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Käyttöohjeet
Nämä käyttöohjeet on laadittu siten, että kaikki Humbaur GmbH:n 
perävaunusta ja sen kokoonpanoista vastaavat henkilöt lukevat, 
ymmärtävät ja noudattavat niitä huolellisesti.
Humbaur GmbH ei ota vastuuta vahingoista tai toimintahäiriöistä, jotka 
johtuvat vaatimustenvastaisuudesta!

Lue ja huomioi nämä käyttöohjeet kaikkine ohjeineen, 
varoituksineen ja huomautuksineen ennen ensimmäistä 
matkaa!
Huomaa, että kuvat ovat esimerkkikuvia ja voivat poiketa 
todellisesta ulkonäöstä/varusteista.
Lue ja noudata huolellisesti komponenttien, kuten akselin, 
tukilaitteiden, vinttureiden jne. käyttöohjeita!

OSA 2
Tämä käyttöopas "Käänteiskippivaunu / Osa 2 - HUK" on tarkoitettu sinulle 
täysin kootun perävaunun käyttäjänä.
Kuvataan yksityiskohtaiset vaiheet, jotka liittyvät sisäänvedettävän 
kippilaitteen ja sen erityisten lisävarusteiden käsittelyyn.
Se sisältää lisätietoja perävaunun turvallisesta käytöstä, 
hoidosta/puhdistuksesta, huollosta/korjauksesta, vianetsinnästä ja 
hävittämisestä.
OSA 1
Lisää yleisiä tietoja autojen perävaunuista on käyttöohjeessa "Auto-
ohjelma / Osa 1 - Yleistä".

Löydät oman perävaunusi käyttöohjeen (osa 2) oheiselta CD-levyltä tai 
voit ladata sen Internetistä osoitteesta www.humbaur.com kohdasta: 
DownIoad - Operating manuals.

Täydellinen tekninen dokumentaatio on osa tuotetta, ja se on säilytettävä 
aina vetoajoneuvon ohjaamossa ja pidettävä saatavilla.
Näissä käyttöohjeissa on esitetty perävaunun toimintaa, käyttöä ja 
tarvittavaa hoitoa ja huoltoa koskevia erityisen tärkeitä yksityiskohtia, ja vain 
niiden tuntemuksella voidaan välttää virheet ja taata häiriötön toiminta.
Mahdolliset virheet ja tekniset muutokset rakenteessa, varusteissa ja 
lisävarusteissa käyttöohjeen tietoihin ja kuviin verrattuna ovat valmistajan 
vastuulla:
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
89368 Gersthofen (Saksa)
varaukset.

Siksi tiedoista, kuvista ja kuvauksista ei voida johtaa mitään väitteitä.

Näiden käyttöohjeiden sisältö

Toiminnanharjoittajan velvollisuudet
Käytä perävaunua vain, kun se on täydellisessä kunnossa.
Varmista, että käyttöohjeet toimitetaan perävaunun mukana esimerkiksi 
jälleenmyynnin yhteydessä.
Käytä vain koulutettua tai opastettua henkilökuntaa.

Varmista, että käyttöohjeita noudatetaan kaikissa perävaunun 
käyttövaiheissa ja että käytössä on säädetyt henkilönsuojaimet.

Tarjota tarvittavat käyttö- ja huoltomateriaalit.

Käyttäjäryhmä

Perävaunua saavat käyttää vain käyttäjät, joilla on tarvittavat 
lisävaatimukset ja -tiedot:

■ Kokemus kippien käsittelystä.

■ Kallistusprosessien käynnistäminen.

■ Irtotavaroiden lastaus/purkaminen.

3

http://www.humbaur.com/


 4

Näiden käyttöohjeiden sisältö

Indeksi
Käytä hakemistoa sivulta 5 alkaen tiettyjen aiheiden etsimiseen.

Ota lisätietoja asennettujen komponenttien teknisistä 
asiakirjoista.

1 Turvallisuus
Luvussa "Turvallisuus", alkaen sivulta 7, on turvallisuuteen liittyviä tietoja 
perävaunun oikeasta käsittelystä.
Lue tämä luku ennen ensimmäistä matkaasi.

2 Yleisiä tietoja
Luvussa "Yleisiä tietoja", alkaen sivulta 11, on tietoa perävaunun 
tunnistamisesta.

3 Operaatio
Luvussa "Käyttö", alkaen sivulta 19, on tietoja kuormaamisesta ja 
purkamisesta, kuorman oikeasta jakautumisesta ja pysäköinnistä.

4 Alustan toiminta
Luvussa "Alustan käyttö", alkaen sivulta 29, on kaikki tarvittava tieto 
alustan käyttöelementeistä, kuten sähköhydrauliikkajärjestelmästä ja 
tukilaitteista.

5 Korin käyttö / kuorman kiinnittäminen
Luvussa "Runko", sivulta 49 alkaen, opit, miten runkoa käytetään oikein 
käyttämällä pudotettavia sivuja ja kiinnityslaitteita tai mitä laitteita voit 
käyttää kuorman kiinnittämiseen.

6 Sähköjärjestelmä
Löydät tietoa valaistuksesta luvusta "Sähköiset tiedot", alkaen sivulta 81.

7 Tarkastus, hoito ja huolto
Luvussa "Tarkastus, hoito ja kunnossapito", alkaen sivulta 83, on tietoja 
toimista, jotka ovat välttämättömiä perävaunun käyttöturvallisuuden ja 
arvon säilyttämiseksi.

8 Toimintahäiriöiden opas
"Vianmääritysopas"-osiossa sivulta 101 alkaen löydät tietoa 
vianmäärityksestä ja tärkeistä huolto-osoitteista.
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Avainsanat

Peiteverkko...................................................................................................69
Lähtötarkastus..............................................................................................28
Kaavin / turvamekanismi ............................................................................90
Yleisiä tietoja ................................................................................................11

AIu essee ......................................................................................................61
osoite

Varaosat...............................................................................................................102
Valmistajat ...............................................................................................................3
Palvelu .................................................................................................................102

Rakenne .......................................................................................................49
Esseet

AIu essee ...............................................................................................................61
Pudotuspuolen kiinnitys .......................................................................................61
Teräsverkko kiinnitys ............................................................................................61

Operaatio
Peiteverkko ............................................................................................................69
Rakenne.................................................................................................................49
Esseet ....................................................................................................................63
Pudotettavat sivut .................................................................................................51
Kulmatukivarret .....................................................................................................58
EEKTROHYDRAULINEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ.....................................37
Varapyörän pidike.................................................................................................48
Ajamisen eleet.......................................................................................................29
FIachpIane.............................................................................................................70
Takaosan pudotuspuoli ........................................................................................55
Korkea pIaani ........................................................................................................74
KIappstütze............................................................................................................46
Käsikäyttöinen käsipumppu.................................................................................31
Käsikäyttöinen hätäpumppu ................................................................................42
Schlepperin liitäntä ...............................................................................................44
Sivupuolen pudotuslaita .......................................................................................54
Kiristyslukko...........................................................................................................52
Etupuolen pudotus................................................................................................53
IncoMe ...................................................................................................................26
Huoltotuki ...............................................................................................................87
Työkalupakki .........................................................................................................47
Kiinnityspisteet ......................................................................................................79

Ladataan .......................................................................................................21

VALAISTUSJÄRJESTELMÄ ......................................................................82

Käyttötarkoitus...............................................................................................8
Operaatio.....................................................................................................19

Dropside-kiinnitys .......................................................................................61
Pudotettavat sivut

Takaosan pudotuspuoli ......................................................................................55
Sivupuolen pudotuslaita .....................................................................................54
Etupuolen pudotus ..............................................................................................53

CE-vaatimustenmukaisuus .......................................................................15

Pysäköintitarkastus ....................................................................................28

Läpivientitoiminto........................................................................................56

Kulmatukivarret...........................................................................................58
sähköinen asennus ....................................................................................81
EEKTROHYDRAULINEN ANIAGE...................................................37, 92

ELektro-hydraulinen pumppu ..............................................................................97
Hydraulinen ..........................................................................................................93
Syöttöakku ...........................................................................................................93

ELektro-hydraulinen pumppu .....................................................................97
Sisäänkäynnit..............................................................................................21
Varapyörä....................................................................................................86
Varapyörän pidike ......................................................................................48

Varaosan osoite .......................................................................................102

Ajaminen tiimissä .......................................................................................19
Ajamisen eleet ............................................................................................29
Matkan alku ...................................................................................................9
FIachpIane ..................................................................................................70

FIachpIane esseetä varten........................................................................73

Vaarat.............................................................................................................9

Vastuuvapauslauseke ...................................................................................8
Takaosan pudotuspuoli ...............................................................................55
Valmistajat ...............................................................................................3, 8
H-GesteII.......................................................................................................75

Apua proBlemfassa ...................................................................................103
Vihje

Ladataan ................................................................................................................21
käyttöohjeet..............................................................................................................3
Korvaus ..................................................................................................................95
Hydraulijärjestelmän suurin öljynpaine ...............................................................43
Turvallinen ajo perävaunun kanssa...................................................................20
Turvallisuustarkastus............................................................................................84
Kiinnityspiste...............................................................................................78, 79

Korkea pIaani ...............................................................................................74
Humbaurin palveluosoitteet ......................................................................102

Hydraulinen ..................................................................................................93

Todiste tarkastuksesta ................................................................................85

Luku
Yleisiä tietoja .........................................................................................................11
Toiminnan rakenne ..............................................................................................49
Ajamisen eleiden käyttö .......................................................................................29
Operaatio ...............................................................................................................19
sähköinen asennus...............................................................................................81
Tarkastus, hoito ja huolto....................................................................................83
Toimintahäiriöiden opas.....................................................................................101
Turvallisuus..............................................................................................................7

KIappstütze...................................................................................................46
Ota yhteyttä

Humbaur Service Partner .................................................................................102
Tekninen asiakaspalvelu ...................................................................................102
Osittainen logistiikka...........................................................................................102

Voimat
Kuorman kiinnitysvoima .......................................................................................77
Massavoima ..........................................................................................................77
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Avainsanat

Kuorman kiinnittäminen
Tyypit......................................................................................................................78
GrundIagen............................................................................................................76

Varastointilaiturin tasauslaite......................................................................91
Kuorman jakautuminen ...............................................................................24

Tyhjä paino ...................................................................................................25

Käsikäyttöinen käsipumppu........................................................................31

Käsikäyttöinen hätäpumppu .......................................................................42

NutzIast .........................................................................................................25

Vaihtoehto
Peiteverkko ............................................................................................................69
EEKTRO-HYDRAULINEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ ...................................37
Varapyörän pidike.................................................................................................48
FIachpIane.............................................................................................................70
H-GesteII................................................................................................................75
Korkea pIaani ........................................................................................................74
KIappstütze............................................................................................................46
Käsikäyttöinen hätäpumppu ................................................................................42
Schlepperin liitäntä ...............................................................................................44
Huoltotuki ...............................................................................................................87
Työkalupakki .........................................................................................................47

Valinnaiset lisävarusteet .............................................................................16

Vireillä oleva toimenpide .............................................................................67
Henkilökohtaiset tiedot ..................................................................................8
Hoito ..............................................................................................................83
PIateau..........................................................................................................58

Tutkimukset ..................................................................................................83

Vianmääritysopas ......................................................................................101

Rengastyypit.................................................................................................86

Puhdistus / hoito
Perävaunu / lastausalue ....................................................................................99

Kallista taaksepäin .....................................................................................67

Schlepperin liitäntä .....................................................................................44
Sivupuolen pudotuslaita ............................................................................54

Palvelun osoite .........................................................................................102
Turvallisuus

Yleiset turvallisuusohjeet .......................................................................................9
Rakenne ...............................................................................................................50
Esseet...................................................................................................................62
Lastaus ja purku..................................................................................................21
Pudotettavat sivut / lukot .....................................................................................51
Läpivientitoiminto ..................................................................................................56
EEKTROHYDRAULINEN ANIAGE ..........................................................30, 92
Käsikäyttöinen käsipumppu ...............................................................................30
Puhdistus / hoito ...................................................................................................99
Vakaus..................................................................................................................20
Syöttöakku ...........................................................................................................37
Huoltotuki .............................................................................................................87

Kiristyslukko ................................................................................................52
Teräsverkko kiinnitys..................................................................................61
Vakaus ..........................................................................................................20
Avainsanat .....................................................................................................5
Etupuolen pudotuspuoli...............................................................................53
Vianmääritys ...............................................................................................103

StützIast.......................................................................................................25

teIeskooppi syIne ........................................................................................89

Ongelmanratkaisu......................................................................................103

IncoMe .........................................................................................................26

Syöttöakku...................................................................................................93
Vaihto....................................................................................................................94
Lataus / Tarkista varaustaso .............................................................................95

Käyttö
Käyttötarkoitus.........................................................................................................8

Ennakoitavissa oleva virheellinen soveltaminen ................................................8

Huolto ............................................................................................................83
Huoltotuki ......................................................................................................87

Työkalupakki ...............................................................................................47

Tarvikkeet ....................................................................................................16

Sallittu kokonaismassa ..............................................................................25
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Käyttötarkoitus
on riistetty:

– Irtotavaroiden, kuten hiekan, soran, kiven jne. kuljetus.

– Kuormien, kuten hakkeen, hakkeen jne. kuljettaminen.

– Materiaalien ja kuormien kuljettaminen kiinteinä/sidottuina 
lastausyksikköinä, esim. tiilet kuormalavoilla.

– Kiinteiden kuormausyksiköiden kiinnittäminen muotoonsa 
sovitettuna ja väkisin kiinnitettynä kuormausalueella olevilla 
kiinnitysrenkailla.

– Irtotavaran kaataminen taaksepäin

Henkilöstön pätevyys
HUMBAUR-perävaunuja ja -päällysteitä sekä niiden käyttöosia saavat 
käyttää ja huoltaa vain henkilöt, jotka on perehdytetty seuraaviin asioihin:

– Tämä käyttöohje

– Perävaunu ja siihen liittyvä vetoajoneuvo

– Toimittajien käyttö- ja huolto-ohjeet

– Tieliikenneasetukset (StVO) ja tieliikennelupa-asetus (StVZO).

– Kaikki asiaankuuluvat työterveys- ja työturvallisuusmääräykset / 
tapaturmien ehkäisyä koskevat määräykset sekä muut 
turvallisuus-, työterveys- ja tieliikennesäännökset.

– Tavaraliikenteen tuntemus

– Kippareiden käsittelyyn liittyvät vaarat

Kohtuullisesti ennakoitavissa oleva väärinkäyttö
Kaikkea muuta käyttöä kuin säädettyä kuljetuskäyttöä pidetään 
sopimattomana.
Näitä ovat erityisesti

– Ajaminen kiinnittämättömillä pudotuslaidoilla ja pudotuslaidan 
kiinnitystarvikkeilla, esim. teräsristikkokiinnitys, AIu-kiinnitys.

– Kuormausalueen kallistaminen, jos henkilöitä/esineitä on 
kallistuspuolella.

– Kuorman kaatuminen henkilöiden tai omaisuuden päälle

– Ajaminen kallistuneella/varmistamattomalla lastausalueella

– Ajaminen kiinnittämättömien/kiinnittämättömien takavakaajien 
kanssa.

– Kallistuneen perävaunun tunnistaminen tai turvattoman 
kuormaussillan alla oleminen.

– Käyttöohjeen "Auto-ohjelma / Osa 1 - Yleistä" turvallisuusohjeiden 
noudattamatta jättäminen.

Valmistaja on vastuussa kaikista vahingoista, jotka johtuvat 
vaatimustenvastaisuudesta:
Humbaur GmbH Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Saksa)
Kieltäydymme kaikesta vastuusta - käyttäjä vastaa itse riskeistä.

Vastuuvapauslauseke
Valmistajan vastuu on mitätön:

– Perävaunua ja sen osia voidaan muuttaa ilman lupaa.

– Alkuperäiset osat tai Humbaur GmbH:n hyväksymät muutostyöt / 
lisävarusteet voidaan vaihtaa muihin osiin.

– Perävaunuun on myöhemmin tehty muutoksia (esim. uusia reikiä 
runkoon tai olemassa olevien reikien poraaminen runkoon). Humbaur 
GmbH luokittelee tämän rakenteelliseksi muutokseksi, minkä vuoksi 
käyttölupa raukeaa.

– Ei-hyväksyttyjä lisävarusteita ja kolmannen osapuolen 
varaosia/komponentteja, jotka eivät ole HUMBAURin alkuperäisiä 
osia, on kiinnitetty tai asennettu. Tämä mitätöi perävaunun 
käyttöluvan ja mahdollisesti jopa vakuutusturvan.

– Valmistajan määräämiä hoito- ja huoltovälejä ei noudateta.

Tästä aiheutuvat riskit ja vastuuvapautukset ovat olemassa myös, jos:

– Hyväksymistestejä suorittavat teknisten tarkastuslaitosten tai 
virallisesti hyväksyttyjen laitosten tarkastajat/asiantuntijat.

– Viralliset luvat ovat saatavilla



!

Turvallisuus ennen 
kaikkea!

Vaaralähteet

On tärkeää huomioida seuraavat seikat:

Tarkista, säädä ja kiinnitä ennen jokaista matkaa   1  

– Pääsy turvattoman kuormaussillan alle

– Tärisevä jarrutus kippausprosessin aikana
Ajaminen kokoontaitettujen / kiinnittämättömien 
pudotuspuitteiden / pudotuspuitteiden jatkeiden 
kanssa!
Korkittomat/kiinnittämättömät pudotuslaidat ja pudotuslaidan jatkeet 
voidaan repiä irti ja heittää pois matkan aikana - törmäys-
/murskaantumisvaara!
Peitetyt pudotussivut peittävät ajoneuvon valaistuksen / ajoneuvon 
merkinnät - onnettomuusriski kasvaa!
▶ Tarkista ennen liikkeelle lähtöä, että kaikki pudotussivut / 

pudotussivun jatkeet on suljettu ja kiinnitetty.
▶ Pura kaikki pudotuslaidat / pudotuslaidan jatkeet / kulmatuet, jotta ne 

voidaan kuljettaa lavana.

Yksiakselinen perävaunu napsahtaa auki! Yksiakseliset 
perävaunut voivat napsahtaa auki lastattaessa / purettaessa ja 
portaita purettaessa ja voivat vahingoittaa sormia / käsiä / 
jalkoja.

murskaa jalkasi tai lyö sinua.
▶ Aseta perävaunu vain tyhjänä vetopyörän tai vetoaisatuen päälle.
▶ Kytke / irrota perävaunu vain tyhjänä.
▶ Käytä kuormaamiseen/purkamiseen tarvittaessa kytkentätukia ja/tai 

kytke perävaunu vetoajoneuvoon.

– Perävaunun kytkeminen ja irrottaminen perävaunusta: 
vaaravyöhykkeellä oleskelu on kielletty.

– Ajaminen turvattomien tukilaitteiden kanssa

– Korkeudet kuljetusreitillä, lastauksen ja purkamisen aikana.

– Ajaminen lastausalueen ollessa kallistettuna - ei lain mukaan 
sallittua.

– Sallitun kokonaispainon ylitys tai virheellisestä kuormauksesta 
johtuva yksipuolinen ylikuormitus.

– Vahingoittunut tai kiinnittymätön kuorma ja/tai korin osat.

– Peruuttaminen - takana olevan tilan tarkkailu

– Liiallinen vääntö liikkeen aikana

– Perävaunun, akselien ja jarrujen ylikuormittaminen.

– Väärän kokoisten pyörien ja renkaiden asentamisesta johtuva 
ylikuormitus.

– sellaisten pyörien käyttö, joissa on väärä pyöränpoikkeama, 
yksipuolinen laakeri tai keskipakovoiman epätasapaino.

– Kohtuuttomasta ja epäasianmukaisesta ajotavasta tai käsittelystä 
johtuva ylikuormitus.

– Akseleihin kohdistuva isku- ja iskukuormitus

– Epäasianmukainen nopeus riippuen tien kunnosta ja ajoneuvon 
kuormitustilanteesta - erityisesti kaarteissa.

– Vakautettu perävaunu voi kaatua tai vajota epätasaisella, 
pehmeällä alustalla.

– Ajaminen erittäin kaltevassa maastossa

– Kuormasillan kaataminen liian lähelle pengerrystä tai kaivantoa.

– Perävaunun kuormaaminen/purkaminen maastossa, jossa on 
voimakas kaltevuus.

– Ripustetaan kallistetulle/liikkuvalle lastausalueelle / 
kallistetulle/liikkuvalle lastausalueelle.

– Kallistus kiinteällä seisontajarrulla

– Kuormausalueen puhdistamatta jättäminen jokaisen kuljetuksen 
jälkeen.

– Muiden kuormien, kuten asfaltin, tyhjentäminen,
Maaperä, savinen hiekka

– Suurten kivenpalojen kaataminen

– Kallistus koko junan ollessa vinossa

– Suurjännitelinjojen (ilmajohtojen) alle kaataminen

MAHDOLLISTAA SEN
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Alustan alue
Huomaa yleisesti:

– Sähköliitännän muodostaminen

– Vedä tukilaitteet sisään ja kiinnitä ne

– Tarkista renkaat ja vanteet vaurioiden varalta

– Tarkista rengaspaineet, myös varapyörässä

– Tarkista pyöränmutterien kiristysmomentti.

– Uuden perävaunun pyöränmutterit on kiristettävä 50 kilometrin välein ja 
ensimmäisen kuormatun matkan jälkeen.

– Varapyörä/varapyörän pidike, varapyörän kiinnitys.

– Tarkista perävaunun valot, korjaa vialliset valot

– Kokonaispaino

– Tarkista rekisterikilpi ja avain

– Tarkista perävaunun kytkimen moitteeton kunto

Rakennusalue
Ammu ja kiinnitä kaikki päällysrakenteen osat, kuten:

– Pudotettavat sivut

– Dropside-kiinnitys

– Teräsverkko kiinnitys

– Alun kiinnitys

– H-gestureII

– FIachpIane

– Korkeat pIanEt / hyppäävät eleet

– Työkalupakki

– Kuorman kiinnityskeskus

– Kuorman kiinnittäminen ja varmistaminen

– Tasapainoisen kuormanjaon varmistaminen
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Käänteinen kippikone HUK

Kuva 1 Yleiskuva, yksiakselinen

HUK on saatavana yksiakselisena / tandemperävaununa.
Terässilta on kokonaan kuumasinkitty, ja sitä voidaan kallistaa vain 
taaksepäin.
Pudotettavat sivut on valmistettu alumiinista, ne voidaan saranoida 
ympäriinsä ja ne ovat 350 mm korkeita.
Kaikki pudotettavat sivut voidaan purkaa.

Kuva 2 Yleiskuva, tandem

HUK-perävaunua voidaan ajaa lavana, kun pudotuslaidat ja tukipilarit 
on poistettu.
HUK-perävaunussa on hydraulinen kippitoiminto lastausaluetta varten. 
Sitä voidaan käyttää sähköisellä hydraulipumpulla, käsikäyttöisellä 
käsipumpulla tai FIex-e-Pumpilla.
Kuormasiltaa kallistetaan taaksepäin jopa 45° kolmivaiheisen 
kovakromatun teleskooppisylinterin avulla.
Kuorma voidaan kiinnittää kiinnitysrenkailla. Vakiovarusteena olevat 
sisäänvedettävät kiinnityskannattimet mahdollistavat jopa 400 daN:n 
(kg) kiinnitysvoiman.
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kiinnityskannattimia, joiden 
kiinnitysvoima on enintään 800 daN (kg).
Suunnittelusta riippuva hyötykuorma vaihtelee 900 kg:sta enintään 2315 
kg:aan.

I - 001 I - 002
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Kuva 3 Yleiskuva, edestä / takaa

1 Jännityskuulakytkin
2 Asennuslaite, jossa on käsijarruvipu, jarrunivel, jousimekanismi
3 Tear-off
4 V-junan pato
5 Automaattinen ohjauspyörä
6 Käsikäyttöinen käsipumppu
7 Pumpun nosto
8 Etumerkkivalo
9 Kiristyslukko
10 Ulosteet
11 Pyörä, rengas
12 Sivupuolen pudotuslaita
13 Pudotuspuolen sarana
14 Käänteinen säteily, koska
15 Dyke tuki
16 Kulmakaari
17 Takaheijastin
18 MuItifIcIon-valo
19 Takaosan pudotuspuoli
20 Alasajosuoja

21 Lastausalue
22 Kiinnityspiste, upotettu
23 Bulwark

Valinnaiset lisävarusteet:

– Dropside-kiinnitys

– Teräsverkko kiinnitys

– Alun kiinnitys

– H-gestureII

– Peiteverkko

– FIachpIane

– Korkeat pIanEt / hyppäävät eleet

– KIappstützen

– Työkalupakki

– Varapyörä

– Pyörän iskunvaimennin

– ELektro-hydraulinen pumppu

– FIex-e-Pump

Yleisiä tietoja 13
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Kuva 4 Kallistuksen säätö

1 Kuormaussilta
2 TeIeskopzyIinder
3 Turvallisuus / turvasalpa
4 Varastokonsoli

Alusta ja kippikori on hitsattu ja kuumasinkitty.
Kuormasilta on asennettu taakse ruuviliitoksin laakerikannattimiin (kuva 
4/4).

Kuva 5 Käsikäyttöinen pumppu, manueII

1 Pumpun nosto
2 Käsikäyttöinen pumppu, manueII

Lastausalueen hydraulinen kippaustoiminto voidaan käyttää 
käsikäyttöisellä käsipumpulla.
Kuormausalueen kallistustoiminto voidaan vaihtoehtoisesti hoitaa 
sähköisellä hydraulipumpulla / FIex-e-Pumpilla.

Kuva 6 Eektrohydraulinen rakenne

1 Hydraulinen hiihtolaite
2 ELektro-hydraulinen pumppu
3 Syöttöparisto ja kansi
4 Tulpat
5 Käsikäyttöinen hätäpumppu
6 Käsikäyttöinen kytkin (sähköhydraulinen pumppu)

Sähköhydraulisella järjestelmällä varustetussa HUK-versiossa on myös 
hätäkäsikäyttöinen pumppu siltä varalta, että sähköä ei ole saatavilla.

1

2

3

4

I - 004

1

2
I - 005

1 2

3 4

5 6

I - 006
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CE-vaatimustenmukaisuus

Kuva 8 CE-vaatimustenmukaisuus
1   CE - recEiver

Kuva 7 FIex-e-Pump

1 Pumpun nosto
2 OILHOLDER
3 Kuusiokolo, akkuruuvinväännin

FIex-e-pumpulla varustetun HUKin rakenne mahdollistaa käytön 
pumppuhissillä tai akkuruuvinvääntimellä.

Humbaur GmbH vahvistaa täten noudattavansa kaikkia 
HUK-perävaunujen hyväksyntää ja turvallista käyttöä 
koskevia EY-direktiivejä.

▶ Pyydä tarvittaessa EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus meiltä erikseen.
- katso "Osoitteen valmistaja" sivulla 102.

Yleisiä tietoja 15

1

2

3
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I - 012

I - 013

Kuorman kiinnittäminen

Kuva 9 KiinnityskannattimetI, sisäänvedettävät

Taittuvat tuet

Kuva 10 Ohjaamo takana, takana

Dropside-kiinnitys

Kuva 11 Ripustettu kulmatukiin.

Teräsverkko kiinnitys

Kuva 12 Ripustettu kulmatukiin.

Alumiinikiinnitys

Kuva 13 Ripustettu kulmatukiin.

Litteä pressu

Kuva 14 Kuormausalue, jossa on FIachpIanea.

I - 008

I - 021

I - 0 1 0  

I - 011



I - 018

I - 019

Korkea pressu / runko

Kuva 15 Korkeat paneelit, joiden korkeus on 
1300/1600 mm.

Peiteverkko

Kuva 16 Kuormausalue, jossa on suojaverkko

H-kehys Sähköhydraulinen järjestelmä

Kuva 19 Syöttöakku / hydrauliöljysäiliö / sähköinen hydraulipumppu

Käsikytkin Sähköhydraulinen pumppu

Kuva 20 Käsikytkin pidikkeessä

Yleisiä tietoja 17

Kuva 17 Laipioon kiinnitettynä kulmatukiin.

Varapyörä

I - 017

Kuva 18 Varapyörä/koukku laipiossa

I - 014

I - 015

I - 016
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I - 020

I - 022

Huoltotuki

Kuva 21 Kunnossapitotuki kuormaussillan turvalaitteena.

Työkalupakki

Kuva 22 Sivuttaissuunnassa ajorungon päällä
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B - 010

Turvallisuus- / ajo-ohjeet perävaunussa ajamista varten 
käyttöohjeissa.
"Henkilöauto-ohjelma / Osa 1 - Yleistä".

Vaatimukset turvalliseen ajamiseen perävaunun kanssa:

– Rungon on oltava täysin suljettu matkan aikana.

– Kaikki pudotuslaidat ja tukipylväät on purettava, kun matkustetaan 
PIateauna.

– Takimmainen pudotuspuoli on irrotettava, kun ajetaan kuorman 
ollessa ulkonevana (läpikuormitustoiminto).

– Kuorma on kiinnitettävä asianmukaisesti

– Irtomateriaali on peitettävä (esim. kattopellillä).

– Sallittu kokonaispaino ja akselikuormat on otettava huomioon.

– Pidä kuorman painopiste mahdollisimman alhaalla: Jaa kuorma 
tasaisesti - vältä pistemäistä / yksipuolista kuormitusta.

– Huomioi kuorman kiinnitys VDI 2700:n mukaisesti.

Vakaus

Kuva 1 Korkkien kannattimet, alaslasketut

Taitettavia tukia voidaan käyttää perävaunun pysäköintiin / laskemiseen 
kuorman kanssa. Taittuvat tuet estävät alustan kaatumisen taaksepäin.

Ajaminen ilman korotettuja ja kiinnittämättömiä tukilaitteita.
Tukilaitteet (tukipyörä / vakaajat) voidaan repiä irti ja heittää pois matkan 
aikana - hengenvaara!
▶ Tarkista ennen matkaa, että kaikki tukilaitteet on nostettu ylös ja 

kiinnitetty.

VAROITUS
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Turvallisuus lastauksen ja purkamisen aikana

Likaantunut / märkä lastausalue
Kuormausalue voi muuttua likaiseksi lian, veden tai jään 
vuoksi - liukastumis- / putoamisvaara!

▶ Mene lastausalueelle varovasti ja varo likaisia, märkiä tai liikkeelle 
lähteneitä osia.

▶ Puhdista tarvittaessa likaiset askelmat ennen lastausalueelle menoa.

törmäys.

▶ käyttää.
▶ Astu latausalueelle varovasti.
▶ Älä koskaan mene kallistuneelle lastausalueelle.
▶ Älä hyppää lastausalueelle tai sieltä pois.
▶ Käytä tarvittaessa vakaita tikkaita kiipeämiseen ylös ja alas.

Rahdin siirtäminen
Kietoutumisvaara on lisääntynyt lastauksen/purkamisen yhteydessä. 
Ihmiset voivat viiltää itseään ja puristua.
▶

käyttää.

Astu lastausalueelle
Henkilöt voivat nousta kuormausalueelle/ajorungolle ja sieltä 
pois lokasuojien, vetoaisojen, ajorungon ja työkalulaatikoiden 
yli.

Lastaus/purkaminen nosturilla
Kiinnitys voi repeytyä ja kuorma voi pudota - Ripustettu kuorma 
voi murskata / osua ihmisiin!

▶   käyttää.
▶ Älä astu riippuvien kuormien alle.

▶   ihmiset pois vaaravyöhykkeeltä.

VAROITUS
VAROITUS

Operaatio 21
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VAROITUS

VAROITUS
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VAROITUS

VAROITUS

VAROITUS

Kuormat, neliöpuutavara, kiristyshihnat ja kuormalavat voivat 
peittää lastausalueen - törmäysvaara!

▶ Varmista lastausalueen riittävä valaistus.
▶ Säilytä käyttämättömät kuormalavat, kiristyshihnat ja työkalut niille 

varatuissa säilytyslokeroissa.
▶ Pidä latausalue puhtaana.

Irtotavaran kuormaus
Kun irtotavaraa lastataan, ne voivat painua pudotussivuja 
vasten. Kiinnittämättömät pudotuslaidat voivat napsahtaa auki - 
törmäys-/puristumisvaara!

▶ Tarkista ennen irtotavaran lastausta, että kaikki sivut/päällirakenteet 
ovat kiinni ja kiinnitetty.

Juomarahat matkan aikana
Kuorma voi liukua pois lastauspinnalta ilman, että sitä 
tarkastetaan - puristumis- / iskeytymisvaara!

▶ Kallista perävaunua vain, kun se on paikallaan.

Rajoitettu näkyvyys, kun kuormatila on kallistettuna 
Peruutettaessa ihmiset voivat jäädä näkyviin ja jäädä auton alle.

▶ Arvioi perävaunun ympärillä oleva vaaravyöhyke oikein peilin avulla.

▶ Pyydä toista henkilöä opastamaan sinua.

Kuormitus/kuorman kiinnityselementit lastausalueella

VAROITUS
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Kuva 2 Kallistus taaksepäin / vaaravyöhykkeet

Irtotavaroiden purkaminen
Kuorma voi painua pudotussivuja vasten. Lukitusten 
avaamisen jälkeen pudotussivut voivat paineen vaikutuksesta 
napsahtaa auki - törmäysvaara!

▶ Kun avaat pudotussivuja, seiso niiden vieressä.
- ei suoraan sen edessä.

▶ Poista tarvittaessa puristettavat irtotavarat avattavasta 
pudotuspuolesta etukäteen.

Irtotavaroiden lastausta/purkua koskeva menettely:
▶ Varmista, että tieliikenne ei ole esteenä.
▶ Turvaa tarvittaessa ympäristö.
▶ Tarkista ennen kippausta, että perävaunu on kytketty (kiinnitetty) ja 

kytketty/aktivoitu hydraulijärjestelmään.
▶ Jaa kuorma tasaisesti lastausalueelle lastauksen aikana.
▶ Älä koskaan seiso vaaravyöhykkeellä irtotavaroita 

lastatessasi/purkaessasi.
▶ Pidä ihmiset poissa vaara-alueelta.
▶ Avaa takaosan pudotuspuoli.
▶ Kallista lastausaluetta ylöspäin, kunnes syntyy hidas, tasainen 

materiaalivirta.
▶ Kallista kuormaa hallitusti.
▶ Älä koskaan mene lastausalueelle tai alustalle kippauksen aikana.

 VAROITUS  VAROITUS

Korotettu lastausalue!
Tavaralava voi pudota alas.
▶ Älä astu korotetun kuormatilan alle.

▶ Latausalue huoltoa varten
Varmista ylläpitotuki.

620.00034

Korotettu kuormatila!
Kuormatila voi pudota.
▶ Älä astu korotetun lastausalueen alle.
▶ Turvallinen lastausalue tuella

huoltotöiden aikana.

▶ Huomioi perävaunussa oleva varoitustarra.

Kuivan irtotavaran kaataminen
Kuivaa irtotavaraa kaadettaessa voi syntyä pölyä ja näkyvyys voi estyä.
▶ Kuiva irtotavaramateriaali tyhjennetään hitaasti.
▶ Keskeytä tarvittaessa kallistusprosessi.

VAROITUS

B - 002

VAROITUS
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Sallitut painot ja kuormituksen jakautuminen

1

Kuva 3 Painopiste
1   Kuorman painopiste

Kuorma on sijoitettava / jaettava siten, että koko kuorman painopiste on 
mahdollisimman paljon perävaunun pituussuuntaisen keskilinjan 
yläpuolella.

Kuorman huono / yksipuolinen kuormituksen jakautuminen!

B - 003

Pidä painopiste mahdollisimman alhaalla.
Perävaunu kuormattuna sallitun kokonaispainon, sallittujen 
akselikuormien ja sallitun vetoaisakuorman rajoissa.
Osakuormituksessakin on pyrittävä tasaiseen painojakaumaan, jotta 
jokaista akselia kuormitetaan suhteellisesti ja tukikuorma on riittävä.
Perävaunun suurin hyötykuorma voidaan saavuttaa vain, jos kuorman 
kokonaispainopiste on rajoitetulla alueella.
Rajoita kuormausalueen pistekuormat sallitulle tasolle käyttämällä sopivia 
kuormanjakotoimenpiteitä.

Erittäin epätasainen / pistemäinen kuormituksen jakautuminen voi johtaa 
ylikuormitukseen ja perävaunun osien vaurioitumiseen.
▶ Tarkista ennen perävaunun lastaamista, mitkä kuormat ovat painavimmat.
▶ Sijoita painavimmat esineet lastausalueen keskelle ja akselien 

alueelle.
▶ Jaa kuorma tasaisesti kuormausalueelle - vältä pistemäistä / yksipuolista 

kuormanjakoa.

HUOMAUTUS



Taulukko 1 HUK 132314

Taulukko 2 HUK 152314

Taulukko 3 HUK 152715

Tandem-kääntökippikone

Taulukko 4 HUK 202715

Taulukko 5 HUK 272715

Kuorman jakautuminen / Max. painot 3

Kuormat Max. Painot

ZuI. Kokonaismassa 2 700 kg

SupportBlast (S) 100 kg

Omapaino noin 685 kg

NutzIast noin 2,015 kg

Taulukko 6 HUK 273117

Kuormat Max. Painot

ZuI. Kokonaismassa 3 000 kg

SupportBlast (S) 100 kg

Omapaino noin 685 kg

NutzIast noin 2,315 kg

Taulukko 7 HUK 303117

Operaatio 25

Kuormat Max. Painot

ZuI. Kokonaismassa 1 300 kg

SupportBlast (S) 100 kg

Omapaino noin 375 kg

NutzIast noin 900 kg

Kuormat Max. Painot

ZuI. Kokonaismassa 2 000 kg

SupportBlast (S) 100 kg

Omapaino noin 530 kg

NutzIast noin 1 470 kg

Kuormat Max. Painot

ZuI. Kokonaismassa 1 500 kg

SupportBlast (S) 100 kg

Omapaino noin 375 kg

NutzIast noin 1 100 kg

Kuormat Max. Painot

ZuI. Kokonaismassa 2 700 kg

SupportBlast (S) 100 kg

Omapaino noin 540 kg

NutzIast noin 2 160 kg

Kuormat Max. Painot

ZuI. Kokonaismassa 1 500 kg

SupportBlast (S) 100 kg

Omapaino noin 475 kg

NutzIast noin 1,025 kg
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Uncouple traileri
Takakippivaunun osalta tuet on vakiona kiinnitetty alustan sivuun 
perävaunun etuosassa.

Pyöräteline, kiinnitetty Perävaunujen manuaalinen liikuttaminen

Kiinnittämättömät pyöränkiilat
Kiinnittämättömät laitteet voivat pudota matkan aikana - 
onnettomuusvaara!
▶ Tarkista ennen matkaan lähtöä, että turvalaitteet on kiinnitetty.
▶ Tarkista säännöllisesti kaiteiden kunto vaurioiden varalta.

Väärin kytketty perävaunu voi lähteä liikkeelle ja kaatua.
Ihmiset voivat jäädä perävaunun alle ja ajaa sen yli - 
murskaantumisvaara!

▶ Irrota vain perävaunu.
▶ Varmista perävaunu pois vierimistä vastaan tuilla ennen irrottamista.

Kuvio 4 alempana oleva alue, hehtaarissa.

1 InCoMe
2 HaIding

Alustan on aina oltava käytettävissä. Korvaa kadonneet tai 
vahingoittuneet varusteet välittömästi.

Kuva 5 Perävaunun manööveri II

1 Käsijarru
2 Tukipyörä

Perävaunu on - seisontajarrun lisäksi - kiinnitettävä rinteissä ja 
irrotettaessa pyöräkiilojen avulla.

▶   käyttää.
▶ Vedä/työnnä perävaunua haluttuun suuntaan .
▶ Varmista, että jalkasi eivät jää ohjauspyörän alle.
▶ Jos mahdollista, pysäköi perävaunu tasaiselle alustalle / tasaiselle maalle.

- ei rinteessä tai alamäessä tai ylämäessä.
▶ Vedä käsijarru päälle.

VAROITUS

VAROITUS

1 2

B - 004

1

2
B - 006



Operaatio 27

Irrotus / pysäköinti   3  

Kuva 6 Puristumisvaara

1 Kuormaussilta
2 HaIding
3 InCoMe

Noudata ohjausyksikön käyttöä koskevia turvallisuusohjeita 
käyttöohjeessa "Auto-ohjelma / Osa 1 - Yleistä".

Irrota pyöränkiilat
Voit loukata kätesi/sormesi irrottaessasi pohjaa. Voit lyödä 
pääsi ajokehikkoon.

▶   käyttää.
▶ Käytä laitetta varovasti ja hitaasti.
▶ Vältä nykiviä liikkeitä.

Kuva 7 Poista alaerä

1 HebeI
2 HaIding
3 InCoMe

▶ Paina kiinnikkeen (Kuva 7/2) vipu (Kuva 7/1) sisään.
▶ Vedä samalla sääri ulos (Kuva 7/3).

Kuva 8 Alakohta, jaettu osiin.

1 InCoMe

▶ Alustat (kuva 8/1) ovat pyörien alla.
Huomioi perävaunun kallistussuunta esim. rinteessä.

▶ Aseta osa-alue (Kuva 8/1) pidikkeeseen käytön jälkeen.

1

2

3
B - 007

1

2

3

B - 008
1 B - 0 0 9  

VAROITUS
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Tarkista ennen lähtöä

– Perävaunu on kytketty asianmukaisesti

– Pistoke (sähkö) on kytketty

– SchIepper-liitäntä (valinnainen) irrotetaan ja pysäköidään.

– Pumpun nostimet ja käsikäyttöiset painikkeet on kiinnitetty 
pidikkeisiin.

– Lastausalue on kallistettu taaksepäin

– Seisontajarru on vapautettu

– Korkkituet on suljettu ja kiinnitetty

– Pudotussivut/laajennukset on suljettu ja kiinnitetty

– Työkalulaatikko on lukittu ja varmistettu

Tarkista pysäköinnin yhteydessä

– Perävaunu on irrotettu asianmukaisesti

– Seisontajarru on kytketty

– Sisältää alajaksot

– Lastausalue on kallistettu taaksepäin

– Pistoke (sähköinen) on pysäköity

– Pudotuspuolet / kiinnikkeet ovat lukittuneet toisiinsa

– Työkalulaatikko on lukittu



MAHDOLLISTAA SEN
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HUOMAUTUS

Suunnitteluvaihtoehdot
Perävaunun teleskooppisylinteriä lastausalueen kippaamiseksi käytetään 
hydraulisella voimalla.

Muitakin muunnelmia on mahdollista toteuttaa:

– Käsikäyttöinen käsipumppu

– FIex-e-Pump, vaihtoehto

– Sähköhydraulinen järjestelmä, jossa on lisävarusteena 
hätäkäsikäyttöinen pumppu.

– EIectro-hydraulinen järjestelmä, jossa on kaavinliitäntä, 
lisävarusteena

Kuormausalue voidaan kallistaa vetoajoneuvon toimesta käsikäyttöisellä 
käsikäyttöisellä pumpulla, FIex-e-pumpulla, EIectro-hydrauliikkapumpulla 
(molemmat lisävarusteena) tai lisäksi kaavinliitännän avulla.

Hydraulijärjestelmä on suunniteltu 2-piiriseksi järjestelmäksi.
Hydraulijärjestelmä täytetään HLP ISO 46 -hydrauliöljyllä ja otetaan 
käyttöön tehtaalla.
Sähköhydraulinen järjestelmä, jossa on kaavinliitäntä, voidaan myös 
yhdistää käsikäyttöiseen tai sähköhydrauliseen pumppuun, mikä 
mahdollistaa käytön erilaisilla vetoajoneuvoilla.

Liiallinen käyttöpaine
Suurin sallittu paine ylittyy - johdot voivat puhjeta / komponentit voivat 
vaurioitua.
Henkilöt saastuvat vuotavasta öljystä - Vaara!
▶ Noudata öljyn enimmäispaineita ja -määrää - katso perävaunussa 

oleva tarra.
▶ Jos hydraulijärjestelmässä on vikaa, ota yhteys erikoisliikkeeseen.

Putket ovat paineen alla
Jos hydraulilinja on irrotettu, se on paineistettu. Öljy voi paeta korkeassa 
paineessa ja viiltää ihmisiä / silpoa ihoa!
▶ Tarkista ennen irrottamista, että vaijerit on paineistettu ja että 

vetoajoneuvo on sammutettu.

▶   käyttää.

Vakauden menetys kallistettaessa!
Perävaunu voi kaatua sivulle, kun lastausalue kallistuu - 
puristumis- / onnettomuusvaara!

▶ Kallista perävaunua vain, kun se on paikallaan ja kytkettynä 
vetoajoneuvoon.

▶ Tarkista ennen juomarahan antamista, että:
- perävaunu on vakaa tasaisella alustalla.
- perävaunun kaikkien renkaiden rengaspaineet ovat oikeat.
- etäisyys penkereisiin/kaivantoihin on vähintään 2 metriä.
- ei ole voimakasta sivutuulta (suositellaan enintään 5 Bft, n. 
35 km/h - lehtipuut heiluvat).
- koko yhdistelmä (perävaunu ja vetoajoneuvo)
/ on venytetty.

Ajaminen ilman kiinnitettyä pumppuvipua! Pumpun vipu voi 
irrota kiinnikkeestä ja sinkoutua tielle.
Ihmisiin voi osua - hengenvaara!

▶ Tarkista ennen ajamista, että pumpun nostolaite on kiinnitetty.

Väärän / vanhan hydrauliöljyn käyttö
Hydraulijärjestelmä (letkut, liitännät, sylinterit) voi ruostua ja vioittua 
nopeasti.
▶ Käytä ainoastaan HL-, HLP- ja HPLD-ryhmän hydrauliöljyjä, esim. 

ISO-VG 46, ISO-VG 32, joita suositellaan alhaisiin lämpötiloihin.

VAARA

VAROITUS

VAROITUS

VAROITUS



Käsikäyttöisen käsipumpun käyttö Käsikäyttöinen käsikäyttöinen pumppu - Tavaralavan kallistaminen

Kuva 1 Käyttöelementit

1 Pumpun nosto
2 Työntöaukko, ylhäältä
3 Työntöaukko, pohja
4 VentiIrad
5 OILHOLDER

Käsikäyttöinen käsikäyttöinen pumppu on kiinnitetty V-vetotankoon 
kulkusuunnassa.
Pumpun nostolaite on asennettu alustan keskelle. Se voidaan kiinnittää 
kahdella eri kiinnitysvaihtoehdolla (kiinnike/kiinnike).
Hydraulijärjestelmän tekniset tiedot:

– Öljymäärä: 10 litraa

– Käyttölämpötila -30 °C - +100 °C

– Hydrauliikka: ISO-VG 46 DIN 51 524:n mukaisesti.

Kuva 2 Pumpun nostimen irrottaminen kattilasta

1 Pumpun nosto
2 KIemmhaIter

▶ Vedä pumpun nostin (Kuva 2/1) irti kahdesta pumpun pidikkeestä 
(Kuva 2/2).

Kuva 3 Pumpunostimen irrottaminen sylinterinpidikkeestä

1 HaIteboIzen
2 Pumpun nosto
3 Sulakerasiat
4 Jousen sokkanaula

▶ Vedä jousisulkutappi (Kuva 3/4) ulos lukituspultista (Kuva 3/3).
▶ Nosta pumpun vipu (Kuva 3/2) irti kiinnityspultista (Kuva 3/3) vinosti.
▶ Vedä pumpun vipu (Kuva 3/2) irti pääsylinteristä (Kuva 3/1).
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Kuva 4 Venttiilipyörän kiristäminen

1 Pumpun nosto aukkoon , ylhäällä
2 VentiIrad

▶ Työnnä pumpun vipuI ylempään työntöaukkoon (Kuva 4/1).
▶ Käännä venttiilipyörää (Kuva 4/2) myötäpäivään.

Kuva 5 Kuormausalueen kallistaminen

1 Pumpun nosto

Aluksi tarvitaan muutamia nostoliikkeitä, kunnes 
hydraulijärjestelmän paine on kasvanut.

▶ Siirrä pumpun vipuaI (Kuva 5/1) vuorotellen ylös ja alas.

Kuva 6 Kuormitusalue, kallistettu

1 Sulake
2 Lastausalue

▶ Joten Iange pumppu:
- kunnes lastausalue (Kuva 6/2) on halutussa asennossa,
tai
- turvavaijeri (Kuva 6/1) on kireällä (suurin 
kallistuskulma).
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Käsikäyttöinen käsipumppu - Kallista lastipetiä taaksepäin

Kuva 7 Venttiilipyörän kääntäminen

1 Pumpun nosto
2 Pumpun mäntä
3 VentiIrad

▶ Käännä venttiilipyörää (Kuva 7/3) hitaasti vastapäivään.
- Älä koskaan avaa venttiilipyörää kokonaan.
Lastausalue laskeutuu hitaasti alkuasentoon.

▶ Paina pumpun vipua (Fig. 7/1) alaspäin niin, että pumpun mäntä (Fig. 
7/2) vetäytyy sisään.

▶ Tarkkaile perävaunun käyttäytymistä taaksepäin kallistuksen aikana.
Kallistus taaksepäin keskeytetään/pysäytetään sulkemalla 
venttiilipyörä.

Kuva 8 Pumpun nostimen irrottaminen

1 Pumpun nosto
2 Asentoaukko

▶ Pumppaa vipuI (Kuva 8/1) työntöaukosta (Kuva 8/1).
8/2) tasapeli.

Kuva 9 Pumpun vivun kiinnittäminen kattilan kahvaan.

1 Pistokeliitäntä
2 Pumpun nosto
3 KIemmhaIter

▶ Paina pumpun vipu (Kuva 9/2) pumpun pidikkeeseen (Kuva 9/3).
Varmista, että kaapelivipua ei aseteta pumpun vivun pistokekiinnikkeeseen 
(Kuva 9/1).
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Kuva 10 Pumpun nostimen kiinnittäminen sylinterin pidikkeeseen.

1 HaIteboIzen
2 Pumpun nosto
3 Sulakerasiat
4 Jousen sokkanaula

▶ Kiinnitä pumpun vipu (Kuva 10/2) päälevyyn (Kuva 10/1).
▶ Aseta pumpun vivun rei'itys lukituspultin päälle (Kuva 10/3).
▶ Työnnä sokkanaula (Kuva 10/4) sulakelohkossa olevaan reikään.

Kuva 11 Käsikäyttöinen käsikäyttöinen pumppu ajoasennossa.

1 Pumpun mäntä

▶ Tarkista ennen liikkeelle lähtöä, että pumpun mäntä (kuva.
11/1) peruutetaan.

Kuva 12 Kuormasilta, kiinnitetty

1 Kuormaussilta
2 U-pultitI

▶ Tarkista ennen matkaan lähtöä, että kuormaussilta on kunnossa.
(Kuva 12/1) on kiinnitetty U-pultteihin (Kuva 12/2).
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Flex-e-Pumpun käyttö, manuaalinen

Kuva 13 Käyttöelementit

1 Työntöaukko, ylhäältä
2 Työntöaukko, pohja
3 Öljysuutin
4 VentiIrad
5 OILHOLDER
6 Kuusiokoloavain, akkuruuvinväännin

FIex-e-pumppu on kiinnitetty V-ZugdeichseIin Iinksin suuntaan.
Pumpun nostolaite on asennettu alustan keskelle. Se voidaan kiinnittää 
kahdella eri kiinnitysvaihtoehdolla (kiinnike/kiinnike).

Käsikäyttöistä käsikäyttöistä pumppua tai akkukäyttöistä ruuvimeisseliä 
voidaan käyttää toisistaan riippumatta.
Hydraulijärjestelmän tekniset tiedot:

– Öljytilavuus: 6 litraa, josta 5,5 litraa voidaan käyttää.

– Käyttölämpötila: -20 °C - +60 °C.

– Hydrauliikka: HLP32 - HLP46 / ISO VG32 - 46

– HLP 32 / ISO VG32 suositellaan alhaisiin lämpötiloihin.

FIex-e-pumppua käytetään samalla tavalla kuin käsikäyttöistä 
käsipumppua (katso sivu 31).

Aluksi tarvitaan muutamia kierroksia, kunnes 

hydraulijärjestelmään on muodostunut paine.

Flex-e-Pumpun käyttö akkuruuvinvääntimellä

Kuva 14 Toiminta

1 VentiIrad
2 Kuusikulmainen veto
3 Akkuruuvinväännin

Akkuruuvinvääntimen väärinkäyttö!
Älä käytä akkuruuvinväännintä ruuvinvääntimenä. Älä ylitä 3 
minuutin enimmäiskytkentäaikaa - ylikuumenemisvaara.

Vältä suuria pituussuuntaisia ja poikittaisia voimia pyörivään 
toimilaitteeseen.
▶ Noudata valmistajan ohjeita ennen FIex-e-Pumpun käyttöä.

▶ Käännä venttiilipyörää (Kuva 14/1) myötäpäivään.
▶ Kiinnitä pistorasiat (8 mm:n kuusiokolo) akkuruuvinvääntimeen (Kuva 

14/3).
▶ Kiinnitä akkuruuvinväännin (Fig. 14/3) kuusiokoloakseliin (Fig. 14/2).
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Flex-e-Pumpin kippausprosessi

Kuva 15 Kallistus

1 Sulake
2 Lastausalue

▶ Pumppaa tai käytä akkuruuvinväännintä, kunnes latauslokero (Kuva 
15/2) on halutussa asennossa.

▶ Huomioi lastausalue (Kuva 15/2) kippauksen aikana.
▶ Suorita kallistus loppuun, kunnes turvasalpa (kuva 15/1) on kiristetty 

(suurin kallistuskulma).



! VAROITUS

Sähköhydraulinen järjestelmä

Kuva 16 Komponentti: Kallistustoiminto

1 Kuormaussilta
2 Teleskooppisylinteri, 3-vaiheinen
3 Iskunrajoitin
4 Sulake
5 vesihuollon hallinta

Sähköhydraulijärjestelmä, joka koostuu sähköhydraulipumpusta, 
hydrauliöljysäiliöstä ja syöttöakusta, on integroitu alustaan.
Sähköhydraulinen pumppu saa 12 V:n jännitteen akusta.
Hydrauliöljysäiliö täytetään tehtaalla hydrauliöljyllä ja otetaan käyttöön.
Sähköhydraulinen järjestelmä voidaan aktivoida/deaktivoida 
pistokekytkimellä.
Lastausaluetta kallistetaan teleskooppisylinterin avulla.
Sähköhydraulista järjestelmää käytetään käsikytkimellä.
Jos sähköhydraulinen pumppu vikaantuu, lastausaluetta voidaan kallistaa 
hätäkäsipumpulla.

Syöttöakun lataaminen
Syöttöakku voidaan ladata uudelleen akkulaturin avulla, jos virta vähenee.

Noudata laturin valmistajan ohjeita/turvallisuusohjeita.

Latauspistokkeen kokoaminen
- katso kohta Huolto sivulla 97.
Lataa syöttöakku säännöllisesti ja kokonaan.

Lataustesterin
Akkuvahdin avulla voidaan tarkistaa syöttöakun varaustila.
"IntAct Battery-Guard" -sovelluksen toiminnot ovat kohdassa "Syöttöakun 
lataaminen / varaustason tarkistaminen" sivulla 95 kohdassa Huolto.

Vaarat syöttöparistoa käsiteltäessä

Vaara akkuja käsiteltäessä
Paristot voivat räjähtää kipinöinnin tai oikosulun vuoksi.

▶ Vältä oikosulkua ja kipinöintiä.
▶ Älä aseta mitään työkaluja/esineitä akkujen päälle.
▶ Ennen kuin aloitat akkuihin kohdistuvat työt, peitä akun navat.

▶ Älä tupakoi paristojen lähellä ja pidä avotulet poissa.
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Kuva 17 Eektrohydraulinen rakenne

1 Hydraulinen hiihtolaite
2 ELektro-hydraulinen pumppu
3 Syöttöparisto ja kansi
4 Tulpat
5 Käsikäyttöinen hätäpumppu
6 Käsikytkin, sähköhydraulinen pumppu

Sähköhydrauliikkajärjestelmän huolto-/korjaustöitä saavat 
tehdä vain pätevät asiantuntijat erikoiskorjaamossa!

Sähköhydrauliikkajärjestelmää käsiteltäessä nostettu kuormaussilta 
on kiinnitettävä huoltotuella!
Katso huolto-osio sivulta 83 alkaen.

Noudata hydrauliöljyn käsittelyä koskevia turvallisuusohjeita 
luvussa "Hydrauliöljyn tarkastus / vaihto" sivulla 93 kohdassa 
Huolto.
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Sähköhydraulinen järjestelmä - kuormausalueen kaataminen

Vuotava akkuhappo
Akkuhappo on syövyttävää. Kosketuksessa on kemiallisen 
palovamman vaara.

▶   Kemiallisen palovamman sattuessa ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Kuumat akut
Silloitetut akut voivat kuumentua - palovammojen vaara!

▶ Anna silloitettujen akkujen jäähtyä, ennen kuin aloitat 
työt niiden parissa.

Ei ladattu / heikko syöttöakku! Perävaunun lataamaton tai 
heikko syöttöakku voi johtaa moottorin käynnistysreleen 
vikaantumiseen.
vetoajoneuvon.
▶ Tarkista säännöllisesti syöttöakun teho.
▶ Lataa syöttöakku täyteen ulkoisella akkulaturilla.
▶ Säilytä syöttöakun teho pidempien käyttämättömien jaksojen ajan 

pienellä latauksella.

Kuva 18 Eektrohydraulisen järjestelmän käyttöelementit.

1 Käsikäyttöinen hätäpumppu
2 Käsikytkin
3 Akun latauspistoke
4 Pistokytkinpistorasia

Perävaunu on kytkettävä vetoajoneuvoon ennen kuormatilan 
kallistamista.

Kuva 19 Sähköhydraulisen järjestelmän aktivointi.

1 Tulpat
2 Pistokytkinpistorasia
3 Suojakorkki

▶ Irrota suojus (Kuva 19/3).
▶ Aseta pistokytkin (Fig. 19/1) pistokytkimen pistorasiaan (Fig. 19/2).
▶ Käännä pistokekytkin myötäpäivään asentoon ON.

VAROITUS

HUOMAUTUS
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Kuva 20 Käsikäyttöinen hätäpumppu, sulje VentiI

1 VentiIrad

▶ Käännä venttiilipyörää (Kuva 20/1) myötäpäivään.

Kuva 21 Kuormausalueen kallistaminen

1 HaIding
2 nappi, pilli alas
3 nappi, pilli ylös
4 Käsikytkin

▶ Irrota käsikytkin (Kuva 21/4) pidikkeestä (Kuva 21/1).
▶ Pidä painiketta (nuoli ylöspäin) painettuna ja paina (kuva 21/ 3), kunnes 

latauslokero on halutussa asennossa.
Kun suurin kallistuskulma on saavutettu, sähköinen hydraulipumppu 
kytkeytyy pois päältä rajakytkimen avulla.

Kuva 22 Kuormausalue, kallistettu

▶ Tarkkaile perävaunun käyttäytymistä kallistuksen aikana.
▶ Pysäytä tarvittaessa kippausprosessi, jos irtotavarat eivät liu'u kunnolla 

laskeutumisalustalta tai jos perävaunu liikkuu odottamattomasti.
▶ Suorita kallistusprosessi tarvittaessa inching-tilassa.

Koska irtotavara pysähtyy jyrkästi, irtotavara liukuu lastauspinnalta.
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Sähköhydraulinen järjestelmä - Tavaratilan kallistus taaksepäin

Kuva 23 Venttiilipyörän kääntäminen

1 VentiIrad

▶ Käännä venttiilipyörää (Kuva 23/1) vastapäivään.
Paineistuksen hydraulilinjat ovat tukossa.

Kuva 24 Laskeminen sähköhydraulisella pumpulla

1 painike (vihellys alas)

▶ Pidä painiketta (nuoli alaspäin) (Kuva 24/1) painettuna ja paina sitä, 
kunnes latauspinta asettuu kokonaan alustan päälle.

Kuva 25 Pistokytkin: Kytketty OFF-asentoon

1 Pistokytkin
2 Pistokytkinpistorasia

▶ Käännä pistokytkin (Kuva 25/1) vastapäivään OFF-asentoon.
▶ Käännä pistokytkintä vielä 45° vastapäivään ja vedä pistokytkin ulos 

pistokytkinpistorasiasta (Kuva 25/2).
▶ Säilytä pistokekytkin turvallisesti.
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Kuva 26 Pistorasia pistorasia, jossa on suojus

1 Pistokytkinpistorasia
2 Suojakorkki

▶ Aseta suojus (Kuva 26/2) pistorasiaan (Kuva 26/1).

2 Pumpun mäntä
3 Pumpun nosto
4 Käsikäyttöinen hätäpumppu
5 Virtajohto
6 Käsikytkin

Löysä kaapeli
Kaapeli voi irrota ajon aikana ja pudota ajoradalle - loukkaantumisvaara!
▶ Tarkista ennen matkaa, että kaapeli on sijoitettu tukevasti ja kiinnitetty 

V-vetotankoon.

▶ Työnnä käsikytkin (Kuva 27/6) tiukasti pidikkeeseen (Kuva 27/1).
▶ Tarkista, että pumpun mäntä (Kuva 27/2) on sisäänvedetty.
▶ Kierrä virtajohto (Kuva 28/5) turvallisesti hätäpumpun (Kuva 27/4) 

ympärille.

▶ Tarkista ennen matkaan lähtöä, että kuormaussilta on kunnossa.
(Kuva 28/2) on kiinnitetty U-pultteihin (Kuva 28/1).

▶ Tarkista, että pumpun vipu (Kuva 27/3) on kiinnitetty pidikkeeseen.
- katso "Käsikäyttöisen käsipumpun käyttö" sivulla 31 ff.
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Kuva 28 Ohjauslaitteen 
ohjaus

1 U-pultitI
2 Kuormaussilta

F - 022

Kuva 27 Käsikäyttöisen painikkeen kiinnittäminen, matkasäädin

1 HaIding

1

VAROITUS
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Käyttämällä hätäkäsikäyttöpumppua

Kuva 29 Käsikäyttöinen hätäpumppu, sulje VentiI

1 Käsikäyttöinen hätäpumppu
2 VentiIrad
3 VirtajohtoI Käsikytkin
4 Pumpun nosto
5 vesihuollon hallinta

Kuva 31 Hätäkäsikäyttöinen pumppu, kytke Venttiili päälle.

1 VentiIrad
2 Pumpun mäntä
3 Käsikäyttöinen hätäpumppu
4 U-pultitI

Kuva 30 Lastausalueen kallistaminen

1 Asentoaukko
2 Pumpun nosto

Hätäkäsikahvapumppua (Kuva 29/5) käytetään lastialustan 
kallistamiseen ja laskemiseen hätätilanteissa.
z. esim. kun sähköhydraulinen pumppu vikaantuu tai 
huoltotöiden aikana.

▶ Irrota tarvittaessa virtajohto (Kuva 29/3) hätäpumpusta (Kuva 29/1).
▶ Käännä venttiilipyörää (Kuva 29/2) myötäpäivään.
▶ Irrota pumppuvipu (Kuva 29/4) pidikkeestä.

- katso "Käsikäyttöisen käsipumpun käyttö" sivulla 31 ff.

▶ Työnnä pumpun vipuI (Fig. 30/2) paikoilleen asennusaukkoon (Fig. 
30/2).

30/1) kytketään.
▶ Siirrä pumpun vipua vuorotellen ylös ja alas.
▶ Joten Iange pumppu:

- kunnes lastausalue on halutussa asennossa, tai
- turvavaijeri on kireällä (suurin kallistuskulma).

▶ Paina pumpun vipua (Fig. 30/2) alaspäin niin, että pumpun mäntä (Fig. 
31/2) vetäytyy sisään.

▶ Käännä venttiilipyörää (Kuva 31/1) hitaasti vastapäivään.
Lastausalue laskeutuu hitaasti alkuasentoon.

▶ Tarkkaile perävaunun käyttäytymistä taaksepäin kallistuksen aikana.
Kallistuminen taaksepäin pysäytetään sulkemalla venttiilipyörä.

▶ Tarkista ennen matkaa, että laiturin tasauslaite on kiinnitetty U-
kannattimiin (Kuva 31/4).
- katso "Käsikäyttöinen käsipumppu - lastausalueen 
kallistaminen taaksepäin" sivulla 33 ff.
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Traktorin liitäntä

Kuva 32 Kaapimen hydraulinen liitäntä

1 Sulkukorkki
2 SchIepperin pysäköintilaatikko
3 Hydraulinen liitäntä kaapimelle, SVK BG3

Traktoreiden hydraulinen liitäntä on vetoajoneuvon liitäntä. Tämän 
liitännän avulla vetoajoneuvon hydraulijärjestelmää voidaan käyttää 
perävaunun hydraulitoimintoihin. Se sijaitsee V-vetotangossa.
HUKia käytetään vetoajoneuvosta käsin.
Liitännässä on kaksisuuntainen venttiili, jota voidaan käyttää 
vetoajoneuvon hydraulipiirin ja perävaunun käsikäyttöisen käsikäyttöisen 
pumpun / sähköisen hydraulipumpun hydraulipiirin välillä vaihtamiseen.

Kuva 33 Vaihtaminen, hydraulinen syöttö

1 HebeI
2 Hydraulipiiri, vetoajoneuvo
3 Kaksisuuntainen sulkuhana
4 Hydraulipiirin avaaja, käsikäyttöinen käsipumppu/sähköhydraulinen 

pumppu

Liian korkea hydraulinen käyttöpaine
Vesijohdot voivat ylipaineen vuoksi puhjeta, ja vuotava hydrauliöljy voi 
tunkeutua ihon alle.
▶ Tarkista hydraulijohdon kunto ennen sen liittämistä vetoajoneuvoon.
▶ Varmista, että hydrauliyksikön käyttöpaine on säädetty perävaunun 

käyttöpaineen mukaiseksi - tarvittaessa vähennä käyttöpainetta.
▶ Huomioi perävaunun hydraulijärjestelmiä koskevat tiedot.

Kuva 34 Tallennin perävaunussa

1 Max. Öljynpaine (pmax.) : paine: 180 bar
2 Max. Öljymäärä: 10 I
3 Käyttölämpötila: -30 °C /+ 100 °C

Noudata vetoajoneuvon käyttöohjeita perävaunun 
hydraulisyötön osalta.

Vetoajoneuvon hydraulijärjestelmässä on oltava tarvittava 
öljytilavuus, eikä se saa ylittää suurinta sallittua 
käyttöpainetta.
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HYDRAULIIKKAJÄRJESTELMÄ / 
Sylinteri

Technische Daten / Tekniset tiedot:

pmax. = 180 bar
= 17,2 litraa (dm³)

+- = -30 ... + 100 °C
620.00089_A

VAROITUS
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Kuva 35 Hydraulijohto, kytketään

1 Sulkukorkki
2 Pysäköintilaatikko, SchIepper
3 Kaapeliliitäntä

▶ Irrota kaapeliliitäntä (Fig. 35/1) pikaliittimestä (Fig. 35/2) tai irrota 
tiivistekorkki (Fig. 35/3).

▶ Puhdista kaapeliliitäntä tarvittaessa puhtaalla liinalla.
▶ Tarkista tarvittaessa vetoajoneuvon hydrauliikan taso.
▶ Kytke kaapelin liitin vetoajoneuvon liitäntäpistorasiaan.

Kytkentä hydrauliseen syöttöön

Kuva 36 Hydraulisyötön vaihtaminen vetoajoneuvoa varten

1 HebeI

▶ Käännä nostovipua (Fig. 36/1) myötäpäivään poispäin vetokehyksestä.
Nostolaite on asetettu vetoajoneuvon syöttämään nostolaitteeseen.

Paine muodostuu käynnistämällä vetoajoneuvo.

Traktoriliitäntä - kuormausalueen kippaaminen

Kuva 37 Laiturin tasauslaite, kallistettu

1 Kuormaussilta

Kuormasiltaa (Kuva 37/1) ohjataan vetoajoneuvon ohjauspaneelista.

▶ Tarkista ennen kuormaussillan kaatamista, että perävaunu on 
kytketty vetoajoneuvoon tai kiinnitetty pois vierimistä vastaan.
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Irrota traktorin liitäntä Kytkentä piirien välillä

Kuva 38 Laiturin tasauslaitteen kallistaminen taaksepäin

1 Kuormaussilta

Kuormasiltaa (Kuva 38/1) ohjataan vetoajoneuvon ohjauspaneelista.

▶ Kallista kuormaussilta takaisin ajoasentoon.
▶ Sammuta vetoajoneuvo.

Kuva 39 Vesijohto, pysäköitynä

1 Kaapeliliitäntä
2 Suojakorkki
3 Pysäköintilaatikko, SchIepper

Putki ei saa olla paineistettuna irrotuksen aikana.

▶ Vedä kaapelin liitin (Kuva 39/1) ulos vetoajoneuvon 
liitäntäpistorasiasta.
Vetoajoneuvon virtapiiri on erillinen.

▶ Avaa suojakansi (Kuva 39/2) ja työnnä kaapeliliitin liitäntäkoteloon 
(Kuva 39/3).
Kaapeliliitäntä on suojattu putoamista vastaan suojakorkilla.

Kuva 40 Siirtyminen sähköhydrauliseen pumppuun

1 HebeI

Siirtäminen on mahdollista vain, kun kuormaussilta on 
ajoasennossa (taaksepäin kallistettuna).

▶ Tarkista, että kuormaussilta on kallistettu taaksepäin.
▶ Käännä nostovipua (Kuva 40/1) vastapäivään kohti ajovaihdetta II.

Nostolaite on asetettu syötettäväksi käsikäyttöisellä käsikäyttöisellä 
pumpulla/elektrohydraulisella pumpulla.

1 2 3
F - 032
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Taitettava tuki

Kuva 41 Korkkituet, jotka on katettu takaa, kulkuväylät.

1 Kiinnityskonsoli
2 KevätjoukkueI
3 Jousipistokkeet pistorasioilla
4 Teräsjalkainen, piilotettavissa

Pääntuet vakauttavat perävaunun lastauksen ja purkamisen aikana.
Pääntuet keventävät kuormattua perävaunua, kun se pysäköidään 
pysyvästi.
Pääntuet suojaavat perävaunua vaurioilta, joita voi syntyä lastauksen ja 
purkamisen aikana.

Taittotuen alas taittaminen

Kuva 42 Korkkituet, ilman korkkia

1 Liitäntäkortit
2 SteIIfoot

▶ Avaa jousipalkki (Kuva 43/1).
▶ Irrota korkkituki (Kuva 43/2) ennen lastausta/purkamista.
▶ Ampukaa jousitankoI (Kuva 43/1).

Korkeuden säätö
▶ Vedä jousen sokkanaula (Fig. 41/3) ulos pistorasiasta (Fig. 42/1).
▶ Vedä pistokepultit irti alustasta (Kuva 42/2).
▶ Jalkaterä (kuva 42/2).
▶ Kiinnitä jalka (Fig. 42/2) yhteen rei'istä pistopultilla (Fig. 41/3).
▶ Kiinnitä pistorasiat sokkanaulalla (Fig. 41/3).

Taittotuen kokoontaittaminen

Kuva 43 KIapp-tuet

1 KevätjoukkueI
2 KIappstütze

Istuintuet on asennettava ja kiinnitettävä ennen matkustamista.

Katso käyttöohjeista, miten taittotukia käytetään.

▶ Avaa jousipalkki (Kuva 43/1).
▶ Taita korkkituki (Kuva 43/2) ylös ennen matkaa.
▶ Ampukaa jousitankoI (Kuva 43/1).

F - 040
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Työkalupakki
Lukittava työkalulaatikko on saatavana lisävarusteena.
Työkalulaatikko sijaitsee alustan oikeassa etuosassa ajosuuntaan 
nähden.
Työkalulaatikossa säilytetään kiinnityshihnoja, työkaluja, 
puhdistusvälineitä jne.
Työkalulaatikko ei ole vedenpitävä.

Avaamaton työkalupakki
Esineet voivat pudota matkan aikana. Kansi voi repeytyä irti - 
hengenvaara!
▶ Tarkista ennen liikkeelle lähtöä, että työkalulaatikko on suljettu ja 

kiinnitetty.
▶ Lukitse työkalulaatikko luvattoman avaamisen estämiseksi.

Avaa työkalupakki

Kuva 44 Työkalulaatikko, suljettu

1 Kansi
2 Sulkeminen lukkosylinterillä
3 Kiinnityskonsoli
4 KattoI

Esiasetettu kuormitus
(ks. valmistajan ohjeet katon sisäpuolella, n. 30 kg).

▶ Irrota suojukset (Fig. 44/1) päädyistä (Fig. 44/2).
▶ Ampukaa tarvittaessa korkit (Kuva 44/2) auki laukauksilla.
▶ Ruuvaa korkit irti.
▶ Napsauta kansiI alas (Kuva 44/4).
▶ Varo esineitä putoamasta, kun avaat kannen.

Sulje työkalupakki

Kuva 45 Työkalurivi, avattu

1 ShOotsI
2 Työkalupakki
3 KattoI

▶ Taita kansiI (Kuva 45/3) ylöspäin.
▶ Kiristä kiinnikkeet (Kuva 44/2).
▶ Sulje tarvittaessa työkalulaatikko avaimella (Fig. 45/1).

KansiI (Kuva 45/3) suljetaan.

▶ Sulje kansi (Kuva 44/1).

VAROITUS
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Varapyörän pidike

Kuva 46 Varapyörän pidike, sisäpuoli

1 Varapyörän pidike
2 Kiinnitysruuvit
3 Bulwark

Varapyöränpidike (Kuva 46/1) on saatavana lisävarusteena.
Varapyörän pidikettä saa käyttää vain varapyörän kiinnittämiseen ja 
kuljettamiseen (Kuva 47/1).
Varapyörän pidike on asennettu etupään pudotuspuolelle (Kuva 46/3).

Alustaan ei saa porata ylimääräisiä reikiä varapyöränpidikkeen 
kiinnittämistä varten.
V-ZugdeichseI voidaan asettaa.
Varapyöränpidikkeitä / varapyöriä ei saa käyttää kuorman 
kiinnittämiseen.

Varapyörän myöhempi asentaminen saa tapahtua vain tätä varten 
varattuun kiinnityspisteeseen!

Kiristä varapyörä

Kuva 47 Varapyörän pidike, varapyörän kanssa.

1 Varapyörä
2 Pallomutteri
3 Varapyörän pidikkeet ja pyöränpultit

Varapyörän mutterit liian kireällä
Pyörän vanne voi deformoitua.
▶ Kiristä varapyörän mutterit enintään 80 Nm:n momenttiin.

▶ Tarkista ennen matkaan lähtöä, että suurin sallittu tukikuorma ei ylity.

▶ Aseta varapyörä varapyörän pidikkeestä tuleviin pyöränpultteihin 
(kuva).

47/1) huolellisesti.
▶ Kiristä pyörä pallomuttereilla (Kuva 47/2).
▶ Noudata 80 Nm:n kiristysmomenttia.
▶ Tarkista varapyörän ilmanpaine säännöllisesti.
▶ Tarkista, että varapyörä on tukevasti paikallaan.

Varapyörä, varapyörän pidike ja kiinnityselementit on 
kiinnitettävä asianmukaisesti katoamisen varalta.
Löysästi kuljetetut varapyörät (lastausalueella) on 
kiinnitettävä tukevasti.

Varapyörän pidikkeen kuljettaminen perävaunun etuosassa lisää 
tukikuormaa.

HUOMAUTUS
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Päällysrakenteessa olevat esineet
Jää, lumi, oksat ja muut esineet voivat pudota 
korista/lastialueelta matkan aikana - hengenvaara!

▶ Tarkista ennen liikkeelle lähtöä, ettei korin/kuormausalueen päällä ole 
vettä, jäätä, lunta, oksia tai muita esineitä.
FaIIs läsnä, poista.

▶ Käytä vakaita tikkaita.

Kuva 1 Rakenne, komponentit

1 Bulwark
2 Sivupuolen pudotuslaita
3 Kiristyslukko
4 Takaosan pudotuspuoli
5 Pudotuspuolen sarana

Rakenne koostuu pääasiassa seuraavista osista:

– Sivupuolen pudotuslaita

– Takaosan pudotuspuoli

– Bulwark

– Kiinnityskannatin / kiinnitysrenkaat

– Sivuseinän kiinnitys, valinnainen

– Teräsverkko kiinnitys, valinnainen

– Alu liitetiedosto, optionaalinen

– H-gestureII, vaihtoehtoI

– Korkea pIane / hyppäävä ele, valinnainen

– FIachpIane, optio

– Peiteverkko, valinnainen

Kuva 2 Vaaravyöhykkeet

Kiipeily ylärakenteeseen
Rakenne ei tarjoa riittävää vakautta henkilöille.
Päällysrakenteen osat voivat antaa periksi tai rikkoutua - 
putoamisvaara!

▶ Älä käytä päällysrakenteen osia johtimena.
▶ Älä kiipeä perävaunun osien, kuten V-vetotangon, kuormausalueen, 

pistokepalkkien, pyörien jne. päälle, kun käytät korkeaa pIanea.
▶ Käytä vakaita tikkaita vartaloon kohdistuvissa töissä.

Turvaamaton / liukunut kuorma
Kuorma voi pudota perävaunusta kiristyselementtejä avattaessa - 
puristumis- / törmäysvaara!

▶ Varmista, että kuorma on pystyssä eikä ole liukunut.
▶ Jos kuorma on liukunut, avaa varovasti kiristyselementit ja kiinnitä liukunut 

ja kiinnittämätön kuorma.
▶ Avaa korin lukot asennosta, joka on korin osien kääntymisalueen ulkopuolella 

(pudotettavat sivut).

VAROITUS

VAROITUS
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Käyttökelpoiset pudotettavat sivut / lukot
Pudotettavat sivut mahdollistavat kuorman kiinnittämisen muotoonsa 
sopivalla tavalla.

Ajaminen suljetuilla tai osittain puretuilla pudotuskyljillä ei ole 
lain mukaan sallittua.

Pudotuspuolet ovat raskaita!
Pudotettavat sivut on koottava/purettava kahden miehen voimin.

Noudata aina käytön aikana:

– Asetu pudotuslaidan viereen ennen kääntölaitteiden lukituksen 
avaamista.

– Käytä pudotettuja sivuja vain, kun kuormatila on vaakasuorassa.

– Irrota kääntöaisat yksi toisensa jälkeen pitäen samalla dropsidea 
tukevasti kiinni.

Ajaminen avoimilla sivuilla / kannakkeilla varustettuna
Henkilöt voidaan tallentaa.
Kuorma voi pudota - onnettomuusvaara!
▶ Tarkista ennen matkaa, että kaikki pudotussivut on suljettu / asetettu ja 

kiinnitetty.

Ajaminen osittain puretuilla pudotetuilla sivuilla
Pudotettavia sivuja ei voi kiinnittää - onnettomuusvaara!
▶ Aja vain sivuseinät kiinnitettynä tai kokonaan irrotettuna.

Turvaamattomat jännityslukot
Pudotuspuoli voi avautua matkan aikana
- Onnettomuusvaara!

▶ Tarkista ennen ajamista, että kaikki kiristyslukot on kiinnitetty 
lukitusjousilla.

Käyttökelpoiset pudotettavat sivut ja lukot
Sormet / kädet voivat puristua avattaessa / suljettaessa 
pudotussivuja ja lukituksia - puristumisvaara!

▶ käyttää.
▶ Pudotussivujen hallittu taittaminen - älä anna niiden pudota alas.
▶ Tartu pudotuspuolelle tiivistämistä varten, ei suoraan pudotuspuolen 

kannakkeiden/tiivisteiden alueelle.
▶ Ammu kämmenelläsi.

Pudotuspuolet kuormituspaineen alaisena
Pudotussivut voivat napsahtaa auki avattaessa - törmäysvaara!

▶ Tarkista ennen pudotuslaidan lukitusten avaamista, että kuorma ei 
paina pudotuslaidetta vasten.

▶ Aseta kuorma tarvittaessa uudelleen etukäteen.
▶ Kun avaat pudotuslaituria, seiso sen vieressä - kääntymisalueen 

ulkopuolella.

Puretut pudotettavat sivut
Puretut pudotettavat sivut voivat muodostua esteeksi - 
törmäysvaara!

▶ Älä sijoita purettuja pudotuspuita suoralle työskentelyalueelle lastausta ja 
purkamista varten.

▶ Laske pudotussivut alas pituussuunnassa - älä seiso päällään.

VAARA

VAROITUS

VAROITUS

VAROITUS

VAROITUS



52

1 2 3

A - 006

Kiristyslukon käyttö

Kuva 3 Kiristyslukko, kiinnitetty

1 Lukituskahva
2 Lukituskiinnikkeet
3 Sulkeminen kieli
4 Nokan peittäminen
5 Kulmakaari

Kiristyslukot kiinnittävät pudotettavat sivut kulmatukiin.

Jännityslukon lukituksen avaaminen

Kuva 4 Kääntönipun lukituksen avaaminen

1 Lukituskahva
2 Lukittava kieli
3 Sulkeminen

▶ Avaa toisella puolella oleva kiristyslukko (kuva 3).
▶ Vedä lukituskahvasta (Kuva 4/1).

Lukitustanko (Kuva 4/3) löysätään.

▶ Irrota lukitustanko.
▶ Avaa kääntöaisan lukitus dropsiden toisella puolella.
▶ Pidä toisella kädellä kiinni pudotuspuolesta.

Kiristyslukon lukitseminen

Kuva 5 Kiristyslukon lukitseminen

1 Lukituskahva
2 Lukituskiinnikkeet
3 Nokan peittäminen

▶ Työnnä lukituskiinnike (Kuva 5/2) lukitusnokkaan (Kuva 5/2).
5/3) Iegen.

▶ Paina lukituskahvaa (Kuva 5/1) sivuseinää kohti kädelläsi, kunnes se 
lukittuu.
Pudotuspuoli on suojattu vahingossa tapahtuvaa avautumista vastaan 
matkan aikana.

1 2 3 4 5
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Laipion käyttö

Kuva 6 Laipio, suljettu

1 Kumipinnoite
2 Bulwark
3 Kiristyslukko

Etupuolen pudotuspuoli (kuva 6/2) voidaan irrottaa ja purkaa.
Laipio kiinnittää kuorman muotoonsa sopivalla tavalla.

Laipion alas taittaminen

Kuva 7 Etulaipio, avoin

1 Kumipinnoite
2 Bulwark
3 Kiristyslukko

Varmista, että laipio
(Kuva 7/2) lepää kumityynyjen (Kuva 7/1) päällä.

▶ Avaa jännityslukko (Kuva 7/3).
- katso "Kääntökahvan lukituksen avaaminen" sivulla 52.

▶ Leikkaa laipio varovasti ja hallitusti irti.

Sulje laipio

Kuva 8 Pudotuspuoli, suljettu

1 Bulwark
2 Kiristyslukko

▶ Sulje varovasti ja huolellisesti etupuolen pudotussivu (Kuva 8/1).
▶ Kiristyslukko (Kuva 8/2) lukko

- katso "Kääntönipun lukitseminen" sivulla 52.

Kuorman kiinnittäminen / Rungon käyttö 53
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Käyttämällä sivupudotuspuolta

Kuva 9 Sivupudotuslaita, suljettu

1 Kiristyslukko
2 Sivupuolen pudotuslaita

Sivupudotussivut (kuva 9/2) on asennettu liikkuvasti 
pudotussivusaranoihin (kuva 10/2).
Pudotussivut kiinnitetään oikealle ja vasemmalle kiristyslukoilla (kuva 
9/2).

Käytä pudotettuja sivuja vain, kun kuormatila on 
vaakasuorassa.

Sivupudotuspuolen taittaminen alas

Kuva 10 Pudotuspuoli, avoin

1 Sivupuolen pudotuslaita
2 Pudotuspuolen sarana

▶ Jännityslukon vapautus
- katso "Kääntökahvan lukituksen avaaminen" sivulla 52.

▶ Leikkaa varovasti ja huolellisesti irti sivupudotuspuoli (Kuva 10/1).

Sivupudotuspuolen taittaminen alas

Kuva 11 Sivupudotuslaita, suljettu

1 Kiristyslukko
2 Sivupuolen pudotuslaita

▶ Sulje sivupudotuspuoli varovasti ja huolellisesti (Kuva 11/2).
▶ Kiristyslukko (Kuva 11/1) lukko

- katso "Kääntönipun lukitseminen" sivulla 52.

1 2
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Takaluukun käyttö Takaluukun taittaminen alas

Kuva 12 Takaosan pudotuslaita suljettu

1 Kiristyslukko
2 Takaosan pudotuspuoli

Takaosan pudotuspuoli (kuva 12/2) voidaan irrottaa ja purkaa.

Kuva 13 Takaosan pudotuslaippa, korkki päällä.

1 Takaosan pudotuspuoli

▶ Vapauta kiristyslukko (Fig. 12/1).
- katso "Kääntökahvan lukituksen avaaminen" sivulla 52.

▶ Irrota varovasti ja varovasti takimmainen pudotuspuoli (Kuva 13/4).

Kuva 14 Takaosan pudotuslaita, purettuna.

Takaosan pudotuspuoli voidaan haluttaessa irrottaa märän 
irtotavaran (esim. maa-aineksen) kippausta varten.

▶ Takaosan pudotuslaidan purkaminen
- katso "Pudotuspuolen purkaminen" sivulla 59.

Takaosan pudotuslaita voi räjähtää auki kuormauspaineen 
vaikutuksesta - törmäys- / puristumisvaara!

▶ Avaa takaluukun lukitus ennen lastipedin kallistamista.

1

2

A - 013
1 A - 014 A - 015

Avaa takaluukku kuormatilan ollessa kallistettuna alaspäin.
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Taitettava takaosan pudotuslauta Läpikuljetustoiminto

Kuva 15 Takaosan pudotuslaidan kuvaaminen

1 Kiristyslukko
2 Takaosan pudotuspuoli

▶ Sulje varovasti ja varovasti takaosan pudotussivu (Kuva 15/2).
▶ Laukaise kiinnityskiinnikkeet (Kuva 15/1) yksi kerrallaan.

- katso "Kiristyslukon lukitseminen" sivulla 52. Takapudotuspuoli on 
varmistettu molemmilla lukoilla.

Kuva 16 Perävaunu, jossa on ulkoneva kuorma

1 Kiinnityshihna
2 Rahti
3 Bulwark

Rajoitettu kääntymisalue - törmäysvaara! Kuorman kuormaaminen 
etupään pudotuspuolen yli eteen vähentää kääntymisaluetta vuonna
Mutkissa ajaminen - onnettomuusvaara!
▶ Älä lastaa tavaroita suljetun pudotuspuolen ulkopuolelle, kun 

pudotuspuoli on auki.
▶ Tarkista tarvittaessa ennen ajoa, että rajoitettu kääntymisalue sallii 

vetoajoneuvon ajamisen mutkissa.
▶ Tarvittaessa korjaa kuorman jakautumista (V-vetotangon keskelle) tai 

poista laipio.

Kuva 17 Läpivirtaustoiminto: negatiivinen esimerkki

1 Takaosan pudotuslaita, katettu

Kuljetus takaosan pudotuspuoli alas taitettuna
Takavalaistus on katettu. Liikenneturvallisuus vaarantuu - 
onnettomuusvaara!
▶ Irrota takimmainen pudotuspuoli, jos kuorma on ulkoneva.
▶ Osaan tehdä erinomaisen rahdin.

- Käytä määrättyä keskustaI.

Etupuolen pudotuspuoli on avattava ja takapuolen pudotuspuoli 
poistettava, jotta läpikuljetustoiminto voidaan suorittaa.
▶ Etupuolen pudotussivun kattaminen - katso "Etupuolen pudotussivun 

kattaminen" sivulla 53.
▶ Kuorman kiinnittäminen kiinnityspisteisiin

- katso "Kiinnityspisteiden käyttö" sivulla 79.
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Kuva 18 Läpikuljetustoiminto: takaosan pudotuslaita, suljettu.

1 Takaosan pudotuslaita, suljettu

Kuva 19 Etupuolen pudotuspuolen asettaminen kumitukien päälle.

1 Bulwark
2 Pumpun mäntä
3 Kumipinnoite

Kuva 20 Pumpun männät ulosvedettynä: Negatiivinen esimerkki

1 Kumipinnoite
2 Bulwark
3 Pumpun mäntä

▶ Puretaan takapudotuspuoli
- katso "Pudotuspuolen purkaminen" sivulla 59. tai

▶ Sulje takaluukku
- katso "Takaluukun sulkeminen" sivulla 56,
- katso "Kääntönipun lukitseminen" sivulla 52.

▶ Vedä pumpun mäntä sisään (Kuva 19/2).
- katso "Käsikäyttöisen käsipumpun käyttö" sivulla 31 ff.

▶ Tarkista, että etupuolen pudotuspuoli (Kuva 19/1) lepää kumitukien 
(Kuva 19/3) päällä, kun se katkaistaan.

Aseta etupuolen pudotuspuoli käsipumpun päälle
Laipio voi deformoitua.
▶ Tarkista ennen laipion irrottamista, että pumpun mäntä on vetäytynyt sisään.

Laipio (Kuva 20/2) ei saa tukeutua (ulosvedettyyn) pumpun 
mäntään (Kuva 20/3)!

1
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Pudotuspalkkien ja tukipylväiden purkaminen Pudotuslaipan lukituksen avaaminen

Kuva 21 HUK aIs PIateau HUK aIs PIateau

Kun kuormaa ei voida kiinnittää positiivisesti, kun sitä 
kuljetetaan pIateauna.
Varmista, että kuorma on kiinnitetty tukevasti!

Pudotuslaidat ja tukipylväät voidaan purkaa.
Perävaunua voidaan ajaa lavana esimerkiksi rakennuskoneita 
kuljetettaessa.

Kuva 22 Pudotettavat sivut, korkitetut

1 Takaosan pudotuspuoli
2 Kulmakaari

▶ Irrota varovasti ja varovasti pudotussivut (Kuva 22/1).
- katso "Etupuolen pudotuspuolen kattaminen" sivulla 53,
- katso "Sivupudotuspuolen kattaminen" sivulla 54,
- katso "Takapudotuspuolen peittäminen" sivulla 55.

Kuva 23 Pudotuspuolen lukituksen avaaminen

1 Pudotuspuolen sarana
2 Varmistusneula

▶ Irrota turvatappi (Fig. 23/2) pudotussaranasta (Fig. 14/1) - Säilytä 
turvatappi.

A - 017

2

1
A -073

1 2

A - 018



1

2

3
A - 021

Pudotuspuolen purkaminen

Kuva 24 Pudotuspuolen purkaminen

1 Dropside
2 Pudotuspuolen sarana

▶ Tartu pudotuspuoleen (Kuva 24/1) suunnilleen pituuden keskeltä.
▶ Korkki on vaakasuorassa asennossa.
▶ Vedä pudotuspuoli varovasti irti pudotuspuolen saranoista (Kuva 24/2) 

vapautuneeseen liikesuuntaan.
▶ Varmista pudotuslaippa vaurioita vastaan. Pudotussivut 

irrotetaan ja puretaan.

Puretaan kulmatuki

Kuva 25 Kulmatukien irrottaminen

1 Kulmakaari
2 Vaarnatasku

▶ Kulmakaaret (Kuva 25/1) kaidetaskuista (Kuva 25/1).
25/2) vedä ulos.

Varmista, että tolpat on kiinnitetty:

▶ Löysää varovasti lyömällä pehmeällä vasaralla.
▶ Suojaa kulmatukia vaurioilta.

Kulmatuen kiinnittäminen

Kuva 26 Kulmatukien asettaminen paikalleen

1 Nokan peittäminen
2 Kulmakaari
3 Vaarnatasku

Kaikki kulmatuet on asetettava paikoilleen, jotta pudotussivut 
voidaan sulkea!

▶ AIIe kulma-akselit (Kuva 26/2) kaidetukien taskuihin (Kuva 26/2).
26/3) kytketään.
- Varmista, että lukitusnastat (Kuva 26/1) osoittavat 
ulospäin.

Jos tukipylväitä ei voi asettaa käsin:

▶ Työnnä kulmatolpat paikalleen lyömällä niitä varovasti pehmeäkärkisellä 
vasaralla, kunnes ne pysähtyvät.
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Pudotuspuolen asentaminen

Kuva 27 Pudotuspuolen asentaminen

1 Dropside
2 Pudotuspuolen sarana

▶ Tartu pudotuspuoleen (kuva 27/1) suunnilleen pituuden keskeltä.
▶ Aseta pudotuslauta vaakasuoraan asentoon pudotuslaudan kiskolle 

(Kuva 27/2).

Kiinnitä / sulje pudotuslaita

Kuva 28 Pudotuspuolen sulkeminen

1 Varmistusneula
2 Pudotuspuolen sarana
3 Dropside

Turvaamattomat saranat / pudotetut sivut
Pudotuspuoli voi liukua / pudota saranoilta, kun se avataan - 
törmäysvaara / puristumisvaara!
▶ Ennen kuin käytät pudotuspuolta, tarkista, että se on kiinnitetty 

varmuustapilla yhteen saranoista.
▶ Vaihda epämuodostuneet / kuluneet sulakkeen nastat.

▶ Työnnä kiinnitystappi (Kuva 28/1) yhteen pudotuskiskoista (Kuva 28/2) - 
Levitä kiinnitystappia hieman.
Tarvittaessa vaihda esiinnousseen sulakkeen tappi.

▶ Taitetaan alaslasketut sivut ylös (kuva 29/1).
Kiristyslukkojen (Kuva 29/2) on oltava auki,
- katso "Etupuolen pudotussivun sulkeminen" sivulla 53,
- katso "Sivupudotuspuolen sulkeminen" sivulla 54,
- katso "Takapudotussivun sulkeminen" sivulla 56.

Pudotuspuolen lukitseminen

Kuva 29 Pudotettavat sivut, kiinnitetty

1 Bulwark
2 Sivupuolen pudotuslaita
3 Kiristyslukko
4 Takaosan pudotuspuoli

▶ Lukitse pudotussivujen kiristyslukot (Kuva 23/3).
- katso "Kiristyslukon lukitseminen" sivulla 52. pudotussivut (Fig. 29/1/2/4) 
on suljettu ja kiinnitetty.

VAROITUS
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Sivuseinän kiinnitys / teräsverkkokiinnitys / alumiinikiinnitys

Kuva 30 Pudotuspuolen kiinnitys
1   Dropside-kiinnitys

Noudata asennusohjeita / Iesen.

Pudotuslaitteen korkeus on 350 mm. Pudotuslaitteen voi poistaa, kun sitä 
ei tarvita.
Pudotuslaitteen (Kuva 30/1) toiminta selitetään erikseen.
- katso "Sivuseinän jatkeen käyttö" sivulla 63 ff.

Kuva 31 Teräsverkkojen kiinnitys, nelisivuinen

1 Teräksisen säleikön takakiinnitys
2 Kulmakiinnitys
3 Sivuttainen teräsverkon kiinnitys
4 Takaosan pudotuspuoli

Teräsritiläkiinnitys/alumiinikiinnitys ovat 620 mm korkeita ja lisäävät 
perävaunun kantavuutta.
Kiinnikkeet koostuvat 4 teräsristikkoseinästä / alumiinisista 
kiinnitysseinistä ja 4 kulmakiinnikkeestä.
Lisäseinät asetetaan pohjan pudotussivuille ja kiinnitetään kiinnikkeillä.
Pohjan pudotussivujen toiminto (kansi-app-toiminto) pysyy samana.

Kuva 32 Nelipuolinen AIu-kiinnitys.

1 Alun kiinnitys

1
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▶ 2 miehen toiminnassa.

Karkean irtotavaran, kuten kiven, purkaminen
Heilurikäytössä oleva takaluukku voi muuttua kivien vaikutuksesta 
purkauksen aikana.
▶ Pura takaosan pudotuspuoli.

▶  , käytä  .

Ajaminen kiinnitettyjen tukipylväskiinnikkeiden kanssa, ilman 
kiinnitettyjä kiinnikkeitä.
Tukipylväiden yläosia ei ole kiinnitetty, ja ne voidaan heittää ulos - 
törmäys- / onnettomuusvaara!
▶ Irrota kulmatukien kiinnikkeet, kun irrotat kiinnikkeet.

Ajaminen turvattomien kiinnikkeiden kanssa!
Kiinnittämättömät kiinnikkeet voidaan heittää pois ajon aikana - törmäys- / 
onnettomuusvaara!
▶ Ruuvaa kulmajalustojen kiinnikkeet perushyllyn seinän kulmajalustoihin.
▶ Ennen kuin lähdet liikkeelle, sulje kaikki sivuseinien kiinnikkeet.
▶ Tarkista ennen ajoon lähtöä, että kaikki kiinnikkeet ja lamellitulpat ovat 

tiukasti paikoillaan.

Kääntyvät kiinnikkeet
Kääntyvät kiinnitystarvikkeet voivat nousta ylös ja pudota alas - 
törmäys-/puristumisvaara!

▶ Älä käännä yläpaneeleita.
▶ Irrota tarvittaessa kiinnitysseinät lastausta/purkamista varten.

HUOMAUTUS
Kiinnikkeiden asentaminen / poistaminen
Kiinnikkeet voivat pudota - puristumisvaara!

VAROITUS



Sivuseinän jatkeen käyttö Sivuseinän jatkeen purkaminen

Kuva 33 Pudotuslaipan kiinnitys, asennettu.

1 Pudotuspuolen kiinnitys
2 Baseboard
3 Pudotuspuolen sarana
4 Kulmakiinnitys
5 Kiristyslukko
6 Kulmakaari

Kulmajalustan jatkokappaleet on kiinnitettävä pohjan 
pudotussivujen kulmajalustoihin!

Noudata asennusohjeita / Iesen.

Kuva 34 Pohjan pudotuspuolen korkki

1 Kiristyslukko
2 Takaosan pudotuspuoli

▶ Irrota kääntöpultit (Kuva 34/1).
▶ Takimmaisen pudotussivun kattaminen (Kuva 34/2)

- katso "Takapudotuspuolen peittäminen" sivulla 55.

Kuva 35 Lamellitulpan irrottaminen

1 Lamellatulpat
2 Kulmakiinnitys

▶ Lamellatulpat (Kuva 35/1) kulmatukien kiinnikkeistä (Kuva 35/2).
- Käytä HiIfs-työkalua.

▶ Säilytä lamellitulpat turvallisesti.
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Pudotuspuolen kiinnityksen asentaminen

Kuva 37 Pudotuslaipan kiinnitys, purettu.

Pudotuspään jatkeen seinä puretaan ja lamellitulpat asetetaan 
kulmakaarien jatkeisiin.

Kuva 38 Lamellitulpan irrottaminen

1 Lamellatulpat
2 Kulmakiinnitys

▶ Takaosan pudotuslaipan kattaminen
- katso "Sivuseinän jatkeen purkaminen" sivulla 63.

▶ Irrota lamellitulpat (Fig. 38/1) kannakkeen kiinnikkeistä (Fig. 38/2).
- Käytä HiIfs-työkalua.

A - 037

1

2

A - 035

Kuva 36 Pudotuspuolen kiinnityksen irrottaminen

1 Pudotuspuolen kiinnitys
2 Tenon
3 Ohjaus
4 Kulmakiinnitys

▶ Pudotuspuolen laajennuksen seinä
(Fig. 36/1) kulmatukien kiinnityksistä (Fig. 36/4).
- nostetaan ulos vinosti ylöspäin.
Tapit (Fig. 36/2) liikkuvat ulos ohjaimista (Fig. 36/3).

▶ Suojaa putoamispuolen kiinnitys turvallisesti vaurioilta.
▶ Aseta lamellitulpat kiinnityskorvakkeisiin Ieicht.
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4
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Kuva 40 Lamellitulpan asettaminen paikalleen

1 Lamellatulpat
2 Kulmakiinnitys

▶ Aseta lamellitulpat (Fig. 40/1) paalujen kiinnikkeisiin (Fig. 40/2) - 
työnnä kevyesti.

Kuva 41 Pohjan pudotuspuolen sulkeminen

1 Kiristyslukko
2 Takaosan pudotuspuoli

▶ Takimmaisen pudotussivun sulkeminen (Fig. 41/2)
- katso "Takaluukun sulkeminen" sivulla 56.

▶ Lukitse takimmaisen pudotuspuolen kiristyslukot (Kuva 41/1).
- katso "Kääntönipun lukitseminen" sivulla 52.
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Kuva 39 Pudotuspuolen kiinnityksen asentaminen

1 Dropside-kiinnitys
2 Tenon
3 Ohjaus
4 Kulmakiinnitys

Takimmainen pudotuspuoli on peitettävä. Lamellitulpat 
on poistettava.
▶ Työnnä pudotuslaidan kiinnitys (Fig. 39/1) tappeineen (Fig. 39/2) 

kulmakiinnikkeiden (Fig. 39/4) ohjaimiin (Fig. 39/3).

1

2

3

4

A - 038



66

Teräsverkko- / alumiinikiinnityslaitteen käyttäminen

Kuva 42 Takaosan pudotuslauta / pudotuslaudan jatke, kulkuvaiheet

Takimmainen pudotuslaita ja pudotuslaidan jatke on kiinnitetty.

Kuva 43 Teräsristikon kiinnitys, liikkuva pylväs.

Alumiinikiinnikkeen/teräsritiläkiinnikkeen toiminta on sama 
kuin pudotuspuolen kiinnikkeen toiminta.
- katso "Sivuseinän jatkeen käyttö" sivulla 63.

Kuva 44 Alumiininen yläyksikkö, taajuusmuuttajan ohjaus

A - 041 A - 042 A - 043
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Kallistus taaksepäin / heilurikäyttö

Kuva 45 Takaosan pudotuslaidan kattaminen

1 Kiristyslukko
2 Takaosan pudotuspuoli

Hienojakoisen irtotavaran, kuten hiekan ja soran, purkamista varten 
voidaan poistaa takimmainen pudotuspuoli.
Takaosan pudotuslaita voidaan tarvittaessa poistaa.

▶ Takaosan pudotuslaipan kattaminen
- katso "Takapudotuspuolen peittäminen" sivulla 55.

▶ Irrota takimmainen pudotuspuoli (Kuva 45/2).
- katso "Pudotuspuolen purkaminen" sivulla 59.

Kuva 46 Pudotuspuolen kiinnityslaitteen toimintaa odotetaan.

1 Kulmakiinnitys
2 Dropside-kiinnitys

▶ Kaatopaikan lastausalue
- katso "Käsikäyttöinen käsipumppu - lastausalueen kippaaminen" 
sivulla 31,
- katso "EIectro-hydrauliikkajärjestelmä - lastausalueen kallistaminen" 
sivulla 38,
- katso "Kaavinliitäntä - lastausalueen kallistaminen" sivulla 44.
Pudotuslaipan kiinnitys (Kuva 46/2) roikkuu kulmakiinnikkeessä (Kuva 
46/1) ja roikkuu sen mukana.

Kuva 47 Teräsverkkojen kiinnityksen odottaminen.

1 Kulmakiinnitys
2 Teräsverkko kiinnitys

Teräsverkko-/alumiinikiinnitystä käytetään samalla tavalla 
kuin pudotuslaitteen kiinnitystä.
- katso "Takapudotuspuolen peittäminen" sivulla 55.
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Kuva 48 Kääntyvä teräsverkon yläseinä, negatiivinen esimerkki.

1 Teräksisen säleikön takakiinnitysseinä
2 Lamellatulpat

Kääntyvät kiinnikkeet
Kääntyvät kiinnitystarvikkeet voivat nousta ylös ja pudota alas - 
törmäys-/puristumisvaara!

▶ Älä käännä yläpaneeleita.
▶ Tarvittaessa irrota kiinnitysseinät lastausta/purkamista varten.

Kuva 49 Kallistettu kuormausalue, takaosa

1 Takaosan pudotuslaidan jatke
2 Lastausalue
3 Takaosan pudotuspuoli

Takimmainen pudotuspuoli (Kuva 49/3) on suljettu ja takimmaisen 
pudotuspuolen jatke (Kuva 49/1) on heilurimoodissa.

▶ Kun lastipeti on kallistettu taaksepäin, sulje takaluukku.
- katso "Takaluukun sulkeminen" sivulla 56, tai

▶ Kun lastipeti on kallistettu taaksepäin, asenna takaluukku paikalleen.
- katso "Pudotuspuolen asentaminen" sivulla 60.

Ajaminen takaluukku irrotettuna ei ole sallittua!

Kuva 50 Sisäpuolen kiinnikkeet

1 Liitteet

Sisäiset saranat suojaavat kiinnikkeet kääntymiseltä.
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Suojaverkon käyttö

Kuva 51 Suojaverkko, asennettu

1 ExpanderseiI
2 Dropside
3 Peiteverkko
4 Pyöreä pää

Peiteverkko (kuva 51/3) pingotetaan pudotussivujen (kuva 51/2) 
päälle ja kiinnitetään pyöreisiin nuppiin (kuva 52/4) paisuntaköydellä 
(kuva 51/1).

Peiteverkkoa käytetään kuorman kiinnittämiseen (esim. kevyet 
puutarhajätteet, oksat, hakkeet, ruoho, paperi jne.): Kevyet 
puutarhajätteet, lehdet, oksat, puuhake, ruoho, paperi, pahvi 
jne.), jotka on varmistettava kuormausalueelta putoamisen 
varalta.

Kuva 52 Kiinnityselementti, suojaverkko

1 Pyöreä nappi

Katso asennusohjeet pyöreiden nuppien kiinnittämiseksi.

Peiteverkkoa saa käyttää vain suljettujen sivujen/kiinnikkeiden 
kanssa.
Peiteverkkoa ei käytetä itse pudotuspuitteiden/jatkosten 
kiinnittämiseen.
Peiteverkossa/laajennusverkossa ei saa olla halkeamia.

Liite

▶ Aseta suojaverkko (Kuva 51/3) lastausalueelle.
▶ Venytä paisuntaköysi (Fig. 51/1) pyöreisiin nuppiin (Fig. 52/1) yksi toisensa 

jälkeen.

Poista

▶ Irrota pidennysnauhat pyöreistä painikkeista yksi kerrallaan.
▶ Taita suojaverkko kokoon ja säilytä se turvallisesti esimerkiksi 

työkalulaatikossa.

Peiteverkko voi irrota matkan aikana ja lentää ympäriinsä. 
Kuorma voi pyörähtää / heittäytyä ulos - onnettomuusvaara!

▶ Tarkista ennen liikkeelle lähtöä, että suojaverkko peittää täysin 
sivuseinät ja on kiinnitetty.

Kiinnittämätön / puutteellisesti asennettu suojaverkko!

VAROITUS
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Litteän kannen käyttö

Kuva 53 Esimerkki: FIachpIane, pohjalevyseinä

1 Dropside
2 FIachpIane
3 Koukku
4 Jännitys

FIachpIane (Kuva 53/2) voidaan kiinnittää perusrunkoon, rungon 
jatkeisiin, teräsverkkojatkoksiin tai alumiinijatkoksiin.
FIachpIane kiinnitetään kiristysköysillä (kuva 53/4) ja koukuilla (kuva 
53/3).
Sivupudotussivujen välissä olevat poikkijalat tukevat kattopaneeleita ja 
estävät veden kertymisen/kuormituksen aiheuttamat vauriot.

Kuva 54 Esimerkki: FIachpIane, teräsverkon kiinnitys.

1 FIachpIane
2 Jännitys

Kuva 55 Esimerkki: FIachpIane, AIu -kiinnitys.

1 Silmukat
2 FIachpIane

1 2 3 4
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Aseta poikkijalka paikalleen Valmistele tasainen pressu

Kuva 56 Poikkijalat, sijoitettu

1 Ristikkäistuki, jossa on kulmapidike
2 Sivupuolen pudotuslaita

Ajo kiinnitetyillä poikkijaloilla - ilman tasaista pintaa!
Poikkijalat voivat työntyä pois matkan aikana ja osua ihmisiin - 
hengenvaara!
▶ Irrota poikkijouset ennen ajamista ilman FIachpIanea.

▶ Ristijalka (Fig. 56/1) sivupudotussivujen (Fig. 56/1) päälle.
56/2).

▶ Aseta poikkijalat säännöllisin väliajoin ja jaa ne samansuuntaisesti 
toisiinsa nähden perävaunun pituussuunnassa.

Kuva 57 Kiristysvaijerin valmistelu koukkujen avulla

1 Kiinnitys
2 Koukku

▶ Aseta kiristysvaijeri (Fig. 57/1) koukkuun (Fig. 57/2).
▶ Kiristä se koukkuun.

Kuva 58 Kiristysvaijerin kiinnittäminen

1 Koukku
2 Silmukat
3 Jännitys

▶ Venytä FIachpIane pudotussivujen tai pudotussivun jatkeiden päälle.
▶ Kiinnitä kiristysköysi (Fig. 58/3) koukkujen (Fig. 58/1) avulla 

FIachpIaneen silmukoihin (Fig. 58/2).
- Ohjaa kiristysvaijeri FIachpIanen silmukan läpi ja kierrä se silmukan ympäri.
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Litteän pressun avaaminen pudotuspuolella. Litteän pressun kiinnittäminen pudotuspuolella.

Kuva 59 Lukituksen avaaminen FIachpianen

1 Laivan sivuseinämä
2 Koukku
3 Jännitys

Kiristyskaapelit ovat kireällä!
Voit jäädä kiinni koukkuihin, kun käytät kiristysköyttä.

▶ Pidä kiristysvaijeria tukevasti kiinni käytön aikana - älä jätä sitä 
jännitteiseksi.

▶ Vedä koukku (Fig. 59/2) ulos pudotuspuolen aukosta (Fig. 59/1).

Kuvio 60 Avoinna oleva liukuhihna.

1 FIachpIane

▶ Avaa ja poista suojalevy (Kuva 60/1).
▶ FIachpIane tiivisti asian lyhyesti.
▶ Suojaa FIachpIane turvallisesti vaurioilta.

Kuva 61 Kiinnitetyt, kiinnitetyt, pohjalevyseinät.

1 Dropside
2 Koukku
3 Sivuseinän schIitz

▶ Venytetään FIachpIane (Fig. 60/1) pudotuksen sivuille (Fig. 61/1).
▶ Kiinnitä kattopeitteet ympäriinsä koukuilla (Fig. 61/2) pohjan 

pudotussivuissa (Fig. 61/3) oleviin koukkuihin.
Läpivienti on suljettu ja varmistettu.
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Litteä pressu, 
alumiinikiinnitys

Kuva 63 Suojalevy, kiinnitetty.

1 FIachpIane
2 Jännitys
3 Koukku
4 Alun kiinnitys
5 Rei'itys
6 Silmukat

▶ Kiinnittäkää FIachpIane (Fig. 63/1) AIu kiinnikkeeseen (Fig. 63/4).
▶ Kiinnitä kattopeitteet ympäriinsä koukuilla (Kuva 63/3) silmukoihin 

(Kuva 63/6) tai reikiin (Kuva 63/5).
Lähtökaista on suljettu ja varmistettu.

Litteä pressu, teräsristikkokiinnitys

Kuvio 64 FIachpIane FIachpIane

1 FIachpIane
2 Teräsverkko kiinnitys

Kattopaneelien (Kuva 64/1), joissa on teräsverkkojatkos (Kuva 64/2), 
käyttö tapahtuu samalla tavalla kuin kattopaneelien käyttö, joissa on 
alapuolen pudotuspuoli / alumiinijatkos.
Koukut on kiinnitetty teräsverkkoseiniin ympäriinsä.
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Kuvio 62 FIachpIane 
FIachpIane

1 Kiinnitys
2 FIachpIane
3 Koukku
4 Silmukat

▶ Koukku (kuva 62/3) silmukoista (kuva 62/4) tai
Vedä reiät ulos (Kuva 63/5).

▶ Avaa ja poista suojus (Kuva 62/2).
▶ Suojaa FIachpIane vahingoittumiselta.
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Peitteen käyttö Kiinnitä pressun suojus

Kuva 65 Korkea, sivuttain avattu kaistale.

1 Hyppyele eleII
2 Pistokematto
3 Kulmakaari

HUK-perävaunu voidaan lisävarusteena varustaa korkeilla pielillä ja 
hyppykiskoilla, joiden korkeus on 1300 mm / 1600 mm.

Katso käyttöohjeet "Auto-ohjelma / Osa 1 - Yleistä" korkean 
pIaanin / hyppyjen eleiden käytön osalta.

Kuva 66 Korkea paneeli, takaa avoin.

1 Pistokematto
2 Kramppi

Kuva 67 Esimerkki: Kuormaus, takapuoli

Kuva 68 Korkea pIaani, turvattu

1 Korkea pIaani
2 Vyönauha
3 Kramppi
4 Dropside

Noudata asennusohjeita / Iesen.

▶ Kiinnitä korkeat pressut (Fig. 68/1) niiteillä (Fig. 68/3) ympäriinsä 
pudotussivujen (Fig. 68/4) ympärille.
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H-kehyksen käyttö

Kuva 69 H-GesteII, asennettu

1 H-gestureII, ruuvattu
2 Kulmakaari

Kokoaminen / purkaminen
H-GesteII:t käyttöohjeessa "Auto-ohjelma / Osa 1 - Yleistä".

H-GesteII:tä käytetään pitkien kuormien kuljettamiseen ja kiinnittämiseen.
H-GesteII (Kuva 69/1) työnnetään etukulman tukipilareihin (Kuva 69/2) ja 
ruuvataan paikoilleen.

Turvallinen kuorma

Kuva 70 Kuorman kiinnittäminen H-gestureII:lla.

1 Rahti
2 Kiristyshihna
3 Kiinnityspiste
4 Kuormausyksikön kiinnittäminen

Pitkät kuormat on kiinnitettävä erityisesti kuormayksikkönä.
H-GesteII:llä ei saa ajaa löysällä kuormalla.
Latausyksikkö voidaan liittää myös H-GesteII:een.

▶ Kiinnittäkää kuorma (Fig. 70/1) kuormayksiköksi (Fig. 70/4).
▶ Kiinnitä kuormausyksikkö kiinnityshihnoilla (Fig. 70/2) kiinnityspisteisiin (Fig. 

69/3).
Varmista, että kuorma on sijoitettu/jakautunut turvallisesti ja liukumatta.

Kuorman kiinnitys / käyttö Runko 75
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Perusteet
Monet onnettomuudet johtuvat edelleen puutteellisesta kuorman 
kiinnityksestä.

Oikein kiinnitetty kuorma estetty:

– Henkilövahinko

– Kuorman aineelliset vauriot

– Perävaunujen aineelliset vahingot

– Liikennetarkastusten tarpeettomat odotusajat

Oikeusperusta / lakisääteiset määräykset
Saksassa kuorman kiinnittämisestä säädetään lailla eri asetuksissa ja 
laeissa:

– StVZO § 31

– StVO § 22/23

– UVV-ajoneuvot (VBG 12)

– HGB § 412

Seuraava henkilöryhmä on vastuussa kuorman kiinnittämisestä tälle 
alustalle:

– Ajoneuvon kuljettaja

– Ajoneuvojen jälleenmyyjä

– VerIader

– Lähettäjä

– Kantaja

Lisätietoja / käytännön vinkkejä on esitteessä BGI 649 "Kuorman 
kiinnittäminen ajoneuvoihin":
Käsikirja käyttäjille, kuljettajille ja kuormaushenkilöstölle.

VDI 2700 -sarjan ohjeet
Nämä edustavat tekniikan tunnustettujen sääntöjen tilaa.

– VDI 2700 Kuorman varmistaminen maantieajoneuvoissa

– VDI 2700, BIatt 2, Kiinnitysvoimat

– VDI 2700, BIatt 4, kuormanjakopiiri PIan

– VDI 2700, BIatt 6, Yksikkökuormien kokoaminen

– VDI 2700, BIatt 7, Kuorman varmistaminen yhdistetyissä 
kuljetuksissa.

Fyysiset perusteet

Kuva 71 Suurimmat massavoimat
Tieliikenteen ajodynamiikasta johtuvat vaikutukset.
FSKuorman kiinnitysvoima,
FGKuorman massavoima

Matkan aikana kuormaan kohdistuu voimia liikkeelle lähdön, jarrutuksen ja 
suunnanmuutosten yhteydessä.
Nämä dynaamiset käyttövoimat aiheuttavat kuorman liukumisen, jos sitä 
ei ole kiinnitetty asianmukaisesti. Tavarat, jotka eivät ole vakaita, 
kaatuvat.
Mukautettu ajotapa minimoi voimat ja kulumisen. Se lisää aina 
turvallisuutta.
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Esimerkki:

   -Massavoima FG = 2 000 daN

Kuorman kiinnitysvoima FS:
Kiinnityslaitteen tai perävaunun aiheuttama voima.
rakenne on sisällytettävä

Taulukko 1 Massavoima F

- Suurin kiihtyvyys eteenpäin= 0,8 g (1 g= Maan kiihtyvyys 
9,81 m/s2).

Tulos:
FGeteenpäin= 2 000 daN x 0,8 g= 1 600 daN (kg)
Vakaiden kuormien edellyttämää todellista kuorman kiinnitysvoimaa F(S) 
pienentää (kuorman ja perävaunun lattian välinen) kitkavoima F(R).
vähennetty.

Lisätietoja kitkakertoimien parituksesta on ohjeessa VDI 2700.
Kaikki kitkakerroinparit varmistavat puhtaat pinnat.

Taulukko 2 Esimerkkilaskelma

Kitkavoima FR: kitkakerroin x painovoima.

Laskukaava: FS= F - FR

Esimerkki:

– Massavoima FGeteen: 1 600 daN.

– Kitkakerroin mo= 0,3 (silkkipainopohja / paIette).

– Kitkavoima FR= 0,3 x 2 000 daN= 600 daN

Todellinen vaadittu kuormituksen kiinnitysvoima FS:= 2 000 
daN - 600 daN= 1 400 daN (kg).

Taulukko 3 Vaadittava kuorman kiinnitysvoima (FS)

Kuorman kiinnittäminen / Rungon käyttö 77
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Massavoima F
Voima, joka vaikuttaa liiketilan muutosta vastaan.
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Kuorman kiinnitystyypit

Muotoon sovitettu kuorman kiinnitys
HUK:n laatikkotyyppistä perävaunua, jossa on pudotettavat sivut, voidaan 
käyttää kuorman muodonmukaiseen kiinnittämiseen järjestämällä kuorma 
tietyllä tavalla.
Edellytyksenä:
Kuormien ja päällysrakenteiden mittojen on vastattava toisiaan. 
Muussa tapauksessa aukot on täytettävä esimerkiksi kuormalavoilla tai 
säilytystyynyillä.

Kun kuljetetaan monenlaisia tavaroita, kuormaa ei ole 
mahdollista kiinnittää kunnolla.

Nämä kuormat on kiinnitettävä DIN EN 12195:n ja VDI:n ohjeiden 
mukaisesti käyttämällä suurta määrää DIN EN 12640:n mukaisia 
kiinnityspisteitä.

Kuorman varmistaminen voiman avulla
Kuorman suora kiinnitys ja sitominen alaspäin kiinnityslaitteilla kuuluu 
termiin "kuorman kiinnittäminen voimakeinoin".
Suora kiinnitys "diagonaalisena ja vinonaalisena kiinnityksenä" on 
muodoltaan sopiva kiinnitysmenetelmä, koska kiinnitysvoimat ovat 
huomattavasti suuremmat kuin sidontalenkkien avulla saavutettavissa.
Edellytyksenä:
Kiinnityspisteet on sijoitettu kuorman ja perävaunun tarvittaviin kohtiin.
Tie-down-kiinnitys on yleisin kuorman kiinnitystapa.
Tarvittava kiinnitysvoima aII saavutetaan lisäämällä kitkavoimaa.
Kuorma "puristetaan" lastauspinnalle kiinnitysvälineiden (esim. 
kiinnityshihnojen) avulla.

Kuvio 72 Esimerkki: SchiId, kiinnityskohta

Sallitut vetokuormat / kiinnityskulma
Kiinnityskeskus voi rikkoutua/revetä irti.
Kuormaa ei ole kiinnitetty riittävästi - onnettomuusvaara!

▶ Voimamäärityksille määritetyt enimmäisarvot.
▶ Käytä sopivia kiinnitysvälineitäI.

Suurimmat mahdolliset jännitysarvot on ilmoitettu kiinnitysvälineissä.
▶ Kiinnityskeskipisteet eivät saa olla alle 30° kulmassa.

Aseta kuorman kiinnityspiste mahdollisimman korkealle.

Kuva 73 Järjestely, kiinnityspisteet

1 KiinnityskannattimetI (2 paria / 3 paria / 4 paria laatikon pituudesta 3100 mm)
2 Lastausalue

Kiinnitysvoimien ylittäminen / kiinnityskulmien alittaminen.
Kiinnityspisteet voivat rikkoutua.
▶ Huomioi kiinnityskohtien merkinnät.
▶ Sisällytä seuraavat tiedot:

- Kuormausalueen kiinnityspisteiden suurin vetokuormitus: 400 daN (kg) 
kiinnityskorvaketta kohti.

▶ Käytä vain sopivia / testattuja kiinnitysvälineitä.

DIN-kiinnityspisteet
400 daN (kg)

min. 30 °

620.00031_B
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DIN-kiinnityspisteet
800 daN (kg)

min. 30 °

620.00102_B

Toimivat kiinnityspisteet

Kuva 74 KiinnityskannatinI, vakio, 400 daN (kg)

1 Sivupuolen pudotuslaita
2 V-kiinnityskisko
3 KiinnityskannatinI
4 Lastausalue

▶ Paina kiinnityskorvakettaI (Kuva 74/4) alhaalta ylöspäin.
▶ Laske alas kiinnityskannattimetI , joita ei tarvita.

Kuva 75 Kiinnityskannatin I, 
upotettu.

Kuva 76 Kiinnityskannattimet, valinnainen, 800 daN (kg)

Kuvio 77 Esimerkki: SchiId, kiinnityskohta

Perävaunu voidaan lisävarusteena varustaa sisäänvedettävillä 
800 daN:n (kg) kiinnityskannattimilla.

1 2 3 4

A - 067 A - 066 A - 068
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6 Sähköjärjestelmä
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Valaistusjärjestelmä / sähkötoimitus
Noudata käyttöohjeen "Auto-ohjelma / Osa 1 - Yleistä" 
turvallisuusohjeita ja sähköjärjestelmää koskevia ohjeita.

Sähköinen valaistusjärjestelmä toimii vakiona 12 V:n jännitteellä.

Sähköisten toimintojen toimintahäiriöt
Ajokäyttäytyminen ja jarrutusmatka pitenevät
- Onnettomuusvaara!
▶ Tarkista ennen ajamista, että kaikki sähkökytkennät on tehty.
▶ Tarkista sähköpistokkeiden ja -kaapeleiden kunto ennen ajamista.
▶ Älä aja haljenneilla tai viallisilla sähköliitännöillä.

Kuva 1 Valaistus, etupuoli

1 Etumerkkivalo, x 2

Katso sähköhydrauliikkajärjestelmän toimintaa koskevat tiedot 
kohdasta "Sähköhydrauliikkajärjestelmä" sivulla 37.
Sähköhydraulijärjestelmän huolto, katso luokka 
"Sähköhydraulijärjestelmä" sivulla 92.

Kuva 2 Valaistus, takapuoli

1 MerkintäLight
2 MuItifIcIon-valo
3 Takaheijastin
4 Sivuttainen takaisinsironta

VAROITUS
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Asiantuntevan/pätevän asiantuntijan on tarkastettava perävaunut tarpeen 
mukaan, mutta vähintään kerran vuodessa, jotta voidaan varmistaa, että ne 
ovat turvallisia käyttää.
Tämä koskee myös kaikkia komponentteja, joita käytetään kuorman 
kiinnittämiseen VDI 2700 ja/tai EN 12642 mukaisesti.

Turvallisuussyistä kaikki tärkeät mekaaniset osat on tarkistettava ja 
huollettava säännöllisin väliajoin.
Näitä ovat

– Akselit

– Jarrut

– Ruuvit

– Kiinnitysosat

– Sulkemis- ja turvamekanismi

– sähköinen / sähköhydraulinen käyttöjärjestelmä

Huom:

– Noudata onnettomuuksien ehkäisyä koskevia 
määräyksiä kaikissa huoltotöissä.

– Noudatetaan ympäristönsuojelua koskevia ohjeita

– Sammuta vetoajoneuvon moottori ennen huoltotöiden 
aloittamista.

– Tarkista, että sähköhydraulinen järjestelmä on 
kytketty pois päältä.

– Vaurioituneita kiinnityspisteitä ei saa missään tapauksessa 
korjata, vaan ne on korvattava uusilla osilla.

– Vaurioituneet ja toimimattomat lisälaitteet on vaihdettava 
Humbaur GmbH:n alkuperäisiin varaosiin.

Käyttöohjeiden huoltosäännöt
"Henkilöauto-ohjelma / Osa 1 - Yleistä".
Tietyt huoltotoimenpiteet ovat sallittuja vain päteville asiantuntijoille.
Määrättyjä huoltovälejä on noudatettava.



W - 003

Todiste HU / SP

Kuva 1 Tarkastustodistus (käyttöoppaassa "Auto-ohjelma / Osa 1 - Yleistä").
HU= Päätarkastus
SP= Turvallisuustarkastus

▶ Merkitään tarkastustodistukseen suoritettu HU / SP (StVZO:n 29 §:n 12 
kohta).

▶ Säilytetään viimeinen tarkastusraportti (HU) ja viimeinen 
testauspöytäkirja (SP) vähintään seuraavaan 
tarkastukseen/testaukseen asti.
(StVZO:n 29 §:n 10 momentti).

▶ Säilytä tarkastuspäiväkirja todisteena, kunnes perävaunu poistetaan 
lopullisesti käytöstä.
(StVZO:n 29 §:n 13 kohta).

Huoltoakselit / pyörät

Kuva 2 Esimerkki: Akselien käyttöohjeet

▶ Suorita tai teetä määrätyt silmämääräiset tarkastukset ja huoltotyöt 
pätevillä erikoiskorjaamoilla.

▶ Dokumentoi tarkastukset huoltokirjaan Iassen.

Yliajolaite

Kuva 3 Esimerkki: Vetoaisan anturin käyttöohjeet

▶ Suorita tai teetä määrätyt silmämääräiset tarkastukset ja huoltotyöt 
pätevillä erikoiskorjaamoilla.

▶ Dokumentoi tarkastukset huoltokirjaan Iassen.

Testaus, hoito ja ylläpito 85
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Tarkista renkaat

Rengastyyppi P max.barina

175 / 70 R13 3,0

175 / 80 R14 3,0

185 / 60 R15 3,0

185 / 65 R14 3,0

185 / 65 R15 3,0

195 / 60 R15 3,0

195 / 65 R14 3,0

195 / 65 R15 3,0

Kuva 4 Pyörien/renkaiden tarkastus

1 Teräksestä valmistettu jalka
2 Renkaat valmistajan harkinnan mukaan.

Taulukko 1 Rengaspaine / rengaskoko

▶ Katso oikea rengaspaine taulukosta.

Kuva 5 Varapyörän kiinnityksen tarkistaminen

1 Varapyörä
2 Pallomutteri

▶ Tarkista rengaspaine / kulutuspinnan syvyys kaikissa pyörissä, myös 
varapyörässä (kuva 5/1), säännöllisesti ja ennen pitkiä matkoja.

▶ Tarkista varapyörän pidikkeen kuulamutterien (Kuva 5/2) kireys 
momenttiavaimella (80 Nm).

1

2

W - 004 1 2
W - 005
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Huoltotuen käyttö Kuormaussillan tukeminen

Työskentele turvattoman kuormaussillan alla!
Kuormasilta voi kaatua hallitsemattomasti
Törmäys-/murskaantumisvaara!
Ihmisiä voidaan murskata.

▶ Ennen kuin työskentelet kuormaussillan alla, tarkista, että huoltotuki on 
kiinnitetty kunnolla.

▶ Kiinnitä kuormaussilta, jos huoltotukea ei ole saatavilla, nosta pois 
nostolaitteella, kuten nosturilla.

▶ Pidä ihmiset poissa vaaravyöhykkeeltä huoltotöiden 
aikana.

Kuormasilta on kiinnitettävä huoltotuella ennen huoltotöitä.

Huoltotuki on kääntyvästi asennettu alustaan.

Kuva 6 Kunnossapitotuki ajoasennossa.

1 Kumipinnoite
2 Kuormaussilta
3 Huoltotuki
4 Kiinnityskonsoli

Mene kuormaussillan alle
Saatat lyödä pääsi.
▶ Liiku varovasti korotetun kuormaussillan alla

- Ei hätiköityjä / nopeita liikkeitä.

▶ Kallista kuormaussiltaa (kuva 6/2).
▶ Nosta huoltoteline (Kuva 6/3) pystysuoraan.

Kuva 7 Kuormasilta, tuettu

1 Notch
2 Ristikkäistuki
3 Kuormaussilta
4 Huoltotuki

▶ Kallista kuormaussiltaa (Kuva 7/3) hitaasti huoltotuen (Kuva 7/4) päälle 
niin, että poikkijalka (Kuva 7/2) siirtyy loveen (Kuva 7/1).
Kuormasilta on mekaanisesti varmistettu putoamisen varalta.

Testaus, hoito ja ylläpito 87
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Puiston ylläpidon tuki

Kuva 8 Huoltotuki, pysäköitynä

1 Kumipinnoite
2 Huoltotuki

▶ Kallista kuormaussilta kokonaan niin, että huoltotuki (Kuva 8/2) on 
irrotettu.

▶ Kääntäkää huoltotuki alas kumituen päälle (Kuva 8/1).
Huoltotuki on matkustusasennossa.

▶ Kallista lataussilta kokonaan takaisin alustaan.
Huoltotuki on kiinnitetty kuormaussillan avulla.



Teleskooppisylinteri

Kuva 9 Teleskooppisylinteri, komponentit

1 Ylempi / alempi laakeri
2 Sulake
3 ExHAmination, EIectro-HydrauIcAnIagea varten.
4 TeIeskopzyIinder
5 Rasvanpoistoventtiili / mekaniikka

▶ Tarkista teleskooppisylinterit (Kuva 9/4) vuotojen 
(hydrauliikkahäviöiden) varalta ja varmista, että ne ovat tiukasti kiinni 
ylä- ja alalaakereissa (Kuva 9/1).

▶ Puhdista tarvittaessa hydrauliikkakomponentit vuotaneesta 
hydraulinesteestä.

▶ Poistakaa vuodot välittömästi - ympäristön saastuminen!

Kuva 10 Varastointi lastaussillan yläosassa.

1 Kuormaussilta
2 Ruuviliitäntä
3 CyIndian pää

▶ Voitele tarvittaessa sylinterin pään (Kuva 10/3) ylempi ruuviliitos (Kuva 
10/2).

Kuva 11 Laakeri alustan pohjassaII

1 Kaavin / tiiviste
2 Laakerin osat
3 Hydraulinen

▶ Voitele laakerin osat (Kuva 11/2).
▶ Tarkista hydrauliletkut (Kuva 11/3) halkeamien / muodonmuutosten varalta.
▶ Vaihdata hydrauliletkut asiantuntijan toimesta noin 6 vuoden kuluttua.

1

2

3

4

1 5
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3
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Sammutus-/ turvamekanismi

Kuva 12 Kaavinta- / kiinnitysmekanismi, eektrohydraulinen järjestelmä.

1 Alustan silmukka
2 Silmukka lastaussillalla
3 ExhausT-venttiili sähköhydrauliseen järjestelmään
4 Sulake / iskunrajoitin
5 Poistot

Kuormaussillan nostorajoitin on huoltovapaa.

Kippilaiturin tasauslaitteen nostokyky on esiasetettu 
tehtaalla. Nostorajan luvaton säätäminen ei ole sallittua!
Sulku- ja turvamekanismin huolto- ja korjaustöitä saavat tehdä 
vain pätevät asiantuntijat.

Kuva 13 Turvamekanismi, manuaalinen hydraulinen asennus
1   Sulake

Kuormasilta on kiinnitettävä huoltotukeen ennen huolto-
/korjaustöitä.

▶ Vaihda vaurioituneet osat tarvittaessa.

1

2

3

5 4
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Varastointilaiturin tasauslaite

Kuva 15 Laakeriteräkset, pintapuoli

1 U-pultitI
2 Kumipinnoite

Kuva 16 Laiturin tasauslaitteen laskeminen ajokehikkoon.

1 Kuormaussilta
2 Laakeriosa, pääty / U-kannatin

Kuva 14 Laakerin osat, takaosa

1 Kuormaussilta
2 Ruuviliitäntä
3 Varastokonsoli

▶ Kallista ja kiinnitä kuormaussilta (Kuva 14/1).
▶ Tarkista ruuviliitokset (Fig. 14/2) telakkaleveyden tasauslaitteen 

laakeripohjissa (Fig. 14/3).
▶ Poista mahdollinen lika.
▶ Kiristä tarvittaessa ruuviliitokset (Kuva 14/2).
▶ Voitele takalaakerit.

▶ Tarkista U-kannatin (Kuva 15/1) ja kumituki (Kuva 15/2) 
muodonmuutosten varalta.

▶ Kallistetaan kuormaussilta / kuormausalue taaksepäin (Kuva 16/1).
- katso "Käsikäyttöinen käsipumppu - lastausalueen 
kallistaminen taaksepäin" sivulla 33,
- katso "EIectro-hydraulinen järjestelmä - lastausalueen 
kallistaminen taaksepäin" sivulla 40.
- katso "Kaavinliitäntä - lastausalueen kallistaminen taaksepäin" sivulla 
45.

1

2

W - 013
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Palovammojen vaara!
Vahingossa sillatut akut ovat kuumia!

VAROITUS

VAROITUS

Turvallisuus- / varoitusilmoitukset
Sähköhydrauliikkajärjestelmä (moottori, hydrauliikkasäiliöt, letkut, 
sähkökaapelit, liitännät) on vähän huoltoa vaativa.

Järjestelmä on kuitenkin tarkastettava säännöllisesti vaurioiden, 
ikääntymisen, rikkoutumisen ja materiaalin väsymisen varalta.
Huolto- ja korjaustöitä saavat tehdä vain pätevät asiantuntijat.
Kuormaussillan sähköhydraulinen järjestelmä, joka toimii sähkökäyttöisesti, 
kuuluu konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisalaan.

Akkuhappoa vuotaa!
Akkuhappo on syövyttävää, kosketus voi aiheuttaa vakavia 
vammoja.

▶ Kosketustapauksessa ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Sähköhydraulista järjestelmää saavat käyttää vain siihen 
perehdytetyt henkilöt!
Sähköhydrauliikkajärjestelmän huolto-/korjaustöitä saavat 
tehdä vain pätevät asiantuntijat erikoiskorjaamossa!

Lue ja noudata akun valmistajan turvallisuusohjeita.

Akut kuuluvat EU-direktiivin 2006/66/EY soveltamisalaan, ja ne 
voidaan palauttaa valmistajalle maksutta.
Syöttöparistoa irrotettaessa/vaihdettaessa on noudatettava 
erityistä varovaisuutta!

Käytä korkeapainepesuria!
EIectro-hydrauliikkajärjestelmä tai hydrauliikkaletkujen akut voivat 
vaurioitua, kun niitä puhdistetaan korkeapainepesurilla.
▶ Ole erityisen varovainen, kun puhdistat perävaunua 

korkeapainepesurilla.
▶ Älä suuntaa vesisuihkua suoraan eektrohydrauliikkajärjestelmään / 

hydrauliletkuihin / eektrokaapeleihin / akkuihin.

Kuva 17 Herkkien osien / ajovaihteen puhdistaminen

Paristot ja akut ovat hävitettävää jätettä. Niitä ei saa hävittää 
kotitalousjätteen mukana eikä ympäristöön.
Hydrauliöljyä ei saa päästää ympäristöön! Vuodot on 
poistettava välittömästi!

Vaara akkuja käsiteltäessä!
Akku voi räjähtää kipinän syttymisen tai oikosulun vuoksi.

▶ , käyttää.
▶ Vältä oikosulkua ja kipinöintiä.

- Älä aseta mitään työkaluja/esineitä akkujen päälle.
▶ Peitä akun navat, ennen kuin aloitat työt akkujen parissa.

▶ Älä tupakoi ja pidä avotulet 
poissa.

Kuumat akut!
Silloitetut akut voivat kuumentua - palovammojen vaara!

▶ Anna silloitettujen akkujen jäähtyä, ennen kuin aloitat työt akkujen 
parissa.

▶ Oikosulku, eliminoi viat, jos mahdollista.
▶ Anna akkujen jäähtyä ennen huolto- ja korjaustöiden aloittamista.

Vuotava hydrauliöljy / paineistetut linjat Paineen alaisena vuotava 
hydrauliöljy voi viiltää ihoa / aiheuttaa ihoärsytystä.

▶ Tarkista ennen hydraulijärjestelmän huoltotöitä, että linjat on 
paineistettu ja/tai irrotettu vetoajoneuvosta.

▶ , käyttää.

VAROITUS
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Tarkista / vaihda hydrauliöljy

Kuva 18 Hydrauliöljyn lämmitin

1 Katto, öljyn täyttökaula
2 Jalanjäljet
3 Hydraulinen hiihtolaite

Hydrauliöljyn silmämääräinen tarkastus
Kuormaussiltaa ei saa kallistaa hydrauliikan tasoa tarkistettaessa.
Jos kuormaussilta kallistuu, hydraulinestettä voi päästä ulos ja 
perävaunu voi vaurioitua!
▶ Tarkista öljy vain, jos kuormaussilta ei ole kallistusasennossa.

Hydraulisäiliö on suunniteltu enintään 6,0 litraa varten.

Hydrauliikkaöljyn öljytaso ja kunto on tarkistettava 
säännöllisesti (käyttöintensiteetistä riippuen, kuitenkin 
vähintään 6 kuukauden välein)!
Vain HLP-B-sarjan (ISO VG-46) hydrauliikkaa saa käyttää.

▶ Avaa katto/ilma-asennussuutin (Kuva 18/1).

▶ Lisää hydrauliöljyä hydrauliöljysäiliöön (Kuva 18/3).
▶ Kiinnitetään tasomerkkeihin (Kuva 18/2).
▶ Tarvittaessa hydraulijärjestelmä on vaihdettava erikoisliikkeessä.

Tarkista syöttöakku

Kuva 19 Syöttöakku, peitetty
1   Kumitulpat, kiinnitetty 2 x

– Syöttöakku syöttää sähköhydrauliseen järjestelmään 12 V:n 
jännitteen.

– GeI- tai VIies-akkuina toimitettavat kaasutiiviit akut (ei 
ruuvikorkkeja pinnalla) ovat DIN-standardin mukaan huoltovapaita.

– Yläosassa ruuvikorkilla varustetut nesteakut on huollettava 
säännöllisesti latauskapasiteetin säilyttämiseksi.

Voit tunnistaa syöttöpariston iän tarrasta (syöttöpariston kannen alla).

▶ Vaihda vialliset tai vanhat syöttöparistot (Kuva 21/6).
▶ Ehkäise mahdolliset akun vauriot, kuten latauksen puute ja syväpurkaus.
▶ Tarkista säännöllisesti syöttöpariston teho (tarkista etiketti).
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Syöttöparisto - Avaa kansi Syöttöpariston vaihtaminen

Kuva 20 Syöttöakun irrottaminen

1 Kumilukko, lukituksen avaaminen
2 Akun kansi

▶ Vedä kumisuojusta (molemmin puolin) (Kuva 20/1) ylöspäin ja 
napsauta se sivuun.

▶ Irrota paristokotelon kansi (kuva 20/2).

Kuva 21 Syöttöakun asentaminen

1 Syöttöakku
2 Varoitustiedot
3 Kaapeliliitännät
4 Tarra, asennuspäivämäärä
5 Yhteydet
6 Keskiasennus

▶ Liitäntäkaapelit (kuva 21/5) Iösen.
▶ Irrota kaapeliliitännät (Kuva 21/3).
▶ Löysää keskikiinnikkeen ruuvi (Kuva 21/6).
▶ Nosta syöttöakku varovasti ulos (Kuva 21/1).
▶ Aseta uusi, oikean tyyppinen ja oikean kapasiteetin omaava 

syöttöparisto.
▶ Kiinnitä syöttöakku keskikiinnikkeellä.
▶ Kiinnitä kaapeliliitännät - kiinnitä huomio oikeaan asentoon.
▶ Kiristä liitäntäkiristimet.
▶ Merkitse uuden syöttöakun asennuspäivämäärä tarraan (Kuva 21/2).
▶ Tarkista, että syöttöakku/sähköhydrauliikkajärjestelmä toimii oikein.

Kuva 22 Paristokotelon kannen kiinnittäminen

1 Kumitiiviste
2 Lukituskoukut

▶ Asenna paristokotelon kansi paikalleen (kuva 20/2).
▶ Paristokotelon kansi kumitulpilla (kuva.

22/1) lukituskoukkuihin (Kuva 22/2).

1 2

W - 0 1 7  
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Tarkista varaustaso

Kuva 23 Testilaite

1 Akun suojus
2 Älypuhelin

Ei ladattu / heikko syöttöakku!
Jos perävaunun syöttöakku ei ole ladattu tai se on liian heikko, se voi 
johtaa vetoajoneuvon moottorin käynnistysreleen vikaantumiseen.
▶ Tarkista säännöllisesti syöttöakun teho.
▶ Lataa syöttöakku täyteen ulkoisella akkulaturilla.
▶ syöttöakun virta ladattavan akun kautta, jos sitä ei käytetä pidempään 

aikaan.

▶ Z. Tarkista esimerkiksi syöttöakun varaustila akkuvahdin (Kuva 23/1) 
avulla.

▶ Kytke koskettimet syöttöpariston positiiviseen ja negatiiviseen napaan.
▶ IntAct Battery-Guard -sovellus älypuhelimeen (kuva.

23/2) downIaden.
▶ Tarkista lataustilaIs Bluetooth -laitteella.

Lataa syöttöakku / tarkista varaustaso

Kuva 24 Syöttöakun lataus / tarkistus
1  + PoI
2 - PoI
3 Akun suojus

Latausvaihtoehdot:

– Ulkoisen akkulaturin kautta, 12 V

– Tietoja akkulaturin pistokkeesta

Nestemäisille paristoille, joissa on kierrekorkki:
▶ Irrota yläosan ruuvikorkit.
▶ Tarkista akun happotaso.
▶ Täytä syöttöakku tarvittaessa tislatulla vedellä merkkiin asti.
▶ Lataa syöttöakku pienemmällä teholla.

Trickle charge

Hinattavissa ajoneuvoissa, joissa ei ole DIN ISO 11446 -
standardin mukaista akun latauspistoketta, ei ole vakiona 
erotusrele.

Tämä voi johtaa ajoneuvon akun tai elektroniikan vaurioitumiseen sekä 
ajoneuvon akun syväpurkautumiseen.
Jos latauskaapeli on kytketty oikein DIN ISO 11446 -standardin 
mukaisesti, perävaunun syöttöakku pysyy latautuneena vetoauton 13-
napaisessa pistorasiassa olevan latauskaapelin kautta ajon aikana.

▶ Huomaa, että tämä on pääasiassa ylläpitomaksu. Se ei riitä syöttöakun 
jatkuvaan lataamiseen.
Jos ajetaan vain lyhyitä matkoja, latausaika ei välttämättä riitä 
lataamiseen.

Useimmissa vetoajoneuvoissa (autoissa) kaapelin poikkileikkaus on liian 
pieni syöttöakun täyteen lataamiseen. Vaihtovirtageneraattorin teho ei 
yleensä riitä perävaunun ylimääräisen syöttöakun täyteen lataamiseen.

HUOMAUTUS
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Lataus ulkoisella akkulaturilla, 12 V Lataus akun latauspistokkeen kautta

Kuva 25 Akkulaturin liitäntäpistoke, suljettu.
1   Akun latauspistokkeen suojakorkki

Varmista, että ulkoinen akkulaturi sopii syöttöakulle.

Lue ulkoisen akkulaturin ohjeet huolellisesti läpi ja varmista, 
että kosketusliitännät ovat oikeassa järjestyksessä.

▶ Nosta kannen suojus ylös (Kuva 25/1).
▶ Kytke ulkoinen akkulaturi ajoneuvon akkuun vastaavien ohjeiden 

mukaisesti.
▶ Lataa syöttöakku ulkoisella akkulaturilla.
▶ Poista ulkoinen akkulaturi.
▶ Sulje kannen suojus (Kuva 25/1).

Kuva 26 Akun latausliitin, auki
1   Akun latauspistoke

Jos ulkoisessa akkulaturissa on yhteensopiva pistoke, voit 
liittää sen akkulaturin pistokkeeseen ja ladata syöttöakun.

▶ Jos ulkoisessa akkulaturissa ei ole sopivaa pistoketta:
Kytke latauskaapeli mukana toimitettuun akun latauspistokkeeseen 
(Kuva 27/1).

Kuva 27 Akkulaturin pistoke, kytkettynä sisään.

1 Akun latauspistoke

Akkulaturin pistokkeen koskettimet eivät saa likaantua / syöpyä. Ne 
voidaan käsitellä kontaktispraylla.

▶ Kytke akun latauspistoke (Fig. 27/1) akun latauspistorasiaan (Fig. 26/1).

1
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Akun latauspistokkeen esiasentaminen Sähköhydraulinen pumppu

Kuva 28 Kaapelin liittäminen akkulaturin pistokkeeseen

1 Pistoke edessä, koskettimilla
2 Kumitiivisterengas
3 Tulppa takana
4 Pin-KIemme nro 82 (vapaa)
5 Positiivinen kaapeli nro 15/30; negatiivinen kaapeli nro 31.

Kaapelin poikkipinta-alan on oltava vähintään 2,5 mm²! 
Nastaliitin nro 82 (vapaa).

▶ Irrota akun latauspistoke (Kuva 27/1) akun latauspistorasiasta (Kuva 
26/1).

▶ Ruuvaa akun latauspistoke irti - poista kumitiiviste (Kuva 28/2).
▶ Kytke pistokkeen takaosa (kuva 28/3) latauskaapeliin (kuva 28/3).

29/6).
▶ Avaa pistokkeen etuosa (Kuva 28/1).

Kuva 29 Akkulaturin pistokkeen hitsaaminen

1 Pistoke edessä, koskettimilla
2 Kumitiivisterengas
3 Tulppa takana
4 Latausjohto, kytketty
5 Yhteystiedot

▶ PIus-linja KIemme nro 15/30 (enimmäkseen punainen) (kuva 28/5) 
PIus-linjaan KIemme (kuva 29/5).

▶ Miinuskaapeli KIemme nro 31 (yleensä musta) (kuva.
28/4) miinusreunaan (kuva 28/5).

▶ Vapauta kolmannen nastan liitin nro 82.
▶ Kuvaa pistokkeen etuosaa (Kuva 29/1).
▶ Työnnä kumitiiviste (Kuva 29/2) tulpan päälle.
▶ Ruuvaa liitäntäelementit takaisin yhteen.

Ulkoinen akkulaturi voidaan kytkeä akun latauspistokkeen kautta 
akun latauspistokkeella.

Kuva 30 Sähkömoottori ja pumppu

1 Hydraulinen liitäntä
2 EektroiC-toiminnot
3 Sähkömoottori ja pumppu

Pumpun kanssa varustetun sähkömoottorin (kuva 30) 
huollon/korjauksen saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja!
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Materiaalit, riipukset

5

6
4

3
2

1

Kuva 31 Materiaalit / pinnat

1 Kumi
2 Teräs, sinkitty
3 Muovi
4 Pehmeä kumi
5 Alumiini, anodisoitu
6 Teräs, kova kromattu

Riipukset on valmistettu eri materiaaleista.
Materiaalien/pintojen hoidon erityispiirteiden noudattaminen on tärkeää.

W - 027

Kun alusta puhdistetaan korkeapainepuhdistusaineella, herkät 
komponentit ovat
(esim: Sähkö-/ hydrauliset/pneumaattiset johdot, 
sähkökomponentit, jarrukomponentit) on suojattava suoralta 
säteilytykseltä!
Teeskooppisylinteriä ei saa ruiskuttaa suoraan.
Teleskooppisylinterin jatkeet ja pyyhkimet on suojattava 
roiskevedeltä.



! VAROITUS

Perävaunun / lastausalueen puhdistaminen

1 2

3

Kuva 32 Ajokehyksen / lastausalueen puhdistus

1 Kiinnityspisteet
2 Pudotuspuolen sarana
3 Pisaran puoleinen, korkillinen

Kuormaussiltaa voidaan hieman kallistaa kuormausalueen 
puhdistamisen helpottamiseksi.
Pudotussivut voidaan avata tai poistaa.
Lastausalue on puhdistettava irtotavarasta jokaisen 
kuljetuksen jälkeen.

W - 028

Kostuta / sileitä komponentteja puhdistuksen aikana!
Voit liukastua - putoamisvaara!

▶ , käyttää.
▶ Älä kiipeä perävaunun osien päälle kuormausalueen puhdistamiseksi.
▶ Käytä puhdistustöissä vakaita tikkaita.

▶ Avaa tai poista pudotussivut (Kuva 32/3).
- katso "Pudotussivujen ja kannakkeiden purkaminen" sivulla 58 ff.

▶ Kaatopaikan lastausalue.
- katso "Käsikäyttöinen käsipumppu - lastausalueen kippaaminen" 
sivulla 31,
- katso "EIectro-hydrauliikkajärjestelmä - lastausalueen kallistaminen" 
sivulla 38,
- katso "Kaavinliitäntä - lastausalueen kallistaminen" sivulla 44.

▶ Puhdista lastausalue / kiinnityspisteet / pudotuslaidan saranat 
pudotuslaidan karkeasta liasta, kuten sorasta, hiekasta, oksista jne. 
luudalla.

▶ Suihkuta lastausalue korkeapainepesurilla.
▶ Anna alustan ja lastausalueen kuivua täysin puhdistuksen jälkeen.
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Käyttäytyminen häiriötilanteissa
Tässä osassa on tietoja perävaunun mahdollisista vioista. Tietojen 
tarkoituksena on helpottaa vian aiheuttajan etsimistä ja sen korjaamista 
siten, että lähimpään Humbaur GmbH:n huoltokeskukseen voidaan 
hakeutua.
Käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä tai puutteellisesta huollosta 
johtuvia vikoja ei oteta huomioon.
Valitettavasti emme voi puuttua täällä mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin.
Suurissa vikatilanteissa ota yhteyttä Humbaur-palveluumme (katso 
yhteystiedot alla).

Virheiden korjaaminen väärin Virheellinen korjaaminen voi johtaa 
komponenttien vikaantumiseen - onnettomuusvaara!
▶ Korjauta viat ainoastaan pätevässä erikoisliikkeessä.

Vakuudeton perävaunu / Odottamaton käynnistysvaihe
Mene alustan alle vianetsinnän aikana - perävaunun odottamattomasta 
käynnistymisestä (liikkeellelähdöstä) aiheutuva puristumisvaara.
▶ Varmista, että perävaunu on varmistettu vierimistä vastaan 

alatasoituksella / nostolla.
▶ Älä käytä hydraulijärjestelmää, kun sinä tai muut henkilöt ovat alustan 

alla.

Humbaur Service
Kaikki takuuvaatimukset raukeavat, jos perävaunua tai sen kokoonpanoja 
peukaloidaan tai puretaan ilman kirjallista suostumustamme.
Tekninen asiakaspalvelu
puh.: +49 821 24929 0
faksi: +49 821 24929 540
E-MaiI: service@humbaur.com

Humbaur Service Kumppani
löytyy osoitteesta www.humbaur.com
kohdassa Jälleenmyyjä/huolto> Huolto/korjaus

Osoite Valmistaja 
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1

86368 Gersthofen (Saksa)

puh.: +49 821 24929 0
faksi: +49 821 24929 100
www.humbaur.com 
info@humbaur.com

Varaosat

Käytä vain alkuperäisiä Humbaur-varaosia!

Varaosia saa seuraavasti, ilmoittaen VIN-numeron ja osanumeron:

- verkossa, sähköisesti, puhelimella, puhelimella.

Ota yhteyttä osien logistiikkaan
puh.: +49 821 24929 0
faksi: +49 821 24929 200
E-MaiI: parts@humbaur.com

VAROITUS

VAROITUS
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Hydraulinen / sähköhydraulinen järjestelmä   8  

Toimintahäiriö Mahdolliset syyt Korjaus

Hydraulijärjestelmän johto- tai ruuviliitäntä on viallinen. ▶ Vaihda kaapeli/ruuviliitäntä erikoisliikkeessä.

Hydraulijärjestelmän ruuviliitäntä on irronnut. ▶Kiristä ruuviliitos

Hydrauliikka on liian kaali (paksu). ▶ Varmista, että hydrauliöljyn käyttölämpötila ja viskositeetti ovat vaaditut.

Hydrauliikka on liian aito (paksu). ▶ Vaihdattakaa hydrauliikkajärjestelmä erikoiskorjaamossa.

TeIeskopzyIinder on jäässä... ▶Jäänpoisto teeskooppisylinterit

Johdon katkeamissuojaus on aktivoitu - mutta vuotoa ei näy. ▶Käynnistä käsikäyttöinen pumppu, rakenna paine
▶ Käännä sitten hitaasti käsipumpun käsipyörää ja vapauta paine.

Syöttöakku on vikaantunut ▶ Vaihdata syöttöakku erikoisliikkeessä

Syöttöakku on liian heikko (Ieer) ▶Syöttöakun lataaminen

Latausaluetta ei voi laskea alas 
Teleskooppisylinteri ei vetäydy sisään.

Toimintahäiriö Mahdolliset syyt Korjaus

Toimitetun hydraulinesteen määrä on liian vähäinen ▶ Tarkista hydrauliikkasäiliön vesitilavuus.
▶Lisää tarvittaessa hydrauliöljyä

Liian suuri hydraulinen paine - leikkausliitoksella varustettuna ▶Max. Hydraulipaineen ylläpitäminen

Hydrauliöljy on liian paksua ja liian viileää ▶ Varmista, että hydrauliöljyn käyttölämpötila ja viskositeetti ovat vaaditut.

Liian pieni hydraulipaine järjestelmässä ▶ Tarkista, että vetoajoneuvo tuottaa riittävästi hydraulista painetta, jos 
kyseessä on leikkausliitäntä.

▶Tarkista, että sähköhydraulinen pumppu toimii tai tuottaa painetta.
▶Tarkista, ettei ole vuotoja, esim. haljenneita letkuja, vuotavia liitoksia jne.

Syöttöakku on vikaantunut ▶ Vaihdata syöttöakku erikoisliikkeessä

Syöttöakku on liian heikko, Ieer ▶Syöttöakun lataaminen
▶ Kuormausalueen kaataminen hätäpumpun avulla

Käsipumpun venttiilipyörä on auki ▶ Sulje käsipumpun venttiilipyörä ja käynnistä käsipumppu uudelleen.

Lastausaluetta ei voi kallistaa
Teleskoopin sylinteriä ei voi laajentaa.

TeIeskopzyIinder on jäässä... ▶ Jäänpoisto teeskooppisylinterit
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Toivotamme teille
Hyvää ja turvallista matkaa!



Turvallisuushuomautus!

Perävaunuja saa käyttää vain noudattaen kaikkia tieliikennettä, ammattijärjestöjä ja turvallisuutta koskevia määräyksiä.

Kaikki kuvat ovat esimerkkikuvia, ja niissä voi näkyä valinnaisia lisävarusteita - ne eivät ole sitovia. Poikkeukset ja muutokset ovat mahdollisia. Virheistä ja 
painovirheistä ei oteta vastuuta.

Teknisistä muutoksista riippuen.
Kaikki mitat ovat likimääräisiä ja viittaavat vakiovaunuun ilman lisävarusteita. Jäljentäminen kielletty. Painettu Saksassa.

Tila: V01/2021
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