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Humbaur  GmbH

89368  Gersthofen  (Njemačka)
Mercedesring  1

Obveze  operatera

Korisnička  grupa

DIO  2

1.  DIO

3

Stoga  se  iz  informacija,  ilustracija  i  opisa  ne  mogu  izvoditi  nikakvi  
zahtjevi.

odvijati  se:

Ovaj  priručnik  za  uporabu  ističe  posebno  važne  detalje  u  vezi  s  radom,  
upravljanjem  i  potrebnom  njegom  i  održavanjem  prikolice,  a  samo  s  tim  
znanjem  mogu  se  izbjeći  pogreške  i  zajamčiti  nesmetan  rad.

Za  sve  pogreške  i  tehničke  promjene  u  dizajnu,  opremi  i  priboru  u  
usporedbi  s  informacijama  i  ilustracijama  u  uputama  za  uporabu  odgovoran  
je

Sadrži  dodatne  informacije  za  sigurno

�  Pokretanje  procesa  preusmjeravanja.

Imajte  na  umu  da  su  slike  primjeri  i  mogu  se  razlikovati  od  
stvarnog  izgleda/značajki.

Odgovarajući  priručnik  za  uporabu  vaše  prikolice  (2.  dio)  možete  pronaći  
na  priloženom  CD-u  ili  ga  možete  preuzeti  s  interneta  na  www.humbaur.com  
u  odjeljku:  Preuzimanje  -  Priručnici  za  uporabu.

Rezervirano.

Provjerite  jesu  li  priložene  upute  za  uporabu,  na  primjer  u  slučaju  preprodaje  
prikolice.

Humbaur  GmbH  ne  preuzima  nikakvu  odgovornost  za  štete  ili  kvarove  

nastale  zbog  nepoštivanja!

gung.

Opisani  su  detaljni  koraci  za  rukovanje  obrnutim  skiperom  i  njegovom  
specifičnom  opremom.

Osigurajte  da  se  upute  za  uporabu  poštuju  tijekom  svih  faza  
životnog  vijeka  prikolice  i  da  se  nosi  propisana  osobna  zaštitna  
oprema.

proizvod  i  uvijek  ga  treba  držati  u  kabini  vučnog  vozila  i  imati  ga  pri  ruci  za  
korištenje.

Prikolicom  bi  trebali  upravljati  samo  korisnici  sa  sljedećim  dodatnim  
zahtjevima  i  znanjem

Upravljanje,  njega/čišćenje,  održavanje/popravak,  rješavanje  problema  
i  rastavljanje/odlaganje  prikolice.

Stoga,  prije  prve  vožnje,  molimo  pročitajte  i  slijedite  ovaj  priručnik,  

uključujući  sve  upute,  upozorenja  i  napomene!

Proizvođač:

Prikolicu  koristite  samo  kada  je  u  besprijekornom  stanju.

Ovaj  priručnik  za  uporabu  napisan  je  s  namjerom  da  ga  osobe  odgovorne  
za  prikolicu  tvrtke  Humbaur  GmbH  i  njezine  komponente  pažljivo  pročitaju,  
razumiju  i  pridržavaju  se  svih  točaka.

Osigurati  potrebne  operativne  i  pomoćne  materijale

�  Iskustvo  u  rukovanju  kiper  kamionima.

�  Utovar/istovar  rasute  robe.

Također  pročitajte  i  slijedite  upute  za  uporabu  komponenti  kao  
što  su  osovine,  potporni  uređaji,  vitla  itd.!

Ovaj  priručnik  za  uporabu  "Kiper  s  okretnim  mehanizmom  unatrag /  2.  dio  -  
HUK"  namijenjen  je  vama  kao  korisniku  potpuno  sastavljene  prikolice.

Potpuna  tehnička  dokumentacija  je  dio

Zapošljavajte  samo  obučeno  ili  upućeno  osoblje.

Sve  daljnje  opće  informacije  o  prikolicama  za  automobile  možete  pronaći  u  
uputama  za  uporabu  „Asortiman  automobila /  1.  dio  -  Općenito“.

Upute  za  uporabu

Sadržaj  ovog  priručnika  za  uporabu
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Za  dodatne  informacije  pogledajte  tehničku  dokumentaciju  

ugrađenih  komponenti.

U  poglavlju  "Opće  informacije",  počevši  od  stranice  11,  pronaći  ćete  
informacije  o  identifikaciji  prikolice.

U  poglavlju  „Rukovanje“,  počevši  od  stranice  19,  pronaći  ćete  informacije  o  
utovaru  i  istovaru,  pravilnoj  raspodjeli  tereta  i  parkiranju.

U  poglavlju  "Upravljanje  šasijom",  počevši  od  stranice  29,  možete  pročitati  
sve  što  trebate  znati  o  upravljačkim  elementima  šasije,  kao  što  su  
elektrohidraulički  sustav  i  pomoćni  uređaji.

U  poglavlju  "Vodič  za  rješavanje  problema",  počevši  od  stranice  101,  pronaći  
ćete  informacije  o  samopomoći  u  slučaju  kvarova,  kao  i  važne  adrese  servisa.

Pročitajte  ovo  poglavlje  prije  prve  vožnje.

Poglavlje  "Sigurnost",  počevši  od  stranice  7,  sadrži  sigurnosne  informacije  o  
pravilnom  rukovanju  prikolicom.

Za  pretraživanje  određenih  tema  koristite  indeks  koji  počinje  na  stranici  

5.

U  poglavlju  "Nadogradnja",  počevši  od  stranice  49,  naučit  ćete  kako  pravilno  
rukovati  nadgradnjom,  bočnim  stijenkama  i  produžetcima  te  koje  uređaje  
možete  koristiti  za  osiguranje  tereta.

Informacije  o  rasvjeti  naći  ćete  u  poglavlju  „Električni  sustav“,  počevši  od  
stranice  81.

U  poglavlju  "Inspekcija,  njega  i  održavanje",  počevši  od  stranice  83,  
pronaći  ćete  informacije  o  aktivnostima  koje  su  potrebne  za  održavanje  radne  
sigurnosti  i  vrijednosti  vaše  prikolice.
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Sklopivi  nosač ........................................................  46  Kontakt

Struktura ................................................................  49  članaka

Kutni  stupovi ........................................................  58  Elektrohidraulički  
sustav .....................................  37  Držač  rezervnog  
kotača.................................................  48

Visoka  cerada ..................................................  74  Sklopivi  
nosač ..................................................  46  Ručna  pumpa.......................................  
31  Ručna  pumpa  za  slučaj  nužde .............................................  42  Priključak  za  
traktor .........................................  44  Bočna  stijenka..................................................  
54

Tehnička  služba  za  korisnike..................................  102

Električni  sustav ................................................  81  Ispitivanje,  njega  i  
održavanje .................................  83  Vodič  za  rješavanje  
problema .....................................  101  Sigurnost ..................................................................  
7
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Aluminijski  nastavak ..................................................  61

Prednji  bočni  zid ...........................................  53

Usluga ........................................................  102

Humbaur  servisni  partneri ..................................  102

Pričvršćivanje  čelične  mreže ..................................................  61

Pričvršćivanje  na  bočni  zid ........................................  61

Rukovanje  
zaštitnom  mrežom ..................................................  69

H-okvir ........................................................  75  Pomoć  u  slučaju  
problema ................................................  103  

Održavanje .................................................................  103  Intervali  
održavanja ..................................................  103  Maksimalni  tlak  ulja  u  hidrauličnom  

sustavu ................  43  Sigurna  vožnja  s  prikolicom .............................  20  Sigurnosna  

provjera ..................................................  84  Točka  vezanja ..................................................  
78 ,  79  Visoka  cerada ..................................................................  74  Humbaur  
servisne  adrese ...............................  102  Hidraulično  
ulje ........................................................  93

Poglavlje  
Opće  informacije .................................................  11  Upravljanje  
karoserijom.................................................  49  Upravljanje  
šasijom.......................................  29  Upravljanje .........................................................  
19

Zaključavanje  napetosti ...........................................  52  Prednja  bočna  
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Električni  sustav ................................................  81  Elektrohidraulički  

sustav ................................  37 ,  92  Elektrohidraulička  pumpa ....................................  

97  Hidraulično  ulje.........................................................  93  Napajanje  
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pumpa ....................................  97  Istovar .................................................................  
21  Rezervni  kotač ........................................................  86  Držač  rezervnog  

kotača ........................................................  48  Adresa  rezervnih  
dijelova ........................................  102
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Vožnja  sa  sklopljenim/neosiguranim  sklopivim  nosačima

ñ  Nepoštivanje  sigurnosnih  uputa  u

ñ  Upute  za  uporabu  i  održavanje  dobavljača

šnicl

Svi  rezultirajući  rizici  i  isključenja  odgovornosti  primjenjuju  se  i  ako:

Humbaur  GmbH

86368  Gersthofen  (Njemačka)

ñ  Prometni  propisi  (StVO)  i  Pravilnik  o  prometnim  dozvolama  (StVZO)

Proizvođač:

ñ  Sve  relevantne  mjere  zaštite  na  radu /  sprječavanja  nesreća

Svaka  uporaba  izvan  predviđene  upotrebe  za  prijevoz  smatra  se  
neprikladnom.

Komponente  se  zamjenjuju

su  napravljene  (npr.  nove  rupe  u  okviru  ili  bušenje  postojećih  rupa  u  
okviru).  Humbaur  GmbH  to  klasificira  kao  strukturnu  promjenu  
i  stoga  uporabna  dozvola  prestaje  važiti.

Radne  komponente  smiju  koristiti  i  održavati  samo  osobe  koje  su  

upućene  u:

Službene  dozvole  su  dostupne

Opasnosti  rukovanja  kiperima

Prijevoz  materijala  i  tereta  kao  fiksnih/vezanih  teretnih  jedinica  poput  cigli  
na  paletama

fiksirane  utovarne  jedinice  pomoću  nosača  za  pričvršćivanje  na  utovarnom  
prostoru

Penjanje  na  nagnutu  prikolicu  ili  stajanje  ispod  neosiguranog  utovarnog  
mosta

Prikolica  i  njezini  dijelovi  ne  smiju  se  koristiti  bez  ovlaštenja.

Ranten

Propisi

Upute  za  uporabu  "Automobilski  program /  1.  dio  -  Općenito"

Mercedesring  1

Prijevoz  rasutih  materijala  kao  što  su  pijesak,  šljunak,  kamen,

Neovlašteni  pribor  i  zamjena  od  strane  trećih  strana /

ñ  Originalni  dijelovi  ili  dijelovi  tvrtke  Humbaur  GmbH

Naginjanje  utovarnog  prostora  kada  se  na  strani  za  kipanje  nalaze  ljudi/
predmeti

ñ  Poznavanje  teretnog  prijevoza

Prijevoz  rasutog  tereta  kao  što  su  drvo,  drvna  sječka

Vožnja  s  nagnutim/neosiguranim  utovarnim  prostorom

ñ  Intervali  njege  i  održavanja  koje  je  propisao  proizvođač  nisu  poštovani

ñ  Prikolica  s  pripadajućim  vučnim  vozilom

bilo  kakvu  odgovornost  -  rizike  snosi  isključivo  korisnik.

HUMBAUR  prikolice  i  karoserije,  kao  i  njihove

Proizvođač  ne  odgovara  za  bilo  kakvu  štetu  nastalu  zbog  nepoštivanja  propisa.

Prihvaćanja  su  obavili  inspektori/stručnjaci  iz  centara  za  tehnička  
ispitivanja  ili  službeno  priznatih  organizacija

Svaka  odgovornost  proizvođača  prestaje  ako:

odobreni  dijelovi/pribor  za  preinaku  za  ostale

biti  promijenjen

Dozvoljeno  je:

zidni  pričvršćivači  npr.  pričvršćivanje  od  čelične  mreže,  pričvršćivanje  od  aluminija
ñ  Naknadne  promjene  na  traileru

Propisi  i  ostali  zakoni  o  sigurnosti,  zdravlju  na  radu  i  prometu

To  uključuje  posebno:

ñ  Osiguranje  tereta  oblikom  i  silom

ñ  Vožnja  s  neosiguranim  bočnim  zidovima  i  bočnim

Ako  se  pričvrste  ili  ugrade  komponente  koje  nisu  originalni  
HUMBAUR  dijelovi,  to  će  poništiti  dozvolu  za  rad  prikolice,  a  
moguće  čak  i  osiguranje.

itd.

ñ  Prevrtanje  tereta  na  ljude  ili  predmete

sam  Pakao

ñ  Ovaj  priručnik  za  uporabu

ñ  Sch¸ttgut  r¸ckw‰rts  pilići

Sigurnost8

Razumno  predvidljivo Odricanje
Zlouporaba

Namijenjena  upotreba

Kvalifikacije  osoblja

1.  upotreba
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ñ  Prevrtanje  ispod  visokonaponskih  vodova  (nadzemnih  vodova)

Preopterećenje  prikolice,  osovina  i  kočnicaJednoosovinske  prikolice  mogu  se  otvoriti  tijekom  utovara/
istovara  ili  parkiranja  i  ozlijediti  prste/ruke/

Trzavo  kočenje  tijekom  procesa  kipanja

rečenica

ñ  Korištenje  kotača  s  nepravilnim  pomakom,

�  Prikolice  spajajte/odspajajte  samo  kada  su  prazne.

ili  spojite  prikolicu  na  vučno  vozilo.

Prekomjerna  upotreba  zbog  nerazumne  i  nepravilne  vožnje  ili  rukovanja

Neprikladna  brzina  ovisno  o

ñ  Kipanje  s  uključenom  ručnom  kočnicom

ñ  Visine  prostora  za  prijevoz  na  transportnoj  ruti,  tijekom  utovara  i

Loše  ili  neosiguran  teret  i/ili

Rukohvati  za  gume

vozilo  -  posebno  u  zavojima

ñ  Vožnja  po  terenu  s  ekstremnim  nagibom

Gef‰le

Stop

Istovar

Bočni  zidni  priključci  su  zatvoreni  i  osigurani.

Prikolica  s  jednom  osovinom  se  otvara!

ñ  Priključivanje  i  odvajanje  prikolice:  Ostanite  u

�  Za  utovar/istovar  po  potrebi  koristite  sklopive  potpornje  i/ili

ñ  Utovar/istovar  prikolice  na  terenu  s  jakim

Stisnite  stopala  ili  ih  udarite.

ñ  Udarna  i  udarna  opterećenja  na  osovinama

Izvori  opasnosti

Sklopljene/neosigurane  bočne  stijenke  i  produžeci  bočnih  stijenki  mogu  
se  otkinuti  i  odbaciti  tijekom  vožnje  -  opasnost  od  udarca/gnječenja!

dopušteno

jezik)

ñ  Na /  U  nagnutom /  pomičnom  utovarnom  prostoru

�  Prije  početka  putovanja  provjerite  sve  bočne  stijenke / ñ  Prevrtanje  cijelog  vlaka  pod  kutom

Prekomjerno  uvijanje  prilikom  manevriranja

Prolazak  ispod  neosiguranog  utovarnog  mosta

parkirajte  nosač  vučne  rude.

Stanje  pruge  s  razinom  napunjenosti

Preopterećenje  zbog  ugradnje  pogrešnog  kotača  i

jednostrani  udar  ili  centrifugalna  neravnoteža

Parkirana  prikolica  može  se  prevrnuti  ili  utonuti  na  neravnom,  
mekom  tlu

Vožnja  sa  sklopljenim/neosiguranim  bočnim  stranicama/
produžetcima  bočnih  stranica!

ñ  Vožnja  s  neosiguranim  potpornim  uređajima

Zabranjeno  opasno  područje

Vožnja  s  nagnutim  utovarnim  prostorom  -  nije  legalna

Prekoračenje  dopuštene  ukupne  težine  ili  jednostrano  preopterećenje  
zbog  nepravilnog  utovara

ñ  Naginjanje  utovarnog  mosta  preblizu  nasipu  ili  iskopu

Nečišćenje  utovarnog  prostora  nakon  svakog  prijevoza

ñ  Istovarivanje  ljepljivih  tereta  kao  što  su  asfalt,  zemlja,  glinovit  pijesak

Molimo  vas  da  obratite  pozornost  na  sljedeće  točke:

Preklopljene  bočne  stijenke  prekrivaju  svjetla  
vozila/oznake  vozila  -  povećan  rizik  od  nesreće!

ñ  Odlaganje  velikog  kamenja

Strukturne  komponente

ñ  Vožnja  unatrag  -  promatrajte  prostor  iza  sebe

�  Prikolicu  postavljajte  samo  na  potporni  kotač  ili  na

�  Za  prijevoz  kao  platforma  uklonite  sve  bočne  stijenke /  produžetke  
bočnih  stijenki /  kutne  stupove.

UČINI  TO  MOGUĆIM

Sigurnost  na  prvom  mjestu!

OPREZ

Provjerite,  podesite  i  osigurajte  prije  svake  vožnje  1

UPOZORENJE

Sigurnost 9
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Sigurnost10
UČINI  TO  MOGUĆIM

Zatvorite  i  osigurajte  sve  strukturne  komponente,  kao  što  su:

H-okvir

ñ  Oprema  za  učvršćivanje  tereta

ñ  Uspostavite  električni  priključak

Flachplane

ñ  Uvucite  i  osigurajte  potporne  uređaje

ñ  Provjerite  moment  pritezanja  matica  kotača

ñ  Pridržavajte  se  dopuštene  ukupne  težine  ñ  

Provjerite  registarske  pločice  i  znakove  ñ  

Provjerite  je  li  spojnica  prikolice  u  besprijekornom  stanju

ñ  Čelični  omotač

Površina  šasije

ñ  Provjerite  svjetla  prikolice,  popravite  neispravna  svjetla

ñ  Aluminijski  nastavak

Opća  napomena:

set

ñ  Boardw‰of

ñ  Učvrstite  i  osigurajte  teret

ñ  Za  novu  prikolicu,  ponovno  zategnite  matice  kotača  nakon  50  km  vožnje  i  
nakon  prve  vožnje  s  punim  teretom.

ñ  Pričvršćivanje  na  bočni  zid

Osigurajte  ravnomjernu  raspodjelu  opterećenja

ñ  Visoka  cerada /  okvir  pramca

ñ  Provjerite  gume  i  naplatke  na  oštećenja

ñ  Osigurajte  rezervni  kotač /  držač  rezervnog  kotača,  klinove  za  kotače

Građevinsko  područje

kutija  s  alatima

ñ  Provjerite  tlak  u  gumama,  uključujući  i  rezervnu  gumu

1  Provjerite,  podesite  i  osigurajte  prije  svake  vožnjeMachine Translated by Google
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R¸ckw‰rtskipper  HUK

Utovarni  most  se  naginje  unatrag  do  45°  pomoću  trostupanjskog  
teleskopskog  cilindra  od  tvrdog  kromiranja.

Prikolica  HUK  može  se  voziti  kao  platforma  s  uklonjenim  bočnim  zidovima  
i  stupovima.

i  visine  350  mm.

Teret  se  može  pričvrstiti  pomoću  pričvrsnih  prstenova.

Bočne  stijenke  su  izrađene  od  aluminija  i  mogu  se  sklopiti  sa  svih  strana

Prikolica  HUK  ima  hidrauličku  funkciju  naginjanja  utovarnog  prostora.  
Njome  se  može  upravljati  električnom  hidrauličnom  pumpom,  

ručnom  pumpom  ili  Flex-e-pumpom.

Most  od  čeličnog  lima  je  u  potpunosti  vruće  pocinčan  i  može  se  nagnuti  
samo  unatrag.

HUK  je  dostupan  kao  jednoosovinska /  tandem  prikolica.

Ovisno  o  modelu,  nosivost  se  kreće  od  900  kg  do  maksimalno  2315  kg.

Sve  bočne  stijenke  se  mogu  rastaviti.

Uvlačivi  nosači  za  pričvršćivanje  standardno  omogućuju  silu  
pričvršćivanja  do  400  daN  (kg).
Opcionalno  se  mogu  koristiti  nosači  za  pričvršćivanje  s  pričvrsnom  silom  
do  800  daN  (kg)

Ja  -  001 Ja  -  002

2  opisa  HUK  proizvoda

UČINI  TO  MOGUĆIM

opće  informacije12

Sl.  2  Ukupni  pogled,  tandemSl.  1  Opći  prikaz,  jednoosovinski  traktor
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23  Prednji  bočni  zid

14  reflektora,  bočnih
15  Deichselst¸tze

16  kutnih  stupova

22  Udubljena  točka  za  pričvršćivanje

13  Zidna  šarka

21  Ladefl‰che

Sl.  3  Opći  prikaz,  sprijeda/straga  1  Vučna  kugla  2  Naletni  

uređaj  s  ručicom  kočnice,  
polužje  kočnice,  opružna  kočnica  3  Uže  za  kotur  4  V-ruka  5  Automatski  potporni  

kotač  6  Ručna  
pumpa  7  Ručica  

pumpe  8  Prednje  svjetlo  
za  označavanje  9  

Zaključavanje  zatezanja  10  
Blatobran  11  Kotač,  
guma  12  Bočna  stijenka

17  Stražnji  reflektor

20  Zaštita  od  podlijetanja

18  višenamjenskih  svjetala
19  Heckbordwand

ñ  Ravna  cerada  

ñ  Visoka  cerada /  okvir  ñ  Sklopivi  

nosači  ñ  Kutija  za  

alat

ñ  Aluminijski  nastavak

ñ  Mreža  za  pokrivanje

ñ  Rezervni  kotač

ñ  Pričvršćivanje  na  bočni  zid

H-okvir

ñ  Čelični  omotač

Dodatna  oprema:

ñ  Prigušivač  buke

Elektrohidraulična  pumpa

Flex-e-Pump

Ja  -  003

13opće  informacije

Opis  HUK  proizvoda

2 31 5

8

6

7

9

4

14
13

12

10

22

15

21

203

16

20

19

11

17  18

2
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I  -  005  I  -  005Ja  -  004 Ja  -  006

HUK  verzija  s  elektrohidrauličkim  sustavom  također  ima  
ručnu  pumpu  za  slučaj  nužde  u  slučaju  da  nema  struje.

Šasija  i  nagibni  most  su  zakrivljeni  i  vruće  pocinčani.

Opcionalno,  funkcija  naginjanja  utovarnog  prostora  može  
se  upravljati  pomoću  elektrohidraulične  pumpe /  Flex-e-Pump.

Hidrauličko  kipanje  utovarnog  prostora  može  se  upravljati  
ručnom  pumpom.

Utovarni  most  je  montiran  straga  vijčanim  spojevima  u  
nosačima  ležajeva  (slika  4/4).

3 4

3

2

2

2

1

1

1

4

5  6

2  opisa  HUK  proizvoda

UČINI  TO  MOGUĆIM

14 opće  informacije

1  Ladebr¸cke

2  teleskopska  cilindra

Sl.  6  Elektrohidraulički  sustav  1  Spremnik  

hidrauličkog  ulja  2  
Elektrohidraulička  pumpa  3  Napajanje  
s  poklopcem  4  Prekidač  za  utičnicu  5  Ručna  pumpa  
za  slučaj  nužde  6  Ručni  

gumb  (elektrohidraulička  
pumpa)

Sl.  4  Nagibni  položaj

3  Sigurnosno  uže
4  Konzola  za  pohranu

Sl.  5  Ručna  pumpa,  ručna  1  Ručica  

pumpe  2  Ručna  
pumpa,  ručna

Machine Translated by Google



1  CE  naljepnica

Sl.  8  CE-sukladnost

Sl.  7  Flex-e-Pump  1  Ručica  

pumpe  2  Spremnik  za  
ulje  3  Šesterokutni  

priključak,  akumulatorski  odvijač

1
1

Ja  -  007I-022

�  Po  potrebi  zasebno  zatražite  od  nas  EZ  izjavu  o  
sukladnosti.  -  vidi  
"Adresa  proizvođača"  na  stranici  102.

Humbaur  GmbH  ovime  potvrđuje  usklađenost  
sa  svim  relevantnim  direktivama  EZ-a  za  
odobrenje  i  siguran  rad  HUK  prikolica.

HUK  verzija  s  Flex-e-pumpom  omogućuje  rad  s  polugom  pumpe  
ili  bežičnim  odvijačem.

CE-usklađenost

3

1

2

Opis  HUK  proizvoda 2

UČINI  TO  MOGUĆIM

15opće  informacije
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I-012

I  -  021  I  -  021

I-010Ja  -  008

I-011 I-013

Sl.  13  Ovješen  na  kutnim  stupovima

Sl.  10  Ručno  podesivo,  stražnja  strana

Sl.  11  Ovješen  na  kutnim  stupovimaSl.  9  Nosač  za  pričvršćivanje,  uvlačiv

Sl.  12  Ovješen  na  kutnim  stupovima Sl.  14  Utovarni  prostor  s  ravnom  ceradom

aluminijski  dodatak

Pričvršćivanje  čelične  rešetke

Osiguranje  tereta Pričvršćivanje  na  bočni  zid

Klappst¸tzen Flachplane

2  opisa  HUK  proizvoda

UČINI  TO  MOGUĆIM

16 opće  informacije

Machine Translated by Google



H-okvir

Pokrivna  mreža

Visoka  cerada /  okvir  pramca Elektrohidraulički  sustav

Ručni  prekidač  elektrohidraulične  pumperezervni  kotač

Sl.  19  Napajanje  baterijom /  spremnikom  hidrauličkog  ulja /  
elektrohidrauličnom  pumpom

Sl.  16  Prostor  za  utovar  s  pokrovnom  mrežom

Sl.  17  Na  prednjoj  strani,  pričvršćeno  u  kutnim  stupovimaSl.  15  Visoka  cerada  visine  1300 /  1600  mm

Sl.  20  Ručni  prekidač  u  držačuSl.  18  Rezervni  kotač /  držač  na  prednjoj  strani

Opis  HUK  proizvoda 2

UČINI  TO  MOGUĆIM

I-016

I-019

I-018I-014

I-015 I-017

opće  informacije 17
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I-022

I-020

Sl.  22  Bočna  strana  šasije

Sl.  21  Potpora  za  održavanje  kao  sigurnosni  uređaj  utovarnog  mosta

kutija  s  alatima

Wartungsst¸tze

2  opisa  HUK  proizvoda

UČINI  TO  MOGUĆIM

18  godina opće  informacije
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UPOZORENJE

20 Operacija

Sl.  1  Sklopivi  nosači,  spušteni

UČINI  TO  MOGUĆIM

Pridržavajte  se  sigurnosnih  uputa/uputa  za  vožnju  s  

prikolicom  u  uputama  za  uporabu  „Program  
automobila /  1.  dio  -  Općenito“.

ñ  Prilikom  vožnje  kao  platforma,  svi  bočni  zidovi  i

Teret  mora  biti  pravilno  pričvršćen/osiguran

Prikolica  s  teretom.  Sklopivi  nosači  sprječavaju  prevrtanje  
šasije  unatrag.

Kutni  stupovi  moraju  se  demontirati

Dopuštena  ukupna  težina  i  osovinska  opterećenja  moraju

držati:  ravnomjerno  rasporediti  naboj  -  točkast /

Potporni  uređaji  (potporni  kotač/sklopivi  nosači)  mogu  se  
otkinuti  i  odbaciti  tijekom  vožnje  -  opasnost  od  nesreće!

�  Prije  početka  vožnje  provjerite  jesu  li  svi  potporni  
uređaji  podignuti  i  osigurani.

Karoserija  mora  biti  potpuno  zatvorena  tijekom  vožnje
biti

Sklopivi  nosači  mogu  se  koristiti  za  parkiranje/skladištenje

Vožnja  s  nepodignutom  i  neosiguranom  potpornom  
opremom

Zahtjevi  za  sigurnu  vožnju  s

ñ  Rasuti  materijal  mora  biti  pokriven  (npr.  ravnim

Izbjegavajte  jednostrano  naprezanje.

Brat:

avion)

ñ  Prilikom  vožnje  s  teretom  koji  strši  (funkcija  utovara  kroz  
vozilo),  stražnja  vrata  prtljažnika  moraju  se  demontirati

pridržavati  se

ñ  Pridržavajte  se  osiguranja  tereta  u  skladu  s  VDI  2700

ñ  Držite  težište  tereta  što  je  moguće  niže

B-010

Stabilnost

3  Sigurnost  tijekom  radaMachine Translated by Google



koristiti.

�

�  �  Pažljivo  uđite  u  prostor  za  utovar.

koristiti.

�  Ne  skačite  na  utovarnu  površinu  niti  s  nje.

�

Ljudi  mogu  pasti  prilikom  penjanja  ili  silaženja

Premještanje  tereta

,

Vučna  ruda,  šasija  i  kutije  za  alat

�  Pažljivo  uđite  u  utovarni  prostor  i  provjerite  je  li  prljav,

Prljav/mokar  utovarni  prostor

�  Ako  je  potrebno,  očistite  prljava  područja  prije  ulaska  u

Ljudi  se  mogu  porezati  i  biti  zgnječeni.

�  Po  potrebi  koristite  stabilne  ljestve  za  penjanje  i  silazak

�

Ljudi  izvan  opasne  zone

koristiti.

držati.

�  Nikada  ne  stajte  na  nagnutu  utovarnu  površinu.

koristiti.

Obratite  pažnju  na  vlažna/suha  područja.

Postoji  povećani  rizik  od  ozljeda  tijekom  utovara/istovara.

Utovarni  prostor  može  postati  sklizak  zbog  prljavštine,  
vode  ili  leda  -  opasnost  od  klizanja  ili  pada!

Utovar/istovar  dizalicom

abst¸rzen.

Uđite  u  područje  za  utovar

Očistite  prostor  za  utovar.

Pričvršćivanje  može  popustiti  i  teret  može  pasti  -  viseći  
teret  može  zgnječiti/udariti  ljude!

�  Ne  stajte  ispod  visećih  tereta.

Utovarni  prostor /  šasija,  preko  blatobrana,

,

UČINI  TO  MOGUĆIM

Sigurnost  tijekom  utovara  i  istovara

UPOZORENJE UPOZORENJE

UPOZORENJE

Utovar  i  istovar  3

UPOZORENJE

Operacija 21
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Elementi  za  učvršćivanje  tereta /  tereta  na

�  Neiskorištene  palete,  zatezne  trake  i  alate  pohranite  u  za  to  
predviđena  skladišta.

Prilikom  utovara  rasutog  tereta,  mogu  pritiskati  stranice.  
Neosigurane  stranice  mogu  se  otvoriti  -  opasnost  od  sudara  ili  
gnječenja!

�  Kipanje  prikolice  smije  se  obavljati  samo  kada  je  ona  zaustavljena.

�  Održavajte  utovarni  prostor  čistim.

f¸hren.

Prilikom  vožnje  unatrag,  ljudi  se  mogu  previdjeti  i  pregaziti.

�  Za  dovoljne  uvjete  osvjetljenja  na  utovarnom  prostoru

Napojnice  tijekom  vožnje

�

briga  za.

Teret  može  nekontrolirano  skliznuti  s  utovarnog  prostora  
-  opasnost  od  gnječenja  ili  sudara!

Ladefl‰che

�  Prije  utovara  rasutog  tereta  provjerite  jesu  li  svi  bočni  zidovi/nadgradnje  
zatvoreni  i  osigurani.

�  Ispravno  procijenite  opasno  područje  oko  prikolice  pomoću  
retrovizora.

Utovarni  prostor  može  biti  zaklonjen  teretom,  drvenim  
gredama,  zateznim  trakama  i  paletama  -  opasnost  od  spoticanja!

Neka  vas  druga  osoba  uputi.

Utovar  rasute  robe

Ograničena  vidljivost  kada  je  utovarni  prostor  nagnut

UČINI  TO  MOGUĆIM

UPOZORENJE

UPOZORENJE

UPOZORENJE

UPOZORENJE

3  Utovar  i  istovar

22 Operacija
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Povišeni  teretni  prostor!

Ne  stajati  pod  povišenim  teretom
područje.

Utovarni  prostor  može  se  srušiti. Teretni  prostor  može  se  spustiti.

Osigurajte  utovarni  prostor  potporom  tijekom  

radova  na  održavanju.

Osigurajte  područje  za  utovar  

potporom  za  održavanje  tijekom  održavanja.

Ne  stajte  ispod  podignutog  utovarnog  
prostora.

UPOZORENJE  
Podignuti  utovarni  prostor!

UPOZORENJE

B-002

Sl.  2  Nagnuto  unatrag /  Opasna  područja

�  Naplatna  kućica.

distribuirati.

�  Osigurajte  da  cestovni  promet  nije  ometan

�  Prilikom  kipanja  nikada  ne  dodirujte  utovarni  prostor  ili  šasiju

�  Nikada  ne  ulazite  u  opasnu  zonu  prilikom  utovara/istovara

Teret  može  pritiskati  bočne  strane.

-  ne  direktno  ispred  njega.

�  Po  potrebi  uklonite  rasuti  materijal  za  prešanje  iz

Istovarivanje  suhog  rasutog  materijala  može  uzrokovati  stvaranje  
prašine  i  ometanje  vidljivosti.

�  Prije  kipanja  provjerite  je  li  prikolica  spojena  (miruje)  i  spojena  na  
hidraulički  sustav /  aktivirana.

�  Polako  nagnite  suhi  rasuti  materijal.

�  Ravnomjerno  utovarite  na  utovarnu  površinu

�  Kontrolirano  naginjanje  tereta.

�  Po  potrebi  prekinite  proces  kidanja.

postaje.

�  Nagnite  utovarni  prostor  prema  gore  dok  se  ne  postigne  spor,  
ravnomjeran  protok  materijala.

Bočne  stijenke  se  mogu  otvoriti  zbog  pritiska  nakon  što  su  
brave  otključane  -  opasnost  od  sudara!

Istovar  suhog  rasutog  materijala

�  Po  potrebi  osigurajte  okolno  područje.

�  Prilikom  otključavanja  bočnih  stijenki,  stanite  sa  strane

Postavite  rasuti  materijal.

uđite  u  mjesto.

�  Obratite  pozornost  na  naljepnice  s  
upozorenjima  na  prikolici.

Postupak  za  utovar/istovar  rasute  robe:

�  Držite  ljude  podalje  od  opasne  zone.

Istovar  rasute  robe

Uklonite  otvor  s  bočne  strane  zida.

UPOZORENJE

Utovar  i  istovar  3

OPREZ

23Operacija

UČINI  TO  MOGUĆIM
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OBAVIJEST

Loša /  jednostrana  raspodjela  tereta!

Maksimalna  korisna  nosivost  prikolice  može  se  postići  samo  ako  je  
ukupno  težište  tereta  unutar  dopuštenog  raspona.

Čak  i  kod  djelomičnog  opterećenja,  težite  ravnomjernoj  raspodjeli  
težine  tako  da  svaka  osovina  bude  proporcionalno  opterećena  i  da  
postoji  dovoljno  potpornog  opterećenja.

Iznimno  neravnomjerna/točna  raspodjela  tereta  može  dovesti  do  
preopterećenja  i  oštećenja  prikolicePrikolica  opterećena  unutar  dopuštene  ukupne  težine,  dopuštenih  

osovinskih  opterećenja  i  dopuštenog  opterećenja  prednjeg  dijela.

Ograničite  točkasta  opterećenja  na  površini  za  utovar  na  dopuštenu  razinu  
pomoću  odgovarajućih  mjera  raspodjele  opterećenja.

Držite  težište  što  je  moguće  niže.

Teret  rasporedite/složite  tako  da  težište  cijelog  tereta  bude  što  je  moguće  
iznad  uzdužne  središnje  linije  prikolice.

Komponente  vode.

�  Ravnomjerno  rasporedite  teret  po  utovarnoj  površini  -  izbjegavajte  
točkastu/jednostranu  raspodjelu  tereta.

�  Najteže  predmete  postavite  u  sredinu  utovarnog  prostora  i  u  područje  
osovina.

�  Prije  utovara  prikolice  provjerite  koji  su  tereti  najteži.

B-003

24 Operacija

1

1  Težište  tereta
Sl.  3  Težište

Dopuštene  težine  i  raspodjela  opterećenja

3  Raspodjela  opterećenja /  Maks.  težine
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Tablica  5HUK  272715 Tablica  7HUK  303117

Tab.3HUK  152715

Operacija

Tablica  6HUK  273117

Tab.2HUK  152314

Tablica  4HUK  202715

Tablica  1  HUK  132314

25

Raspodjela  opterećenja /  Maks.  težine  3

cca.  475  kg

Dopuštena  ukupna  masa

Junior

cca.  530  kg

1.300  kg

korisni  teret

cca.  2.015  kg

100  kg

Dopuštena  ukupna  masa

St¸tzlast  (S)

korisni  teret

korisni  teret cca.  900  kg

100  kg

cca.  685  kg

Junior

korisni  teret

Maks.  težine

Einachs-Röckwörtskipper

cca.  1,025  kg

Dopuštena  ukupna  masa

cca.  1.470  kg

St¸tzlast  (S)

100  kgSt¸tzlast  (S)

Maks.  težine

St¸tzlast  (S)

Maks.  težine

cca.  540  kg

Maks.  težine

Maks.  težine

cca.  2.315  kg

Dopuštena  ukupna  masa

2.700  kg

Junior

St¸tzlast  (S)

St¸tzlast  (S)

Dopuštena  ukupna  masa

Tandem  -  Skiper  na  stražnje  kotače

Junior

100  kg

Junior

Težina  praznog  vozila

Maks.  težine

Težina  praznog  vozila cca.  375  kg

cca.  375  kg

Težina  praznog  vozila

St¸tzlast  (S)

Težina  praznog  vozila

3.000  kg

cca.  2.160  kg

1.500  kg

2.000  kg

Maks.  težine

Težina  praznog  vozila

Težina  praznog  vozila

cca.  685  kg

Dopuštena  ukupna  masa

Junior

korisni  teret

1.500  kg

Dopuštena  ukupna  masa

2.700  kg

cca.  1100  kg

korisni  teret

Težina  praznog  vozila

100  kg

korisni  teret

100  kg

Junior

100  kg

UČINI  TO  MOGUĆIM
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UPOZORENJE

UPOZORENJE

1  klin  za  kotače 1  ručna  kočnica
2  zagrade

Sl.  4  Klin  za  kotače,  u  držaču Sl.  5  Ručno  manevriranje  prikolicom

2  St¸tzrad

1

2

21

Operacija26

�  Odvojite  samo  praznu  prikolicu.

koristiti.

�  Povucite  ručnu  kočnicu.

Osigurati  od  kotrljanja.

�  Redovito  provjeravajte  stanje  nosača  na  oštećenja.

pričvršćena  šasija.

�  Pazite  da  vam  stopala  ne  dođu  ispod  potpornog  kotača.

�  �  Vucite/gurajte  prikolicu  u  željenom  smjeru.

�  Prije  početka  vožnje  provjerite  jesu  li  klinovi  za  kotače  osigurani

-  ne  na  nasipu,  uzbrdo  ili  nizbrdo.

Prikolica  može  udariti  i  pregaziti  ljude  -  opasnost  od  gnječenja!

Neosigurani  klinovi  za  kotače  mogu  pasti  tijekom  vožnje  -  opasnost  
od  nesreće!

Nepravilno  odvojena  prikolica  Prikolica  se  može  

početi  kretati  i  prevrnuti.

Neosigurani  klinovi  za  kotače

Izgubljene  ili  oštećene  klinove  odmah  zamijenite.

su.

Kod  prikolica  sa  stražnjim  utovarom,  klinovi  za  kotače  
standardno  se  nalaze  u  prednjem  dijelu  prikolice  sa  strane

Uz  parkirnu  kočnicu,  prikolica  mora  biti  osigurana  klinovima  
za  kotače  na  usponima/padinama  i  kada  je  odvojena.

Klinovi  za  kotače  moraju  uvijek  biti  prisutni.

�  Prije  odvajanja  prikolice,  poduprite  je

�  Prikolicu  parkirajte  na  ravnoj  površini/ravnom  tlu  ako  je  moguće.

B-006B-004

Klin  za  kotače,  osiguran Ručno  manevriranje  prikolicama

Prikolica  abkuppeln

3  Odvajanje /  Parkiranje

UČINI  TO  MOGUĆIM
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�  Postavite  klinove  (Sl.  8/1)  ispod  kotača
mjesto.

Smjer  nagiba  prikolice,  npr.  na  kosini
promatrati.

Molimo  obratite  pozornost  na  1.  dio  -  Općenito. �  Istovremeno  izvucite  klin  za  kotače  (slika  7/3).

�  Pritisnite  polugu  (slika  7/1)  držača  (slika  7/2).

Sigurnosne  upute  za  korištenje  klinova  za  kotače  u  uputama  
za  uporabu  za  seriju  osobnih  automobila /

�  Nakon  upotrebe,  klinove  za  kotače  (Sl.  8/1)  stavite  u  držač.Uklonite  klinove  za  kotače

Prilikom  skidanja  klinova  za  kotače  mogli  biste  zgnječiti  ruke  
ili  prste.  Mogli  biste  udariti  glavom  o  šasiju.

�  �  Pažljivo  i  polako  koristite  klinove  za  kotače.

�  Izbjegavajte  nagle  pokrete.

koristiti.

Operacija 27

1  klin  za  kotače
2  zagrade
Klin  za  3  kotača

1  Hebel

1  Ladebr¸cke Sl.  8  Klinovi  za  kotače,  postavljeni  ispodSl.  7  Uklanjanje  klina  za  kotače

Sl.  6  Opasnost  od  gnječenja

2  zagrade
Klin  za  3  kotača

1

2
2

1

33

1 B-009

B-007

B-008

Odvajanje /  Parkiranje  3

OPREZ

Koristite  klin  za  kotače
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ñ  Priključak  traktora  (opcija)  je  isključen  i
parkiran

Bočne  stijenke /  dodaci  su  zatvoreni

ñ  Sklopivi  nosači  su  sklopljeni  i  osigurani

ñ  Parkirna  kočnica  je  pričvršćena

ñ  Klinovi  za  kotače  su  postavljeni  

ispod  ñ  Utovarni  prostor  je  nagnut  

unatrag  ñ  Utikač  (električni)  je  parkiran

ñ  Prikolica  je  pravilno  spojena  ñ  Utikač  (električni)  je  spojen

Prikolica  je  pravilno  odvojena

ñ  Ručica  pumpe  ili  ručni  prekidač  nalaze  se  u  držačima
osiguran  

–  utovarni  prostor  je  nagnut  unatrag  

–  parkirna  kočnica  je  otpuštena

Kutija  s  alatom  je  zaključana  i  osigurana

Kutija  s  alatom  je  zaključana

Bočne  stijenke /  pričvršćivači  su  zatvoreni  i  osigurani

Operacija28

Provjerite  prilikom  parkiranja

Provjerite  prije  polaska

3  Provjerite  prije  polaska  i  prilikom  parkiranja

UČINI  TO  MOGUĆIM
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Prilikom  naginjanja  utovarnog  prostora,  prikolica  se  može  
prevrnuti  na  stranu  -  opasnost  od  gnječenja  ili  nesreće!

-  udaljenost  do  nasipa /  iskopa  je  najmanje  2  m.

Prekoračen  je  maksimalni  dopušteni  tlak  -  vodovi  mogu  puknuti /  
komponente  mogu  biti  oštećene.

Korištenje  pogrešnog/starog  hidrauličkog  ulja

Elektrohidraulički  sustav  s  ručnom  pumpom  za  slučaj  nužde,  opcija

�  Ako  je  hidraulički  sustav  neispravan,  obratite  se  specijaliziranoj  radionici.

�  Prije  početka  vožnje  provjerite  je  li  poluga  pumpe  osigurana

Vožnja  bez  osigurane  ručice  pumpe!

�  Samo  hidraulična  ulja  grupe  HL,  HLP

�  Prije  odvajanja  provjerite  jesu  li  vodovi  bez  tlaka  i  je  li  vučno  vozilo  
isključeno.

Hidraulički  sustav  je  konstruiran  kao  dvokružni  sustav.

-  cijeli  vlak  (prikolica  s  vučnim  vozilom)  je  poravnat /  rastegnut.

Utovarni  prostor  može  se  nagnuti  vučnim  vozilom  pomoću  ručne  
pumpe,  Flex-e-Pump,  elektrohidrauličke  pumpe  (oboje  opcionalno)  ili  
dodatno  pomoću  priključka  na  traktor.

Varijanta  "elektrohidraulični  sustav  s  priključkom  na  traktor"  može  se  
kombinirati  i  s  ručnom  ili  elektrohidrauličnom  pumpom,  što  omogućuje  
rad  na  raznim  vučnim  vozilima.

Prekomjerni  radni  tlak

Cijevi  su  pod  pritiskom

Moguće  je  da  će  ljudi  biti  udareni  -  opasnost  od  nesreće!

Ljudi  mogu  biti  ozlijeđeni  uljem  koje  curi  -  opasnost  od  nesreće!

je.

Moguće  su  sljedeće  varijante:

�  Prije  kipanja  provjerite  sljedeće:

Ulje  može  iscuriti  pod  visokim  tlakom  i  porezati  ljude /  oštetiti  kožu!

koristiti.

Flex-e-pumpa,  opcija

Gubitak  stabilnosti  prilikom  prevrtanja!

-  tlak  u  gumama  je  isti  za  sve  gume  na  prikolici.

vidi  naljepnicu  na  prikolici.

-  nema  jakog  bočnog  vjetra  (preporučuje  se  do  maks.  5  Bft,  
cca.  35  km/h  -  listopadno  drveće  se  njiše)

Hidraulički  sustav  (crijeva,  spojevi,  cilindri)  mogao  bi  brzo  korodirati  i  
otkazati.

Elektrohidraulički  sustav  s  priključkom  na  traktor,

Kada  je  hidraulički  vod  odspojen,  nalazi  se  pod  tlakom.

Teleskopski  cilindar  prikolice  za  naginjanje  utovarnog  prostora  
upravlja  se  hidraulički.

�

�  Postupak  kipanja  samo  kada  je  vučno  vozilo  zaustavljeno  i

i  HPLD  npr.  ISO-VG  46,  ISO-VG  32  preporučuju  se  za  niske  temperature.

Opcija

Ručna  pumpa

-  prikolica  je  stabilna  na  ravnoj  površini.

Hidraulički  sustav  je  napunjen  hidrauličkim  uljem  HLP  ISO  46  i  
pušten  u  rad  u  tvornici.

�  Pridržavajte  se  maksimalnih  specifikacija  za  tlak  ulja  i  količinu  ulja  -

Poluga  pumpe  može  se  odvojiti  od  nosača  i  biti  bačena  na  
cestu.

spojena  prikolica.

Rad  šasije30

Varijante  izlaza

4  Hidraulički  dovod
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3  Otvor  za  umetanje,  donji
2  otvora  za  umetanje,  gornji

4  reda  ventila
5  ÷lbeh‰filter

Sl.  2  Uklonite  polugu  pumpe  iz  stezaljke

1  poluga  pumpe

Sl.  3  Uklonite  polugu  pumpe  s  držača  vijkaSl.  1  Upravljački  elementi

1  poluga  pumpe
2  držača  stezaljki

1  pričvrsni  vijak

3  vijka  za  zaključavanje
4  opružne  igle

2  poluge  pumpe

3)  podignite  dijagonalno.

�  Polugu  pumpe  (slika  3/2)  od  pričvrsnog  vijka  (slika  3/1)

Ručna  pumpa  je  montirana  na  bočnoj  strani  V-vučne  rude  s  lijeve  
strane  u  smjeru  vožnje.

Ručica  pumpe  je  centralno  postavljena  na  šasiju.  Može  se  
pričvrstiti  s  dvije  različite  opcije  montaže  (stezaljka/držač  vijka).

�  Skinite  polugu  pumpe  (slika  3/2)  s  vijka  za  zaključavanje  (slika  3/

odbiti.

(Sl.  3/3)  povucite.
�  Opružni  klin  (slika  3/4)  s  blokirnog  vijka

Tehnički  podaci  hidrauličkog  sustava:

�  Izvadite  polugu  pumpe  (slika  2/1)  iz  dva  stezna  držača
(Sl.  2/2)  povucite.

Radna  temperatura  od  -30  °C  do  +100  °C

ñ  Hidrauličkiˆl:  ISO-VG  46  nach  DIN  51  524

Kapacitet:  10  litara

Rad  šasije 31

Ručna  pumpa  -  kipanje  utovarnog  prostoraUpravljanje  ručnom  pumpom

F-003F-001 F-047

3

3
4

4

22 1

1

5

1 2

Ručna  pumpa  4
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1
2

1

1

2

2  Ladefl‰che

Sl.  6  Utovarni  prostor,  nagnut

1  poluga  pumpe  u  otvoru  za  umetanje,  gore
2  reda  ventila

1  poluga  pumpe 1  sigurnosno  uže

Abb.  5  Ladefl‰che  kokošiSl.  4  Zatvorite  ventilski  kotač

F-005F-002 F-004  F-004

4  Ručna  pumpa

-  dok  se  područje  za  utovar  (Sl.  6/2)  ne  nađe  u  željenom  položaju,  ili
�  Pumpa  za  ovo  dugo:

-  je  li  sigurnosno  uže  (slika  6/1)  zategnuto  (maks.  
kut  nagiba).

staviti.
Na  početku  je  potrebno  nekoliko  pokreta  
podizanja  dok  se  ne  stvori  tlak  u  hidrauličkom  
sustavu.�  Okrenite  kotač  ventila  (slika  4/2)  u  smjeru  kazaljke  na  satu  za  zatvaranje.

�  Umetnite  polugu  pumpe  u  gornji  otvor  za  umetanje  (slika  4/1)

�  Pomičite  polugu  pumpe  (slika  5/1)  naizmjenično  gore  i  dolje.

32 Rad  šasije
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2

2 3

1

1

2

1

3

3  reda  ventila

1  poluga  pumpe
2  klipa  pumpe 2  otvora  za  umetanje

Sl.  9  Pričvrstite  polugu  pumpe  na  stezaljku

1  poluga  pumpe

Sl.  8  Uklonite  polugu  pumpeSl.  7  Odvijte  kotač  ventila

2  poluge  pumpe
3  držača  stezaljki

1  nastavak  za  umetanje

�  Pritisnite  polugu  pumpe  (slika  7/1)  prema  dolje  tako  da  se  klip  pumpe  
(slika  7/2)  uvuče.

Utovarni  prostor  se  polako  spušta  u  prvobitni  položaj.

-  Nikada  ne  odvijajte  ventilski  kotač  do  kraja.

promatraju.

�  Polugu  pumpe  (slika  9/2)  u  stezni  držač  (slika  9/3)
pojavi  se

�  Polako  okrenite  kotač  ventila  (slika  7/3)  u  smjeru  suprotnom  od  kazaljke  na  satu �  Izvucite  polugu  pumpe  (slika  8/1)  iz  otvora  za  umetanje  (slika  8/2).

Zatvaranje  ventilskog  kotača  prekida/zaustavlja  naginjanje  unatrag.

dr¸cken.

�  Tijekom  naginjanja  unatrag  promatrajte  ponašanje  prikolice

Pazite  da  držač  stezaljke  nije  postavljen  na  nastavak  za  umetanje  (Sl.  
9/1)  poluge  pumpe.

33Rad  šasije

Ručna  pumpa  -  nagnite  utovarni  prostor  unatrag

F-007F-006 F-049

Ručna  pumpa 4
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3

1

1 2

1

4

2

2  poluge  pumpe
3  vijka  za  zaključavanje
4  opružne  igle

1  klip  pumpe1  pričvrsni  vijak

Sl.  11  Ručna  pumpa  u  položaju  za  vožnjuSl.  10  Pričvrstite  polugu  pumpe  na  držač  vijka

Sl.  12  Utovarni  most,  osiguran

1  Ladebr¸cke

2  U-B¸gel  

F-050F-048

F-008

4  Ručna  pumpa

(Sl.  12/1)  je  pričvršćen  u  cijevima  (Sl.  12/2).
�  Otvor  poluge  pumpe  na  zapornom  vijku

(Sl.  10/3).
�  Umetnite  opružni  klin  (slika  10/4)  u  otvor  u  zapornom  

vijku.

�  Prije  početka  vožnje  provjerite  je  li  klip  pumpe  (slika  
11/1)  uvučen.

�  Prije  početka  vožnje  provjerite  je  li  utovarni  most
1)  priključite  se.

�  Postavite  polugu  pumpe  (Sl.  10/2)  na  pričvrsni  vijak  (Sl.  10/

Rad  šasije34
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1

3

Sl.  13  Upravljački  elementi

1  otvor  za  umetanje,  gornji
2  otvora  za  umetanje,  donji
3  ÷leinf¸llstutzen

1  red  ventila

3  bežična  odvijača
2  šesterokutna  pogona

Sl.  14  Rad

4  reda  ventila
5  ÷lbeh‰filter

6  šesterokutnih  navoja,  akumulatorski  odvijač

Rad  šasije 35

�  Okrenite  kotač  ventila  (slika  14/1)  u  smjeru  kazaljke  na  satu  za  zatvaranje.

Zloupotreba  akumulatorskog  odvijača!

odvijač  (slika  14/3).

Ručica  pumpe  je  centralno  montirana  na  šasiju.  Može  se  
pričvrstiti  s  dvije  različite  opcije  montaže  (stezaljka/držač  vijka).

Tehnički  podaci  hidrauličkog  sustava:

dok  se  ne  stvori  tlak  u  hidrauličkom  sustavu.

Radna  temperatura:  -20  °C  do  +60  °C

Izbjegavajte  velike  uzdužne  i  poprečne  sile  na  rotacijskom  
pogonu.

Ne  koristite  akumulatorski  odvijač  kao  udarnu  bušilicu.  
Ne  prekoračujte  maksimalno  vrijeme  rada  od  3  minute  –  opasnost  

od  pregrijavanja.

Količina  ulja:  6  litara,  od  čega  5,5  litara  iskoristivo

Na  početku  je  potrebno  nekoliko  okreta,

�  Stavite  akumulatorski  odvijač  (slika  14/3)  na  šesterokutni  
pogon  (slika  14/2).

Pridržavajte  se  uputa  proizvođača.

Na  niskim  temperaturama  preporučuje  se  HLP  32 /  ISO  
VG32

�  Prije  upotrebe  Flex-e-Pump-a  pročitajte  upute  za

Hidraulika:  HLP32  -  HLP46 /  ISO  VG32  -  46

Flex-e-Pump  je  montirana  na  bočnoj  strani  V-vučne  rude  s  lijeve  
strane  u  smjeru  vožnje.

Flex-e-Pumpa  se  koristi  na  isti  način  kao  i  ručna  pumpa  (vidi  
stranicu  31).

�  Umetnite  nasadni  ključ  (6  mm  imbus  ključ)  na  bateriju

Ručna  pumpa  ili  akumulatorski  pogon  odvijača  mogu  se  koristiti  
neovisno  jedan  od  drugoga.
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�  Zaustavite  proces  naginjanja  dok  se  sigurnosno  uže  (slika  15/1)  ne  zategne  
(maks.  kut  naginjanja).

�  Nastavite  pumpati  ili  koristiti  akumulatorski  odvijač  dok  se  utovarna  
platforma  (Sl.  15/2)  ne  nađe  u  željenom  položaju.  �  Promatrajte  utovarnu  

platformu  (Sl.  15/2)  tijekom  procesa  kipanja.
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Sl.  15  Kipanje  1  

Sigurnosno  uže  2  
Prostor  za  utovar

Kippvorgang  Flex-e-Pump

F-005
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F-009

F-010

Pogledajte  odjeljak  Održavanje  koji  počinje  na  stranici  83.

Eksplozija  u  kratkom  spoju.

Spremnik  hidrauličkog  ulja  napunjen  je  hidrauličkim  uljem  u  tvornici  i  pušten  
u  rad.

Pridržavajte  se  uputa/sigurnosnih  uputa  proizvođača  punjača.

Držite  otvoreni  plamen  podalje.

Elektrohidraulički  sustav  koji  se  sastoji  od  elektrohidraulične  pumpe,  
hidrauličkog  spremnika  i  baterije  integriran  je  u  šasiju.

Elektrohidraulički  sustav  se  upravlja  pomoću  ručnog  prekidača.

�  Ne  stavljajte  alate  ili  predmete  na  baterije.

poklopac.

Opasnosti  pri  rukovanju  baterijom  za  napajanje

Prilikom  rada  na  elektrohidrauličnom  sustavu,  podignuti  utovarni  
most  mora  biti  osiguran  potporom  za  održavanje!

�
Pridržavajte  se  sigurnosnih  uputa  za  rukovanje  hidrauličkim  uljem  
u  poglavlju  "Provjera/izmjena  hidrauličkog  ulja"  na  stranici  93  
u  odjeljku  Održavanje.

Utovarni  prostor  se  naginje  pomoću  teleskopskog  cilindra.

Radove  održavanja/popravka  elektrohidrauličkog  sustava  
smije  obavljati  samo  kvalificirano  osoblje  u  specijaliziranoj  
radionici!

-  pogledajte  odjeljak  Održavanje  na  stranici  97.

Funkcionalnost  aplikacije  "IntAct  Battery-Guard"  možete  pronaći  u  poglavlju  
"Punjenje  baterije /  Provjera  razine  napunjenosti"  na  stranici  95  u  odjeljku  
Održavanje.

Ako  se  snaga  smanji,  baterija  se  može  puniti  putem  stanice  za  punjenje  
baterija.

Ako  elektrohidraulična  pumpa  zakaže,  utovarni  prostor  se  može  nagnuti  
pomoću  ručne  pumpe  za  slučaj  nužde.

Baterije  se  mogu  oštetiti  iskrenjem  ili

Elektrohidraulična  pumpa  napaja  se  baterijom  od  12  V. �  Izbjegavajte  kratke  spojeve  i  iskre.

Elektrohidraulički  sustav  može  se  aktivirati/deaktivirati  putem  prekidača  u  
utičnici.

Zaštita  baterije  može  se  koristiti  za  provjeru  razine  napunjenosti  baterije.

Sastavljanje  utikača  za  punjenje

Ne  pušite  u  blizini  baterija  i

�  Prije  početka  rada  na  baterijama  provjerite  terminale  baterije

Redovito  i  potpuno  punite  bateriju  za  napajanje.

Opasnost  pri  rukovanju  baterijama
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4  utična  prekidača
1  Ladebr¸cke

Sl.  16  Komponenta:  Funkcija  nagiba

2  teleskopska  cilindra,  3-stupanjska

1  Hidraulički  filtar

3.  Baterija  s  poklopcem
2  elektrohidraulične  pumpe

Sl.  17  Elektrohidraulički  sustav

5  Hidraulički  vod

3-hodni  granični  konop 5  Ručna  pumpa  za  hitne  slučajeve

6  ručnih  tipki,  elektrohidraulična  pumpa4  sigurnosna  užeta

UPOZORENJE

Elektrohidraulički  sustav  (opcija)

Elektrohidraulički  sustav

Ispitivač  punjenja

Napajanje  baterije
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