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Lietošanas instrukcija
Reversais pašizgāzējs
2. daļa - HUK (1,3 t - 3,0 t)



Jūsu dīleris:

Nosaukums

A d r e s e  

Tālrunis

E-MaiI @

Jūsu piekabe:

I režīms

Tips (ShortI)

Transportlīdzekļa 
identifikācija
Numurs (FIN)  

Numura zīme

✐
Lūdzu, ievadiet savu izplatītāju.
Lūdzu, aizpildiet servisa karti aizmugurē un nosūtiet to Humbaur GmbH.
Pārņemot piekabi, veiciet nodošanas pārbaudi.

✐
Lūdzu, ievadiet piekabes tipu un identifikāciju.
Jūsu piekabes izmēri / tehniskie dati ir norādīti transportlīdzekļa dokumentos.

Humbaur GmbH Mercedesring 1
86368 Gersthofen Vācija

TeI. + 49 821 24929-0 - info@humbaur.com
Fakss+ 49 821 249-100 - www.humbaur.com

mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/


Lietošanas instrukcija
Šī lietošanas instrukcija ir izstrādāta ar nolūku, lai to rūpīgi izlasītu, 
saprastu un ievērotu visas personas, kas ir atbildīgas par Humbaur GmbH 
piekabi un tās mezgliem.
Humbaur GmbH neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem vai 
darbības traucējumiem, kas radušies neatbilstības dēļ!

Pirms pirmā brauciena izlasiet un ievērojiet šo lietošanas 
instrukciju ar visiem norādījumiem, brīdinājumiem un piezīmēm!
Lūdzu, ņemiet vērā, ka ilustrācijas ir uzskatāmas par paraugiem 
un var atšķirties no faktiskā izskata/aprīkojuma.
Uzmanīgi izlasiet un ievērojiet tādu komponentu kā ass, 
atbalsta ierīces, vinčas u. c. lietošanas instrukcijas!

2. DAĻA
Šī lietošanas instrukcija "Reversais pašizgāzējs / 2. daļa - HUK" ir paredzēta 
jums kā pilnībā samontētas piekabes lietotājam.
Ir aprakstīti sīki izstrādāti paņēmieni, kā rīkoties ar ievelkamo pašizgāzēju 
un tā īpašajiem piederumiem.
Tajā ir iekļauta papildu informācija par piekabes drošu ekspluatāciju, 
kopšanu/attīrīšanu, apkopi/remontu, problēmu novēršanu un utilizāciju.
1. DAĻA
Papildu vispārīgu informāciju par automobiļu piekabēm var atrast 
lietošanas instrukcijā "Automobiļu programma / 1. daļa - Vispārīgi".

Attiecīgo lietošanas instrukciju savai piekabei (2. daļa) atradīsiet 
pievienotajā kompaktdiskā vai arī varat to lejupielādēt no interneta: 
www.humbaur.com sadaļā: DownIoad - Operating manuals.

Pilnīga tehniskā dokumentācija ir izstrādājuma sastāvdaļa, un tai vienmēr 
jābūt velkošā transportlīdzekļa kabīnē un jābūt pieejamai uzziņai.
Šajā lietošanas instrukcijā ir norādītas īpaši svarīgas detaļas par piekabes 
ekspluatāciju, lietošanu un nepieciešamo kopšanu un apkopi, un tikai ar to 
zināšanām var izvairīties no kļūdām un garantēt netraucētu ekspluatāciju.
Par iespējamām kļūdām un tehniskām izmaiņām konstrukcijā, aprīkojumā 
un piederumos salīdzinājumā ar lietošanas instrukcijā sniegto informāciju 
un attēliem atbild ražotājs:
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
89368 Gersthofen (Vācija)
atrunas.

Tāpēc no informācijas, ilustrācijām un aprakstiem nevar izdarīt nekādas 
secinājumus.

Šīs lietošanas instrukcijas saturs

Operatora pienākumi
Izmantojiet piekabi tikai tad, ja tā ir nevainojamā stāvoklī.
Pārliecinieties, ka lietošanas instrukcija ir pievienota piekabei, piemēram, 
tālākpārdošanas gadījumā.
Izmantojiet tikai apmācītu vai instruētu personālu.

Pārliecinieties, ka visos piekabes ekspluatācijas posmos tiek 
ievērotas lietošanas instrukcijas un ka tiek lietoti paredzētie 
individuālie aizsardzības līdzekļi.

Nodrošināt nepieciešamos ekspluatācijas un apkopes materiālus.

Lietotāju grupa

Ar piekabi drīkst strādāt tikai lietotāji ar nepieciešamajām papildu 
prasībām un zināšanām:

■ Pieredze pašizgāzēju apkalpošanā.

■ Pagriešanās procesu uzsākšana.

■ Beramkravu iekraušana/izkraušana.
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Šīs lietošanas instrukcijas saturs

Indekss
Lai meklētu konkrētas tēmas, izmantojiet rādītāju, sākot no 5. lappuses.

Papildu informāciju meklējiet uzstādīto komponentu tehniskajos 
dokumentos.

1 Drošība
Nodaļā "Drošība", sākot no 7. lappuses, ir sniegta ar drošību saistīta 
informācija par pareizu apiešanos ar piekabi.
Izlasiet šo nodaļu pirms pirmā ceļojuma.

2 Vispārīga informācija
Nodaļā "Vispārīga informācija", sākot no 11. lappuses, atradīsiet 
informāciju par piekabes identifikāciju.

3 Operācija
Sadaļā "Ekspluatācija", sākot no 19. lappuses, atradīsiet informāciju par 
iekraušanu un izkraušanu, pareizu kravas sadalījumu un novietošanu.

4 Šasijas darbība
Nodaļā "Šasijas ekspluatācija", sākot no 29. lappuses, atradīsiet visu 
nepieciešamo informāciju par šasijas ekspluatācijas elementiem, 
piemēram, elektrohidraulisko sistēmu un atbalsta ierīcēm.

5 Virsbūves darbība / kravas nostiprināšana
Nodaļā "Virsbūve", sākot no 49. lappuses, uzzināsiet, kā pareizi lietot 
virsbūvi, izmantojot nolaižamos sānus un stiprinājumus, vai arī uzzināsiet, 
kādu aprīkojumu varat izmantot, lai nostiprinātu kravu.

6 Elektriskā sistēma
Informāciju par apgaismojumu atradīsiet nodaļā "Elektriskā analīze", 
sākot no 81. lappuses.

7 Pārbaude, kopšana un apkope
Nodaļā "Pārbaude, kopšana un apkope", sākot no 83. lappuses, jūs 
atradīsiet informāciju par darbībām, kas ir nepieciešamas, lai saglabātu 
jūsu piekabes ekspluatācijas drošību un vērtību.

8 Rokasgrāmata par darbības traucējumiem
Sadaļā "Problēmu novēršanas ceļvedis", sākot no 101. lappuses, 
atradīsiet informāciju par problēmu novēršanu un svarīgām servisa 
adresēm.
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Paredzētais lietojums
ir atņemts:

– beramkravu, piemēram, smilts, grants, akmens u. c., pārvadājumi.

– kravu, piemēram, šķeldas, skaidu u. c., pārvadāšana.

– Materiālu un kravu pārvadāšana cietu/sasaistītu kravas vienību 
veidā, piemēram, ķieģeļi uz paliktņiem.

– Fiksēto kravas vienību kravas nostiprināšana ar stiprinājuma cilpām 
uz iekraušanas laukuma, izmantojot form-fit un force-fit 
stiprinājumus

– Neiesaiņotu preču apgāšanās atpakaļgaitā

Personāla kvalifikācija
HUMBAUR piekabes un virsbūves, kā arī to darbības sastāvdaļas drīkst 
lietot un apkalpot tikai personas, kas ir apmācītas:

– Šī lietošanas pamācība

– Piekabe ar pievienoto velkošo transportlīdzekli

– piegādātāju ekspluatācijas un tehniskās apkopes instrukcijas

– Ceļu satiksmes noteikumi (StVO) un Ceļu satiksmes licencēšanas 
noteikumi (StVZO)

– Visi attiecīgie veselības aizsardzības un drošības/nelaimes 
gadījumu novēršanas noteikumi un citi drošības, arodveselības 
un ceļu satiksmes noteikumi.

– Zināšanas par preču transportu

– Bīstamas darbības ar pašizgāzējiem

Pamatoti paredzama ļaunprātīga izmantošana
Jebkāda izmantošana, kas pārsniedz noteikto transportēšanas veidu, tiek 
uzskatīta par neatbilstošu.
Tie jo īpaši ir šādi

– braukšana ar nenostiprinātiem nolaižamajiem sāniem un 
nolaižamo sānu stiprinājumiem, piemēram, tērauda režģa 
stiprinājums, AIu stiprinājums.

– iekraušanas zonas sasvēršanās, ja cilvēki/priekšmeti atrodas 
sasvēršanās pusē.

– Kravas apgāšanās uz cilvēkiem vai īpašumu

– Braukšana ar sasvērtu / nenodrošinātu iekraušanas zonu

– Braukšana ar nenostiprinātiem / nenostiprinātiem aizmugurējiem 
stabilizatoriem

– apgāztas piekabes atpazīšana vai atrašanās zem nenostiprināta 
kravas tilta.

– Drošības norādījumu neievērošana ekspluatācijas instrukcijā "Auto 
programma / 1. daļa - Vispārīgi".

Ražotājs ir atbildīgs par jebkādiem bojājumiem, kas radušies neatbilstības 
dēļ:
Humbaur GmbH Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Vācija)
Mēs atsakāmies no jebkādas atbildības - risku par to uzņemas lietotājs.

Atruna
Jebkāda ražotāja atbildība ir spēkā neesoša:

– Piekabi un tās sastāvdaļas var pārveidot bez atļaujas.

– Humbaur GmbH apstiprinātās oriģinālās daļas vai pārbūves daļas / 
piederumus var apmainīt pret citām daļām.

– Piekabei ir veiktas turpmākas izmaiņas (piemēram, jauni caurumi 
rāmī vai esošo caurumu urbšana rāmī). Uzņēmums Humbaur GmbH 
to uzskata par konstrukcijas pārveidošanu, un tādēļ ekspluatācijas 
atļauja tiek anulēta.

– tiek pievienoti vai uzstādīti neapstiprināti piederumi un trešās puses 
rezerves daļas / komponenti, kas nav oriģinālās HUMBAUR daļas. 
Tas anulēs piekabes ekspluatācijas licenci un, iespējams, pat 
apdrošināšanas segumu.

– netiek ievērotas ražotāja noteiktās kopšanas un apkopes prasības.

No tā izrietošie riski un atbildības izņēmumi pastāv arī tad, ja:

– Pieņemšanas testus veic inspektori/eksperti no tehniskās kontroles 
iestādēm vai oficiāli atzītām organizācijām.

– Ir pieejamas oficiālas atļaujas



!

Drošība pirmajā vietā!

Bīstamības avoti

Ir svarīgi ievērot šādus punktus:

Pirms katra brauciena pārbaudiet, noregulējiet un nostipriniet   1  

– Nokļūšana zem nenodrošināta kravas tilta

– Stingra bremzēšana apgāšanās laikā
Braukšana ar salocītiem / nenostiprinātiem 
nolaižamajiem sāniem / nolaižamo sānu 
pagarinājumiem!
Neaizsegtus/nenostiprinātus atvāžamos sānus un atvāžamo sānu 
pagarinājumus brauciena laikā var noplēst un izmest - risks tikt 
notriektam/ sadragātam!
Pārklātie krituma sāni aizsedz transportlīdzekļa apgaismojumu / 
transportlīdzekļa marķējumu - paaugstināts negadījumu risks!
▶ Pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai visas nolaižamās malas / 

nolaižamās malas pagarinājumi ir aizvērti un nostiprināti.
▶ Demontējiet visus nolaižamos sānus / nolaižamo sānu pagarinājumus / 

statņus, lai tos varētu izmantot kā platformu.

Viena tilta piekabe atveras! Vienass piekabes 
iekraušanas/izkraušanas un izkraušanas laikā var aizlūzt un 
sabojāt pirkstus/rokas/kājas.

saspiest kājas vai trāpīt jums.
▶ Piekabi novietojiet uz jūgstieņa riteņa vai uz jūgstieņa balsta tikai tad, 

kad tā ir tukša.
▶ Piekabes sakabināšana/atkabināšana tikai tad, kad tā ir tukša.
▶ Lai piekrautu/izkrautu, vajadzības gadījumā izmantojiet sakabes 

balstus un/vai piekabi savienojiet ar velkošo transportlīdzekli.

– Piekabes sakabināšana un atkabināšana: aizliegts atrasties 
bīstamajā zonā

– Braukšana ar nenostiprinātām atbalsta ierīcēm

– Klīrensa augstumi transportēšanas maršrutā, iekraušanas un 
izkraušanas laikā.

– Braukšana ar sasvērtu iekraušanas laukumu - likumā nav 
atļauta.

– pieļaujamā kopējā svara pārsniegšana vai vienpusēja pārslodze 
nepareizas iekraušanas dēļ.

– Bojāta vai nenostiprināta krava un/vai virsbūves detaļas.

– Reversēšana - telpas novērošana aizmugurē

– Pārmērīga vērpes kustība manevru laikā

– Piekabes, tiltu un bremžu pārslodze.

– Pārslodze nepareiza izmēra riteņu un riepu uzstādīšanas dēļ.

– Riteņu ar nepareizu riteņu nobīdi, vienpusēju gultņu vai 
centrbēdzes nelīdzsvarotību izmantošana.

– Pārslodze nepamatota un nepareiza braukšanas stila vai 
braukšanas stila dēļ.

– Trieciena un trieciena slodze uz asīm

– Neatbilstošs ātrums atkarībā no ceļa stāvokļa un transportlīdzekļa 
noslodzes stāvokļa - īpaši līkumos.

– Stabilizēta piekabe var apgāzties vai iegrimt uz nelīdzenas, 
mīkstas zemes.

– Braukšana pa reljefu ar ekstremālām nogāzēm

– iekraušanas tilta novietošana pārāk tuvu uzbērumam vai rakšanas 
bedrei.

– Piekabes iekraušana/izkraušana uz reljefa ar lielu slīpumu

– Uzkarināšana uz / slīpā / kustīgā iekraušanas zonā

– Tilts ar fiksētu stāvbremzi

– iekraušanas zonas netīrīšana pēc katras transportēšanas operācijas.

– Citu kravu, piemēram, asfalta, izgāšana,
Augsne, mālaina smilts

– Lielu iežu gabalu izgāšana

– Pagriešanās ar visu vilcienu leņķī

– Izmešana zem augstsprieguma līnijām (gaisvadu līnijām)

PADARA TO IESPĒJAMU

Drošība 9

BRĪDINĀJUMS

UZMANĪBU
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Šasijas zona
Lūdzu, ņemiet vērā:

– Elektriskā savienojuma izveide

– Atvilkt un nostiprināt atbalsta ierīces

– Pārbaudiet, vai riepas un diski nav bojāti

– Pārbaudiet spiedienu riepās, tostarp rezerves ritenī.

– Pārbaudiet riteņu uzgriežņu savilces momentu.

– Ar jaunu piekabi riteņu uzgriežņus pievelciet pēc katriem 50 km un pēc 
pirmā brauciena ar kravu.

– Rezerves ritenis/rezerves riteņa turētājs, nostipriniet rezerves riteni

– Piekabes lukturu pārbaude, bojāto lukturu remonts

– Kopējais svars

– Numura zīmes un atslēgas pārbaude

– Pārbaudiet, vai piekabes sakabes sakabe ir labā stāvoklī

Būvniecības zona
Nošaujiet un nostipriniet visas virsbūves sastāvdaļas, piemēram:

– Padziļinātie sāni

– Piekabes sānu daļas stiprinājums

– Tērauda režģa stiprinājums

– AIu stiprinājums

– H-gestureII

– FIachpIane

– Augsti pIanEs / lēkšanas žesti

– Toolbox

– Kravas nostiprināšanas centrs

– Kravas nostiprināšana un nostiprināšana

– Nodrošināt līdzsvarotu slodzes sadalījumu



PADARA TO IESPĒJAMU

2 Vispārīga informācija
11
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Reversais pašizgāzējs HUK

1. attēls Vispārējs skats, viena ass

HUK ir pieejama kā viena tilta / tandēma piekabe.
Tērauda tilts ir pilnībā karsti cinkots, un to var noliekt tikai atpakaļ.
Atvāžamās malas ir izgatavotas no alumīnija, tās ir atvāžamas no visām 
pusēm un ir 350 mm augstas.
Visas nolaižamās malas ir demontējamas.

2. attēls Vispārējais skats, tandēms

HUK piekabi var braukt kā platformu, ja ir noņemti nolaižamie sāni un 
statņi.
HUK piekabei ir hidrauliska iekraušanas zonas noliešanas funkcija. To 
var darbināt ar elektrisko hidraulisko sūkni, manuālo rokas sūkni vai 
FIex-e-Pump.
Iekraušanas tiltu var noliekt atpakaļ par 45°, izmantojot 3 pakāpju cieto 
hromēto teleskopisko cilindru.
Kravu var nostiprināt, izmantojot stiprinājuma gredzenus. Ielokāmie 
stiprinājuma kronšteiniI nodrošina standarta stiprinājuma spēku līdz 
400 daN (kg).
Pēc izvēles var izmantot stiprinājuma kronšteinus ar stiprinājuma spēku 
līdz 800 daN (kg).
No konstrukcijas atkarīgā kravnesība ir no 900 kg līdz maksimāli 2315 kg.

I - 001 I - 002



230

22

21

14 15

13

12
16

11
10

9

8

7

6
1 2 3 4 5

17 18

20

19

I - 003

3. attēls Vispārējais skats, priekšpuse / aizmugure

1 Sprieguma lodes sakabe
2 Montāžas ierīce ar rokas bremzes sviru, bremžu sakabi, atsperu 

mehānismu
3 Atplēšamais
4 V-veida vilciena dambja
5 Automātiskais džokera ritenis
6 Manuālais rokas sūknis
7 Sūkņa pacelšana
8 Priekšējais gabarītgaismas lukturis
9 Sprieguma slēdzene
10 Fekālijas
11 Ritenis, riepa
12 Sānu atvāžamais sāns
13 Paceļamās puses viras
14 Reversais starojums, jo
15 Dambja atbalsts
16 Stūra statnis
17 Aizmugurējais atstarotājs
18 MuItifIkācijas gaisma
19 Aizmugurējā sānu daļa
20 Aizsardzība pret braukšanu no apakšas

21 Iekraušanas zona
22 Stiprinājuma punkts, 

padziļināts
23 Bulwark

Papildu piederumi:

– Piekabes sānu daļas stiprinājums

– Tērauda režģa stiprinājums

– AIu stiprinājums

– H-gestureII

– Vāka tīkls

– FIachpIane

– Augsti pIanEs / lēkšanas žesti

– KIappstützen

– Toolbox

– Rezerves ritenis

– Riteņa amortizators

– EIektro-hidrauliskais sūknis

– FIex-e-Pump

Vispārīga informācija 13
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4. attēls Pagrieziena regulēšana

1 Iekraušanas tilts
2 TeIeskopzyIinder
3 Drošība / drošības aizdare
4 Noliktavas konsoles

Šasija un pašizgāzēja virsbūve ir metinātas un karsti cinkotas.
Kravas tilts ir uzstādīts aizmugurē ar skrūvju savienojumiem gultņu 
kronšteinos (4/4. attēls).

5. attēls Rokas sūknis, manueII

1 Sūkņa pacelšana
2 Rokas sūknis, manueII

Iekraušanas zonas hidraulisko noliešanas funkciju var darbināt ar rokas 
sūkni.
Pēc izvēles iekraušanas zonas noliešanas funkciju var darbināt ar 
elektrisko hidraulisko sūkni / FIex-e-Pump.

6. attēls EktrohidrauIkas anIgacija

1 Hidrauliskais hIghTer
2 EIektro-hidrauliskais sūknis
3 Piegādes akumulators ar vāciņu
4 Kontaktdakšas
5 Avārijas rokas sūknis
6 Manuālais slēdzis (elektrohidrauliskais sūknis)

HUK versijai ar elektrohidraulisko sistēmu ir arī avārijas rokas sūknis, ja 
nav pieejams strāvas padeves avots.

1

2

3

4

I - 004

1

2
I - 005

1 2

3 4

5 6

I - 006
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I - 00272

CE atbilstība

8. attēls CE atbilstība

1   CE - recEiver

7. attēls FIex-e-Pump

1 Sūkņa pacelšana
2 OILHOLDER
3 Sešstūra ligzda, akumulatora skrūvgriezis

HUK konstrukcija ar FIex-e-Pump ļauj to darbināt ar sūkņa pacēlāju vai 
bezvadu skrūvgriezi.

Ar šo Humbaur GmbH apliecina atbilstību visām 
attiecīgajām EK direktīvām par HUK piekabju 
apstiprināšanu un drošu ekspluatāciju.

▶ Ja nepieciešams, EK atbilstības deklarāciju no mums pieprasiet 
atsevišķi.
- skatiet "Adrešu ražotājs" uz lappuses 102.

Vispārīga informācija 15
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I - 012

I - 013

Kravas nostiprināšana

9. att. 9 SprādzesI, ievelkamas

Salokāmie balsti

10. attēls ManueII versteIIbar, aizmugurē

Piekabes sānu daļas stiprinājums

11. attēls Uz stūra balstiem piekaramie 
izstrādājumi

Tērauda režģa stiprinājums

12. attēls Piekare stūra statņos

Alumīnija stiprinājums

13. attēls Piekare stūra statņos

Plakana brezenta konstrukcija

14. attēls Iekraušanas zona ar FIachpIane

I - 008

I - 021

I - 0 1 0  

I - 011
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I - 019

Augsts tents / rāmis

15. attēls Augstie paneļi 1300/1600 mm augstumā

Vāka tīkls

16. attēls Iekraušanas zona ar aizsargtīklu

H-veida 
rāmis

Elektrohidrauliskā sistēma

19. attēls Barošanas akumulators / hidroeļļas tvertne / EIectro-HidrauIic sūknis

Rokas slēdzis Elektrohidrauliskais sūknis

20. attēls Rokas slēdzis turētājā

Vispārīga informācija 17

17. attēls Uz starpsienas, nostiprināts stūra statņos

Rezerves 
ritenis

I - 017

18. attēls Rezerves ritenis/ āķis uz starpsienas

I - 014

I - 015

I - 016
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I - 020

I - 022

Tehniskās apkopes atbalsts

21. attēls Tehniskās apkopes balsts kā kravas tilta drošības ierīce

Toolbox

22. attēls Uz sāniem uz dzenošā rāmja



PADARA TO IESPĒJAMU

3 Operācija
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B - 010

Drošības / braukšanas norādījumi braukšanai ar piekabi 
lietošanas instrukcijā
"Vieglo automobiļu programma / 1. daļa - Vispārīgi".

Prasības drošai braukšanai ar piekabi:

– Brauciena laikā virsbūvei jābūt pilnībā noslēgtai

– Braucot kā PIateau, visi nolaižamie borti un statņi ir jādemontē.

– Braucot ar izvirzītu kravu (caurbraukšanas funkcija), aizmugurējā 
nolaižamā puse ir jānoņem.

– Kravai jābūt pienācīgi nostiprinātai/nostiprinātai.

– beramajam materiālam jābūt nosegtam (piemēram, ar FIteI jumta 
paneli).

– Jāiekļauj pieļaujamā kopējā masa un ass slodze.

– Uzturiet kravas smaguma centru pēc iespējas zemāk: vienmērīgi 
sadaliet kravu - izvairieties no punktveida/vienpusējas iekraušanas.

– Ievērojiet slodzes nostiprināšanu saskaņā ar VDI 2700.

Stabilitāte

1. attēls Nolaistie vāciņa balsti

Salokāmos balstus var izmantot, lai piekabi ar kravu novietotu / nolaistu. 
Salokāmie balsti novērš šasijas apgāšanos uz aizmuguri.

Braukšana ar neaizsegtām un nenostiprinātām atbalsta ierīcēm
Atbalsta ierīces (atbalsta ritenis / stabilizatori) brauciena laikā var tikt 
norautas un izmestas - pastāv letālu traumu risks!
▶ Pirms braukšanas pārbaudiet, vai visas atbalsta ierīces ir paceltas un 

nostiprinātas.

BRĪDINĀJUMS
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Drošība iekraušanas un izkraušanas laikā

Netīra/mitra iekraušanas zona
Iekraušanas laukums var kļūt slidens netīrumu, ūdens vai 
ledus dēļ - pastāv risks paslīdēt / nokrist!

▶ Uzmanīgi iebrauciet iekraušanas zonā un uzmanieties, vai detaļas nav 
netīras, slapjas/pārbrauktas.

▶ Ja nepieciešams, pirms ieiešanas iekraušanas zonā notīriet netīros 
pakāpienus.

avārija.

▶ izmantot.
▶ Uzmanīgi ieejiet uzlādes zonā.
▶ Nekad neiebrauciet slīpā iekraušanas zonā.
▶ Neizlēciet uz iekraušanas laukuma vai no tā.
▶ Ja nepieciešams, izmantojiet stabilas kāpnes, lai uzkāptos un nokāptos.

Kravas pārvietošana
Iekraušanas/izkraušanas laikā pastāv paaugstināts iepīšanās risks. 
Cilvēki var sagriezties un tikt saspiesti.
▶

izmantot.

Ieeja iekraušanas zonā
Personas var iekāpt un izkāpt no iekraušanas 
zonas/braukšanas rāmja, pār dubļusargiem, jūgstieņiem, 
braukšanas rāmi un instrumentu kastēm.

Iekraušana/izkraušana ar celtni
Stiprinājums var saplēsties un krava var nokrist - piekārta krava 
var saspiest / notriekt cilvēkus!

▶   izmantot.
▶ Nestājieties zem piekārtām slodzēm.

▶   cilvēkus no bīstamās zonas.

BRĪDINĀJUMS
BRĪDINĀJUMS

Operācija 21
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BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS

Iekraušanas laukumu var aizšķērsot kravas, kvadrātveida 
zāģmateriāli, spriegošanas lentes un paliktņi - trieciena risks!

▶ Nodrošiniet pietiekamu apgaismojumu iekraušanas zonā.
▶ Neizmantotos paliktņus, spriegošanas siksnas un instrumentus 

novietojiet paredzētajos glabāšanas nodalījumos.
▶ Uzturiet uzlādes vietu tīru.

Beramā materiāla iekraušana
Iekraujot neiesaiņotas preces, tās var piespiest pie atvāžamās 
malas. Nenostiprinātas nolaižamās malas var atvērties - pastāv 
trieciena/ saspiešanas risks!

▶ Pirms beramkravu iekraušanas pārbaudiet, vai visas sānu/virsbūves ir 
aizvērtas un nostiprinātas.

Dzeramnauda ceļojuma laikā
Krava var noslīdēt no iekraušanas virsmas, to nepārbaudot - 
saspiešanas / trieciena risks!

▶ Piekabi nolieciet tikai tad, kad tā ir nekustīga.

Ierobežota redzamība, kad kravas nodalījums ir sasvērts 
Braucot atpakaļgaitā, cilvēki var tikt pamanīti un notriekti.

▶ Pareizi novērtējiet bīstamo zonu ap piekabi, izmantojot spoguli.

▶ Palūdziet otrai personai sniegt jums norādījumus.

Kravas / kravas nostiprināšanas elementi kravas zonā

BRĪDINĀJUMS
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2. attēls Atgriešanās atpakaļ / bīstamās zonas

Beramkravu izkraušana
Krava var spiesties pret krituma malām. Pēc slēdzenes 
atbloķēšanas spiediena dēļ krituma sāni var atvērties - pastāv 
trieciena risks!

▶ Atbloķējot nolaižamās malas, nostājieties blakus tām.
- nevis tieši tās priekšā.

▶ Ja nepieciešams, pirms tam izņemiet presējamos 
neiesaiņotos izstrādājumus no atveramās puses.

Kravu bez taras iekraušanas/izkraušanas procedūra:
▶ Nodrošiniet, lai netiktu traucēta ceļu satiksme.
▶ Ja nepieciešams, nostipriniet apkārtni.
▶ Pirms apgāšanās pārbaudiet, vai piekabe ir savienota (fiksēta) un 

pievienota/aktivizēta hidrauliskajai sistēmai.
▶ Iekraušanas laikā vienmērīgi sadaliet kravu uz iekraušanas laukuma.
▶ Nekad nestāviet bīstamajā zonā, iekraujot/izkraujot beramkravas.
▶ Sargājiet cilvēkus no bīstamās zonas.
▶ Atveriet aizmugurējo pusi.
▶ Pakraušanas zonu nolieciet uz augšu, līdz izveidojas lēna, vienmērīga 

materiāla plūsma.
▶ Kontrolēti nolieciet kravu.
▶ Nekādā gadījumā iekraušanas laikā neejiet iekraušanas zonā vai šasijā.

 BRĪDINĀJUMS  BRĪDINĀJUMS

Paaugstināta iekraušanas zona!
Kravas nodalījums var nokrist.
▶ Nestājieties zem p a c e l t ā s  kravas kastes.

▶ Iekraušanas zona apkopei ar

Nodrošiniet tehniskās apkopes atbalstu.

620.00034

Paaugstināta kravas zona!
Kravas zona var nokrist.
▶ Nestājieties zem paaugstinātas iekraušanas zonas.

▶ Droša iekraušanas zona ar balstu
apkopes darbu laikā.

▶ Ievērojiet uz piekabes esošo brīdinājuma 
uzlīmi.

Sausu beramkravu materiālu izkraušana
Izkraujot sausus beramus materiālus, var veidoties putekļi un var būt 
apgrūtināta redzamība.
▶ Sauso beramo materiālu izgāžiet lēni.
▶ Ja nepieciešams, pārtrauciet noliešanas procesu.

UZMANĪBU
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Pieļaujamais svars un slodzes sadalījums

1

3. attēls Smaguma centrs

1   Kravas smaguma centrs

Uzglabājiet/izvietojiet kravu tā, lai visas kravas smaguma centrs atrastos 
pēc iespējas augstāk par piekabes garenvirziena centra līniju.

Slikts / vienpusējs slodzes sadalījums!

B - 003

Uzturiet smaguma centru pēc iespējas zemāk.
Piekabe ir piekrauta, nepārsniedzot pieļaujamo pilnu masu, pieļaujamo 
ass slodzi un pieļaujamo jūgstieņa slodzi.
Pat daļējas noslogošanas gadījumā jācenšas panākt vienmērīgu svara 
sadalījumu, lai katra ass būtu noslogota proporcionāli un lai būtu 
pietiekama atbalsta slodze.
Piekabes maksimālo kravnesību var sasniegt tikai tad, ja kravas kopējais 
smaguma centrs atrodas ierobežotajā zonā.
Ierobežojiet punktveida slodzi iekraušanas zonā līdz pieļaujamajam 
līmenim, izmantojot piemērotus slodzes sadales pasākumus.

Ļoti nevienmērīgs / punktuāls slodzes sadalījums var izraisīt pārslodzi un 
piekabes sastāvdaļu bojājumus.
▶ Pirms piekabes iekraušanas pārbaudiet, kuri kravas elementi ir 

vissmagākie.
▶ Vissmagākos priekšmetus novietojiet iekraušanas zonas centrā un 

tiltu zonā.
▶ vienmērīgi sadaliet slodzi pa kravas laukumu - izvairieties no 

punktveida/vienpusēja slodzes sadalījuma.

PIEZĪME



tabula HUK 132314

2. tabula HUK 152314

3. tabula HUK 152715

Tandēma reversais pašizgāzējs

tabula HUK 202715

5. tabula HUK 272715

Slodzes sadalījums / Maks. Svars 3

Slodzes Maks. Svars

ZuI. Kopējā masa 2 700 kg

SupportBlast (S) 100 kg

Svars bez kravas aptuveni 685 kg

NutzIast aptuveni 2 015 kg

6. tabula HUK 273117

Slodzes Maks. Svars

ZuI. Kopējā masa 3 000 kg

SupportBlast (S) 100 kg

Svars bez kravas aptuveni 685 kg

NutzIast aptuveni 2315 kg

7. tabula HUK 303117

Operācija 25

Slodzes Maks. Svars

ZuI. Kopējā masa 1 300 kg

SupportBlast (S) 100 kg

Svars bez kravas aptuveni 375 kg

NutzIast aptuveni 900 kg

Slodzes Maks. Svars

ZuI. Kopējā masa 2 000 kg

SupportBlast (S) 100 kg

Svars bez kravas aptuveni 530 kg

NutzIast aptuveni 1 470 kg

Slodzes Maks. Svars

ZuI. Kopējā masa 1 500 kg

SupportBlast (S) 100 kg

Svars bez kravas aptuveni 375 kg

NutzIast aptuveni 1100 kg

Slodzes Maks. Svars

ZuI. Kopējā masa 2 700 kg

SupportBlast (S) 100 kg

Svars bez kravas aptuveni 540 kg

NutzIast aptuveni 2160 kg

Slodzes Maks. Svars

ZuI. Kopējā masa 1 500 kg

SupportBlast (S) 100 kg

Svars bez kravas aptuveni 475 kg

NutzIast aptuveni 1025 kg
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Atvienojiet piekabi
Aizmugurējā pašizgāzēja gadījumā balsti standartā ir piestiprināti pie 
šasijas sāniem piekabes priekšpusē.

Riteņu bloķētājs, nostiprināts Manuāla manevrēšana ar piekabēm

Nenostiprināti riteņu ķīļi
Nenostiprinātas ierīces brauciena laikā var nokrist - pastāv nelaimes 
gadījumu risks!
▶ Pirms brauciena uzsākšanas pārbaudiet, vai drošības ierīces ir 

nostiprinātas.
▶ Regulāri pārbaudiet margu stāvokli, lai konstatētu bojājumus.

Nepareizi atvienota piekabe var sākt kustēties un apgāzties.
Cilvēkus var aizķert piekabe un notriekt - pastāv saspiešanas 
risks!

▶ Atvienojiet tikai piekabi.
▶ Pirms atvienošanas piekabi nostipriniet pret nobraukšanu ar balstiem.

4. att. 4. apakšsektors, hektāros

1 InCoMe
2 HaIding

Vienmēr jābūt pieejamai apakšējai virsbūvei. Nekavējoties 
nomainiet pazaudēto vai bojāto aprīkojumu.

5. attēls Piekabes manevrēšana manueII

1 Rokas bremze
2 Atbalsta ritenis

Piekabe - papildus stāvbremzei - ir jānostiprina uz slīpām 
nogāzēm/nogāzēm un atkabināšanas laikā, izmantojot riteņu 
ķīļus.

▶   izmantot.
▶ Piekabes vilkšana / stumšana vēlamajā virzienā .
▶ Pārliecinieties, ka jūsu kājas nenokļūst zem stūres riteņa.
▶ Ja iespējams, novietojiet piekabi uz līdzenas virsmas / līdzenas zemes.

- ne nogāzē, ne kalnā, ne lejup vai uz kalna.
▶ Nospiediet rokas bremzi.

BRĪDINĀJUMS
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Atvienošana / novietošana   3  

6. attēls Saspiešanas bīstamība

1 Iekraušanas tilts
2 HaIding
3 InCoMe

Ievērojiet drošības norādījumus vadības ierīces darbībai, kas 
sniegti lietošanas instrukcijā "Auto programma / 1. daļa - 
Vispārīgi".

Noņemiet riteņu ķīļus
Noņemot pamatni, varat sasitumus uz rokām / pirkstiem. Jūs 
varat atsisties ar galvu pret braukšanas rāmi.

▶   izmantot.
▶ Darbiniet ierīci uzmanīgi un lēni.
▶ Izvairieties no straujām kustībām.

7. attēls Izņemiet apakšpozīciju

1 Hēbele
2 HaIding
3 InCoMe

▶ Nospiediet kronšteina pacelšanas sviru (7/1. attēls) (7/2. attēls).
▶ Vienlaikus izvelciet apakšējo kāju (7/3. attēls).

8. att. 8. apakšsektors, sadalīts apakšsektoros

1 InCoMe

▶ Riteņpāri (8/1. attēls) atrodas zem riteņiem.
Ievērojiet piekabes slīpuma virzienu, piemēram, uz nogāzēm.

▶ Pēc lietošanas ievietojiet apakšsekciju (8/1. attēls) turētājā.

1
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Pārbaude pirms izbraukšanas

– Piekabe ir pareizi savienota

– Savienota kontaktdakša (elektriskā)

– SchIepper savienojums (pēc izvēles) ir atvienots un novietots.

– Sūkņa pacēlāji un manuālās pogas ir nostiprinātas turētājos.

– Iekraušanas zona ir noliekta atpakaļ

– Autostāvbremze ir atlaista

– Kapsulas balsti ir nosegti un nostiprināti

– Sānu / pagarinājumu aizvēršana un nostiprināšana.

– Instrumentu kaste ir aizslēgta un nostiprināta

Pārbaudiet, kad stāvvieta

– Piekabe ir pareizi atkabināta

– Autostāvbremze ir iedarbināta

– Iekļautas apakšsadaļas

– Iekraušanas zona ir noliekta atpakaļ

– Plug (elektriskais) ir novietots

– Pilienu malas / stiprinājumi ir savstarpēji savienoti

– Instrumentu kaste ir bloķēta



PADARA TO IESPĒJAMU

4 Šasijas darbība
29
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Dizaina varianti
Piekabes teleskopiskais cilindrs iekraušanas zonas noliekšanai tiek 
darbināts ar hidraulisko piedziņu.

Iespējami arī citi varianti:

– Manuālais rokas sūknis

– FIex-e-Pump, opcija

– EIectro-hidrauIc sistēma ar avārijas rokas sūkni, pēc izvēles

– EIectro-hidrauIc sistēma ar skrāpētāja savienojumu, pēc izvēles

Iekraušanas laukumu var apgāzt ar velkošā transportlīdzekļa palīdzību, 
izmantojot manuālo rokas sūkni, FIex-e-Pump, ELECTRO-HydrauIic 
sūkni (abi pēc izvēles) vai papildus izmantojot skrāpja savienojumu.

Hidrauliskā sistēma ir veidota kā divu kontūru sistēma.
Hidrauliskā sistēma ir piepildīta ar HLP ISO 46 hidraulisko eļļu un 
nodota ekspluatācijā rūpnīcā.
Variants "eIektrohidrauliskā sistēma ar skrāpja pieslēgumu" var tikt 
kombinēts arī ar manuālo vai eIektrohidraulisko sūkni, kas ļauj to 
izmantot ar dažādiem vilcējiem.

Pārmērīgs darba spiediens
Pārsniegts maksimālais pieļaujamais spiediens - caurules var pārplīst / var 
tikt bojāti komponenti.
Izplūstošā nafta piesārņos cilvēkus - Bīstami!
▶ Ievērojiet maksimālos eļļas spiediena un eļļas daudzuma rādītājus - 

skatiet uz piekabes etiķetes.
▶ Ja hidrauliskā sistēma ir bojāta, sazinieties ar specializēto darbnīcu.

Caurules ir zem spiediena
Ja hidrauliskā līnija ir atvienota, tajā ir spiediens. Eļļa var izplūst zem 
augsta spiediena un sagriezt cilvēkus / sadragāt ādu!
▶ Pirms atvienošanas pārbaudiet, vai auklās nav spiediena un vai 

velkošais transportlīdzeklis ir izslēgts.

▶   izmantot.

Stabilitātes zudums sasveroties!
Uzglabājot piekabi, tā var sasvērties uz sāniem - pastāv 
saspiešanas/nelaimes gadījumu risks!

▶ Piekabi nolieciet tikai tad, kad tā ir nekustīga un savienota ar velkošo 
transportlīdzekli.

▶ Pirms dzeramnaudas došanas pārbaudiet, vai:
- piekabe ir stabila uz līdzenas virsmas.
- spiediens visās piekabes riepās ir pareizs.
- attālums līdz uzbērumiem/izrakumiem ir vismaz 2 metri.
- nav spēcīga sānvēja (ieteicams līdz maks. 5 Bft, aptuveni 35 
km/h - lapu koki šūpojas).
- visa kombinācija (piekabe ar velkošo transportlīdzekli).
/ ir izstiepts.

Braukšana bez nostiprinātas sūkņa sviras! Sūkņa svira var 
atdalīties no kronšteina un tikt izmesta uz ceļa.
Cilvēki var tikt notriekti - pastāv nāves briesmas!

▶ Pirms braukšanas pārbaudiet, vai sūkņa pacēlājs ir nostiprināts.

Nepareizas / vecas hidrauliskās eļļas lietošana
Hidrauliskā sistēma (šļūtenes, savienojumi, cilindri) var ātri sabojāties 
un sabojāties.
▶ Izmantojiet tikai HL, HLP un HPLD grupas hidrauliskās eļļas, 

piemēram, ISO-VG 46, ISO-VG 32, kas ieteicamas zemām 
temperatūrām.

DANGER

BRĪDINĀJUMS
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Manuālā rokas sūkņa darbība Manuālais rokas sūknis - Kravas nodalījuma slodzes apgāšanās

1. attēls Darbības elementi

1 Sūkņa pacelšana
2 Ievietošanas atvērums, augšdaļa
3 Ievietošanas atvere, apakšdaļa
4 VentiIrad
5 OILHOLDER

Rokas rokas sūknis ir piestiprināts pie V-veida stieņa braukšanas 
virzienā.
Sūkņa pacēlājs ir uzstādīts šasijas centrā. To var nostiprināt ar diviem 
dažādiem stiprinājuma variantiem (kronšteins/konsole).
Hidrauliskās sistēmas tehniskie dati:

– Eļļas daudzums: 10 litri

– Darba temperatūra -30 °C līdz +100 °C

– Hidraulika: ISO-VG 46 saskaņā ar DIN 51 524.

2. attēls Sūkņa pacēlāja noņemšana no katla

1 Sūkņa pacelšana
2 KIemmhaIter

▶ Izvelciet sūkņa pacēlāju (2/1. attēls) no abiem sūkņa turētājiem (2/2. 
attēls).

3. attēls Sūkņa pacēlāja noņemšana no balona turētāja

1 HaIteboIzen
2 Sūkņa pacelšana
3 Drošinātāju kārbas
4 Atsperes tapa

▶ Izvelciet atsperes ieliktni (3/4. attēls) no bloķēšanas skrūves (3/3. 
attēls).

▶ Sūkņa sviru (3/2. attēls) leņķī paceliet no stiprinājuma skrūves (3/3. 
attēls).

▶ Noņemiet sūkņa sviru (3/2. attēls) no galvenā cilindra (3/1. attēls).
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4. attēls Ventiļa riteņa pievilkšana

1 Sūkņa pacēlājsI ievietošanas atverē , augšējā daļa
2 VentiIrad

▶ Ievietojiet sūkņa sviruI augšējā ievietošanas atverē (4/1. attēls).
▶ Pagrieziet vārsta riteni (4/2. attēls) pulksteņrādītāja virzienā.

5. attēls Iekraušanas zonas slīpēšana

1 Sūkņa pacelšana

Sākumā ir nepieciešamas dažas pacelšanas kustības, līdz 
hidrauliskajā sistēmā tiek izveidots spiediens.

▶ Pārvietojiet sūkņa sviruI (5/1. attēls) pārmaiņus uz augšu un uz leju.

6. attēls Kravas laukums, sasvērts

1 Drošinātājs
2 Iekraušanas zona

▶ Tātad Iange sūknis:
- līdz iekraušanas zona (6/2. attēls) ir vēlamajā pozīcijā,
vai
- drošības trose (6/1. attēls) ir nospriegota 
(maksimālais slīpuma leņķis).
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Manuālais rokas sūknis - Kravas nodalījuma slīpēšana

7. attēls Vārsta riteņa pagriešana

1 Sūkņa pacelšana
2 Sūkņa virzule
3 VentiIrad

▶ Lēnām pagrieziet vārsta riteni (7/3. attēls) pretēji pulksteņrādītāja 
rādītāja virzienam.
- Nekad neatveriet vārsta riteni līdz galam.
Iekraušanas zona lēnām nolaižas sākotnējā stāvoklī.

▶ Nospiediet sūkņa sviru (7/1. attēls) uz leju tā, lai sūkņa virzule (7/2. 
attēls) tiktu ievilkta.

▶ Novērojiet, kā piekabe uzvedas atgāšanās laikā.
Atgāšanās atpakaļ tiek pārtraukta/apturēta, aizverot vārsta riteni.

8. attēls Sūkņa pacēlāja noņemšana

1 Sūkņa pacelšana
2 Ievietošanas atvērums

▶ Sūkņa sviraI (8/1. attēls) no ievietošanas atveres (8/1. attēls).
8/2) neizšķirts.

9. attēls Sūkņa sviras nostiprināšana uz katla roktura

1 Plug-in stiprinājums
2 Sūkņa pacelšana
3 KIemmhaIter

▶ Nospiediet sūkņa sviru (9/2. attēls) sūkņa turētājā (9/3. attēls).
Pārliecinieties, ka kabeļa svira nav novietota uz sūkņa sviras pievienojamā 
stiprinājuma (9/1. attēls).
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10. attēls Sūkņa pacēlāja nostiprināšana uz balona turētāja

1 HaIteboIzen
2 Sūkņa pacelšana
3 Drošinātāju kārbas
4 Atsperes tapa

▶ Piestipriniet sūkņa sviru (10/2. attēls) galvenajai plāksnei (10/1. attēls).
▶ Uzlieciet sūkņa sviras perforāciju uz bloķēšanas skrūves (10/3. attēls).
▶ Ievietojiet ieliktni (10/4. attēls) caurumā drošinātāju blokā.

11. attēls Manuālais rokas sūknis braukšanas pozīcijā

1 Sūkņa virzule

▶ Pirms braukšanas pārbaudiet, vai sūkņa virzule (1. attēls).
11/1) tiek atsaukts.

12. attēls Nodrošināts iekraušanas tilts

1 Iekraušanas tilts
2 U veida skrūvesI

▶ Pirms brauciena uzsākšanas pārbaudiet, vai iekraušanas tilts
(12/1. attēls) ir nostiprināts U veida skrūvēs (12/2. attēls).
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Darbs ar Flex-e-Pump, rokasgrāmata

13. attēls Darbības elementi

1 Ievietošanas atvērums, augšdaļa
2 Ievietošanas atvere, apakšdaļa
3 Eļļas ievietošanas sprausla
4 VentiIrad
5 OILHOLDER
6 Sešstūra piedziņa, bezvadu skrūvgriezis

FIex-e-Pump ir pievienots V-ZugdeichseI virzienā Iinks.
Sūkņa pacēlājs ir uzstādīts šasijas centrā. To var nostiprināt ar diviem 
dažādiem stiprinājuma variantiem (kronšteins/konsole).

Manuālo rokas sūkni vai ar akumulatoru darbināmo skrūvgrieža piedziņu 
var darbināt neatkarīgi vienu no otra.
Hidrauliskās sistēmas tehniskie dati:

– Eļļas tilpums: 6 litri, no kuriem var izmantot 5,5 litrus.

– Darba temperatūra: no -20 °C līdz +60 °C

– Hidraulika: HLP32 - HLP46 / ISO VG32 - 46

– HLP 32 / ISO VG32 ieteicams zemām temperatūrām

FIex-e-Pump darbojas tāpat kā manuālais rokas sūknis (sk. 31. lpp.).

Sākumā ir nepieciešami daži apgriezieni, līdz hidrauliskajā 

sistēmā tiek izveidots spiediens.

Flex-e-Pump darbināšana ar akumulatora skrūvgriezi

14. attēls Darbība

1 VentiIrad
2 Sešstūra piedziņa
3 Bezvadu skrūvgriezis

Bezvadu skrūvgrieža nepareiza lietošana!
Neizmantojiet bezvadu skrūvgriezi kā skrūvgriezi. 
Nepārsniedziet maksimālo ieslēgšanas laiku 3 minūtes - 
pastāv pārkaršanas risks.

Izvairieties no liela garenvirziena un šķērsvirziena spēka iedarbības uz 
rotējošo piedziņu.
▶ Pirms FIex-e-Pump lietošanas ievērojiet ražotāja norādījumus.

▶ Pagrieziet vārsta riteni (14/1. attēls) pulksteņrādītāja virzienā.
▶ Pievienojiet uzmavas (sešstūra uzmava 8 mm) akumulatora 

skrūvgriezim (14/3. attēls).
▶ Pievienojiet bezvadu skrūvgriezi (14/3. attēls) sešstūra piedziņai (14/2. 

attēls).
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Flex-e-Pump apgāšanās process

15. attēls Pagriešana

1 Drošinātājs
2 Iekraušanas zona

▶ Sūknējiet vai izmantojiet bezvadu skrūvgriezi, līdz uzlādes nodalījums 
(15/2. attēls) ir vēlamajā pozīcijā.

▶ Izkraušanas laikā ievērojiet iekraušanas zonu (15/2. attēls).
▶ Pabeidziet sasvēršanas procesu, līdz drošības aizbīdnis (15./1. attēls) ir 

nospriegots (maksimālais sasvēršanas leņķis).



! BRĪDINĀJUMS

Elektrohidrauliskā sistēma

16. attēls Sastāvdaļa: slīpuma funkcija

1 Iekraušanas tilts
2 Teleskopa cilindrs, 3 pakāpju
3 Takta ierobežotājs
4 Drošinātājs
5 Hidraulikas pārvaldība

Šasijā ir iebūvēta elektrohidraulikas sistēma, kas sastāv no 
elektrohidraulikas sūkņa, hidroeļļas tvertnes un barošanas akumulatora.
Elektrohidraulisko sūkni ar 12 V spriegumu nodrošina akumulators.
Hidrauliskās eļļas tvertne tiek piepildīta ar hidraulisko eļļu rūpnīcā un nodota 
ekspluatācijā.
Ektrohidraulisko sistēmu var aktivizēt/deaktivizēt, izmantojot pievienojamo 
slēdzi.
Iekraušanas zona tiek noliekta, izmantojot teleskopisko cilindru.
EIektrohidraulisko sistēmu darbina ar rokas slēdzi.
Ja elektrohidrauliskais sūknis nedarbojas, iekraušanas laukumu var noliekt 
ar avārijas rokas sūkni.

Barošanas akumulatora uzlāde
Ja jauda ir samazināta, barošanas akumulatoru var uzlādēt, izmantojot 
akumulatora lādētāju.

Ievērojiet lādētāja ražotāja norādījumus / drošības instrukcijas.

Uzlādes kontaktdakšas montāža
- skatiet sadaļu Tehniskā apkope 97. lappusē.
Regulāri un pilnībā uzlādējiet barošanas akumulatoru.

Uzlādes testeris
Akumulatora sargs var tikt izmantots, lai pārbaudītu barošanas 
akumulatora uzlādes stāvokli.
Programmas "IntAct Battery-Guard" funkcijas ir aprakstītas sadaļā 
"Barošanas akumulatora uzlāde / uzlādes līmeņa pārbaude" 95. lappusē 
sadaļā "Apkopes darbi".

Bīstamība, strādājot ar barošanas akumulatoru

Bīstamība, strādājot ar baterijām
Akumulatori var eksplodēt dzirksteļošanas vai īssavienojuma dēļ.

▶ Izvairieties no īssavienojuma un dzirksteļošanas.
▶ Nenovietojiet uz akumulatoriem nekādus instrumentus/priekšmetus.
▶ Pirms darbu uzsākšanas ar akumulatoriem aizklājiet akumulatora 

spailes.

▶ Nesmēķējiet bateriju tuvumā un turiet vaļā atklātu 
liesmu.
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17. att. 17. attēls Eektrohidrauliskā anIgacija

1 Hidrauliskais hIghTer
2 EIektro-hidrauliskais sūknis
3 Piegādes akumulators ar vāciņu
4 Plug-in slēdzis
5 Avārijas rokas sūknis
6 Rokas slēdzis, elektrohidrauliskais sūknis

Elektrohidrauliskās sistēmas apkopi / remontu drīkst veikt 
tikai kvalificēti speciālisti specializētā darbnīcā!

Strādājot ar elektrisko hidraulisko sistēmu, paceltajam kravas 
tiltiņam jābūt nostiprinātam ar apkopes balstu!
Skatiet sadaļu Tehniskā apkope, sākot no 83. lappuses.

Ievērojiet drošības norādījumus par darbu ar hidraulisko eļļu, 
kas izklāstīti tehniskās apkopes sadaļas sadaļā "Hidrauliskās 
eļļas pārbaude / nomaiņa" 93. lappusē.
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Elektrohidrauliskā sistēma - iekraušanas zonas noliekšana

Akumulatora skābes noplūde
Akumulatora skābe ir kodīga. Saskaroties ar to, pastāv ķīmisku 
apdegumu risks.

▶   Ķīmisku apdegumu gadījumā nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Karstie akumulatori
Savienotas baterijas var sakarst - pastāv apdegumu risks!

▶ Pirms darbu uzsākšanas ar akumulatoriem ļaujiet 
atdzist savienotajiem akumulatoriem.

Neuzlādēts / vājš barošanas akumulators! Neuzlādēts vai vājš 
piekabes barošanas akumulators var izraisīt dzinēja palaišanas releju 
defektu.
velkošā transportlīdzekļa.
▶ Regulāri pārbaudiet barošanas akumulatora jaudu.
▶ Pilnībā uzlādējiet barošanas akumulatoru, izmantojot ārējo 

akumulatora lādētāju.
▶ Uzturot barošanas akumulatora jaudu ilgākos nelietošanas periodos, 

izmantojiet uzlādējamu akumulatoru.

18. attēls Ektrohidrauliskās sistēmas darbības elementi

1 Avārijas rokas sūknis
2 Rokas slēdzis
3 Akumulatora uzlādes ligzda
4 Iespraužama slēdža kontaktligzda

Pirms kravas zonas noliekšanas piekabei jābūt savienotai ar 
velkošo transportlīdzekli.

19. attēls Ektrohidrauliskās sistēmas aktivizēšana

1 Kontaktdakšas
2 Iespraužama slēdža kontaktligzda
3 Vāka vāciņš

▶ Noņemiet vāka vāciņu (19/3. attēls).
▶ Ievietojiet kontaktdakšu slēdzi (19/1. attēls) kontaktdakšu slēdža 

kontaktligzdā (19/2. attēls).
▶ Pagrieziet ieslēgšanas slēdzi pulksteņrādītāja kustības virzienā uz ON.

BRĪDINĀJUMS
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20. attēls Avārijas rokas sūknis, aizvērt VentiI

1 VentiIrad

▶ Pagrieziet vārsta riteni (20/1. attēls) pulksteņrādītāja virzienā.

21. attēls Iekraušanas zonas apgāšanās

1 HaIding
2 pogu, svilpi uz leju
3 pogu, svilpt uz augšu
4 Rokas slēdzis

▶ Noņemiet rokas slēdzi (21/4. attēls) no turētāja (21/1. attēls).
▶ Turiet nospiestu pogu (bultiņa uz augšu) un nospiediet (21./3. attēls), 

līdz uzlādes nodalījums ir vēlamajā pozīcijā.
Kad ir sasniegts maksimālais slīpuma leņķis, elektriskais 
hidrauliskais sūknis tiek izslēgts, izmantojot gala slēdzi.

22. attēls Kravas laukums, sasvērts

▶ Novērojiet piekabes uzvedību sasvēršanas laikā.
▶ Ja nepieciešams, pārtrauciet apgāšanās procesu, ja beramkravas 

pienācīgi neslīd no izkraušanas virsmas vai ja piekabe negaidīti 
pārvietojas.

▶ Vajadzības gadījumā veiciet slīpēšanas procesu slīpēšanas režīmā.
Straujās apstāšanās dēļ, kas notiek slīdēšanas režīmā, beramais 
materiāls noslīd no iekraušanas virsmas.

1
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Elektrohidrauliskā sistēma - Kravas nodalījuma sliekšņa noliekšana atpakaļ

23. attēls Vārsta riteņa pagriešana

1 VentiIrad

▶ Pagrieziet vārsta riteni (23/1. attēls) pretēji pulksteņrādītāja 
virzienam.
Hidrauliskās spiediena padeves līnijas ir bloķētas.

24. attēls Nolaišana ar elektrohidraulisko sūkni

1 poga (svilpītēm uz leju)

▶ Turiet un nospiediet pogu (bultiņa uz leju) (24/1. attēls), līdz uzlādes 
virsma pilnībā balstās uz šasijas.

25. attēls Plug-in slēdzis: Pārslēgts uz OFF

1 Kontaktdakšas
2 Iespraužama slēdža kontaktligzda

▶ Pagrieziet ieslēgšanas slēdzi (25/1. attēls) pretēji pulksteņrādītāja rādītāja 
virzienam uz OFF.

▶ Pagrieziet kontaktdakšas slēdzi vēl par 45° pretēji pulksteņrādītāja 
virzienam un izvelciet kontaktdakšas slēdzi no kontaktdakšas 
kontaktligzdas (25/2. attēls).

▶ Droši uzglabājiet kontaktdakšu un kontaktligzdu stiprinājumu.

1
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26. attēls Kontaktligzdas kontaktligzda ar vāciņu

1 Iespraužama slēdža kontaktligzda
2 Vāka vāciņš

▶ Uzlieciet vāciņu (26/2. attēls) uz kontaktligzdas (26/1. attēls).

2 Sūkņa virzule
3 Sūkņa pacelšana
4 Avārijas rokas sūknis
5 Barošanas kabelis
6 Rokas slēdzis

Vaļīgs kabelis
Transportlīdzekļa vads braukšanas laikā var atslābināties un nokrist uz 
brauktuves - draud traumas!
▶ Pirms brauciena uzsākšanas pārbaudiet, vai kabelis ir droši novietots 

un nostiprināts uz V veida stieņa.

▶ Spiediet rokas slēdzi (27/6. attēls) stingri turētājā (27/1. attēls).
▶ Pārbaudiet, vai sūkņa virzule (27/2. attēls) ir ievilkta.
▶ Droši aptiniet strāvas kabeli (28/5. attēls) ap avārijas rokas sūkni (27/4. 

attēls).

▶ Pirms brauciena uzsākšanas pārbaudiet, vai iekraušanas tilts
(28/2. attēls) ir nostiprināts U veida skrūvēs (28/1. attēls).

▶ Pārbaudiet, vai sūkņa svira (27/3. attēls) ir nostiprināta turētājā.
- skat. "Manuālā rokas sūkņa darbība" 31. lpp. un turpmāk.

1 2 3 1 2

6 4

5
F - 021

28. attēls Piedziņas vadība

1 U veida skrūvesI
2 Iekraušanas tilts

F - 022

27. attēls Manuālās pogas nostiprināšana, ceļojošā vadības ierīce

1 HaIding

1
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Avārijas rokas sūkņa darbināšana

29. attēls Avārijas rokas sūknis, aizvērt VentiI

1 Avārijas rokas sūknis
2 VentiIrad
3 Strāvas kabelisI Rokas slēdzis
4 Sūkņa pacelšana
5 Hidraulikas pārvaldība

31. attēls Avārijas rokas sūknis, atvērts VentiI

1 VentiIrad
2 Sūkņa virzule
3 Avārijas rokas sūknis
4 U veida skrūvesI

30. attēls Iekraušanas zonas slīpēšana

1 Ievietošanas atvērums
2 Sūkņa pacelšana

Avārijas rokas sūknis (29/5. attēls) tiek izmantots, lai ārkārtas 
situācijās noliektu un nolaistu kravas nodalījumu.
z. piemēram, ja elektrohidrauliskais sūknis nedarbojas vai 
apkopes darbu laikā.

▶ Ja nepieciešams, noņemiet strāvas kabeli (29/3. attēls) no avārijas 
rokas sūkņa (29/1. attēls).

▶ Pagrieziet vārsta riteni (29/2. attēls) pulksteņrādītāja virzienā.
▶ Noņemiet sūkņa sviru (29/4. attēls) no turētāja.

- skatīt "Manuālā rokas sūkņa darbība" 31. lpp. un turpmāk.

▶ Ievietojiet sūkņa sviruI (30/2. attēls) ievietošanas atverē (30/2. attēls).
30/1) pievienojiet.

▶ Pārvietojiet sūkņa sviru pārmaiņus uz augšu un uz leju.
▶ Tātad Iange sūknis:

- līdz iekraušanas zona ir vēlamajā pozīcijā, vai
- drošības trose ir nospriegota (maksimālais slīpuma leņķis).

▶ Nospiediet sūkņa sviru (30/2. attēls) uz leju tā, lai sūkņa virzule (31/2. 
attēls) tiktu ievilkta.

▶ Lēnām pagrieziet vārsta riteni (31/1. attēls) pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
Iekraušanas zona lēnām nolaižas sākotnējā stāvoklī.

▶ Novērojiet, kā piekabe uzvedas atgāšanās laikā.
Atgāšanās atpakaļ tiek apturēta, aizverot vārsta riteni.

▶ Pirms brauciena sākuma pārbaudiet, vai kravas tilts ir nostiprināts U 
veida kronšteinos (31/4. attēls).
- skat. "Manuālais rokas sūknis - iekraušanas zonas noliekšana 
atpakaļ" 33. lappusē un turpmākajās lappusēs.
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Traktora savienojums

32. attēls Hidrauliskais savienojums skrāpim

1 Aizdares vāciņš
2 SchIepper stāvvietas kaste
3 Hidrauliskais savienojums SchIepper, SVK BG3

Traktoru hidrauliskais savienojums ir velkošā transportlīdzekļa 
savienojums. Izmantojot šo savienojumu, velkošā transportlīdzekļa 
hidraulisko sistēmu var izmantot piekabes hidrauliskajām funkcijām. Tas 
atrodas uz V veida jūgstieņa.
HUK darbina no velkošā transportlīdzekļa.
Savienojumam ir divvirzienu vārsts, ko var izmantot, lai pārslēgtos starp 
velkošā transportlīdzekļa hidraulisko ķēdi un piekabes manuālā rokas 
sūkņa / elektriskā hidrauliskā sūkņa hidraulisko ķēdi.

33. attēls Pārslēgšana, hidrauliskā padeve

1 Hēbele
2 Hidrauliskā ķēde, velkošais transportlīdzeklis
3 Divvirzienu aizbīdnis
4 Hidrauliskās ķēdes atvērējs, manuālais rokas sūknis/elektrohidrauliskais sūknis

Pārmērīgs hidrauliskais darba spiediens
Hidrauliskās līnijas var pārspiediena dēļ plīst, un izplūstošā hidrauliskā eļļa 
var iekļūt zem ādas.
▶ Pirms savienošanas ar vilcēju pārbaudiet hidrauliskās līnijas stāvokli.
▶ Pārliecinieties, ka hidrauliskā agregāta darba spiediens ir pielāgots 

piekabes darba spiedienam - vajadzības gadījumā samaziniet darba 
spiedienu.

▶ Ievērojiet informāciju par hidrauliskajām sistēmām uz piekabes.

34. attēls Reģistrācijas ierīce uz piekabes

1 Maks. Eļļas spiediens (pmax.) : 180 bar
2 Maks. Eļļas daudzums: 10 I
3 Darba temperatūra: -30 °C /+ 100 °C

Ievērojiet velkošā transportlīdzekļa ekspluatācijas instrukcijas 
par piekabes hidraulisko padevi.

Vilcēja hidrauliskajā sistēmā jābūt vajadzīgajam eļļas 
daudzumam, un tajā nedrīkst pārsniegt maksimālo 
pieļaujamo darba spiedienu.

1 2 3
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HIDRAULISKĀ SISTĒMA / Cilindrs
Technische Daten / Tehniskie dati:

pmax. = 180 bar
= 17,2 litri (dm³)

+

- = -30 ... + 100 °C
620.00089_A
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35. attēls Hidrauliskā līnija, savienot

1 Aizdares vāciņš
2 Autostāvvietas kaste, SchIepper
3 Kabeļa savienojums

▶ Izņemiet kabeļa savienojumu (35/1. attēls) no aizveramā savienotāja 
(35/2. attēls) vai noņemiet blīvējuma vāciņu (35/3. attēls).

▶ Ja nepieciešams, notīriet kabeļa savienojumu ar tīru drānu.
▶ Ja nepieciešams, pārbaudiet vilcēja hidraulikas līmeni.
▶ Pievienojiet kabeļa savienotāju velkošā transportlīdzekļa savienojuma 

kontaktligzdai.

Pārslēgšanās uz hidraulisko padevi

36. attēls Hidrauliskās padeves pārslēgšana velkošajam transportlīdzeklim

1 Hēbele

▶ Pagrieziet pacelšanas sviru (36/1. attēls) pulksteņrādītāja kustības 
rādītāja virzienā no piedziņas rāmja.
Pacēlājs ir iestatīts tā, lai to nodrošinātu velkošais transportlīdzeklis.

Spiediens tiek radīts, iedarbinot velkošo transportlīdzekli.

Traktora savienojums - iekraušanas zonas apgāšanās

37. attēls Izlīdzinātājs, sasvērts

1 Iekraušanas tilts

Kravas tiltiņu (37/1. attēls) vada no vilcēja vadības paneļa.

▶ Pirms iekraušanas tilta noliekšanas pārbaudiet, vai piekabe ir 
savienota ar velkošo transportlīdzekli vai ir nostiprināta pret 
apgāšanos.

F - 029
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Atvienojiet traktora savienojumu Pārslēgšanās starp ķēdēm

38. attēls Piestātnes izlīdzinātāja noliekšana atpakaļ

1 Iekraušanas tilts

Kravas tiltu (38/1. attēls) vada no vilcēja vadības paneļa.

▶ Nolieciet iekraušanas tiltu atpakaļ braukšanas pozīcijā.
▶ Izslēdziet velkošo transportlīdzekli.

39. attēls Hidrauliskā līnija, novietota

1 Kabeļa savienojums
2 Vāka vāciņš
3 Autostāvvietas kaste, SchIepper

Atvienošanas laikā caurulē nedrīkst būt spiediens.

▶ Izvelciet kabeļa savienotāju (39/1. attēls) no velkošā transportlīdzekļa 
savienojuma ligzdas.
Ķēde uz velkošo transportlīdzekli ir atsevišķa.

▶ Atveriet vāka vāciņu (39/2. attēls) un ievietojiet kabeļa savienotāju 
slēdža stāvvietas kastē (39/3. attēls).
Kabeļa savienojums ir nodrošināts pret izkrišanu ar vāku.

40. attēls Pāreja uz elektrohidraulisko sūkni

1 Hēbele

Pārvietošana ir iespējama tikai tad, ja iekraušanas tilts ir 
braukšanas pozīcijā (noliekts atpakaļ).

▶ Pārbaudiet, vai iekraušanas tiltiņš ir noliekts atpakaļ.
▶ Pagrieziet pacelšanas sviru (40/1. attēls) pretēji pulksteņrādītāja rādītāja 

virzienam virzienā uz piedziņas pārnesumkārbuII.
Pacēlājs ir iestatīts tā, lai to darbinātu ar manuālo rokas 
sūkni/elektrohidraulisko sūkni.

1 2 3
F - 032
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Salokāms atbalsts

41. attēls Aizmugurējie balsti ar vāciņu, pārvietojamie pakāpieni

1 Stiprinājuma konsoles
2 Pavasara komandaI
3 Atsperu kontaktdakšas ar kontaktligzdām
4 SteIIfoot, versteIIbar

Pagalvji stabilizē piekabi iekraušanas un izkraušanas laikā.
Galvas balsti atbrīvo piekrautu piekabi, kad tā ir pastāvīgi novietota.
Pagalvji pasargā piekabi no bojājumiem, kas var rasties iekraušanas un 
izkraušanas laikā.

Salokāmā balsta nolokīšana

42. attēls Neaizsegti vāciņu balsti

1 Plug-in plates
2 SteIIfoot

▶ Atvērt atsperu stieniI (43/1. attēls).
▶ Pirms iekraušanas/izkraušanas noņemiet vāciņa balstu (43/2. attēls).
▶ Nošaujiet atsperes stieniI (43/1. attēls).

Augstuma regulēšana
▶ Izvelciet atsperes fiksatoru (41/3. attēls) no ligzdas (42/1. attēls).
▶ Izvelciet iebīdāmās skrūves no pamatnes (42/2. attēls).
▶ SteII pēda (42/2. attēls).
▶ Piestipriniet kājiņu (42/2. attēls) vienā no perforācijām, izmantojot 

ieskrūvējamo skrūvi (41/3. attēls).
▶ Nostipriniet kontaktligzdas ar fiksatoru (41/3. attēls).

Salokāmā balsta salocīšana

43. attēls KIapp balsti

1 Pavasara komandaI
2 KIappstütze

Pirms braukšanas sēdekļa balsti ir jāuzstāda un jānostiprina.

Informāciju par salokāmo balstu darbību skatiet lietošanas 
instrukcijā.

▶ Atvērt atsperu stieniI (43/1. attēls).
▶ Pirms braukšanas nolieciet vāciņa balstu (43/2. attēls).
▶ Nošaujiet atsperes stieniI (43/1. attēls).
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Toolbox
Kā papildaprīkojums ir pieejama slēdzama instrumentu kaste.
Instrumentu kaste atrodas šasijas priekšējā labajā pusē braukšanas 
virzienā.
Instrumentu kastē var glabāt stiprinājumu siksnas, instrumentus, tīrīšanas 
piederumus u. c.
Instrumentu kaste nav ūdensizturīga.

Atbloķēta instrumentu kaste
Ceļojuma laikā var izkrist priekšmeti. Vāks var tikt norauts - pastāv 
nāves briesmas!
▶ Pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai instrumentu kaste ir aizvērta un 

nostiprināta.
▶ Bloķējiet instrumentu kasti, lai novērstu neatļautu tās atvēršanu.

Atveriet rīku komplektu

44. attēls Instrumentu kaste, slēgta

1 Vāks
2 Slēgšana ar slēdzenes cilindru
3 Stiprinājuma konsoles
4 GriestiI

Iepriekš iestatīta FIre slodze
(skatīt ražotāja norādījumus uz griestu iekšpuses, aptuveni 30 
kg).

▶ Noņemiet vākus (44/1. attēls) no gala cilindriem (44/2. attēls).
▶ Ja nepieciešams, atveriet vāciņus (44/2. attēls) ar šāvieniemI.
▶ Atskrūvējiet vāciņus.
▶ Nofiksējiet vākuI (44/4. attēls).
▶ Uzmanieties, lai, atverot vāku, no tā neizkrist kādi priekšmeti.

Aizvērt instrumentu kasti

45. attēls Atvērtā instrumentu kaste

1 ShOotsI
2 Toolbox
3 GriestiI

▶ Salieciet vākuI (45/3. attēls) uz augšu.
▶ Pievelciet stiprinājumus (44/2. attēls).
▶ Ja nepieciešams, aizveriet instrumentu kasti ar atslēgu (45/1. attēls).

VāksI (45/3. attēls) ir aizvērts.

▶ Aizveriet vāku (44/1. attēls).

BRĪDINĀJUMS
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Rezerves riteņa turētājs

46. attēls Rezerves riteņa turētājs, iekšpusē

1 Rezerves riteņa turētājs
2 Stiprinājuma skrūves
3 Bulwark

Rezerves riteņa turētājs (46/1. attēls) ir pieejams kā papildaprīkojums.
Rezerves riteņa turētāju drīkst izmantot tikai rezerves riteņa 
nostiprināšanai un pārvadāšanai (47/1. attēls).
Rezerves riteņa turētājs ir uzstādīts uz priekšējās atvāžamās daļas (46/3. 
attēls).

Lai piestiprinātu rezerves riteņa turētāju, šasijā nedrīkst urbt 
papildu caurumus.
V-ZugdeichseI var iestatīt.
Kravas nostiprināšanai nedrīkst izmantot rezerves riteņu 
turētājus / rezerves riteņus.

Turpmāka rezerves riteņa uzstādīšana drīkst notikt tikai uz šim nolūkam 
paredzētās stiprinājuma vietas!

Pievelciet rezerves riteni

47. attēls Rezerves riteņa turētājs, ar rezerves riteni

1 Rezerves ritenis
2 Sfēriskā apkakles uzgrieznis
3 Rezerves riteņu turētāji ar riteņu skrūvēm

Pārāk cieši pieskrūvēti rezerves riteņa uzgriežņi
Riteņa ritenis var deformēties.
▶ Pievelciet rezerves riteņa uzgriežņus ar maksimāli 80 Nm.

▶ Pirms brauciena uzsākšanas pārbaudiet, vai nav pārsniegta 
maksimālā atbalsta slodze.

▶ Uzlieciet rezerves riteni uz riteņa skrūvēm no rezerves riteņa turētāja 
(1. attēls).

47/1) uzmanīgi.
▶ Pievelciet riteni ar lodveida uzgriežņiem (47/2. attēls).
▶ Ievērojiet 80 Nm pievilkšanas momentu.
▶ Regulāri pārbaudiet gaisa spiedienu rezerves ritenī.
▶ Pārbaudiet, vai rezerves ritenis ir stingri ievietots.

Rezerves ritenis, rezerves riteņa turētājs un stiprinājuma 
elementi ir pienācīgi jānostiprina pret nozaudēšanu.
Vaļīgi transportētiem rezerves riteņiem (uz iekraušanas 
laukuma) jābūt droši nostiprinātiem.

Rezerves riteņa turētāja pārvadāšana piekabes priekšpusē palielina 
atbalsta slodzi.
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Objekti uz virsbūves
Brauciena laikā no virsbūves/kravas nodalījuma var nokrist 
ledus, sniegs, zari un citi priekšmeti - pastāv letālu traumu risks!

▶ Pirms braukšanas pārbaudiet, vai uz virsbūves/kravas vietas nav 
ūdens, ledus, sniega, zaru vai citu priekšmetu.
FaIIs klāt, noņemt.

▶ Izmantojiet stabilas kāpnes.

1. attēls Struktūra, sastāvdaļas

1 Bulwark
2 Sānu atvāžamais sāns
3 Sprieguma slēdzene
4 Aizmugurējā sānu daļa
5 Paceļamās puses viras

Struktūru galvenokārt veido:

– Sānu atvāžamais sāns

– Aizmugurējā sānu daļa

– Bulwark

– Stiprinājuma kronšteins / stiprinājuma gredzeni

– Sānu sienas stiprinājums, pēc izvēles

– Tērauda režģa stiprinājums, pēc izvēles

– AIu pielikums, opcija

– H-gestureII, optionaI

– Augsta pIane / lēkšanas žests, pēc izvēles

– FIachpIane, optionaI

– Pārsega tīkls, pēc izvēles

2. attēls Bīstamās zonas

Kāpšana pa virsbūvi
Konstrukcija nenodrošina pietiekamu stabilitāti cilvēkiem.
Virsbūves elementi var salūzt vai salūzt - risks nokrist!

▶ Neizmantojiet virsbūves elementus kā vadu.
▶ Strādājot ar piekabi, nelieniet uz tās sastāvdaļām, piemēram, V-veida 

stieņa, iekraušanas zonas, pievienojamām līstēm, riteņiem utt.
▶ Darbam ar ķermeni izmantojiet stabilas kāpnes.

Nenodrošināta / noslīdējusi krava
Atverot spriegošanas elementus, krava var nokrist no piekabes - pastāv 
saspiešanas / trieciena risks!

▶ Pārliecinieties, ka krava ir vertikālā stāvoklī un nav noslīdējusi.
▶ Ja krava ir noslīdējusi, uzmanīgi atveriet spriegošanas elementus un 

nostipriniet noslīdējušo un nenostiprināto kravu.
▶ Atveriet virsbūves slēdzenes no stāvokļa, kas atrodas ārpus virsbūves daļu 

pagriešanas diapazona (nolaižamās puses).
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Kravas nostiprināšana / Virsbūves darbība 51

Darbības nolaižamās malas / slēdzenes
Atvāžamās malas ļauj nostiprināt kravu, lai tā piegulētu pie formas.

Likums aizliedz braukt ar neslēgtiem vai daļēji demontētiem 
sānu paneļiem.

Drop sāni ir smagi!
Nolaižamās malas ir jāsaliek/nojauc, darbojoties 2 cilvēkiem.

Darba laikā vienmēr ievērojiet/ievērojiet:

– Pirms spriegotāju atbloķēšanas novietojiet blakus sānu malai.

– Atvāžamos sānus izmantojiet tikai tad, ja kravas nodalījums ir 
horizontālā stāvoklī.

– Atbloķējiet spriegotājus vienu pēc otra, vienlaikus stingri turot sānu 
pusi.

Braukšana ar atvērtiem sāniem / statņiem
Personas var reģistrēt.
Krava var izkrist - nelaimes gadījuma briesmas!
▶ Pirms brauciena pārbaudiet, vai visas nolaižamās malas ir aizvērtas / 

ievietotas un nostiprinātas.

Braukšana ar daļēji demontētiem sāniem
Nolaižamās malas nevar nostiprināt - pastāv nelaimes gadījumu 
briesmas!
▶ Brauciet tikai ar visām piestiprinātām vai noņemtām sānu malām.

Nenodrošinātas spriegošanas slēdzenes
Brauciena laikā var atvērt sānu daļu
- Avārijas briesmas!

▶ Pirms braukšanas pārbaudiet, vai visas spriegošanas slēdzenes ir 
nostiprinātas ar bloķēšanas atsperēm.

Darbības nolaižamās malas un slēdzenes
Atverot/aizverot atvāžamās malas un slēdzenes, var saspiest 
pirkstus/rokas - saspiešanas risks!

▶ izmantot.
▶ Kontrolēta atvāžamo malu salocīšana - neļaujiet tām nokrist.
▶ Satveriet sānu daļu blīvēšanai, nevis tieši sānu daļas statņu/blīvju 

zonā.
▶ Šaujiet ar plakanas rokas plaukstu.

Piliena sāni zem slodzes spiediena
Atverot atveramās malas var salūzt - pastāv trieciena risks!

▶ Pirms atbloķēt sānu slēdzenes, pārbaudiet, vai krava nav piespiesta 
pie sānu slēdzenes.

▶ Vajadzības gadījumā iepriekš mainiet kravas novietojumu.
▶ Atverot atvāžamo daļu, nostājieties blakus - ārpus grozāmā diapazona.

Demontēti nolaižamie sāni
Demontēti nolaižamie borti var kļūt par šķērsli - sadursmes risks!

▶ Neuzstādiet demontētus nolaižamos sānus tiešā iekraušanas un 
izkraušanas darba zonā.

▶ Nolaidiet sānu malas gareniski - nenovietojiet tās uz galiem.
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Spriegošanas bloķēšanas ierīces darbība

3. attēls Spriegošanas slēdzene, nostiprināta

1 Bloķēšanas rokturis
2 Bloķēšanas kronšteini
3 Bloķēšanas mēle
4 VerschIussnase
5 Stūra statnis

Spriegošanas slēdzenes nostiprina sānu malas pie stūra statņiem.

Sprieguma bloķēšanas atslēgšana

4. attēls Spriegotāja atbloķēšana

1 Bloķēšanas rokturis
2 Bloķēšanas mēle
3 Bloķēšanas kronšteini

▶ Atbloķējiet spriegošanas slēdzeni (3. attēls) vienā pusē.
▶ Pavelciet bloķēšanas rokturi (4/1. attēls).

Bloķēšanas stienis (4/3. attēls) ir atslābināts.

▶ Atvienojiet bloķēšanas stieni.
▶ Atbloķējiet slēdzeni otrā pusē.
▶ Ar vienu roku turiet piliena pusi.

Sprieguma bloķēšanas bloķēšana

5. attēls Spriegošanas bloķēšanas bloķēšana

1 Bloķēšanas rokturis
2 Bloķēšanas kronšteini
3 VerschIussnase

▶ Ievietojiet bloķēšanas kronšteinu (5/2. attēls) bloķēšanas cilpā (5/2. attēls).
5/3) Iegen.

▶ Nospiediet bloķēšanas rokturi (5/1. attēls) pret sānu sienu ar savu 
plaukstu, līdz tas fiksējas.
Kabīnes nodalījums ir nodrošināts pret nejaušu atvēršanos brauciena 
laikā.
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Starpsienas darbība

6. attēls Sienas starpsiena, slēgta

1 Gumijas pārklājums
2 Bulwark
3 Sprieguma slēdzene

Priekšējo nolaižamo pusi (6/2. attēls) var noņemt un demontēt.
Starpsiena nodrošina kravas nostiprināšanu, veidojot tai piemērotu formu.

Starpsienas salokīšana

7. attēls Priekšējā starpsiena, atvērta

1 Gumijas pārklājums
2 Bulwark
3 Sprieguma slēdzene

Pārliecinieties, ka starpsiena
(7/2. attēls) balstās uz gumijas spilventiņiem (7/1. attēls).

▶ Atbloķējiet spriegošanas slēdzeni (7/3. attēls).
- skatiet sadaļu "Spriegotāja atbloķēšana" lappusē 52.

▶ Uzmanīgi un kontrolēti nogrieziet starpsienu.

Slēgt starpsienu

8. attēls Aizvērtā sānu puse

1 Bulwark
2 Sprieguma slēdzene

▶ Rūpīgi un uzmanīgi aizveriet priekšējo atvāžamo pusi (8/1. attēls).
▶ Spriegošanas slēdzene (8/2. attēls) slēdzene

- skatiet "Spriegotāja fiksēšana" 52. lappusē.
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Darbs ar sānu pilienu sānu

9. attēls Aizvērtā sānu pusē

1 Sprieguma slēdzene
2 Sānu atvāžamais sāns

Sānu atvāžamās malas (9/2. attēls) ir kustīgi iestiprinātas atvāžamo malu 
eņģēs (10/2. attēls).
Nolaižamās malas labajā un kreisajā pusē ir nostiprinātas ar fiksatoriem 
(9/2. attēls).

Atvāžamos sānus izmantojiet tikai tad, ja kravas nodalījums ir 
horizontālā stāvoklī.

Salokāmā sānu krituma puse

10. attēls Atvērtā sānu puse

1 Sānu atvāžamais sāns
2 Paceļamās puses viras

▶ Pagrieziena sijas atbloķēšana
- skatiet sadaļu "Spriegotāja atbloķēšana" lappusē 52.

▶ Uzmanīgi un uzmanīgi nogrieziet sānu piliena pusi (10/1. attēls).

Salokāmā sānu krituma puse

11. attēls Aizvērtā sānu pusē

1 Sprieguma slēdzene
2 Sānu atvāžamais sāns

▶ Uzmanīgi un uzmanīgi aizveriet sānu pilienu pusi (11/2. attēls).
▶ Spriegošanas slēdzene (11/1. attēls) slēdzene

- skatiet "Spriegotāja fiksēšana" 52. lappusē.
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Aizmugurējo durvju darbība Aizmugurējo durvju nolocīšana

12. attēls Aizmugurējā sānu daļa ir aizvērta

1 Sprieguma slēdzene
2 Aizmugurējā sānu daļa

Aizmugurējo nolaižamo pusi (12/2. attēls) var noņemt un demontēt.

13. attēls Aizmugurējā sānu daļa, ar vāciņu

1 Aizmugurējā sānu daļa

▶ Atbrīvojiet spriegošanas fiksatoru (12/1. attēls).
- skatiet sadaļu "Spriegotāja atbloķēšana" lappusē 52.

▶ Uzmanīgi un uzmanīgi nofiksējiet aizmugurējo atvāžamo pusi (13/4. 
attēls).

14. attēls Aizmugurējā sānu daļa, demontēta

Aizmugurējo nolaižamo sānu pēc izvēles var demontēt, lai 
izkrautu slapjus beramus produktus (piemēram, augsni).

▶ Aizmugurējās sānu daļas demontāža
- skatiet sadaļu "Padziļinājuma sānu demontāža" 59. lappusē.

Aizmugurējo pārseguma daļu var atvērt ar kravas spiedienu - 
trieciena / saspiešanas risks!

▶ Pirms kravas nodalījuma noliekšanas atbloķējiet aizmugurējās durvis.

1

2

A - 013
1 A - 014 A - 015

Atveriet aizmugurējās durvis, kad kravas nodalījums ir 
noliekts uz leju.
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Salokāma aizmugurējā sānu daļa Iekraušanas caur iekraušanas funkciju

15. attēls Aizmugurējās sānu daļas šaušana

1 Sprieguma slēdzene
2 Aizmugurējā sānu daļa

▶ Rūpīgi un uzmanīgi aizveriet aizmugurējo atvāžamo pusi (15/2. attēls).
▶ Nošaujiet stiprinājumus (15/1. attēls) vienu pēc otra.

- skatiet sadaļu "Spriegošanas slēdzenes bloķēšana" lappusē 52. 
Aizmugurējā krituma puse ir nostiprināta ar abām slēdzenēm.

16. attēls Piekabe ar izvirzītu kravu

1 Troses siksna
2 Kravas
3 Bulwark

Ierobežots pagriešanas diapazons - sadursmes risks! Kravas 
iekraušana pāri priekšējai nolaišanas pusei uz priekšu samazina 
pagriešanās diapazonu, jo
Braukšana līkumos - avāriju risks!
▶ Ja kravas nodalījuma puse ir atvērta, neuzglabājiet kravu ārpus slēgtās 

nodalījuma puses.
▶ Ja nepieciešams, pirms braukšanas pārbaudiet, vai ierobežotais 

pagriešanās diapazons ļauj vilcējamajam transportlīdzeklim izbraukt 
līkumus.

▶ Ja nepieciešams, koriģējiet slodzes sadalījumu (virzienā uz V veida 
stieņa centru) vai noņemiet starpsienu.

17. attēls Uzlādes caurlaides funkcija: negatīvs piemērs

1 Aizmugurējā atvāžamā daļa, ar vāciņu

Transportēšana ar nolocītu aizmugurējo atvāžamo sānu
Aizmugurējais apgaismojums ir nodrošināts. Ceļu satiksmes 
drošība ir apdraudēta - avāriju draudi!
▶ Noņemiet aizmugurējo nolaižamo pusi, ja krava ir izvirzīta.
▶ Es zinu, kā izgatavot izcilu kravu.

- Izmantojiet noteikto centruI.

Lai nodrošinātu caurplūdes funkciju, ir jāatvieno priekšējā atvāžamā puse 
un jānoņem aizmugurējā atvāžamā puse.
▶ Priekšējās atvāžamās puses pārsegs - skatiet "Priekšējās atvāžamās 

puses pārsegs" 53. lappusē.
▶ Kravas nostiprināšana pie stiprinājuma punktiem

- skatiet sadaļu "Stiprinājuma punktu darbība" lappusē 79. lappusē.
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18. attēls Caurkraušanas funkcija: aizmugurējā sānu daļa, aizvērta

1 Aizmugurējā atvāžamā daļa, slēgta

19. attēls Priekšējās nolaižamās puses uzlikšana uz gumijas balstiem

1 Bulwark
2 Sūkņa virzule
3 Gumijas pārklājums

20. attēls Sūkņa virzuļi izstiepti: Negatīvs piemērs

1 Gumijas pārklājums
2 Bulwark
3 Sūkņa virzule

▶ Aizmugurējās aizmugurējās sānu daļas demontāža
- skatiet sadaļu "Nolaižamās puses demontāža" 59. 
lappusē. vai

▶ Aizveriet aizmugurējās durvis
- skatiet "Aizmugurējo durvju aizvēršana" 56. lappusē,
- skatiet "Spriegotāja fiksēšana" 52. lappusē.

▶ Sūkņa virzuļa ievilkšana (19/2. attēls)
- skatīt "Manuālā rokas sūkņa darbība" 31. lpp. un turpmāk.

▶ Pārbaudiet, vai priekšējā nolaižamā puse (19/1. attēls) nofiksēšanas 
laikā balstās uz gumijas balstiem (19/3. attēls).

Uz rokas sūkņa novietojiet priekšējo pilienu pusi
Starpsienu var deformēt.
▶ Pirms starpsienas atvienošanas pārbaudiet, vai sūkņa virzule ir ievilkta.

Starpsienu (20/2. attēls) nedrīkst balstīt uz (izstieptā) sūkņa 
virzuļa (20/3. attēls)!

1

A - 071

1

2

3
A - 077

PIEZĪME
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Nolaižamo sānu un statņu demontāža Atbloķēšana no sānu malas

21. attēls HUK aIs PIateau

Kad kravas pārvadāšana notiek kā pIateau, to nevar nostiprināt.
Pārliecinieties, ka krava ir droši nostiprināta!

Nolaižamās malas un statņus var demontēt.
Piekabi var darbināt kā platformu, piemēram, transportējot celtniecības 
tehniku.

22. attēls Nolaižamās malas, ar vāciņu

1 Aizmugurējā sānu daļa
2 Stūra statnis

▶ Uzmanīgi un uzmanīgi nogrieziet pilienu malas (22/1. attēls).
- skatiet sadaļu "Priekšējās atvāžamās puses pārsegs" 53. 

lappusē,
- skatiet sadaļu "Sānu pilienu sānu pārsegs" 54. lappusē,
- skatiet sadaļu "Aizmugurējās nolaižamās puses pārsegs" 

lappusē 55.

23. attēls Atbloķēšana nolaižamajā pusē

1 Piekaramā pusē esošā eņģe
2 Drošības tapa

▶ Noņemiet drošības tapu (23/2. attēls) no sānu eņģes (14/1. attēls) - 
saglabājiet drošības tapu.
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Sānu demontāža

24. attēls Padziļinājuma sānu demontāža

1 Dropside
2 Piekaramā pusē esošā eņģe

▶ Sagrieziet atvāžamo pusi (24/1. attēls) aptuveni garuma vidū.
▶ Noslēdziet sānu daļu horizontālā stāvoklī.
▶ Uzmanīgi izvelciet nolaižamo pusi no nolaižamās puses eņģēm (24/2. 

attēls) atbrīvotajā kustības virzienā.
▶ Nodrošiniet sānu daļu pret bojājumiem. Nolaižamās malas tiek 

atbloķētas un demontētas.

Stūra statņu demontāža

25. attēls Stūra statņu noņemšana

1 Stūra statnis
2 Kabata ar kociņu

▶ Stūra statņi (25/1. attēls) no statņu kabatām (25/1. attēls).
25/2) izvilkt.

FaIIs statņi ir nostiprināti:

▶ Atbrīvojiet, uzmanīgi sitot ar mīkstu āmuru.
▶ Sargājiet stūra statņus no bojājumiem.

Stūra statņa uzstādīšana

26. attēls Stūra statņu ievietošana

1 Deguna vāciņš
2 Stūra statnis
3 Kabata ar kociņu

Visi stūra statņi ir jāievieto, lai aizvērtu nolaižamās malas!

▶ AIIe stūra statņi (26/2. attēls) statņu kabatās (26/2. attēls).
26/3) pievienojiet.
- Pārliecinieties, ka fiksācijas uzgaļi (26/1. attēls) ir vērsti uz 
āru.

Ja statņus nevar ievietot ar rokām:

▶ Ievietojiet stūra statņus, uzmanīgi triecot tos ar mīkstu āmuru, līdz tie 
apstājas.

Kravas nostiprināšana / Virsbūves darbība 59
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Sānu uzstādīšana

27. attēls Padziļinājuma sānu montāža

1 Dropside
2 Paceļamās puses viras

▶ Aptuveni garuma vidū satveriet atvāžamo pusi (27/1. attēls).
▶ Novietojiet atvāžamo daļu horizontālā stāvoklī uz atvāžamās daļas 

sliedes (27/2. attēls).

Nodrošināt / aizvērt nolaižamo daļu

28. attēls Padevējpuses aizvēršana

1 Drošības tapa
2 Piekaramā pusē esošā eņģe
3 Dropside

Nenostiprinātas eņģes / nolaižamās sānu malas
Atvākojamā puse var izslīdēt / nokrist no eņģēm - trieciena / saspiešanas 
risks!
▶ Pirms darbināt atvāžamo pusi, pārbaudiet, vai tā ir nostiprināta ar 

drošības tapu vienā no eņģēm.
▶ Nomainiet deformētos / nolietotos drošinātāju tapas.

▶ Ievietojiet nostiprināšanas tapu (28/1. attēls) vienā no sānu sliedēm 
(28/2. attēls) - Nedaudz izstiepiet nostiprināšanas tapu.
Ja nepieciešams, nomainiet demontēto drošinātāja tapu.

▶ Salieciet uz augšu atvāžamos sānus (29/1. attēls).
Spriegošanas slēdzenēm (29/2. attēls) jābūt atvērtām,
- skatiet sadaļu "Priekšējās atvāžamās puses aizvēršana" 53. lappusē,
- skatiet sadaļu "Sānu pilienu sānu aizvēršana" 54. lappusē,
- skatiet "Aizmugurējo durvju aizvēršana" 56. lappusē.

Sānu bloķēšana

29. attēls Nolaižamās malas, nostiprinātas

1 Bulwark
2 Sānu atvāžamais sāns
3 Sprieguma slēdzene
4 Aizmugurējā sānu daļa

▶ Bloķējiet nolaižamo sānu spriegošanas slēdzenes (23/3. attēls).
- skat. "Spriegotāja fiksēšana" 52. lappusē (29. attēls/1/2/4) ir aizvērtas un 
nostiprinātas.

BRĪDINĀJUMS
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Sānu sienas stiprinājums / tērauda režģa stiprinājums / alumīnija stiprinājums

30. attēls Piekares stiprinājums

1   Piekabes stiprinājums

Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus / Iesen.

Nolaižamās daļas stiprinājums ir 350 mm augsts. Ja tas nav 
nepieciešams, sānu stiprinājumu var noņemt.
Piestiprināšanas ierīces (30/1. attēls) darbība ir izskaidrota atsevišķi.
- skatiet "Sānu sienas pagarinājuma darbība" 63. lpp. un turpmāk.

31. attēls Tērauda režģa stiprinājums, četrpusējs

1 Aizmugurējā tērauda režģa stiprinājums
2 Stūra statņu stiprinājums
3 Sānu tērauda režģa stiprinājums
4 Aizmugurējā sānu daļa

Tērauda režģa stiprinājums / alumīnija stiprinājums ir 620 mm augsts un 
palielina piekabes kravnesību.
Stiprinājumi sastāv no 4 tērauda režģa sienām / alumīnija stiprinājuma 
sienām un 4 stūra statņu stiprinājumiem.
Papildu sienas tiek novietotas uz pamatnes sāniem un nostiprinātas ar 
stiprinājumiem.
Pamatnes nolaišanas sānu funkcija (pārsega-aplikācijas darbība) paliek 
nemainīga.

32. attēls AIu stiprinājums, četrpusējs

1 AIu stiprinājums

1
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▶ darbojoties 2 cilvēkiem.

Rupjo beramo materiālu, piemēram, iežu, izkraušana
Izkraušanas laikā svārsta režīmā aizmugurējās durvis var deformēt 
akmeņi.
▶ Demontējiet aizmugurējo sānu.

▶  , izmantojiet  .

Ceļošana ar ievietotiem statņu stiprinājumiem, bez uzstādītiem 
stiprinājumiem
Stabi nav nostiprināti un tos var izmest - pastāv trieciena/nelaimes 
gadījuma risks!
▶ Demontējot stiprinājumus, noņemiet stūra statņu stiprinājumus.

Braukšana ar nenostiprinātām piekabēm!
Nenostiprinātus stiprinājumus var izmest braukšanas laikā - 
trieciena/nelaimes gadījuma risks!
▶ Pieskrūvējiet stūra statņu stiprinājumus pamatplaukta sienas stūra 

statņos.
▶ Pirms došanās ceļā aizveriet visus stiprinājumus uz sānu sienām.
▶ Pirms braukšanas pārbaudiet, vai visi stiprinājumi un plākšņu aizbāžņi ir 

stingri nostiprināti.

Grozāmie stiprinājumi
Grozāmie stiprinājumi var pacelties un nokrist - trieciena / 
saspiešanas risks!

▶ Virskārtas paneļus nedrīkst pagriezt.
▶ Ja nepieciešams, noņemiet stiprinājuma sienas iekraušanai/izkraušanai.

PIEZĪME
Uzstādāmo piederumu uzstādīšana / noņemšana
Pielikumi var nokrist - saspiešanas risks!

BRĪDINĀJUMS



Sānu sienas pagarinājuma darbība Sānu sienas pagarinājuma demontāža

33. attēls Piekabes sānu stiprinājums, uzstādīts

1 Piekabes sānu daļas stiprinājums
2 Pamatplāksne
3 Piekaramā pusē esošā eņģe
4 Stūra statņu stiprinājums
5 Sprieguma slēdzene
6 Stūra statnis

Stūra statņu pagarinājumi ir jānostiprina pamatnes sānu stūra 
statņos!

Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus / Iesen.

34. attēls Pamatnes nolaišanas sānu pārsegs

1 Sprieguma slēdzene
2 Aizmugurējā sānu daļa

▶ Atbloķējiet spriegotājus (34/1. attēls).
▶ Aizmugurējās atvāžamās puses nosegšana (34/2. attēls)

- skatiet sadaļu "Aizmugurējās atvāžamās puses pārsegs" 
lappusē 55.

35. attēls Lameles aizbāžņa noņemšana

1 Lamellas aizbāžņi
2 Stūra statņu stiprinājums

▶ Lamellas aizbāžņi (35/1. attēls) no stūra statņu stiprinājumiem (35/2. 
attēls).
- Izmantojiet rīku HiIfs.

▶ Droši uzglabājiet lamelārās aizbāžņus.

4

1
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Padevējamās daļas stiprinājuma uzstādīšana

37. attēls Demontēts sānu stiprinājums

Sānu pagarinājuma siena tiek demontēta, un stūra statņu 
pagarinājumos tiek ievietoti lamelārie aizbāžņi.

38. attēls Lamellu aizbāžņa noņemšana

1 Lamellas aizbāžņi
2 Stūra statņu stiprinājums

▶ Aizmugurējās sānu daļas pārsegs
- skatiet "Sānu sienas pagarinājuma demontāža" 63. lappusē.

▶ Noņemiet plākšņu aizbāžņus (38/1. attēls) no stūra statņu stiprinājumiem 
(38/2. attēls).
- Izmantojiet rīku HiIfs.

A - 037

1

2

A - 035

36. att. 36. attēls Noņemamā stiprinājuma noņemšana

1 Piekabes sānu daļas stiprinājums
2 Tenon
3 Vadlīnijas
4 Stūra statņu stiprinājums

▶ Piebūves sānu malas siena
(36/1. attēls) no stūra statņu stiprinājumiem (36/4. attēls).
- paceliet pa diagonāli uz augšu.
Tapas (36/2. attēls) izkustas no vadotnēm (36/3. attēls).

▶ Droši pasargājiet sānu stiprinājumu no bojājumiem.
▶ Ievietojiet plāksnīšu kontaktdakšas statņu stiprinājumos Ieicht.

1

2

3

4

A - 036



40. attēls Lamelārā aizbāžņa ievietošana

1 Lamellas aizbāžņi
2 Stūra statņu stiprinājums

▶ Ievietojiet plāksnīšu aizbāžņus (40/1. attēls) statņu stiprinājumos 
(40/2. attēls) - ievietojiet viegli.

41. attēls Pamatnes nolaišanas sānu aizvēršana

1 Sprieguma slēdzene
2 Aizmugurējā sānu daļa

▶ Aizveriet aizmugurējo nolaižamo pusi (41/2. attēls).
- skatiet "Aizmugurējo durvju aizvēršana" 56. lappusē.

▶ Aizbloķējiet aizmugurējās nolaižamās puses spriegošanas 
slēdzenes (41/1. attēls).
- skatiet "Spriegotāja fiksēšana" 52. lappusē.

1

2

A - 039

1

2

A - 040
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39. attēls Padevējdakšas stiprinājuma uzstādīšana

1 Piekabes sānu daļas stiprinājums
2 Tenon
3 Vadlīnijas
4 Stūra statņu stiprinājums

Aizmugurējā krituma pusei jābūt nosegtai. Lamellu 
aizbāžņi jānoņem.
▶ Ievietojiet sānu stiprinājumu (39/1. attēls) ar tapām (39/2. attēls) stūra 

statņu stiprinājumu (39/4. attēls) vadotnēs (39/3. attēls).

1

2

3

4

A - 038
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Darbiniet tērauda režģa virsmu / alumīnija virsmu

42. attēls Aizmugurējā sānu daļa / sānu daļas pagarinājums, braukšanas 
pakāpieni

Aizmugurējā atvāžamā daļa un atvāžamās daļas pagarinājums ir 
nostiprināti.

43. attēls Tērauda režģa stiprinājums, pārvietojamā kolonna

Alumīnija stiprinājuma / tērauda režģa stiprinājuma darbība ir 
tāda pati kā piekabes ar atvāžamo daļu.
- skatiet sadaļu "Sānu sienas pagarinājuma darbība" uz 
lappuses 63.

44. attēls Alumīnija augšējais bloks, piedziņas vadība

A - 041 A - 042 A - 043
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Atgriešanās atpakaļ / svārsta darbība

45. attēls Aizmugurējās sānu daļas nosegšana

1 Sprieguma slēdzene
2 Aizmugurējā sānu daļa

Smalkgraudainu birstošu materiālu, piemēram, smilšu un grants, 
izkraušanai aizmugurējo nolaižamo daļu var noņemt.
Ja nepieciešams, aizmugurējo sānu var noņemt.

▶ Aizmugurējās sānu daļas pārsegs
- skatiet sadaļu "Aizmugurējās atvāžamās puses pārsegs" lappusē 

55.
▶ Noņemiet aizmugurējo nolaižamo sānu (45/2. attēls).

- skatiet sadaļu "Padziļinājuma sānu demontāža" 59. lappusē.

46. attēls Piedzīvojumu noņemšanas ierīces darbības gaidīšana

1 Stūra statņu stiprinājums
2 Piekabes sānu daļas stiprinājums

▶ Izgāztuvju iekraušanas zona
- skatiet "Manuālais rokas sūknis - iekraušanas zonas apgāšanās" 
31. lappusē,
- skatīt "EIectro-hidrauIc sistēma - iekraušanas zonas noliekšana" 38. 
lappusē,
- skatīt "skrāpja savienojums - iekraušanas zonas noliekšana" 44. 
lappusē.
Paceļamais stiprinājums (46/2. attēls) ir iestiprināts stūra statņa 
stiprinājumā (46/1. attēls) un karājas kopā ar to.

47. attēls Tērauda režģa stiprinājuma darbības gaidīšana

1 Stūra statņu stiprinājums
2 Tērauda režģa stiprinājums

Tērauda režģa stiprinājums / alumīnija stiprinājums tiek 
darbināts tāpat kā sānu stiprinājums.
- skatiet sadaļu "Aizmugurējās atvāžamās puses pārsegs" lappusē 55.

1

2

 A - 079
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48. attēls Pagriezta tērauda sieta augšējā siena, negatīvs piemērs

1 Aizmugurējā tērauda režģa stiprinājuma siena
2 Lamellas aizbāžņi

Grozāmie stiprinājumi
Grozāmie stiprinājumi var pacelties un nokrist - trieciena / 
saspiešanas risks!

▶ Virskārtas paneļus nedrīkst pagriezt.
▶ Ja nepieciešams, demontējiet stiprinājuma sienas 

iekraušanai/izkraušanai.

49. attēls Pagriezta iekraušanas zona, aizmugure

1 Aizmugurējais aizmugurējais pagarinājums
2 Iekraušanas zona
3 Aizmugurējā sānu daļa

Aizmugurējā nolaižamā puse (49/3. attēls) ir nosegta, un aizmugurējais 
nolaižamās puses pagarinājums (49/1. attēls) ir svārsta režīmā.

▶ Pēc kravas nodalījuma noliekšanas atpakaļ aizveriet aizmugurējās 
durvis.
- skatiet "Aizmugurējo durvju aizvēršana" 56. lappusē vai

▶ Pēc kravas nodalījuma noliekšanas atpakaļ uzlieciet aizmugurējās 
durvis.
- skatiet sadaļu "Padziļinājuma malas uzstādīšana" 60. lappusē.

Nav atļauts braukt ar noņemtu aizmugurējo vāku!

50. attēls Pielikumi, iekšpusē

1 Pielikumi

Iekšējās eņģes nodrošina stiprinājumus pret izkropļošanu.

1

2
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Pārsega tīkla darbība

51. attēls Uzstādīts pārsega tīkls

1 ExpanderseiI
2 Dropside
3 Vāka tīkls
4 Apaļa galva

Pārsega tīklu (51/3. attēls) izstiepj pāri krituma malām (51/2. attēls) 
un nostiprina pie apaļajām kloķiem (52/4. attēls) ar izvelkamās virves 
palīdzību (51/1. attēls).

Aizsargtīklu izmanto, lai nostiprinātu kravu (piemēram, vieglus dārza 
atkritumus, zarus, šķeldu, zāli, papīru u. c.): Vieglus dārza 
atkritumus, lapas, zarus, šķeldu, zāli, papīru, kartonu u. c.), kas 
jānostiprina pret izkrišanu no iekraušanas zonas.

52. attēls Drošības elements, vāku tīkls

1 Apaļa poga

Lai piestiprinātu apaļās pogas, skatiet uzstādīšanas instrukciju.

Pārsega tīklu drīkst izmantot tikai ar slēgtām nolaižamām 
malām / stiprinājumiem.
Pārseguma tīkls netiek izmantots, lai nostiprinātu pašus 
nolaižamos sānus / pagarinājumus.
Aizsargtīkls / izplešanas tīkls nedrīkst būt ar plaisām.

Pielikums

▶ Uz iekraušanas laukuma novietojiet pārsega tīklu (51/3. attēls).
▶ Izstiepiet izvelkamās virves (51/1. attēls) vienu pēc otras uz apaļajām 

pogām (52/1. attēls).

Noņemt

▶ No apaļajām pogām vienu pēc otras noņemiet paplašinājuma sloksnes.
▶ Salociet pārsega tīklu un droši uzglabājiet to, piemēram, instrumentu kastē.

Pārsega tīkls ceļojuma laikā var kļūt vaļīgs un lidot apkārt. 
Kravu var satricināt/izmest ārā - pastāv nelaimes gadījumu 
briesmas!

▶ Pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai pārsega tīkls pilnībā nosedz sānu 
sienas un ir nostiprināts.

Nenostiprināts / nepilnīgi uzstādīts pārsega tīkls!

UZMANĪBU
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Plakanā vāka darbība

53. attēls Piemērs: FIachpIane, pamatnes siena

1 Dropside
2 FIachpIane
3 Āķis
4 Spriegums

FIachpIane (53/2. attēls) var piestiprināt pie pamatnes dropside, dropside 
pagarinājumiem, tērauda režģa pagarinājumiem vai alumīnija 
pagarinājumiem.
FIachpIane ir nostiprināta ar spriegošanas virvēm (53/4. attēls) un āķiem 
(53/3. attēls).
Šķērssijas starp sānu sāniem atbalsta jumta paneļus un novērš ūdens 
uzkrāšanās / slodzes radītos bojājumus.

54. attēls Piemērs: FIachpIane, tērauda režģa stiprinājums

1 FIachpIane
2 Spriegums

55. attēls Piemērs: FIachpIane, AIu stiprinājums

1 Actiņas
2 FIachpIane

1 2 3 4
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Krusteniskās statnes novietojums Sagatavojiet plakano brezentu

56. att. 56. attēls Šķērsstieņi, novietoti

1 Šķērsstienis ar leņķa turētāju
2 Sānu atvāžamais sāns

Braukšana ar piestiprinātām šķērssijām - bez līdzenas virsmas!
Brauciena laikā šķērsstieņi var tikt nobīdīti un ietriekties cilvēkos - pastāv 
nāves briesmas!
▶ Pirms braukšanas bez FIachpIane noņemiet šķērsstieņus.

▶ Šķērsstienis (56/1. attēls) uz sānu sānu sāniem (56/1. attēls).
56/2).

▶ Novietojiet šķērsstieņus regulāros intervālos un izvietojiet tos paralēli 
viens otram pa piekabes garumu.

57. attēls Spriegošanas troses sagatavošana ar āķiem

1 Saspiešana
2 Āķis

▶ Ievietojiet spriegošanas trosi (57/1. attēls) āķī (57/2. attēls).
▶ Pievelciet to pie āķa.

58. attēls Spriegošanas troses piestiprināšana

1 Āķis
2 Actiņas
3 Saspiešana

▶ Izstiepiet FIachpIane uz pilienu sāniem vai pilienu sānu pagarinājumiem.
▶ Piestipriniet spriegošanas auklu (58/3. attēls) ar āķiem (58/1. attēls) 

FIachpIane cilpās (58/2. attēls).
- Izvelciet spriegošanas trosi cauri FIachpIane cilpai un savelciet cilpu.

2
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1
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A - 051
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Plakanā tenta atbloķēšana no borta puses Plakanā tenta nostiprināšana no sānu puses

59. attēls FIachpIane atbloķēšana

1 Kuģa sānu siena
2 Āķis
3 Spriegums

Spriegošanas troses ir zem spriegojuma!
Strādājot ar saspiešanas auklu, jūs varat aizķerties uz āķiem.

▶ Darba laikā stingri turiet savilcējtrosi - neatstājiet to saspriegtu.

▶ Izvelciet āķi (59/2. attēls) no atvāžamās puses slota (59/1. attēls).

60. attēls FIachpIane, atvērts

1 FIachpIane

▶ Atveriet un izņemiet FIachpIane (60/1. attēls).
▶ FIachpIane īsumā rezumēja.
▶ Droši pasargājiet FIachpIane no bojājumiem.

61. attēls FIachpIane, nostiprināts, grīdlīste sienas

1 Dropside
2 Āķis
3 Kuģa sānu siena

▶ Izstiepiet FIachpIane (60/1. attēls) uz pilienu sāniem (61/1. attēls).
▶ Piestipriniet jumta brezentu visapkārt ar āķiem (61/2. attēls) pamatnes 

nolaižamās malas sānos (61/3. attēls).
FIachpIane ir slēgta un nostiprināta.

1 2
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Plakana brezenta konstrukcija, 
alumīnija stiprinājums

63. attēls FIachpIane, nostiprināts

1 FIachpIane
2 Saspiešana
3 Āķis
4 AIu stiprinājums
5 Perforācija
6 Actiņas

▶ Piestipriniet FIachpIane (63/1. attēls) pie AIu stiprinājuma (63/4. 
attēls).

▶ Piestipriniet jumta brezentu visapkārt ar āķiem (63/3. attēls) cilpās 
(63/6. attēls) vai perforācijās (63/5. attēls).
FIachpIane ir slēgta un nodrošināta.

Plakana brezenta konstrukcija, tērauda režģa stiprinājums

64. attēls FIachpIane

1 FIachpIane
2 Tērauda režģa stiprinājums

Jumta paneļu (64/1. attēls) ar tērauda režģa pagarinājumu (64/2. attēls) 
darbība tiek veikta tāpat kā jumta paneļu ar pamata nolaižamo sānu / 
alumīnija pagarinājumu darbība.
Āķi ir iekabināti tērauda sieta sieniņās visapkārt.

Kravas nostiprināšana / Virsbūves darbība 73
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62. attēls FIachpIane

1 Saspiešana
2 FIachpIane
3 Āķis
4 Actiņas

▶ āķis (62/3. attēls) no cilpām (62/4. attēls) vai
Izvelciet perforācijas (63/5. attēls).

▶ Atveriet un noņemiet FIachpIane (62/2. attēls).
▶ Droši pasargājiet FIachpIane no bojājumiem.
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Tenta pārsega darbība Tenta pārsega nostiprināšana

65. attēls Augsts pIāns, atvērts uz sāniem

1 Lēkšana ar žestuII
2 Iespraužams paklājs
3 Stūra statnis

HUK piekabi pēc izvēles var aprīkot ar augstām bīdāmajām sliedēm 1300 
mm / 1600 mm augstumā.

Skatiet lietošanas pamācību "Auto programma / 1. daļa - 
Vispārīgi", lai uzzinātu, kā darbojas augstais pIāns / 
lecināšanas žests.

66. attēls Augstais panelis, atvērts aizmugurē

1 Iespraužams paklājs
2 Krampji

67. attēls Piemērs: Iekraušana, aizmugures puse

68. attēls Augsts pIāns, nodrošināts

1 Augsts pIāns
2 Drošības jostas siksna
3 Krampji
4 Dropside

Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus / Iesen.

▶ Ar skavām (68.3. attēls) nostipriniet augstos brezentus (68.1. attēls) 
(68.1. attēls) visapkārt nolaišanas malām (68.4. attēls).
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H-veida rāmja ekspluatācija

69. attēls H-GesteII, uzstādīts

1 H-gestureII, ieskrūvēts
2 Stūra statnis

Montāža / demontāža
H-GesteII ekspluatācijas instrukcijā "Auto programma / 1. daļa 
- Vispārīgi".

H-GesteII tiek izmantots garu kravu transportēšanai un nostiprināšanai.
H-GesteII (69/1. attēls) tiek ievietots priekšējos stūra balstos (69/2. attēls) 
un pieskrūvē.

Droša slodze

70. attēls Slodzes nostiprināšana ar H-gestureII

1 Kravas
2 Spriegošanas siksna
3 Stiprinājuma punkts
4 Kravas vienības nostiprināšana

Garas kravas ir īpaši jānostiprina kā kravas vienība.
Nav atļauts braukt ar H-GesteII ar vaļēju kravu.
Iekraušanas ierīci var pievienot arī pie H-GesteII

▶ Sakombinējiet kravu (70/1. attēls), lai izveidotu kravas vienību (70/4. attēls).
▶ Piestipriniet kravas vienību ar stiprinājuma siksnām (70/2. attēls) stiprinājuma 

punktos (69/3. attēls).
Pārliecinieties, ka krava ir novietota/izvietota droši un neslīd.

Kravas nostiprināšana / darbības korpuss 75
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Pamati
Daudzus negadījumus joprojām izraisa neatbilstoša kravas 
nostiprināšana.

Pareizi nostiprināta slodze ir novērsta:

– Personisks ievainojums

– Kravas materiālie bojājumi

– Piekabju materiālie bojājumi

– Nevajadzīga gaidīšana uz satiksmes pārbaudēm

Juridiskais pamats / normatīvie akti
Vācijā kravas nostiprināšana ir noteikta dažādos noteikumos un likumos:

– StVZO 31. pants

– StVO 22/23. pants

– UVV transportlīdzekļi (VBG 12)

– HGB 412. PANTS

Par kravas nostiprināšanu uz šīs bāzes ir atbildīga šāda personu grupa:

– Transportlīdzekļa vadītājs

– Transportlīdzekļu tirgotājs

– VerIader

– Sūtītājs

– Pārvadātājs

Papildu informāciju / praktiskus padomus var atrast brošūrā BGI 649 
"Kravas nostiprināšana uz transportlīdzekļiem":
Rokasgrāmata operatoriem, autovadītājiem un kravas iekraušanas 
personālam.

VDI 2700 sērijas vadlīnijas
Tie atspoguļo atzītos tehnoloģiju noteikumus.

– VDI 2700 Kravas nostiprināšana autotransporta līdzekļos

– VDI 2700, BIatt 2, Stiprinājuma spēki

– VDI 2700, BIatt 4, slodzes sadales pIan

– VDI 2700, BIatt 6, Kravas vienību montāža

– VDI 2700, BIatt 7, Kravas nodrošināšana kombinētajā transportā

Fiziskie pamati

71. attēls Maksimālie masas spēki

braukšanas dinamikas dēļ ceļu satiksmē
FSSlodzes nostiprināšanas spēks,
FGSlodzes masas spēks

Brauciena laikā, iedarbojoties, bremzējot un mainot virzienu, uz kravu 
iedarbojas spēki.
Šie dinamiskie virzītājspēki izraisa kravas slīdēšanu, ja tā nav pienācīgi 
nostiprināta. Preces, kas nav stabilas, apgāžas.
Pielāgots braukšanas stils samazina spēku un nodilumu. Tas vienmēr 
palielina drošību.

 A - 0 6 3  

F G
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Piemērs:

   -Masas spēks FG = 2 000 daN

Slodzes nostiprināšanas spēks FS:
Stiprinājuma iekārtas vai piekabes radītais spēks.
jāiekļauj struktūra

1. tabula Masas spēks F

- Maksimālais paātrinājums uz priekšu= 0,8 g (1 g= Zemes 
paātrinājums 9,81 m/s2).

Rezultāts:
FGuz priekšu= 2000 daN x 0,8 g= 1600 daN (kg)
Faktiskais kravas nostiprināšanas spēks F(S), kasnepieciešams stabilai 
kravai, tiek samazināts par berzes spēku FR(starp kravu un piekabes 
grīdu).
samazināts.

Sīkāka informācija par berzes koeficientu saskaņošanu pa pāriem 
atrodama VDI 2700 vadlīnijās.
Visi berzes koeficientu pāri nodrošina tīras virsmas.

tabula Aprēķina piemērs

Berzes spēks FR: berzes koeficients x svara spēks.

Aprēķina formula: FS= F - FR

Piemērs:

– Masas spēks FGuz priekšu: 1 600 daN

– Berzes koeficients mo= 0,3 (sietspiedes bāze / paIete)

– Berzes spēks FR= 0,3 x 2000 daN= 600 daN

Faktiskais nepieciešamais slodzes nostiprināšanas spēks 
FS:= 2000 daN - 600 daN= 1400 daN (kg).

tabula Nepieciešamais slodzes nostiprināšanas spēks (FS)

Kravas nostiprināšana / Virsbūves darbība 77
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Masas spēks F
Spēks, kas neitralizē kustības stāvokļa izmaiņas.
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PIEZĪME

Kravas nostiprināšanas veidi

Kravas nostiprināšana ar piegulošo formu
HUK kastes tipa piekabi ar nolaižamiem sāniem var izmantot kravas 
nostiprināšanai, izkārtojot kravu noteiktā veidā.
Priekšnosacījums:
Slodžu un virsbūvju izmēriem ir jāsakrīt. Pretējā gadījumā atstarpes 
jāaizpilda, piemēram, ar paletēm vai kraušanas spilveniem.

Pārvadājot daudz dažādu preču veidu, nav iespējams pienācīgi 
nostiprināt kravu.

Šīs kravas ir jānostiprina saskaņā ar DIN EN 12195 un VDI vadlīnijām, 
izmantojot lielu skaitu stiprinājumu punktu saskaņā ar DIN EN 12640.

Kravas nostiprināšana ar spēku
Kravas tieša nostiprināšana un nostiprināšana ar nostiprināšanas 
aprīkojumu ietilpst jēdzienā "kravas nostiprināšana ar berzi".
Tiešā stiprināšana kā "diagonālā un diagonālā stiprināšana" ir formas ziņā 
piemērota nostiprināšanas metode, jo ar sasiešanas stiprinājumiem var 
sasniegt ievērojami lielāku stiprinājuma spēku.
Priekšnosacījums:
Piekabes stiprinājuma punkti ir izvietoti vajadzīgajos kravas un piekabes 
punktos.
Visizplatītākais kravas nostiprināšanas veids ir nostiprināšana ar 
sasiešanas saitēm.
Nepieciešamais nostiprināšanas spēks aII tiek sasniegts, palielinot berzes 
spēku.
Kravu "piespiež" pie iekraušanas virsmas, izmantojot nostiprināšanas 
aprīkojumu (piemēram, nostiprināšanas siksnas).

72. attēls Piemērs: SchiId, stiprinājuma punkts

Pieļaujamās stiepes slodzes / stiprinājuma leņķis
Stiprinājuma centrsI var salūzt/noplīst.
Krava nav pienācīgi nostiprināta - pastāv nelaimes gadījumu 
briesmas!

▶ MaximaI norādītās vērtības spēka specifikācijām.
▶ Izmantojiet piemērotu nostiprināšanas aprīkojumuI.

Maksimālās iespējamās spriegojuma vērtības ir norādītas uz 
stiprinājuma aprīkojuma.

▶ Nelietojiet stiprinājumus, ja stiprinājuma centri atrodas leņķī, kas 
mazāks par 30°.
Ievietojiet kravas piesiešanas punktu pēc iespējas augstāk.

73. attēls Izvietojums, stiprinājumu punkti

1 Stiprinājuma kronšteiniI (2 pāri / 3 pāri / 4 pāri no kastes garuma 3100 mm)
2 Iekraušanas zona

stiprinājuma spēku pārsniegšana / samazināšanās zem stiprinājuma 
leņķiem
Stiprinājuma punkti var salūzt.
▶ Ievērojiet marķējumu stiprinājuma vietās.
▶ Norādiet šādu informāciju:

- Maksimālā stiepes slodze stiprinājuma punktiem kravas zonā: 400 daN (kg) 
uz vienu stiprinājuma kronšteinu.

▶ Izmantojiet tikai piemērotu/pārbaudītu nostiprināšanas aprīkojumu.

DIN stiprinājumu 
punkti

400 daN (kg)

min. 30 °

620.00031_B

BRĪDINĀJUMS



DIN stiprinājumu 
punkti

800 daN (kg)

min. 30 °

620.00102_B

Darbības stiprinājumu punkti

74. attēls Stiprinājuma kronšteinsI, standarta, 400 daN (kg)

1 Sānu atvāžamais sāns
2 V-veida stiprinājuma sliedes
3 Stiprinājuma kronšteinsI
4 Iekraušanas zona

▶ Piespiediet stiprinājuma kronšteinuI (74/4. attēls) uz augšu no 
apakšas.
▶ Nolaidiet stiprinājuma kronšteinusI, kas nav nepieciešami.

75. attēls Stiprinājuma kronšteinsI, 
padziļināts

76. attēls Stiprinājuma kronšteini, pēc izvēles, 800 daN (kg)

77. attēls Piemērs: SchiId, stiprinājuma punkts

Piekabi pēc izvēles var aprīkot ar ievelkamiem 800 daN (kg) 
stiprinājuma kronšteiniem.

1 2 3 4

A - 067 A - 066 A - 068
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6 Elektriskā sistēma
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Apgaismes sistēma / elektroapgāde
Ievērojiet drošības norādījumus un norādījumus par elektrisko 
sistēmu, kas sniegti ekspluatācijas instrukcijā "Autoprogramma / 
1. daļa - Vispārīgi".

Elektriskā apgaismojuma sistēma standarta komplektācijā darbojas ar 12 
V spriegumu.

Elektrisko funkciju atteice
Braukšanas un bremzēšanas ceļa pagarināšanās
- Avārijas briesmas!
▶ Pirms braukšanas pārbaudiet, vai ir veikti visi elektriskie savienojumi.
▶ Pirms braukšanas pārbaudiet elektrības kontaktdakšu un kabeļu 

stāvokli.
▶ Nebrauciet ar saplaisājušiem, bojātiem elektriskajiem savienojumiem. 1. attēls Apgaismojums, priekšējā puse

1 Priekšējais gabarītgaismas lukturis, x 2

Par eIektrohidrauliskās sistēmas darbību skatiet kategoriju 
"EIektrohidrauliskā sistēma" 37. lappusē.
Par elektrohidrauliskās sistēmas apkopi skatiet kategoriju 
"Elektrohidrauliskā sistēma" 92. lappusē.

2. attēls Apgaismojums, aizmugures puse

1 MarķēšanaLight
2 MuItifIkācijas gaisma
3 Aizmugurējais atstarotājs
4 Sānu pretplūsma

BRĪDINĀJUMS
1

1

E - 001
4 3 2 1

E - 002
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Kompetentam/kvalificētam speciālistam piekabes jāpārbauda atbilstoši 
prasībām, bet ne retāk kā reizi gadā, lai pārliecinātos, ka tās ir drošas 
ekspluatācijai.
Tas attiecas arī uz visām sastāvdaļām, ko izmanto kravas nostiprināšanai 
saskaņā ar VDI 2700 un/vai EN 12642.

Drošības apsvērumu dēļ visas svarīgās mehāniskās sastāvdaļas regulāri 
jāpārbauda un jāuztur kārtībā.
Tie ietver

– Asis

– Bremzes

– Skrūves

– Piestiprinājuma daļas

– Izslēgšanas un drošības mehānisms

– EIektriskais / EIektro-HidrauIkas anIgeMents

Piezīme:

– Ievērojiet nelaimes gadījumu novēršanas noteikumus 
attiecībā uz visiem apkopes darbiem.

– Vides aizsardzības vadlīniju ievērošana

– Pirms apkopes darbu uzsākšanas izslēdziet velkoņa 
dzinēju.

– Pārbaudiet, vai elektrohidraulikas sistēma ir izslēgta.

– Bojātus stiprinājuma punktus nekādā gadījumā nedrīkst 
labot, bet tie jāaizstāj ar jaunām detaļām.

– Bojātas un nedarbojošas uzlikas jānomaina pret 
oriģinālām Humbaur GmbH rezerves daļām.

Apkopes noteikumi ekspluatācijas instrukcijā
"Vieglo automobiļu programma / 1. daļa - Vispārīgi".
Atsevišķas tehniskās apkopes darbības ir atļautas tikai kvalificētiem 
speciālistiem.
Jāievēro noteiktie tehniskās apkopes intervāli.



W - 003

HU / SP apliecinājums

1. attēls Pārbaudes sertifikāts (ekspluatācijas rokasgrāmatā "Auto programma / 1. 
daļa - Vispārīgi")
HU= Galvenā pārbaude
SP= Drošības pārbaude

▶ Ievadiet pārbaudes sertifikātā veikto HU / SP (StVZO 29. panta 12. 
punkts).

▶ Saglabājiet attiecīgo pēdējo pārbaudes ziņojumu (HU) un attiecīgo 
pēdējo testa protokolu (SP) vismaz līdz nākamajai pārbaudei/testam.
(StVZO 29. panta 10. punkts).

▶ Pārbaužu žurnālu glabājiet kā pierādījumu, līdz piekabe tiek galīgi 
izņemta no ekspluatācijas.
(StVZO 29. panta 13. punkts).

Tehniskās apkopes asis / riteņi

2. attēls Piemērs: Asu lietošanas instrukcija

▶ Veiciet vai uzticiet veikt noteiktās vizuālās pārbaudes un tehniskās 
apkopes darbus kvalificētās specializētajās darbnīcās.

▶ Dokumentējiet pārbaudes servisa grāmatiņā Iassen.

Pārsniegšanas ierīce

3. attēls Piemērs: stieņa sensora lietošanas instrukcija

▶ Veiciet vai uzticiet veikt noteiktās vizuālās pārbaudes un tehniskās 
apkopes darbus kvalificētās specializētajās darbnīcās.

▶ Dokumentējiet pārbaudes servisa grāmatiņā Iassen.

Testēšana, kopšana un apkope 85
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Pārbaudiet riepas

Riepas tips P (maks.) bāros

175 / 70 R13 3,0

175 / 80 R14 3,0

185 / 60 R15 3,0

185 / 65 R14 3,0

185 / 65 R15 3,0

195 / 60 R15 3,0

195 / 65 R14 3,0

195 / 65 R15 3,0

4. attēls Riteņu / riepu pārbaude

1 No tērauda izgatavots tērauds
2 Riepas pēc ražotāja ieskatiem.

1. tabula Spiediens riepās / riepu izmērs

▶ Pareizais spiediens riepās ir norādīts tabulā.

5. attēls Rezerves riteņa stiprinājuma pārbaude

1 Rezerves ritenis
2 Sfēriskā apkakles uzgrieznis

▶ Regulāri un pirms garākiem braucieniem pārbaudiet riepu 
spiedienu/protektora dziļumu visos riteņos, ieskaitot rezerves riteni 
(5/1. attēls).

▶ Ar dinamometrisko uzgriežņu atslēgu (80 Nm) pārbaudiet rezerves riteņa 
turētāja lodes un ligzdas uzgriežņu (5/2. attēls) pievilkšanu.

1

2

W - 004
1 2

W - 005
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Tehniskās apkopes atbalsta darbība Atbalsta iekraušanas tilts

Darbs zem nenodrošināta kravas tilta!
Kravas tilts var nekontrolēti noliekties.
-Trieciena / saspiešanas risks!
Cilvēkus var sagraut.

▶ Pirms darbu veikšanas zem kravas tilta pārbaudiet, vai tehniskās 
apkopes balsts ir pareizi nostiprināts.

▶ Nodrošiniet iekraušanas tiltu, ja nav pieejams tehniskās apkopes 
atbalsts, paceliet to, izmantojot pacelšanas iekārtas, piemēram, celtni.

▶ Tehniskās apkopes darbu laikā neļaujiet cilvēkiem 
atrasties bīstamajā zonā.

Pirms apkopes darbu veikšanas kravas tilts ir jānostiprina ar 
tehniskās apkopes balstu.

Uz šasijas ir uzstādīts grozāms tehniskās apkopes balsts.

6. attēls Uzturēšanas balsts, braukšanas stāvoklī

1 Gumijas pārklājums
2 Iekraušanas tilts
3 Tehniskās apkopes atbalsts
4 Stiprinājuma konsoles

Nokļūstiet zem iekraušanas tilta
Jūs varat sasist galvu.
▶ Uzmanīgi pārvietojieties zem paceltā kravas tilta

- Nekādas sasteigtas / straujas kustības.

▶ Nolieciet iekraušanas tiltu (6/2. attēls).
▶ Paceliet apkopes balstu (6/3. attēls) vertikāli.

7. attēls Kravas tilts, atbalstīts

1 Iecirtums
2 Krusteniskais kronšteins
3 Iekraušanas tilts
4 Tehniskās apkopes atbalsts

▶ Lēnām nolieciet kravas tiltu (7/3. attēls) uz tehniskās apkopes balsta 
(7/4. attēls) tā, lai šķērsstienis (7/2. attēls) iebīdītos izgriezumā (7/1. 
attēls).
Kravas tilts ir mehāniski nodrošināts pret nokrišanu.
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Parka uzturēšanas atbalsts

8. attēls Tehniskās apkopes atbalsts, novietots

1 Gumijas pārklājums
2 Tehniskās apkopes atbalsts

▶ Pilnībā nolieciet kravas tiltu tā, lai tehniskās apkopes balsts (8/2. attēls) 
būtu atvienots.

▶ Uzgriezt apkopes balstu uz gumijas balsta (8/1. attēls).
Uzturēšanas atbalsts ir ceļošanas pozīcijā.

▶ Pilnībā nolieciet iekraušanas tiltu atpakaļ šasijā.
Tehniskās apkopes balsts ir nostiprināts ar kravas tiltu.



Teleskopiskais cilindrs

9. attēls Teleskopa cilindrs, sastāvdaļas

1 Augšējais / apakšējais gultnis
2 Drošinātājs
3 EIektro-HidrauIcAnIāžA, EIektro-HidrauIcAnIāžAi
4 TeIeskopzyIinder
5 Noskalošanas vārsts / mehānika

▶ Pārbaudiet, vai teleskopiskajos cilindros (9/4. attēls) nav noplūdes 
(hidrauliskie zudumi), un pārliecinieties, vai tie ir stingri iestiprināti 
augšējā un apakšējā gultnī (9/1. attēls).

▶ Ja nepieciešams, iztīriet hidrauliskos komponentus no izplūdušā 
hidrauliskā šķidruma.

▶ Nekavējoties novērsiet noplūdes - vides piesārņojumu!

10. attēls Uzglabāšana iekraušanas tilta augšdaļā

1 Iekraušanas tilts
2 Skrūvju savienojums
3 CyIndian galva

▶ Ja nepieciešams, ieeļļojiet cilindra galvas augšējo skrūves savienojumu 
(10/2. attēls) (10/3. attēls).

11. attēls Gultnis šasijas apakšdaļāII

1 Skrāpis / blīvētājs
2 Gultņu daļas
3 HIDRAUkCIJA

▶ Sasmērējiet gultņa daļas (11/2. attēls).
▶ Pārbaudiet hidrauliskās šļūtenes (11/3. attēls), vai tajās nav plaisu/deformāciju.
▶ Pēc aptuveni 6 gadiem speciālists nomainīja hidrauliskās šļūtenes.

1

2

3

4

1 5
W - 006

3

1

2
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Izslēgšanas / drošības mehānisms

12. attēls Skrāpēšanas / nostiprināšanas mehānisms, ektrohidrauliskā sistēma

1 Eņģe uz šasijas
2 Eņģe uz iekraušanas tilta
3 ExhausT vārsts ektrohidraulikas sistēmai
4 Drošinātājs / insulta ierobežotājs
5 amortizācija

Kravas tilta pacelšanas ierobežotājs ir bez tehniskās apkopes.

Izgāzējamās dokvietes izlīdzinātāja pacēlājs ir iepriekš 
iestatīts rūpnīcā. Nesankcionēta pacelšanas ierobežojuma 
regulēšana nav atļauta!
Izslēgšanas un drošības mehānisma apkopi un remontu drīkst 
veikt tikai kvalificēti speciālisti.

13. attēls Drošības mehānisms, manuālā hidrauliskā uzstādīšana

1   Drošinātājs

Pirms tehniskās apkopes/remonta darbu veikšanas kravas 
tilts ir jānostiprina ar tehniskās apkopes balstu.

▶ Ja nepieciešams, nomainiet bojātās sastāvdaļas.

1

2

3

5 4
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Uzglabāšanas doku izlīdzinātājs

15. attēls Gultņu tēraudi, priekšējā puse

1 U veida skrūvesI
2 Gumijas pārklājums

16. attēls Doka pacēlāja nolaišana uz piedziņas rāmja

1 Iekraušanas tilts
2 Nesošā daļa, gala virsma / U-veida kronšteins

14. attēls Gultņu daļas, aizmugure

1 Iekraušanas tilts
2 Skrūvju savienojums
3 Noliktavas konsoles

▶ Nolieciet un nostipriniet kravas tiltu (14/1. attēls).
▶ Pārbaudiet skrūvju savienojumus (14/2. attēls) uz dokveida 

izlīdzinātāja gultņu kronšteiniem (14/3. attēls).
▶ Noņemiet visus netīrumus.
▶ Ja nepieciešams, pievelciet skrūvju savienojumus (14/2. attēls).
▶ Sasmērējiet aizmugurējos gultņus.

▶ Pārbaudiet, vai U-veida kronšteins (15/1. attēls) un gumijas balsts 
(15/2. attēls) nav deformēti.

▶ Atkal nolieciet iekraušanas tiltu / iekraušanas zonu (16/1. attēls).
- skatiet "Manuālais rokas sūknis - iekraušanas zonas 
noliekšana atpakaļ" 33. lappusē,
- skatīt "EIectro-hidrauIc sistēma - iekraušanas zonas atgāšana" 40. 
lpp.
- skat. "skrāpja savienojums - iekraušanas zonas noliekšana atpakaļ" 
45. lappusē.

1

2

W - 013
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PIEZĪME

Apdegumu risks!
Nejauši savienotas baterijas ir karstas!

BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS

Drošības / brīdinājuma paziņojumi
eIectro-hidrauIc sistēma (motors, hidrauIc tvertnes, šļūtenes, 
eIectro kabeļi, savienojumi) ir mazprasīga.

Tomēr sistēma ir regulāri jāpārbauda, lai konstatētu bojājumus, 
novecošanu, lūzumus un materiāla nogurumu.
Apkopi/remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.
Uz elektrohidraulisko sistēmu iekraušanas tilta mehāniskās piedziņas 
darbināšanai attiecas Mašīnu direktīva 2006/42/EK.

Akumulatora skābes noplūde!
Akumulatora skābe ir kodīga, saskare ar to var izraisīt 
nopietnas traumas.

▶ Saskares gadījumā nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Ar eIektrohidraulisko sistēmu drīkst strādāt tikai instruētas 
personas!
Elektrohidrauliskās sistēmas apkopi / remontu drīkst veikt 
tikai kvalificēti speciālisti specializētā darbnīcā!

Izlasiet un ievērojiet akumulatora ražotāja drošības 
norādījumus.

Uz baterijām attiecas ES Direktīva 2006/66/EK, un tās var bez 
maksas atdot atpakaļ ražotājam.
Īpaša uzmanība jāpievērš barošanas akumulatora 
izņemšanai/nomainai!

Izmantojiet augstspiediena tīrīšanas līdzekli!
Tīrot ar augstspiediena tīrīšanas līdzekli, var tikt bojāta EIectro-hidrauIc 
sistēma vai hidraulisko šļūteņu akumulatori.
▶ Esiet īpaši uzmanīgi, tīrot piekabi ar augstspiediena tīrīšanas līdzekli.
▶ Nenovirziet ūdens strūklu tieši uz elektrohidraulisko 

sistēmu/hidrauliskajām šļūtenēm/elektriskajiem kabeļiem/baterijām.

17. attēls Jutīgo komponentu tīrīšana / piedziņas mehānisms

Baterijas un atkārtoti uzlādējamas baterijas ir atkritumi, kurus 
nepieciešams iznīcināt. Tās nedrīkst izmest sadzīves 
atkritumos vai vidē.
Hidrauliskā eļļa nedrīkst nonākt vidē! Noplūdes jānovērš 
nekavējoties!

Bīstamība, strādājot ar baterijām!
Akumulators var eksplodēt dzirksteļošanas vai īssavienojuma 
dēļ.

▶ , izmantot.
▶ Izvairieties no īssavienojuma un dzirksteļošanas.

- Nenovietojiet uz akumulatoriem nekādus 
instrumentus/priekšmetus.

▶ Pirms darbu uzsākšanas ar akumulatoriem pārklājiet akumulatora 
spailes.

▶ Nesmēķējiet un turiet vaļā 
atklātu liesmu.

Karstās baterijas!
Savienotas baterijas var sakarst - pastāv apdegumu risks!

▶ Pirms darbu uzsākšanas ar akumulatoriem ļaujiet atdzist savienotajiem 
akumulatoriem.

▶ Īssavienojums, ja iespējams, novērsiet bojājumus.
▶ Pirms apkopes un remonta darbu uzsākšanas ļaujiet akumulatoriem atdzist.

Izplūstoša hidrauliskā eļļa / spiediena līnijas Hidrauliskā eļļa, kas 
izplūst zem spiediena, var sagriezt ādu / izraisīt ādas kairinājumu.

▶ Pirms hidrauliskās sistēmas apkopes darbu veikšanas pārliecinieties, 
vai cauruļvados ir pazemināts spiediens un/vai tie ir atvienoti no 
velkošā transportlīdzekļa.

▶ , izmantot.

BRĪDINĀJUMS
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Hidrauliskās eļļas pārbaude / nomaiņa

18. attēls Hidrauliskās eļļas sildītājs

1 Griesti, eļļas uzpildes kakls
2 Pēdas
3 Hidrauliskais hIghTer

Hidrauliskās eļļas vizuāla pārbaude
Pārbaudot hidraulisko līmeni, iekraušanas tiltu nedrīkst sasvērt.
Ja iekraušanas tilts ir sasvērts, var izplūst hidrauliskais šķidrums un var 
tikt bojāta piekabe!
▶ Eļļu pārbaudiet tikai tad, ja iekraušanas tilts nav noliektā stāvoklī.

Hidrauliskā tvertne ir paredzēta maksimāli 6,0 litriem.

Eļļas līmenis un hidrauliskās eļļas stāvoklis ir regulāri 
jāpārbauda (atkarībā no lietošanas intensitātes, bet ne retāk kā 
reizi 6 mēnešos)!
Drīkst izmantot tikai HLP-B sērijas hidrauliku (ISO VG-46).

▶ Atveriet griestu/apgaismojuma ievietošanas uzgali (18/1. attēls).

▶ Ielejiet hidraulisko eļļu hidrauliskās eļļas tvertnē (18/3. attēls).
▶ Piestipriniet pie līmeņa marķieriem (18/2. attēls).
▶ Ja nepieciešams, hidraulisko sistēmu nomainiet specializētā darbnīcā.

Pārbaudiet barošanas akumulatoru

19. attēls Akumulators, pārklāts

1   Gumijas aizbāžņi, nostiprināti 2 x

– Barošanas akumulators nodrošina elektrohidraulisko sistēmu ar 12 V 
spriegumu.

– Piegādes baterijas kā GeI vai VIies baterijas gāzi necaurlaidīgā 
konstrukcijā (bez ieskrūvējamiem vāciņiem uz virsmas) ir bez 
apkopes saskaņā ar DIN.

– Lai saglabātu uzlādes jaudu, regulāri jāveic akumulatoru kā šķidro 
akumulatoru ar skrūvējamiem vāciņiem augšpusē apkope.

Barošanas akumulatora vecumu var atpazīt pēc etiķetes (zem barošanas 
akumulatora vāciņa).

▶ Nomainiet bojātās vai vecās barošanas baterijas (21/6. attēls).
▶ Novērš iespējamus akumulatora bojājumus, piemēram, uzlādes trūkumu un dziļu 

izlādi.
▶ Regulāri pārbaudiet barošanas akumulatora jaudu (skatiet uz etiķetes).
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Barošanas akumulators - Atveriet vāku Barošanas akumulatora nomaiņa

20. attēls Barošanas akumulatora noņemšana

1 Gumijas slēdzene, atbloķēšana
2 Akumulatora vāks

▶ Izvelciet gumijas vāciņu (abās pusēs) (20/1. attēls) uz augšu un 
nofiksējiet to uz sāniem.

▶ Noņemiet akumulatora vāciņu (20/2. attēls).

21. attēls Barošanas akumulatora uzstādīšana

1 Barošanas akumulators
2 Brīdinājuma informācija
3 Kabeļu savienojumi
4 Etiķete, uzstādīšanas datums
5 Savienojumi
6 Montāža centrā

▶ Savienojuma kabeļi (21/5. attēls) Iösen.
▶ Noņemiet kabeļu savienojumus (21/3. attēls).
▶ Atskrūvējiet centra stiprinājuma skrūvi (21/6. attēls).
▶ Uzmanīgi izņemiet barošanas akumulatoru (21/1. attēls).
▶ Ievietojiet jaunu pareizā tipa un ietilpības akumulatoru.
▶ Piestipriniet barošanas akumulatoru ar centrālo stiprinājumu.
▶ Pievienojiet kabeļu savienojumus - pievērsiet uzmanību pareizai 

poIaritātei.
▶ Pievelciet savienojumu skavas.
▶ Uz etiķetes atzīmējiet jaunā akumulatora uzstādīšanas datumu (21/2. 

attēls).
▶ Pārbaudiet, vai pareizi darbojas barošanas 

akumulators/elektrohidrauliskā sistēma.

22. attēls Akumulatora vāka nostiprināšana

1 Gumijas blīvējums
2 Bloķēšanas āķi

▶ Uzlieciet akumulatora vāciņu (20/2. attēls).
▶ Akumulatora vāciņš ar gumijas aizbāžņiem (1. attēls.

22/1) fiksācijas āķos (22/2. attēls).

1 2
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Pārbaudiet uzlādes līmeni

23. attēls Testa ierīce

1 Akumulatora aizsargs
2 Viedtālrunis

Neuzlādēts / vājš barošanas akumulators!
Ja piekabes barošanas akumulators nav uzlādēts vai ir pārāk vājš, tas var 
izraisīt velkošā transportlīdzekļa dzinēja palaišanas releju defektu.
▶ Regulāri pārbaudiet barošanas akumulatora jaudu.
▶ Pilnībā uzlādējiet barošanas akumulatoru, izmantojot ārējo akumulatora 

lādētāju.
▶ barošanas akumulatora jauda, izmantojot akumulatoru, ja tas netiek 

izmantots ilgāku laiku.

▶ Z. Piemēram, pārbaudiet barošanas akumulatora uzlādes stāvokli, 
izmantojot akumulatora aizsargu (23/1. attēls).

▶ Savienojiet kontaktus ar barošanas akumulatora pozitīvo un negatīvo 
spaili.

▶ Jūsu viedtālrunim paredzētā lietotne "IntAct Battery-Guard" (1. att.
23/2) downIaden.

▶ Pārbaudiet uzlādes statusu, izmantojotIs BIuetooth.

Uzlādējiet barošanas akumulatoru / pārbaudiet uzlādes līmeni

24. attēls Barošanas akumulators Iaden / pārbaude

1  + PoI
2 - PoI
3 Akumulatora aizsargs

Uzlādes iespējas:

– Izmantojot ārējo akumulatora lādētāju, 12 V

– Par akumulatora lādētāja kontaktdakšu

Šķidrām baterijām ar skrūvējamiem vāciņiem:
▶ Noņemiet skrūvējamos vāciņus augšpusē.
▶ Pārbaudiet akumulatora skābes līmeni.
▶ Ja nepieciešams, piepildiet akumulatoru ar destilētu ūdeni līdz atzīmei.
▶ Uzlādējiet barošanas akumulatoru ar samazinātu jaudu.

Trickle charge

Vilcējiem, kuriem nav akumulatora uzlādes kontaktligzdas 
saskaņā ar DIN ISO 11446, standartā nav izolācijas releja.

Tas var izraisīt transportlīdzekļa akumulatora vai elektronikas bojājumus, 
kā arī dziļu transportlīdzekļa akumulatora izlādi.
Ja lādēšanas kabelis ir pareizi pievienots saskaņā ar DIN ISO 11446, 
piekabes akumulators braukšanas laikā tiek uzlādēts, izmantojot 
lādēšanas kabeli velkošā transportlīdzekļa 13 kontakta kontaktligzdā.

▶ Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī galvenokārt ir uzturēšanas maksa. Ar to 
nepietiek, lai nepārtraukti uzlādētu barošanas akumulatoru.
Ja tiek nobraukti tikai nelieli attālumi, uzlādes laiks var būt 
nepietiekams uzlādei.

Vairumā velkoņu (automašīnu) kabeļu šķērsgriezumi ir pārāk mazi, lai 
pilnībā uzlādētu akumulatoru. Ģeneratora jauda parasti nav pietiekama, 
lai pilnībā uzlādētu piekabes papildu barošanas akumulatoru.

PIEZĪME
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Uzlāde, izmantojot ārējo akumulatora lādētāju, 12 V Uzlāde, izmantojot akumulatora uzlādes kontaktdakšu

25. attēls Savienojums ar akumulatora lādētāja kontaktdakšu, atvienots

1   Akumulatora uzlādes kontaktligzdas vāciņš

Pārliecinieties, ka ārējais akumulatora lādētājs ir piemērots 
barošanas akumulatoram.

Rūpīgi izlasiet ārējā akumulatora lādētāja lietošanas 
instrukciju un pārliecinieties, ka kontaktu savienojumi ir 
pareizā secībā.

▶ Paceliet vāka vāciņu (25/1. attēls).
▶ Pievienojiet ārējo akumulatora lādētāju transportlīdzekļa 

akumulatoram saskaņā ar attiecīgajiem norādījumiem.
▶ Uzlādējiet barošanas akumulatoru ar ārējo akumulatora lādētāju.
▶ Izņemiet ārējo akumulatora lādētāju.
▶ Aizveriet vāka vāciņu (25/1. attēls).

26. attēls Akumulatora uzlādes savienotājs, atvērts

1   Akumulatora uzlādes ligzda

Ja ārējam akumulatora lādētājam ir saderīgs kontaktdakša 
savienojums, to var pievienot akumulatora lādētāja 
kontaktdakšņam un uzlādēt akumulatoru.

▶ Ja ārējam akumulatora lādētājam nav piemērota kontaktdakša:
Savienojiet uzlādes kabeli ar komplektā iekļauto akumulatora uzlādes 
kontaktdakšu (27/1. attēls).

27. attēls Akumulatora lādētāja kontaktdakša, ieslēgta kontaktā

1 Akumulatora uzlādes kontaktdakša

Akumulatora lādētāja kontaktdakšas kontakti nedrīkst būt netīri/korodēti. 
Tos var apstrādāt ar kontaktu aerosolu.

▶ Pievienojiet akumulatora uzlādes kontaktdakšu (27/1. attēls) akumulatora 
uzlādes kontaktligzdai (26/1. attēls).

1
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Akumulatora uzlādes kontaktdakšas iepriekšēja 
montāža

Elektrohidrauliskais sūknis

28. attēls Kabeļa pieslēgšana akumulatora lādētāja kontaktdakšiņai

1 Kontaktdakšas priekšpuse, ar kontaktiem
2 Gumijas blīvējuma gredzens
3 Aizmugurējā kontaktdakša
4 Pin-KIemme Nr. 82 (bezmaksas)
5 Pozitīvais kabelis Nr. 15/30; negatīvais kabelis Nr. 31

Jāiekļauj vismaz 2,5 mm² kabeļa šķērsgriezums! Kontaktdakša 
Nr. 82 (brīva)

▶ Atvienojiet akumulatora uzlādes kontaktdakšu (27/1. attēls) no 
akumulatora uzlādes kontaktligzdas (26/1. attēls).

▶ Atskrūvējiet akumulatora uzlādes kontaktdakšu - noņemiet gumijas 
blīvgredzenu (28/2. attēls).

▶ Savienojiet kontaktdakšas aizmugurējo daļu (28/3. attēls) ar uzlādes 
kabeli (28/3. attēls).

29/6).
▶ Atveriet kontaktdakšas priekšējo daļu (28/1. attēls).

29. attēls Akumulatora lādētāja kontaktdakšas blīvēšana

1 Kontaktdakšas priekšējā daļa, ar kontaktiem
2 Gumijas blīvējuma gredzens
3 Aizmugurējā kontaktdakša
4 Pieslēgta uzlādes līnija
5 Kontakti

▶ PIus līnija KIemme Nr. 15/30 (galvenokārt sarkanā krāsā) (28./5. attēls) 
līdz PIus KIemme (29./5. attēls).

▶ Mīnus kabelis KIemme Nr. 31 (lielākoties melns) (1. attēls).
28/4) līdz mīnusa malai (28/5. attēls).

▶ Atbloķējiet trešo kontakta spaili Nr. 82.
▶ Noklikšķiniet uz kontaktdakšas priekšējās daļas (29/1. attēls).
▶ Uzvelciet gumijas blīvgredzenu (29/2. attēls) uz kontaktdakšas.
▶ Atskrūvējiet spraudņa elementus atpakaļ kopā.

Ārējo akumulatora lādētāju var pieslēgt, izmantojot akumulatora 
uzlādes ligzdu ar akumulatora uzlādes kontaktdakšu.

30. attēls Elektromotors ar sūkni

1 Hidrauliskais savienojums
2 EkTROiKtĪrĀS Aktivitātes
3 Elektromotors ar sūkni

Elektromotora ar sūkni (30. attēls) apkopi / remontu drīkst 
veikt tikai kvalificēti elektriķi!

1 3

2

2

1

4 5

2
W - 024

3

4
3

2

1
5

(-) (+)

W - 025

1 2

3
W - 026

Testēšana, kopšana un apkope 97



98

Materiāli, kuloni

5

6
4

3

2

1

31. attēls Materiāli / virsmas

1 Gumija
2 Tērauds, cinkots
3 Plastmasa
4 Mīksta gumija
5 Alumīnijs, anodēts
6 Tērauds, ar cietu hromētu pārklājumu

Piekariņi ir izgatavoti no dažādiem materiāliem.
Ir svarīgi ievērot materiālu/virsmu kopšanas īpatnības.

W - 027

Tīrot šasiju ar augstspiediena tīrīšanas līdzekli, jutīgas detaļas 
tiek
(piem: elektriskās / hidrauliskās / pneimatiskās līnijas, elektriskie 
komponenti, bremžu komponenti) jāaizsargā no tiešas 
apstarošanas!
Tēskopa cilindru nedrīkst iesmidzināt tieši.
Teleskopiskā cilindra pagarinājumi un tīrītāji jāaizsargā no ūdens 
šļakatām.



! BRĪDINĀJUMS

Piekabes / iekraušanas zonas tīrīšana

1 2

3

32. attēls Braukšanas rāmja / iekraušanas zonas tīrīšana

1 Stiprinājuma punkti
2 Paceļamās puses viras
3 Pilienveida, ar vāciņu

Iekraušanas tiltu var nedaudz noliekt, lai atvieglotu 
iekraušanas zonas tīrīšanu.
Nolaižamās malas var atvērt vai noņemt.
Pēc katra pārvadājuma iekraušanas zona ir jāiztīra no 
beramkravām.

W - 028

Mitras / gludas detaļas tīrīšanas laikā!
Jūs varat paslīdēt - risks nokrist!

▶ , izmantot.
▶ Lai notīrītu iekraušanas zonu, neuzkāpiet uz piekabes detaļām.
▶ Tīrīšanas darbiem izmantojiet stabilas kāpnes.

▶ Atveriet vai noņemiet atvāžamos sānus (32/3. attēls).
- skat. "Atvāžamo sānu un statņu demontāža" 58. lappusē un 
turpmākajās lappusēs.

▶ Izgāztuvju iekraušanas zona.
- skatiet "Manuālais rokas sūknis - iekraušanas zonas apgāšanās" 
31. lappusē,
- skatīt "EIectro-hidrauIc sistēma - iekraušanas zonas noliekšana" 38. 
lappusē,
- skatīt "skrāpja savienojums - iekraušanas zonas noliekšana" 44. 
lappusē.

▶ Ar slotu notīriet iekraušanas zonu / stiprinājuma vietas / sānu puses 
eņģes no rupjiem netīrumiem, piemēram, grants, smiltīm, zariem utt.

▶ Ar augstspiediena tīrīšanas līdzekli ar šļūteni notīriet iekraušanas zonu.
▶ Pēc tīrīšanas ļaujiet šasijai un iekraušanas zonai pilnībā nožūt.
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Rīcība defektu gadījumā
Šajā sadaļā ir sniegta informācija par piekabes iespējamiem bojājumiem. 
Šīs informācijas mērķis ir atvieglot defekta avota meklēšanu un ļaut to 
novērst, lai varētu apmeklēt tuvāko Humbaur GmbH servisa centru.
Bojājumi, kas rodas ekspluatācijas instrukciju neievērošanas vai 
neatbilstošas apkopes dēļ, netiek ņemti vērā.
Diemžēl mēs nevaram risināt nekādas problēmas, kas var rasties šeit.
Nopietnu bojājumu gadījumā sazinieties ar mūsu Humbaur servisu 
(skatiet zemāk norādītās kontaktadreses).

Nepareiza defektu novēršana Nepareiza defektu novēršana var izraisīt 
detaļu bojājumus - nelaimes gadījuma briesmas!
▶ Defektus drīkst novērst tikai kvalificētā specializētā darbnīcā.

Nenodrošināta piekabe / Negaidīta darbības uzsākšana
Kļūdu meklēšanas laikā nokļūstiet zem šasijas - negaidītas piekabes 
iedarbināšanas (kustības) dēļ pastāv saspiešanas risks.
▶ Pārliecinieties, ka piekabe ir nodrošināta pret nobraukšanu, izmantojot 

apakšējo izlīdzināšanu/ pacelšanu.
▶ Neiedarbiniet hidraulisko sistēmu, kamēr jūs vai citas personas atrodas 

zem šasijas.

Humbaur pakalpojums
Jebkuras garantijas prasības zaudē spēku, ja piekabe vai tās mezgli tiek 
bojāti vai demontēti bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
Tehniskā klientu apkalpošana
teI.: +49 821 24929 0
Fakss: +49 821 24929 540
E-MaiI: service@humbaur.com

Humbaur Service Partner
atrodams vietnē www.humbaur.com.
sadaļā Dīleris/Serviss> Serviss/Remontdarbi

Adrese Ražotājs 
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1

86368 Gersthofen (Vācija)

teI.: +49 821 24929 0
Fakss: +49 821 24929 100
www.humbaur.com 
info@humbaur.com

Rezerves daļas

Izmantojiet tikai oriģinālās Humbaur rezerves daļas!

Rezerves daļas var iegādāties šādi, norādot VIN un daļas numuru:

- Tiešsaistes, e-pasts, tālrunis

Kontaktinformācija detaļu loģistikai
teI.: +49 821 24929 0
Fakss: +49 821 24929 200
E-MaiI: parts@humbaur.com

BRĪDINĀJUMS
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Hidrauliskā/elektrohidrauliskā sistēma   8  

Darbības traucējumi Iespējamie cēloņi Remedy

Hidrauliskās sistēmas līnijas vai skrūves savienojums ir bojāts. ▶ kabeļa / skrūvju savienojuma nomaiņa specializētā darbnīcā

Ir atslābis hidrauliskās sistēmas skrūves savienojums. ▶Pievelciet skrūvju savienojumu

HydrauIic ir pārāk caIl (biezs) ▶ Pārliecinieties, ka hidrauliskajai eļļai ir nepieciešamā darba temperatūra 
un viskozitāte.

HydrauIic ir pārāk aIt (biezs) ▶ Hidrauliskās sistēmas nomaiņu veiciet specializētā darbnīcā.

TeIeskopzyIinder ir apledojis ▶Teeskopa cilindru atkausēšana no ledus

Aizsardzība pret līnijas pārrāvumu ir aktivizēta, bet noplūde nav redzama. ▶iedarbiniet rokas sūkni, palieliniet spiedienu
▶ Pēc tam lēnām pagrieziet rokas sūkņa rokas riteni, atbrīvojiet spiedienu.

Nedarbojas barošanas akumulators ▶ akumulatoru nomainiet specializētā darbnīcā.

Barošanas akumulators ir pārāk vājš (Ieer) ▶Barošanas akumulatora uzlāde

Uzlādes zonu nevar nolaist Teleskopa cilindrs 
netiek ievilkts

Darbības traucējumi Iespējamie cēloņi Remedy

Piegādātā hidrauliskā šķidruma daudzums ir pārāk mazs. ▶ Pārbaudiet hidraulikas tilpumu hidraulikas tvertnē.
▶Ja nepieciešams, pievienojiet hidraulisko eļļu

Pārāk liels hidrauliskais spiediens - ar bīdes savienojumu ▶Maks. Hidrauliskā spiediena uzturēšana

Hidrauliskā eļļa ir pārāk bieza un pārāk vēsa. ▶ Pārliecinieties, ka hidrauliskajai eļļai ir nepieciešamā darba temperatūra 
un viskozitāte.

Pārāk zems hidrauliskais spiediens sistēmā ▶ Pārbaudiet, vai velkošais transportlīdzeklis rada pietiekamu hidraulisko 
spiedienu, ja ir šķīstošs savienojums.

▶Pārbaudiet, vai elektrohidrauliskais sūknis darbojas vai rada spiedienu.
▶Pārbaudiet, vai nav noplūžu, piemēram, saplaisājušas šļūtenes, 

necaurlaidīgi savienojumi utt.

Nedarbojas barošanas akumulators ▶ akumulatoru nomainiet specializētā darbnīcā.

Piegādes akumulators ir pārāk vājš, Ieer ▶Barošanas akumulatora uzlāde
▶ Iekraušanas zonas apgāzšana ar avārijas rokas sūkni

Rokas sūkņa vārsta ritenis ir atvērts ▶ Aizveriet rokas sūkņa vārsta riteni un atkal iedarbiniet rokas sūkni.

Iekraušanas zonu nevar noliekt
TeIeskopa cilindru nevar pagarināt

TeIeskopzyIinder ir apledojis ▶ Teeskopa cilindru atkausēšana no ledus



104



Mēs vēlam jums
Ir labs & drošu braucienu!



Drošības piezīme!

Piekabes drīkst izmantot tikai saskaņā ar visiem ceļu satiksmes, tirdzniecības asociāciju un drošības noteikumiem.

Visas ilustrācijas ir paraugu ilustrācijas, un tajās var būt attēlotas papildaprīkojuma iespējas - tās nav saistošas. Atkāpes un izmaiņas var tikt mainītas. Par kļūdām un 
drukas kļūdām netiek uzņemta nekāda atbildība.

Saskaņā ar tehniskām izmaiņām.
Visi izmēri ir aptuveni un attiecas uz standarta piekabi bez piederumiem. Reproducēšana ir aizliegta. Iespiests Vācijā.

Statuss: V01/2021
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