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Din forhandler:

Navn

D i n  a d r e s s e  

Telefon

E-MaiI @

Din følger:

ModeI

Type (kort)

Kjøretøyets 
identifikasjons
nummer ( FIN) 

Nummerskiltnummer

✐
Vennligst oppgi din forhandler.
Fyll ut servicekortet på baksiden og send det til Humbaur GmbH.
Få overleveringskontrollen registrert når du henter tilhengeren.

✐
Vennligst oppgi tilhengertype og identifikasjon.
Dimensjonene/tekniske data for tilhengeren din finner du i kjøretøyets dokumenter.

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen Tyskland

TeI. + 49 821 24929-0 - info@humbaur.com
Fax+ 49 821 249-100 - www.humbaur.com

mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/


Bruksanvisning
Denne bruksanvisningen er skrevet med den hensikt at den skal 
leses nøye, forstås og følges i alle henseender av personer som 
er ansvarlige for Humbaur GmbH tilhengeren og dens 
oppbygninger.
Humbaur GmbH påtar seg intet ansvar for skader eller feil 
som oppstår på grunn av manglende overholdelse!

Les og overhold derfor denne bruksanvisningen, inkludert 
alle anvisninger, advarsler og merknader, før første 
kjøring!
Vær oppmerksom på at illustrasjonene er å betrakte 
som eksempelillustrasjoner og kan avvike fra det 
faktiske utseendet/utstyret.
Les og følg bruksanvisningen for komponenter som 
aksel, støtteanordninger, vinsjer osv. nøye!

DEL 2
Denne bruksanvisningen "Bakovertipper / Del 2 - HUK" er beregnet 
på deg som bruker av en ferdig montert tilhenger.
Den beskriver detaljert hvordan du håndterer en tippvogn og dens 
spesifikke tilbehør.
Den inneholder tilleggsinformasjon om sikker bruk, 
stell/rengjøring, vedlikehold/reparasjon, feilsøking og avhending 
av tilhengeren.
DEL 1
For mer generell informasjon om biltilhengere, se 
bruksanvisningen "Bilprogram / Del 1 - Generelt".

Du finner den aktuelle bruksanvisningen for din tilhenger (del 2) 
på den vedlagte CD-en, eller du kan laste den ned fra Internett 
på www.humbaur.com under overskriften: DownIoad - 
Bruksanvisninger.

Den komplette tekniske dokumentasjonen er en del av produktet 
og bør alltid oppbevares i førerhuset på trekkvognen og være 
tilgjengelig for referanse.
Denne bruksanvisningen inneholder spesielt viktige detaljer for 
betjening, bruk og nødvendig stell og vedlikehold av tilhengeren, 
og det er kun ved å kjenne til disse at feil kan unngås og 
problemfri drift kan garanteres.
Eventuelle feil og tekniske endringer i konstruksjon, utstyr og 
tilbehør i forhold til opplysningene og illustrasjonene i 
bruksanvisningen er produsentens ansvar:
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
89368 Gersthofen (Tyskland)
forbeholdt.

Det kan derfor ikke utledes noen krav fra informasjonen, 
illustrasjonene og beskrivelsene.

Innhold i denne bruksanvisningen

Forpliktelser for brukeren
Tilhengeren må kun brukes hvis den er i feilfri stand.
Sørg for at bruksanvisningen følger med tilhengeren, f.eks. ved 
videresalg.
Bruk kun opplært eller instruert personell.

Sørg for at bruksanvisningen følges i alle faser av 
tilhengerens levetid, og at foreskrevet personlig 
verneutstyr brukes.

Sørg for nødvendig drifts- og sikkerhetsmateriell.

Brukergruppe
Tilhengeren skal kun brukes av brukere med følgende tilleggskrav 
og kunnskaper:

■ Erfaring med håndtering av tippvogner.
■ Innføring i tipp-prosesser.
■ Lasting/lossing av bulkgods.
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Innhold i denne bruksanvisningen

Indeks
Fra side 5 og utover kan du søke etter bestemte emner i 
stikkordsregisteret.

Ytterligere informasjon finner du i de tekniske 
dokumentene til de installerte komponentene.

1 Sikkerhet
Kapittelet "Sikkerhet", fra side 7, inneholder sikkerhetsrelevant 
informasjon om korrekt håndtering av tilhengeren.
Les dette kapittelet før første kjøring.

2 Generell informasjon
I kapittelet "Generell informasjon", fra side 11, finner du 
informasjon om identifikasjon av tilhengeren.

3 Betjening
I kapittelet "Betjening", fra side 19, finner du informasjon om 
lasting og lossing, riktig lastfordeling og parkering.

4 Betjening av understellet
I kapittelet "Betjening av chassiset", fra side 29, finner du alt du 
trenger å vite om chassisets betjeningselementer, for eksempel 
det elektrohydrauliske systemet og støtteanordninger.

5 Betjening av karosseri / lastsikring
I kapittelet "Påbygg", fra side 49, finner du informasjon om 
hvordan du betjener påbygget på riktig måte, hvordan du bruker 
senkesidene og festene, eller hvilke anordninger du kan bruke 
for å sikre lasten.

6 Elektrisk system
I kapittelet "Elektrisk system", fra side 81, finner du informasjon 
om belysningen.

7 Inspeksjon, stell og vedlikehold
I kapittelet "Inspeksjon, stell og vedlikehold", fra side 83, finner 
du informasjon om aktiviteter som er nødvendige for å 
opprettholde tilhengerens driftssikkerhet og verdi.

8 Veiledning for feilsøking
I avsnittet "Feilsøkingsguide", fra side 101, finner du informasjon 
om feilsøking og viktige serviceadresser.
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Tiltenkt bruk
Godkjent for:

– Transport av bulkgods som sand, grus, stein osv.

– Transport av bulkgods som flis, treflis osv.

– Transport av materialer og last som faste/bundne 
lasteenheter, f.eks. murstein på paller

– Form- og kraftlåst lastsikring av faste lastenheter ved hjelp 
av surrebøyler på lasteområdet

– Tippe bulkgods bakover

Kvalifikasjoner for personell
HUMBAUR tilhengere og påbygg og deres driftskomponenter må 
kun brukes og vedlikeholdes av personer som har fått opplæring 
i denne bruksanvisningen:

– Denne bruksanvisningen

– Tilhengeren og det tilhørende trekkjøretøyet

– leverandørens bruks- og vedlikeholdsanvisninger

– Veitrafikkforskriftene (StVO) og 
veitrafikktillatelsesforskriftene (StVZO)

– Alle relevante forskrifter om helse, miljø og 
sikkerhet/ulykkesforebygging og andre forskrifter om 
sikkerhet, arbeidshelse og veitrafikk

– Kunnskap om godstransport

– Farene ved håndtering av tippbiler

Misbruk som med rimelighet kan forutses
Enhver bruk utover den foreskrevne transportbruken anses som 
utilbørlig.
Dette omfatter særlig

– Kjøring med usikrede tippflak og tippflaksfester, f.eks. 
stålgitterfeste, AIu-feste

– tipping av lastflaten hvis det befinner seg 
personer/gjenstander på tippesiden

– tipping av lasten over på personer eller gjenstander

– Kjøring med vippet/usikret lasteplan

– Kjøring med tippet / usikret bakre støtter

– Gjenkjenne en tilhenger som vipper eller som står under en 
usikret lastebro

– Manglende overholdelse av sikkerhetsanvisningene i 
bruksanvisningen "Bilprogram / Del 1 - Generelt"

Produsenten er ansvarlig for skader som oppstår som følge av 
manglende overholdelse:
Humbaur GmbH Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Tyskland)
ethvert ansvar - risikoen for dette bæres av brukeren.

Utelukkelse av ansvar
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar:

– Tilhengeren og dens komponenter endres uten tillatelse

– Originalkomponenter eller komponenter/tilbehør som er 
godkjent av Humbaur GmbH byttes ut med andre 
komponenter

– Det er foretatt etterfølgende endringer på tilhengeren (f.eks. 
nye hull i rammen eller boring av eksisterende hull i 
rammen). Dette kategoriseres av Humbaur GmbH som en 
konstruksjonsmessig endring og medfører at driftstillatelsen 
bortfaller.

– Ikke-godkjent tilbehør og tredjeparts erstatnings-
/komponentdeler som ikke er originale HUMBAUR-deler, 
monteres eller installeres. Dette fører til at tilhengerens 
driftstillatelse og eventuelt også forsikringsdekningen blir 
ugyldig.

– Hvis produsentens forskrifter for pleie og vedlikehold ikke 
overholdes

De resulterende risikoene og ansvarsfraskrivelsene eksisterer 
også hvis:

– Godkjennelser utføres av inspektører/eksperter fra tekniske 
kontrollorganer eller offisielt anerkjente organisasjoner

– Offisielle autorisasjoner er tilgjengelige



!

Sikkerheten kommer 
først! Farekilder

Vær alltid oppmerksom på følgende 
punkter:

Kontroller, juster og sikre før hver kjøring   1  

– Forflytte seg under en usikret lasteplanovergang
– Rykkvis oppbremsing under tippingen

Kjøring med nedfelte / usikrede lasteplan / 
lasteplanforlengere!
Utfoldede/usikrede lastesider og lastesideforlengere kan rives av 
og kastes bort under kjøring - fare for støt/knusing!
Usikrede sidehengsler dekker for kjøretøyets belysning / 
oppmerking - økt ulykkesrisiko!
▶ Før du kjører av gårde, må du kontrollere at alle 

hengslene/hengslene er lukket og sikret.
▶ Demonter alle senkesider/forlengelser/stolper for kjøring som 

plattform.

Enakslet tilhenger kan smekke opp! Enakslede 
tilhengere kan smekke opp ved lasting / lossing eller 
frakobling og klemme fingre / hender / føtter.

eller treffe deg.
▶ Senk tilhengeren ned på støttehjulet eller trekkstangen kun 

når den er tom.
▶ Til- og frakoble tilhengeren kun når den er tom.
▶ Bruk koblingsstøttene til å laste/losse og/eller koble 

tilhengeren til trekkvognen hvis det er nødvendig.

– Til- og frakobling av tilhenger: Det er forbudt å oppholde 
seg i faresonen

– Kjøring med usikrede støtteanordninger

– Frihøyder på transportveien, under lasting og lossing

– Kjøring med skråstilt lasteplan - ikke tillatt i henhold til 
loven

– Overskridelse av tillatt totalvekt eller ensidig overlast på 
grunn av feil lasting

– Feil eller usikret last og/eller karosserideler

– Rygging - ta hensyn til plassen bakover

– Overdreven vridning under manøvrering

– Overbelastning av tilhenger, aksler og bremser

– Overbelastning på grunn av feil hjul- og dekkdimensjoner

– Bruk av hjul med feil hjulavstand, ensidig hjulinnretting eller 
sentrifugal ubalanse

– Overbelastning på grunn av urimelig og feilaktig kjørestil 
eller håndtering

– Støt- og slagbelastninger på akslene

– Upassende hastighet avhengig av veiens tilstand og 
kjøretøyets lasttilstand - spesielt i svinger

– Den parkerte tilhengeren kan tippe eller synke ned 
på ujevnt, mykt underlag

– Kjøring i terreng med ekstreme helninger

– Tippe lastebroen for nær en fylling eller utgravningsgrop

– Lasting/lossing av tilhengeren i terreng med bratte skråninger

– Stanse på / i et skrått / bevegelig lasteområde

– Tippe med parkeringsbremsen trukket

– Ikke rengjøring av lasteområdet etter hver transportoperasjon

– Dumping av annen last, f.eks. asfalt,
jord, leirholdig sand

– Dumping av store steinstykker

– Tippe med hele toget i vinkel

– Dumping under høyspentledninger (luftledninger)

GJØR DET MULIG
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Chassisområdet
Merknad generelt:

– Sørg for elektrisk tilkobling

– Trekk inn og sikre støtteanordninger

– Kontroller dekk og hjul for skader

– Kontroller dekktrykket, også på reservehjulet

– Kontroller tiltrekkingsmomentet på hjulmutrene

– For en ny tilhenger, stram hjulmutrene etter 50 km kjøring og 
etter den første turen med last

– Reservehjul / reservehjulskroker, sikre understellet

– Kontroller tilhengerens lys, reparer defekte lys

– Kontroller tillatt totalvekt

– Kontroller registreringsnummer og skilter

– Kontroller at tilhengerkoblingen er i perfekt stand

Karosseriområdet
Skyt og fest alle karosserikomponenter, for eksempel

– Nedfellbare sider

– Innfesting av sidevegg

– Innfesting av stålgitter

– Aluminiumsfeste

– H-ramme

– FIachpIane

– Høy plattform / hoppramme

– Verktøykasse

– Lastsikringssenter

– Festing og sikring av last

– Sikre en balansert lastfordeling



GJØR DET MULIG

2 Generell informasjon
11



12

Bakovertipp HUK

Fig. 1 Oversiktsbilde, enakslet

HUK er tilgjengelig som enakslede / tandemtilhengere.
Stålbroen er helt varmgalvanisert og kan bare vippes bakover.
Bordplatene er laget av aluminium, kan tas av hele veien rundt 
og er 350 mm høye.
Alle sider kan demonteres.

Fig. 2 Oversiktsbilde, tandem

HUK-hengeren kan kjøres som et pIateau med avtakbare sider 
og stenderverk.
HUK-hengeren har en hydraulisk tippfunksjon for 
lasteområdet. Denne kan betjenes med en elektrisk 
hydraulikkpumpe, en manuell håndpumpe eller FIex-e-Pump.
Lastebroen kan vippes bakover med opptil 45° ved hjelp av en 
3-trinns hardforkrommet teleskopsylinder.
Lasten kan sikres ved hjelp av surringsringene. De uttrekkbare 
surringsbrakettene tillater en surringskraft på opptil 400 daN 
(kg) som standard.
Som tilleggsutstyr kan surrebøyler med en surrekraft på opptil 
800 daN (kg) brukes.
Den designavhengige nyttelasten varierer fra 900 kg til maks. 
2315 kg.

I - 001 I - 002



230

22

21

14 15

13

12
16

11
10

9
8

7

6
1 2 3 4 5 17 18

20

19

I - 003

Fig. 3 Oversiktsbilde, foran/bak

1 Slepekulekobling
2 Karosseri med håndbremsspak, bremsestang, fjærbrems
3 Breakaway-kobling
4 V-trekkstang
5 Automatisk jockeyhjul
6 Manuell håndpumpe
7 Pumpeløft
8 Begrensningslampe foran
9 Spenningslås
10 Skvettlapper
11 Hjul, dekk
12 Nedfellbar side
13 Hengsel på siden
14 Bakbjelke, sideveis
15 Dikestøtte
16 Hjørnestolpe
17 Bakre bakre bjelke
18 Multifunksjonslys
19 Fallside bak
20 Underkjøringshinder

21 Lasteområde
22 Surringspunkt, innfelt
23 Lasteplan foran

Valgfritt tilbehør:

– Feste for lasteplanside

– Feste for stålgitter

– Aluminiumsfeste

– H-GesteII

– Dekknett

– FIachpIane

– Høye pIaner / hoppebevegelser

– KIapp-støtter

– Verktøykasse

– Reservehjul

– Støtdemper for hjul

– Elektrohydraulisk pumpe

– FIex-e-Pump

Generell informasjon 13
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Fig. 4 Tiltkontroll

1 Lastebro
2 Teleskopsylinder
3 Fang / sikkerhetsline
4 Lagerkonsoll

Chassiset og tippflaket er sveiset og varmgalvanisert.
Lastebroen er montert bak med bolteforbindelser i lagerkonsoller 
(fig. 4/4).

Fig. 5 Håndpumpe, manuell

1 Pumpeløft
2 Håndpumpe, manuell

Den hydrauliske tippefunksjonen på lasteområdet kan betjenes 
med en manuell håndpumpe.
Alternativt kan tippefunksjonen til lasteområdet betjenes med en 
elektrohydraulisk pumpe / FIex-e-Pump.

Fig. 6 Eektrohydraulisk system

1 Hydraulikkhåndtak
2 Ektrohydraulisk pumpe
3 Forsyningsbatteri med deksel
4 Plug-in-bryter
5 Nødhåndpumpe
6 Håndbryter (elektrohydraulisk pumpe)

HUK-versjonen med elektrohydraulisk system har også en 
nødhåndpumpe i tilfelle det ikke er strøm tilgjengelig.

1

2

3

4
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2
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3 4
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CE-samsvar

Fig. 8 CE-samsvar
1   CE - informatIon

Fig. 7 FIex-e-Pump

1 Pumpeløfter
2 Oljebeholder
3 Sekskantet flens, batteridrevet skrutrekker

HUK med FIex-e-Pump er konstruert slik at den kan betjenes 
med pumpeløfter eller batteridrevet skrutrekker.

Humbaur GmbH bekrefter herved at alle 
relevante EU-direktiver for godkjenning og sikker 
drift av HUK-tilhengere er overholdt.

▶ Ved behov kan du be om en EF-samsvarserklæring fra oss 
separat.
- Se "Produsentens adresse" på side 102.

Generell informasjon 15
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I - 012

I - 013

Sikring av last

Fig. 9 SurrebøylerI, uttrekkbare

Sammenleggbare støtter

Fig. 10 ManueII uttrekkbar, bak

Innfesting på slippside

Fig. 11 Opphengt i hjørnestolper

Innfesting i stålgitter

Fig. 12 Opphengt i hjørnestolper

Innfesting i aluminium

Fig. 13 Opphengt i hjørnestolper

Flat presenning

Fig. 14 Lasteområde med presenning

I - 008

I - 021

I - 0 1 0  

I - 011



I - 018

I - 019

Høy presenning / ramme

Fig. 15 Høy presenning i høyden 1300 / 1600 mm

Dekknett

Fig. 16 Lasteområde med dekknett

H-ramme Elektrohydraulisk system

Fig. 19 Forsyningsbatteri / hydraulikkoljebeholder / elektrohydraulisk 
pumpe

Håndbryter Elektrohydraulisk pumpe

Fig. 20 Håndbryter i holder

Generell informasjon 17

Fig. 17 På skottet, festet i hjørnestolpene

Reservehj
ul

I - 017

Fig. 18 Reservehjul/krok på skottet

I - 014

I - 015

I - 016
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I - 020

I - 022

Støtte for vedlikehold

Fig. 21 Vedlikeholdsstøtte som sikkerhetsanordning for lastebro

Verktøykasse

Fig. 22 Sideveis på understellet
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B - 010

Sikkerhets- / kjøreanvisninger for kjøring i vogntog i 
bruksanvisningen
"Bilprogram / Del 1 - Generelt".

Krav til sikker kjøring med tilhenger:

– Karosseriet må være helt lukket under kjøring

– Ved kjøring med tilhenger skal alle nedfellbare sider og 
hjørnestøtter være demontert

– Ved kjøring med overhengende last (gjennomgående 
lastefunksjon) må den bakre hengesiden tas av

– Lasten må være forsvarlig surret/sikret

– Bulkgods må være tildekket (f.eks. presenning i midtrommet)

– Den tillatte totalvekten og aksellastene må være hektet inn

– Hold lastens tyngdepunkt så lavt som mulig: Fordel lasten 
jevnt - unngå punkt- / ensidig lasting.

– Overhold lastsikring i henhold til VDI 2700

Stabilitet

Fig. 1 Støtte for hodegjerde, senket

De sammenleggbare støttene kan brukes til å parkere/senke 
tilhengeren med last. De sammenleggbare støttene forhindrer at 
understellet tipper bakover.

Kjøring med stabilisatorene ikke hevet og usikret
Støtteanordningene (jockeyhjul/stabilisatorer) kan rives av og 
kastes bort under kjøring - fare for livstruende skader!
▶ Kontroller at alle støtteanordninger er hevet og sikret før du 

kjører.

ADVARSEL
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Sikkerhet under lasting og lossing

Skittent / vått lasteområde
Lasteområdet kan bli glatt på grunn av smuss, vann 
eller is - fare for å skli/falle!

▶ Gå forsiktig inn i lasteområdet, og se opp for skitne, 
våte/trampete trinn.

▶ Rengjør om nødvendig de skitne trinnene før du går inn i 
lasteområdet.

krasj.

▶ bruk.
▶ Gå forsiktig inn i lasteområdet.
▶ Gå aldri inn på et vippet lasteplan.
▶ Ikke hopp opp på eller ned fra lasteplanet.
▶ Bruk om nødvendig en stabil stige for å klatre opp og ned.

Flytting av last
Det er økt fare for å vikle seg inn i lasten ved lasting/lossing. 
Personer kan skjære seg og bli klemt.
▶

Bruk.

Gå opp på lasteområdet
Personer kan tråkke opp på 
lasteområdet/løfterammen, over skjermene, 
trekkstengene, løfterammen og verktøykassene når 
de stiger av og på.

Lasting / lossing med kran
Festene kan revne og lasten kan falle ned - Hengende 
last kan knuse/ treffe personer!

▶   bruk.
▶ Ikke gå under en hengende last.

▶   Hold personer utenfor faresonen.

ADVARSEL ADVARSEL

Betjening 21
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ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL

Lasteområdet kan bli avstivet av lasten, trelast, 
spennreimer og paller - fare for kollisjon!

▶ Sørg for tilstrekkelig lysforhold på lasteområdet.
▶ Legg paller som ikke skal brukes, reimer og verktøy i de dertil 

beregnede oppbevaringsplassene.
▶ Hold lasteområdet rent.

Lasting av bulkgods
Ved lasting av bulkgods kan det trykke mot gavlene. 
Usikrede lastesider kan åpne seg - fare for støt/knusing!

▶ Før du laster bulkgods, må du kontrollere at alle 
lastesider/overbygninger er lukket og sikret.

Dumping under kjøring
Lasten kan gli av lasteflaten uten å være under kontroll - 
fare for knusing/støt!

▶ Tipp tilhengeren kun når den står stille.

Begrenset sikt når lasteplanet er tippet Når du 
rygger, kan personer bli sett og overkjørt.

▶ Vurder faresonen rundt tilhengeren korrekt ved hjelp av 
speilet.

▶ La en annen person instruere deg.

Last / lastsikringselementer på lasteplanet

ADVARSEL
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Fig. 2 Tiltet bakover / faresoner

Lossing av bulkgods
Lasten kan presse mot lastesidene. Etter at låsene er 
låst opp, kan lastesidene smekke opp på grunn av 
trykket - fare for sammenstøt!

▶ Når du låser opp lastesidene, må du stå ved siden av dem
- ikke rett foran dem.

▶ Fjern om nødvendig det pressende bulkgodset fra 
den siden som skal åpnes på forhånd.

Prosedyre for lasting / lossing av bulkgods:
▶ Sørg for at veitrafikken ikke hindres.
▶ Sikre området rundt om nødvendig.
▶ Før tipping må du kontrollere at tilhengeren er tilkoblet (festet) 

og tilkoblet/aktivert til hydraulikksystemet.
▶ Fordel lasten jevnt på lasteområdet under lasting.
▶ Stå aldri i faresonen ved lasting/lossing av bulkgods.
▶ Hold personer borte fra faresonen.
▶ Åpne bakluken.
▶ Vipp lasteområdet opp til det oppstår en langsom, jevn flyt av 

materiale.
▶ Vipp lasten på en kontrollert måte.
▶ Tråkk aldri på lasteplanet eller understellet under tippingen.

 ADVARSEL  ADVARSEL
Hevet lasteplan!
Lasteseng kan falle ned.
▶ Ikke t r å  under hevet lasteplan.

▶ Under vedlikehold må du sikre 
lasteplanet med

vedlikeholdsstøtte under 
vedlikehold.

620.00034

Forhøyet lasteområde!
Lasteområdet kan falle ned.
▶ Ikke tråkk under forhøyet lasteområde.
▶ Sikre lasteområdet med en støtte

under vedlikeholdsarbeid.

▶ Følg advarselsskiltene på tilhengeren.

Tipping av tørt bulkmateriale
Ved tipping av tørt bulkmateriale kan det oppstå støvutvikling og 
sikthindringer.
▶ Tipp tørt bulkmateriale sakte.
▶ Avbryt tippingen om nødvendig.

FORSIKTIG

B - 002

ADVARSEL
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Tillatte vekter og lastfordeling

1

Fig. 3 Tyngdepunkt
1   Lastens tyngdepunkt

Lasten skal stues/fordeles slik at tyngdepunktet for hele lasten 
ligger så langt som mulig over tilhengerens senterlinje i 
lengderetningen. Dårlig / ensidig lastfordeling av lasten!

B - 003

Hold tyngdepunktet så lavt som mulig.
Last tilhengeren innenfor grensene for tillatt totalvekt, tillatt 
aksellast og tillatt støttelast.
Selv med dellast må det tilstrebes en jevn vektfordeling, slik at 
hver aksel belastes proporsjonalt og lastkapasiteten er 
tilstrekkelig.
Tilhengerens maksimale nyttelast kan bare oppnås hvis lastens 
totale tyngdepunkt befinner seg innenfor det løftede området.
Begrens punktbelastningen på lasteområdet til det tillatte nivået 
ved hjelp av egnede lastfordelingstiltak.

Svært ujevn/punktvis lastfordeling kan føre til overbelastning og 
skade på tilhengerens komponenter.
▶ Før du laster tilhengeren, må du kontrollere hvilke gjenstander som 

er de tyngste.
▶ Plasser de tyngste gjenstandene i midten av lasteområdet og 

i området rundt akslene.
▶ Fordel lasten jevnt på lasteområdet - unngå spiss/ ensidig 

lastfordeling.

MERK



Tab. 1 HUK 132314

Tab. 2 HUK 152314

Tab. 3 HUK 152715

Tandem tipp bak

Tab. 4 HUK 202715

Tab. 5 HUK 272715

Lastfordeling / Maks. Vekt 3

Laster Max. Vekter

TooI. Total masse 2 700 kg

Bærende last (S) 100 kg

Vekt uten last ca. 685 kg

Nyttelast ca. 2 015 kg

Tab. 6 HUK 273117

Laster Maks. Vekter

Ytterligere Total masse 3 000 kg

Bærende last (S) 100 kg

Vekt uten last ca. 685 kg

Nyttelast ca. 2 315 kg

Tab. 7 HUK 303117

Betjening 25

Laster Maks. Vekt

ZuI. Total masse 1,300 kg

Bærende last (S) 100 kg

Vekt uten last ca. 375 kg

Nyttelast ca. 900 kg

Laster Maks. Vekter

ZuI. Total masse 2 000 kg

Bærende last (S) 100 kg

Vekt uten last ca. 530 kg

Nyttelast ca. 1 470 kg

Laster Maks. Vekter

Ytterligere Total masse 1 500 kg

Bærende last (S) 100 kg

Vekt uten last ca. 375 kg

Nyttelast ca. 1 100 kg

Laster Maks. Vekter

Legg til Total masse 2 700 kg

Bærende last (S) 100 kg

Vekt uten last ca. 540 kg

Nyttelast ca. 2 160 kg

Laster Maks. Vekt

ZuI. Total masse 1 500 kg

Bærende last (S) 100 kg

Vekt uten last ca. 475 kg

Nyttelast ca. 1 025 kg
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Frakobling av tilhengeren
Når det gjelder bakovertipperen, er støttene som standard 
festet på siden av chassiset foran på tilhengeren.

Hjulkile, sikret Manuell manøvrering av tilhengeren

Usikrede hjulklosser
Usikrede støtter kan falle ned under kjøring - fare for ulykke!
▶ Kontroller at støttene er sikret før du starter kjøringen.
▶ Kontroller krokenes tilstand regelmessig for skader.

En tilhenger som ikke er frakoblet på riktig måte, kan 
begynne å bevege seg og velte.
Personer kan bli truffet av tilhengeren og overkjørt - 
klemfare!

▶ Koble kun fra selve tilhengeren.
▶ Før frakobling skal tilhengeren sikres mot å rulle bort ved hjelp 

av hjulklosser.

Fig. 4 Understell, montert

1 Understell
2 HaIding

Understell må alltid være til stede. Tapt eller skadet 
understell må straks erstattes.

Fig. 5 Manuell manøvrering av tilhengeren

1 Håndbrems
2 Støttehjul

I tillegg til parkeringsbremsen skal tilhengeren sikres 
med hjulklosser i skråninger og når den er frakoblet.

▶   Brukes.
▶ Trekk/skyv tilhengeren i ønsket retning.
▶ Pass på at føttene ikke kommer under jockeyhjulet.
▶ Parker tilhengeren på et plant underlag/jevnt underlag hvis det er mulig.

- Ikke i en skråning, nedoverbakke eller oppoverbakke.
▶ Bruk håndbremsen.

ADVARSEL

ADVARSEL

1 2

B - 004

1

2
B - 006
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Frakobling / parkering   3  

Fig. 6 Fare for knusing

1 Lastebro
2 Lasting
3 Understell

Følg sikkerhetsanvisningene for bruk av undervognen i 
bruksanvisningen "Bilprogram / Del 1 - Generelt".

Fjerne hjulklossene
Du kan klemme hendene/fingrene dine når du fjerner 
hjulklossene. Du kan slå hodet i understellet.

▶   Bruk den.
▶ Bruk hjulklossene forsiktig og langsomt.
▶ Unngå rykkvise bevegelser.

Fig. 7 Fjerning av understellet

1 LØFTING
2 Heising
3 Senking

▶ Trykk inn spaken (fig. 7/1) på braketten (fig. 7/2).
▶ Trekk samtidig ut den nedre spaken (fig. 7/3).

Fig. 8 Understell, senket

1 Understell

▶ Senk understellet (fig. 8/1) helt ned under hjulene.
Vær oppmerksom på tilhengerens hellingsretning, f.eks. i en 
skråning.

▶ Etter bruk settes understellet (fig. 8/1) på plass i braketten.

1

2

3
B - 007

1

2

3

B - 008 1 B - 
0 0 9  

FORSIKTIG
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Kontroller før avreise

– Tilhengeren er riktig tilkoblet

– Støpselet (elektrisk) er tilkoblet

– Skrapertilkoblingen (ekstrautstyr) er frakoblet og parkert

– Pumpeløfteren og håndbryteren er festet i holderne

– Lasteområdet er vippet bakover

– Parkeringsbremsen er løsnet

– Nakkestøttene er foldet opp og sikret

– Fallsider/forlengelser er lukket og sikret

– Verktøykassen er lukket og sikret

Kontroller når du parkerer

– Tilhengeren er riktig frakoblet

– Parkeringsbremsen er trukket til

– Understellet er underlagt

– Lasteområdet er vippet bakover

– Pluggen (elektrisk) er parkert

– Senkesider/redskaper er lukket

– Verktøykassen er lukket
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MERK

Utførelsesvarianter
Teleskopsylinderen på tilhengeren for vipping av lasteområdet 
betjenes med et hydraulisk system.
Følgende varianter er mulige:

– Manuell håndpumpe

– FIex-e-Pump, tilleggsutstyr

– Elektrohydraulisk system med nødhåndpumpe, ekstrautstyr

– Elektrohydraulisk system med skrapertilkobling, 
ekstrautstyr

Lasteområdet kan vippes av tauekjøretøyet ved hjelp av den 
manuelle håndpumpen, FIex-e-Pump, eIectro-hydraulisk pumpe 
(begge valgfritt) eller i tillegg ved hjelp av skrapertilkoblingen.

Hydraulikksystemet er utformet som et 2-kretssystem.
Hydraulikksystemet er fylt med HLP ISO 46-hydraulikkolje og 
satt i drift på fabrikken.
Varianten "eIectro-hydraulikksystem med skrapetilkobling" kan 
også kombineres med en manuell eller eIectro-hydraulisk 
pumpe, noe som muliggjør drift på ulike trekkvogner.

For høyt driftstrykk
Maks. tillatt trykk overskrides - ledningene kan sprekke / 
komponenter kan skades.
Personer kan bli skadet av utstrømmende olje - FARE!
▶ Overhold de maksimale spesifikasjonene for oljetrykk og 

oljemengde - se etiketten på tilhengeren.
▶ Hvis hydraulikksystemet er defekt, må du kontakte et 
spesialverksted.

Ledningene er under trykk
Hvis hydraulikkledningen er frakoblet, står den under trykk. Oljen 
kan slippe ut under høyt trykk og skjære opp personer/ødelegge 
hud!
▶ Før frakobling må du kontrollere at ledningene er trykkløse og 

at tauekjøretøyet er slått av.

▶   bruk.

Tap av stabilitet ved tipping!
Ved tipping av lasteplanet kan tilhengeren tippe til siden 
- fare for knusing/ulykke!

▶ Tilhengeren må kun tippes når den står stille og er koblet til 
trekkvognen.

▶ Før du tipper, må du kontrollere at
- tilhengeren står stabilt på et jevnt underlag.
- dekktrykket i alle tilhengerens dekk er tilstrekkelig.
- avstanden til fyllinger/utgravninger er minst 2 meter.
- det ikke er sterk sidevind (anbefalt opp til maks. 5 Bft, 
ca. 35 km/t - løvtrær svinger)
- hele vogntoget (tilhenger med trekkbil) er
/ strukket ut.

Kjøring uten sikret pumpespak! Pumpespaken kan 
løsne fra holderen og slynges ut på veien.
Personer kan bli truffet - fare for livstruende skader!

▶ Kontroller at pumpespaken er sikret før du kjører av sted.

Bruk av feil/gammel hydraulikkolje
Hydraulikksystemet (slanger, koblinger, sylindere) kan raskt 
korrodere og svikte.
▶ Bruk kun hydraulikkoljer fra HL-, HLP- og HPLD-gruppene, 

f.eks. ISO-VG 46, ISO-VG 32, som anbefales for lave 
temperaturer.

FARE

ADVARSEL

FORSIKTIG

ADVARSEL



Betjening av den manuelle håndpumpen Manuell håndpumpe - tipping av lasteområdet

Fig. 1 Betjeningselementer

1 Pumpeløft
2 Innsettingsåpning, øverst
3 Innsettingsåpning, nederst
4 Ventilhjul
5 Oljebeholder

Den manuelle håndpumpen er montert på siden av V-
trekkstangen i kjøreretningen mot venstre.
Pumpeløfteren er montert i midten av chassiset. Den kan festes 
med to forskjellige festevarianter (senterbrakett / gulvbrakett).
Tekniske data for hydraulikksystemet:

– Oljevolum: 10 liter

– Driftstemperatur -30 °C til +100 °C

– Hydraulikkolje: ISO-VG 46 i henhold til DIN 51 524

Fig. 2 Fjerning av pumpespaken fra kjelen

1 Pumpeløfter
2 Pumpeløfter

▶ Trekk pumpespaken (fig. 2/1) ut av de to pumpeholderne (fig. 
2/2).

Fig. 3 Ta pumpeløfteren ut av sylinderholderen

1 HaIteboIzen
2 Pumpespak
3 Sikkerhetsplugger
4 Fjærsplinten

▶ Trekk fjærsplinten (fig. 3/4) ut av sikkerhetsbolten (fig. 3/3).
▶ Løft pumpespaken (fig. 3/2) i en vinkel fra låsebolten (fig. 3/3).
▶ Trekk pumpespaken (fig. 3/2) av låsebolten (fig. 3/1).
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Fig. 4 Stenging av ventilhjulet

1 Pumpespak i innsettingsåpning , øverst
2 Ventilhjul

▶ Sett pumpespaken inn i den øvre innsettingsåpningen (Fig. 
4/1).

▶ Vri ventilhjulet (Fig. 4/2) med klokken for å lukke.

Fig. 5 Vippe lasteområdet

1 Løfte pumpen

I begynnelsen er det nødvendig med noen få 
løftebevegelser inntil trykket i hydraulikksystemet er 
bygget opp.

▶ Beveg pumpespaken (fig. 5/1) vekselvis opp og ned.

Fig. 6 Lasteområdet, vippet

1 Sikkerhetsline
2 Lasteområde

▶ Pump så lenge som nødvendig:
- til lasteområdet (Fig. 6/2) er i ønsket posisjon,
eller
- sikkerhetslåsen (Fig. 6/1) er strammet (maks. 
tippevinkel).
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Manuell håndpumpe - tipping av lasteplanet

Fig. 7 Dreie ventilhjulet

1 Løfting av pumpen
2 Pumpestempel
3 Ventilhjul

▶ Skru ventilhjulet (fig. 7/3) sakte ut mot urviseren
- Ventilhjulet må aldri åpnes helt.
Lasteområdet senkes sakte ned til utløpsposisjon.

▶ Trykk pumpespaken (fig. 7/1) ned slik at pumpestempelet (fig. 
7/2) trekkes inn.

▶ Følg med på hvordan tilhengeren oppfører seg når den tipper 
tilbake.
Tippingen bakover avbrytes/stoppes ved å skyve på 
ventilhjulet.

Fig. 8 Avmontering av pumpeløfteren

1 Pumpeløfter
2 Åpning for innsetting

▶ Trekk pumpespaken (Fig. 8/1) ut av innsettingsåpningen (Fig.
8/2).

Fig. 9 Sikring av pumpespaken på pumpehåndtaket

1 Innføringsfeste
2 Pumpespak
3 Pumpespak

▶ Trykk pumpespaken (fig. 9/2) inn i pumpeholderen (fig. 9/3).
Pass på at pumpespaken ikke plasseres på innføringsfestet (fig. 9/1) 
til pumpespaken.
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Fig. 10 Sikring av pumpens løftearm på sylinderhåndtaket

1 HaIteboIzen
2 Pumpespak
3 Sikkerhetsplugger
4 Fjærsplinter

▶ Fest pumpespaken (fig. 10/2) til hovedsylinderen (fig. 10/1).
▶ Sett perforeringen på pumpespaken inn i låsestiften (fig. 10/3).
▶ Sett låsepinnen (fig. 10/4) inn i hullet i sikringsblokken.

Fig. 11 Manuell håndpumpe i kjørestilling

1 Kontroll av pumpen

▶ Før du kjører av gårde, må du kontrollere at pumpestempelet 
(fig.

11/1) er trukket inn.

Fig. 12 Lastebro, sikret

1 Lastebro
2 U-broerI

▶ Før kjøring må du kontrollere at lastebroen
(Fig. 12/1) er festet i U-brakettene (Fig. 12/2) før kjøring.
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Manuell betjening av Flex-e-Pump

Fig. 13 Betjeningselementer

1 Innsettingsåpning, øverst
2 Innstikksåpning, nederst
3 Tilkobling for oljeinntak
4 Ventilhjul
5 Oljebeholder
6 Sekskantdrev, batteridrevet skrutrekker

FIex-e-Pump er montert på siden av V-trekkstangen i 
kjøreretningen mot venstre.
Pumpeløfteren er montert i midten av chassiset. Den kan festes 
med to forskjellige festevarianter (brakett/brakett)

Den manuelle håndpumpen eller det batteridrevne 
skrutrekkerdrevet kan betjenes uavhengig av hverandre.
Tekniske data for hydraulikksystemet:

– Oljevolum: 6 liter, hvorav 5,5 liter kan brukes

– Driftstemperatur: -20 °C til +60 °C

– Hydraulikkolje: HLP32 - HLP46 / ISO VG32 - 46

– HLP 32 / ISO VG32 anbefales for lave temperaturer

FIex-e-Pump skal betjenes på samme måte som den manuelle 
håndpumpen (se side 31).

Noen få omdreininger er nødvendig i begynnelsen inntil 

trykket er bygget opp i hydraulikksystemet.

Betjening av Flex-e-Pump med den batteridrevne 
skrutrekkeren

Fig. 14 Betjening

1 Ventilhjul
2 Sekskantet drev
3 Batteridrevet skrutrekker

Feil bruk av den batteridrevne skrutrekkeren!
Ikke bruk den batteridrevne skrutrekkeren som 
skrutrekker. Ikke overskrid den maksimale 
innskruingstiden på 3 minutter - fare for 
overoppheting.

Unngå store krefter i lengderetningen og på tvers på 
dreiebenken.
▶ Følg produsentens anvisninger før bruk av FIex-e-Pump.

▶ Vri ventilhjulet (fig. 14/1) med klokken.
▶ Fest hylsen (sekskanthylse 8 mm) til den batteridrevne 

skrutrekkeren (fig. 14/3).
▶ Fest den batteridrevne skrutrekkeren (fig. 14/3) til 

sekskantdrevet (fig. 14/2).

1

2

3

4

5

6

Betjening av drivenheten 35



36

1

2

F - 005

Prosess for vipping av Flex-e-Pump

Fig. 15 Tilting

1 Sikkerhetslinje
2 Lasteområde

▶ Pump eller bruk den batteridrevne skrutrekkeren til 
lasteområdet (Fig. 15/2) er i ønsket posisjon.

▶ Vær oppmerksom på ladeområdet (Fig. 15/2) under 
vippeprosessen.

▶ Fullfør tippeprosessen til sikkerhetskabelen (fig. 15/1) er 
strammet (maks. tippevinkel).
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Elektrohydraulisk system

Fig. 16 Komponent: Tippefunksjon

1 Nivellering av kai
2 Teleskopsylinder, 3-trinns
3 Løftebegrenser
4 Sikkerhetskabel
5 Hydraulisk ledning

Det elektrohydrauliske systemet bestående av elektrohydraulisk 
pumpe, hydraulikkoljetank og forsyningsbatteri er integrert i 
understellet.
Den elektrohydrauliske pumpen forsynes med 12 V via batteriet.
Hydraulikkoljetanken fylles med hydraulikkolje på fabrikken og settes 
i drift.
Det elektrohydrauliske systemet kan aktiveres/deaktiveres via plug-
in-bryteren.
Lasteområdet vippes via teleskopsylinderen.
Det elektrohydrauliske systemet betjenes ved hjelp av en manuell 
knapp.
Hvis den elektrohydrauliske pumpen svikter, kan ladeområdet 
vippes ved hjelp av den manuelle nødpumpen.

Lading av forsyningsbatteriet
Forsyningsbatteriet kan lades opp via batteriladestasjonen hvis 
strømmen reduseres.

Følg anvisningene/sikkerhetsanvisningene fra 
produsenten av laderen.

Montering av ladepluggen
- se avsnittet Vedlikehold på side 97.
Lad opp forsyningsbatteriet regelmessig og fullstendig.

Ladetester
Ladetilstanden til forsyningsbatteriet kan kontrolleres med 
Battery Guard.
Funksjonen til appen "IntAct Battery-Guard" finner du i avsnittet 
"Lading av forsyningsbatteriet / kontroll av ladenivået" på side 95 
i delen Vedlikehold.

Farer ved håndtering av forsyningsbatteriet

Fare ved håndtering av batterier
Batteriene kan eksplodere på grunn av gnistdannelse eller 
kortslutning.

▶ Unngå kortslutning og gnistdannelse.
▶ Ikke plasser verktøy/gjenstander på batteriene.
▶ Dekk til batteripolen før du begynner å arbeide på batteriene.

▶ Ikke røyk i nærheten av batteriene, og hold åpen 
ild borte.

1

2

3

4 5

F - 009

Betjening av drivenheten 37

1 2

3 4

5 6  

F - 010

Fig. 17 Ektrohydraulisk system

1 Hydraulisk enhet
2 Ektro-hydrauIsk pumpe
3 Forsyningsbatteri med deksel
4 Plug-in-bryter
5 Nødhåndpumpe
6 Håndbryter, elektrohydraulisk pumpe

Vedlikeholds-/reparasjonsarbeid på det 
elektrohydrauliske systemet må kun utføres av 
kvalifisert fagpersonale på et fagverksted!

Ved arbeid på det elektrohydrauliske systemet må den 
hevede lastebroen sikres med en vedlikeholdsstøtte!
Se avsnittet Vedlikehold fra side 83.

Følg sikkerhetsanvisningene for håndtering av 
hydraulikkolje i avsnittet "Kontroll/skifte av 
hydraulikkolje" på side 93 i avsnittet Vedlikehold.
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Elektrohydraulisk system - Tippe lasteplanet

Batterisyre som lekker ut
Batterisyre er etsende. Det er fare for kjemiske 
brannskader ved kontakt.

▶   Hvis det oppstår brannskader, må du umiddelbart oppsøke lege.

Varme batterier
Forbikoblede batterier kan bli varme - fare for 
brannskader!

▶ La forbikoblede batterier kjøle seg ned før du 
begynner å arbeide på dem.

Uladet/svakt forsyningsbatteri! Et uladet eller svakt 
tilhengerbatteri kan føre til defekt motorstartrelé på trekkbilen.
på trekkvognen.
▶ Kontroller regelmessig strømforsyningsbatteriets strømstyrke.
▶ Lad opp forsyningsbatteriet helt ved hjelp av en ekstern 

batterilader.
▶ Oppretthold forsyningsbatteriets strømstyrke ved hjelp av en 

vedlikeholdslader hvis det ikke brukes over lengre tid.

Fig. 18 Betjeningselementer for det elektrohydrauliske systemet

1 Nødhåndpumpe
2 Manuell knapp
3 Uttak for batterilading
4 Stikkontakt for pluggbryter

Før tipping av lasteområdet må tilhengeren kobles til 
trekkbilen.

Fig. 19 Aktivering av det elektrohydrauliske systemet

1 Plug-in-bryter
2 Stikkontakt for plug-in-bryter
3 Dekselhette

▶ Ta av dekselet (Fig. 19/3).
▶ Sett pluggbryteren (fig. 19/1) inn i pluggbryterkontakten (fig. 

19/2).
▶ Vri pluggbryteren med klokken til ON.
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Fig. 20 Nødhåndpumpe, lukk ventilen

1 Ventilhjul

▶ Vri ventilhjulet (fig. 20/1) med klokken for å lukke.

Fig. 21 Vipping av lasteområdet

1 HaIding
2 Knapp, pil ned
3 Knapp, fløyte opp
4 Manuell knapp

▶ Ta håndbryteren (fig. 21/4) ut av holderen (fig. 21/1).
▶ Hold inne og trykk på knappen (fløyte opp) (fig. 21/3) til 

lasteområdet er i ønsket posisjon.
Når maksimal tippevinkel er nådd, slås den elektriske 
hydraulikkpumpen av via endebryteren.

Fig. 22 Lasteområdet, vippet

▶ Følg med på hvordan tilhengeren oppfører seg under 
tippingen.

▶ Avbryt om nødvendig tippingen hvis massene ikke glir 
ordentlig av landingsområdet eller hvis tilhengeren beveger 
seg uventet.

▶ Utfør om nødvendig tippingen i inching-modus.
Hvis du stopper brått i inching-modus, kan det føre til at 
bulkmaterialet glir av lasteflaten.
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Elektrohydraulisk system - Tippe lasteområdet tilbake

Fig. 23 Dreiing av ventilhjulet

1 Ventilhjulet

▶ Vri ventilhjulet (fig. 23/1) mot urviseren.
Hydraulikkledningene for trykkoppbygging er blokkert.

Fig. 24 Senking med elektrisk hydraulikkpumpe

1 Knapp (rør ned)

▶ Hold inne og trykk på knappen (pipe ned) (Fig. 24/1) til 
lasteflaten hviler helt på understellet.

Fig. 25 Plug-in-bryter: Tilkoblet til OFF

1 Plugg inn-bryter
2 Stikkontakt for plug-in-bryter

▶ Vri plug-in-bryteren (fig. 25/1) mot urviseren til OFF.
▶ Vri pluggbryteren ytterligere 45° mot urviseren, og trekk 

pluggbryteren ut av pluggbryterkontakten (fig. 25/2).
▶ Oppbevar plug-in-bryteren på et trygt sted.
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Fig. 26 Stikkontakt med dekselhette

1 Stikkontakt med pluggbar bryter
2 Deksel

▶ Sett dekkhetten (fig. 26/2) på stikkontakten (fig. 26/1).

2 Pumpestempel
3 Pumpespak
4 Nødhåndpumpe
5 Strømkabel
6 Håndbryter

Løs kabel
Kabelen kan løsne under kjøring og falle ned på veien - fare for 
personskade!
▶ Før du kjører, må du kontrollere at kabelen er forsvarlig 

plassert og festet på V-trekkstangen.

▶ Skyv håndbryteren (fig. 27/6) godt inn i braketten (fig. 27/1).
▶ Kontroller at pumpestempelet (fig. 27/2) er trukket inn.
▶ Vikle strømkabelen (Fig. 28/5) godt rundt nødhåndpumpen 

(Fig. 27/4).

▶ Før du kjører av gårde, må du kontrollere at lastebroen
(Fig. 28/2) er festet i U-boltene (Fig. 28/1).

▶ Kontroller at pumpeløfteren (Fig. 27/3) er festet bak.
- se "Betjening av den manuelle håndpumpen" på side 31 ff.

1 2 3 1 2
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Fig. 28 Kjørekontroll

1 U-ramme
2 Lastebro

F - 022

Fig. 27 Sikring av håndbryteren, bevegelig gangbro

1 HaIting

1
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Betjening av nødhåndpumpen

Fig. 29 Nødhåndpumpe, lukk VentiI

1 Nødhåndpumpe
2 Ventilhjul
3 Strømkabel Håndbryter
4 Pumpeløft
5 Hydraulisk kabel

Fig. 31 Nødhåndpumpe, åpen ventil

1 Ventilhjul
2 Pumpestempel
3 Nødhåndpumpe
4 U-brakett

Fig. 30 Tilting av lasteområdet

1 Innføringsåpning
2 Pumpeløft

Nødhåndpumpen (Fig. 29/5) brukes til å vippe og senke 
lasteplanet i nødsituasjoner
z. f.eks. hvis den elektrohydrauliske pumpen svikter 
eller under vedlikeholdsarbeid.

▶ Ta om nødvendig av strømkabelen (Fig. 29/3) fra 
nødhåndpumpen (Fig. 29/1).

▶ Vri ventilhjulet (fig. 29/2) med klokken.
▶ Fjern pumpespaken (Fig. 29/4) fra håndtaket

- se "Betjening av den manuelle håndpumpen" på side 31 ff.

▶ Sett pumpespaken (Fig. 30/2) inn i innføringsåpningen (Fig.
30/1).

▶ Beveg pumpespaken vekselvis opp og ned.
▶ Pump så lenge som nødvendig:

- til lasteområdet er i ønsket posisjon, eller
- sikkerhetskabelen er strammet (maks. vippevinkel).

▶ Trykk pumpens løftespak (fig. 30/2) nedover slik at 
pumpestempelet (fig. 31/2) trekkes inn.

▶ Vri ventilhjulet (fig. 31/1) sakte mot urviseren.
Lasteområdet senkes sakte ned til utgangsposisjonen.

▶ Følg med på hvordan tilhengeren oppfører seg når den tipper 
tilbake.
Tippingen bakover stoppes ved å skyve på ventilhjulet.

▶ Før du kjører av gårde, må du kontrollere at lastebroen er festet 
i U-brakettene (Fig. 31/4)
- se "Manuell håndpumpe - tipping av lasteplanet" på 
side 33 ff.
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Tilkobling av traktor

Fig. 32 Hydraulisk tilkobling for hevert

1 Lukkehette
2 Schipper parkeringsboks
3 Hydraulikktilkobling for skrape, SVK BG3

Hydraulikktilkoblingen for skrape er en tilkobling for 
tauekjøretøyet. Med denne tilkoblingen kan trekkbilens 
hydraulikksystem brukes til tilhengerens hydrauliske funksjoner. 
Den er plassert på V-trekkstangen.
HUK betjenes fra trekkvognen.
Tilkoblingen har en toveisventil som kan brukes til å veksle 
mellom hydraulikkretsen på trekkvognen og hydraulikkretsen på 
den manuelle håndpumpen/elektriske hydraulikkpumpen på 
tilhengeren.

Fig. 33 Omkobling, hydraulisk forsyning

1 Løfting
2 Hydraulikkrets, trekkvogn
3 Toveis ventil
4 Hydraulikkrets åpen, manuell håndpumpe/elektrisk hydraulikkpumpe

For høyt hydraulisk driftstrykk
Hydraulikkledningene kan sprekke på grunn av for høyt trykk, og 
hydraulikkvæsken som spruter ut kan trenge inn under huden.
▶ Kontroller tilstanden til hydraulikkledningene før du kobler dem 

til tauekjøretøyet.
▶ Kontroller at hydraulikkaggregatets driftstrykk er tilpasset 

tilhengerens driftstrykk - om nødvendig må du redusere 
driftstrykket.

▶ Vær oppmerksom på merkingen av hydraulikksystemene på 
tilhengeren.

Fig. 34 Isolatorer på tilhengeren

1 Maks. Oljetrykk (pmaks.) : 180 bar
2 Maks. Oljemengde: 10 I
3 Driftstemperatur: -30 °C /+ 100 °C

Følg bruksanvisningen til trekkvognen for tilhengerens 
hydraulikkforsyning.

Trekkbilens hydraulikksystem må ha den nødvendige 
oljemengden og må ikke overskride det maksimalt 
tillatte driftstrykket.
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HYDRAULISK-SYSTEM / Sylinder
Technische Daten / Tekniske data:

pmax. = 180 bar
= 17,2 liter (dm³)

+
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Fig. 35 Tilkobling av hydraulikkledningen

1 Låsehette
2 Parkeringsstikkontakt, saks
3 Kabeltilkobling

▶ Fjern kabeltilkoblingen (fig. 35/1) fra skraperens 
parkeringsboks (fig. 35/2) eller fjern lokket (fig. 35/3).

▶ Rengjør om nødvendig kabeltilkoblingen med en ren klut.
▶ Kontroller om nødvendig hydraulikknivået på trekkvognen.
▶ Sett ledningstilkoblingen inn i tilkoblingsstussen på 

trekkvognen.

Omkobling til hydraulikkforsyning

Fig. 36 Slå på hydraulikktilførselen til tauekjøretøyet

1 LøfteI

▶ Vri løfteanordningen (fig. 36/1) med urviseren bort fra 
drivrammen.
Løfteanordningen er innstilt til å levere fra tauekjøretøyet.

Trykket bygges opp ved å starte trekkvognen.

Tilkobling av traktor - tipping av lasteplanet

Fig. 37 Bryggeutjevner, vippet

1 Bryggeutjevningsanordning

Lastebryggen (Fig. 37/1) styres fra kontrollpanelet på trekkvognen.

▶ Før du vipper lastebryggen, må du kontrollere at 
tilhengeren er koblet til trekkvognen eller sikret mot å rulle 
bort.
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Frakobling av traktorens tilkobling Veksling mellom kretsene

Fig. 38 Vippe dokkutliggeren bakover

1 Bryggeutjevner

Dokkutjevneren (fig. 38/1) styres fra kontrollpanelet på 
trekkvognen.

▶ Vipp dokkeutliggeren tilbake i kjørestilling.
▶ Slå av tauekjøretøyet.

Fig. 39 Hydraulikkledning, parkert

1 Kabeltilkobling
2 Dekselhette
3 Parkeringsuttak, saks

Ledningen må ikke stå under trykk ved frakobling.

▶ Trekk ledningstilkoblingen (fig. 39/1) ut av tilkoblingsstussen 
på tauekjøretøyet.
Kretsen til trekkvognen er frakoblet.

▶ Åpne dekselet (Fig. 39/2) og sett ledningstilkoblingen inn i 
traktorens parkeringsuttak (Fig. 39/3).
Kabelforbindelsen er sikret mot å falle ut med dekselet.

Fig. 40 Omkobling til elektrisk-hydraulisk pumpe

1 Løfting

Omkobling er kun mulig når lastebryggen er i 
kjørestilling (vippet bakover).

▶ Kontroller at lastebryggen er vippet bakover.
▶ Vri løfteren (fig. 40/1) mot urviseren mot understellet.

Liften er innstilt til å levere fra den manuelle 
håndpumpen/elektriske hydraulikkpumpen.
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Sammenleggbar støtte

Fig. 41 Kappestøtter med kappe på baksiden, kjørestøtte

1 Festekonsoll
2 Fjærstang
3 Fjærsplinter med innstikkbolter
4 SteII fot, justerbar

Kåpestøttene stabiliserer tilhengeren under lasting og lossing.
Kappstøttene avlaster den lastede tilhengeren ved 
langtidsparkering.
De sammenleggbare støttene beskytter tilhengeren mot skader 
som kan oppstå under lasting og lossing.

Foldestøtten foldes ned

Fig. 42 Sammenleggbare støtter, nedfelt

1 Stikkontakter
2 SteII fot

▶ Åpne fjærstangen (fig. 43/1).
▶ Ta av hettestøtten (Fig. 43/2) før lasting/lossing.
▶ Skyv ut fjærstangen (Fig. 43/1).

Høydejustering
▶ Trekk fjærsplinten (Fig. 41/3) ut av pluggen (Fig. 42/1).
▶ Trekk innstikkboltene ut av den justerbare foten (Fig. 42/2).
▶ Stiv av innstikkfoten (Fig. 42/2).
▶ Fest innstikkfoten (Fig. 42/2) med pluggen (Fig. 41/3) i ett av 

hullene.
▶ Fest innstikkboltene med splittpinnen (Fig. 41/3).

Klappe opp sammenleggbar støtte

Fig. 43 KIapp-støtter

1 FjærstangI
2 KIapp-støtte

De sammenleggbare setestøttene må være innkoblet og 
sikret før kjøring.

Se bruksanvisningen for betjening av klappstøttene.

▶ Åpne fjærlåsen (fig. 43/1).
▶ Brett opp kappstøtten (fig. 43/2) før du kjører av gårde.
▶ Lukk fjærlåsen (Fig. 43/1).
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Verktøykasse
En låsbar verktøykasse er tilgjengelig som ekstrautstyr.
Verktøykassen er plassert foran til høyre på chassiset i 
kjøreretningen.
Verktøykassen brukes til å oppbevare surringsstropper, verktøy, 
rengjøringsutstyr etc. Verktøykassen er ikke vanntett.
Verktøykassen er ikke vanntett.

Ulåst verktøykasse
Gjenstander kan falle ut under kjøring. Dekselet kan rives av - 
fare for livstruende skader!
▶ Kontroller at verktøykassen er lukket og sikret før du kjører.
▶ Lås verktøykassen for å forhindre uautorisert åpning.

Åpning av verktøykassen

Fig. 44 Verktøykasse, låst

1 Deksel
2 Lukking med låsesylinder
3 Festekonsoll
4 Deksel

Overhold den angitte overflatebelastningen
(se produsentens anvisninger på innsiden av taket, ca. 
30 kg).

▶ Fjern dekslene (fig. 44/1) fra støtdemperne (fig. 44/2).
▶ Skru om nødvendig på pluggene (fig. 44/2) med plugger.
▶ Skru på festeanordningene.
▶ Trykk ned dekselet (Fig. 44/4).
▶ Pass på at det ikke faller ut gjenstander når du åpner 

dekselet.

Stenging av verktøykassen

Fig. 45 Verktøykasse, åpnet

1 SkuddI
2 Verktøykasse
3 DekselI

▶ Skyv dekselet (fig. 45/3) oppover.
▶ Lukk festene (fig. 44/2).
▶ Lukk verktøykassen med festene (fig. 45/1) om nødvendig.

Dekselet (fig. 45/3) er lukket.

▶ Lukk dekselet (fig. 44/1).
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Holder for reservehjul

Fig. 46 Reservehjulholder, innvendig

1 Reservehjulholder
2 Festeskruer
3 Nedfellbar side foran

En reservehjulholder (Fig. 46/1) er tilgjengelig som ekstrautstyr.
Reservehjulholderen kan kun brukes til å feste og bære et 
reservehjul (Fig. 47/1).
Reservehjulholderen monteres på den fremre slippsiden (fig. 
46/3).

Det må ikke bores ekstra hull i chassisrammen / V-
rammen for å feste reservehjulholderen.
Det må ikke bores i V-bøylen.
Reservehjulskroker / reservehjul må ikke brukes til 
lastsikring.

Etterfølgende montering av reservehjul må kun utføres på 
festepunktet som er beregnet for dette formålet!

Trekk til reservehjulet

Fig. 47 Reservehjulsholder, med reservehjul

1 Reservehjul
2 Sfærisk kragemutter
3 Reservehjulkrok med hjulbolter

Stram reservehjulets muttere for hardt
Felgen kan bli deformert.
▶ Trekk til reservehjulmutrene med maks. 80 Nm.

▶ Før du kjører av gårde, må du kontrollere at maks. 
støttebelastning ikke overskrides.

▶ Skyv reservehjulet forsiktig inn på hjulboltene på 
reservehjulsholderen (Fig.

47/1) forsiktig.
▶ Stram hjulet med kulemutterne (Fig. 47/2).
▶ Påfør et tiltrekkingsmoment på 80 Nm.
▶ Kontroller lufttrykket i reservehjulet med jevne mellomrom.
▶ Kontroller at reservehjulet sitter godt fast.

Reservehjul, reservehjulsholder og festeelementer 
må være forsvarlig sikret mot tap.
Reservehjul som transporteres løst (på 
lasteplanet), må surres godt fast.

Hvis reservehjulholderen bæres foran på tilhengeren, øker 
støttebelastningen.
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5 Lastsikring / betjening Karosseri
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Gjenstander på karosseriet
Is, snø, greiner og andre gjenstander kan falle ned fra 
lasteplanet under kjøring - fare for livstruende skader!

▶ Før du kjører, må du kontrollere at det ikke er vannansamlinger, 
is, snø, greiner eller andre gjenstander på lasteplanet.
Fjern dem hvis de er til stede.

▶ Bruk en stabil stige.

Fig. 1 Karosseri, komponenter

1 Nedfellbar side foran
2 Fallside side
3 Spenningslås
4 Bakre slippside
5 Hengsel på slippside

Overbygningen består hovedsakelig av

– Fallside på siden

– Fallside bak

– Fallside foran

– Surringsbraketter/surringsringer

– Sideveggfeste, valgfritt

– Feste for stålgitter, ekstrautstyr

– AIu-feste, valgfritt

– H-gestell, tilleggsutstyr

– Høy plattform / hopperamme, ekstrautstyr

– FIachpIane, valgfritt

– Dekknett, ekstrautstyr

Fig. 2 Farekontroll

Klatring på overbygningen
Overbygget gir ikke tilstrekkelig stabilitet for personer.
Elementene i overbygget kan gi etter eller knekke - fare 
for fall!

▶ Ikke bruk elementene i overbygget som stige.
▶ Ikke klatre opp på tilhengerens komponenter, f.eks. V-

trekkstang, lasteområde, innstikklister, hjul osv. for å betjene 
den høye plattformen.

▶ Bruk en stabil stige for arbeid på påbygget.

Usikret/skliende last
Lasten kan falle av tilhengeren når spennelementene åpnes - fare 
for knusing/støt!

▶ Kontroller at lasten står oppreist og ikke har sklidd.
▶ Hvis lasten har sklidd, må du åpne strammeelementene forsiktig 

og sikre den sklidd og usikrede lasten.
▶ Åpne påbyggslåsene fra en posisjon utenfor svingområdet til 

påbyggsdelene (fallsider).
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Sikring av lasten / betjening av påbygget 51

Betjening av senkesider/låser
Fallsidene gjør det mulig å sikre lasten på en formtilpasset måte.

Det er ikke lov å kjøre med ulåste eller delvis demonterte 
påbyggssider.

Lastesider er tunge!
Lasteplankene må monteres/demonteres av to personer.

Det er viktig å observere/overholde dette under bruk:

– Plasser deg sidelengs ved siden av lasterampen før du 
låser opp spennlåsene.

– Betjen kun senkesidene når lasteplanet er vannrett

– Lås opp spennlåsene en etter en, og hold godt fast i 
senkesiden mens du gjør dette

Kjøring med åpne senkesider/stolper
Personer kan komme i klem.
Lasten kan falle ut - FARE!
▶ Før du kjører av gårde, må du kontrollere at alle sider er lukket 

/ satt inn og sikret.

Kjøring med delvis demonterte senkesider
Fallskjermene kan ikke festes - fare!
▶ Kjør kun med alle hengslene festet eller alle hengslene fjernet.

Usikrede spenningslåser
Fallskjermen kan knekke opp under kjøring
- Fare for ulykke!

▶ Før du kjører av gårde, må du kontrollere at alle 
strammelåsene er sikret med låsefjærer.

Betjening av senkesider og låser
Fingre/hånd kan komme i klem ved åpning/lukking av 
senkesider og låser - klemfare!

▶ Brukes.
▶ Klipp av fallsikringene på en kontrollert måte - ikke la dem falle 

ned.
▶ Ta tak i en fallside for å låse, ikke direkte i området rundt 

fallsidestagene/-låsene.
▶ Løft for hånd og skyt med feil hånd.

Fallsider under belastningstrykk
Fallsidene kan smekke opp når de åpnes - fare for 
sammenstøt!

▶ Før du låser opp fallsidelåsene, må du kontrollere at lasten 
ikke presser mot fallsiden.

▶ Flytt om nødvendig lasten på forhånd.
▶ Stå til siden når du åpner lastesiden - utenfor svingområdet.

Demonterte slippsider
Demonterte senkesider kan bli en hindring - fare for 
kollisjon!

▶ Ikke plasser demonterte lasteramper i det direkte arbeidsområdet 
for lasting og lossing.

▶ Senk senkesider på langs - ikke sett dem på høykant.

FARE

ADVARSEL
FORSIKTIG

FORSIKTIG
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Betjening av vantskruen

Fig. 3 Klemlås, sikret

1 Låsehåndtak
2 Låsebrakett
3 Låsetunge
4 Låsetappe
5 Hjørnestolpe

Strekklåsene fester fallsidene til hjørnestolpene.

Låse opp strammelåsen

Fig. 4 Opplåsing av strammelåsen

1 Låsehåndtak
2 Låsetunge
3 Låsebrakett

▶ Lås opp strammelåsen (fig. 3) på den ene siden.
▶ Trekk i låsehåndtaket (fig. 4/1).

Lukkerbraketten (fig. 4/3) frigjøres.

▶ Sving av låsebraketten.
▶ Lås opp klemlåsen på den andre siden av lukkesiden.
▶ Hold fallsiden godt fast med én hånd.

Lås spenningslåsen

Fig. 5 Spennlåsens lås

1 Låsehåndtak
2 Låsebrakett
3 Låsekloss

▶ Sett låsebraketten (fig. 5/2) inn i låsefliken (fig.
5/3).

▶ Trykk låsehåndtaket (fig. 5/1) mot slippsiden med flat hånd til 
det går i inngrep.
Fallåpningen er sikret mot å åpne seg av seg selv under 
kjøring.

1 2 3 4 5
A - 004
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Betjening av den fremre slippsiden

Fig. 6 Frontfallside, lukket

1 Gummistøtte
2 Skott foran
3 Spenningslås

Den fremre slippsiden (fig. 6/2) kan løsnes og demonteres.
Skottet sikrer lasten på en formtilpasset måte.

Felle ned den fremre slippsiden

Fig. 7 Nedfellbar side foran, åpen

1 Gummistøtte
2 Front slippside
3 Spenningslås

Sørg for at det fremre skottet
(Fig. 7/2) hviler på gummistøttene (Fig. 7/1).

▶ Lås opp strammelåsen (fig. 7/3)
- se "Låse opp strammelåsen" på side 52.

▶ Brett forsiktig og forsiktig ut den fremre nedfellingssiden.

Lukk den fremre nedfellingssiden

Fig. 8 Fallside, lukket

1 Fremre slippside
2 Spenningslås

▶ Lukk forsiktig og kontrollert den fremre slippsiden (fig. 8/1).
▶ Låsing av strammelåsen (fig. 8/2)

- se "Låsing av strammelåsen" på side 52.

Lastsikring / betjening Karosseri 53

1 2 3

A - 007

3

2

1

A - 008



54

1 2

A - 012

Betjening av sidenedkastsiden

Fig. 9 Sidefallside, lukket

1 Spenningslås
2 Sidehengslet side

Sidegavlene (Fig. 9/2) er bevegelig montert i sidegavlenes 
hengsler (Fig. 10/2).
Sidehengslet er sikret på høyre og venstre side med spennlåser 
(Fig. 9/2).

Betjen kun sidehengslet når lasteplanet er vannrett.

Felle ned sidehengslet side

Fig. 10 Nedfellbar side, åpen

1 Dråpeside side
2 Hengsel på slippside

▶ Låse opp spenningslåsen
- se "Låse opp spenningslåsen" på side 52.

▶ Brett sidehengslet forsiktig og forsiktig ut (fig. 10/1).

Lukk sidehengslet på siden

Fig. 11 Sidefallside, lukket

1 Spenningslås
2 Sideslippside

▶ Lukk sidehengslet (fig. 11/2) forsiktig og kontrollert.
▶ Låsing av strammelåsen (Fig. 11/1)

- se "Låsing av spennlåsen" på side 52.
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Betjening av bakre fallside Felle ned den bakre nedfellingssiden

Fig. 12 Bakre fallside lukket

1 Spenningslås
2 Bakre slippside

Bakre slippside (fig. 12/2) kan åpnes og demonteres.

Fig. 13 Bakre slippside, uten lokk

1 Bakre slippside

▶ Løsne spennlåsen (fig. 12/1)
- se "Låse opp vantskruen" på side 52.

▶ Ta forsiktig og forsiktig av lokket på den bakre senkesiden 
(Fig. 13/4).

Fig. 14 Bakre senkeside, demontert

Den bakre lastesiden kan eventuelt tas av for tipping av 
vått bulkgods (f.eks. jord).

▶ Demontering av den bakre senkesiden
- se "Demontering av bakre tippside" på side 59.

Den bakre tippsiden kan skjæres opp ved hjelp av 
lastetrykk - fare for støt/knusing!

▶ Lås opp den bakre senkesiden før du tipper lasteplanet.

1

2
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Åpne den bakre senkesiden med lasteplanet vippet 
ned
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Felle ned den bakre senkesiden Gjennomgående lastefunksjon

Fig. 15 Festing av den bakre slippsiden

1 Strammelås
2 Bakre slippside

▶ Lukk den bakre slippsiden (fig. 15/2) forsiktig og kontrollert.
▶ Fest strammelåsene (Fig. 15/1) en etter en

- se "Låsing av strammelåsen" på side 52. Den bakre 
slippsiden er sikret med begge låsene.

Fig. 16 Tilhenger med utstikkende last

1 Surringsstropp
2 Last
3 Fremre slippside

Begrenset svingområde - fare for kollisjon! Hvis lasten lastes 
over den fremre slippsiden foran, reduseres svingområdet i 
svinger.
Fare for kollisjon!
▶ Ikke last lasten utenfor den lukkede slippsiden når slippsiden 

er åpen.
▶ Kontroller om nødvendig før kjøring at det begrensede 

svingområdet gjør det mulig for trekkvognen å kjøre rundt 
svinger.

▶ Korriger om nødvendig lastfordelingen (mot midten av V-
trekkstangen) eller fjern den fremre lastesiden.

Fig. 17 Gjennomgående lastefunksjon: negativt eksempel

1 Bakre slippside, uten lokk

Transport med nedfelt bakre side nedfelt
Bakre belysning er tildekket. Trafikksikkerheten settes 
i fare - fare for ulykke!
▶ Fjern den bakre nedfellbare siden hvis lasten stikker ut.
▶ Gjør utstikkende last gjenkjennelig.

- Bruk foreskrevet senter.

For gjennomlastingsfunksjonen må den fremre lastesiden være 
frakoblet og den bakre lastesiden være fjernet.
▶ Koble fra den fremre lastesiden - se "Koble fra den fremre 

lastesiden" på side 53.
▶ Surring av lasten til surrepunktene

- se "Betjening av surrepunktene" på side 79.
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Fig. 18 Gjennomgående lastefunksjon: Bakre slippside, lukket

1 Bakre side, lukket

Fig. 19 Senking av skottet på gummistøtter

1 Nedfellbar side foran
2 Pumpestempler
3 Gummistøtte

Fig. 20 Pumpestemplene er trukket ut: Negativt eksempel

1 Gummistøtte
2 Skott foran
3 Pumpestempler

▶ Demonter den bakre nedhengssiden
- se "Demontering av dråpesiden" på side 59. eller

▶ Lukk den bakre dråpesiden
- se "Stenge den bakre slippsiden" på side 56,
- se "Låse klemlåsen" på side 52.

▶ Trekk inn pumpestemplene (Fig. 19/2)
- se "Betjening av den manuelle håndpumpen" på side 31 ff.

▶ Kontroller at den fremre nedkastsiden (fig. 19/1) hviler på 
gummistøttene (fig. 19/3) når du tar av lokket.

Plasser skottet på håndpumpen
Den fremre dråpesiden kan bli deformert.
▶ Før du tar av den fremre dråpesiden, må du kontrollere at 

pumpestempelet er trukket tilbake.

Skottet (fig. 20/2) må ikke plasseres på pumpestempelet 
(fig. 20/3)!
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Demontering av senkesider og stolper Låse opp senkesiden

Fig. 21 HUK som PIateau

Når du kjører på et PIateau, kan ikke lasten sikres godt.
Sørg for at lasten er godt festet!

Nedfellbare sider og hjørnestøtter kan fjernes.
Tilhengeren kan kjøres som et pIateau, f.eks. ved transport av 
anleggsmaskiner.

Fig. 22 Nedfellbare sider, avmontert

1 Nedfellbar side bak
2 Hjørnestiver

▶ Klipp forsiktig og forsiktig av hengslene (Fig. 22/1)
- se "Avkapping av frontgavlen" på side 53,
- se "Avmontering av sidegavlene" på side 54,
- se "Avdekking av bakre side" på side 55.

Fig. 23 Låse opp nedhengssiden

1 Hengsel på siden
2 Sikringsstift

▶ Fjern sikringsstiften (fig. 23/2) fra hengslet på nedhengssiden 
(fig. 14/1) - behold sikringsstiften.
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Demontering av nedhengssiden

Fig. 24 Demontering av dråpesiden

1 Fallside
2 Hengsel på nedhengssiden

▶ Ta tak i nedhengssiden (fig. 24/1) omtrent midt på lengden.
▶ Brett nedhengssiden i vannrett stilling.
▶ Trekk dråpesiden forsiktig ut av dråpesidens hengsler (fig. 

24/2) i den frigjorte bevegelsesretningen.
▶ Sikre senkesiden mot skader. Nedhengssidene er låst 

opp og demontert.

Demontering av hjørnestolpene

Fig. 25 Demontering av hjørnestolpene

1 Hjørnestolpe
2 Stolpelomme

▶ Trekk hjørnestolpene (Fig. 25/1) ut av stolpelommene (Fig.
25/2).

Hvis stolpene sitter fast:

▶ Løsne dem ved å slå forsiktig med en myk hammer.
▶ Pass på at stolpene ikke skades.

Montering av stolpene

Fig. 26 Montering av hjørnestolpene

1 Låsekloss
2 Hjørnestolpe
3 Lomme for stolpe

Alle stolpene må settes inn for å lukke fallsidene!

▶ Sett alle stolpene (fig. 26/2) inn i stolpelommene (fig.
26/3).
- Sørg for at låseknappene (fig. 26/1) peker utover.

Hvis stolpene ikke kan settes inn for hånd:

▶ Sett inn hjørnestolpene ved å slå forsiktig på dem med en myk 
hammer til de stopper.
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Montering av slippside

Fig. 27 Montering av dråpesiden

1 Fallside
2 Hengsel for fallside

▶ Ta tak i nedhengssiden (fig. 27/1) omtrent midt på lengden.
▶ Plasser nedhengssiden i vannrett stilling på hengslet på 

nedhengssiden (fig. 27/2).

Fest / lukk nedhengssiden

Fig. 28 Lukking av nedhengssiden

1 Sikkerhetsstift
2 Hengsel på dråpesiden
3 Dråpeside

Usikrede hengsler/nedfellbare sider
Nedfellingssiden kan gli av/falle av hengslene når den foldes ut - 
fare for støt/knusing!
▶ Før du tar i bruk senkesiden, må du kontrollere at den er sikret 

med en sikringsstift i en av hengslene.
▶ Skift ut deformerte/slitte sikringsstifter.

▶ Sett sikringsstiften (fig. 28/1) inn i en av hengslene på 
senkesiden (fig. 28/2) - spre sikringsstiften litt.
Skift om nødvendig ut en defekt sikringsstift.

▶ Klips opp senkesidene (fig. 29/1).
Spenningslåsene (fig. 29/2) må være åpne,
- se "Lukking av fronthengslet" på side 53,
- se "Lukking av sidehengslet" på side 54,
- se "Stenging av bakre slippside" på side 56.

Låsing av senkesiden

Fig. 29 Fallsider, sikret

1 Nedfellingsside foran
2 Fallside side
3 Turnbuckle
4 Bakre slippside

▶ Lås alle strammelåsene (fig. 23/3) på fallsidene
- se "Låsing av spennspennere" på side 52. Fallsidene (fig. 
29/1/2/4) er lukket og sikret.
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Forlengelse av senkeside / forlengelse av stålgitter / forlengelse av aluminium

Fig. 30 Feste for fallside
1   Fallsidefeste

Følg monteringsanvisningen / Iesen.

Sideveggsforlengelsen er 350 mm høy. Sideveggsforlengelsen 
kan fjernes når den ikke er i bruk.
Betjeningen av sideveggsforlengeren (fig. 30/1) er forklart 
separat
- se "Betjening av sideveggsforlengelsen" på side 63 ff.

Fig. 31 Stålgitterfeste, firesidig

1 Feste for stålgitter bak
2 Innfesting av hjørnestolpe
3 Innfesting av stålgitter på siden
4 Nedheng bak

Stålgitterforlengelsen/aluminiumsforlengelsen er 620 mm høy og 
øker lastekapasiteten til tilhengeren.
Forlengelsene består av 4 
stålgittervegger/aluminiumsforlengelser og 4 
hjørnestolpeforlengelser.
Forlengelsesveggene er plassert på de nederste senkesidene og 
sikret med låser.
Funksjonen til de nederste gavlene (påklipsing) forblir den samme.

Fig. 32 Forlengelse i aluminium, firesidig

1 Aluminiumsfeste
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▶ Bruk maskinen i 2-mannsbetjent 
drift.

Lossing av grovt bulkmateriale som stein
Ved pendeldrift kan den bakre slippsiden deformeres av 
steinblokker under lossing.
▶ Demonter den bakre slippsiden.

▶  Bruk  .

Kjøring med innsatte stenderforlengelser, uten monterte 
forlengelser
Stolpeforlengerne er ikke sikret og kan slynges ut - fare for 
sammenstøt/ulykke!
▶ Fjern hjørnestolpeforlengerne ved demontering av 

forlengelsene.

Kjøring med usikrede redskaper!
Usikret tilbehør kan slynges bort under kjøring - fare for 
sammenstøt/ulykke!
▶ Skru hjørnestolpeforlengelsene inn i hjørnestolpene på den 

nederste senkesiden.
▶ Skru fast alle låsene på fallsidene før du kjører av sted.
▶ Kontroller at alle fester og lamellplugger sitter godt fast før du 

kjører av gårde.

Svingbare redskaper
Svingbare redskaper kan løfte seg opp og falle ned - 
fare for støt/knusing!

▶ Ikke sving redskapsdelene rundt.
▶ Ved behov må du fjerne tilbehørsveggene for lasting/lossing.

MERK
Montering / demontering av redskaper
Redskaper kan falle ned - klemfare!

ADVARSEL



Betjening av sideveggsforlengelsen Demontering av sideveggsforlengelsen

Fig. 33 Forlengelse av sidevegg, montert

1 Forlengelse for senkeside
2 Grunnleggende senkeside
3 Hengsel på gavlside
4 Feste for hjørnestolpe
5 Spenningslås
6 Hjørnestivere

Hjørnestiverefestene må festes i hjørnestiverne på 
basisgavlene!

Følg monteringsanvisningen / Iesen.

Fig. 34 Innfesting av bunnfallside

1 Spennlås
2 Bakre fallside

▶ Lås opp spennspennene (fig. 34/1).
▶ Ta av den bakre fallsiden (fig. 34/2)

- se "Avdekking av bakre senkeside" på side 55.

Fig. 35 Fjerne lamellpluggene

1 Lamellplugger
2 Innfesting av hjørnestolpe

▶ Fjern lamellpluggene (fig. 35/1) fra hjørnestolpefestene (fig. 
35/2).
- Bruk løfteverktøyet.

▶ Oppbevar lamellpluggene på et trygt sted.
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Montering av fallsidefestet

Fig. 37 Forlengelse av sidevegg, demontert

Veggen på forlengelsen på fallsiden fjernes, og lamellpluggene 
settes inn i hjørnestolpefestene.

Fig. 38 Fjerning av lamellpluggene

1 Lamellplugger
2 Innfesting av hjørnestolpe

▶ Avdekking av den bakre senkesiden
- se "Demontering av fallsidefestet" på side 63.

▶ Fjern lamellpluggene (fig. 38/1) fra hjørnestolpeforlengelsene (fig. 
38/2)
- Bruk et løfteverktøy.
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Fig. 36 Demontering av sideveggsforlengelsen

1 Feste for fallside
2 Tapp
3 Føring
4 Innfesting av hjørnestolpe

▶ Fjern veggen på sideforlengelsen
(Fig. 36/1) fra hjørnestolpefestene (Fig. 36/4)
- i en vinkel oppover.
Pinnene (fig. 36/2) beveger seg ut av føringene (fig. 36/3).

▶ Beskytt festet på fallsiden godt mot skader.
▶ Sett lamellpluggene enkelt inn i hjørnestolpefestene.
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Fig. 40 Sette inn lamellpluggen

1 Lamellplugger
2 Innfesting av hjørnestolpe

▶ Sett lamellpluggene (fig. 40/1) inn i stolpefestene (fig. 40/2) - 
sett dem lett inn.

Fig. 41 Lukking av bunnfallsiden

1 Strammelås
2 Bakre fallside

▶ Lukking av bakre fallside (Fig. 41/2)
- se "Stenging av bakre fallside" på side 56.

▶ Låsing av strammelåsene (fig. 41/1) på den bakre 
fallsiden
- se "Låse spennlåsen" på side 52.
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Fig. 39 Montering av dråpesideforlengelse

1 Feste for dråpeside
2 Tapp
3 Føring
4 Innfesting av hjørnestolpe

Den bakre nedhengssiden må tas av. 
Lamellpluggene må fjernes.
▶ Sett inn fallsideforlengelsen (fig. 39/1) med tappene (fig. 39/2) 

i føringene (fig. 39/3) på hjørnestolpeforlengelsene (fig. 39/4).
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Betjening av stålgitterfeste / aluminiumsfeste

Fig. 42 Bakre senkeside/forlengelse av senkeside, kjøretrinn

Den bakre nedhengssiden og forlengelsen på 
nedhengssiden er sikret.

Fig. 43 Stålgitterforlengelse, kjøreplattform

Betjeningen av aluminiumsforlengelsen / 
stålgitterforlengelsen er den samme som betjeningen 
av senkesideforlengelsen
- se "Betjening av sideveggsforlengelsen" på side 63.

Fig. 44 Aluminiumsforlengelse, kjørekontroll
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Tippe bakover / pendelbetjening

Fig. 45 Dekking av den bakre slippsiden

1 Spenningslås
2 Bakre slippside

For lossing av finkornet bulkmateriale, som sand og grus, 
kan den bakre slippsiden tas av.
Om nødvendig kan den bakre slippsiden fjernes.

▶ Tildekking av den bakre slippsiden
- se "Fjerne den bakre slippsiden" på side 55.

▶ Demontering av den bakre slippsiden (Fig. 45/2)
- se "Demontering av bakre slippside" på side 59.

Fig. 46 I påvente av betjening av senkesidens forlengelse

1 Forlengelse av hjørnestolpe
2 Festing av lasteside

▶ Vipping av lasteområdet
- se "Manuell håndpumpe - tipping av lasteplanet" på side 
31,
- se "Elektrohydraulisk system - tipping av lasteplanet" på side 
38,
- se "Tilkobling av skrape - tipping av lasteplanet" på side 44.
Fallsidefestet (fig. 46/2) henger i hjørnestolpefestet (fig. 46/1) 
og vipper med det.

Fig. 47 I påvente av betjening av stålgitterforlengelsen

1 Innfesting av hjørnestolpe
2 Innfesting av stålgitter

Betjeningen av 
stålgitterutvidelsen/aluminiumsutvidelsen er den 
samme som betjeningen av baksideutvidelsen
- se "Utfolding av bakre flakside" på side 55.
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Fig. 48 Svingbar stålgitteroppsats, negativt eksempel

1 Bakre festevegg for stålgitter
2 Lamellplugger

Svingbare fester
Svingbare fester kan løfte seg opp og falle ned - fare 
for støt/knusing!

▶ Ikke sving redskapsdelene rundt.
▶ Demonter ved behov tilbehørsveggene for lasting/lossing.

Fig. 49 Lasteområde vippet, bak

1 Forlengelse av bakre lasteplan
2 Lasteområde
3 Bakre slippside

Den bakre senkesiden (Fig. 49/3) er ikke lukket, og den bakre 
senkesideforlengelsen (Fig. 49/1) er i pendelmodus.

▶ Etter at du har tippet lasteplanet bakover, lukker du den bakre 
bakluken
- se "Lukke bakluken" på side 56, eller

▶ Monter bakluken etter at lasteplanet er vippet bakover
- se "Montere bakluken" på side 60.

Det er ikke tillatt å kjøre med avmontert bakre sideklaff!

Fig. 50 Hengsler, innside

1 Festemidler

De innvendige stopperne sikrer forlengelsene mot å svinge gjennom.
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Betjening av dekknettet

Fig. 51 Dekknett, montert

1 ExpanderseiI
2 Dråpeside
3 Dekknett
4 Rundt hode

Dekksnettet (Fig. 51/3) spennes over fallsidene (Fig. 51/2) og 
festes med et ekspansjonstau (Fig. 51/1) på de runde 
knottene (Fig. 52/4).

Dekknettet er beregnet for sikring av lasten (f.eks: Lett 
hageavfall, løv, greiner, flis, gress, papir, papp osv.) 
som skal sikres mot å falle ned fra lasteområdet.

Fig. 52 Sikringselement, dekknett

1 Rund knott

For å feste de runde knottene, se monteringsanvisningen.

Dekknettet må kun brukes med lukkede 
nedkastsider/utbygginger.
Dekknettet brukes ikke til å sikre selve 
senkesidene/utvidelsene.
Det må ikke være sprekker i dekknettet / 
ekspansjonstauet.

Festing
▶ Plasser overtrekksnettet (fig. 51/3) på lasteplanet.
▶ Strekk ekspansjonstauet (Fig. 51/1) på de runde knottene (Fig. 

52/1) en etter en.

Ta av
▶ Trekk ekspansjonstauet av de runde knappene en etter en.
▶ Brett sammen dekknettet og oppbevar det trygt i f.eks. 

verktøykassen.

Overtrekksnettet kan løsne og fly rundt under kjøring. 
Lasten kan virvles opp / slynges ut - fare for livstruende 
personskader!

▶ Før du kjører, må du kontrollere at dekknettet er viklet helt 
rundt sideveggene og sikret.

Usikret / ufullstendig festet dekknett!

FORSIKTIG
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Betjening av den flate presenningen

Fig. 53 Eksempel: FIachpIane, base dråpeside

1 Dråpeside
2 FIachpIane
3 Krok
4 Spennline

Takpresenningen (fig. 53/2) kan spennes fast til 
basispresenningen, til forlengelser, stålgitterforlengelser eller 
aluminiumsforlengelser.
Takpresenningen festes med strammetau (fig. 53/4) og kroker 
(fig. 53/3).
Tverrstagene mellom sidefallsidene støtter takpresenningen og 
forhindrer skader forårsaket av vannansamling/belastning.

Fig. 54 Eksempel: Takpresenning, stålgitterinnfesting

1 FIach-paneler
2 Klemmelinje

Fig. 55 Eksempel: FIachpIane, aluminiumsfeste

1 Øye
2 FIachpIane

1 2 3 4
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Plassering av tverrstag Forbered flat presenning

Fig. 56 Tverrstag, posisjonert

1 Tverrstag med vinkelbrakett
2 Side fallside

Kjøring med påmonterte tverrstag - uten flatt underlag!
Tverrstagene kan skyves bort under kjøring og treffe personer - 
fare for livstruende skader!
▶ Fjern tverrstagene før kjøring uten takpresenning.

▶ Fest tverrstiveren (Fig. 56/1) til sidevangene (Fig.
56/2).

▶ Plasser tverrstagene med jevne mellomrom, og fordel dem 
parallelt med hverandre i tilhengerens lengderetning.

Fig. 57 Klargjøring av strekkvaieren med kroker

1 Spennkabel
2 Krok

▶ Sett strekkvaieren (fig. 57/1) inn i kroken (fig. 57/2).
▶ Vikle strekkvaieren rundt den, og stram den til på 
kroken.

Fig. 58 Fest strammekabelen

1 Krok
2 Øye
3 Strammetau

▶ Klem takpresenningen fast på fallsidene eller fallsideforlengelsene.
▶ Fest strammetauet (fig. 58/3) med kroker (fig. 58/1) i øyene (fig. 

58/2) på takpresenningen.
- Før strammetauet gjennom øyet på FIachpIane og legg det rundt.
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Løsne den flate presenningen på slippsiden Sikring av flat presenning på slippsiden

Fig. 59 Låse opp takluken

1 fallside
2 Krok
3 Strammetau

Spenntauene er under spenning!
Du kan skade deg på krokene når du bruker 
strammetauet.

▶ Hold godt fast i strammetauet når du bruker det - ikke la det 
stå under spenning.

▶ Trekk kroken (fig. 59/2) ut av sporet på slippsiden (fig. 59/1).

Fig. 60 Takpresenning, åpen

1 FIachpIane

▶ Åpne og ta av takpanelet (fig. 60/1).
▶ Brett takplatene forsiktig sammen.
▶ Beskytt takpanelet mot skader.

Fig. 61 Takpaneler, festet, bunnfallside

1 Fallside
2 Krok
3 Krok for slippside

▶ Spenn takpresenningene (fig. 60/1) opp på slippsidene (fig. 61/1).
▶ Fest takpresenningen rundt med krokene (fig. 61/2) i 

nedhengssiden (fig. 61/3) på den nederste nedhengssiden.
Takpresenningen er lukket og sikret.
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Flat presenning, 
aluminiumsfeste

Fig. 63 Takpresenning, sikret

1 FIachpIane
2 Klemmetau
3 Krok
4 AIu-feste
5 Perforering
6 Øye

▶ Fest FIachpIane (fig. 63/1) på AIu-festet (fig. 63/4).
▶ Fest takpresenningen rundt med krokene (fig. 63/3) i 

øyehullene (fig. 63/6) eller perforeringene (fig. 63/5).
Takpresenningen er lukket og sikret.

Flat presenning, stålgitterfeste

Fig. 64 FIachpIane

1 FIachpIane
2 Festing av stålgitter

Takplatene (fig. 64/1) til stålgitterforlengelsen (fig. 64/2) betjenes 
på samme måte som takplatene til den nedre fallside-
/aluminiumsforlengelsen.
Krokene hektes inn i stålgitterveggene hele veien rundt.
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Fig. 62 FIachpIane

1 Klemmelinje
2 FIachpIane
3 Krok
4 Øye

▶ Trekk krokene (Fig. 62/3) ut av øyene (Fig. 62/4) eller
Trekk ut hullene (fig. 63/5).

▶ Åpne og fjern FIachpIane (fig. 62/2).
▶ Beskytt FIachpIane på en sikker måte mot skader.
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Betjening av presenningen Sikring av presenningsdekselet

Fig. 65 Høyt panel, åpnet sidelengs

1 Fjærstang
2 Innstikkliste
3 Hjørnestolpe

HUK-tilhengeren kan som ekstrautstyr utstyres med høypanel og 
hoppestang i høydene 1300 mm / 1600 mm.

Se bruksanvisningen "Bilprogram / Del 1 - Generelt" for 
betjening av høy plattform / hoppestang.

Fig. 66 Høyt panel, åpent bak

1 Innsettingsstang
2 Krampe

Fig. 67 Eksempel: Lasting, bakside

Fig. 68 Høyt panel, sikret

1 Høyt panel
2 Beltestropp
3 Krampe
4 Dråpeside

Følg monteringsanvisningen / Iesen.

▶ Fest den høye presenningen (fig. 68/1) til fallsidene (fig. 68/4) 
hele veien rundt ved hjelp av stiftene (fig. 68/3).
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Betjening av H-rammen

Fig. 69 H-GesteII, montert

1 H-GesteII, skrudd fast
2 Hjørnestolpe

Montering / demontering av
H-GesteII finner du i bruksanvisningen "Bilprogram / 
Del 1 - Generelt".

H-rammeII brukes til transport og sikring av lange laster.
H-rammenII (fig. 69/1) settes inn i de fremre hjørnestolpene (fig. 
69/2) og boltes fast.

Sikring av lasten

Fig. 70 Lastsikring med H-gestII

1 Last
2 Surringsstropp
3 Surringspunkt
4 Sikring av lastenheten

Lang last må sikres spesielt som en lastenhet.
Det er ikke tillatt å kjøre med løs last på H-
GesteII.
Lasteenheten kan også surres til H-rammeII

▶ Surr lasten (Fig. 70/1) til en lastenhet (Fig. 70/4).
▶ Surr lastenheten til surrepunktene (Fig. 69/3) ved hjelp av 

surrestropper (Fig. 70/2).
Kontroller at lasten er plassert/fordelt sikkert og uten å skli.

Lastesikring / betjening Karosseri 75
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Grunnleggende
Mange ulykker skyldes fortsatt mangelfull lastsikring.
Korrekt sikret last forhindrer

– Personskader

– Materielle skader på lasten

– Materielle skader på tilhengere

– Unødvendig ventetid under trafikkontroller

Juridisk grunnlag / lovbestemte forskrifter
I Tyskland er lastsikring lovfestet i følgende forskrifter og lover:

– StVZO § 31

– StVO § 22/23

– UVV Kjøretøy (VBG 12)

– HGB § 412

På grunnlag av dette er følgende personer ansvarlige for å sikre 
lasten:

– Føreren av kjøretøyet

– Kjøretøyets eier

– Avsender

– Avsender

– Transportør

Ytterligere informasjon/praktiske tips finner du i brosjyren BGI 
649 "Lastsikring på kjøretøy:
En håndbok for operatører, førere, sjåfører og lastepersonell".

Retningslinjer i VDI 2700-serien
Disse representerer den anerkjente tekniske standarden.

– VDI 2700 Lastsikring på kjøretøy

– VDI 2700, BIatt 2, Surringskrefter

– VDI 2700, BIatt 4, Lastfordelingsplan

– VDI 2700, BIatt 6, Kombinasjon av enhetslaster

– VDI 2700, BIatt 7, Lastsikring i kombinert transport

Fysiske prinsipper

Fig. 71 Maksimale treghetskrefter
Som følge av kjøredynamikken i veitrafikken
FSLastens sikringskraft,
FGMassekraften til lasten

Under kjøringen virker det krefter på lasten som følge av start, 
bremsing og retningsendringer.
Disse dynamiske drivkreftene fører til at lasten sklir hvis den ikke 
er tilstrekkelig sikret. Gods som ikke er stabilt, kan velte.
En tilpasset kjørestil minimerer kreftene og slitasjen som 
oppstår. Det er alltid en sikkerhetsgevinst.
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Et eksempel:

   -Massekraft FG = 2 000 daN

Lastsikringskraft FS:
Kraft som må absorberes av surringsutstyret eller tilhengerens karosseri
tilhengerens karosseri

Tab. 1 Massekraft F

- Maksimal akselerasjon forover= 0,8 g (1 g= 
Bakkeakselerasjon 9,81 m/s2)

Resultat:
FGforover= 2 000 daN x 0,8 g= 1 600 daN (kg)
Den faktisk nødvendige lastsikringskraften FSreduseres med 
friksjonskraften FR(mellom lasten og tilhengerens gulv) ved 
stabil last.
reduseres.

Du finner mer informasjon om friksjonskoeffisienter i VDI 2700-
retningslinjene.
Alle friksjonskoeffisientkombinasjoner er egnet for rene 
overflater.

Tab. 2 Eksempel på beregning

Friksjonskraft FR: friksjonskoeffisient x vektkraft

Beregningsformel: FS= F - FR
Eksempel på beregning:

– Massekraft FGmot fronten: 1 600 daN

– Friksjonskoeffisient mo= 0,3 (silketrykkgulv / pall)

– Friksjonskraft FR= 0,3 x 2 000 daN= 600 daN

Faktisk nødvendig lastsikringskraft FS:= 2 000 daN - 
600 daN= 1 400 daN (kg).

Tab. 3 Nødvendig lastsikringskraft (FS)

Lastsikring / betjening Karosseri 77
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Massekraft F
Kraft som motvirker en endring i bevegelsestilstanden
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Typer av lastsikring
Formtilpasset lastsikring
HUK-kassetraileren med nedfellbare sider kan brukes til 
formtilpasset lastsikring ved å plassere lasten på en bestemt 
måte.
Forutsetning:
Dimensjonene på last og påbygg må stemme overens. Hvis 
ikke må hullene fylles med for eksempel paller eller stuvsekker.

Ved transport av mange forskjellige typer gods er det ikke 
mulig å sikre lasten på riktig måte.

Disse lastene må sikres i henhold til DIN EN 12195 og VDI-
retningslinjene ved hjelp av et stort antall surringspunkter i 
samsvar med DIN EN 12640.

Kraftlåsende lastsikring
Direkte surring og ned surring av lasten med surreutstyr faller inn 
under begrepet "friksjonslastsikring".
Direktesurring som "diagonal- og diagonalsurring" er en 
formtilpasset sikringsmetode på grunn av de betydelig høyere 
surrekreftene som kan oppnås enn med surring ved hjelp av 
surring.
Forutsetning:
Surringspunkter er tilgjengelige på de nødvendige punktene på 
lasten og på tilhengeren.
Surring med surring er den vanligste typen lastsikring.
Den nødvendige sikringskraften oppnås ved å øke 
friksjonskraften.
Lasten "presses" ned på lasteflaten ved hjelp av surringsutstyr 
(f.eks. surringsstropper).

Fig. 72 Eksempel: SchiId, surringspunkt

Tillatte strekkbelastninger / surringsvinkel
Surresenter kan brekke/rives av.
Lasten er ikke tilstrekkelig sikret - fare for personskader!

▶ Overhold de angitte maksimumsverdiene for 
kraftspesifikasjonene.

▶ Bruk egnet surreutstyr.
Maks. mulige spenningsverdier er oppgitt på surreutstyret.

▶ Ikke surr i en vinkel på mindre enn 30° i forhold til 
surresentrene.
Bruk om mulig surringspunktet øverst på lasten.

Fig. 73 Arrangement, surringspunkter

1 Surringsbraketter (2 par / 3 par / 4 par fra kasselengde 3100 mm)
2 Lasteområde

Overskridelse av surrekreftene / underskridelse av surrevinklene
Surrepunktene kan brekke.
▶ Vær oppmerksom på merkingen på surrepunktene.
▶ Vær oppmerksom på følgende informasjon:

- Maksimal strekkbelastning på surrepunktene på lasteområdet: 400 
daN (kg) per surrefeste.

▶ Bruk kun egnet/testet surreutstyr.

DIN 
surringspunkter
400 daN (kg)

min. 30 °

620.00031_B
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DIN-
surringspunkter
800 daN (kg)

min. 30 °

620.00102_B

Betjening av surrepunktene

Fig. 74 SurrebøylerI, standard, 400 daN (kg)

1 Side slippside
2 V-surringsskinne
3 SurringsbrakettI
4 Lasteområde

▶ Trykk surrebrakettene (Fig. 74/4) oppover nedenfra.
▶ Senk de surrebraketteneI som ikke er nødvendige.

Fig. 75 Surrebraketter, senket Fig. 76 Surrebraketter, ekstrautstyr, 800 daN (kg)

Fig. 77 Eksempel: SchiId, surringspunkt

Tilhengeren kan som ekstrautstyr utstyres med 
uttrekkbare 800 daN (kg) surringsfester.

1 2 3 4
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6 Elektrisk system
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Belysningssystem / elektrisk forsyning
Følg sikkerhetsanvisningene og anvisningene for det 
elektriske anlegget i bruksanvisningen "Bilprogram / Del 
1 - Generelt".

Det elektriske belysningssystemet fungerer med 12 V som 
standard.

Feil på elektriske funksjoner
Kjøreegenskapene og bremselengden øker
- Fare for ulykke!
▶ Kontroller at alle elektriske tilkoblinger er utført før du kjører.
▶ Kontroller tilstanden til de elektriske støpslene og kablene før 

du kjører.
▶ Ikke kjør med ødelagte eller defekte elektriske tilkoblinger. Fig. 1 Belysning foran

1 Markeringslys foran, x 2

Se avsnittet "Elektrohydraulisk system" på side 37 for 
betjening av det elektrohydrauliske systemet.
For vedlikehold av det elektrohydrauliske systemet, se 
kategorien "Elektrohydraulisk system" på side 92.

Fig. 2 Belysning, bak

1 Blinklys
2 Multifunksjonslys
3 Reflektor bak bak
4 Reflektor bak på siden

ADVARSEL 1

1
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Inspeksjoner, 
stell og vedlikehold7
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Tilhengere må inspiseres etter behov, men minst en gang i året, 
av en kompetent/kvalifisert fagperson for å sikre at de er i sikker 
driftstilstand.
Dette gjelder også alle komponenter som brukes til lastsikring i 
henhold til VDI 2700 og/eller EN 12642.

Av sikkerhetsmessige årsaker må alle viktige mekaniske 
komponenter kontrolleres og vedlikeholdes med jevne 
mellomrom.
Disse omfatter

– aksler

– bremser

– bolter

– Monteringsdeler

– Skrape og sikkerhetsmekanisme

– Elektrisk / elektrohydraulisk system

Vær oppmerksom på følgende

– Følg forskriftene for forebygging av ulykker ved 
alt vedlikeholdsarbeid

– Overhold retningslinjene for miljøvern

– Slå av motoren på trekkvognen før du starter 
vedlikeholdsarbeidet

– Kontroller at det elektrohydrauliske systemet 
er slått av

– Skadede surringspunkter må ikke under noen 
omstendighet repareres, men må erstattes med nye 
deler

– Skadede og ikke-fungerende redskapsdeler må 
skiftes ut med originale reservedeler fra Humbaur 
GmbH.

Vedlikeholdsregel i bruksanvisningen
"Bilprogram / Del 1 - Generelt".
Visse vedlikeholdsaktiviteter er kun tillatt for kvalifisert 
fagpersonale.
De foreskrevne vedlikeholdsintervallene må 
overholdes.



W - 003

Bevis på HU / SP

Fig. 1 Inspeksjonsbevis (i bruksanvisningen "Bilprogram / Del 1 - 
Generelt")
HU= Hovedinspeksjon
SP= Sikkerhetskontroll

▶ Før inn HU / SP som er utført i inspeksjonsbeviset (§29, 
paragraf 12 i StVZO).

▶ Oppbevar den respektive siste inspeksjonsrapporten (HU) og 
den respektive siste inspeksjonsprotokollen (SP) minst frem 
til neste inspeksjon / test
(§29, paragraf 10 i StVZO).

▶ Oppbevar inspeksjonsloggen som bevis inntil tilhengeren er 
endelig tatt ut av drift
(§29 Par. 13 i StVZO).

Vedlikehold av aksler / hjul

Fig. 2 Eksempel: Bruksanvisning for aksler

▶ Utfør eller få utført de foreskrevne visuelle inspeksjonene og 
vedlikeholdsarbeidene av kvalifiserte fagverksteder.

▶ Få inspeksjonene dokumentert i serviceheftet.

Påløpsanordning

Fig. 3 Eksempel: Bruksanvisning for trekkstenger

▶ Utfør eller få utført de foreskrevne visuelle inspeksjonene og 
vedlikeholdsarbeidene av kvalifiserte fagverksteder.

▶ Få inspeksjonene dokumentert i serviceheftet.
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Kontroll av dekkene
Dekktype P maks.i bar

175 / 70 R13 3,0

175 / 80 R14 3,0

185 / 60 R15 3,0

185 / 65 R14 3,0

185 / 65 R15 3,0

195 / 60 R15 3,0

195 / 65 R14 3,0

195 / 65 R15 3,0

Fig. 4 Kontroll av hjul/dekk

1 Dekk av stål
2 Dekk, i henhold til produsentens valg

Tab. 1 Dekktrykk / dekkdimensjon

▶ Ta riktig dekktrykk fra tabellen.

Fig. 5 Kontroll av reservehjulfestet

1 Reservehjul
2 Sfærisk mutter med krage

▶ Kontroller dekktrykket / mønsterdybden på alle hjulene, 
inkludert reservehjulet (fig. 5/1), regelmessig før lengre 
kjøreturer.

▶ Bruk en momentnøkkel (80 Nm) for å kontrollere at 
kulehylsemutterne (fig. 5/2) på reservehjulfestet er godt 
strammet.

1

2
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Betjening av vedlikeholdsstøtten Støtt opp lastebroen

Arbeid under en usikret dokkutjevner!
Bryggeplaneren kan tippe ukontrollert ned
-Fare for sammenstøt/knusing!
Personer kan bli klemt.

▶ Før du arbeider under lastebryggen, må du kontrollere at 
vedlikeholdsstøtten er ordentlig sikret.

▶ Sikre lastebryggen; hvis det ikke finnes noen 
vedlikeholdsstøtte, bruk løfteutstyr som f.eks. en kran for å 
løfte den av.

▶ Hold personer utenfor faresonen under 
vedlikeholdsarbeid.

Før vedlikeholdsarbeid må lastebryggen sikres med 
en vedlikeholdsstøtte.

Vedlikeholdsstøtten er svingbart montert på understellet.

Fig. 6 Vedlikeholdsstøtte, i kjørbar ramme

1 Gummistøtte
2 Lastebro
3 Vedlikeholdsstøtte
4 Festekonsoll

Beveg deg under lastebroen
Du kan støte borti hodeområdet.
▶ Beveg deg forsiktig under en hevet lastebrygge

- Ingen forhastede/raske bevegelser.

▶ Vipp dokkutliggeren (fig. 6/2) ned.
▶ Løft vedlikeholdsstøtten (fig. 6/3) loddrett.

Fig. 7 Dokkutjevner, støttet

1 Hakk
2 Tverrstiver
3 Lastebro
4 Vedlikeholdsstøtte

▶ Vipp lastebryggen (fig. 7/3) sakte opp på vedlikeholdsstøtten 
(fig. 7/4) slik at tverrstiveren (fig. 7/2) beveger seg inn i hakket 
(fig. 7/1).
Lastebryggen er mekanisk sikret mot å falle ned.
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Parkering av vedlikeholdsstøtten

Fig. 8 Vedlikeholdsstøtte, parkert

1 Gummistøtte
2 Vedlikeholdsstøtte

▶ Vipp lastebroen helt opp slik at vedlikeholdsstøtten (fig. 8/2) er 
avlastet.

▶ Sving vedlikeholdsstøtten ned på gummistøtten (fig. 8/1).
Vedlikeholdsstøtten er i kjørestilling.

▶ Vipp lastebroen helt tilbake i kjørestilling.
Vedlikeholdsstøtten er sikret av lastebroen.



Teleskopsylinder

Fig. 9 Teleskopsylindere, komponenter

1 Øvre/nedre lager
2 Sikring
3 Avstengningsanordning, for elektrohydraulisk installasjon
4 Teleskopsylinder
5 Avstengningsventil / mekanikk

▶ Kontroller teleskopsylindrene (fig. 9/4) for lekkasjer (lekkasje av 
hydraulikkolje) og tetthet i øvre og nedre lager (fig. 9/1).

▶ Rengjør om nødvendig hydraulikkomponentene for 
utstrømmende hydraulikkvæske.

▶ Eliminer lekkasjer umiddelbart - miljøforurensning!

Fig. 10 Øverste lager på lastebroen

1 Nivelleringsanordning
2 Skrueforbindelse
3 Sylinderhode

▶ Smør om nødvendig den øvre skrueforbindelsen (Fig. 10/2) på 
topplokket (Fig. 10/3).

Fig. 11 Lager nederst på understellet

1 Avstryker / tetning
2 Lagerets deler
3 Hydraulisk beskyttelse

▶ Smør inn lagerdelene med fett (fig. 11/2).
▶ Kontroller hydraulikkslangene (fig. 11/3) for sprekker/deformasjoner.
▶ Få hydraulikkslangene skiftet ut av en fagmann etter ca. 6 år.
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Utkoblings- / sikkerhetsmekanisme

Fig. 12 Skrape / sikkerhetsmekanisme, ektrohydraulisk system

1 Øye på drivramme
2 Øye på lastebroen
3 Avstengningsventil for elektrohydraulisk system
4 Sikkerhetslås / løftebegrenser
5 Løftebegrenser

Løftebegrenseren på tippbryggen er vedlikeholdsfri.

Løftet på tippbryggen er forhåndsinnstilt fra fabrikken. 
Uautorisert justering av løftebegrenseren er ikke 
tillatt!
Vedlikehold og reparasjon av låse- og 
sikkerhetsmekanismen må kun utføres av kvalifisert 
fagpersonale.

Fig. 13 Sikkerhetsmekanisme, manuelt hydraulisk system
1   Låsemekanisme

Før vedlikeholds-/reparasjonsarbeid må 
dokkutjevneren sikres med vedlikeholdsstøtten.

▶ Skift ut skadde komponenter om nødvendig.
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Lagringsdokkutjevner

Fig. 15 Lagerstilker, endeflate

1 U-brakett
2 Gummistøtte

Fig. 16 Senking av bryggeutjevneren på kjørerammen

1 Dokkutjevner
2 Lagerplater, foran / U-braketter

Fig. 14 Bæreseksjon, bakside

1 Lastebro
2 Bolteforbindelse
3 Lagerkonsoll

▶ Vipp og fest lastebroen (fig. 14/1).
▶ Kontroller skrueforbindelsene (fig. 14/2) på lagerkonsollene 

(fig. 14/3) på lastebroen.
▶ Fjern eventuelt smuss hvis det er nødvendig.
▶ Trekk til skrueforbindelsene (Fig. 14/2) om nødvendig.
▶ Smør de bakre lagrene.

▶ Kontroller U-boltene (fig. 15/1) og gummistøtten (fig. 15/2) for 
deformasjon.

▶ Vipp lastebroen/lasteområdet tilbake (Fig. 16/1)
- se "Manuell håndpumpe - vippe lasteplanet bakover" på 
side 33,
- se "Elektrohydraulisk system - vippe lasteområdet bakover" 
på side 40
- se "Tilkobling av skrape - vippe lasteplanet bakover" på side 
45.
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ADVARSEL

MERK

Fare for brannskader!
Batterier som er forbikoblet ved et uhell, er varme!

ADVARSEL

ADVARSEL

Sikkerhets- / advarselsmerknader
Det elektrisk-hydrauliske systemet (motor, 
hydraulikkbeholdere, slanger, elektriske kabler, 
tilkoblinger) krever lite vedlikehold.

Systemet må imidlertid inspiseres regelmessig for skader, aldring, 
brudd og materialtretthet.
Vedlikehold/reparasjon må kun utføres av kvalifisert fagpersonell.
Det elektrohydrauliske systemet for kraftbetjent drift av lastebroen 
er underlagt maskindirektivet 2006/42/EF.

Batterisyre lekker ut!
Batterisyre er etsende, og det er fare for alvorlige 
personskader ved kontakt.

▶ Ved kontakt må lege kontaktes umiddelbart.

Elektrohydraulikksystemet må kun betjenes av personer 
som er instruert i dette!
Vedlikeholds-/reparasjonsarbeid på det 
elektrohydrauliske systemet må kun utføres av 
kvalifisert fagpersonale på et fagverksted!

Les og følg sikkerhetsanvisningene fra 
batteriprodusenten.

Batterier er underlagt EU-direktiv 2006/66/EF og kan 
returneres kostnadsfritt til produsenten.
Vær spesielt forsiktig når du tar ut/skifter ut 
forsyningsbatteriet!

Bruk en høytrykksrenser!
Elektrohydraulikksystemet eller batteriene i hydraulikkslangene 
kan skades ved rengjøring med høytrykksrenser.
▶ Vær spesielt forsiktig når du rengjør tilhengeren med 

høytrykksspyler.
▶ Ikke rett en vannstråle direkte mot det elektriske 

hydraulikksystemet / hydraulikkslangene / elkablene / 
batteriene.

Fig. 17 Rengjøring av følsomme komponenter / drivverk

Batterier og oppladbare batterier er avfall som krever 
ettersyn. De må aldri kastes i husholdningsavfallet eller 
i naturen.
Ikke kast hydraulikkolje i naturen! Lekkasjer må 
fjernes umiddelbart!

Fare ved håndtering av batterier!
Batteriet kan eksplodere på grunn av gnistdannelse 
eller kortslutning.

▶ , bruk.
▶ Unngå kortslutning og gnistdannelse.

- Ikke plasser verktøy/gjenstander på 
batteriene.

▶ Dekk til batteripolen før du begynner å arbeide på batteriene.

▶ Ikke røyk og hold åpen ild 
borte.

Varme batterier!
Batterier som er forbikoblet kan bli varme - fare for forbrenning!

▶ La de forbikoblede batteriene kjøle seg ned før du begynner å 
arbeide på batteriene.

▶ Kortslutt, fjern om mulig.
▶ La batteriene kjøle seg ned før vedlikeholds- og reparasjonsarbeid 

påbegynnes.

Utstrømmende hydraulikkolje / trykksatte ledninger 
Utstrømmende hydraulikkolje under trykk kan skjære i huden / 
forårsake hudirritasjon.

▶ Før du utfører vedlikeholdsarbeid på hydraulikksystemet, må 
du kontrollere at ledningene er trykkløse og/eller frakoblet fra 
trekkvognen.

▶ , bruk.

ADVARSEL
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Kontroll/skifte av hydraulikkolje

Fig. 18 Beholder for hydraulikkolje

1 Deksel, oljepåfyllingsstuss
2 Nivåmerker
3 Varmeapparat for hydraulikkolje

Visuell kontroll av hydraulikkoljen
Ved kontroll av hydraulikkoljenivået må lastebroen ikke vippes.
Hvis lastebroen vippes, kan hydraulikkoljen lekke ut og 
tilhengeren kan bli skadet!
▶ Kontroller oljenivået kun når lastebroen ikke er i 

vippeposisjon.

Hydraulikkoljetanken er beregnet for maks. 6,0 liter.

Oljenivået og tilstanden til hydraulikkoljen må 
kontrolleres regelmessig (avhengig av 
bruksintensiteten, men minst hver 6. måned)!
Det må kun brukes hydraulikkoljer i HLP-B-serien (ISO 
VG-46).

▶ Åpne dekselet/oljepåfyllingsdysen (fig. 18/1).

▶ Fyll hydraulikkoljen i hydraulikkoljebeholderen (fig. 18/3).
▶ Fest til nivåmarkeringene (Fig. 18/2).
▶ Ved behov må hydraulikkoljen skiftes ut på et fagverksted.

Kontroll av forsyningsbatteriet

Fig. 19 Forsyningsbatteri, tildekket
1   Gummipropper, sikret 2 x

– Forsyningsbatteriet forsyner det elektrohydrauliske systemet 
med 12 V spenning.

– Forsyningsbatterier som GeI- eller VIies-batterier i gasstett 
utførelse (uten skruelokk på overflaten) er vedlikeholdsfrie 
i henhold til DIN.

– Forsyningsbatterier som er væskebatterier med skruelokk 
på toppen, må vedlikeholdes regelmessig for å opprettholde 
ladekapasiteten.

Forsyningsbatteriets alder kan leses av på etiketten (under 
dekselet på forsyningsbatteriet).

▶ Skift ut defekte eller gamle batterier (fig. 21/6).
▶ Unngå eventuelle skader på batteriet, f.eks. manglende lading og 

dyputlading.
▶ Kontroller regelmessig batteriets ytelse (se etiketten).
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Forsyningsbatteri - Åpne dekselet Skifte ut forsyningsbatteriet

Fig. 20 Ta ut forsyningsbatteriet

1 Gummilås, lås opp
2 Batterideksel

▶ Trekk gummidekselet (på begge sider) (fig. 20/1) oppover 
og klikk det av til siden.

▶ Fjern batteridekselet (fig. 20/2).

Fig. 21 Sette inn forsyningsbatteriet

1 Forsyningsbatteri
2 Advarselsindikator
3 Kabeltilkoblinger
4 Etikett, installasjonsdato
5 Tilkoblingsklemmer
6 Festing av terminaler

▶ Løsne tilkoblingsklemmene (fig. 21/5).
▶ Fjern kabeltilkoblingene (fig. 21/3).
▶ Løsne skruen til rammefestet (fig. 21/6).
▶ Løft forsyningsbatteriet forsiktig ut (fig. 21/1).
▶ Sett inn et nytt batteri av riktig type og kapasitet.
▶ Fest batteriet med midtfestet.
▶ Fest kabeltilkoblingene - sørg for riktig polaritet.
▶ Stram til tilkoblingsklemmene.
▶ Noter installasjonsdatoen for det nye batteriet på etiketten (fig. 

21/2).
▶ Kontroller at batteriet/det elektrohydrauliske systemet 

fungerer som det skal.

Fig. 22 Festing av batteridekselet

1 Gummipakning
2 Låsekrok

▶ Sett på batteridekselet (fig. 20/2).
▶ Fest batteridekselet med gummiproppene (fig.

22/1) i låsekrokene (fig. 22/2).
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Kontroll av ladenivået

Fig. 23 Testenhet

1 Batterivakt
2 Smarttelefon

Uladet/svakt forsyningsbatteri!
Hvis tilhengerens forsyningsbatteri ikke er ladet eller er for svakt, 
kan dette føre til defekte motorstartreléer på trekkvognen.
▶ Kontroller regelmessig strømforsyningsbatteriets strømstyrke.
▶ Lad opp forsyningsbatteriet helt ved hjelp av en ekstern 

batterilader.
▶ Oppretthold strømforsyningen til forsyningsbatteriet ved hjelp 

av en lader hvis det ikke brukes over en lengre periode.

▶ Z. Bruk f.eks. en batterivakt (fig. 23/1) for å kontrollere 
ladetilstanden til forsyningsbatteriet.

▶ Koble kontaktene til pluss- og minuspolene på 
forsyningsbatteriet.

▶ Last ned appen "IntAct Battery-Guard" til smarttelefonen din 
(fig.

23/2).
▶ Kontroller ladestatusen ved hjelp av Bluetooth.

Lading av forsyningsbatteriet / kontroll av ladenivået

Fig. 24 Lading / kontroll av forsyningsbatteriet
1   + PoI
2 - PoI
3 Batterivakt

Muligheter for lading:

– Via ekstern batterilader, 12 V

– Via batteriladerens støpsel

For væskebatterier med skruelokk:
▶ Fjern skruelokkene på toppen.
▶ Kontroller batteriets syrenivå.
▶ Fyll om nødvendig på forsyningsbatteriet med destillert vann 

opp til merket.
▶ Lad opp forsyningsbatteriet med redusert effekt.

Trickle-lading
Trekkvogner som ikke har en batteriladekontakt i 
henhold til DIN ISO 11446, har ikke et frakoblingsrelé 
som standard.

Dette kan føre til skader på kjøretøyets batteri eller elektronikk 
og til dyp utladning av kjøretøyets batteri.
Hvis ladekabelen er korrekt tilkoblet i henhold til DIN ISO 11446, 
opprettholdes tilhengerens forsyningsbatteri via ladekabelen i den 
13-polede kontakten på trekkbilen under kjøring.

▶ Vær oppmerksom på at dette hovedsakelig er en 
vedlikeholdslading. Det er ikke tilstrekkelig for kontinuerlig 
opplading av forsyningsbatteriet.
Hvis du bare kjører korte strekninger, er ladetiden kanskje 
heller ikke tilstrekkelig for vedlikeholdslading.

Kabeltverrsnittene i de fleste trekkvogner (biler) er for små til å 
lade forsyningsbatteriet helt opp. Effekten til dynamoen er 
vanligvis ikke tilstrekkelig til å lade opp et ekstra forsyningsbatteri 
på en tilhenger.

MERK
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Lading med ekstern batterilader, 12 V Lading med batteriladeplugg

Fig. 25 Batteriladepluggtilkobling, forseglet
1   Deksel, batteriladekontakt

Kontroller at den eksterne batteriladeren er egnet for 
forsyningsbatteriet.

Les nøye gjennom instruksjonene for den eksterne 
batteriladeren, og kontroller at kontakttilkoblingene er i 
riktig rekkefølge.

▶ Løft opp dekselet (Fig. 25/1).
▶ Koble den eksterne batteriladeren til kjøretøyets batteri i 

henhold til de tilhørende instruksjonene.
▶ Lad opp forsyningsbatteriet med den eksterne batteriladeren.
▶ Fjern den eksterne batteriladeren.
▶ Lukk dekselet (Fig. 25/1).

Fig. 26 Batteriladepluggtilkobling, åpen
1   Batteriladerens stikkontakt

Hvis den eksterne batteriladeren har en kompatibel 
plugg, kan du koble den til batteriladerens plugg og 
lade forsyningsbatteriet.

▶ Hvis den eksterne batteriladeren ikke har en kompatibel 
plugg:
Koble ladekabelen til den medfølgende batteriladepluggen 
(fig. 27/1).

Fig. 27 Batteriladeplugg, plugget inn

1 Batteriets ladeplugg

Kontaktene på batteriladepluggen må ikke bli skitne/korroderte. 
De kan behandles med kontaktspray.

▶ Plugg batteriladepluggen (Fig. 27/1) inn i batteriladekontakten 
(Fig. 26/1).
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Formontere batteriladepluggen Elektrohydraulisk pumpe

Fig. 28 Tilkobling av kabelen til batteriladerens støpsel

1 Plugg foran, med kontakter
2 Tetningsring av gummi
3 Pluggens bakside
4 Pinneklemme nr. 82 (fri)
5 Plusskabel nr. 15/30; minuskabel nr. 31

Kabeltverrsnittet på minst 2,5 mm² må overholdes! 
Pinneklemme nr. 82 (fri)

▶ Trekk batteriladepluggen (Fig. 27/1) ut av 
batteriladekontakten (Fig. 26/1).

▶ Skru ut batteriladepluggen - fjern gummipakningen (Fig. 
28/2).

▶ Sett baksiden av pluggen (Fig. 28/3) på ladekabelen (Fig.
29/6).

▶ Åpne den fremre delen av pluggen (Fig. 28/1).

Fig. 29 Forsegling av batteriets ladeplugg

1 Pluggens fremre del, med kontakter
2 Tetningsring av gummi
3 Pluggens bakside
4 Ladekabel, tilkoblet
5 Kontakter

▶ Koble plusskabelen nr. 15/30 (vanligvis rød) (fig. 28/5) til 
plussklemmen (fig. 29/5).

▶ Minuskabelklemme nr. 31 (vanligvis svart) (fig.
28/4) til den negative klemmen (Fig. 28/5).

▶ Løsne den tredje pinneklemmen nr. 82.
▶ Lukk den fremre delen av støpselet (fig. 29/1).
▶ Skyv gummipakningen (fig. 29/2) på pluggen.
▶ Skru pluggene sammen igjen.

Den eksterne batteriladeren kan kobles til via 
batteriladekontakten i midten av batteriladepluggen.

Fig. 30 Elektrisk motor med pumpe

1 Hydraulisk tilkobling
2 eKtroIske koblinger
3 Elektrisk motor med pumpe

Vedlikehold/reparasjon av eectro-motoren med 
pumpe (fig. 30) må kun utføres av kvalifisert eectro-
ekspertise!
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Materialer, tilhenger

5

6
4

3
2

1

Fig. 31 Materialer/overflater

1 Gummi
2 Stål, galvanisert
3 Plast
4 Myk gummi
5 Aluminium, anodisert
6 Stål, hardforkrommet

Anhengene er laget av forskjellige materialer.
Det er viktig å ta hensyn til de spesifikke egenskapene for pleie 
av materialene/overflatene.

W - 027

Ved rengjøring av understellet med høytrykksspyler må 
følsomme komponenter (f.eks.
(f.eks: Elektriske / hydrauliske / pneumatiske ledninger, 
elektriske komponenter, bremsekomponenter) må beskyttes 
mot direkte bestråling!
Teleskopsylinderen må ikke sprayes direkte.
Teleskopsylinderens forlengelser og vindusviskere må 
beskyttes mot vannsprut.
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Rengjøring av tilhenger / lasteplan

1 2

3

Fig. 32 Rengjøring av drivramme/lasteområde

1 Surringspunkter
2 Hengsel på lastesiden
3 Lasteside, uten lokk

Lastebroen kan vippes litt for å gjøre det lettere å 
rengjøre lasteområdet.
Ladesidene kan åpnes eller fjernes.
Lasteområdet bør rengjøres for bulkgods etter hver 
transport.

W - 028

Våte/glatte komponenter under rengjøring!
De kan skli - fare for fall!

▶ , bruk.
▶ Ikke klatre opp på tilhengerens komponenter for å rengjøre 

lasteplanet.
▶ Bruk en stabil stige til rengjøringsarbeidet.

▶ Åpne eller ta av senkesidene (Fig. 32/3)
- se "Demontering av senkesider og stolper" på side 58 ff.

▶ Vipp opp lasteplanet.
- se "Manuell håndpumpe - tipping av lasteplanet" på side 
31,
- se "Elektrohydraulisk system - tipping av lasteplanet" på side 
38,
- se "Skrapeforbindelse - tipping av lasteområdet" på side 44.

▶ Rengjør lasteplanet / surrepunktene / hengslene på 
tippesidene for grovt smuss som grus, sand, grener osv. med 
en kost.

▶ Spyl av lasteområdet med en høytrykksspyler.
▶ La chassiset og lasteområdet tørke helt etter rengjøringen.
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Oppførsel i tilfelle feil
Dette avsnittet inneholder informasjon om mulige feil på 
tilhengeren. Informasjonen skal gjøre det lettere å finne feilkilden 
og utbedre den, slik at man kan oppsøke nærmeste Humbaur 
GmbH-servicesenter.
Feil som oppstår på grunn av manglende overholdelse av 
bruksanvisningen eller mangelfullt vedlikehold, er ikke tatt med.
Vi kan dessverre ikke dekke alle mulige problemer her.
Ved større feil ber vi deg kontakte Humbaur Service (se 
kontaktadresser nedenfor).

Feilaktig utbedring av feil Feilaktig utbedring kan føre til 
komponentfeil - fare for livsfare!
▶ Feil må kun utbedres av et kvalifisert fagverksted.

Usikret tilhenger / uventet oppstart
Gå under understellet under feilsøket - klemfare på grunn av 
uventet oppstart (bevegelse) av tilhengeren.
▶ Sørg for at tilhengeren er sikret mot å rulle bort ved hjelp av 

underlag/heiser.
▶ Ikke betjen hydraulikksystemet mens du eller andre personer 

befinner seg under chassiset.

Humbaur Service
Eventuelle garantikrav bortfaller hvis tilhengeren eller dens 
komponenter endres eller demonteres uten vårt skriftlige 
forhåndssamtykke.
Teknisk kundeservice
teI.: +49 821 24929 0
faks: +49 821 24929 540
E-MaiI: service@humbaur.com

Humbaur Service Partner
Du finner våre partnere på www.humbaur.com
under Forhandler/Service> Service/Reparasjon

Adresse Produsent 
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Tyskland)
teI.: +49 821 24929 0
faks: +49 821 24929 100
www.humbaur.com 
info@humbaur.com

Reservedeler

Bruk kun originale Humbaur-reservedeler!

Reservedeler kan skaffes på følgende måte, med angivelse av VIN og 
delenummer:

- Online, e-post, telefon

Kontakt delelogistikk
teI.: +49 821 24929 0
faks: +49 821 24929 200
E-MaiI: parts@humbaur.com

ADVARSEL
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Hydraulisk / elektrohydraulisk system   8  
Feil Mulige årsaker Løsning

En ledning eller skrueforbindelse i hydraulikksystemet er defekt ▶ Få ledningen/skruforbindelsen skiftet ut på et fagverksted

En skrueforbindelse i hydraulikksystemet har løsnet ▶Stram til skrueforbindelsen
Hydraulikkoljen er for kald (tykk) ▶ Kontroller at hydraulikkoljen har den nødvendige 

driftstemperaturen og viskositeten

Hydraulikkoljen er for varm (tykk) ▶ Få hydraulikkoljen skiftet ut på et spesialverksted

Teleskopsylinderen er iset til ▶Avis teleskopsylinderen
Linjebruddsikring er aktivert - men ingen lekkasje er synlig ▶Aktiver håndpumpen, bygg opp trykk

▶ Drei deretter håndhjulet på håndpumpen sakte, og slipp ut 
trykket

Forsyningsbatteriet har sviktet ▶ Få batteriet skiftet ut på et spesialverksted

Forsyningsbatteriet er for svakt (Ieer) ▶Lad opp forsyningsbatteriet på nytt

Lasteområdet kan ikke senkes 
Teleskopsylinderen kjører ikke inn

Feil Mulige årsaker Løsning

Tilført mengde hydraulikkolje er for lav ▶ Kontroller hydraulikkoljevolumet i hydraulikkoljetanken
▶Fyll om nødvendig på hydraulikkolje

For høyt hydraulisk trykk er bygget opp - med skrapertilkobling ▶Maks. Still inn maks. hydraulikktrykk
Hydraulikkoljen er for tykk og for kald ▶ Kontroller at hydraulikkoljen har den nødvendige 

driftstemperaturen og viskositeten

For lite hydraulikktrykk i systemet ▶ Kontroller at det genereres tilstrekkelig hydraulisk trykk fra 
tauekjøretøyet, med skjærkobling

▶Kontroller at den e ektrohydrauliske pumpen fungerer eller 
genererer trykk

▶Kontroller at det ikke er noen lekkasjer, f.eks. avrevne slanger 
eller utette koblinger

Forsyningsbatteriet har sviktet ▶ Få batteriet skiftet ut på et spesialverksted

Forsyningsbatteriet er for svakt, dvs. ▶Lad opp forsyningsbatteriet på nytt
▶ Vipp ladeområdet med nødhåndpumpen

Ventilhjulet på håndpumpen er åpent ▶ Lukk ventilhjulet på håndpumpen, og bruk håndpumpen igjen

Ladeflaten kan ikke vippes
Teleskopsylinderen kan ikke kjøres ut

Teleskopsylinderen er iset til ▶ Avis teleskopsylinderen
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Vi ønsker deg en
god og trygg reise!



Sikkerhetsmerknad!

Tilhengeren må kun brukes i samsvar med alle trafikk-, bransjeforenings- og sikkerhetsforskrifter.

Alle illustrasjoner er eksempelillustrasjoner og kan vise spesialutstyr - disse er ikke bindende. Det tas forbehold om avvik og endringer. 
Det tas forbehold om feil og trykkfeil.
Med forbehold om tekniske endringer.
Alle mål er omtrentlige og refererer til standard tilhenger uten tilbehør. Reproduksjon forbudt. Trykt i Tyskland.
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