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✐
Prosimo, vpišite svojega trgovca.
Na zadnji strani izpolnite servisno kartico in jo pošljite podjetju Humbaur GmbH.
Ob prevzemu prikolice poskrbite, da bo vnesen prevzemni pregled.

✐
Prosimo, vpišite tip in identifikacijo vaše prikolice.
Dimenzije / tehnične podatke vaše prikolice najdete v dokumentih vozila.

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen Nemčija

TeI. + 49 821 24929-0 - info@humbaur.com
Faks+ 49 821 249-100 - www.humbaur.com
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http://www.humbaur.com/


Navodila za uporabo
Ta navodila za uporabo so napisana z namenom, da jih osebe, ki 
so odgovorne za prikolico Humbaur GmbH in njene sklope, 
skrbno preberejo, razumejo in upoštevajo v vseh pogledih.
Podjetje Humbaur GmbH ne prevzema nobene odgovornosti 
za škodo ali napake, ki so posledica neupoštevanja navodil!

Zato pred prvo vožnjo preberite in upoštevajte ta 
navodila za uporabo, vključno z vsemi navodili, opozorili 
in opombami!
Upoštevajte, da je treba ilustracije obravnavati kot 
vzorčne ilustracije in se lahko razlikujejo od dejanskega 
videza/opreme.
Natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo 
sestavnih delov, kot so os, podporne naprave, vitli itd.

DEL 2
Ta priročnik z navodili za uporabo "Reverzna samokolnica / 2. del - 
HUK" je namenjen vam kot uporabniku v celoti sestavljene 
prikolice.
V njem so opisani podrobni koraki za ravnanje z reverznim 
sklanjalnikom in njegovo specifično dodatno opremo.
Vsebuje dodatne informacije za varno uporabo, nego/čiščenje, 
vzdrževanje/popravilo, odpravljanje težav in odstranjevanje 
prikolice.
DEL 1
Dodatne splošne informacije o avtomobilskih prikolicah najdete v 
navodilih za uporabo "Avtomobilski program / 1. del - Splošno".

Ta ustrezna navodila za uporabo za vašo prikolico (2. del) boste 
našli na priloženi zgoščenki ali pa jih lahko prenesete s spleta na 
naslovu www.humbaur.com pod naslovom: DownIoad - 
Navodila za uporabo.

Celotna tehnična dokumentacija je del izdelka in mora biti vedno 
shranjena v kabini vlečnega vozila ter na voljo za uporabo.
V teh navodilih za uporabo so poudarjene posebej pomembne 
podrobnosti za delovanje, uporabo ter potrebno nego in 
vzdrževanje prikolice, saj se je le z njihovim poznavanjem 
mogoče izogniti napakam in zagotoviti nemoteno delovanje.
Za morebitne napake in tehnične spremembe v zasnovi, opremi in 
dodatkih v primerjavi z informacijami in slikami v navodilih za 
uporabo je odgovoren proizvajalec:
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
89368 Gersthofen (Nemčija)
rezervirano.

Zato iz informacij, ilustracij in opisov ni mogoče izpeljati nobenih 
zahtevkov.

Vsebina teh navodil za uporabo

Obveznosti upravljavca
Prikolico uporabljajte le, če je v brezhibnem stanju.
Zagotovite, da so navodila za uporabo priložena prikolici, npr. v 
primeru nadaljnje prodaje.
Uporabljajte samo usposobljeno ali poučeno osebje.

Zagotovite, da se navodila za uporabo upoštevajo v 
vseh fazah uporabe prikolice in da se uporablja 
predpisana osebna zaščitna oprema.

Zagotovite potrebno delovno in varnostno gradivo.

Skupina uporabnikov
Prikolico lahko upravljajo le uporabniki z naslednjimi dodatnimi 
zahtevami in znanjem:

■ Izkušnje pri ravnanju s samovoznimi prikolicami.
■ Seznanjenost s postopki priprave prikolice.
■ Nakladanje/razkladanje razsutega blaga.
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Vsebina teh navodil za uporabo

Kazalo
Za iskanje določenih tem uporabite kazalo od strani 5 naprej.

Za dodatne informacije glejte tehnično dokumentacijo za 
nameščene komponente.

1 Varnost
Poglavje "Varnost" od strani 7 dalje vsebuje informacije, 
pomembne za varnost, o pravilnem ravnanju s prikolico.
To poglavje preberite pred prvim potovanjem.

2 Splošne informacije
V poglavju "Splošne informacije", od strani 11 dalje, najdete 
informacije o identifikaciji prikolice.

3 Delovanje
V poglavju "Obratovanje" od strani 19 naprej najdete informacije o 
nakladanju in razkladanju, pravilni razporeditvi tovora in 
parkiranju.

4 Upravljanje šasije
V poglavju "Delovanje podvozja", od strani 29 dalje, boste našli 
vse, kar morate vedeti o elementih delovanja podvozja, kot so 
elektrohidravlični sistem in podporne naprave.

5 Upravljanje nadgradnje / pritrjevanje tovora
V poglavju "Karoserija", od strani 49 dalje, boste izvedeli, kako 
pravilno upravljati karoserijo, padajoče stranice in priključke 
oziroma katere naprave lahko uporabite za zavarovanje tovora.

6 Električni sistem
V poglavju "Električni sistem", od strani 81 dalje, boste našli 
informacije o razsvetljavi.

7 Pregled, nega in vzdrževanje
V poglavju "Pregled, nega in vzdrževanje", od strani 83, boste 
našli informacije o dejavnostih, ki so potrebne za ohranjanje 
varnosti delovanja in vrednosti vaše prikolice.

8 Vodnik za odpravljanje težav
V poglavju "Vodnik za odpravljanje težav", od strani 101, boste 
našli informacije o odpravljanju težav in pomembnih servisnih 
naslovih.
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Vrste ......................................................................................................78
GrundIagen ...........................................................................................76

Skladiščni dok z izravnalnikom ....................................................91
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Priključki ...............................................................................................62
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Odlagalne stranice/zapirala ................................................................51
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Odpravljanje težav .......................................................................103
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Zamenjava ...........................................................................................94
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Vzdrževanje ....................................................................................83
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Zbirka orodij ...................................................................................47

Dodatna oprema............................................................................16
Dovoljena skupna masa ...............................................................25
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Predvidena uporaba
Dovoljeno za:

– Prevoz razsutega blaga, kot so pesek, gramoz, kamen itd.

– Prevoz razsutega blaga, kot so lesni sekanci, lesni drobljenec 
itd.

– Prevoz materialov in tovora kot trdnih/vezanih nakladalnih 
enot, npr. opeke na paletah.

– Oblikovno in silovito pritrjevanje trdnih tovornih enot z 
obročki za pritrjevanje na nakladalni površini

– Prevračanje razsutega tovora nazaj

Usposobljenost osebja
Prikolice in nadgradnje HUMBAUR ter njihove delovne 
komponente lahko uporabljajo in vzdržujejo samo osebe, ki so 
bile poučene v tem priročniku za uporabo:

– Ta navodila za uporabo

– Priklopnik in pripadajoče vlečno vozilo

– navodila za uporabo in vzdrževanje dobaviteljev

– predpisi o cestnem prometu (StVO) in predpisi o izdaji 
dovoljenj za vožnjo v cestnem prometu (StVZO)

– vse ustrezne predpise o varnosti pri delu/preprečevanju 
nesreč ter druge predpise o varnosti, zdravju pri delu in 
cestnem prometu

– Poznavanje prevoza blaga

– Nevarnosti pri ravnanju s samovoznimi vozili

Razumno predvidljiva zloraba
Za nepravilno se šteje vsaka uporaba, ki presega predpisano 
uporabo za prevoz.
To vključuje zlasti

– vožnjo z nezavarovanimi sprednjimi stranicami in priključki 
za sprednje stranice, npr. priključek z jekleno mrežo, 
priključek AIu

– prevračanje površine tovora, če so na prevračalni strani 
ljudje/predmeti

– prevračanje tovora na osebe ali predmete

– vožnja z nagnjeno/nezavarovano tovorno ploščadjo

– Vožnja z nagnjenimi / nezavarovanimi zadnjimi nosilci

– Prepoznavanje nagnjenega priklopnika ali stanja pod 
nezavarovanim nakladalnim mostom

– Neupoštevanje varnostnih navodil v priročniku za uporabo 
"Avtoprogram / 1. del - Splošno".

Proizvajalec je odgovoren za morebitno škodo, ki nastane zaradi 
neupoštevanja navodil:
Humbaur GmbH Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Nemčija)
kakršno koli odgovornost - tveganje za to nosi uporabnik.

Izključitev odgovornosti
Kakršna koli odgovornost proizvajalca je izključena:

– Prikolica in njeni sestavni deli so spremenjeni brez 
dovoljenja

– Originalni sestavni deli ali sestavni deli/pribor, ki jih je 
odobrila družba Humbaur GmbH, so zamenjani z drugimi 
sestavnimi deli

– Prikolica je bila naknadno spremenjena (npr. nove luknje v 
okvirju ali vrtanje obstoječih lukenj v okvirju). Humbaur 
GmbH to označuje kot konstrukcijsko spremembo, zato je 
obratovalno dovoljenje neveljavno.

– se pritrdi ali namesti neodobrena dodatna oprema in 
nadomestni/komponentni deli tretjih oseb, ki niso originalni 
deli HUMBAUR. Zaradi tega je uporabno dovoljenje za 
prikolico neveljavno in morda tudi zavarovalno kritje.

– se ne upoštevajo ukrepi za nego in vzdrževanje, ki jih je 
predpisal proizvajalec

Iz tega izhajajoča tveganja in izključitve odgovornosti obstajajo 
tudi, če:

– prevzem opravljajo inšpektorji/strokovnjaki iz organov za 
tehnični nadzor ali uradno priznanih organizacij

– so na voljo uradna dovoljenja



!

Varnost na prvem 
mestu! Viri nevarnosti

Vedno upoštevajte naslednje točke:

Pred vsako vožnjo preverite, nastavite in zavarujte   1  

– Premikanje pod nezavarovanim dvižnim mostičkom
– Trgajoče zaviranje med prevračanjem

Vožnja z zloženimi/nezavarovanimi 
stranicami / podaljški stranic za spuščanje!
Nezložene / nezavarovane spustne stranice in podaljške 
spustnih stranic lahko med vožnjo odtrgate in odvržete - 
nevarnost udarca / zmečkanja!
Nezavarovane stranice zakrivajo osvetlitev vozila / oznake na 
vozilu - večja nevarnost nesreč!
▶ Preden odpeljete, preverite, ali so vse stranice / podaljški 

stranic zaprti in zavarovani.
▶ Demontirajte vse stranice / podaljške stranic / stojala za 

vožnjo kot ploščad.

Enoosna prikolica se odpira! Enoosne prikolice se 
lahko med natovarjanjem/raztovarjanjem ali 
raztovarjanjem zaskočijo in vam lahko zdrobijo 
prste/roče/noge.

ali vas zadene.
▶ Prikolico spustite na krmilno kolo ali oporo vlečnega droga 

samo, ko je prazna.
▶ Prikolico priključite/odklopite le, ko je prazna.
▶ Če je potrebno, za natovarjanje/raztovarjanje in/ali priključitev 

prikolice na vlečno vozilo uporabite priključne nosilce.

– Priklop in odklop priklopnika: Prepovedano je ostati na 
nevarnem območju

– vožnja z nezavarovanimi podpornimi napravami

– Svetle višine na prevozni poti, med natovarjanjem in 
raztovarjanjem

– Vožnja z nagnjenim nakladalnim prostorom - zakonsko 
ni dovoljena

– preseganje dovoljene skupne mase ali enostranska 
preobremenitev zaradi nepravilnega nakladanja

– Nepravilen ali nezavarovan tovor in/ali deli nadgradnje

– Vožnja vzvratno - upoštevajte prostor zadaj

– Prekomerno zvijanje med manevriranjem

– Preobremenitev prikolice, osi in zavor

– Preobremenitev zaradi vgradnje koles in pnevmatik 
nepravilne velikosti

– uporaba koles z nepravilnim odmikom, enostranska 
poravnava koles ali centrifugalna neuravnoteženost

– Preobremenitev zaradi nerazumnega in nepravilnega načina 
vožnje ali upravljanja

– Udarne in udarne obremenitve osi

– Neprimerna hitrost glede na stanje ceste in obremenitev 
vozila - zlasti v ovinkih

– Parkirana prikolica se lahko na neravnih in mehkih 
tleh prevrne ali pogrezne

– vožnja po terenu z ekstremnimi nagibi

– Nagibanje nakladalnega mostu preblizu nasipa ali izkopne 
jame

– Nakladanje/razkladanje prikolice na terenu s strmimi pobočji

– Ustavljanje na / v nagnjenem / premikajočem se 
nakladalnem prostoru

– Prevračanje z vključeno parkirno zavoro

– neočiščenje nakladalnega prostora po vsakem prevozu

– odlaganje drugega tovora, kot je asfalt,
zemlja, glineni pesek

– odlaganje večjih kosov kamenja

– prevračanje celotnega vlaka pod kotom

– odlaganje pod visokonapetostne daljnovode (nadzemni 
daljnovodi)
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Območje šasije
Splošna opomba:

– Zagotovite električno povezavo

– Privlecite in pritrdite podporne naprave

– Preverite, ali so pnevmatike in kolesa poškodovana

– Preverite tlak v pnevmatikah, vključno s tlakom v rezervnem 
kolesu

– preverite navor zategovanja kolesnih matic

– Pri novi prikolici zategnite kolesne matice po 50 km vožnje in 
po prvi vožnji s tovorom.

– Rezervno kolo / kavlji za rezervno kolo, pritrdite podvozje

– Preverite priklopne luči, popravite okvarjene luči

– Preverite dovoljeno skupno težo

– Preverite registrsko številko in tablice

– preverite brezhibnost priklopnika

Področje karoserije
Posnemite in pritrdite vse sestavne dele karoserije, kot so

– bočni stranici

– Pritrditev stranice

– pritrditev jeklene mreže

– Pritrditev aluminija

– H-okvir

– FIachpIane

– Visoka ploščad / okvir za skoke

– Orodjarna

– Središče za pritrjevanje tovora

– Pritrjevanje in zavarovanje bremen

– Zagotavljanje uravnotežene porazdelitve bremena



OMOGOČA

2 Splošne informacije
11



12

Reverzni samooskrbni voziček HUK

Slika 1 Splošni pogled, enoosni

Prikolica HUK je na voljo kot enoosna / tandemska prikolica.
Jekleni most je v celoti vroče pocinkan in ga je mogoče nagniti 
le nazaj.
Padajoči stranici sta izdelani iz aluminija, lahko se odstranita po 
vsej dolžini in sta visoki 350 mm.
Vse stranice je mogoče razstaviti.

Slika 2 Splošni pogled, tandemska prikolica

Prikolica HUK se lahko vozi kot pIateau z odstranjenimi 
stranicami in stojali.
Prikolica HUK ima hidravlično funkcijo prevračanja 
nakladalnega prostora. Ta se lahko upravlja z električno 
hidravlično črpalko, ročno črpalko ali črpalko FIex-e-Pump.
Nakladalni most se s 3-stopenjskim trdim kromiranim 
teleskopskim cilindrom nagne za do 45° nazaj.
Tovor lahko pritrdite z obročki za pritrjevanje. Standardno 
izvlečni pritrdilni obroči omogočajo pritrdilno silo do 400 daN 
(kg).
Po želji se lahko uporabijo pritrdilni nosilci s pritrdilno silo do 800 
daN (kg).
Koristna obremenitev je odvisna od zasnove in znaša od 900 kg 
do največ 2315 kg.

I - 001 I - 002
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Slika 3 Splošni pogled, spredaj/zadaj
1 Vlečna krogelna sklopka
2 Telo z ročico ročne zavore, zavornim mehanizmom, vzmetno 

zavoro
3 Odklopna sklopka
4 V-zasnova
5 Avtomatsko krmilno kolo
6 Ročna ročna črpalka
7 Dvigalo črpalke
8 Prednja mejna svetilka
9 Napenjalna ključavnica
10 Blatniki
11 Kolo, pnevmatike
12 Stranska stranica
13 Zgornja stran tečaja
14 Končni nosilec, bočni
15 Opora grebena
16 Vogalna opora
17 Zadnji zadnji nosilec
18 Večnamenska luč
19 Zadnja stranica
20 Zaščita pred podvozjem

21 Območje za 
nakladanje

22 Točka za pritrditev, 
vgrajena

23 Prednja stranica

Dodatna oprema:

– Pritrditev na stranico za odlaganje

– Pritrditev na jekleno mrežo

– Pritrditev iz aluminija

– H-GesteII

– Pokrivna mreža

– FIachpIane

– Visoke pIane/skokalne poteze

– KIapp nosilci

– Zbirka orodij

– Rezervno kolo

– Amortizer kolesa

– Električno-hidravlična črpalka

– FIex-e-Pump

Splošne informacije 13
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Slika 4 Upravljanje nagiba
1 Nakladalni most
2 Teleskopski cilinder
3 Zajemalna/varnostna vrv
4 Ležajna konzola

Šasija in nadgradnja samovoznika sta varjeni in vroče pocinkani.
Nakladalni most je nameščen zadaj z vijačnimi priključki v 
ležajnih konzolah (slika 4/4).

Slika 5 Ročna črpalka, ročna
1 Dvig črpalke
2 Ročna črpalka, ročna

Hidravlično funkcijo prevračanja nakladalnega prostora je 
mogoče upravljati z ročno ročno črpalko.
Po želji se lahko funkcija prevračanja nakladalne površine 
upravlja z električno hidravlično črpalko / FIex-e-Pump.

Slika 6 Električno-hidravlični sistem
1 Hidravlični hIdraulIčni hIdler
2 Eectro-hidravlična črpalka
3 Napajalna baterija s pokrovom
4 Vtično stikalo
5 Ročna črpalka v sili
6 Ročno stikalo (eIektrohidravlična črpalka)

Različica HUK z elektrohidravličnim sistemom ima tudi zasilno 
ročno črpalko za primer, če ni na voljo električne energije.

1

2

3

4
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2
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Skladnost s CE

Slika 8 Skladnost s CE
1   CE - inform acija

Slika 7 FIex-e-Pump
1 Dvigalo črpalke
2 Posoda za olje
3 Šestkotna prirobnica, akumulatorski izvijač

Zasnova HUK s črpalko FIex-e-Pump omogoča upravljanje z 
dvigalom črpalke ali akumulatorskim izvijačem.

Humbaur GmbH s tem potrjuje skladnost z vsemi 
ustreznimi direktivami ES za odobritev in varno 
delovanje prikolic HUK.

▶ Po potrebi od nas posebej zahtevajte izjavo ES o skladnosti.
- Glejte "Naslov proizvajalca" na strani 102.

Splošne informacije 15
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Pritrjevanje tovora

Slika 9 Pritrdilni nosilciI, izvlečni

Zložljivi nosilci

Slika 10 Zložljivi nosilecII, zadaj

Pritrditev na stranico

Slika 11 Pritrjena na vogalnih 
stebričkih

Pritrditev na jekleno mrežo

Slika 12 Obesitev na vogalnih 
stebričkih

Pritrditev iz aluminija

Slika 13 Obesitev v vogalnih stebričkih

Ploščata ponjava

Slika 14 Nakladalno območje s ponjavo

I - 008

I - 021

I - 0 1 0  

I - 011
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Visoka ponjava / okvir

Slika 15 Visoka ponjava višine 1300 / 1600 mm

Pokrivna mreža

Slika 16 Nakladalna površina s pokrivno mrežo

H-okvir Elektrohidravlični sistem

Slika 19 Napajalna baterija / posoda za hidravlično olje / 
elektrohidravlična črpalka

Ročno stikalo Elektrohidravlična črpalka

Slika 20 Ročno stikalo v držalu

Splošne informacije 17

Slika 17 Na pregradi, pritrjena na vogalne stebričke

Rezervno 
kolo

I - 017

Slika 18 Rezervno kolo/kljuka na pregradi

I - 014

I - 015

I - 016
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I - 022

Podpora za vzdrževanje

Slika 21 Opora za vzdrževanje kot varnostna naprava na nakladalnem mostu

Orodjarna

Slika 22 Stransko na podvozju
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Varnostna/vozna navodila za vožnjo s prikolico v 
navodilih za uporabo
"Avtomobilski program / 1. del - Splošno".

Zahteve za varno vožnjo s prikolico:

– Med vožnjo mora biti karoserija popolnoma zaprta

– Med vožnjo s prikolico morajo biti demontirani vsi padajoči 
bočniki in vogalni stebrički

– Pri vožnji z visečim tovorom (funkcija "through-loading") je 
treba odstraniti zadnjo stranico

– tovor mora biti ustrezno pritrjen/ zavarovan

– razsuto blago mora biti pokrito (npr. ponjava za sredinski 
prostor)

– Dovoljena skupna masa in osna obremenitev morata biti 
pripeti

– Težišče tovora naj bo čim nižje: enakomerno porazdelite 
tovor - izogibajte se točkovnemu / enostranskemu 
nakladanju.

– Upoštevajte zavarovanje tovora v skladu z VDI 2700.

Stabilnost

Slika 1 Spuščeni nosilci za vzglavje

Zložljive podpore lahko uporabite za parkiranje/spuščanje prikolice s 
tovorom. Zložljive opore preprečujejo, da bi se šasija prevrnila nazaj.

Vožnja z dvignjenimi in nezavarovanimi stabilizatorji
Podporne naprave (krmilno kolo / stabilizatorji) se lahko med 
vožnjo odtrgajo in odvržejo - nevarnost smrtnih poškodb!
▶ Pred vožnjo preverite, ali so vse podporne naprave dvignjene 

in pritrjene.

OPOZORILO
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Varnost med natovarjanjem in raztovarjanjem

Umazano/mokro območje nakladanja
Nakladalno območje lahko postane spolzko zaradi 
umazanije, vode ali ledu - nevarnost zdrsa / padca!

▶ Na nakladalno območje vstopajte previdno in bodite pozorni na 
umazane, mokre/pohodne stopnice.

▶ Po potrebi umazane stopnice očistite, preden vstopite na 
nakladalno območje.

trk.

▶ Uporaba: V primeru, da se nakladanje ne izvaja, se lahko nakladanje začne v skladu s predpisi.
▶ Na nakladalno območje vstopajte previdno.
▶ Nikoli ne vstopajte na nagnjeno tovorno ploščad.
▶ Ne skačite na tovorno posteljo ali z nje.
▶ Če je to potrebno, uporabite stabilno lestev za plezanje navzgor in 

navzdol.

Premikanje tovora
Pri nakladanju/razkladanju obstaja povečana nevarnost 
zapletanja. Ljudje se lahko porežejo in stisnejo.
▶

uporaba.

Stopanje na nakladalno površino
Pri vstopanju in izstopanju lahko osebe stopijo na 
nakladalno površino / potujoči okvir, čez blatnike, 
dvižne drogove, potujoči okvir in škatle z orodjem.

Nakladanje/razkladanje z žerjavom
Pritrditev se lahko pretrga in tovor lahko pade, - viseči 
tovor lahko zmečka/ zadene ljudi!

▶   uporaba.
▶ Ne stopajte pod obešen tovor.

▶   Poskrbite, da se ljudje ne bodo nahajali na 
nevarnem območju.

OPOZORILO OPOZORILO

Delovanje 21
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OPOZORILO

OPOZORILO

OPOZORILO

Tovor, kvadratni les, napenjalni trakovi in palete lahko 
togo obremenijo nakladalno površino - nevarnost trka!

▶ Zagotovite zadostne svetlobne razmere na območju nakladanja.
▶ Vse nepotrebne palete, napenjalne jermene in orodje 

pospravite v za to predvidene odlagalne prostore.
▶ Na nakladalni površini skrbite za čistočo.

Nalaganje razsutega blaga
Pri nalaganju razsutega blaga lahko le-to pritisne na 
stranice padca. Nezavarovane spustne stranice se lahko 
odlomijo - nevarnost udarca / zmečkanja!

▶ Pred natovarjanjem razsutega blaga preverite, ali so vse 
stranice/nadgradnje zaprte in zavarovane.

Odlaganje med vožnjo
Tovor lahko zdrsne z nakladalne površine, ne da bi ga 
bilo mogoče nadzorovati - nevarnost zdrsa / udarca!

▶ Prikolico prevračajte le, ko je prikolica v mirovanju.

Omejena vidljivost pri nagibanju tovorne postelje Pri 
vzvratni vožnji lahko vidite ljudi in jih povozite.

▶ Z ogledalom pravilno ocenite nevarno območje okoli prikolice.

▶ Za navodilo se obrnite na drugo osebo, ki vam bo dajala navodila.

Elementi za pritrditev tovora / tovora na tovorni 
postelji

OPOZORILO
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Slika 2 Nagibanje nazaj / nevarna območja

Razkladanje razsutega blaga
Tovor lahko pritisne na stranice padca. Po odklepanju 
ključavnic se lahko stranice padca zaradi pritiska 
odprejo - nevarnost udarca!

▶ Pri odklepanju stranic stojte ob njih.
- ne neposredno pred njimi.

▶ Če je potrebno, pred tem odstranite pritiskajoče 
razsuto blago s stranice, ki jo je treba odpreti.

Postopek natovarjanja/raztovarjanja razsutega blaga:
▶ Zagotovite, da ni oviran cestni promet.
▶ Po potrebi zavarujte okoliški prostor.
▶ Pred prevračanjem preverite, ali je priklopnik priklopljen 

(pritrjen) in priključen/aktiviran na hidravlični sistem.
▶ Med natovarjanjem enakomerno porazdelite tovor na 

nakladalni površini.
▶ Pri nakladanju/razkladanju razsutega blaga nikoli ne stojte na 

nevarnem območju.
▶ Ljudje naj se ne približujejo nevarnemu območju.
▶ Odprite zadnja vrata.
▶ Naklonite nakladalno površino navzgor, dokler se ne ustvari 

počasen in enakomeren tok materiala.
▶ Tovor nadzorovano nagibajte.
▶ Med nagibanjem nikoli ne stopajte na tovorno posteljo ali šasijo.

 OPOZORILO  OPOZORILO
Dvignjena tovorna postelja!
Tovorna postelja lahko pade navzdol.
▶ Ne s t o p a j t e  pod dvignjeno tovorno 

posteljo.
▶ Med vzdrževanjem pritrdite 

tovorno posteljo z
podporo za vzdrževanje med 

vzdrževanjem.

620.00034

Dvignjen tovorni prostor!
Tovorni prostor lahko pade navzdol.
▶ Ne stopajte pod dvignjeno tovorno 

površino.
▶ Pritrdite nakladalno površino s podporo

med vzdrževalnimi deli.

▶ Upoštevajte opozorilne znake na prikolici.

Odlaganje suhega razsutega materiala
Pri odlaganju suhega razsutega materiala se lahko pojavi prah in 
vidljivost je lahko ovirana.
▶ Suh razsuti material prevračajte počasi.
▶ Po potrebi prekinite postopek prevračanja.

POZOR

B - 002OPOZORILO
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Dovoljene teže in porazdelitev tovora

1

Slika 3 Težišče
1   Težišče obremenitve

Tovor zložite/razporedite tako, da je težišče celotnega tovora čim 
bolj nad vzdolžno sredinsko črto priklopnika.

Slaba / enostranska porazdelitev tovora!

B - 003

Težišče naj bo čim nižje.
Prikolico naložite v mejah dovoljene skupne mase, dovoljenih 
osnih obremenitev in dovoljene podporne obremenitve.
Tudi pri delnih obremenitvah si prizadevajte za enakomerno 
porazdelitev teže, da bo vsaka os sorazmerno obremenjena in 
da bo zagotovljena zadostna nosilnost.
Največjo koristno obremenitev prikolice je mogoče doseči le, če 
je celotno težišče tovora znotraj območja dviga.
Točkovne obremenitve na nakladalni površini omejite na dopustno 
raven z ustreznimi ukrepi za porazdelitev obremenitve.

Zelo neenakomerna / točkovna porazdelitev obremenitve lahko 
povzroči preobremenitev in poškodbe sestavnih delov prikolice.
▶ Pred natovarjanjem prikolice preverite, kateri elementi tovora so 

najtežji.
▶ Najtežje predmete postavite na sredino nakladalne površine 

in na območje osi.
▶ Na nakladalni površini enakomerno porazdelite tovor - izogibajte 

se točkovni/enostranski porazdelitvi tovora.

OPOMBA



Tab. 1 HUK 132314

Tab. 2 HUK 152314

Tab. 3 HUK 152715

Tandemski zadnji 
samooskrbni voziček

Tab. 4 HUK 202715

Tab. 5 HUK 272715

Razporeditev obremenitve / Max. Uteži 3

Obremenitve Max. Uteži

TooI. Skupna masa 2.700 kg

Podporna obremenitev (S) 100 kg

Masa neobremenjenega vozila približno 685 kg

Koristni tovor približno 2.015 kg

Tab. 6 HUK 273117

Obremenitve Max. Uteži

Dodatno Skupna masa 3.000 kg

Podporna obremenitev (S) 100 kg

Masa neobremenjenega vozila približno 685 kg

Koristni tovor približno 2.315 kg

Tab. 7 HUK 303117

Delovanje 25

Obremenitve Max. Uteži

ZuI. Skupna masa 1.300 kg

Podporna obremenitev (S) 100 kg

Masa neobremenjenega vozila približno 375 kg

Koristni tovor približno 900 kg

Obremenitve Max. Uteži

Največja teža Skupna masa 2.000 kg

Podporna obremenitev (S) 100 kg

Masa neobremenjenega vozila približno 530 kg

Koristni tovor približno 1.470 kg

Obremenitve Max. Uteži

Dodatno Skupna masa 1.500 kg

Podporna obremenitev (S) 100 kg

Masa neobremenjenega vozila približno 375 kg

Koristni tovor približno 1.100 kg

Obremenitve Max. Uteži

Dodajte. Skupna masa 2.700 kg

Podporna obremenitev (S) 100 kg

Masa neobremenjenega vozila približno 540 kg

Koristni tovor približno 2.160 kg

Obremenitve Max. Uteži

Največja teža Skupna masa 1.500 kg

Podporna obremenitev (S) 100 kg

Masa neobremenjenega vozila približno 475 kg

Koristni tovor približno 1.025 kg
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Odklop prikolice
V primeru obrnjenega samovoznika so nosilci standardno 
pritrjeni na stran podvozja na sprednji strani prikolice.

Pritrjen podstavek za 
kolesa

Ročno manevriranje s prikolico

Nezavarovani kolesni klini
Nezavarovani nosilci lahko med vožnjo padejo - nevarnost 
nesreče!
▶ Pred začetkom vožnje preverite, ali so nosilci pritrjeni.
▶ Redno preverjajte stanje kavljev, ali so poškodovani.

Nepravilno odklopljena prikolica se lahko začne 
premikati in se prevrne.
Prikolica lahko zadene ljudi in jih povozi - nevarnost 
zmečkanja!

▶ Odklopite samo prikolico.
▶ Preden prikolico odklopite, jo s kolesnimi klini zavarujte pred 

prevračanjem.

Slika 4 Nameščena podvozja
1 Podvozje
2 Vlečenje

Podvozje mora biti vedno prisotno. Izgubljena ali 
poškodovana podvozja takoj zamenjajte.

Slika 5 Ročno manevriranje s prikolico
1 Ročna zavora
2 Podporno kolo

Poleg parkirne zavore je treba prikolico na 
vzpetinah/poševninah in pri odklopu zavarovati tudi s 
kolesnimi klini.

▶   Uporabljajte.
▶ Prikolico potegnite / potisnite v želeno smer.
▶ Pri tem pazite, da se vaše noge ne znajdejo pod krmilnim kolesom.
▶ Če je mogoče, prikolico parkirajte na ravni površini/ravnem terenu.

- Ne na nasipu, po klancu navzdol ali navzgor.
▶ Zategnite ročno zavoro.

OPOZORILO

OPOZORILO
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Odklop / parkiranje   3  

Slika 6 Nevarnost zdrsa
1 Nakladalni most
2 Premikanje
3 Podvozje

Upoštevajte varnostna navodila za upravljanje podvozja 
v navodilih za uporabo "Avtoprogram / 1. del - 
Splošno".

Odstranjevanje kolesnih podstavkov
Pri odstranjevanju kolesnih podstavkov si lahko 
zmečkate roke/prste. Z glavo se lahko udarite ob 
podvozje.

▶   Uporabite.
▶ S podstavkom za kolesa upravljajte previdno in počasi.
▶ Izogibajte se sunkovitim gibom.

Slika 7 Odstranjevanje podvozja
1 DVIGOVANJE
2 Dvigovanje
3 Spuščanje

▶ Pritisnite vzvod (slika 7/1) nosilca (slika 7/2).
▶ Hkrati izvlecite spodnji vzvod (slika 7/3).

Slika 8 Spuščeno podvozje
1 Spodnja noga

▶ Popolnoma spustite podvozje (slika 8/1) pod kolesa.
Upoštevajte smer nagiba prikolice, npr. na pobočju.

▶ Po uporabi namestite podvozje (slika 8/1) v nosilec.

1

2

3
B - 007

1

2

3

B - 008 1 B - 
0 0 9  
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Preverjanje pred odhodom

– Priklopnik je pravilno priklopljen

– Vtič (električni) je priključen

– Priključek strgala (neobvezno) je odklopljen in parkiran

– sta dvigalo črpalke in ročno stikalo pritrjena v držalih

– nakladalni prostor je nagnjen nazaj

– parkirna zavora je sproščena

– nasloni za glavo so zloženi in pritrjeni

– Stranice/razširitve so zaprte in pritrjene.

– Zaboj za orodje je zaprt in zavarovan

Preverite pri parkiranju

– Prikolica je pravilno odklopljena

– parkirna zavora je vključena

– Podvozje je podloženo

– nakladalni prostor je nagnjen nazaj

– Vtič (električni) je parkiran

– Stranice/priključki so zaprti

– Zaboj za orodje je zaprt
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Različice izvedbe
Teleskopski valj prikolice za nagibanje nakladalne površine se 
upravlja s hidravličnim sistemom.
Možne so naslednje različice:

– Ročna ročna črpalka

– FIex-e-Pump, opcija

– Električno-hidravlični sistem z zasilno ročno črpalko, opcija

– EIectro-hidravlični sistem s priključkom za strgalo, 
opcijsko

Nakladalno površino lahko vlečno vozilo nagne z ročno ročno 
črpalko, črpalko FIex-e-Pump, eIectro-hidravlično črpalko (oboje 
opcijsko) ali dodatno s priključkom za strgalo.

Hidravlični sistem je zasnovan kot dvokrožni sistem.
Hidravlični sistem je napolnjen s hidravličnim oljem HLP ISO 
46 in v tovarni zagnan.
Varianta "eIectro-hidravlični sistem s priključkom za strgalo" se 
lahko kombinira tudi z ročno ali eIectro-hidravlično črpalko, kar 
omogoča delovanje na različnih vlečnih vozilih.

Previsok delovni tlak
Najvišji dovoljeni tlak je presežen - vodi lahko počijo / sestavni deli 
se lahko poškodujejo.
Osebe so izpostavljene uhajajočemu olju - NESREČAJ!
▶ Upoštevajte največje predpisane vrednosti za tlak in količino 

olja - glejte nalepko na prikolici.
▶ Če je hidravlični sistem v okvari, se posvetujte s strokovno 
delavnico.

V ceveh je visok tlak
Če je hidravlični vod odklopljen, je pod tlakom. Olje lahko pod 
visokim pritiskom uide in poreže ljudi/raztrga kožo!
▶ Pred odklopom preverite, ali je v vodih zmanjšan tlak in ali je 

vlečno vozilo izklopljeno.

▶   uporaba.

Izguba stabilnosti pri prevračanju!
Pri prevračanju tovornega prostora se lahko prikolica 
prevrne na stran - nevarnost zdrsa/nevarnost nesreče!

▶ Prikolico nagibajte le, ko je priklopnik mirujoč in priklopljen na 
vlečno vozilo.

▶ Pred prevračanjem preverite, ali
- je prikolica stabilna na ravni površini.
- je tlak v vseh pnevmatikah prikolice zadosten.
- je razdalja do nasipov/izkopov vsaj 2 metra.
- ni močnega bočnega vetra (priporočljivo do največ 5 
Bft, približno 35 km/h - listavci nihajo)
- je celotna kombinacija (prikolica z vlečnim vozilom)
/ raztegnjena.

Vožnja brez zavarovane ročice črpalke! Ročica 
črpalke se lahko odlepi od nosilca in jo lahko vrže na 
vozišče.
Lahko zadene ljudi - nevarnost smrtnih poškodb!

▶ Preden odpeljete, preverite, ali je ročica črpalke pritrjena.

Uporaba nepravilnega/starega hidravličnega olja
Hidravlični sistem (cevi, priključki, cilindri) lahko hitro korodira in 
se pokvari.
▶ Uporabljajte samo hidravlična olja iz skupin HL, HLP in 

HPLD, na primer ISO-VG 46, ISO-VG 32, priporočena za 
nizke temperature.

NEVARNOST

OPOZORILO

POZOR

OPOZORILO



Upravljanje ročne črpalke Ročna ročna črpalka - nagibanje nakladalnega prostora

Slika 1 Delovni elementi
1 Dvig črpalke
2 Odprtina za vstavljanje, zgoraj
3 Odprtina za vstavljanje, spodaj
4 Ventilno kolo
5 Posoda za olje

Ročna ročna črpalka je nameščena na strani V-zaslona v smeri 
vožnje v levo.
Dvigalo črpalke je nameščeno na sredini šasije. Pritrdite ga 
lahko z dvema različnima različicama pritrditve (sredinski nosilec 
/ talni nosilec).
Tehnični podatki hidravličnega sistema:

– Prostornina olja: 10 litrov.

– Delovna temperatura: od -30 °C do +100 °C

– Hidravlično olje: ISO-VG 46 po DIN 51 524

Slika 2 Odstranitev ročice črpalke s kotla
1 Dvigalo črpalke
2 Dvigalo črpalke

▶ Potegnite ročico črpalke (slika 2/1) iz obeh držal črpalke (slika 
2/2).

Slika 3 Odstranjevanje dvigala črpalke iz držala jeklenke
1 HaIteboIzen
2 Ročica črpalke
3 Varnostni čepi
4 Vzmetni zatič

▶ Iz varnostnega vijaka (slika 3/3) izvlecite vzmetni zatič (slika 
3/4).

▶ Dvignite ročico črpalke (slika 3/2) pod kotom od varovalnega 
vijaka (slika 3/3).

▶ Potegnite ročico črpalke (slika 3/2) z varovalnega vijaka (slika 
3/1).
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Slika 4 Zapiranje kolesa ventila
1 Ročica črpalke v odprtini za vstavljanje, zgoraj
2 Kolo ventila

▶ Črpalno ročico vstavite v zgornjo vstavno odprtino (slika 
4/1).

▶ Zavrtite kolo ventila (Slika 4/2) v smeri urinega kazalca, da se 
zapre.

Slika 5 Nagibanje nakladalnega območja
1 Dvig črpalke

Na začetku je potrebnih nekaj dvigov, dokler se ne 
vzpostavi tlak v hidravličnem sistemu.

▶ Ročico črpalke (slika 5/1) izmenično premikate navzgor in 
navzdol.

Slika 6 Naklonjeno nakladalno območje
1 Varnostna linija
2 Območje nakladanja

▶ Črpajte tako dolgo, kot je potrebno:
- dokler nakladalno polje (slika 6/2) ni v želenem položaju,
ali .
- je varnostna kljuka (Slika 6/1) napeta (največji 
kot prevračanja).
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Ročna ročna črpalka - Odpiranje tovorne postelje

Slika 7 Obračanje kolesa ventila
1 Dvig črpalke
2 Bat črpalke
3 Kolo ventila

▶ Počasi odvijte kolo ventila (slika 7/3) v smeri urinega kazalca
- Nikoli ne odpirajte kolesa ventila v celoti.
Polnilno območje se počasi spusti v položaj izpusta.

▶ Pritisnite ročico črpalke (slika 7/1) navzdol, da se bat črpalke 
(slika 7/2) umakne.

▶ Opazujte obnašanje prikolice med nagibanjem nazaj.
Nagibanje nazaj prekinete/ustavite s streljanjem kolesa 
ventila.

Slika 8 Odstranitev dvigala črpalke
1 Dvigalo črpalke
2 Vstavna odprtina

▶ Potegnite ročico črpalke (Slika 8/1) iz odprtine za vstavljanje 
(Slika 8/1).

8/2).

Slika 9 Pritrditev ročice črpalke na ročaj črpalke
1 Nastavek za vstavljanje
2 Ročica črpalke
3 Ročica črpalke

▶ Ročico črpalke (slika 9/2) potisnite v držalo črpalke (slika 
9/3).
Prepričajte se, da črpalna ročica ni nameščena na nastavek za 
vstavljanje (Slika 9/1) črpalne ročice.
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Slika 10 Pritrditev dvižnega vzvoda črpalke na ročaju cilindra
1 HaIteboIzen
2 Ročica črpalke
3 Varnostni čepi
4 Vzmetni zatič

▶ Pritrdite ročico za dvig črpalke (slika 10/2) na glavni valj (slika 
10/1).

▶ Perforacijo ročice črpalke zataknite na zaporni zatič (slika 
10/3).

▶ Vstavite zatič (slika 10/4) v luknjo v bloku varovalk.

Slika 11 Ročna črpalka v voznem položaju
1 ZAVEZA ČRPALKE

▶ Pred odhodom preverite, ali je bat črpalke (Slika 1) vgrajen v 
ročni pogon.

11/1) umaknjen.

Slika 12 Pritrjen nakladalni most
1 Nakladalni most
2 U-mostI

▶ Pred vožnjo preverite, ali je nakladalni most
(slika 12/1) pred vožnjo pritrjen v U-objektih (slika 12/2).
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Ročno upravljanje črpalke Flex-e-Pump

Slika 13 Upravljalni elementi
1 Odprtina za vstavljanje, zgoraj
2 Odprtina za vstavljanje, spodaj
3 Priključek za dovod olja
4 Kolo ventila
5 Posoda za olje
6 Šestkotni pogon, akumulatorski izvijač

Črpalka FIex-e-Pump je nameščena na strani V-zaslona v smeri 
vožnje na levi strani.
Dvigalo črpalke je nameščeno na sredini šasije. Pritrdite ga lahko 
z dvema različnima različicama pritrditve (nosilec / konzola)

Ročna ročna črpalka ali baterijski pogon z izvijačem lahko 
delujeta neodvisno drug od drugega.
Tehnični podatki hidravličnega sistema:

– Prostornina olja: 6 litrov, od tega se lahko uporabi 5,5 litra.

– Delovna temperatura: od -20 °C do +60 °C

– Hidravlično olje: HLP32 - HLP46 / ISO VG32 - 46

– HLP 32 / ISO VG32 priporočljivo za nizke temperature

Črpalko FIex-e-Pump je treba uporabljati na enak način kot 
ročno ročno črpalko (glejte stran 31).

Na začetku je potrebnih nekaj obratov, dokler se v 

hidravličnem sistemu ne ustvari tlak.

Upravljanje črpalke Flex-e-Pump z akumulatorskim 
izvijačem

Slika 14 Delovanje
1 Kolo ventila
2 Šestkotni pogon
3 Akumulatorski izvijač

Nepravilna uporaba akumulatorskega vijačnika!
Akumulatorskega vijačnika ne uporabljajte kot izvijač. 
Ne prekoračite najdaljšega časa vijačenja, ki znaša 3 
minute - nevarnost pregrevanja.

Izogibajte se velikim vzdolžnim in prečnim silam na vrtljivi pogon.
▶ Pred uporabo črpalke FIex-e-Pump upoštevajte navodila 

proizvajalca.

▶ Zavrtite kolo ventila (slika 14/1) v smeri urinega kazalca.
▶ Na akumulatorski izvijač (slika 14/3) pritrdite vtičnico 

(šesterokotnik 8 mm).
▶ Akumulatorski izvijač (slika 14/3) pritrdite na šestilo (slika 

14/2).
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Postopek nagibanja črpalke Flex-e-Pump

Slika 15 Nagibanje
1 Varnostna linija
2 Območje nakladanja

▶ Črpajte ali uporabite akumulatorski izvijač, dokler območje 
nakladanja (slika 15/2) ni v želenem položaju.

▶ Med postopkom nagibanja upoštevajte območje polnjenja 
(Slika 15/2).

▶ Postopek nagibanja dokončajte, dokler ni napeta varnostna 
vrvica (Slika 15/1) (največji kot nagibanja).
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Elektrohidravlični sistem

Slika 16 Sestavni del: funkcija prevračanja
1 Izravnalnik dna
2 Teleskopski cilinder, 3-stopenjski
3 Omejevalnik dviga
4 Varnostni kabel
5 Hidravlični vod

Električno-hidravlični sistem, ki ga sestavljajo električna črpalka, 
rezervoar za hidravlično olje in napajalna baterija, je vgrajen v 
šasijo.
Elektrohidravlična črpalka se napaja z 12 V prek baterije.
Rezervoar za hidravlično olje se napolni s hidravličnim oljem v 
tovarni in začne delovati.
Elektrohidravlični sistem se lahko vklopi/izklopi z vtičnim stikalom.
Nakladalni prostor se nagiba s teleskopskim cilindrom.
Elektrohidravlični sistem se upravlja z ročnim gumbom.
Če elektrohidravlična črpalka odpove, je mogoče nakladalno 
površino nagniti z zasilno ročno črpalko.

Polnjenje napajalne baterije
Napajalno baterijo lahko ob zmanjšani moči napajanja napolnite 
prek polnilne postaje.

Upoštevajte navodila / varnostna navodila proizvajalca 
polnilnega stroja.

Sestavljanje vtiča za polnjenje
- Glejte poglavje Vzdrževanje na strani 97.
Napajalno baterijo redno in v celoti polnite.

Tester za polnjenje
Stanje napolnjenosti napajalnega akumulatorja lahko preverite z 
merilnikom napolnjenosti akumulatorja.
Funkcijo aplikacije "IntAct Battery-Guard" najdete v poglavju 
"Polnjenje napajalnega akumulatorja / preverjanje stopnje 
napolnjenosti" na strani 95 v poglavju Vzdrževanje.

Nevarnosti pri ravnanju z napajalno baterijo

Nevarnost pri ravnanju z baterijami
Baterije lahko eksplodirajo zaradi iskrenja ali kratkega stika.

▶ Izogibajte se kratkemu stiku in iskrenju.
▶ Na baterije ne postavljajte nobenih orodij/ predmetov.
▶ Pred začetkom dela z baterijami pokrijte baterijski pol.

▶ V bližini baterij ne kadite in ne uporabljajte 
odprtega ognja.
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Slika 17 Ektro-hidravlični sistem
1 Hidravlična naprava
2 Ektro-hidravlična črpalka
3 Napajalna baterija s pokrovom
4 Vtično stikalo
5 Ročna črpalka v sili
6 Ročno stikalo, elektrohidravlična črpalka

Vzdrževanje/opravila na elektrohidravličnem sistemu 
lahko izvajajo le usposobljeni strokovnjaki v 
specializirani delavnici!

Pri delu na električnem hidravličnem sistemu je treba 
dvignjeni nakladalni most pritrditi z vzdrževalno oporo!
Glejte poglavje o vzdrževanju na strani 83.

Upoštevajte varnostna navodila za ravnanje s 
hidravličnim oljem v poglavju "Preverjanje / menjava 
hidravličnega olja" na strani 93 v poglavju Vzdrževanje.
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Elektrohidravlični sistem - Nagibanje tovorne postelje

Iztekanje kisline iz akumulatorja
Akumulatorska kislina je jedka. Ob stiku z njo obstaja 
nevarnost kemičnih opeklin.

▶   Če pride do opeklin, se takoj posvetujte z zdravnikom.

Vroče baterije
Obhodni akumulatorji se lahko segrejejo - nevarnost 
opeklin!

▶ Počakajte, da se bypassirane baterije ohladijo, 
preden začnete z delom na njih.

Neizpolnjena/šibka napajalna baterija! Nepolnjena ali 
šibka napajalna baterija prikolice lahko povzroči okvaro relejev 
za zagon motorja vlečnega vozila.
vlečnega vozila.
▶ Redno preverjajte napolnjenost napajalnega akumulatorja.
▶ Napajalni akumulator popolnoma napolnite z zunanjim 

polnilnikom akumulatorja.
▶ Če napajalnega akumulatorja dlje časa ne uporabljate, 

vzdržujte njegovo moč s trikle polnilnikom.

Slika 18 Delovni elementi elektrohidravličnega sistema
1 Ročna črpalka v sili
2 Ročna tipka
3 Vtičnica za polnjenje akumulatorja
4 Vtičnica stikala

Pred prevračanjem nakladalne površine je treba 
prikolico priklopiti na vlečno vozilo.

Slika 19 Vklop elektrohidravličnega sistema
1 Vtično stikalo
2 Vtičnica vtičnega stikala
3 Pokrovček

▶ Odstranite pokrovček (slika 19/3).
▶ Vtično stikalo (slika 19/1) vstavite v vtičnico vtičnega stikala 

(slika 19/2).
▶ Vtično stikalo obrnite v smeri urinega kazalca na ON.

OPOZORILO

OBVESTILO
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Slika 20 Ročna črpalka v sili, zaprti ventil
1 Kolo ventila

▶ Zavrtite kolo ventila (slika 20/1) v smeri urinega 
kazalca, da ga zaprete.

Slika 21 Nagibanje nakladalnega prostora
1 Vlaganje
2 Gumb, puščica navzdol
3 Gumb, piščal navzgor
4 Ročni gumb

▶ Odstranite ročno stikalo (slika 21/4) iz držala (slika 21/1).
▶ Držite in pritiskajte gumb (piščalka navzgor) (slika 21/3), dokler 

se nakladalno polje ne postavi v želeni položaj.
Ko je dosežen največji kot prevračanja, se električna 
hidravlična črpalka prek končnega stikala izklopi.

Slika 22 Nakladalna površina, nagnjena

▶ Opazujte obnašanje prikolice med nagibanjem.
▶ Po potrebi ustavite postopek prevračanja, če razsut material 

ne zdrsne pravilno s površine za razkladanje ali če se prikolica 
nepričakovano premakne.

▶ Po potrebi postopek prevračanja izvajajte v načinu poševnega 
prevračanja.

Nenadna zaustavitev v načinu nagibanja povzroči zdrs 
razsutega materiala z nakladalne površine.

1

F - 023

1 2 3 4

F - 014

Delovanje upravljalnika vožnje 39

F - 015



40

Elektrohidravlični sistem - Odpiranje nakladalne površine

Slika 23 Obračanje kolesa ventila
1 Kolo ventila

▶ Zavrtite kolo ventila (slika 23/1) v smeri urinega 
kazalca.
Hidravlični vodi za dvig tlaka so blokirani.

Slika 24 Spuščanje z električno hidravlično črpalko
1 Gumb (cev navzdol)

▶ Držite in pritiskajte gumb (piščal navzdol) (Slika 24/1), dokler 
se nakladalna površina popolnoma ne nasloni na podvozje.

Slika 25 Vtično stikalo: Vklopljen v položaj OFF (izklopljeno)
1 Vtično stikalo
2 Vtičnica vtičnega stikala

▶ Vtično stikalo (slika 25/1) obrnite proti smeri urinega kazalca v 
položaj OFF.

▶ Vtično stikalo obrnite še za 45° proti smeri urinega kazalca in 
izvlecite vtično stikalo iz vtičnice (slika 25/2).

▶ Vtičnico varno shranite.
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Slika 26 Vtičnica s pokrovom
1 Vtičnica za vtičnico s stikalom
2 Pokrovček

▶ Na vtičnico vtičnega stikala (slika 26/1) namestite pokrovček 
(slika 26/2).

2 Bat črpalke
3 Ročica črpalke
4 Ročna črpalka v sili
5 Napajalni kabel
6 Ročno stikalo

Ohlapen kabel
Kabel se lahko med vožnjo sprosti in pade na cesto - nevarnost 
poškodb!
▶ Preden se odpravite na pot, preverite, ali je kabel varno 

nameščen in pritrjen na vtičnico V-napetega vlečnega droga.

▶ Ročno stikalo (slika 27/6) trdno potisnite v nosilec (slika 27/1).
▶ Preverite, ali je bat črpalke (slika 27/2) umaknjen.
▶ Napajalni kabel (slika 28/5) trdno ovijte okoli ročne črpalke za 

pomoč v sili (slika 27/4).

▶ Preden se odpeljete, preverite, ali je nakladalni most
(slika 28/2) pritrjen v U-vijake (slika 28/1).

▶ Preverite, ali je dvigalo črpalke (slika 27/3) pritrjeno zadaj.
- Glejte "Upravljanje ročne črpalke" na strani 31 in naslednjih.
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Slika 28 Upravljanje 
pogona
1 U-okvir
2 Nakladalni most

F - 022

Slika 27 Pritrditev ročnega stikala, premikajoča se brv
1 Urejanje

1
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Upravljanje ročne črpalke v sili

Slika 29 Ročna črpalka v sili, zaprta Ventil
1 Ročna črpalka v sili
2 Kolo ventila
3 Napajalni kabel Ročno stikalo
4 Dvigalo črpalke
5 Hidravlični kabel

Slika 31 Ročna črpalka v sili, odprt ventil
1 Kolo ventila
2 Bat črpalke
3 Ročna črpalka v sili
4 U-stebriček

Slika 30 Nagibanje nakladalnega prostora
1 Odprtina za vstavljanje
2 Dvig črpalke

Ročna črpalka v sili (slika 29/5) se uporablja za 
nagibanje in spuščanje tovornega prostora v nujnih 
primerih
z. npr. če elektrohidravlična črpalka odpove ali med 
vzdrževalnimi deli.

▶ Po potrebi odstranite napajalni kabel (slika 29/3) z ročne 
črpalke v sili (slika 29/1).

▶ Zavrtite kolo ventila (Slika 29/2) v smeri urinega kazalca.
▶ Odstranite ročico črpalke (Slika 29/4) z ročaja.

- Glejte "Upravljanje ročne črpalke" na strani 31 in naslednjih.

▶ Ročico črpalke (slika 30/2) vstavite v odprtino za vstavljanje 
(slika 30/2).

30/1).
▶ Črpalno ročico izmenično premikate navzgor in navzdol.
▶ Črpajte toliko časa, kolikor je potrebno:

- dokler ni nakladalna površina v želenem položaju, ali
- je varnostna vrv napeta (največji kot nagiba).

▶ Pritisnite ročico za dvig črpalke (slika 30/2) navzdol, da se bat 
črpalke (slika 31/2) umakne.

▶ Počasi zavrtite kolo ventila (slika 31/1) v smeri urinega kazalca.
Nakladalna površina se počasi spusti v začetni položaj.

▶ Opazujte obnašanje prikolice med nagibanjem nazaj.
Nagibanje nazaj zaustavite s streljanjem kolesa ventila.

▶ Pred odhodom preverite, ali je nakladalni most pritrjen v U 
nosilcih (slika 31/4).
- Glejte "Ročna ročna črpalka - nagibanje nakladalnega 
mostu nazaj" na strani 33 in naslednjih.
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Priključitev traktorja

Slika 32 Hidravlični priključek za sifon
1 Zapiralni pokrovček
2 SchIepperjeva parkirna omarica
3 Hidravlični priključek za SchIepper, SVK BG3

Hidravlični priključek za strgalnik je priključek za vlečno vozilo. S 
tem priključkom se lahko hidravlični sistem vlečnega vozila 
uporablja za hidravlične funkcije prikolice. Nameščen je na 
vlečnem ojesu V.
HUK se upravlja z vlečnega vozila.
Priključek ima dvosmerni ventil, ki se lahko uporablja za 
preklapljanje med hidravličnim tokokrogom na vlečnem vozilu in 
hidravličnim tokokrogom na ročni ročni črpalki/električni 
hidravlični črpalki prikolice.

Slika 33 Preklop, hidravlično napajanje
1 Dvigovanje
2 Hidravlični krog vlečnega vozila
3 Dvosmerni ventil
4 Hidravlični krog odprt, ročna ročna črpalka/električna hidravlična 

črpalka

Previsok hidravlični delovni tlak
Hidravlični vodi lahko zaradi previsokega tlaka počijo, hidravlična 
tekočina, ki se izstreli, pa lahko prodre pod kožo.
▶ Preden priključite hidravlične cevi na vlečno vozilo, preverite 

njihovo stanje.
▶ Prepričajte se, da je delovni tlak hidravlične enote prilagojen 

delovnemu tlaku prikolice - po potrebi zmanjšajte delovni tlak.
▶ Upoštevajte oznake za hidravlične sisteme na prikolici.

Slika 34 Izolatorji na prikolici

1 Max. Tlak olja (pmax.) : 180 bar
2 Max. Količina olja: 10 I
3 Delovna temperatura: -30 °C /+ 100 °C

Upoštevajte navodila za uporabo vlečnega vozila za 
hidravlično napajanje prikolice.

Hidravlični sistem vlečnega vozila mora imeti 
zahtevano količino olja in ne sme presegati največjega 
dovoljenega obratovalnega tlaka.

1 2 3
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HIDRAULIČNI SISTEM / Cilinder
Technische Daten / Tehnični podatki:

pmax. = 180 bar
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Slika 35 Priključitev hidravličnega voda
1 Zaklepni pokrovček
2 Parkirna vtičnica, škarje
3 Priključek kabla

▶ Odstranite kabelski priključek (Slika 35/1) iz parkirne omarice 
škarij (Slika 35/2) ali odstranite pokrovček (Slika 35/3).

▶ Po potrebi očistite priključek kabla s čisto krpo.
▶ Po potrebi preverite nivo hidravlične napetosti v vlečnem vozilu.
▶ Priključek cevi vstavite v priključno vtičnico vlečnega vozila.

Preklop na hidravlično napajanje

Slika 36 Preklop hidravličnega napajanja vlečnega vozila
1 LiftI

▶ Obrnite dvižno napravo (slika 36/1) v smeri urinega kazalca 
stran od pogonskega okvirja.
Dvigalo je nastavljeno na dovod iz vlečnega vozila.

Pritisk se ustvari z zagonom vlečnega vozila.

Priključitev traktorja - Prevračanje tovorne postelje

Slika 37 Nakladalni nivelir, nagnjen
1 Izravnalnik dokov

Nakladalni mostiček (slika 37/1) se upravlja z nadzorne plošče na vlečnem 
vozilu.

▶ Pred nagibanjem nakladalnega mostu preverite, ali je 
prikolica priklopljena na vlečno vozilo ali zavarovana pred 
zdrsom.

F - 029

2 31

F - 030

1

HIDRAULIKA

620.00439



Odklop priključka traktorja Preklapljanje med tokokrogi

Slika 38 Nagibanje dvižne ploščadi nazaj
1 Izravnalnik ploščadi

Izravnalnik ploščadi (slika 38/1) se upravlja z nadzorne plošče 
na vlečnem vozilu.

▶ Preklopite dvižno ploščad nazaj v vozni položaj.
▶ Izklopite vlečno vozilo.

Slika 39 Hidravlični vod, parkiran
1 Kabelska povezava
2 Pokrovček
3 Parkirna vtičnica, škarje

Med odpenjanjem vod ne sme biti pod pritiskom.

▶ Povlecite linijski priključek (slika 39/1) iz priključne vtičnice 
vlečnega vozila.
Vezje do vlečnega vozila je prekinjeno.

▶ Odprite pokrovček (slika 39/2) in vstavite priključek cevi v 
parkirno vtičnico traktorja (slika 39/3).
Kabelski priključek je s pokrovom zavarovan pred izpadom.

Slika 40 Preklop na električno-hidravlično črpalko
1 Dvigovanje

Preklop je mogoč le, če je nakladalni most v 
potujočem položaju (nagnjen nazaj).

▶ Preverite, ali je nakladalni most nagnjen nazaj.
▶ Obrnite dvigalo (slika 40/1) proti smeri urinega kazalca v smeri 

proti šasiji.
Dvigalo je nastavljeno na napajanje iz ročne ročne črpalke / 
električne hidravlične črpalke.

1 2 3
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Sklopna opora

Slika 41 Nosilci za zapiranje, zaprti zadaj, potovalna opora
1 Pritrdilna konzola
2 Vzmetna palica
3 Vzmetni zatič z vijaki
4 stopalo za krmiljenje, nastavljivo

Nosilci za pokrovčke stabilizirajo prikolico med natovarjanjem in 
raztovarjanjem.
Nosilci pokrovov med dolgotrajnim parkiranjem razbremenijo 
naloženo prikolico.
Sklopni nosilci ščitijo prikolico pred poškodbami, ki lahko 
nastanejo med natovarjanjem in raztovarjanjem.

Zlaganje zložljive podpore

Slika 42 Zložljivi nosilci, zloženi navzdol
1 Vtičnice
2 SteII noga

▶ Odprite vzmetno palico (slika 43/1).
▶ Pred natovarjanjem/raztovarjanjem odstranite pokrovček (slika 

43/2).
▶ Odstrelite vzmetno palico (slika 43/1).

Nastavitev višine
▶ Vzmetni zatič (Slika 41/3) izvlecite iz čepa (Slika 42/1).
▶ Izvlecite vijake vtiča iz nastavljive noge (Slika 42/2).
▶ Vtično nogo (slika 42/2) utrdite.
▶ Vtično nogo (sl. 42/2) pritrdite s čepom (sl. 41/3) v eni od 

lukenj.
▶ Vijake vtičnice pritrdite z zatičem (slika 41/3).

Zlaganje zložljivega nosilca

Slika 43 Nosilci KIapp
1 Vzmetna palicaI
2 Podpora KIapp

Pred vožnjo je treba zložljive sedežne opore zaskočiti in 
pritrditi.

Za uporabo zložljivih nosilcev glejte navodila za 
uporabo.

▶ Odprite vzmetno zaporo (slika 43/1).
▶ Pred začetkom vožnje zložite nosilca za kape (slika 43/2).
▶ Zaprite vzmetno zaporo (slika 43/1).
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Orodjarna
Kot dodatna oprema je na voljo zaklenljiv zaboj za orodje.
Zaboj za orodje se nahaja na sprednji desni strani podvozja v 
smeri vožnje.
Orodjarna se uporablja za odlaganje pritrdilnih trakov, orodja, 
pripomočkov za čiščenje itd. Orodjarna ni vodotesna.
Škatla za orodje ni vodotesna.

Odklenjen zaboj za orodje
Med vožnjo lahko iz njega padejo predmeti. Pokrov se lahko 
odtrga - nevarnost smrtnih poškodb!
▶ Preden odpeljete, preverite, ali je zaboj za orodje zaprt in 

zavarovan.
▶ Zaboj za orodje zaklenite, da preprečite nepooblaščeno 

odpiranje.

Odpiranje škatle z orodjem

Slika 44 Zaklenjen zaboj za orodje
1 Pokrov
2 Zapiralo z zaklepnim cilindrom
3 Pritrdilna konzola
4 Pokrov

Upoštevajte določeno površinsko obremenitev
(glej navodila proizvajalca na notranji strani stropa, 
približno 30 kg).

▶ Z amortizerjev (slika 44/1) odstranite pokrove (slika 44/2).
▶ Po potrebi zamaške (sl. 44/2) privijte s čepi.
▶ Privijte pritrdilne elemente.
▶ Zataknite pokrov (slika 44/4).
▶ Pri odpiranju pokrova pazite, da iz njega ne padejo predmeti.

Zapiranje škatle za orodje

Slika 45 Odprt zaboj za orodje
1 ShootsI
2 Orodjarna
3 PokrovI

▶ PokrovI (slika 45/3) zaskočite navzgor.
▶ Zaprite pritrdilne elemente (slika 44/2).
▶ Po potrebi zaprite škatlo za orodje s pritrdilnimi elementi (Slika 

45/1).
Pokrov (slika 45/3) je zaprt.

▶ Zaprite pokrov (slika 44/1).

OPOZORILO
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Nosilec rezervnega kolesa

Slika 46 Nosilec rezervnega kolesa, notranjost
1 Nosilec rezervnega kolesa
2 Pritrdilni vijaki
3 Sprednja padajoča stran

Nosilec rezervnega kolesa (slika 46/1) je na voljo kot dodatna 
oprema.
Nosilec rezervnega kolesa se lahko uporablja samo za pritrditev 
in prevoz rezervnega kolesa (slika 47/1).
Nosilec rezervnega kolesa je nameščen na sprednji strani (slika 
46/3).

Za pritrditev nosilca rezervnega kolesa v okvir šasije / 
V-okvir ni dovoljeno vrtati dodatnih lukenj.
V-nosilca ne smete vrtati.
Kljuke za rezervno kolo / rezervna kolesa se ne smejo 
uporabljati za pritrditev tovora.

Naknadna namestitev rezervnega kolesa se lahko izvede samo 
na za to predvideno pritrdilno točko!

Zategnite rezervno kolo

Slika 47 Nosilec rezervnega kolesa, z rezervnim kolesom
1 Rezervno kolo
2 Kroglična matica
3 Kljuka rezervnega kolesa z vijaki

Premočno zategnite matice rezervnega kolesa
Obroč kolesa se lahko deformira.
▶ Zategnite matice rezervnega kolesa z največ 80 Nm.

▶ Preden se odpeljete, preverite, ali ni presežena največja 
podporna obremenitev.

▶ Rezervno kolo previdno namestite na kolesne vijake nosilca 
rezervnega kolesa (sl.

47/1).
▶ Zategnite kolo s krogličnimi maticami (slika 47/2).
▶ Privijalni moment naj bo 80 Nm.
▶ Redno preverjajte zračni tlak v rezervnem kolesu.
▶ Preverite, ali je rezervno kolo trdno nameščeno.

Rezervno kolo, nosilec rezervnega kolesa in 
pritrdilni elementi morajo biti ustrezno zavarovani 
pred izgubo.
Rezervno kolo, ki se prevaža prosto (na 
nakladalni površini), mora biti varno pritrjeno.

Prevažanje nosilca rezervnega kolesa na sprednji strani 
prikolice poveča podporno obremenitev.

OPOMBA
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Predmeti na karoseriji
Led, sneg, veje in drugi predmeti lahko med vožnjo 
padajo s karoserije / tovornega prostora - nevarnost 
nesreče!

▶ Preden se odpravite na pot, preverite, ali se na karoseriji / 
tovorni postelji ne nabira voda, led, sneg, veje ali drugi 
predmeti.
Če so prisotni, jih odstranite.

▶ Uporabite stabilno lestev.

Slika 1 Karoserija, sestavni deli
1 Sprednja padajoča stran
2 Stranska padajoča stran
3 Napenjalna ključavnica
4 Zadnja stranica za spuščanje
5 Šarnirska sprednja stran

Nadgradnjo sestavljajo predvsem

– stranska stranica za spuščanje

– zadnja stranica za spuščanje

– sprednja stranica

– Pritrdilni nosilci / pritrdilni obroči

– Pritrditev na stransko steno, neobvezno

– Pritrditev na jekleno mrežo, neobvezno

– Pritrditev AIu, neobvezno

– H-gesture, neobvezno

– Visoka ploščad / okvir za skoke, neobvezno

– FIachpIane, po izbiri

– Pokrivna mreža, neobvezno

Slika 2 Nadzor nevarnosti

Plezanje na nadgradnjo
Nadgradnja ne zagotavlja zadostne stabilnosti za 
osebe.
Elementi nadgradnje lahko popustijo ali se zlomijo - 
nevarnost padca!

▶ Elementov nadgradnje ne uporabljajte kot lestev.
▶ Za upravljanje visoke ploščadi ne plezajte na sestavne dele 

prikolice, npr. na vlečno kljuko V, nakladalno površino, vtične 
letve, kolesa itd.

▶ Za delo na nadgradnji uporabljajte stabilno lestev.

Nezavarovan / drsenje tovora
Tovor lahko ob odprtju napenjalnih elementov pade s prikolice - 
nevarnost zdrsa / udarca!

▶ Prepričajte se, da je tovor v pokončnem položaju in da ni zdrsnil.
▶ Če je tovor zdrsnil, previdno odprite napenjalne elemente in 

pritrdite zdrsnjen in nezavarovan tovor.
▶ Odprite ključavnice nadgradnje iz položaja zunaj območja nihanja delov 

nadgradnje (padajoče stranice).

OPOZORILO
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Zavarovanje tovora / upravljanje nadgradnje 51

Upravljanje padajočih stranic / ključavnic
S stranicami se tovor pritrdi na način, ki se prilega obliki.

Vožnja z odklenjenimi ali delno odstranjenimi stranicami 
ni zakonsko dovoljena.

Stranice so težke!
Padajoče stranice je treba sestaviti/demontirati v dveh 
osebah.

To je treba med delom nujno upoštevati/upoštevati:

– Preden odklenete napenjalne ključavnice, se postavite 
ob stranico.

– Z visečimi stranicami upravljajte le, če je tovorna postelja v 
vodoravni legi.

– odklenite zatege eno za drugo in pri tem trdno držite dvižno 
stranico.

Vožnja z odprtimi stranicami/podporami
Osebe se lahko ujamejo.
Tovor lahko pade ven - NEGATIVNO!
▶ Preden se odpeljete, preverite, ali so vse padajoče stranice 

zaprte / vstavljene in pritrjene.

Vožnja z delno demontiranimi stranicami
Padajočih stranic ni mogoče pritrditi - nevarnost!
▶ Vozite samo z vsemi pritrjenimi ali odstranjenimi stranicami.

Nezavarovane napenjalne ključavnice
Med vožnjo se lahko odpre stranica za spuščanje
- Nevarnost nesreče!

▶ Preden se odpravite na pot, preverite, ali so vse napenjalne 
ključavnice zavarovane z zapornimi vzmetmi.

Upravljanje stranic in ključavnic
Pri odpiranju/zapiranju spustnih stranic in zapornic 
lahko zmečkate prste/ dlani - nevarnost zmečkanja!

▶ Uporabljajte.
▶ Stranice za spuščanje odpirajte nadzorovano - ne pustite, da 

padejo navzdol.
▶ Za zaklepanje primite stranico za spuščanje, ne neposredno 

na območju stojal / ključavnic stranic za spuščanje.
▶ Dvigujte z roko in streljajte z napačno roko.

Stranice za spuščanje pod pritiskom obremenitve
Stranice drop side se lahko pri odpiranju zlomijo - 
nevarnost udarca!

▶ Preden odklenete ključavnice kapnih stranic, preverite, ali 
tovor ne pritiska na kapno stranico.

▶ Če je potrebno, tovor predhodno prestavite.
▶ Pri odpiranju stranice stojte ob strani - zunaj območja vrtenja.

Demontirane stranice
Demontirane stranice lahko postanejo ovira - nevarnost 
trčenja!

▶ Demontiranih stranic ne postavljajte na neposredno delovno 
območje za nakladanje in razkladanje.

▶ Odstranjene stranice spustite vzdolžno - ne postavljajte jih na 
konec.

NEVARNOST

OPOZORILO
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Upravljanje zategovalnika

Slika 3 Zavarovana vpenjalna ključavnica
1 Zaklepni ročaj
2 Zaklepni nosilec
3 Zaklepni jeziček
4 Zaklepni nastavek
5 Vogalna opora

Napenjalne ključavnice pritrdijo stranice na vogalne 
stebričke.

Odklenitev napenjalne ključavnice

Slika 4 Odklepanje napenjalne ključavnice
1 Ročaj za zaklepanje
2 Zaklepni jeziček
3 Nosilec za zaklepanje

▶ Na eni strani odklenite zategovalnik napetosti (slika 3).
▶ Potegnite zaporni ročaj (slika 4/1).

Nosilec zaklopa (slika 4/3) se sprosti.

▶ Odmaknite zaklepni nosilec.
▶ Odklenite zapiralno ključavnico na drugi strani stranice za 

spuščanje.
▶ Z eno roko trdno držite stranico za spuščanje.

Zaklenite zapiralo za napenjanje

Slika 5 Zaklepna ključavnica za vpenjanje
1 Zaklepni ročaj
2 Zaklepni nosilec
3 Zaklepni nastavek

▶ Zaklepni nosilec (slika 5/2) vstavite v zaklepno ušesce (slika 5/2).
5/3).

▶ S plosko roko pritisnite zaklepni ročaj (slika 5/1) proti strani 
padca, dokler se ne zaskoči.
Stranica za spuščanje je zavarovana, da se med vožnjo sama 
ne odpre.

1 2 3 4 5
A - 004

3
A - 005

21



1 2

A - 009

Upravljanje sprednje stranice za spuščanje

Slika 6 Zaprta sprednja stranska kapica
1 Gumijasta opora
2 Sprednja pregrada
3 Napenjalna ključavnica

Sprednjo stranico (slika 6/2) je mogoče sneti in razstaviti.
Pregradna stena pritrdi tovor na način, ki se prilega obliki.

Zlaganje sprednje padajoče stranice

Slika 7 Odprta sprednja stranica
1 Gumijasta opora
2 Sprednja stran padca
3 Napenjalna ključavnica

Prepričajte se, da je sprednja pregrada
(slika 7/2) počiva na gumijastih nosilcih (slika 7/1).

▶ Odklenite napenjalno zaporo (slika 7/3).
- Glejte "Odklepanje napenjalne ključavnice" na strani 52.

▶ Previdno in previdno odvijte sprednjo padajočo stranico.

Zaprite sprednjo padajočo stranico.

Slika 8 Zaprta stranica
1 Sprednja sprednja stran
2 Napenjalna ključavnica

▶ Previdno in nadzorovano zaprite sprednjo stranico (slika 8/1).
▶ Zaklepanje napenjalne ključavnice (slika 8/2)

- Glejte "Zaklepanje napenjalne ključavnice" na strani 52.

Zaščita bremena / upravljanje Telo 53
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Upravljanje stranskega spuščanja

Slika 9 Stranska stranica, zaprta
1 Napenjalna ključavnica
2 Stranska stranica za spuščanje

Stranski stranici (slika 9/2) sta premično nameščeni v tečajih 
stranic (slika 10/2).
Stranski stranici sta na desni in levi strani pritrjeni z napenjalnimi 
ključavnicami (slika 9/2).

Stranske stranice upravljajte le, če je tovorna postelja v 
vodoravni legi.

Zlaganje stranske zložljive stranice

Slika 10 Odprta stranska stranica
1 Stranska kapljica stranska kapljica
2 Stranski tečaj za spuščanje

▶ Odklepanje napenjalne ključavnice
- glejte "Odklepanje napenjalne ključavnice" na strani 52.

▶ Previdno in previdno odvijte stransko stranico za spuščanje 
(slika 10/1).

Zaprite stransko stranico za spuščanje

Slika 11 Stranska stranica, zaprta
1 Napenjalna ključavnica
2 Stranska stranica za spuščanje

▶ Previdno in nadzorovano zaprite stransko stranico (slika 11/2).
▶ Zaklepanje napenjalne ključavnice (slika 11/1)

- Glejte "Zaklepanje napenjalnika" na strani 52.
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Pritrjevanje tovora / delovanje Telo 55

Upravljanje zadnje stranice za spuščanje Zlaganje zadnje padajoče stranice

Slika 12 Zaprta zadnja stranica s padcem
1 Napenjalna ključavnica
2 Zadnja padajoča stran

Zadnjo stranico (slika 12/2) je mogoče odklopiti in razstaviti.

Slika 13 Odstranjena zadnja stranica za spuščanje
1 Zadnja padajoča stranica

▶ Sprostite napenjalno zaporo (slika 12/1).
- Glejte "Odklenitev napenjalne sponke" na strani 52.

▶ Previdno in previdno odklopite zadnjo stranico (slika 13/4).

Slika 14 Demontirana zadnja stranica za odlaganje

Za prevračanje mokrega razsutega tovora (npr. zemlje) 
lahko po želji odstranite zadnjo stranico.

▶ Demontaža zadnje stranice
- glejte "Demontaža zadnje stranice" na strani 59.

Zadnja stranica se lahko s pritiskom nakladanja razreže 
- nevarnost udarca/mečkanja!

▶ Zadnjo padajočo stranico odklenite, preden prevrnete tovorno 
posteljo.

1

2

A - 013
1 A - 014 A - 015

Odpiranje zadnje padajoče stranice pri nagnjeni 
tovorni klopi

OPOZORILO
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Zlaganje zadnje padajoče stranice Funkcija za prehodno nalaganje

Slika 15 Pritrditev zadnje stranice za padec
1 Napenjalna ključavnica
2 Zadnja padajoča stranica

▶ Previdno in nadzorovano zaprite zadnjo stranico (slika 15/2).
▶ Napenjalne ključavnice (Slika 15/1) pritrdite eno za drugo.

- Glejte "Zaklepanje napenjalne ključavnice" na strani 52. 
Zadnja stranica padca je zavarovana z obema 
ključavnicama.

Slika 16 Priklopnik z izstopajočim bremenom
1 Pritrdilni trak
2 Tovor
3 Sprednja padajoča stran

Omejeno območje vrtenja - nevarnost trčenja! Nalaganje 
tovora čez sprednjo stranico padca na sprednji strani zmanjšuje 
območje nihanja pri zavijanju.
Nevarnost trčenja!
▶ Ne nalagajte tovora preko zaprte padajoče strani, ko je 

padajoča stran odprta.
▶ Po potrebi pred vožnjo preverite, ali omejeno območje zasuka 

omogoča vlečnemu vozilu vožnjo skozi ovinke.
▶ Po potrebi popravite porazdelitev tovora (proti sredini V-

zaslona) ali odstranite sprednjo padajočo stranico.

Slika 17 Funkcija sprotnega nalaganja: negativni primer
1 Zadnja padajoča stran, odklopljena

Prevoz z zloženo zadnjo stranico
Zadnja osvetlitev je pokrita. Varnost v cestnem 
prometu je ogrožena - nevarnost nesreče!
▶ Če tovor štrli, demontirajte zadnjo stranico.
▶ Poskrbite, da bo štrleči tovor prepoznaven.

- Uporabite predpisano središče.

Pri funkciji prehodnega nalaganja je treba odklopiti sprednjo 
padajočo stranico in odstraniti zadnjo padajočo stranico.
▶ Odklopite sprednjo padajočo stranico - glejte "Odklop sprednje 

padajoče stranice" na strani 53.
▶ Pritrjevanje tovora na pritrdilne točke

- glejte "Upravljanje pritrdilnih točk" na strani 79.

1
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A - 070
1 A - 072
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Slika 18 Funkcija prehodnega nalaganja: zadnja stranica s 
padcem, zaprta
1 Zaprta zadnja stranica za odlaganje

Slika 19 Spuščanje pregrade na gumijaste nosilce
1 Sprednja stranica
2 Bati črpalke
3 Gumijasta opora

Slika 20 Raztegnjeni črpalni bati: Negativni primer
1 Gumijasta opora
2 Sprednja pregrada
3 Batnice črpalke

▶ Demontirajte zadnjo padajočo stran
- glejte "Demontaža spustišča" na strani 59. ali

▶ Zaprite zadnjo stranico
- glejte "Zapiranje zadnje stranice" na strani 56,
- glejte "Zaklepanje vpenjalne ključavnice" na strani 52.

▶ Umaknite bata črpalke (slika 19/2)
- glejte "Upravljanje ročne črpalke" na strani 31 in naslednjih.

▶ Preverite, ali sprednja stranica za spuščanje (slika 19/1) pri 
odpiranju počiva na gumijastih nosilcih (slika 19/3).

Pregradno steno namestite na ročno črpalko
Sprednja padajoča stranica se lahko deformira.
▶ Preden odklopite sprednjo stranico kapljice, preverite, ali je bat črpalke 

umaknjen.

Pregrade (slika 20/2) ne smete postaviti na (izvlečen) 
bat črpalke (slika 20/3)!

1
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Demontaža padajočih stranic in stebričkov Odklenitev padajoče stranice

Slika 21 HUK kot PIateau

Pri vožnji na PIateau tovora ni mogoče tesno pritrditi.
Prepričajte se, da je tovor varno pritrjen!

Padajoče stranice in vogalne opornike je mogoče odstraniti.
Prikolico lahko vozite kot pIateau, npr. pri prevozu gradbenih 
strojev.

Slika 22 Odstranjene stranice
1 Zadnja padajoča stranica
2 Vogalni stebriček

▶ Previdno in previdno odščipnite stranice (slika 22/1).
- Glejte "Odpenjanje sprednje stranice" na strani 53,
- glejte "Odstranjevanje stranskih stranic" na strani 54,
- glejte "Odstranjevanje zadnje stranice" na strani 55.

Slika 23 Odklepanje stranice za spuščanje
1 Šarnir na stranici za spuščanje
2 Varnostni zatič

▶ Odstranite varnostni zatič (slika 23/2) s tečaja padajoče 
stranice (slika 14/1) - varnostni zatič obdržite.

A - 017

2

1
A -073

1 2

A - 018
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Demontaža stranskega dela

Slika 24 Demontaža spustišča
1 Padajoča stranica
2 Šarnir na stranici padca

▶ Zgrabite stranico (slika 24/1) približno na sredini njene dolžine.
▶ Zložite stranico v vodoraven položaj.
▶ Previdno izvlecite stranico iz tečajev (slika 24/2) v smeri 

sproščenega gibanja.
▶ Zavarujte stranico pred poškodbami. Stranice so 

odklenjene in razstavljene.

Demontaža vogalnih stebričkov

Slika 25 Demontaža vogalnih stebričkov
1 Vogalna opora
2 Žep za stojko

▶ Potegnite vogalne stebričke (slika 25/1) iz žepov za stebričke 
(slika 25/1).

25/2).

Če se stojki zatakneta:

▶ Če se vanje ne vtaknejo, jih sprostite s previdnim udarjanjem 
s kladivom z mehko površino.

▶ Stebričke zaščitite pred poškodbami.

Namestitev opornikov

Slika 26 Vstavljanje vogalnih stebričkov
1 Zaklepni nastavek
2 Vogalni stebriček
3 Žep za stojko

Za zapiranje stranic je treba vstaviti vse stojke!

▶ Vsa stojala (slika 26/2) vstavite v žepe za stojala (slika 26/2).
26/3).
- Prepričajte se, da so zaporni nastavki (slika 26/1) 
usmerjeni navzven.

Če stebričkov ne morete vstaviti z roko:

▶ V vogalne stebričke vstavite tako, da z mehkim kladivom 
previdno udarjate po njih, dokler se ne ustavijo.

Zaščita bremena / delovanje telesa 59
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Namestitev sprednje stranice

Slika 27 Namestitev padajoče strani
1 Padajoča stranica
2 Šarnir za spustno stranico

▶ Zagrabno stranico (slika 27/1) primaknite približno na sredini 
njene dolžine.

▶ Stranico postavite v vodoravni položaj na tečaj stranice za 
spuščanje (slika 27/2).

Pritrdite / zaprite stranico za spuščanje

Slika 28 Zapiranje stranice
1 Varnostni zatič
2 Tečaj na sprednji strani
3 Stranska stran

Nezavarovani tečaji / padajoče stranice
Padajoča stranica lahko pri odpiranju zdrsne / pade s tečajev - 
nevarnost udarca / zmečkanja!
▶ Pred uporabo padajoče stranice preverite, ali je zavarovana z 

varnostnim zatičem v enem od tečajev.
▶ Zamenjajte deformirane/izrabljene varnostne zatiče.

▶ Varnostni zatič (slika 28/1) vstavite v enega od tečajev 
padajoče strani (slika 28/2) - varnostni zatič rahlo razprite.
Po potrebi zamenjajte demontiran varnostni zatič.

▶ Pripnite stranice (slika 29/1).
Napenjalne ključavnice (slika 29/2) morajo biti odprte,
- glej "Zapiranje sprednje padajoče stranice" na strani 53,
- glejte "Zapiranje stranske stranice" na strani 54,
- glej "Zapiranje zadnje stranice" na strani 56.

Zaklepanje padajoče stranice

Slika 29 Pritrjene stranice
1 Sprednja stranica
2 Stranska padajoča stranica
3 Napenjalnik
4 Zadnja stranica za spuščanje

▶ Zaprite vse napenjalne ključavnice (Slika 23/3) stranic za 
padec.
- glejte "Zaklepanje napenjalnega zatiča" na strani 52. Padajoči 
stranici (sl. 29/1/2/4) sta zaprti in zavarovani.

OPOZORILO
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Podaljšek stranice / podaljšek jeklene rešetke / aluminijasti podaljšek

Slika 30 Pritrditev na stranico
1   Pritrditev na stranico kapljice

Upoštevajte navodila za montažo / Iesen.

Nastavek dropside je visok 350 mm. Ko stranskega stenskega 
podaljška ne uporabljate, ga lahko odstranite.
Delovanje podaljška stranske stene (slika 30/1) je razloženo 
posebej.
- glejte "Upravljanje podaljška stranske stene" na strani 63 in 
naslednjih.

Slika 31 Štiristranski nastavek za jekleno mrežo
1 Zadnje pritrdišče jeklene rešetke
2 Pritrditev vogalnih stebričkov
3 Pritrditev stranske jeklene rešetke
4 Zadnja stranica

Nadgradnja jeklene mreže / aluminijasta nadgradnja je visoka 
620 mm in poveča nosilnost prikolice.
Razširitve so sestavljene iz 4 sten jeklene mreže / aluminijastih 
razširitev in 4 razširitev vogalnih stebričkov.
Stene podaljška se namestijo na osnovne stranice in pritrdijo s 
ključavnicami.
Funkcija osnovnih stranic (vpenjanje) ostaja enaka.

Slika 32 Štiristranski aluminijasti podaljšek
1 Aluminijasti nastavek

1

A - 026
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▶ Uporabljajte v načinu z dvema 
človekoma.

Razkladanje grobega razsutega materiala, kot je kamen
Zadnjo stranico padca pri nihalnem delovanju lahko med 
raztovarjanjem deformirajo kosi kamenja.
▶ Demontirajte zadnjo padajočo stranico.

▶  , uporabite  .

Vožnja z vstavljenimi podaljški stojala, brez nameščenih 
podaljškov
Podstavni podaljški niso pritrjeni in jih lahko odvržete - nevarnost 
udarca / nesreče!
▶ Pri demontaži podaljškov vogalnih stebričkov odstranite 

podaljške vogalnih stebričkov.

Vožnja z nezavarovanimi nastavki!
Nezavarovane priključke lahko med vožnjo odvrže - nevarnost 
udarca / nesreče!
▶ Privijte podaljške vogalnih stebričkov v vogalne stebričke 

osnovne strani za spuščanje.
▶ Pred začetkom vožnje privijte vse ključavnice na stranicah za 

spuščanje.
▶ Pred vožnjo preverite, ali so vsi priključki in lamelni čepi trdno 

nameščeni.

Vrtljivi nastavki
Vrtljivi nastavki se lahko dvignejo in padejo navzdol - 
nevarnost udarca / zmečkanja!

▶ Ne obračajte pritrdilnih plošč naokoli.
▶ Po potrebi odstranite stene pritrdilnih elementov za nakladanje/razkladanje.

OPOMBA
Namestitev / odstranitev priključkov
Priključki lahko padejo - nevarnost zdrobitve!

OPOZORILO



Upravljanje podaljška stranske stene Demontaža podaljška stranske stene

Slika 33 Priključek za stransko steno, vgrajen
1 Podaljšek na stranici
2 Osnovna spustna stranica
3 Tečaj na stranici za spuščanje
4 Pritrditev vogalnih stebričkov
5 Napenjalna ključavnica
6 Vogalni stebriček

Priključki vogalnih stebričkov morajo biti pritrjeni na 
vogalne stebričke osnovnih stranic!

Upoštevajte navodila za montažo / Iesen.

Slika 34 Zaklepanje osnovne padajoče stranice
1 Napenjalna ključavnica
2 Zadnja stranica

▶ Odklenite zategovalnike (slika 34/1).
▶ Odstranitev pokrova zadnje stranice (Slika 34/2)

- Glejte "Odklenitev zadnje stranice padca" na strani 
55.

Slika 35 Odstranjevanje čepov za letve
1 Čepi za letve
2 Pritrditev vogalnih stebričkov

▶ S pritrdišč vogalnih stebričkov (slika 35/1) odstranite čepke 
letvic (slika 35/2).
- Uporabite orodje za dvigovanje.

▶ Lamelne čepke varno shranite.
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Namestitev pritrditve na stranico za spuščanje

Slika 37 Demontiran razširitveni element na strani padca

Odstranite steno stranskega podaljška in vstavite lamelne 
čepke v nastavke vogalnih stojk.

Slika 38 Odstranjevanje lamelnih čepov
1 Lamelni čepi
2 Pritrditev vogalnih stebričkov

▶ Zaklepanje zadnje padajoče stranice
- glejte "Demontaža nastavka kapne stranice" na strani 63.

▶ Odstranite lamelne čepke (Slika 38/1) z vogalnih nastavkov 
stojala (Slika 38/2).
- Uporabite orodje za dvigovanje.

A - 037

1

2

A - 035

Slika 36 Odstranitev podaljška stranske stene
1 Pritrditev stranske stene
2 Vtičnica
3 Vodilo
4 Pritrditev vogalnih stebričkov

▶ Odstranite steno podaljška stranskega dela
(slika 36/1) z vogalnih nastavkov (slika 36/4)
- pod kotom navzgor.
Čepi (slika 36/2) se premaknejo iz vodil (slika 36/3).

▶ Priključek za stranico padca varno zaščitite pred poškodbami.
▶ Lamelne čepke zlahka vstavite v nastavke vogalnih stojk.

1
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3

4

A - 036



Slika 40 Vstavljanje lamelnega čepka
1 Vtiči za letve
2 Pritrditev vogalnih stebričkov

▶ Vstavite lamelne čepke (slika 40/1) v nastavke za stojke 
(slika 40/2) - vstavite jih rahlo.

Slika 41 Zapiranje spodnjega roba
1 Napenjalna ključavnica
2 Zadnja padajoča stranica

▶ Zapiranje zadnje stranice (slika 41/2)
- Glejte "Zapiranje zadnje stranice za spuščanje" na strani 56.

▶ Zaklepanje napenjalnih ključavnic (Slika 41/1) zadnje 
stranice za padec
- glejte "Zaklepanje napenjalnega zatiča" na strani 52.
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Pritrjevanje tovora / upravljanje nadgradnje 65

Slika 39 Namestitev stranskega podaljška
1 Priključek na kapljični strani
2 Vtičnica
3 Vodilo
4 Pritrditev vogalnih stebričkov

Zadnjo stranico za padec je treba odklopiti. 
Odstraniti je treba lamelne čepke.
▶ Vstavite podaljšek kapne strani (slika 39/1) z zatiči (slika 39/2) 

v vodila (slika 39/3) podaljškov vogalnih stebričkov (slika 
39/4).
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Upravljanje pritrditve jeklene mreže / pritrditve aluminija

Slika 42 Zadnja stranica za spuščanje / podaljšek stranice za 
spuščanje, potovalna stopnica

Zadnja stranica za spuščanje in podaljšek stranice za 
spuščanje sta pritrjena.

Slika 43 Podaljšek jeklene rešetke, potujoča ploščad

Delovanje aluminijastega podaljška / podaljška z 
jekleno rešetko je enako kot pri podaljšku za spustno 
stranico.
- Glejte "Upravljanje stranskega stenskega podaljška" 
na strani 63.

Slika 44 Aluminijasti podaljšek, krmiljenje pogona
A - 041 A - 042 A - 043
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Nagibanje nazaj / nihajno delovanje

Slika 45 Zapiranje zadnje stranice za padec
1 Napenjalna ključavnica
2 Zadnja stran padca

Za razkladanje drobnozrnatega razsutega materiala, kot sta 
pesek in gramoz, je mogoče zadnjo stranico odklopiti.
Po potrebi lahko zadnjo stranico odstranite.

▶ Zapiranje zadnje padajoče stranice
- glejte "Odstranjevanje zadnje stranice" na strani 55.

▶ Demontaža zadnje stranice (slika 45/2)
- glejte "Demontaža zadnje stranice" na strani 59.

Slika 46 Čakanje na delovanje podaljška stranice za spuščanje
1 Podaljšek vogalnih stebričkov
2 Pritrditev stranske stranice

▶ Nagibanje nakladalne površine
- Glejte "Ročna ročna črpalka - nagibanje tovornega 
prostora" na strani 31,
- glejte "Električno-hidravlični sistem - nagibanje nakladalne 
površine" na strani 38,
- glejte "Priključek strgala - nagibanje nakladalne površine" na 
strani 44.
Priključek za odmetavanje (slika 46/2) se obesi v vogalni 
nosilec (slika 46/1) in se skupaj z njim prevrne.

Slika 47 Čakanje na delovanje podaljška jeklene rešetke
1 Pritrditev vogalnih stebričkov
2 Pritrditev jeklene rešetke

Delovanje podaljška jeklene mreže / aluminijastega 
podaljška je enako kot pri podaljšku za odlaganje.
- Glejte "Razstavljanje zadnje stranice" na strani 55.
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Slika 48 Obračalna jeklena rešetkasta stojala, negativni primer
1 Zadnja stena za pritrditev jeklene rešetke
2 Čepi za letve

Vrtljivi nastavki
Vrtljivi nastavki se lahko dvignejo in padejo navzdol - 
nevarnost udarca / zmečkanja!

▶ Priključnih plošč ne obračajte naokoli.
▶ Če je to potrebno, za nakladanje/razkladanje demontirajte 

pritrdilne stene.

Slika 49 Nagnjen nakladalni prostor, zadaj
1 Zadnji podaljšek za odlagalno steno
2 Nakladalni prostor
3 Zadnja preklopna stranica

Zadnja padajoča stranica (Slika 49/3) je odklopljena, podaljšek 
zadnje padajoče stranice (Slika 49/1) pa je v nihajnem načinu.

▶ Po odklopu tovorne postelje zaprite zadnjo stranico.
- glejte "Zapiranje zadnjih vrat" na strani 56 ali

▶ Po nagibanju tovorne postelje nazaj namestite zadnja vrata
- glejte "Namestitev padajoče stranice" na strani 60.

Vožnja z odstranjeno zadnjo stranico ni dovoljena!

Slika 50 Tečaji, notranja stran
1 Pritrdilni elementi

Notranji omejevalniki zavarujejo podaljške pred prevračanjem skozi.
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Upravljanje zaščitne mreže

Slika 51 Mreža pokrova, nameščena
1 Razširitev
2 Kapljična stran
3 Pokrivna mreža
4 Okrogla glava

Pokrivna mreža (slika 51/3) se napne na stranice kapi (slika 
51/2) in pritrdi z raztezno vrvjo (slika 51/1) na okrogle glave 
(slika 52/4).

Pokrivna mreža je namenjena za pritrditev tovora (npr: 
Lahki vrtni odpadki, listje, veje, lesni sekanci, trava, 
papir, karton itd.), ki ga je treba zavarovati pred 
padcem z območja nakladanja.

Slika 52 Pritrdilni element, zaščitna mreža
1 Okrogel gumb

Za pritrditev okroglih gumbov glejte navodila za montažo.

Pokrivna mreža se lahko uporablja samo pri zaprtih 
stranicah / podaljških.
Pokrivna mreža se ne uporablja za zavarovanje samih 
stranic / podaljškov.
Pokrivna mreža/razširitvena vrv ne sme imeti razpok.

Pritrditev
▶ Postavite pokrivno mrežo (slika 51/3) na tovorno posteljo.
▶ Raztezno vrv (slika 51/1) napnite na okrogle gumbe (slika 52/1) 

enega za drugim.

Odstranite
▶ Raztezno vrv potegnite z okroglih gumbov enega za drugim.
▶ Pokrivno mrežo zložite in jo varno shranite na primer v škatlo za 

orodje.

Pokrivna mreža se lahko med vožnjo razrahlja in poleti 
naokrog. Tovor se lahko zavrti/izvrže - nevarnost smrtnih 
poškodb!

▶ Pred odhodom preverite, ali je zaščitna mreža popolnoma ovita 
okoli stranskih sten in pritrjena.

Nezavarovana / nepopolno pritrjena zaščitna mreža!

POZOR

1
2

3
4
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A - 045
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Upravljanje ravne ponjave

Slika 53 Primer: FIachpIane, osnovna stran kapljice
1 Kapljična stran
2 FIachpIane
3 Kljuka
4 Napenjalna vrv

Strešno ponjavo (slika 53/2) je mogoče pritrditi na osnovno 
kapno stran, podaljške kapne strani, podaljške jeklene mreže ali 
aluminijaste podaljške.
Strešna ponjava je pritrjena z napenjalnimi vrvmi (slika 53/4) in 
kavlji (slika 53/3).
Prečne prečke med stranskimi stranicami padca podpirajo 
strešno ponjavo in preprečujejo poškodbe zaradi nabiranja 
vode/obremenitve.

Slika 54 Primer: Strešna ponjava, pritrditev na 
jekleno mrežo
1 Plošče FIach
2 Pritrdilna črta

Slika 55 Primer: FIachpIane, pritrditev iz aluminija
1 Očnica
2 FIachpIane

1 2 3 4

A - 046
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Položaj prečne opornice Pripravite ravno ponjavo

Slika 56 Prečne prečke, nameščene
1 Prečna prečka s kotnim nosilcem
2 Stranski padec stranski

Vožnja z nameščenimi prečnimi nosilci - brez ravne 
površine!
Med vožnjo se lahko prečne prečke odrinejo in zadenejo ljudi - 
nevarnost smrtnih poškodb!
▶ Pred vožnjo brez naprave FIachpIane odstranite prečne 
prečke.

▶ Pritrdite prečno prežo (slika 56/1) na stranske stranice za 
spuščanje (slika 56/1).

56/2).
▶ Prečne prečke namestite v enakomernih presledkih in jih 

razporedite vzporedno med seboj po dolžini prikolice.

Slika 57 Priprava napenjalnega kabla s kavlji
1 Napenjalni kabel
2 Kavelj

▶ Napenjalno vrvico (slika 57/1) vstavite v kavelj (slika 
57/2).

▶ Napenjalno vrvico ovijte okoli njega in jo napnite na 
kavelj.

Slika 58 Pritrditev napenjalnega kabla
1 Kljuka
2 Očnica
3 Napenjalna vrv

▶ Pritrdite strešno ponjavo na spustne stranice ali podaljške spustnih 
stranic.

▶ Napenjalno vrv (slika 58/3) s kavlji (slika 58/1) pritrdite v očesca 
(slika 58/2) strešne ponjave.
- Napenjalno vrv speljite skozi očesce FIachpIane in jo zavrtite v zanko.

2

A - 049

1

A - 050

21

A - 051
321

Pritrjevanje bremena / delovanje telesa 71

OPOZORILO
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Odstranjevanje ravne ponjave na stranici za padec Zavarovanje ravne ponjave na strani padca

Slika 59 Odklepanje strešnega okna
1 kapljična stran
2 Kljuka
3 Napenjalna vrv

Napenjalne vrvi so pod napetostjo!
Pri upravljanju napenjalne vrvi se lahko na kavljih 
poškodujete.

▶ Pri upravljanju napenjalne vrvi jo trdno držite - ne puščajte je 
pod napetostjo.

▶ Potegnite kavelj (slika 59/2) iz reže na kapi (slika 59/1).

Slika 60 Strešna ponjava, odprta
1 FIachpIane

▶ Odprite in odstranite strešno ponjavo (slika 60/1).
▶ Previdno zložite strešni plošči skupaj.
▶ Strešno ploščo zaščitite pred poškodbami.

Slika 61 Pritrjeni strešni paneli, pritrjeni, spodnja stran padca
1 Kapljična stran
2 Kljuka
3 Kljuka na stranski strani

▶ Strešne ponjave (slika 60/1) napnite na stranice za spuščanje (slika 
61/1).

▶ Strešno ponjavo pritrdite po vsej dolžini s kavlji (slika 61/2) v 
stranici za spuščanje (slika 61/3) osnovne stranice za 
spuščanje.
Strešna ponjava je zaprta in pritrjena.

1 2

3

 A - 
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1
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1

2
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A - 054
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Ploščata ponjava, 
aluminijasta pritrditev

Slika 63 Pritrjena strešna ponjava
1 FIachpIane
2 Oprijemalna vrv
3 Kljuka
4 Pritrditev AIu
5 Perforacija
6 Očnica

▶ Pritrdite FIachpIane (slika 63/1) na nastavek AIu (slika 63/4).
▶ Strešno ponjavo pritrdite po vsej dolžini s kavlji (slika 63/3) v 

očesca (slika 63/6) ali perforacije (slika 63/5).
Strešna ponjava je zaprta in zavarovana.

Ravna ponjava, pritrditev na jekleno mrežo

Slika 64 FIachpIane
1 FIachpIane
2 Pritrditev na jekleno mrežo

Upravljanje strešnih plošč (Slika 64/1) za podaljšek z jekleno 
mrežo (Slika 64/2) poteka na enak način kot upravljanje strešnih 
plošč za osnovni padajoči stranski / aluminijasti podaljšek.
Kljuke se v stene jeklene rešetke zataknejo naokrog.

Pritrjevanje tovora / upravljanje nadgradnje 73

1 2

3 4

A - 055

Slika 62 FIachpIane
1 Linija za 

vpenjanje
2 FIachpIane
3 Kljuka
4 Očnica

▶ Potegnite kavlje (slika 62/3) iz očesc (slika 62/4) ali
izvlecite iz lukenj (slika 63/5).

▶ Odprite in odstranite FIachpIane (slika 62/2).
▶ FIachpIane varno zaščitite pred poškodbami.

1

2

3

6 5 4

A - 056
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Upravljanje ponjave Zavarovanje pokrova ponjave

Slika 65 Visoka plošča, odprta na stran
1 naprava za preskok
2 Vstavna letva
3 Vogalna stojka

Prikolica HUK je lahko po želji opremljena z visokimi ploščami in 
skakalno napravo višine 1300 mm / 1600 mm.

Za upravljanje visoke ploščadi/skočilnega mehanizma 
glejte navodila za uporabo "Avtoprogram / 1. del - 
Splošno".

Slika 66 Visoka plošča, odprta zadaj
1 Podloga za vstavljanje
2 Vpenjalna sponka

Slika 67 Primer: nalaganje, zadnja stran

Slika 68 Visoka plošča, pritrjena
1 Visoka plošča
2 Trak za jermen
3 Sponka
4 Spodnja stran

Upoštevajte navodila za montažo / Iesen.

▶ Visoko ponjavo (slika 68/1) s sponkami (slika 68/3) pritrdite na 
kapne stranice (slika 68/4) po vsej dolžini.

1

2

3
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Upravljanje H-okvirja

Slika 69 Nameščena žrela H-gestureII
1 H-GesteII, privijačena
2 Vogalni nosilec

Montaža / demontaža
H-GesteII najdete v navodilih za uporabo "Program za 
avtomobile / 1. del - Splošno".

H-okvirII se uporablja za prevoz in pritrjevanje dolgih tovorov.
H-okvirII (slika 69/1) se vstavi v sprednja vogalna stebrička (slika 
69/2) in privije.

Pritrditev tovora

Slika 70 Pritrditev obremenitve z napravo H-gestureII
1 Obremenitev
2 Pritrdilni trak
3 Točka pritrditve
4 Pritrditev tovorne enote

Dolge tovore je treba posebej pritrditi kot tovorno enoto.
Na vozilu H-GesteII ni dovoljeno voziti s 
prostim tovorom.
Tovorno enoto lahko na H-okvirII tudi privežete

▶ Tovor (slika 70/1) pripnite na tovorno enoto (slika 70/4).
▶ S pomočjo pritrdilnih trakov (slika 70/2) pritrdite tovorno enoto na 

pritrdilne točke (slika 69/3).
Prepričajte se, da je tovor varno nameščen/razporejen in da ne 
zdrsne.

Pritrjevanje tovora / delovanje telesa 75

1

2
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Osnove
Veliko nesreč je še vedno posledica neustreznega zavarovanja 
tovora.
Pravilno pritrjen tovor preprečuje

– telesne poškodbe

– materialno škodo na tovoru

– materialno škodo na prikolicah

– nepotrebno čakanje med kontrolami prometa

Pravna podlaga / zakonski predpisi
V Nemčiji je zavarovanje tovora zakonsko predpisano v 
naslednjih predpisih in zakonih:

– StVZO § 31

– StVO § 22/23

– Vozila UVV (VBG 12)

– HGB § 412

Na podlagi tega so za zavarovanje tovora odgovorne naslednje 
osebe:

– Voznik vozila

– lastnik vozila

– Pošiljatelj

– Pošiljatelj

– Prevoznik

Dodatne informacije / praktične nasvete najdete v brošuri BGI 
649 "Zavarovanje tovora na vozilih":
Priročnik za upravljavce, voznike in nakladalno osebje".

Smernice iz serije VDI 2700
Predstavljajo stanje priznanih tehnoloških pravil.

– VDI 2700 Omejevanje tovora na cestnih vozilih

– VDI 2700, BIatt 2, Sile pritrjevanja

– VDI 2700, BIatt 4, Razporeditev tovora pIan

– VDI 2700, BIatt 6, Kombinacija enotnega tovora

– VDI 2700, BIatt 7, Pritrjevanje tovora v kombiniranem 
prevozu

Fizikalna načela

Slika 71 Največje vztrajnostne sile
Rezultat dinamike vožnje v cestnem prometu
FSSila za pritrditev tovora,
FGmasna sila tovora

Med vožnjo delujejo na tovor sile zaradi speljevanja, zaviranja in 
sprememb smeri vožnje.
Te dinamične vozne sile povzročijo zdrs tovora, če ta ni ustrezno 
pritrjen. Tovor, ki ni stabilen, se lahko prevrne.
Prilagojen način vožnje zmanjša sile in obrabo, ki nastanejo. 
To je vedno koristno za varnost.

 A - 0 6 3  
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Primer:

   -Sila mase FG = 2,000 daN

Sila za pritrditev bremena FS:
Sila, ki jo mora absorbirati pritrdilna oprema ali karoserija priklopnika.
telo prikolice

Preglednica 1 Masna 
sila F

- Največji pospešek naprej= 0,8 g (1 g= Zemeljski 
pospešek 9,81 m/s2)

Rezultat:
FGnaprej= 2.000 daN x 0,8 g= 1.600 daN (kg)
Dejansko potrebna sila za pritrditev tovora FSse pri stabilnem 
tovoru zmanjša za velikost sile trenja FR(med tovorom in tlemi 
prikolice).
se zmanjša.

Dodatne informacije o koeficientih trenja so na voljo v smernici 
VDI 2700.
Vsi pari koeficientov trenja so primerni za čiste površine.

Tab. 2 Primer izračuna

Sila trenja FR: koeficient trenja x sila teže

Enačba za izračun: FS= F - FR
Primer:

– Sila teže FGspredaj: 1,600 daN

– Koeficient trenja mo= 0,3 (tla za sitotisk / paleta)

– Sila trenja FR= 0,3 x 2.000 daN= 600 daN

Dejanska potrebna sila za pritrditev bremena FS:= 
2.000 daN - 600 daN= 1.400 daN (kg).

Tab. 3 Potrebna sila za pritrditev bremena (FS)

Pritrditev bremena / delovanje Telo 77

F

FS FR

A - 064

Sila mase F
Sila, ki deluje proti spremembi stanja gibanja
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OPOMBA

Vrste pritrjevanja bremena
Pritrjevanje tovora z vpetjem v obliko
Prikolica HUK v obliki škatle s padajočimi stranicami se lahko 
uporablja za pritrjevanje tovora po obliki, tako da se tovor 
razporedi na določen način.
Predpogoj:
Meritve tovora in nadgradnje se morajo ujemati. V nasprotnem 
primeru je treba vrzeli zapolniti na primer s paletami ali vrečami 
za tanjšanje.

Pri prevozu več različnih vrst blaga tovora ni mogoče 
ustrezno zavarovati.

Te tovore je treba zavarovati v skladu s standardom DIN EN 
12195 in smernicami VDI z velikim številom pritrdilnih točk v 
skladu s standardom DIN EN 12640.

Zaščita tovora z blokiranjem s silo
Neposredno pritrjevanje in pripenjanje tovora z opremo za 
pritrjevanje spada pod izraz "pritrjevanje tovora s pritrjevanjem na 
silo".
Neposredno pritrjevanje kot "diagonalno in diagonalno 
pritrjevanje" je metoda oblikovno ustreznega pritrjevanja zaradi 
bistveno večjih pritrdilnih sil, ki jih je mogoče doseči kot pri 
pritrjevanju s privezovanjem.
Predpogoj:
Točke za pritrjevanje so na voljo na zahtevanih točkah na tovoru 
in prikolici.
Pritrditev s privezovanjem je najpogostejša vrsta pritrditve tovora.
Zahtevana pritrdilna sila se doseže s povečanjem sile trenja.
Tovor se "pritisne" na nakladalno površino s pomočjo opreme za 
pritrjevanje (npr. trakovi za pritrjevanje).

Slika 72 Primer: SchiId, točka pritrjevanja

Dopustne natezne obremenitve / kot pritrditve
Sredice za pritrjevanje se lahko zlomijo/odtrgajo.
Tovor ni ustrezno zavarovan - nevarnost poškodb!

▶ Upoštevajte največje vrednosti, ki so navedene pri 
specifikacijah sil.

▶ Uporabite ustrezno opremo za pritrjevanje.
Največje možne vrednosti napetosti so navedene na opremi za 
pritrjevanje.

▶ Ne pritrjujte pod kotom, manjšim od 30° glede na središča za 
pritrjevanje.
Če je mogoče, uporabite točko privezovanja na vrhu tovora.

Slika 73 Razporeditev, pritrdilne točke
1 Pritrdilni nosilci (2 para / 3 pari / 4 pari od dolžine škatle 3100 mm)
2 Območje nakladanja

Preseganje pritrdilnih sil / padec pod kote pritrditve
Pritrdilne točke se lahko zlomijo.
▶ Upoštevajte oznake na pritrdilnih točkah.
▶ Upoštevajte naslednje informacije:

- Največja natezna obremenitev točk za pritrjevanje na območju 
nakladanja: 400 daN (kg) na nosilec za pritrjevanje.

▶ Uporabljajte samo ustrezno/preverjeno opremo za pritrjevanje.

Točke za 
pritrjevanje po 
standardu DIN
400 daN (kg)

min. 30 °

620.00031_B

OPOZORILO



Pritrdilne točke 
DIN
800 daN (kg)

min. 30 °
620.00102_B

Upravljanje pritrdilnih točk

Slika 74 Pritrdilni nosilciI, standardni, 400 daN (kg)
1 Stranska stranica
2 V-napenjalna tirnica
3 Pritrdilni nosilecI
4 Območje nakladanja

▶ Pritrdilne nosilce (Slika 74/4) od spodaj pritisnite navzgor.
▶ Spustite pritrdilne nosilceI , ki jih ne potrebujete.

Slika 75 Spuščeni pritrdilni 
nosilci

Slika 76 Pritrdilni nosilci, neobvezno, 800 daN (kg)

Slika 77 Primer: SchiId, pritrdilna točka

Prikolica je lahko po želji opremljena z izvlečnimi 
pritrdilnimi nosilci 800 daN (kg).

1 2 3 4
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Pritrjevanje tovora / delovanje Telo 79
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6 Električni sistem
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Sistem razsvetljave / električna oskrba
Upoštevajte varnostna navodila in navodila za električni 
sistem v navodilih za uporabo "Avtoprogram / 1. del - 
Splošno".

Sistem električne razsvetljave standardno deluje z 12 V.

Okvara električnih funkcij
Vozno vedenje in zavorna pot se povečata
- Nevarnost nesreče!
▶ Preden se odpravite na pot, preverite, ali so bile izvedene vse 

električne povezave.
▶ Pred začetkom vožnje preverite stanje električnih vtičev in 

kablov.
▶ Ne vozite s poškodovanimi ali okvarjenimi električnimi 

priključki.

Slika 1 Osvetlitev, sprednja stran
1 Prednja gabaritna luč, x 2

Za delovanje elektrohidravličnega sistema glejte 
kategorijo "Elektrohidravlični sistem" na strani 37.
Za vzdrževanje eIectro-hidravličnega sistema glejte 
kategorijo "eIectro-hidravlični sistem" na strani 92.

Slika 2 Razsvetljava, zadaj
1 Kontrolna lučka
2 Večfunkcijska lučka
3 Zadnji zadnji odsevnik
4 Stranski zadnji odsevnik

OPOZORILO
1

1

E - 001
4 3 2 1

E - 002
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Pregledi, 
nega in vzdrževanje7
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Prikolice mora po potrebi, vendar vsaj enkrat letno, pregledati 
usposobljen strokovnjak, da se zagotovi njihovo varno 
obratovalno stanje.
To velja tudi za vse sestavne dele, ki se uporabljajo za pritrditev 
tovora v skladu z VDI 2700 in/ali EN 12642.

Iz varnostnih razlogov je treba vse pomembne mehanske 
sestavne dele redno preverjati in vzdrževati.
Mednje spadajo

– osi

– zavore

– vijaki

– pritrdilni deli

– strgalo in varnostni mehanizem

– Električni/elektro-hidravlični sistem

Opomba:

– Pri vseh vzdrževalnih delih upoštevajte predpise 
o preprečevanju nesreč.

– Upoštevajte smernice za varstvo okolja

– Pred začetkom vzdrževalnih del izklopite motor 
vlečnega vozila

– Preverite, ali je elektrohidravlični sistem 
izklopljen

– Poškodovanih pritrdilnih točk nikakor ne 
popravljajte, temveč jih zamenjajte z novimi deli.

– Poškodovane in nedelujoče pritrdilne dele je treba 
zamenjati z originalnimi rezervnimi deli podjetja 
Humbaur GmbH.

Pravilo o vzdrževanju v navodilih za uporabo
"Program za avtomobile / 1. del - Splošno".
Nekatera vzdrževalna opravila so dovoljena le usposobljenim 
strokovnjakom.
Upoštevati je treba predpisane intervale 
vzdrževanja.



W - 003

Dokazilo o HU / SP

Slika 1 Dokazilo o pregledu (v priročniku za uporabo "Avtoprogram / 
1. del - Splošno")
HU= Glavni pregled
SP= Varnostni pregled

▶ V potrdilo o opravljenem pregledu vpišite HU / SP (odstavek 
12 § 29 StVZO).

▶ Zadevno poročilo o zadnjem pregledu (HU) in ustrezen 
zapisnik o zadnjem pregledu (SP) hranite vsaj do naslednjega 
pregleda / preskusa.
(odstavek 10 §29 StVZO).

▶ Zapisnik o pregledu hranite kot dokazilo, dokler se priklopnik 
dokončno ne odjavi iz uporabe.
(§29, odstavek 13 StVZO).

Vzdrževanje osi/koles

Slika 2 Primer: Navodila za uporabo osi

▶ Predpisane vizualne preglede in vzdrževalna dela opravite ali 
jih dajte opraviti usposobljenim strokovnim delavnicam.

▶ Pregledi naj bodo dokumentirani v servisni knjižici.

Prehodni priključek

Slika 3 Primer: Navodila za uporabo za vlečno kljuko

▶ Predpisane vizualne preglede in vzdrževalna dela opravite ali 
jih dajte opraviti usposobljenim strokovnim delavnicam.

▶ Pregledi naj bodo dokumentirani v servisni knjižici.

Pregledi, nega in vzdrževanje 85
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Preverjanje pnevmatik
Vrsta pnevmatike P max.v barih

175 / 70 R13 3,0

175 / 80 R14 3,0

185 / 60 R15 3,0

185 / 65 R14 3,0

185 / 65 R15 3,0

195 / 60 R15 3,0

195 / 65 R14 3,0

195 / 65 R15 3,0

Slika 4 Preverjanje koles / pnevmatik
1 Jeklene pnevmatike
2 Pnevmatike po izbiri proizvajalca

Tab. 1 Tlak v pnevmatikah / velikost pnevmatik

▶ Iz preglednice izberite pravilen tlak v pnevmatikah.

Slika 5 Preverjanje pritrditve rezervnega kolesa
1 Rezervno kolo
2 Kroglična matica

▶ Pred daljšimi vožnjami redno preverjajte tlak v pnevmatikah / 
globino profila na vseh kolesih, vključno z rezervnim kolesom 
(slika 5/1).

▶ Z momentnim ključem (80 Nm) preverite, ali so matice 
krogelnega ovratnika (Slika 5/2) nosilca rezervnega kolesa dobro 
zategnjene.

1

2
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Upravljanje podpore za vzdrževanje Podprite nakladalni most

Delo pod nezavarovanim dvižnim mostičkom!
Dock nivelman se lahko nenadzorovano prevrne navzdol
-Rizika udarca / zmečkanja!
Osebe se lahko zdrobijo.

▶ Pred delom pod dokskim nivelirjem preverite, ali je vzdrževalna 
opora ustrezno pritrjena.

▶ Zavarujte nakladalni most; če ni vzdrževalne podpore, 
uporabite dvižno opremo, kot je žerjav, da ga dvignete.

▶ Med vzdrževalnimi deli poskrbite, da se ljudje ne 
bodo nahajali na nevarnem območju.

Pred začetkom vzdrževalnih del je treba dvižno 
ploščad pritrditi z vzdrževalno oporo.

Opora za vzdrževanje je vrtljivo nameščena na podvozje.

Slika 6 Opora za vzdrževanje, v potujočem okvirju
1 Gumijasta opora
2 Nakladalni most
3 Opora za vzdrževanje
4 Pritrdilna konzola

Premikanje pod nakladalnim mostom
Lahko se udarite v območje glave.
▶ Previdno se premikajte pod dvignjenim dokskim mostičkom

- Ne izvajajte hitrih/prehitrih premikov.

▶ Nagnite dvižno ploščad (slika 6/2) navzdol.
▶ Vzdrževalni nosilec (slika 6/3) dvignite navpično.

Slika 7 Podprt dvižni mostiček
1 Izrez
2 Prečna opora
3 Nakladalni most
4 Opora za vzdrževanje

▶ Počasi nagnite dvižno ploščad (slika 7/3) na podpornik za 
vzdrževanje (slika 7/4), tako da se prečna prečka (slika 7/2) 
premakne v zarezo (slika 7/1).
Nakladalni most je mehansko zavarovan pred padcem.
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Parkiranje podpore za vzdrževanje

Slika 8 Podpora za vzdrževanje, parkirana
1 Gumijasta opora
2 Opora za vzdrževanje

▶ Nakladalni most popolnoma nagnite, tako da je nosilec za 
vzdrževanje (slika 8/2) razbremenjen.

▶ Oporo za vzdrževanje zavrtite navzdol na gumijasto oporo 
(slika 8/1).
Opora za vzdrževanje je v voznem položaju.

▶ Nakladalni most popolnoma nagnite nazaj v potujoči položaj.
Opora za vzdrževanje je pritrjena z nakladalnim mostom.



Teleskopski cilinder

Slika 9 Teleskopski cilindri, sestavni deli
1 Zgornji/spodnji ležaj
2 Varovalka
3 Zapiralna naprava, za elektrohidravlično vgradnjo
4 Teleskopski cilinder
5 Zapiralni ventil / mehanika

▶ Preverite teleskopske cilindre (slika 9/4), ali puščajo (puščanje 
hidravličnega olja) in ali so tesno nameščeni v zgornjem in 
spodnjem ležaju (slika 9/1).

▶ Po potrebi očistite hidravlične sestavne dele iztekle hidravlične 
tekočine.

▶ Takoj odpravite puščanje - onesnaževanje okolja!

Slika 10 Zgornji ležaj na nakladalnem mostu
1 Izravnalni mostiček
2 Vijačna povezava
3 Glava cilindra

▶ Po potrebi namažite zgornji vijačni priključek (slika 10/2) na 
glavi valja (slika 10/3).

Slika 11 Ležaj na dnu podvozja
1 Brisalec / tesnilo
2 Deli ležaja
3 Hidravlična zaščita

▶ Namažite dele ležajev (slika 11/2).
▶ Preverite hidravlične cevi (slika 11/3), ali so razpokane/deformirane.
▶ Po približno 6 letih dajte hidravlične cevi zamenjati strokovnjaku.
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Izklop / varnostni mehanizem

Slika 12 Strgalo / varnostni mehanizem, elektrohidravlični sistem
1 Očnica na pogonskem okvirju
2 Očnica na nakladalnem mostu
3 Zapiralni ventil za elektrohidravlični sistem
4 Varnostna zapora / omejevalnik dviga
5 Omejevalnik dviga

Omejevalnik dviga na dvižni ploščadi ne potrebuje 
vzdrževanja.

Omejitev dviga nakladalnega ravnalnika je 
tovarniško nastavljena. Nepooblaščena nastavitev 
omejevalnika dviga ni dovoljena!
Vzdrževanje in popravilo zapornega in varnostnega 
mehanizma lahko opravljajo le usposobljeni 
strokovnjaki.

Slika 13 Varnostni mehanizem, ročni hidravlični sistem
1   Zaklepni mehanizem

Pred začetkom vzdrževalnih del / popravil je treba 
dvižno ploščad pritrditi z nosilcem za vzdrževanje.

▶ Poškodovane sestavne dele po potrebi zamenjajte.

1

2

3

5 4

W - 009

1

W - 010



2 3

1

W - 011

1

2

W - 012

Skladiščni pomični nivelir

Slika 15 Nosilna stebla, čelna stran
1 U-nosilec
2 Gumijasta opora

Slika 16 Spuščanje dvižne ploščadi na pogonski okvir
1 Izravnalnik pristana
2 Ležajne plošče, spredaj / U-objekti

Slika 14 Nosilni del, zadnja stran
1 Nakladalni most
2 Vijačna povezava
3 Ležajna konzola

▶ Nagnite in pritrdite nakladalni most (slika 14/1).
▶ Preverite vijačne povezave (slika 14/2) na ležajnih 

konzolah (slika 14/3) nakladalnega mostu.
▶ Po potrebi odstranite morebitno umazanijo.
▶ Po potrebi privijte vijačne povezave (slika 14/2).
▶ Namažite zadnje ležaje.

▶ Preverite, ali so U-vijaki (slika 15/1) in gumijasta opora (slika 
15/2) deformirani.

▶ Nagnite nakladalni most / nakladalno površino (slika 16/1).
- Glejte "Ročna ročna črpalka - nagibanje tovornega 
mostu nazaj" na strani 33,
- glejte "Električno-hidravlični sistem - nagibanje 
nakladalnega prostora nazaj" na strani 40.
- glejte "Priključek strgala - nagibanje nakladalne površine 
nazaj" na strani 45.
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OPOZORILO

OPOMBA

Nevarnost opeklin!
Naključno premostene baterije so vroče!

OPOZORILO

OPOZORILO

Varnostna / opozorilna obvestila
Električno-hidravlični sistem (motor, hidravlične posode, 
cevi, električni kabli, priključki) je nezahteven za 
vzdrževanje.

Kljub temu je treba sistem redno pregledovati zaradi poškodb, 
staranja, zlomov in utrujenosti materiala.
Vzdrževanje/popravila lahko izvajajo le usposobljeni strokovnjaki.
Za elektrohidravlični sistem za električno upravljanje dokskega 
ravnalnika velja Direktiva o strojih 2006/42/ES.

Iztekanje akumulatorske kisline!
Akumulatorska kislina je jedka in ob stiku z njo 
obstaja nevarnost hudih poškodb.

▶ V primeru stika se takoj posvetujte z zdravnikom.

S sistemom eIectro-hydrauIc lahko upravljajo samo 
osebe, ki so za to poučene!
Vzdrževanje/opravila na elektrohidravličnem sistemu 
lahko izvajajo le usposobljeni strokovnjaki v 
specializirani delavnici!

Preberite in upoštevajte varnostna navodila 
proizvajalca akumulatorja.

Za akumulatorje velja Direktiva EU 2006/66/ES, zato jih 
lahko brezplačno vrnete proizvajalcu.
Pri odstranjevanju/ zamenjavi napajalnega akumulatorja 
morate biti še posebej previdni!

Uporabite visokotlačno čistilo!
Pri čiščenju z visokotlačnim čistilom se lahko poškodujejo 
električnovodni sistem ali baterije hidravličnih cevi.
▶ Pri čiščenju prikolice z visokotlačnim čistilom bodite še posebej 

previdni.
▶ Ne usmerjajte neposrednega curka vode na električno-

hidravlični sistem / hidravlične cevi / električne kable / baterije.

Slika 17 Čiščenje občutljivih sestavnih delov / pogonskega sklopa
Baterije in akumulatorji so odpadek, ki zahteva remont. 
Nikoli jih ne smete odlagati med gospodinjske odpadke 
ali v okolje.
Hidravličnega olja ne odlagajte v okolje! Iztekanje je 
treba takoj odpraviti!

Nevarnost pri ravnanju z baterijami!
Baterija lahko eksplodira zaradi iskrenja ali kratkega 
stika.

▶ , Uporabljajte.
▶ Izogibajte se kratkemu stiku in iskrenju.

- Na baterije ne postavljajte nobenih orodij/ 
predmetov.

▶ Preden začnete z delom na bateriji, pokrijte pol baterije.

▶ Ne kadite in se izogibajte 
odprtemu ognju.

Vroče baterije!
Obhodni akumulatorji se lahko segrejejo - nevarnost opeklin!

▶ Pred začetkom dela na baterijah počakajte, da se premostene 
baterije ohladijo.

▶ Kratek stik, če je mogoče, odstranite.
▶ Pred začetkom vzdrževalnih in popravljalnih del počakajte, da se baterije 

ohladijo.

Izhajajoče hidravlično olje / cevi pod tlakom Izhajajoče 
hidravlično olje pod tlakom lahko poreže kožo ljudi / povzroči 
draženje kože.

▶ Pred izvajanjem vzdrževalnih del na hidravličnem sistemu 
preverite, ali so cevi pod tlakom in/ali odklopljene od vlečnega 
vozila.

▶ , uporaba.

OPOZORILO
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Preverjanje / menjava hidravličnega olja

Slika 18 Posoda za hidravlično olje
1 Pokrov, vrat za polnjenje olja
2 Oznake nivoja
3 Grelnik hidravličnega olja

Vizualni pregled hidravličnega olja
Pri preverjanju nivoja hidravličnega olja nakladalni most ne sme 
biti nagnjen.
Če je nakladalni most nagnjen, lahko pride do iztekanja 
hidravličnega olja in poškodbe prikolice!
▶ Olje preverjajte le, če nakladalni most ni v nagnjenem 

položaju.

Rezervoar za hidravlično olje je namenjen za največ 6,0 litrov.

Nivo olja in stanje hidravličnega olja je treba redno 
preverjati (odvisno od intenzivnosti uporabe, vendar 
najmanj vsakih 6 mesecev)!
Uporabljajte samo hidravlična olja serije HLP-B (ISO 
VG-46).

▶ Odprite pokrov/šobo za vstavljanje olja (slika 18/1).

▶ Hidravlično olje vstavite v posodo za hidravlično olje (slika 
18/3).

▶ Pritrdite na nivojske oznake (slika 18/2).
▶ Če je potrebno, dajte hidravlično olje zamenjati v specializirani 
delavnici.

Preverjanje napajalnega akumulatorja

Slika 19 Pokrita napajalna baterija
1   Gumijasti čepi, pritrjeni 2 x

– Napajalni akumulator oskrbuje elektrohidravlični sistem z 12 
V napetostjo.

– Napajalne baterije kot baterije GeI ali VIies v plinotesni 
izvedbi (brez vijačnih pokrovčkov na površini) ne 
potrebujejo vzdrževanja v skladu z DIN.

– Napajalne baterije, ki so tekočinske baterije z vijačnimi 
pokrovčki na površini, je treba redno vzdrževati, da se 
ohrani polnilna zmogljivost.

Starost napajalne baterije lahko prepoznate po nalepki (pod 
pokrovom napajalne baterije).

▶ Zamenjajte okvarjene ali stare napajalne baterije (slika 21/6).
▶ Preprečite morebitne poškodbe baterije, kot sta pomanjkanje napajanja 

in globoko praznjenje.
▶ Redno preverjajte delovanje napajalne baterije (preverite 

etiketo).
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Napajalna baterija - Odprite pokrov Zamenjava napajalne baterije

Slika 20 Odstranjevanje napajalne baterije
1 Gumijasta ključavnica, odklepanje
2 Pokrov baterije

▶ Gumijasti pokrov (na obeh straneh) (slika 20/1) povlecite 
navzgor in ga odlomite na stran.

▶ Odstranite pokrov baterije (slika 20/2).

Slika 21 Namestitev napajalne baterije
1 Napajalna baterija
2 Opozorilni indikator
3 Kabelske povezave
4 Nalepka, datum namestitve
5 Priključne sponke
6 Pritrditev priključnih sponk

▶ Sprostite priključne sponke (slika 21/5).
▶ Odstranite kabelske priključke (slika 21/3).
▶ Odvijte vijak za pritrditev okvirja (slika 21/6).
▶ Previdno izvlecite napajalno baterijo (slika 21/1).
▶ Vstavite novo napajalno baterijo ustreznega tipa in 

zmogljivosti.
▶ Napajalno baterijo pritrdite s sredinskim pritrdilnim elementom.
▶ Pritrdite kabelske priključke - poskrbite za pravilno polarnost.
▶ Zategnite priključne sponke.
▶ Na nalepko (slika 21/2) zapišite datum namestitve nove 

napajalne baterije.
▶ Preverite, ali napajalna baterija/elektrohidravlični sistem 

deluje pravilno.

Slika 22 Pritrditev pokrova baterije
1 Gumijasto tesnilo
2 Zaklepni kavelj

▶ Namestite pokrov baterije (slika 20/2).
▶ Pokrov akumulatorja pritrdite z gumijastimi pritrdilnimi elementi (slika 20).

22/1) v zaklepne kavlje (slika 22/2).
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Preverjanje ravni napolnjenosti

Slika 23 Preskusna naprava
1 Zaščita baterije
2 Pametni telefon

Nepolnjena/šibka napajalna baterija!
Če napajalni akumulator prikolice ni napolnjen ali je prešibek, 
lahko to povzroči okvaro releja za zagon motorja vlečnega vozila.
▶ Redno preverjajte napolnjenost napajalnega akumulatorja.
▶ Napajalno baterijo popolnoma napolnite z zunanjim 

polnilnikom.
▶ Če napajalnega akumulatorja dlje časa ne uporabljate, 

ohranjajte njegovo moč s polnilnikom.

▶ Z. Za preverjanje stanja napolnjenosti napajalnega 
akumulatorja uporabite na primer varovalo akumulatorja (slika 
23/1).

▶ Stike priključite na pozitivni in negativni priključek napajalne 
baterije.

▶ Prenesite aplikacijo "IntAct Battery-Guard" za svoj pametni 
telefon (sl.

23/2).
▶ Preverite stanje napolnjenosti z uporabo povezave BIuetooth.

Polnjenje napajalne baterije / preverjanje stanja 
napolnjenosti

Slika 24. Polnjenje / preverjanje napolnjenosti napajalnega 
akumulatorja
1   + PoI
2 - PoI
3 Varovanje baterije

Možnosti polnjenja:

– Z zunanjim polnilnikom, 12 V

– Preko vtiča polnilnika baterij

Za tekoče baterije z vijačnimi pokrovčki:
▶ Odstranite vijačne pokrovčke na vrhu.
▶ Preverite raven kisline v bateriji.
▶ Po potrebi napajalno baterijo dolijte z destilirano vodo do 

oznake.
▶ Napajalno baterijo polnite z zmanjšano močjo.

Polnjenje z vrtinčastim polnjenjem
Vlečna vozila, ki nimajo vtičnice za polnjenje 
akumulatorja v skladu s standardom DIN ISO 11446, 
serijsko nimajo odklopnega releja.

To lahko privede do poškodb akumulatorja vozila ali elektronike 
in do globokega praznjenja akumulatorja vozila.
Če je polnilni kabel pravilno priključen v skladu s standardom 
DIN ISO 11446, se napajalni akumulator prikolice med vožnjo 
vzdržuje prek polnilnega kabla v 13-pinski vtičnici na vlečnem 
vozilu.

▶ Upoštevajte, da gre predvsem za napajanje po principu "trickle". 
Ne zadostuje za neprekinjeno polnjenje napajalnega 
akumulatorja.
Če se prevozijo le kratke razdalje, čas polnjenja morda ne bo 
zadostoval tudi za triklecijsko polnjenje.

Prerezi kablov v večini vlečnih vozil (avtomobilov) so premajhni za 
popolno polnjenje napajalnega akumulatorja. Moč alternatorja 
običajno ne zadostuje za popolno polnjenje dodatnega 
napajalnega akumulatorja prikolice.

OPOMBA
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Polnjenje z zunanjim polnilnikom, 12 V Polnjenje z vtičem za polnjenje akumulatorja

Slika 25 Priključek vtiča za polnjenje baterije, zatesnjen
1   Pokrovček, vtič za polnjenje baterije

Prepričajte se, da je zunanji polnilnik akumulatorja 
primeren za napajalni akumulator.

Pozorno preberite navodila za zunanji polnilnik 
akumulatorja in se prepričajte, da so kontaktne 
povezave v pravilnem vrstnem redu.

▶ Dvignite pokrovček (slika 25/1).
▶ Zunanji polnilec akumulatorja priključite na akumulator vozila 

v skladu z ustreznimi navodili.
▶ Napajalni akumulator napolnite z zunanjim polnilnikom 

akumulatorja.
▶ Odstranite zunanji polnilec akumulatorja.
▶ Zaprite pokrovček (slika 25/1).

Slika 26 Priključek vtiča za polnjenje akumulatorja, odprt
1   Vtičnica polnilnika akumulatorja

Če ima zunanji polnilec akumulatorja združljiv vtič, ga 
lahko priključite na vtič polnilca akumulatorja in polnite 
napajalni akumulator.

▶ Če zunanji polnilec akumulatorja nima združljivega vtiča:
Priključite polnilni kabel na priloženi vtič za polnjenje 
akumulatorja (slika 27/1).

Slika 27 Vtič za polnjenje akumulatorja, priključen na vtič
1 Vtič za polnjenje baterije

Kontakti na vtiču za polnjenje akumulatorja ne smejo biti 
umazani/korodirani. Obdelate jih lahko s pršilom za stike.

▶ Vtič za polnjenje akumulatorja (slika 27/1) vtaknite v vtičnico za 
polnjenje akumulatorja (slika 26/1).

1
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Vtič za polnjenje akumulatorja predhodno 
sestavite

Elektrohidravlična črpalka

Slika 28 Priključitev kabla na vtič polnilnika akumulatorja
1 Vtič spredaj, s kontakti
2 Gumijasti tesnilni obroč
3 Zadnja stran vtiča
4 Priključna sponka št. 82 (prosta)
5 Pozitivni kabel št. 15/30; negativni kabel št. 31

Upoštevati je treba prerez kabla najmanj 2,5 mm²! 
Priključna sponka št. 82 (prosta)

▶ Vtič za polnjenje akumulatorja (slika 27/1) izvlecite iz vtičnice 
za polnjenje akumulatorja (slika 26/1).

▶ Odvijte vtič za polnjenje akumulatorja - odstranite gumijasti 
tesnilni obroč (slika 28/2).

▶ Zadnjo stran vtiča (slika 28/3) priključite na polnilni kabel 
(slika 28/3).

29/6).
▶ Odprite sprednji del vtiča (slika 28/1).

Slika 29 Zapiranje vtiča za polnjenje akumulatorja
1 Sprednji del vtiča s kontakti
2 Gumijasti tesnilni obroč
3 Zadnji del vtiča
4 Priključen polnilni kabel
5 Kontakti

▶ Pozitivno sponko kabla št. 15/30 (običajno rdeča) (slika 28/5) 
priključite na pozitivno sponko (slika 29/5).

▶ Negativni kabelski priključek št. 31 (običajno črne barve) (slika 
29/5) priključite na negativni priključek (slika 29/5).

28/4) na negativno sponko (slika 28/5).
▶ Sprostite tretjo sponko št. 82.
▶ Zaprite sprednji del vtiča (slika 29/1).
▶ Gumijasti tesnilni obroč (slika 29/2) namestite na vtič.
▶ Vtiča privijte nazaj skupaj.

Zunanji polnilnik akumulatorja lahko priključite prek vtičnice 
za polnjenje akumulatorja na sredini vtiča za polnjenje 
akumulatorja.

Slika 30 Elektromotor s črpalko
1 Hidravlični priključek
2 ektroIčni priključki
3 Elektromotor s črpalko

Vzdrževanje / popravilo elektromotorja eectro s 
črpalko (slika 30) lahko izvajajo le usposobljeni 
strokovnjaki eectro!
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Materiali, prikolica
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Slika 31 Materiali / površine
1 Guma
2 Jeklo, pocinkano
3 Plastika
4 Mehka guma
5 Aluminij, anodiziran
6 Jeklo, trdo kromirano

Obeski so izdelani iz različnih materialov.
Pri negi materialov/površin je treba upoštevati posebne 
značilnosti.

W - 027

Pri čiščenju podvozja z visokotlačnim čistilnikom se lahko 
pri čiščenju občutljivih sestavnih delov (npr.
), ki se lahko poškodujejo pri delu s podvozjem, ne smejo 
biti izpostavljene poškodbam (npr: električni / hidravlični / 
pnevmatski vodi, električne komponente, zavorne 
komponente) je treba zaščititi pred neposrednim 
obsevanjem!
Teleskopskega cilindra ne smete neposredno razpršiti.
Nastavke in brisalce teleskopskega cilindra je treba 
zaščititi pred brizganjem vode.
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Čiščenje prikolice / tovorne postelje
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Slika 32 Čiščenje pogonskega okvirja / območja nakladanja
1 Točke za pritrjevanje
2 Tečaj na sprednji strani
3 Odklopljena stranica, brez pokrova

Nakladalni mostiček je mogoče nekoliko nagniti za 
lažje čiščenje nakladalnega območja.
Kapljične stranice je mogoče odpreti ali odstraniti.
Po vsakem prevozu je treba nakladalno površino 
očistiti razsutega blaga.

W - 028

Mokri/ gladki sestavni deli med čiščenjem!
Lahko zdrsnejo - nevarnost padca!

▶ , uporaba.
▶ Ne plezajte na sestavne dele prikolice, da bi očistili prtljažnik.
▶ Za čiščenje uporabljajte stabilno lestev.

▶ Odprite ali odstranite padajoče stranice (slika 32/3)
- Glejte "Demontaža padajočih stranic in nosilcev" na strani 
58 in naslednjih.

▶ Nagnite tovorno posteljo.
- Glejte "Ročna ročna črpalka - nagibanje tovorne postelje" 
na strani 31,
- glejte "Električno-hidravlični sistem - nagibanje tovornega 
prostora" na strani 38,
- glejte "Priključek strgala - nagibanje tovornega prostora" na 
strani 44.

▶ Z metlo očistite tovorno posteljo / pritrdilne točke / tečaje na 
spustih spustih z grobe umazanije, kot so gramoz, pesek, veje 
itd.

▶ Z visokotlačnim čistilcem s cevjo očistite tovorno površino.
▶ Po čiščenju pustite, da se šasija in nakladalni prostor popolnoma 

posušita.
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Ravnanje v primeru napak
To poglavje vsebuje informacije o možnih napakah na prikolici. 
Namen informacij je olajšati iskanje vira napake in omogočiti 
njeno odpravo, da se lahko obišče najbližji servisni center 
Humbaur GmbH.
Okvare, do katerih pride zaradi neupoštevanja navodil za 
uporabo ali zaradi neustreznega vzdrževanja, niso vključene.
Žal tu ne moremo zajeti vseh možnih težav.
V primeru večjih napak se obrnite na servisno službo Humbaur 
(glejte spodnje kontaktne naslove).

Neustrezno odpravljanje napak Neustrezno odpravljanje napak 
lahko privede do okvare sestavnega dela - nevarnost smrtnih 
poškodb!
▶ Odpravo napak naj opravi le pooblaščena strokovna delavnica.

Nezavarovana prikolica / nepričakovan zagon
Vstopite pod šasijo med iskanjem napake - nevarnost zdrsa 
zaradi nepričakovanega zagona (premikanja) prikolice.
▶ Zagotovite, da je priklopnik zavarovan pred odmikanjem s 

podlogami/podporami.
▶ Ne upravljajte hidravličnega sistema, ko ste vi ali druge osebe 

pod šasijo.

Humbaur Service
Vsi garancijski zahtevki so neveljavni, če se v prikolico ali njene 
sestavne dele posega ali jih razstavlja brez našega predhodnega 
pisnega soglasja.
Tehnična služba za stranke
TeI.: +49 821 24929 0
faks: +49 821 24929 540
E-MaiI: service@humbaur.com

Humbaur Service Partner
Naše partnerje lahko najdete na spletni strani 
www.humbaur.com.
pod Dealer/Service> Servis/Repair

Naslov Proizvajalec 
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Nemčija)
telefonsko številko: +49 821 24929 0
faks: +49 821 24929 100
www.humbaur.com 
info@humbaur.com

Rezervni deli

Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Humbaur!

Rezervne dele lahko dobite na naslednji način, pri čemer navedite številko 
VIN in številko dela:

- prek spleta, elektronske pošte, telefona

Kontakt z logistiko rezervnih delov
tel.: +49 821 24929 0
faks: +49 821 24929 200
E-MaiI: parts@humbaur.com

OPOZORILO

OPOZORILO

mailto:service@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
mailto:parts@humbaur.com
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Hidravlični / elektrohidravlični sistem   8  
Napaka Možni vzroki Rešitev

Poškodovan je vod ali vijačni priključek hidravličnega sistema ▶ V specializirani delavnici zamenjajte cev / vijačni priključek.

Vijačna povezava hidravličnega sistema je popustila ▶Privijte vijačno povezavo
Hidravlično olje je preveč hladno (gosto) ▶ Prepričajte se, da ima hidravlično olje zahtevano delovno 

temperaturo in viskoznost

Hidravlično olje je preveč hladno (gosto) ▶ Hidravlično olje zamenjajte v specializirani delavnici.

Cilinder teleskopa je zaledenel ▶Odstranite led iz teleskopskega cilindra
Vključena je zaščita pred pretrganjem cevi, vendar puščanje ni 
vidno

▶Vključite ročno črpalko in povečajte tlak
▶ Nato počasi zavrtite ročico ročne črpalke in sprostite tlak

Napajalna baterija je odpovedala ▶ Napajalno baterijo zamenjajte v specializirani delavnici.

Napajalna baterija je prešibka (Ieer) ▶Napajalno baterijo ponovno napolnite

Nakladalne površine ni mogoče spustiti 
Teleskopski valj se ne umakne

Napaka Možni vzroki Rešitev

Količina dobavljenega hidravličnega olja je premajhna ▶ Preverite količino hidravličnega olja v rezervoarju za hidravlično 
olje
▶Po potrebi dolijte hidravlično olje

Nastal je prevelik hidravlični tlak - s priključkom strgala ▶Max. Nastavite maksimalni hidravlični tlak
Hidravlično olje je pregosto in prehladno ▶ Zagotovite, da ima hidravlično olje zahtevano delovno 

temperaturo in viskoznost

Premajhen hidravlični tlak v sistemu ▶ Preverite, ali vlečno vozilo s strižno povezavo ustvarja 
zadosten hidravlični tlak

▶Preverite, ali ektrohidravlična črpalka deluje ali ustvarja tlak
▶Preverite, ali ni puščanja, npr. pretrgane cevi, puščajoči 

priključki

Napajalni akumulator je odpovedal ▶ Napajalni akumulator zamenjajte v specializirani delavnici.

Napajalna baterija je prešibka, Ieer ▶Napajalno baterijo ponovno napolnite.
▶ Z zasilno ročno črpalko nagnite območje polnjenja

Kolo ventila na ročni črpalki je odprto ▶ Zaprite kolo ventila na ročni črpalki in ponovno uporabite ročno 
črpalko.

Polnilne površine ni mogoče nagniti
Cilindera teleskopa ni mogoče podaljšati

Cilinder teleskopa je zaledenel ▶ Odstranite led iz teleskopskega cilindra



104



Želimo vam
dobro in varno 
potovanje!



Varnostno opozorilo!

Prikolico je dovoljeno uporabljati le ob izrecnem upoštevanju vseh cestnoprometnih predpisov, predpisov trgovinskih združenj in 

varnostnih predpisov.

Vse ilustracije so vzorčne ilustracije in lahko prikazujejo posebno opremo - te niso zavezujoče. Odstopanja in spremembe se lahko 
spremenijo. Za napake in tiskarske napake ne prevzemamo nobene odgovornosti.
Ob upoštevanju tehničnih sprememb.
Vse mere so približne in se nanašajo na standardno prikolico brez dodatne opreme. Razmnoževanje je 
prepovedano. Natisnjeno v Nemčiji.

Status: V01/2021
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