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Název a adresa prodejce:

Jméno:

Adresa:

Telefon:

► 🖉
► Zadejte prosím svého prodejce.

Návod k použití / Cílová skupina

ČÁST 2 - Původní návod k obsluze "HS"
Tento návod k obsluze část 2 "HS" je určen pro vás jako uživatele provozního přívěsu. Popisuje podrobnější 
kroky při manipulaci s přívěsy HS.
Obsahuje všechny důležité informace pro bezpečný provoz, ošetřování/čištění, údržbu/servis, řešení problémů a vyřazení z 
provozu/likvidaci.
Příslušný návod k obsluze vašeho přívěsu (část 2) najdete na přiloženém CD nebo si jej můžete stáhnout z internetu na adrese 
www.humbaur.com pod položkou: Download - Operating instructions.

ČÁST 1 - Obecně "Program osobních automobilů"
Všechny ostatní obecné informace o přívěsech pro osobní automobily naleznete v návodu k obsluze "Přívěsy pro osobní 
automobily (obecně - část 1)".

• ČÁST 1 a ČÁST 2 tvoří kompletní dokumentaci k vašemu přívěsu, kterou byste měli mít jako uživatelé.

Před prvním použitím přívěsu si pečlivě a úplně přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny, bezpečnostní pokyny 
a varování. Dodržujte akční kroky.

• Nedodržení celé dokumentace může mít za následek zranění vás i dalších osob a škody na majetku.
• Pokud tak neučiníte, může to vést ke ztrátě záruky.

• Tento návod k obsluze uchovávejte na bezpečném místě po celou dobu životnosti přívěsu.
• Je součástí výrobku a slouží také jako KONTROLNÍ KNÍŽKA pro pravidelné kontroly vašeho přívěsu.
• Doporučujeme, abyste si tento návod k obsluze uschovali v kabině a měli jej připravený k nahlédnutí.
• Při půjčování nebo prodeji přívěsu je prosím předejte novému uživateli/majiteli.

Kromě toho jste jako účastník silničního provozu povinni dodržovat všechny vnitrostátní předpisy pro řízení vozidla s přívěsem a plnit 
povinnosti majitele užitkového vozidla.

• To zahrnuje pravidelnou údržbu, péči a pravidelné předkládání přívěsu k hlavní technické prohlídce.
• Zjistěte si informace o zvláštních předpisech platných ve vaší zemi.

►
Název a adresa výrobce:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Německo

Tel.+ 49 821 24929-0
Fax+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifikace

► 🖉zaškrtněte typ přívěsu, který jste obdrželi.

► Přečtěte si obecný návod k obsluze přívěsů 
za osobní automobily (ČÁST 1).

Název produktu:
Tandemová náprava - transportér stavebních strojů

Řada 3500:

s přístupovými rampami 🞏

s nájezdovou stěnou 🞏

HS 25

Typ 1: HS 253016 - 2014 🞏
Typ 2: HS 253718 - 2014 🞏

HS 30

Typ 3: HS 303016 - 2014 🞏
Typ 4: HS 303718 - 2014 🞏

HS 35

Typ 5: HS 353016 - 2014 🞏
Typ 6: HS 353718 - 2014 🞏

1.1 Potvrzení shody

 Společnost Humbaur GmbH tímto potvrzuje, že 
splňuje všechny příslušné směrnice ES pro schvalování a 
bezpečný provoz přípojných vozidel typu
Řada 3500 s příslušenstvím.
Podrobné ES prohlášení o shodě si od nás můžete vyžádat 
zvlášť.

2 Popis produktu
2.1 HS

s přístupovými rampami / nájezdovou stěnou

HS je robustní přepravník stavebních strojů.
Celý podvozek, včetně nájezdových pomůcek, je pozinkovaný.

Trvale přivařené bočnice s přišroubovanými blatníky jsou vyrobeny 
z 3 mm pozinkovaného ocelového plechu.
Pomůcky pro pohon jsou vyrobeny z plechové síťoviny.
Přístupové rampy lze přesouvat ručně.
Stěna rampy je v provozu podepřena 2 plynovými vzpěrami.

Zámky zajišťují rampy ve svislé poloze.

Základní deska má tloušťku 18 mm a je vyrobena z 
vícevrstvého dřeva.
Základní desku lze volitelně nahradit hliníkovou základnou.

HS je standardně vybaven spojovacím kolečkem a kulovou 
spojkou na tažném V-nosiči.
Na přání lze model HS vybavit výškově nastavitelnou ojí HV a 
volitelným tažným okem.

HS do 3500 kg celkové hmotnosti umožňuje použití až do 2800 kg 
užitečného zatížení.

Náklad je upevněn pomocí 6 nebo 7 párů upevňovacích konzol, 
které jsou zasunuty do profilu rámu podvozku přívěsu.
Upevňovací body jsou testovány a lze je zatížit silou 
1000 daN (kg).

Volitelné příslušenství:
Skříňka na nářadí, úložný prostor pro lžíci bagru, rezervní kolo 
na boku s držákem rezervního kola nebo na oji, vysoká plachta / 
rámová nástavba.

Jednotlivé části přepravníku stavebních strojů HS jsou vysvětleny 
na následujících obrázcích.
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Příklady ilustrací

HS s nájezdovými rampami - boční přední / zadní

Součásti:

1. Tažná kulová spojka
2. Podpora oje
3. V-příčka
4. Elektrická zástrčka
5. Odpojovací kabel
6. Zařízení pro přejíždění 

s pákou ruční brzdy,
Brzdový táhlo, pružinová brzda

7. Podpěrné kolečko
8. Přední strana kapky 

(přední strana 
kapky)

9. Přední odrazka / bílá odrazka 
nebo přední obrysové světlo

10. Rohový sloupek
11. Boční odrazky / žlutá odrazka
12. Boční strana kapky
13. Kolo (pneumatika)
14. Blatníky (s/bez stříkacích klapek)
15. Upevňovací konzola, zapuštěná
16. Pomoc při jízdě

(přístupové rampy, nájezdová stěna)
17. Nakládací plocha / nakládací podlaha
18. Podvozek
19. Podložka pod kola
20. Zadní světlo,

v kombinaci s trojúhelníkovou 
odrazkou, blinkrem, brzdovým 
světlem, zadním mlhovým světlem, 
případně zpětným světlem.

21. Závěs pro nájezdové pomůcky
22. Držák registrační značky
23. Zadní obrysová svítilna
24. Zpětné světlo (bílé)
25. Pomoc při kolizi s rukojetí
26. Zámek pomocného pohonu
27. Zpětné světlo (bílé)
28. Plynová vzpěra

Příslušenství / nástavby jsou vysvětleny 
samostatně v následujícím popisu dílů 
nebo v návodu k obsluze "Přívěsy pro 
osobní automobily - Obecné body - 
část 1".

HS s nájezdovou stěnou - boční přední / zadní strana
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1

2.2 Volitelné vybavení 

HS - V-nosič (tažné oko)

1. Oko oje (Ø 40 mm)
HS - s ojí HV

1. Výškově nastavitelná oje (s kulovou spojkou)
2. Oko oje (volitelné)

V-Tažné zařízení (standardní) Fab. BPW / Knott / AL-KO

1. Tažná kulová spojka nebo tažné oko
2. Páka ruční brzdy
3. Standardní opěrné kolo nebo automatické opěrné 

kolo

HS - s rezervním kolem

1. Držák rezervního kola na boční straně kapoty
2. Rezervní kolo na oji
3. Stojan na lžíce bagru

Tažné zařízení HV (volitelné)

4. Rukojeť
5. Uzamykatelný 

přepínač
HS - s boxem na nářadí

1. skříňka na nářadí na boční straně

1 2

2

3 1 3

1
2

3

4 5

1

2

2

3

1

1
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1

2

2.3 HS - Příslušenství obecně

Adaptér 7/13-pin Volné náhradní kolo / držák

HS - s průběžnou hliníkovou zásuvnou stěnou

1. Hliníková zásuvná stěna vysoká 350 mm

Tlumič nárazů Oko oje

HS - Vysoká plachta na stěnu rampy

1. Vysoká plachta / rám
2. Přejezdová stěna

HS - Vysoká plachta pro přístupové rampy

1. Vysoká plachta / rám
2. Přístupové rampy

1

1

2
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POZOR

POZOR

3 Zamýšlené použití 
Použití

• Nakládání/vykládání a přeprava stavebních strojů s nízkou 
světlou výškou a dalších stavebních materiálů.

• Přeprava jiného než nebezpečného zboží, např. 
výbušných, chemických a kapalných látek.

• Přeprava pevných nákladů.
• Přeprava volně ložených nákladů s příslušným 

příslušenstvím (hliníková přepážka) nebo s nájezdovou 
stěnou.

• Jízda na pomůckách s plastovými pásy a/nebo 
gumovými koly.

4 Předvídatelné zneužití 
• Přeprava osob a zvířat.
• Jízda s nedostatečným zajištěním nákladu.
• Jízda s ne zcela zvednutými a zajištěnými nájezdy 

nebo nájezdovou stěnou.
• Vjezd na rampy s ocelovými pásovými vozidly.
• Přeprava předmětů / osob na lžíci rýpadla.
• Nedodržení bezpečnostních pokynů uvedených v 

návodu k obsluze "Přívěsy pro automobily" (část 
1).

5 Obecné Bezpečnostní pokyny

Skládací kolizní pomůcky!
Rampy se mohou po odemknutí nekontrolovaně 
sklopit - hrozí nebezpečí srážky! Může dojít k 
rozdrcení nohou.

► Při odemykání se postavte stranou k 
pomůckám drive-up.

► Jednou rukou držte rampy na boku.
► Pokud jsou plynové vzpěry vadné, nechte stěnu rampy 

spadnout na zem.
V žádném případě je nechytejte.

► Držte nohy mimo oblast ramp.

► Během spouštění se do prostoru pomocných 
zařízení (zadní části) nepřibližujte.

►  , použijte  .

Dodržujte další obecné bezpečnostní pokyny v návodu k 
obsluze "Přívěsy pro osobní automobily - Obecné 
body - část 1".

6 Nakládání a vykládání 
6.1 Rozdělení nákladu

Záporné / nedostatečné zatížení oje!
Překročení maximálního přípustného zatížení oje! 

Záporné / nedostatečné zatížení oje nebo překročení maximálního 
přípustného zatížení oje může vést k nehodám.

► Přívěs naložte s rovnoměrným rozložením hmotnosti.
distribuce.

► Nesmí klesnout pod minimální zatížení oje přívěsu 
(pro přívěsy do 750 kg GG: 4 % zatížení přívěsu 
nebo 25 kg).

► Nepřekračujte maximální přípustné zatížení tažného zařízení.
tažného vozidla nebo závěsu přívěsu.

► Využijte co nejvíce maximální přípustné zatížení oje (viz 
dokumentace COC bod 19).

► Dodržujte údaje o maximálním přípustném 
zatížení tažného zařízení v dokladech k 
vozidlu a na tažném zařízení.

► Nepřekračujte maximální přípustné zatížení tažného zařízení.
přívěs. Dodržujte informace o maximálním přípustném 
zatížení oje v dokumentech COC, bod 19.

Správné rozložení náboje

Stavební vozidlo správně nabité

Přívěs a tažné vozidlo jsou stabilní, když jsou všechna kola na 
zemi.

Nesprávné rozložení náboje

Nesprávně naložené stavební vozidlo

Přívěs se naklání dozadu, tažné vozidlo se naklání dopředu= 
zatížení oje je příliš nízké nebo záporné.
Zadní náprava tandemového přívěsu a přední náprava tažného 
vozidla jsou vystaveny nadměrnému zatížení.
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6.2 Zajištění nákladu

Upevnění nákladu

Upevnění vozidel na staveništi

► Připevněte náklad (stavební stroj) k upevňovacím 
konzolám.

► V případě potřeby použijte protiskluzové povrchy.
► Nepřekračujte maximální přípustné síly pro upevnění v 

každém upevňovacím bodě.

Upevňovací konzoly zvenčí Upevňovací konzola zevnitř

1. Upevňovací konzola, zatahovací
2. Nakládací podlaha
3. Profil rámu

► Upevněte náklad do výsuvných úchytů, které jsou 
integrovány do ložné plochy.

► Dodržujte maximální přípustnou vázací sílu na jednu vázací 
konzolu.

Minirypadlo přivázané k zemi

1. Upevňovací zařízení (např. řetězy, lana, napínací pásy)
2. Upevňovací bod na minirypadle

Upevňovací body - uspořádání na nákladovém prostoru

1. Upevňovací body:

pro HSxx30xx; 4x na stranu kapky pro 
HSxx37xx; 5x na stranu kapky

dodatečně:
2x přední 
strana; 2x 
zadní strana

► Dodržujte nálepku na přívěsu s údaji o maximální 
síle upevnění.

Příklad nehody (minirypadlo nebylo připoutáno)

Bezpečný kombinovaný náklad

► Pokud je to možné, zajistěte náklad kombinací 
pozitivního a nepozitivního zajištění:

- uzamčené třením: Přímé upevnění, vázací upevnění.
- tvarové přizpůsobení: Podepření nosných prvků proti 

sobě, proti bočním stranám spádu, proti nástavbám na 
ložné ploše bez mezer.

1

2

231

1
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VAROVÁNÍ

Upevňovací nákladové jednotky

Příklad "Silové zajištění nákladu"

1. Nakládací jednotka (náklad)
2. Upevňovací popruh (upevňovací 

zařízení)

6.3 Zajištění nákladu s nástavbou a 
příslušenstvím

6.3.1 Hliníková zásuvná stěna

Funkční prohlášení
• Volitelná hliníková zásuvná stěna uzavírá zadní část 

přívěsu a vytváří tak uzavřený skříňový tvar.
• Hliníková přepážka umožňuje přepravu sypkých 

nákladů, jako je písek, štěrk, stavební suť atd.

Jízda s pouze částečně vloženou 
hliníkovou přepážkou!
Hliníková přepážka, která není zcela zasunutá, může 
být za jízdy vymrštěna - riziko nárazu / nehody!

► Před vyjetím zkontrolujte, zda je hliníková přepážka 
zasunutá až k ložné ploše a zda je zcela usazená na 
ložné ploše.

Příklad "Tvarové zajištění nákladu"

Příklad "Uvázání vázacích prostředků"

► Upevněte nákladové jednotky pomocí upevňovacího zařízení.
► Pokud je to možné, zajistěte nákladové jednotky 

kombinací pozitivního a nepozitivního zajištění.

Hliníková zásuvná stěna

1. Hliníková zásuvná stěna 350 mm
2. Rukojeť
3. Průvodce držením

Provozujte

Spuštění ramp

► Snížení obou přístupových ramp
(viz oddíl: "Provozní nájezdové rampy").

3

1 2

1

2
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6.3.2 Vysoká plachta

Rám s vysokou plachtou se používá pro
Přívěsy HS do rohových sloupků a připevněné k 
bočnicím kapky po celém obvodu.
Vysokou plachtu lze otevřít po celém obvodu, což 
umožňuje snadné nakládání/vykládání.

Vysouvací hliníková zástrčka do zdi

► Uchopte držadla oběma rukama a vytáhněte hliníkový 
zasouvací panel přímo nahoru.

► Hliníkovou zásuvku bezpečně uložte, aby nedošlo k jejímu 
poškození.

Vysoká plachta uzavřená

1. Očko
2. Pásek na opasek
3. Vysoká plachta
4. Přezka
5. Napínací lano s hákem

Vložení hliníkové zásuvné stěny

► Odstraňte případné nečistoty z přídržných 
vodítek.

► Zasuňte hliníkovou zásuvnou stěnu s úchyty směřujícími 
nahoru, rovně shora dolů do bočních přídržných 
vodítek.
- Ujistěte se, že je hliníková přepážka zcela zasunuta až k 
ložné ploše.

► Uzavření a zabezpečení přístupových ramp
(viz oddíl: "Provozní nájezdové rampy").

Vysoká plachta otevřená / rám s mašlemi

6. Rám pro luky
7. Obloukové latě (dřevo)

1
2

3

4
5

6 7
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Vysoká plachta je upevněna na 3 stranách 
(vpředu, na levé/pravé straně) pomocí spon.

Hliníková horní lišta

1. Hliníkový pás, 3stranný
2. Křeč

Vysoká plachta na stěnu rampy

► Před uzavřením krycí plachty zavřete stěnu 
rampy.

Provoz vysokého plachtového rámu / rámu pro luky 
je popsán v návodu k obsluze.
"Automobilové přívěsy" Obecné-část1.

Vysoká plachta pro přístupové rampy

► Snižte přístupové rampy.
► Otevřete krycí plachtu.
► Vyjměte vkládací lamely.

1 2
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POZOR

6.3.3 Rypadlo s lopatou - Deposit

Funkční prohlášení
• Podpěra lžíce rypadla je určena pouze pro uložení lžíce 

rypadla, která je trvale připevněna ke stavebnímu stroji.
• Se standardním V-nosníkem je police navržena jako 

skládací rám.
• U táhla HV je police navržena jako pevný rám.
• Úložný stojan slouží také jako držák rezervního 

kola na tažné tyči ve tvaru V.

Provozujte skladovací regál!
Při zavírání úložného regálu si můžete rozdrtit 
ruce/prsty.

► S regálem pracujte opatrně.
- Jednou rukou ji pevně držte nahoře.
- Kontrolovaně otočte úložný regál směrem dolů.

Vstupte do úložného regálu!
Při vstupu na úložný regál byste mohli uklouznout a 
spadnout.

► Nestoupejte na úložný regál.
► Do nákladového prostoru nastupujte pouze zezadu nebo 

opatrně přelézejte přes boční výklopné stěny.

Podpěra lžíce rýpadla (standardní V-drawbar)

1. Rám (skládací)
2. Bezpečnostní šroub s pružinovou závlačkou

Rozložit

Přetížení podpěry lžíce bagru!
Podpěra lžíce rýpadla se může deformovat.

Je překročeno maximální přípustné zatížení oje.

► Podpěru lžíce rypadla zatěžujte maximálně 100 kg.
► Lopatu bagru umisťujte opatrně / pomalu.

Sklopný úložný regál

1. Pružinová závlačka
2. Bezpečnostní šroub
3. Rám

► Odstraňte zátky pružin na obou stranách.
► Vytáhně te  zajišťovací šrouby na obou stranách.

- Uchovávejte je na bezpečném místě.
► Otočte úložný regál co nejvíce nahoru.

Podpěra lžíce rýpadla (oje HV)

1. Rám (pevný)

POZNÁMKA

1

2 1

1

2

3
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Sklopit

Sklopený úložný regál

► Sklopte úložný regál dolů.

6.3.3.1 Náhradní kolo

Nosný rám lžíce rýpadla slouží také jako držák 
náhradního kola na V-nosníku.

► Rezervní kolo se připevňuje k držáku rezervního 
kola pomocí 3 matic.

Bezpečnostní informace o manipulaci s držákem 
rezervního kola naleznete v návodu k obsluze 
"Přívěsy pro automobily" Obecné body - část 1.

Držák rezervního kola na oji

Zabezpečený úložný regál

► Zasuň te  zajišťovací šroub na obou stranách.
► Vložte závlačky na obou stranách. Úložný 

regál je zajištěn.

Upevnění / zajištění lžíce rypadla

1. Matice kol
2. Držák náhradního kola

Namontované náhradní kolo

Zajistěná lopata bagru

1. Rypadlová lopata
2. Rám lopaty bagru
3. Upevňovací zařízení (upevňovací popruhy, řetězy, ocelová lana atd.)

Lopata rýpadla musí být bezpečně připevněna 
k rámu rýpadla.

► Rýpadlo nasaďte na rám rýpadla se zvláštní opatrností.
► Lžíci bagru pevně připevněte k upevňovacím 

bodům.

➋➊

1
3

2

2

1
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VAROVÁNÍ

6.3.4 Toolbox

• Skříňku na nářadí lze volitelně připevnit k boční stěně 
z výroby.

6.4 Nakládka přívěsu / vykládka 

Ujistěte se, že je přívěs zajištěn proti odjetí.

Informace o manipulaci se skříňkou na nářadí, které 
se týkají bezpečnosti, najdete v návodu k obsluze 
"Přívěsy pro osobní automobily" Obecné body - část 
1.

► Zajistěte, aby během nakládky a vykládky nebyla ohrožena 
bezpečnost silničního provozu.

► V případě potřeby použijte další signalizační zařízení
např. značky, zábrany.

Skříňka na nářadí na boční stěně

1. Víko
2. Zámek (se zámkem)
3. Bedna / box

Odemykání / otevírání

Obecné kolizní pomůcky

Skládací kolizní pomůcky během jízdy!
Pokud nejsou kolizní pomůcky řádně zajištěny 
západkami, mohou se samy otevřít - hrozí 
nebezpečí nárazu/nehody!

► Nenakládejte přívěs mimo rampy.
► Rampy zajistěte západkami - nikdy je nepřivazujte 

popruhy.
► Před odjezdem zkontrolujte, zda jsou rampy bezpečně 

zajištěny (zajišťovací pružiny jsou zaklapnuté).

Nebezpečí rozdrcení!
Při odemykání a sklápění může dojít k 
přiskřípnutí prstů/ruky mezi pomůckou pro 
najíždění a zemí, pomůckou pro najíždění a 
rohovým sloupkem a při otevírání/zavírání 
zámku.

► Kolizní pomůcky používejte pouze ze strany - nikoliv 
zezadu.

► Dbejte na to, abyste při odemykání/zamykání západek 
neměli prsty v oblasti rohových sloupků.

► , použití.

Odemknutí a otevření skříňky s nářadím

1. Uzamykatelné víko
2. Zámek (se zámkem)
3. klíč

► Stáhněte těsnicí kryt.
► Odemkněte zámek klíčem.
► Otočte zámkem proti směru hodinových ručiček.
► Odklopte víko.

Víko se zavře a zamkne v opačném pořadí.

POZOR

1 2

3

3

2

1

max. 25 kg
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Podpírání ramp

Výškově nastavitelné podpěry stabilizují zadní část 
přívěsu při nakládání/vykládání stavebního stroje. Podpěry 
se při nakládání/vykládání opírají o zem a stabilizují tak 
přívěs.

Podpěrné rampy

Podpěry (výškově nastavitelné)

1. Podpora přístupových ramp
2. Podpěra pro nájezdovou stěnu

Výškově nastavitelné podpěry musí být po nastavení 
zajištěny čtyřnásobným šroubovým spojem.

Podpěrná stěna rampy

1. Podpora
2. Vzdálenost od podkladu
3. Pomůcka pro horní nakládání

► Před nakládáním/vykládáním výložníku zkontrolujte, zda 
podpěry nespočívají zcela na zemi.
- K podkladu musí být malá vzdálenost.
- Špička rampy musí zcela spočívat na zemi.

Nastavení podpěry

1. Podpěrná noha
2. Zajištění šroubů
3. Nastavitelná perforace

21

3

1
2

2 1

3 2 1
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Příprava přívěsu na nakládku/vykládku

Přívěs nesmí během nakládky sklouznout.

Odemykání zámků

Odemknutí zamykací páky

Spřažený přívěs

► Zaparkujte přívěs na pevném povrchu.
► Nejprve jej připojte k tažnému vozidlu a zatáhněte 

parkovací brzdu tažného vozidla.
► V případě potřeby přívěs dodatečně zajistěte 

klíny, aby se nerozjel.

1. Přístupová rampa
2. Zajišťovací hák
3. Rohový sloupek
4. Pojistka
5. Rukojeť

► Stiskněte bezpečnostní pojistku na rukojeti.
► Současně vytáhněte rukojeť.

Pro obsluhu tažného zařízení / oje HV viz návod k 
obsluze.
"Automobilové přívěsy" Obecné-část1.

6.4.1 Provozní přístupové rampy 

► Spusťte nájezdové rampy jednu po druhé.

Odemknutí přístupové rampy

6. Očko

► Vyklopte odjištěná očka ze zajišťovacích háčků.

Snížení nájezdové rampy

Provozní přístupové rampy

1. Přístupová rampa
2. Rukojeť
3. Uzávěr
4. Podpora

► Držte rukojeť na straně a pomalu spouštějte 
rampu.

Dbejte na to, aby vaše nohy nebyly pod nájezdovou 
rampou.

1

2

3

4

1 2 3 4 5

4

6
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Nastavení šířky stopy Zapnutí pohonu

Umístění nabíjecího vozidla

Minimální šířka 
rozchodu

► Na nakládací rampu/rampy najíždějte pomalu a 
opatrně nebo nakládací vozidlo pomalu a 
kontrolovaně tlačte nahoru.

► Ujistěte se, že nabíjecí vozidlo je přímo směrem k.
rampy a jízdní pruh je vycentrovaný.

Max. Zatížení na přístupových rampách

Maximální šířka rozchodu

1. Přístupová rampa pro vodicí závěsy
2. Rampy - vnitřní zastávka
3. Rampy - vnější zastávka

► Umístěte nájezdové rampy na šířku rozchodu 
nakládaného vozidla.
- Lehce zvedněte nájezdovou rampu za rukojeť a zatlačte 
ji v požadovaném směru.

Přístupové rampy lze používat pouze s
rovnoměrně lze naložit max. 1500 kg.

► Vyhněte se bodovému zatížení, např. vjíždění na 
přístupové rampy vozidly s malými koly, jako jsou 
zvedací mravence nebo mobilní zvedací plošiny.

► Vezměte prosím na vědomí body:
► 6.1 Rozdělení poplatků
► 6.2 Zajištění nákladu
► 6.3 Upevnění nákladu pomocí karoserie a příslušenství

Nájezdové rampy by měly být ve stejné vzdálenosti 
od středu přívěsu. Kola nakládacího vozidla musí být 
schopna najet na střed nakládacích ramp.

Nikdy nepřekračujte maximální přípustnou celkovou 
hmotnost a zatížení oje přívěsu.

Dodržujte maximální přípustné zatížení tažného vozidla a 
přípojného zařízení.

max. 
1500 kg kg

1 2 3

2 1 3
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Zavřít / Uložit

Drtivé nebezpečí!
Při zavírání a zamykání může dojít k 
přiskřípnutí prstů/ruky mezi pomocnými 
prvky pro pojezd a rohovým sloupkem, 
zámkem.

► Při zavírání a zamykání obsluhujte pomocný pohon 
se zvýšenou opatrností.

► Dbejte na to, aby se vaše prsty nedostaly mezi rohový 
sloupek a pomůcku pro vyjíždění.

► použití.

Uzavření přístupových ramp Uzamčení západek

1. Zajišťovací hák
2. Očko
3. Rohový sloupek
4. Rukojeť
5. Pojistka
6. Přejezdová stěna

► Otočte očko na zajišťovací hák.
► Zatáhněte za zajišťovací páčku dozadu a zasuňte očko do 

zajišťovacího háčku.
► Stiskněte zajišťovací páčku, dokud nezapadne do 

koncové polohy.
- Pojistka je zapnutá.
- Přístupová rampa je uzamčená.

Tlačné rampy

► Přístupovou rampu mírně zvedněte za rukojeť a zatlačte ji 
do strany proti vnějšímu dorazu.

Uzavřené přístupové rampy

► Zvedněte přístupovou rampu do svislé jízdní 
polohy.

Přístupová rampa uzavřena a zajištěna

Nájezdové rampy jsou zajištěny proti náhodnému otevření během 
jízdy.

➋

➊

52 3 416
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1 2 3 4 5

6.4.2 Obsluha nájezdové stěny 

1

2

3

4

5

Ovládání nájezdové stěny

1. Přejezdová stěna
2. Rukojeť
3. Uzávěr
4. Plynová vzpěra
5. Podpora

Odemykání zámků

Odemknutí zamykací páky

1. Přejezdová stěna
2. Zajišťovací hák
3. Rohový sloupek
4. Pojistka
5. Rukojeť

Odemkněte zámky jeden po druhém na obou stranách.

► Stiskněte bezpečnostní pojistku na rukojeti.
► Současně vytáhněte rukojeť.

Odemknutí nájezdové stěny

6. Očko

► Vyklopte odjištěná očka ze zajišťovacích háčků.

Snížení stěny rampy

► Uchopte rukojeť na boku a pomalu spouštějte stěnu 
rampy.

Dbejte na to, aby se vaše nohy nenacházely v oblasti 
okraje stěny rampy.

4

6
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Jezdit dál

Umístění nabíjecího vozidla

► Přes stěnu rampy najíždějte pomalu a opatrně 
nebo nakládací vozidlo pomalu a kontrolovaně 
tlačte nahoru.

► Ujistěte se, že nabíjecí vozidlo je přímo směrem k.
nájezdová stěna je na místě.

Zavřít / Uložit

Drtivé nebezpečí!
Při zavírání a zamykání může dojít k 
přiskřípnutí prstů/ruky mezi pomocnými 
prvky pro pojezd a rohovým sloupkem, 
zámkem.

► Při zavírání a zamykání obsluhujte pomocný pohon 
se zvýšenou opatrností.

► Dbejte na to, aby se vaše prsty nedostaly mezi rohový 
sloupek a pomůcku pro vyjíždění.

► použití.

Zavření nájezdové stěny Uzamčení západek

Max. Zatížení stěny rampy

Stěna rampy může být rovnoměrně zatížena 
maximálně 2500 kg.

► Vyhněte se bodovému zatížení, např. přejížděním přes 
stěnu rampy vozidly s malými koly, jako jsou zvedací 
mravence nebo mobilní zvedací plošiny.

► Vezměte prosím na vědomí body:
► 6.1 Rozdělení poplatků
► 6.2 Zajištění nákladu
► 6.3 Upevnění nákladu pomocí karoserie a příslušenství

Nikdy nepřekračujte maximální přípustnou celkovou 
hmotnost a zatížení oje přívěsu.

1. Zajišťovací hák
2. Očko
3. Rohový sloupek
4. Rukojeť
5. Pojistka
6. Přejezdová stěna

Západky na obou stranách postupně zamkněte.

► Uchopte rukojeť a zvedněte stěnu rampy.
- Plynové vzpěry vás při tom podpoří.

► Otočte očko na zajišťovací hák.
► Zatáhněte za zajišťovací páčku dozadu a zasuňte očko do 

zajišťovacího háčku.
► Stiskněte zajišťovací páčku, dokud nezapadne do 

koncové polohy.
- Pojistka je zapnutá.
- Stěna rampy je zamčená.

Dodržujte maximální přípustné zatížení tažného 
vozidla a přípojného zařízení.

max.
2500 kg kg

6
4 5321
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POZNÁMKA

6.4.3 Vjezd do/výjezd z nákladového prostoru

Přívěsy HS mají zesílené
Ocelové blatníky, které lze použít jako pomůcku pro 
šplhání při nakládání/vykládání. Ocelové blatníky 
mohou být zatíženy maximálně 80 kg. Ocelové 
blatníky lze použít pouze při nastupování/vystupování 
z nákladového prostoru.

Uzavřená a zajištěná nájezdová stěna

Stěna rampy je zajištěna proti náhodnému otevření během jízdy.

Zadejte ocelový blatník

1. Ocelový blatník
2. Kapkovitý okraj

Vjezd / výjezd z nákladového prostoru!
Při nastupování a vystupování z nákladového prostoru 
můžete spadnout přes padací bočnice, úložný 
prostor lžíce bagru, oje nebo ocelové blatníky.

► Nelezte na okraje sedačky.
► Nevstupujte do prostoru pro uložení lžíce bagru.
► Pokud je to možné, nastupujte/vystupujte ze zadní části 

nákladového prostoru.
► Na ocelový blatník šlapejte obzvlášť opatrně.

- Proveďte celoplošný vzhled.

► použití.

Přetížení ocelových blatníků!
Ocelový blatník se může deformovat.

► Ocelové blatníky zatěžujte maximálně 80 kg.
► Na ocelové blatníky nepokládejte žádné předměty.

2

1
kg

max. 80 kg

POZOR
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7 Řízení
Před vyjetím se ujistěte, že není překročeno maximální 
přípustné zatížení (užitečné zatížení, zatížení oje).

Dodržujte maximální přípustné zatížení přívěsu a oje 
tažného vozidla a spojovacího zařízení přívěsu.

► V případě potřeby zkontrolujte hmotnostní specifikace 
nakládaného zboží.

► Proveďte kontrolu při odjezdu (viz návod k 
obsluze "Přívěsy pro osobní automobily" 
Obecné body - část 1).

8 Parkování / Parkování
Dodržujte obecné bezpečnostní a výstražné pokyny pro 
bezpečné parkování přívěsu uvedené v návodu k 
obsluze.
"Automobilové přívěsy" Obecné-část1.

Podložky pod kola

1. Přední přepážka
2. Podložka pod kola

► Použijte klíny pro kola připevněné k přední straně 
kapoty.

Jízda v týmu (ukázkový obrázek)

Vezměte prosím na vědomí, že minirypadla mají 
vysoký moment sklápění.

► Přizpůsobte svůj styl jízdy!
- Snižte rychlost a jezděte obzvláště opatrně v zatáčkách a při 
odbočování!

1 2
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VAROVÁNÍ
9 Čištění / Údržba / Údržba
9.1 Péče / Čištění

Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny pro všeobecné 
čištění / péči o přívěsy v návodu k obsluze.
"Automobilové přívěsy" Obecné-část1.

9.2 Údržba / Údržba

Informace o údržbě naleznete v návodu k obsluze 
"Autopřívěsy" Obecné body - část 1.
Další specifické údržbářské práce naleznete zde.

9.2.1 Pneumatiky / Kola

S HS lze použít pneumatiky následujících velikostí:

Typ pneumatiky pmax. v barech Typ HS
185 / 60 R 12 C 6,25 HS25 / HS30 / HS35

195 / 50 R 13 C 6,5 HS25 / HS30 / HS35

185 R 14 C 4,5 HS25 / HS30 / HS35
Tabulka: Tlak v pneumatikách / velikost pneumatik

► Pravidelně a před dlouhými cestami kontrolujte tlak ve 
všech kolech.
(viz tabulka: Údržba v návodu k obsluze
"Obecné přívěsy - část 1")

9.2.2 Plynové vzpěry

Odstraňte plynové vzpěry!
Plynové vzpěry jsou pod vysokým tlakem!

Nesprávná instalace / demontáž může způsobit zranění osob.
- Riziko nárazu!

► Dodržujte bezpečnostní pokyny na plynových 
vzpěrách.

► Postupujte podle pokynů na plynové vzpěře
výrobce.

► opotřebované / vadné plynové vzpěry
Výměnu provádějte pouze specializovaným personálem.

Rozsah použití plynových vzpěr je následující
- 25 °C a+ 60 °C.

Životnost, funkčnost a bezpečnost závisí především na 
pravidelné údržbě/ošetřování plynových vzpěr.

Opravy plynových vzpěr

1. Upevnění
2. Plynová vzpěra (karoserie)
3. Pístní tyč
4. Montážní držák / upevnění

► Při montáži/demontáži plynové vzpěry zajistěte stěnu 
rampy proti pádu.

Při stříkání nesměřujte přímý proud vody na 
plynové vzpěry.

► Fólie a papírové obaly uchovávejte mimo 
dosah (možnost elektrostatického náboje).

► Pístní tyč nepoškrábejte, nenatírejte ani neošetřujte 
agresivními médii (čisticími prostředky).

► Pístní tyč namažte tukem.

1

2

3 4
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10 Řešení problémů
Příčiny závad / nápravná opatření naleznete v 
návodu k obsluze "Přívěsy pro osobní automobily - 
Všeobecně - část 1".

11 Vyřazení z provozu / Likvidace
Dodržujte bezpečnostní pokyny pro vyřazení/likvidaci 
přívěsů uvedené v návodu k obsluze "Přívěsy pro 
automobily - Obecné body - část 1".

11.1 Vyřazení z provozu

► Zabezpečte svůj přívěs proti neoprávněnému 
použití třetími osobami, např. pomocí imobilizéru.

► Zaparkujte přívěs tak, aby nemohl způsobit další nebezpečí 
pro třetí osoby, např. převrácení, převrácení, překážení v 
provozu.

11.2 Likvidace

► Jednotlivé díly nebo celý přívěs odvezte do recyklačního 
centra pro automobily / vozidla.
Odborný personál společnosti Auto / Fahrzeug-Verwertung 
jednotlivé komponenty řádně zlikviduje.
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UMOŽŇUJE

Za chyby a překlepy neneseme žádnou odpovědnost.
Všechny ilustrace jsou ukázkové.

Odchylky a změny souvisejí s modelem.
S výhradou technických změn.

Přetisk je zakázán. 
Vytištěno v 
Německu. Verze 
2019/01


