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Forhandlerens navn og adresse:

Navn:

Adresse:

Telefon:

► 🖉
► Indtast venligst din forhandler.

Brugsanvisning / Målgruppe

DEL 2 - Original betjeningsvejledning "HS"
Denne betjeningsvejledning del 2 "HS" er beregnet til dig som bruger af en driftsklar trailer. Den beskriver 
detaljerede trin til håndtering af HS-trailere.
Den indeholder alle relevante oplysninger om sikker drift, pleje/rengøring, vedligeholdelse/service, fejlfinding og 
afmontering/bortskaffelse.
Du finder den relevante betjeningsvejledning til din trailer (del 2) på den vedlagte cd, eller du kan downloade den fra internettet på 
www.humbaur.com under overskriften: Download - Betjeningsvejledning.

DEL 1 - Generelt "Bilprogram"
Alle andre generelle oplysninger om biltrailere findes i betjeningsvejledningen "Biltrailere (generelt - del 1)".

• DEL 1 og DEL 2 udgør den komplette dokumentation for din trailer, som du som bruger bør have.

Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt og fuldstændigt, før du tager din trailer i brug første gang, og overhold alle 
instruktioner, sikkerhedsanvisninger og advarsler. Overhold handlingstrinnene.

• Hvis du ikke overholder hele dokumentationen, kan det medføre kvæstelser for dig og andre personer samt materielle 
skader.

• Manglende overholdelse kan gøre dine garantikrav ugyldige.

• Opbevar denne betjeningsvejledning på et sikkert sted i hele trailerens levetid.
• Den er en del af produktet og fungerer også som en CHECK BOOK til de regelmæssige inspektioner af din trailer.
• Vi anbefaler, at du opbevarer denne betjeningsvejledning i førerhuset og har den klar til brug.
• Hvis du låner eller sælger din trailer, skal du give den til den nye bruger/ejer.

Som trafikant er du desuden forpligtet til at overholde alle nationale regler for kørsel med anhænger og til at opfylde dine 
forpligtelser som ejer af et erhvervskøretøj.

• Dette omfatter regelmæssig vedligeholdelse, pleje og periodisk præsentation af din trailer til det tekniske hovedeftersyn.
• Få mere at vide om de særlige landespecifikke regler i dit land.

►
Producentens navn og adresse:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Tyskland

Tlf.+ 49 821 24929-0
Fax+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifikation

► 🖉Sæt kryds ved den type trailer, du har modtaget.

► Læs den generelle brugsanvisning for 
biltrailere (DEL 1).

Produktets navn:
Tandemaksel - transport af entreprenørmaskiner

Serie 3500:

med påkørselsramper 🞏

med rampevæg 🞏

HS 25

Type 1: HS 253016 - 2014 🞏
Type 2: HS 253718 - 2014 🞏

HS 30

Type 3: HS 303016 - 2014 🞏
Type 4: HS 303718 - 2014 🞏

HS 35

Type 5: HS 353016 - 2014 🞏
Type 6: HS 353718 - 2014 🞏

1.1 Bekræftelse af overensstemmelse

 Humbaur GmbH bekræfter hermed 
overensstemmelse med alle relevante EU-direktiver for 
godkendelse og sikker drift af trailere i
3500-serien med tilbehør.
Du kan anmode om en detaljeret EF-
overensstemmelseserklæring fra os separat.

2 Beskrivelse af produktet
2.1 HS

med påkørselsramper / rampevæg

HS er en robust transportvogn til entreprenørmaskiner.
Hele chassiset inklusive ramper er galvaniseret.

De fast svejsede sider med boltede skærme er fremstillet af 3 
mm galvaniseret stålplade.
Ramperne er lavet af galvaniseret stålplade.
Ramperne kan flyttes manuelt.
Rampevæggen understøttes i drift af 2 gastrykfjedre.

Låsene sikrer ramperne i lodret position.

Bundpladen er 18 mm tyk og fremstillet af 
multilamineret træ.
Bundpladen kan eventuelt erstattes af en aluminiumsbund.

HS er som standard udstyret med et støttehjul og en 
kuglekobling på V-trækket.
Som ekstraudstyr kan HS udstyres med en højdejusterbar HV-
trækstang og et slæbeøje (ekstraudstyr).

HS med en totalvægt på op til 3500 kg kan bruges til nyttelast 
på op til 2800 kg.

Lasten sikres ved hjælp af 6 eller 7 par surringsbeslag, som 
er integreret i rammeprofilen på trailerens chassis på en 
tilbagetrækkelig måde.
Surringspunkterne er testet og kan belastes med 
1000 daN (kg).

Valgfrit tilbehør:
Værktøjskasse, opbevaring af gravemaskineskovl, 
reservehjul på siden med reservehjulsholder eller på 
trækstangen, høj presenning/rammeoverbygning.

De enkelte dele af HS byggemaskintransporteren forklares i 
de følgende illustrationer.
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Eksempler på illustrationer

HS med påkørselsramper - side for/bag

Komponenter:

1. Trækstangens kuglekobling
2. Støtte til trækstang
3. V-trækstang
4. Elektrisk stik
5. Afbryderkabel
6. Påløbsanordning med 

håndbremsegreb,
bremseforbindelse, 
fjederakkumulator

7. Støttehjul
8. Forreste side 

(forreste side)
9. Forreste reflektor / hvid reflektor 

eller forreste markeringslys
10. Hjørne-stolpe
11. Sidereflekser / gul refleks
12. Udhæng i siden
13. Hjul (dæk)
14. Skærme (med/uden 

stænkskærme)
15. Surringsbeslag, forsænket
16. Hjælp til indkørsel

(påkørselsramper, rampevæg)
17. Læsseområde / læssegulv
18. Chassis
19. Hjulklods
20. Baglygte,

kombineret med trekantet reflektor, 
blinklys, bremselys, tågebaglygte, 
baklys om nødvendigt

21. Hængsel til kollisionshjælpemidler
22. Nummerpladeholder
23. Markeringslys bagpå
24. Baglygte (hvid)
25. Håndtag til påkørselshjælp
26. Lås til kollisionshjælp
27. Baglygte (hvid)
28. Gasfjeder

Tilbehør/redskaber forklares separat i 
den følgende delbeskrivelse eller i 
betjeningsvejledningen "Anhængere 
til biler - Generelle punkter - Del 1".

HS med rampevæg - side for/bag
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16

17

25

26

27

22 21 20   23

6 4 12 14

1 7 18 3 8 19 9 10   11   15   
13

16 17 26

20 21 22 28 24 23



6

1

2.2 Valgfrit udstyr

HS - V-trækstang (trækøje)

1. Trækøje (Ø 40 mm)
HS - med HV-trækstang

1. Højdejusterbar trækstang (med kuglekobling)
2. Trækøje (ekstraudstyr)

V-Trækstang (standard) Fab. BPW / Knott / AL-KO

1. Trækkuglekobling eller trækøje
2. Håndbremsehåndtag
3. Standard støttehjul eller automatisk støttehjul

HS - med reservehjul

1. Reservehjulsholder på sidevæggen
2. Reservehjul på trækstang
3. Opbevaringsstativ til gravemaskinens skovl

HV-trækstang (ekstraudstyr)

4. Håndtag
5. Låseknap HS - med værktøjskasse

1. Værktøjskasse på siden dropside

1 2

2

3 1 3

1
2

3

4 5

1

2

2

3

1

1
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1

2

2.3 HS - Tilbehør generelt

Adapter 7/13-polet Reservehjul/holder løs

HS - med gennemgående aluminiumsskot

1. Aluminiumsskot 350 mm højt

Støddæmper Trækøje til 
trækstang

HS - Høj presenning med rampevæg

1. Høj presenning / ramme
2. Væg til overkørsel

HS - Høj presenning til indkørselsramper

1. Høj presenning / ramme
2. Køre-på ramper

1

1

2
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FORSIGTIG

FORSIGTIG

3 Tilsigtet anvendelse 
Anvendelse

• Læsning/aflæsning og transport af byggemaskiner med 
lav frihøjde og andre byggematerialer.

• Transport af gods, undtagen farligt gods, f.eks. 
eksplosive, kemiske og flydende stoffer.

• Transport af faste laster.
• Transport af løs last med passende tilbehør 

(aluminiumsskot) eller med en rampevæg.
• Kørsel på påkørselshjælpemidler med plastskinner 

og/eller gummihjul.

4 Forudsigelig Misbrug
• Transport af mennesker og dyr.
• Kørsel med utilstrækkelig lastsikring.
• Kørsel med påkørselsramper eller rampevægge, 

der ikke er helt hævet og sikret.
• Kørsel på ramperne med køretøjer med 

stålkæder.
• Transport af genstande/personer på 

gravemaskinens skovlstøtte.
• Manglende overholdelse af 

sikkerhedsanvisningerne i driftsvejledningen 
"Bilanhængere" (del 1).

5 Generelt Sikkerhedsanvisninger

Sammenklappelige kollisionshjælpemidler!
Påkørselshjælpemidlerne kan foldes 
ukontrolleret ned efter oplåsning - risiko for at 
blive ramt! Personers fødder kan blive klemt.

► Stå ved siden af ramperne, når du låser dem 
op.

► Hold ramperne i siden med en hånd.
► Hvis gasfjedrene er defekte, skal du lade rampevæggen 

falde ned på jorden.
Fang den under ingen omstændigheder.

► Hold fødderne ude af rampernes område.

► Hold personer væk fra området omkring ramperne 
(bageste område) under sænkning.

►  Brug  .

Overhold yderligere generelle sikkerhedsanvisninger i 
betjeningsvejledningen "Anhængere til biler - 
Generelle punkter - Del 1".

6 Læsning og Aflæsning
6.1 Fordeling af lasten

Negativ / utilstrækkelig trækstangsbelastning!
Overskridelse af den maksimalt tilladte 

trækstangsbelastning! Negativ/utilstrækkelig belastning af 
trækstangen eller overskridelse af den maksimalt tilladte belastning 
af trækstangen kan føre til ulykker.

► Læs traileren med jævnt fordelt vægt.
Jævnt fordelt.

► Underskrid ikke anhængerens mindste 
trækbelastning (for anhængere op til 750 kg GG: 4 
% af anhængerens vægt eller 25 kg).

► Overskrid ikke den maksimalt tilladte trækbelastning på
af det trækkende køretøj eller anhængertrækket.

► Udnyt den maksimalt tilladte trækbelastning så meget 
som muligt (se COC-dokumenterne, punkt 19).

► Overhold oplysningerne om den maksimalt tilladte 
trækbelastning i køretøjets dokumenter og på 
anhængertrækket.

► Overskrid ikke anhængerens maks. tilladte trækbelastning.
på anhængeren. Overhold oplysningerne om den 
maksimalt tilladte trækbelastning i COC-dokumenterne, punkt 
19.

Korrekt fordeling af lasten

Entreprenørkøretøjet er læsset korrekt

Anhængeren og det trækkende køretøj står stabilt på jorden 
med alle hjul.

Forkert lastfordeling

Entreprenørkøretøj læsset forkert

Anhængeren hælder bagud, trækkøretøjet hælder fremad= 
Belastningen på trækstangen er for lav eller negativ.
Tandemtrailerens bagaksel og trækkøretøjets foraksel 
belastes for meget.
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6.2 Sikring af lasten

Surring af lasten

Surring af køretøjer på byggepladsen

► Surr lasten (entreprenørmaskinen) fast til 
surringsbeslagene.

► Brug om nødvendigt skridsikre puder.
► Overskrid ikke de maksimalt tilladte surringskræfter pr. 

surringspunkt.

Surringsbeslag fra ydersiden Surringsbeslag fra indersiden

1. Surringsbeslag, udtrækkeligt
2. Ladegulv
3. Rammeprofil

► Surr lasten fast til de udtrækkelige surringsbeslag, 
som er integreret i ladet.

► Overhold den maksimalt tilladte surringskraft pr. 
surringsbeslag.

Surring af minigraver

1. Surringsudstyr (f.eks. kæder, tovværk, spændebånd)
2. Surringspunkt på minigravemaskinen

Surringspunkter - placering på læsseområdet

1. Surringspunkter:

for HSxx30xx; 4x pr. side på ladet for 
HSxx37xx; 5x pr. side på ladet

yderligere:
2x foran; 2x 
bagpå

► Overhold mærkaten med maks. oplysninger om 
surringskræfter på traileren.

Eksempel på ulykke (minigraver var ikke surret fast)

Sikring af kombineret last

► Hvis det er muligt, skal lasten sikres i kombination som 
en form- og friktionsforbindelse:

- Friktionslåst af: Direkte surring, fastspænding.
- positiv låsning ved: Understøttelse af lastkomponenterne 

mod hinanden, mod faldsiderne, mod overbygninger på 
lasteområdet uden mellemrum.

1

2

231

1
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ADVARSEL

Surring af lasteenheder

Eksempel på "Kraftlåsende lastsikring"

1. Lasteenhed (last)
2. Surringsstrop (surringsudstyr)

6.3 Lastsikring med karosseri og 
tilbehør

6.3.1 Plug-in-væg i aluminium

Forklaring af funktion
• Det valgfrie aluminiumsskot lukker bagenden af 

traileren og danner dermed en lukket kasseform.
• Aluminiumsskotten gør det muligt at transportere 

løs last som sand, grus, murbrokker osv.

Kørsel med kun delvist indsat 
aluminiumsskot!
Aluminiumsskot, der ikke er sat helt i, kan blive 
slynget ud under kørslen - risiko for stød/ulykke!

► Før du kører, skal du kontrollere, at aluminiumsskotten 
er sat helt ind i ladet og sidder helt fast på ladet.

Eksempel på "formtilpasset lastsikring"

Eksempel på "surring af fastgørelse"

► Surr lastenhederne fast ved hjælp af surringsudstyr.
► Hvis det er muligt, skal lastenhederne sikres med 

en kombination af form- og tvangslåsning.

Skot af aluminium

1. Aluminiumsskot 350 mm
2. Håndtag
3. Fastgørelsesguide

Betjening

Sænkning af opkørselsramperne

► Sænk begge opkørselsramper
(se afsnit: "Betjening af opkørselsramper").

3

1 2

1

2
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6.3.2 Høj presenning

Bøjlerammen med høj presenning er
HS-trailere sættes ind i hjørnestolperne og fastgøres 
hele vejen rundt på faldsiderne.
Den høje presenning kan åbnes hele vejen rundt for at 
lette af- og pålæsning.

Træk plug-in-væggen af aluminium ud

► Tag fat i håndtagene med begge hænder, og træk push-
in-panelet i aluminium lige op og ud.

► Sæt aluminiumsskillevæggen sikkert ned for at beskytte den 
mod skader.

Presenning lukket

1. Øje
2. Rem
3. Høj presenning
4. Spænde
5. Spændreb med krog

Indsæt plug-in-væg i aluminium

► Fjern eventuelt snavs fra holderne.
► Indsæt aluminiumsskotten med håndtagene pegende 

opad, lige fra top til bund i sidestyrene.
- Sørg for, at aluminiumsskotten er sat helt ind op til 
læssefladen.

► Luk og fastgør adgangsramperne
(se afsnit: "Betjening af opkørselsramper").

Presenning åben / ramme

6. Ramme til buer
7. Rammelister (træ)

1
2

3

4
5

6 7
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Presenningen er fastgjort på 3 sider (foran, 
venstre/højre side) med hæfteklammer.

Fastgørelse af aluminiumslister

1. Aluminiumsliste, 3-sidet
2. Krampe

Høj presenning med rampevæg

► Luk rampevæggen, før du lukker presenningen.

Se venligst betjeningsvejledningen for betjening 
af den høje presenning / bueramme
"Bilanhængere" Generelle punkter - del 1.

Høj presenning til opkørselsramper

► Sænk opkørselsramperne.
► Åbn presenningsdækslet.
► Fjern indsætningslisterne.

1 2
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FORSIGTIG

6.3.3 Gravemaskineskovl- Opbevaring

Funktionel forklaring
• Gravemaskinens skovlstøtte er kun beregnet til at støtte 

en gravemaskineskovl, der er permanent fastgjort til 
entreprenørmaskinen.

• Med en standard V-trækstang er støtten udformet 
som en sammenklappelig ramme.

• Med HV-trækstænger er støtten udformet som en 
fast ramme.

• Opbevaringsstativet fungerer også som 
reservehjulsholder på V-trækstangen.

Betjening af opbevaringsstativet!
Du kan klemme dine hænder/fingre, når du lukker 
opbevaringsstativet.

► Betjen opbevaringsstativet forsigtigt.
- Hold godt fast i toppen med den ene hånd.
- Drej reolen kontrolleret nedad.

Træd op på opbevaringsreolen!
Du kan glide og falde, når du træder op på 
lagerreolen.

► Træd ikke op på ladet.
► Træd kun op på ladet bagfra, eller træd forsigtigt ud over 

sidekanterne.

Opbevaring af gravemaskineskovl (standard med V-trækstang)

1. Ramme (sammenklappelig)
2. Sikkerhedsbolt med splint

Foldes op

Overbelast gravemaskinens skovlstøtte!
Gravemaskinens skovlholder kan blive deformeret.

Den maks. tilladte trækstangsbelastning er overskredet.

► Belast gravemaskinens skovlstøtte med maks. 100 kg.
► Placer gravemaskinens skovl forsigtigt/langsomt.

Opklappet støtteramme

1. Fjedersplit
2. Sikkerhedsbolt
3. Ramme

► Fjern fjedersplitterne på begge sider.
► Træk låsetapperne ud på begge sider.

- Opbevar dem et sikkert sted.
► Drej støtterammen op til anslaget.

Støtte til gravemaskinens skovl (HV-trækstang)

1. Ramme (fast)

BEMÆRK

1

2 1

1

2

3
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Foldes ned

Støtteramme foldet ned

► Drej opbevaringsstativet ned.

6.3.3.1 Reservehjul

Gravemaskinens skovlramme fungerer 
også som reservehjulsholder på V-trækket.

► Reservehjulet fastgøres til reservehjulsholderen ved 
hjælp af de 3 hjulmøtrikker.

Sikkerhedsrelevante oplysninger om håndtering 
af reservehjulsholderen findes i 
betjeningsvejledningen "Car Trailers", Generelle 
punkter - del 1.

Reservehjulsholder på trækstang

Opbevaringsreol sikret

► Sæt låsetappen i på begge sider.
► Sæt låsetapperne i på begge sider. 

Støtterammen er sikret.

Surring / sikring af gravemaskinens skovl

1. Hjulmøtrikker
2. Holder til reservehjul

Reservehjul, fastgjort

Gravemaskinens skovl er sikret

1. Gravemaskinens skovl
2. Ramme til gravemaskinens skovl
3. Surringsudstyr (surringsstropper, kæder, stålwirer osv.)

Gravemaskinens skovl skal surres forsvarligt 
fast til gravemaskinens skovlramme.

► Placer gravemaskinens skovl på gravemaskinens 
skovlramme med særlig forsigtighed.

► Surr graveskovlen godt fast til surringspunkterne.

➋➊

1
3

2

2
1
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ADVARSEL

6.3.4 Værktøjskasse

• Værktøjskassen kan som ekstraudstyr monteres på 
sidevognen fra fabrikken.

6.4 Læsning af traileren / aflæsning 

Sørg for, at anhængeren er sikret mod at rulle væk.

Se de sikkerhedsrelevante oplysninger om 
håndtering af værktøjskassen i 
betjeningsvejledningen "Autotrailere" Generelle 
punkter - del 1.

► Sørg for, at sikkerheden for vejtrafikken ikke forringes under 
af- og pålæsningsprocessen.

► Brug om nødvendigt yderligere signalanordninger
f.eks. skilte, afspærringer.

Værktøjskasse på sidevæggen

1. Dæksel
2. Lås (med lås)
3. Boks / kasse

Oplåsning/åbning

Drive-on-hjælpemidler generelt

Foldning af påkørselshjælpemidler under 
kørsel!
Hvis opkørselshjælpemidlerne ikke er låst korrekt 
med låsene, kan de folde sig op af sig selv - risiko 
for sammenstød/ulykke!

► Læs ikke traileren ud over opkørselshjælpemidlerne.
► Lås læsseanordningerne med låsene - surr dem aldrig 

fast med stropper.
► Før du kører, skal du kontrollere, at læsseanordningerne er 

forsvarligt låst (låsefjedrene er klikket ind).

Risiko for knusning!
Ved oplåsning og nedklapning kan 
fingre/hænder komme i klemme mellem 
opkørselshjælpen og jorden, 
opkørselshjælpen og hjørnestolpen og ved 
åbning/lukning af låsen.

► Betjen kun ramperne fra siden - ikke fra selve 
bagenden.

► Sørg for, at dine fingre ikke er i nærheden af 
hjørnestolperne, når du låser op/låser låsene.

► , brug.

Værktøjskasse ulåst og åben

1. Låseafdækning
2. Lås (med lås)
3. Nøgle

► Træk låsedækslet af.
► Lås låsen op med en nøgle.
► Drej låsen mod uret.
► Fold låget op.

Låget lukkes og låses i omvendt rækkefølge.

FORSIGTIG

1 2

3

3

2

1

maks. 25 kg
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Understøttelse af ramperne

De højdejusterbare støtter stabiliserer bagenden af 
traileren ved af- og pålæsning af entreprenørmaskinen. 
Støtterne hviler på jorden under af- og 
pålæsningsprocessen og stabiliserer dermed 
traileren.

Støtte Opkørselsramper

Støtter (højdejusterbare)

1. Støtte til indkørselsramper
2. Støtte til rampevæg

De højdejusterbare støtter skal sikres med en 4-
foldet skrueforbindelse efter justering.

Støtte til rampevæg

1. Understøtning
2. Afstand til jorden
3. Øverste påkørselshjælp

► Før bomliften læsses/aflæsses, skal det kontrolleres, at 
støtterne ikke hviler helt på jorden.
- Der skal være en lille afstand til jorden.
- Spidsen af opkørselshjælpen skal hvile helt på jorden.

Justering af støtten

1. Støttefod
2. Skruelås
3. Hul til justering

21

3

1
2

2 1

3 2 1
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Klargøring af anhængeren til læsning/aflæsning

Traileren må ikke kunne glide væk under 
pålæsningsprocessen.

Oplåsning af låsene

Oplåsning af låsehåndtaget

Trailer koblet til

► Parker traileren på et fast underlag.
► Kobl den først til trækkøretøjet, og træk trækkøretøjets 

parkeringsbremse.
► Fastgør om nødvendigt anhængeren yderligere 

med hjulklodser for at forhindre, at den ruller 
væk.

1. Læsserampe
2. Låsende krog
3. Hjørne-stolpe
4. Sikkerhedslås
5. Håndtag

► Tryk sikkerhedslåsen på håndtaget ind.
► Træk samtidig håndtaget ud.

Se betjeningsvejledningen for betjening af 
trækkuglekobling / HV-trækstang
"Bilanhængere" Generelt - Del 1.

6.4.1 Betjening af opkørselsramper 

► Betjen opkørselsramperne en efter en.

Oplåsning af opkørselsrampen

6. Øje

► Drej de ulåste øjer ud af låsekrogene.

Sænkning af opkørselsrampen

Betjening af 
adgangsramper

1. Adgang til rampe
2. Håndtag
3. Lås
4. Støtte

► Hold håndtaget i siden, og sænk langsomt 
rampen.

Sørg for, at dine fødder ikke er under rampen.

1

2

3

4

1 2 3 4 5

4

6
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Indstilling af sporvidde Kør på

Placering af læssekøretøjet

Minimum sporvidde

► Kør langsomt og forsigtigt op på læsserampen(e), 
eller skub læssemaskinen langsomt og kontrolleret 
op.

► Sørg for, at ladet står lige i forhold til ramperne, og at
ramperne, og at sporet er centreret.

Max. Belastning på adgangsramper

Maksimal sporvidde

1. Hængsel til føring Adgang til rampe
2. Ramper - indvendigt stop
3. Ramper - udvendigt stop

► Placer adgangsramperne i forhold til sporvidden på det 
køretøj, der skal læsses.
- Løft opkørselsrampen lidt i håndtaget, og skub den i den 
ønskede retning.

Opkørselsramperne kan hver især belastes jævnt med
maks. 1500 kg jævnt fordelt.

► Undgå punktbelastninger, f.eks. ved at køre på 
opkørselsramperne med køretøjer, der har små hjul, 
som f.eks. kirsebærplukkere, mobile løfteplatforme.

► Overhold punkterne:
► 6.1 Lastfordeling
► 6.2 Sikring af lasten
► 6.3 Lastsikring med karosseri og tilbehør

Læsseramperne skal være i samme afstand fra 
midten af traileren. Lastbilens hjul skal kunne køre 
ind på midten af læsseramperne.

Overskrid aldrig den maksimalt tilladte totalvægt og 
trækstangslast for din trailer.

Overhold den maksimalt tilladte trækbelastning på dit 
trækkende køretøj og anhængertrækket.

maks. 
1500 kg kg

1 2 3

2 1 3
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ADVARSEL

Låsning / sikring

Fare for knusning!
Ved lukning og låsning kan fingre/hænder 
blive klemt mellem opkørselshjælpen og 
hjørnestolpen, lås.

► Betjen opkørselshjælpen med særlig forsigtighed, når 
den lukkes og låses.

► Sørg for, at dine fingre ikke befinder sig mellem 
hjørnestolpen og opkørselshjælpen.

► brug.

Foldning af opkørselsramperne Låsning af låsene

1. Låsning af krog
2. Øje
3. Hjørne-stolpe
4. Håndtag
5. Sikkerhedslås
6. Kør-over-væg

► Drej øjet på låsekrogen.
► Træk låsegrebet bagud, og sæt øjet ind i låsekrogen.
► Tryk på låsegrebet, indtil det går i indgreb i 

slutpositionen.
- Låsen er i indgreb.
- Adgangsrampen er låst.

Skubning af adgangsramper

► Løft adgangsrampen lidt i håndtaget, og skub den 
sidelæns mod det ydre stop.

Lukning af adgangsramperne

► Løft tilkørselsrampen til lodret køreposition
Kørerampe lukket og sikret

Tilkørselsramperne er sikret, så de ikke kan åbne sig af sig selv under 
kørsel.

➋

➊

52 3 416
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1 2 3 4 5

6.4.2 Betjening af rampevæggen 

1

2

3

4

5

Betjening af rampevæggen

1. Kør-over-væg
2. Håndtag
3. Lås
4. Gasfjeder
5. Støtte

Oplåsning af låse

Oplåsning af låsehåndtaget

1. Rampens væg
2. Låsekrog
3. Hjørnestolpe
4. Sikkerhedslås
5. Håndtag

Lås låsene på begge sider op en efter en.

► Tryk sikkerhedslåsen på håndtaget ind.
► Træk håndtaget ud på samme tid.

Oplåsning af rampevæggen

6. Øje

► Drej de ulåste øjer ud af låsekrogene.

Sænkning af rampevæggen

► Tag fat i håndtaget på siden, og sænk langsomt 
rampevæggen.

Sørg for, at dine fødder ikke er i nærheden af 
rampevæggens kant.

4

6
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ADVARSEL

Kører videre

Placering af læssekøretøjet

► Kør langsomt og forsigtigt over rampevæggen, 
eller skub ladet langsomt og kontrolleret op.

► Sørg for, at lastvognen er i niveau med rampevæggen.
rampevæggen.

Lukning / sikring

Risiko for knusning!
Ved lukning og låsning kan fingre/hænder 
blive klemt mellem opkørselshjælpen og 
hjørnestolpen, lås.

► Betjen opkørselshjælpen med særlig forsigtighed, når 
den lukkes og låses.

► Sørg for, at dine fingre ikke befinder sig mellem 
hjørnestolpen og opkørselshjælpen.

► brug.

Luk rampens væg Lås låsene

Maks. Belastning på rampevæggen

Rampevæggen må belastes jævnt med maks. 
2500 kg.

► Undgå punktbelastninger, f.eks. ved at køre over 
rampevæggen med køretøjer, der har små hjul, som 
f.eks. kirsebærplukkere, mobile løfteplatforme.

► Overhold punkterne:
► 6.1 Lastfordeling
► 6.2 Sikring af lasten
► 6.3 Lastsikring med karosseri og tilbehør

Overskrid aldrig den maksimalt tilladte totalvægt og 
trækstangslast for din trailer.

1. Låsekrog
2. Øje
3. Hjørnestiver
4. Håndtag
5. Sikkerhedslås
6. Kør-over-væg

Lås låsene på begge sider, den ene efter den anden.

► Tag fat i håndtaget, og løft rampevæggen.
- Gasfjedrene vil hjælpe dig.

► Drej øjet op på låsekrogen.
► Træk låsegrebet bagud, og sæt øjet ind i låsekrogen.
► Tryk på låsehåndtaget, indtil det går i indgreb i 

slutpositionen.
- Låsen er i indgreb.
- Rampens væg er låst.

Overhold den maksimalt tilladte trækbelastning på 
dit trækkende køretøj og anhængertrækket.

max.
2500 kg kg

6
4 5321
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BEMÆRK

6.4.3 Ind- og udstigning af ladet

HS-anhængerne har forstærkede
stålskærme, som kan bruges som klatrehjælp 
under på- og aflæsning. Stålskærmene må 
maksimalt belastes med 80 kg. Stålskærmene må 
kun bruges til at komme ind og ud af ladet.

Overkørselsvæg lukket og sikret

Rampens væg er sikret mod utilsigtet åbning under kørsel.

Gå ind i stålskærmen

1. Stænkskærm af stål
2. Kant på nedløbsside

Ind- og udstigning af ladet!
Du kan falde, når du går ind og ud af ladet via 
siderne, gravemaskinens skovlholder, trækstangen 
eller stålskærmen.

► Klatr ikke op på ladsidernes kanter.
► Træd ikke op på gravemaskinens skovlholder.
► Gå ind i/ud af ladet bagfra, hvis det er muligt.
► Træd forsigtigt op på stålskærmen.

- Træd på hele overfladen.

► brug.

Overbelast stålskærmen!
Stålskærmen kan blive deformeret.

► Stålskærmene må ikke belastes med mere end 80 kg.
► Anbring ikke genstande på stålskærmene.

2

1
kg

maks. 80 kg

FORSIGTIG
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7 Kørsel
Før du kører, skal du sikre dig, at de maksimalt 
tilladte belastninger (nyttelast, trækstangsbelastning) 
ikke overskrides.

Overhold den maksimalt tilladte anhænger- og 
trækstangsbelastning på dit trækkende køretøj og 
anhængertrækket.

► Kontroller om nødvendigt vægtangivelserne for det gods, 
der skal læsses.

► Udfør et afgangstjek (se 
betjeningsvejledningen "Bilanhængere" 
Generelle punkter - del 1).

8 Parkering / Parkering
Overhold de generelle sikkerheds- og 
advarselsanvisninger for sikker parkering af din trailer 
i betjeningsvejledningen
"Biltrailere" Generelle punkter - del 1.

Klodser til hjul

1. Forreste faldside
2. Hjulklods

► Brug hjulklodserne, der er fastgjort til den forreste side.

Kørsel i kombination (eksempelbillede)

Vær opmærksom på, at minigravere har et højt 
tippemoment.

► Tilpas din kørestil!
- Sænk hastigheden, og kør særligt forsigtigt i sving og kurver!

1 2
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ADVARSEL
9 Rengøring / Vedligeholdelse / 

Vedligeholdelse
9.1 Pleje / Rengøring

Overhold sikkerhedsanvisningerne og anvisningerne 
for generel rengøring/pleje af anhængere i 
brugsanvisningen
"Biltrailere" Generelt - Del 1.

9.2 Vedligeholdelse / Vedligeholdelse

Se vedligeholdelsesarbejdet i betjeningsvejledningen 
"Trailere til biler" Generelle punkter - del 1.
Yderligere specifikt vedligeholdelsesarbejde kan findes 
her.

9.2.1 Dæk / Hjul

Følgende dækstørrelser kan bruges med HS:

Dæktype pmax. i bar Type HS
185 / 60 R 12 C 6,25 HS25 / HS30 / HS35
195 / 50 R 13 C 6,5 HS25 / HS30 / HS35
185 R 14 C 4,5 HS25 / HS30 / HS35

Tabel: Dæktryk / dækstørrelse

► Kontroller dæktrykket på alle hjul regelmæssigt og før 
lange ture.
(se tabel: Vedligeholdelsesarbejde i betjeningsvejledningen
"Autotrailere - Generelle punkter - Del 1")

9.2.2 Gasfjedre

Fjern gasfjedre!
Gasfjedre er under højt tryk!

Forkert montering/fjernelse kan medføre personskade
- Risiko for stød og slag!

► Overhold sikkerhedsanvisningerne på 
gasfjedrene.

► Følg instruktionerne fra producenten af
producenten.

► Få slidte/de defekte gasfjedre udskiftet
må kun udskiftes af specialiseret personale.

Driftsområdet for gasfjedrene er
- 25 °C og+ 60 °C.

Levetid, funktionalitet og sikkerhed afhænger i høj 
grad af regelmæssig vedligeholdelse/pleje af 
gasfjedrene.

Reparation af gasfjedre

1. Montering
2. Gasfjederben (krop)
3. Stempelstang
4. Monteringsbeslag / fastgørelse

► Fastgør rampevæggen, så den ikke falder ned, når du 
monterer/afmonterer gasfjederen.

Ret ikke en direkte vandstråle mod 
gasfjedrene, når du sprøjter.

► Hold film og papiremballage væk (mulighed for 
elektrostatisk opladning).

► Stempelstangen må ikke ridses eller males, og den 
må ikke behandles med aggressive midler 
(slibende rengøringsmidler).

► Smør stempelstangen med fedt.

1

2

3 4
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10 Fejlfinding
For årsager til fejl/afhjælpning henvises til 
betjeningsvejledningen "Autotrailere - Generelt - 
Del 1".

11 Afmontering / Bortskaffelse
Overhold sikkerhedsanvisningerne for afmontering / 
bortskaffelse af anhængere i betjeningsvejledningen 
"Anhængere til biler - Generelt - Del 1".

11.1 Afmontering

► Sikr traileren mod uautoriseret brug af tredjeparter, 
f.eks. ved hjælp af startspærre.

► Parker traileren på en sådan måde, at den ikke kan udgøre 
en yderligere fare for tredjepart, f.eks. ved at vælte, rulle eller 
hindre trafikken.

11.2 Bortskaffelse

► Aflever de enkelte dele eller hele traileren på en 
genbrugsstation for biler/køretøjer.
Det specialiserede personale på genbrugsstationen for 
biler/køretøjer vil bortskaffe de enkelte komponenter 
korrekt.
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GØR DET MULIGT

Vi påtager os intet ansvar for fejl og trykfejl.
Alle illustrationer er prøveillustrationer.

Afvigelser og ændringer er modelrelaterede.
Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Eftertryk forbudt. Trykt 
i Tyskland. Version 
2019/01


