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Jälleenmyyjän nimi ja osoite:

Nimi:

Osoite:

Puhelin:

► 🖉
► Syötä jälleenmyyjäsi.

Käyttöohjeet / Kohderyhmä

OSA 2 - Alkuperäiset HS-käyttöohjeet
Tämä käyttöopas osa 2 "HS" on tarkoitettu sinulle käyttöperävaunun käyttäjänä. Siinä kuvataan 
yksityiskohtaisemmat vaiheet HS-perävaunujen käsittelyä varten.
Se sisältää kaikki olennaiset tiedot turvallisesta käytöstä, hoidosta/puhdistuksesta, kunnossapidosta/huollosta, vianetsinnästä ja 
käytöstä poistamisesta/hävittämisestä.
Löydät perävaunuasi koskevat käyttöohjeet (osa 2) oheiselta CD-levyltä tai voit ladata ne Internetistä osoitteesta 
www.humbaur.com otsikon Download - Operating instructions alla.

OSA 1 - Yleistä "Henkilöautoohjelma".
Kaikki muut auton perävaunuja koskevat yleiset tiedot löytyvät käyttöohjeesta "Auton perävaunut (Yleistä - osa 1)".

• OSA 1 ja OSA 2 muodostavat perävaunusi täydellisen dokumentaation, joka sinulla pitäisi olla käyttäjänä.

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja kokonaan ennen perävaunun ensimmäistä käyttökertaa ja noudata kaikkia ohjeita, 
turvallisuusohjeita ja varoituksia. Noudata toimintavaiheita.

• Koko dokumentaation noudattamatta jättäminen voi johtaa sinun ja muiden henkilöiden loukkaantumiseen sekä 
omaisuuden vahingoittumiseen.

• Jos näin ei tehdä, takuu voi raueta.

• Säilytä nämä käyttöohjeet turvallisessa paikassa perävaunun koko käyttöiän ajan.
• Se on osa tuotetta ja toimii myös TARKASTUSKIRJANA perävaunun säännöllisiä tarkastuksia varten.
• Suosittelemme, että säilytät nämä käyttöohjeet ohjaamossa ja pidät ne valmiina.
• Kun lainaat tai myyt perävaunusi, anna nämä uudelle käyttäjälle/omistajalle.

Lisäksi olet tienkäyttäjänä velvollinen noudattamaan kaikkia perävaunullisen ajoneuvon kuljettamista koskevia kansallisia 
määräyksiä ja täyttämään hyötyajoneuvon omistajan velvollisuudet.

• Tähän kuuluu säännöllinen huolto, hoito ja perävaunun säännöllinen esittely teknistä päätarkastusta varten.
• Ota selvää maasi erityisistä maakohtaisista määräyksistä.

►
Valmistajan nimi ja osoite:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Saksa

Puh.+ 49 821 24929-0.
Faksi+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Tunnistaminen

► 🖉merkitse rastilla saamasi perävaunun tyyppi.

► Lue auton perävaunun yleinen käyttöohje 
(OSA 1).

Tuotteen nimi:
Tandemakseli - rakennuskoneiden kuljetusajoneuvo

Sarja 3500:

jossa on kulkuluiskat 🞏

ramppiseinällä 🞏

HS 25

Tyyppi 1: HS 253016 - 2014 🞏
Tyyppi 2: HS 253718 - 2014 🞏

HS 30

Tyyppi 3: HS 303016 - 2014 🞏
Tyyppi 4: HS 303718 - 2014 🞏

HS 35

Tyyppi 5: HS 353016 - 2014 🞏
Tyyppi 6: HS 353718 - 2014 🞏

1.1 Vaatimustenmukaisuuden vahvistaminen

 Humbaur GmbH vakuuttaa täten 
noudattavansa kaikkia asiaankuuluvia EY-direktiivejä, jotka 
koskevat seuraavien perävaunujen hyväksyntää ja 
turvallista käyttöä.
Sarja 3500 lisävarusteineen.
Voit pyytää meiltä erikseen yksityiskohtaisen EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

2 Tuotteen kuvaus
2.1 HS

jossa on kulkuluiskat / ramppiseinä

HS on vankka rakennuskoneiden kuljetuskalusto.
Koko alusta, mukaan luettuna ajoavustimet, on sinkitty.

Pysyvästi hitsatut pudotetut sivut, joissa on ruuvikiinnitteiset 
lokasuojat, on valmistettu 3 mm:n sinkitystä teräslevystä.
Ajotuet on valmistettu metallilevyverkosta.
Kulkuluiskia voidaan siirtää manuaalisesti.
Rampin seinä on tuettu toiminnassa 2 kaasujousella.

Lukitukset kiinnittävät rampit pystyasentoon.

Pohjalevy on 18 mm paksu ja valmistettu 
monikerroksisesta puusta.
Pohjalevy voidaan vaihtoehtoisesti korvata alumiinisella 
alustalla.

HS on vakiovarusteena varustettu vetopyörällä ja 
kuulakytkimellä V-vetotangossa.
Lisävarusteena HS voidaan varustaa korkeussäädettävällä 
HV-vetotangolla ja valinnaisella vetosilmukalla.

Jopa 3500 kg:n kokonaispainoon asti ulottuva HS mahdollistaa 
jopa 2800 kg:n hyötykuorman käyttöalueen.

Kuorma kiinnitetään 6 tai 7 kiinnityskannatinparilla, jotka on 
integroitu sisäänvedettävästi perävaunun alustan 
runkoprofiiliin.
Kiinnityspisteet on testattu, ja niitä voidaan 
kuormittaa 1000 daN (kg).

Valinnaiset lisävarusteet:
Työkalulaatikko, kaivinkoneen kauhan säilytys, varapyörä 
sivussa varapyöränpidikkeellä tai vetoaisassa, korkea pressu 
/ runkorakenne.

Seuraavissa kuvissa selitetään HS-rakennuskoneiden 
kuljetusauton yksittäiset osat.
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Esimerkkikuvaukset

HS, jossa on ajorampit - sivu edessä / takana

Komponentit:

1. Hinauskuulakytkin
2. Vetoaisan tuki
3. V-vetopalkki
4. Sähköpistoke
5. Irrotettava kaapeli
6. Yliajolaite 

käsijarruvivulla,
Jarrunivel, jousijarru

7. Tukipyörä
8. Etupuolen pudotus 

(etupuolen 
pudotus)

9. Etuheijastin / valkoinen heijastin 
tai etumerkkivalo

10. Kulmakaari
11. Sivuheijastimet / keltainen 

heijastin
12. Sivupuolen pudotuslaita
13. Pyörä (rengas)
14. Lokasuojat (roiskeläpillä / ilman 

roiskeläppiä)
15. Kiinnityskannatin, upotettu
16. Drive-on-tuki

(kulkuluiskat, luiskaseinä)
17. Lastausalue / lastauskerros
18. Alusta
19. Pyöräteline
20. Takavalo,

yhdistettynä kolmioheijastimeen, 
vilkkuvalo, jarruvalo, takasumuvalo, 
tarvittaessa peruutusvalo.

21. Sarana kiinnitettäviä apuvälineitä 
varten

22. Rekisterikilven pidike
23. Takavalaisin valaisin
24. Peruutusvalo (valkoinen)
25. Käsittele törmäystuki
26. Ajotukilukko
27. Peruutusvalo (valkoinen)
28. Kaasupilari

Lisävarusteet/kiinnitystarvikkeet on 
selitetty erikseen seuraavassa osan 
kuvauksessa tai käyttöohjeessa 
"Perävaunut autoille - Yleistä - Osa 
1".

HS ramppiseinällä - sivusuunnassa edessä / takana

19 4 6

15   14   
13

18   12   11   10 9  8 3 7 5 2 1

16

17

25

26

27

22 21 20   23

6 4 12 14

1 7 18 3 8 19 9 10   11   15   
13

16 17 26

20 21 22 28 24 23
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1

2.2 Valinnaiset laitteet

HS - V-vetotanko (vetosilmukka)

1. Vetosilmukka (Ø 40 
mm) HS - HV-vetolaitteen kanssa

1. Korkeussäädettävä vetoaisa (kuulakytkimellä)
2. Vetosilmukka (valinnainen)

V-Vetoaisa (vakio) Fab. BPW / Knott / AL-KO

1. Hinauskuulakytkin tai vetosilmukka
2. Käsijarruvipu
3. Vakiotukipyörä tai automaattinen tukipyörä

HS - varapyörän kanssa

1. Varapyörän pidike sivupudotuslaidassa
2. Varaosapyörä vetoaisassa
3. Kaivinkoneen kauhan säilytysteline

HV-vetoaisa (valinnainen)

4. Kahva
5. Lukittava kytkin HS - työkalulaatikolla

1. työkalulaatikko sivulla dropside

1 2

2

3 1 3

1
2

3

4 5

1

2

2

3

1

1
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1

2

2.3 HS - Lisävarusteet yleistä

Sovitin 7/13-nastainen Varapyörä / pidike irrallaan

HS - jatkuvalla alumiinisella pistokeseinällä

1. Alumiininen pistokeseinä 350 mm korkea

Iskunvaimennin
Vetosilmuk

ka

HS - Korkea pressu rampin seinään

1. Korkea pressu / runko
2. Yliajettava seinä

HS - Korkea pressu kulkuluiskia varten

1. Korkea pressu / runko
2. Luiskat

1

1

2
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VAROITUS

VAROITUS

3 Käyttötarkoitus 
Käyttö

• Rakennuskoneiden, joissa on matala maavara, ja 
muiden rakennusmateriaalien 
kuormaaminen/purkaminen ja kuljettaminen.

• Muiden kuin vaarallisten aineiden, esim. 
räjähteiden, kemikaalien ja nestemäisten 
aineiden kuljetus.

• Kiinteiden kuormien kuljettaminen.
• Irtokuormien kuljettaminen asianmukaisilla 

lisävarusteilla (alumiininen laipio) tai ramppiseinällä.
• Matkustaminen muovikiskoilla ja/tai kumipyörillä 

varustetuilla ajoapuvälineillä.

4 Ennakoitavissa oleva Väärinkäyttö
• Ihmisten ja eläinten kuljettaminen.
• Ajaminen puutteellisesti kiinnitetyn kuorman kanssa.
• Ajaminen luiskilla tai luiskaseinällä, jota ei ole 

täysin nostettu ja kiinnitetty.
• Ajaminen rampeille teräsraiteisilla 

ajoneuvoilla.
• Esineiden/ihmisten kuljettaminen kaivinkoneen 

kauhalavalla.
• "Auton perävaunujen" käyttöohjeen (osa 1) 

turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen.

5 Yleistä Turvallisuusohjeet

Kokoontaitettavat törmäystuet!
Luiskat voivat taittua hallitsemattomasti alas 
lukituksen avaamisen jälkeen - törmäysvaara! 
Ihmisten jalat voivat murskaantua.

► Seiso lukitusta avattaessa ajoavustimien 
sivussa.

► Pidä toisella kädellä kiinni rampeista sivussa.
► Jos kaasujouset ovat viallisia, anna rampin seinämän 

pudota maahan.
Älä ota niitä kiinni missään tapauksessa.

► Pidä jalkasi pois ramppien alueelta.

► Pidä ihmiset poissa ajoavustimien alueelta (taka-
alue) laskemisen aikana.

►  , käytä  .

Noudata muita yleisiä turvallisuusohjeita 
käyttöohjeessa "Autojen perävaunut - Yleistä - Osa 
1".

6 Lastaus ja Purkaminen
6.1 Latauksen jakautuminen

Negatiivinen / riittämätön vetoaisakuorma!
Suurimman sallitun vetokuorman ylittäminen! 

Negatiivinen / riittämätön vetokuormitus tai suurimman sallitun 
vetokuormituksen ylittäminen voi johtaa onnettomuuksiin.

► Kuormita perävaunu tasaisella painojakaumalla.
jakelu.

► Älä laske alle perävaunun vähimmäisvetokuorman 
(enintään 750 kg:n perävaunuissa GG: 4 % 
perävaunun kuormasta tai 25 kg).

► Älä ylitä vetoaisan suurinta sallittua vetokuormaa.
vetoajoneuvo tai perävaunun vetokoukku.

► Hyödynnä suurin sallittu vetoaisakuorma 
mahdollisimman täydellisesti (ks. COC-asiakirjojen 
kohta 19).

► Noudata ajoneuvosi asiakirjoissa ja 
vetokoukussa olevia tietoja suurimmasta sallitusta 
vetokuormauksesta.

► Älä ylitä vetoaisan suurinta sallittua vetokuormaa.
perävaunu. Noudata COC-asiakirjojen kohdassa 19 annettuja 
tietoja suurimmasta sallitusta vetoaisakuormasta.

Oikea varauksen jakautuminen

Rakennusajoneuvo oikein ladattu

Perävaunu ja vetoajoneuvo ovat vakaita, kun kaikki pyörät 
ovat maassa.

Virheellinen varauksen jakautuminen

Rakennusajoneuvo väärin kuormattu

Perävaunu kallistuu taaksepäin, vetoajoneuvo kallistuu 
eteenpäin= vetoaisan kuorma on liian alhainen tai 
negatiivinen.
Tandemperävaunun taka-akseliin ja vetoajoneuvon 
etuakseliin kohdistuu liiallinen kuormitus.
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6.2 Kuorman 
kiinnittäminen

Kuorman kiinnittäminen

Rakennustyömaan ajoneuvojen kiinnitys

► Kiinnitä kuorma (rakennuskone) 
kiinnityskannattimiin.

► Käytä tarvittaessa liukumattomia pintoja.
► Älä ylitä suurimpia sallittuja kiinnitysvoimia 

kiinnityspistettä kohti.

Kiinnityskannattimet ulkopuolelta Kiinnityskannatin sisäpuolelta

1. Kiinnityskannatin, sisäänvedettävä
2. Lastauskerros
3. Runkoprofiili

► Kiinnitä kuorma sisäänvedettäviin 
kiinnityskannattimiin, jotka on integroitu kuormalavaan.

► Noudata suurinta sallittua kiinnitysvoimaa kiinnityskorvaketta 
kohti.

Minikaivinkone kiinnitettynä

1. Kiinnityslaitteet (esim. ketjut, köydet, kiristyshihnat).
2. Minikaivinkoneen kiinnityskohta

Kiinnityspisteet - järjestely lastipedillä

1. Kiinnityspisteet:

HSxx30xx: 4x per pudotuspuoli 
HSxx37xx: 5x per pudotuspuoli

lisäksi:
2x etupuoli; 
2x takapuoli

► Noudata perävaunussa olevaa tarraa, jossa 
ilmoitetaan suurin sallittu kiinnitysvoima.

Esimerkki onnettomuudesta (minikaivinkonetta ei ollut kiinnitetty).

Turvallinen yhdistetty kuorma

► Jos mahdollista, kiinnitä kuorma käyttämällä 
positiivisen ja ei-positiivisen lukituksen yhdistelmää:

- kitkalukitus: Suora kiinnitys, sidontalenkki.
- muotoon sovitettu läpi: Kuormakomponenttien tukeminen 

toisiaan vasten, pudotussivuja vasten, kuormitusalueen 
päällysrakenteita vasten ilman rakoja.

1

2

231

1
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VAROITUS

Kiinnityskuormayksiköt

Esimerkki "Kuorman varmistaminen 
pakkolukituksella"

1. Kuormausyksikkö (kuorma)
2. Kiinnityshihna (kiinnitysvälineet)

6.3 Kuorman kiinnitys rungon ja 
lisävarusteiden kanssa

6.3.1 Alumiininen pistokkeellinen seinä

Toiminnallinen ilmoitus
• Lisävarusteena saatava alumiininen pistokkeellinen 

seinä sulkee perävaunun takaosan, jolloin syntyy 
suljettu laatikkomuoto.

• Alumiininen laipio mahdollistaa irtotavaroiden, kuten 
hiekan, soran, rakennusmurskeen jne. kuljettamisen.

Ajaminen vain osittain asennetun 
alumiinisen laipion kanssa!
Alumiininen laipio, jota ei ole työnnetty kokonaan 
sisään, voi sinkoutua ajon aikana - törmäys- / 
onnettomuusvaara!

► Tarkista ennen matkaan lähtöä, että alumiininen laipio 
on työnnetty lastipenkkiin asti ja että se on täysin 
kiinni lastipenkissä.

Esimerkki "Muotoon sovitettu kuorman kiinnitys"

Esimerkki "Tie-down-kiinnitys"

► Kiinnitä kuormayksiköt kiinnityslaitteilla.
► Jos mahdollista, kiinnitä kuormausyksiköt 

käyttämällä positiivisen ja ei-positiivisen 
lukituksen yhdistelmää.

Alumiininen pistokkeellinen seinä

1. Alumiininen pistorasia 350 mm
2. Kahva
3. Pito-opas

Toiminta

Laske luiskat alas

► Laske molemmat luiskat alas
(ks. kohta: "Käyttöluiskien käyttö").

3

1 2

1

2
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6.3.2 Korkea pressu

Korkealla pressulla varustettua runkoa käytetään 
seuraaviin tarkoituksiin
HS-perävaunut kulmatukiin ja kiinnitetään 
ympäriinsä pudotuskylkiin.
Korkea pressu voidaan avata ympäriinsä, jotta 
lastaus/purkaminen on helppoa.

Ulosvedettävä alumiininen pistorasia seinään

► Tartu kahvoihin molemmin käsin ja vedä alumiinista 
työnnettävää paneelia suoraan ylöspäin.

► Aseta alumiininen pistorasia seinään turvalliseen paikkaan, 
jotta se on suojattu vaurioilta.

Korkea pressu suljettu

1. Silmukat
2. Vyönauha
3. Korkea pressu
4. Solki
5. Koukulla varustettu kiristysköysi

Alumiinisen pistokeseinän asettaminen paikalleen

► Poista lika kiinnitysohjaimista.
► Työnnä alumiininen pistokeseinä siten, että kahvat 

osoittavat ylöspäin, suoraan ylhäältä alas 
sivusuunnassa oleviin kiinnitysohjaimiin.
- Varmista, että alumiininen laipio on työnnetty kokonaan 
lastauspintaan asti.

► Sulje ja varmista kulkuluiskat
(ks. kohta "Käyttöluiskien käyttö"). Korkea pressu auki / jouset runko

6. Jousien kehys
7. Jouset ja rimat (puu)

1
2

3

4
5

6 7



12

Korkea pressu kiinnitetään niiteillä kolmelta 
sivulta (edestä, vasemmalta/oikealta).

Alumiininen yläkaista

1. Alumiiniliuska, 3-puolinen
2. Kramppi

Korkea pressu rampin seinää varten

► Sulje rampin seinä ennen pressun suojuksen 
sulkemista.

Katso käyttöohjeet korkean pressun / kaarien 
kehikon käytöstä.
"Auton perävaunut" Yleinen-osa1.

Korkea pressu kulkuluiskia varten

► Laske kulkuluiskat alas.
► Avaa pressun suojus.
► Irrota lisäyslistat.

1 2
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VAROITUS

6.3.3 Kaivinkoneen lapio- Depositio

Toiminnallinen ilmoitus
• Kaivinkoneen kauhatuki on tarkoitettu vain 

rakennuskoneeseen pysyvästi kiinnitetyn 
kaivinkoneen kauhan asettamiseen.

• Vakiomallisen V-vetotangon avulla hylly on 
suunniteltu kokoontaitettavaksi kehykseksi.

• HV-vetolaitteissa hylly on suunniteltu kiinteäksi 
kehykseksi.

• Säilytysteline toimii myös varapyörän 
pidikkeenä V-vetotangossa.

Käytä varastohyllyä!
Kädet/sormet voivat murskaantua, kun säilytysteline 
suljetaan.

► Käytä säilytystelinettä varovasti.
- Pidä sitä tukevasti kiinni yläosasta yhdellä kädellä.
- Käännä säilytysteline hallitusti alas.

Sisään varastohylly!
Voit liukastua ja kaatua astuessasi varastohyllylle.

► Älä astu säilytystelineen päälle.
► Mene lastipedille vain takaa tai kiipeä varovasti 

sivupudotussivujen yli.

Kaivinkoneen kauhan tuki (V-vetotanko vakiona)

1. Runko (kokoontaitettava)
2. Varmistuspultti, jossa on jousisulkutappi

Taita ylös

Ylikuormita kaivinkoneen kauhan tuki!
Kaivinkoneen kauhan tuki voi deformoitua.

Suurin sallittu vetoaisakuorma ylittyy.

► Kuormita kaivinkoneen kauhan tuki enintään 100 kg:lla.
► Aseta kaivinkoneen lapio varovasti/hitaasti paikalleen.

Kokoontaitettu säilytysteline

1. Jousen sokkanaula
2. Turvaruuvi
3. Kehys

► Irrota jousitulpat molemmilta puolilta.
► Vedä molemmilla puolilla olevat lukituspultit ulos.

- Säilytä nämä turvallisessa paikassa.
► Käännä säilytysteline ylös niin pitkälle kuin se menee.

Kaivinkoneen kauhan tuki (HV-vetoaisa)

1. Runko (kiinteä)

HUOMAUTUS

1

2 1

1

2

3
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Taita alas

Säilytysteline alas taitettuna

► Käännä varastohylly alaspäin.

6.3.3.1 Varapyörä

Kaivinkoneen kauhan tukikehikko toimii 
myös varapyörän pidikkeenä V-vetopalkissa.

► Varapyörä kiinnitetään varapyörän pidikkeeseen 3 
pyöränmutterilla.

Turvallisuuteen liittyviä tietoja 
varapyöränpidikkeen käsittelystä on 
käyttöohjeessa "Perävaunut autoille" Yleistä - 
Osa 1.

Varapyörän pidike vetoaisassa

Säilytysteline kiinnitetty

► Aseta lukituspultti molemmille puolille.
► Aseta sokkanaulat molemmille puolille. 

Säilytysteline on kiinnitetty.

Kaivinkoneen kauhan kiinnittäminen / 
kiinnittäminen

1. Pyöränmutterit
2. Varapyörän pidike

Varapyörä, asennettu

Kaivinkoneen lapio kiinnitetty

1. Kaivinkoneen lapio
2. Kaivinkoneen lapion runko
3. Kiinnitysvälineet (kiinnityshihnat, ketjut, vaijerit jne.).

Kaivulapio on kiinnitettävä tukevasti 
kaivulapion runkoon.

► Aseta kaivulapio kaivulapion runkoon erityisen 
varovasti.

► Kiinnitä kaivinkoneen kauha tukevasti 
kiinnityspisteisiin.

➋➊

1
3

2

2
1
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6.3.4 Työkalupakki

• Työkalulaatikko voidaan valinnaisesti kiinnittää 
sivupudotuslaitaan tehtaalla.

6.4 Perävaunun kuormaaminen / purkaminen 

Varmista, että perävaunu on kiinnitetty pois vierimistä 
vastaan.

Työkalulaatikon käsittelyä koskevat 
turvallisuustiedot löytyvät käyttöohjeesta "Auton 
perävaunut" Yleistä - Osa 1.

► Varmistetaan, että tieliikenteen turvallisuus ei vaarannu 
kuormaus- ja purkamisprosessin aikana.

► Käytä tarvittaessa lisämerkinantolaitteita
esim. kyltit, esteet.

Työkalulaatikko sivuseinällä

1. Kansi
2. Lukko (lukolla)
3. Laatikko / laatikko

Lukituksen avaaminen / avaaminen

Yleiset törmäystuet

Taitettavat törmäysapuvälineet matkan 
aikana!
Jos törmäystukia ei ole lukittu kunnolla salvoilla, ne 
voivat avautua itsestään - törmäysvaara / 
onnettomuusvaara!

► Älä lastaa perävaunua ramppien yli.
► Lukitse rampit salvoilla - älä koskaan kiinnitä niitä 

hihnoilla.
► Tarkista ennen liikkeelle lähtöä, että rampit on lukittu 

tukevasti (lukitusjouset ovat napsahtaneet sisään).

Murskausvaara!
Lukitusta avattaessa ja alas taitettaessa 
sormet/kädet voivat puristua ylösajon 
apuvälineen ja maan, ylösajon apuvälineen 
ja kulmatolpan väliin sekä lukitusta 
avattaessa/suljettaessa.

► Käytä törmäysapuvälineitä vain sivulta - älä itse takaa.
► Varmista, että sormesi eivät ole kulmatukien alueella, kun 

avaat/lukitset salpoja.

► , käyttää.

Työkalulaatikko avattu ja avattu

1. Lukittava kansi
2. Lukko (lukolla)
3. avain

► Irrota tiivisteen kansi.
► Avaa lukko avaimella.
► Käännä lukitusta vastapäivään.
► Taita kansi ylös.

Kansi suljetaan ja lukitaan päinvastaisessa järjestyksessä.

VAROITUS

1 2

3

3

2

1

max. 25 kg
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Luiskien tukeminen

Korkeussäädettävät tuet vakauttavat perävaunun 
takaosan, kun rakennuskonetta lastataan tai puretaan. 
Tuet tukeutuvat maahan kuormauksen/purkamisen 
aikana ja vakauttavat siten perävaunun.

Tukirampit

Tuet (korkeussäädettävä)

1. Tuki kulkuluiskille
2. Luiskan seinän tuki

Korkeussäädettävät tuet on kiinnitettävä 4-
kertaisella ruuviliitoksella säädön jälkeen.

Tukirampin seinä

1. Tuki
2. Etäisyys alustaan
3. Ylhäältä ladattava tuki

► Tarkista ennen puominostimen kuormaamista/purkamista, 
etteivät tuet lepää kokonaan maassa.
- Alustaan on oltava pieni etäisyys.
- Luiskien kärjen on oltava kokonaan maassa.

Tuen säätäminen

1. Tukijalka
2. Ruuvin lukitus
3. Säädettävä rei'itys

21

3

1
2

2 1

3 2 1
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Valmistele perävaunu lastausta/purkua varten

Perävaunu ei saa luisua pois kuormauksen 
aikana.

Lukkojen avaaminen

Lukitusvivun lukituksen avaaminen

Perävaunu kytketty

► Pysäköi perävaunu tukevalle alustalle.
► Kytke se ensin vetoajoneuvoon ja kytke vetoajoneuvon 

seisontajarru päälle.
► Tarvittaessa kiinnitä perävaunu lisäksi 

pyöräkiiloilla, jotta se ei pääse vierimään 
pois.

1. Kulkuluiska
2. Lukituskoukku
3. Kulmakaari
4. Sulake
5. Kahva

► Paina kahvassa oleva varmistin sisään.
► Vedä kahva ulos samanaikaisesti.

Katso käyttöohjeet vetokuulakytkimen / HV-vetoaisan 
käyttöä varten.
"Auton perävaunut" Yleinen-osa1.

6.4.1 Käyttöluiskat 

► Käyttäkää ajoramppeja yksi toisensa jälkeen.

Kulkuluiskan avaaminen

6. Silmukat

► Heilauta lukitsemattomat silmukat pois 
lukituskoukuista.

Ajorampin laskeminen

Käyttöluiskat

1. Kulkuluiska
2. Kahva
3. Sulkeminen
4. Tuki

► Pidä kahvasta kiinni sivussa ja laske ramppi 
hitaasti alas.

Varmista, että jalkasi eivät ole luiskan alla.

1

2

3

4

1 2 3 4 5

4

6
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Raideleveyden asettaminen Aja päälle

Latausajoneuvon sijoittaminen

Pienin raideleveys

► Aja kuormausramppiin hitaasti ja varovasti tai 
työnnä kuormausajoneuvo hitaasti ja hallitusti ylös.

► Varmista, että latausajoneuvo on suoraan kohti
rampit ja kaista on keskitetty.

Max. Kuormitus kulkuluiskilla

Suurin raideleveys

1. Ohjaussaranoiden luiska
2. Rampit - sisäpysäkki
3. Rampit - ulkoinen pysäytys

► Aseta lastausrampit lastattavan ajoneuvon raideleveyden 
mukaan.
- Nosta luiskaa hieman kahvasta ja työnnä sitä haluttuun 
suuntaan.

Kulkuluiskia saa käyttää ainoastaan
max. 1500 kg voidaan kuormata tasaisesti.

► Vältä pistekuormia, esimerkiksi ajamalla kulkuluiskille 
ajoneuvoilla, joissa on pienet pyörät, kuten 
nostomuurahaisilla tai siirrettävillä nostolavoilla.

► Huomioi nämä kohdat:
► 6.1 Latauksen jakautuminen
► 6.2 Kuorman kiinnittäminen
► 6.3 Kuorman kiinnitys rungon ja lisävarusteiden kanssa

Ajoramppien on oltava samalla etäisyydellä 
perävaunun keskipisteestä. Kuormausajoneuvon 
pyörien on voitava ajaa kuormausrampin keskelle.

Älä koskaan ylitä perävaunun suurinta sallittua 
kokonaispainoa ja vetoaisakuormaa.

Noudata vetoajoneuvon ja perävaunun kytkimen 
suurinta sallittua vetokuormaa.

max. 
1500 kg kg

1 2 3

2 1 3
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Sulje / Tallenna

Murskausvaara!
Sulkemisen ja lukitsemisen aikana 
sormet/kädet voivat puristua ylösajon 
apuvälineiden ja kulmatolpan väliin, lukitse.

► Käyttäkää ajoavustinta erityisen varovasti 
sulkemisen ja lukitsemisen yhteydessä.

► Varmista, että sormesi eivät ole kulmatukivarren ja 
ajoavustimen välissä.

► käyttää.

Sulje kulkuluiskat Lukitussalvat lukitaan

1. Lukituskoukku
2. Silmukat
3. Kulmakaari
4. Kahva
5. Sulake
6. Yliajettava seinä

► Käännä silmukka lukituskoukkuun.
► Vedä lukitusvipua taaksepäin ja työnnä silmukka 

lukituskoukkuun.
► Paina lukitusvipua, kunnes se kytkeytyy 

pääteasentoon.
- Sulake on kytketty.
- Kulkuluiska on lukittu.

Työnnä luiskat

► Nosta luiskaa hieman kahvasta ja työnnä sitä sivuttain 
ulompaa pysäytintä vasten.

Luiskien sulkeminen

► Nosta ajoramppi pystysuoraan ajoasentoon.
Kulkuluiska suljettu ja varmistettu

Ajorampit on varmistettu vahingossa avautumista vastaan matkan 
aikana.

➋

➊

52 3 416
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1 2 3 4 5

6.4.2 Käyttää rampin seinää 

1

2

3

4

5

Rampin seinän käyttö

1. Yliajettava seinä
2. Kahva
3. Sulkeminen
4. Kaasupilari
5. Tuki

Lukkojen avaaminen

Lukitusvivun lukituksen avaaminen

1. Yliajettava seinä
2. Lukituskoukku
3. Kulmakaari
4. Sulake
5. Kahva

Avaa lukot peräkkäin molemmilla puolilla.

► Paina kahvassa oleva varmistin sisään.
► Vedä kahva ulos samanaikaisesti.

Rampin seinän lukituksen avaaminen

6. Silmukat

► Heilauta lukitsemattomat silmukat pois 
lukituskoukuista.

Laske rampin seinää

► Ota kiinni sivussa olevasta kahvasta ja laske rampin 
seinää hitaasti alas.

Varmista, että jalkasi eivät ole luiskan seinän reunan 
alueella.

4

6
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Aja eteenpäin

Latausajoneuvon sijoittaminen

► Aja rampin seinämän yli hitaasti ja varovasti tai 
työnnä kuormausajoneuvo hitaasti ja hallitusti ylös.

► Varmista, että latausajoneuvo on suoraan kohti
ramppiseinä on paikallaan.

Sulje / Tallenna

Murskausvaara!
Sulkemisen ja lukitsemisen aikana 
sormet/kädet voivat puristua ylösajon 
apuvälineiden ja kulmatolpan väliin, lukitse.

► Käyttäkää ajoavustinta erityisen varovasti 
sulkemisen ja lukitsemisen yhteydessä.

► Varmista, että sormesi eivät ole kulmatukivarren ja 
ajoavustimen välissä.

► käyttää.

Sulje rampin seinä Salpojen lukitseminen

Max. Luiskan seinään kohdistuva kuormitus

Rampin seinää saa kuormittaa tasaisesti 
enintään 2500 kg.

► Vältä pistekuormia, esimerkiksi ajamalla luiskan 
seinämän yli ajoneuvoilla, joissa on pienet pyörät, 
kuten nostomuurahaisilla tai siirrettävillä nostolavoilla.

► Huomioi nämä kohdat:
► 6.1 Latauksen jakautuminen
► 6.2 Kuorman kiinnittäminen
► 6.3 Kuorman kiinnitys rungon ja lisävarusteiden kanssa

Älä koskaan ylitä perävaunun suurinta sallittua 
kokonaispainoa ja vetoaisakuormaa.

1. Lukituskoukku
2. Silmukat
3. Kulmakaari
4. Kahva
5. Sulake
6. Yliajettava seinä

Lukitse salvat molemmilla puolilla peräkkäin.

► Tartu kahvasta ja nosta rampin seinää.
- Kaasujouset tukevat sinua tässä.

► Käännä silmukka lukituskoukkuun.
► Vedä lukitusvipua taaksepäin ja työnnä silmukka 

lukituskoukkuun.
► Paina lukitusvipua, kunnes se kytkeytyy 

pääteasentoon.
- Sulake on kytketty.
- Rampin seinä on lukittu.

Noudata vetoajoneuvon ja perävaunun 
kytkimen suurinta sallittua vetokuormaa.

max.
2500 kg kg

6
4 5321



22

HUOMAUTUS

6.4.3 Lastausalueelle tulo / sieltä poistuminen

HS-perävaunuissa on vahvistettu
Teräksiset lokasuojat, joita voidaan käyttää 
kiipeämisen apuvälineenä lastauksen/purkamisen 
aikana. Teräksisiä lokasuojia saa kuormittaa 
enintään 80 kg. Teräksisiä lokasuojia saa käyttää 
vain lastipenkkiin nousemiseen tai sieltä 
poistumiseen.

Yliajettava seinä suljettu ja varmistettu

Rampin seinä on varmistettu vahingossa tapahtuvaa avautumista 
vastaan matkan aikana.

Enter teräs lokasuoja

1. Teräksinen lokasuoja
2. Pudotuspuolen reuna

Lastausalueelle tulo / sieltä poistuminen!
Voit pudota, kun astut lastipenkkiin tai poistut sieltä 
pudotettujen sivujen, kaivinkoneen kauhan 
säilytyspaikan, vetoaisan tai teräksisten lokasuojien 
kautta.

► Älä kiipeä pudotuspuolen reunoille.
► Älä mene kaivinkoneen kauhan varastointialueelle.
► Mene lastipedille tai poistu sieltä takaosasta, jos 

mahdollista.
► Astu teräksisen lokasuojan päälle erityisen varovasti.

- Suorita koko pinnalla.

► käyttää.

Ylikuormitetut teräksiset lokasuojat!
Teräksinen lokasuoja voi vääntyä.

► Kuormita teräksiset lokasuojat enintään 80 kg:lla.
► Älä aseta mitään esineitä teräksisten lokasuojien päälle.

2

1
kg

max. 80 kg

VAROITUS
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7 Ajaminen
Varmista ennen liikkeellelähtöä, että suurimmat sallitut 
kuormat (hyötykuorma, vetoaisakuorma) eivät ylity.

Noudata vetoajoneuvon ja perävaunun kytkimen 
suurinta sallittua perävaunu- ja vetoaisakuormaa.

► Tarkista tarvittaessa lastattavan tavaran painomääräykset.
► Suorita lähtötarkastus (ks. käyttöohje 

"Autojen perävaunut" Yleistä - osa 1).

8 Pysäköinti / Pysäköinti
Noudata käyttöohjeessa olevia yleisiä turvallisuus- ja 
varoitusohjeita perävaunun turvallisesta 
pysäköinnistä.
"Auton perävaunut" Yleinen-osa1.

Pyörätelineet

1. Etummainen laipio
2. Pyöräteline

► Käytä etupään pudotuspuolelle kiinnitettyjä pyöränkiiloja.

Tiimissä ajaminen (esimerkkikuva)

Huomaa, että minikaivureilla on suuri 
kääntömomentti.

► Mukauta ajotyyliäsi!
- Vähennä nopeutta ja aja erityisen varovasti kaarteissa ja 
käännyttäessä!

1 2
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9 Puhdistus / huolto / Huolto
9.1 Hoito / Puhdistus

Noudata käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja 
perävaunujen yleistä puhdistusta / hoitoa koskevia 
ohjeita.
"Auton perävaunut" Yleinen-osa1.

9.2 Huolto / Huolto

Katso huoltotöitä koskevat käyttöohjeet "Auton 
perävaunut" Yleistä - osa 1.
Lisää erityisiä huoltotöitä on saatavilla täällä.

9.2.1 Renkaat / Vanteet

HS:n kanssa voidaan käyttää seuraavia rengaskokoja:

Rengastyyppi pmax. barissa Tyyppi HS
185 / 60 R 12 C 6,25 HS25 / HS30 / HS35
195 / 50 R 13 C 6,5 HS25 / HS30 / HS35
185 R 14 C 4,5 HS25 / HS30 / HS35

Taulukko: Rengaspaine / rengaskoko

► Tarkista kaikkien pyörien rengaspaineet säännöllisesti ja 
ennen pitkiä matkoja.
(ks. taulukko: Huoltotyöt käyttöohjeissa
"Yleiset auton perävaunut - Osa 1")

9.2.2 Kaasujouset

Irrota kaasujouset!
Kaasujouset ovat korkeassa paineessa!

Vääränlainen asennus/poisto voi vahingoittaa ihmisiä
- Törmäysvaara!

► Noudata kaasujousien turvaohjeita.
► Noudata kaasujousen ohjeita

valmistaja.
► Kaasujouset ovat kuluneet/vialliset

vain erikoistunut henkilöstö voi korvata ne.

Kaasujousien käyttökohteet ovat seuraavat
- 25 °C ja+ 60 °C.

Käyttöikä, toimivuus ja turvallisuus riippuvat suurelta 
osin kaasujousien säännöllisestä 
huollosta/hoidosta.

Kaasujousien korjaus

1. Kiinnitys
2. Kaasujousi (runko)
3. Männänvarsi
4. Asennusteline / kiinnitys

► Varmista luiskan seinä putoamisen varalta, kun 
asennat/poistat kaasujousen.

Älä kohdista suoraa vesisuihkua 
kaasujousiin ruiskutettaessa.

► Pidä kalvot ja paperipakkaukset poissa 
(sähköstaattinen lataus mahdollinen).

► Älä naarmuta, maalaa tai käsittele mäntätankoa 
aggressiivisilla aineilla (pesuaineilla).

► Voitele männänvarsi rasvalla.

1

2

3 4
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10 Vianmääritys
Löydät vikojen syyt / korjaustoimenpiteet 
käyttöohjeesta "Auton perävaunut - Yleistä - Osa 
1".

11 Käytöstäpoisto / Hävittäminen
Noudata perävaunujen käytöstä 
poistamista/hävittämistä koskevia turvallisuusohjeita 
käyttöohjeessa "Autojen perävaunut - Yleistä - Osa 
1".

11.1 Käytöstäpoisto

► Suojaa perävaunu kolmansien osapuolten 
luvattomalta käytöltä esimerkiksi ajonestolaitteilla.

► Pysäköi perävaunu siten, ettei se voi aiheuttaa vaaraa 
kolmansille osapuolille, esim. kaatua, vieriä tai estää 
liikennevirran kulkua.

11.2 Hävittäminen

► Vie yksittäiset osat tai koko perävaunu auton/ajoneuvon 
kierrätyskeskukseen.
Auto / Fahrzeug-Verwertungin asiantuntijahenkilöstö hävittää 
yksittäiset osat asianmukaisesti.
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MAHDOLLISTAA SEN

Virheistä ja painovirheistä ei oteta vastuuta.
Kaikki kuvat ovat esimerkkikuvia.

Poikkeamat ja muutokset liittyvät malliin.
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