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Tirgotāja nosaukums un adrese:

Vārds un uzvārds:

Adrese:

Tālrunis:

► 🖉
► Lūdzu, ievadiet savu izplatītāju.

Lietošanas instrukcija / Mērķa grupa

2. DAĻA - Oriģinālās "HS" lietošanas instrukcijas
Šī lietošanas instrukcijas 2. daļa "HS" ir paredzēta jums kā darba piekabes lietotājam. Tajā ir aprakstīti 
detalizētāki HS piekabju lietošanas soļi.
Tajā ir iekļauta visa būtiskā informācija par drošu ekspluatāciju, kopšanu / tīrīšanu, apkopi / apkalpošanu, problēmu novēršanu un 
ekspluatācijas pārtraukšanu / iznīcināšanu.
Attiecīgās lietošanas instrukcijas jūsu piekabei (2. daļa) atradīsiet pievienotajā kompaktdiskā vai arī varat tās lejupielādēt no interneta 
vietnē www.humbaur.com zem virsraksta: Download - Operating instructions.

DAĻA - Vispārīgi "Vieglo automobiļu programma"
Visu pārējo vispārīgo informāciju par automobiļu piekabēm skatiet lietošanas pamācībā "Automobiļu piekabes (vispārīgi - 1. 
daļa)".

• 1. un 2. DAĻA veido pilnu jūsu piekabes dokumentāciju, kas jums kā lietotājam ir nepieciešama.

Pirms piekabes pirmās lietošanas reizes rūpīgi un pilnībā izlasiet šo lietošanas instrukciju un ievērojiet visus norādījumus, 
drošības instrukcijas un brīdinājumus. Ievērojiet darbības soļus.

• Visas dokumentācijas neievērošana var radīt traumas jums un citām personām, kā arī materiālos zaudējumus.
• Ja tas netiek izdarīts, var tikt anulēta garantija.

• Saglabājiet šo lietošanas instrukciju drošā vietā visu piekabes ekspluatācijas laiku.
• Tā ir daļa no produkta un kalpo arī kā KONTROLES UZSKAITES grāmatiņa jūsu piekabes regulārai pārbaudei.
• Mēs iesakām šīs lietošanas instrukcijas glabāt kabīnē, lai tās būtu gatavas lietošanai.
• Aizdodot vai pārdodot piekabi, nododiet tās jaunajam lietotājam/īpašniekam.

Turklāt jums kā ceļu satiksmes dalībniekam ir jāievēro visi valsts noteikumi par transportlīdzekļa ar piekabi vadīšanu un jāpilda 
komerciāla transportlīdzekļa īpašnieka pienākumi.

• Tas ietver regulāru apkopi, kopšanu un periodisku piekabes uzrādīšanu galvenajai tehniskajai apskatei.
• Noskaidrojiet, kādi ir jūsu valsts īpašie noteikumi.

►
Ražotāja nosaukums un adrese:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Vācija

Tel.+ 49 821 24929-0
Fakss:+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifikācija

► 🖉atzīmējiet saņemtās piekabes veidu.

► Izlasiet automobiļu piekabju vispārējo 
lietošanas instrukciju (1. DAĻA).

Produkta nosaukums:
Tandēma ass - celtniecības tehnikas transportieris

3500. sērija:

ar uzbrauktuvēm 🞏

ar rampas sienu 🞏

HS 25

1. tips: HS 253016 - 2014 🞏
2. tips: HS 253718 - 2014 🞏

HS 30

3. tips: HS 303016 - 2014 🞏
4. tips: HS 303718 - 2014 🞏

HS 35

5. tips: HS 353016 - 2014 🞏
6. tips: HS 353718 - 2014 🞏

1.1 Atbilstības apstiprinājums

 Ar šo Humbaur GmbH apstiprina atbilstību 
visām attiecīgajām EK direktīvām, kas attiecas uz piekabju 
apstiprināšanu un drošu ekspluatāciju.
3500 sērija ar piederumiem.
Detalizētu EK atbilstības deklarāciju no mums varat pieprasīt 
atsevišķi.

2 Produkta apraksts
2.1 HS

ar uzbrauktuvēm / uzbrauktuves siena

HS ir izturīgs celtniecības tehnikas transportieris.
Visa šasija, ieskaitot piedziņas palīgierīces, ir cinkota.

Pastāvīgi piemetinātie sānu borti ar skrūvējamiem dubļu 
aizsargiem ir izgatavoti no 3 mm cinkotas tērauda loksnes.
Palīgierīces ir izgatavotas no lokšņu metāla sieta.
Piekļuves rampas var pārvietot manuāli.
Platformas sienu ekspluatācijas laikā balsta 2 gāzes balsti.

Slēdzenes nostiprina rampas vertikālā stāvoklī.

Pamatplāksne ir 18 mm bieza un izgatavota no 
daudzslāņu koka.
Pamatplāksni pēc izvēles var aizstāt ar alumīnija pamatni.

HS ir aprīkots ar jūgstieņa ratu un lodveida sakabi uz V-veida 
jūgstieņa.
Pēc izvēles HS var aprīkot ar regulējama augstuma HV jūgstievi 
un papildu vilkšanas āķi.

HS līdz 3500 kg bruto masas, kas ļauj izmantot līdz 2800 kg 
lietderīgās kravas.

Kravu nostiprina, izmantojot 6 vai 7 pāru stiprinājumu kronšteinus, 
kas ir ievelkami piekabes šasijas rāmja profilā.
Stiprinājuma punkti ir pārbaudīti, un tos var noslogot 
ar 1000 daN (kg).

Papildu piederumi:
Instrumentu kaste, ekskavatora kausa glabāšanas vieta, 
rezerves ritenis sānos ar rezerves riteņa turētāju vai uz jūgstieņa, 
augsta brezenta/rāmja virsbūve.

Turpmākajos attēlos ir paskaidrotas atsevišķas HS celtniecības 
mašīnu transportiera daļas.
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Ilustrāciju piemēri

HS ar uzbrauktuvēm - sānu priekšā / aizmugurē

Sastāvdaļas:

1. Vilkšanas lodes sakabe
2. Stieņa atbalsts
3. V-veida izvilkšanas josla
4. Elektriskā kontaktdakša
5. Atdalīšanas kabelis
6. Pārsniegšanas ierīce 

ar rokas bremzes sviru,
Bremžu savienojums, atsperu bremzes

7. Atbalsta ritenis
8. Priekšējā nolaižamā 

puse (priekšējā 
nolaižamā puse)

9. Priekšējais atstarotājs / baltais 
atstarotājs vai priekšējais 
gabarītgaismas lukturis

10. Stūra statnis
11. Sānu atstarotāji / dzeltens 

atstarotājs
12. Sānu atvāžamais sāns
13. Ritenis (riepa)
14. Dubļusargi (ar/bez sprauslu 

atlokiem)
15. Stiprinājuma kronšteins, 

padziļinājumā
16. Palīglīdzeklis braukšanai

(uzbrauktuves, uzbrauktuves siena)
17. Iekraušanas zona / iekraušanas grīda
18. Šasija
19. Riteņu statīvs
20. Aizmugures gaisma,

apvienojumā ar trīsstūrveida 
atstarotāju, indikatoru, bremžu 
gaismu, aizmugurējo miglas lukturi, 
atpakaļgaitas gaismu, ja 
nepieciešams.

21. Piedziņas palīgierīču viras
22. Numura zīmes turētājs
23. Aizmugurējais gabarītgaismas 

lukturis
24. Atpakaļgaitas gaisma (balta)
25. Rokturis sadursmes atbalsts
26. Palīgierīces bloķēšana ar piedziņu
27. Atpakaļgaitas gaisma (balta)
28. Gāzes balsts

Piederumi / papildierīces ir izskaidroti 
atsevišķi tālāk dotajā detaļu aprakstā 
vai lietošanas instrukcijā "Automobiļu 
piekabes - Vispārīgi punkti - 1. daļa".

HS ar uzbrauktuves sienu - sānu priekšā / aizmugurē
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15   14   13 18   12   11   10 9  8 3 7 5 2 1
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1

2.2 Papildaprīkojums 

HS - V-veida jūgstieple (vilkšanas acs)

1. Jūgstieņa acs (Ø 40 
mm) HS - ar HV jūgstieni

1. Augstuma regulējams jūgstienis (ar lodveida sakabi)
2. Jūgstieņa acs (pēc izvēles)

V-Jūgstieple (standarta) Fab. BPW / Knott / AL-KO

1. Vilkšanas lodes sakabe vai vilkšanas acs
2. Rokas bremzes svira
3. Standarta atbalsta ritenis vai automātiskais 

atbalsta ritenis

HS - ar rezerves riteni

1. Rezerves riteņa turētājs sānu sānu atvāžamajā pusē
2. Rezerves ritenis uz jūgstieņa
3. Ekskavatora kausu glabāšanas plaukts

HV jūgstieple (pēc izvēles)

4. Rokturis
5. Bloķēšanas 

pārslēdzējs
HS - ar instrumentu kasti

1. instrumentu kaste sānu pusē

1 2

2

3 1 3

1
2

3

4 5

1

2

2

3

1

1
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1

2

2.3 HS - Aksesuāri vispārīgi

Adapteris 7/13-pin Rezerves ritenis / turētājs 
vaļējs

HS - ar nepārtrauktu alumīnija pievienojamo sienu

1. Alumīnija iebūvējamā siena 350 mm augstumā

Amortizators Jūgstieņa 
acs

HS - Augsts tents rampas sienai

1. Augsts tents / rāmis
2. Pārbrauktuves siena

HS - Augsts tents uzbrauktuvēm

1. Augsts tents / rāmis
2. Piekļuves rampas

1

1

2
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UZMANĪBU

UZMANĪBU

3 Paredzētais lietojums 
Lietošana

• Celtniecības tehnikas ar zemu klīrensu un citu 
celtniecības materiālu iekraušana/izkraušana un 
transportēšana.

• tādu kravu pārvadājumi, kas nav bīstamas kravas, 
piemēram, sprādzienbīstamas, ķīmiskas, šķidras 
vielas.

• Cietu kravu pārvadāšana.
• Birstošu kravu pārvadāšana ar atbilstošiem piederumiem 

(alumīnija starpsiena) vai ar rampas sienu.
• Pārvietošanās ar braukšanas palīglīdzekļiem ar 

plastmasas kāpurķēdēm un/vai gumijas riteņiem.

4 Paredzama ļaunprātīga izmantošana
• Cilvēku un dzīvnieku pārvadāšana.
• braukšana ar neatbilstošu kravas nostiprināšanu.
• braukšana ar rampu vai rampas sienu, kas nav 

pilnībā pacelta un nostiprināta.
• Iebraukšana uz rampām ar tērauda kāpurķēžu 

transportlīdzekļiem.
• Priekšmetu/cilvēku pārvadāšana uz ekskavatora 

kausa paplātes.
• Drošības instrukciju neievērošana, kas norādītas 

lietošanas instrukcijā "Autopiekabes" (1. daļa).

5 Vispārīgi Drošības norādījumi

Salokāmie sadursmju palīglīdzekļi!
Pēc atbloķēšanas rampas var nekontrolējami 
salocīties - risks tikt notriektam! Var saspiest 
cilvēku kājas.

► Atbloķēšanas laikā nostājieties braukšanas 
palīglīdzekļu malā.

► Ar vienu roku turiet rampas sānos.
► Ja gāzes balsti ir bojāti, ļaujiet rampas sienai nokrist uz 

zemes.
Nekādos apstākļos tos neķeriet.

► Neļaujiet kājām atrasties uzbrauktuvju 
zonā.

► Nolaišanas laikā turiet cilvēkus prom no 
braukšanas palīglīdzekļu zonas (aizmugures 
zonas).

►  , izmantojiet  .

Ievērojiet turpmākos vispārīgos drošības norādījumus, 
kas sniegti lietošanas instrukcijā "Autopiekabes - 
Vispārīgi punkti - 1. daļa".

6 Iekraušana un Izkraušana
6.1 Lādiņa sadale

Negatīva / nepietiekama jūgstieņa slodze!
Maksimāli pieļaujamās jūgstieņa slodzes 

pārsniegšana! Negatīva / nepietiekama jūgstieņa slodze vai 
maksimāli pieļaujamās jūgstieņa slodzes pārsniegšana var izraisīt 
nelaimes gadījumus.

► Iekraujiet piekabi ar vienmērīgu svara sadalījumu.
izplatīšana.

► Nesamazināt piekabes minimālo jūgstieņa slodzi 
(piekabēm līdz 750 kg GG: 4% no piekabes slodzes 
vai 25 kg).

► Nepārsniedziet maksimāli pieļaujamo jūgstieņa slodzi.
velkošā transportlīdzekļa vai piekabes sakabes.

► Maksimāli pieļaujamo jūgstieņa slodzi izmantojiet pēc 
iespējas pilnīgāk (skatīt COC dokumentu 19. punktu).

► Ievērojiet informāciju par maksimāli pieļaujamo 
jūgstieņa slodzi, kas norādīta jūsu 
transportlīdzekļa dokumentos un jūgstienī.

► Nepārsniedziet maksimāli pieļaujamo jūgstieņa slodzi.
piekabe. Ievērojiet informāciju par maksimālo pieļaujamo 
jūgstieņa slodzi COC dokumentos, 19. punkts.

Pareizs lādiņa sadalījums

Pareizi uzlādēts celtniecības transportlīdzeklis

Piekabe un velkošais transportlīdzeklis ir stabili, ja visi riteņi 
atrodas uz zemes.

Nepareizs lādiņa sadalījums

Nepareizi iekrauts celtniecības transportlīdzeklis

Piekabe ir noliekta atpakaļ, velkošais transportlīdzeklis ir noliekts 
uz priekšu= jūgstieņa slodze ir pārāk maza vai negatīva.
Tandēma piekabes aizmugurējā ass un velkošā 
transportlīdzekļa priekšējā ass tiek pakļautas pārmērīgai 
slodzei.
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6.2 Kravas 
nostiprināšana

Kravas nostiprināšana

Būvlaukuma transportlīdzekļu nostiprināšana

► Piestipriniet kravu (celtniecības mašīnu) pie 
stiprinājuma kronšteiniem.

► Ja nepieciešams, izmantojiet neslīdošas virsmas.
► Nepārsniedziet maksimālo pieļaujamo stiprinājuma 

spēku katrā stiprinājuma punktā.

Stiprinājumu kronšteini no ārpuses Troses kronšteins no iekšpuses

1. Izvelkams stiprinājuma kronšteins
2. Iekraušanas grīda
3. Rāmja profils

► Piestipriniet kravu pie ievelkamajiem stiprinājumiem, 
kas ir integrēti kravas nodalījumā.

► Ievērojiet maksimālo pieļaujamo stiprinājuma spēku uz vienu 
stiprinājuma kronšteinu.

Mini ekskavators, kas piesprādzēts

1. nostiprināšanas aprīkojums (piemēram, ķēdes, troses, 
spriegošanas jostas).

2. Mini ekskavatora stiprinājuma punkts

Stiprinājuma punkti - izvietojums uz kravas nodalījuma

1. Stiprinājuma punkti:

HSxx30xx; 4x katrā pusē, HSxx37xx; 5x 
katrā pusē.

papildus:
2x priekšējā 
puse; 2x 
aizmugurējā 
puse

► Ievērojiet uz piekabes esošo uzlīmi ar maksimālo 
stiprinājuma spēka specifikācijām.

Negadījuma piemērs (mini ekskavators nebija nostiprināts)

Droša kombinētā slodze

► Ja iespējams, nostipriniet kravu, izmantojot pozitīvās 
un nepozitīvās bloķēšanas kombināciju:

- ar berzi bloķēts: Tiešā stiprināšana, sasiešanas stiprinājums.
- ar formu, kas ir pielāgota: Kravas komponentu balstīšana 

viens pret otru, pret krituma malām, pret virsbūvēm kravas 
zonā bez spraugām.

1

2

231

1
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BRĪDINĀJUMS

Kravas vienību nostiprināšana

Piemērs "Kravas nostiprināšana ar spēku"

1. Iekraušanas vienība (slodze)
2. Stiprinājuma siksna (stiprinājuma 

aprīkojums)

6.3 Kravas nostiprināšana ar virsbūvi un 
piederumiem

6.3.1 Alumīnija pievienojama siena

Funkcionālā deklarācija
• Pēc izvēles pieejamā alumīnija pievienojamā siena 

noslēdz piekabes aizmuguri, veidojot slēgtas kastes 
formu.

• Alumīnija starpsiena ļauj transportēt beramas kravas, 
piemēram, smiltis, granti, būvgružus utt.

Braukšana ar tikai daļēji ievietotu 
alumīnija starpsienu!
Nepilnībā ievietota alumīnija starpsiena braukšanas 
laikā var izsviesties - trieciena/nelaimes gadījuma 
risks!

► Pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai alumīnija 
starpsiena ir ievietota līdz kravas nodalījumam un 
pilnībā novietota uz kravas nodalījuma.

Piemērs "Kravas nostiprināšana pēc formas"

Piemērs "Saišu stiprinājumi"

► Kravas vienības nostipriniet ar nostiprināšanas aprīkojumu.
► Ja iespējams, nostipriniet kravas vienības, 

izmantojot pozitīvās un nepozitīvās bloķēšanas 
kombināciju.

Alumīnija pievienojama siena

1. Alumīnija iebūvējamā siena 350 mm
2. Rokturis
3. Turēšanas ceļvedis

Darbojas ar

Nolaidiet rampas

► Nolaidiet abas piekļuves rampas
(skat. sadaļu "Piekļuves rampu ekspluatācija").

3

1 2

1

2
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6.3.2 Augsts tents

Rāmis ar augstu brezentu tiek izmantots, lai
HS piekabes tiek iestiprinātas stūra statņos un 
piestiprinātas pie sāniem visapkārt.
Augsto brezentu var atvērt visapkārt, lai to varētu viegli 
iekraut/izkraut.

Izvelciet alumīnija starpsienu

► Ar abām rokām satveriet rokturus un velciet alumīnija 
iestumšanas paneli taisni uz augšu.

► Lai novērstu bojājumus, droši uzglabājiet alumīnija 
kontaktdakšu sienā.

Augsts brezenta pārklājs aizvērts

1. Actiņas
2. Drošības jostas siksna
3. Augsts tents
4. Aizdare
5. Spriegošanas virve ar āķi

Alumīnija kontaktdakšas ievietošana sienā

► Noņemiet visus netīrumus no fiksācijas 
vadotnēm.

► Ievietojiet alumīnija pievienojamo sienu ar uz augšu 
vērstiem rokturiem taisni no augšas uz leju sānu 
fiksācijas vadotnēs.
- Pārliecinieties, ka alumīnija starpsiena ir pilnībā ievietota 
līdz iekraušanas virsmai.

► Piekļuves rampu slēgšana un nostiprināšana
(skat. sadaļu "Piekļuves rampu ekspluatācija").

Augsts brezenta atvērts / loku rāmis

6. Loku rāmis
7. Priekšgala līstes (koka)

1
2

3

4
5

6 7
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Augstais tents ir nostiprināts ar skavām 3 
pusēs (priekšpusē, sānos pa kreisi / pa labi).

Alumīnija augšējā sloksne

1. Alumīnija sloksne, 3 puses
2. Krampji

Augsts tents rampas sienai

► Pirms brezenta pārsega aizvēršanas aizveriet 
rampas sienu.

Skatiet lietošanas instrukciju par augstās brezenta 
/ lokšņu rāmja darbību.
"Automobiļu piekabes" Vispārīgi-1. daļa.

Augsts brezenta tents uzbrauktuvēm

► Nolaidiet uzbrauktuves.
► Atveriet brezenta pārsegu.
► Noņemiet ievietošanas līstes.

1 2
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UZMANĪBU

6.3.3 Ekskavatora lāpsta - Depozīts

Funkcionālā deklarācija
• Ekskavatora kausa balsts ir paredzēts tikai ekskavatora 

kausa, kas ir pastāvīgi piestiprināts pie celtniecības 
mašīnas, novietošanai.

• Ar standarta V-veida stieņa konstrukciju plaukts ir 
veidots kā salokāms rāmis.

• Ar HV stieņiem plaukts ir veidots kā fiksēts rāmis.
• Uz V veida stieņa ir arī rezerves riteņa turētājs.

Lietojiet glabāšanas plauktu!
Aizverot glabāšanas plauktu, varat saspiest rokas / 
pirkstus.

► Uzglabāšanas plauktu izmantojiet uzmanīgi.
- Ar vienu roku stingri turiet to augšpusē.
- Kontrolēti pagrieziet glabāšanas plauktu uz leju.

Ievadiet glabāšanas plauktu!
Uzkāpjot uz glabāšanas plaukta, varat paslīdēt un 
nokrist.

► Nestājieties uz glabāšanas plaukta.
► Kravas nodalījumā drīkst iebraukt tikai no aizmugures vai 

uzmanīgi pārkāpt pāri sānu nolaižamajām malām.

Ekskavatora kausa balsts (V-veida stieņa standarts)

1. Rāmis (salokāms)
2. Drošības bultskrūve ar fiksatoru

Salokāms

Pārslogojiet ekskavatora kausa balstu!
Ekskavatora kausa balsts var deformēties.

Ir pārsniegta maksimālā pieļaujamā jūgstieņa slodze.

► Iekraujiet ekskavatora kausa balstu ar ne vairāk kā 100 kg.
► Novietojiet ekskavatora lāpstu uzmanīgi / lēni.

Salokāms glabāšanas plaukts

1. Atsperes tapa
2. Drošības bultskrūve
3. Rāmis

► Noņemiet atsperu aizbāžņus abās pusēs.
► Izvelciet bloķēšanas skrūves abās pusēs.

- Glabājiet tos drošā vietā.
► Pagrieziet glabāšanas plauktu uz augšu, cik tālu tas ir 

iespējams.

Ekskavatora kausa balsts (HV jūgstieple)

1. Rāmis (fiksēts)

PIEZĪME
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Salokāms uz leju

Nolaists glabāšanas plaukts

► Pagrieziet uz leju glabāšanas plauktu.

6.3.3.1 Rezerves ritenis

Ekskavatora kausa balsta rāmis kalpo arī kā 
rezerves riteņa turētājs uz V veida stieņa.

► Rezerves ritenis tiek piestiprināts rezerves riteņa 
turētājam, izmantojot 3 riteņa uzgriežņus.

Lai iegūtu ar drošību saistītu informāciju par 
rezerves riteņa turētāja lietošanu, skatiet lietošanas 
pamācību "Automobiļu piekabes" Vispārīgi punkti - 
1. daļa.

Rezerves riteņa turētājs uz jūgstieņa

Nodrošināts glabāšanas plaukts

► Iev ie to j ie t  bloķēšanas skrūvi abās pusēs.
► Ievietojiet tapas abās pusēs. Uzglabāšanas 

plaukts ir nostiprināts.

Ekskavatora kausa nostiprināšana / nostiprināšana

1. Riteņu uzgriežņi
2. Rezerves riteņa turētājs

Rezerves ritenis, uzstādīts

Ekskavatora lāpstas nostiprināšana

1. Ekskavatora lāpsta
2. Ekskavatora lāpstas rāmis
3. stiprinājuma aprīkojums (stiprinājuma siksnas, ķēdes, stiepļu troses utt.)

Ekskavatora lāpstai jābūt droši piestiprinātai 
pie ekskavatora lāpstas rāmja.

► Īpaši uzmanīgi uzlieciet ekskavatora lāpstu uz 
ekskavatora lāpstas rāmja.

► Ekskavatora kausu droši piestipriniet pie stiprinājuma 
punktiem.

➋➊

1
3
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6.3.4 Toolbox

• Instrumentu kasti pēc izvēles var piestiprināt pie sānu 
sānu malas jau rūpnīcā.

6.4 Piekabes iekraušana / izkraušana

Pārliecinieties, ka piekabe ir nodrošināta pret apgāšanos.

Lai uzzinātu ar drošību saistīto informāciju par rīku 
kastes lietošanu, skatiet lietošanas instrukciju 
"Autofurgonu piekabes" Vispārīgi punkti - 1. daļa.

► Nodrošināt, lai iekraušanas un izkraušanas laikā netiktu 
traucēta ceļu satiksmes drošība.

► Ja nepieciešams, izmantojiet papildu signalizācijas ierīces
piemēram, zīmes, barjeras.

Instrumentu kaste uz sānu sienas

1. Vāks
2. Slēdzene (ar slēdzeni)
3. Kaste / kaste

Atbloķēšana / atvēršana

Vispārīgi sadursmes palīglīdzekļi

Salokāmie sadursmes palīglīdzekļi brauciena 
laikā!
Ja sadursmes palīgierīces nav pareizi nofiksētas ar 
fiksatoriem, tās var atvērties patstāvīgi - 
trieciena/nelaimes gadījuma risks!

► Nekrauciet piekabi ārpus rampas.
► Aizveriet rampas ar fiksatoriem - nekādā gadījumā 

nepiestipriniet tās ar siksnām.
► Pirms braukšanas pārbaudiet, vai rampas ir droši 

aizslēgtas (bloķēšanas atsperes ir iestiprinātas).

Satricinošs apdraudējums!
Atbloķējot un noliekot, pirkstus/rokas var 
saspiest starp braukšanas palīgierīci un 
zemi, braukšanas palīgierīci un stūra statni, 
kā arī atverot/aizverot slēdzeni.

► Sadursmes palīgierīces izmantojiet tikai no sāniem, 
nevis no aizmugures.

► Pārliecinieties, ka pirksti neatrodas stūra statņu zonā, kad 
atbloķējat/atbloķējat fiksatorus.

► , izmantot.

Instrumentu kaste atbloķēta un atvērta

1. Bloķēšanas vāks
2. Slēdzene (ar slēdzeni)
3. atslēga

► Noņemiet blīvējuma vāciņu.
► Atbloķējiet slēdzeni ar atslēgu.
► Pagrieziet slēdzeni pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
► Nolokiet vāku.

Vāks tiek aizvērts un aizslēgts apgrieztā secībā.

UZMANĪBU
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Atbalsts uzbrauktuvēm

Regulējamā augstuma balsti stabilizē piekabes 
aizmuguri, iekraujot/izkraujot celtniecības mašīnu. 
Iekraušanas/izkraušanas laikā balsti balstās uz zemes un 
tādējādi stabilizē piekabi.

Atbalsta rampas

Balsti (regulējams augstums)

1. Atbalsts piekļuves uzbrauktuvēm
2. Atbalsts rampas sienai

Pēc regulēšanas augstuma regulējamie balsti ir 
jānostiprina ar 4 reizes skrūvējamu savienojumu.

Atbalsta rampas siena

1. Atbalsts
2. Attālums līdz pamatnei
3. Augšējās iekraušanas atbalsts

► Pirms iekraušanas/izkraušanas pārbaudiet, vai balsti nav 
pilnībā balstīti uz zemes.
- Līdz pamatnei jābūt nelielam attālumam.
- Rampas galam pilnībā jābalstās uz zemes.

Atbalsta regulēšana

1. Atbalsta kāja
2. Skrūvju bloķēšana
3. Regulējama perforācija

21
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Piekabes sagatavošana iekraušanai/izkraušanai

Iekraušanas laikā piekabe nedrīkst izslīdēt.

Slēdzeņu atbloķēšana

Bloķēšanas sviras atbloķēšana

Piekabe savienota

► Novietojiet piekabi uz cietas virsmas.
► Vispirms savienojiet to ar velkošo transportlīdzekli un 

nospiediet velkošā transportlīdzekļa stāvbremzi.
► Ja nepieciešams, papildus nostipriniet piekabi 

ar riteņu ķīļiem, lai novērstu tās ripošanu.

1. Piekļuves rampa
2. Bloķēšanas āķis
3. Stūra statnis
4. Drošinātājs
5. Rokturis

► Nospiediet drošības aizbīdni uz roktura.
► Vienlaikus izvelciet rokturi.

Skatiet lietošanas instrukciju par vilkšanas sakabes / HV 
jūgstieņa darbību.
"Automobiļu piekabes" Vispārīgi-1. daļa.

6.4.1 Piekļuves rampu ekspluatācija 

► Palaidiet uzbrauktuves rampas vienu pēc otras.

Piekļuves rampas atbloķēšana

6. Actiņas

► Izvelciet atbloķētās cilpas no fiksācijas āķiem.

Iebraukšanas rampas pazemināšana

Darbības piekļuves rampas

1. Piekļuves rampa
2. Rokturis
3. Slēgšana
4. Atbalsts

► Turiet rokturi sānos un lēnām nolaidiet rampu.

Pārliecinieties, ka jūsu kājas neatrodas zem 
uzbrauktuves.

1

2

3

4

1 2 3 4 5
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Sliežu ceļa platuma iestatīšana Braukt ieslēgts

Uzlādes transportlīdzekļa novietojums

Minimālais sliežu 
platums

► Uzbrauciet uz iekraušanas rampas/-ām lēni un 
uzmanīgi vai lēni un kontrolēti uzstumiet 
iekraušanas transportlīdzekli.

► Pārliecinieties, ka uzlādes transportlīdzeklis ir vērsts taisni pret
uzbrauktuves un josla ir centrēta.

Maks. Piekļuves rampu slodze

Maksimālais sliežu platums

1. Vadotnes viru piekļuves rampa
2. Rampas - iekšējā pieturvieta
3. Rampas - ārējā pieturvieta

► Novietojiet uzbrauktuves rampas atbilstoši iekraujamā 
transportlīdzekļa platumam.
- Nedaudz paceliet uzbrauktuvi ar rokturi un virziet to 
vajadzīgajā virzienā.

Piebrauktuves drīkst izmantot tikai ar
vienmērīgi var iekraut ne vairāk kā 1500 kg.

► Izvairieties no punktveida slodzes, piemēram, uzbraucot 
uz uzbrauktuvēm ar transportlīdzekļiem, kuriem ir mazi 
riteņi, piemēram, pacēlājiem vai pārvietojamām 
pacelšanas platformām.

► Lūdzu, ņemiet vērā punktus:
► 6.1 Nodevas sadalījums
► 6.2 Kravas nostiprināšana
► 6.3 Kravas nostiprināšana ar virsbūvi un piederumiem

Uzbrauktuvju rampām jābūt vienādā attālumā no 
piekabes centra. Iekraušanas transportlīdzekļa riteņiem 
jābūt tādiem, lai ar tiem varētu uzbraukt uz 
iekraušanas rampas centra.

Nekad nepārsniedziet piekabes maksimāli pieļaujamo kopējo 
svaru un jūgstieņa slodzi.

Ievērojiet velkošā transportlīdzekļa un piekabes sakabes 
maksimāli pieļaujamo jūgstieņa slodzi.

maks. 
1500 kg kg

1 2 3

2 1 3
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Aizvērt / Saglabāt

Satricinošs apdraudējums!
Aizverot un bloķējot, pirkstus/rokas var 
saspiest starp braukšanas palīgierīcēm un 
stūra statni, bloķēt.

► Ar braukšanas palīgierīci strādājiet īpaši uzmanīgi, 
kad to aizverat un bloķējat.

► Pārliecinieties, ka jūsu pirksti neatrodas starp stūra statni 
un braukšanas palīgierīci.

► izmantot.

Piebrauktuvju slēgšana Slēdzeņu bloķēšana

1. Bloķēšanas āķis
2. Actiņas
3. Stūra statnis
4. Rokturis
5. Drošinātājs
6. Pārbrauktuves siena

► Uzgrieziet cilpu uz fiksācijas āķa.
► Pavelciet bloķēšanas sviru atpakaļ un ievietojiet cilpu 

bloķēšanas āķī.
► Nospiediet bloķēšanas sviru, līdz tā ieņem galējo 

pozīciju.
- Drošinātājs ir ieslēgts.
- Piebrauktuve ir aizslēgta.

Push rampas

► Nedaudz paceliet uzbrauktuvi ar rokturi un piespiediet to 
uz sāniem pie ārējā aizbīdņa.

Tuvas piekļuves rampas

► Paceliet uzbrauktuvi līdz vertikālajam 
braukšanas stāvoklim.

Piekļuves rampa slēgta un nostiprināta

Uzbrauktuves rampas ir nodrošinātas pret nejaušu atvēršanos 
brauciena laikā.

➋

➊

52 3 416
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1 2 3 4 5

6.4.2 Darbiniet rampas sienu 

1

2

3

4

5

Platformas sienas ekspluatācija

1. Pārbrauktuves siena
2. Rokturis
3. Slēgšana
4. Gāzes balsts
5. Atbalsts

Slēdzeņu atbloķēšana

Bloķēšanas sviras atbloķēšana

1. Pārbrauktuves siena
2. Bloķēšanas āķis
3. Stūra statnis
4. Drošinātājs
5. Rokturis

Atbloķējiet slēdzenes vienu pēc otras abās pusēs.

► Nospiediet drošības aizbīdni uz roktura.
► Vienlaikus izvelciet rokturi.

Platformas sienas atbloķēšana

6. Actiņas

► Izvelciet atbloķētās cilpas no fiksācijas āķiem.

Nolaidiet rampas sienu

► Paņemiet rokturi sānos un lēnām nolaidiet rampas 
sienu.

Pārliecinieties, ka jūsu kājas neatrodas rampas sienas 
malas zonā.

4

6
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Brauciet tālāk

Uzlādes transportlīdzekļa novietojums

► Lēnām un uzmanīgi pārbrauciet pāri rampas 
sienai vai lēni un kontrolēti uzstumiet iekraušanas 
transportlīdzekli.

► Pārliecinieties, ka uzlādes transportlīdzeklis ir vērsts taisni 
pret
rampas siena ir uzstādīta.

Aizvērt / Saglabāt

Satricinošs apdraudējums!
Aizverot un bloķējot, pirkstus/rokas var 
saspiest starp braukšanas palīgierīcēm un 
stūra statni, bloķēt.

► Ar braukšanas palīgierīci strādājiet īpaši uzmanīgi, 
kad to aizverat un bloķējat.

► Pārliecinieties, ka jūsu pirksti neatrodas starp stūra statni 
un braukšanas palīgierīci.

► izmantot.

Nobrauktuves sienas aizvēršana Slēdzeņu bloķēšana

Maks. Slodze uz rampas sienas

Platformas sienu var vienmērīgi noslogot ar ne 
vairāk kā 2500 kg.

► Izvairieties no punktveida slodzēm, piemēram, 
pārbraucot pāri rampas sienai ar transportlīdzekļiem ar 
maziem riteņiem, piemēram, pacēlājiem vai 
pārvietojamām pacelšanas platformām.

► Lūdzu, ņemiet vērā punktus:
► 6.1 Nodevas sadalījums
► 6.2 Kravas nostiprināšana
► 6.3 Kravas nostiprināšana ar virsbūvi un piederumiem

Nekad nepārsniedziet piekabes maksimāli pieļaujamo 
kopējo svaru un jūgstieņa slodzi.

1. Bloķēšanas āķis
2. Actiņas
3. Stūra statnis
4. Rokturis
5. Drošinātājs
6. Pārbrauktuves siena

Bloķējiet fiksatorus abās pusēs vienu pēc otra.

► Paņemiet rokturi un paceliet rampas sienu.
- Gāzes balsti to atbalsta.

► Uzgrieziet cilpu uz fiksācijas āķa.
► Pavelciet bloķēšanas sviru atpakaļ un ievietojiet cilpu 

bloķēšanas āķī.
► Nospiediet bloķēšanas sviru, līdz tā ieņem galējo 

pozīciju.
- Drošinātājs ir ieslēgts.
- Platformas siena ir aizslēgta.

Ievērojiet velkošā transportlīdzekļa un piekabes 
sakabes maksimāli pieļaujamo jūgstieņa slodzi.

maks.
2500 kg kg

6
4 5321
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6.4.3 Iebraukšana/izbraukšana no iekraušanas zonas

HS piekabēm ir pastiprināta
Tērauda dubļusargus, ko var izmantot kā palīglīdzekli 
iekraušanas/izkraušanas laikā. Tērauda dubļusargus 
drīkst noslogot ar ne vairāk kā 80 kg. Tērauda 
dubļusargus drīkst izmantot tikai iekāpšanai/izkāpšanai 
no kravas nodalījuma.

Sienas pārbrauktuve ir slēgta un nostiprināta

Platformas siena ir nodrošināta pret nejaušu atvēršanos brauciena 
laikā.

Ievadiet tērauda dubļusargus

1. Tērauda dubļusargs
2. Krīta mala

Iebrauciet/izbrauciet no iekraušanas zonas!
Jūs varat nokrist, iebraucot/izbraucot no kravas 
nodalījuma, izmantojot nolaižamos sānus, 
ekskavatora kausa glabāšanas vietu, jūgstieni vai 
tērauda dubļu aizsargus.

► Neuzkāpiet uz sānu malām.
► Neieejiet ekskavatora kausa glabāšanas zonā.
► Ja iespējams, iebrauciet/izbrauciet no kravas nodalījuma 

no aizmugures.
► Īpaši uzmanīgi uzkāpiet uz tērauda dubļusarga.

- Veiciet uz visas virsmas.

► izmantot.

Pārslodzes tērauda dubļu sargsargi!
Tērauda dubļusargs var deformēties.

► Tērauda dubļusargus noslogojiet ar ne vairāk kā 80 kg.
► Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz tērauda dubļusargiem.

2

1
kg

maks. 80 kg

UZMANĪBU
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7 Autovadīšana
Pirms došanās ceļā pārliecinieties, ka nav pārsniegta 
maksimālā pieļaujamā slodze (lietderīgā slodze, jūgstieņa 
slodze).

Ievērojiet maksimāli pieļaujamo piekabes un 
jūgstieņa slodzi, kas noteikta jūsu velkošajam 
transportlīdzeklim un piekabes sakabei.

► Ja nepieciešams, pārbaudiet iekraujamo preču svara 
specifikācijas.

► Veiciet izbraukšanas pārbaudi (skat. 
ekspluatācijas instrukciju rokasgrāmatu 
"Automobiļu piekabes" Vispārīgi punkti - 1. 
daļa).

8 Autostāvvieta / Autostāvvieta
Ievērojiet lietošanas instrukcijā sniegtos vispārīgos 
drošības un brīdinājuma norādījumus par piekabes drošu 
novietošanu.
"Automobiļu piekabes" Vispārīgi-1. daļa.

Riteņu ķīļi

1. Priekšējā starpsiena
2. Riteņu statīvs

► Izmantojiet riteņu ķīļus, kas piestiprināti pie priekšējā 
sānu krituma.

Braukšana komandā (parauga attēls)

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mini ekskavatoriem ir liels 
apgāšanās moments.

► Pielāgojiet savu braukšanas stilu!
- Samaziniet ātrumu un brauciet īpaši uzmanīgi līkumos un 
pagriezienos!

1 2
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9 Tīrīšana / Uzturēšana / Uzturēšana
9.1 Kopšana / Tīrīšana

Ievērojiet drošības norādījumus un norādījumus par 
piekabju vispārējo tīrīšanu / kopšanu, kas sniegti 
lietošanas instrukcijā.
"Automobiļu piekabes" Vispārīgi-1. daļa.

9.2 Apkope / Apkope

Tehniskās apkopes darbus skatīt ekspluatācijas 
instrukcijā "Autopiekabes" Vispārīgi punkti - 1. daļa.
Turpmākus īpašus uzturēšanas darbus var atrast šeit.

9.2.1 Riepas / Riteņi

Ar HS var izmantot šādu izmēru riepas:

Riepas tips pmax. in bar HS tips
185 / 60 R 12 C 6,25 HS25 / HS30 / HS35

195 / 50 R 13 C 6,5 HS25 / HS30 / HS35

185 R 14 C 4,5 HS25 / HS30 / HS35
Tabula: Spiediens riepās / riepu izmērs

► Regulāri un pirms garākiem braucieniem pārbaudiet 
spiedienu visos riteņos.
(skatīt tabulu: Apkopes darbi ekspluatācijas instrukcijā
"Vispārējās automobiļu piekabes - 1. daļa")

9.2.2 Gāzes statņi

Noņemiet gāzes statņus!
Gāzes balsti ir zem augsta spiediena!

Nepareiza uzstādīšana / noņemšana var traumēt cilvēkus.
- Trieciena risks!

► Ievērojiet drošības norādījumus uz gāzes 
statņiem.

► Ievērojiet norādījumus uz gāzes balsta
ražotājs.

► ir nolietojušies / bojāti gāzes balsti
Aizstāt tikai specializētam personālam.

Gāzes balstu pielietojuma diapazons ir šāds.
- 25 °C un+ 60 °C.

Ekspluatācijas laiks, funkcionalitāte un drošība lielā mērā 
ir atkarīga no regulāras gāzes balstu 
apkopes/kopšanas.

Gāzes balstu remonts

1. Stiprinājums
2. Gāzes balsts (virsbūve)
3. Virzuļa stienis
4. Montāžas kronšteins / stiprinājums

► Uzstādot/noņemot gāzes balstu, nostipriniet rampas sienu 
pret kritienu.

Apsmidzinot gāzes statņus, nedrīkst vērst 
tiešu ūdens strūklu pret tiem.

► Plēves un papīra iepakojumu glabājiet prom 
(iespējama elektrostatiska uzlāde).

► Virzuļa stieni neskrāpējiet, nekrāsojiet un 
neapstrādājiet ar agresīviem medijiem (tīrīšanas 
līdzekļiem).

► Ar smērvielu ieeļļojiet virzuļa stieni.

1

2

3 4
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10 Problēmu novēršana
Defektu cēloņus / novēršanas pasākumus atradīsiet 
lietošanas instrukcijā "Autofurgonu piekabes - 
Vispārīgi - 1. daļa".

11 Ekspluatācijas pārtraukšana / 
Apglabāšana

Ievērojiet drošības norādījumus par piekabju 
demontāžu/likvidāciju, kas sniegti ekspluatācijas 
instrukcijā "Automobiļu piekabes - Vispārīgi punkti - 1. 
daļa".

11.1 Ekspluatācijas pārtraukšana

► Nodrošiniet savu piekabi pret trešo personu 
neatļautu izmantošanu, piemēram, izmantojot 
imobilaizerus.

► Novietojiet piekabi tā, lai tā nevarētu radīt papildu 
apdraudējumu trešajām personām, piemēram, apgāzties, 
apgāzties, apgāzties, traucēt satiksmi.

11.2 Izmešana

► Atsevišķas detaļas vai visu piekabi nogādājiet automobiļu / 
transportlīdzekļu pārstrādes centrā.
Auto / Fahrzeug-Verwertung speciālisti pienācīgi utilizēs 
atsevišķas detaļas.
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PADARA TO IESPĒJAMU

Par kļūdām un drukas kļūdām netiek uzņemta nekāda atbildība.
Visas ilustrācijas ir paraugu ilustrācijas.

Novirzes un izmaiņas ir saistītas ar modeli.
Saskaņā ar tehniskām izmaiņām.
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