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Forhandlerens navn og adresse:

Navn:

Adresse:

Telefon:

► 🖉
► Vennligst skriv inn forhandleren din.

Bruksanvisning / Målgruppe

DEL 2 - Original "HS"-bruksanvisning
Denne bruksanvisningen del 2 "HS" er beregnet på deg som bruker av en driftssikker tilhenger. Den 
beskriver mer detaljert hvordan du håndterer HS-tilhengerne.
Den inneholder all relevant informasjon om sikker bruk, stell/rengjøring, vedlikehold/service, feilsøking og avvikling/kassering.
Du finner den aktuelle bruksanvisningen for din tilhenger (del 2) på den vedlagte CD-en, eller du kan laste den ned fra Internett på 
www.humbaur.com under overskriften: Download - Operating instructions.

DEL 1 - Generelt "Personbilprogrammet"
For all annen generell informasjon om biltilhengere, se bruksanvisningen "Biltilhengere (Generelt - del 1)".

• DEL 1 og DEL 2 utgjør den komplette dokumentasjonen for tilhengeren din, som du bør ha som bruker.

Les denne bruksanvisningen nøye og fullstendig før du tar i bruk tilhengeren for første gang, og overhold alle instruksjoner, 
sikkerhetsanvisninger og advarsler. Følg trinnene for tiltak.

• Hvis du ikke overholder hele dokumentasjonen, kan det føre til personskader på deg selv og andre personer, samt 
materielle skader.

• Hvis du ikke gjør dette, kan garantien bli ugyldig.

• Oppbevar denne bruksanvisningen på et trygt sted i hele tilhengerens levetid.
• Den er en del av produktet og fungerer også som en SJEKKBOK for de regelmessige inspeksjonene av tilhengeren din.
• Vi anbefaler at du oppbevarer denne bruksanvisningen i førerhuset og har den tilgjengelig som oppslagsverk.
• Vennligst gi disse til den nye brukeren/eieren når du låner ut eller selger tilhengeren din.

Som trafikant er du dessuten forpliktet til å overholde alle nasjonale forskrifter for kjøring med tilhenger, og til å oppfylle dine 
forpliktelser som eier av et nyttekjøretøy.

• Dette omfatter regelmessig vedlikehold, stell og periodisk fremvisning av tilhengeren for teknisk hovedkontroll.
• Finn ut mer om de landsspesifikke reglene i ditt land.

►
Navn og adresse til produsenten:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Tyskland

Tlf.+ 49 821 24929-0
Faks+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifikasjon

► 🖉Kryss av for hvilken type tilhenger du har mottatt.

► Les den generelle bruksanvisningen for 
biltilhengere (DEL 1).

Produktnavn:
Tandemaksel - transport av anleggsmaskiner

Serie 3500:

med innkjøringsramper 🞏

med rampevegg 🞏

HS 25

Type 1: HS 253016 - 2014 🞏
Type 2: HS 253718 - 2014 🞏

HS 30

Type 3: HS 303016 - 2014 🞏
Type 4: HS 303718 - 2014 🞏

HS 35

Type 5: HS 353016 - 2014 🞏
Type 6: HS 353718 - 2014 🞏

1.1 Bekreftelse av samsvar

 Humbaur GmbH bekrefter herved at alle 
relevante EF-direktiver for godkjenning og sikker drift av 
tilhengere av typen
Serie 3500 med tilbehør.
Du kan be om en detaljert EF-samsvarserklæring fra oss 
separat.

2 Produktbeskrivelse
2.1 HS

med påkjøringsramper / rampevegg

HS er en robust transportør av anleggsmaskiner.
Hele understellet, inkludert påkjøringshjelpemidlene, er 
galvanisert.

De permanent sveisede sidene med boltede skjermbeskyttere 
er laget av 3 mm galvanisert stålplate.
Påkjøringshjelpemidlene er laget av metallnett.
Rampene kan flyttes manuelt.
Rampens vegg støttes i drift av 2 gassstag.

Låsene sikrer rampene i oppreist stilling.

Bunnplaten er 18 mm tykk og laget av multilaminert 
tre.
Bunnplaten kan eventuelt erstattes av en aluminiumsbunn.

HS er som standard utstyrt med jockeyhjul og kulekobling på 
V-trekkstangen.
Som ekstrautstyr kan HS utstyres med en høydejusterbar HV-
trekkstang og slepeøye (ekstrautstyr).

HS opp til 3500 kg bruttovekt gir et bruksområde med opptil 
2800 kg nyttelast.

Lasten sikres ved hjelp av 6 eller 7 par surrebøyler, som er 
integrert i rammeprofilen på tilhengerens chassis.
Surrepunktene er testet og kan belastes med 
1000 daN (kg).

Valgfritt tilbehør:
Verktøykasse, oppbevaring av gravemaskinskuffe, 
reservehjul på siden med reservehjulholder eller på 
trekkstangen, høy presenning/rammeoverbygg.

De enkelte delene av HS anleggsmaskintransporteren er 
forklart i de følgende illustrasjonene.
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Eksempler på illustrasjoner

HS med påkjøringsramper - side foran/bak

Komponenter:

1. Kobling for slepekule
2. Støtte for trekkstang
3. V-tegnefelt
4. Elektrisk støpsel
5. Avbryterkabel
6. Påløpsanordning med 

håndbremsspak,
Bremsestang, fjærbrems

7. Støttehjul
8. Front drop side 

(front drop side)
9. Frontreflektor / hvit reflektor eller 

markeringslys foran
10. Hjørnestolpe
11. Sidereflekser / gul refleks
12. Sidegavl
13. Hjul (dekk)
14. Skjermbeskyttere (med/uten 

sprayklaffer)
15. Surrebøyle, innfelt
16. Drive-on-støtte

(tilkjøringsramper, rampevegg)
17. Lasteområde/lastegulv
18. Chassis
19. Hjulkile
20. Baklys,

kombinert med trekantreflektor, 
blinklys, bremselys, tåkelys bak og 
eventuelt ryggelys

21. Hengsel for påkjøringshjelpemidler
22. Nummerskiltholder
23. Posisjonslys bak
24. Reverseringslys (hvitt)
25. Håndter kollisjonshjelp
26. Lås for påkjøringshjelp
27. Reverseringslys (hvitt)
28. Gassfjærbein

Tilbehør/påbygg er forklart separat i 
den følgende delbeskrivelsen eller i 
bruksanvisningen "Tilhengere for 
biler - Generelle punkter - Del 1".

HS med rampevegg - sideveis foran/bak

19 4 6

15   14   
13

18   12   11   10 9  8 3 7 5 2 1

16

17

25

26

27

22 21 20   23

6 4 12 14

1 7 18 3 8 19 9 10   11   15   
13

16 17 26

20 21 22 28 24 23
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1

2.2 Valgfritt utstyr 

HS - V-trekkstang (slepeøye)

1. Trekkøye (Ø 40 mm)
HS - med HV-trekkstang

1. Høydejusterbar trekkstang (med kulekobling)
2. Trekkøye (valgfritt)

V-Trekkstang (standard) Fab. BPW / Knott / AL-KO

1. Slepekulekobling eller slepeøye
2. Håndbremsspak
3. Standard støttehjul eller automatisk støttehjul

HS - med reservehjul

1. Reservehjulholder på siden
2. Reservehjul på trekkstang
3. Oppbevaringsstativ for gravemaskinskuffer

HV-trekkstang (tilleggsutstyr)

4. Håndtak
5. Låsbar 

vippebryter
HS - med verktøykasse

1. verktøykasse på siden av dropside

1 2

2

3 1 3

1
2

3

4 5

1

2

2

3

1

1
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1

2

2.3 HS - Tilbehør generelt

Adapter 7/13-pinners Reservehjul/holder løs

HS - med gjennomgående plug-in-vegg i aluminium

1. 350 mm høy plug-in-vegg i aluminium

Støtdemper Trekkøye

HS - Høy presenning for rampevegg

1. Høy presenning/ramme
2. Overkjørbar vegg

HS - Høy presenning for tilkjøringsramper

1. Høy presenning/ramme
2. Tilkjøringsramper

1

1

2
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FORSIKTIG

FORSIKTIG

3 Tiltenkt bruk Bruk
• Lasting/lossing og transport av anleggsmaskiner med lav 

bakkeklaring og andre byggematerialer.
• Transport av annet gods enn farlig gods, f.eks. 

eksplosive, kjemiske og flytende stoffer.
• Transport av fast last.
• Transport av løse laster med passende tilbehør 

(aluminiumsskott) eller med rampevegg.
• Kjører på påkjøringshjelpemidler med plastskinner 

og/eller gummihjul.

4 Forutseelig Misbruk
• Transport av mennesker og dyr.
• Kjøring med utilstrekkelig lastsikring.
• Kjøring med ramper eller rampevegg som ikke er 

helt hevet og sikret.
• Kjøring på rampene med stålskinnekjøretøy.
• Transport av gjenstander/personer på 

gravemaskinens skuffebrett.
• Manglende overholdelse av 

sikkerhetsinstruksjonene i bruksanvisningen 
"Tilhengere for biler" (del 1).

5 Generelt Sikkerhetsinstruksjoner

Sammenleggbare kollisjonshjelpemidler!
Rampene kan felle ned ukontrollert etter 
opplåsing - fare for påkjørsel! Føttene til 
personer kan bli klemt.

► Stå på siden av oppkjøringshjelpemidlene når 
du låser opp.

► Hold rampene på siden med én hånd.
► Hvis gassfjærene er defekte, må du la rampeveggen falle 

ned på bakken.
Ikke fang dem under noen omstendigheter.

► Hold føttene utenfor rampenes område.

► Hold personer borte fra området rundt 
oppkjøringshjelpemidlene (bakre del) under 
senking.

►  , bruk  .

Følg også de generelle sikkerhetsanvisningene i 
bruksanvisningen "Tilhengere for personbiler - 
Generelle punkter - Del 1".

6 Lasting og Lossing
6.1 Ladningsfordeling

Negativ / utilstrekkelig trekkstangbelastning!
Overskridelse av maks. tillatt belastning på 

trekkstangen! Negativ/utilstrekkelig trekkstangbelastning eller 
overskridelse av maks. tillatt trekkstangbelastning kan føre til ulykker.

► Last tilhengeren med en jevn vektfordeling.
distribusjon.

► Ikke underskrid tilhengerens minimumslast (for 
tilhengere opp til 750 kg GG: 4 % av tilhengerens 
last eller 25 kg).

► Ikke overskrid den maksimalt tillatte belastningen på trekkstangen
trekkvognen eller tilhengerfestet.

► Utnytt den maksimalt tillatte belastningen på 
trekkstangen så mye som mulig (se COC-
dokumentene, punkt 19).

► Følg opplysningene om maksimalt tillatt 
belastning på tilhengerfestet i bilens 
dokumenter og på tilhengerfestet.

► Ikke overskrid den maksimalt tillatte belastningen på trekkstangen
tilhenger. Ta hensyn til informasjonen om maksimalt tillatt 
belastning på trekkstangen i COC-dokumentene, punkt 19.

Riktig ladningsfordeling

Anleggskjøretøyet er riktig ladet

Tilhengeren og trekkvognen står stabilt med alle hjulene på 
bakken.

Feil ladningsfordeling

Anleggskjøretøy feil lastet

Tilhengeren tipper bakover, trekkvognen tipper forover= 
trekkstangen har for lav eller negativ belastning.
Bakakselen på tandemtilhengeren og forakselen på 
trekkvognen utsettes for store belastninger.
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6.2 Sikring av last

Surring av lasten

Surring av kjøretøy på byggeplassen

► Surr lasten (anleggsmaskinen) til surrebøylene.
► Bruk sklisikkert underlag om nødvendig.
► Ikke overskrid de maksimalt tillatte surrekreftene per 

surrepunkt.

Surrebraketter fra utsiden Surrebrakett fra innsiden

1. Surrebøyle, uttrekkbar
2. Lasteplan
3. Rammeprofil

► Surr lasten til de uttrekkbare surrefestene, som er 
integrert i lasteplanet.

► Overhold den maksimalt tillatte surrekraften per surrebøyle.
Minigraver surret ned

1. Surringsutstyr (f.eks. kjettinger, tau, strekkbelter)
2. Surringspunkt på minigraveren

Surringspunkter - plassering på lasteplanet

1. Surringspunkter:

for HSxx30xx; 4 x per slippside for 
HSxx37xx; 5 x per slippside

i tillegg:
2x forside; 2x 
bakside

► Følg klistremerket på tilhengeren med 
spesifikasjonene for maksimal surrekraft.

Eksempel på ulykke (minigraver var ikke surret fast)

Sikker kombinert last

► Hvis det er mulig, sikrer du lasten ved hjelp av en 
kombinasjon av form- og kraftlåsing:

- friksjonslåst av: Direkte surring, surring med surring.
- formtilpasset gjennom: Støtte lastkomponentene mot 

hverandre, mot fallsidene, mot overbygninger på 
lasteområdet uten mellomrom.

1

2

231

1
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ADVARSEL

Surring av lastenheter

Eksempel "Kraftlåsende lastsikring"

1. Lasteenhet (last)
2. Surringsstropp (surringsutstyr)

6.3 Lastsikring med karosseri og 
tilbehør

6.3.1 Plug-in-vegg i aluminium

Funksjonell erklæring
• Den valgfrie plug-in-veggen i aluminium stenger 

baksiden av tilhengeren og skaper en lukket 
kasseform.

• Aluminiumsskottet gjør det mulig å transportere løs 
last som sand, grus, bygningsavfall osv.

Kjøring med bare delvis innsatt 
aluminiumsskott!
Aluminiumsskillevegg som ikke er satt helt inn, kan 
slynges ut under kjøring - fare for 
sammenstøt/ulykke!

► Før du kjører av gårde, må du kontrollere at 
aluminiumsskottet er satt helt inn i lasteplanet og at 
det sitter helt på plass på lasteplanet.

Eksempel "Formtilpasset lastsikring"

Eksempel "Surring av fastspenn"

► Surr lastenhetene med surreutstyr.
► Hvis det er mulig, skal lastenhetene sikres med en 

kombinasjon av form- og kraftlåsing.

Plug-in-vegg i aluminium

1. Aluminium plug-in vegg 350 mm
2. Håndtak
3. Holder guide

Operere

Senking av rampene

► Senk begge påkjøringsrampene
(se avsnittet "Betjening av påkjøringsramper").

3

1 2

1

2
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6.3.2 Høy presenning

Rammen med høy presenning brukes til
HS-trailere inn i hjørnestolpene og festet til 
slippsidene hele veien rundt.
Den høye presenningen kan åpnes rundt for enkel 
lasting/lossing.

Trekk ut aluminiumsskottet

► Ta tak i håndtakene med begge hender og trekk 
innskyvingspanelet av aluminium rett oppover.

► Plasser aluminiumspluggveggen på et trygt sted for å 
beskytte den mot skader.

Høy presenning lukket

1. Øye
2. Beltestropp
3. Høy presenning
4. Spenne
5. Strammetau med krok

Sette inn plug-in-veggen i aluminium

► Fjern eventuelt smuss fra holderne.
► Sett inn aluminiumspluggveggen med håndtakene 

pekende oppover, rett fra topp til bunn, i de laterale 
festeskinnene.
- Sørg for at aluminiumsskottet er satt helt inn opp til 
lasteflaten.

► Steng og sikre påkjøringsrampene
(se avsnittet "Betjening av påkjøringsramper"). Høy presenning åpen / bueramme

6. Bueramme
7. Buer og lekter (tre)

1
2

3

4
5

6 7
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Den høye presenningen festes på 3 sider 
(foran, venstre/høyre side) med stifter.

Topplist i aluminium

1. Aluminiumslist, 3-sidig
2. Krampe

Høy presenning for rampevegg

► Lukk rampeveggen før du lukker presenningen.

Se bruksanvisningen for betjening av den høye 
presenningen / buerammen
"Biltilhengere" Generelt - Del 1.

Høy presenning for tilkjøringsramper

► Senk nedkjøringsrampene.
► Åpne presenningsdekselet.
► Fjern innsettingslistene.

1 2
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FORSIKTIG

6.3.3 Gravemaskinspade- Avsetning

Funksjonell erklæring
• Gravemaskinskuffestøtten er kun beregnet på å sette 

ned en gravemaskinskuffe som er permanent festet til 
anleggsmaskinen.

• Med standard V-trekkstang er hyllen utformet 
som en sammenleggbar ramme.

• Med HV-trekkstenger er hyllen utformet som en fast 
ramme.

• Oppbevaringsstativet fungerer også som 
reservehjulholder på V-dragstangen.

Bruk lagringsstativet!
Du kan klemme hendene/fingrene dine når du lukker 
oppbevaringsstativet.

► Bruk oppbevaringsstativet forsiktig.
- Hold den godt fast i toppen med én hånd.
- Sving oppbevaringsstativet kontrollert nedover.

Inn med oppbevaringsstativet!
Du kan skli og falle når du tråkker opp på 
oppbevaringsstativet.

► Ikke tråkk på oppbevaringsstativet.
► Gå kun inn i lasterommet bakfra, eller klatre forsiktig over 

sidekantene.

Støtte for gravemaskinskuffe (V-dragstang standard)

1. Ramme (sammenleggbar)
2. Sikkerhetsbolt med splint

Brett opp

Overbelast gravemaskinens skuffestøtte!
Gravemaskinens skuffestøtte kan bli deformert.

Den maksimalt tillatte belastningen på trekkstangen er overskredet.

► Last gravemaskinens skuffestøtte med maks. 100 kg.
► Plasser gravemaskinspaden forsiktig/langsomt.

Oppbrettet oppbevaringsstativ

1. Fjærsplinter
2. Sikkerhetsbolt
3. Ramme

► Fjern fjærpluggene på begge sider.
► Trekk ut låseboltene på begge sider.

- Oppbevar disse på et trygt sted.
► Sving oppbevaringsstativet så langt opp som mulig.

Støtte for gravemaskinskuffe (HV-trekkstang)

1. Ramme (fast)

MERK

1

2 1

1

2

3
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Brett ned

Oppbevaringsstativ foldet ned

► Sving ned oppbevaringsstativet.

6.3.3.1 Reservehjul

Støtterammen for gravemaskinskuffen 
fungerer også som reservehjulholder på V-
dragstangen.

► Reservehjulet festes til reservehjulholderen ved 
hjelp av de tre hjulmutrene.

For sikkerhetsrelevant informasjon om 
håndtering av reservehjulholderen, se 
bruksanvisningen "Tilhengere for biler" 
Generelle punkter - del 1.

Reservehjulholder på trekkstangen

Oppbevaringsstativ sikret

► Set t  inn låsebolten på begge sider.
► Sett inn splittpinnene på begge sider. 

Oppbevaringsstativet er sikret.

Surring/sikring av gravemaskinens skuffe

1. Hjulmuttere
2. Holder for reservehjul

Reservehjul, montert

Gravemaskinspade sikret

1. Gravemaskinspade
2. Ramme for gravemaskinspade
3. Surringsutstyr (stropper, kjettinger, ståltau osv.)

Gravemaskinspaden må surres godt fast til 
rammen på gravemaskinspaden.

► Plasser gravemaskinspaden på gravemaskinens 
spaderamme med særlig forsiktighet.

► Surr gravemaskinskuffen godt fast til 
surrepunktene.

➋➊

1
3

2

2
1
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ADVARSEL

6.3.4 Verktøykasse

• Verktøykassen kan som ekstrautstyr festes på 
sideflaket fra fabrikken.

6.4 Lasting av tilhenger / lossing 

Sørg for at tilhengeren er sikret mot å rulle bort.

For sikkerhetsrelevant informasjon om håndtering 
av verktøykassen, se bruksanvisningen 
"Biltilhengere" Generelle punkter - del 1.

► Sørg for at sikkerheten for veitrafikken ikke svekkes under 
lasting og lossing.

► Bruk ekstra signalanordninger om nødvendig
f.eks. skilt, barrierer.

Verktøykasse på sideveggen

1. Lokk
2. Lås (med lås)
3. Kasse / eske

Opplåsing/åpning

Generelle kollisjonshjelpemidler

Sammenleggbare kollisjonshjelpemidler 
under reisen!
Hvis påkjøringshjelpemidlene ikke er ordentlig låst 
med låsene, kan de åpne seg av seg selv - fare for 
sammenstøt/ulykke!

► Ikke last tilhengeren utover rampene.
► Lås rampene med låsene - aldri surre dem fast med 

stropper.
► Før du kjører av gårde, må du kontrollere at rampene er 

forsvarlig låst (låsefjærene er klikket inn).

Knusningsfare!
Ved opplåsing og nedfelling kan fingre/hånd 
komme i klem mellom oppkjøringshjelpen 
og bakken, mellom oppkjøringshjelpen og 
hjørnestolpen og ved åpning/lukking av 
låsen.

► Bruk kollisjonshjelpemidlene kun fra siden - ikke 
bakfra.

► Pass på at du ikke har fingrene i nærheten av 
hjørnestolpene når du låser opp/låser låsene.

► , bruk.

Verktøykasse ulåst og åpnet

1. Låsbart lokk
2. Lås (med lås)
3. nøkkel

► Trekk av tetningsdekselet.
► Lås opp låsen med en nøkkel.
► Vri låsen mot urviseren.
► Brett opp lokket.

Lokket lukkes og låses i motsatt rekkefølge.

FORSIKTIG

1 2

3

3

2

1

maks. 25 kg
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Støtte for rampene

De høydejusterbare støttene stabiliserer bakenden av 
tilhengeren ved lasting/lossing av anleggsmaskinen. 
Støttene hviler på bakken under lasting/lossing og 
stabiliserer dermed tilhengeren.

Støttende ramper

Støtter (høydejusterbare)

1. Støtte for påkjøringsramper
2. Støtte for rampevegg

De høydejusterbare støttene må sikres med en 4-
foldet skrueforbindelse etter justering.

Støtte for rampevegg

1. Støtte
2. Avstand til underlaget
3. Topplastingshjelpemiddel

► Før du laster/losser bomliften, må du kontrollere at støttene 
ikke hviler helt på bakken.
- Det må være en liten avstand til underlaget.
- Toppen av rampene må hvile helt på bakken.

Justering av støtten

1. Støttefot
2. Skruelåsing
3. Justerbar perforering

21
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Klargjør tilhengeren for lasting/lossing

Tilhengeren må ikke kunne skli unna under 
lasteprosessen.

Låser opp låser

Låser opp låsespaken

Tilhenger koblet til

► Parker tilhengeren på et fast underlag.
► Koble den først til tauekjøretøyet, og aktiver 

parkeringsbremsen på tauekjøretøyet.
► Sikre om nødvendig tilhengeren med 

hjulklosser for å hindre at den ruller av gårde.

1. Tilkjøringsrampe
2. Låsekrok
3. Hjørnestolpe
4. Sikring
5. Håndtak

► Trykk inn sikkerhetssperren på håndtaket.
► Trekk ut håndtaket samtidig.

Se bruksanvisningen for betjening av 
tauekulekoblingen / HV-trekkstangen
"Biltilhengere" Generelt - Del 1.

6.4.1 Betjening av påkjøringsramper 

► Kjør påkjøringsrampene en etter en.

Låser opp påkjøringsrampen

6. Øye

► Sving de ulåste maljene ut av låsekrokene.

Senking av påkjøringsrampen

Betjening av 
påkjøringsramper

1. Tilkjøringsrampe
2. Håndtak
3. Avslutning
4. Støtte

► Hold håndtaket på siden og senk rampen sakte 
ned.

Pass på at føttene ikke befinner seg under rampen.

1

2

3

4

1 2 3 4 5
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Stille inn sporvidden Kjør på

Plassering av ladebilen

Minimum sporvidde

► Kjør sakte og forsiktig opp på lasterampen(e), eller 
skyv lastebilen sakte og kontrollert opp.

► Sørg for at ladebilen er rett mot ladestasjonen.
ramper og kjørefeltet er sentrert.

Maks. Last på tilkjøringsrampene

Maksimal sporvidde

1. Rampe for tilgang til styrehengsel
2. Ramper - innvendig stopp
3. Ramper - utvendig stopp

► Plasser lasterampene i henhold til sporvidden på 
kjøretøyet som skal lastes.
- Løft rampen litt i håndtaket og skyv den i ønsket retning.

Tilkjøringsrampene kan bare brukes med
maks. 1500 kg kan lastes jevnt.

► Unngå punktbelastning, f.eks. ved å kjøre inn på 
rampene med kjøretøy som har små hjul, som f.eks. 
løftemaur eller mobile løfteplattformer.

► Vær oppmerksom på punktene:
► 6.1 Ladningsfordeling
► 6.2 Sikring av last
► 6.3 Lastsikring med karosseri og tilbehør

Påkjøringsrampene skal ha samme avstand fra 
midten av tilhengeren. Hjulene på lastebilen må 
kunne kjøre inn på midten av lasterampene.

Overskrid aldri den maksimalt tillatte totalvekten og 
belastningen på tilhengeren.

Vær oppmerksom på den maksimalt tillatte belastningen 
på trekkvognen og tilhengerkoblingen.

maks. 
1500 kg kg

1 2 3

2 1 3
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ADVARSEL

Lukk / Lagre

Knusningsfare!
Ved lukking og låsing kan fingre/hånd komme 
i klem mellom oppkjøringshjelpemidlene og 
hjørnestolpen, lås.

► Vær spesielt forsiktig når du bruker 
oppkjøringshjelpen ved stenging og låsing.

► Pass på at fingrene ikke befinner seg mellom 
hjørnestolpen og oppkjøringshjelpen.

► bruk.

Lukk oppkjøringsrampene Låsing av låsene

1. Låsekrok
2. Øye
3. Hjørnestolpe
4. Håndtak
5. Sikring
6. Overkjørbar vegg

► Sving øyet på låsekroken.
► Trekk låsespaken bakover og sett øyet inn i låsekroken.
► Trykk på låsespaken til den går i inngrep i 

endeposisjonen.
- Sikringen er innkoblet.
- Oppkjøringsrampen er låst.

Skyveramper

► Løft rampen litt i håndtaket, og skyv den sidelengs mot det 
ytre anslaget.

Ramper med tett adkomst

► Hev påkjøringsrampen til vertikal kjørestilling
Tilkjøringsrampen er stengt og sikret

Påkjøringsrampene er sikret mot utilsiktet åpning under kjøring.

➋

➊

52 3 416
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1 2 3 4 5

6.4.2 Betjen rampeveggen 

1

2

3

4

5

Betjening av rampeveggen

1. Overkjørbar vegg
2. Håndtak
3. Avslutning
4. Gassfjærbein
5. Støtte

Låser opp låser

Låser opp låsespaken

1. Overkjørbar vegg
2. Låsekrok
3. Hjørnestolpe
4. Sikring
5. Håndtak

Lås opp låsene på begge sider, én etter én.

► Trykk inn sikkerhetssperren på håndtaket.
► Trekk ut håndtaket samtidig.

Låser opp rampeveggen

6. Øye

► Sving de ulåste maljene ut av låsekrokene.

Senk rampeveggen

► Ta tak i håndtaket på siden og senk rampeveggen sakte 
ned.

Pass på at føttene ikke befinner seg i området ved 
rampens veggkant.

4

6
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ADVARSEL

Kjør videre

Plassering av ladebilen

► Kjør sakte og forsiktig over rampeveggen, eller 
skyv lastebilen sakte og kontrollert opp.

► Sørg for at ladebilen er rett mot ladestasjonen.
rampeveggen er på plass.

Lukk / Lagre

Knusningsfare!
Ved lukking og låsing kan fingre/hånd komme 
i klem mellom oppkjøringshjelpemidlene og 
hjørnestolpen, lås.

► Vær spesielt forsiktig når du bruker 
oppkjøringshjelpen ved stenging og låsing.

► Pass på at fingrene ikke befinner seg mellom 
hjørnestolpen og oppkjøringshjelpen.

► bruk.

Lukk rampeveggen Låsing av låsene

Maks. Last på rampeveggen

Rampens vegg kan belastes jevnt med 
maksimalt 2500 kg.

► Unngå punktbelastninger, f.eks. ved å kjøre over 
rampeveggen med kjøretøy som har små hjul, f.eks. 
løftemaur eller mobile løfteplattformer.

► Vær oppmerksom på punktene:
► 6.1 Ladningsfordeling
► 6.2 Sikring av last
► 6.3 Lastsikring med karosseri og tilbehør

Overskrid aldri den maksimalt tillatte totalvekten og 
belastningen på tilhengeren.

1. Låsekrok
2. Øye
3. Hjørnestolpe
4. Håndtak
5. Sikring
6. Overkjørbar vegg

Lås låsene på begge sider etter hverandre.

► Ta tak i håndtaket og løft rampeveggen.
- Gassfjærene støtter deg i dette.

► Sving øyet på låsekroken.
► Trekk låsespaken bakover og sett øyet inn i låsekroken.
► Trykk på låsespaken til den går i inngrep i 

endeposisjonen.
- Sikringen er innkoblet.
- Rampemuren er låst.

Vær oppmerksom på den maksimalt tillatte 
belastningen på trekkvognen og 
tilhengerkoblingen.

maks.
2500 kg kg

6
4 5321
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MERK

6.4.3 Gå inn i / ut av lasteområdet

HS-tilhengerne har forsterket
Stålskjermer som kan brukes som klatrehjelp ved 
lasting/lossing. Stålskjermene kan belastes med 
maksimalt 80 kg. Stålskjermene kan kun brukes ved 
på- og avstigning på lasteplanet.

Drive-over-veggen er lukket og sikret

Rampens vegg er sikret mot utilsiktet åpning under kjøring.

Skjermbeskytter i stål

1. Skjermbeskytter i stål
2. Kant på nedsiden

Gå inn i / ut av lasteområdet!
Du kan falle når du går inn i/ut av lasteplanet via 
nedsenkbare sider, gravemaskinens skuffelager, 
trekkstangen eller stålskjermene.

► Ikke klatre opp på fallkanten.
► Ikke gå inn i gravemaskinens skuffeoppbevaringsområde.
► Gå inn/ut av lasteplanet bakfra hvis det er mulig.
► Vær spesielt forsiktig når du tråkker på stålskjermen.

- Gjør en full overflateutseende.

► bruk.

Skjermbeskyttere av overbelastet stål!
Skjermbeskyttelsen av stål kan deformeres.

► Stålskjermene kan belastes med maks. 80 kg.
► Ikke plasser gjenstander på stålskjermene.

2

1
kg

maks. 80 kg

FORSIKTIG
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7 Kjøring
Før du starter, må du forsikre deg om at den 
maksimalt tillatte belastningen (nyttelast, 
trekkstangbelastning) ikke overskrides.

Vær oppmerksom på den maksimalt tillatte 
tilhenger- og trekkstangbelastningen på trekkbilen 
og tilhengerkoblingen.

► Kontroller om nødvendig vektspesifikasjonene for godset 
som skal lastes.

► Utfør en avgangskontroll (se 
bruksanvisningen "Tilhengere for biler" 
Generelle punkter - del 1)

8 Parkering / Parkering
Følg de generelle sikkerhets- og advarselsanvisningene 
for sikker parkering av tilhengeren i bruksanvisningen
"Biltilhengere" Generelt - Del 1.

Hjulklosser

1. Skott foran
2. Hjulkile

► Bruk hjulklossene som er festet på den fremre 
slippsiden.

Kjøring i team (eksempelbilde)

Vær oppmerksom på at minigravere har et høyt 
tippmoment.

► Tilpass kjørestilen din!
- Reduser hastigheten, og kjør spesielt forsiktig i svinger og når 
du svinger!

1 2
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ADVARSEL
9 Rengjøring / Vedlikehold / 

Vedlikehold
9.1 Pleie / Rengjøring

Følg sikkerhetsanvisningene og anvisningene for 
generell rengjøring/pleie av tilhengeren i 
bruksanvisningen
"Biltilhengere" Generelt - Del 1.

9.2 Vedlikehold / Vedlikehold

Se bruksanvisningen "Biltilhengere" Generelle 
punkter - del 1 for vedlikeholdsarbeid.
Mer spesifikt vedlikeholdsarbeid finner du her.

9.2.1 Dekk / Hjul

Følgende dekkdimensjoner kan brukes med HS:

Dekktype pmax. i bar Type HS
185 / 60 R 12 C 6,25 HS25 / HS30 / HS35
195 / 50 R 13 C 6,5 HS25 / HS30 / HS35
185 R 14 C 4,5 HS25 / HS30 / HS35

Tabell: Dekktrykk / dekkdimensjon

► Kontroller dekktrykket på alle hjulene regelmessig og før 
lengre kjøreturer.
(se tabell: Vedlikeholdsarbeid i bruksanvisningen
"Generelle biltilhengere - Del 1")

9.2.2 Gassfjærbein

Fjern gassfjærene!
Gassfjærbein er under høyt trykk!

Feil installasjon/fjerning kan føre til personskader
- Fare for sammenstøt!

► Følg sikkerhetsanvisningene på gassfjærene.
► Følg instruksjonene til gassfjærbenet

produsent.
► Har slitte/de defekte gassdempere

Må kun skiftes ut av spesialisert personell.

Bruksområdet for gassstagene er som følger
- 25 °C og+ 60 °C.

Levetiden, funksjonaliteten og sikkerheten avhenger i 
stor grad av regelmessig vedlikehold/pleie av 
gassfjærbena.

Reparasjon av gassfjærben

1. Festing
2. Gassfjærbein (karosseri)
3. Stempelstang
4. Monteringsbrakett / feste

► Sikre rampeveggen mot fall når du monterer/fjerner 
gassfjærbenet.

Ikke rett en direkte vannstråle mot 
gassfjærene når du sprayer.

► Hold film og papiremballasje unna (mulighet 
for elektrostatisk oppladning).

► Ikke skrap, mal eller behandle stempelstangen med 
aggressive midler (skuremidler).

► Smør stempelstangen med fett.

1

2

3 4
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10 Feilsøking
Du finner årsakene til feil / utbedringstiltak i 
bruksanvisningen "Biltilhengere - Generelt - Del 
1".

11 Dekommisjonering / Avhending
Følg sikkerhetsanvisningene for 
demontering/deponering av tilhengere i 
bruksanvisningen "Tilhengere for biler - Generelle 
punkter - Del 1".

11.1 Avvikling

► Sikre tilhengeren mot uautorisert bruk av 
tredjeparter, f.eks. ved hjelp av startsperre.

► Parker tilhengeren på en slik måte at den ikke kan forårsake 
ytterligere farer for tredjeparter, f.eks. ved at den velter, ruller 
eller hindrer trafikkflyten.

11.2 Avhending

► Lever de enkelte delene eller hele tilhengeren til en 
biloppsamlingsplass.
De spesialiserte medarbeiderne hos Auto / Fahrzeug-
Verwertung vil avhende de enkelte komponentene på riktig 
måte.
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GJØR DET MULIG

Det tas ikke ansvar for feil og trykkfeil.
Alle illustrasjoner er eksempelillustrasjoner.

Avvik og endringer er modellrelaterte.
Med forbehold om tekniske endringer.

Ettertrykk forbudt. 
Trykt i Tyskland. 
Versjon 2019/01


