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Nazwa i adres sprzedawcy:

Imię i nazwisko:

Adres:

Telefon:

► 🖉
► Podaj swojego dealera.

Instrukcja obsługi / Grupa docelowa

CZĘŚĆ 2 - Oryginalna instrukcja obsługi "HS
Niniejsza instrukcja obsługi, część 2 "HS", jest przeznaczona dla użytkownika przyczepy. Opisano w niej bardziej 
szczegółowe czynności związane z obsługą przyczep HS.
Zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi, konserwacji / czyszczenia, konserwacji / serwisowania, rozwiązywania 
problemów i wycofywania z eksploatacji / utylizacji.
Odpowiednia instrukcja obsługi przyczepy (część 2) znajduje się na dołączonej płycie CD lub można ją pobrać z Internetu pod adresem 
www.humbaur.com pod nagłówkiem: Download - Operating instructions.

CZĘŚĆ 1 - Ogólne "Program dla samochodów osobowych"
Pozostałe informacje ogólne dotyczące przyczep samochodowych znajdują się w instrukcji obsługi "Przyczepy samochodowe (Ogólne - 
Część 1)".

• CZĘŚĆ 1 i CZĘŚĆ 2 stanowią kompletną dokumentację przyczepy, którą użytkownik powinien posiadać.

Przed pierwszym użyciem przyczepy należy uważnie i w całości przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz przestrzegać wszystkich 
instrukcji, wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

• Nieprzestrzeganie całej dokumentacji może skutkować obrażeniami ciała użytkownika i innych osób, a także uszkodzeniem mienia.
• Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować unieważnienie gwarancji.

• Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu przez cały okres eksploatacji przyczepy.
• Jest on częścią produktu i służy również jako KSIĄŻKA KONTROLNA do regularnych przeglądów przyczepy.
• Zalecamy przechowywanie niniejszej instrukcji obsługi w kabinie i korzystanie z niej w razie potrzeby.
• Należy je przekazać nowemu użytkownikowi/właścicielowi w przypadku wypożyczenia lub sprzedaży przyczepy.

Ponadto, jako użytkownik drogi, jesteś zobowiązany do przestrzegania wszystkich krajowych przepisów dotyczących prowadzenia pojazdu z 
przyczepą oraz do wypełniania swoich obowiązków jako właściciela pojazdu użytkowego.

• Obejmuje to regularną konserwację, pielęgnację i okresowe przedstawianie przyczepy do głównego przeglądu technicznego.
• Zapoznaj się ze specjalnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju.

►
Nazwa i adres producenta:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Niemcy

Tel.+ 49 821 24929-0
Faks+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identyfikacja

► 🖉zaznacz typ otrzymanej przyczepy.

► Przeczytaj ogólną instrukcję obsługi przyczep 
samochodowych (CZĘŚĆ 1).

Nazwa produktu:
Oś tandemowa - transporter maszyn budowlanych

Seria 3500:

z rampami dojazdowymi 🞏

ze ścianą rampy 🞏

HS 25

Typ 1: HS 253016 - 2014 🞏
Typ 2: HS 253718 - 2014 🞏

HS 30

Typ 3: HS 303016 - 2014 🞏
Typ 4: HS 303718 - 2014 🞏

HS 35

Typ 5: HS 353016 - 2014 🞏
Typ 6: HS 353718 - 2014 🞏

1.1 Potwierdzenie zgodności

 Humbaur GmbH niniejszym potwierdza zgodność 
ze wszystkimi odpowiednimi dyrektywami WE dotyczącymi 
homologacji i bezpiecznej eksploatacji naczep typu
Seria 3500 z akcesoriami.
Szczegółową deklarację zgodności WE można uzyskać od nas 
osobno.

2 Opis produktu

2.1 HS
z rampami dojazdowymi / ściana rampy

HS to solidny transporter maszyn budowlanych.
Całe podwozie, w tym wspomaganie napędu, jest ocynkowane.

Spawane na stałe burty z przykręcanymi błotnikami są wykonane z 3 
mm ocynkowanej blachy stalowej.
Urządzenia wspomagające są wykonane z metalowej siatki.
Rampy dostępowe można przesuwać ręcznie.
Ściana rampy jest podtrzymywana podczas pracy przez 2 
amortyzatory gazowe.

Blokady zabezpieczają rampy w pozycji pionowej.

Podstawa ma grubość 18 mm i jest wykonana z 
wielowarstwowego drewna.
Płyta podstawy może być opcjonalnie zastąpiona podstawą 
aluminiową.

Model HS jest standardowo wyposażony w koło kopiujące i sprzęg 
kulowy na dyszlu w kształcie litery V.
Opcjonalnie HS może być wyposażony w dyszel HV o regulowanej 
wysokości i opcjonalne ucho holownicze.

HS o masie brutto do 3500 kg zapewnia zakres zastosowań do 2800 
kg ładowności.

Ładunek jest mocowany za pomocą 6 lub 7 par wsporników 
mocujących, które są chowane w profilu ramy podwozia przyczepy.
Punkty mocowania zostały przetestowane i mogą być 
obciążone siłą 1000 daN (kg).

Akcesoria opcjonalne:
Skrzynka narzędziowa, schowek na łopatę koparki, koło zapasowe 
z boku z uchwytem na koło zapasowe lub na dyszlu, wysoka 
plandeka / nadbudowa ramy.

Poszczególne części transportera maszyn budowlanych HS zostały 
objaśnione na poniższych ilustracjach.
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Przykładowe ilustracje

HS z rampami najazdowymi - boczne przednie / tylne

Składniki:

1. Zaczep kulowy holowniczy
2. Wsparcie dyszla
3. V-drawbar
4. Wtyczka elektryczna
5. Odłączany kabel
6. Urządzenie najazdowe z 

dźwignią hamulca 
ręcznego,
Łącznik hamulca, hamulec sprężynowy

7. Koło podporowe
8. Przednia opuszczana 

strona (przednia 
opuszczana strona)

9. Przedni reflektor / biały reflektor lub 
przednie światło obrysowe

10. Kłonica narożna
11. Boczne światła odblaskowe / żółte 

światło odblaskowe
12. Boczny dropside
13. Koło (opona)
14. Błotniki (z / bez chlapaczy)
15. Wspornik mocujący, wpuszczany
16. Pomoc w dojeździe

(rampy dojazdowe, ściana rampy)
17. Obszar załadunku / podłoga 

załadunkowa
18. Podwozie
19. Klin pod koło
20. Tylne światło,

w połączeniu z trójkątnym światłem 
odblaskowym, kierunkowskazem, 
światłem hamowania, tylnym światłem 
przeciwmgielnym, w razie potrzeby 
światłem cofania

21. Zawias do urządzeń wspomagających 
jazdę

22. Uchwyt tablicy rejestracyjnej
23. Tylne światło pozycyjne
24. Światło cofania (białe)
25. Obsługa pomocy w razie kolizji
26. Blokada wspomagania jazdy
27. Światło cofania (białe)
28. Kolumna gazowa

Akcesoria/załączniki są wyjaśnione 
oddzielnie w poniższym opisie części lub 
w instrukcji obsługi "Przyczepy 
samochodowe - punkty ogólne - część 
1".

HS ze ścianą rampy - boczna przednia/tylna
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1

2.2 Opcjonalny sprzęt 

HS - dyszel V (ucho holownicze)

1. Ucho dyszla (Ø 40 mm)
HS - z dyszlem HV

1. Dyszel z regulacją wysokości (z zaczepem kulowym)
2. Ucho dyszla (opcjonalnie)

V- Dyszel (standardowy) Fab. BPW / Knott / AL-KO

1. Zaczep kulowy holowniczy lub ucho holownicze
2. Dźwignia hamulca ręcznego
3. Standardowe koło podporowe lub automatyczne koło 

podporowe

HS - z kołem zapasowym

1. Uchwyt na koło zapasowe z boku
2. Koło zapasowe na dyszlu
3. Stojak do przechowywania łyżki koparki

Dyszel HV (opcjonalny)

4. Uchwyt
5. Przełącznik 

blokujący
HS - ze skrzynką narzędziową

1. skrzynka narzędziowa z boku

1 2

2

3 1 3

1
2

3

4 5

1

2

2

3

1

1
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1

2

2.3 HS - Akcesoria ogólne

Adapter 7/13-pin Koło zapasowe / luźny uchwyt

HS - z ciągłą aluminiową ścianką wtykową

1. Aluminiowa ścianka wtykowa o wysokości 350 mm

Amortyzator Ucho 
dyszla

HS - Wysoka plandeka na ścianę rampy

1. Wysoka plandeka / stelaż
2. Ściana najazdowa

HS - Wysoka plandeka do ramp dostępowych

1. Wysoka plandeka / stelaż
2. Rampy dojazdowe

1

1

2
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UWAGA

UWAGA

3 Przeznaczenie 
Przeznaczenie

• Załadunek/rozładunek i transport maszyn budowlanych o 
niskim prześwicie i innych materiałów budowlanych.

• Transport towarów innych niż towary niebezpieczne, np. 
substancje wybuchowe, chemiczne, płynne.

• Transport ładunków stałych.
• Transport luźnych ładunków z odpowiednimi akcesoriami 

(przegroda aluminiowa) lub ze ścianą rampy.
• Poruszanie się na urządzeniach wspomagających jazdę z 

plastikowymi gąsienicami i/lub gumowymi kołami.

4 Przewidywalne nadużycia 

• Transport ludzi i zwierząt.
• Jazda z nieodpowiednim zabezpieczeniem ładunku.
• Jazda z rampą lub ścianą rampy nie do końca 

podniesioną i zabezpieczoną.
• Wjazd na rampy pojazdami ze stalowymi 

gąsienicami.
• Transport przedmiotów / osób na tacy łyżki koparki.
• Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych 

w instrukcji obsługi "Przyczepy samochodowe" 
(część 1).

5 Ogólne Instrukcje bezpieczeństwa

Składane systemy antykolizyjne!
Rampy mogą składać się w niekontrolowany 
sposób po odblokowaniu - ryzyko uderzenia! Stopy 
ludzi mogą zostać zmiażdżone.

► Podczas odblokowywania należy stać z boku 
urządzeń wspomagających podjazd.

► Przytrzymaj rampy z boku jedną ręką.
► Jeśli amortyzatory gazowe są uszkodzone, należy pozwolić, 

aby ściana rampy opadła na ziemię.
Pod żadnym pozorem nie należy ich łapać.

► Trzymaj stopy z dala od ramp.

► Podczas opuszczania trzymać ludzi z dala od obszaru 
pomocy podjazdowych (obszar tylny).

►  , użyj  .

Należy przestrzegać dalszych ogólnych zasad 
bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi "Przyczepy 
samochodowe - punkty ogólne - część 1".

6 Załadunek i Rozładunek

6.1 Dystrybucja opłat

Ujemne / niewystarczające obciążenie dyszla!
Przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego obciążenia 

dyszla! Ujemne / niewystarczające obciążenie dyszla lub przekroczenie 
maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dyszla może prowadzić do 
wypadków.

► Załaduj przyczepę z równomiernym rozłożeniem ciężaru.
dystrybucja.

► Nie spadać poniżej minimalnego obciążenia dyszla 
przyczepy (dla przyczep do 750 kg GG: 4% obciążenia 
przyczepy lub 25 kg).

► Nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia 
dyszla
pojazd ciągnący lub zaczep przyczepy.

► Maksymalnie wykorzystać maksymalne dopuszczalne 
obciążenie dyszla (patrz dokumentacja COC pkt 19).

► Należy przestrzegać informacji dotyczących 
maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dyszla 
zawartych w dokumentacji pojazdu i haka 
holowniczego.

► Nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia 
dyszla
przyczepa. Należy przestrzegać informacji dotyczących 
maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dyszla zawartych w 
dokumentach COC, punkt 19.

Prawidłowy rozkład ładunku

Prawidłowo naładowany pojazd budowlany

Przyczepa i pojazd ciągnący są stabilne ze wszystkimi kołami na 
ziemi.

Nieprawidłowy rozkład ładunku

Nieprawidłowo załadowany pojazd budowlany

Przyczepa przechyla się do tyłu, pojazd ciągnący przechyla się do 
przodu= obciążenie dyszla jest zbyt niskie lub ujemne.
Tylna oś przyczepy tandemowej i przednia oś pojazdu ciągnącego 
są poddawane nadmiernym obciążeniom.
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6.2 Zabezpieczenie 
ładunku

Mocowanie ładunku

Mocowanie pojazdów na placu budowy

► Przymocuj ładunek (maszynę budowlaną) do 
uchwytów mocujących.

► W razie potrzeby używaj powierzchni antypoślizgowych.
► Nie przekraczać maksymalnych dopuszczalnych sił 

mocowania na punkt mocowania.

Wsporniki mocujące od zewnątrz Wspornik mocujący od wewnątrz

1. Wysuwany uchwyt mocujący
2. Podłoga załadunkowa
3. Profil ramy

► Przymocuj ładunek do wysuwanych uchwytów 
mocujących, które są zintegrowane ze skrzynią 
ładunkową.

► Przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej siły mocowania na 
wspornik mocujący.

Minikoparka zestrzelona

1. Sprzęt mocujący (np. łańcuchy, liny, pasy napinające)
2. Punkt mocowania na minikoparce

Punkty mocowania - rozmieszczenie na skrzyni ładunkowej

1. Punkty mocowania:

dla HSxx30xx; 4x na stronę opadającą dla 
HSxx37xx; 5x na stronę opadającą

dodatkowo:
2x z przodu; 2x 
z tyłu

► Przestrzegać naklejki na przyczepie ze specyfikacją 
maksymalnej siły mocowania.

Przykład wypadku (minikoparka nie była przymocowana)

Bezpieczne obciążenie łączne

► Jeśli to możliwe, należy zabezpieczyć ładunek za pomocą 
kombinacji blokady dodatniej i ujemnej:

- blokowane przez tarcie: Mocowanie bezpośrednie, mocowanie 
odciągami.

- form-fit through: Podparcie elementów ładunku względem 
siebie, względem boków zrzutu, względem nadbudówek na 
powierzchni ładunkowej bez szczelin.

1

2

231

1
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OSTRZEŻENIE

Mocowanie jednostek ładunkowych

Przykład "Zabezpieczenie ładunku z blokadą siłową"

1. Jednostka ładunkowa (ładunek)
2. Pas mocujący (sprzęt mocujący)

6.3 Zabezpieczenie ładunku z nadwoziem i 
akcesoriami

6.3.1 Aluminiowa ściana wtykowa

Deklaracja funkcji
• Opcjonalna aluminiowa ściana wtykowa zamyka tył 

przyczepy, tworząc zamkniętą skrzynię.
• Aluminiowa przegroda umożliwia transport ładunków 

sypkich, takich jak piasek, żwir, gruz budowlany itp.

Jazda z tylko częściowo włożoną 
przegrodą aluminiową!
Nie do końca wsunięta przegroda aluminiowa może 
zostać wysunięta podczas jazdy - ryzyko 
uderzenia/wypadku!

► Przed wyruszeniem w drogę należy sprawdzić, czy 
aluminiowa przegroda została wsunięta aż do skrzyni 
ładunkowej i czy jest na niej całkowicie osadzona.

Przykład "Zabezpieczenie ładunku dopasowane do kształtu"

Przykład "Mocowanie odciągami"

► Mocowanie jednostek ładunkowych za pomocą odciągów.
► Jeśli to możliwe, należy zabezpieczyć jednostki 

ładunkowe za pomocą kombinacji blokady 
wymuszonej i niewymuszonej.

Aluminiowa ściana wtykowa

1. Aluminiowa wtyczka ścienna 350 mm
2. Uchwyt
3. Przewodnik trzymania

Obsługa

Opuść rampy

► Opuść obie rampy wjazdowe
(patrz sekcja: "Obsługa ramp dostępu").

3

1 2

1

2
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6.3.2 Wysoka plandeka

Rama z wysoką plandeką służy do
Przyczepy HS do kłonic narożnych i przymocowane do 
opuszczanych boków dookoła.
Wysoką plandekę można otworzyć dookoła, aby ułatwić 
załadunek/rozładunek.

Wyciągnij aluminiową przegrodę

► Chwyć uchwyty obiema rękami i pociągnij aluminiowy panel 
wsuwany prosto do góry.

► Umieść aluminiową wtyczkę ścienną w bezpiecznym miejscu, aby 
chronić ją przed uszkodzeniem.

Wysoka plandeka zamknięta

1. Oczko
2. Pasek na pasek
3. Wysoka plandeka
4. Klamra
5. Lina napinająca z hakiem

Wkładanie aluminiowej wtyczki ściennej

► Usuń wszelkie zanieczyszczenia z prowadnic 
mocujących.

► Wsuń aluminiową ściankę wtykową z uchwytami 
skierowanymi do góry, prosto od góry do dołu w boczne 
prowadnice mocujące.
- Upewnij się, że aluminiowa przegroda jest całkowicie 
wsunięta do powierzchni ładunkowej.

► Zamknąć i zabezpieczyć rampy dostępu
(patrz sekcja: "Obsługa ramp dostępu"). Wysoka plandeka otwarta / rama łukowa

6. Ramka z kokardkami
7. Łaty dziobowe (drewno)

1
2

3

4
5

6 7
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Wysoka plandeka jest zabezpieczona z 3 stron 
(przód, bok lewy / prawy) za pomocą zszywek.

Aluminiowy pasek górny

1. Taśma aluminiowa, 3-stronna
2. Skurcz

Wysoka plandeka na ścianę rampy

► Przed zamknięciem plandeki należy zamknąć 
ścianę rampy.

Informacje na temat obsługi wysokiej plandeki / stelaża 
łukowego znajdują się w instrukcji obsługi.
"Przyczepy samochodowe" Część ogólna 1.

Wysoka plandeka do ramp dostępowych

► Opuścić rampy dostępu.
► Otwórz plandekę.
► Wyjąć listwy wsuwane.

1 2
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UWAGA

6.3.3 Łopata koparki - Depozyt

Deklaracja funkcji
• Wspornik łyżki koparki jest przeznaczony wyłącznie do 

odkładania łyżki koparki, która jest na stałe przymocowana 
do maszyny budowlanej.

• Dzięki standardowemu drążkowi w kształcie litery V 
półka jest zaprojektowana jako składana rama.

• W przypadku dyszli HV półka jest zaprojektowana jako 
rama stała.

• Bagażnik służy również jako uchwyt na koło 
zapasowe na dyszlu V.

Obsługuj regał magazynowy!
Podczas zamykania regału można zmiażdżyć 
dłonie/palce.

► Stojak należy obsługiwać ostrożnie.
- Przytrzymaj ją mocno u góry jedną ręką.
- Obróć regał w dół w kontrolowany sposób.

Wprowadź regał magazynowy!
Wchodząc na regał, można się poślizgnąć i upaść.

► Nie wchodzić na półkę.
► Do skrzyni ładunkowej należy wchodzić wyłącznie od tyłu lub 

ostrożnie wspinać się po opuszczanych bokach.

Wspornik łyżki koparki (standard V-drawbar)

1. Rama (składana)
2. Śruba zabezpieczająca z zawleczką

Składany

Przeciążenie wspornika łyżki koparki!
Podpora łyżki koparki może ulec deformacji.

Maksymalne dopuszczalne obciążenie dyszla zostało przekroczone.

► Załadować wspornik łyżki koparki maks. 100 kg.
► Łopatę koparki należy ustawiać ostrożnie / powoli.

Składany stojak do przechowywania

1. Zawleczka sprężynowa
2. Śruba zabezpieczająca
3. Rama

► Usuń zatyczki sprężyn po obu stronach.
► Wyciągni j  śruby blokujące po obu stronach.

- Przechowuj je w bezpiecznym miejscu.
► Obróć stojak do góry do oporu.

Wspornik łyżki koparki (dyszel HV)

1. Rama (stała)

UWAGA
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Składany

Stojak do przechowywania po złożeniu

► Obróć w dół regał magazynowy.

6.3.3.1 Koło zapasowe

Rama nośna łyżki koparki służy również jako 
uchwyt koła zapasowego na dyszlu V.

► Koło zapasowe jest przymocowane do uchwytu koła 
zapasowego za pomocą 3 nakrętek.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi uchwytu 
koła zapasowego znajdują się w instrukcji obsługi 
"Przyczepy samochodowe" Punkty ogólne - Część 1.

Uchwyt koła zapasowego na dyszlu

Zabezpieczony stojak do przechowywania

► W łożyć  śrubę blokującą po obu stronach.
► Włóż zawleczki po obu stronach. Regał jest 

zabezpieczony.

Mocowanie / zabezpieczanie łyżki koparki

1. Nakrętki kół
2. Uchwyt na koło zapasowe

Koło zapasowe, zamontowane

Zabezpieczona łopata koparki

1. Łopata koparki
2. Rama łopaty koparki
3. Sprzęt mocujący (pasy mocujące, łańcuchy, liny stalowe itp.)

Łopata koparki musi być bezpiecznie 
przymocowana do ramy koparki.

► Łopatę koparki należy umieszczać na ramie koparki ze 
szczególną ostrożnością.

► Bezpiecznie przymocuj łyżkę koparki do punktów 
mocowania.

➋➊

1
3

2
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6.3.4 Zestaw narzędzi

• Skrzynka narzędziowa może być opcjonalnie 
przymocowana fabrycznie do bocznej burty.

6.4 Załadunek przyczepy / rozładunek 

Upewnij się, że przyczepa jest zabezpieczona przed 
stoczeniem się.

Informacje na temat bezpiecznego obchodzenia się ze 
skrzynką narzędziową można znaleźć w instrukcji obsługi 
"Przyczepy samochodowe" Punkty ogólne - Część 1.

► Upewnić się, że bezpieczeństwo ruchu drogowego nie jest 
zagrożone podczas procesu załadunku i rozładunku.

► W razie potrzeby użyj dodatkowych urządzeń sygnalizacyjnych
np. znaki, bariery.

Skrzynka narzędziowa na ścianie bocznej

1. Pokrywa
2. Zamek (z blokadą)
3. Skrzynia / Pudełko

Odblokowywanie / otwieranie

Ogólne pomoce antykolizyjne

Składana pomoc w razie kolizji podczas podróży!
Jeśli urządzenia antykolizyjne nie są prawidłowo 
zablokowane zatrzaskami, mogą się samoczynnie 
otworzyć - ryzyko uderzenia/wypadku!

► Nie ładuj przyczepy poza rampy.
► Blokuj rampy za pomocą zatrzasków - nigdy nie mocuj ich 

pasami.
► Przed odjazdem sprawdź, czy rampy są bezpiecznie 

zablokowane (sprężyny blokujące są zatrzaśnięte).

Zagrożenie zmiażdżeniem!
Podczas odblokowywania i składania, palce / 
dłonie mogą zostać zmiażdżone pomiędzy 
urządzeniem wspomagającym podjazd a 
podłożem, urządzeniem wspomagającym 
podjazd a kłonicą narożną oraz podczas 
otwierania / zamykania zamka.

► Urządzenia antykolizyjne należy obsługiwać wyłącznie z 
boku - nie z tyłu.

► Podczas odblokowywania/zamykania zaczepów należy 
upewnić się, że palce nie znajdują się w obszarze kłonic 
narożnych.

► , użycie.

Skrzynka narzędziowa odblokowana i otwarta

1. Pokrywa z blokadą
2. Zamek (z blokadą)
3. klucz

► Zdejmij pokrywę uszczelniającą.
► Odblokuj zamek za pomocą klucza.
► Obróć blokadę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
► Złóż pokrywę.

Pokrywa jest zamykana i blokowana w odwrotnej kolejności.

UWAGA
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Wspieranie ramp

Podpory o regulowanej wysokości stabilizują tył przyczepy 
podczas załadunku/rozładunku maszyny budowlanej. Podpory 
spoczywają na podłożu podczas procesu 
załadunku/rozładunku i w ten sposób stabilizują przyczepę.

Rampy pomocnicze

Podpórki (z regulacją wysokości)

1. Wsparcie dla ramp dostępowych
2. Wsparcie dla ściany rampy

Podpory o regulowanej wysokości muszą być 
zabezpieczone 4-krotnym połączeniem śrubowym po 
regulacji.

Ściana rampy podporowej

1. Wsparcie
2. Odległość od podłoża
3. Pomoc przy ładowaniu od góry

► Przed załadowaniem/rozładowaniem podnośnika należy 
sprawdzić, czy podpory nie spoczywają całkowicie na 
podłożu.
- Odległość od podłoża musi być niewielka.
- Końcówka rampy musi całkowicie opierać się o podłoże.

Regulacja podparcia

1. Stopa podpierająca
2. Śruba blokująca
3. Regulowana perforacja

21

3
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Przygotowanie przyczepy do załadunku/rozładunku

Przyczepa nie może zsunąć się podczas procesu 
załadunku.

Odblokowywanie zamków

Odblokowywanie dźwigni blokującej

Przyczepa sprzężona

► Zaparkować przyczepę na twardym podłożu.
► Najpierw połącz go z pojazdem holowniczym i włącz 

hamulec postojowy pojazdu holowniczego.
► W razie potrzeby należy dodatkowo zabezpieczyć 

przyczepę za pomocą klinów pod koła, aby 
zapobiec jej stoczeniu się.

1. Rampa dojazdowa
2. Hak blokujący
3. Kłonica narożna
4. Bezpiecznik
5. Uchwyt

► Wciśnij zatrzask bezpieczeństwa na uchwycie.
► Wyciągnij uchwyt w tym samym czasie.

Patrz instrukcja obsługi sprzęgła kulowego / dyszla HV.
"Przyczepy samochodowe" Część ogólna 1.

6.4.1 Obsługa ramp dostępowych 

► Rampy wjazdowe należy uruchamiać jedna po drugiej.

Odblokowanie rampy dostępowej

6. Oczko

► Wyciągnij odblokowane oczka z haków 
blokujących.

Opuszczanie rampy wjazdowej

Obsługa ramp dostępowych

1. Rampa dojazdowa
2. Uchwyt
3. Zamknięcie
4. Wsparcie

► Przytrzymaj uchwyt z boku i powoli opuść rampę.

Upewnij się, że Twoje stopy nie znajdują się pod rampą.

1

2

3

4

1 2 3 4 5
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Ustawianie rozstawu kół Jazda włączona

Pozycjonowanie pojazdu ładującego

Minimalny rozstaw kół

► Wjeżdżaj na rampę/rampy powoli i ostrożnie lub pchaj 
pojazd ładujący powoli i w kontrolowany sposób.

► Upewnij się, że pojazd ładujący jest skierowany prosto w stronę
rampy, a pas ruchu jest wyśrodkowany.

Maks. Obciążenie na rampach dojazdowych

Maksymalny rozstaw kół

1. Rampa dostępu do zawiasu prowadzącego
2. Rampy - przystanek wewnętrzny
3. Rampy - zewnętrzny ogranicznik

► Ustaw rampy najazdowe w taki sposób, aby odpowiadały 
rozstawowi kół pojazdu, który ma zostać załadowany.
- Unieś lekko rampę dostępową za uchwyt i popchnij ją w 
wymaganym kierunku.

Rampy dojazdowe mogą być używane wyłącznie z
Maksymalnie 1500 kg można załadować równomiernie.

► Unikaj obciążeń punktowych, np. wjeżdżania na rampy 
wjazdowe pojazdami z małymi kołami, takimi jak mrówki 
podnoszące lub ruchome platformy podnoszące.

► Zwróć uwagę na te punkty:
► 6.1 Dystrybucja opłat
► 6.2 Zabezpieczenie ładunku
► 6.3 Zabezpieczenie ładunku za pomocą nadwozia i akcesoriów

Rampy najazdowe powinny znajdować się w tej samej 
odległości od środka przyczepy. Koła pojazdu 
załadowczego muszą być w stanie najechać na środek 
ramp załadowczych.

Nigdy nie należy przekraczać maksymalnej dopuszczalnej masy 
całkowitej i obciążenia dyszla przyczepy.

Należy przestrzegać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia 
dyszla pojazdu ciągnącego i sprzęgu przyczepy.

maks. 
1500 kg kg

1 2 3

2 1 3
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Zamknij/Zapisz

Zagrożenie zmiażdżeniem!
Podczas zamykania i blokowania palce / dłonie 
mogą zostać zmiażdżone między 
wspomaganiem podjazdu a kłonicą narożną, 
blokadą.

► Podczas zamykania i blokowania należy zachować 
szczególną ostrożność.

► Upewnij się, że Twoje palce nie znajdują się między kłonicą 
narożną a urządzeniem wspomagającym podjazd.

► użycie.

Zamykanie ramp dostępu Blokowanie zatrzasków

1. Hak blokujący
2. Oczko
3. Kłonica narożna
4. Uchwyt
5. Bezpiecznik
6. Ściana najazdowa

► Obróć oczko na hak blokujący.
► Pociągnij dźwignię blokującą do tyłu i włóż oczko do haka 

blokującego.
► Naciśnij dźwignię blokującą, aż zatrzaśnie się w 

pozycji końcowej.
- Bezpiecznik jest włączony.
- Podjazd jest zablokowany.

Rampy do pchania

► Podnieś lekko rampę dostępową za uchwyt i popchnij ją w 
bok do zewnętrznego ogranicznika.

Zamknięte rampy dostępu

► Podnieść rampę dostępową do pionowej pozycji do 
jazdy

Rampa dostępowa zamknięta i zabezpieczona

Rampy wjazdowe są zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem 
podczas jazdy.

➋

➊

52 3 416
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1 2 3 4 5

6.4.2 Obsługa ściany rampy 

1

2

3

4

5

Obsługa ściany rampy

1. Ściana najazdowa
2. Uchwyt
3. Zamknięcie
4. Kolumna gazowa
5. Wsparcie

Odblokowywanie zamków

Odblokowywanie dźwigni blokującej

1. Ściana najazdowa
2. Hak blokujący
3. Kłonica narożna
4. Bezpiecznik
5. Uchwyt

Odblokuj zamki jeden po drugim po obu stronach.

► Wciśnij zatrzask bezpieczeństwa na uchwycie.
► Wyciągnij uchwyt w tym samym czasie.

Odblokowanie ściany rampy

6. Oczko

► Wyciągnij odblokowane oczka z haków 
blokujących.

Opuść ścianę rampy

► Chwyć za uchwyt z boku i powoli opuść ścianę rampy.

Upewnij się, że Twoje stopy nie znajdują się w obszarze 
krawędzi ściany rampy.

4

6
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Jedź dalej

Pozycjonowanie pojazdu ładującego

► Przejeżdżaj przez ścianę rampy powoli i ostrożnie lub 
pchaj pojazd ładujący w górę powoli i w kontrolowany 
sposób.

► Upewnij się, że pojazd ładujący jest skierowany prosto w stronę
Ściana rampy jest na miejscu.

Zamknij/Zapisz

Zagrożenie zmiażdżeniem!
Podczas zamykania i blokowania palce / dłonie 
mogą zostać zmiażdżone między 
wspomaganiem podjazdu a kłonicą narożną, 
blokadą.

► Podczas zamykania i blokowania należy zachować 
szczególną ostrożność.

► Upewnij się, że Twoje palce nie znajdują się między kłonicą 
narożną a urządzeniem wspomagającym podjazd.

► użycie.

Zamykanie ściany rampy Blokowanie zatrzasków

Maks. Obciążenie ściany rampy

Ściana rampy może być równomiernie obciążona 
maksymalnie 2500 kg.

► Unikaj obciążeń punktowych, np. przejeżdżając przez 
ścianę rampy pojazdami z małymi kołami, takimi jak 
mrówki podnoszące lub ruchome platformy podnoszące.

► Zwróć uwagę na te punkty:
► 6.1 Dystrybucja opłat
► 6.2 Zabezpieczenie ładunku
► 6.3 Zabezpieczenie ładunku za pomocą nadwozia i 

akcesoriów

Nigdy nie należy przekraczać maksymalnej dopuszczalnej 
masy całkowitej i obciążenia dyszla przyczepy.

1. Hak blokujący
2. Oczko
3. Kłonica narożna
4. Uchwyt
5. Bezpiecznik
6. Ściana najazdowa

Zablokuj zatrzaski po obu stronach, jeden po drugim.

► Chwyć za uchwyt i podnieś ścianę rampy.
- Pomagają w tym poduszki gazowe.

► Obróć oczko na hak blokujący.
► Pociągnij dźwignię blokującą do tyłu i włóż oczko do haka 

blokującego.
► Naciśnij dźwignię blokującą, aż zatrzaśnie się w 

pozycji końcowej.
- Bezpiecznik jest włączony.
- Ściana rampy jest zablokowana.

Należy przestrzegać maksymalnego dopuszczalnego 
obciążenia dyszla pojazdu ciągnącego i sprzęgu 
przyczepy.

maks.
2500 kg kg

6
4 5321
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UWAGA

6.4.3 Wjazd/wyjazd z obszaru załadunku

Przyczepy HS są wzmocnione
Stalowe błotniki, które mogą być używane jako pomoc 
przy wspinaczce podczas załadunku/rozładunku. Błotniki 
stalowe mogą być obciążone maksymalnie 80 kg. 
Stalowe błotniki mogą być używane wyłącznie do 
wchodzenia / wychodzenia ze skrzyni ładunkowej.

Ściana przejazdowa zamknięta i zabezpieczona

Ściana rampy jest zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem 
podczas jazdy.

Wprowadź stalowy błotnik

1. Stalowy błotnik
2. Krawędź opadająca

Wjazd / wyjazd z obszaru załadunku!
Podczas wchodzenia i wychodzenia ze skrzyni 
ładunkowej przez opuszczane burty, schowek na łyżkę 
koparki, dyszel lub stalowe błotniki może dojść do 
upadku.

► Nie wolno wspinać się na krawędzie boczne.
► Nie wolno wchodzić do obszaru przechowywania łyżki koparki.
► Jeśli to możliwe, należy wchodzić/wychodzić ze skrzyni 

ładunkowej od tyłu.
► Należy szczególnie ostrożnie wchodzić na stalowy błotnik.

- Wykonać na całej powierzchni.

► użycie.

Stalowe błotniki przeciążeniowe!
Stalowy błotnik może ulec deformacji.

► Obciążenie błotników stalowych wynosi maksymalnie 80 kg.
► Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na stalowych 

błotnikach.

2

1
kg

maks. 80 kg

UWAGA
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7 Jazda
Przed wyruszeniem w drogę należy upewnić się, że 
maksymalne dopuszczalne obciążenia (ładowność, 
obciążenie dyszla) nie zostały przekroczone.

Należy przestrzegać maksymalnego dopuszczalnego 
obciążenia przyczepy i dyszla pojazdu ciągnącego oraz 
sprzęgu przyczepy.

► W razie potrzeby należy sprawdzić specyfikację wagową 
ładowanych towarów.

► Przeprowadzić kontrolę odjazdu (patrz 
instrukcja obsługi "Przyczepy samochodowe" 
Punkty ogólne - część 1).

8 Parking / Parking
Przestrzegać ogólnych wskazówek bezpieczeństwa i 
ostrzeżeń dotyczących bezpiecznego parkowania przyczepy 
zawartych w instrukcji obsługi.
"Przyczepy samochodowe" Część ogólna 1.

Kliny pod koła

1. Przednia przegroda
2. Klin pod koło

► Użyj klinów pod koła przymocowanych do przedniej 
opuszczanej strony.

Jazda w zespole (przykładowy obrazek)

Należy pamiętać, że minikoparki mają wysoki moment 
wywracający.

► Dostosuj swój styl jazdy!
- Zmniejsz prędkość i jedź szczególnie ostrożnie na zakrętach i 
podczas skręcania!

1 2
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9 Czyszczenie / konserwacja / 

Konserwacja

9.1 Pielęgnacja / Czyszczenie

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa 
i ogólnego czyszczenia/pielęgnacji przyczep zawartych w 
instrukcji obsługi.
"Przyczepy samochodowe" Część ogólna 1.

9.2 Konserwacja / Konserwacja

Informacje na temat prac konserwacyjnych znajdują się w 
instrukcji obsługi "Przyczepy samochodowe" Punkty 
ogólne - Część 1.
Dalsze szczegółowe prace konserwacyjne można znaleźć 
tutaj.

9.2.1 Opony / Koła

Następujące rozmiary opon mogą być używane z HS:

Typ opony pmax. w barach Typ HS

185 / 60 R 12 C 6,25 HS25 / HS30 / HS35

195 / 50 R 13 C 6,5 HS25 / HS30 / HS35

185 R 14 C 4,5 HS25 / HS30 / HS35
Tabela: Ciśnienie w oponach / rozmiar opony

► Ciśnienie w oponach wszystkich kół należy sprawdzać 
regularnie i przed dłuższymi podróżami.
(patrz tabela: Prace konserwacyjne w instrukcji obsługi
"Ogólne przyczepy samochodowe - część 1")

9.2.2 Rozpórki gazowe

Usunąć amortyzatory gazowe!
Poduszki gazowe są pod wysokim ciśnieniem!

Nieprawidłowy montaż / demontaż może spowodować obrażenia ciała
- Ryzyko uderzenia!

► Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa 
umieszczonych na amortyzatorach gazowych.

► Postępuj zgodnie z instrukcjami na amortyzatorze gazowym
producent.

► Zużyte / uszkodzone amortyzatory gazowe
Wymiana tylko przez wyspecjalizowany personel.

Zakres zastosowań amortyzatorów gazowych jest następujący
- 25 °C i+ 60 °C.

Żywotność, funkcjonalność i bezpieczeństwo zależą w dużej 
mierze od regularnej konserwacji/pielęgnacji 
amortyzatorów gazowych.

Naprawa amortyzatorów gazowych

1. Mocowanie
2. Kolumna gazowa (nadwozie)
3. Tłoczysko
4. Uchwyt montażowy / mocowanie

► Podczas montażu/demontażu amortyzatora gazowego należy 
zabezpieczyć ścianę rampy przed upadkiem.

Podczas spryskiwania nie należy kierować 
strumienia wody bezpośrednio na kolumny 
gazowe.

► Trzymać z dala od folii i opakowań papierowych 
(możliwe naładowanie elektrostatyczne).

► Nie wolno drapać, malować ani traktować tłoczyska 
agresywnymi środkami (środkami do szorowania).

► Nasmarować tłoczysko smarem.

1

2

3 4
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10 Rozwiązywanie problemów
Przyczyny usterek / środki zaradcze można znaleźć w 
instrukcji obsługi "Przyczepy samochodowe - Ogólne - 
Część 1".

11 Likwidacja / Utylizacja
Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dotyczących 
demontażu/unieszkodliwiania przyczep zawartych w 
instrukcji obsługi "Przyczepy samochodowe - punkty ogólne 
- część 1".

11.1 Likwidacja

► Zabezpiecz przyczepę przed nieuprawnionym użyciem 
przez osoby trzecie, np. za pomocą immobilizera.

► Przyczepę należy zaparkować w taki sposób, aby nie stwarzała 
zagrożenia dla osób trzecich, np. przewracając się, tocząc, 
utrudniając ruch drogowy.

11.2 Utylizacja

► Pojedyncze części lub kompletną przyczepę należy oddać do 
centrum recyklingu samochodów / pojazdów.
Wyspecjalizowany personel Auto / Fahrzeug-Verwertung 
odpowiednio zutylizuje poszczególne części.
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UMOŻLIWIA

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy i pomyłki w druku.
Wszystkie ilustracje są przykładowe.

Odchylenia i zmiany są związane z modelem.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Przedruk zabroniony. 
Wydrukowano w 
Niemczech. Wersja 
2019/01


