
Transportador de máquinas 
de construção

Manual de 
instruções
Parte 2 - HS pt

TORNA-O POSSÍVEL

Série 3500



2

Nome e endereço do concessionário:

Nome:

Endereço:

Telefone:

► 🖉
► Por favor, introduza o seu revendedor.

Instruções de utilização / Grupo-alvo

PARTE 2 - Manual de instruções original "HS
O presente manual de instruções Parte 2 "HS" destina-se a si, enquanto utilizador de um reboque operacional. 
Descreve pormenorizadamente os passos para o manuseamento dos reboques HS.
Contém todas as informações relevantes para uma operação segura, conservação / limpeza, manutenção / conservação, resolução de 
problemas e desativação / eliminação.
O manual de instruções relevante para o seu reboque (Parte 2) encontra-se no CD anexo ou pode ser descarregado da Internet em 
www.humbaur.com sob o título: Download - Manual de instruções.

PARTE 1 - Generalidades "Programa automóvel"
Todas as outras informações gerais para reboques de automóveis podem ser encontradas no manual de instruções "Reboques 
de automóveis (Geral - Parte 1)".

• A PARTE 1 e a PARTE 2 constituem a documentação completa do seu reboque, que o utilizador deve possuir.

Antes de utilizar o reboque pela primeira vez, leia atentamente e na íntegra este manual de instruções e respeite todas as 
indicações, instruções de segurança e avisos. Cumprir os passos de ação.

• O incumprimento de toda a documentação pode provocar ferimentos no utilizador e noutras pessoas, bem como danos 
materiais.

• O incumprimento pode invalidar os direitos de garantia.

• Guarde este manual de instruções num local seguro durante toda a vida útil do seu reboque.
• Ele faz parte do produto e serve também como LIVRO DE CONTROLO para as inspecções regulares do seu reboque.
• Recomendamos que guarde este manual de instruções na cabina e que o tenha sempre à mão para consulta.
• Se emprestar ou vender o seu reboque, entregue-o ao novo utilizador / proprietário.

Além disso, enquanto utente da estrada, é obrigado a respeitar todas as regulamentações nacionais relativas à condução de um 
veículo com reboque e a cumprir as suas obrigações enquanto proprietário de um veículo comercial.

• Isto inclui a realização de manutenção regular, cuidados e a apresentação periódica do seu reboque para a inspeção técnica 
principal.

• Informe-se sobre os regulamentos especiais específicos do seu país.

►
Nome e endereço do fabricante:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Alemanha

Tel.+ 49 821 24929-0
Fax+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identificação do reboque

► 🖉Assinalar o tipo de reboque que recebeu.

► Ler o manual de instruções gerais dos 
reboques para automóveis (PARTE 1).

Designação do produto:
Eixo em tandem - transportador de máquinas de construção

Série 3500:

com rampas de acesso 🞏

com parede de rampa 🞏

HS 25

Tipo 1: HS 253016 - 2014 🞏
Tipo 2: HS 253718 - 2014 🞏

HS 30

Tipo 3: HS 303016 - 2014 🞏
Tipo 4: HS 303718 - 2014 🞏

HS 35

Tipo 5: HS 353016 - 2014 🞏
Tipo 6: HS 353718 - 2014 🞏

1.1 Confirmação da conformidade

 A Humbaur GmbH confirma, por este meio, a 
conformidade com todas as diretivas CE relevantes para a 
aprovação e operação segura dos reboques da série
Reboques da série 3500 com acessórios.
Pode solicitar-nos uma declaração de conformidade CE 
detalhada em separado.

2 Descrição do produto
2.1 SH

com rampas de acesso / parede de rampa

O HS é um transportador robusto de máquinas de construção.
O chassis completo, incluindo as rampas, é galvanizado.

As laterais solidamente soldadas com guarda-lamas aparafusados 
são feitas de chapa de aço galvanizado de 3 mm.
As rampas são feitas de chapa de aço galvanizado.
As rampas podem ser deslocadas manualmente.
A parede da rampa é suportada em funcionamento por 2 molas 
de pressão de gás.

Os fechos fixam as rampas na posição vertical.

A placa de base tem 18 mm de espessura e é feita de 
madeira multi-laminada.
A placa de base pode, opcionalmente, ser substituída por uma 
base de alumínio.

O HS está equipado de série com uma roda de apoio e um 
acoplamento esférico na barra de tração em V.
Como opção, o HS pode ser equipado com uma barra de tração 
HV ajustável em altura e um olhal de reboque opcional.

O HS, com um peso total até 3500 kg, pode ser utilizado para 
cargas úteis até 2800 kg.

A carga é fixada através de 6 ou 7 pares de suportes de 
amarração, que estão integrados no perfil da estrutura do chassis 
do reboque de forma retrátil.
Os pontos de amarração são testados e podem ser 
carregados com 1000 daN (kg).

Acessórios opcionais:
Caixa de ferramentas, arrumação da pá da escavadora, roda 
sobresselente no lado com suporte da roda sobresselente ou na 
barra de tração, lona alta / superestrutura do quadro.

As partes individuais do transportador de máquinas de 
construção HS são explicadas nas ilustrações seguintes.
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Exemplos de ilustrações

HS com rampas de acesso - laterais, dianteiras e 
traseiras

Componentes:

1. Acoplamento de esferas da lança
2. Suporte da barra de tração
3. Barra de tração em V
4. Ficha eléctrica
5. Cabo de arranque
6. Dispositivo de 

desbloqueio com 
alavanca de travão de 
mão,
articulação do travão, acumulador de 
mola

7. Roda de apoio
8. Lado da frente (lado 

da frente)
9. Refletor dianteiro / refletor branco 

ou luz de marcação dianteira
10. Escora de canto
11. Reflectores laterais / refletor 

amarelo
12. Lado de descida lateral
13. Roda (pneu)
14. Guarda-lamas (com / sem 

proteção contra salpicos)
15. Suporte de amarração, encastrado
16. Ajuda à condução

(rampas de acesso, parede de 
rampa)

17. Zona de carga / piso de carga
18. Chassis
19. Calço de roda
20. Luz traseira,

combinada com refletor triangular, 
indicador, luz de travagem, luz de 
nevoeiro da retaguarda, luz de 
marcha-atrás, se necessário

21. Dobradiça para ajudas de colisão
22. Suporte da chapa de matrícula
23. Luz de marcação da retaguarda
24. Luz de marcha-atrás (branca)
25. Manípulo da ajuda à colisão
26. Bloqueio da ajuda à colisão
27. Luz de marcha-atrás (branca)
28. Suporte de gás

Os acessórios / acessórios são 
explicados separadamente na seguinte 
descrição das peças ou no manual de 
instruções "Reboques para 
automóveis - Pontos gerais - Parte 1".

HS com parede de rampa - lateral frente / traseira

19 4 6

15   14   13 18   12   11   10 9  8 3 7 5 2 1

16

17

25

26

27

22 21 20   23

6 4 12 14

1 7 18 3 8 19 9 10   11   15   13

16 17 26

20 21 22 28 24 23
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1

2.2 Opcional Equipamento

HS - Barra de tração em V (olhal de reboque)

1. Olhal da barra de 
tração (Ø 40 mm) HS - com lança HV

1. Barra de tração ajustável em altura (com acoplamento de 
esferas)

2. Olhal de lança (opcional)

V-Barra de tração (standard) Fab. BPW / Knott / AL-KO

1. Bola de reboque ou olhal de reboque
2. Alavanca do travão de mão
3. Roda de apoio standard ou roda de apoio 

automática

HS - com roda de reserva

1. Suporte da roda de reserva na parede lateral
2. Roda sobresselente na barra de tração
3. Suporte de arrumação do balde da escavadora

Lança HV (opcional)

4. Pega
5. Alavanca de 

bloqueio
HS - com caixa de ferramentas

1. caixa de ferramentas no lado da queda

1 2

2

3 1 3

1
2

3

4 5

1

2

2

3

1

1
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1

2

2.3 Acessórios HS geral

Adaptador 7/13 pólos Roda sobresselente / 
suporte solto

HS - com anteparo contínuo em alumínio

1. Antepara de alumínio com 350 mm de altura

Amortecedor de choque Olhal de 
lança

HS - Lona alta com parede de rampa

1. Lona alta / estrutura
2. Parede de passagem

HS - Lona alta para rampas de acesso

1. Lona alta / estrutura
2. Rampas de acesso

1

1

2
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CUIDADO

CUIDADO

3 Utilização prevista 
Utilização

• Carga/descarga e transporte de máquinas de construção 
com pouca distância ao solo e outros materiais de 
construção.

• Transporte de mercadorias, exceto mercadorias 
perigosas, por exemplo, substâncias explosivas, 
químicas e líquidas.

• Transporte de cargas sólidas.
• Transporte de cargas soltas com os acessórios 

adequados (antepara de alumínio) ou com uma parede 
de rampa.

• Deslocação sobre os auxiliares de condução com 
lagartas de plástico e/ou rodas de borracha.

4 Previsível Utilização incorrecta
• Transporte de pessoas e animais.
• Condução com um acondicionamento inadequado da 

carga.
• Conduzir com rampas de acesso ou paredes de 

rampa que não estejam completamente levantadas e 
fixadas.

• Condução sobre as rampas com veículos com 
correntes de aço.

• Transporte de objectos / pessoas no suporte do balde 
da escavadora.

• Não cumprimento das instruções de segurança do 
manual de instruções "Reboques para 
automóveis" (parte 1).

5 Geral Instruções de segurança

Auxiliares de colisão dobráveis!
Os auxiliares de carga podem dobrar-se de 
forma descontrolada após o desbloqueio - 
perigo de embate! Os pés das pessoas podem 
ser esmagados.

► Ao desbloquear as rampas, coloque-se ao lado 
das mesmas.

► Segurar as rampas lateralmente com uma mão.
► Se os amortecedores a gás estiverem defeituosos, 

deixar a parede da rampa cair no chão.
Não a apanhe em circunstância alguma.

► Manter os pés fora da zona das rampas.

► Manter as pessoas afastadas da zona das rampas 
(zona traseira) durante a descida.

►  utilizar  .

Observar outras instruções gerais de segurança no 
manual de instruções "Reboques para automóveis - 
Pontos gerais - Parte 1".

6 Carregamento e Descarregamento
6.1 Distribuição da carga

Carga negativa / insuficiente na barra de tração!
Exceder a carga máxima permitida na barra de tração! 

Uma carga negativa / insuficiente na barra de tração ou a 
ultrapassagem da carga máxima permitida na barra de tração pode 
provocar acidentes.

► Carregar o reboque com o peso distribuído uniformemente.
distribuído uniformemente.

► Não desça abaixo da carga mínima na barra de 
tração do reboque (para reboques até 750 kg GG: 
4% da carga do reboque ou 25 kg).

► Não exceder a carga máxima admissível na barra de tração do
do veículo trator ou do engate do reboque.

► Utilizar a carga máxima admissível na barra de tração o 
mais possível (ver documentos COC, ponto 19).

► Respeite as indicações sobre a carga máxima 
admissível na barra de tração nos documentos 
do veículo e na barra de reboque.

► Não exceder a carga máxima admissível na barra de tração do 
reboque.
do reboque. Observar as informações sobre a carga 
máxima admissível na barra de tração nos documentos COC, 
ponto 19.

Distribuição correta da carga

Veículo de construção corretamente carregado

O reboque e o veículo trator estão estáveis no solo com todas as 
rodas.

Distribuição incorrecta da carga

Veículo de construção incorretamente carregado

O reboque inclina-se para trás, o veículo trator inclina-se para a 
frente= A carga da barra de tração é demasiado baixa ou 
negativa.
O eixo traseiro do reboque tandem e o eixo dianteiro do veículo 
trator estão sob tensão excessiva.
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6.2 Fixação da carga

Amarrar a carga

Amarrar veículos de estaleiro

► Amarrar a carga (máquina de construção) aos 
suportes de amarração.

► Se necessário, utilizar almofadas antiderrapantes.
► Não exceder as forças de amarração máximas 

admissíveis por ponto de amarração.

Suportes de amarração pelo lado de fora Suportes de amarração pelo interior

1. Suporte de amarração, retrátil
2. Piso de carga
3. Perfil da estrutura

► Amarrar a carga aos suportes de amarração 
retrácteis, que estão integrados na plataforma de 
carga.

► Respeite a força de amarração máxima permitida por 
suporte de amarração.

Amarração de mini-escavadoras

1. Equipamento de amarração (por exemplo, correntes, cabos, 
cintas de tensão)

2. Ponto de amarração na mini-escavadora

Pontos de amarração - disposição na zona de carga

1. Pontos de amarração:

para HSxx30xx; 4x por lado da caixa de 
carga para HSxx37xx; 5x por lado da caixa 
de carga

adicionalmente:
2x na frente; 
2x na 
retaguarda

► Observar o autocolante com as informações 
máximas sobre as forças de amarração no 
reboque.

Exemplo de acidente (a mini-escavadora não foi amarrada)

Fixação de cargas combinadas

► Se possível, fixar a carga combinada como uma 
ligação de encaixe e de atrito:

- bloqueada por atrito por: Amarração direta, amarração de 
fixação.

- travamento positivo por: Apoiando os componentes da 
carga uns contra os outros, contra os lados da queda, 
contra as superestruturas na área de carga sem folgas.

1

2

231

1
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AVISO

Amarração de unidades de carga

Exemplo "Fixação da carga por travamento 
forçado"

1. Unidade de carga (carga)
2. Cinta de amarração (equipamento de 

amarração)

6.3 Fixação da carga com carroçaria e 
acessórios

6.3.1 Parede de encaixe em alumínio

Explicação funcional
• A antepara de alumínio opcional fecha a traseira do 

reboque, formando assim uma caixa fechada.
• A antepara de alumínio permite o transporte de 

cargas soltas, como areia, gravilha, entulho de 
construção, etc.

Conduzir com a antepara de 
alumínio apenas parcialmente 
inserida!
A antepara de alumínio que não está completamente 
inserida pode ser ejectada durante a viagem - risco 
de impacto / acidente!

► Antes de iniciar a condução, verifique se a antepara 
de alumínio foi inserida até à plataforma de carga e 
se está totalmente assente na mesma.

Exemplo "Fixação da carga por encaixe"

Exemplo "Amarração de cabos"

► Amarrar as unidades de carga utilizando equipamento de 
amarração.

► Se possível, fixar as unidades de carga utilizando 
uma combinação de travamento positivo e não 
positivo.

Antepara de alumínio

1. Antepara de alumínio 350 mm
2. Pega
3. Guia de retenção

Acionamento

Baixar as rampas de subida

► Baixar as duas rampas de acesso
(ver secção: "Utilização das rampas de acesso").

3

1 2

1

2
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6.3.2 Lona alta

A armação dos arcos com lona alta é
Os reboques HS são inseridos nas escoras dos cantos e 
fixados a toda a volta nos lados de queda.
A lona alta pode ser aberta a toda a volta para facilitar a 
carga/descarga.

Retirar a parede de encaixe em alumínio

► Agarrar nas pegas com as duas mãos e puxar o painel de 
alumínio de encaixe a direito para cima e para fora.

► Colocar a divisória de alumínio em segurança para a proteger 
de danos.

Cobertura de lona fechada

1. Ilhó
2. Cinta
3. Lona alta
4. Fivela
5. Corda de tensão com gancho

Inserção de parede de encaixe em alumínio

► Remover a sujidade das guias de retenção.
► Introduzir a antepara de alumínio com as pegas viradas 

para cima, diretamente de cima para baixo, nas guias 
de retenção laterais.
- Certifique-se de que a antepara de alumínio está 
totalmente inserida até à superfície de carga.

► Fechar e fixar as rampas de acesso
(ver secção: "Utilização das rampas de acesso"). Cobertura de lona aberta / armação

6. Armação para os arcos
7. Ripas da armação (madeira)

1
2

3

4
5

6 7
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A cobertura de lona é fixada em 3 lados (frente, 
lado esquerdo / direito) com os agrafos.

Fixação da tira de alumínio

1. Tira de alumínio, 3 lados
2. Grampo

Encerado alto com parede de rampa

► Fechar a parede da rampa antes de fechar a 
cobertura de lona.

Consultar o manual de instruções para o 
funcionamento da estrutura de lona alta / arcos
"Reboques para automóveis" Pontos gerais - Parte 1.

Encerado alto para rampas de subida

► Baixar as rampas de subida.
► Abrir a cobertura de lona.
► Retirar as lâminas de inserção.

1 2
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CUIDADO

6.3.3 Pá da escavadora- Armazenamento

Explicação funcional
• O suporte do balde da escavadora destina-se apenas a 

suportar um balde da escavadora que esteja 
permanentemente fixado à máquina de construção.

• Com uma barra de tração em V standard, o suporte é 
concebido como uma estrutura dobrável.

• Com barras de tração HV, o suporte é concebido como 
uma estrutura fixa.

• O suporte de arrumação também serve de 
suporte para a roda sobresselente na barra de 
tração em V.

Utilização da grelha de arrumação!
Ao fechar a grelha de arrumação, pode esmagar as 
mãos / dedos.

► Utilize a grelha de arrumação com cuidado.
- Segurar firmemente com uma mão na parte superior.
- Rodar a prateleira de armazenagem para baixo de forma 

controlada.

Pisar na prateleira de arrumação!
Ao pisar na prateleira de armazenagem, pode 
escorregar e cair.

► Não suba para a prateleira de arrumação.
► Pise na plataforma de carga apenas a partir da 

retaguarda ou passe cuidadosamente por cima dos 
rebordos laterais.

Armazenamento do balde da escavadora (barra de tração em V standard)

1. Estrutura (rebatível)
2. Cavilha de segurança com contrapino

Dobrar para cima

Sobrecarregar o suporte do balde da escavadora!
O suporte do balde da escavadora pode ficar deformado.
A carga máxima permitida da barra de tração é excedida.

► Carregar o suporte da pá da escavadora com um máximo de 
100 kg.

► Colocar a pá da escavadora com cuidado / lentamente.

Estrutura de suporte dobrada para cima

1. Cavilha de mola
2. Cavilha de segurança
3. Estrutura

► Retirar os contrapinos de mola de ambos os lados.
► Retirar os pernos de bloqueio de ambos os lados.

- Guarde-os num local seguro.
► Rodar a estrutura de apoio até ao batente.

Suporte do balde da escavadora (barra de tração HV)

1. Estrutura (fixa)

NOTA

1

2 1

1

2

3
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Dobrar para baixo

Estrutura de suporte dobrada para baixo

► Rodar para baixo o suporte de arrumação.

6.3.3.1 Roda sobresselente

A estrutura de suporte do balde da 
escavadora também serve como suporte da 
roda sobresselente na barra de tração em V.

► A roda sobresselente é fixada ao suporte da roda 
sobresselente com as 3 porcas da roda.

Para informações de segurança relativas ao 
manuseamento do suporte da roda sobresselente, 
consultar o manual de instruções "Reboques para 
automóveis", Pontos gerais - Parte 1.

Suporte da roda sobresselente na barra de tração

Prisão da prateleira de arrumação

► Inserir a cavilha de bloqueio em ambos os lados.
► Inserir os contrapinos em ambos os lados. A 

estrutura de suporte está fixa.

Amarração / fixação do balde da escavadora

1. Porcas das rodas
2. Suporte da roda sobresselente

Roda sobresselente, fixada

Balde da escavadora fixado

1. Balde da escavadora
2. Estrutura do balde da escavadora
3. Equipamento de amarração (cintas de amarração, correntes, cabos de aço, etc.)

A pá da escavadora deve ser amarrada de 
forma segura à estrutura da pá da 
escavadora.

► Colocar a pá da escavadora na estrutura da pá da 
escavadora com especial cuidado.

► Amarrar bem a pá da escavadora aos pontos de 
amarração.

➋➊

1
3

2

2

1
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AVISO

6.3.4 Caixa de ferramentas

• A caixa de ferramentas pode ser fixada 
opcionalmente na fábrica no lado de queda lateral.

6.4 Carregar o reboque / descarregar 

Certifique-se de que o reboque está protegido contra o 
rolamento.

Consulte as informações relevantes para a segurança 
no manuseamento da caixa de ferramentas no 
manual de instruções "Reboques para automóveis" - 
Pontos gerais - Parte 1.

► Assegurar que a segurança do tráfego rodoviário não é 
afetada durante o processo de carga e descarga.

► Se necessário, utilizar dispositivos de sinalização adicionais
por exemplo, sinais, barreiras.

Caixa de ferramentas na parede lateral

1. Tampa
2. Fechadura (com fechadura)
3. Caixa / caixa

Desbloqueio / abertura

Auxiliares de condução em geral

Dobrar os auxiliares de colisão durante a 
condução!
Se os auxiliares de condução não estiverem 
corretamente bloqueados com os fechos, podem 
abrir-se sozinhos - risco de impacto / acidente!

► Não carregar o reboque para além dos auxiliares de 
condução.

► Bloqueie os dispositivos auxiliares de carga com os 
fechos - nunca os amarre com correias.

► Antes de arrancar, verificar se os dispositivos auxiliares de 
carga estão bem bloqueados (as molas de bloqueio 
estão encaixadas).

Risco de esmagamento!
Ao desbloquear e rebater, os dedos / mãos 
podem ser esmagados entre o dispositivo 
auxiliar de elevação e o chão, o dispositivo 
auxiliar de elevação e a escora de canto e 
ao abrir / fechar o fecho.

► Acionar as rampas apenas lateralmente - não pela 
traseira.

► Certifique-se de que os seus dedos não estão na área 
das escoras dos cantos ao desbloquear/bloquear os 
fechos.

► , utilização.

Caixa de ferramentas destrancada e aberta

1. Tampa do fecho
2. Fecho (com fechadura)
3. Chave

► Retirar a tampa do fecho.
► Desbloquear a fechadura com uma chave.
► Rodar o fecho no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
► Dobrar a tampa para cima.

A tampa é fechada e bloqueada pela ordem inversa.

CUIDADO

1 2

3

3

2

1

máx. 25 kg
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Apoio das rampas

Os apoios reguláveis em altura estabilizam a traseira do 
reboque aquando da carga/descarga da máquina de 
construção. Os apoios apoiam-se no solo durante o 
processo de carga/descarga, estabilizando assim o 
reboque.

Apoio Rampas de acesso

Suportes (reguláveis em altura)

1. Suporte para rampas de acesso
2. Suporte para parede de rampa

Os suportes reguláveis em altura devem ser fixados 
com uma união roscada de 4 dobras após a regulação.

Suporte para parede de rampa

1. Suporte
2. Distância ao solo
3. Ajuda de acionamento superior

► Antes de carregar/descarregar o elevador de lança, verifique 
se os suportes não estão completamente apoiados no 
chão.
- Deve haver uma pequena distância até ao solo.
- A ponta do auxiliar de deslocação deve assentar 
completamente no chão.

Ajustar o suporte

1. Pé de apoio
2. Bloqueio do parafuso
3. Orifício de regulação

21

3

1
2

2 1

3 2 1
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Preparação do reboque para carga/descarga

O reboque não deve poder deslizar durante o 
processo de carga.

Desbloquear os fechos

Desbloquear a alavanca de bloqueio

Reboque acoplado

► Estacionar o reboque numa superfície firme.
► Atrelar primeiro o reboque ao veículo de tração e acionar 

o travão de mão do veículo de tração.
► Se necessário, fixar adicionalmente o reboque 

com calços de roda para evitar que se 
desloque.

1. Rampa de carga
2. Gancho de bloqueio
3. Escora de canto
4. Trava de segurança
5. Pega

► Pressionar o fecho de segurança no punho.
► Ao mesmo tempo, puxar a pega para fora.

Consultar o manual de instruções para a operação do 
acoplamento da esfera de tração / barra de tração HV
"Reboques para automóveis" Geral - Parte 1.

6.4.1 Funcionamento das rampas de subida 

► Acionar as rampas de subida uma após a outra.

Desbloquear a rampa de subida

6. Ilhó

► Retirar os olhais desbloqueados dos ganchos 
de bloqueio.

Baixar a rampa de acesso

Funcionamento das 
rampas de acesso

1. Rampa de acesso
2. Pega
3. Bloqueio
4. Apoio

► Segure a pega de lado e baixe lentamente a 
rampa.

Certifique-se de que os seus pés não estão debaixo da 
rampa.

1

2

3

4

1 2 3 4 5

4

6
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Regular a largura da via Conduzir em

Posicionamento do veículo de carga

Largura mínima da 
via

► Entrar na(s) rampa(s) de carga lenta e 
cuidadosamente ou empurrar o veículo de carga 
para cima lentamente e de forma controlada.

► Assegurar que o veículo de carga está nivelado com a(s) 
rampa(s) de acesso
rampas de acesso e que a via está centrada.

Máx. Carga nas rampas de acesso

Largura máxima da via

1. Dobradiça de guia Rampa de acesso
2. Rampas - paragem interior
3. Rampas - paragem exterior

► Posicionar as rampas de acesso à largura da via do 
veículo a carregar.
- Levantar ligeiramente a rampa de acesso pela pega e 
empurrá-la na direção pretendida.

As rampas de acesso podem ser carregadas 
uniformemente com
1500 kg, no máximo, de forma uniforme.

► Evitar cargas pontuais, por exemplo, ao conduzir sobre 
as rampas de acesso com veículos que tenham rodas 
pequenas, tais como, apanhadores de cerejas, 
plataformas elevatórias móveis.

► Respeitar os pontos:
► 6.1 Distribuição da carga
► 6.2 Fixação da carga
► 6.3 Fixação da carga com carroçaria e acessórios

As rampas de carga devem estar à mesma distância 
do centro do reboque. As rodas do veículo de carga 
devem poder deslocar-se para o centro das rampas 
de carga.

Nunca exceda o peso total e a carga de tração máximos 
permitidos para o seu reboque.

Respeitar a carga máxima admissível na barra de tração do 
veículo trator e do engate do reboque.

máx. 
1500 kg kg

1 2 3

2 1 3
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AVISO

Bloqueio / fixação

Risco de esmagamento!
Ao fechar e trancar, os dedos / mãos podem 
ser esmagados entre o dispositivo auxiliar de 
elevação e a escora de canto, fecho.

► Utilizar o dispositivo auxiliar de elevação com 
especial cuidado ao fechar e bloquear.

► Certifique-se de que os seus dedos não se encontram 
entre a escora de canto e o dispositivo auxiliar de 
elevação.

► utilizar.

Dobrar as rampas de subida Bloqueio dos fechos

1. Gancho de bloqueio
2. Ilhó
3. Escora de canto
4. Pega
5. travão de segurança
6. Parede de passagem

► Rodar o olhal para o gancho de bloqueio.
► Puxar a alavanca de bloqueio para trás e inserir o olhal no 

gancho de bloqueio.
► Pressionar a alavanca de bloqueio até engatar na 

posição final.
- O fecho está engatado.
- A rampa de acesso está bloqueada.

Empurrar as rampas de acesso

► Levante ligeiramente a rampa de acesso pela pega e 
empurre-a lateralmente contra o batente exterior.

Fechar as rampas de acesso

► Levante a rampa de acesso para a posição de 
condução vertical

Rampa de acesso fechada e segura

As rampas de acesso estão fixas para evitar que se abram sozinhas 
durante a deslocação.

➋

➊

52 3 416
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1 2 3 4 5

6.4.2 Utilizar a parede da rampa 

1

2

3

4

5

Utilização da parede de rampa

1. Parede de rampa
2. Pega
3. Fecho
4. Suporte de gás
5. Suporte

Trincos de desbloqueio

Desbloquear a alavanca de bloqueio

1. parede da rampa
2. Gancho de bloqueio
3. Escora de canto
4. Fecho de segurança
5. Pega

Desbloquear os fechos de ambos os lados, um após o outro.

► Pressionar o fecho de segurança no punho.
► Puxe a pega para fora ao mesmo tempo.

Desbloquear a parede da rampa

6. Ilhó

► Rodar os olhais desbloqueados para fora dos 
ganchos de bloqueio.

Baixar a parede da rampa

► Segure na pega lateral e baixe lentamente a parede da 
rampa.

Certifique-se de que os seus pés não estão na zona do 
rebordo da parede da rampa.

4

6
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AVISO

Condução

Posicionamento do veículo de carga

► Conduza sobre a parede da rampa lenta e 
cuidadosamente ou empurre o veículo de carga 
para cima lentamente e de forma controlada.

► Assegurar que o veículo de carga está nivelado com a 
parede da rampa.
a parede da rampa.

Fecho / fixação

Risco de esmagamento!
Ao fechar e trancar, os dedos / mãos podem 
ser esmagados entre o dispositivo auxiliar de 
elevação e a escora de canto, bloqueio.

► Utilizar o dispositivo auxiliar de elevação com 
especial cuidado ao fechar e bloquear.

► Certifique-se de que os seus dedos não se encontram 
entre a escora de canto e o dispositivo auxiliar de 
elevação.

► utilizar.

Fechar a parede da rampa Bloquear os fechos

Máximo. Carga na parede da rampa

A parede da rampa pode ser carregada 
uniformemente com um máximo de 2500 kg.

► Evitar cargas pontuais, por exemplo, ao passar por 
cima da parede da rampa com veículos que tenham 
rodas pequenas, tais como apanhadores de cerejas, 
plataformas elevatórias móveis.

► Respeitar os pontos:
► 6.1 Distribuição da carga
► 6.2 Fixação da carga
► 6.3 Fixação da carga com carroçaria e acessórios

Nunca exceda o peso total máximo permitido e a carga 
da barra de tração do seu reboque.

1. Gancho de bloqueio
2. Ilhó
3. Escora de canto
4. Pega
5. Trava de segurança
6. Parede de passagem

Bloqueie os fechos de ambos os lados, um após o outro.

► Pegue na pega e levante a parede da 
rampa.
- As escoras a gás ajudam-no.

► Rodar o olhal para o gancho de bloqueio.
► Puxe a alavanca de bloqueio para trás e introduza o ilhó no 

gancho de bloqueio.
► Pressione a alavanca de bloqueio até engatar na 

posição final.
- O fecho está engatado.
- A parede da rampa está bloqueada.

Respeitar a carga máxima admissível da barra de 
tração do seu veículo trator e o engate do 
reboque.

max.
2500 kg kg

6
4 5321
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NOTA

6.4.3 Entrar / sair da plataforma de carga

Os reboques HS têm guarda-lamas de aço reforçado
Os reboques HS possuem guarda-lamas de aço 
reforçado, que podem ser utilizados como ajuda para 
trepar durante a carga/descarga. Os guarda-lamas de 
aço podem ser carregados com um máximo de 80 kg. 
Os guarda-lamas de aço só podem ser utilizados para 
entrar/sair da plataforma de carga.

Parede de passagem fechada e protegida

O muro da rampa está protegido contra a abertura acidental durante 
a deslocação.

Introduzir guarda-lamas em aço

1. Guarda-lamas em aço
2. Bordo da rampa

Entrar / sair da plataforma de carga!
Pode cair ao entrar/sair da plataforma de carga 
através dos bordos de descida, do suporte da pá da 
escavadora, da barra de tração ou dos guarda-
lamas de aço.

► Não suba para os rebordos da plataforma.
► Não pise o suporte da pá da escavadora.
► Se possível, entrar/sair da plataforma de carga pela 

retaguarda.
► Pise o guarda-lamas de aço com especial cuidado.

- Pisar em toda a superfície.

► utilização.

Sobrecarregar o guarda-lamas de aço!
O guarda-lamas de aço pode ficar deformado.

► Não carregue os guarda-lamas de aço com mais de 80 kg.
► Não coloque quaisquer objectos sobre os guarda-lamas de aço.

2

1
kg

máx. 80 kg

CUIDADO
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7 Condução
Antes de arrancar, certifique-se de que as cargas 
máximas permitidas (carga útil, carga da barra de tração) 
não são ultrapassadas.

Respeitar a carga máxima admissível do reboque e 
da barra de tração do seu veículo trator e do engate 
do reboque.

► Se necessário, verificar as especificações de peso das 
mercadorias a carregar.

► Efetuar um controlo de partida (ver manual 
de instruções "Reboques para automóveis" - 
Pontos gerais - Parte 1)

8 Estacionamento / Estacionamento
Observar as instruções gerais de segurança e de aviso 
para o estacionamento seguro do reboque no manual de 
instruções
"Reboques para automóveis" Pontos gerais - Parte 1.

Calços de roda

1. Lado de queda frontal
2. Calço de roda

► Utilize os calços de roda fixados no lado da descida 
frontal.

Condução em combinação (imagem de exemplo)

Tenha em atenção que as mini-escavadoras têm um 
momento de viragem elevado.

► Adapte o seu estilo de condução!
- Reduza a velocidade e conduza com especial cuidado nas 
curvas e nas viragens!

1 2
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AVISO
9 Limpeza / Manutenção / Manutenção
9.1 Cuidados / Limpeza

Respeite as instruções de segurança e as instruções para 
a limpeza geral / manutenção de reboques no manual 
de instruções
"Reboques para automóveis" Geral - Parte 1.

9.2 Manutenção / Manutenção

Consultar os trabalhos de manutenção no manual de 
instruções "Reboques para automóveis" Pontos gerais 
- Parte 1.
Outros trabalhos de manutenção específicos podem ser 
consultados aqui.

9.2.1 Pneus / Rodas

Os seguintes tamanhos de pneus podem ser utilizados com o HS:

Tipo de pneu pmax. em bar Tipo HS
185 / 60 R 12 C 6,25 HS25 / HS30 / HS35

195 / 50 R 13 C 6,5 HS25 / HS30 / HS35

185 R 14 C 4,5 HS25 / HS30 / HS35
Tabela: Pressão dos pneus / dimensão dos pneus

► Verificar regularmente a pressão dos pneus em todas 
as rodas e antes de viagens longas.
(ver tabela: Trabalhos de manutenção no manual de instruções
"Reboques para automóveis - Pontos gerais - Parte 1")

9.2.2 Estruturas de gás

Retirar as escoras de gás!
As escoras de gás estão sob alta pressão!

A montagem/remoção incorrecta pode causar ferimentos pessoais
- Risco de impacto!

► Respeitar as indicações de segurança nas 
escoras de gás.

► Respeitar as instruções do fabricante do amortecedor a gás
do fabricante.

► Mandar substituir as escoras de gás gastas ou defeituosas
A substituição só pode ser efectuada por pessoal especializado.

O intervalo de funcionamento das barras de gás é de
- 25 °C e+ 60 °C.

A vida útil, a funcionalidade e a segurança dependem em 
grande parte da manutenção/conservação regular das 
escoras de gás.

Reparação das escoras de gás

1. Montagem
2. Suporte de gás (corpo)
3. Haste do pistão
4. Suporte de montagem / fixação

► Proteja a parede da rampa contra quedas quando 
instalar/retirar a escora de gás.

Não apontar um jato de água direto para as 
escoras de gás durante a pulverização.

► Manter afastados filmes e embalagens de 
papel (possibilidade de carga eletrostática).

► Não riscar ou pintar a haste do pistão nem tratá-la 
com meios agressivos (produtos de limpeza 
abrasivos).

► Lubrificar a haste do pistão com massa lubrificante.

1

2

3 4
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10 Resolução de problemas
Para as causas de avarias / medidas de correção, 
consultar o manual de instruções "Reboques para 
automóveis - Geral - Parte 1".

11 Desativação / Eliminação
Observar as instruções de segurança para a 
desativação/eliminação de reboques no manual de 
instruções "Reboques para automóveis - Generalidades 
- Parte 1".

11.1 Desativação

► Proteger o reboque contra a utilização não 
autorizada por terceiros, por exemplo, através de 
imobilizadores.

► Estacionar o reboque de modo a que este não possa causar 
mais riscos a terceiros, por exemplo, tombar, rolar, obstruir o 
fluxo de tráfego.

11.2 Eliminação

► Leve as peças individuais ou o reboque completo a um 
centro de reciclagem de automóveis/veículos.
O pessoal especializado do centro de reciclagem de 
automóveis/veículos procederá à eliminação correta dos 
componentes individuais.
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