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Återförsäljarens namn och adress:

Namn:

Adress:

Telefon:

► 🖉
► Vänligen ange din återförsäljare.

Bruksanvisning / Målgrupp

DEL 2 - Bruksanvisning i original "HS"
Denna bruksanvisning del 2 "HS" är avsedd för dig som användare av en driftklar släpvagn. Den 
beskriver mer detaljerade steg för hantering av HS-släpvagnar.
Den innehåller all relevant information för säker drift, skötsel/rengöring, underhåll/service, felsökning och 
avveckling/skrotning.
Den relevanta bruksanvisningen för din släpvagn (del 2) finns på den medföljande CD-skivan eller kan laddas ner från 
Internet på www.humbaur.com under rubriken: Download - Bruksanvisning.

DEL 1 - Allmänt "Program för personbilar"
För all övrig allmän information om bilsläpvagnar hänvisas till bruksanvisningen "Bilsläpvagnar (Allmänt - Del 1)".

• PART 1 och PART 2 utgör den kompletta dokumentationen för din släpvagn, som du bör ha som användare.

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och fullständigt innan du använder släpet för första gången och följ alla 
anvisningar, säkerhetsföreskrifter och varningar. Följ åtgärdsstegen.

• Om du inte följer hela dokumentationen kan det leda till skador på dig själv och andra personer samt skador på 
egendom.

• Underlåtenhet att göra detta kan leda till att garantin upphör att gälla.

• Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe under hela släpvagnens livslängd.
• Den är en del av produkten och fungerar också som en CHECK BOOK för regelbundna inspektioner av din släpvagn.
• Vi rekommenderar att du förvarar denna bruksanvisning i hytten så att du alltid har den till hands.
• Lämna dessa till den nya användaren/ägaren när du lånar ut eller säljer din släpvagn.

Som trafikant är du dessutom skyldig att följa alla nationella bestämmelser för att köra ett fordon med släpvagn och att 
uppfylla dina skyldigheter som ägare av ett kommersiellt fordon.

• Detta omfattar regelbundet underhåll, skötsel och periodisk presentation av släpvagnen för den tekniska 
huvudbesiktningen.

• Ta reda på vilka särskilda landspecifika bestämmelser som gäller i ditt land.

►
Tillverkarens namn och adress:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Tyskland

Tel.+ 49 821 24929-0
Fax+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/


3

Innehållsförteckning

Bruksanvisning / målgrupp 2

1 Identifiering 4
1.1 Bekräftelse av överensstämmelse 4

2 Produktbeskrivning 4
2.1 HS

med tillfartsramper / rampvägg 4
Komponenter: 5

2.2 Tillvalsutrustning 6
2.3 HS - Allmänna tillbehör 7

3 Avsedd användning 8

4 Förutsebar felaktig användning 8

5 Allmänna säkerhetsanvisningar 8

6 Lastning och lossning 8
6.1 Laddningsfördelning 8
6.2 Lastsäkring 9
6.3 Lastsäkring genom karosseri &

Tillbehör 10
6.3.1 Insticksvägg i aluminium 10
6.3.2 Hög presenning 11
6.3.3 Stöd för grävskopa 13
6.3.3.1 Reservhjul 14
6.3.4 Verktygslåda 15
6.4 Lastning/lossning av släpvagn 15
6.4.1 Manövrering av påfartsramper 17
6.4.2 Manövrering av rampväggen 20

7

Körning 23

8 Parkering / Parkering 23

9 Rengöring / service / underhåll 24
9.1 Vård / Rengöring 24
9.2 Underhåll / service 24
9.2.1 Däck / Fälgar 24
9.2.2 Gasfjäderben 24

10 Felsökning 25

11 Avveckling / Bortskaffande 25



4

1 Identifiering

► 🖉kryssa för vilken typ av släpvagn du har fått.

► Läs den allmänna bruksanvisningen för 
bilsläpvagnar (DEL 1).

Produktnamn:
Tandemaxel - transport av entreprenadmaskiner

Serie 3500:

med påfartsramper 🞏

med rampvägg 🞏

HS 25

Typ 1: HS 253016 - 2014 🞏
Typ 2: HS 253718 - 2014 🞏

HS 30

Typ 3: HS 303016 - 2014 🞏
Typ 4: HS 303718 - 2014 🞏

HS 35

Typ 5: HS 353016 - 2014 🞏
Typ 6: HS 353718 - 2014 🞏

1.1 Bekräftelse av överensstämmelse

 Humbaur GmbH bekräftar härmed 
överensstämmelse med alla relevanta EG-direktiv för 
godkännande och säker drift av släpvagnar av typen
Serie 3500 med tillbehör.
Du kan begära en detaljerad EG-försäkran om 
överensstämmelse separat från oss.

2 Produktbeskrivning
2.1 HS

med påkörningsramper / rampvägg
HS är en robust transportmaskin för anläggningsmaskiner.
Hela chassit, inklusive påkörningshjälpmedlen, är 
galvaniserat.

De permanent svetsade sidorna med bultade stänkskärmar 
är tillverkade av 3 mm galvaniserad stålplåt.
Påkörningsstöden är tillverkade av plåtnät.
Uppfartsramperna kan flyttas manuellt.
Rampväggen stöds under drift av 2 gasfjädrar.

Låsen säkrar ramperna i upprätt läge.

Basplattan är 18 mm tjock och tillverkad av 
multilaminerat trä.
Basplattan kan som tillval ersättas av en aluminiumbas.

HS är utrustad med ett jockeyhjul och kulkoppling på V-
dragstången som standard.
Som tillval kan HS utrustas med en höjdjusterbar HV-
dragstång och en dragögla (tillval).

HS upp till 3500 kg bruttovikt möjliggör ett 
användningsområde för upp till 2800 kg nyttolast.

Lasten säkras med hjälp av 6 eller 7 par surrningsfästen, 
som är infällbara och integrerade i släpvagnschassits 
ramprofil.
Surrningspunkterna är testade och kan 
belastas med 1000 daN (kg).

Valfria tillbehör:
Verktygslåda, förvaring av grävskopa, reservhjul på sidan 
med reservhjulshållare eller på dragstången, hög 
presenning / ramöverbyggnad.

De enskilda delarna i HS transportör för 
entreprenadmaskiner förklaras i följande illustrationer.
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Exempel på illustrationer

HS med påkörningsramper - sida fram/bak

Komponenter:

1. Koppling för bogseringskula
2. Stöd för dragstång
3. V-dragstång
4. Elektrisk kontakt
5. Losstagningskabel
6. Påkörningsskydd 

med 
handbromsspak,
Bromslänkage, fjäderbroms

7. Stödhjul
8. Främre nedfällbar 

sida (främre 
nedfällbar sida)

9. Frontreflektor / vit reflektor 
eller främre markeringsljus

10. Hörnstötta
11. Sidoreflektorer / gul reflektor
12. Sidoförskjutning
13. Hjul (däck)
14. Stänkskärmar (med/utan 

sprayflänsar)
15. Surrningsfäste, försänkt
16. Drive-on-stöd

(påfartsramper, rampvägg)
17. Lastområde / lastgolv
18. Chassi
19. Kloss för hjul
20. Bakljus,

kombinerad med triangelformad 
reflektor, blinkers, bromsljus, 
dimbakljus, backljus vid behov

21. Gångjärn för 
påkörningshjälpmedel

22. Hållare för registreringsskylt
23. Bakre positionslampa
24. Backningslampa (vit)
25. Hantera kollisionshjälp
26. Stödlås för påkörning
27. Backningslampa (vit)
28. Gasfjäderben

Tillbehör/påbyggnader beskrivs 
separat i följande artikelbeskrivning 
eller i bruksanvisningen 
"Släpvagnar för personbilar - 
Allmänna punkter - Del 1".

HS med rampvägg - i sidled fram/bak

19 4 6

15   14   
13

18   12   11   10 9  8 3 7 5 2 1

16

17
25

26

27

22 21 20   
23

6 4 12 14

1 7 18 3 8 19 9 10   11   15   
13

16 17 26

20 21 22 28 24 23
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1

2.2 Valfri utrustning 

HS - V-dragstång (bogserögla)

1. Dragstångsögla (Ø 
40 mm) HS - med HV-dragstång

1. Höjdjusterbar dragstång (med kulkoppling)
2. Dragstångsögla (tillval)

V-Dragstång (standard) Fabrikat. BPW / Knott / AL-KO

1. Bogseringskulkoppling eller bogserögla
2. Handbromsspak
3. Standard stödhjul eller automatiskt stödhjul

HS - med reservhjul

1. Reservhjulshållare på sidoläktaren
2. Reservhjul på dragstång
3. Förvaringsställ för grävmaskinsskopor

HV dragstång (tillval)

4. Handtag
5. Låsbar toggle HS - med verktygslåda

1. Verktygslåda på sidoläktare

1 2

2

3 1 3

1
2

3

4 5

1

2

2

3

1

1
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1

2

2.3 HS - Tillbehör allmän

Adapter 7/13-pin Reservhjul / hållare lös

HS - med genomgående plug-in-vägg i aluminium

1. Insticksvägg i aluminium, 350 mm hög

Stötdämpare Dragögla 
för dragstång

HS - Hög presenning för rampvägg

1. Hög presenning / ram
2. Överkörningsbar vägg

HS - Hög presenning för påfartsramper

1. Hög presenning / ram
2. Tillfartsramper

1

1

2
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FÖRSIKTIGHET

FÖRSIKTIGHET

3 Avsedd användning 
Användning

• Lastning/lossning och transport av byggmaskiner med 
låg markfrigång och annat byggmaterial.

• Transport av gods, utom farligt gods, t.ex. 
explosiva, kemiska och flytande ämnen.

• Transport av fasta laster.
• Transport av lösa laster med lämpliga tillbehör 

(aluminiumskott) eller med rampvägg.
• Förflyttning på påkörningshjälpmedel med 

plastskenor och/eller gummihjul.

4 Förutsebar Missbruk
• Transport av människor och djur.
• Körning med otillräcklig lastsäkring.
• Körning med ramper eller rampvägg som inte är 

helt upphöjd och säkrad.
• Körning på ramperna med 

stålbandsfordon.
• Transport av föremål/personer på 

grävmaskinens skopflak.
• Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna 

i bruksanvisningen "Släpvagnar för bilar" 
(del 1).

5 Allmänt Säkerhetsanvisningar

Fällbara kollisionshjälpmedel!
Ramperna kan fällas ner okontrollerat efter 
upplåsning - risk för påkörning! Människors 
fötter kan klämmas.

► Ställ dig vid sidan av uppkörningshjälpen när 
du låser upp den.

► Håll ramperna på sidan med en hand.
► Om gasfjädrarna är defekta, låt rampväggen falla ner 

till marken.
Fånga dem inte under några omständigheter.

► Håll fötterna borta från rampernas 
område.

► Håll personer borta från området för 
uppkörningshjälpmedlen (bakre området) 
under sänkningen.

►  , använd  .

Beakta även de allmänna säkerhetsanvisningarna i 
bruksanvisningen "Släpvagnar för bilar - 
Allmänna anvisningar - Del 1".

6 Lastning och Lossning
6.1 Laddningsfördelning

Negativ / otillräcklig dragstångsbelastning!
Överskridande av max. tillåten 

dragstångsbelastning! Negativ/ otillräcklig dragkraft eller 
överskridande av max. tillåten dragkraft kan leda till olyckor.

► Lasta släpet med en jämn viktfördelning.
distribution.

► Fall inte under släpets minsta draglast (för släp 
upp till 750 kg GG: 4% av släpets last eller 25 
kg).

► Överskrid inte den maximalt tillåtna dragbelastningen för
dragfordonet eller släpvagnskopplingen.

► Utnyttja den maximalt tillåtna 
dragstångsbelastningen så mycket som möjligt (se 
COC-dokument punkt 19).

► Beakta informationen om högsta tillåtna 
draglast i bilens och dragkrokens dokument.

► Överskrid inte den maximalt tillåtna dragbelastningen för
släpvagn. Beakta informationen om högsta tillåtna 
dragstångsbelastning i COC-dokumenten, punkt 19.

Korrekt laddningsfördelning

Entreprenadfordon korrekt debiterat

Släpvagnen och dragfordonet är stabila med alla hjul på 
marken.

Felaktig laddningsfördelning

Entreprenadfordon felaktigt lastat

Släpvagnen lutar bakåt, dragfordonet lutar framåt= 
dragstångens belastning är för låg eller negativ.
Tandemsläpets bakaxel och dragfordonets framaxel 
utsätts för alltför stora belastningar.
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6.2 Lastsäkring

Surrning av lasten

Surrning av fordon på byggarbetsplatsen

► Surra lasten (entreprenadmaskinen) till 
surrningsfästena.

► Använd halkfria ytor om det behövs.
► Överskrid inte de maximalt tillåtna surrningskrafterna 

per surrningspunkt.

Surrningsfästen från utsidan Surrningsfäste från insidan

1. Surrningsfäste, infällbart
2. Lastgolv
3. Profil för ram

► Surra lasten i de infällbara surrningsfästena, som 
är integrerade i lastflaket.

► Beakta den maximalt tillåtna surrningskraften per 
surrningsfäste.

Minigrävmaskin nedkörd

1. Surrningsutrustning (t.ex. kättingar, rep, spännband)
2. Surrande punkt på minigrävmaskinen

Surrningspunkter - placering på lastflaket

1. Sanktionsavgifter:

för HSxx30xx; 4x per avlämningssida 
för HSxx37xx; 5x per avlämningssida

dessutom:
2x framsida; 
2x baksida

► Observera klistermärket på släpvagnen med 
uppgifter om maximal surrningskraft.

Exempel på olycka (minigrävmaskin var inte fastspänd)

Säker kombinerad last

► Säkra om möjligt lasten med en kombination av 
form- och kraftlåsning:

- friktionslåst av: Direktsurrning, nedbindningssurrning.
- genomgående formgjuten: Stödja lastkomponenterna 

mot varandra, mot fallsidorna, mot överbyggnader på 
lastområdet utan mellanrum.

1

2
231

1
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VARNING

Surrning av lastenheter

Exempel "Kraftlåsande lastsäkring"

1. Lastningsenhet (last)
2. Surrningsband 

(surrningsutrustning)

6.3 Lastsäkring med kaross & 
tillbehör

6.3.1 Insticksvägg i aluminium

Funktionell deklaration
• Den valfria plug-in-väggen i aluminium stänger av 

släpvagnens bakre del och skapar en sluten 
lådform.

• Aluminiumskottet möjliggör transport av lösa 
laster som sand, grus, byggavfall etc.

Körning med endast delvis isatt 
aluminiumskott!
Aluminiumskott som inte är helt isatt kan slungas 
ut under körning - risk för stötar/olyckor!

► Kontrollera före avfärd att aluminiumskottet har 
förts in hela vägen till lastflaket och att det sitter 
helt fast på lastflaket.

Exempel "Form-anpassad lastsäkring"

Exempel "Surrning av förankring"

► Surra lastenheterna med surrningsutrustning.
► Säkra om möjligt lastenheterna med en 

kombination av form- och kraftlåsning.

Insticksvägg i aluminium

1. Insticksvägg i aluminium 350 mm
2. Handtag
3. Hållande guide

Operera

Sänkning av ramperna

► Sänk båda tillfartsramperna
(se avsnitt: "Manövrering av påfartsramper").

3

1 2

1

2
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6.3.2 Hög presenning

Ramen med hög presenning används för
HS-trailers i hörnstolparna och säkrade i gavlarna 
runt om.
Den höga presenningen kan öppnas runt om för 
enkel på- och avlastning.

Dra ut aluminiumskotten

► Ta tag i handtagen med båda händerna och dra 
inskjutningspanelen i aluminium rakt uppåt.

► Förvara aluminiumpluggen på ett säkert sätt för att 
förhindra skador.

Hög presenning stängd

1. Ögonlapp
2. Bältesrem
3. Hög presenning
4. Spänne
5. Spännrep med krok

Sätta in aluminiumpluggen i väggen

► Avlägsna eventuell smuts från 
hållarskenorna.

► För in plug-in-väggen i aluminium med handtagen 
uppåt, rakt uppifrån och ned, i de laterala hållarna.
- Se till att aluminiumskottet är helt infört upp till lastytan.

► Stäng och säkra tillfartsramperna
(se avsnitt: "Manövrering av påfartsramper").

Hög presenning öppen / bågformad ram

6. Bågar ram
7. Bågläktare (trä)

1
2

3

4
5

6 7



12

Den höga presenningen fästs på 3 sidor 
(framsida, sida vänster / höger) med 
häftklamrarna.

Topplist av aluminium

1. Aluminiumlist, 3-sidig
2. Kramp

Hög presenning för rampvägg

► Stäng rampväggen innan du stänger 
presenningen.

Se bruksanvisningen för användning av den 
höga presenningen / bågramen
"Bilsläpvagnar" Allmän del 1.

Hög presenning för tillfartsramper

► Sänk ramperna för påstigning.
► Öppna presenningslocket.
► Ta bort instickslisterna.

1 2
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FÖRSIKTIGHET

6.3.3 Grävskopa - Avsättning

Funktionell deklaration
• Grävskopestödet är endast avsett för att sätta ner en 

grävskopa som är permanent monterad på 
entreprenadmaskinen.

• Med standard V-dragstång är hyllan utformad 
som en fällbar ram.

• Med HV-dragstänger är hyllan utformad som en 
fast ram.

• Förvaringsstället fungerar också som 
reservhjulshållare på V-dragstången.

Manövrera förvaringsstället!
Du kan klämma dina händer/fingrar när du stänger 
förvaringsstället.

► Använd förvaringsstället försiktigt.
- Håll den stadigt upptill med en hand.
- Sväng ner förvaringsstället på ett kontrollerat sätt.

In med förvaringsstället!
Du kan halka och falla när du kliver upp på 
förvaringsstället.

► Trampa inte på förvaringsstället.
► Ta dig endast in i lastutrymmet bakifrån eller klättra 

försiktigt över sidolämmarna.

Stöd för grävskopa (V-dragstångsstandard)

1. Ram (hopfällbar)
2. Säkerhetsbult med spärrstift

Fäll upp

Överbelasta grävmaskinens skopstöd!
Grävskopans stöd kan deformeras.

Den maximalt tillåtna belastningen på dragstången överskrids.

► Belasta grävmaskinens skopstöd med max. 100 kg.
► Placera grävskopan försiktigt / långsamt.

Uppfälld förvaringshylla

1. Fjäderspärrstift
2. Säkerhetsbult
3. Ram

► Ta bort fjäderpluggarna på båda sidor.
► Dra ut låsbultarna på båda sidor.

- Förvara dessa på ett säkert ställe.
► Sväng upp förvaringsstället så långt det går.

Stöd för grävskopa (HV-dragstång)

1. Ram (fast)

NOT

1

2 1

1

2

3
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Fäll ner

Förvaringsstället nedfällt

► Sväng ner förvaringsstället.

6.3.3.1 Reservhjul

Stödramen för grävskopan fungerar 
också som reservhjulshållare på V-
dragstången.

► Reservhjulet fästs i reservhjulshållaren med hjälp 
av de 3 hjulmuttrarna.

Säkerhetsrelevant information om hantering av 
reservhjulshållaren finns i bruksanvisningen 
"Släpvagnar till personbilar" Allmänna 
anvisningar - del 1.

Reservhjulshållare på dragstången

Förvaringsstället säkrat

► Sätt  i  låsbulten på båda sidor.
► Sätt i sprintarna på båda sidor. 

Förvaringsstället är säkrat.

Surrning/säkring av grävmaskinens skopa

1. Hjulmuttrar
2. Reservhjulshållare

Reservhjul, monterat

Grävmaskin och spade säkrade

1. Grävmaskin spade
2. Ram för grävmaskin och skopa
3. Surrningsutrustning (surrningsband, kedjor, vajrar etc.)

Grävskopan måste vara ordentligt 
förankrad i grävskopans ram.

► Placera grävskopan på grävskopans ram med 
särskild försiktighet.

► Surra fast grävskopan ordentligt i 
surrningspunkterna.

➋➊

1
3

2

2
1
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VARNING

6.3.4 Verktygslåda

• Verktygslådan kan som tillval monteras på 
sidolämmen på fabriken.

6.4 Lastning av släpvagn / avlastning 

Se till att släpet är säkrat så att det inte kan rulla 
iväg.

Säkerhetsrelevanta anvisningar för hantering av 
verktygslådan finns i bruksanvisningen 
"Släpvagnar" Allmänna anvisningar - del 1.

► Se till att vägtrafikens säkerhet inte försämras under 
lastnings- och lossningsprocessen.

► Använd ytterligare signalanordningar vid behov
t.ex. skyltar, avspärrningar.

Verktygslåda på sidoväggen

1. Lock
2. Lås (med lås)
3. Låda/box

Upplåsning/öppning

Allmänna kollisionshjälpmedel

Fällbara kollisionshjälpmedel under resan!
Om påkörningsskydden inte är ordentligt låsta 
med spärrarna kan de öppnas av sig själva - risk 
för kollision/olycka!

► Lasta inte släpet längre än till ramperna.
► Lås ramperna med spärrarna - surra dem aldrig med 

remmar.
► Innan du kör iväg, kontrollera att ramperna är ordentligt 

låsta (låsfjädrarna har snäppt in).

Risk för krossning!
Vid upplåsning och nedfällning kan 
fingrar/händer klämmas mellan 
uppkörningshjälpmedlet och marken, 
uppkörningshjälpmedlet och hörnstolpen 
samt vid öppning/stängning av låset.

► Använd endast kollisionshjälpen från sidan - inte 
bakifrån.

► Se till att dina fingrar inte befinner sig i närheten av 
hörnstolparna när du låser upp/låser spärrarna.

► , använda.

Verktygslåda upplåst & öppnad

1. Lock med låsning
2. Lås (med lås)
3. nyckel

► Dra av tätningslocket.
► Lås upp låset med en nyckel.
► Vrid låset moturs.
► Fäll upp locket.

Locket stängs och låses i omvänd ordning.

FÖRSIKTIGHET

1 2

3

3

2

1

max. 25 kg



16

Stöd för ramperna

De höjdjusterbara stöden stabiliserar släpets bakre 
del vid på- och avlastning av entreprenadmaskinen. 
Stöden vilar på marken under lastning/lossning och 
stabiliserar på så sätt släpet.

Stödramper

Stöd (justerbara i höjdled)

1. Stöd för av- och påfartsramper
2. Stöd för rampvägg

De höjdjusterbara stöden måste säkras med en 
4-faldig skruvförbindelse efter justering.

Stöd rampvägg

1. Stöd
2. Avstånd till underlaget
3. Hjälpmedel för topplastning

► Kontrollera före lastning/lossning av bomliften att stöden 
inte vilar helt på marken.
- Det måste finnas ett litet avstånd till 
underlaget.
- Rampens spets måste vila helt på marken.

Justering av stödet

1. Stödfot
2. Låsning av skruv
3. Justerbar perforering

21
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1
2

2 1

3 2 1
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Förbereda släpvagnen för lastning/lossning

Släpvagnen får inte kunna glida iväg under 
lastningsprocessen.

Lås upp lås

Låsa upp låsspaken

Trailer kopplad

► Parkera vagnen på ett fast underlag.
► Koppla den först till dragfordonet och dra åt 

dragfordonets parkeringsbroms.
► Om det behövs, säkra släpet ytterligare med 

hjulklossar för att förhindra att det rullar 
iväg.

1. Tillfartsramp
2. Låsbar krok
3. Hörnstötta
4. Säkring
5. Handtag

► Tryck in säkerhetsspärren på handtaget.
► Dra samtidigt ut handtaget.

Se bruksanvisningen för manövrering av 
dragkulskopplingen / HV-dragstången
"Bilsläpvagnar" Allmän del 1.

6.4.1 Manövrering av tillträdesramper 

► Manövrera påkörningsramperna en efter en.

Låsa upp tillträdesrampen

6. Ögonlapp

► Sväng ut de olåsta öljetterna ur låskrokarna.

Sänkning av rampen för påkörning

Manövrering av 
påfartsramper

1. Tillfartsramp
2. Handtag
3. Förslutning
4. Stöd

► Håll i handtaget vid sidan och sänk långsamt 
ner rampen.

Se till att fötterna inte befinner sig under 
påfartsrampen.

1

2

3

4

1 2 3 4 5

4

6



18

Inställning av spårvidden Kör på

Positionering av laddningsfordonet

Minsta spårvidd

► Kör långsamt och försiktigt upp på 
lastrampen/ramperna eller skjut upp lastfordonet 
långsamt och kontrollerat.

► Se till att laddningsfordonet är rakt mot
ramper och körfältet är centrerat.

Max. Last på påfartsramperna

Maximal spårvidd

1. Styrgångjärnets ramp för åtkomst
2. Ramper - stopp på insidan
3. Ramper - externt stopp

► Placera påkörningsramperna till spårvidden på det 
fordon som ska lastas.
- Lyft påkörningsrampen något i handtaget och skjut 
den i önskad riktning.

Påfartsramperna får endast användas med
max. 1500 kg kan lastas jämnt.

► Undvik punktbelastningar, t.ex. genom att köra ut på 
ramperna med fordon som har små hjul, t.ex. 
lyftmyror eller mobila lyftplattformar.

► Vänligen notera punkterna:
► 6.1 Laddningsfördelning
► 6.2 Lastsäkring
► 6.3 Lastsäkring med kaross och tillbehör

Påkörningsramperna ska ha samma avstånd 
från släpets mitt. Lastfordonets hjul måste kunna 
köra in i mitten av påkörningsramperna.

Överskrid aldrig den högsta tillåtna totalvikten och 
dragbelastningen för din släpvagn.

Beakta dragfordonets och släpvagnskopplingens 
högsta tillåtna dragkraft.

max. 
1500 
kg

kg

1 2 3

2 1 3
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VARNING

Stäng / Spara

Risk för krossning!
Vid stängning och låsning kan 
fingrar/händer klämmas mellan 
uppkörningshjälpmedel och hörnstolpe, 
låsning.

► Använd uppkörningshjälpen med särskild 
försiktighet vid stängning och låsning.

► Se till att dina fingrar inte befinner sig mellan 
hörnstolpen och uppkörningshjälpen.

► använda.

Stänga tillfartsramperna Låsning av spärrarna

1. Låsbar krok
2. Ögonlapp
3. Hörnstötta
4. Handtag
5. Säkring
6. Överkörningsbar vägg

► Sväng öglan på låskroken.
► Dra låsspaken bakåt och för in öglan i låskroken.
► Tryck på låsspaken tills den går i ingrepp i 

ändläget.
- Säkringen är inkopplad.
- Påfartsrampen är låst.

Tryck på ramper

► Lyft påkörningsrampen något i handtaget och tryck 
den i sidled mot det yttre stoppet.

Ramper med nära tillträde

► Lyft påkörningsrampen till vertikalt körläge
Tillfartsrampen stängd och säkrad

Påkörningsramperna är säkrade mot oavsiktlig öppning under 
färden.

➋

➊

52 3 416
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1 2 3 4 5

6.4.2 Manövrera rampväggen 

1

2

3

4

5

Manövrering av rampväggen

1. Överkörningsbar vägg
2. Handtag
3. Förslutning
4. Gasfjäderben
5. Stöd

Lås upp lås

Låsa upp låsspaken

1. Överkörningsbar vägg
2. Låsbar krok
3. Hörnstötta
4. Säkring
5. Handtag

Lås upp låsen på båda sidor, ett efter ett.

► Tryck in säkerhetsspärren på handtaget.
► Dra samtidigt ut handtaget.

Låsa upp rampväggen

6. Ögonlapp

► Sväng ut de olåsta öljetterna ur låskrokarna.

Sänk rampväggen

► Ta tag i handtaget på sidan och sänk långsamt ner 
rampväggen.

Se till att fötterna inte befinner sig i området för 
rampväggens kant.

4

6
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VARNING

Kör vidare

Positionering av laddningsfordonet

► Kör långsamt och försiktigt över rampväggen 
eller skjut upp lastfordonet långsamt och 
kontrollerat.

► Se till att laddningsfordonet är rakt mot
rampväggen är på plats.

Stäng / Spara

Risk för krossning!
Vid stängning och låsning kan 
fingrar/händer klämmas mellan 
uppkörningshjälpmedel och hörnstolpe, 
låsning.

► Använd uppkörningshjälpen med särskild 
försiktighet vid stängning och låsning.

► Se till att dina fingrar inte befinner sig mellan 
hörnstolpen och uppkörningshjälpen.

► använda.

Stäng rampväggen Låsning av spärrarna

Max. Last på rampväggen

Rampväggen får belastas jämnt med 
maximalt 2500 kg.

► Undvik punktbelastningar, t.ex. genom att köra över 
rampväggen med fordon som har små hjul, t.ex. 
lyftmyror eller mobila lyftplattformar.

► Vänligen notera punkterna:
► 6.1 Laddningsfördelning
► 6.2 Lastsäkring
► 6.3 Lastsäkring med kaross och tillbehör

Överskrid aldrig den högsta tillåtna totalvikten och 
dragbelastningen för din släpvagn.

1. Låsbar krok
2. Ögonlapp
3. Hörnstötta
4. Handtag
5. Säkring
6. Överkörningsbar vägg

Lås spärrhakarna på båda sidor efter varandra.

► Ta tag i handtaget och lyft rampväggen.
- Gasfjädrarna ger dig stöd i detta.

► Sväng öglan på låskroken.
► Dra låsspaken bakåt och för in öglan i låskroken.
► Tryck på låsspaken tills den går i ingrepp i 

ändläget.
- Säkringen är inkopplad.
- Rampväggen är låst.

Beakta dragfordonets och 
släpvagnskopplingens högsta tillåtna 
dragkraft.

max.
2500 

kg

kg

6 4 5321
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NOT

6.4.3 Ingång till/utgång från lastområdet

HS-släpvagnarna har förstärkt
Stänkskärmar av stål som kan användas som 
klätterhjälp vid lastning/lossning. 
Stålstänkskärmarna får belastas med max 80 
kg. Stålstänkskärmarna får endast användas för 
på- och avstigning i lastutrymmet.

Drive-over-vägg stängd och säkrad

Rampväggen är säkrad mot oavsiktlig öppning under färden.

Stänkskärm i stål

1. Stänkskydd av stål
2. Kanten på droppsidan

Gå in i / ut ur lastutrymmet!
Du kan ramla när du går in i eller ut ur 
lastutrymmet via de nedfällbara sidorna, 
förvaringen av grävskopan, dragstången eller 
stänkskärmarna av stål.

► Klättra inte upp på fallskyddets kanter.
► Gå inte in i grävskopans förvaringsutrymme.
► Kör in i och ut ur lastutrymmet bakifrån om möjligt.
► Var särskilt försiktig när du trampar på stänkskärmen av stål.

- Se till att hela ytan syns.

► använda.

Överlastade stänkskärmar i stål!
Stänkskärmen av stål kan deformeras.

► Belasta stänkskärmarna av stål med max. 80 kg.
► Placera inga föremål på stänkskärmarna av stål.

2

1
kg

max. 80 kg

FÖRSIKTIGHET
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7 Körning
Kontrollera före avfärd att de högsta tillåtna 
belastningarna (nyttolast, dragstångsbelastning) 
inte överskrids.

Beakta den högsta tillåtna släpvagns- och 
dragstångsbelastningen på dragfordonet och 
släpvagnskopplingen.

► Kontrollera vid behov viktspecifikationerna för det gods 
som ska lastas.

► Utför en avgångskontroll (se 
bruksanvisningen "Släpvagnar för bilar" 
Allmänna punkter - del 1)

8 Parkering / Parkering
Beakta de allmänna säkerhets- och 
varningsanvisningarna för säker parkering av 
släpet i bruksanvisningen
"Bilsläpvagnar" Allmän del 1.

Klossar för hjul

1. Främre skott
2. Kloss för hjul

► Använd hjulblocken som är fästa på den främre 
släpsidan.

Körning i ett team (exempelbild)

Observera att minigrävmaskiner har ett högt 
tippmoment.

► Anpassa din körstil!
- Sänk hastigheten och kör särskilt försiktigt i kurvor och vid 
svängar!

1 2
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VARNING
9 Rengöring / Underhåll / Underhåll
9.1 Skötsel / Rengöring

Beakta säkerhetsanvisningarna och anvisningarna 
för allmän rengöring/skötsel av släpvagnar i 
bruksanvisningen
"Bilsläpvagnar" Allmän del 1.

9.2 Underhåll / Underhåll

För underhållsarbeten hänvisas till 
bruksanvisningen "Bilsläpvagnar" Allmänna 
punkter - del 1.
Mer information om specifika underhållsarbeten 
finns här.

9.2.1 Däck / Hjul

Följande däckdimensioner kan användas med HS:

Typ av däck pmax. i bar Typ HS
185 / 60 R 12 C 6,25 HS25 / HS30 / HS35
195 / 50 R 13 C 6,5 HS25 / HS30 / HS35
185 R 14 C 4,5 HS25 / HS30 / HS35

Tabell: Däcktryck / däckstorlek

► Kontrollera däcktrycket på alla hjul regelbundet och 
före längre körningar.
(se tabell: Underhållsarbete i bruksanvisningen
"Släpvagnar till personbilar - del 1")

9.2.2 Gasfjäderben

Ta bort gasfjädrarna!
Gasfjädrarna är under högt tryck!

Felaktig installation/avlägsnande kan skada människor
- Risk för stötar!

► Beakta säkerhetsanvisningarna på 
gasfjädrarna.

► Följ instruktionerna från gasfjädern
tillverkare.

► Har slitna/defekta gasfjäderben
får endast bytas ut av specialiserad personal.

Användningsområdet för gasfjädrarna är följande
- 25 °C och+ 60 °C.
Livslängd, funktionalitet och säkerhet beror till stor 
del på regelbundet underhåll/skötsel av 
gasfjädrarna.

Reparation av gasfjäderben

1. Fästanordning
2. Gasfjäderben (kaross)
3. Kolvstång
4. Monteringsfäste / infästning

► Säkra rampväggen mot fall vid montering/ demontering 
av gasfjädern.

Rikta inte en direkt vattenstråle mot 
gasfjädrarna när du sprutar.

► Håll filmer och pappersförpackningar borta 
(risk för elektrostatisk uppladdning).

► Kolvstången får inte repas, målas eller 
behandlas med aggressiva medel (skurmedel).

► Smörj kolvstången med fett.

1

2

3 4
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10 Felsökning
Felorsaker/avhjälpande åtgärder hittar du i 
bruksanvisningen "Släpvagnar - Allmänt - Del 
1".

11 Avveckling / Avfallshantering
Beakta säkerhetsanvisningarna för 
avställning/skrotning av släpvagnar i 
bruksanvisningen "Släpvagnar för bilar - Allmänt - 
Del 1".

11.1 Avveckling

► Säkra din släpvagn mot obehörig användning av 
tredje part, t.ex. med startspärr.

► Parkera släpvagnen så att den inte kan orsaka ytterligare 
fara för tredje man, t.ex. välta, rulla, hindra trafikflödet.

11.2 Avfallshantering

► Lämna in de enskilda delarna eller hela släpet till en bil- 
eller fordonsåtervinningscentral.
Den specialiserade personalen på Auto / Fahrzeug-
Verwertung kommer att bortskaffa de enskilda 
komponenterna på rätt sätt.
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GÖR DET MÖJLIGT

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och tryckfel.
Alla illustrationer är exempelillustrationer.

Avvikelser och ändringar är modellrelaterade.
Med reservation för tekniska förändringar.

Eftertryck förbjudet. 
Tryckt i Tyskland. 
Version 2019/01


