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Ime in naslov prodajalca na drobno:

Ime:

Naslov:

Telefon:

► 🖉
► Prosimo, vpišite svojega trgovca.

Navodila za uporabo / Ciljna skupina

DEL 2 - Originalna navodila za uporabo "HS"
Ta navodila za uporabo, 2. del "HS", so namenjena vam kot uporabniku prikolice. V njem so opisani 
podrobnejši koraki za ravnanje s prikolicami HS.
Vsebuje vse pomembne informacije za varno delovanje, nego/čiščenje, vzdrževanje/ servisiranje, odpravljanje napak in 
razgradnjo/odstranjevanje.
Ustrezna navodila za uporabo za vašo prikolico (del 2) boste našli na priloženi zgoščenki ali pa jih lahko prenesete s spleta na 
naslovu www.humbaur.com pod naslovom: Download - Operating instructions.

DEL 1 - Splošno "Program za osebna vozila"
Vse druge splošne informacije o avtomobilskih prikolicah najdete v priročniku z navodili za uporabo "Avtomobilske 
prikolice (splošno - 1. del)".

• DEL 1 in DEL 2 sta popolna dokumentacija za vašo prikolico, ki jo morate imeti kot uporabnik.

Pred prvo uporabo prikolice natančno in v celoti preberite ta navodila za uporabo ter upoštevajte vsa navodila, varnostna 
navodila in opozorila. Upoštevajte navodila za ukrepanje.

• Neupoštevanje celotne dokumentacije lahko povzroči poškodbe vas in drugih oseb ter materialno škodo.
• Če tega ne storite, se lahko garancija razveljavi.

• Ta navodila za uporabo hranite na varnem mestu ves čas uporabe prikolice.
• Je del izdelka in služi tudi kot kontrolna knjiga za redne preglede vaše prikolice.
• Priporočamo, da ta navodila za uporabo hranite v kabini in jih imate vedno pripravljena za uporabo.
• Ob izposoji ali prodaji prikolice jih izročite novemu uporabniku/lastniku.

Poleg tega morate kot udeleženec v cestnem prometu upoštevati vse nacionalne predpise za vožnjo vozila s priklopnikom in 
izpolnjevati obveznosti lastnika gospodarskega vozila.

• To vključuje redno vzdrževanje, nego in redno predstavitev prikolice na glavnem tehničnem pregledu.
• Pozanimajte se o posebnih predpisih, ki veljajo v vaši državi.

►
Ime in naslov proizvajalca:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Nemčija

Tel.+ 49 821 24929-0
Faks+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifikacija

► 🖉označite vrsto prikolice, ki ste jo prejeli.

► Preberite splošna navodila za uporabo 
avtomobilskih prikolic (DEL 1).

Ime izdelka:
Tandemska os - prevoznik gradbenih strojev

Serija 3500:

z dostopnimi rampami 🞏

s steno rampe 🞏

HS 25

Tip 1: HS 253016 - 2014 🞏
Tip 2: HS 253718 - 2014 🞏

HS 30

Tip 3: HS 303016 - 2014 🞏
Tip 4: HS 303718 - 2014 🞏

HS 35

Tip 5: HS 353016 - 2014 🞏
Tip 6: HS 353718 - 2014 🞏

1.1 Potrditev skladnosti

 Humbaur GmbH potrjuje skladnost z vsemi 
ustreznimi direktivami ES za homologacijo in varno 
delovanje priklopnikov
Serija 3500 z dodatki.
Podrobno ES-izjavo o skladnosti lahko od nas zahtevate 
posebej.

2 Opis izdelka
2.1 HS

s klančinami za dostop / klančinska stena

HS je robusten transporter za gradbene stroje.
Celotna šasija, vključno s pomožnimi napravami za pogon, je 
pocinkana.

Trajno varjene stranice s privijačenimi blatniki so izdelane iz 3 
mm pocinkane jeklene pločevine.
Pomoči za pogon so narejene iz pločevinaste mreže.
Dostopne rampe je mogoče premikati ročno.
Stena rampe je pri delovanju podprta z dvema plinskima 
opornikoma.

S ključavnicami sta rampi pritrjeni v pokončnem položaju.

Osnovna plošča je debela 18 mm in izdelana iz 
večplastnega lesa.
Osnovno ploščo lahko po želji zamenjate z aluminijastim 
podstavkom.

HS je serijsko opremljen s krmilnim kolesom in kroglično 
sklopko na V-zaslonu.
HS je lahko opcijsko opremljen z višinsko nastavljivim vlečnim 
ojesom HV in opcijskim vlečnim ušesom.

HS do 3500 kg skupne mase omogoča uporabo do 2800 kg 
koristnega tovora.

Tovor je pritrjen s 6 ali 7 pari pritrdilnih nosilcev, ki so zložljivo 
vgrajeni v profil okvirja šasije prikolice.
Točke za pritrjevanje so preizkušene in jih je 
mogoče obremeniti s 1000 daN (kg).

Dodatna oprema:
Škatla za orodje, shramba za zajemalko bagra, rezervno 
kolo na strani z držalom za rezervno kolo ali na vlečnem 
drogu, visoka nadgradnja iz ponjave/okvirja.

Posamezni deli transporterja gradbenih strojev HS so 
razloženi na naslednjih slikah.
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Primeri ilustracij

HS z dovoznimi rampami - stranski sprednji / 
zadnji del

Sestavine:

1. Vlečna krogelna sklopka
2. Podpora za vlečno kljuko
3. V-prikazovalnik
4. Električni vtič
5. Odklopni kabel
6. Naprava za 

prehitevanje z ročico 
ročne zavore,
Povezava zavore, vzmetna zavora

7. Podporno kolo
8. Sprednja stranica 

za spust (sprednja 
stranica za spust)

9. Sprednji odsevnik / beli 
odsevnik ali sprednja 
označevalna luč

10. Vogalna opora
11. Stranski odsevniki / rumeni 

odsevnik
12. Stranska stranska stran
13. Kolo (pnevmatika)
14. Blatniki (z / brez pršilnikov)
15. Pritrdilni nosilec, vgradni
16. Pomoč za pogon

(dostopne rampe, zid za rampe)
17. Nakladalno območje / nakladalna 

etaža
18. Šasija
19. Kolesni podstavek
20. Zadnja luč,

v kombinaciji s trikotnim 
odsevnikom, smernikom, zavorno 
lučjo, zadnjo lučjo za meglo, po 
potrebi lučjo za vzvratno vožnjo

21. Šarnir za pomoč pri priklopu na 
vozilo

22. Nosilec registrske tablice
23. Zadnja pozicijska svetilka
24. Lučka za vzvratno vožnjo (bela)
25. Pomoč za ravnanje ob trku
26. Zaklepanje pomoči pri pogonu
27. Lučka za vzvratno vožnjo (bela)
28. Plinska opora

Dodatna oprema/priključki so opisani 
posebej v naslednjem opisu delov ali 
v navodilih za uporabo "Prikolice za 
avtomobile - Splošne točke - 1. del".

HS s steno rampe - bočna sprednja / zadnja stran

19 4 6

15   14   
13

18   12   11   10 9  8 3 7 5 2 1

16

17

25

26

27

22 21 20   23

6 4 12 14

1 7 18 3 8 19 9 10   11   15   
13

16 17 26

20 21 22 28 24 23
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1

2.2 Opcijska oprema 

HS - V-vlečna kljuka (vlečno oko)

1. Oko za vlečno kljuko 
(Ø 40 mm) HS - z vlečno napravo HV

1. Višinsko nastavljivo vlečno drogovje (s kroglično 
sklopko)

2. Oko za vlečno kljuko (neobvezno)

V-Tehtnica (standardna) Fab. BPW / Knott / AL-KO

1. Vlečna krogla ali vlečno oko
2. Ročna zavora
3. Standardno podporno kolo ali avtomatsko 

podporno kolo

HS - z rezervnim kolesom

1. Nosilec rezervnega kolesa na stranski stranici
2. Rezervno kolo na vlečnem drogu
3. Stojalo za shranjevanje vedra bagra

HV vlečno drogovje (po izbiri)

4. Ročaj
5. Preklopno 

stikalo za 
zaklepanje

HS - s škatlo za orodje

1. škatla z orodjem na stranski stranici

1 2

2

3 1 3

1
2

3

4 5

1

2

2

3

1

1
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1

2

2.3 HS - Dodatki splošno

Adapter 7/13-pin Rezervno kolo / ohlapno 
držalo

HS - z neprekinjeno aluminijasto vtično steno

1. Aluminijasta stena za vgradnjo, visoka 350 mm

Amortizer Oko 
vlečnega droga

HS - Visoka ponjava za steno rampe

1. Visoka ponjava / okvir
2. Stena za vožnjo čez cesto

HS - Visoka ponjava za dostopne rampe

1. Visoka ponjava / okvir
2. Dostopne rampe

1

1

2
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POZOR

POZOR

3 Predvidena uporaba 
Uporaba

• Nalaganje/razkladanje in prevoz gradbenih strojev z 
nizko oddaljenostjo od tal ter drugega gradbenega 
materiala.

• prevoz blaga, ki ni nevarno blago, npr. 
eksplozivnih, kemičnih in tekočih snovi.

• Prevoz trdnih tovorov.
• Prevoz razsutega tovora z ustreznimi dodatki 

(aluminijasta pregrada) ali s steno rampe.
• Vožnja s pripomočki za vožnjo s plastičnimi 

gosenicami in/ali gumijastimi kolesi.

4 Predvidljiva Zloraba
• Prevoz ljudi in živali.
• vožnja z neustreznim zavarovanjem tovora.
• Vožnja z ne povsem dvignjenimi in zavarovanimi 

klančinami ali steno klančine.
• Vožnja na rampe z vozili na jeklenih 

gosenicah.
• Prevažanje predmetov/oseb na pladnju lopate 

bagra.
• Neupoštevanje varnostnih navodil iz priročnika z 

navodili za uporabo "Prikolice za avtomobile" 
(1. del).

5 Splošno Varnostna navodila

Zložljivi pripomočki za trke!
Rampe se lahko po odklepanju nenadzorovano 
zložijo - nevarnost trka! Ljudem se lahko zdrobijo 
stopala.

► Pri odklepanju stojte ob strani pripomočkov za 
vožnjo.

► Z eno roko držite rampe ob strani.
► Če so plinske opore okvarjene, pustite, da stena rampe 

pade na tla.
Nikakor jih ne lovite.

► Noge naj ne bodo na območju ramp.

► Med spuščanjem se ljudje ne smejo zadrževati na 
območju pripomočkov za vožnjo (zadnji del).

►  , uporabite  .

Upoštevajte nadaljnja splošna varnostna navodila v 
priročniku z navodili za uporabo "Prikolice za 
avtomobile - Splošne točke - 1. del".

6 Nakladanje in razkladanje 
6.1 Porazdelitev naboja

Negativna / nezadostna obremenitev vlečnega 
droga!

Preseganje največje dovoljene obremenitve 
vlečnega droga! Negativna / nezadostna obremenitev vlečnega 
droga ali prekoračitev največje dovoljene obremenitve vlečnega 
droga lahko povzroči nesrečo.

► Prikolico naložite tako, da je teža enakomerno razporejena.
distribucija.

► Ne spustite se pod najmanjšo obremenitev 
vlečnega droga prikolice (za prikolice do 750 kg GG: 
4 % obremenitve prikolice ali 25 kg).

► Ne prekoračite največje dovoljene obremenitve vlečne naprave
vlečno vozilo ali priključek prikolice.

► Kar najbolj izkoristite največjo dovoljeno obremenitev 
vlečnega droga (glejte točko 19 dokumentov COC).

► Upoštevajte podatke o največji dovoljeni 
obremenitvi vlečnega droga v dokumentih 
vašega vozila in vlečnega droga.

► Ne prekoračite največje dovoljene obremenitve vlečne naprave
prikolica. Upoštevajte podatke o največji dovoljeni 
obremenitvi vlečnega ojesa v dokumentih COC, točka 19.

Pravilna porazdelitev naboja

Gradbeno vozilo pravilno napolnjeno

Prikolica in vlečno vozilo sta stabilna z vsemi kolesi na tleh.

Nepravilna porazdelitev naboja

Nepravilno naloženo gradbeno vozilo

Prikolica se nagne nazaj, vlečno vozilo se nagne naprej= 
obremenitev vlečnega droga je prenizka ali negativna.
Zadnja os tandemske prikolice in sprednja os vlečnega vozila 
sta izpostavljeni prevelikim obremenitvam.
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6.2 Zaščita tovora

Pritrjevanje tovora

Pritrjevanje vozil na gradbišču

► Tovor (gradbeni stroj) pritrdite na pritrdilne nosilce.
► Po potrebi uporabite nedrseče površine.
► Ne prekoračite največjih dovoljenih pritrdilnih sil na 

posamezno pritrdilno točko.

Pritrdilni nosilci od zunaj Pritrdilni nosilec z notranje strani

1. Pritrdilni nosilec, izvlečni
2. Tla za nakladanje
3. Profil okvirja

► Tovor pritrdite na izvlečne pritrdilne nosilce, ki so 
vgrajeni v prtljažnik.

► Upoštevajte največjo dovoljeno pritrdilno silo na pritrdilni 
nosilec.

Mini bager se je zrušil

1. oprema za pritrjevanje (npr. verige, vrvi, napenjalni jermeni)
2. Točka pritrditve na mini bager

Pritrdilne točke - razporeditev na tovorni postelji

1. Točke za privezovanje:

za HSxx30xx; 4x na stranico s kapo za 
HSxx37xx; 5x na stranico s kapo

dodatno:
2x sprednja 
stran; 2x 
zadnja stran

► Upoštevajte nalepko na prikolici, na kateri so 
navedene specifikacije največje pritrdilne sile.

Primer nesreče (mini bager ni bil privezan)

Varna kombinirana obremenitev

► Če je mogoče, pritrdite tovor s kombinacijo pozitivnega 
in nepozitivnega zaklepanja:

- s trenjem zaklenjene: Neposredno pritrjevanje, pritrjevanje z 
vrvjo.

- prileganje obliki: Podpiranje sestavnih delov bremena 
drug ob drugega, ob stranice padca, ob nadgradnje na 
območju nalaganja brez vrzeli.

1

2

231

1
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OPOZORILO

Enote za pritrjevanje tovora

Primer "Zaščita bremena z blokiranjem s silo"

1. Nakladalna enota (tovor)
2. Pritrdilni trak (oprema za pritrjevanje)

6.3 Pritrditev tovora z nadgradnjo in 
dodatno opremo

6.3.1 Aluminijasta vtična stena

Funkcijska izjava
• Opcijska aluminijasta vgradna stena zapre zadnji del 

prikolice in tako ustvari obliko zaprte škatle.
• Aluminijasta pregrada omogoča prevoz razsutega 

tovora, kot so pesek, gramoz, gradbeni odpadki itd.

Vožnja z le delno vstavljeno 
aluminijasto pregrado!
Aluminijasta pregrada, ki ni v celoti vstavljena, se 
lahko med vožnjo odvrže - nevarnost trka/nezgode!

► Pred odhodom preverite, ali je aluminijasta pregrada 
vstavljena vse do tovorne postelje in ali je v celoti 
nameščena na tovorno posteljo.

Primer "Oblikovno pritrjevanje tovora"

Primer "Pritrditev z vrvjo"

► Tovorne enote pritrdite z opremo za pritrjevanje.
► Če je mogoče, pritrdite tovorne enote s 

kombinacijo pozitivnega in nepozitivnega 
zaklepanja.

Aluminijasta vtična stena

1. Aluminijasta vtična stena 350 mm
2. Ročaj
3. Vodilo za držanje

Upravljajte spletno stran .

Spustite rampe

► Spustite obe dostopni rampi
(glejte poglavje "Upravljanje dostopnih ramp").

3

1 2

1

2
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6.3.2 Visoka ponjava

Okvir z visoko ponjavo se uporablja za
Prikolice HS so vgrajene v vogalna stebrička in 
pritrjene na stranice kapljice naokoli.
Visoko ponjavo je mogoče odpreti po vsej dolžini, kar 
omogoča enostavno natovarjanje/raztovarjanje.

Izvlecite aluminijasto pregrado

► Z obema rokama primite ročaja in potegnite aluminijasto 
ploščo push-in naravnost navzgor.

► Aluminijasto stensko vtičnico varno shranite, da se ne 
poškoduje.

Visoka ponjava zaprta

1. Očesca
2. Pas za pas
3. Visoka ponjava
4. Zaponka
5. Napenjalna vrv s kavljem

Vstavljanje aluminijaste vtične stene

► Odstranite morebitno umazanijo z vodil za 
pritrditev.

► Vstavite aluminijasto vtično steno z ročaji navzgor, 
naravnost od zgoraj navzdol, v stranska vodila.
- Prepričajte se, da je aluminijasta pregrada popolnoma 
vstavljena do nakladalne površine.

► zaprite in zavarujte dostopne rampe.
(glejte poglavje "Upravljanje dostopnih ramp"). Visoka odprta ponjava / okvir lokov

6. Okvir lokov
7. Lamele (lesene)

1
2

3

4
5

6 7
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Visoka ponjava je s sponkami pritrjena na 
treh straneh (spredaj, na levi/desni strani).

Aluminijast zgornji trak

1. Aluminijasti trak, 3-stranski
2. Krči

Visoka ponjava za steno rampe

► Preden zaprete pokrov ponjave, zaprite steno 
rampe.

Za delovanje okvirja za visoko ponjavo / loke 
glejte navodila za uporabo.
"Avtomobilske prikolice" Splošno-Del1.

Visoka ponjava za dostopne rampe

► Spustite dostopne rampe.
► Odprite pokrov ponjave.
► Odstranite letvice za vstavljanje.

1 2
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POZOR

6.3.3 Lopata bagra - Deponija

Funkcijska izjava
• Nosilec lopate bagra je namenjen samo za odlaganje 

lopate bagra, ki je trajno pritrjena na gradbeni stroj.
• S standardno V-zaslonom je polica zasnovana 

kot zložljiv okvir.
• Pri vlečnih drogovih HV je polica zasnovana kot 

fiksni okvir.
• Stojalo za shranjevanje služi tudi kot nosilec 

rezervnega kolesa na vlečni palici V.

Upravljajte stojalo za shranjevanje!
Pri zapiranju stojala si lahko zmečkate roke/prste.

► S stojalom za shranjevanje ravnajte previdno.
- Z eno roko ga trdno držite na vrhu.
- Stojalo za shranjevanje nadzorovano zavrtite navzdol.

Vstopite v stojalo za shranjevanje!
Ko stopite na stojalo za shranjevanje, lahko zdrsnete in 
padete.

► Ne stopajte na stojalo za shranjevanje.
► V prtljažnik lahko vstopite le z zadnje strani ali previdno 

preplezate stranske stranice.

Podporna lopata bagra (standardni V-zaslon)

1. Okvir (zložljiv)
2. Varnostni vijak z zatičem

Zložite

Preobremenite podporo za zajemalko bagra!
Podporna lopata bagra se lahko deformira.

Presežena je največja dovoljena obremenitev vlečnega droga.

► Nosilec lopate bagra obremenite z največ 100 kg.
► Previdno/počasi postavite lopato za bager.

Zloženo stojalo za shranjevanje

1. Vzmetni zatič
2. Varnostni vijak
3. Okvir

► Na obeh straneh odstranite vzmetne čepke.
► Izv lec i te zaporne vijake na obeh straneh.

- Shranite jih na varnem mestu.
► Stojalo za shranjevanje zavrtite navzgor, kolikor je 

mogoče.

Podporna lopata za bager (vlečno ojeslo HV)

1. Okvir (fiksni)

OPOMBA

1

2 1

1

2

3
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Zložite navzdol

Zloženo stojalo za shranjevanje

► Sklopite stojalo za shranjevanje.

6.3.3.1 Rezervno kolo

Podporni okvir lopate bagra služi tudi kot 
nosilec rezervnega kolesa na V-zaslonu.

► Rezervno kolo je na nosilec rezervnega kolesa 
pritrjeno s tremi kolesnimi maticami.

Za varnostno pomembne informacije o ravnanju 
z nosilcem rezervnega kolesa glejte navodila za 
uporabo "Prikolice za avtomobile" Splošne točke 
- 1. del.

Nosilec rezervnega kolesa na vlečnem drogu

Zagotovljeno stojalo za shranjevanje

► Na obeh straneh vs tav i te  zaporni vijak.
► Na obeh straneh vstavite zatiče. Stojalo za 

shranjevanje je pritrjeno.

Pritrjevanje / pritrjevanje vedra bagra

1. Kolesne matice
2. Nosilec rezervnega kolesa

Rezervno kolo, vgrajeno

Zagotovljena lopata bagra

1. Izkopalna lopata
2. Okvir bagrske lopate
3. Oprema za pritrjevanje (trakovi za pritrjevanje, verige, žične vrvi itd.)

Kopalna lopata mora biti varno pritrjena na 
okvir kopalne lopate.

► Lopatko postavite na okvir bagrske lopate še 
posebej previdno.

► Črpalko bagra varno pritrdite na pritrdilne točke.

➋➊

1
3

2

2
1
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OPOZORILO

6.3.4 Zbirka orodij

• Orodjarna je lahko tovarniško pritrjena na stransko 
steno.

6.4 Nalaganje prikolice / razkladanje 

Prepričajte se, da je prikolica zavarovana pred zdrsom.

Za varnostno pomembne informacije o ravnanju z 
zabojnikom za orodje glejte navodila za uporabo 
"Avtomobilske prikolice" Splošne točke - 1. del.

► Zagotovite, da med nakladanjem in razkladanjem ni 
ogrožena varnost cestnega prometa.

► Po potrebi uporabite dodatne signalne naprave.
npr. znaki, ovire.

Škatla za orodje na stranski steni

1. Pokrov
2. Zaklepanje (s ključavnico)
3. Zaboj / škatla

Odklepanje / odpiranje

Splošni pripomočki za trke

Zložljivi pripomočki za preprečevanje trka 
med potovanjem!
Če pripomočki za preprečevanje trka niso pravilno 
zaklenjeni z zapahi, se lahko sami odprejo - 
nevarnost trka/nezgode!

► Prikolice ne nalagajte izven ramp.
► Rampe zaklenite z zapahi - nikoli jih ne pripenjate z 

jermeni.
► Pred odhodom preverite, ali so rampe dobro zaklenjene 

(blokirne vzmeti so zaskočene).

Nevarnost združitve!
Pri odklepanju in zlaganju se lahko prsti/ 
dlani stisnejo med pripomočkom za 
vzpenjanje in tlemi, pripomočkom za 
vzpenjanje in vogalnim stebričkom ter pri 
odpiranju/zaklepanju ključavnice.

► Pomoč pri trčenju upravljajte samo s strani, ne pa tudi 
od zadaj.

► Pazite, da med odklepanjem/zapiranjem kljuk ne boste 
imeli prstov v območju vogalnih stojal.

► , uporaba.

Odklenjena in odprta škatla z orodjem

1. Pokrov z zaklepanjem
2. Zaklepanje (s ključavnico)
3. ključ

► Odstranite tesnilni pokrov.
► S ključem odklenite ključavnico.
► Zavrtite ključavnico v nasprotni smeri urinega kazalca.
► Zložite pokrov.

Pokrov se zapre in zaklene v obratnem vrstnem redu.

POZOR

1 2

3

3

2

1

največ 25 kg
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Podpiranje ramp

Višinsko nastavljivi nosilci stabilizirajo zadnji del 
prikolice pri nakladanju/razkladanju gradbenega stroja. 
Med nakladanjem/razkladanjem stojijo na tleh in tako 
stabilizirajo prikolico.

Podporne rampe

Oporniki (nastavljivi po višini)

1. Podpora za dostopne rampe
2. Podpora za steno rampe

Višinsko nastavljive nosilce je treba po nastavitvi 
pritrditi s štirikratnim vijačnim spojem.

Podporna stena rampe

1. Podpora
2. Oddaljenost od podlage
3. Pomoč za zgornje nalaganje

► Pred natovarjanjem/raztovarjanjem dvigala preverite, ali 
nosilci ne počivajo povsem na tleh.
- Do podlage mora biti majhna razdalja.
- Konica rampe mora biti v celoti na tleh.

Prilagajanje podpore

1. Podporna noga
2. Zaklepanje vijakov
3. Nastavljiva perforacija

21

3

1
2

2 1

3 2 1
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Priprava prikolice za nakladanje/razkladanje

Prikolica med natovarjanjem ne sme zdrsniti.

odklepanje ključavnic

Odklepanje zaklepnega vzvoda

Priklopnik s pari

► Prikolico parkirajte na trdni podlagi.
► Najprej ga povežite z vlečnim vozilom in pritisnite ročno 

zavoro vlečnega vozila.
► Če je treba, prikolico dodatno pritrdite s klini za 

kolesa, da se ne bi prevrnila.

1. Dostopna rampa
2. Kljuka za zaklepanje
3. Vogalna opora
4. Varovalka
5. Ročaj

► Pritisnite varnostno zaporo na ročaju.
► Hkrati izvlecite ročaj.

Za uporabo vlečne sklopke / vlečnega ojesljaja HV 
glejte navodila za uporabo.
"Avtomobilske prikolice" Splošno-Del1.

6.4.1 Upravljanje dostopnih ramp 

► Vklopite dvižne rampe eno za drugo.

Odklepanje dostopne rampe

6. Očesca

► Odklenjena ušesca izvlecite iz kljukic za 
zaklepanje.

Spustite dostopno rampo

Delujoče dostopne rampe

1. Dostopna rampa
2. Ročaj
3. Zapiranje
4. Podpora

► Držite ročaj ob strani in počasi spuščajte 
rampo.

Prepričajte se, da vaša stopala niso pod dostopno 
rampo.

1

2

3

4

1 2 3 4 5

4

6
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Nastavitev širine tira Pogon na

Postavitev polnilnega vozila

Najmanjša širina tira

► Počasi in previdno zapeljite na nakladalno 
rampo/rampe ali pa počasi in nadzorovano 
potisnite nakladalno vozilo navzgor.

► Prepričajte se, da je polnilno vozilo obrnjeno naravnost proti
rampe in vozni pas je centriran.

Max. Obremenitev na dostopnih rampah

Največja širina tira

1. Vodilna rampa za dostop do tečajev
2. Rampe - notranje postajališče
3. Rampe - zunanje postajališče

► Postavite dvižne rampe na širino medosne razdalje 
vozila, ki ga želite naložiti.
- Dostopno rampo rahlo dvignite za ročaj in jo potisnite v 
želeno smer.

Dostopne rampe se lahko uporabljajo samo z
enakomerno lahko naložite največ 1500 kg.

► Izogibajte se točkovnim obremenitvam, npr. vožnji na 
dostopne rampe z vozili z majhnimi kolesi, kot so 
dvižne mravlje ali premične dvižne ploščadi.

► Upoštevajte te točke:
► 6.1 Porazdelitev polnjenja
► 6.2 Pritrjevanje tovora
► 6.3 Pritrjevanje tovora z nadgradnjo in dodatno opremo

Vstopne rampe morajo biti enako oddaljene od 
sredine prikolice. Kolesa nakladalnega vozila morajo 
biti sposobna zapeljati na sredino nakladalnih 
ramp.

Nikoli ne prekoračite največje dovoljene skupne teže in 
obremenitve vlečnega droga prikolice.

Upoštevajte največjo dovoljeno obremenitev vlečnega 
vozila in priklopnika.

največ 
1500 kg kg

1 2 3

2 1 3
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OPOZORILO

Zapri / Shrani

Nevarnost združitve!
Pri zapiranju in zaklepanju se lahko prsti/roče 
stisnejo med pripomočke za vožnjo navzgor 
in vogalno stojalo ter se zaklenejo.

► Pri zapiranju in zaklepanju pomoči pri vožnji s 
pogonom bodite še posebej previdni.

► Prepričajte se, da vaši prsti niso med vogalnim 
stebričkom in pripomočkom za vožnjo.

► uporaba.

Zaprtje dostopnih ramp zaklepanje zapornic

1. Kljuka za zaklepanje
2. Očesca
3. Vogalna opora
4. Ročaj
5. Varovalka
6. Stena za vožnjo čez cesto

► Očnico zavrtite na kljuko za zaklepanje.
► Potegnite zaporni vzvod nazaj in vstavite očesce v zaporni 

kavelj.
► Pritisnite zaporno ročico, dokler se ne zaskoči v 

končnem položaju.
- Varovalka je vključena.
- Dostopna rampa je zaklenjena.

Push rampe

► Dostopno rampo rahlo dvignite za ročaj in jo bočno 
potisnite proti zunanjemu omejevalniku.

Rampe za zaprt dostop

► Dvignite dostopno rampo v navpični položaj za 
vožnjo.

Dostopna rampa je zaprta in zavarovana

Vstopne rampe so zavarovane pred nenamernim odpiranjem med 
vožnjo.

➋

➊

52 3 416
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1 2 3 4 5

6.4.2 Upravljanje stene rampe 

1

2

3

4

5

Upravljanje stene rampe

1. Stena za vožnjo čez cesto
2. Ročaj
3. Zapiranje
4. Plinska opora
5. Podpora

odklepanje ključavnic

Odklepanje zaklepnega vzvoda

1. Stena za vožnjo čez cesto
2. Kljuka za zaklepanje
3. Vogalna opora
4. Varovalka
5. Ročaj

Odklenite ključavnice eno za drugo na obeh straneh.

► Pritisnite varnostno zaporo na ročaju.
► Hkrati izvlecite ročaj.

Odklepanje stene rampe

6. Očesca

► Odklenjena ušesca izvlecite iz kljukic za 
zaklepanje.

Spustite steno rampe

► Primite ročaj ob strani in počasi spuščajte steno rampe.

Prepričajte se, da vaša stopala niso na območju roba 
stene rampe.

4

6
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OPOZORILO

Vozite naprej

Postavitev polnilnega vozila

► Počasi in previdno se zapeljite čez steno rampe ali 
počasi in nadzorovano potisnite nakladalno vozilo 
navzgor.

► Prepričajte se, da je polnilno vozilo obrnjeno naravnost proti
stena rampe je postavljena.

Zapri / Shrani

Nevarnost združitve!
Pri zapiranju in zaklepanju se lahko prsti/roče 
stisnejo med pripomočke za vožnjo navzgor 
in vogalno stojalo ter se zaklenejo.

► Pri zapiranju in zaklepanju pomoči pri vožnji s 
pogonom ravnajte še posebej previdno.

► Prepričajte se, da vaši prsti niso med vogalnim 
stebričkom in pripomočkom za vožnjo.

► uporaba.

Zaprite steno rampe Zaklepanje zapornic

Max. Obremenitev na steno rampe

Stena rampe je lahko enakomerno 
obremenjena z največ 2500 kg.

► Izogibajte se točkovnim obremenitvam, npr. vožnji čez 
steno rampe z vozili z majhnimi kolesi, kot so dvižne 
mravlje ali premične dvižne ploščadi.

► Upoštevajte te točke:
► 6.1 Porazdelitev polnjenja
► 6.2 Pritrjevanje tovora
► 6.3 Pritrjevanje tovora z nadgradnjo in dodatno opremo

Nikoli ne prekoračite največje dovoljene skupne teže 
in obremenitve vlečnega droga prikolice.

1. Kljuka za zaklepanje
2. Očesca
3. Vogalna opora
4. Ročaj
5. Varovalka
6. Stena za vožnjo čez cesto

Zapornice na obeh straneh zaklenite eno za drugo.

► Primite ročaj in dvignite steno rampe.
- Pri tem vas podpirajo plinske opore.

► Očesce zavrtite na kljuko za zaklepanje.
► Potegnite zaporni vzvod nazaj in vstavite očesce v zaporni 

kavelj.
► Pritisnite zaporno ročico, dokler se ne zaskoči v 

končnem položaju.
- Varovalka je vključena.
- Stena rampe je zaklenjena.

Upoštevajte največjo dovoljeno obremenitev 
vlečnega vozila in priklopnika.

največ.
2500 kg kg

6
4 5321
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OPOMBA

6.4.3 Vstop na nakladalno območje ali izstop iz njega

Prikolice HS so ojačane
Jekleni blatniki, ki se lahko med 
natovarjanjem/raztovarjanjem uporabljajo kot 
pripomoček za plezanje. Jekleni blatniki so lahko 
obremenjeni z največ 80 kg. Jekleni blatniki se 
lahko uporabljajo samo za vstopanje v/izstopanje iz 
tovornega prostora.

Zaprtje in zavarovanje stene za vožnjo čez cesto

Stena rampe je zavarovana pred nenamernim odprtjem med vožnjo.

Vstopite v jekleni blatnik

1. Jekleni blatnik
2. Stranski rob

Vstopite na nakladalno območje ali ga 
zapustite!
Pri vstopu v tovorno posteljo ali izstopu iz nje lahko 
padete zaradi padajočih stranic, odlagališča za 
zajemalko bagra, vlečne kljuke ali jeklenih 
blatnikov.

► Ne plezajte na robove stranice.
► Ne vstopajte v prostor za shranjevanje vedra bagra.
► Če je mogoče, vstopajte v prtljažnik ali izstopajte iz njega z 

zadnje strani.
► Na jekleni blatnik stopite še posebej previdno.

- Izvedite po celotni površini.

► uporaba.

Jekleni blatniki za preobremenitev!
Jekleni blatnik se lahko deformira.

► Jeklene blatnike obremenite z največ 80 kg.
► Na jeklene blatnike ne postavljajte nobenih predmetov.

2

1
kg

največ 80 kg

POZOR
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7 Vožnja
Preden se odpravite na pot, se prepričajte, da niso 
presežene največje dovoljene obremenitve (koristni 
tovor, obremenitev vlečnega droga).

Upoštevajte največjo dovoljeno obremenitev 
prikolice in vlečnega vozila ter priključka prikolice.

► Po potrebi preverite podatke o teži blaga, ki ga je treba 
naložiti.

► Izvedite pregled ob odhodu (glejte navodila 
za uporabo "Prikolice za avtomobile" Splošne 
točke - 1. del).

8 Parkirišče / Parkirišče
Upoštevajte splošna varnostna in opozorilna navodila 
za varno parkiranje prikolice v navodilih za uporabo.
"Avtomobilske prikolice" Splošno-Del1.

Ključi za kolesa

1. Sprednja pregrada
2. Kolesni podstavek

► Uporabite klini za kolesa, ki so pritrjeni na sprednjo 
stranico.

Vožnja v skupini (primer slike)

Upoštevajte, da imajo mini bagerji velik moment 
prevračanja.

► Prilagodite svoj način vožnje!
- Zmanjšajte hitrost in vozite še posebej previdno v ovinkih in 
pri zavijanju!

1 2



24

OPOZORILO
9 Čiščenje / Vzdrževanje / 

Vzdrževanje
9.1 Nega / Čiščenje

Upoštevajte varnostna navodila in navodila za splošno 
čiščenje / nego prikolic v navodilih za uporabo.
"Avtomobilske prikolice" Splošno-Del1.

9.2 Vzdrževanje / Vzdrževanje

Za vzdrževalna dela glejte navodila za uporabo 
"Prikolice za avtomobile" Splošne točke - 1. del.
Dodatna posebna vzdrževalna dela so na voljo tukaj.

9.2.1 Pnevmatike / Kolesa

S HS se lahko uporabljajo pnevmatike naslednjih velikosti:

Vrsta 
pnevmatike

pmax. v barih Vrsta HS

185 / 60 R 12 C 6,25 HS25 / HS30 / HS35
195 / 50 R 13 C 6,5 HS25 / HS30 / HS35
185 R 14 C 4,5 HS25 / HS30 / HS35

Preglednica: Tlak v pnevmatikah / velikost pnevmatik

► Redno in pred daljšimi vožnjami preverjajte tlak v 
pnevmatikah na vseh kolesih.
(glej tabelo: Vzdrževalna dela v navodilih za uporabo
"Splošne avtomobilske prikolice - 1. del")

9.2.2 Plinske opore

Odstranite plinske vzvode!
Plinske opore so pod visokim pritiskom!

Nepravilna namestitev / odstranitev lahko poškoduje ljudi.
- Nevarnost udarca!

► Upoštevajte varnostna navodila na plinskih 
vzvodih.

► Upoštevajte navodila na plinski opori
proizvajalec.

► Obrabljene/poškodovane plinske vzvode.
Zamenjavo lahko opravi le specializirano osebje.

Razpon uporabe plinskih vzvodov je naslednji
- 25 °C in+ 60 °C.

Življenjska doba, funkcionalnost in varnost so v veliki 
meri odvisni od rednega vzdrževanja / nege plinskih 
vzvodov.

Popravilo plinskih vzvodov

1. Pritrjevanje
2. Plinska opora (karoserija)
3. Batna palica
4. Montažni nosilec / pritrditev

► Pri nameščanju/odstranitvi plinske opore zavarujte steno 
rampe pred padcem.

Pri pršenju ne usmerjajte neposrednega 
curka vode na plinske vzvode.

► Folije in papirnato embalažo hranite stran 
(možen elektrostatični naboj).

► Batne palice ne praskajte, ne barvajte in ne 
obdelujte z agresivnimi sredstvi (čistili).

► Batno palico namažite z mastjo.

1

2

3 4
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10 Odpravljanje težav
Vzroke napak / ukrepe za odpravo napak najdete 
v navodilih za uporabo "Prikolice za avtomobile - 
Splošno - 1. del".

11 Razgradnja / Odstranjevanje
Upoštevajte varnostna navodila za 
razgradnjo/odstranjevanje prikolic v navodilih za 
uporabo "Prikolice za avtomobile - Splošne točke - 1. 
del".

11.1 Razgradnja

► Prikolico zavarujte pred nepooblaščeno uporabo s 
strani tretjih oseb, npr. z imobilizatorji.

► Prikolico parkirajte tako, da ne more povzročiti dodatnih 
nevarnosti za tretje osebe, npr. da se prevrne, prevrne ali 
ovira promet.

11.2 Odstranjevanje

► Posamezne dele ali celotno prikolico odpeljite v center za 
recikliranje avtomobilov/vozil.
Strokovno osebje podjetja Auto / Fahrzeug-Verwertung bo 
posamezne sestavne dele ustrezno odstranilo.
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OMOGOČA.

Za napake in natise ne prevzemamo nobene odgovornosti.
Vse ilustracije so vzorčne ilustracije.

Odstopanja in spremembe so povezane z modelom.
Ob upoštevanju tehničnih sprememb.

Prepovedan ponatis. 
Natisnjeno v Nemčiji. 
Različica 2019/01


