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A kereskedő neve és címe:

Név:

Cím:

Telefon:

► 🖉
► Kérjük, adja meg a kereskedőjét.

Használati utasítás / Célcsoport

RÉSZ - Eredeti "HS" használati utasítás
Ez a használati utasítás 2. része "HS" az Ön, mint az üzemképes pótkocsi felhasználója számára készült. 
Részletesebben ismerteti a HS pótkocsik kezelésének lépéseit.
Tartalmazza a biztonságos üzemeltetéssel, gondozással/tisztítással, karbantartással/szervizeléssel, hibaelhárítással és 
leszereléssel/elszámolással kapcsolatos összes lényeges információt.
A pótkocsijára vonatkozó használati utasítást (2. rész) megtalálja a mellékelt CD-n, vagy letöltheti az internetről a 
www.humbaur.com címről a Download - Operating instructions (Letöltés - Használati utasítás) címszó alatt.

RÉSZ - Általános "Személygépkocsi-program"
Az autóutánfutókra vonatkozó minden egyéb általános információt a "Autóutánfutók (Általános - 1. rész)" című használati 
utasításban talál.

• Az 1. RÉSZ és a 2. RÉSZ alkotja a pótkocsi teljes dokumentációját, amellyel Önnek mint felhasználónak rendelkeznie kell.

A pótkocsi első használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen és maradéktalanul ezt a használati utasítást, és tartsa be az 
összes utasítást, biztonsági előírást és figyelmeztetést. Tartsa be az intézkedési lépéseket.

• A teljes dokumentáció be nem tartása az Ön és más személyek sérülését, valamint anyagi károkat okozhat.
• Ennek elmulasztása a garancia érvénytelenségét vonhatja maga után.

• Tartsa ezt a kezelési útmutatót biztonságos helyen a pótkocsi élettartama alatt.
• A termék részét képezi, és egyben a pótkocsi rendszeres ellenőrzésére szolgáló ÜGYFÉLKÖNYVként is szolgál.
• Javasoljuk, hogy ezt a kezelési útmutatót tartsa a fülkében, és mindig legyen kéznél, ha szüksége van rá.
• Kérjük, adja át ezeket az új felhasználónak/tulajdonosnak, amikor kölcsönadja vagy eladja a pótkocsiját.

Ezen túlmenően, mint közúti közlekedő köteles betartani a pótkocsis jármű vezetésére vonatkozó valamennyi nemzeti 
előírást, és teljesíteni a haszongépjármű tulajdonosaként fennálló kötelezettségeit.

• Ez magában foglalja a rendszeres karbantartást, ápolást és a pótkocsi időszakos bemutatását a fő műszaki ellenőrzésre.
• Tájékozódjon az Ön országában érvényes speciális országspecifikus előírásokról.

►
A gyártó neve és címe:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Németország

Tel.+ 49 821 24929-0
Fax:+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Azonosítás

► 🖉jelölje be a kapott pótkocsi típusát.

► Olvassa el a személygépkocsi-utánfutók 
általános használati utasítását (1. RÉSZ).

A termék neve:
Tandemtengelyes - építőipari gépszállító

3500-as sorozat:

rámpákkal 🞏

rámpás fallal 🞏

HS 25

1. típus: HS 253016 - 2014 🞏
2. típus: HS 253718 - 2014 🞏

HS 30

3. típus: HS 303016 - 2014 🞏
4. típus: HS 303718 - 2014 🞏

HS 35

5. típus: HS 353016 - 2014 🞏
6. típus: HS 353718 - 2014 🞏

1.1 A megfelelőség megerősítése

 A Humbaur GmbH ezúton megerősíti, hogy a 
Humbaur pótkocsik jóváhagyására és biztonságos 
üzemeltetésére vonatkozó valamennyi vonatkozó EK-
irányelvnek megfelel.
3500-as sorozat tartozékokkal.
Részletes EK-megfelelőségi nyilatkozatot külön kérhet tőlünk.

2 Termékleírás
2.1 HS

rámpával / rámpa falával

A HS egy robusztus építőipari gépszállító.
A teljes alváz, beleértve a felhajtási segédeszközöket is, 
horganyzott.

A tartósan hegesztett, csavarozott sárvédőkkel ellátott 
bukóoldalak 3 mm-es horganyzott acéllemezből készülnek.
A felhajtási segédeszközök fémlemezhálóból készülnek.
A feljárók kézzel mozgathatók.
A rámpa falát működés közben 2 gázrugó támasztja alá.

A zárak függőleges helyzetben rögzítik a rámpákat.

Az alaplemez 18 mm vastag, és többrétegű rétegelt 
fából készült.
Az alaplemez opcionálisan alumínium alapra cserélhető.

A HS szériafelszereltség része a vezérműtengely és a 
gömbcsatlakozó a V-vonórúdra.
Opcióként a HS felszerelhető állítható magasságú HV 
vonórúddal és opcionális vonószemmel.

A 3500 kg bruttó tömegig terjedő HS akár 2800 kg hasznos 
teher alkalmazási tartományát is lehetővé teszi.

A rakomány rögzítése 6 vagy 7 pár rögzítőkonzol 
segítségével történik, amelyek visszahúzhatóan vannak 
beépítve a pótkocsi alvázának keretprofiljába.
A rögzítési pontok tesztelve vannak, és 1000 daN 
(kg) terheléssel terhelhetők.

Opcionális tartozékok:
Szerszámosláda, kotrókanál tároló, pótkerék az oldalon 
pótkeréktartóval vagy a vonórúdra szerelve, magas 
ponyvás/keretes felépítmény.

A HS építőipari gépszállító egyes részeit a következő ábrák 
szemléltetik.
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Példaillusztrációk

HS felhajtórámpákkal - oldalsó elöl/hátul

Alkatrészek:

1. Vontatási gömbcsatlakozó
2. Vonórúdtartó
3. V-vonórúd
4. Elektromos dugó
5. Elszakítható kábel
6. Kézifékkarral ellátott 

túlfutószerkezet,
Fékösszekötő, rugós fék

7. Támasztó kerék
8. Első oldalsó 

bukóoldal (első 
oldalsó bukóoldal)

9. Első fényvisszaverő / fehér 
fényvisszaverő vagy első 
jelzőlámpa

10. Saroktartó
11. Oldalsó fényvisszaverők / sárga 

fényvisszaverő
12. Oldalsó bukóoldal
13. Kerék (gumiabroncs)
14. sárvédők (permetvédővel / 

anélkül)
15. Rögzítő konzol, süllyesztett
16. Felhajtási támogatás

(feljárók, rámpafal)
17. Rakodóterület / rakodószint
18. Alváz
19. Kerékbilincs
20. Hátsó lámpa,

háromszög alakú 
fényvisszaverővel, irányjelzővel, 
féklámpával, hátsó ködlámpával, 
szükség esetén tolatólámpával 
kombinálva.

21. Csukló a felhajtási 
segédeszközökhöz

22. Rendszámtáblatartó
23. Hátsó helyzetjelző lámpa
24. Fordítófény (fehér)
25. Kezelje az ütközési támogatást
26. Felhajtási segédzár
27. Fordítófény (fehér)
28. Gázrugó

A tartozékok/felszerelések külön-külön 
a következő alkatrészleírásban vagy 
a "Személygépkocsi-utánfutók - 
Általános pontok - 1. rész" című 
használati utasításban találhatók.

HS rámpafallal - oldalirányú elöl/hátul

19 4 6
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18   12   11   10 9  8 3 7 5 2 1
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1

2.2 Opcionális felszerelés

HS - V-vonórúd (vonószem)

1. Vonórúdszem (Ø 40 
mm) HS - HV vonórúddal

1. Állítható magasságú vonórúd (gömbcsatlakozóval)
2. Vonórúdszem (opcionális)

V-Vonórúd (standard) Fab. BPW / Knott / AL-KO

1. Vontatási gömbcsatlakozó vagy vontatószem
2. Kézifékkar
3. Szabványos vagy automatikus támasztókerék

HS - pótkerékkel

1. Pótkeréktartó az oldalsó bukóoldalon
2. Tartalékkerék a vonórúdra
3. Kotrógép vödör tároló állvány

HV vonórúd (opcionális)

4. Fogantyú
5. Rögzítő 

kapcsoló
HS - szerszámosládával

1. szerszámosláda az oldalsó bukóoldalon

1 2

2

3 1 3

1
2

3

4 5

1

2

2

3

1

1
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1

2

2.3 HS - Tartozékok általános

Adapter 7/13 tűs Pótkerék / tartó laza

HS - folytonos alumínium dugaszolható fallal

1. Alumínium dugaszolható fal 350 mm magas

Lengéscsillapító
Vonórúdsz

em

HS - Magas ponyva a rámpa falához

1. Magas ponyva / keret
2. Átvezető fal

HS - Magas ponyvák a feljárókhoz

1. Magas ponyva / keret
2. Hozzáférési rámpák

1

1

2
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VIGYÁZAT

VIGYÁZAT

3 Rendeltetésszerű 
használat Használat

• Alacsony hasmagasságú építőipari gépek és egyéb 
építőipari anyagok be- és kirakodása és szállítása.

• A veszélyes árukon kívüli egyéb áruk, pl. 
robbanóanyagok, vegyi anyagok, folyékony 
anyagok szállítása.

• Szilárd rakományok szállítása.
• Laza rakományok szállítása a megfelelő 

tartozékokkal (alumínium válaszfal) vagy 
rámpafallal.

• Utazás a műanyag pályákkal és/vagy 
gumikerekekkel ellátott felhajtási 
segédeszközökön.

4 Előre látható Visszaélés
• Emberek és állatok szállítása.
• Vezetés nem megfelelő rakományrögzítéssel.
• Nem teljesen felhúzott és rögzített rámpával vagy 

rámpafallal való közlekedés.
• A rámpákra való felhajtás acélvágányú 

járművekkel.
• Tárgyak / emberek szállítása a kotrógép vödrös 

tálcáján.
• A "Személygépkocsi-pótkocsik pótkocsija" (1. 

rész) használati utasításban foglalt biztonsági 
előírások be nem tartása.

5 Általános Biztonsági utasítások

Összecsukható ütközési segédeszközök!
A rámpák a feloldás után kontrollálatlanul 
lehajthatók - ütközésveszély! Az emberek lába 
összenyomódhat.

► A felhajtási segédeszközök oldala mellett álljon 
a feloldáskor.

► Fogja meg a rámpát az egyik kezével az oldalán.
► Ha a gázrugók meghibásodtak, hagyja, hogy a rámpa 

fala a földre essen.
Semmilyen körülmények között ne kapja el őket.

► Tartsa a lábát távol a rámpák területétől.

► A leeresztés során tartsa távol az embereket a 
felhajtási segédeszközök területétől (hátsó 
terület).

►  , használja a  .

Tartsa be a "Személygépkocsi-utánfutók - Általános 
tudnivalók - 1. rész" című használati utasítás 
további általános biztonsági előírásait.

6 Betöltés és Kirakodás
6.1 Töltéselosztás

Negatív / elégtelen vonórúdterhelés!
A megengedett legnagyobb vonórúdterhelés 

túllépése! A negatív / nem megfelelő vonórúdterhelés vagy a 
megengedett legnagyobb vonórúdterhelés túllépése balesethez 
vezethet.

► A pótkocsit egyenletes súlyeloszlással rakodja meg.
terjesztés.

► Ne csökkenjen a pótkocsi minimális 
vonórúdterhelése alá (750 kg-ig terjedő pótkocsiknál 
GG: a pótkocsi terhelésének 4%-a vagy 25 kg).

► Ne lépje túl a vonórúd maximálisan megengedett terhelését a
vontató jármű vagy a vonóhorog.

► Használja ki a megengedett legnagyobb 
vonórúdterhelést a lehető legnagyobb mértékben (lásd 
a COC dokumentáció 19. pontját).

► Tartsa be a jármű dokumentációjában és a 
vonóhorogban szereplő, a vonóhorog 
maximálisan megengedett terhelésére vonatkozó 
információkat.

► Ne lépje túl a vonórúd maximálisan megengedett terhelését a
utánfutó. Vegye figyelembe a COC dokumentumokban a 19. 
pontban szereplő, a vonórúd maximálisan megengedett 
terhelésére vonatkozó információkat.

Helyes töltéselosztás

Építőipari jármű helyesen feltöltve

A pótkocsi és a vontató jármű stabilan áll, ha minden kerék a 
talajon van.

Helytelen töltéselosztás

Helytelenül megrakott építőipari jármű

A pótkocsi hátrafelé billen, a vontató jármű előrefelé billen= A 
vonórúd terhelése túl alacsony vagy negatív.
A tandem pótkocsi hátsó tengelye és a vontató jármű első 
tengelye túlzott terhelésnek van kitéve.
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6.2 A rakomány 
rögzítése

A rakomány rögzítése

Építési munkaterületen közlekedő járművek rögzítése

► Rögzítse a rakományt (munkagépet) a rögzítő 
konzolokhoz.

► Szükség esetén használjon csúszásmentes felületeket.
► Ne lépje túl a maximálisan megengedett rögzítési erőt 

rögzítési pontonként.

Rögzítő konzolok kívülről Rögzítő konzol belülről

1. Behúzható rögzítőkonzol, visszahúzható
2. Rakodószint
3. Keretprofil

► Rögzítse a rakományt a visszahúzható 
rögzítőkonzolokhoz, amelyek a raktérbe vannak 
beépítve.

► Tartsa be a maximálisan megengedett rögzítési erőt 
rögzítőtartónként.

Mini-exkavátor lehorgonyzott

1. Rögzítőeszközök (pl. láncok, kötelek, feszítőszíjak)
2. A mini-exkavátor rögzítési pontja

Rögzítési pontok - elrendezés a rakodótéren

1. Rögzítési pontok:

HSxx30xx esetében; 4x bukóoldalanként 
HSxx37xx esetében; 5x bukóoldalanként

ráadásul:
2x elülső 
oldal; 2x 
hátsó oldal

► Figyelje a pótkocsin található matricát a maximális 
rögzítési erőre vonatkozó előírásokkal.

Baleseti példa (a mini-exkavátort nem rögzítették)

Biztonságos kombinált rakomány

► Ha lehetséges, rögzítse a rakományt pozitív és nem 
pozitív rögzítés kombinációjával:

- súrlódási zárral: Közvetlen rögzítés, lekötözés.
- formára illeszkedik: A rakományelemek egymás ellen, a 

cseppoldalak ellen, a rakodási területen lévő 
felépítmények ellen hézagmentesen.

1

2

231

1
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FIGYELMEZTETÉS

Rakodóegységek rögzítése

Példa "Erőszakos terhelésbiztosítás"

1. Rakodási egység (rakomány)
2. Rögzítő heveder (rögzítő felszerelés)

6.3 Rakománybiztosítás karosszériával 
és tartozékokkal

6.3.1 Alumínium dugaszolható fal

Funkcionális nyilatkozat
• Az opcionális alumínium dugófal lezárja a pótkocsi 

hátsó részét, így zárt doboz alakúvá válik.
• Az alumínium válaszfal lehetővé teszi a laza 

rakományok, például homok, kavics, építési törmelék 
stb. szállítását.

Vezetés csak részben behelyezett 
alumínium válaszfallal!
A nem teljesen behelyezett alumínium válaszfal 
menet közben kilökődhet - ütközés/ 
balesetveszély!

► Indulás előtt ellenőrizze, hogy az alumínium válaszfal 
egészen a raktérig behelyezve van-e, és teljesen a 
raktéren ül-e.

Példa "Formaillesztéses terhelésbiztosítás"

Példa "Lekötés"

► Rögzítse a rakományegységeket rögzítőberendezéssel.
► Ha lehetséges, rögzítse a rakodóegységeket 

pozitív és nem pozitív reteszelés 
kombinációjával.

Alumínium dugaszolható fal

1. Alumínium dugaszolható fal 350 mm
2. Fogantyú
3. Tartási útmutató

A  weboldal működtetése

Engedje le a rámpákat

► Mindkét feljáró rámpát leengedni
(lásd a "Megközelítő rámpák üzemeltetése" című szakaszt).

3

1 2

1

2
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6.3.2 Magas ponyva

A magas ponyvával ellátott keretet a következőkhöz 
használják
HS pótkocsik a saroktartókba, és körös-körül 
rögzítették a bukóoldalakhoz.
A magas ponyvát körbe lehet nyitni, hogy a be- és 
kirakodás egyszerű legyen.

Húzza ki az alumínium válaszfalat

► Fogja meg mindkét kezével a fogantyúkat, és húzza az 
alumínium betétet egyenesen felfelé.

► Helyezze az alumínium dugaszolófalat biztonságos helyre, 
hogy megóvja a sérülésektől.

Magas ponyva zárt

1. Szemfüles
2. Övszíj
3. Magas ponyva
4. Csat
5. Feszítőkötél horoggal

Az alumínium dugaszolófal behelyezése

► Távolítsa el a szennyeződéseket a rögzítő 
vezetőkről.

► Helyezze be az alumínium dugaszolófalat fogantyúkkal 
felfelé mutatva, egyenesen felülről lefelé az oldalsó 
rögzítő vezetékekbe.
- Győződjön meg róla, hogy az alumínium válaszfal teljesen 
a rakodási felületig van behelyezve.

► Zárja le és biztosítsa a feljárókat
(lásd a "Megközelítő rámpák üzemeltetése" című szakaszt).

Nagy ponyva nyitott / íjak keret

6. Íjak keret
7. Íjak és lécek (fa)

1
2

3

4
5

6 7
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A magas ponyvát 3 oldalról (elöl, oldalt 
balra/jobbra) rögzítjük a kapcsokkal.

Alumínium felső szalag

1. Alumínium szalag, 3 oldalú
2. Görcs

Magas ponyva a rámpa falához

► Zárja be a rámpa falát, mielőtt a ponyvatakarót 
bezárná.

A magas ponyva/hajlítókeret működéséhez lásd 
a kezelési útmutatót.
"Autó utánfutók" Általános rész1.

Magas ponyva a feljárókhoz

► Engedje le a feljárókat.
► Nyissa ki a ponyvatakarót.
► Távolítsa el a betétléceket.

1 2
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6.3.3 Exkavátor lapát- Deposit

Funkcionális nyilatkozat
• A kotrókanál-tartó csak az építőgéphez tartósan 

rögzített kotrókanál elhelyezésére szolgál.
• A szabványos V-vonórúddal a polc 

összecsukható keretként van kialakítva.
• A HV vonórudak esetében a polc fix keretként van 

kialakítva.
• A tárolóállvány pótkeréktartóként is szolgál a 

V-vonóhorogon.

Kezelje a tárolóállványt!
A tároló állvány bezárásakor összetörheti a 
kezét/ujjait.

► Óvatosan kezelje a tárolóállványt.
- Egyik kezével tartsa erősen a tetejénél.
- Forgassa le a tárolóállványt ellenőrzött módon.

Lépjen be a tárolóállványba!
A tárolóállványra lépve megcsúszhat és eleshet.

► Ne lépjen rá a tárolóállványra.
► Csak hátulról lépjen be a rakodótérbe, vagy óvatosan 

másszon át az oldalsó bukóoldalakon.

Kotrókanál-tartó (V-vonórúd szabvány)

1. Keret (összecsukható)
2. Biztonsági csavar rugós csapszeggel

Összecsukható

Túlterhelje a kotrókanál támasztékát!
A kotrókanál tartója deformálódhat.

A megengedett legnagyobb vonórúdterhelés túllépésre került.

► Töltse meg a kotrókanál tartóját legfeljebb 100 kg-mal.
► Óvatosan / lassan helyezze a kotró lapátot a helyére.

Összecsukott tároló állvány

1. Rugós csapszeg
2. Biztonsági csavar
3. Keret

► Távolítsa el a rugós dugókat mindkét oldalon.
► Húzza ki a reteszelőcsavarokat mindkét oldalon.

- Tartsa ezeket biztonságos helyen.
► Forgassa fel a tárolóállványt, ameddig csak lehet.

A kotrógép vödrének tartója (HV vonórúd)

1. Keret (fix)

MEGJEGYZÉS

1

2 1

1

2

3
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Lehajtható

Tároló állvány lehajtva

► Forgassa le a tárolóállványt.

6.3.3.1 Pótkerék

A kotrókanál-tartókeret pótkeréktartóként is 
szolgál a V-vonórúdra.

► A pótkerék a pótkeréktartóhoz a 3 kerékanyával van 
rögzítve.

A pótkeréktartó kezelésével kapcsolatos, 
biztonsággal kapcsolatos információkat lásd a 
"Személygépkocsi-utánfutók" Általános 
tudnivalók - 1. rész című használati utasításban.

Tartalékkeréktartó a vonórúdra

Tároló állvány rögzítve

► Helyezze be a reteszelőcsavart mindkét oldalon.
► Helyezze be a csapszegeket mindkét oldalon. 

A tároló állvány rögzítve van.

A kotrókanál rögzítése / rögzítése

1. Kerékanyák
2. Pótkeréktartó

Pótkerék, felszerelt

A kotrógép lapátja rögzítve

1. Kotrógép lapát
2. Kotrógép lapátkeret
3. Rögzítőeszközök (hevederek, láncok, drótkötelek stb.)

Az ásólapátot biztonságosan rögzíteni kell 
az ásólapátkerethez.

► Az ásólapátot különös gondossággal helyezze fel az 
ásólapátkeretre.

► Rögzítse a kotrókanalat biztonságosan a rögzítési 
pontokhoz.

➋➊

1
3

2

2
1
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6.3.4 Szerszámosláda

• A szerszámosláda gyárilag opcionálisan rögzíthető 
az oldalsó bukóoldalhoz.

6.4 A pótkocsi be- és kirakodása 

Győződjön meg róla, hogy a pótkocsi biztosítva van az 
elgurulás ellen.

A szerszámosláda kezelésével kapcsolatos, 
biztonsággal kapcsolatos információkat lásd a "Autó 
utánfutók" Általános tudnivalók - 1. rész című 
használati utasításban.

► Biztosítani kell, hogy a közúti forgalom biztonsága ne sérüljön 
a be- és kirakodás során.

► Szükség esetén további jelzőberendezések használata
pl. táblák, akadályok.

Szerszámosláda az oldalfalon

1. Fedél
2. Zár (zárral)
3. Láda / doboz

Feloldás/nyitás

Általános ütközési segédeszközök

Összecsukható ütközési segédeszközök az 
utazás során!
Ha az ütközésgátlók nincsenek megfelelően 
reteszelve a reteszekkel, maguktól kinyílhatnak - 
ütközés/balesetveszély!

► Ne rakodja a pótkocsit a rámpán túl.
► A rámpákat a reteszekkel rögzítse - soha ne rögzítse 

őket hevederekkel.
► Indulás előtt ellenőrizze, hogy a rámpák biztonságosan 

rögzülnek-e (a rögzítő rugók be vannak-e pattintva).

Zúzásveszély!
Feloldáskor és lehajtáskor az ujjak/kezek a 
felhajtási segédeszköz és a talaj, a felhajtási 
segédeszköz és a saroktartó között, 
valamint a zár nyitásakor/zárásakor 
összenyomódhatnak.

► Az ütközéssegítő eszközöket csak oldalról - nem pedig 
hátulról - működtesse.

► Ügyeljen arra, hogy a reteszek kioldásakor/zárásakor az 
ujjai ne legyenek a saroktartók területén.

► , használat.

Szerszámosláda feloldva és kinyitva

1. Zárható fedél
2. Zár (zárral)
3. kulcs

► Húzza le a tömítőfedelet.
► Nyissa ki a zárat egy kulccsal.
► Fordítsa a zárat az óramutató járásával ellentétes irányba.
► Hajtsa fel a fedelet.

A fedelet fordított sorrendben zárja és reteszeli.

VIGYÁZAT

1 2

3

3

2

1

max. 25 kg
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A rámpák alátámasztása

Az állítható magasságú támaszok stabilizálják a 
pótkocsi hátsó részét az építőgép be- és kirakodásakor. 
A támaszok a be- és kirakodás során a talajon 
nyugszanak, és így stabilizálják a pótkocsit.

Támogató rámpák

Támaszok (állítható magasságúak)

1. A feljárók támogatása
2. A rámpa falának alátámasztása

Az állítható magasságú támasztékokat a beállítás 
után egy 4-szeres csavarkötéssel kell rögzíteni.

Támogató rámpa fal

1. Támogatás
2. Az aljzattól való távolság
3. Felső betöltési támogatás

► A gémemelő be- és kirakodása előtt ellenőrizze, hogy a 
tartószerkezetek nem fekszenek-e teljesen a talajon.
- Az aljzattól kis távolságnak kell lennie.
- A rámpák csúcsának teljesen a talajon kell állnia.

A támasz beállítása

1. Támasztóláb
2. Csavaros rögzítés
3. Állítható perforáció

21

3

1
2

2 1

3 2 1
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Készítse elő a pótkocsit a be- és kirakodáshoz

A pótkocsi nem csúszhat el a rakodás során.

Zárak feloldása

A reteszelőkar feloldása

Összekapcsolt pótkocsi

► A pótkocsit szilárd talajon parkolja le.
► Először csatlakoztassa a vontató járműhöz, és húzza be 

a vontató jármű kézifékjét.
► Szükség esetén rögzítse a pótkocsit 

kerékbilinccsel, hogy megakadályozza az 
elgurulást.

1. Hozzáférési rámpa
2. Záróhorog
3. Saroktartó
4. Biztosíték
5. Fogantyú

► Nyomja be a fogantyún lévő biztonsági reteszt.
► Egyszerre húzza ki a fogantyút.

A vonóhorogkapcsoló / HV vonórúd működtetéséhez 
lásd a használati utasítást.
"Autó utánfutók" Általános rész1.

6.4.1 Működő feljárók 

► Egymás után működtesse a felhajtórámpákat.

A feljáró feloldása

6. Szemfüles

► Lendítse ki a kioldott szemeket a 
reteszelőhorgokból.

A felhajtó rámpa leeresztése

Működtetett feljárók

1. Hozzáférési rámpa
2. Fogantyú
3. Zárás
4. Támogatás

► Fogja meg a fogantyút oldalt, és lassan engedje 
le a rámpát.

Ügyeljen arra, hogy a lábai ne legyenek a feljáró 
alatt.

1

2

3

4

1 2 3 4 5

4

6
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A nyomtáv szélességének beállítása Hajtás be

A töltőjármű elhelyezése

Minimális nyomtáv

► Lassan és óvatosan hajtson fel a 
rakodórámpára/rámpákra, vagy lassan és 
ellenőrzött módon tolja fel a rakodójárművet.

► Győződjön meg róla, hogy a töltőjármű egyenesen a
rámpák és a sáv középen van.

Max. Terhelés a feljárókon

Maximális nyomtáv

1. Vezető csuklópánt hozzáférési rámpa
2. Rámpák - belső megálló
3. Rámpák - külső megálló

► Helyezze a rakodórámpákat a rakodandó jármű 
nyomtávjának megfelelően.
- Emelje meg kissé a rámpát a fogantyúnál fogva, és tolja 
a kívánt irányba.

A feljárókat csak a következő eszközökkel lehet 
használni
max. 1500 kg egyenletesen terhelhető.

► Kerülje a pontszerű terhelést, pl. a kis kerekekkel 
rendelkező járművekkel, például emelőhangyákkal 
vagy mobil emelőplatformokkal való felhajtást a 
feljárókra.

► Kérjük, vegye figyelembe a pontokat:
► 6.1 Töltéselosztás
► 6.2 A rakomány rögzítése
► 6.3 Rakománybiztosítás a karosszériával és tartozékokkal

A felhajtórámpáknak azonos távolságra kell lenniük 
a pótkocsi közepétől. A rakodó jármű kerekeinek a 
rakodórámpák közepére kell tudniuk felhajtani.

Soha ne lépje túl a pótkocsi megengedett legnagyobb 
össztömegét és vonórúdterhelését.

Tartsa be a vontatójárműve és a pótkocsikuplung 
megengedett legnagyobb vonórúdterhelését.

max. 
1500 kg kg

1 2 3

2 1 3
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Bezárás / Mentés

Zúzásveszély!
Záráskor és záráskor az ujjak/kezek 
összenyomódhatnak a felhajtási 
segédeszközök és a saroktartó, zár között.

► A felhajtási segédberendezést különösen óvatosan 
kezelje a zárás és a reteszelés során.

► Ügyeljen arra, hogy az ujjai ne legyenek a saroktartó és a 
felhajtási segédeszköz között.

► használat.

Zárja le a feljárókat A reteszek zárása

1. Záróhorog
2. Szemfüles
3. Saroktartó
4. Fogantyú
5. Biztosíték
6. Átvezető fal

► Forgassa a szemet a reteszelőhorogra.
► Húzza hátrafelé a reteszelő kart, és helyezze a szemet a 

reteszelőhorogba.
► Nyomja meg a reteszelő kart, amíg az a végállásban 

be nem akad.
- A biztosíték be van kapcsolva.
- A feljáró le van zárva.

Toló rámpák

► Emelje meg kissé a rámpát a fogantyúnál fogva, és 
nyomja oldalirányban a külső ütközőhöz.

Zárható rámpák

► Emelje a feljárót függőleges vezetési helyzetbe.
A feljáró rámpa zárva és biztosítva

A felhajtórámpák menet közbeni véletlen kinyílás ellen biztosítva 
vannak.

➋

➊

52 3 416
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1 2 3 4 5

6.4.2 A rámpa falának működtetése 

1

2

3

4

5

A rámpa falának működtetése

1. Átvezető fal
2. Fogantyú
3. Zárás
4. Gázrugó
5. Támogatás

Zárak feloldása

A reteszelőkar feloldása

1. Átvezető fal
2. Záróhorog
3. Saroktartó
4. Biztosíték
5. Fogantyú

Nyissa ki a zárakat egymás után mindkét oldalon.

► Nyomja be a fogantyún lévő biztonsági reteszt.
► Egyszerre húzza ki a fogantyút.

A rámpa falának feloldása

6. Szemfüles

► Lendítse ki a kioldott szemeket a 
reteszelőhorgokból.

Engedje le a rámpa falát

► Fogja meg az oldalsó fogantyút, és lassan engedje le a 
rámpa falát.

Ügyeljen arra, hogy a lábai ne legyenek a rámpa 
falának szélén.

4

6
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Hajtás tovább

A töltőjármű elhelyezése

► Lassan és óvatosan hajtson át a rámpa falán, 
vagy lassan és ellenőrzött módon tolja felfelé a 
rakodó járművet.

► Győződjön meg róla, hogy a töltőjármű egyenesen a
A rámpa fal a helyén van.

Bezárás / Mentés

Zúzásveszély!
Záráskor és záráskor az ujjak/kezek 
összenyomódhatnak a felhajtási 
segédeszközök és a saroktartó, zár között.

► A felhajtási segédberendezést különösen óvatosan 
kezelje a zárás és a reteszelés során.

► Ügyeljen arra, hogy az ujjai ne legyenek a saroktartó és a 
felhajtási segédeszköz között.

► használat.

Zárja be a rámpa falát A reteszek zárása

Max. A rámpa falának terhelése

A rámpa fala egyenletesen legfeljebb 2500 kg-
mal terhelhető.

► Kerülje a pontszerű terhelést, pl. a rámpa falán való 
áthajtást kis kerekekkel rendelkező járművekkel, 
például emelőhangyákkal vagy mobil 
emelőplatformokkal.

► Kérjük, vegye figyelembe a pontokat:
► 6.1 Töltéselosztás
► 6.2 A rakomány rögzítése
► 6.3 Rakománybiztosítás a karosszériával és tartozékokkal

Soha ne lépje túl a pótkocsi megengedett 
legnagyobb össztömegét és vonórúdterhelését.

1. Záróhorog
2. Szemfüles
3. Saroktartó
4. Fogantyú
5. Biztosíték
6. Átvezető fal

Zárja be a reteszeket mindkét oldalon egymás után.

► Fogja meg a fogantyút, és emelje fel a rámpa 
falát.
- A gázrugók ebben támogatják Önt.

► Forgassa a szemet a reteszelőhorogra.
► Húzza hátrafelé a reteszelő kart, és helyezze a szemet a 

reteszelőhorogba.
► Nyomja meg a reteszelő kart, amíg az a végállásban 

be nem akad.
- A biztosíték be van kapcsolva.
- A rámpa fala zárva van.

Tartsa be a vontatójárműve és a 
pótkocsikuplung megengedett legnagyobb 
vonórúdterhelését.

max.
2500 kg kg

6
4 5321
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6.4.3 A rakodási területre való belépés/elhagyás

A HS pótkocsik megerősített
Acél sárvédők, amelyek fel- és lerakodáskor 
mászási segédeszközként használhatók. Az acél 
sárvédők legfeljebb 80 kg-mal terhelhetők. Az acél 
sárvédők csak a rakodótérre való fel- és 
leszálláskor használhatók.

Zárt és rögzített áthajtó fal

A rámpa fala menet közbeni véletlen kinyílás ellen biztosított.

Adja be az acél sárvédőt

1. Acél sárvédő
2. Dropside él

Belépés / kilépés a rakodóterületről!
A rakodótérbe való be- és kilépéskor a 
bukóoldalakon, a kotrókanalak tárolóján, a 
vonórúddal vagy az acél sárvédőkön keresztül 
leeshet.

► Ne másszon fel a bukóperemre.
► Ne lépjen be a kotrókanál tárolási területére.
► Ha lehetséges, hátulról szálljon be/kilépve a raktérbe.
► Lépjen az acél sárvédőre különös óvatossággal.

- Végezze el a teljes felületen.

► használat.

Túlterhelt acél sárvédők!
Az acél sárvédő eldeformálódhat.

► Az acél sárvédőket legfeljebb 80 kg-mal terhelje meg.
► Ne helyezzen semmilyen tárgyat az acél sárvédőkre.

2

1
kg

max. 80 kg

VIGYÁZAT



23

7 Vezetés
Indulás előtt győződjön meg arról, hogy a 
megengedett legnagyobb terhelést (hasznos teher, 
vonószár terhelés) nem lépik túl.

Tartsa be a vontatójármű és a vonóhorog 
megengedett legnagyobb terhelését.

► Szükség esetén ellenőrizze a rakodandó áru súlyadatait.
► Végezze el az indulási ellenőrzést (lásd a 

"Személygépkocsi-pótkocsik pótkocsija" 
Általános pontok - 1. rész).

8 Parkolás / Parkolás
Tartsa be az általános biztonsági és figyelmeztető 
utasításokat a pótkocsi biztonságos parkolásához a 
használati utasításban.
"Autó utánfutók" Általános rész1.

Kerékbilincsek

1. Első válaszfal
2. Kerékbilincs

► Használja az első bukóoldalhoz rögzített 
kerékbilincseket.

Vezetés csapatban (példakép)

Felhívjuk figyelmét, hogy a minibányáknak nagy 
a billenési mozzanata.

► Alkalmazkodjon a vezetési stílusához!
- Csökkentse a sebességet, és különösen óvatosan vezessen 
kanyarokban és kanyarodáskor!

1 2
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9 Takarítás / karbantartás / 

Karbantartás
9.1 Ápolás / Tisztítás

Tartsa be a használati utasításban szereplő 
biztonsági előírásokat és a pótkocsik általános 
tisztítására/ápolására vonatkozó utasításokat.
"Autó utánfutók" Általános rész1.

9.2 Karbantartás / Karbantartás

A karbantartási munkálatokkal kapcsolatban lásd a 
"Autó utánfutók" Általános pontok - 1. rész című 
használati utasítást.
További konkrét karbantartási munkálatok itt találhatók.

9.2.1 Gumiabroncsok / Kerekek

A következő gumiabroncsméretek használhatók a HS-hez:

Gumiabroncs 
típusa

pmax. bar-ban Típus HS

185 / 60 R 12 C 6,25 HS25 / HS30 / HS35
195 / 50 R 13 C 6,5 HS25 / HS30 / HS35
185 R 14 C 4,5 HS25 / HS30 / HS35

Táblázat: Gumiabroncsnyomás / gumiabroncsméret

► Rendszeresen és hosszabb utazások előtt ellenőrizze a 
gumiabroncsok nyomását minden keréken.
(lásd a táblázatot: Karbantartási munkák a használati 
utasításban
"Általános autó utánfutók - 1. rész")

9.2.2 Gázrugók

Távolítsa el a gázrugókat!
A gázrugók nagy nyomás alatt vannak!

A helytelen telepítés/eltávolítás sérülést okozhat
- Ütközésveszély!

► Tartsa be a gázrugókon található biztonsági 
utasításokat.

► Kövesse a gázrugón található utasításokat
gyártó.

► Kopott/hibás gázrugókkal rendelkezik
csak szakképzett személyzet helyettesítheti.

A gázrugók alkalmazási területe a következő
- 25 °C és+ 60 °C.

Az élettartam, a funkcionalitás és a biztonság 
nagymértékben függ a gázrugók rendszeres 
karbantartásától/ápolásától.

Gázrugók javítása

1. Rögzítés
2. Gázrugó (karosszéria)
3. Dugattyúrúd
4. Felszerelési konzol / rögzítés

► A gázrugó felszerelésekor/eltávolításakor biztosítsa a 
rámpa falát a leesés ellen.

Permetezéskor ne irányítsa a vízsugarat 
közvetlenül a gázcsövekre.

► Tartsa távol a fóliákat és a papírcsomagolást 
(elektrosztatikus feltöltődés lehetséges).

► A dugattyúrudat ne karcolja, ne fesse, és ne kezelje 
agresszív közeggel (súrolószerekkel).

► Kenje meg a dugattyúrudat zsírral.

1

2

3 4
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10 Hibaelhárítás
A meghibásodások okait / a hibaelhárítási 
intézkedéseket az "Autó utánfutók - Általános - 1. 
rész" című használati utasításban találja.

11 Leszerelés / Ártalmatlanítás
Tartsa be a pótkocsik leszerelésére/elhelyezésére 
vonatkozó biztonsági előírásokat a "Személygépkocsi 
pótkocsik - Általános tudnivalók - 1. rész" című 
használati utasításban.

11.1 Leszerelés

► Biztosítsa pótkocsiját a harmadik fél általi illetéktelen 
használat ellen, például indításgátlóval.

► A pótkocsit úgy parkolja le, hogy az ne okozhasson további 
veszélyt harmadik fél számára, például ne boruljon fel, ne 
guruljon el, ne akadályozza a forgalom áramlását.

11.2 Eltávolítás

► Vigye az egyes alkatrészeket vagy a teljes pótkocsit egy 
autó/jármű újrahasznosító központba.
Az Auto / Fahrzeug-Verwertung szakképzett munkatársai az 
egyes alkatrészeket megfelelően ártalmatlanítják.
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LEHETŐVÉ TESZI

A hibákért és nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.
Minden illusztráció mintaillusztráció.

Az eltérések és változások a modellhez kapcsolódnak.
A technikai változások függvényében.

Utánnyomás tilos. 
Németországban 
nyomtatták. Verzió 
2019/01


