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Prekiautojo pavadinimas ir adresas:

Vardas ir pavardė:

Adresas:

Telefonas:

► 🖉
► Įveskite savo pardavėją.

Naudojimo instrukcija / Tikslinė grupė

2 DALIS - Originalios "HS" naudojimo instrukcijos
Ši naudojimo instrukcijos 2 dalis "HS" skirta jums, kaip darbinės priekabos naudotojui. Joje aprašyti išsamesni HS 
priekabų valdymo veiksmai.
Jame pateikiama visa svarbi informacija apie saugų eksploatavimą, priežiūrą / valymą, techninę priežiūrą / aptarnavimą, trikčių šalinimą ir 
eksploatavimo nutraukimą / šalinimą.
Atitinkamas priekabos naudojimo instrukcijas (2 dalis) rasite pridėtame kompaktiniame diske arba galite atsisiųsti iš interneto adresu 
www.humbaur.com, skiltyje: Download - Operating instructions (Atsisiųsti - naudojimo instrukcijos).

1 DALIS - Bendrosios nuostatos "Lengvųjų automobilių programa"
Visą kitą bendrąją informaciją apie automobilines priekabas rasite naudojimo instrukcijoje "Automobilinės priekabos (bendrosios 
nuostatos - 1 dalis)".

• 1 DALIS ir 2 DALIS sudaro išsamią jūsų priekabos dokumentaciją, kurią turėtumėte turėti kaip naudotojas.

Prieš pirmą kartą naudodami priekabą atidžiai ir išsamiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir laikykitės visų nurodymų, saugos 
instrukcijų ir įspėjimų. Laikykitės veiksmų.

• Jei nesilaikysite visų dokumentų reikalavimų, galite susižeisti jūs ir kiti asmenys bei sugadinti turtą.
• Jei to nepadarysite, gali būti panaikinta garantija.

• Šias naudojimo instrukcijas saugokite saugioje vietoje visą priekabos naudojimo laiką.
• Ji yra gaminio dalis ir taip pat naudojama kaip kontrolinė knyga, skirta reguliariai tikrinti priekabą.
• Rekomenduojame šias naudojimo instrukcijas laikyti kabinoje ir turėti jas po ranka.
• Skolindami arba parduodami priekabą, perduokite jas naujam naudotojui / savininkui.

Be to, kaip eismo dalyvis privalote laikytis visų nacionalinių taisyklių, reglamentuojančių transporto priemonės su priekaba vairavimą, 
ir vykdyti komercinės transporto priemonės savininko pareigas.

• Tai apima reguliarią techninę priežiūrą, priežiūrą ir periodišką priekabos pateikimą pagrindinei techninei apžiūrai.
• Sužinokite apie specialius savo šalies teisės aktus.

►
Gamintojo pavadinimas ir adresas:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Vokietija

Tel.+ 49 821 24929-0
Faksas+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifikavimas

► 🖉pažymėkite gautos priekabos tipą.

► Perskaitykite automobilių priekabų bendrąją 
naudojimo instrukciją (1 DALIS).

Produkto pavadinimas:
Tandeminė ašis - statybinių mašinų transporteris

3500 serija:

su įvažiavimo rampomis 🞏

su rampos sienele 🞏

HS 25

1 tipas: HS 253016 - 2014 🞏
2 tipas: HS 253718 - 2014 🞏

HS 30

3 tipas: HS 303016 - 2014 🞏
4 tipas: HS 303718 - 2014 🞏

HS 35

5 tipas: HS 353016 - 2014 🞏
6 tipas: HS 353718 - 2014 🞏

1.1 Atitikties patvirtinimas

 "Humbaur GmbH" patvirtina, kad laikosi visų 
atitinkamų EB direktyvų dėl priekabų patvirtinimo ir saugaus 
eksploatavimo
3500 serija su priedais.
Išsamios EB atitikties deklaracijos iš mūsų galite paprašyti 
atskirai.

2 Produkto aprašymas
2.1 HS

su įvažiavimo rampomis / rampos siena

HS yra tvirtas statybinių mašinų transporteris.
Visa važiuoklė, įskaitant įvažiuojamąsias pagalbines priemones, yra 
cinkuota.

Nuolat suvirinti nuleidžiami šonai su prisukamais purvasaugiais 
pagaminti iš 3 mm cinkuoto plieno lakšto.
Privažiuojamosios pagalbinės priemonės pagamintos iš lakštinio 
metalo tinklelio.
Įvažiavimo rampas galima perkelti rankiniu būdu.
Rampos sienelę palaiko 2 dujinės atramos.

Užraktai užfiksuoja rampas vertikalioje padėtyje.

18 mm storio pagrindo plokštė pagaminta iš 
daugiasluoksnės medienos.
Pagrindo plokštę galima pakeisti aliuminio pagrindu.

Standartinėje HS komplektacijoje yra šarnyrinis ratas ir rutulinė 
jungtis ant V formos trauklės.
Papildomai prie HS gali būti montuojamas reguliuojamo aukščio 
HV sukabinimo įtaisas ir papildoma vilkimo ąsa.

HS iki 3500 kg bendrojo svorio leidžia naudoti iki 2800 kg 
naudingosios apkrovos.

Krovinys tvirtinamas naudojant 6 arba 7 poras tvirtinimo laikiklių, 
kurie yra įtraukiami į priekabos važiuoklės rėmo profilį.
Tvirtinimo taškai yra išbandyti ir gali būti apkrauti 
1000 daN (kg).

Papildomi priedai:
Įrankių dėžė, ekskavatoriaus kaušo laikiklis, atsarginis ratas 
šone su atsarginio rato laikikliu arba ant traukos įtaiso, aukštas 
tentinis / rėminis antstatas.

Atskiros HS statybinių mašinų transporterio dalys paaiškintos 
tolesnėse iliustracijose.
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Iliustracijų pavyzdžiai

HS su įvažiavimo rampa - šoninė priekinė / galinė

Sudedamosios dalys:

1. Vilkimo rutulio jungtis
2. Stovo atrama
3. V formos brėžinys
4. Elektros kištukas
5. Atitraukiamasis kabelis
6. Peržengimo įtaisas su 

rankinio stabdžio 
svirtimi,
Stabdžių traukė, spyruoklinis stabdis

7. Atraminis ratas
8. Priekinė 

nuleidžiamoji pusė 
(priekinė 
nuleidžiamoji pusė)

9. Priekinis atšvaitas / baltas 
atšvaitas arba priekinis gabaritinis 
žibintas

10. Kampinis stovas
11. Šoniniai atšvaitai / geltonas 

atšvaitas
12. Šoninė nuleidžiamoji dalis
13. Ratas (padanga)
14. Apsauginiai ratlankiai (su 

purkštukais ir be jų)
15. Tvirtinimo kronšteinas, įleistinis
16. Pagalba važiuojant

(įvažiavimo rampos, rampos sienelė)
17. Pakrovimo zona / pakrovimo grindys
18. Važiuoklė
19. Ratų atrama
20. Galinis žibintas,

kartu su trikampiu atšvaitu, posūkio 
rodikliu, stabdžių žibintu, galiniu rūko 
žibintu, prireikus - atbulinės eigos 
žibintu

21. Šarnyras, skirtas pagalbinėms 
priemonėms su įvažiavimu

22. Numerio ženklo laikiklis
23. Galinis gabaritinis žibintas
24. Atbulinės eigos šviesa (balta)
25. Pagalba susidūrimo atveju
26. Įvažiavimo pagalbos užraktas
27. Atbulinės eigos šviesa (balta)
28. Dujinė atrama

Priedai ir (arba) priedai atskirai 
paaiškinti toliau pateiktame dalių 
aprašyme arba naudojimo instrukcijoje 
"Priekabos automobiliams - bendrieji 
punktai - 1 dalis".

HS su rampos sienele - šoninė priekinė / galinė dalis

19 4 6

15   14   13 18   12   11   10 9  8 3 7 5 2 1

16

17

25

26

27

22 21 20   23

6 4 12 14

1 7 18 3 8 19 9 10   11   15   13

16 17 26

20 21 22 28 24 23
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1

2.2 Papildoma įranga

HS - V formos traukė (vilkimo ąsa)

1. Trauklio ąsa (Ø 40 
mm) HS - su HV traukle

1. Reguliuojamo aukščio vilkikas (su rutuline jungtimi)
2. Trauklio ąsa (neprivaloma)

V-Traukimo įtaisas (standartinis) Fab. BPW / Knott / AL-KO

1. Vilkimo rutulio jungtis arba vilkimo ąsa
2. Rankinio stabdžio svirtis
3. Standartinis atraminis ratas arba automatinis 

atraminis ratas

HS - su atsarginiu ratu

1. Atsarginio rato laikiklis ant šoninės nuleidžiamo šono dalies
2. Atsarginis ratas ant trauklės
3. Ekskavatoriaus kaušo laikymo stovas

HV traukos įtaisas (pasirinktinai)

4. Rankena
5. Užrakinimo 

perjungiklis
HS - su įrankių dėže

1-oji įrankių dėžė ant šoninės nuleidžiamosios dalies

1 2

2

3 1 3

1
2

3

4 5

1

2

2

3

1

1
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1

2

2.3 HS - Priedai bendrieji

Adapteris 7/13 kontaktų Atsarginis ratas / laisvas 
laikiklis

HS - su ištisine aliuminine kištukine sienele

1. Aliumininė 350 mm aukščio sienelė su kištukiniais lizdais

Amortizatorius Stovo ąsa

HS - aukštas tentas rampos sienelei

1. Aukštas brezentas / rėmas
2. Važiuojamoji siena

HS - aukštas tentas, skirtas įvažiavimo rampoms

1. Aukštas brezentas / rėmas
2. Įvažiavimo rampos

1

1

2



8

DĖMESIO

DĖMESIO

3 Numatytas naudojimas 
Naudojimas

• pakrauti ir (arba) iškrauti bei vežti statybines mašinas su 
maža prošvaisa ir kitas statybines medžiagas.

• Kitų krovinių, išskyrus pavojingus krovinius, pvz., 
sprogiųjų, cheminių, skystųjų medžiagų, vežimas.

• Kietų krovinių vežimas.
• Gabenant palaidus krovinius su atitinkamais priedais 

(aliuminio pertvara) arba su rampos sienele.
• Važinėjimas ant įvažiuojamosios pagalbos priemonių 

su plastikiniais bėgiais ir (arba) guminiais ratais.

4 Numatomas piktnaudžiavimas
• Žmonių ir gyvūnų vežimas.
• Važiavimas netinkamai pritvirtinus krovinį.
• Važiavimas su ne iki galo pakelta ir pritvirtinta rampa 

arba rampos sienele.
• Įvažiavimas į rampas plieninėmis vikšrinėmis 

transporto priemonėmis.
• Daiktų ir (arba) žmonių gabenimas ekskavatoriaus 

kaušo dėtuvėje.
• Saugos instrukcijų, pateiktų naudojimo instrukcijoje 

"Priekabos automobiliams" (1 dalis), 
nesilaikymas.

5 Bendrosios Saugos instrukcijos

Sulankstomos pagalbinės susidūrimo 
priemonės!
Atrakinus rampą, ji gali nekontroliuojamai 
nusileisti - kyla pavojus būti partrenktam! Gali 
būti sutraiškytos žmonių kojos.

► Atrakindami stovėkite į pagalbą važiuojantiems 
automobiliams skirto šono pusėje.

► Viena ranka laikykite rampą prie šono.
► Jei dujinės atramos sugedusios, leiskite rampos sienelei 

nukristi ant žemės.
Jokiu būdu jų negaudykite.

► Laikykite kojas toliau nuo rampų.

► Kai nuleidžiate įrenginį, laikykite žmones atokiau nuo 
įvažiuojamosios pagalbos priemonių (galinės 
dalies).

►  , naudokite  .

Laikykitės tolesnių bendrųjų saugos nurodymų, pateiktų 
naudojimo instrukcijoje "Automobilių priekabos - 
bendrieji punktai - 1 dalis".

6 Pakrovimas ir iškrovimas
6.1 Įkrovos paskirstymas

Neigiama / nepakankama trauklės apkrova!
Viršijama maksimali leistina vilkiko apkrova! Neigiama / 

nepakankama vilkimo įtaiso apkrova arba maksimalios leistinos 
vilkimo įtaiso apkrovos viršijimas gali sukelti nelaimingus atsitikimus.

► Pakraukite priekabą taip, kad svoris pasiskirstytų tolygiai.
paskirstymas.

► Nesumažinkite mažiausios priekabos vilkties 
apkrovos (priekaboms iki 750 kg GG: 4 % priekabos 
apkrovos arba 25 kg).

► Neviršykite didžiausios leistinos vilkiko apkrovos
vilkiką arba priekabos kablį.

► Kuo geriau išnaudokite didžiausią leistiną vilkiko 
apkrovą (žr. COC dokumentų 19 punktą).

► Laikykitės transporto priemonės dokumentuose 
ir vilkiko dokumentuose pateiktos informacijos 
apie didžiausią leistiną vilkiko apkrovą.

► Neviršykite didžiausios leistinos vilkiko apkrovos
priekaba. Laikykitės COC dokumentų 19 punkte pateiktos 
informacijos apie didžiausią leistiną vilkiko apkrovą.

Teisingas krūvio paskirstymas

Tinkamai įkrauta statybinė transporto priemonė

Priekaba ir vilkikas yra stabilūs, kai visi ratai remiasi į žemę.

Neteisingas įkrovos paskirstymas

Netinkamai pakrauta statybinė transporto priemonė

Priekaba pasvyra atgal, o vilkikas pasvyra į priekį= vilkimo įtaiso 
apkrova yra per maža arba neigiama.
Galinė tandeminės priekabos ašis ir priekinė vilkiko ašis patiria 
pernelyg dideles apkrovas.
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6.2 Krovinio tvirtinimas

Krovinio tvirtinimas

Statybvietės transporto priemonių tvirtinimas

► Pritvirtinkite krovinį (statybos mašiną) prie tvirtinimo 
laikiklių.

► Jei reikia, naudokite neslidžius paviršius.
► Neviršykite didžiausios leistinos tvirtinimo jėgos viename 

tvirtinimo taške.

Tvirtinimo laikikliai iš išorės Tvirtinimo kronšteinas iš vidaus

1. Ištraukiamas tvirtinimo laikiklis
2. Krovimo grindys
3. Rėmo profilis

► Pritvirtinkite krovinį prie ištraukiamų tvirtinimo laikiklių, 
kurie integruoti į krovinio dugną.

► Laikykitės didžiausios leistinos tvirtinimo jėgos vienam 
tvirtinimo laikikliui.

Prikabintas mini ekskavatorius

1. tvirtinimo įranga (pvz., grandinės, virvės, įtempimo diržai)
2. Mini ekskavatoriaus tvirtinimo vieta

Tvirtinimo taškai - išdėstymas ant krovinio dugno

1. Tvirtinimo taškai:

HSxx30xx; 4x kiekvienoje lašelinės pusėje 
HSxx37xx; 5x kiekvienoje lašelinės pusėje

papildomai:
2x priekinė 
pusė; 2x 
galinė pusė

► Laikykitės ant priekabos esančio lipduko su 
didžiausios tvirtinimo jėgos specifikacijomis.

Nelaimingo atsitikimo pavyzdys (mini ekskavatorius nebuvo 
pritvirtintas)

Saugi kombinuota apkrova

► Jei įmanoma, pritvirtinkite krovinį naudodami 
priverstinio ir priverstinio fiksavimo derinį:

- frikcinis užraktas: Tiesioginis tvirtinimas, pririšimo tvirtinimas.
- per formą priglunda: Krovinio komponentai vienas prie 

kito, prie nuleidimo šonų, prie antstatų, esančių krovimo 
zonoje, be tarpų.

1

2

231

1
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ĮSPĖJIMAS

Krovinių tvirtinimo vienetai

Pavyzdys "Krovinio tvirtinimas jėga"

1. Pakrovimo vienetas (apkrova)
2. Tvirtinimo diržas (tvirtinimo įranga)

6.3 Krovinio tvirtinimas su kėbulu ir 
priedais

6.3.1 Aliuminio kištukinė sienelė

Funkcinė deklaracija
• Papildomai įsigyjama aliumininė prijungiama sienelė 

uždaro priekabos galinę dalį ir sukuria uždarą dėžės 
formą.

• Dėl aliuminio pertvaros galima vežti birius krovinius, 
pavyzdžiui, smėlį, žvyrą, statybinę skaldą ir pan.

Važiavimas su tik iš dalies įdėta 
aliuminio pertvara!
Ne iki galo įdėta aliuminio pertvara gali būti išstumta 
važiuojant - smūgio / avarijos pavojus!

► Prieš pradėdami važiuoti, patikrinkite, ar aliuminio 
pertvara įstatyta iki pat krovinio dugno ir ar ji visiškai 
pritvirtinta prie krovinio dugno.

Pavyzdys "Krovinio tvirtinimas pagal formą"

Pavyzdys "Pririšimo tvirtinimas"

► Pritvirtinkite krovinio vienetus tvirtinimo įranga.
► Jei įmanoma, pritvirtinkite krovinio vienetus 

naudodami priverstinio ir priverstinio užrakto 
derinį.

Aliuminio kištukinė sienelė

1. Aliuminio kištukinė sienelė 350 mm
2. Rankena
3. Laikymo vadovas

Veikia

Nuleiskite rampas

► Nuleiskite abi įvažiavimo rampas
(žr. skyrių "Darbinės įvažiavimo rampos").

3

1 2

1

2
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6.3.2 Aukštas brezentas

Rėmas su aukštu brezentu naudojamas
HS priekabos įstatomos į kampines atramas ir 
pritvirtinamos prie nuleidžiamųjų šonų iš visų pusių.
Aukštą tentą galima atidaryti iš visų pusių, kad būtų 
galima lengvai pakrauti ir iškrauti krovinį.

Ištraukite aliuminio pertvarą

► Abiem rankomis suimkite rankenas ir traukite aliuminio 
stumdomąjį skydelį tiesiai į viršų.

► Saugiai laikykite aliuminio kištukinį sieninį kištuką, kad jo 
nepažeistumėte.

Aukštas uždarytas brezentas

1. Akutės
2. Diržo diržas
3. Aukštas brezentas
4. Sagtis
5. Įtempimo virvė su kabliu

Aliuminio kištukinės sienelės įdėjimas

► Pašalinkite visus nešvarumus nuo atraminių 
kreipiančiųjų.

► Įstatykite aliumininę kištukinę sienelę rankenėlėmis į 
viršų, tiesiai iš viršaus į apačią į šonines laikomąsias 
kreipiančiąsias.
- Įsitikinkite, kad aliumininė pertvara iki galo įkišta į krovimo 
paviršių.

► Uždaryti ir apsaugoti įvažiavimo rampas
(žr. skyrių "Darbinės įvažiavimo rampos").

Aukštas brezentinis atviras / lankų rėmas

6. Lankų rėmas
7. Lankai ir lentjuostės (mediena)

1
2

3

4
5

6 7
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Aukštas tentas tvirtinamas sąvaržomis iš 3 
pusių (priekyje, kairėje / dešinėje pusėje).

Aliuminio viršutinė juostelė

1. Aliuminio juostelės, 3 pusės
2. Spazmai

Aukštas tentas rampos sienelei

► Prieš uždarydami brezento dangtį, uždarykite 
rampos sienelę.

Aukšto brezento / lanko rėmo naudojimo instrukcija
"Automobilių priekabos" Bendroji dalis-1 dalis.

Aukštas brezentas privažiavimo rampoms

► Nuleiskite įvažiavimo rampas.
► Atidarykite brezento dangtį.
► Nuimkite įdėjimo skersinius.

1 2
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DĖMESIO

6.3.3 Ekskavatoriaus kastuvas - Depozitas

Funkcinė deklaracija
• Ekskavatoriaus kaušo atrama skirta tik ekskavatoriaus 

kaušui, kuris yra stacionariai pritvirtintas prie statybinės 
mašinos, laikyti.

• Naudojant standartinį V formos traukę, lentyna yra 
suprojektuota kaip sulankstomas rėmas.

• Naudojant HV traukles, lentyna suprojektuota kaip 
fiksuotas rėmas.

• Laikiklis taip pat naudojamas kaip atsarginio rato 
laikiklis ant V formos traukos stovo.

Valdykite saugojimo lentyną!
Uždarydami laikymo lentyną galite susitepti rankas / 
pirštus.

► Saugojimo stelažą naudokite atsargiai.
- Viena ranka tvirtai laikykite jį viršuje.
- Kontroliuojamai pasukite laikymo lentyną žemyn.

Įveskite laikymo lentyną!
Užlipę ant stelažo galite paslysti ir nukristi.

► Nestovėkite ant laikymo lentynos.
► Į krovinių skyrių įlipkite tik iš galo arba atsargiai perlipkite 

per šoninius nuleidžiamuosius šonus.

Ekskavatoriaus kaušo atrama (V formos traukės standartas)

1. Rėmas (sulankstomas)
2. Apsauginis varžtas su spyruokliniu kaiščiu

Sulankstyti

Perkraukite ekskavatoriaus kaušo atramą!
Ekskavatoriaus kaušo atrama gali deformuotis.

Viršijama didžiausia leistina vilkimo įtaiso apkrova.

► Ekskavatoriaus kaušo atramą apkraukite ne daugiau kaip 100 
kg.

► Ekskavatoriaus kastuvą statykite atsargiai / lėtai.

Sulankstomas laikymo stovas

1. Spyruoklinis kaištis
2. Apsauginis varžtas
3. Rėmelis

► Išimkite abiejų pusių spyruoklių kamščius.
► Iš t rauki te abiejose pusėse esančius fiksavimo varžtus.

- Laikykite juos saugioje vietoje.
► Pasukite laikymo lentyną į viršų tiek, kiek ji telpa.

Ekskavatoriaus kaušo atrama (HV traukos įtaisas)

1. Rėmas (fiksuotas)

PASTABA

1

2 1

1

2

3
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Sulenkite žemyn

Sulankstytas saugojimo stovas

► Pasukite žemyn saugojimo lentyną.

6.3.3.1 Atsarginis ratas

Ekskavatoriaus kaušo atraminis rėmas taip 
pat tarnauja kaip atsarginio rato laikiklis ant V 
formos traukės.

► Atsarginis ratas prie atsarginio rato laikiklio 
tvirtinamas 3 veržlėmis.

Su sauga susijusios informacijos apie atsarginio 
rato laikiklio tvarkymą rasite naudojimo instrukcijoje 
"Priekabos automobiliams" Bendrieji punktai - 1 
dalis.

Atsarginio rato laikiklis ant trauklės

Užtikrintas saugojimo stovas

► Įsuk i te  fiksavimo varžtą iš abiejų pusių.
► Iš abiejų pusių įkiškite kaiščius. Sandėliavimo 

lentyna pritvirtinta.

Ekskavatoriaus kaušo tvirtinimas / tvirtinimas

1. Ratų veržlės
2. Atsarginio rato laikiklis

Įrengtas atsarginis ratas

Užfiksuotas ekskavatoriaus kastuvas

1. Ekskavatorinis kastuvas
2. Ekskavatoriaus kastuvo rėmas
3. Tvirtinimo įranga (tvirtinimo diržai, grandinės, vieliniai lynai ir kt.)

Ekskavatoriaus kastuvas turi būti patikimai 
pritvirtintas prie ekskavatoriaus kastuvo rėmo.

► Ypač atsargiai uždėkite ekskavatoriaus kastuvą ant 
ekskavatoriaus rėmo.

► Saugiai pritvirtinkite ekskavatoriaus kaušą prie 
tvirtinimo taškų.

➋➊

1
3

2

2

1
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ĮSPĖJIMAS

6.3.4 Įrankių dėžutė

• Įrankių dėžę gamykloje galima pritvirtinti prie šoninės 
sienelės.

6.4 Priekabos pakrovimas / iškrovimas

Įsitikinkite, kad priekaba yra pritvirtinta taip, kad nevirstų.

Su sauga susijusios informacijos apie įrankių dėžės 
tvarkymą rasite naudojimo instrukcijoje 
"Automobilinės priekabos" Bendrieji punktai - 1 dalis.

► Užtikrinkite, kad pakrovimo ir iškrovimo proceso metu 
nekiltų grėsmė kelių eismo saugumui.

► Jei reikia, naudokite papildomus signalizavimo įtaisus
pvz., ženklai, užtvaros.

Įrankių dėžė ant šoninės sienos

1. Dangtis
2. Užraktas (su užraktu)
3. Dėžė / dėžė

Atrakinimas / atidarymas

Bendrosios pagalbinės priemonės susidūrimui

Sulankstomos pagalbos susidūrimo metu 
priemonės kelionės metu!
Jei pagalbinės susidūrimo priemonės nėra tinkamai 
užfiksuotos fiksatoriais, jos gali atsidaryti savaime - 
kyla smūgio / nelaimingo atsitikimo pavojus!

► Nekraukite priekabos už rampos ribų.
► Užfiksuokite rampas fiksatoriais - niekada jų netvirtinkite 

diržais.
► Prieš išvažiuodami patikrinkite, ar rampos patikimai 

užfiksuotos (užrakto spyruoklės yra užfiksuotos).

Gniuždymo pavojus!
Atrakinant ir sulankstant galima prispausti 
pirštus ir (arba) rankas tarp pagalbinės 
važiavimo priemonės ir žemės, pagalbinės 
važiavimo priemonės ir kampinės atramos 
bei atidarant ir uždarant užraktą.

► Pagalbines susidūrimo priemones naudokite tik iš 
šono, o ne iš galo.

► Įsitikinkite, kad pirštai nėra kampinių atramų zonoje, kai 
atrakinate ir (arba) užrakinate fiksatorius.

► , naudoti.

Įrankių dėžė atrakinta ir atidaryta

1. Užrakinamas dangtis
2. Užraktas (su užraktu)
3. raktas

► Nuimkite sandarinimo dangtelį.
► Atrakinkite spyną raktu.
► Pasukite užraktą prieš laikrodžio rodyklę.
► Užlenkite dangtį.

Dangtis uždaromas ir užrakinamas atvirkštine tvarka.

DĖMESIO

1 2

3

3

2

1

ne daugiau kaip 25 kg
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Rampų laikymas

Reguliuojamo aukščio atramos stabilizuoja priekabos 
galą pakraunant ir iškraunant statybinę mašiną. Pakrovimo ir 
iškrovimo metu atramos remiasi į žemę ir taip stabilizuoja 
priekabą.

Atraminės rampos

Atramos (reguliuojamo aukščio)

1. Parama įvažiavimo rampoms
2. Rampos sienelės atrama

Reguliuojamo aukščio atramos po reguliavimo turi būti 
pritvirtintos 4 kartus užsukamu varžtu.

Atraminė rampos sienelė

1. Parama
2. Atstumas iki pagrindo
3. Įkrovimo iš viršaus pagalba

► Prieš pakraudami ir (arba) iškraudami strėlinį keltuvą 
patikrinkite, ar atramos nėra visiškai atremtos į žemę.
- Iki pagrindo turi būti nedidelis atstumas.
- Rampos galas turi visiškai remtis į žemę.

Atramos reguliavimas

1. Atraminė pėda
2. Varžtų fiksavimas
3. Reguliuojama perforacija

21

3

1
2

2 1
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Paruošti priekabą pakrovimui / iškrovimui

Pakrovimo metu priekaba neturi pasislinkti.

Spynų atrakinimas

Užrakto svirties atrakinimas

Priekaba sujungta

► Pastatykite priekabą ant tvirto paviršiaus.
► Pirmiausia pritvirtinkite jį prie vilkiko ir įjunkite vilkiko 

stovėjimo stabdį.
► Jei reikia, papildomai pritvirtinkite priekabą 

akmeniniais ratais, kad ji nesusidėvėtų.

1. Įvažiavimo rampa
2. Blokavimo kablys
3. Kampinis stovas
4. Saugiklis
5. Rankena

► Paspauskite rankenos saugiklį.
► Tuo pačiu metu ištraukite rankeną.

Žiūrėkite vilkiko sukabinimo įtaiso / HV vilkties įtaiso 
naudojimo instrukciją.
"Automobilių priekabos" Bendroji dalis-1 dalis.

6.4.1 Darbinės įvažiavimo rampos 

► Važiuojamąsias rampų dalis įjunkite vieną po kitos.

Įvažiavimo rampos atrakinimas

6. Akutės

► Atlaisvintas kilpas ištraukite iš fiksavimo 
kabliukų.

Įvažiavimo rampos nuleidimas

Veikiančios įvažiavimo 
rampos

1. Įvažiavimo rampa
2. Rankena
3. Uždarymas
4. Parama

► Paimkite už šone esančios rankenos ir lėtai 
nuleiskite įvažiavimo rampą.

Įsitikinkite, kad jūsų kojos nėra po įvažiavimo rampa.

1

2

3

4

1 2 3 4 5
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Kelio pločio nustatymas Važiuoti įjungus

Įkrovimo transporto priemonės padėties nustatymas

Mažiausias vėžės 
plotis

► Lėtai ir atsargiai užvažiuokite ant krovimo rampos 
(-ų) arba lėtai ir kontroliuojamai stumkite krovimo 
transporto priemonę.

► Įsitikinkite, kad įkraunama transporto priemonė yra tiesiai į
rampos, o eismo juosta yra išcentruota.

Didžiausia. Apkrova ant įvažiavimo rampų

Didžiausias vėžės plotis

1. Kreipiančiojo vyrio prieigos rampa
2. Rampos - vidinė stotelė
3. Rampos - išorinė stotelė

► Įvažiuojamąsias rampas nustatykite pagal pakraunamos 
transporto priemonės vėžės plotį.
- Šiek tiek pakelkite įvažiavimo rampą už rankenos ir 
stumkite ją reikiama kryptimi.

Įvažiavimo rampos gali būti naudojamos tik su
galima tolygiai pakrauti ne daugiau kaip 1500 kg.

► Venkite taškinių apkrovų, pvz., užvažiuodami ant 
įvažiavimo rampų transporto priemonėmis, turinčiomis 
mažus ratus, pvz., kėlimo skruzdėlynais arba 
mobiliosiomis kėlimo platformomis.

► Atkreipkite dėmesį į punktus:
► 6.1 Įkrovos paskirstymas
► 6.2 Krovinio tvirtinimas
► 6.3 Krovinio tvirtinimas su kėbulu ir priedais

Įvažiavimo rampos turi būti tokiu pat atstumu nuo 
priekabos centro. Krovininės transporto priemonės 
ratai turi įvažiuoti į pakrovimo rampų centrą.

Niekada neviršykite didžiausio leistino priekabos bendrojo 
svorio ir vilkties apkrovos.

Laikykitės didžiausios leistinos vilkiko ir priekabos 
sukabinimo įtaiso vilkimo įtaiso apkrovos.

ne 
daugiau 
kaip 
1500 kg

kg

1 2 3

2 1 3
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Uždaryti / Išsaugoti

Gniuždymo pavojus!
Uždarant ir užrakinant, pirštai ir (arba) rankos 
gali būti prispausti tarp važiuojamosios dalies 
pagalbinių priemonių ir kampinio stovo, 
užrakto.

► Uždarydami ir užrakindami įvažiuojamąją pagalbinę 
mašiną dirbkite ypač atsargiai.

► Įsitikinkite, kad jūsų pirštai nėra tarp kampinės atramos ir 
pagalbinės važiavimo priemonės.

► naudoti.

Uždaryti privažiavimo rampas Užrakinti užraktus

1. Blokavimo kablys
2. Akutės
3. Kampinis stovas
4. Rankena
5. Saugiklis
6. Važiuojamoji siena

► Užmaukite kilpą ant fiksavimo kablio.
► Patraukite fiksavimo svirtį atgal ir įkiškite kilpą į fiksavimo 

kablį.
► Spauskite fiksavimo svirtį, kol ji užsifiksuos 

galutinėje padėtyje.
- Įjungtas saugiklis.
- Įvažiavimo rampa užrakinta.

Stūmimo rampos

► Šiek tiek pakelkite įvažiavimo rampą už rankenos ir 
pastumkite ją į šoną prie išorinio ribotuvo.

Uždaros privažiavimo rampos

► Pakelkite įvažiavimo rampą į vertikalią važiavimo 
padėtį

Uždaryta ir apsaugota įvažiavimo rampa

Įvažiuojamosios rampos yra apsaugotos nuo atsitiktinio atsidarymo 
kelionės metu.

➋

➊

52 3 416
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1 2 3 4 5

6.4.2 Valdykite rampos sienelę 

1

2

3

4

5

Rampos sienelės valdymas

1. Važiuojamoji siena
2. Rankena
3. Uždarymas
4. Dujinė atrama
5. Parama

Spynų atrakinimas

Užrakto svirties atrakinimas

1. Važiuojamoji siena
2. Blokavimo kablys
3. Kampinis stovas
4. Saugiklis
5. Rankena

Abiejose pusėse vieną po kitos atrakinkite spynas.

► Paspauskite rankenos saugiklį.
► Tuo pačiu metu ištraukite rankeną.

Rampos sienos atrakinimas

6. Akutės

► Atlaisvintas kilpas ištraukite iš fiksavimo 
kabliukų.

Nuleiskite rampos sienelę

► Paimkite už šone esančios rankenos ir lėtai nuleiskite 
rampos sienelę.

Įsitikinkite, kad jūsų kojos nėra rampos sienelės krašto 
zonoje.

4

6
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Važiuokite toliau

Įkrovimo transporto priemonės padėties nustatymas

► Lėtai ir atsargiai važiuokite per rampos sienelę 
arba lėtai ir kontroliuojamai stumkite krovininę 
transporto priemonę į viršų.

► Įsitikinkite, kad įkraunama transporto priemonė yra tiesiai į
įrengta rampos siena.

Uždaryti / Išsaugoti

Gniuždymo pavojus!
Uždarant ir užrakinant pirštai / rankos gali būti 
prispausti tarp įvažiavimo pagalbinių įtaisų ir 
kampinio stovo, užrakto.

► Uždarydami ir užrakindami įvažiuojamąją pagalbinę 
mašiną dirbkite ypač atsargiai.

► Įsitikinkite, kad jūsų pirštai nėra tarp kampinės atramos ir 
pagalbinės važiavimo priemonės.

► naudoti.

Uždaryti rampos sienelę Užraktų užrakinimas

Didžiausia. Apkrova rampos sienelei

Rampos sienelė gali būti tolygiai apkrauta ne 
didesne kaip 2500 kg apkrova.

► Venkite taškinių apkrovų, pvz., važiuodami per rampos 
sienelę transporto priemonėmis, turinčiomis mažus 
ratus, pvz., kėlimo skruzdėlynais arba mobiliosiomis 
kėlimo platformomis.

► Atkreipkite dėmesį į punktus:
► 6.1 Įkrovos paskirstymas
► 6.2 Krovinio tvirtinimas
► 6.3 Krovinio tvirtinimas su kėbulu ir priedais

Niekada neviršykite didžiausio leistino priekabos 
bendrojo svorio ir vilkties apkrovos.

1. Blokavimo kablys
2. Akutės
3. Kampinis stovas
4. Rankena
5. Saugiklis
6. Važiuojamoji siena

Užfiksuokite užraktus abiejose pusėse vieną po kito.

► Paimkite rankeną ir pakelkite rampos 
sienelę.
- Dujų atramos padeda jums tai padaryti.

► Užmaukite kilpą ant fiksavimo kablio.
► Patraukite fiksavimo svirtį atgal ir įkiškite kilpą į fiksavimo 

kablį.
► Spauskite fiksavimo svirtį, kol ji užsifiksuos 

galutinėje padėtyje.
- Įjungtas saugiklis.
- Rampos siena užrakinta.

Laikykitės didžiausios leistinos vilkiko ir priekabos 
sukabinimo įtaiso vilkimo įtaiso apkrovos.

max.
2500 kg kg

6
4 5321



22

PASTABA

6.4.3 Įvažiavimas į pakrovimo zoną ir (arba) išvažiavimas iš 
jos

HS priekabos yra sustiprintos
Plieniniai purvasargiai, kuriuos galima naudoti kaip 
pagalbinę priemonę pakraunant ir (arba) iškraunant. 
Plieninius purvasaugius galima pakrauti ne daugiau 
kaip 80 kg. Plieninius purvasaugius galima naudoti tik 
įvažiuojant į / išvažiuojant iš krovinių skyriaus.

Uždaryta ir pritvirtinta važiuojamoji siena

Rampos sienelė yra apsaugota nuo atsitiktinio atsidarymo kelionės 
metu.

Įveskite plieninį purvasaugį

1. Plieninis purvasargis
2. Krentančio krašto kraštas

Įvažiuokite į / išvažiuokite iš pakrovimo zonos!
Galite nukristi įvažiuodami į/išvažiuodami iš krovinių 
skyriaus per nuleidžiamus šonus, ekskavatoriaus 
kaušo saugyklą, traukos įtaisą arba plieninius 
purvasaugius.

► Nelipkite ant nuleidžiamojo šono kraštų.
► Neįeikite į ekskavatoriaus kaušo laikymo vietą.
► Jei įmanoma, įvažiuokite ir išvažiuokite iš krovinių skyriaus 

iš galo.
► Plieninį purvasaugį statykite ypač atsargiai.

- Atlikite per visą paviršių.

► naudoti.

Plieniniai purvasaugiai su perkrova!
Plieninis purvasaugis gali deformuotis.

► Apkraukite plieninius purvasaugius ne daugiau kaip 80 kg.
► Nedėkite jokių daiktų ant plieninių purvasaugių.

2

1
kg

ne daugiau kaip 80 kg

DĖMESIO
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7 Vairavimas
Prieš pradėdami važiuoti įsitikinkite, kad neviršijamos 
didžiausios leistinos apkrovos (naudingoji apkrova, vilkiko 
apkrova).

Laikykitės didžiausios leistinos priekabos ir vilkiko 
bei priekabos sukabinimo įtaiso apkrovos.

► Jei reikia, patikrinkite kraunamų prekių svorio specifikacijas.
► Atlikite išvykimo patikrinimą (žr. naudojimo 

instrukcijos vadovą "Priekabos 
automobiliams" Bendrieji punktai - 1 dalis).

8 Automobilių stovėjimo aikštelė / 
Automobilių stovėjimo aikštelė

Laikykitės naudojimo instrukcijoje pateiktų bendrųjų 
saugos ir įspėjamųjų nurodymų dėl saugaus priekabos 
pastatymo.
"Automobilių priekabos" Bendroji dalis-1 dalis.

Ratų lingės

1. Priekinė pertvara
2. Ratų atrama

► Naudokite prie priekinės nuleidžiamo šono dalies 
pritvirtintus ratų porolonus.

Vairavimas komandoje (pavyzdinė nuotrauka)

Atkreipkite dėmesį, kad mini ekskavatoriai pasižymi 
dideliu posvyrio momentu.

► Pritaikykite savo vairavimo stilių!
- Sumažinkite greitį ir važiuokite ypač atsargiai posūkiuose bei 
apsisukdami!

1 2



24

ĮSPĖJIMAS
9 Valymas / priežiūra / priežiūra
9.1 Priežiūra / Valymas

Laikykitės naudojimo instrukcijoje pateiktų saugos 
nurodymų ir bendro priekabų valymo ir priežiūros 
nurodymų.
"Automobilių priekabos" Bendroji dalis-1 dalis.

9.2 Techninė priežiūra / Techninė priežiūra

Techninės priežiūros darbus žr. naudojimo instrukcijoje 
"Automobilinės priekabos" Bendrieji punktai - 1 dalis.
Daugiau konkrečių techninės priežiūros darbų rasite čia.

9.2.1 Padangos / Ratai

Su HS galima naudoti šių dydžių padangas:

Padangos tipas pmax. in bar HS tipas
185 / 60 R 12 C 6,25 HS25 / HS30 / HS35

195 / 50 R 13 C 6,5 HS25 / HS30 / HS35

185 R 14 C 4,5 HS25 / HS30 / HS35
Lentelė: Padangų slėgis / padangos dydis

► Reguliariai ir prieš ilgas keliones tikrinkite visų ratų 
padangų slėgį.
(žr. lentelę: Techninės priežiūros darbus naudojimo instrukcijoje
"Bendrosios automobilių priekabos - 1 dalis")

9.2.2 Dujų statramsčiai

Išimkite dujų atramas!
Dujų statramsčiai yra veikiami didelio slėgio!

Netinkamai sumontavus ir (arba) nuėmus gali būti sužeisti žmonės.
- Smūgio rizika!

► Laikykitės saugos nurodymų, pateiktų ant dujinių 
atramų.

► Vadovaukitės dujinės atramos nurodymais
gamintojas.

► susidėvėjusios ir (arba) sugedusios dujų atramos
Keisti gali tik specializuoti darbuotojai.

Dujinių statramsčių taikymo sritis yra tokia
- 25 °C ir+ 60 °C.

Eksploatavimo trukmė, funkcionalumas ir saugumas labai 
priklauso nuo reguliarios techninės priežiūros ir (arba) 
priežiūros.

Dujų statramsčių remontas

1. Tvirtinimas
2. Dujinė atrama (kėbulas)
3. Stūmoklio strypas
4. Montavimo laikiklis / tvirtinimas

► Montuodami ir (arba) nuimdami dujinę atramą, apsaugokite 
rampos sienelę nuo kritimo.

Purkšdami nenukreipkite tiesioginės 
vandens srovės į dujines atramas.

► Nelaikykite plėvelių ir popierinių pakuočių 
(galimas elektrostatinis krūvis).

► Stūmoklio strypo nebraižykite, nedažykite ir 
nevalykite agresyviomis priemonėmis (šveitikliais).

► Sutepkite stūmoklio strypą tepalu.

1

2

3 4
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10 Trikčių šalinimas
Gedimų priežastis ir (arba) jų šalinimo priemones 
rasite naudojimo instrukcijoje "Automobilinės 
priekabos - Bendrosios nuostatos - 1 dalis".

11 Eksploatacijos nutraukimas / 
šalinimas

Laikykitės saugos nurodymų dėl priekabų išmontavimo ir 
(arba) utilizavimo, pateiktų naudojimo instrukcijoje 
"Automobilių priekabos. 1 dalies bendrieji punktai".

11.1 Eksploatavimo nutraukimas

► Apsaugokite priekabą nuo neteisėto trečiųjų šalių 
naudojimo, pvz., naudokite imobilizatorius.

► Statykite priekabą taip, kad ji nekeltų pavojaus tretiesiems 
asmenims, pvz., apvirstų, riedėtų, trukdytų eismui.

11.2 Šalinimas

► Atskiras dalis arba visą priekabą nuvežkite į automobilių ir 
(arba) transporto priemonių perdirbimo centrą.
"Auto / Fahrzeug-Verwertung" specialistai tinkamai utilizuos 
atskiras sudedamąsias dalis.
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Atsižvelgiant į techninius pakeitimus.

Draudžiama 
perspausdinti. 
Spausdinta 
Vokietijoje. Versija 
2019/01


