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Humbaur GmbH Ejer 1
Mercedesring 1 _
86368 Gersthofen Tyskland Dit navn

Adresse (fra - til)

TIf.+ 49 821 24929-0 | info@humbaur.com
Fax+ 49 821 249-100 | www.humbaur.com Dato (fra - til)

Trailer-data: Ejer 2

Dato for farste tilladelse Navn

Samlet veegt Adresse

Nyttelast Dato (fra - til)
Ejer 3
Navn
Adresse

Dato (fra - til)

Opbevar denne specifikke brugsanvisning del 2 og den generelle brugsanvisning del 1 inden for reekkevidde i treekkaretgjet! Giv den

komplette dokumentation til den nye ejer, nar traileren seelges.


mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/

Vejledning til brug

DEL 2

Denne betjeningsvejledning
"Cool-Trailer / fryseboks - Del 2 er beregnet til dig som
bruger af en feerdigmonteret trailer.

Detaljerede trin til handtering af en kaleboks og dens
specifikke tilbehgr er beskrevet.

Den indeholder yderligere oplysninger om sikker drift,
pleje/renggring, vedligeholdelse og fejlfinding pa traileren.

DEL 1

For alle andre generelle oplysninger om biltrailere henvises til
betjeningsvejledningen "Bilprogram / Del 1 - Generelt".

Du kan downloade den relevante betjeningsvejledning til
traileren (del 2) fra internettet p4 www.humbaur.com under
Download - Betjeningsvejledning.

Fa yderligere oplysninger i den tekniske
dokumentation for de installerede komponenter.

I A .. I

Operatgrens forpligtelser
Brug kun traileren, nar den er i perfekt stand.

Sarg for, at brugsanvisningen overholdes i alle faser
af trailerens levetid, og at de foreskrevne personlige

vaernemidler anvendes.
Serg for de ngdvendige drifts- og hjeelpematerialer.

Sarg for, at der er adgangshjaelpemidler til store
arbejdshgijder, f.eks. til betjening af kaleenheden.

Ved transport af fadevarer skal indersiden af overbygningen
renggres regelmaessigt i overensstemmelse med HACCP.

Fa& foretaget en halvarlig inspektion af kalecontaineren.
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Udnyttelse

Tilsigtet brug

Kglekasserne er specielt designet til transport af forkalede

kalevarer (fgdevarer).

— Transport af fast gods som en enhed, kun med korrekt
tvangslasning/formtilpasset lastsikring.

— Kun transport af frosne varer, hvis transportkeeden er
uafbrudt.

— Sej trailer beregnet til transport af varer,
f.eks. drikkevarer, op til en kaletemperatur pa + 6 °C.

— Fryseboks til transport af letfordeervelige varer som f.eks.

fedevarer med en kaletemperatur pa+ 10 °C til - 18 °C.

— Strgmgenerator pa traekstangen til drift af
kgleenheden, nar den star stille.

— Kagleenheden skal veere teendt i stationeer tilstand ca.
24 timer fer pafyldning af de forkeglede kalevarer med
230 V i overensstemmelse med UVV-forskrifterne og
lavspeendingsdirektivet.

— Transport af andre varer (ud over fgdevarer) eller
samtidig transport af forskellige fadevarer (varer) er kun
tilladt, hvis de forskellige produkter er strengt adskilt fra
hinanden.

— Halvarlig inspektion af kgleenheden af specialiseret
personale med bevis.

6 Sikkerhed

Forudsigeligt misbrug

Enhver brug ud over den foreskrevne transportbrug betragtes
som ukorrekt.

— Personer/levende dyr i kabinen under rejsen.
— Karsel med ulaste klapper/dgre.
— Mangvrering af traileren med stgttebenene saenket.

— Transport af ikke-friskglede varer i en ikke-friskalet
kaleboks.

— Fuldt lastet trailer uden at opretholde den
ngdvendige afstand til luftcirkulation.

— Atlase mennesker/levende dyr inde i
bagagerummet.

— Manglende overholdelse af drifts-/vedligeholdelses-
Iplejeanvisningerne fra kaleenhedens producent.

— Betjening af kgleenheden/streamgeneratoren under
karsel.

— Manglende overholdelse af renggringsforskrifter for
transport af kalevarer, iseer for uemballerede kglevarer.

— Transport af forskellige produkter uden adskillelse fra
hinanden.

— Transport af stablede kglevarer uden tilstreekkelig
lastsikring.

— Transport af uemballerede kglevarer i henhold til ATP, men
uden gyldigt ATP-certifikat og meerkning af kalekassen.

— Manglende overholdelse af renggringsanvisningerne
mellem péfyldningerne.

Grundlaeggende sikkerhedsinstruktioner

Det er generelt ikke tilladt at klatre op pa
‘ taget/overbygningen!
Operatgren patager sig det fulde ansvar i tilfeelde af

manglende overholdelse.

Kgletrailere skal udelukkende anvendes til transport af fadevarer, hvis
der er risiko for kontaminering.

EORSIGTIG
Lav installationshgjde
Du kan sla hovedet, nar dutreeder op pé ladet -
risiko for stad!
T

aed forsigtigt op pa ladet - hop ikke op eller ned - sgrg for, at der er
tilstraekkelig fringjde.

ADVARSEL

Risiko for kvaelning under montering!
Du kan blive kvalt i en lukket kasse pa grund af
iltmangel!
For du lukker dgrene/klapperne, skal du kontrollere, at der
ikke befinder sig personer i kassen.

ADVARSEL

Risiko for forgiftning fra udstgdningsgasser i
kroppen (lastrummet)
Udstadningsgasser kan traenge ind i lastrummet og
forgifte folk der.
Sarg for, at abningerne (dare, klapper) er lukket, nar
teendingen til traktorenheden er slaet til.
Generatoren er lukket.




Betjening af
kaleenheden

Gaindi
leesseomradet

Transport af forkglede varer

S -001

S - 002

1 Leesseomrade/gulv lavet af

aluminiumsplade

2 Trin f.eks. Thule

FORSIGTIG

Kgleenhedens driftshgjde!
Nar du klatrer op for at betjene kgleenheden
F.eks. kan man glide pa treekstangen - risiko for at
falde!
Brug om ngdvendigt en stabil adgangsvej, f.eks. en stige
eller en skammel, til at betjene kgleenheden.

Brug om ngdvendigt klatrehjeelpemidler, der er fastgjort til
traileren, f.eks. trin eller foldetrin.

Betjen om muligt keleenheden fra gulvet.

FORSIGTIG

A Glat, iskoldt leesseomrade!
Du kan glide, nar du stiger af og pa eller gar pa ladet

- risiko for at falde!

‘ brug.

Far du gér ind i det indvendige karosseri, skal du tiekke
ladet for ispletter - renger det pa forhand, hvis det er
ngdvendigt.

Veer seerlig forsigtig, nar du stiger ind og ud af keretgjet
med last.

Far du tager kaleboksen i brug, skal du kontrollere, at
UVV-reglerne er overholdt - f4 om ngdvendigt installeret
et trin.

[HUMBAU |

ADVARSEL

Forkert handtering af kglecontainere eller containere med
varme i lastrummet

Folk kan komme alvorligt til skade!

Laes betjeningsvejledningen til kaleenheden eller
varmelegemet omhyggeligt, far du tager apparatet i brug.
Brug de medfglgende adgangshjeelpemidler til at na
kaleenhedens kontrolpanel.

Brug beskyttelseshandsker, nar du arbejder i
den afkelede krop, for at undgd forfrysninger pa
haenderne, nar du rgrer ved kolde dele.

‘ @ Beer varmt tgj, nar du arbejder inde i den

afkglede krop.

Brug beskyttelsestgj, nar du opholder dig i det kolde
omrade i laengere tid og ved temperaturer under -5 °C.

‘ Strukturen har en skridsikker gulvbeleegning. Brug
sikkerhedssko, og bevaeg dig forsigtigt, isaer hvis gulvet er
glat.

@ For du lukker portaldgrene, skal du kontrollere,

at der ikke er nogen mennesker i kroppen.

Sikkerhed 7



Udnyttelse

Lastsikring i kassens krop XL-certificeret organ i overensstemmelse med EN 12642
BEMARK

Forkert udfgrelse af temperaturkontrollerede transporter
Risiko for skader pa kroppen og lasten.
Sarg for, at kaleluftstrammen eller varmeluftstrammen er
garanteret ved pafyldning. 1 2
Nar du farer indblaesningsluften, skal du sgrge for, at
lasten ikke er stablet op til luftstremmens omrade pa+

gradige Kihlung. EN 12642-XL Kode
Sarg for, at luftkanalens tveersnit ikke reduceres i B e e e
. 1 Nyttelast maks. P 6.575 kg skot

kalekasser eller kasser med opvarmning af lastrummet, 4 I Iforveeg 089 3.300 daN
f.eks. pa grund af for stor belastning. Seitwand / Sidevg 059 2650daN

. . . Ruckwand /Bagveg 059 1.980 daN
For at forhindre kondensdannelse - hvis kassevognen ikke syl 2,000 kg

. . o illadt/tilladt nyttelast 2.

bruges i lzengere tid - skal du abne portaldarene eller e e e

ventilationsklapperne.
Hold overbygningens indre rent for at forhindre

EN 12642-XL Certifikat

62000502

bakteriedannelse. >
Brug kun godkendte renggringsmidler. .
Vigtig information til transport af kalevarer J S - 003 S- 004
Lees kun kaleboksen op til en hgjde pa ca. 2/3 afden Fig. 3 LéStSlkrl.ngseIementer. (Va|9f”.t) Fig. 4 Lastsikringscertifikat XL-kroppens styrke
samlede indvendige hgjde, og hold en afstand p& mindst 1 Surringsskinner (forskellige designs) 1 Certifikat (TUV Nord)
70 mm til de indvendige vaegge for at sikre tilstraekkelig 2 Surringsgjer, justerbare 2 Klistermeerker p& kroppen
luftcirkulation.
Lees kun traileren med varer, der allerede er nedkglet til Operatgren/afsenderen/chauffaren er ansvarlig for at Falgende betingelser skal vaere opfyldt for f.eks.
den foreskrevne eller gnskede temperatur. sikre lasten, s& den ikke kan glide! ‘ transport af drikkevarer med et XL-certificeret
Start kgleenheden op ca. 24 timer far pafyldning for at karosseri!
S|k.re, at den folrudvalgte temperatur er na.et. . Hvis det er ngdvendigt, _skal Information/betingelser for lzesning
Hvis det er muligt, skal du placere kgletraileren i skyggen operatgren/afsenderen/chauffaren sgrge for, at den sidder
for at beskytte den mod direkte sollys. godt fast fgr transport, og om ngdvendigt udfgre yderligere | — Glidefriktionskoefficient mellem gulv og last> 0,3

S|kkerhed?foranstaltnmger. — Formtilpasset belastning i / pa tveers af karselsretningen

ADVARSEL — Afstand belastning/bagveeg< 150 mm

Usikret last! Detaljer om belastningen
Lasten kan slynges frem og tilbage under rejsen.
Traileren kan begynde at slingre - risiko for ulykke!

Far du gar i gang, skal du kontrollere, at lasten er godt
fastgjort og sidder godt fast. — Drikkevarer i formtilpasset laesning, pa tveers af

Eftermonter surringspunkter, hvis det er ngdvendigt. karselsretningen, enkeltlagstransport
— Transport i henhold til VDI 2700-12 og VLB-handbogen

— Stykgods formstabilt / vippebestandigt
— Palleterede varer er formstabile / vippebestandige

N
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Kglede kasser/modeller

Frisk service (Cool) Basic (+ 6 °C) Frisk service (Cool) Profi (+ 6 °C) Dybfryser (-18 °C)

0
B

1-039

Fig. 1 Cool-Trailer Grundlseggende struktur Fig. 2 Cool-Trailer Profis opbygning Fig. 3 Design af fryser
— fremstillet af 30 mm tykke PurFerro- — fremstillet af 60 mm tykke PurFerro- — fremstillet af 80 mm tykke PurFerro-sandwichpaneler
sandwichpaneler sandwichpaneler — 5-foldet laebeteetning til portaldgre
— Dobbelt leebeteetning til portaldgre — 4-foldet laebeteetning til portaldgre
£\
12 Generelle oplysninger ' HUMBAU |



Cool-Trailer enkeltakslet trailer (Basic)

Produktbeskrivelse 5300-serien (fresh food service| |

|- 001

1g9. 4 Oversigt over Cool-Trailers enkeltakslede trailer
(Basic)
Enkeltakslet trailer
PurFerro sandwichpaneler
Koleenhed
Stattehjul
Bageste portaldgr, enkeltflgjet
Espagnolette-las
Haengsler (rustfrit stal)

~NOoO A WN P

Standardudstyr

— Stgttehjul pa V-treekstangen
— enkeltflgjet bagder med espagnolette

Las og heengsler af rustfrit stal

— PurFerro-sandwichpaneler (30 mm tykke) med stal

Top coat i hvid

— 18 mm gulvpanel (tree i flere lag)
— Kpgleenhed (Fab. GOVI, 1600N)
— Indvendigt lys

Cool-Trailers enkeltakslede trailer (Basic) fas i 2 forskellige starrelser.

Model GG max (kg) Nyttelast (kg)
HK 132614- 1300 765
18PF30 Basic

HK 152614- 1500 965

18PF30 Basic

Generel information 13



Produktbeskrivelse 5300-serien (frisk service)

Cool-Trailer Tandem (Basic)

— 38
- 3 7
l;
2
6
1
I - 002
ig. 5 Oversigt over Cool-Trailer Tandem (Basic)
1 Tandemaksel Standardudstyr Cool Trailer Tandem (Basic) fas i 1 starrelse.
2 PurFerro sandwichpaneler
3 Kgleenhed — Stgttehjul pa V-treekstangen Model GG max. (kg) Nyttelast (kg)
‘51 :‘mehlu' dor. dobbeliiot — Dobbeltflzjet bagder med espagnolette HK 253218- 2500 1600
ageste portalder, dobbeltfigjet L&s og heaengsler af rustfrit stél 20PF30 Basic
6 Espagnolette-las
7 Heengsler (rustfrit stal) — PurFerro-sandwichpaneler (30 mm tykke) med stal
8 Markeringslys @verste lag i hvidt
— 18 mm gulvpanel (tree i flere lag)
— Kagleenhed (Fab. GOVI, 1600N)
— Bageste sidemarkeringslys
— Indvendigt lys
N
14 Generelle oplysninger [ HUMBAU |



Produktbeskrivelse 5300-serien (fresh food service| |

Cool-Trailer enkeltakslet trailer (professionel)

-5
2
____ s
\
A\
7

8///
x = 1-028

PO SN A OCnnlTrail Lahalkelartatrail
1. 0 OVETSIgUOVET LOO0I-TTallerS ENnKeakSIieae traler

(Profi)

Standardudstyr Cool-Trailers enkeltakslede trailer (Profi) fas i 1 starrelse.
1 Enkeltakslet trailer
2 PurFerro sandwichpaneler
3 Kaoleenhed — Stgttehjul pa V-treekstangen Model GG max. (kg) Nyttelast (kg)
4 Stattehjul , — Dobbeltflgjet kaleskabsdar med grebslas og HGK 132716- 1300 510
5 Kﬂlgsk?bsdﬂr rr:ed bagportz:ll, QObk?eltﬂﬂjet heengsler i rustfrit stal 21PF60
6 Drejehandtagslas med ngdabning indefra _ . Professionel
7 Heengsler (rustfrit stal) — PurFerro-sandwichpaneler (60 mm tykke) med stal
8 Teleskopiske krumtapstgtter, bag @verste lag i hvidt
9 Teleskopiske krumtapstatter, foran

— Isoleret bundplade 65 mm tyk med skridsikker
belsegning

— Kagleenhed (Fab. GOVI, 1600N)
— Indvendigt lys

— Skrabebeskyttelse indvendigt i siden og foran (150 mm
hgj) lavet af aluminiumsplade

— 4 teleskopiske handsvingstatter

[mm Generel information 15



Produktbeskrivelse 5300-serien (frisk service)

Cool-Trailer Tandem (professionel)

_—

y e
P ///
8~ - //////
/////
9~
1-029
ig- 7 Oversigtover Cool-Traiter Tandem
(professionel) Standardudstyr
1 Tandemaksel Model GG max. (kg) Nyttelast (kg)
2 PurFerro sandwichpaneler — Stattehjul pa V-treekstangen
3 Kgleenhed ;|lGPIT:§(5)3218- 2500 1463
4 Teleskopiske krumtapstatter, foran+ bagpa — Dobbeltflgjet kaleskabsder med grebslas og Professionel
5 Kaleskabsdgr med bagport, dobbeltflgjet heengsler i rustfrit stal
6 Drejehandtagslds med ngdabning indefra HGK 303218- 3000 1963
7 Heengsler (rustfrit stl) — PurFerro-sandwichpaneler (60 mm tykke) med stal 21PF60
8 Beskyttelsesliste mod slid @verste lag i hvidt Professionel
9 Bundplade med skridsikker beleegning — Isoleret bundplade 65 mm tyk med skridsikker HGK 253718- 2500 1385
: 21PF60
beleegning Professionel
— Kagleenhed (Fab. GOVI, 1600N) HGK 303718- 3000 1885
— Indvendigt lys 21PF60_
o ) Professionel
- Skrape_beskyttelse i siden og foran (150 mm hgj) af HGK 254218- 2500 1305
aluminiumsplade 21PF60
— 4 teleskopiske handsvingstatter, drejelige Professionel
Cool Trailer Tand Profi) fas i 7 | HGK 304218- 3000 1805
ool Trailer Tandem (Profi) fas i 7 starrelser. 21PF60
Professionel
£\ HGK 354218- 3500 2262
16 Generelle oplysninger m 21PF60
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Tandem-frysekasse

Produktbeskrivelse 5500-serien (fryser)

2

o——
6—
\%\\\
.
N
N\
/ h
1= =
-5 7/ %
|- 031
1g. 8 Oversigt over tandem-fryseboks

1 Tandemaksel Standardudstyr Model GG max. (kg) Nyttelast (kg)
2 PurFerro sandwichpaneler
3 Kagleenhed — Stgttehjul pa V-treekstangen ;}282053218- 24 2500 1389
4 Stattehjul med stiver, forstarket — Dobbeltflgjet kaleskabsdgr med grebslés og
5 Teleskopiske krumtapstgtter, forreste+ bageste faste haenasler i rustfrit stal TK 253718- 24 2500 1288

(ekstraudstyr) 9 PESO
6 Spejlsteenger opad+ nedad — PurFerro-sandwichpaneler (80 mm tykke) med stal
7 Portalramme (rustfrit stal) @verste lag i hvidt TK 254218- 24 2500 1185
8 Kgleskabsdar med bagportal, dobbeltflgjet L PF80
9 Drejehandtagsias med nadabning indefra - Iscileret_bundplade 85 mm tyk med skridsikker K 304218 24 2000 1665
10 Koldt gardin (valgfrit) belsegning Haes

— Kagleenhed (Fab. GOVI, 2000P)
— Indvendigt lys

— Slibeskeerm i siden og foran (150 mm hgj) lavet af
aluminiumsplade

Tandemfryseren fas i 4 starrelser.

[HUMBAU |
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ilbehgr / Ekstraudstyr

Glidende stgatter Strgmgenerator pa treekstangen Adapterkabel til kaleenhed
-00 1 - 007 1 - 005
Fig. 9 Skubbestatter (2 stk.), bagpa Fig. 11 Strgmgenerator Honda EC 3600 / 3,6 kVA med blgdt Fig. 13 Adapterkabel, 2,5 m langt
deeksel
Teleskopiske handsvingstatter Treedeplade

Koldt gardin til TK/HGK

1 - 006 1-02
|- 022

Fig. 10 Teleskopiske handsvingstgatter (2 stk.) Fig. 14 pa treekstangen

Fig. 12 Reduktion af kgletab

18 Generelle oplysninger [ HUMBAU |



Tilbehgr / ekstraudsty

Rorformet Holder til AluGrip-gulv
taamembran med TK reservehiul

1-032 | - 004 |- 015
Fig. 15 ca. 3000 mm lang inkl. forsteerket tag Fig. 17 Reservehjul med e-hjulsholder, forside Fig. 19 i stedet for treegulv, med aluminiumsskrabebeskyttelse
Lang treekstang Trin Isoleret bundplade med slibeplade i aluminium

-00 1-00 1-017
Fig. 16 til f.eks. fastgarelse af elcykel pa treekstang Fig. 18 Bagpa eller sidemonteret pa sidedar Fig. 20 65 mm bundplade med skridsikker belaegning

N
[mm Generel information 19



ilbehgr / Ekstraudstyr

Surringspunkter (Cool Trailer Basic) Forsaenket ankerskinne med slidser Stangsurringsskinne
(kombi)
|- 011
Fig. 21 4 stk. pr. side integreret i gulvskinne Fig. 25 Skruet fast pa sandwichveeg
Fig. 23 Forseenket i sandwichvaeggen
Sl&et slank stang Flyselskabets spor

Skinne med runde huller

Fig. 22 Skruet fast pa sandwichveeg 1-014] | Fig. 26 Skruet fast pa sandwichveeg
Fig. 24 Skruet fast p& sandwichveeggen

20 Generelle oplysninger [HUMBAU |



Tilbehgr / ekstraudsty

Lineagert armatur Sidedgr 3. bremselys LED

1-018 1-020 1 - 025
Fig. 27 230 V linezert lysarmatur gverst i midten Fig. 29 med kant og espagnoletlas Fig. 31 p& midten af portalrammen
Ekstra indvendigt LED-lys Dobbelthaengslede dgre til Cool Basic Stgddaemper til hjul (100 km/t)

enkeltakslet trailer

1-019 1-021

Fig. 28 12 V LED-lys med kontakt Fig. 32 med / uden 100 km/t bekreeftelse
Fig. 30 i stedet for enkeltflgjet haengslet dar

[mm Generel information 21



ilbehgr / Ekstraudstyr

Hgjdejusterbar traekstang

2\\
\
\\\\
1-010
Fig. 33 HV-traekstang i stedet for V-treekstang
1 Kobling til kuglehoved
2 DIN sleebegje
£\
22 Generel information ' HUMBAU |



Tilbehgr / ekstraudsty

Faste teleskopiske handsvingstatter

-

Fig. 34 Kgle-/fryseskab med 4 robuste teleskopiske handsvingstatter

1 - 030

1 Teleskopisk statte til krumtap foran
2 Teleskopisk krankstgtte bagpa
3 Handsving med 6-kt tilslutning

De robuste teleskopiske handsvingstgtter er monteret pa et
gennemgéende led under chassiset.

Efter afkobling fra treekkaretgijet kan traileren parkeres stabilt
pa de 4 stgtter og haeves en smule for at aflaste hjulene, nar
den parkeres permanent med last.

m Generel information 23



eerlige versioner

SENKO tandem-frysekasse

S —38
SN
SN
S
5 N
1-033
19. 35 Tandem-1ryseboks som SENKO
1 Tandemaksel, ssenkbar Standardudstyr Model GG max (kg) Nyttelast (kg)
2 PurFerro sandwichpaneler
3 Koleenhed — Stgttehjul pa V-traekstangen TK 252916- 2500 550
) . Senko SRA
g 'Sl'tt:;t:kh(i:!snl:zirs “r\rllfgpfs(;:;ttzerrkgrreste+ bageste faste —  Dobbeltiigjet kaleskabsdar med grebsias og
i u , . . °
(ekstraudstyr) haengsler i rustfrit stal
6 Kgleskabsder bagpa, dobbeltflgjet — PurFerro-sandwichpaneler (80 mm tykke) med stal
7 Drejehandtagslds med ngdabning indefra @verste lag i hvidt

8 Chassis med plastikstatter

24 Generel information

Isoleret bundplade 85 mm tyk med skridsikker
belaegning

Kgleenhed (Fab. GOVI, 2000P)
Indvendigt lys

Slibeskeerm i siden og foran (150 mm hgj) lavet af
aluminiumsplade

Elektrohydraulisk pumpe pa treekstangen




Seerlige versione

Tandem-kgleboks med strgmgenerator

3
I
G
6
z
/] /
/ /
,'///'V /
/ /
Tk J
2 !
|- 034
ig. 36 Tandem-kgleboks i specialdesign
1 Stregmgenerator pa opbevaringsplade (ekstraudstyr) Standardudstyr Model GG max. (kg) Nyttelast (kg)
2 Lang traeekstang
3 PurFerro sandwichpaneler — Stattehjul pa V-treekstangen HGK 202716- 21 2000 1097
. o PF60
4 Koleenhed . _ — Dobbeltflgjet kaleskabsder med grebslas og
5 Koleskabsdgr bagpa, dobbeltflgjet haenasler i rustfrit stal
6 Drejehandtagslds med ngdabning indefra 9
7 Heaengsler i rustfrit stal — PurFerro-sandwichpaneler (60 mm tykke) med stal
Top coat i hvid
Hgjden pa kabinettet kan tilpasses, f.eks. 1400 mm. — Isoleret bundplade 65 mm tyk med skridsikker
belaegning

— Kagleenhed (fremstillet af GOVI, 1600N eller 2000N)
— Indvendigt lys

— Slibeskeerm i siden og foran (150 mm hgj) lavet af
aluminiumsplade

[mm Generel information 25



eerlige designs

Tandem-kgleboks med HCU-kgleenhed

C \
S
\ Y,
b
| - 035
ig. 37 Tandem-kgleboksopbygning med Humbaur-enhed
1 Kaleenhed (HCU frisk serviceenhed) Standardudstyr
2 Strgmtilslutning til hgjre i karselsretningen Model GG max. (kg) Nyttelast (kg)
3 Ekstra mangvrehandtag — Stettehjul pa V-treekstangen HGK 253218- 21 2500 1398
4 Kontaktperson (FRIGOTEL) for kaleenhed — Dobbeltflgjet kaleskabsder med grebslas og PF60
5 Producentens plade med tekniske data

heengsler i rustfrit stal
Hvis kunden gnsker det, kan der installeres en Humbaur

. — PurFerro-sandwichpaneler (60 mm tykke) med stal
HCU-enhed i stedet for en GOVI-kgleenhed.

@verste lag i hvidt

— Isoleret bundplade 65 mm tyk med skridsikker
belsegning

— Kgleenhed (Humbaur HCU 1/2/3)
— Indvendigt lys

— Skrabebeskyttelse i siden og foran (150 mm hgj) af
aluminiumsplade

26 Generel information ' HUMBAU |



Seerlige versione

Tandem-kgleboks med delt karosseri

®

\
\

_—

|- 036

Fig. 38 Tandem-kaleboks med skillevaeg

Skillevaeg lukket

Sidedgr

Skillevaeg med indvendig dar
Roarformet tagmembran (valgfrit)
Lineeert lys (valgfrit)

ab~hwnN e

P& kundens anmodning kan kgle- eller fryseskabet udstyres
med en delt krop / skilleveeg.

Fordele ved en delt krop:

Brug af traileren som kgleboks og til tgrlast.

Med en ekstra indvendig dgr kan overbygningen
bruges som et komplet kalerum.

Generel information
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eerlige versioner
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Parkering / parkering af trailere

Parkering af afkoblet trailer

Sikre traileren mod at rulle vaek

Betjening af kgleenheden

/®
%

\
\
H %

\
5 4

Fig. 1 Kassevogn parkeret

B - 003

/)
f =

Stgttehjul i stgtteposition
Handbremsegreb, strammet
Elektrisk stik i parkeringsudtag
Hjulklodser i parentes

Statter, stattet pa forsiden
Statter, stattet bagtil

Handtag til mangvrering

‘ Oplysninger om til- og frakobling af en anhaenger

~NOoO U~ WN P

findes i betjeningsvejledningen "Bilprogram / Del 1 -
Generelt".

Kassevognen skal parkeres sa vandret som muligt

‘ pa et plant/fast underlag - ikke pa en skraning/et
skranende terraen/et blgdt underlag som sand eller

grus.

En tom kassevogn kan flyttes ved hjaelp af
mangvrehandtaget foran (fig. 1/7).

30 Betjening

Fig. 2 Kassevogn fastgjort

1 Elektrisk stik i parkeringsudtag
2 Handbremsegreb, strammet

3 Stattehjul i statteposition

4 Klodser til hjul

Drej stattehjulet (fig. 2/3) ned, far du kobler anhaengeren
fra.

Treek handbremsegrebet (Fig. 2/2) helt op.
Seet det elektriske stik (fig. 2/1) i parkeringsstikket.

Placer hjulklodserne (Fig. 2/4) under deekkene til

hgjre/venstre - veer opmaerksom pa trailerens
heeldningsretning.

Saenk de forreste statter (fig. 1/5).
Saenk de bageste statter (fig. 1/6).

Udjeevn om ngdvendigt eventuelle ujeevnheder ved at
justere de 4 statter.

Traileren er parkeret sikkert for at forhindre, at den ruller
veek.

B - 005

Fig. 3 Kgleenhed tilsluttet 230 V
1 Adapterkabel 230 V AC

ADVARSEL
Risiko for elektrisk stgd/kortslutning!

Du kan udseette dig selv for farlig spaending, nar du arbejder
pa det elektriske system, eller komme til skade pa grund af
forérsage brand péa grund af kortslutning i det elektriske
system. Uautoriserede personer kan betjene kgleenheden
forkert - risiko for ulykke!

Du ma ikke selv udfgre arbejde pa det elektriske system.
Sarg for, at ingen andre personer taender for stramforsyningen.

Fa vedligeholdelses- og reparationsarbejde udfgrt af en kvalificeret
elektriker.

Overhold sikkerheds- og advarselsanvisningerne i

kaleenhedens producentens drifts- og

vedligeholdelsesvejledning.

Brug kun kgleenheden i et miljg, der er sikret mod
uautoriseret adgang.



Reservehjul /daeksel

Beer reservehjulet Beskyt palgbsophaenget
I - 004 -0yl B - 002
Fig. 4 Eksempel: Reservehjul p& skottet Fig. 5 Eksempel: Reservehjul p& den lange treekstang Fig. 6 Palgbsophaeng / kobling daekket
1  Elcykel fastgjort til reservehjulsholder 1 Reservehjul monteret pa konsol og tveerstiver 1 Daekkappe (#700.02041 / starrelse: ca. 1250x750 mm)
Overhold sikkerheds- / advarselsoplysningerne om Alternativt kan reservehjulet (fig. 5/1) fastgares til en De sikkerhedsrelevante komponenter som palgbskobling,
reservehjulet / reservehjulsholderen i tveerstiver pa den lange treekstang. kuglehovedkobling, elstik, hdndbremse og stattehjul skal
betjeningsvejledningen beskyttes mod vejr og snavs.

"Personbilsprogram / Del 1 - Generelt".

D&k efterlgbsapparatet med et daeksel (Fig. 6/1).

Komponenterne er beskyttet mod miljgpavirkninger som
Eventuelt kan et reservehjul bzeres pa en reservehjulsholder. regn, stgv og sne.

Reservehjulet (fig. 4/1) kan fastggres til forveeggen.

[HUMBAU | Betjen 31
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Betjening af generatoren

Stremgenerator

B - 006
Fig. 9 Opretholdelse af sikkerhed

Fig. 8 Fjern streammen
1 Stikkontakter 1 Advarselsmeerkat / Tekniske data

Fig. 7 Strgmgenerator pa treekstang

1 Stremgenerator Fab. HONDA
2 Producentens typeskilt Laes og fglg anvisningerne i brugsanvisningen fra Overhold advarslerne/klistermeerkerne fra
Brug af strgmgeneratoren generatorproducenten! generatorproducenten!

— Strgmgeneratoren er monteret vandret pa en
forlaenget traekstang.

Strgmgeneratoren producerer maksimalt 230 V AC og er
kun beregnet til at drive en kaleenhed.

Strgmgeneratoren kan beskyttes mod vejr og snavs
med et bladt cover, nar den ikke er i brug.

BEMARK

At kgre med en fuldt optanket generator!

Der kan opsta breendstoflaekage under ekstreme sving.
Kar seerligt langsomt og forsigtigt i sving / pa stigninger /
under ekstreme vejforhold.

Fyld ikke enhedens tank helt op.

Indtast model- og serienummeret pa Udfar de foreskrevne tests, fgr du bruger enheden.

pumpemotorenheden - se typeskiltet (Fig. 7/2).

[HUMBAU |
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Grundleeggende om
Physical

Fig. 10 Maksimale inertikraefter

Som folge af kgredynamikken i vejtrafikken
Fslastens sikringskraft, Fglastens massekraft

Under rejsen udgves der kraefter pd lasten pa grund af
acceleration, opbremsning og retningsskift.
Disse dynamiske drivkreefter far lasten til at glide, hvis den
ikke er tilstraekkeligt sikret, og gods, der ikke er stabilt, til at
veelte.
En tilpasset kgrestil minimerer kreefter og slitage og gger
altid sikkerheden.
Lastens samlede tyngdepunkt skal ligge omtrent midt
i leesseomradet i X- og Y-retningen - det sikrer, at
inertikreefterne absorberes og fordeles jeevnt af
karetgijet.

Tyngdepunktet skal holdes sa lavt som muligt.

Et eksempel:

-Massekraft Fg = 1.000 daN

- Maksimal acceleration fremad=0,8g (1 g =
acceleration pa grund af tyngdekraften 9,81
m/s?)
Resultat:
Fsfremad= 1.000 daN x 0,8 g= 800 daN (kg)
Den faktisk ngdvendige lastsikringskraft Fsreduceres med

friktionskraften Fr(mellem lasten og karetgjets gulv) for last,
der er stabil mod at tippe.

Yderligere oplysninger om parring af friktionskoefficienter
kan findes i VDI 2700-retningslinjen.
Alle friktionskoefficienter geelder for rene overflader.

Tab. 1 Eksempel pa beregning

Tabel 2 Massekraft F

Massekraft F

Kraft, der modvirker en aendring i beveegelsestilstanden

F

FS FR
I

A - 020
Kraft til lastsikring Fs:
Kraft udgvet af surringsudstyret eller af karetgjet
skal indga i karetgjets opbygning
Friktionskraft Fg: glidefriktionskoefficient x veegtkraft
Beregningsformel: Fs=F - F(R)
Et eksempel:
— Massekraft Fgtil fronten: 800 daN
— Friktionskoefficient po= 0,3 (serigrafiunderlag / palle)
— Friktionskraft Fgr= 0,3 x 1.000 daN= 300 daN
Faktisk kreevet lastsikringskraft F5.= 800 daN - 300 daN =
500 daN (kg).
Tabel 3 Ngdvendig lastsikringskraft (Fs)
Betjeni 33
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XL lastsikringscertifikat i
overensstemmelse med DIN EN
12462

FlexBox' overbygningsstyrke i versionen med portaldare,
sidedgre og forsaenkede surringsskinner er testet i
overensstemmelse med XL-certifikatet.

Det beskrevne kagretgjskarosseri er i stand til at fastgare de
belastninger, der er anfart i certifikatet, under fglgende
betingelser:

— Glidefriktionskoefficient mellem gulv og last> 0,3

— Formtilpasset belastning i / pa tveers af karselsretningen
— Lastbredde mindst 2.400 mm,

— Maksimal tilladt afstand fra lasten til bagveeggen 150 mm,

— Ved kombineret transport, positiv 1&sning i og mod
bagvaeggen.

Detaljer om belastningen

— Stykgods formstabilt / vippebestandigt
— Palleterede varer er formstabile / vippebestandige

— Drikkevarer i formtilpasset laesning, pa tveers af
karselsretningen, enkeltlagstransport

— Transport i henhold til VDI 2700-12 og VLB-handbogen

Hvis alle krav er opfyldt, er lastsikringen garanteret af
kroppens stabilitet.

Yderligere sikringsforanstaltninger (som f.eks. surring eller
direkte surring) er ikke leengere ngdvendige.

Yderligere oplysninger om karosseriets styrke og kravene til
lasten findes i den koretgjsrelaterede lastsikringsattest, som
altid skal medbringes i karetgjet.

34 Betjening

Serviceheefte til FlexBox-overbygning

F

Serie 5000/ 5300/ 5500150000/ 60000 KXPEDXUFRP

B - 009

Fig. 11 Servicehaefte til XL-karosseri

Inspektionen af overbygningen skal dokumenteres i
servicehaeftet mindst en gang om aret af kvalificeret
fagpersonale.

Hvis du har et XL-certificeret karosseri, skal du altid
opbevare servicehaftet med bevis for de udfarte
inspektioner og XL-certifikatet i bilen.

Du skal vise disse dokumenter ved trafikkontroller.

EN 12642-XL Kode

Rﬁ/k{f%fltﬁglfropsstyrke/Bekraeftet In(ﬂ)gf(SSI rkeP 6.575 kg

Endeveeg / forveeg 0,8 3.300 daN
g

Sideveeg / Sideveeg 059 2.650 daN

Rickwand / Bagvezg 059 1.980 daN

Tilladt/illadt nyttelast 2.000 kg
Fahrzeug entspricht / Karetgjskarosseri i overensstemmelse

med
EN 12642-XL Certifikat

62000502
B -010

Fig. 12 Eksempel: XL-maerkat med kraftspecifikationer / nyttelast

XL-meerkaten skal veere leeseligt anbragt pa FlexBoxen.



Formfast lastsikring

AN

B - 015

Lastfordeling/lastsikring 3

Fig. 13 Eksempel: Lastsikring

1 Kombi anker surringsskinne
2 Teleskopisk lasestang

At stgtte lasten mod hinanden og mod karosseridele som
endevaegge og faldsider eller mod steenger, lasebjeelker eller
faste tammerstykker kaldes "positiv lastsikring".

Leveret:

Lasternes og overbygningernes dimensioner passer til
hinanden.

Ellers skal hullerne fyldes ud med f.eks. paller eller
stuvningssaekke.

Nar man transporterer mange forskellige varer, er det
ikke muligt at sikre lasten pa en positiv made.

Disse laster sikres via et stort antal
surringspunkter i overensstemmelse med DIN
EN 12640.

DIN EN 12195 og VDI's retningslinjer.

Fig. 14 Eksempel: Lastsikring

1 Stangsurringsskinne
2 Teleskopisk lasestang

Fglgende sikringselementer kan bruges til delvis lastsikring:

— Kombineret ankersurringsskinne, bar-surringsskinne

— Teleskopiske afspaerringsbjeelker, teleskopiske
afspeerringssteenger

retningslinje VDI 2700, skal overholdes!

0 De lovmeessige krav til formtilpasset lastsikring, f.eks.

Folgende skal overholdes ved brug af teleskopiske
lasebjeelker eller lasesteenger:

— sdateet som muligt pa den last, der skal sikres
— Ma ikke vippes, skal placeres vandret (flush)

— Brug kun testet udstyr til lastsikring

— Overskrid ikke den maksimale fastgarelseskraft

— Overhold producentens anvisninger / etiket med
kraftspecifikationer

B - 017

Fig. 15 Eksempel: Lastsikring

1 Flyselskabets spor
2 Beslag til stramning af stropomvikling

Der opnas en kombination af positiv og ikke-positiv [asning:

— Sideveegge, frontveeg

— Portaldare pa bagpanelet

samt professionel surring af lastenhederne ved DIN-

surringspunkter.

Betjeni
ng
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Kraftldsende lastsikring

Totalveegt max.
3,5 tons

Totalveegt 3,5t -
75t

% 800 daN‘ kg) or / klistermaerker

ADVARSEL

Tilladte traekbelastninger / surringsvinkel
A Surringsudstyr kan ga i stykker/rives af.

Lasten er ikke tilstraekkeligt sikret - risiko for ulykke!
Overhold de maksimale angivne vaerdier for
kraftspecifikationerne - se maerkat.

Brug kun egnet/testet surringsudstyr.

De maksimalt mulige spaendingsveerdier er angivet pa
surringsudstyret.

Surr ikke med spaendeanordningerne i en vinkel pa mindre
end 30° .

Placer fastggrelsespunktet gverst pa lasten, hvis det er
muligt.

36 Betjening

Lastfordeling / lastsikring

Fig. 17 Valgfrie surringspunkter, kan eftermonteres

1 Gulvskinne, kontinuerlig
2 Surringsgje (4x pr. side)

Den direkte surring og fastgerelse af lasten med
surringsudstyr  falder ind under begrebet "friktionslast
lastsikring".

Direkte surring som "skrd og diagonal surring" er en
formtilpasset sikringsmetode p& grund af de betydeligt hgjere
surringskreefter, der kan opnas, end med fastspaending.

Forudseetninger:

Der er surringspunkter pa de ngdvendige steder pa lasten og
pa keretgijet.

Fastspeending er den mest almindelige form for lastsikring.

Den ngdvendige sikringskraft opnas udelukkende ved at gge
friktionskraften.

Som bruger og ansvarlig for lastsikring skal du sgrge
for, at der er et tilstraekkeligt antal surringspunkter til

den last, der skal surres.

NIRS
3
0

Fig. 18 Surringspunkter, detaljer

1 Speendeskrue (indvendig sekskant SW 6 mm)
2 Surringsgje, drejeligt

De surringsgijer, der er monteret pa traileren (Fig. 17/2),
passer til alt almindeligt og standardiseret surringsudstyr.

Surringsudstyret kan anvendes bade indefra og udefra.

Som standard er der anbragt 4 surringspunkter langs
leesseomradet til hgjre og venstre i en gulvskinne (Fig.
17/1).

Surringsgjet (Fig. 18/2) kan nemt drejes.
Ekstra surringsgjer kan eftermonteres, hvis det er ngdvendigt.

Justering af surringspunkter
Lasn begge klemmeskruer (fig. 18/1).

Skub surringsgijet (Fig. 18/2) i gulvskinnen ind i den
gnskede position.

Fastgar surringsgjet - speend spaendeskruerne.



Certificering i henhold til HACCP

ATP-typeplade

ATP/HACCP (fzdevaretransport)

Klistermaerke med udlgbsdato

B -011

Fig. 19 HACCP-certifikat

Til transport af letfordeervelige fodevarer er FlexBox testet
som kglekasse i henhold til HACCP-retningslinjerne og
certificeret med en ATP-typetestrapport.

Kglekassen skal bestilles som et certificeret organ. Der kan
anmodes om et efterfglgende ATP-certifikat fra producenten,
forudsat at kroppen opfylder HACCP/ATP-kravene.

Godkendte overbygninger/typer:

— FlexBox Dry (ter kuffert)
— FlexBox Cool (servering af friske fadevarer)
— FlexBox Freeze (fryser)

620.00568

@
Q
=
N

Fig. 20 ATP-typeplade
ATP-typeskiltet er placeret foran pa karosseriet i hgjre side i
karselsretningen.

ATP-typeskiltet giver oplysninger om det certificerede organ:

— Autorisationsnummer

— FIN eller kropsnummer

— FNA (fresh food service) eller FRC (deep freezer)
— Gyldighedsdato

Transportmidler, der anvendes til graenseoverskridende
erhvervsmaessig transport af letfordaervelige fadevarer, skal
have et gyldigt ATP-certifikat. Dette er gyldigt i 6 ar for nye
karetgjer: Efter denne periode udfarer TUV, som et
autoriseret testcenter, testene i en forenklet procedure. Nar
den gentagne test er bestdet, udsteder eksperten et nyt ATP-
testcertifikat, der er gyldigt i 3 ar.

620.00562 /

FRC

05-2024

B-013

Fig. 21 Klistermzerke pa kroppen

Maerkaten angiver, indtil hvornar ATP-certifikatet er gyldigt.

Kort far fristen udlgber, skal der foretages en ny gentagen
inspektion, og der skal saettes et nyt klistermaerke pa.

Hvis resultatet af omprgven er negativt, eller ATP-beviset
ikke viderefgres, skal klistermaerket fiernes.
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3 ATP /HACCP (fgdevaretransport)

ATP-certifikat Renggaringsinstruktioner Temperaturovervagning under transport

Transportmiddel med E3ZiBWGTH

D oo H e

Certifikat CGATIDAIG

\l
— / B - 021 B - 022
Fig. 23 Indvendig renggring i henhold til HACCP Fig. 24 Eksempel: Temperaturregistreringsenhed
1 Kaleenhed 1 Temperatur-datalogger
2 Indvendigt lys
Ved transport af fgdevarer er det vigtigt at rengare EU's dybfrostforordning (EF) nr. 37/2005 om
den indvendige struktur regelmaessigt! ‘ overvagning af transporttemperaturer foreskriver
dningen om fedevarehygiejne (LMHV) foreskriver dokumentation af temperaturer under
keretgijets tilstand samt renggring og desinfektion! fgdevaretransport.
o Regelmaessig renggring skal dokumenteres af operataren. Der m& kun anvendes optageudstyr, som er egnet til dette

formal, og som er godkendit til transportmidler.

5020 Udfar vedligeholdelsesrenggring efter hver transport af

Fig. 22 Eksempel: ATPcertifikat pr. karetoj fgdevarer - se 'Vedligeholdelsesrenggring' pa side 91. For du transporterer kalevarer, skal du undersgge, om der
: : ‘ Udfer grundrengering regelmaessigt - se 'Grundrenggring’ er behov for temperaturovervagning og dokumentation.
A si Installer om ngdvendigt en temperaturdatalogger i
En gyldig praveattest skal altid medbringes i E;))a ?'Ofl_e 91('1 indvendi sruktur. hvis det dvendiat karrosseriets indre g P qd
; ; 3 esinficer den indvendige struktur, hvis det er ngdvendigt - e )
keretgjet og fremvises ved trafikkontrol. se Det gar det muligt at bevise, at kglekeeden er blevet
"Desinfektion” p& side 92. opretholdt under transporten.
AN
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Automatisk jockeyhjul/hdndbremse Antiudskridningskobling (ASK) Hgjdejusterbar treekstang (HV)

3
2
1 1
1
2
3
F - 001 F - 002 F - 004
Fig. 1 Automatisk stgttehjul i stgtteposition Fig. 2 ASK-kobling (valgfri) Fig. 3 HV-traeekstang (ekstraudstyr)
1 Handbremse 1 Antispringkobling, f.eks. AKS 3004-3504 fra ALKO 1 HvV-treekstang Fab. ALKO
2 Automatisk jockeyhjul 2 Kobling til kuglehoved
3 Kilodser til hjul . . . j i
I Alternativt kan der monteres en anti-svingkobling. 3 Treskeje (altemativ)
L . . Betjeningen af ASK kan findes i producentens . .
Betjeningen af handbremsen og det automatiske dokumentation. Alternativt kan der monteres en HV-treekstang pa kgleboksen.
stattehjul kan findes i betjeningsvejledningen "Del 1 -
Generelt". - ) .
Betjeningen af HV-traekstangen kan findes i

betjeningsvejledningen "Del 1 - Generelt".

AL-KO SIKKERHEDSKOBLING AKS
504

F - 003
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Hjulklodser / hjul

Klodser til hjul Hjul/deek Stgddeemper til hjul (100 km/t)
I
H
H
H
H
H
H
H
H
/
H /
! /
| /
| / /
1= | / /
3 7
F-005 F - 006
Fig. 4 Hjulklodser placeret under i parkeringsposition Fig. 5 Hjul-/daekversioner Fig. 6 Hjulstaddeemper monteret
1 Hijulklods 1 Feelg (stal) 1 Holder pa akslen
2 Deak 2 Deek (klemmeholder med stik eller permanent svejset handtag)
L . ) . 2 Stgddsemper til hjul (RSD)
Bet']en'lngen gf hju_lklodserne kan findes i 3 Vinkelbeslag p& rammen
betjeningsvejledningen "Del 1 - Generelt". Daektype p max. i bar
Standarddaek Hjulenes steddeempere kan monteres pa fabrikken
195/ 65 R15 3,0 med 100 km/t bekraeftelse eller uden 100 km/t
bekraeftelse!
185 R14C 4.5
Alternativ Efterfglgende installation kreever en demonstration - efter
professionel installation af RSD'en - hos et testinstitut, f.eks.
Lo Rl 4.5 TUV, DEKRA, og en registrering i registreringscertifikatet pa
205/ 65 R15 3,0 registreringskontoret.

Efterfalgende montering af RSD ma kun ske pa de dertil
beregnede fastggrelsespunkter!
Overhold montage-/installationstegningen!

Tabel 1 Daektryk / deekstarrelse
Vedligeholdelse af deek/hjul findes i
betjeningsvejledningen "Del 1 - Generelt".

N\
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Teleskopiske handsvingstatter, drejelig betjening

Understgttende enheder

N

F - 008

Fig. 7 Teleskopisk handsvingstette i kgrestilling

1 Fastggrelse af krumtap (sekskantet)
2 Nivelleringsfod
3 Beslag (rund)

Betjening/vedligeholdelse af de teleskopiske

‘ handsvingstetter findes i betjeningsvejledningen
"Del 1 - Generelt".

Far du karer, skal du kontrollere, at alle statter er i vandret
position, at nivelleringsfoden (Fig. 7/2) er trukket tilbage,
0g at stgtterne sidder i beslaget.

(Fig. 7/3) er sikret.

42 Chassis

N

T
\

F - 009

Fig. 8 Genplacering af den teleskopiske handsvingstette

1 Holder med perforering
2 Stikben
3 Bgjle

Lasn beslaget (Fig. 8/3) fra stikket (Fig. 8/2).

Treek fatningsstiften ud - hold godt fast i stgtten, mens du
gor det.

Treek stgtten ud af beslaget (fig. 8/1), eller drej statten til
vandret position.

Skub stikket gennem perforeringen.

Sikr stikkontakten mod at falde ud med beslaget - drej
beslaget (Fig. 9/3) rundt.

/

N .

F - 010

Fig. 9 Betjening af den teleskopiske handsvingstatte

1 Handsving
2 Nivelleringsfod
3 Beslag sikret

Fjern handsvinget (fig. 9/1) fra holderen pa den indvendige
dar i bagdaren.

Skub handsvinget pa handsvingfeestet (fig. 7/1).

Drej handsvinget, sa nivelleringsfoden (Fig. 9/2) karer ud.
- Ved laesning: lad der veere 4-6 cm afstand til jorden

- ved aflaesning: op til jorden

Seaet handsvinget fast i holderen pa portaldgren.



Understgtter enhede
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F-011
Fig. 10 Kegleskab understgttet pa 4 sider, vandret afbalanceret

1 Frontstatter (hgjre/venstre)
2 Bageste statter (hgjre/venstre)

BEMARK

Parkering af en fuldt lastet trailer p& en skraning
Ensidig leesning kan overbelaste stgtterne - deformation!
Udlign den skra position ved at justere stgatterne - tiek med

L L L L
CUVACTPAS, TIVIS T UCT CT TNIUVETTUTYT.

Parker sa vidt muligt ikke en fuldt lastet kelekasse pa en
skraning - det skal veere muligt at g& sikkert pa den.

Kontrollér, at vognen ikke vakler, nar du gar pa ladet.

Kglekassens krop er nivelleret vandret. Belastningen
overfgres via akslen, stgtterne og stgttehjulet.
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Understgttende enheder

Teleskopiske handsvingstatter, faste
—_ \

. 0

— ﬁ ~ <
1 2 3@ F-013

Fig. 12 Teleskopisk handsvingstatte i karestilling
1 Fastggrelse af krumtap (sekskantet)

F-014

Fig. 13 Fjernelse af h&ndsvinget

Fig. 11 Stgtterar til understgtninger

1 Skrueplade / statterar 1 Handsving

2 Ramme 2 Beslag 2 Beslag (pa indersiden af portaldare)
3 Justerbar fod, justerbar 3 6-kttilgang

4

Stikben med beslag

Far du karer, skal du kontrollere, at nivelleringsfoden (fig. Fjern handsvinget (Fig. 13/1) fra holderen (Fig. 13/2) pa

De robuste teleskopiske handsvingstgtter er fastgjort til
skruepladen (fig. 11/1) pa det gennemgaende stgttergr under 12/3) pa alle statter er trukket helt ind og sikret med bagportalens indvendige dar.
lasestiften og beslaget (fig. 7/4). Skub ha&ndsvinget p& handsvingets fastgarelse (fig.

rammen (fig. 11/2).
Lasten af en fuldt lastet kglekasse kan baeres af de 4 statter 12/3).
- deekkene aflastes.

Advarsler/vedligeholdelse af teleskopiske
handsvingstatter findes i betjeningsvejledningen

"Del 1 - Generelt".
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Understgtter enhede

Q@

\/
ﬂf 2 F@
8 d

~—_ \
F-015 \ P J F-017
Fig. 14 Betjening af den teleskopiske handsvingstette Fig. 15 Justering af nivelleringsfoden Fig. 16 Teleskopisk handsvingstette i statteposition
1 Handsving 1 Bgjle 1 Bgjle
2 Justerbar fod, justerbar 2 Stikben 2 Stikben
3 Nivelleringsfod 3 Nivelleringsfod
4 Perforering
Drej handsvinget (fig. 14/1), sa den justerbare fod (fig. Lagsn beslaget (fig. 15/1) fra stikket (fig. 15/2). Seet stikket (Fig. 16/2) ind gennem perforeringen.
14/2) kerer ud. Traek stikket ud - hold godt fast i den justerbare fod (Fig. Sikr stikket mod at falde ud - Drej beslaget (fig. 16/1) rundt,
- Ved laesning: lad der veere 4-6 cm afstand til jorden 15/3), mens du ger det. og seet det pa stikket.
- ved afleesning: op til jorden Placer nivelleringsfoden i overensstemmelse hermed Indstil alle statter til samme hgjde.
(op eller ned), sé lasetappen passer gennem hullerne Nivelleringsfoden (Fig. 16/3) er fastgjort.
Til langtidsparkering under maksimal belastning: (Fig. 15/4).
Hiv de justerbare fgdder ud, indtil deekkene er let aflastet -
hjulene ma ikke laftes. Drej nivelleringsfadderne helt op, far du kerer af sted.
Daekkene skal stadig veere i kontakt med jorden. Seet h&ndsvinget fast i holderen pé portaldgren.
Daekkene er ubelastede.
£\
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Understgttende enheder

L]
=
n

- e e e e -
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Fig. 17 Kegleskab understgttet pa 4 sider, vandret afbalanceret

1 Stettehjul BEM/ERK Hvis det er muligt, m& du ikke parkere en fuldt lastet
2  Frontstgtter (hgjre/venstre) kglecontainer p& en skraning - det skal veere muligt at ga
3 Bageste statter (hajre/vensire) Parkering af en fuldt lastet trailer p& en skraning sikkert pa den.
Ensidig belastning kan overbelaste stgtterne - Kontrollér, at vognen ikke vakler, nar du gar pa ladet.
deformation!
Udlign den skrd position ved at justere stgtterne - tiek med Kglekassens krop er nivelleret horisontalt. Belastningen
ETvatETpaS IS te T e DU veTT T overfgres via akslen, stgtterne og stgttehjulet.
VAN
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Trin (valgfrit)

Trin (valgfrit) Svinges ud Drejer ind
/ 1
2
F-019 F - 020 F-021
Fig. 18 Trin drejet ud Fig. 19 Trinet svinges ud Fig. 20 Trapper i karestilling
1 Trin 1 Trin, drejetind

1 Trin, drejet ud

2 Struktur 2 Advarselsmaerkat

Det valgfrie trin (fig. 18/1) monteres pa en sideadgangsdar
eller p& bagportalen.

Tan_r(ljet_kekr C?' 550 mm langt og lavet af riflet aluminium Treek trinnet ud (fig. 19/1). Tryk trinnet (fig. 20/1) ned med foden (trin 1).
skridsikkert). . o o o : o .
( ) Trinnet lases pa plads og kan treedes pa. Trinnet treekkes automatisk tilbage (trin 2).

Se producentens dokumentation for Veer opmeerksom pé advarselsmeerkaten (Fig. 20/2) pa
‘ installation/vedligeholdelse af trinnet. trinnet.
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Opstigningshjeelpemidler (valgfrit)

Plasttrin foran (valgfrit) Brug hjeelpemidler til klatring

Klatre forsigtigt op pa klatrehjeelpen, f.eks. et plastiktrin
(fig. 21/1), iseer under vade forhold.

brug.
Hold om muligt fast i siden af handtaget (Fig. 22/2).
o
/ ® F-022 F-023
Fig. 21 Brug af trinnet Fig. 22 Brug af skammel
1 Plasttrin (ekstraudstyr # 550.00197) 1 Skammel (valgfrit)
2 Chassis, forside 2 Handtag
Operatgren er ansvarlig for sikkerheden ved arbejde
‘ med arbejdsudstyr! Kgleaggregatets arbejdshgjde ADVARSEL
Zl:séj%\é?rholdes ved betjening af kaleboksen under Brug treekstangen som Klatrehjaelpemiddel
' Treekstaengerne er ikke skridsikre, iseer ikke under
vade forhold. Den smalle overflade er ikke
Ved store arbejdshgjder skal der installeres eller stilles tilstraekkelig til at give et fast fodfaeste. Du kan glide
passende adgangshjeelpemidler til radighed. - risiko for at falde!

Brug faste adgangshjeelpemidler, f.eks. skamler eller
fastmonterede trin, til at betjene kgleenheden.
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Portaldare med espagnolettelas (Cool Trailer Basic)

Portaldgrene i bagvaeggen er last foroven og forneden med
en espagnolettelas i rustfrit stal.

Portaldegre p& bagpanelet

ADVARSEL

Karsel mled abne bagveegsportaldgre Svingende
bagveegsportaldgre kan ramme personer - fare for ulykke!

Far du kerer, skal du kontrollere, at dgrene til bagvaeggen
er lukket og sikret.

Brug kun dgrholderne, nar ladet/karetgjet star stille.

FORSIGTIG

Betjening af espagnolettelasen
Du kan knuse dine fingre/haender, nér du

abner/lukker lukkemekanismen.

‘ brug.

L&s lasen forsigtigt op/ned - den klikker op, nar den er |ast
op, og laser, nar den er lukket.

7z

A - 001

~

N

FORSIGTIG

Dgrrammen svinger op pa grund af vindstad!

Dgrrammen kan svinge op pa grund af vindstgd -
f > risiko for sammenstad!
aesevejr skal du holde godt fast i darbladet, nar du har

l&st det op, og straks fastgare det med dgrholderen.
Hold darene til bagveeggen lukket i steerk vind.

50 Struktur
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Kobling til gearkasse
Lasekrog i toppen

Haengsel (rustfrit stal)
Darholder (sokkel)
Dgarteetning (hele vejen rundt)
Lasekrog i bunden

Den valgfrie sideder med espagnolettelas
betjenes/sikres pA samme made som bagpanelets

portaldgr!

~NOoO O WNFE

Z  UWINUIUET, Tieeylel pd

BEMARK

Usikret dgrblad &bner!

Overbygningen kan blive beskadiget, hvis espagnoletteldsen
er aben.

Luk espagnolettelasen efter oplasning.




Portaldgre pa bagpanele

Dobbeltflgjede portaldgre (Cool Trailer Basic)

6
S5

A-003 A= (03 A-004
Fig. 3 Dobbeltflgjet portaldar i bagvaeggen (lukket i Fig. 4 Portalder til bagpanel (1 panel dbent) Fig. 5 Portaldar pa bagpanelet (helt aben)
karestilling)

1 Heengslet dar til venstre, lukket 1 Heengslede dare, sikret
Espagnolette-las 2 Heengslet der til hgjre, &ben 2 Dgrholder

Kobling til gearkasse

Lasekrog i toppen

Haengsel (rustfrit stal)

Darteetning (hele vejen rundt)

Dgrholder (sokkel)

Lasekrog i bunden

~NOoO OB~ WN P

Det hgjre dgrblad er som standard udstyret med en udvendig
espagnolettelas.

Det venstre derblad er last sammen med det hgjre derblad.
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Portaldegre p& bagpanelet

Betjening af espagnolettelasen Oplasning/abning af lasen
‘\ 2

Fig. 6 Espagnolette-las (last)

A - 006 \
1 Nggle (2-fold)

2 Lasecylinder -
3 Perforering i snap-on sikring N

Lasen til espagnoletten kan lases. E

) . A - 007 A - 008
De mediglgende nagler (fig. 6/1) er placeret bag pa kroppen. | g 7 opiasning af espagnolettelasen Fig. 8 LAsepunkter
Alternativt kan espagnoletten lases med en haengelas i 1 Snap-on sikring 1 Lasende krog
perforeringen (Fig. 6/3) for at forhindre uautoriseret abning. 2 Handtag 2 Lasebolt
Las Iasecyllncieren (Fig. 6/2) op med naglen. Tryk snapldsen (fig. 7/1) p lukkeren ind. Lasekrogene (Fig. 6/1) gér ud fra toppen og bunden af
Fjern hzengelasen, hvis den findes. Drej samtidig h&ndtaget (Fig. 7/2) udad. laseboltene (Fig. 6/2).

Abn dgren en smule.
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Luk lukkeren

Portaldgre p& bagpanele u

Sikkert dgrblad

Oplasning af dgrbladet

|
_ /7 =

A - 010 A-011
Fig. 10 Fastgjort med dgrholder Fig. 11 Darblad abent og sikret
1 Lasebgsning 1 Darblad
A-00] 1 2 | dsehandtag 2 Lasehandtag
Fig. 9 Lukning af espagnolettens las
1 Derblad
2 Espagnolette-l3s, last
Tryk espagnoletteldsen (Fig. 9/2) i med flad hand. Hold godt fast i darbladet, og fgr langsomt l&segrebet (Fig. Tryk lasegrebet (Fig. 11/2) udad.
Sving darbladet (fig. 9/1) helt op. tOIZ) ind i lasebgsningen (Fig. 10/1), sa langt det kan Far lasegrebet ud af lasesoklen.
omme. Slip 1asegrebet.
Derholderen er haengt op. Darbladet (fig. 11/1) er ulast og kan lukkes.
Dgrbladet er sikret mod at smeekke i.
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Portaldegre p& bagpanelet

Luk dgrbladet Lasning af bagpanelets portaldgre

\ / —

A-012 A-013 \
Fig. 12 Lukning af dgrbladet Fig. 13 Lasning af dgrblad /
1 Darblad til venstre 1 Léasende krog
2 Darblad til hgjre 2 Lasebolt A-014
3 Handtag Fig. 14 Portaldgre p& bagpanelet lukket
1 Snaplds med heengelds
2 Lasepunkt i bunden
3 Lé&sepunkt i toppen
Sving det uldste venstre derblad helt i bund. Seet lasekrogene (fig. 13/1) ind i laseboltene (fig. 13/2). Las Iasen med naglen pa lasecylinderen.
Lés det hejre darblad op, og drej det. Tryk handtaget (fig. 13/3) ned, sa lasekrogene gar i Las om ngdvendigt ogsa daren med en gardinlas
- indtil lige far stoppet. indgreb med laseboltene. :
9 g Ep ) o ; . o . Fer du kerer, skal du kontrollere, at de gverste og nederste
Las espagnolettelasen op - se fig. 7 pa side 52. Kontrollér, at lasekrogene i toppen og bunden er trukket Iasepunkter er st
ordentligt ind. '
o . o ) De dobbeltflzjede portaldgre er last for at forhindre
Lasen er sikret med snaplasen (fig. 14/1). uautoriseret?bning 2
£\
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Portaldgre p& bagpanele u

Dare til kaglerum

2\\\\\\7\7 /
1
/
/
d/
A - 015 A-016 A-017
Fig. 15 Dobbeltflgjede kalerumsdgre (lukket) Fig. 16 Dare til kglerum (ulast) Fig. 18 Dare til kglerum (dbne)
1 Drejehandtagslas, Iast 1 Haengslet der til hgjre med drejeh&ndtagslas 1 Heengslede dgre, sikret
2 Dgrholder (sokkel) 2 Heengslet dar til venstre med |&s gverst+ 2 Dgrholder
3 Haengsel (rustfrit stal) nederst
4 Dgrteetning (hele vejen rundt) e N\
Den hgjre haengslede dar (fig. 16/1) som hoveddgrblad er Iast \
udefra med en drejegrebslas.
Den venstre haengslede dgr (Fig. 16/2) som sekundaert
darblad lases indefra med en Iasemekanisme.
\ / J
A-018
Fig. 17 Lasbar drejeh&ndtagslas
1 Nggle (3-fold)
2 Cylinderlas
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Portaldegre p& bagpanelet

Betjening af drejehandtagslasen Abent darblad (hgjre) Ngdudlgsning indefra

i
/

2
A - 019
Fig. 19 Oplasning af drejeh&ndtagslasen
1 Cylinderlas
2 Roterende handtag
A - 020
Fig. 20 Abning af dgrbladet til hgjre Fig. 21 Oplasning af handtaget indefra
1 Darblad 1 Handtag
2 Handtag til nedudigsning (indvendigt) 2 Oplyst skilt (fluorescerende)
3 Stativ til gryderet
4 Tilgang til laftestangseffekt
De uléste derblade skal sikres mod lukning med Kontrollér, at der er tilstreekkelig plads bag keretgijet til at Hvis du er I8st inde i kassen, har du mulighed for at
dthplderPg - Z? Gt b4 side 53 abne dgrbladet (Fig. 20/1). ngdabne den indefra.
"Sikring af dgrbladet” pa side 53. L _ . .
9 P Treek kraftigt i drejehandtaget (Fig. 19/2) - darbladet aget er udstyret med en fluorescerende lysplade (Fig.
. _ . _ kommer ud af teetningen. 21/2), som kan genkendes i marke.
Las.cyllr.]dezlasen (fig. .19/1) op med en nggle.. . Sving derbladet helt op, og fastgar det med dgrholderen.
Drej drejehandtaget (Fig. 19/2) til vandret position. Drej handtaget (fig. 21/1) til lodret position.
Det hgjre darblad er ulast. Palgbsophaenget (Fig. 21/3) udlgses med handtagsfeestet
(Fig. 21/4).
Det hgjre darblad er ulast og kan &bnes indefra.
£\
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Portaldgre p& bagpanele u

Dgrbladslas (venstre darblad) Oplasning af Abn/sikr dgrblad

arhladet
1/

. e
o

~ ~

A - 022 A-023 A-024
Fig. 22 L&sning af dgrblad indefra Fig. 23 Oplasning af dgrbladslasen Fig. 24 Abning af derblad
1 Topfeelde 1 Sammenheseng 1 Dgrblad
2 Sammenhang 2  Feelde 2 Handtag
3 Grydeholder som handtag 3 Lomme til faelder 3 Dgrholder
4 Bundfaelde
Dgarbladslasen kan betjenes med én hand ved hjeelp af Tryk de gverste og nederste steenger (fig. 23/1) Kontrollér, at der er tilstraekkelig plads bag kgretgijet til at
koblingen (Fig. 22/2). sammen. abne darbladet (Fig. 24/1).
Det venstre dgrblad er sikret indefra opad og nedad med Lasene (Fig. 23/2) gverst og nederst rager ud af Abn dgrbladet helt.
lase (Fig. 22/1; Fig. 22/4). laselommerne (Fig. 23/3). Fastger dgrbladet med dgrholderen

Sving derbladet op p& samme tid. (Fig. 24/3) - se "Fastggrelse af dgrblad" pa side 53.
£\
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Portaldegre p& bagpanelet

Luk venstre heengslet dar Luk dgren til hgjre flgj

/
- N

~ / -

~N
| N

A-025 A-026 A-027
Fig. 25 Lukning af derblad (venstre) Fig. 26 Lasemekanisme for derblad I3st Fig. 27 Lukning af derblad (hgjre)
1 Lomme til felder 1 Bundias, last 1 Darblad
2 Feelde 2 Toplas, last 2 Roterende handtag
3 Portalramme 3 Sange, trukket tilbage 3 nggle
Las det venstre darblad op - se se Kontrollér, at den nederste las (fig. 26/1) og den gverste L&s det hgjre dgrblad op - se se
"Oplésning af derbladet" pa side 53. 1&s (fig. 26/2) er trukket tilbage i lAselommerne. "Opla&sning af dgrbladet" p& side 53.
Kontrollér, at der ikke er urenheder i den nederste Treek i dgrbladet for en sikkerheds skyld. Kontrollér, at der ikke er personer/dyr i kroppen.
feeldelomme (fig. 25/1). Koblingen (Fig. 26/3) er trukket tilbage foroven og Drej darbladet (Fig. 27/1) lukket - drejehandtaget (Fig.
Sving darbladet ind - tryk fast. forneden, og venstre derblad er last. 27/2) er i vandret position.

Den gverste/nederste las (Fig. 25/2) treekkes automatisk Skub darbladet lukket, og drej samtidig drejeh&ndtaget nedad
tilbage og klikker fast i laselommer. til lodret position.

Las drejehandtagslasen med ngglen (Fig. 27/3).

Kglerumsdgrene er lukkede (kgreposition) - se
Tryk den gverste og nederste stang sammen, og Iuk Dobbeltflgjede kglerumsdgre (lukkede)" paside 55.
darbladet p& samme tid - se side 57 (fig. 23).

Alternativt:
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Kglerumsudsty

BEMAERK

Rgrformet tagmembran (valgfrit)

Overbelastning af taget
Taget kan g& i stykker / blive deformeret!

Kontrollér, at tagets/rarfgringens maksimale baereevne ikke
overskrides - kontrollér den veegt, der skal ophaenges.

Du ma ikke selv montere en rgrformet tagmembran.

2 Maks. beereevne for den rgrformede
tagmembran er 500 kg!

Taget har et forsteerket design.

/
1/ Det er ikke tilladt at montere rgrskinnen pa standardtaget.
Efterfglgende installation af rgrfaringen ma kun udfgres af
specialiseret personale! @
A - 028
2 Fastggrelse med lasebolt 2 Sikkerhedsbolt

3 Kadkrog (valgfrit)

Oplasning
Drej lasebolten (fig. 29/2) - stiften (fig. 29/1) er vandret.
Treek lasebolten ud.
Far kedkrogen langs rarsporet.

Kgdprodukter kan transporteres ophaengt ved hjeelp af
tagrarstransportgrer i enkelt eller dobbelt udfgrelse.

Rarfgringen (fig. 28/1) er forsynet med et adapterendestykke
til tilslutning til den stationeere rgrfaring.

Sikringsboltene (Fig. 28/2) forhindrer lasten i at glide under
karslen.

Kadkrogene (fig. 28/3) kan haenges pa rarskinnen.

Gemme
Drej lasebolten til vandret position, og tryk den ind.
Lasn lasebolten.
Pennen er lodret.

Kgdkrogen er sikret mod bevaegelse.
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Komponenter til lastsikring

Betjening af lasestangen

.

—

Q)

—0

A - 030

—

e

Fig. 30 Eksempel: Lasestang

1 Endestykke, teleskopisk
2 Producent (certificering)

Lasestangen er teleskopisk og indeholder en fieder indeni.
Lasestangens laengde skal svare til karrosseriets indvendige

bredde.

Der ma kun anvendes godkendt/certificeret
lastsikringsudstyr!

Kraftangivelserne (Fig. 31/3) pa lasestangen skal

overholdes/overholdes!

BEMARK

Lose lasestaenger under rejsen!
Lasesteengerne kastes frem og tilbage og kan beskadige
kroppens inderveeg.
Far du karer, skal du kontrollere, at Iasestaengerne er
korrekt indsat og fastgjort i surringsskinnerne.
Fjern lasesteengerne, nar de ikke er i brug, og opbevar
dem sikkert for at undga skader.

Fig. 31 Lastsikring med l&sesteenger

1 Lasestang
2 Kombi anker surringsskinne (lateral)
3 Kraftspecifikation (blokeringskraft 400 daN)

FORSIGTIG

Seet lasestangen i!

Du kan fa dine haender/fingre i klemme mellem
stativets endestykke og surringsskinnen.

Tag fat i midten af lasestangen.

Hold haenderne/fingrene veek fra omradet omkring
surringsskinnen, nar du placerer lasestangen.

FORSIGTIG

Fjern lasestangen!
Du og andre kan blive ramt af fiederkraften, nar

du fierner lasestangen.
Fjern forsigtigt lasestangen - hold godt fast i den.
For l&sestangen diagonalt opad.

60 Struktur

A - 032

Fig. 32 Risiko for skader pa inderveeggen

BEMAERK

Skader pa den indre veeg!
Nar lasestangen betjenes, kan den indvendige veeg blive
beskadiget af fjederkraften.
Betjen lasestangen forsigtigt - hold den godt fast, og saet
lasestangen sikkert i
/ fra.

. brug.




Komponenter til Iastsikring

Fjern lasestangen

Seet l&sestangen pa plads

Fig. 33 Oplasning af lasestangen

Fig. 34 Fjernelse af Iasestangen Fig. 35 Iszetning af lasestangen

1 Lasestang 1 Teleskopisk endestykke

2 Endestuds 2 Endestuds
3 Surringsskinne (perforering)

1 Lasestang, indsat i flugt (korrekt)
2 Lasestang, indsat i en vinkel (forkert)

For forsigtigt endetappen (fig. 34/2) pa Lasestangen skal indseettes parallelt med endeveeggen
Tryk lasestangen (fig. 33/1) sammen, sé endestiften (fig. teleskopendestykket (fig. 34/1) ud af surringsskinnen - ’ - det er d?n eneste made at optage de maksimale
. . ! i o kraefter pa!
33/2) kommer ud af surringsskinnen (fig. 33/3). friggr langsomt lasestangen.
Hold lasestangen fast i denne position, mens du presser Drej lasestangen lidt opad eller til siden, sa den ikke
den sammen. beskadiger karrosseriets indervaeg. For du laesser, skal du kontrollere, at lasten kan sikres
Placer l&sestangen vandret for at beskytte den mod skader ordentligt.
- ikke i farezonen (arbejdszonen). Placer lasestangen sa teet som muligt pa lasten, sa der er s&

lidt luft som muligt imellem dem.
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Komponenter til lastsikring

SRR RN WY XY

Fig. 38 Kontrol af surringsudstyret

1 Léasestang, indsat
2 Surringsskinne, forsaenket

Kontrollér regelmeessigt lasesteengerne (Fig. 38/1) og
surringsskinnerne (Fig. 38/2) for skader/deformationer.

Fig. 36 Placering af lasestangen Fig. 37 Fastgarelse af lasestangen
1 Teleskopisk endestykke 1 Endestuds
2 Surringsskinne 2 Surringsskinne

3 Léasestang, indsat pa den ene side

Seet teleskopendestykkets endestift (Fig. 36/1) ind i Saet endebolten (fig. 37/1) ind i surringsskinnen (fig.
surringsskinnen (Fig. 36/2). 37/2) - serg for, at lasestangen er placeret parallelt med
Tryk I&sestangen (fig. 36/3) sammen. endevaeggen.

Lasestangen er placeret og sikret.

Fig. 39 Lasesteenger sikret (kereposition)
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Komponenter til Iastsikring

Betjening af den teleskopiske lasebom

Fig. 40 Eksempel: Teleskopisk lasebom (kgreposition) Fig. 41 Indseettelse af den teleskopiske lasestang Fig. 42 Eksempel: Last sikret

1 Kombi anker surringsskinne 1 Kombi anker surringsskinne 1 Belastningselement, f.eks. rulleveegte
2 Barrierestang 2 Sikringsstift 2 Lasebjeelke, sikret

3 Barrierestang

Oplasning af ldsestangen
De teleskopiske afspaerringsbjaelker opfylder kravene i DIN EN Seet lasestangen (Fig. 41/3) med den stive side ind i rillen Hold godt fast i Iasestangen, og tryk I&sestiften ind.

12642-XL. pa kombinationsankeret/forankringsskinnen. Traek lasestangen ud af kombinationen af anker og

De maksimale kraftspecifikationer kan findes i producentens (Fig. 41/1). fastgerelsesskinne.
dokumentation eller pa lasestangen. Tryk lasestiften (fig. 41/2) ind, og hold den pa plads.
Seet siden med glidestykket ind i rillen pa den
L&sesteengerne betjenes p& samme méde som kombinerede anker-/sammenfgjningsskinne.
‘ beskrevet under "Betjening af lasestaengerne” fra Slip lasetappen.
side 60. Lasebjeelken er placeret og sikret.
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Komponenter til lastsikring

Fastggrelse af spaendebeelter til kombinationen anker/fastggrelsesskinne

A - 045
Fig. 43 Eksempel: Spaendeband til omsngaringsform Fig. 44 Fastgarelse af speendeband Fig. 45 Spaendbénd anvendt i omsngringsform
1 Indsaet stykke 1 Sikring 1 Speaendestrop, todelt
2 Speendestrop 2 Indseet stykke 2 Speaendeskralde
3 Kombi anker surringsskinne 3 Rektanguleer rille
BEMAERK Tryk sikkerhedslasen (Fig. 44/1) ind, og seet indsatsstykket Speend spaendestroppen (fig. 45/1) med spaendeskralden
(Fig. 44/2) ind i den rektanguleere rille (Fig. 44/3). (fig. 45/2) - hold gje med den maksimale spaendekraft og
Fastspeending mellem de indre vaegge Placer spaendestroppen rundt om lasten i omsngringsform. omsngringsafstanden.
De indvendige vaegge eller surringsskinnerne pa Spaend spaendestroppen med skralden - hold gje med den Kontrollér, at lasten er korrekt fastspaendt og sikret.
kombiankeret kan blive beskadiget af for store traekkraefter. maksimale spaendekraft.

Placer kun lasten i omsngringsformen.
Streek ikke fra sidepanel til sidepanel.
Veer opmaerksom pa skiltet "Surringskraefter" i kroppen.
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Stangsurringsskinne

Fig. 46 Eksempel: Stangsurringsskinne

1 Stangsurringsskinne, tredobbelt

Stangsurringsskinnen er et alternativ til den kombinerede
ankersurringsskinne.

Lasten sikres med en lasestang, der er specielt designet til
stangsurringsskinnen.

Betjeningen af lasebommen og de tilhgrende
advarsler findes i afsnittet "Betjening af

lAsebommen" fra side 60 og fremefter.

Komponenter til Iastsikring

Fig. 47 Iseetning af lasestang

1 Spisepinde
2 Teleskopisk endestykke
3 Endestuds

Placer teleskopendestykket (Fig. 47/2) med endestift (Fig.

47/3) pa stangen (Fig. 47/1).
Tryk lasestangen sammen, ogfastgar den anden ende af
l&sestangen.

Sgrg for, at lasestangen er pa linje - ikke i en vinkel.
Lasestangen er placeret og sikret.

Fig. 48 Lasestaenger sikret (kgreposition)

1 Lasestang
2 Stangsurringsskinne

Kontrollér regelmaessigt lasesteengerne (Fig. 48/1) og
stangsurringsskinnerne (Fig. 48/2) for skader/deformationer.
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Fig. 49 Eksempel: Surringsskinne til flyselskab
1 Surringsskinne til flyselskab, sideveerts

Airline-surringsskinnen kan monteres pa siden af
inderveeggen eller i toppen og bunden.

Lasten sikres med "Airline-Beam"-lasestangen, der er
specielt designet til Airline-surringsskinner.

Formtilpasset lastsikring med lasebjeelker kan udfares lodret
og vandret.

Fig. 50 Fastggrelse af airline-bjeelken
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Komponenter til lastsikring

Flyselskabets spor

kkkkkkk dokumertaton - Beteringsveledning

CARGO CONTROL

WIS Airline Beam 1855

Lasebjeelke til surringsskinner til

flyselskaber WIS type 1855

Teknisk dokumentation Brugsanvisning

Yderligere oplysninger p& www.airline-beam.de

A - 051

Fig. 51 Producentens dokument

Hvordan lasestangen fungerer, fremgar af producentens
dokumentation.


http://www.airline-beam.de/
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m Belysningssystem

Belysningssystem Udendars belysning

Overhold sikkerhedsanvisningerne for el-
/belysningssystemet i betjeningsvejledningen

"Personbilsprogram / Del 1 - Generelt".

PURFERARD=

- Det elektriske belysningssystem fungerer med 12 V som
standard.

ADVARSEL

Fejl i elektriske funktioner!

Trafikanterne kan ikke genkende kgarselsretningen eller
bremsningen af kgretgjet pa grund af den manglende
meddelelse om kgretgjets status - risiko for ulykke!

For du karer, skal du kontrollere, at alle elektriske

forbindelser er lavet. Fig. 1 Bagbelysning Fig. 3 Fri bane/markeringslys (nederst)
Kontrollér de elektriske stik og kablers tilstand, fgr du tager 1 Multifunktionelt lys 1 Reflektor pa siden (orange)
af sted. 2 Markeringslys foran (hvidt)

Kar ikke med revnede eller defekte elektriske forbindelser.

Fig. 2 Nummerpladelys Fig. 4 Fri bane/markeringslys (@verst)
1 Lys, separat 1 Klarggrings-/markeringslys (rad/hvid)
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Indvendig belysning

Belysningssyste m

E - 005

Fig. 5 Indvendig belysning 230 V (standard)

1 Indvendigt lys (med E27-peere)
2 Kgleenhed, indvendig

Kgleboksen er som standard udstyret med et indvendigt lys
(fig. 5/1) pa forveeggen.

Den indvendige belysning forsynes med 230 V vekselstrgm
via kgleenheden.

ADVARSEL

Risiko for elektrisk stagd/kortslutning!

Arbejde pa det elektriske system kan udsaette dig for
farlige spaendinger eller fordrsage brand pa grund af
en Kkortslutning i det elektriske system.

Der ma ikke udfgres arbejde pa det elektriske system.

@ Sarg for, at ingen andre personer teender for

strgmforsyningen.

Fa vedligeholdelses- og reparationsarbejde udfart af en
kvalificeret elektriker.

Fig. 6 Lineeaert lys 230 V (ekstraudstyr)
1 Lineeert lysarmatur (med lysstofrgr)

Som alternativ til det indvendige lys kan der installeres et
lineaert lys med lysstofrar. Dette er velegnet til fugtige rum.

Landlampen forsynes med 230 V vekselstrgm via
kealeenheden.

Fig. 7 LED-lampe 12 V (ekstraudstyr)

1 LED-lampe
2 Bevaegelsesdetektor

Der kan ogsa monteres en 12 V LED-lampe (fig. 7/1). LED-
lampen far strem fra bilens batteri.

Sarg for, at stikket er sat i det treekkende karetgj, og at
teendingen er sléet til.

LED-lampen teendes af en bevaegelsesdetektor, nar du
treeder ind pé leesseomradet.
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Nettilslutning af keleenhed
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Fig. 8 Nettilslutning (pa ydersiden af kaleenheden)

1 Heette

2 Skrueheette

3 Nettilslutning med stik-kontakter (3-vejs)
4 Producentens typeskilt / Tekniske data

m tremforsyning 230 V AC

Fig. 9 Tilslutning af adapterkabel
1 Nettilslutningskabel (2,5 lang)
(HO7RN-F / tvaersnit 2,5 mm?/ maks. 25 m lang)
2 Drejelig heette
Netstik (16A-6h / 220 - 250 V AC / 2P+E / 50+60 Hz)

operatzr.
3
4 Kontaktforbindelse

’ Den eksterne strgmforsyning leveres af kgletrailerens

De tekniske data (Fig. 8/4) for nettilslutningen (Fig. 8/3) skal
overholdes!

Operatgren er ansvarlig for at sikre stramforsyningen!

Stremforsyningen ma kun etableres med det passende
netstik og nettilslutningskabel (Fig. 9/1).

Strgmkilden ma kun bruges som en sikker forbindelse i
overensstemmelse med DIN VDE 0100-551 med effektive
beskyttelsesforanstaltninger eller sikker isolering med
transformatorer i overensstemmelse med DIN VDE 0100-
551.

DIN 61558-2-4 fra en fast elektrisk installation.

Stregmkilden skal veere sikret i overensstemmelse
med kgleenheden - se tekniske data (Fig. 8/4) og
oplysninger pa adapterstikkets deeksel!

Ydelsesdataene kan findes pa producentens
typeskilt eller i betjeningsvejledningen fra Kiihlagg-
@ regat-producenten.

70 Elektrisk system
N_

I E - 009
Fig. 10 Adapterstik

1 Kontaktforbindelse (fastgjort med 2 skruer)
2 Netstik, formonteret
3 Schuko-stik

Tilslutningskablet ma kun tilsluttes netstikket af en
autoriseret elektriker!

Et adapterkabel (Fig. 9/1) med et fabriksmonteret netstik (Fig. 10/2) fas
som ekstraudstyr.
— # 358.00158 Adapterkabel 2,5 m med Schuko-stik

— # 358.00058 Adapterkabel 2,5 m med schweizisk (CH)
stik

E - 028




Streamforsyning 230 V om

Seet adapterstikket i

E-011

E-012 E - 013
Fig. 11 Abning af nettilslutningen Fig. 12 Nettilslutning aben Fig. 13 Adapterstik sat i
1 Heette 1 Heette 1 Adapterstik
2 Skruehaette 2 Kontaktpersoner 2 Lag
3 Skrueheette
Skru skrueheetten af (Fig. 11/2). Kontrollér, at kontakterne (fig. 12/2) ikke er Abn og hold daekslet (Fig. 13/2).
Traek heetten af (fig. 11/1). beskadigede/vade - renger dem om ngdvendigt. Seet adapterstikket (fig. 13/1) i nettilslutningen - sgrg for, at
Heetten (fig. 12/1) haenger godt fast. kontakterne er sat helt ind.
Fastgor adapterstikket med skruehaetten (fig. 13/3) - stram
godt til.

Adapterstikket er sat i og sikret mod at blive trukket
ud med et deeksel/skrueheette.

Adapterkablet kan sluttes til stramforsyningen ved hjeelp af et
stromstik.
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Tag adapterstikket ud af stikkontakten

6 Strgmforsyning 230 V AC

>

E - 014

Fig. 14 Frakobling af adapterstikket

1 Skrueheette
2 Lag
3 Adapterstik

Skru skruehaetten af (fig. 14/1).
Fold daekslet ned (Fig. 14/2), og hold det abent.

Treek forsigtigt adapterstikket (Fig. 14/3) ud af
nettilslutningen.

Luk deekslet til adapterstikket - skru det fast.
Opbevar adapterkablet sikkert mod skader/vejr.
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E - 015

E - 016

Fig. 15 Lukning af nettilslutningen

1 Heette
2 Stik til lysnettet

Far du lukker nettilslutningen med heetten (fig. 15/1), skal
du kontrollere, at der ikke har samlet sig vand i haetten -

renggr den om ngdvendigt, fgr du lukker den.

Seet haetten pa netstikket (Fig. 15/2) - sgrg for, at den
sidder korrekt.

Fig. 16 Heetten er sikret (karestilling)
1 Heette

2  Skrueheette

Fastgar heetten (fig. 16/1) med skruehaetten (fig. 16/2) - stram

til.

Nettilslutningen er forseglet stgv- og vandteet.




Stremforsyning 230 V om

Stremgenerator
/ 2

L
, — [
| (

E - 017! E - 019 E - 018
Fig. 17 Stremforsyning Fig. 18 Idriftseettelse af generatorsaettet Fig. 19 Adapterkabel tilsluttet
1 Lag 1 Producentens tegn 1 Adapterstik
2 Schuko-stikdase/stiktype med beskyttelsesklasse IPx4 2 Indikation af lydstyrke 2 Adapterkabel
Aggregatet bliver varmt under drift! Aggregatet ma

3 Speendingsomskifter
med den vedlagte CE-
skal overholdes!

overensstemmelseserklzering. Veer opmaerksom pa
kraftenhedens stgjniveau pa 96 dB.

Overensstemmelse med EU-direktiverne bekreeftes
ikke tildeekkes! Producentens sikkerhedsanvisninger

stille (stationeer drift)!

De elektriske apparaters maksimale
strgmstyrke/forbrug skal overholdes!

Spaendingsomskifteren (Fig. 17/3) ma ikke aktiveres under
drift - risiko for gdelaeggelse!
Brug kun et stik, der passer til den installerede stikkontakt

(Fig. 17/2)!

’ Stremgeneratoren ma kun bruges, nér vognen star

FARE

Brandfare fra elektriske apparater!
A Eksterne elektriske apparater kan bryde i brand og
forarsage en brand.

Brug kun stramgeneratoren til at drive den installerede

kgleenhed.
Brug kun stramgeneratoren i sikre omgivelser - ingen
adgang for uautoriserede personer, f.eks. bagrn.
For du starter generatoren, skal du kontrollere, at
adapterkablet ikke rgrer ved varme komponenter.

Far ibrugtagning skal du kontrollere, at alle
speendingsfarende komponenter er beskyttet mod

elektrisk stad.

£\
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m Koleenhed (GOVI)

Betjening af kgleenheden
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E - 022

E - 020

Fig. 21 Kgleenhedens betjeningsside

Fig. 20 Kgleenhed set udefra

1 Forreste vaeg
2 Kagleenhed Fab. GOVI
3 Tilslutning til lysnettet

4 Aflgb for kondensvand

Kgleenheden er installeret i midten af frontvaeggen fra

fabrikken.
Overhold producentens medfalgende

‘ betjeningsvejledning. Anvisninger for
ibrugtagning/drift/vedligeholdelse/renggaring skal
overholdes

74 Elektrisk system

1 Beskyttelsesklap, der kan lases
2 Hurtigguide pa sprog de / en
3 Typeskilt / Tekniske specifikationer

Kgleenheden opfylder de relevante europeeiske
direktiver og er CE-meerket.
niske data, modellen og producenten er angivet pa
typeskiltet (Fig. 21/3).
CE-overensstemmelseserkleeringen er inkluderet i
brugsanvisningen.

Fig. 22 Kgleenheden set indefra

1 Fordamperens luftudtag indvendigt
2 Stremfordelingsboks

3 Lampe

Operatgren er ansvarlig for at overholde de

foreskrevne vedligeholdelsesintervaller for
kaleenheden.

Enhver uautoriseret aendring/ombygning af kaleenheden vil

ggre garantien ugyldig.

Overensstemmelse med europaeiske direktiver eller

standarder er ikke leengere givet.



Tekniske data

GOVI ARCTICS

Kontrolomrade for kagletemperatur

Maks. Driftstemperatur

Tilslutning til lysnettet

Udvikling af stgj

Kglemiddel

Model Govi
1600N

Kglekapacitet ved 2°C 1600 W

Kglekapacitet ved 10°C 2000 W

Strgmforbrug ved 2 °C 940 W

Stremforbrug ved 10 1000 W
°C

Fordamperens 750 m3/h
luftmaengde
GOVI ARCTICS 2000P (fryser)

Kontrolomrade for kgletemperatur
Maks. Driftstemperatur

Tilslutning til lysnettet

Udvikling af stgj

Kalemiddel
Model

Kglekapacitet ved - 20°C
Kglekapacitet ved 2°C
Kglekapacitet ved 10°C
Strgmforbrug ved - 20°C
Stremforbrug ved 2°C
Strgmforbrug ved 10 °C

Fordamperens luftmaengde

1600N / 2000N / 2500N

+5 °C il +10 °C
40 °C

230V -1"-N-50Hz

60 dB
R134a/ R404A

Govi GOvI
2000N 2500N
2050 W 2500 W
2800 W 3300 W
1500 W 1450 W

1560 W 1500 W

750 m3h 1100 m@) /n

-20 °C til +10 °C
40 °C

230V -1"-N-50Hz

60 dB

R124a /| RAN4A
GOVI 2000P

1500 W
2050 W
2800 W
1000 W
1200 W
1250 W
1100 m®) /h

Luftcirkulation

Fig. 23 Instruktioner for
leesning

1 Fordamper til lufttilfarsel
2 Luftudladningsfordamper
3 Ladeenhed

E-023

1
E-024

Fig. 24 Ventilation/udsugning af keleenhed

1 Luftindtagskondensator
2 Ventilator til luftudtag

For at sikre god luftcirkulation og keleevne ma
fordamperen ikke belastes med gods!

Nar du parkerer kgleboksen, skal du sgrge for, at
kaleenheden er godt ventileret.

Placer sa vidt muligt ikke kagleren i direkte sollys - undga
direkte sollys.

Sarg for, at der er tilstraekkelig afstand til fordamperen ved
pafyldning.

Organiser lastenhederne sa langt fra hinanden som muligt -
brug f.eks. blokeringsbjaelker.

Last traileren til maksimalt 2/3 af den indvendige hgjde.

Hvis det er muligt, skal belastningen placeres mindst 70 mm
veek fra indervaeggen.
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m Koleenhed (GOVI)

Teende/slukke for kgleenheden

E - 025

Fig. 25 Oplasning af kontrolpanelet

1 Topngagle
2 Beskyttende flap

kaleaggregatets betjeningspanel! Betjeningspanelet
skal lases med beskyttelsesklappen (Fig. 25/2) efter
teending/slukning af kaleenheden.

’ Uvedkommende ma ikke have direkte adgang til

De medfglgende topnggler med trekantet abning fas i 2
versioner:
— lavet af plastik

— lavet af stal

Seet topngglen (fig. 25/1) ind i hullet.
Vend topngglen om.
Beskyttelsesklappen er last op.

Fjern topngglen, og abn beskyttelsesklappen.

76 Elektrisk system

e E-026

_—

E - 027

Fig. 26 Betjening af kaleenheden

1 Hurtig guide

2 Teend/sluk-kontakt (O/1) Kgleenhed

3 Teend/sluk-kontakt (O/1) Lampe i kroppen
4 Kontrolpanel (temperaturregulator)

Kgleenheden er forudindstillet fra fabrikken!
0 Netspaendingen skal veere til stede, far der teendes
for den.

Teend for den grgnne hovedafbryder (Fig. 26/2).
Et gront lys teendes.

Juster rumtemperaturen, hvis det er ngdvendigt.
Falg hurtigguiden (fig. 26/1) pa keleenheden.

Taend om ngdvendigt lyset i overbygningen med den
orange kontakt (Fig. 26/3).

Fig. 27 Kontrolpanel I&st

1 Topnggle
2 Beskyttende flap

Laes betjeningsvejledningen fra producenten af
kaleenheden for yderligere indstillinger/fejldiagnose!

Luk beskyttelsesklappen (Fig. 27/2).
Las beskyttelsesklappen med topngglen (fig. 27/1).
Kontrolpanelet er Iast for at forhindre uautoriseret adgang.

Opbevar topnaglerne pa et sikkert sted.




Kgleenhed (GOVI m
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m Koleenhed (GOVI)
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Vedligeholdelse

Generel vedligeholdelse / Generel vedligeholdelsesvejledning

Kropsvedhaftning / Kropsvedhzeftning

Alle skrueforbindelser pa kroppen og de fastgjorte dele skal kontrolleres hver sjette maned.

Verschraubung der Pratzen (Fahrgestellanbindung) priifen / Check the screw connections of the support brackets (chassis connection). Verschraubung der
Zurrrungen priifen / Check the screw connections of the surring points.

Defekte nitte-/skrueforbindelser skal udskiftes med det samme / Defekte nitte-/skrueforbindelser skal udskiftes med det samme.

Smar de beveegelige dele hvert &r og efter rengering med hgjtryksanlaegget / Lubricate moving parts annually and after cleaning with the high-pressure device

Reinigungshinweise / Renggaringsinstruktioner

Boksens overflade ma farst rengares med haijtryksrenseren efter 3 maneder / Box surface may only be cleaned with the high-pressure device after 3 months.
Min. Abstand zur Oberfléche: 70 cm; Wasserdruck: max. 50 bar; Wassertemperatur max. 80 °C einhalten / Min. distance

from surface: 70 cm; water pressure: max. 50 bar; water temperature, keep below max. 80 °C. Reinigungsmittel mit ph-

Wert 6 - 10 verwenden / Brug vaskemiddel med en pH-vaerdi pa 6-10.

Skyl med rent vand efter rengering

Fjern rustfilm fra komponenter af rustfrit stdl med almindeligt rengaringsmiddel til rustfrit stal / Remove rust from stainless steel components using conventional stainless steel cleaner. Turdichtungen

nach Reinigung mit Pflegemittel behandeln / Treat door seals with maintenance product after cleaning

Skader / Skader
Overfladeskader (beleegning / beskyttelseslag / gulv) mé kun repareres af et autoriseret Humbaur GmbH-vaerksted /.
Overfladeskader (belaegning / beskyttelseslag / gulv) ma kun repareres af et vaerksted, der er autoriseret af Humbaur GmbH.

Kuhlaggregat / Kaleenhed

Kiihlaggregat auch in kalter Jahreszeit min 2x pro Woche je 1 Stunde in Betrieb nehmen / Run refrigerating unit for one hour at least 2x per week, including winter time.

Manglende overholdelse af vedligeholdelsesanvisningerne kan medfare personskade og/eller materielle skader!

Producenten kan ikke give nogen garanti for skader, der er forarsaget af manglende overholdelse af forskrifterne!

Manglende overholdelse af vedligeholdelsesanvisningerne kan medfare personskade eller materielle skader!

Producenten kan ikke give nogen garanti for skader, der er forérsaget af manglende overholdelse af disse instruktioner!

Vedligeholdelsen skal kunne dokumenteres (i test- og inspektionshaefte) / Al vedligeholdelse skal kunne dokumenteres (i test- og inspektionshzfte).

CIBIN www.cibinrefrigerazione.com tif:+39 0421 2267-11
Thermo King Syd www.thermoking-sued.de tif:+49 731966430
Transportar www.carrier-transicold.de tif: +49 5401 4850
Kaleskabsenhed Zanotti www.zanotti-kaelte.de tIf: +49 2251 8618-32
Kgleskabsenhed Govi www.govi-gmbh.de . +49 2241 9229460
Tail lift bagsmaek Bear Cargolift www.baer-cargolift.com tif:+49 713128770
g MBB www.mbbpalfinger.com tif: +49 42218530
Dautel www.dautel.de tif: +49 7131 4070
Dhollandia www.dhollandia.net tif: +49 407611960
Sorensen www.soerensen.de Telefon: +49 40 739606-42
umbaur Gm ercedesring ersthoren | Tysklan: .+ -0 lInfo@humbaur.com I humbaur.com
Fig. 1 Generel vedligeholdelse FlexBox-meerkat
FlexBoxen skal kontrolleres efter behov, dog mindst en gang Se producentens

om aret, af en autoriseret/kvalificeret specialist for at sikre, at
den er i sikker driftstilstand.

Dette geelder ogsa for alle komponenter, der anvendes til
lastsikring i henhold til VDI 2700 og/eller EN 12640.

Kaleenhed
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Strgmgenerator

Surringsudstyr, f.eks. lasebjeelker

LE \/
7N
SERVICE / REPARATION

SERVICE /
REPARATIONER

Struktur / krop

Humbaur Service Pal

p&

www.humbaur.com
Forhandlere/Service/Reparatio
ner

Endelig accept / Kontrolleret:
/ dato:

person:

620.00485

drifts- og

vedligeholdelsesinstruktioner for oplysninger om
vedligeholdelsesarbejde pé fglgende enheder:

[HUMBAU |

Anvisningerne pa klistermeerket (fig. 1) skal

overholdes og folges!

De udfarte tests skal dokumenteres i afsnittet
"Inspektion” i brugsanvisningen.
"Personbilsprogrammet / Del 1 - Generelt".


http://www.cibinrefrigerazione.com/
http://www.thermoking-sued.de/
mailto:service@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
http://www.carrier-transicold.de/
http://www.zanotti-kaelte.de/
http://www.govi-gmbh.de/
http://www.baer-cargolift.com/
http://www.mbbpalfinger.com/
http://www.dautel.de/
http://www.dhollandia.net/
http://www.soerensen.de/
mailto:info@humbaur.com

Af sikkerhedsmeessige arsager skal alle vigtige mekaniske
komponenter kontrolleres og vedligeholdes med jeevne
mellemrum.

Disse omfatter:

— Skrueforbindelser / forbindelser til chassis
— Boltning af surringspunkterne
— Strgmgeneratorens tilslutning/funktion

— Kaoleenhedens fastggrelse/funktion

De regelmaessige intervaller kan findes péa side 82.
"Vedligeholdelsesintervaller".

— Overhold reglerne for forebyggelse af ulykker ved alt
vedligeholdelsesarbejde.
— Overhold retningslinjerne for miljgbeskyttelse.

— Sluk for motoren, fgr du pabegynder
vedligeholdelsesarbejde.

— Beskadigede og ikke-fungerende komponenter skal

udskiftes med originale reservedele fra Humbaur GmbH.

Serviceheefte til certificeret XL-krop

Servicecertifikat for kaleenhed

io 5000/5300/5500 /50000 /60000 KXPEDXUFRP

W - 012

Fig. 2 Serviceheefte til FlexBox efter XL-certifikat

Fa de arlige inspektioner udfart af kvalificerede specialister
skrevet ind i servicehaeftet og underskrevet.

Opbevar serviceheeftet og XL-certifikatet i fgrerkabinen.

Fig. 3 Integreret bevis for inspektion

Overhold vedligeholdelses- og serviceanvisningerne fra
producenten af kagleenheden.

Fa et halvarligt eftersyn, som er foreskrevet af
producenten, udfgrt af kvalificeret personale og bekreeftet
skriftligt i dette "Afsnit 9"-haefte.

Hvis der er behov for service, skal du kontakte din
forhandler eller hotline hos producenten af kaleenheden.
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edligeholdelsesintervaller

Regler for vedligeholdelse

Vedligeholdelse omfatter regelmaessig kontrol af de enkelte Rytmen skal tilpasses brugerens adfeerd.
komponenter og passende handling baseret p& kontrollen. Defekte dele af karosseriet skal udskiftes med originale
reservedele.

Fglgende oplysninger refererer til en
normal brug af traileren med maks. 20.000 km om aret.

@
S 1S 5
Engangs-vedligeholdelsesarbejde £ Ao’- c—: %
_ s & 8 E & =
£~ o AN Lo © — ©
Kontrollér kaleenhedens skrueforbindelse X
L . For information om vedligeholdelse, se Brugsanvisning fra producenten
Tab. 1 Vedligeholdelsestabel, farste ibrugtagning
P S B
=] ) i
Q Q
: _ o =] = = 3
Vedligeholdelsesarbejde © = £ = E°c EE
e go g =~ N
= o v o v 8¢ St
=L 2L 59 859 =2
alle oo =) oo = © N
Indvendig belysning: Funktion / tjek for skader X
Surringspunkter: tjek for skader/tilstedeveerelse X
Kglesystem: Rens kondensaflgb om ngdvendigt / tjek ventilatorfunktion X
Kglesystem: Renggr kondensatoren med trykluft X
Stramgenerator: tjek funktion / tjek oliestand X
Skrue-/nitteforbindelser pa& karosseri/chassis: visuel inspektion X
Dgre/klapper: Tjek dgrforseglingen hele vejen rundt for skader, revner og skagrhed X
Haengsler / 1ase: Tjek funktion og smar om ngdvendigt X
XL-konstruktionsstyrke i henhold til EN 12642 * Sikkerhedstest X
L . Se oplysninger om vedligeholdelse/test producentens betjeningsvejledning eller den separate ratem service booklet

Tab. 2 Vedligeholdelsestabel, periodiske intervaller
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Smgrearbejd =

Espagnolette-las

W - 01€ W - 01¢ W - 020
Fig. 4 Smgrepunkter Fig. 5 Smarepunkter Fig. 6 Kontrolfunktion
1 Snaplas pa neesen 1 Lasebolt/krog, top & bund 1 Lejepunkter (plastikbgsning)
2 Forar 2 Cylinderlds

3 Torsionsstang

Tjek espagnolettens |&s for tegn pa slitage, brud og sikker Smar laseboltene/-krogene (fig. 5/1) med fedt, hvis Efter smgrearbejdet skal du kontrollere funktionen af den
l&sning. det er ngdvendigt. monterede espagnolettelas - begge lasepunkter i toppen og
Renggr lasene i toppen/bunden og lasemekanismen med Tjek boltene/krogene for deformation. bunden skal lase korrekt.
en tar klud. Fjern overskydende smgremiddel. Kontrollér lejepunkterne (fig. 6/1) for deformation.
Smagr snuden og lejepunkterne pa snaplasen med let olie Kontrollér cylinderlasens funktion (Fig. 6/2).
(fig. 4/1). Kontrollér torsionsstangen (Fig. 6/3) for deformation.
Kontrollér fiederen (Fig. 4/2) for deformation/treethed. Hvis espagnoletten er deformeret, skal hele
Fjern overskydende smgremiddel. espagnolettlasen udskiftes.

£\
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Espagnolette-las (sidedar) Las til roterende handtag

L
1r

\ J
Fig. 9 Lasepunkt

Fig. 7 Smgrepunkter

1 Top/bund-l&s 1 Stativ til gryderet

2 Roterende handtag (indefra)
Tjek espagnolettens |&s for tegn pa slitage, brud og sikker

l&sning. Kontrollér ngdoplasningsfunktionen indefra - betjen

Renggar toppen/bunden af lasen (fig. 7/1) med en tar klud.
Giv feelden lidt olie.
Fjern overskydende smgremiddel.

Kontrollér, at drivstangslasen fungerer, og at den er let at
beveaege.

W - 022

drejehandtaget med last dar.

Kontrollér lasepunktet/palgbsophaenget (fig. 9/1) for
slitage.

Hvis daren ikke lukker teet, skal du justere overlghsstatten.

Renggr ovnristen, hvis det er ngdvendigt - den skal veere
fri for fedt.

Fig. 8 Kontroller fastggrelsespunkterne

1 Faldlomme i top/bund
2 Skrueforbindelse til palgbsbgjle

84 Test, pleje og vedligeholdelse

Rengar om ngdvendigt vandlaslommen (fig. 8/1) - den
skal veere fri for fedt.

Kontrollér, at skrueforbindelserne pa palgbsophaenget
(Fig. 8/2) er stramme.

N
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Dgrpakninge
Renggring/vedligeholdelse af dgrteetninger

\

W - 024 W - 025 W - 026
Fig. 10 Dgrteetning, dobbelt (Cool Trailer Basic) Fig. 11 Dgrteetning 4-fold (Cool Trailer Profi) Fig. 12 Dgrteetning, 5-panel (fryser)
1 Indvendig teetningsleebe 1 Forseglingsoverflade sidedar 1 Forseglingsoverflade sidedar
2 Udvendig teetningsleebe 2 Hoveddgrens teetningsleeber 2 Hoveddgrens teetningsleeber
Abn dgrbladene, og tjek dgrteetningerne hele vejen rundt Tor den indvendige teetningsflade (fig. 11/1) og Tor den indvendige teetningsflade (fig. 12/1) og
for revner og haerdninger. teetningslaeberne (fig. 11/2) af hele vejen rundt med en teetningslaeberne (fig. 12/2) af hele vejen rundt med en fugtig
Ter den indvendige teetningsleebe (fig. 10/1) og den fugtig klud. klud.
udvendige teetningslaebe (fig. 10/2) af hele vejen rundt Vedligehold de forseglende leeber med plejeprodukter som Vedligehold de forseglende laeber med plejeprodukter som
med en fugtig klud. talkum, vaseline eller silikonespray. talkum, vaseline eller silikonespray.
Vedligehold de forseglende laeber med plejeprodukter som Luk darbladene, og kontroller, at den midterste Luk darbladene, og kontroller, at den midterste overlapning
talkum, vaseline eller silikonespray. overlapning er teet. er teet.
Luk dgrbladene, og kontroller, at den midterste

overlapning er teet.
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Elektricitet

Udskiftning af lyskilder Linacnit aroaotu

Lidaliftnine of hicotnf -

Den indvendige belysning styres via kaleenheden.

ADVARSEL

Risiko for elektrisk stagd/kortslutning!
Arbejde pa det elektriske system kan udszette dig for /
farlige speendinger eller forarsage brand pa grund af

en kortslutning i det elektriske system.
Du mé ikke selv udfgre arbejde pa det elektriske system.

Sarg for, at ingen andre personer teender for
strgmforsyningen.

F& vedligeholdelses- og reparationsarbejde udfgrt af en
kvalificeret elektriker.

W -013 @
2 Omslag

Det linegere armatur er udstyret med et lysstofrar.

Hvis lysstofrgret flimrer, kan starteren veere defekt - udskift
starteren.

Udskift et defekt lysstofrar.

E Aflever det defekte lysstofrar p& en lokal
genbrugsstation - det ma ikke smides ud i

miljget/husholdningsaffaldet.

W - 014
Nar du har udskiftet lysstofrgret, skal du seette daekslet pad | 3 ©msiag
plads og fastggre det med alle kiger - se fig. 13.

Abn alle kiger (fig. 14/1).
Fjern deekslet (Fig. 14/3).
Udskift lysstofrgret (fig. 14/2) med et af samme type/watt.

£\
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Skift standard interigrlys/peere

X /

W - 015 W-016 W - 017
Fig. 15 Standard indvendig belysning Fig. 16 Abning/lukning af det indvendige lys Fig. 17 Udskiftning af peere

1 Clip-lukning (3x) 1 Lyspeere E27

2 Deeksel (glas)

1 Clip-lukning
2 Daeksel (glas)

2 Version
Den indvendige standardbelysning er udstyret med en Sving klipsens fastggrelseselementer op (fig. 16/1). Skru forsigtigt en defekt paere ud (Fig. 17/1).
standardpeere med E27-fatning. Hold godt fast i deekslet (Fig. 16/2).
Det indvendige lys er ikke vandteet. Efter udskiftning af paeren saettes daekslet pa, og det
fastggres med clipsene - se fig. 15. R Aflever paeren pa en lokal genbrugsstation - smid
i d i miljget/husholdni ffaldet.
Kontrollér, at der ikke er traengt fugt ind i det indvendige @ Ud 1 mijgerhusholdningsartaiae

lys. Skru en ny peere af samme type/watt helt ind i fatningen (Fig.

17/2).

' HUMBAU | Test, pleje og vedligeholdelse
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Renggring/pleje

Renggring af kuffertens yderside

Renggaring af kaleenhedens Ren stramgenerator
yderside
\\
\\
\\\
\\
\
\
V\‘
1
W - 009 W - 011
Fig. 18 Renggering af PurFerro-sandwichpaneler W-010l | Fjg. 20 Rengering af stremgeneratoren
1 Silikonefuger Fig. 19 Renggring af kaleenheden 1 Omslag (blgdt omslag)
2 Deeksel til palgbsanordning/hdndbremse/kobling 1 Ventilator
2 Kondensator
BEMARK BEMARK BEMARK
Renggar kuffertens yderside! Sprgjt kaleenheden med en hgjtryksrenser! Sprgjt generatoren med en hgjtryksrenser!
Teetningsmaterialet (silikonefuger) kan blive beskadiget af en Kgleenheden har ingen beskyttelse mod vandsprgijt - Strgmgeneratoren har ingen beskyttelse mod vandsprgit -
direkte vandstrale fra en hgijtryksrenser. Boksens krop kan risiko for skader! risiko for skader!
blive uteet. Udseet ikke kaleenheden direkte for vandstréler. Spraijt ikke direkte pa stremgeneratoren med en
Sprgijt ikke fugemassen (silikonefuger) direkte med en Tor kun keleenheden af med en let fugtig klud. vandstrale.
vandstrale. Tarres af med en tar kiud. Tor kun generatoren af med en let fugtig klud.
Hold en minimumsafstand p& ca. 80 cm fra fugemassen Tarres af med en tar klud.
(silikonefuger). Vask kaleenheden i handen, hvis det er muligt - brug
. lgftehjeelpemidler.
Daek palgbsanordningens sikkerhedskomponenter til,

Lad generatoren kgle af, far du vasker den.
f.eks. med et deeksel (Fig. 18/2).

D&k stramgeneratoren til med et deeksel (Fig. 20/1), far
den blaeses med en hgjtryksrenser.

£\
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Renggaring/plej =

Generel indvendig renggring
BEMARK

Brug af aggressive renggringsmidler
Overfladerne/materialerne kan angribes af kemikalier, salte, syrer

Intervallerne mellem intern renggring afheenger af typen af
last/emballage og intensiteten af tilsmudsningen.

Vigtige bemeerkninger

Undga leengerevarende staende vand, evt. ved at

Grundreglen er: Jo bedre varerne er pakket, jo mindre snavs . s
vippe karetgjet via vandaflgb eller dgre.

produceres der - og dermed reduceres intervallerne mellem

intern renggring. — Forsegl straks eventuelle skader p& overbygningen, og baser.
Pakket gods som kan fa vand til at treenge ind, og reparer dem
hurtigt.

— krympeindpakket

— Opbevares i papkasser

— Indpakket med emballagefilm
— Flasket i drikkebeholdere

— Pakket ind i film som en lastenhed

Udpakket gods

heaengt ked

Syltet mad i gryder/skale

Lagse grgntsager/frugt i kasser, net
Halvabne flasker (f.eks. Suser, Federweiler)

at kglevarerne er rent emballeret ved

palaesning.

Veer opmaerksom!
Uemballerede eller &bne kglevarer ma ikke komme i
kontakt med interigret (gulv, vaegge) eller kunne flyve rundt
under transporten!

‘ Afsenderen/chauffgren/operatgren skal sikre,

Efter hver transport skal der foretages en visuel inspektion
og om ngdvendigt en renggring.

Ved certificeret fodevaretransport (HACCP) med ATP-
certificering geelder seerlige rengaringsregler, som skal
dokumenteres - se fra side 91.

repareret i god tid.

— Undga store temperaturforskelle, dvs. renggar ikke en
afkalet krop med varmt vand.

ADVARSEL
Renggrings-/plejeprodukter kan vaere giftige
A Mennesker kan komme til skade eller blive
forgiftet, hvis de kommer i kontakt med huden
eller indtager dem.
Lees brugsanvisningen til plejeprodukterne.
Luk plejeprodukterne forsvarligt, nar du har brugt dem.

“ brug.

BEMARK

Reoqgrino af

Sidevaeggene/gulvet er limet og forseglet - hgijtryksstralen
kan Igsne limningen/forseglingen.
- Vand-/fugtskader er resultatet.

O Renggar ikke karrosseriet indvendigt med en

hgijtryksrenser.

Brug kun vand med normalt tryk, f.eks. fra en haveslange,
til indvendig renggring.

Vask de indvendige veegge i handen med lunkent vand og
neutrale renggringsmidler (pH-veerdi 6-10), f.eks. med
neutral saebe.

@ brug.

Vask kun med koldt vand de fgrste 3 maneder, og
brug ikke hgjtryksrenser.

Vask med rigeligt rent vand (ikke over 60 °C) for at undga
at ridse lakken.

Brug ikke aggressive renggringsmidler, syrer eller baser.
Brug kun svagt sure til svagt basiske renggringsmidler med
en pH-veerdi pa 6-10.

Brug kun blgde, rene klude eller bgrster.

Reparer straks eventuelle skader pa lakken.

Fjern forsigtigt eventuelle fedtpletter med ren mineralsk
terpentin (ikke benzin).
Renggr ikke pakninger med mineralske olier, benzin

og oplgsningsmidler.
Teetninger ma ikke komme i kontakt med fedt.
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Renggring/pleje

Renggring af interigr/gulv

W - 006

A

W - 007

Fig. 21 Adgang til det indre

1 Portalramme
2 Gulv
3 Indvendige vaegge

Fig. 22 Renggring af elektriske apparater
1 Kgleenhed indeni

Indvendigt lys

FORSIGTIG

At ga ind og ud af interigret
Véade forhold kan fgre til udskridning - risiko for at falde!

‘ brug.

Brug klatrehjeelpemidler, f.eks. trin.

Gulvet (fig. 21/2), de indvendige vaegge (fig. 21/3) og
eventuelt taget skal rengares grundigt regelmaessigt for at
forhindre forurening/smuds - minimer risikoen for forurening.

Fej gulvet med en kost.
Stgvsug indvendigt, hvis det er ngdvendigt.

Tar gulvet (fig. 21/2) og de indvendige veegge (fig. 21/3)
0og om ngdvendigt taget af med en fugtig klud.
Kontrollér portalrammen (fig. 21/1) for rust - behandl om
ngdvendigt med rustbeskyttelsesmiddel eller
renggringsmiddel til rustfrit stal.

90 Inspektioner, pleje og vedligeholdelse

ADVARSEL

Fugtig aftarring af interigr/elektriske apparater
Vand kan forarsage kortslutning - risiko for elektrisk
stad!

Kontroller, at stramforsyningen er afbrudt.

D Treek stikket ud af nettilslutningen.

Lad kgleenheden afrime/afise helt far renggaring.
Tar eventuelle fugtige pletter op.

Tar kun de elektriske apparater af med en let fugtig klud -
ikke med vand.

Ter de elektriske apparater af med en ter klud.

W - 008

Fig. 23 Ventilér kaleboksen
1 Portaldgre abnes

Nar kalesystemet er slukket, skal du sgrge for
tilstraekkelig ventilation af lastrummet for at forhindre

dannelse af skimmel.

Abn og fastger portaldgrene (Fig. 23/1).

Udluft den indvendige struktur grundigt, indtil den er helt
tar.



Indvendig renggring til fedevaretransport (HACCP) 4

Renggring til Grundleeggende renggring

edligehotdelse Grundleeggende rengaring udfares med egnede
renggringsmidler under hensyntagen til overbygningens
specifikke anvendelse.

FORSIGTIG
Fare fra visse typer rester og bakterier. Interigret kan blive
forurenet af visse typer rester og bakterier.
Skift regelmaessigt det renggringsmiddel, der skal bruges.

Veer saerlig opmaerksom pa utilgeengelige hjgrner eller
kanter, nar du renger.

Brug kun vand af drikkevandskvalitet til renggring.
Undga stdende fugt i kroppens indre.
Udfar grundrenggring regelmaessigt.

Fjern alle aflejringer med rengaringsmiddel.
Desinficér indvendigt, hvis det er ngdvendigt.
Fjern eventuel stdende fugt - luft ud indvendigt, indtil det er tart.

—DR0kumenter rengaringen med dato og underskrift

Fig. 24 Eksempel: Interigr i kalebil Fig. 25 Meerkat til vedligeholdelse

Renggring betyder fiernelse af alle stoffer (affald,
rester, snavs, fedt), der udgar en fysisk eller kemigk ., FO_RSIGTIG -
fare. Fare fra forurenet renggringsvand.——— W08

Vedligeholdelsesrengaring er generelt tilstraekkelig il Interigret kan blive forurenet af det beskidte vand.

transport af emballerede varer i kale- og frysebiler. Brug kun vand af drikkevandskvalitet til indvendig
P& kroppen sidder et klistermaerke med rengfinn%. . .
grundlaeggende vedligeholdelsesinstruktioner (fig. Undga staende fugt i kroppens indre.
25).

Fjern grove snavspartikler med en kost eller stavsuger.

Fjern eventuelt andre smudspartikler med en
hgjtryksrenser.

Dokumenter renggringen med dato og underskrift.
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Renggringsanvisningerne skal overholdes!




Intern renggring til fedevaretransport (HACCP)
Desinfektion

FORSIGTIG

Fare pa grund af forkert desinfektionsmiddel.

Interigret kan blive forurenet, hvis man bruger det forkerte
desinfektionsmiddel.

Brug kun desinfektionsmidler, der er testet og anbefalet til
brug i fedevaresektoren.

Pafer desinfektionsmidlet pa de indvendige overflader.

Veer saerlig opmaerksom pa hjgrner, silikonefuger - behandl
grundigt.

Overhold dosis og eksponeringstid for desinfektionsmidlet.
\ Efter eksponeringstiden skylles resterne af
\
| \

desinfektionsmidlet ud med drikkevand.
Luft ud indvendigt, indtil det er tart.
\ Dokumenter desinfektionen med dato og underskrift.
\\\\‘\
\\
A\
2
W - 005
FIg. Zb EKSempel: INterar | Kglenll FIg. Z7 EKSEMPpET. FIySeniiens Intergr
1 Indvendig veeg 1 Portalramme (rustfrit stal)
(toplag af stdl med fadevaregodkendt polyesterlakering) 2 Koldt gardin
2 Slibeplade (aluminium)
3 Portalramme (galvaniseret stal)
4

3 Gennemfgring til lukning (I&s)
Gulv (forskellige designs)
Gulvversioner

Traepanel i flere lag (phenolharpiksbelaegning)
Skridsikker beleegning (gulvisolering)

Desinfektion udfgres om ngdvendigt efter
grundrenggring. Det reducerer antallet af
AluGrip Aluminium

mikroorganismer.

Desinfektion er generelt ngdvendig ved transport af
uemballerede varer som kad eller fisk.

Desinfektionsmidler skal veere egnede til

fadevareforarbejdningsanlaeg, transportbeholdere, tanke og
siloer.

92
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Frigivne driftsmaterialer

Fejlfri funktion, driftssikkerhed og levetid for
‘ trailerkomponenterne afhaenger i hgj grad af
kvaliteten og det korrekte valg af de anvendte
driftsmaterialer.
Brug kun driftsveesker, der er godkendt af HUMBAUR GmbH
eller af producenten af de respektive pabygningsdele, til din
trailer og dens pabygningsdele.

Overhold instruktionerne fra den respektive
‘ producent vedrgrende de godkendte og anbefalede
driftsmaterialer.

Driftsveesker ma kun udskiftes/pafyldes af uddannet og
kvalificeret personale!

Driftsmaterialer er:

— Braendstoffer (benzin, diesel, gas)
— Kaleveeske / frostvaeske
— Kglemiddel

Driftsmateriale

/l

W - 027

W - 028

ADVARSEL

Giftige/irriterende driftsmaterialer
Braendstoffer/ kalemidler og deres dampe er
irriterende og sundhedsskadelige - risiko for
forgiftning!

Indand ikke dampene.
Tar straks leekkede/spildte driftsmaterialer op.

@e‘e‘n@

Fig. 28 Stremgenerator
1 Breendstoftank

ADVARSEL

Brandfarlige braendstoffer

Breendstofferne kan eksplodere/ga i brand pa grund
af gnistdannelse eller kortslutning.

O Ryg ikke i neerheden, og hold dben ild veek.

Undga kortslutning og gnister.
Der ma ikke placeres genstande pa stramgeneratoren.

Overhold producentens sikkerhedsanvisninger - se
advarselsmeerkat.

Fly. £9 CKoclHpel. nyicceliicu

1

kredslgb med kglemiddel, f.eks. R134a / R404A

ADVARSEL

Eksplosivt kalemiddel

Kalemidler er flydende gasser og star under tryk -
eksplosionsfare!

Overhold maerkningen og sikkerhedsdatabladet for det
farlige stof.
Undga leengerevarende udseettelse for direkte sollys.
Brug kgleenheden i et godt ventileret omrade.
Overhold producentens sikkerhedsanvisninger - se
advarselsmeerkat.
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Bortskaffelse af affald

94

Bortskaf driftsmaterialer/udstyr

ADVARSEL

Afmontering af kgleenheden/strgmgeneratoren
Kgleenheden/strgamgeneratoren kan falde ned -

klemningsfare!

Afmonter apparatet i 2-mandsdrift.
Sikr apparatet mod at falde ned.

‘, ‘ @ brug.

Test, pleje og vedligeholdelse

N| Spildolie, smgrefedt, kale- og fryseveesker,
breendstoffer, batterier og akkumulatorer er
affald, der kreever overvagning.

FARE for miljgforurening!

E Bortskaf ikke miljgskadelige stoffer i

husholdningsaffaldet eller i miljget.

Miljgskadelige stoffer skal bortskaffes i overensstemmelse
med nationale og lokale bestemmelser.

Spildolie/fedt

£

I I ==_J| Brugt olie, fedt, olieforurenede klude og
slanger skal bortskaffes i egnede beholdere.

Elektrisk og elektronisk affald

Bortskaf de elektriske og elektroniske komponenter pa

den lokale genbrugsstation (genbrug af elektronisk
skrot).

Farligt affald

Aflever kgleenheden eller de enkelte dele af kgleenheden,
f.eks. dreenfilter (filtertarrer), fyldt med kglemiddel, til et
autoriseret anlaeg til bortskaffelse.

Aflever den afmonterede generator med aftappet
braendstof til et godkendt bortskaffelsesanleeg.



Bortskaffels
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Bortskaffelse af affald
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Radgiver for lidelser




m enerelle oplysninger

Adfeerd i tilfeelde af fejl

Se betjeningsvejledningen "Bilprogram / Del 1 -
‘ Generelt" for mulige generelle fejl ved brug af en

anhaenger.

ADVARSEL

Forkert udbedring af fejl Forkert udbedring kan fare til
komponentfejl - risiko for ulykke!
Lad kun et kvalificeret specialvaerksted udbedre fejl.

Udfar ikke selv reparationer/vedligeholdelse af
sikkerhedsrelevante komponenter.

98 Guide til funktionsfejl

Service / reparation
Garantikrav bortfalder, hvis traileren eller dens
komponenter eendres eller afmonteres uden skriftligt
samtykke fra Humbaur GmbH.

| begge tilfselde kan du trygt kontakte din lokale forhandler.
Han er din kontraktpartner og kan opfylde dine gnsker sa
hurtigt som muligt. Dette geelder ogsa, hvis du har kebt dit
Humbaur-produkt p& internettet.

Internetplatformen fungerer kun som mellemmand, din
aftalepartner er altid din forhandler.

Humbaur Service Partner

kan findes pa www.humbaur.com
under Forhandler/Service: Find forhandler/servicepartner

Garanti og reklamationsret

Humbaur er naturligvis ansvarlig for defekte produkter og
skader inden for rammerne af de lovmaessige bestemmelser.

Teknisk kundeservice

tlf: +49 821 24929 0

fax: +49 821 24929 540
e-mail: service@humbaur.com

Adresse Producent
Humbaur GmbH
Mercedesring 1

86368 Gersthofen (Tyskland)
tif: +49 821 24929 0

fax: +49 821 24929 100
www.humbaur.com
info@humbaur.com

Reservedele/tilbehar

’ Brug kun originale Humbaur-reservedele!

Din lokale Humbaur-forhandler kan give dig ekspertinformation
om tilbehgr. Du kan ogsa kabe tilbehgr og reservedele via vores
Humbaur-webshop.

kan findes pa www.humbaur.com
under Forhandler/Service: Reservedele og tilbehar
eller under: Butik

Reservedele kan bestilles via e-mail eller telefon med
angivelse af VIN og reservedelsnummer:

Kontakt reservedelslogistik
tif: +49 821 24929 0

fax: +49 821 24929 200
E-mail: parts@humbaur.com


http://www.humbaur.com/
mailto:service@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
mailto:parts@humbaur.com

.

Fejlfunktion Mulige arsager Afhjeelpning
Enheden starter ikke op. Mangel pa strgmforsyning. Kontroller tilslutningen til lysnettet.

Kontrollér positionen af kontakten 0/I.

Sikringerne i kablet er sprunget. Kontakt venligst servicepersonalet.
Fejlfunktion Mulige arsager Afhjeelpning
Apparatet kaler ikke, den interne ventilator fungerer ikke. Mangel pa stregmforsyning. Kontroller tilslutningen til lysnettet.
Enheden er slukket. Tryk pé 0/I-kontakten.
Fejlfunktion
Apparatet kgler ikke, den interne ventilator fungerer. Termostaten er indstillet til en for hgj temperatur. Tjek den indstillede temperatur pa termostaten.
Termostaten virker ikke. Kontakt venligst servicepersonalet.
Overtryksafbryderen er udlgst. Kontrollér, at kondensatoren er ren, og at den eksterne
ventilator fungerer.
Fejlfunktion
Apparatet kgler ikke nok. Indstillingsvaerdierne for rumtemperaturen er blevet overskredet.  Tjek rumtemperaturen og det interne strgmtab.
For lidt kelemiddel. Kontakt venligst servicepersonalet.
Kondensatoren er snavset. Kontrollér, at kondensatoren er ren, og rens den om
ngdvendigt med trykluft.
De indre og ydre ventilatorer virker ikke. Kontakt venligst servicepersonalet.
Lav luftcirkulation i kondensatorsektionen. Sarg for en passende afstand mellem apparatet og
eventuelle naboomrader.
Sgarg for god cirkulation af kondensationsluften.
Lav luftcirkulation inde i kaletraileren. Kontrollér ventilationskanalerne inde i kgleenheden, og sgrg
for tilstraekkelig luftcirkulation, hvis det er ngdvendigt.
Fejlfunktion Mulige arsager Afhjeelpning
Enheden fungerer med mellemrum. Forkert indstilling eller termostatfejl. Tjek den temperatur, der er indstillet pa termostaten.

Kontakt venligst servicepersonalet.
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m Kaleenhed

Fejlfunktion
Der Igber vand ud af apparatet. Den indvendige kondensationsbakke er snavset. Renggr kondensvandsbakken.
Blokering af kondensaflgbet. Renggr kondensaflgbet.
Fejlfunktion
Isdannelse pa fordamperen. Den interne bleeser fungerer ikke. Kontakt venligst servicepersonalet.
Afrimningsvarmeren virker ikke. Kontrollér den indstillede (afrimnings)temperatur pa
termostaten.

Kontakt venligst servicepersonalet.

Fejlfunktion

Den indvendige belysning virker ikke. Fejl i stramforsyningen. Kontroller forbindelsen til stramforsyningen.
Kontrollér positionen af kontakten 0/I.
Peeren er defekt. Skift peeren.
AN
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Bevis for inspektion

Kgleenhed




m Inspektionsintervaller

Garanti for keleenhed

En forudseetning for garantien er, at det foreskrevne
vedligeholdelsesarbejde udfares rettidigt af
kaberen/operatgren, og at det dokumenteres, at
vedligeholdelsesarbejdet blev udfart af en specialiseret
virksomhed, nar fejlen rapporteres.

Kgberen/operatgren er forpligtet til at servicere
Kuhlagg-regatten hver 6. maned, regnet fra

overdragelsesdatoen!

Fig. 1 Model af kgleenhed

Kunden skal have bevis for, at vedligeholdelsen er udfart. Hvis
der opstar en defekt i garantiperioden, som kan tilskrives
manglende overholdelse af den regelmaessige 6-maneders

vedligeholdelse, er krav udelukket. . .
Fig. 2 Serienummer

Indtast kaleenhedens identifikationsdata - de findes
pa producentens typeskilt.

. . . Fig. 3 Kabsdato/produktionsar Fig. 5 Eksempel: Identifikation af keleenhed
Fa inspektionen udfart og bekreeftet skriftligt senest hver

sjette maned.

Udfar vedligeholdelsesarbejde i henhold til
‘ producentens anvisninger - se
betjeningsvejledningen fra producenten af

kaleenheden. . .
Fig. 4 Trailerens VIN-nummer
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Inspektionsintervalle m

Nej. Testdato Bemaerkning / beskrivelse af fejl Undersggerens underskrift/stempel
1
2
3
4
£\
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m Inspektionsintervaller

Nej. Testdato Bemaerkning / beskrivelse af fejl Undersggerens underskrift/stempel
5
6
7
8
N\
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Inspektionsintervalle m

Nej. Testdato Bemaerkning / beskrivelse af fejl Undersggerens underskrift/stempel
9
10
11
12
N\
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m Inspektionsintervaller

Nej. Testdato Bemaerkning / beskrivelse af fejl Undersggerens underskrift/stempel
13
14
15
16
N\
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Inspektionsintervalle m

Nej. Testdato Bemaerkning / beskrivelse af fejl Undersggerens underskrift/stempel
17
18
19
20
N\
[ HUMBAU | Inspektionscertifikat for kaleenhed 107



m Inspektionsintervaller

Nej. Testdato Bemaerkning / beskrivelse af fejl Undersggerens underskrift/stempel
21
22
23
24
N\
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Inspektionsintervalle m

Nej. Testdato Bemaerkning / beskrivelse af fejl Undersggerens underskrift/stempel
25
26
27
28
N\
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m Inspektionsintervaller

Nej. Testdato Bemaerkning / beskrivelse af fejl Undersggerens underskrift/stempel
29
30
31
32
N\
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Her er plads til dine noter:
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Vi gnsker dig en god og sikker rejse!

NOTER:
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Vi patager os intet ansvar for fejl og trykfejl. Der tages forbehold for tekniske aendringer.

Alle mél er omtrentlige og refererer til standardkeretgjet uden tilbehgr. Trykt i Tyskland. Reproduktion forbudt - lllustrationer ligner
hinanden, nogle trailere viser specialudstyr - Billeder: Humbaur GmbH, fotolia.de - Varenummer 007.00281 - Status: 07
/2019
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