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Hasznalati utasitas

2.RESZ

Ez a hasznalati utasitas
"Cool-Trailer / fagyasztélada - 2. rész a teljesen dsszeszerelt utanfutd
felhasznal6janak szol.

A hiit6lada és a hozz4 tartoz6 specidlis tartozékok kezelésének részletes lépéseit
ismertetjuk.

Tovabbi informécidkat tartalmaz a pétkocsi biztonsagos tizemeltetéséhez,
apolasahoz/tisztitdsahoz, karbantartdsahoz és hibaelharitadsahoz.

1.RESZ

A gépkocsi-utanfutokra vonatkoz6 minden egyéb altalanos informécidért kérjuk,
olvassa el az "Autéprogram / 1. rész - Altalanos” cim(i hasznélati utasitast.

A potkocsi vonatkozé haszndlati utasitasat (2. rész) letdltheti az internetrél a
www.humbaur.com weboldalrél a Download - Operating instructions (Let6ltés -
Hasznalati utasitas) mentpont alatt.

Tovabbi informéacidkat a telepitett alkatrészek mliszaki

Az Uzemeltet6 kotelezettségei
Csak akkor tizemeltesse a pétkocsit, ha az tokéletes allapotban van.

Gondoskodjon arrél, hogy a pétkocsi minden életszakaszaban betartsak
az Uzemeltetési utasitasokat, és hogy az el6irt egyéni védéfelszereléseket
viseljék.

Bi ani kell a szilkséges tizemeltetési és segédanyagokat.

Biztositani kell, hogy a nagy munkamagassagokhoz, pl. a h(it6berendezések
mUikodtetéséhez, hozzaférési segédeszkozoket biztositsanak.

Elelmiszerek széllitasa esetén a HACCP-nek megfeleléen rendszeresen tisztitsa meg
a felépitmény belsejét.

Félévente ellendriztesse a h(it6konténert.
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Rendeltetésszerl hasznalat

A h(téladakat kifejezetten el6hditott hitott aruk (élelmiszerek) szallitasara tervezték.

Szilard rakoméany szallitasa egységként, csak megfelel6 eré- és formabiztos
rakomanyrogzitéssel.

Fagyasztott aruk szallitdsa csak akkor, ha a szallitasi lanc megszakitas
nélkil makodik.

Aruk széllitasara szant hiivés pétkocsi,
pl. italok, + 6 °C-os h(itési h6mérsékletig.

Fagyasztélada romlandé aruk, példaul éleimiszerek szallitdsara, amelyek htési
hémérséklete+ 10 °C és - 18 °C koz6tt van.

A vonérudra szerelt aramfejlesztd a hiit6egység miikddtetéséhez allé
helyzetben.

Az UVV-el6irdsoknak és az alacsonyfeszultségti iranyelveknek
megfeleléen a hitéegységet kb. 24 6raval az el6hitott hiitott aruk 230 V-os
feltdltése el6tt all6 tzemmaddban kell bekapcsolni.

Egyéb aruk széllitasa (az élelmiszereken kiviil) vagy kilonboz6 élelmiszerek
(aruk) egyidejl szallitasa csak akkor megengedett, ha a kulonbdz6 termékeket
szigortan elkilonitik egymastol.

A hiit6egység félévenkénti ellenérzése szakszemélyzet altal,
igazolassal.

Biztonsag

El6re lathato visszaélés Alapvet6 biztonsagi utasitasok

Az el6irt szallitasi célu felhasznalason tili barmilyen felhasznalas helytelennek
mindsuil.

A tet6re/felépitményre felmaszni altalaban tilos!

Az lizemeltet§ teljes felel6sséget vallal a szabalyok be nem tartasa
esetén.

— Személyek / €16 allatok a belso térben az utazas soran. A hiit6kocsikat kizarélag élelmiszerek szélitisarakell fenntartani, ha fennall a szennyez6dés

veszélye.
— Vezetés nyitott ajtokkal/ajtokkal.

— A po6tkocsi man6verezése a tAmaszok leengedésével.

VIGYAZAT

oMy teSTT o)

Bedtheti a fejét, amikor a rakodétérre 1ép - (itkozésveszély!

— Teljesen megrakott pdtkocsi a leveg6 keringéséhez sziikséges Oyatosan lépjen fel a rakodotérre - ne ugorjon fel vagy le -, és gy6z6djon meg arrél, hogy van-e
tavolsag megtartasa nélkdl. ‘eldgend® fejtér.

— Nem el6hitott &ruk szallitasa nem el6hditott hiitéladaban.

— Emberek/él6 allatok bezarasa a csomagtartoba. u

CloN/C M a2 T
TTOTCCVIEZ T TS

— Ah(it6egység gyartéjanak lizemeltetési/karbantartasi/apolasi utasitasainak be
nem tartasa. Fulladasveszély az 6sszeszerelés soran!
. PR, . fe L Egy zart dobozos testben oxigénhiany miatt megfulladhatsz!
— Anh(téegység / &ramfejleszté miikodtetése utazas kdzben. ; ‘f’y ) B g” ) Y . g
Az a\oOk/szarnyak becsukasa el6tt ellenérizze, hogy nincsenek-e emberek a
dgtestben.

— A hCtott aruk szallitasara vonatkozo tisztitasi el6irasok be nem tartasa,
kuléndsen a csomagolatlan htétt aruk esetében.

—  Kulénboz6 termékek szallitasa egymastdl valo elkilonités nélkil. FIGYELMEZTETES

— Rakott, hitott aruk szallitasa megfelel rakomanybiztositas nélkal. c , , i L, i ,
Mérgezésveszély a kipufogdgazok miatt a testben (raktérben)

— Csomagolatlan hitott aruk széllitasa az ATP-nek megfeleléen, de érvényes ATP-
bizonyitvany és a hiit6lada cimkézése nélkul.
A kipufogégéazok bejuthainak a raktérbe, és megmérgezhetik az ott
— Arakodasi miveletek kozotti tisztitasi utasitdsok be nem tartasa. tartézkodokat.
Gy6z8djon meg arrél, hogy a nyilasok (ajtok, ajtészarnyak) zarva vannak, amikor a
vontatbéegység gyujtasa be van kapcsolva.
generator zarva van.




A hiitéegység miikodtetése Belépés a rakodasi teruletre EI6h(itott aruk szallitasa

FIGYELMEZTETES

Hitott vagy rakodotér-fiitéssel ellatott felépitmények nem megfelel6 kezelése
Az emberek sllyosan megsérilhetnek!

A készilék Uzembe helyezése el6tt figyelmesen olvassa el a
hiit6egység vagy a rakodotérflités hasznélati utasitasat.
A h(itéegység kezel6paneljének eléréséhez hasznélja a mellékelt hozzaférési
segédeszkdzoket.

Viseljen véd6keszty(it, amikor a lehdlt testben dolgozik, hogy
elkeriilie a fagyasi sériiléseket a kezén, amikor a hideg részekhez ér.

2
, A h(itott test belsejében végzett munka kdzben viseljen
meleg ruhazatot.
Viseliga védéruhazatot, ha hosszabb ideig tartézkodik a hideg terileten, illetve -5
7 y 6mérsékleten.
VIGYAZAT
S - 002
f ! A szerkezet csliszasmentes padléburkolattal rendelkezik. Viseljen
CsUsz0s, jeges rakodohely! biztonsagi cip6t, és 6vatosan mozogjon, killondsen, ha a padi6 jeges.

MegcsUszhat, amikor fel- vagy leszall, vagy a rakodétéren sétal -
esésveszély!

Miel6tt bezarna a portalajtékat, ellenérizze, hogy nincsenek-e

500 emberek a testben.
LSZUR!@Q esetén a hiitéegység mlikodtetéséhez hasznaljon stabil feljutasi hasznalat.
lehetdséget, pl. létrat, zsamolyt. Miel pne a belsG karosszériaba, ellendrizze a rakodétér jeges foltjait -
Sziikség esetén haszndljon a pétkocsihoz tartésan rogzitett mészasi sziikség esetén elézetesen tisztitsa meg.
segédeszkozoket, pl. lépesét, dsszecsukhatd lépestt. Legyen killonosen 6vatos, amikor rakomanyokkal szall fellle a jarmiire.

Ha lehetséges, a hiitéegységet a padlordl izemeltesse.

szukséges, szereltessen fel egy lépcs6t.

[HUMBAU | Biztonség 7



MEGJEGYZES

A hémérséklet-szabalyozott szallitisok nem megfelel6 végrehajtasa
A test és a rakomany sérlilésének veszélye.

Betoltéskor gy6z&djon meg arrél, hogy a hlité- vagy fiitélevegé aramlasa
biztositott.

A befavoleveg6 elvezetésénél tigyeljen arra, hogy a terhelés ne legyen a
légaramlas teriiletére halmozva+ gradige Kihlung.

Ugyeljen arra, hogy a légcsatorna keresztmetszete ne csékkenjen a
hitékarosszériaknal vagy a raktérflitéssel rendelkez6 karosszériaknal, pl. talzott
terhelés miatt.

A péarakicsapodas megel6zése érdekében - ha a dobozos furgont hosszabb ideig
nem haszndlja - nyissa ki a portalajtékat vagy a szell6zényilasokat.

Tartsa tisztan a felépitmény belsejét, hogy megakadalyozza a baktériumok
kialakulasat.

Csak engedélyezett tisztitdszereket hasznaljon.

Fontos informaciok a h(itott aruk szallitdsara vonatkozéan

A hit6ladat csak a teljes belmagassag kb. 2/3-anak megfelel6 magassagig toltse
be, és tartson legaldbb 70 mm tavolsagot a belsé falaktol a megfelel6
légaramlas biztositasa érdekében.

Csak olyan arut rakodjon a pétkocsira, amelyet mar el6zetesen az el6irt vagy
sziikséges h6mérsékletre h(itottek.

A hiit6egységet kb. 24 éraval a berakodas el6tt inditsa be, hogy az elére beallitott
hémérsékletet elérje.

Ha lehetséges, a hitott pétkocsit a kozvetlen napfénytdl vald védelem érdekében
helyezze arnyékba.

8 Biztonsag

Rakomany rogzitése a doboztestben

Az EN 12642 szabvany szerinti XL tanusitvannyal rendelkezé test

.

3. &bra Rakomanyrogzité elemek (opcionalis)

1 Rogzitésinek (kilonbéz6 kivitelben)
2 Pérazszemek, allithatd

Az Uzemeltetd/szallité/vezetd felelés a rakomany rogzitéséért, hogy az ne
cslszhasson el!

Sziikség esetén az Gizemeltetének / feladénak / jarmlivezet6nek a szallitas el6tt meg
kell gy6z6dnie a biztonsagos, pozitiv illeszkedésrdl, és sziikség esetén tovabbi
biztonsagi intézkedéseket kell végrehajtania.

FIGYELMEZTETES

'
Nem biztositott rakomany!

A rakomanyt az utazas soran elére-héatra lehet vetni.
A poétkocsi elkezdhet billegni - balesetveszély!

Indulds elétt ellendrizze, hogy a rakoméany rogzitve van-e, és erésen rogzitve van-
e.

Sziikség esetén utélagosan szerelje fel a rogzitési pontokat.

EN 12642-XL k6d
gertisitet b ! tett bodystrengt

Hasznos teher max. P 6,575 kg valaszfal /

romlokfal 08¢ 3,300 daN
Oldalfal / oldalfal 05 g 2,650 daN
Riickwand / Hatsofal 059 1,980 daN
Engedélyezett/ megengedett hasznos teher 2,000 kg

Fahvzeug entspricht/

EN 12642-XL TanGsitvany

ooz
S -004

Abra 4 Teherbiztositasi tanusitvany XL karosszéria szilardsaga

1 Tanusitvany (TUV Nord)
2 Matrick a testen

A kovetkez6 feltételeknek kell teljestlnitik pl. az XL tandsitvannyal
rendelkez6 testtel torténd italszallitas esetén!

sra vonatkozé informaciok / feltételek

— CsUszasi sUrlédasi egyutthat6 a padl6 / terhelés kozott> 0,3
— Forméba illesztett terhelés a haladasi irdnyban / keresztben a haladési iranyhoz képest
— Téavolsag terhelés / hatso fal< 150 mm

A terhelés részletei

— Darabos aruk méretstabil / billenésallé
— Raklapozott aruk méretstabil / billenésallé

— Italok formaba illesztett rakod&sban, a menetiranyra keresztben, egyrétegl
széllitasban

— Szdlliths a VDI 2700-12 és a VLB Handblatt szerint
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F

Gtott ladak / modellek

riss szolgaltatas (hivoés) Alap (+ 6 °C)

1.

12

abra Cool-Trailer alapszerkezet

30 mm vastag PurFerro szendvicspanelbél késziilt

Dupla ajakos tdmités portalajtékhoz

Altalanos informéciok

Friss szolgaltatas (Cool) Profi (+ 6 °C)

Mélyh(ité (-18 °C)

1-039

2. dbra Cool-Trailer Profi felépitése

60 mm vastag PurFerro szendvicspanelekbdl készlt

4-szeres ajaktomités portalajtokhoz

3. abra Fagyaszt6 kialakitasa

— 80 mm vastag PurFerro szendvicspanelekbdl készuilt

— 5-sz0rds ajaktdmités portalajtokhoz



Cool-Trailer egytengelyes potkocsi (Basic)

Termékleiras 5300-as sorozat (friss élelmiszerek kiszolgalasa)

2

4. abra A Cool-Trailer egytengelyes pétkocsi altalanos nézete (Basic)

Egytengelyes potkocsi
PurFerro szendvicspanelek
Hit6egység

Téamaszt6 kerék

Hats6 portalajté, egyszarnyu
Espagnolette zar

~NO O WN

Csuklépantok (rozsdamentes acél)

Alapfelszereltség

— Téamaszt6 kerék a V-vonéridra

— egyszarnyl hatsé portalajtd, eszpagnolette ajtéval
Zar és zsanérok rozsdamentes acélbol

— PurFerro szendvicspanelek (30 mm vastagsagban) acéllal
Top coat fehér szinben

— 18 mm-es padlélemez (t6bbréteg(i fa)
— Hutéegység (Fab. GOVI, 1600N)

— Belsd vilagitas

A-Cool-Traiter egytengelyes pétkocsi(Basic) 2 ktitonbtz6 méretbenkaphato:
Modell GG max. (kg) Hasznos teher (kg)

HK 132614- 1300 765
18PF30 Basic

HK 152614- 1500 965
18PF30 Basic

Altalanos informéciok 13




ermékleiras 5300-as sorozat (friss szerviz)

Cool-Trailer Tandem (alap)

-8
3 7
5
2
6
4 S
1
I - 002
5. abra A Cool-Trailer Tandem altalanos nézete (Basic)
I Tandem tengely Alapfelszereltség A-Cool-Fraiter Fandem-(Basic) - méretbenkaphaté:
PurFerro szendvicspanelek
P . , . L Modell GG max. (kg) Hasznos teher (kg)
Hiit6egység — Téamaszt6 kerék a V-vondéradra
Tamaszt6 kerék HK 253218- 2500 1600

— Kétszarnyl hatso portalajté eszpagnolettel

20PF30 Basic
Zar és zsanérok rozsdamentes acélbdl

Hatso portalajtd, kétszarnyu
Espagnolette zar

Csuklopantok (rozsdamentes acél) - 'I:ulrF:errlo szafenhdyicsPatl)'melek (30 mm vastagsagban) acéllal
elso reteg feher szinben

O~NOUhhWN

Jelz6fények

— 18 mm-es padlélemez (t6bbrétegli fa)
— Huitéegység (Fab. GOVI, 1600N)
— Hats6 oldalsé jelz6lampak

— Belsd vilagitas

14 Altalanos informaciok [:mm



Cool-Trailer egytengelyes potkocsi (professzionalis)

Termékleiras 5300-as sorozat (friss élelmiszerek kiszolgalasa)

2

6. abra A Cool-Trailer egytengelyes potkocsi altalanos nézete (Profi)

Egytengelyes p6tkocsi

Alapfelszereltség

A Cool-Trailer egytengelyes pétkocsi (Profi) 1 méretben kaphatd.

1-028

PurFerro szendvicspanelek

Hiit6egység

Tamaszt6 kerék

Hatso portal hiitészekrény ajtaja, kétszarnya
Forgdbkaros zar vészkioldassal belulrél
Csapok (rozsdamentes acél)

Teleszkopos forgattyGtartok, hatsé

O©CoO~NO UL WNPE

Teleszképos forgattyttartok, elol

— Téamaszto kerék a V-vonéradra

— Dupla szarnyU, hatsé portélos hiit6szekrény ajt6 karos zarral és
rozsdamentes acél zsanérokkal

— PurFerro szendvicspanelek (60 mm vastagsagban) acéllal
Top coat fehér szinben

— Szigetelt alaplemez 65 mm vastag csUszasgatlé bevonattal

— Hutéegység (Fab. GOVI, 1600N)

— Belsd vilagitas

— Bels6 kopéasgatl6 az oldalon és eldl (150 mm magas) aluminiumlemezbél

— 4 teleszkopos forgattydtartd

Modell GG max. (kg) Hasznos teher (kg)

HGK 132716- 1300 510
21PF60 Professional

Altalanos informéciok
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ermékleiras 5300-as sorozat (friss szerviz)

Cool-Trailer Tandem (Professional)

[7. &bra A Cool-Trailer Tandem altalanos nézete (professzionalis)

1-029

- Modell GG max. (kg) Hasznos teher (kg)
1 Tandem tengely Alapfelszereltség
2 PurFerro szendvicspanelek HGK 253218- 2500 1463
3 Hatsegység — Tamaszt6 kerék a V-vonéradra 21PF60 Professional
4 TéleS,Zk()p(?S forgﬂatjyman?k' el_mf h,atw, . — Dupla szarny(, hatsé portélos hiit6szekrény ajt6 karos zarral és HGK 303218- 3000 1963
5 Hatsé portalos hitSszekrény ajts, kétszarnyu rozsdamentes acél zsanérokkal 21PF60 Professional
6 Forgo6karos zéar vészkioldassal belulrél .
7 Csukiopantok (rozsdamentes acél — PurFerro szendvicspanelek (60 mm vastagsagban) acéllal
u, p . ,( ‘ ) Felsd réteg fehér szinben HGK 253718- 2500 1385
8 Kopasvéds csik 21PF60 Professional
9  Cslszasgatlo bevonattal ellatott alaplemez — Szigetelt alaplemez 65 mm vastag csliszasgatlé bevonattal
o . HGK 303718- 3000 1885
H(it6egység (Fab. GOVI, 1600N) 21PF60 Professional
— Belsd vilagitas
HGK 254218- 2500 1305
— Oldalsé és eltls6 kopasvédé (150 mm magas) aluminiumlemezbdl 21PF60 Professional
— 4 teleszkopos, forgathatd kurblis tamasz
HGK 304218- 3000 1805
A Cool Trailer Tandem (Profi) 7 méretben kaphato. 21PF60 Professional
HGK 354218- 3500 2262
] £\ 21PF60 Professional
16 Altalanos informéaciok
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Tandem fagyasztélada

Termékleiras 5500 sorozat (fagyaszto) 2

abra A tandem fagyasztdszekrény altalanos nézete

Modell

1 Tandem tengely

2 PurFerro szendvicspanelek

3 Hiit6egység

4 Tamaszto kerék merevitdvel, megerdsitett

5 Teleszkopos forgattyGtartok, eldl+ hatul fix (opcionalis)
6 Erdérad felfelé+ lefelé

7  Portalkeret (rozsdamentes acél)

8  Hatso portal hiitészekrény ajtaja, kétszarnyt

9 Forgodkaros zar vészkioldassal belllrél

10 Hidegfuggsny (opcionalis)

Alapfelszereltség

— Téamaszt6 kerék a V-vonéradra

— Dupla szarnyu, hats6 portélos h(itészekrény ajté karos zarral és
rozsdamentes acél zsanérokkal

— PurFerro szendvicspanelek (80 mm vastag) acéllal
Felsd réteg fehér szinben

— 85 mm vastag szigetelt alaplemez csuszasgatl6 bevonattal
— Hiuitéegység (Fab. GOVI, 2000P)
— Belsd vilagitas

— Oldals6 és eliilsé kopasvéds (150 mm magas) aluminiumlemezbdl

A tandem fagyaszt6 4 méretben kaphato.

[HUMBAU |

TK 253218- 24 PF80

TK 253718- 24 PF80

TK 254218- 24 PF80

TK 304218- 24 PF80

GG max. (kg)

2500

2500

2500

3000

Altalanos informaciok

Hasznos teher (kg)

1389

1288

1185

1685

17




artozékok / opcionalis felszerelések

Csusz6 tamaszok

A vonoérudra szerelt aramfejleszté

Adapterkabel a hiit6egységhez

9. dbra Tolétdamaszok (2 db), hatulrél

Teleszképos forgattyUtartok

1 - 006

11. &bra Honda EC 3600 / 3,6 kVA aramfejlesztd puha burkolattal

Hidegfiiggény TK / HGK szdmara

10. &bra Teleszképos forgattyGtartok (2 db)

18 Altalanos informéciok

| - 022

12. dbra A hiitési veszteség csokkentése

13. dbra Adapterkabel, 2,5 m hosszl

Futofelulet

14. &bra a vonoéridra




TK csoves tet6fedd membran

Potkeréktartod

1-032

1-004

15. &bra kb. 3000 mm hosszU, megerdsitett tetével egytt.

Hosszl vonérud

17. dbra Potkerék az e-keréktartoval, eliilsé oldalon

Lépés

16. &bra pl. e-kerékpar vonéradra torténd rogzitéséhez I- 008

18. dbra Az oldalsé ajt6 hatuljara vagy oldalara szerelve

Tartozékok / opcionalis felszerelés

AluGrip padlo

1-015

19. bra fapadlé helyett, aluminium kopasgatiéval

Szigetelt alaplemez aluminium suroldlemezzel

1-017

20. &bra 65 mm-es alaplemez csliszasgétlé bevonattal

Altalanos informéciok 19



artozékok / opcionalis felszerelések

Rogzitesi pontok (Cool Trailer Basic)

Sullyesztett hornyolt rogzitésin (kombi) RUdrogzité sin
1-011

21. dbra 4 darab oldalanként a padlésinbe integralva

23. dbra A szendvicsfalba stllyesztve 25. &bra Szendvicsfalra csavarozva
Hasitott karcsua rad o o o

Kerek lyuku sin Légitarsasagi palya
22. dbra Szendvicsfalra csavarozva Lo

24. abra Szendvicsfalra csavarozva 26. dbra Szendvicsfalra csavarozva

VAN

20 Altalanos informaciok m



Linearis lampatest

1-018

27. &bra 230 V-os lineéris lampatest kdzépen feldl

Kiegészit6 LED belsé vilagitas

Oldalso6 ajto

Tartozékok / opcionalis felszerelés

3. féklampa LED

1- 020

1-025

29. abra peremmel és eszpagnolette zarral

Dupla zsanéros ajték Cool Basic egytengelyes potkocsihoz

1-019

1-021

28. abra 12 V-os LED-es lampa kapcsoléval

30. &bra egyszarnyu csuklés ajté helyett

31. 4bra a portalkeret kdzepén

Keréklokéscsillapito (100 km/h)

32. &bra 100 km/h megerésitéssel / anélkil

Altalanos informéciok 21



artozékok / opcionalis felszerelések

Allithaté magassagu vonoérud

\
\
\
\
\
\
\
1-010
33-&bra HV vonortud a V-vonorad helyett
1 Gombfej csatlakozd
2 DIN vonészem

Altalanos informéciok



Tartozékok / opcionalis felszerelés

Rogzitett teleszkopos kurbli tartok

O
/

B4. dbra Hiit6szekrény / fagyaszt6 4 stabil teleszképos kurblis tartéval

1-030

1 Teleszképos elsé forgattyutartd

2 Teleszképos hatsé forgattytitartd

3 6kt csatlakozassal ellatott forgattyt

A robusztus teleszképos forgattyltartok az alvaz alatti folyamatos 6sszekottetésen
vannak felszerelve.

A vontaté jarm(rél valé lecsatlakozas utan a pétkocsi stabilan leparkolhaté a 4
tamaszon, és a terhelés levételéhez a kerekek enyhén megemelhet6, ha tartésan
terheléssel parkol.

[mm Altalanos informéciok 23



ulonleges mintak

SENKO tandem fagyasztélada

~
S 1
SN
SN
B5. dbra Tandem fagyasztészekrény SENKO-ként \\
1 Tandemtengelyes, leengedhets Alapfelszereltség Modell
2 PurFerro szendvicspanelek
- . . ) P - TK 252916-
3 Hiitdegység — Téamaszt6 kerék a V-vonéradra Senko SRA
4 Tamaszto kerék merevitGvel, megerésitett . L . e . . . .
) o o o — Dupla szarnyU, hatsé portélos hiit6szekrény ajt6 karos zarral és
5 Teleszkoépos forgattyGtartok, elol+ hatul fix (opcionalis) rozsdamentes acél zsanérokkal
6 Hatso portalos hiit6szekrény ajto, kétszarnyd
7 Forgokaros zér vészkioldassal belilr6l — PurFerro szendvicspanelek (80 mm vastagsagban) acéllal
S | Felsé réteg fehér szinben
8 Awvaz mianyag tartokkal
— 85 mm vastag szigetelt alaplemez cslszasgatl6é bevonattal
— Hutéegység (Fab. GOVI, 2000P)
— Belsd vilagitas
— Oldalsé és eltls6 kopasvédé (150 mm magas) aluminiumlemezbdl
—  Elektrohidraulikus szivattyd a vonéradnal
] N\
24 Altalanos informéaciok

GG max. (kg) Hasznos teher (kg)

2500 550




Tandem h(tOszekrény aramfejlesztével

Kulénleges valtozatd -
3

Hatso portal hiitészekrény ajtaja, kétszarnya

Tamaszt6 kerék a V-vonéradra

2 Y
/ /
B6. abra Tandem hit6lada kulénleges kivitelben / /
1 Taroldh ezre-szerelt-a feil E(opci alis) -
7 F 4 Alapfelszereltség
2 Hosszi vonorad
3 PurFerro szendvicspanelek
4 Hiitéegység
5
6
7

Forgdkaros zar vészkioldassal beltlrdl
Rozsdamentes acél zsanérok

A tok magasséaga testre szabhatd, pl. 1400 mm.

Dupla szarnyu, hatsé portalos h(itészekrény ajté karos zarral és
rozsdamentes acél zsanérokkal

PurFerro szendvicspanelek (60 mm vastagsagban) acéllal
Felsé réteg fehér szinben

Szigetelt alaplemez 65 mm vastag csUszasgatlé bevonattal

H(t6egység (GOVI gyartmanyd, 1600N vagy 2000N)

Bels6 vilagitas

Oldals6 és ellilsé kopasvédé (150 mm magas) aluminiumlemezbél

Modell

HGK 202716- 21 PF60

GG max. (kg)

2000

Altalanos informaciok

Hasznos teher (kg)

1097

25



ulonleges mintak

Tandem h(tédoboz HCU h(itéegységgel

B7. &bra Tandem hiit6kamras felépitmény Humbaur egységgel

Htéegység (HCU friss szervizegység)

A tapcsatlakozas a menetirdnynak megfelel6en jobbra talalhaté

Alapfelszereltség

G WN H

Kiegészité manéverezé fogantyd
Kapcsolattarté személy (FRIGOTEL) a h(itéegységhez
Gyartoi tabla a miszaki adatokkal

Az ugyfél kérésére a GOVI hiitéegység helyett Humbaur HCU egység is
beépithetd.

26
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Tamaszt6 kerék a V-vonéradra

Dupla szarnyu, hatsé portalos h(itészekrény ajté karos zarral és
rozsdamentes acél zsanérokkal

PurFerro szendvicspanelek (60 mm vastagsagban) acéllal
Felsé réteg fehér szinben

Szigetelt alaplemez 65 mm vastag csUszasgatlé bevonattal
H(t6egység (Humbaur HCU 1/2/3)
Belsé vilagitas

Oldals6 és ellilsé kopasvédé (150 mm magas) aluminiumlemezb6l

Modell

HGK 253218- 21 PF60

GG max. (kg)

2500

Hasznos teher (kg)

1398




Kulénleges valtozatd -

Az ugyfél kérésére a hiité- vagy fagyasztészekrény osztott testtel / valaszfallal is

felszerelhetd.

Tandem h(t6lada osztott karosszériaval
Q A
A\
\ \
\ \
\ \ \
\ \ \ y
\ A\ /I

\ b \ !

\

\
\
\
\
- 036

38 dbraTandemh faftat

1 Zzartvalaszfal Az osztott test elényei:

2 Oldalsé ajt6

3 Bels6 ajtoval ellatott valaszfal — A pétkocsi hitéladaként és szarazfuvarozasra torténé hasznalata.

4 Csoves tetéfedd membran (opcionalis; P . . , .

©p ) — Egy tovabbi belsé ajtéval a felépitmény teljes h(it6hazként
5 Linearis fény (opcionalis) hasznalhato.

Altalanos informéaciok
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ulonleges mintak
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- Parkolas / parkol6 poétkocsik

A potkocsi lecsatlakoztatott parkolasa

2
3
|
\
|
H
\
\
\
J 5 4
B-003
1. bra Box trailer parkolva

Biztositsa a potkocsit az elgurulas ellen

A h(it6egység mikodtetése

Tamaszt6 kerék tAmaszhelyzetben
Kézifékkar, meghtzva

Elektromos dugé a parkold aljzatban
Kerékbilincsek zaréjelben
Tamogatasok, elolrél megtamasztva
Tamogatasok, hatulrél megtamasztva
Mandverezé foganty

~NOoO A WN P

A pétkocsi le- és felcsatlakoztatasara vonatkoz6 informaciok a

"Gépkocsiprogram / 1. rész - Altalanos rész" cim(i hasznalati utasitasban
talalhatok.

A dobozos pétkocsit a lehetd legegyenesebben, vizszintesen, sik /

szilard talajon kell leparkolni - nem pedig lejt6s / lejtés terepen / puha
talajon, példaul homokban vagy kavicson.

Az Ures dobozos pétkocsit az ellils§ manéverezé fogantyival lehet mozgatni (1/7.
abra).

30 Miivelet

2
/ |
/
4 B - 004
2. bra A dobozos pétkocsi rogzitve

1

Elektromos dug6 a parkol6 aljzatban
Kézifékkar, meghtzva

2
3 Tamaszt6 kerék tamaszhelyzetben
4 Kerékbilincsek

A potkocsi lecsatlakoztatasa el6tt tekerje le a vezérmdtengelyt (2/3. &bra).
Hlzza a kézifékkart (2/2. 4bra) egészen felfelé.

Helyezze be az elektromos dug6t (2/1. abra) a parkolé aljzatba.

Helyezze a kerékbilincseket (2/4. dbra) a jobb / bal oldali gumiabroncsok ala -
figyeljen a p6tkocsi d6lési iranyara.

Engedie le az els6 tdmasztékokat (1/5. abra).
Engedije le a hatsé tamasztékokat (1/6. abra).
Ha sziikséges, egyenlitse ki az egyenetlenségeket a 4 tamasz beallitasaval.
A pétkocsi biztonsagosan le van parkolva, hogy megakadalyozza az elgurulast.

B - 005

3. 4bra 230 V-ra csatlakoztatott hiit6egység

1  Adapter kabel 230 V AC

FIGYELMEZTETES

Aramtés / rovidzarlat veszélye!

Az elektromos rendszeren végzett munka soran veszélyes fesziltségnek teheti ki
magat, vagy megsérilhet a kdvetkez6k miatt

mos rendszer rovidzarlata miatt tlizet okozhat. A h(itéegységet illetéktelen
személyek helytelenil mikodtethetik - balesetveszély!

Ne végezzen sajat maga semmilyen munkat az elektromos rendszeren.
Gy6z6djon meg réla, hogy mas személy nem kapcsolja be a tapegységet.
Karbantartasi és javitasi munkakat szakképzett villanyszerel6vel végeztesse el.

Tartsa be a hiit6egység gyartéjanak tzemeltetési/karbantartasi utasitasaban
szerepl6 biztonsagi / figyelmeztetd utasitasokat.

A hiitéegységet csak illetéktelen hozzaférés ellen védett kdrnyezetben miikddtesse.



Tartalékkerék szallitasa

1-004

4. dbra Példa: pétkerék a valaszfalon

1  poétkeréktartdhoz rogzitett elektromos kerékpar

Tartsa be a potkerékre / pétkeréktartéra vonatkoz6 biztonséagi /
figyelmeztet6 informécidkat a hasznalati utasitasban.
"Személygépkocsi-program / 1. rész - Altalanos".

A potkerék opciondlisan egy pétkeréktarton is szallithato.
A potkerék (4/1. abra) az els6 falhoz rogzithetd.

B-

5. 4bra Példa: potkerék a hosszl vonoéridra szerelve

1 Tartékonzolra és keresztmerevitére szerelt pétkerék

Alternativ megoldasként a pétkerék (5/1. dbra) a hosszl vonéradra szerelt
keresztmerevit6hoz is rogzithetd.

Potkerék / fed

Védje a tulfutd vonohorgot

6. abra Felllfut6 vonészerkezet / lefedett tengelykapcsold
1 Fedé&fedél (#700.02041 / méret: kb. 1250x750 mm)

A biztonsag szempontjabdl fontos alkatrészeket, mint példaul a talfutécsatlakozo, a
gombfejcsatlakoz6, az elektromos csatlakozé, a kézifék és a segédkerék, védeni kell
az id6jarastél/szennyezédéstol.

Fedje le a tulfutdszerkezetet egy fedéllel (6/1. abra).

Az alkatrészek védve vannak a kornyezeti hatasoktol, példaul es6tdl, portdl és
hotol.

Miivelet 31



eljesitménygenerator (opcionalis)

Aramfejlesztd

A generator miikodtetése

B - 006
7. dbra Teljesitménygenerator a vonérddra szerelve 8. &bra Tapellatas eltavolitasa 9. abra A biztonsag fenntartasa
1  villamos generator Fab. HONDA 1 aljzatok 1 Figyelmeztet6 matrica / M(iszaki adatok
2 Gyansinéviabla Olvassa el és kovesse a generator gyartéjanak hasznalati utasitasait! Tartsa be a generator gyartojanak figyelmeztet6 jelzéseit/matricait!

Az aramfejleszté hasznalata

— Az aramfejleszt6 vizszintesen van felszerelve egy
meghosszabbitott vonérudra.

— Az aramfejleszt6 maximum 230 V AC fesziiltséget termel, és csak hiitéegység
mikodtetésére szolgal.

— Az aramfejleszt6 hasznalaton kivil egy puha boritassal védhet6 az id6jaras
és a szennyez6dések ellen.

MEGJEGYZES

Vezetés teljesen feltoltott generatorral!
Széls6séges kanyarodaskor eléfordulhat izemanyagszivargas.

Kulénosen lassan és dvatosan vezessen kanyarokban / emelked&kon /
szélséseges Utviszonyok kozott.

Ne toltse meg teljesen a készulék tartalyat.

Adja meg a szivattyd-motor egység modell- és sorozatszamat - lasd a A készillék hasznalata el6tt végezze el az elirt vizsgélatokat.
teljesitménytablat (7/2. abra).
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Fizikai alapok

abra Maximalis tehetetlenségi erdk

A kozuti kozlekedés menetdinamikajabél adéddan
Fsa rakomanyt régzit6 eré, Fga rakoméany témegereje

B-014

Az Ot sorén a gyorsités, a fékezés és az iranyvaltoztatds miatt a rakomanyra erék
hatnak.

Ezek a dinamikus hajtéerék a rakomany csuszasat okozzak, ha nincs megfeleléen
rogzitve, és a nem stabil aruk felborulhatnak.

Az adaptalt vezetési stilus minimalizalja az er6ket és a kopast, és mindig noveli a
biztonsagot.

A rakomany teljes stlypontjanak X és Y iranyban koriilbelul a rakodéasi
terllet kozepén kell lennie - ez biztositja, hogy a tehetetlenségi er6ket a
jarmi egyenletesen elnyelje és elossza.

A sulypontot a lehetd legalacsonyabban kell tartani.

Példa:
-Témeger6 Fg =1,000 daN
- Maximalis gyorsulas el6re= 0,8 g (1 g = a gravitaci6 okozta
gyorsulas 9,81 m/s?)
Eredmény:

Fgel6re= 1,000 daN x 0.8 g= 800 daN (kg)

A ténylegesen sziikséges Fgrakomanyrogzité erét csokkenti az Fgsurlédasi ers (a

rakomany és a jarmi padléja kozott) a billenésallé rakomanyok esetében.

A surl6dasi egyitthatd parositasokkal kapcsolatos tovabbi informéciék a VDI 2700
iranyelvben talalhatok.
Minden surl6dasi egylitthatd parositas tiszta fellletekre vonatkozik.

1. tdblazat Példa szamitasra

tablazat Témegerd F F

Tomeger6 F

A mozgasallapot valtozasaval ellentétes erd.

Fs PE
NTE
K

A-020

Terhelésrogzité erd Fg:

A rogzit6berendezés vagy a jarm( altal kifejtett erd.
a jarmUszerkezetnek tartalmaznia kell

Suarlédasi er6 Fg: cstszasi surlédasi egyitthatd x stlyeré

Szamitasi képlet: Fg= F - Fg
Példa:
— Tomeger6 Fgeldl: 800 daN
— Sdrlédasi egydtthaté p,= 0,3 (szitanyomo alap / raklap)
— Surlédasi er6 Fg= 0,3 x 1,000 daN= 300 daN

Ténylegesen sziikséges terhelésbiztosit6 er6 Fg.= 800 daN - 300 daN = 500 daN
(kg).

tablazat Szikséges terhelésbiztosité erd (Fs)

Mivelet 33



XL rakomanyrogzitési tandsitvany a DIN EN 12462
szabvany szerint

A FlexBox felépitmény szilardsagat a portalajtékkal, oldalajtokkal és sillyesztett
rogzitésinekkel ellatott kivitelben az XL tanUsitvanynak megfeleléen vizsgaltak.

A leirt jarmd felépitmény a kdvetkez§ feltételek mellett alkalmas a bizonyitvanyban
felsorolt rakomanyok rogzitésére:

— CsUszasi sUrlédasi egyttthaté a padl6 / terhelés kdzott> 0,3

— Formaba illesztett terhelés a haladasi iranyban / keresztben a haladasi iranyhoz
képest

— A rakomany szélessége legalabb 2 400 mm,
— A rakomany maximalis megengedett tavolsaga a hatsé falhoz képest 150 mm,

— Kombinalt szallitasnal pozitiv rogzités a hatsé falban és a hatsé falhoz.

A terhelés részletei

— Darabos aruk méretstabil / billenésallo
— Raklapra rakott aruk méretstabil / billenésallo

— Italok forméba illesztett rakodasban, a menetiranyra keresztben, egyrétegi
széllitasban

— Széllitas a VDI 2700-12 és a VLB Handblatt szerint

Ha minden kdvetelmény teljesul, a rakomany rogzitését a karosszéria stabilitasa
garantalja.

Tovabbi biztositasi intézkedésekre (mint példaul a lekétdzés vagy a kozvetlen rogzités)
mar nincs szikség.

A felépitmény szilardsagara és a rakomanyra vonatkozé kévetelményekre vonatkoz6
tovabbi informéciok a jarm(ihdz kapcsol6dé rakomanyrogzitési tandsitvanyban
talalhaték, amelyet mindig a jarmdben kell tartani.
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Szervizfuzet a FlexBox felépitményhez

F

Soraat 50005300 550050000 60K 600 KXPEDXUFRP

11. &bra Szervizfiizet az XL karosszériahoz

A felépitmény ellendrzését a szervizkdnyvben legaldbb évente egyszer
dokumentélni kell a képzett szakszemélyzetnek.

Ha XL tanusitvannyal rendelkez6 karosszériaval rendelkezik, mindig tartsa a
jarmiben a szervizfiizetet az elvégzett ellenérzések igazolasaval és az XL
tanudsitvanyt.

Ezeket a dokumentumokat a kozuti ellenérzéskor be kell mutatnia.

EN 12642-XL kéd

Megerésitett bodystrength / Megerésitett bodystrength

Hasznos teher max P 6,575 kg

Végfal / homlokfal ' 3,300 daN
08¢g

Oldalfal / Oldalfal 059 2,650 daN

Ruckwand / Hatso fal 059 1,980 daN

Engedélyezett / megengedett hasznos teher 2,000 kg

Fahrzeug entspricht / Vehicle body in compliance with
EN 12642-XL TanUsitvany

62000502

12. &bra Példa: XL matrica eréinformaciéval / hasznos terheléssel

Az XL matricéat olvashat6an fel kell ragasztani a FlexBoxra.

B-010



Formaillesztéses terhelésbiztositas

B-015

13. 4bra Példa: Terhelésbiztositas

1  Kombihorgony rogzit6 sin

2 Teleszképos zarérad

A rakomany egymasnak és a testrészeknek, példaul a végfalaknak és a
bukéoldalaknak, illetve a kengyeleknek, zar6gerendaknak vagy rogzitett
faanyagoknak val6 alatamasztasat "pozitiv terhelésbiztositasnak" nevezzik.

Rendelkezésre all:
A terhek és a felépitmények méretei megfelelnek egymasnak.
Ellenkez6 esetben a hézagokat példaul raklapokkal vagy zsakokkal kell kitolteni.

Sok kiilénboz6 aru széllitasa esetén nem lehetséges a rakomany pozitiv
rogzitése.
Ezeket a terheket a DIN EN 12640 szabvanynak megfelel6en

szamos rogzitési ponton keresztil rogzitik.
DIN EN 12195 és a VDI-iranyelvek.

14. abra Példa: Terhelésbiztositas
1 Rudrogzits sin
2 Teleszképos zarérad

A kovetkez6 rogzitéelemek hasznalhatok a részleges rakoméany régzitéséhez:

—  Kombinalt horgonyrdgzité sin, radrogzité sin
— Teleszkdpos sorompogerendak, teleszkopos sorompoéoszlopok

A formaszer(i rakomanyrogzitésre vonatkoz6 jogszabalyi elGirasokat, pl. a
VDI 2700-as iranyelvet be kell tartani!

pos zarégerendak vagy zarérudak hasznalatakor a kdvetkez6éket kell

— alehetd legkdzelebb a rogzitendd rakomanyhoz

— Ne dontse meg, helyezze vizszintesen (sikba).

—  Csak bevizsgalt rakomanyrogzité eszkozoket hasznaljon
— Ne lépje tll a maximalis rogzitési erét

— Tartsa be a gyarté utasitasait / cimkéjét az erére vonatkoz6 elirasokkal egyuitt.

Terheléselosztas / terhelésbhiztositas 3

B - 017|

15. bra Példa: Terhelésbiztositas
1 Légitarsasagi palya
2 Szerelvény a hevedertekercs feszitéséhez
A pozitiv és nem pozitiv zaras kombinacidja valésul meg:
— Oldalfalak, homlokfal
— Hatso6 panel portal ajtok
valamint a rakomanyegységek szakszer( rogzitése a DIN rogzitési pontokon.
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erheléselosztas / terheléshiztositas

Erészakos terhelésbiztositas

Teljes 6ssztémeg max.
3,5 tonna

400 daN (kg)

Teljes 6ssztébmeg 3,5t -
75t

16. &bra Max. Rogzitési er6k / matricak

FIGYELMEZTETES
Megengedhetetlen szakitéterhelés / régzitési sz6g

A rogzitéberendezések eltérhetnek / leszakadhatnak.
A rakomany nincs megfelel6en rogzitve - balesetveszély!

e az erékre vonatkoz6 maximalisan megadott értékeket - lasd a matricat.

Csak megfeleld / bevizsgalt rogzitéeszkdzoket hasznaljon.
A maximélisan lehetséges feszultségértékek a régzitéberendezésen vannak
feltlintetve.

A feszit6berendezésekkel nem szabad 30-nal kisebb szégben rogziteni® .
A rogzitési pontot lehet6leg a rakomany tetején helyezze el.
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17. &bra Opcionalis régzitési pontok, utdlagosan felszerelheték

1  Padiésin, folyamatos
2 Horgonyzészem (4x oldalanként)

A rakomany kozvetlen rogzitése és lekdtdzése rogzit6berendezéssel a "surlédasos
rakomanyrogzités" kifejezés ala tartozik.

A "ferde és atlés rogzitésként" alkalmazott kozvetlen régzités a lekdtésnél
lényegesen nagyobb rogzitési erékkel érhetd el, mint a lekotdzéssel.

Eléfeltétel:
A rakomanyon és a jarm(ivon a sziikséges pontokon régzitési pontok talalhatok.

A lekotozés a rakomany rogzitésének leggyakoribb tipusa.
A szukséges rogzit6er6 kizarolag a surlddasi erd novelésével érhet6 el.

A felhasznalénak és a rakomany rogzitéséért felelés személynek
biztositania kell, hogy a rakomany rogzitéséhez elegend6 szamu
rogzitési pont alljon rendelkezésre.

o

N
D

2

18. abra Rogzitési pontok, részletek

1 Rogzitécsavar (hatlapt SW 6mm)
2  Csatoloszem, forgathatd

A pétkocsira szerelt rogzitdszemek (17/2. abra) alkalmasak minden &ltalanos és
szabvanyos rogzitéeszkdzhoz.

A rogzitberendezés kivilrél és belllrél is alkalmazhato.

Alapfelszereltségként 4 rogzitési pont van elhelyezve a rakodoéfellilet mentén
jobbra és balra egy padlésinben (17/1. abra).

A rogzitészem (18/2. abra) konnyen elfordithato.
Sziikség esetén tovabbi rogzitészemek utélag is felszerelhetdk.

A régzitési pontok beallitasa
Lazitsa meg mindkét rogzit6csavart (18/1. dbra).
Cslsztassa a régzitészemet (18/2. abra) a padiésinben a kivant pozicidba.
Régzitse a rogzitészemet - hlizza meg a szoritécsavarokat.



HACCP szerinti tanusitas

B - 011

19. &bra HACCP-tanusitvany

A romlandé élelmiszerek szallitisahoz a FlexBoxot a HACCP-iranyelveknek
megfeleléen hiitéladaként tesztelik, és ATP-tipusvizsgalati jegyzékonyvvel
tanusitjak.

A h(it6ladat tanusitott testként kell megrendelni. A gyartétél utélag ATP tandsitvanyt
lehet kérni, amennyiben a test megfelel a HACCP / ATP kovetelményeknek.

Engedélyezett felépitmények / tipusok:
— FlexBox Dry (széraz tok)
— FlexBox Cool (friss élelmiszer-szolgaltatas)

— FlexBox Freeze (fagyasztd)

ATP tipusu lemez

ATP /HACCP (élelmiszer-szallitad

Lejarati id6vel ellatott matrica

620.00568

20. dbra ATP tipust lemez
Az ATP tipustabla a karosszéria menetirany szerinti jobb oldalan, eldl talalhaté.

Az ATP-tipustabla a tanusitott szervezetre vonatkozé informacidkat tartalmaz:

— Engedélyezési szam
—  FIN vagy test szdma
—  FNA (friss élelmiszer-szolgaltatas) vagy FRC (mélyhtits)

—  Ervényesség datuma

A romlandé élelmiszerek szallitasara szolgald, hatarokon atnyulé kereskedelmi
forgalomban hasznalt szallitbeszk6zokhoz érvényes ATP-bizonyitvany szikséges. Ez
az Uj jarmivek esetében 6 évig érvényes: ezt kdvetéen a TUV mint engedélyezett
vizsgalokozpont egyszer(sitett eljaras keretében végzi el a vizsgéalatokat. Az ismételt
vizsgalat sikeres elvégzése utan a szakért6 Uj, 3 évig érvényes ATP-vizsgalati
tanusitvanyt allit ki.

FNA

05-2024

J

62000562

FRC

05-2024

= J

B-013

21. dbra Matrica a karosszérian

A matrica azt jelzi, hogy az ATP-bizonyitvany meddig érvényes.

Réviddel a hatérid6 lejarta el6tt Ujabb ismételt ellendrzést kell végezni, és Uj matricat
kell elhelyezni.

Ha az ismételt vizsgalat eredménye negativ, vagy az ATP-tanUsitvanyt nem
folytatjak, a matricat el kell tavolitani.
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ATP /HACCP (élelmiszer-szallitas)

ATP bizonyitvany

. _y
p ouse H gt Nﬂ ‘

CODE: 5 178
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22. &bra Példa: ATP-bizonyitvany jarmlivenként

Az érvényes vizsgalati bizonyitvanyt mindig a jarm(ben kell tartani, és a
kozuti ellenérzéskor be kell mutatni.
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Tisztitasi utasitasok

H&mérséklet-ellendrzés szallitas kbzben

B-021

23. 4bra Belsé tisztitas a HACCP szerint

1 Hiitéegység
2 Bels6 vilagitas

Elelmiszerek széllitasakor fontos, hogy a belsé szerkezetet rendszeresen
tisztitsa!
zer-higiéniai rendelet (LMHV) el&irja a jarm( allapotat, valamint a tisztitast
és tlenitést!
A rendszeres tisztitast az tizemeltetének dokumentélnia kell.

Minden egyes ételszallitas utan végezze el a karbantartd tisztitast - lasd
"Karbantart6 tisztitas" a 91. oldalon.

Rendszeresen végezze el az alaptisztitast - lasd "Alaptisztitas" a 91. oldalon.

Ha sziikséges, fert6tlenitse a belsd szerkezetet - lasd
"Fert6tlenités" a 92. oldalon.

24. dbra Példa: Hémérséklet-felvevs késziilék

1  Hémérséklet adatgyiijts

Az EU mélyh(itésrél sz0637/2005/EK rendelete a szallitasi hémérséklet
ellenérzésérdl eldirja a hémérséklet dokumentalasat az élelmiszerek
szdllitasa soran.

Cs yan menetiré készilékek hasznalhaték, amelyek alkalmasak erre a célra és
engedélyezettek a szallitbeszkdzok szamara.

A hitott aruk szallitasa el6tt ellenérizze, hogy sziikséges-e a h6mérséklet
ellenérzése és dokumentélasa.

Szikség esetén szereljen be egy hémérséklet-adatgyijtét a karosszéria belsejébe.
Ez lehet6vé teszi annak bizonyitasat, hogy a hitési lancot a szallitas soran is
fenntartottak.
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Automatikus segédkerék / kézifék

1. abra Automatikus tamasztokerék tmasztasi helyzetben

1

Kézifék

2 Automatikus vezérmiitengely

3

Kerékbilincsek

Cslszasgatlo kuplung (ASK)

Allithaté magassagu vonérad (HV)

F-

2. 4bra ASK csatolas (opcionalis)

1  ugrasgatlo tengelykapcsol6 pl. AKS 3004-3504 az ALKO-t6l

Alternativaként egy lengésgétlé tengelykapcsol6 is beszerelhetd.

Az ASK miikddése a gyarté dokumentacidjaban talalhaté.

A kézifék és az automata segédkerék miikddése az "1. rész - Altalanos

tudnivalék” cim(i hasznalati utasitasban talalhaté.

Alvaz

F-003

F-

3. &bra HV vonérud (opcionalis)

1 HV vonérid Fab. ALKO
2  Gombfej csatlakozo
3 Vonéradszem (alternativ)

Alternativ megoldasként a hiit6lada testére egy HV vonérud is felszerelhetd.

A HV vonérid miikédése az 1. rész - Altalanos tudnivalok” cim(
haszndlati utasitasban talalhato.




Kerékbilincsek / kerek -

Kerékbilincsek Kerekek / gumiabroncsok Keréklokéscsillapito (100 km/h)

Vi
H /
H /
| f
H / /
4 J
F - 006
F - 005
4. abra All6 helyzetben alulra helyezett kerékbilincsek 5. &bra Kerék/abroncs véltozatok 6. abra Beépitett keréklengéscsillapitd
1  Kerékbilincs 1  Felni(acél) 1 Tart6 atengelyen
2 Gumiabroncsok 2 Gumiabroncsok (szoritétarté dugaszolhaté vagy tartésan hegesztett kar)
N ) . 2 Keréklokéscsillapito (RSD)
A kere,kbll_mcselk ’mukodes’e az’ 1. rész - Altalanos rendelkezések" cim(i 3 szogtarté konzol a vazon
hasznélati utasitasban talalhato. . p
Gumiabroncs tipusa p max. bar-ban
Szabvanyos gumiabroncsok A keréklokéscsillapitok gyarilag felszerelhet6k 100 km/h megerdsitéssel
vagy 100 km/h megerdésités nélkul!
195/ 65 R15 3,0
185 R14C 45 Az utélagos telepitéshez - az RSD szakszer(i telepitése utan - egy vizsgaléintézetnél,
pl. TUV, DEKRA, és a regisztraciés hivatalnal a regisztracios bizonyitvanyba térténé
bejegyzés szilkséges.
Alternativ
g RiC aE Az RSD utélagos felszerelése csak az erre a célra kialakitott rogzitési pontokon
. )
205/ 65 R15 3,0 tqrten_het. N o
Figyelie meg a szerelési/szerelési rajzot!

tablazat Gumiabroncsnyomas / gumiabroncsméret
A gumiabroncsok/kerekek karbantartasa az "1. rész - Altalanos

tudnivalék” cim( haszndlati utasitasban talalhatd.

N\
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amogatod eszkdzok

Teleszképos forgattyus tamaszok, forgathaté mikodtetés

w

N

F - 008

7. dbra Teleszkdpos forgattyutarté mozgé helyzetben

1  Kurbli rogzités (hatszogletd)
2 szntez6 lab
3 Konzol (kerek)

A teleszkdpos forgattydtartok tizemeltetése/karbantartasa az "1. rész -
Altalanos” cim(i hasznalati utasitasban talalhato.

Indulas elétt ellendrizze, hogy minden tAmasz vizszintes helyzetben van-e, a
szintez6 1ab (7/2. abra) behlizva van-e, és a tdmaszok a konzolban vannak-e.
(7/3. &bra) vannak rogzitve.

42 Alvaz

N~

\2
*““\§§\\3

8. dbra A teleszképos forgattydtart6 Gjbdli elhelyezése

1 Tarto perforaciéval
2 Socket pin
3 Akaszto

Lazitsa ki a tartokonzolt (8/3. &bra) a dug6csapbdl (8/2. abra).
Hlzza ki az aljzatcsapot - kdzben tartsa er6sen a tamasztékot.

Hulzza ki a tart6t a konzolbdél (8/1. &bra), vagy forditsa a tartét vizszintes
helyzetbe.

Nyomija &t a dug6csapot a perforaciokon.

Biztositsa az aljzatcsapot a konzollal a kiesés ellen - forditsa el a konzolt (9/3.
abra).

N

F-010

9. dbra A teleszkdpos forgattydtartd mikodtetése

1 Kurbli fogantyu
2 szintezé lab
3 Rogzitett konzol

Vegye ki a kurblifogantyut (9/1. abra) a hatso ajt6 belsé ajtajan 1évé tartobol.

Nyomija a forgattyut a forgattyls régzitésre (7/1. abra).

Forditsa el a forgattyGt Ugy, hogy a szintezélab (9/2. abra) kinydljon.
- Rakodaskor: hagyjon 4-6 cm tavolsagot a talajhoz képest.
- kirakodaskor: a foldig

Régzitse a kurblifogantyudt a portal ajtajan 1évé tartéban.
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MEGJEGYZES

Teljesen megrakott pétkocsi lejtén torténd parkoldsa Az egyoldald terhelés
tulterhelheti a tAmaszokat - deformécio!

A tdmaszok bedllitasaval egyenlitse ki a ferde helyzetet - sziikség esetén
o Al lal

10. &bra 4 oldalrél alatamasztott, vizszintesen kiegyensulyozott hiit§lada

1 Elils6 tamaszok (jobbra / balra)
2 Hats6 tamaszok (jobbra / balra)

[HUMBAU |

Tamogatott eszkdzq -

Ha lehetséges, ne parkoljon a teliesen megrakott hiit6kocsiszekrényt lejtén - a lejtén
biztonsagosan lehet kozlekedni.

Ellenérizze, hogy a pétkocsi nem inog-e meg, amikor a karosszérian jar.

A ht6lada teste vizszintesen van kiegyenlitve. A teher atvitele a tengelyen, a
tamaszokon és a tAmasztkeréken keresztul torténik.
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amogatod eszkdzok
N

Teleszképos forgattyutartok, rogzitett

S \ J
é e
| - 4
“' F-013 F-ou
1
4’ F-012
11. &bra Tartécsé a thmaszokhoz 12. abra Teleszkdpos forgattyltarté mozgé helyzetben 13. abra A kurbli eltavolitasa
1 Csavarozhat6 lemez / tartocsé 1 Kurbli régzités (hatszégleti) 1 Kurbli fogantyd
2  Keret 2 Tartékonzol 2 Konzol (a portalajtok belsejében)
3 Allithato 1ab, allithato 3 6-kt megkozelités
4 socket pin konzollal
A robusztus teleszkdpos kurblitartok a keret alatti folyamatos tartocsére (11/2. abra) Utazas el6tt ellendrizze, hogy a szintezd lab (12/3. bra) minden tdmaszon teliesen Vegye ki a kurblifoganty(t (13/1. &bra) a hatso portal belsé ajtajan 1évé tartobol
csavarozhaté lemezre (11/1. bra) vannak régzitve. behtizva van-e, és a rogzitdcsap és a konzol (7/4. abra) segitségével rogzitve (13/2. &bra).
Egy teliesen megrakott h(it6lada terhelését a 4 tartészerkezet képes elviselni - a van-e. Nyomja a forgatty(t a forgattyds rogzitésre (12/3. abra).
gumiabroncsok tehermentesitve vannak.
A teleszképos forgattyltartékra vonatkoz6 figyelmeztetések/karbantartas
a"l. rész - Altaldnos" hasznélati utasitasban talalhaté.
[HUMBAU |
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N

/

F-015

/

F-017

14. abra A teleszképos forgattyGtarté miikodtetése

1 Kurblifogantyu
2 Allithat6 lab, allithato

Forgassa el a kurblit (14/1 &bra) ugy, hogy az allithato lab (14/2 abra) kinyuljon.
- Rakodaskor: hagyjon 4-6 cm tavolsagot a talajhoz képest.

- kirakodéaskor: a foldig

Hosszu tava parkolashoz maximalis terhelés mellett:

Kurblizza ki az allithat6 labakat, amig a gumiabroncsok kissé meg nem
konnyulnek - a kerekeket nem szabad megemelni.
A gumiabroncsoknak tovabbra is érintkeznitk kell a talajjal. A gumiabroncsok

tehermentesitve vannak.

\ F-016 j
15. 4bra A kiegyenlit6 lab bedllitasa
1 Akaszto
2 Socket pin
3 szintezs 1ab
4 perforacio

Lazitsa ki a konzolt (15/1. &bra) a csatlakozécsapbdl (15/2. abra).

Huzza ki az aljzatcsapot - kdzben tartsa er6sen az allithato labat (15/3. abra).

Allitsa a szintez6 labat ennek megfeleléen (felfelé vagy lefelé) tgy, hogy a
csap atférjen a lyukakon (15/4. abra).

16. abra Teleszképos forgattydtartd tamasztasi helyzetben

1 Akaszto
2 Socket pin
3 szintezé lab

Helyezze be a dugbcsapot (16/2. abra) a perforaciokon keresztul.

Biztositsa a foglalatcsapot a kiesés ellen - Forgassa el a konzolt (16/1. abra), és
helyezze a foglalatcsapra.

Allitsa az 6sszes tamasztét azonos magassagba.
A kiegyenlit6 lab (16/3. abra) rogzitve van.

Indulas el6tt teljesen tekerje fel a kiegyenlitd labakat.
Rogzitse a kurblifogantydt a portal ajtajan 1évé tartéban.
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amogatod eszkdzok

17. &bra 4 oldalrél alatamasztott, vizszintesen kiegyensulyozott h(it§lada

1 Tamaszto kerék
2 Eliils6 tamaszok (jobbra / balra)
3 Hats6 tamaszok (jobbra / balra)

46 Alvaz

1

MEGJEGYZES

Teljesen megrakott pétkocsi lejtén torténd parkoldsa Az egyoldald terhelés
tulterhelheti a tAmaszokat - deformécio!
A tdmaszok bedllitasaval egyenlitse ki a ferde helyzetet - sziikség esetén

—tlloniozzeiznsdallal

[HUMBAU |

Ha lehetséges, ne parkoljon a teliesen megrakott hiit6kocsiszekrényt lejtén - a lejtén
biztonsagosan lehet kozlekedni.
Ellenérizze, hogy a pétkocsi nem inog-e meg, amikor a karosszérian jar.

A ht6lada teste vizszintesen van kiegyenlitve. A teher atvitele a tengelyen, a
tamaszokon és a tAmasztkeréken keresztul torténik.



Lépés (opcionalis)

Kicsapodas

F-019

18. &bra Kihajtott Iépcsé
1  Lépcsé, kiforditott
2 Szerkezet

Az opciondlis Iépcs6 (18/1. bra) az oldalsé bejarati ajtéra vagy a hatsoé portalra
szerelhetd.

A 1épcs6 kb. 550 mm hosszu és bordazott aluminiumbdl készllt (csiszasmentes).

A 1épcs6 felszerelésével/karbantartasaval kapcsolatban olvassa
el a gyarté dokumentacidjat.

F - 020

19. dbra A Iépcsé kiforditasa

1 Lépés

Hlzza ki a 1épcs6t (19/1. abra).
A lépcsé a helyére rogzil, és ra lehet [épni.

Lépés (nem kotelez

Forgatas befelé

=

\lg

20. &bra Lépcs6é mozgd helyzetben

1 Lépcs6, befelé forgatva
2 Figyelmeztet6 matrica

Nyomija le a lépcs6t (20/1. dbra) a labbal (1. 1épés).
A lépcs6 automatikusan visszahtzadik (2. [épés).

Figyelje meg a Iépcson 1évé figyelmeztetd matricat (20/2. abra).
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elszallasi segédeszkdzok (opcionalis)

Mdanyag lépcsofok eldl (opcionalis)

F-022

F - 023

21. &bra A lépcs6 hasznalata

1 Mianyag Iépcséfok (opcionalis # 550.00197)
2 Alvaz, elilsé oldal

A munkaeszkozzel végzett munka soran a biztonsagért a kezel6 a
felel6s! A h(télada munka kdzbeni Gizemeltetésénél be kell tartani a
hitélada munkamagassagat!

Nagy munkamagasséag esetén megfelel6 feljutasi segédeszkozoket kell felszerelni
vagy rendelkezésre bocsatani.

48 Alvaz

22. dbra A zsamoly hasznalata

1  széklet (opcionalis)
2 Fogantyl

FIGYELMEZTETES

Haszndlja a vonérudat maszasi segédeszkozként
A vonérudak nem csuszasmentesek, kiléndsen nedves korilmények
kozott. A keskeny felilet nem elegendd a biztos labtartashoz.
Megcsuszhat - esésveszély!
A hit6berendezés mikodtetéséhez hasznaljon rogzitett hozzéaférési
segédeszkdzoket, pl. zsamolyokat vagy allanddan beépitett Iépcséket.

[HUMBAU |

Maszasi segédeszkdzok hasznalata

Ovatosan masszon fel a maszasi segédeszkozre, pl. miianyag lépcsére (21/1.
abra), kiilondsen nedves korilmények kozott.

hasznalat.
Ha lehetséges, kapaszkodjon a foganty( oldalaba (22/2. abra).



AN
Mm A
N

Szerkezet




atso panel portal ajtok

Kapuajtok eszpagnolette zarral (Cool Trailer Basic)

A hétso fali portalajtok feltilrél és alulrél rozsdamentes acélbdl készilt
eszpagnolette zarral zar6dnak.

FIGYELMEZTETES /
3

Nyitott hétsé!falﬂ portalajtokkal valé kozlekedés A leng6 héatsé falu portalajtok 4
embereket Uthetnek el - balesetveszély! =
Utazas el6tt ellendrizze, hogy a hatsé fali portalajtok zarva és rogzitve vannak-e. /

Az ajtétartokat csak akkor haszndlja, ha a dobozos felépitmény/jarm( allé
helyzetben van.

2
VIGYAZAT —_—
Az eszpagnolette zar m(ikodtetése 5
Osszetorheti az ujjait/kezét a rogzits kinyitasakor/zarasakor. 1 —_— -
- @
/
6 /
hasznélat. —_—— /
Ovatosan nyissa ki/zarja le a zarat - feloldaskor felpattan, zaraskor pedig 7
bezéarédik.
VIGYAZAT 7
. . -
kilenghet - Utk6zésveszély! A-001
Szgles id6ben a feloldas utan er6sen fogja meg az ajtészarnyat, és azonnal EE2

zitse az ajtotartoval. S
élben tartsa zarva a hatso fali portalajtokat. 7 Als6 reteszel horog

Az opcionalis, csuklés zéarral ellatott oldalsé ajtd6 ugyanigy

mikodik/biztosithatd, mint a hatsé portalajto! -
poreal MEGJEGYZES

A nem biztositott ajtdszarny kinyilik!
A felépitmény megsériilhet, ha az eszkabelzar nyitva van.
A feloldas utan zéarja be a zérat.




Kétszarnyu portalajtok (Cool Trailer Basic)

Hatlapi portélajtq -

—_—
g
e
-
s
e
~

3. dbra Hats6 fali kétszarnyl portalajté (menetkész allapotban zarva)

Espagnolette zar
Sebességvalté 6sszekottetés
Fels6 reteszel6 horog
Csuklépant (rozsdamentes acél)
Ajtotomités (korkoros)

Ajtétarto (foglalat)

Alsé reteszel6 horog

~NOoO O~ WN PR

A jobb oldali ajtészarnyat alapfelszereltségként kiilsé zarral szerelik fel.
A bal oldali ajtészarny a jobb oldali ajtészarnnyal egytt zarédik.

4. dbra Hatsé panel portalajté (1 panel nyitva)

1
2

Pantos ajté balra, zarva
Pantos ajt6 jobbra, nyitott

1
/
/
/
Zy
A - 004
5. dbra Hatsé panel portalajto (teljesen nyitva)
1  Pantos ajtok, biztositva
2 Ajtétarté
Szerkezet 51



atso panel portal ajtok

Az eszpagnolette zar mikodtetése

6. abra Csapszegzar (zarva)

1  Kulcs (2-szeres)
2  Zzaréhenger

3 Perforacio a pattinthaté biztositékban

Az eszpagnolette zarja zarhato.
A mellékelt kulcsok (6/1. &bra) a karosszéria hatso részén talalhatok.

Alternativ megoldasként az eszpagnolette zar a perforaciéba helyezett lakattal (6/3.

abra) zarhatd, hogy megakadalyozza az illetéktelen nyitast.

Nyissa ki a zar6henger (6/2. abra) zarjat a kulcs segitségével.
Téavolitsa el a lakatot, ha van.

52 Szerkezet

A zar feloldasa/nyitasa

7. 4bra Az eszpagnolette zar feloldasa

1
2

Felpattinthat6 biztositék
Foganty(

Nyomija be a zar reteszelését (7/1. bra).
Ezzel egyidej(ileg forditsa a foganty(Gt (7/2. abra) kifelé.

S

8. abra Rogzitési pontok

1  Zzaréhorog
2 Zzarécsavar

A reteszel6horgok (6/1. &bra) a reteszel6csavarok (6/2. abra) felsé és als6 részebdl
nyilnak.

Nyissa ki kissé az ajtot.




Zarja a redonyt

Biztonséagos ajtolap

- 009

A-010

9. &bra Az eszpagnolette zar bezarasa

1  Ajtoszamy
2 Espagnolette zar, zarva

Lapos kézzel nyomja be a zéarat (9/2. abra).

Az ajtészarnyat (9/1. abra) teljesen kinyitni.

10. &bra Az ajtotartoval rogzitve

1 zao persely
2 Zzarokar

Tartsa er6sen az ajtélapot, és lassan dugja be a reteszel6 kart (10/2 abra) a

reteszel6 perselybe (10/1 &bra), ameddig csak lehet.
Az ajtétartd be van akasztva.

Az ajtészarny be van biztositva a becsapédas ellen.

Az ajtdszarny feloldasa

Hatlapi portélajtq -

A-011

11. dbra Ajtészarny nyitva és rogzitve

1 Ajtészarny
2 zarokar

Nyomja kifelé a reteszel6 kart (11/2 &bra).
Vezesse ki a reteszel6 kart a reteszel aljzatbdl.
Engedie ki a reteszel6 kart.

Az ajtészéarny (11/1. &bra) nincs reteszelve és zéarhato.
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atso panel portal ajtok

Az ajtdszarny bezarasa

A hatso portél ajtok zarasa

A-012

A-013

12. 4bra Az ajtélap bezarasa

13. dbra Az ajtlap zarasa
1 Ajtészarny balra

X ]

_ ) 1  zarshorog
2 Ajtészarny jobbra

A-014
2 zarécsavar
3 Fogantyi
14. dbra Hatsoé panel portalajtok zarva
1  Pattintés zar lakattal
2 Roégzitési pont alul
3 Fels6 reteszelési pont
A r?em z:.ar,t bal ol,dah a]toslzarnyat I?U?Sien,csuha be. Helyezze a reteszel6horgokat (13/1. abra) a reteszel6csavarokba (13/2. abra).
Nyissa ki és forditsa el a jobb oldali ajtdszamyat. Nyomja be a foganty(t (13/3. &bra) gy, hogy a reteszeléhorgok beakadjanak a Zérja be a zarat a zaréhengerre helyezett kulccsal.
- egészen a megalloig. e L - RO p .
A o ) . reteszel6csavarokba. Ha szikséges, zarja le az ajtét fliggonyzarral is.
Nyissa ki a zérat - lasd a 7. 4brét az 52. oldalon. Ellendrizze, hogy a fels6 és also rogzit6horgok megfeleléen behuzddtak-e. Indulas el6tt ellendrizze, hogy a fels6 és az alsé reteszelési pontok reteszelve vannak-e.
A zérat a pattintd zarral rogzitjik (14/1. abra). A kétszarnyu portalajtok zarva vannak, hogy megakadalyozzak az illetéktelen
nyitast.
VAN



Hatlapi portélajtq -

Hidegkamra ajtok
4 /
3
) /
\
' /
/
/
ol
A - 015
A-017
A-016
15. &bra Kétszarnyl hiitékamra ajték (zarva) 16. &bra Hidegkamra ajtok (lezaratlanul) 18. abra Hidegkamra ajtok (nyitva)
1 Forgokaros zar, reteszelve 1  Jobb oldali csukiés ajté forgokaros zarral 1 Pantos ajtok, biztositva
2 Ajtétarto (foglalat) 2 Bal oldali csuki6s ajto retesszel feliil+ alul 2 Ajtotartd
3 Csukl6 (rozsdamentes acél)
4 Ajtotomités (korkoros) s N
A jobb oldali zsanéros ajt6 (16/1. abra), mint a f6 ajtélap, kivilrél egy forgékaros zarral
zarhato.
A bal oldali csuklés ajté (16/2. dbra) mint masodlagos ajtészarny belilrél
zarszerkezettel zarddik.
\ 4 J
A-018
17. 4bra Zarhat6 forgokaros zar
1  Kulcs (3-szoros)
2 Hengerzar
VAN
Szerkezet 55



atso panel portal ajtok

A forgokaros zar mikodtetése

Nyitott ajtdszarny (jobbra)

Vészkioldé belllrél

A-019

19. abra A forgokaros zar feloldasa

1  Hengerzar
2 Forgokar

A nem zart ajtészarnyakat az ajtotartokkal kell biztositani a zarédas ellen
- lasd: Ajtészarnyak zarédasa.
"Az ajtélap rogzitése" az 53. oldalon.

Nyissa ki a hengerzarat (19/1. &bra) egy kulccsal.
Forgassa a forgokart (19/2. abra) vizszintes helyzetbe.
A jobb oldali ajtészarny nincs lezarva.

56 Szerkezet

A - 020

20. bra A jobb oldali ajtészarny kinyitasa

1 Ajtészamy
2 Vészkioldo kar (beliil)

Ellenérizze, hogy a jarm( mogott elegendd hely van-e az ajtészarny kinyitdsdhoz
(20/1. abra).

Erésen hiizza meg a forgokart (19/2. 4bra) - az ajtélap kijon a tomitésbél.

Nyissa ki teljesen az ajtélapot, és rogzitse azt az ajtétartéval.

;
/

21. dbra A kar bellilrél torténé feloldasa

1 Kar

2 Vilagitétabla (fluoreszkald)
3 Serpenyé allvany

4 Atokeattételes megkozelités

Ha a doboztestbe van bezarva, lehetéség van a vészhelyzeti feloldasra
beltlrdl.
fluoreszkalo fénylemezzel van felszerelve (21/2. abra), amely s6tétben is
fel etd.

Forditsa a kart (21/1. abra) fligg6leges helyzetbe.
A talfuté vonoéhorgot (21/3. bra) a karos rogzités (21/4. &bra) oldja ki.

A jobb oldali ajtészarny nincs lezarva, és belllrdl nyithaté.




Ajtoszarny zar (bal oldali ajtoszarny) Az ajtoszarny feloldasa

v

= L
1

A-022
A-023

22. 4bra Ajtoszarny zéarasa beliilrél 23. &bra Az ajtélap zéarjanak feloldasa
1 Topcsapda 1 Kapcsolodas
2 Kapcsolodas 2 Trap
3 labas allvany fogantydként 3 Csapdazseb
4 Fenékcsapda
Az ajtélap zarja egy kézzel mikodtethet6 az 6sszekotbszerkezet segitségével (22/2. Nyomja 6ssze a fels6 és az als rudat (23/1. abra).
abray). A reteszek (23/2. abra) feliil és alul a reteszzsebekbdl (23/3. abra) nydlnak ki.

A bal oldali ajtélapot belulrél felfelé és lefelé reteszekkel rogzitik (22/1. abra; 22/4.

abra). Ezzel egyidejlleg nyissa ki az ajtészarnyat.

Hatlapi portélajtq -

Nyitott/biztositott ajtdszarny

T

L
~.

A-024

24. dbra Az ajtolap kinyitasa

1 Ajtészarny
2 Fogantyl
3 Ajtotarto

Ellenérizze, hogy van-e elegendd hely a jarm(i mogoétt az ajtélap kinyitdsédhoz (24/1.
abra).
Nyissa ki teljesen az ajtolapot.

Rogzitse az ajtélapot az ajtétartéval
(24/3. abra) - lasd "Az ajtélap rogzitése" az 53. oldalon.
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atso panel portal ajtok

Bal oldali zsanéros ajtd bezarasa

™~

1
‘] A-025
>

N

25. dbra Az ajtélap bezéarasa (balra)

1 Csapdazseb
2 Trap
3 Portal keret

Nyissa ki a bal oldali ajtészarnyat - lasd lasd lasd
"Az ajtélap feloldasa" az 53. oldalon.

Ellendrizze, hogy nincsenek-e szennyezédések az alsé csapdazsebben
(25/1. &bra).

Lenditse be az ajtészarnyat - nyomja meg erésen.

A fels6/alsé retesz (25/2. abra) automatikusan visszahtzédik, és a
reteszzsebekben bepattan.

Alternativa:

Nyomija 6ssze a fels6 és az alsé rudat, és egyidejlileg zarja be az ajtélapot - lasd
57. oldal (23. &bra).

58 Szerkezet

A - 026

26. abra Ajtészarny zarszerkezet zarva

1  Also retesz, zarva
2 Fels6 retesz, zarva

3 Kantalas, visszavont

Ellendrizze, hogy az alsé retesz (26/1. abra) és a fels6 retesz (26/2. abra)
visszahuzédott-e a reteszzsebekbe.

A biztonsag kedvéért hizza meg az ajtélapot.

Az 0sszekotszerkezet (26/3. abra) fellll és alul behtzédik, és a bal oldali ajtélap
zarva van.

Zarja be a jobb szarny ajtajat

A-027

27. dbra Az ajtélap bezéarasa (jobbra)
1  Ajtészamy

2 Forgokar

3 kules

Nyissa ki a jobb oldali ajtészarnyat - lasd lasd lasd
"Az ajtélap feloldasa" az 53. oldalon.

Ellenérizze, hogy nincsenek-e személyek/allatok a testben.

Forgassa az ajtélapot (27/1. dbra) zarva - a forgékar (27/2. &bra) vizszintes

helyzetben van.

Nyomja be az ajtélapot, és ezzel egyidejlileg forditsa lefelé a forgdkart fuiggbleges

helyzetbe.
Zarja be a forgékaros zéarat a kulccsal (27/3. &bra).

A hiit6kamra ajtajai zarva vannak (utaz6allas) - lasd "A kétszarnyu h(itékamra

ajtoi (zarva)" az 55. oldalon.




Hit6helyiség berendezés -

Csoves tet6fed6 membran (opcionalis)

MEGJEGYZES

A tet6 talterhelése
A tet6 eltdrhet/deforméalédhat!

Ellendrizze, hogy a teté/cs6palya maximalis teherbirasa nem haladja meg -
ellendrizze a felfliggesztendd sulyt.

Ne szerelje fel sajat maga a csoves tet6hartyat.

Max. A csOves tet6héjazat teherbirasa 500 kg!
A tet6 megerdsitett kialakitasu.

A cs6vezeték sinpdlya felszerelése a szabvanyos tetére nem megengedett.
/ A cs6vezeték utdlagos beépitését csak szakképzett személyzet végezheti!

A-028)

€gy- vagy ketszemelyes Kkiviteiben. Huzza ki a reteszel6csavart.

A cs6vezeték (28/1. dbra) az &ll6 cs6vezetékhez valé csatlakoztatashoz egy adapter

A Vezesse a hiskampét a cs6palya mentén.
végdarabbal van felszerelve.

A rogzitdcsavarok (28/2. dbra) megakadalyozzak, hogy a rakomany menet kdzben
elcstsszon. Mentés
A hiiskampok (28/3. abra) a csdsinekre akaszthatok. Forditsa a reteszel6csavart vizszintes helyzetbe, és nyomja be.
Engedje ki a reteszel6csapot.
A toll fligg6legesen all.

A hiskampé régzitve van elmozdulés ellen.
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Rakomanyt rogzité alkatrészek

A reteszel6 rad mikodtetése

A - 030

30. dbra Példa: Régzitd rad

1 Végdarab, teleszképos
2 Gyart6 (tanisitas)

A reteszel6 rud teleszképos, és belll rugét tartalmaz. A reteszeld rad hosszanak meg
kell egyeznie a karosszéria bels6 szélességével.

Kizarélag jovahagyott/tanisitott rakomanyrogzité eszkdzoket szabad
hasznalni!

A reteszeldradon felttintetett er6re vonatkoz6 el6irasokat (31/3. abra) be
kell tartani / be kell tartani!

MEGJEGYZES

Laza zar6 rudak az utazas soran!
A reteszel6 rudak ide-oda dobalédnak, és karosithatjak a test belsé falat.
Indulds elé6tt ellenérizze, hogy a régzité rudak megfelel6en be vannak-e helyezve
és rogzitve vannak-e a rogzitésinekben.
Hasznélaton kivil vegye le a reteszel6rudakat, és a sérulések elkertlése
érdekében tarolja 6ket biztonsadgosan.

31. &bra Rakomanybiztositas reteszeld rudakkal
1 Rogzité rad

2 Kombihorgony régzits sin (oldals6)

3 Er6 specifikacio (blokkolderd 400 daN)

VIGYAZAT
Helyezze be a reteszel6 rudat!
Az allvany végdarabja és a rogzitdsin kozé szorithatja a kezét/ujjait.
eg a reteszeld rud kdzepét.

A reteszel6 rad elhelyezésekor tartsa tavol a kezét/ujjait a rogzit6sin tertiletétdl.

MIGVAZAT

Tavolitsa el a reteszel6rudat!

A rugé ereje Ont és embereket is megiithet a reteszel6 rad
eltavolitasakor.

n tavolitsa el a reteszel6rudat - tartsa er6sen.
Vezesse a reteszel6rudat atlésan felfelé.

60 Szerkezet

A-032

32. dbra A bels6 fal sériilésének veszélye

MEGJEGYZES

A bels6 fal sérulése!
A reteszel6 rad mikodtetésekor a belsé fal megsérilhet a rugéeré hatasara.

Ovatosan kezelje a reteszel6rudat - tartsa er6sen és helyezze be a reteszel6rudat
biztonsagosan.
/ from.

hasznalat.




Tavolitsa el a reteszel6 rudat

33. abra A reteszel6rud kioldasa

1
2
3

Rogzit6 rad
Végcsap
ROgzit6 sin (perforacio)

Nyomija 6ssze a reteszel6 rudat (33/1. &bra) Ugy, hogy a végcsap (33/2. &bra)
kilépjen a rogzitésinbdl (33/3. &bra).

Tartsa erésen ebben a helyzetben a reteszel6rudat, mikdzben 6sszenyomja.

34. 4bra A reteszel6 rid eltavolitasa

1 Teleszképos végdarab
2 Végcsap

Ovatosan vezesse ki a teleszkopos végdarab (34/1 &bra) végcsapjat (34/2 abra) a
rogzit6sinbdl - lassan engedje ki a reteszel6rudat.

A reteszel6rudat kissé felfelé vagy oldalra forditsa, hogy ne sértse meg a test
belsé falat.

Helyezze a reteszel6rudat vizszintesen, hogy megoévja a sértilésektdl - ne a
veszélyzénéban (munkateriilet).

Rakomanyt biztosité alkatrész{

ROgzit6 rad behelyezése

35. &bra A reteszel6 rud behelyezése

1 R0Ogzit6 rad, sikban behelyezve (helyes)
2 Szogben behelyezett reteszeld rud (helytelen)

A zéarérudat a végfallal pArhuzamosan kell behelyezni - csak igy lehet a
maximalis erbket felvenni!

Rakodéas el6tt ellendrizze, hogy a rakomany megfelel6en régzithets-e.

Helyezze a reteszel6rudat a lehet6 legkdzelebb a rakomanyhoz gy, hogy a lehet6
legkisebb légtér maradjon kozottik.
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- Rakomanyt rogzité alkatrészek

36. abra A reteszel6rud elhelyezése
1  Teleszképos végdarab

2 Rogzit6 sin

3 R6gzit6 rad, az egyik oldalon behelyezve

Helyezze a teleszképos végdarab végcsapjat (36/1. abra) a rogzitésinbe (36/2.
abra).
Nyomija 6ssze a reteszel6rudat (36/3. bra).
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37. dbra A reteszel6rad rogzitése

1 veégesap
2 Rogzit6 sin

Helyezze be a végcsapot (37/1. dbra) a rogzitésinbe (37/2. &bra) - Ugyeljen
arra, hogy a reteszel rid a végfallal pArhuzamosan helyezkedjen el.

A reteszel6 rud elhelyezésre és rogzitésre kerdilt.

abra 38. A rogzitéberendezés ellenérzése

1 Roégzité rud, behelyezett
2 Siillyesztett rogzitdsin

Rendszeresen ellendrizze a zarérudakat (38/1 abra) és a rogzitésineket (38/2
abra) sérulések/deforméaciok szempontjabol.

39. abra Rogzitett reteszeld rudak (mozgé helyzetben)



A teleszkdépos zarégerenda mikodtetése

40. abra Példa: Teleszk6pos zarégerenda (mozgé helyzetben)

1  Kombihorgony rogzits sin
2 Korlatozé sav

A teleszképos sorompégerendék megfelelnek a DIN EN 12642-XL szabvany
kovetelményeinek.

A maximédlis erére vonatkoz6 adatok megtalalhatok a gyarté dokumentéciéjaban vagy a
reteszel6radon.

A reteszel6rudak miikodtetése a 60. oldaltél a "Reteszelérad
mikodtetése" cim(i fejezetben leirtakkal megegyez6 médon torténik.

41. dbra A teleszkdpos reteszel6rid behelyezése

Kombihorgony régzitd sin
Biztositék csapja
Korlatoz6 sav

Helyezze be a reteszel6 rudat (41/3. abra) a merev oldallal a kombinalt
rogzit6/rogzitd sin hornyaba.
(41/1. 4bra).

Nyomija be a reteszel6csapot (41/2. &bra), és tartsa a helyén.

Helyezze a csuszéelemmel ellatott oldalt sikban a kombinalt rogzit6/rogzité sin
hornyéba.

Engedie ki a reteszel6szeget.
A zarégerendat elhelyezték és rogzitették.

Rakoméanyt rogzité alkatrészg

42. dbra Példa: Biztositott terhelés

1  Rakodéelem, pl. gorgds mérleg
2 Rogzitd gerenda, régzitve

A reteszel6 rud feloldasa
Tartsa er6sen a reteszel6rudat, és nyomja be a reteszel6csapot.
Huzza ki a reteszel6 rudat a kombinalt rogzité/rogzitd sinbdl.

Szerkezet
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Rakomanyt rogzité alkatrészek

Feszitbhevederek rogzitése a kombinalt r6gzit6/régzitoé sinhez

43. abra Példa: Feszit6heveder a pantolészerszamhoz

44. abra A feszit6heveder rogzitése

1 Beillesztett darab 1 Biztositék
2 Feszit§ heveder 2 Beillesztett darab

3 Kombihorgony régzits sin 3 Téglalap alak horony

MEGJEGYZES abra) a négyszdgletes horonyba (44/3. abra).
Helyezze a feszité hevedert a rakomany koré pant forméajaban.

Hlzza meg a feszit@szijat a racsnival - tartsa a maximalis feszit6er6t.

RoOgzités a bels6 falak kozott

A bels6 falak vagy a kombinalt horgony rogzit6 sinjei a tllzott hizéerék miatt
megsérilhetnek.

Csak a rakomanyt helyezze a pantoléforméaba.
Ne nyljon oldalpanelrél oldalpanelre.
Figyelje meg a "Lashing forces" jelzést a karosszérian.
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Nyomija be a biztonsagi reteszt (44/1. abra), és helyezze be a betétdarabot (44/2.

A-045

45. abra Feszit6heveder pantolas formajaban alkalmazva

1 Feszitbheveder, kétrészes

2 R6gzit6 racsni

Huzza meg a feszit6heveder (45/1 abra) a feszit§ racsnival (45/2 abra) - figyeljen
a maximalis feszit6erdre és a panttavolsagra.

Ellenérizze, hogy a rakomany megfeleléen be van-e szijazva és rogzitve.



Radrogzitd sin

46. abra Példa: Rudrogzit6 sin

1 RUdrogzitd sin, haromszoros

A radrogzité sin a kombindlt horgonyrégzité sin alternativaja.

A rakomany rogzitése a kifejezetten a rudrogzit6 sinhez tervezett reteszeléraddal
torténik.

A reteszel6 rud miikddése és a kapcsolédo figyelmeztetések a "A
reteszeld rud mikddtetése” cim(i fejezetben talalhaték a 60. oldaltol
kezdédéen.

Rakomanyt biztosité alkatrész{

47. dbra A reteszel6 rad behelyezése

1  Evépalcikak
2 Teleszkopos végdarab
3 Végesap

Helyezze a teleszképos végdarabot (47/2. &bra) a végcsappal (47/3. &bra) a radra
(47/1. abra).

Nyomja 0ssze a reteszel6rudat,és rogzitse a reteszelérid masik végét.
Gy6z6djon meg réla, hogy a reteszeld rad egy vonalban van - nem ferdén.
A reteszel rid elhelyezésre és rogzitésre keriilt.

A-048

1 Roégzits rad
2 Rudrogzits sin

Rendszeresen ellenérizze a reteszel6 rudakat (48/1 abra) és a rudrogzité sineket
(48/2 abra) sérulések/deforméaciok szempontjabol.
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- Rakomanyt rogzité alkatrészek

Légitarsasagi palya

Wik e st

CARGO CONTROL

WIS |égitarsasagi gerenda 1855

R6gzité gerenda a WIS 1855 tipusu Iégitarsasagi
rogzitésinekhez

49. abra Példa: Légitarsasagi rogzitésin

1  Légvonali rogzitésin, oldalsé

Miszaki dokumentacié Hasznélati utasitas
A 1égzsindrsint a bels6 fal oldalara vagy a felsé és alsé részre lehet felszerelni.

A rakomany rogzitése a kifejezetten az Airline rogzit6 sinhez tervezett "Airline-
Beam" rogzit6 raddal torténik.

Tovabbi informacié a www.airline-beam.de honlapon

A forméra illesztett rakomanyrogzités reteszelé gerendakkal fliggdlegesen és
vizszintesen is elvégezhetd.

e vt

51. &bra Gyart6i dokumentum

50. dbra A légvezetékgerenda rogzitése


http://www.airline-beam.de/

Elektromos rendszer
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ilagitasi rendszer

Vilagitasi rendszer

Kultéri vilagitas

Tartsa be az elektromos/vilagitasi rendszerre vonatkoz6 biztonsagi
eléirasokat a hasznalati utasitasban.
"Személygépkocsi-program / 1. rész - Altalanos".

PURFERARD=

- Az elektromos vilagitasi rendszer alapesetben 12 V-os fesziiltséggel mikodik.

FIGYELMEZTETES

Az elektromc!s funkciék meghibasodasa!
A jarm( allapotjelzésének hianya miatt a kdzlekedék nem tudjak felismerni a jarma
haladasi irdnyat vagy fékezését - balesetveszély!
Indulas elétt ellendrizze, hogy minden elektromos csatlakozast elvégeztek-e.
Indulas el6tt ellendrizze az elektromos csatlakozdk és kabelek allapotat.
Ne vezessen repedt, hibas elektromos csatlakozasokkal.

1. bra Hatso vilagitas 3. dbra Tavfényl/jelz6fény (alul)

1 Multifunkcis lampa 1 Reflektor az oldalon (narancssarga)
2 Els6 jelzélampa (fehér)

2. bra Rendszamtabla vilagitas 4. abra Tavfényljelz6fény (fent)

1  Fények, kiilonallo 1 Tavjelz6/jelz6fény (piros/fehér)
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Belsé vilagitas

Vilagitasi rendsz

T . ]

5. &bra Bels6 vilagitas 230 V (standard)

1 Bels6 vilagitas (E27 izzéval)
2 Hiitéegység, belil

A hiitélada alapfelszereltségként belsd vilagitassal (5/1. abra) van ellatva az eliilsé
falon.

A bels6 vilagitas a h(it6egységen keresztil 230 V véaltakoz6 fesziltség(i aramot kap.

Aramiités / révidzérﬁig‘%!gw EZTETES

Az elektromos rendszeren vegzett munka veszelyes feszultsegnek teheti

ki Ont, vagy az elektromos rendszer révidzarlata miatt tiizet okozhat.
eyezzen semmilyen munkat az elektromos rendszeren.

Gy6z8djon meg réla, hogy mas személy nem kapcsolja be a
tapegységet.
Karbantartasi és javitadsi munkékat szakképzett villanyszerel6vel végeztesse el.

Il
{

E - 005

6. abra Vonalas lampa 230 V (opcionalis)

1 Linearis fénycsé (fénycsével)

A bels6 vilagitas alternativajaként egy fénycsével ellatott lineéaris lampa is
felszerelhet6. Ez nedves helyiségekbe alkalmas.

A partfényt a h(it6egységen keresztill 230 V valtakoz6 fesziltségl &ramforrassal
latjak el.

7. &bra LED-lampa 12 V (opcionalis)

1 LED lampa
2 Mozgasérzékelé

Egy 12 V-os LED-lampa (7/1. abra) is felszerelhet. A LED-lampét a gépkocsi
akkumulatora taplalja.

Gy6z6djon meg réla, hogy a csatlakozé dugé be van dugva a vontat6 jarmibe, és a
gyujtas be van kapcsolva.

A LED-lampéat egy mozgasérzékeld kapcsolja be, amikor a rakodétertletre 1ép.
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apegység 230 VAC

Halbzati csatlakozas hiitéegység
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8. dbra Halozati csatlakozas (a hiit6egység kulsd oldalan)

1 Cap

2 Csavaros kupak

3 Halozati csatlakozas dugaszol6 érintkez6kkel (3-utas)
4

Gyart6i névtabla / Miszaki adatok

A kils6 aramellatast a h(t6kocsi izemeltet6je biztositja.

A ti csatlakozéasra (8/3. abra) vonatkoz6 m(iszaki adatokat (8/4. abra) be kell
tartani!

Az &ramellatas biztonsagéért az tizemeltet6 felelés!

A tapellatas csak a megfelel halézati csatlakozédugéval és haldzati
csatlakozoékabellel (9/1. &bra) létesithetd.

Az aramforras csak a DIN VDE 0100-551 szerinti biztonsagos csatlakozasként
hasznalhatd, hatékony védéintézkedésekkel vagy a DIN VDE 0100-551 szerinti
transzformatorokkal térténd biztonsagos levalasztassal.

DIN 61558-2-4 szabvanynak megfeleld, helyhez kététt elektromos berendezésbél.
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9. dbra Az adapterkabel csatlakoztatasa

1

A WN

Haldzati csatlakozokabel (2,5 hosszu)
(HO7RN-F / keresztmetszet 2,5 mm?2/ max. 25 m hosszu)

Forgathaté kupak
Halbzati csatlakoz6 (16A-6h / 220 - 250 V AC / 2P+E / 50+60 Hz)
Kapcsolati kapcsolat

Az aramforrast a hiitéegységnek megfelelden kell biztositani - lasd a
mUiszaki adatokat (8/4. abra) és az adapterdug6 fedelén talalhato
informéciokat!

A teljesitményadatokat a gyarté cimtablajan vagy a Kiihlagg- regat
gyartéjanak haszndlati utasitasaban talalja.

L #
| - I E-009

10. &bra Adapterdugé

1  Erintkezécsatlakozas (2 csavarral rogzitve)
2 Halbzati csatlakozo, elére dsszeszerelve
3 schuko dugd

A csatlakozékabelt csak szakképzett villanyszerel§ csatlakoztathatia a
hélézati csatlakozédugohoz!

Opciondlisan kaphaté adapterkabel (9/1 &bra) gyarilag felszerelt halézati csatlakozéval (10/2
abra).

— #358.00158 2,5 m-es adapterkabel Schuko dugéval

— #358.00058 2,5 m-es adapterkabel svajci (CH) dugéval

E-028]




Tapegység 230 V A m

Csatlakoztassa az adapter csatlakozoéjat

E-013

E-011 E - 012
11. dbra A halézati csatlakoz6 kinyitasa 12. 4bra Halo6zati csatlakozas nyitva 13. dbra Adapterdugé bedugva
1 Cap 1 Cap 1 Adapter dugd
2 Csavaros kupak 2 Kapcsolat 2 Fedél
3 Csavaros kupak
Csavarja le a csavaros kupakot (11/2. abra). Ellenérizze, hogy az érintkez6k (12/2. abra) nem sériiltek/nedvesek - sziikség Nyissa ki és tartsa a fedelet (13/2. abra).
Huzza le a kupakot (11/1. 4bra). esetén tisztitsa meg. Helyezze be az adapterdugét (13/1. 4bra) a halézati csatlakozdba - tigyeljen arra,
A kupak (12/1. &bra) biztonsagosan l6g. hogy az érintkez6k teljesen be legyenek dugva.
ROgzitse az adapterdugét a csavaros kupakkal (13/3. &bra) - hizza meg erésen.
Az adapterdugd be van dugva, és a kihizas ellen egy fedéllel/csavaros
kupakkal van biztositva.
Az adapterkabel csatlakoztathat6 a tApegységhez egy halézati csatlakozédugé segitségével.
N\
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Tapegység 230V AC

Huzza ki az adapter csatlakozojat

E-014

14. dbra Az adapterdugd meglazitasa

1 csavaros kupak
2 Fedél
3 Adapter dugd

Csavarja le a csavaros kupakot (14/1. &bra).

Hajtsa le a fedelet (14/2. &bra), és tartsa nyitva.

Ovatosan hlzza ki az adapterdugo6t (14/3. abra) a haldzati csatlakoz6bol.
Zéarja be az adapterdug6 fedelét - csavarja be.

Tartsa az adapterkabelt védve a sériilésektél/id6jarastol.
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Y,

E - 015]

E-016

15. &bra A haldzati csatlakozas lezarasa

1 Cap
2 Halozati csatlakozo

Miel6tt lezarja a haldzati csatlakozét a kupakkal (15/1. abra), ellenérizze, hogy
nem gydilt-e viz a kupakban - sziikség esetén a lezaras el6tt tisztitsa meg.

Csatlakoztassa a kupakot a hélézati csatlakoz6hoz (15/2. &bra) - gy6z6djon meg
réla, hogy a megfelel6 helyzetben van.

16. 4bra A sapka rogzitve (utazé helyzetben)

1 Cap
2 Csavaros kupak

Rogzitse a kupakot (16/1 abra) a csavaros kupakkal (16/2 abra) - hizza meg.

A hél6zati csatlakozéas por- és vizallo.




Aramfejlesztd

Tapegység 230 V A m

E-019|

E-018

3
1'/
1
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I
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E-017

17. dbra Tapegység 18. abra A generéatorcsoport tizembe helyezése

1 Fedél 1 oGyartoijelzés

2 Schuko aljzat / dug6 tipus IPx4 védettségi osztalyban 2 HangerGjelzés

3 Fesziltségvalté kapcsold
9 P Az uniés iranyelveknek valé6 megfelelést a mellékelt CE-megfelel6ségi
nyilatkozat igazolja. Kérjuk, vegye figyelembe a tapegység 96 dB-es
Az dramfejleszt csak a pétkocsi All6 helyzetében iizemeltethetd (4ll6 zajszintjet.
tuzem)!

Az elektromos készilékek maximalis &ramerdsségét/fogyasztasat be kell
tartani!

A fesziiltségvalté kapcsolét (17/3. dbra) miikodés kdzben nem szabad miikodtetni -
rongalédasveszély!

Csak olyan dugét hasznaljon, amely megfelel a beszerelt aljzatnak (17/2. abra)!

A ! ramfejleszt6t csak a beszerelt hiit6egység miikodtetéséhez hasznélja.

fejleszt6t csak biztonsagos kdmyezetben miikodtesse - illetéktelen
lyek, pl. gyermekek ne férjenek hozza.

Az Gizembe helyezés el6tt ellenérizze, hogy minden fesziltség alatt allé alkatrész

19. abra Adapterkabel csatlakoztatva

1 Adapter dugd
2 Adapter kabel

Az aramfejleszté késziilék miikodés kozben felforrésodik! A generatort
nem szabad letakarni! A gyarté biztonsagi el6irasait be kell tartani!

védve van-e az aramités ellen.

[HUMBAU |

A generator beinditasa elétt ellenérizze, hogy az adapterkabel nem érintkezik-e forré
alkatrészekkel.
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Git6egység (GOVI)

A hiitéegység miikodtetése

E- 020

¥

E-022

20. &bra Hlit6egység kivilrél

1 Ellssfal

2 H(itéegység Fab. GOVI

3 Halozati csatlakozas

4 Kondenzacios lefoly6

A hiit6egységet gyarilag az elllsé fal kozepére szerelik be.
Tartsa be a gyarté mellékelt haszndlati utasitasait. Az tizembe helyezési
| lzemeltetési / karbantartasi / tisztitasi utasitasokat be kell tartani.

74 Elektromos rendszer

21. 4bra Hit6egység kezelboldal

1 veédsfedsl, zarhato
2 Gyors Gtmutat6 de / en nyelven
3 Tipustabla / Miiszaki adatok

A h(it6egység megfelel a vonatkozé eurdpai irdnyelveknek, és CE-
jeloléssel rendelkezik.
i adatokat, a modellt és a gyartét a teljesitménytablan (21/3. abra) kell

fe ni.
A CE-megfelel6ségi nyilatkozatot a kezelési Gtmutaté tartalmazza.

22. &bra Hlit6egység bellilrél

1 Parologtato levegs kimeneti nyilas belil
2 Arameloszt6 doboz

3  Lampa

Az uzemeltetd felelés a h(itéegységre el6irt karbantartasi id6kdzok

betartasaért.
ségen végzett 6nallé6 modositasok/atalakitasok érvénytelenitik a garanciat.

Az eurdpai iranyelveknek vagy szabvanyoknak valé megfelelés mar nem adott.



Miszaki adatok

Légkeringés

GOVI ARCTICS 1600N / 2000N / 2500N

Htési hémérséklet-szabalyozasi tartomany
Max. Uzemi hmérséklet

Ha&l6zati csatlakozas

Zajkeltés
Hiitékozeg
Modell GOV

1600N
Hitési kapacitas 2°C-on 1600 W
Hdtési teljesitmény 10°C-on 2000 W
Energiafogyasztas 2°C-on 940 W
Energiafogyasztas 10°C-on 1000 W
Péarologtat6 légmennyiség 750 m¥h
GOVI ARCTICS 2000P (fagyaszto)

Hitési h6mérséklet-szabalyozasi tartomany
Max. Uzemi hémérséklet
Haldzati csatlakozas

Zajkeltés

Modell

Htési kapacitas - 20°C-on
Hitési kapacitas 2°C-on
H(itési teljesitmény 10°C-on
Energiafogyasztas - 20°C-on
Energiafogyasztas 2°C-on
Energiafogyasztas 10°C-on

Péarologtatd légmennyiség

+5 °C és +10 °C kozott

40°C

230V -1"-N-50Hz

60 dB

R134a/ R404A

GOV GOV 3
2000N 2500N
2050 W 2500 W
2800 W 3300 W
1500 W 1450 W
1560 W 1500 W
750 m3/h 1100 m¥h
-20 °C és +10 °C kozott
40 °C
230V -1"-N-50Hz
60 dB
‘ GOVI 2000P
1500 W
2050 W
2800 W
1000 W
23. abra Betoltési utasitasok
1200w 1 Levegéellato parologtato
1250 W 2 Levegéelvezets parologtato
3 Rakodéegység
1100 m¥h

E-024
24. abra Hlit6egység szellbztetése / elszivasa

1 Légbesmls kondenzator

2 Légkifuvo ventilator

A j6 Iégkeringés és huitési teljesitmény biztositasa érdekében a
parologtatét nem szabad rakomannyal megrakni!

A hit6lada parkolasakor ugyeljen arra, hogy a hiitéegység jol szell6zzon.

Ha lehetséges, ne helyezze a hit6t kdzvetlen napfénybe - kerilje a kdzvetlen
napfényt.

Betoltéskor tgyeljen arra, hogy elegendé tavolsag legyen a parologtat6tol.

Rendezze a teheregységeket egymastdl a lehetd legtavolabb - pl. blokkold
gerendak hasznalataval.

A pétkocsit legfeljebb a bels6 magasséag 2/3-aig toltse meg.
Ha lehetséges, a rakomanyt legaldbb 70 mm-re helyezze el a belsé faltol.

E-023
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Git6egység (GOVI)

A hitéegység be-/kikapcsolasa

E-025

25. dbra A kezel6panel feloldasa

1 Csillagvillaskulcs
2 Védészamy

llletéktelen személyek nem férhetnek hozza kozvetlenil a hiitéegység
kezel6paneljéhez! A kezel6panelt a hlitegység be-/kikapcsolasa utan a

védépanttal (25/2. abra) kell lezarni.
ekelt haromszog alaku nyilasu dugdkulcsok 2 valtozatban kaphatok:

— miuianyagbdl késziilt
— acélbdl készlt

Helyezze be a dugékulcsot (25/1. 4bra) a furatba.

Forditsa meg a dugdékulcsot.
A védéfedél ki van nyitva.

Vegye ki a dugékulcsot, és nyissa ki a védélapot.
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E-026

E-027

26. &bra A h(itéegység miikodtetése

1

2
3
4

Gyors Utmutaté

Be- / kikapcsol6 (O / 1) Hiitéegység

Be- / kikapcsol6 (O / 1) LAmpa a testben
Vezérl6panel (h6mérséklet-szabalyozo)

A hiit6egységet gyarilag elére be van allitva!
A hélézati fesziltséget a bekapcsolas el6tt be kell kapcsolni.

Kapcsolja be a zold fékapcsoldt (26/2. abra).
A z06ld lampa kigyullad.

Sziikség esetén allitsa be a szobah6mérsékletet.
Kévesse a h(it6egységen talalhaté gyors Gtmutatot (26/1. abra).

Sziikség esetén kapcsolja be a felépitmény vilagitasat a narancssarga
kapcsoléval (26/3. abra).

27. dbra Vezérl6panel zarva

1  Csillagvillaskulcs
2 Védészamy

A tovabbi bedllitasokhoz / hibadiagnosztikdhoz olvassa el a hiitéegység
gyartéjanak hasznalati utasitasat!

Csukja be a védélapot (27/2. abra).
Zéarja be a védéfedelet a dugékulccsal (27/1. abra).
A kezel6panel le van zarva, hogy megakadalyozza az illetéktelen hozzaférést.

Tartsa a dugékulcsokat biztonsagos helyen.



Hit6egység (GO m
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m Gegység (GOVI)
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Vizsgalatok,

Gondozas és karbantartas




Biztonsagi ellen6rzések

Karbantartas

Altalanos karbantartas / Altalanos karbantartasi Gtmutaté

Karosszéria rogzités / Karosszéria rogzitések

Kk ésacsatiakozd alkatrés csavaros csatlak

st 6 / Alscrey

Ellendrizze a
zésokat azonnal ki kel cserélni / A hibs szegecs-  csavarcsatlakozasokat azonnal ki Kellcseréini
9 torté Lub

Reinigungshinweise / Tisztitasi utasitasok

A k3 honap G
Min. Abstand zur Oberflache: 70 cm; Wasserdruck: max. 50 bar; Wassertemperatur max. 80 °C einhalten / Min. tavolsag a felszintl: 70

vi tartsa a 80 °C alatt mit ph- Wert 6 - 10 verwenden / Hasznaljon 6-10 pH értéki mososzert
Tisztitas utan oblitse le tiszta vizzel

acél tiszttGszerrel /R
Kezele az ajtotomitéseket apoldszerel

Kar / Kar

Afelilleti sériiléseket (bevonat / véddréteg / padi6) csak a Humbaur GmbH dltal megbizott szakszervizben lehet javittatni /
Afeliileti séruléseket (bevonat / véd6réteg / padi6) csak a Humbaur GmbH altal felhatalmazott szakszervizben szabad javittatni

Kuhlaggregat / Hlitéegység

Kiihlaggregat auch in kalter Jahreszeit min 2x pro Woche je 1 Stunde in Betrieb nehmen / un refrigerating unit for one hour at least 2x per week,including winter time

Akarbantartési utasitésok be nem tartésa személyi sérilést és/vagy anyagi kért okozhat!
Az elGirsok be nem tartésa miatt keletkezett kérokra a gyrt6 nem vallal garancidt vagy szavatosségot!
Akarbantartasi tasitéisok figyelmen kival hagyasa személyi sérclést vagy anyagi kért okozhat!

A rizheten dokumentaini kell Grzési fiizetben) / Minden llendrizhetGe kel (

the body and attached parts must be checked every six months.
der Zurrrungen prilfen / EllenGiizze a rogzitési pontok csavarkotéseit,

moving parts annually and after leaning with the high-pressure devie.

tisztitani / Box surface may only be cleaned with the high-pressure device after 3 months
om; viznyomés: max. 50 bar

from stainless steel components using conventional stainless steel cleaner, Tdrdichtungen nach Reinigung mit Pflegemittel behandeln / Tisztités utan

LE X

SZERVIZ / JAVITAS SZERVIZ /
JAVITAS

Szerkezet / test

AHumbaur Service Partner

on:
www.humbaur.com
KereskedGk/szervizek/javitasok

flzetben).
CIBIN www cibinrefrigerazione.com tel:+39 0421 2267-11
T king+ . +4 4 4 P
hermo King South www.thermoking-sued.de el +49 731966430 Végleges elfogadas / Ellendrzott:
id6pontban
(it6 4 (it6 4 Hordoz6 www carrier-transicold.de tel.: +49 5401 4850
IR Sy Zanotti www.zanotti-kaelte.de tel.: +49 2251 8618-32
- L Govi ‘www.govi-gmbh.de tel: +49 2241 922960

Farokemel6 farokemel6
Bear Cargolift ‘www.baer-cargolift.com tel:+49 713128770
MBB ‘www.mbbpalfinger.com tel.: +49 4221 8530 .
Dautel www.dautel.de tel. +49 7131 4070 személyesen:
Dhollandia www.dhollandia.net tel:+49 40 761190
Sorensen www.soerensen.de Telefon: +49 40 73960642

Humbaur GmbH | Mercedesring 1 1 86368 Gersthofen | Németorszag | Tel. +49 821 24929-0 linfo@humbaur.com | humbaur.com

1. 4bra Altalanos karbantartas FlexBox matrica

A FlexBoxot sziikség szerint, de legalabb évente egyszer egy felhatalmazott/képzett

szakembernek ellenériznie kell, hogy biztonsagos tizemallapotban legyen.

Ez vonatkozik a VDI 2700 és/vagy az EN 12640 szabvany szerinti

A kovetkez6 részegységek karbantartasi munkaival kapcsolatos
informéaciokért olvassa el a gyarté Uzemeltetési és karbantartasi
utasitasait:

rakomanyrogzitéshez hasznalt valamennyi alkatrészre is.

80 Vizsgélat, gondozas és karbantartas

—  Aramfejleszt6
— Hitéegység

— 50zité berendezések, pl. zarégerendak

A matrican (1. dbra) talalhaté utasitasokat be kell tartani és be kell tartani!

Az elvégzett vizsgalatokat a kezelési utmutaté "Ellenérzés" részében
dokumentalni kell.

"Személygépkocsi-program / 1. rész - Altalanos".


http://www.cibinrefrigerazione.com/
http://www.thermoking-sued.de/
mailto:service@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
http://www.carrier-transicold.de/
http://www.zanotti-kaelte.de/
http://www.govi-gmbh.de/
http://www.baer-cargolift.com/
http://www.mbbpalfinger.com/
http://www.dautel.de/
http://www.dhollandia.net/
http://www.soerensen.de/
mailto:info@humbaur.com

Biztonsagi okokbdl minden fontos mechanikai alkatrészt rendszeres id6kozonként
ellendrizni és karbantartani kell.

Ezek kozé tartoznak:

— Csavaros csatlakozasok / csatlakozasok az alvazhoz

—  Ardgzitési pontok csavarozasa

— Az dramfejlesztd csatlakoztatasa / funkciéja

— Ahlt6egység felszerelése / funkcidja

A rendszeres id6kdzok a 82. oldalon talalhatok.

"Karbantartasi id6kozok".

— Minden karbantartasi munkanal tartsa be a balesetvédelmi el6irdsokat.
— Tartsa be a kornyezetvédelmi irdnyelveket.

— A karbantartasi munkalatok megkezdése el6tt kapcsolja ki a motort.

— A sérilt és nem m(ikod6 alkatrészeket a Humbaur GmbH eredeti pétalkatrészeire
kell cserélni.

Szervizflzet a hitelesitett XL testhez

Szervizjegyzék a hiit6egységhez

KXPEDXUFRP

2. dbra FlexBox-szervizfuzet az XL tanUsitvany utan

B -009

9

w

abra Integréalt ellendrzési igazolas

A képzett szakemberek éaltal elvégzett éves ellenérzéseket jegyeztesse be és
frassa ala a szervizfiizetbe.

Tartsa a szervizflizetet és az XL tanusitvanyt a vezet6filkében.

Tartsa be a h(it6egység gyartéjanak karbantartasi és szervizelési utasitasait.

A gyart6 altal el6irt félévenkénti ellenérzést szakképzett személyzettel végeztesse
el, és azt irdsban er@sitse meg ebben a "9. szakasz" flizetben.

Ha szervizelésre van sziikség, forduljon a keresked6hoz vagy a h(itéegység
gyartéjanak forrédrétjghoz.
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arbantartasi idé

Karbantartasi el6irasok
A kovetkez6 informéaciok egy

A ritmust a felhasznalé viselkedéséhez kell igazitani.
a potkocsi normal hasznélata, évente legfeljebb 20 000 km.

A karbantartas magéaban foglalja a rendszeres ellenérzéseket az egyes
komponensek és az ellendrzésen alapulé megfeleld intézkedések. A karosszéria hibas részeit eredeti pétalkatrészekre kell cserélni.

Egyszeri karbantartasi munkak s € € -
= = = <
£ g o o 5
] = S IS] =2
(=] o o
© wn N wn ©
Ellenérizze a h(it6egység csavaros csatlakozasat X
: A karbantartassal kapcsolatos informaciokért lasd a A gyart6 hasznalati utasitasa
1. tAblazat Karbantartasi tablazat, elsé tizembe helyezés
- . o
Karbantartasi munkak a g 5]
< c
= = \8
e § 15 § %)
5 X > o > o >
minden S 32 S 2
n > — > o >
Bels6 vilagitas: M(ikddés / sérilések ellendrzése X
Rdgzitési pontok: a sériilések/megjelenlét ellendrzése.
H(térendszer: Sziikség esetén tisztitsa meg a kondenzvizelvezet6t / ellendrizze a ventilator miikodését. X
H(térendszer: Tisztitsa meg a kondenzatort s(ritett leveg6vel. X
Aramfejleszté: miikédés ellenérzése / olajszint ellendrzése
A karosszérian/alvazon lévé csavar- / szegecseléses csatlakozasok: szemrevételezéses vizsgélat.
Ajtok / ajtészarnyak: Ellendrizze az ajté tomitését mindendtt, hogy nincs-e rajta sériilés, repedés, torékenység. X
Pantok / zarak: Ellenérizze a m(ikodést, és sziikség esetén zsirozza meg
XL szerkezeti szilardsag az EN 12642 szabvany szerint * Biztonsagi vizsgalat

. Lasd a karbantartasra / tesztelésre vonatkozé informaciékat a gyart6 hasznalati utasitdsaban vagy a kulonallé ratem service booklet

Tab. 2 Karbantartasi tablazat, id6szakos id6kdzok
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10000 km

vagy 6 hénap

x

6 év

20000 km

vagy 12 hénap



Kenési munk -

Espagnolette zar

2
3
whoy w - 02
W - 01¢
4. &bra Kenési pontok 5. &bra Kenési pontok 6. abra Ellenérzé funkcié
1  Orrpantos reteszelés 1 Rogzit6 csavar / kampo, fent és lent 1  csapagypontok (mianyag persely)
2  Tavasz 2 Hengerzar
3 Torziés rad
Ellendrizze az eszpanrold zarat a kopas, torés és a biztonsagos zaras jeleinek Szlikség esetén kenje be zsirral a reteszelGcsavarokat/horgokat (5/1. A kenési munkalatok utan ellendrizze a szerelt eszpagnolette zar miikodését -
meglétét. abra). mindkét fels6 és also reteszelési pontnak megfeleléen kell reteszelnie.

Tisztitsa meg a fels6/alsé reteszeket és a zarszerkezetet szaraz ruhaval. Ellendrizze a csavarok/horgok deformalodasat. Ellendrizze a csapagypontok (6/1. abra) deformaciojat.

Enyhén olajozza meg a reteszel6zar orrat és csapagypontjait (4/1. abra). Tavolitsa el a felesleges kendanyagot. Ellendrizze a hengerzar miikodését (6/2. abray).

Ellenérizze a rug6 (4/2. abra) deformécidjat/faradasat. Ellenérizze a torzids rud (6/3. &bra) deformaciojat.

Tévolitsa el a felesleges kenéanyagot. Ha a zarbetét eldeformalddott, cseréltesse ki a teljes zarbetétet.
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enési munka

Csapszegzar (oldalso ajto)

Forgodkaros zar

2
. p” L J
7. abra Kenési pontok
o ) 9. bra Rogzitési pont
1  Fels6/ also retesz
1 Serpeny6 allvany
2 Forgokar (beliilrsl)
Ellenérizze az eszpanrolé zarat a kopés, torés és a biztonsagos zaras jeleinek
meglétét.
Tisztitsa meg a retesz fels6/als6 részét (7/1. abra) szaraz ruhaval. Ellenérizze a vészkioldd funkciét belllrél - miikodtesse a forgokart zart ajté mellett.
Enyhén olajozza meg a csapdat. Ellenérizze a reteszelési pont / talfuté vonéhorog (9/1. dbra) kopasat.
Téavolitsa el a felesleges kenéanyagot. Ha az ajt6 nem zardédik szorosan, allitsa be Ujra a tulfolyétartot.
Ellendrizze a hajtorid reteszelésének miikddését a konnyld mozgathatésag Sziikség esetén tisztitsa meg a sttdallvanyt - zsirmentesnek kell lennie.
érdekében.
W - 022

8. dbra A rogzitési pontok ellenérzése

1  Felsé/ als6 csapdazseb
2 Csavaros csatlakozas( tulfutd akaszto

Sziikség esetén tisztitsa meg a szifon zsebét (8/1. abra) - zsirmentesnek kell
lennie.

Ellendrizze a felhajtékar csavaros csatlakozasainak (8/2. dbra) szilardsagat.

N\
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Az ajtotomitések tisztitasa/karbantartasa

W - 024

W - 025

W - 026

10. &bra Ajt6témités, dupla (Cool Trailer Basic)

1
2

Belsd tomitéperem
Kulsé tomit6perem

Nyissa ki az ajtészarnyakat, és ellen6rizze az ajtétomitéseket kords-korul, hogy
nincsenek-e repedések és megkeményedések.

A bels6 tomit6peremet (10/1. abra) és a kils6 tomit6peremet (10/2. abra) nedves
ruhéval koros-korul térolje at.

A tomitd ajkakat &polészerekkel, példaul hintdporral, vazelinnel vagy szilikon

spray-vel tartsa fenn.
Zéarja be az ajtészarnyakat, és ellendrizze, hogy a kdzéps6 atfedés szoros-e.

11. &bra Ajt6tomités 4-szeres (Cool Trailer Profi)

1  Tomits felilet oldalsé ajto
2 F6 ajto tomit6 ajkak

A bels6 tomit6fellletet (11/1. dbra) és a tomitbajkakat (11/2. abra) nedves ruhaval
koros-korul torolje at.
Apolja a témits ajkakat apolészerekkel, példaul hintéporral, vazelinnel vagy

szilikon spray-vel.
Zarja be az ajtészarnyakat, és ellenérizze, hogy a k6zépsé atfedés szoros-e.

12. abra Ajtétomités, 5 paneles (fagyaszto)

1 Tomits felilet oldalsé ajto
2 F6 ajto tomits ajkak

A bels6 témit6fellletet (12/1. bra) és a tomit6idomokat (12/2. abra) nedves ruhaval
koros-korul torolje at.
Apolja a tomits ajkakat apolészerekkel, példaul hintéporral, vazelinnel vagy szilikon

spray-vel.
Zarja be az ajtészarnyakat, és ellenérizze, hogy a k6zépsé atfedés szoros-e.
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lektromossag

Fényforrasok cseréje

A belsé vilagitas a h(it6egységen keresztil vezérelhetd.

FIGYELMEZTETES
Aramiités / révidzarlat veszélye!

Az elektromos rendszeren végzett munka veszélyes fesziiltségnek teheti
ki Ont, vagy az elektromos rendszer révidzarlata miatt tiizet okozhat.

Ne végezzen sajat maga semmilyen munkéat az elektromos rendszeren.

Gy6z6djon meg rola, hogy mas személy nem kapcsolja be a
tapegységet.
Karbantartasi és javitasi munkakat szakképzett villanyszerelével végeztesse el.
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W - 013

Ha a Tenycso Vvillog, az INaIto Nias Ienet - cserelje Ki az INaltot.
Cserélje ki a hibas fénycsovet.

Vigye a meghibasodott fénycsovet egy helyi Gjrahasznosité kdzpontba
- ne dobja ki a kdrnyezetbe/haztartasi hulladékba.
A fénycs6 cseréje utan helyezze vissza a fedelet, és rogzitse az Osszes
karmantyuval - lasd a 13. &brat.

W - 014




Standard bels6 vilagitas / izz6 cseréje

Elektromoss

/
I

W - 015

15. dbra Szabvanyos bels6 vilagitas

1 Klipszes zarédas
2 Fedél (iveg)

A szabvéanyos bels6 lampa E27-es csavaros foglalattal ellatott szabvanyos izzéval
van felszerelve.

A bels6 vilagitds nem vizall6.

Ellendrizze, hogy nem jutott-e nedvesség a belsé vilagitasba.

W - 016

W - 017

16. abra A bels6 vilagitas nyitasa/zarasa

1 Klipszes zarédas (3x)
2 Fedél (iveg)

Nyissa ki a kapcsos rogzitéket (16/1. abra).
Tartsa er6sen a fedelet (16/2 &bra).

Az izz6 kicserélése utan helyezze fel a burkolatot, és rogzitse a helyére a
klipszes rogzitékkel - lasd a 15. &brat.

17. &bra Az izz6 cseréje

1 E27izz6
2 Verzio

Ovatosan csavarja ki a hibas izzot (17/1. abra).

Vigye el az izz6t egy helyi Gjrahasznosité kdzpontba - ne dobja ki a
kg, zetbe/haztartasi hulladékba.

CSavarjon egy Uj, azonos tipusU/ teljesitmény izzét teljesen a foglalatba (17/2. &bra).
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isztitas / apolas

A tok kulso tisztitasa

A h(it6egység kulsejének tisztitasa

Tiszta aramfejleszt6

2
“
1
||
||
|
|
I
I§
|
|
|
||
||
||
i\i
W - 009
W - 010
W - 011
18. &bra PurFerro szendvicspanelek tisztitasa
" 19. dbra A h(it6egység tisztitasa 20. &bra Az aramfejleszté tisztitdsa
1 siilikon izletek 1 Borité (ouha borits
4 oritd (puha boritd
2 Felillfutészerkezet / kézifék / tengelykapcsol6 fedele 1 ventistor ® )

2 Kondenzator

MEGJEGYZES MEGJEGYZES MEGJEGYZES

Tisztitsa meg a tok kulsejét! Fljja le a hiit6egységet nagynyomasu tisztitészerrel! A h(itéegység nem
A témitGanyagot (szilikonkétések) karosithatja a nagynyomasu tisztitoszer kdzvetlen védett a froccsend viz ellen - sériilésveszély!
vizsugara. A doboztest szivaroghat. Ne tegye ki a hiitéegységet kozvetlenul vizsugarnak.

Ne fujja a tomitéanyagot (szilikonhézagokat) kdzvetlentl vizsugarral. A hiit6egységet csak enyhén nedves ruhaval torolje at.

Tartson legaldbb kb. 80 cm tavolsagot a tdmitéanyagtél (szilikonhézagok). Széraz ruhaval tordlje le.

Fuljja a generatort nagynyomasu tisztitoval! Az aramfejlesztének nincs
védelme a froccsend viz ellen - sériilésveszély!

Ne permetezze az aramfejlesztét kozvetlendl vizsugarral.
Az aramfejleszt6t csak enyhén nedves ruhaval torolje le.
Széaraz ruhaval torolje le.

—=adicle g tulfutasaatld bizionsaai alkatrészait plegy fedéllal (18/2 dbra) A hiit6egységet lehetbleg kézzel mossa le - hasznéljon emeléeszkozoket. Mosas el6tt hagyja a generatort lehdlni.

A nagynyomasu tisztitészerrel torténd favas el6tt fedje le az aramfejlesztét egy
fedéllel (20/1. abra).
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Altalanos bels6 takaritas

A belsé tisztitasi id6kozok a rakomany/csomagolas tipusatél és a szennyezddés
intenzitasatol fuggnek.

Az alapszabaly a kovetkez6: minél jobban van csomagolva az aru, annal kevesebb
szennyez&dés keletkezik - igy csokken a belsé tisztitas kdzotti id6kdzok szama.

Csomagolt rakomany

—  zsugorféliazott

— kartondobozokban tarolva

—  Csomagoléfoliaval csomagolva
— Ivéedényekben palackozva

— Fo6lidba csomagolva, mint rakomanyegység

Kicsomagolt rakomany

— akasztott hus
—  PAcolt ételek edényekben / talakban

— Laza zoldségek/gyumolcsok ladakban, halékban

Félig nyitott palackok (pl. Suser, Federweil3er)

A feladénak / jarmivezetének / izemeltetének gondoskodnia kell
arrdl, hogy a hitétt arukat a berakodaskor tisztan csomagoljak.

Figyeljetek!

A csomagolatlan vagy nyitott h(it6aru nem érintkezhet a belsé térrel (padlo,
falak), és nem replilhet a szallitds soran!

Minden egyes szdllitAs utdn szemrevételezéses ellen6rzést kell végezni, és
szikség esetén tisztitast kell végezni.

Az ATP tanusitvannyal rendelkez6, tanusitott élelmiszer-szallitas (HACCP) esetén
specidlis tisztitasi el6irasok érvényesek, amelyeket dokumentélni kell - lasd a 91.
oldaltol.

Fontos megjegyzések

— Kertlje el a hosszan 4ll6 vizet, esetleg a jarm( vizelvezet6kon vagy
ajtokon keresztil térténé megdontésével.

— Azonnal zéarja le a felépitmény minden olyan sértilését, amely a viz
behatolasét lehetévé teszi, és gyorsan javitsa ki.

id6ben megjavitottak.

— Kertlje a nagy hémérsékletkilonbségeket, azaz ne tisztitsa a leh(ilt testet forré
vizzel.

FIGYELMEZTETES
A tisztité/adpolasi termékek mérgezdek lehetnek Az emberek
megsérilhetnek vagy megmérgezhetik magukat, ha a bérikkel
érintkeznek vagy lenyelik 6ket.
Olvassa el az apolészerek haszndlati utasitasat.
Hasznélat utan biztonsagosan zarja le az apolészereket.

. ) . hasznélat.

MEGJEGYZES

A belsé tér tisztitasa

Az oldalfalakat / padlét ragasztjak és tomitik - a nagynyomast sugar meglazithatja a
ragasztast / tomitést.
- A viz/nedvesség okozta karok az eredmény.

Ne tisztitsa a karosszéria belsejét nagynyomasu tisztitészerrel.
A belso tér tisztitasahoz csak norméal nyomasu vizet hasznaljon, pl. kerti toml&bél.

A belsé falakat kézzel mossa le langyos vizzel és semleges tisztitészerrel (pH-
érték 6-10), pl. semleges szappannal.

Tisztitas/apol

MEGJ Z

Agressziv tisztitdszerek hasznalata
A feltleteket/anyagokat vegyi anyagok, sok, savak és bazisok tAmadhatjak meg.

hasznélat.

Az els6 3 honapban csak hideg vizzel mosson, és ne hasznaljon
magasnyomasu tisztitdszereket.

A festékréteg megkarcolédasanak elkerulése érdekében b, tiszta vizzel (60 °C-
nal nem melegebb) mossa le.

Ne haszndljon agressziv tisztitoszereket, savakat vagy lugokat.

Csak gyengén savas vagy gyengén llgos tisztitbszereket hasznaljon, amelyek pH-
értéke 6-10.

Csak puha, tiszta kend6ket vagy keféket hasznéljon.

Azonnal javitsa ki a festékréteget ért karokat.

Ovatosan tavolitsa el a zsirfoltokat tiszta lakkbenzinnel (nem benzinnel).
Ne tisztitsa a tomitéseket asvanyi olajokkal, benzinnel

és oldészerek.
A tdmitések ne érintkezzenek zsirral.
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isztitas / apolas

A belsé tér / padlo tisztitasa

21. &bra Belépés a belsé térbe
1  Portal keret

2 Padié

3 Bels6 falak

22. abra Elektromos késziilékek tisztitasa

1 Hit6egység beliil
2 Bels6 vilagitas

VIGYAZAT

Belépés / kilépés a bels6 térbél
A nedves kortlmények csliszashoz vezethetnek - esésveszély!

hasznélat.
Hasznaljon maszasi segédeszkozoket, pl. Iépcséket.

A padlét (21/2. abra), a belsé falakat (21/3. abra) és adott esetben a tet6t
rendszeresen alaposan meg kell tisztitani a szennyez6dések / szennyez6dések
megel6zése érdekében - minimalizalja a szennyez6dés kockazatat.

Soporje fel a padlot seprivel.
Sziikség esetén porszivézza ki a belsé teret.

A padlét (21/2. &bra) és a belsd falakat (21/3. dbra), valamint sziikség esetén a
tet6t nedves ruhaval tordlje at.

Ellenérizze a portalkeretet (21/1. &bra), hogy nem rozsdasodott-e - sziikkség
esetén kezelje rozsdagatléval vagy rozsdamentes acél tisztitoszerrel.
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FIGYELMEZTETES

Nedvesen torolje at a belso teret /' elektromos kesztlekeket A viz

révidzarlatot okozhat - aramiités veszélye!
Nizze, hogy az aramellatas megszakadt-e.

Huzza ki a dugo6t a halézati csatlakozobol.

Tisztitas el6tt hagyja, hogy a hiitéegység teljesen leolvadjon / jégtelenl leolvadjon.

Torolje fel a nedves foltokat.
Az elektromos késziilékeket csak enyhén nedves ruhaval - ne vizzel - tordlje le.
Széraz ruhaval tordlje at az elektromos készilékeket.

23. 4bra A hiit6lada szell6ztetése
1  Portél ajtok nyitva

Ha a hitérendszer ki van kapcsolva, gondoskodjon a rakomanytér
megfelel§ szellbztetésérdl a penészképzGdés megelézése érdekében.

Nyissa ki és rogzitse a portalajtékat (23/1. abra).
Alaposan szell6ztesse a belsd szerkezetet, amig az teljesen ki nem szarad.




Belsd tisztitas az élelmiszer-szallitdashoz (HACCP) 7

Karbantarto takaritas Alapveto tisztitas

Az alaptisztitast megfelel6 tisztitdszerekkel végzik, figyelembe véve a felépitmény
kulonleges felhasznalasat.

VIGYAZAT

bizonyos tipusti maradékok és baktériumok szennyezhetik.
Rendszeresen cserélje a hasznalando tisztitészert.

Tisztitaskor kulonos figyelmet forditson a nehezen hozzaférhetd sarkokra vagy
élekre.

Tisztitdshoz csak ivoviz minség vizet hasznaljon.
Kertlje az all6 nedvességet a test belsejében.
Rendszeresen végezze el az alaptakaritast.

Tavolitson el minden lerakédast tisztitoszerrel.
Sziikség esetén fert6tlenitse a belsd teret.
Tévolitsa el az &ll6 nedvességet - szelléztesse a belsé teret, amig az szaraz nem lesz.

pa. abra Példa: Hiitott jarm belseje D5. abra Karbantartasi matrica Dokumentdlja a takaritast datummal és alairassal.
maradvinyok, ssennyexco ol andvolishe went. VIGYAZAT

A karbantart6 tisztitas altalaban elegendd a csomagolt aruk hiit6kocsikban és Veszély a szennyezett tisztitoviz miatt.

mélyh(it6 jarm(ivekben torténd szallitasahoz. A belsé teret a szennyezett viz szennyezheti.
A karosszérian talalhaté egy matrica az alapvet6 karbantartasi A bels6 tér tisztitasahoz csak ivoviz mindség vizet hasznaljon.
utasitasokkal (25. ahra) Wt Keriilje az 4ll6 nedvességet a test belsejében.

A tisztitasi utasitasokat be kell tartani!

Sziikség esetén tavolitsa el az egyéb szennyezédéseket nagynyomasu
tisztitészerrel.

Dokumentdlja a takaritast datummal és alairassal.
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Bels§ tisztitas az élelmiszer-szallitashoz (HACCP)
Fert6tlenités

VIGYAZAT

Veszély a helytelen fert6tlenit6szer miatt.

hasznélatra teszteltek és ajanlottak.

A belsé tér szennyez6dhet, ha nem megfelel6 fertétlenitészert hasznalnak.
Csak olyan fert6tlenitészereket hasznéljon, amelyeket az élelmiszeriparban val6é

Vigye fel a fert6tlenitészert a bels6 terek feliileteire.

w N

Forditson kulénos figyelmet a sarkokra, szilikonkdtésekre - kezelje alaposan.
Tartsa be a fert6tlenit6szer dézisat és expozicios idejét.
\

\
\
(acel 1e1so reteg eleimiszer-niZzitonsagos polieszier lakkoevonatal)
Surolélemez (aluminium)

Portalkeret (horganyzott acél)
4

Padl6 (kulonboz6 kivitelben)

Az expoziciés id6 letelte utan oblitse ki a fert6tlenitészer maradvanyait ivévizzel.
Szell6ztesse a belsd teret, amig az meg nem szarad.

Dokumentalja a fertétlenitést datummal és alairassal.

\
2  Hideg fiiggony
Padlés valtozatok

3 Valyl a zarashoz (retesz)
— Tobbrétegl fapanel (fenolgyanta bevonattal)

W - 005
CsUszasgatlé bevonat (padloszigetelés)
—  AluGrip aluminium

es

A fert6tlenitést sziikség esetén az alaptisztitas utan végzik el. Ez
csokkenti a mikroorganizmusok szamat.
szukséges.

ités altaldban a csomagolatlan aruk, példaul has vagy hal szallitasa

A fertétlenitészereknek alkalmasnak kell lennitk az élelmiszer-feldolgozé
|étesitmények, szallitétartalyok, tartalyok és silok kezelésére.
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Kibocsatott mikodési anyagok

A potkocsi alkatrészeinek hibatlan m(ikodése, tizembiztonsaga és
élettartama nagymértékben fiigg a felhasznalt anyagok minéségétél és
helyes kivalasztasatol.

Ki g a HUMBAUR GmbH vagy a potkocsihoz és annak kiegészitd
alkatrészeinek gyartéja altal jovahagyott tizemi folyadékokat hasznaljon.

Tartsa be a megfelel§ gyart6 utasitasait a jovahagyott és ajanlott tizemi
folyadékokra vonatkozéan.

folyadékokat csak képzett és szakképzett személyzet cserélheti / toltheti
fell

MU(ikodd anyagok:
—  Uzemanyagok (benzin, gazolaj, gaz)
— Hut6folyadék / fagyall folyadék

— Hit6kozeg

FIGYELMEZTETES
Mérgezd/irritalé hatast miikodési anyagok
Az Gizemanyagok / hiitékozegek és g6zeik irritaléak és karosak az
egészségre - mérgezésveszély!

Ne lélegezze be a g6zoket.
Azonnal tavolitsa el a kiszivargott/kiomlott izemanyagokat.

W - 027 W - 028
28. abra Teljesitménygenerator Robbanéasveszélyes h(it6kozeg
1 Uzemanyagtartaly A h(it6kdzegek cseppfolydsitott gazok és nyomas alatt vannak -
robbanasveszély!
Tartsa be a veszélyes anyag cimkézését és biztonsagi adatlapjat.
FlGYELMEZTETES Kertlje a kdzvetlen napfénynek valé tartds kitettséget.
A hiit6egységet j6l szell6z6 helyen mikodtesse.
Gyulékony tiizelGanyagok Tartsa be a gyart6 biztonséagi el6irésait - lasd a figyelmeztetd matricat.
A tluizel6anyagok szikrazas vagy révidzarlat miatt felrobbanhatnak /
Lo lladbotoo
N
m Tesztelés, gondozas és karbantartas 93
N

Kertlje a rovidzarlatokat és . ... >
Ne helyezzen semmilyen targyat az aramfejlesztére.
Tartsa be a gyart6 biztonsagi el6irasait - lasd a figyelmeztet6 matricat.
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ulladék artalmatlanitasa

A mikodteté anyagok/eszkdzok artalmatlanitasa

FIGYELMEZTETES

A h(itéegység / &ramfejleszt6 szétszerelése A h(it6egység /
aramfejlesztd leeshet - 6sszenyomddasi veszély!

Szerelje le a készuléket 2 f6s izemmddban.
Biztositsa a készuléket a leesés ellen.

, , hasznélat.

Vizsgalat, gondozas és karbantartas

A faradt olaj, a ken6zsirok, a hiit6folyadékok és h(it6kozegek, az
Uzemanyagok, az elemek és az akkumulatorok ellenérzésre szoruld
hulladékok.

VESZELYES a kornyezetszennyezés!

A kornyezetre karos anyagokat ne dobja a haztartasi hulladékba
vagy a kornyezetbe.

A kornyezetre kéaros anyagokat a nemzeti és helyi el6irasoknak megfelel6en kell
artalmatlanitani.

Faradt olaj / zsir

£
P IA haszndlt olajat, kendzsirt, olajal szennyezett
tomioket megfelel tartalyokban kell megsemmisiteni.

Elektromos és elektronikus hulladékok

Az elektromos és elektronikus alkatrészeket a helyi Ujrahasznosité kdzpontban
(elektronikai hulladék Ujrahasznositasa) artalmatlanitsa.

Veszélyes hulladékok

Adja at a h(itéegységet vagy a h(itéegység egyes részeit, pl. a leeresztd sz(irét
(szlir6szarito), a toltott hiit6kozeget egy erre felhatalmazott létesitménynek
artalmatlanitas céljabdl.

Adja 4t a leszerelt aramfejleszt6t a lelritett Uzemanyaggal egyitt egy
engedélyezett artalmatlanit6 létesitménynek.



Eltavolit -
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ulladék artalmatlanitasa
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Italanos informaciok

Viselkedés hiba esetén

A potkocsi tizemeltetése soran felmer(ls lehetséges altaldnos hibakrol
lasd a "Kocsiprogram / 1. rész - Altalanos" cim( haszndlati utasitast.

FIGYELMEZTETES

A hibéak helytelen kijavitasa A helytelen kijavitas az alkatrész meghibasodasahoz
vezethet - balesetveszély!
A hibakat csak szakképzett szakm(ihelyben javittassa ki.

Ne végezzen sajat maga javitasi/karbantartasi munkalatokat a biztonsag
szempontjabdl fontos alkatrészeken.
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Szerviz / javitasi szolgaltatasok

A Humbaur GmbH irasos beleegyezése nélkiil a pétkocsin vagy annak
alkatrészein végzett beavatkozas vagy szétszerelés esetén a garancidlis
igény érvényét veszti.

Mi esetben forduljon bizalommal a helyi keresked6héz. O az On szerz6déses
partnere, és a lehet6 leggyorsabban teljesiti kivansagait. Ez akkor is érvényes, ha a
Humbaur terméket az interneten vasarolta.

Az internetes platform csak kozvetit6 szerepet ttbe, az On szerzédéses partnere
mindig az On kiskereskedGje.

Humbaur Service Partner

megtalalhaté a www.humbaur.com .weboldalon
a Kereskedd/Szerviz alatt: Kereskedd/szervizpartner keresése

Garancia és jotallas

A Humbaur természetesen a jogszabdlyi rendelkezések hatélya ala tartoz6 hibas
termékekért és karokért felel.

Mdszaki Ggyfélszolgalat

tel.: +49 821 24929 0

fax: +49 821 24929 540

e-mail: service@humbaur.com

Cim Gyarté Humbaur GmbH
Mercedesring 1

86368 Gersthofen (Németorszag)
tel.: +49 821 24929 0

fax: +49 821 24929 100
www.humbaur.com
info@humbaur.com

Potalkatrészek / tartozékok

Csak eredeti Humbaur alkatrészeket hasznaljon!

A helyi Humbaur-keresked6 szakért tajékoztatast nyujt a tartozékokkal kapcsolatban. A
Humbaur webshopon keresztiil is vasarolhat tartozékokat és pétalkatrészeket.

megtalalhaté a www.humbaur.com .weboldalon
a Keresked&/Szerviz: Pétalkatrészek és tartozékok vagy a: Shop

A potalkatrészeket e-mailben vagy telefonon, az alvazszam és az alkatrészszam
megadaséaval lehet megrendelni:

Kapcsolat alkatrész logisztika
tel.: +49 821 24929 0

fax: +49 821 24929 200
E-mail: parts@humbaur.com


http://www.humbaur.com/
mailto:service@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
mailto:parts@humbaur.com

Uzemzavar

A készilék nem indul el.

Uzemzavar

A készllék nem hit, a belsd ventilator nem mikaodik.

Uzemzavar

A készlilék nem hiit, a belsé ventilator mikodik.

Uzemzavar

A készilék nem hit eléggé.

Uzemzavar

A készillék id6szakosan mikodik.

Lehetséges okok

Az &ramellatés hianya.

A kabel biztositékai kioldottak.

Lehetséges okok
Az dramellatas hianya.

A készilék ki van kapcsolva.

A termosztat til magas h6mérsékletre van bedllitva.
A termosztat nem mikadik.

A tainyomaskapcsol6 kioldott.

A helyiséghémérsékletre vonatkozé beallitasi értékeket tullépték.

Tul kevés hiit6kozeg.

A kondenzator piszkos.

A belsé és a kuls6 ventilatorok nem miikédnek.

Alacsony légkeringés a kondenzatorszekcioban.

Alacsony légkeringés a hiitékocsi belsejében.

Lehetséges okok

Helytelen bedllitds vagy termosztat hiba.

Jogorvoslat

Ellenérizze a halézati csatlakozast.
Ellenérizze a 0/l kapcsol6 helyzetét.

Kérjuk, vegye fel a kapcsolatot a szerviz munkatérsaival.

Jogorvoslat
Ellenérizze a halézati csatlakozast.

Nyomja meg a 0/l kapcsol6t.

Ellenérizze a termosztat bedllitott hémérsékletét.
Keérjuk, vegye fel a kapcsolatot a kiszolgalé személyzettel.

Ellenérizze, hogy a kondenzator tiszta-e, és hogy a kiilsé ventilator miikodik-e.

Ellendrizze a helyiség h6mérsékletét és a bels6é aramveszteséget.

Kérjuk, vegye fel a kapcsolatot a kiszolgalé személyzettel.

Ellendrizze a kondenzator tisztasagat, sziikség esetén s(ritett levegbvel tisztitsa
meg.

Kérjuk, vegye fel a kapcsolatot a kiszolgalé személyzettel.

Biztositson megfelel6 tavolsagot a késziilék és a szomszédos teriiletek kdzott.
Biztositsa a kondenzacios levegd j6 keringését.

Ellenérizze a hiit6egységen bellli szell6z6csatornakat, és szilkség esetén
gondoskodjon a megfelel6 légaramlasral.

Jogorvoslat

Ellenérizze a termosztaton beallitott h6mérsékletet.
Kérjuk, vegye fel a kapcsolatot a kiszolgal6 személyzettel.
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Uzemzavar

Viz szivarog a készulékbdl.

Uzemzavar

Jégképzbdés a parologtaton.

Uzemzavar

A belsé vilagitas nem miikodik.
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A bels6 kondenzécios talca piszkos.

A kondenzviz lefoly6 eltom&dése.

A bels6 ventilator nem m(ikodik.

A leolvaszto flités nem miikodik.

A tapegység meghibasodasa.

A villanykorte hibas.

Tisztitsa meg a kondenzacios talcat.

Tisztitsa meg a kondenzviz lefolydjat.

Kérjuk, vegye fel a kapcsolatot a kiszolgal6 személyzettel.

Ellendrizze a termosztaton bedllitott (leolvasztasi) hémérsékletet.
Kérjik, vegye fel a kapcsolatot a kiszolgalé személyzettel.

Ellendrizze a tapegységhez valé csatlakozast.
Ellen&rizze a 0/ kapcsol6 helyzetét.

Cserélje ki az izz6t.



G

Az ellenOrzés igazolasa

HOtoegység




llen6rzési id6kozok

Garancialis hiitéegység

A jotéllas el6feltétele, hogy az el6irt karbantartasi munkéalatokat a vevé/izemeltetd
id6ben elvégezze, és a hiba bejelentésekor dokumentaltan igazolja, hogy a
karbantartasi munkalatokat egy erre szakosodott cég végezte.

A vevl/uzemeltet6 koteles a Kilhlagg-regatot 6 havonta, az atadas
id6pontjatél szamitva, karbantartani!

ek bizonyitania kell az elvégzett karbantartast. Ha a jétallasi id6 alatt olyan
hi fel, amely a 6 hénapos rendszeres karbantartds elmulasztasara vezethet6
vissza, az igényérvényesités kizart.

Adja meg a hiit6egység azonosit6 adatait - ezek a gyarté cimtablajan
talalhatok.

Az ellendrzést legkésébb hathavonta végeztesse el és irasban erdsitse meg.

A karbantartasi munkalatokat a gyart6 utasitasai szerint végezze el -
lasd a hitéegység gyartdjanak hasznalati utasitasat.
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1. abra H(it6egység modell

2. 4bra Sorszam

3. bra A vasarlas datuma / a gyartas éve

4. abra A pétkocsi alvazszama

5. 4bra Példa: A h(it6egység azonositasa



Ellen6rzési id6kozq m

Nem. A vizsgalat id6pontja Megjegyzés / hibak leirasa A vizsgaztat6 alairasa / bélyegzdje
1
2
3
4
VAN

[:m Ht6egység ellendrzési tanusitvanya 103



Nem.

A vizsgalat id6pontja

Megjegyzés / hibak leirasa

A vizsgaztato alairasa / bélyegzGje
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Ellen6rzési id6kozq m

Nem. A vizsgalat id6pontja Megjegyzés / hibak leirasa A vizsgaztato alairasa / bélyegz6je
9
10
11
12
N\
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Nem.

A vizsgalat id6pontja

Megjegyzés / hibak leirasa

A vizsgaztato alairasa / bélyegzGje

13

14

15

16
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Ellen6rzési id6kozq m

Nem. A vizsgalat id6pontja Megjegyzés / hibak leirasa A vizsgaztato alairasa / bélyegz6je
17
18
19
20
N\
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Nem.

A vizsgalat id6pontja

Megjegyzés / hibak leirasa

A vizsgaztato alairasa / bélyegzGje

21

22

23

24
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Ellen6rzési id6kozq m

Nem. A vizsgalat id6pontja Megjegyzés / hibak leirasa A vizsgaztato alairasa / bélyegz6je
25
26
27
28
N\
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Nem.

A vizsgalat id6pontja

Megjegyzés / hibak leirasa

A vizsgaztato alairasa / bélyegzGje

29

30

31

32
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Megjegyzés m

Itt van hely a jegyzetek szamara:
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9 Jregieqyzesek

112 Hit6egység ellendrzési tantsitvanya m



JO es biztonsagos utazast kivanunk!

MEGJEGYZESEK:
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A hibakért és nyomdahibakért feleldsséget nem vallalunk. A technikai véltozéasok fiiggvényében.
Minden méret hozzavetdl ésa ékok nélkili ég(i jarmre vonatkozik. Németorszagban nyomtatva. Utangyartas tilos - Az illusztraciok hasonléak,
egyes potkocsik specidlis felszereltséget mutatnak - Képek: Humbaur GmbH, fotolia.de - Cikkszam: 007.00281 - Allapot: 07 /2019

LLLL%lﬂm_D_LIF_KlL—_ﬁ_ﬁ_i _(||

5300 / 5500 sorozat Humbaur GmbH / Mercedesring 1 / 86368 Gersthofen / Németorszag / Tel. +49 821 24929-0 /info@humbaur.com humbaur.com


mailto:info@humbaur.com

