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Naudojimo instrukcijos

2DALIS

Sios naudojimo instrukcijos

"Cool-Trailer" / Saldymo dézé - 2 dalis skirta jums, kaip visiSkai
surinktos priekabos naudotojui.

Aprasyti iSsamis Saldymo dézeés ir jos specialiy priedy tvarkymo
veiksmai.

Jame pateikiama papildomos informacijos apie saugy priekabos
naudojima, priezidrg / valyma, technine prieziara, ir gedimy
Salinima.

1DALIS

Visa kit bendraja informacija apie automobilines priekabas rasite
naudojimo instrukcijoje "Automobiliy programa / 1 dalis -
Bendrosios nuostatos".

Atitinkamas priekabos naudojimo instrukcijas (2 dalis) galite
atsisiysti i$ interneto adresu www.humbaur.com, skiltyje
Download - Operating instructions (Atsisiysti - Naudojimo
instrukcijos).

Papildomos informacijos ieSkokite jdiegty komponenty
‘ techniniuose dokumentuose.

-

Veiklos vykdytojo jsipareigojimai
Priekabg naudokite tik tada, kai ji yra nepriekaistingos baklés.

Uztikrinkite, kad visais priekabos naudojimo etapais baty
‘ laikomasi naudojimo instrukcijy ir naudojamos nustatytos

asmeninés apsaugos priemones.

Apripinti batinomis eksploatacinémis ir pagalbinémis
medziagomis.

Uztikrinkite, kad dideliame darbo aukstyje, pvz., valdant auSinimo
jrenginj, baty jrengtos pagalbines prieigos priemonés.

Vezdami maistg reguliariai valykite antstato vidy pagal RVASVT
reikalavimus.

Kas pusmetj jtikinamai atlikti Saldymo jrangos patikrinima.




Indeksas
Norédami ieSkoti konkre€iy temy, naudokites rodykle nuo
3 puslapio.
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— i 5puslapio
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Numatomas naudojimas Numatomas netinkamas naudojimas Pagrindinés saugos instrukcijos

Saldytuvinés déZés yra specialiai sukurtos i$ anksto atSaldytoms
Saldomoms prekéms (maisto produktams) vezti.

Bet koks naudojimas, virSijantis nustatyta transportavimo paskirtj,
laikomas netinkamu.

Laipioti ant stogo ir (arba) antstato paprastai draudziama!

Kietus krovinius veZzti kaip vieneta, tik tinkamai pritvirtinus
krovinj jéga ir (arba) pritvirtinus jj pagal forma.

UzSaldyty prekiy vezimas tik tuo atveju, jei transporto
tiekimo grandiné yra nenutrokstama.

Kietasvore priekaba, skirta prekéms veZzti,
pvz., gerimy, iki + 6 °C temperatdros.

Saldymo dézé, skirta greitai gendangioms prekéms,
pavyzdZiui, maisto produktams, gabenti, kai Saldymo
temperatdra yra nuo+ 10 °C iki - 18 °C.

Jégos generatorius ant traukos jtaiso, skirtas auSinimo
jrenginiui valdyti, kai jis stovi.

Saldymo jrenginys turi bati jjungtas stacionariu rezimu
mazdaug 24 valandas prie$ kraunant iS anksto atSaldytas
atvésintas prekes 230 V jtampa, laikantis UVV taisykliy ir
Zemos jtampos direktyvos.

Kity prekiy (ne tik maisto produkty) vezimas arba skirtingy
maisto produkty (prekiy) vezimas vienu metu leidziamas tik
tuo atveju, jei skirtingi produktai yra grieZtai atskirti vienas
nuo kito.

Kas pusmetj ausinimo jrenginj tikrina specials
darbuotojai, turintys tai patvirtinancius dokumentus.

Apsauga

Asmenys / gyvi gyvlnai, esantys salone kelionés metu.

Vaziavimas su neuzrakintais variklio dangciais ir (arba)
durimis.

Priekabos manevravimas nuleistomis atramomis.

Nei$§ anksto atSaldyty prekiy gabenimas i$ anksto
neatSaldytose Saldymo dézése.

Pilnai pakrauta priekaba neiSlaikomas oro cirkuliacijai
batinas atstumas.

Zmoniy / gyvy gyviny uzdarymas bagazinéje.

Ausinimo jrenginio gamintojo eksploatavimo / techninés
priezidros / prieziaros instrukcijy nesilaikymas.

Ausinimo jrenginio / elektros generatoriaus veikimas
kelionés metu.

Saldomuyjy kroviniy, ypac nesupakuoty Saldomuyjy kroviniy,
vezimo valymo taisykliy nesilaikymas.

Skirtingy produkty gabenimas neatskiriant vienas nuo kito.

Vezant sukrautus Saldomus krovinius be tinkamo krovinio
tvirtinimo.

NeiSpakuoty Saldomy kroviniy vezimas pagal ATP, taCiau be
galiojancio ATP sertifikato ir Saldymo dézes zenklinimo.

Valymo instrukcijy nesilaikymas tarp pakrovimo operacijy.

‘ Operatorius prisiima visg atsakomybe, jei nesilaikoma
reikalavimy.

Jei kyla uzterSimo pavojus, Saldomosios priekabos turi bati skirtos tik
maisto produktams vezti.

DEMESIO

Mazas montavimo aukstis

UZlipe ant krovinio dugno galite susitrenkti galva -
@ smugio pavojus!

giai jlipkite j krovinio lova - neSokinékite aukstyn ar zemyn -
jsitikinkite, kad yra pakankamai vietos galvai.

|]SPEJIMAS
Montavimo metu kyla uzdusimo pavojus!
A UZdarytoje dézutéje galite uzdusti dél deguonies
trikumo!

PrieS uzdarydami dureles ir (arba) sklendes patikrinkite, ar
deézeés kebule néra Zmoniy.

ISPEJIMAS

Apsinuodijimo iSmetamosiomis dujomis rizika
kébule (kroviniy skyriuje)
ISmetamosios dujos gali patekti j kroviniy skyriy ir
uznuodyti ten esancius Zzmones.
|sitikinkite, kad jjungus traktoriaus uzdegima angos (durys,
sklendés) yra uzdarytos.
generatorius yra uzdarytas.




Naudokitdg

AusSinimo jrenginio
valdymas

JvaZiuokite |
pakrovimo zong

IS anksto atSaldyty kroviniy veZzimas

S - 001

DEMESIO

Ausinimo jrenginio darbinis aukstis!
A Kai lipdami ] virSy naudojate ausinimo jrenginj
pvz., galite paslysti ant traukos jtaiso - gresia pavojus
nukristi!
Jei reikia, naudokite stabilig prieiga, pvz., kopécias, taburete,
kad galetuméte valdyti auSinimo jrengin;.
Jei reikia, naudokite prie priekabos pritvirtintas lipimo
priemones, pvz., laiptelius, sulankstomus laiptelius.

Jei jmanoma, ausinimo jrenginj valdykite nuo grindy.

S - 002

1 Pakrovimo zona / grindys i$ aliuminio
laksty
2 Zingsnis, pvz., "Thule

DEMESIO

A Slidi, apledéjusi pakrovimo zona!
Jlipdami ir iSlipdami arba vaik$€iodami ant krovininio

gulto galite paslysti - gresia pavojus nukristi!

‘ naudoti.

Prie$ jvaziuodami j kébulo vidy, patikrinkite, ar kroviniy
skyriuje néra apledeéjusiy viety, ir, jei reikia, pries tai iSvalykite.
Bakite ypac atsargus lipdami j transporto priemone su kroviniu
ir iSlipdami is jos.

Prie$ pradedami eksploatuoti Saldymo déze, patikrinkite, ar
laikomasi UVV taisykliy - jei reikia, jrengkite pakopa.

[HUMBAU _|

ISPEJIMAS

Netinkamas Saldomuyjy kébuly arba kebuly su Sildomu
kroviniy skyriumi tvarkymas

Zmoneés gali biti sunkiai suzeisti!

Prie§ pradédami naudoti prietaisg, atidziai
perskaitykite Saldymo jrenginio arba kroviniy skyriaus
Sildytuvo naudojimo instrukcija.

Norédami pasiekti ausinimo jrenginio valdymo skydelj,
naudokités pateiktomis prieigos priemonémis.

Dirbdami su atvésusiu korpusu muavekite
apsaugines pirStines, kad lieCiant Saltas dalis rankos
nenusSalty.

‘ m Dirbdami auSinamo korpuso viduje déveékite

Siltus drabuzius.

llgesn;j laika banant Saltoje zonoje ir esant Zemesnei nei -5 °C
temperatdrai dévékite apsauginius drabuzius.

‘ Konstrukcijoje yra neslidi grindy danga. Avékite

apsauginius batus ir judékite atsargiai, ypac jei grindys
apledéjusios.

@ Prie§ uzdarydami portalo duris patikrinkite, ar

kébule néra Zmoniy.

Apsauga 7



Krovinio tvirtinimas dézés korpuse XL sertifikuota jstaiga pagal EN 12642
PASTABA

Netinkamas temperataros kontroliuojamo vezimo vykdymas
Kano ir krovinio pazeidimo rizika.
Kraudami jsitikinkite, kad uztikrinamas auSinimo arba Sildymo
oro srautas. 1 2
Tiesdami tiekiamo oro marsruta, jsitikinkite, kad krovinys néra
sukrautas iki oro srauto ploto+ gradige Kithlung.
Uztikrinkite, kad Saldomuose kébuluose arba kébuluose su
Sildoma kroviniy zona oro kanalo skerspjavis nesumazéty,

LT 12642-XL Kodas

Patvirtintas kino stiprumas/ Confirmed bodystrength

pvz., del per didelés apkrOVOS. 1 Naudingoji apkrova max. P 6,575 kg

. .. . [ \ pertvara/ prickine sienele  08g 3300 daN
Kad nesusidaryty kondensatas, jei furgonas nenaudojamas Sonine sienelé / foniné sienelé 05 2650 daN
ilgesnj laika, atidarykite portalo duris arba ventiliacijos Riickwand / galiné sienele  05g 1 980 daN
Sklendes- Leistina/ eistina 2 000 kg naudingoji apkrova
Kad antstato vidus buty Svarus ir nesusidaryty bakterijy. Falhrzeug entspricht/Transportopriemones kbulaspage
Naudokite tik autorizuotas valymo priemones. EN 12642-XL sertifikatas oo

Svarbi informacija vezant Saldytus krovinius -

Saldymo déZe kraukite tik iki maZdaug 2/3 viso vidinio auks¢io
ir laikykités bent 70 mm atstumo nuo vidiniy sieny, kad baty ) S-003

S - 004

uztikrinta pakankama oro cirkuliacija. o ; . ; o " . )

. o . . o 3 pav. Krovinio tvirtinimo elementai (neprivalomi) 4 pav. Apkrovos tvirtinimo sertifikatas XL kébulo stiprumas
| priekabg kraukite tik tuos krovinius, kurie jau buvo i$ anksto o o i B
at3aldyti iki nustatytos arba reikalaujamos temperatiiros. 1 Tvirtinimo bégiai (ivairiy konstrukcijuy) 1 Sertifikatas (TUV Nord)
= . N N L 2 Reguliuojamos tvirtinimo akutés i i 0
Saldymo jrenginj jjunkite likus mazdaug 24 valandoms iki guivo) 2 Lipdukai ant kiino
pakrovimo, kad blty pasiekta i§ anksto pasirinkta
temperatara. Uz krovinio pritvirtinima, kad krovinys nenuslysty, Vezant, pvz., gérimus su XL sertifikuotu kébulu, turi
Jei jmanoma, $aldytuva pastatykite pavésyje, kad atsako operatorius / krovinio siuntéjas / vairuotojas! bati laikomasi Siy salygy!
apsaugotumete nuo tiesioginiy saulés spinduliy.

o ] L ] ) o ) ~ | IntOTmacija ir (arba) pakrovimo salygos
Prireikus operatorius / siuntéjas / vairuotojas prieS gabenima turi

jsitikinti, ar patikimai priglunda, ir, jei reikia, imtis papildomy | — Slydimo trinties tarp grindy ir krovinio koeficientas> 0,3
saugos priemoniy. N . . . S
— Jtvirtinimo formos apkrovimas vaziavimo kryptimi / skersai vaziavimo

JSPEJIMAS krypties

— Atstumas tarp apkrovos ir galinés sienelés< 150 mm

Neuztikrintas krovinys!
Kelionés metu krovinj galima pakabinti pirmyn ir atgal. ISsami informacija apie krovinj
Priekaba gali pradéti svyruoti - avarijos pavojus!

Prie$ pradédami vaziuoti patikrinkite, ar krovinys gerai
pritvirtintas ir ar jega prigludes. — Padékly kroviniy matmenys stabills / atspards posvyriui

— Gabaliniai gaminiai yra stabils / atspars pasvirimui

Jei reikia, papildomai sumontuokite tvirtinimo taskus. — Gérimai, pakrauti pagal forma, skersai vaziavimo krypties,
vezami vienu sluoksniu

— Transportavimas pagal VDI 2700-12 ir VLB vadovg

2 Saugumas [HUMEAU |
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Saldytuvai / modeliai

(Svieiia;s aptarnavimas (vesus) Pagrindinis SvieZios paslaugos (vésios) "Profi" (+ 6 °C) Saldiklis (-18 °C)
+6°C

e

1-039

2 pav. 2 "Cool-Trailer Profi" strukttra 3 pav. Saldiklio konstrukcija
1 pav. 1 "Cool-Trailer" pagrindiné struktara

— & 60 mm storio "PurFerro" daugiasluoksniy — 15 80 mm storio "PurFerro" daugiasluoksniy ploksciy.
— i§ 30 mm storio "PurFerro" daugiasluoksniy ploksciy

IoK&Gi — 5 karty lapy sandariklis portalinems durims
P . — 4 Kkarty lapy sandariklis portalinéms durims
— Dvigubas lipy sandariklis portalo durims

12 Bendra informacija ' HUMBAU |



"Cool-Trailer" vienaasé priekaba (Basic)

Produkto apraSymas 5300 serija (SvieZzio maisto tieki

2

|- 001

1 Vienos aSies priekaba

2 "PurFerro" daugiasluoksneés plokstés
3 Ausinimo jrenginys

4 Atraminis ratas

5 Galinés vienvérés portalo durys

6 Espagnolette uzraktas

7  Vyriai (nertdijantis plienas)

Standartiné jranga

— Atraminis ratas ant V formos brézinio

— vienvéreés galinés portalo durys su sparneliu
UZraktas ir vyriai pagaminti i$ neradijancio plieno

— "PurFerro" daugiasluoksnés plokstés (30 mm storio) su
plienu
VirSutinis baltos spalvos sluoksnis

— 18 mm grindy ploksté (daugiasluoksné mediena)
— Ausinimo blokas (GOVI, 1600N)

— Vidaus apSvietimas

"Cool-Trailer" vienaSe priekabag, (Basic) galima rinktis i$ 2 skirtingy dydziy.

Modelis

HK 132614-
18PF30 Basic

HK 152614-
18PF30 Basic

GG maks. (kg) Naudingoji apkrova
(ka)
1300 765
1500 965

Bendra informacija
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aminio aprasymas 5300 serija (SvieZias aptarnavimas)

"Cool-Trailer Tandem" (pagrindinis)

-3 7
5
2.: -
6
1 S
| - 002

5 pav.Bendras "Cool-Trailer Tandem" vaizdas
(pagrindinis) Standartiné jranga "Cool Trailer Tandem" (Basic) yra 1 dydZio.
1 Tandeminé asis
2 "PurFerro" daugiasluoksnés plokstés — Atraminis ratas ant V formos brézinio Modelis GG maks. (kg) Naudingoji apkrova
3 Ausinimo jrenginys L liné lod i (k9)
4 Atraminis ratas - BY'Vires galines portalo durys S”_zp_amf‘f u i HK 253218- 2500 1600
5 Galinés dvivérés portalo durys Zraktas Ir vyrial pagaminti IS nerudijancio plieno 20PF30 Basic
6 Espagnolette uzraktas — "PurFerro" daugiasluoksnés plokstés (30 mm storio) su
7 Vyriai (nertdijantis plienas) plienu
8 Zyméjimo Zibintai VirSutinis baltos spalvos sluoksnis

— 18 mm grindy ploksté (daugiasluoksné mediena)

— Ausinimo blokas (GOVI, 1600N)

— Galiniai Soniniai Zibintai

— Vidaus apSvietimas

AN

14 Bendra informacija ' HUMBAU |




"Cool-Trailer" vienaaSé priekaba (profesionali)

Produkto apraSymas 5300 serija (SvieZzio maisto tieki

2

l

:

!

6 pav. Bendras "Cool-Trailer" vienaSés priekabos (Profi)

1-028

vaizdas

1 Vienos aSies priekaba

2 "PurFerro" daugiasluoksneés plokstés

3 Ausinimo jrenginys

4 Atraminis ratas

5 Galinés portalo Saldytuvo durys, dvivérés

6  Sukamoiji svirtis su avariniu atidarymu i$ vidaus
7 Vyriai (neradijantis plienas)

8 Galinés teleskopinés alklinés atramos

9 Priekinés teleskopinés alkiinés atramos

Standartiné jranga

— Atraminis ratas ant V formos brézinio

— Dviejy varciy galinio portalo Saldytuvo durys su svirtiniu
uzraktu ir neradijancio plieno vyriais

— "PurFerro" daugiasluoksnes plokstés (60 mm storio) su plienu
VirSutinis baltos spalvos sluoksnis

— lzoliuota 65 mm storio pagrindo ploksté su neslystancia
danga

— AusSinimo blokas (GOVI, 1600N)
— Vidaus apSvietimas

— Apsauga nuo jbrézimy Sone ir priekyje (150 mm aukscio),
pagaminta i$ aliuminio plokstés

— 4 teleskopineés alkiininés atramos

"Cool-Trailer" vienaasé priekaba (Profi) yra 1 dydzio.

Modelis GG maks. (kg) Naudingoji apkrova
(kg)

HGK 132716- 1300 510

21PF60

Professional

Bendra informacija 15




aminio aprasymas 5300 serija (SvieZias aptarnavimas)

"Cool-Trailer Tandem" (Professional)

[7_ pav. Bendras "Cool-Trailer Tandem" vaizdas

1-029

~

profesionalus)

Tandeminé aSis

"PurFerro" daugiasluoksnés plokstes

Ausinimo jrenginys

Teleskopinés alklinés atramos, priekyje+ gale
Galinio portalo Saldytuvo durys, dvivérés
Sukamoiji svirtis su avariniu atidarymu i$ vidaus
Vyriai (neradijantis plienas)

Apsaugos nuo jbrézimy juostelé

Pagrindo ploksté su neslystancia danga

O©CoO~NOULh WNPRF

16 Bendra informacija

Standartiné jranga

Atraminis ratas ant V formos brézinio

Dviejy varciy galinio portalo Saldytuvo durys su svirtiniu
uzraktu ir neradijancio plieno vyriais

"PurFerro" daugiasluoksnés plokstés (60 mm storio) su plienu
VirSutinis baltos spalvos sluoksnis

Izoliuota 65 mm storio pagrindo ploksté su neslystancia
danga

Ausinimo blokas (GOVI, 1600N)
Vidaus apSvietimas

Soniné ir priekiné apsauga nuo nubrozdinimy (150 mm
aukscio), pagaminta i$ aliuminio plokstés

4 pasukamos teleskopinés alkiininés atramos

"Cool Trailer Tandem" (Profi) yra 7 dydziy.

[HUMBAU |

Modelis GG maks. (kg)

HGK 253218- 2500
21PF60

Professional

HGK 303218- 3000
21PF60

Professional

HGK 253718- 2500
21PF60

Professional

HGK 303718- 3000
21PF60

Professional

HGK 254218- 2500
21PF60

Professional

HGK 304218- 3000
21PF60

Professional

HGK 354218- 3500
21PF60

Professional

Naudingoji apkrova
(kg)
1463

1963

1385

1885

1305

1805

2262




Tandeminis Saldiklio déklas

as 5500 serijos (éaldiklis) 2

/
£

1-031

B d tand tnac Eald: AASA P
}JQV. DTTidras i anuchmmcs DGIUyIIIU ucZocsS vaizudads
1 Tandeminé aSis

"PurFerro" daugiasluoksnés plokstes
3 Ausinimo jrenginys

N

Atraminis ratas su sustiprinta atrama
Teleskopinés alklinés atramos, priekinés+ galinés fiksuotos
(pasirinktinai)
Rémo strypai j virSy+ Zemyn
Portalo rémas (nertdijantis plienas)
Galinés portalo Saldytuvo durys, dvivéres
Sukamoiji svirtis su avariniu atidarymu i$ vidaus
0 Salgio uzuolaida (neprivaloma)

(S

= © 00N O

Standartiné jranga

— Atraminis ratas ant V formos
bréZinio

— Dviejy varciy galinio portalo Saldytuvo durys su svirtiniu
uzraktu ir nertdijancio plieno vyriais

— "PurFerro" daugiasluoksnés plokstés (80 mm storio) su plienu
VirSutinis baltos spalvos sluoksnis

— lzoliuota 85 mm storio pagrindo ploksté su neslystancia
danga

— AuSinimo jrenginys (GOVI, 2000P)
— Vidaus apSvietimas

— Soniné ir priekiné apsauga nuo nubrozdinimy (150 mm
aukscio), pagaminta iS aliuminio plokstés

Tandeminis Saldiklis yra 4 dydziy.

[HUMBAU |

N

Modelis

TK 253218- 24
PF80

TK 253718- 24
PF80

TK 254218- 24
PF80

TK 304218- 24
PF80

GG maks. (kg) Naudingoji apkrova

(kg)
2500

2500

2500

3000

Bendra informacija
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Priedai / papildoma jranga

Stumdomos atramos Elektros generatorius ant traukos jtaiso Ausinimo jrenginio adapterio kabelis
-00 | - 007 1 - 005
9 pav. Stimimo atramos (2 vnt.), gale Pav. 11 Elektros generatorius "Honda EC 3600 / 3,6 kVA" su minkStu 13 pav. 2,5 m ilgio adapterio kabelis
dangciu
Teleskopinés alktininés atramos Protektoriaus ploksté

Sal&io uzuolaida TK / HGK

1 - 006 1-02
|- 022

10 pav. 10 Teleskopinés alkiinés atramos (2 vnt.) 14 pav., ant trauklés

12 pav. 12 Ausinimo nuostoliy sumazinimas

18 Bendra informacija [ HUMBAU |



Priedai / papildoma jrang

Vamzdiné stogo Atsarginio rato "AluGrip" grindys
membrana su TK laikiklis

1-032 | - 004 |-015
15 pav. apie 3000 mm ilgio su sutvirtintu stogu 17 pav. 17 Atsarginis ratas su el. rato laikikliu, 19 pav. vietoj mediniy grindy, su aliuminio apsauga nuo nutrynimy

priekiné puse

llgas traukos jtaisas Zingsnis Izoliuota pagrindo ploksté su aliuminio Slifavimo plokstele

-00 |- 00 - 017

T=UUo

16 pav., pvz., el. dviragio tvirtinimas prie traukos jtaiso 18 pav. Montuojama $oniniy dury gale arba Sone 20 pav. 65 mm pagrindo plokste su neslystancia danga

m Bendra informacija 19



Priedai / papildoma jranga

Tvirtinimo tasSkai (Cool-Trailer Basic)

1-011

Jleidziamas jleidziamyjy angy tvirtinimo
bégelis (kombinuotasis)

21 pav. 4 vienetai kiekvienoje puseje, integruoti j grindy bégj

Plonas strypas su grioveliais

23 pav. |leidziama j daugiasluoksne sieng

Bégis su apvaliomis skylémis

22 pav. Prisukamas prie daugiasluoksnés sienelés

20 Bendra informacija

1-014

24 pav. Prisukamas prie daugiasluoksnés sienelés

Strypy tvirtinimo bégis

25 pav. Prisukamas prie daugiasluoksnés sienelés

Oro linijy takeliai

26 pav. Prisukamas prie daugiasluoksnés sienelés



Priedai / papildoma jrang

Linijinis Sviestuvas Soninés durys 3-iasis stabdziy Zibintas LED

1-018 | - 020 | - 025
27 pav. 230 V linijinis Sviestuvas virSuje centre 29 pav. su apvadu ir espagnolette spyna 31 pav. portalo rémo centre
Papildomas LED vidaus apSvietimas Dvigubos varstomos "Cool Basic" priekabos su Raty amortizatorius (100 km/h)

viena aSimi durys

1-019 1-021

28 pav. 12 V LED lemputeé su jungikliu 32 pav. su 100 km/h patvirtinimu ir be jo
30 pav. vietoj vienveriy varstomy dury

[mm Bendra informacija 21



Priedai / papildoma jranga

Reguliuojamo aukscio sukabinimo jtaisas

2\
\\\\
1-010
33 pav. HV trauklés vietoj V formos trauklés
1 Rutulinés galvutés jungtis
2 DIN vilkimo asa
£\
22 Bendra informacija [:m



Priedai / papildoma jr

Fiksuotos teleskopinés alkininés atramos

N

/
=
1-030
34 pav. Saldiklis / Saldiklis su 4 tvirtomis teleskopinémis alkninemis
atramomis

1 Teleskopiné priekiné alkiinés atrama
2 Teleskopiné galiné alkiinés atrama
3 Kranklys su 6 k. jungtimi

Tvirtos teleskopines alkininés atramos yra sumontuotos ant
iStisinés jungties po vaziuokle.

Atjungus priekabg nuo vilkiko, jg galima stabiliai pastatyti ant 4
atramy ir Siek tiek pakelti, kad nuimty apkrova nuo raty, kai ji
pastoviai stovi su kroviniu.

m Bendra informacija 23
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- pecialts dizainai

SENKO tandeminis Saldiklio déklas

~_ 8
SO S~
\\
5 ~_ 1
™~ |- 033
85 pav. 35 Tandeminé Saldiklio déze kaip SENKO
1 Tandeminé asis, nuleidziama Standartiné jranga Modelis GG maks. (kg) Naudingoji apkrova
2 "PurFerro" daugiasluoksneés plokstés (kg)
3 Ausinimo jrenginys — Atraminis ratas ant V formos brézinio TK 252916- 2500 550
g ?;Zmﬂzs;aeta;i?::szf::;aoatrszi-ne + aalings fiksuoto — Dviejy varéiy galinio portalo 3aldytuvo durys su svirtiniu Senko SRA
SKopines unes S, priekines+ galines 1ksuotos ~ . S T S T L.
(pasifinktinal) uzraktu ir neradijancio plieno vyriais
6 Galinés portalo 3aldytuvo durys, dvivéres — "PurFerro" daugiasluoksnes plokstés (80 mm storio) su plienu
7 Pasukama spynos svirtis su avariniu atidarymu i$ vidaus VirSutinis baltos spalvos sluoksnis

8 Vaziuoklé su plastikinémis atramomis . . . . .
— lzoliuota 85 mm storio pagrindo ploksté su neslystancia
danga
— AuSinimo jrenginys (GOVI, 2000P)
— Vidaus apSvietimas

— Soniné ir priekiné apsauga nuo nubrozdinimy (150 mm
aukscio), pagaminta i$ aliuminio plokstés

— Elektrochidraulinis siurblys ant traukles

24 Bendra informacija [ HUMBAU |



Specialios versij -

Tandeminé Saldymo dézé su maitinimo generatoriumi

/l

|- 034

86 pav. 36 Specialios konstrukcijos tandemine Saldymo deze

Maitinimo generatorius ant laikymo plokstés (pasirinktinai)

1

2 ligas traukos jtaisas

3 "PurFerro” daugiasluoksneés plokstés

4 AuSinimo jrenginys

5 Galinio portalo $aldytuvo durys, dvivérés

6  Sukamoiji svirtis su avariniu atidarymu i$ vidaus
7

Neradijancio plieno vyriai

Korpuso aukstis gali bati individualus, pvz., 1400 mm.

Standartiné jranga

— Atraminis ratas ant V formos bréZinio

Dviejy varciy galinio portalo Saldytuvo durys su svirtiniu
uzraktu ir nertdijancio plieno vyriais

"PurFerro" daugiasluoksneés plokstés (60 mm storio) su

plienu
VirSutinis baltos spalvos sluoksnis

— lzoliuota 65 mm storio pagrindo ploksté su neslystancia
danga

— Vidaus apSvietimas
Soniné ir priekiné apsauga nuo nubrozdinimy (150 mm
aukscio), pagaminta i$ aliuminio plokstes

Ausinimo blokas (gamintojas GOVI, 1600N arba 2000N)

Modelis

HGK 202716- 21
PF60

GG maks. (kg)

2000

Naudingoji apkrova
(ka)
1097
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pecialios versijos

Tandemineé Saldymo dézé su HCU ausSinimo jrenginiu

T
\ W,
I
2
1-035
1 Ausinimo blokas (HCU Sviezios paslaugos blokas) Standartiné jranga
2 Maitinimo jungtis deSinéje puséje vaziavimo kryptimi Modelis GG maks. (kg) Naudingoji apkrova
3 Papildoma manevravimo rankena — Atraminis ratas ant V formos bréZinio (k)
g gusuqlr?g !re?gk"jltolkomik“:s. ""_S'_““; (FRIGOTEL) — Dviejy varéiy galinio portalo $aldytuvo durys su svirtiniu HGK 253218- 21 2500 1398
amintojo plokstele su techniniais duomenimis uzraktu ir neradijanéio plieno vyriais PF60

Klientui pageidaujant, vietoj GOVI ausinimo jrenginio gali bati — "PurFerro" daugiasluoksneés plokstés (60 mm storio) su
sumontuotas "Humbaur HCU" jrenginys. plienu

VirSutinis baltos spalvos sluoksnis

— lzoliuota 65 mm storio pagrindo ploksté su neslystancia
danga

— AuSinimo jrenginys (Humbaur HCU 1/2/3)
— Vidaus apSvietimas

— Soniné ir priekiné apsauga nuo nubrozdinimy (150 mm
aukscio), pagaminta i$ aliuminio plokstés

26 Bendra informacija ' HUMBAU |



Specialios versijo

Tandeminé Saldymo dézé su padalytu kébulu

|- 036

38 pav. 38 Tandemine Saldymo deze su pertvara

1 UZdaryta pertvara Padalyto kébulo privalumai:

2 Soninés durys

3 Pertvara su vidinémis durimis — Priekaba naudojama kaip Saldymo dézeé ir sausakriviams
4 Vamzdiné stogo membrana (neprivaloma) kroviniams veZzti.

5 Linijiné Sviesa (pasirinktinai)

— Irengus papildomas vidines duris, antstata galima
Klientui pageidaujant, ausintuve arba 3aldiklyje gali bati naudoti kaip iStisg Saldymo kamera.
sumontuotas padalytas korpusas / pertvara.

m Bendra informacija 27



pecialios versijos
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Automobiliy stovéjimo aikStelé / priekabos

Atjungtos priekabos statymas

H \
\

|

5 4

B - 003

1 pav. 1 Pastatyta déZiné priekaba

Atraminis ratas atraminéje padetyje
Rankinio stabdZio svirtis, priverzta
Elektros kiStukas stovéjimo aikStelés lizde
Raty lingés skliausteliuose

Atramos, remiamos i priekio

Atramos, remiamos i$ galo

Manevravimo rankena

~NOoO O WN PP

Informacijos apie priekabos prijungima / atjungima

rasite naudojimo instrukcijoje "Automobiliy programa / 1
dalis - Bendrosios nuostatos".

Skardine priekaba reikia statyti kuo horizontaliau ant
lygaus / tvirto pavirSiaus - ne ant nuolydZio / nuozZulnios

vietovés / minksto grunto, pvz., smélio ar zvyro.

TuscCig priekaba su dézemis galima perstumti priekyje esancia
manevravimo rankena (1/7 pav.).

30 Operacija

Apsaugokite priekaba nuo nuvaziavimo

Ausinimo jrenginio valdymas

2
/ / /1
/ //
/
)7‘ -
4 : o B - 004

2 pav. 2 pritvirtinta déziné priekaba

1 Elektros kistukas stovéjimo aikstelés lizde
2 Rankinio stabdZio svirtis, priverzta

3 Atraminis ratas atraminéje padétyje

4 Ratylingés

Prie$ atkabindami priekaba, nuleiskite ratukg (2/3 pav.).
Patraukite rankinio stabdzio svirtj (2/2 pav.) iki galo j virSy.
|kiSkite elektros kiStuka (2/1 pav.) j stovéjimo lizda.

Po deSinés / kairés pusés padangomis padékite raty

posparnius (2/4 pav.) - atkreipkite démesj j priekabos
pasvirimo kryptj.

Nuleiskite priekines atramas (1/5 pav.).

Nuleiskite galines atramas (1/6 pav.).

Jei reikia, iSlyginkite visus nelygumus reguliuodami 4 atramas.
Priekaba yra saugiai pastatyta, kad nesusvyruoty.

B - 005
3 pav. Ausinimo jrenginys, prijungtas prie 230 V jtampos
1 Adapterio kabelis 230 V AC

JSPEJIMAS
Elektros smigio / trumpojo jungimo pavojus!

A Dirbdami su elektros sistema galite bati veikiami pavojingos
jtampos arba susizeisti dél

sukelti gaisrg dél trumpojo jungimo elektros sistemoje. Nejgalioti
asmenys gali netinkamai eksploatuoti Saldymo jrengin;j - kyla
nelaimingo atsitikimo pavojus!
Patys neatlikite jokiy elektros sistemos darby.
|sitikinkite, kad maitinimo Saltinio nejjungia joks kitas asmuo.
Technine prieZiGrgir remontg turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.
Laikykites ausinimo jrenginio gamintojo eksploatavimo ir
techninés priezidros instrukcijose pateikty saugos ir (arba)
jspéjamuyjy nurodymy.

Saldymo jrenginj naudokite tik aplinkoje, apsaugotoje nuo
pasaliniy asmeny patekimo.



VeZzkite atsarginj ratg

| - 004

4 pav. 4 pavyzdys: atsarginis ratas ant pertvaros
1 Elektroninis dviratis, pritvirtintas prie atsarginio rato laikiklio

Laikykités saugos / jspéjamosios informacijos apie

atsarginj rata / atsarginio rato laikiklj, pateiktos naudojimo
instrukcijoje.

"Lengvyjy automobiliy programa / 1 dalis.

Pasirinktinai atsarginis ratas gali bati veZamas atsarginio rato
laikiklyje.

Atsarginj ratg (4/1 pav.) galima pritvirtinti prie priekinés sienelés.

B - 001]

5 pav. 5 pavyzdys: atsarginis ratas ant ilgosios traukles

1 Atsarginis ratas, sumontuotas ant kronsteino ir skersinés atramos

Atsarginj ratg (5/1 pav.) galima pritvirtinti ir prie skersines
atramos ant ilgosios trauklés.

Atsarginis ratas /dangti

Apsaugokite pervaziuojamajj prikabinimo jtaisg

B - 002

6 pav. 6 uzdengtas uzvaziuojamasis prikabinimo jtaisas / sukabinimo jtaisas
1 Dangcio gaubtas (#700.02041 / dydis: mazdaug 1250x750 mm)

Su sauga susijusios sudedamosios dalys, tokios kaip
pervaziavimo movos, rutulinés galvutés movos, elektros kistukas,
rankinis stabdys ir vaziuoklés ratas, turi blti apsaugotos nuo oro
salygy ir (arba) purvo.

UZdenkite praéjimo jtaisg dangteliu (6/1 pav.).
Komponentai yra apsaugoti nuo aplinkos poveikio, pavyzdZiui,
lietaus, dulkiy ir sniego.

Operacij 31
a




Maitinimo generatorius

Generatoriaus veikimas

Energijos generatorius

/
/ /
Z 1 O B - 006
7 pav. Galios generatorius ant traukos jtaiso 8 pav. 9 pav. Saugos uztikrinimas
1 Elektros generatorius Fab. HONDA 1 Lizdai 1 |spéjamasis lipdukas / Techniniai duomenys
2 Gamintojo vardiné lentelé Perskaitykite ir laikykités generatoriaus gamintojo Laikykités generatoriaus gamintojo jspéjamyjy uzrasy
Elektros generatoriaus naudojimas naudojimo instrukcijoje pateikty nurodymy! / lipduky!

Elektros generatorius montuojamas horizontaliai ant
pailginto traukos jtaiso.

— Elektros generatorius gamina ne didesne kaip 230 V
kintamaja srove ir yra skirtas tik ausinimo jrenginiui
eksploatuoti.

— Nenaudojama elektros generatoriy galima apsaugoti nuo
oro salygy ir purvo minkStu danggciu.

PASTABA

VaZiavimas su visiSkai pripildytu generatoriumi!
Labai intensyviai vaziuojant posikiuose gali atsirasti degaly
nuotékis.
Ypac létai ir atsargiai vaziuokite posikiuose / jkalnése /
ekstremaliomis kelio sglygomis.

NeuZpildykite jrenginio bako iki galo.
PrieS naudodami jrenginj atlikite nurodytus bandymus.

Jveskite siurblio ir variklio modelio ir serijos numerj - Zr.
vardine lentele (7/2 pav.).

[HUMBAU |
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Fiziniai pagrindai

10 pav. DidZiausios inercijos jegos

Dél vairavimo dinamikos keliy eisme
Fskrovinio tvirtinimo jéga, Fgkrovinio masés jéga

Kelionés metu krovinj veikia jégos, atsirandancios dél greitéjimo,
stabdymo ir krypties keitimo.
Dél Siy dinaminiy varomujy jégy krovinys gali pasislinkti, jei néra
tinkamai pritvirtintas, o nestabilios prekés gali apvirsti.
Pritaikytas vairavimo stilius sumazina jégas ir nusidévejima bei
visada padidina sauguma.
Bendras krovinio svorio centras turi bati mazdaug
krovimo zonos viduryje X ir Y kryptimis - taip
uztikrinama, kad transporto priemoné tolygiai sugerty ir
paskirstyty inercines jégas.

Svorio centras turi biti kuo Zemiau.

Pavyzdys:

-Masés jégaFg =1 000 daN
- Didziausias pagreitis j priekj= 0,8 g (1 g = sunkio

jégos pagreitis 9,81 m/s?)
Rezultatas:
Fgi priekj= 1000 daN x 0,8 g= 800 daN (kg)
Faktiskai reikalinga krovinio tvirtinimo jéga FgsumaZinama
trinties jéga Fr(tarp krovinio ir transporto priemonés grindy), jei
krovinys yra stabilus ir nevirsta.

Daugiau informacijos apie trinties koeficienty parinkima galima
rasti VDI 2700 gairése.
Visos trinties koeficienty poros taikomos Svariems pavirSiams.

1 lentele Skai€iavimo pavyzdys

2 lentelé Maseés jéga F

Maseés jéga F
Jéga, kuri neutralizuoja jfidejimo busenos pokytj.
1

Fs PE
NK
TA A-020

Apkrovos tvirtinimo jéga Fg:

Tvirtinimo jrangos arba transporto priemonéDJiEmti jéga
turi bati jtrauktas j transporto priemonés konstrukcija.
Trinties jéga Fg: slydimo trinties koeficientM rio jéga

Apskaiciavimo formule: Fg=F - FR
Pavyzdys:
— Masés jéga Fgj priekj: 800 daN
— Trinties koeficientas pg= 0,3 (Silkografijos pagrindas / padéklas)
— Trinties jéga Fr= 0,3 x 1000 daN= 300 daN

Tikroji reikalinga apkrovos tvirtinimo jéga Fs.= 800 daN - 300
daN = 500 daN (kg).

3 lentelé Reikiama apkrovos tvirtinimo jega (Fs)

Operacij 33
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XL krovinio tvirtinimo sertifikatas pagal
DIN EN 12462

Pagal XL sertifikatg buvo iSbandytas "FlexBox" su portalo durimis,
Soninémis durimis ir jleistais tvirtinimo bégiais antstato tvirtumas.

ApraSytas transporto priemonés kébulas gali tvirtinti sertifikate
iSvardytus krovinius toliau nurodytomis salygomis:

— Slydimo trinties tarp grindy ir krovinio koeficientas> 0,3

— Jtvirtinimo formos apkrovimas vaziavimo kryptimi / skersai
vaziavimo krypties

— Krovinio plotis ne mazesnis kaip 2400 mm,

— Didziausias leistinas krovinio atstumas iki galinés sienelés 150
mm,

— Vezant kombinuotuoju transportu, priverstinis fiksavimas prie
galinés sienelés ir prie jos.

ISsami informacija apie krovinj

— Gabaliniai gaminiai yra stabilds / atspards pasvirimui
— Padékly kroviniy matmenys stabills / atsparis posvyriui

— Gérimai, pakrauti pagal forma, skersai vaziavimo krypties,
vezami vienu sluoksniu

— Transportavimas pagal VDI 2700-12 ir VLB Handblatt

Jei laikomasi visy reikalavimy, krovinio tvirtinimg uZztikrina kébulo
stabilumas.

Papildomos tvirtinimo priemoneés (pvz., pririSimas ar tiesioginis
tvirtinimas) nebereikalingos.

Daugiau informacijos apie kébulo tvirtumag ir kroviniui keliamus
reikalavimus rasite su transporto priemone susijusiame krovinio
tvirtinimo sertifikate, kuris visada turi bati transporto priemonéje.

34 Operacija

"FlexBox" antstato aptarnavimo knygelé

F

5000/5300/ 5500 /50000 /60000 erija KXPEDXUFRP

B - 009

11 pav. 11 XL kébulo aptarnavimo knygelé

Ne reCiau kaip kartg per metus kvalifikuoti specialistai
turi uZfiksuoti antstato apzidrg techninés priezitros
knygeléje.

Jei naudojate XL sertifikuota kébulg, visada automobilyje

laikykite techninés priezitros knygele su atlikty patikrinimy

jrodymais ir XL sertifikata.

Siuos dokumentus privalote parodyti per eismo patikrinimus.

Naudingoji apkrova ne P 6575kg
1Galpsasisnaygyiaine sienal gaug 3300 daN
Patvirtintas kGino stiprumas/Conliﬁﬁ\éd dystrength
kaip
08g
Soniné sienelé / Soniné  |0,5g 2650 daN
sienelé
Rickwand / galinésienele (0,59 1980 daN

Leistina/ leistina 2 000 Kg naudingoji apkrova
Fahrzeug entspricht / Transporto priemones kébulas pagal

EN 12642-XL sertifikatas

62000502
B -010

12 pav. 12 pavyzdys: XL lipdukas su jégos specifikacijomis / naudingaja apkrova

XL lipdukas turi bati jskaitomai uzklijuotas ant "FlexBox".



Krovinio tvirtinimas pagal formag

N\

B - 015

13 pav. 13 pavyzdys: apkrovos tvirtinimas

1 Kombinuoty inkary tvirtinimo bégis
2 Teleskopiné fiksavimo juosta

Krovinio atremimas vienas j kita ir j kébulo dalis, pavyzdZiui,
galines sieneles ir nuleidziamus Sonus, arba j atramas, fiksavimo
sijas ar fiksuotas medines konstrukcijas, vadinamas "teigiamu
krovinio tvirtinimu".
Pateikta:
Apkrovy ir antstaty matmenys atitinka vienas kita.
PrieSingu atveju tarpus reikia uzpildyti, pavyzdZziui, padéklais arba
sandéliavimo maisais.
Vezant daug skirtingy kroviniy, nejmanoma teigiamai
pritvirtinti krovinio.

Sie kroviniai tvirtinami daugybe tvirtinimo tasky
pagal DIN EN 12640.

DIN EN 12195 ir VDI gaireés.

Apkrovos paskirstymas / apkrovos tvirtinimid |

14 pav. 14 pavyzdys: apkrovos tvirtinimas

1 Strypy tvirtinimo bégis
2 Teleskopiné fiksavimo juosta

Daliniam krovinio tvirtinimui galima naudoti Siuos tvirtinimo
elementus:

— Kombinuoti inkariniai tvirtinimo bégiai, strypiniai tvirtinimo
bégiai

— Teleskopinés uztvary sijos, teleskopiniai uztvary stulpai
Batina laikytis teisiniy reikalavimy, taikomy kroviniy
tvirtinimui pagal forma, pvz., VDI 2700 gairés!

Naudojant teleskopines uzZrakto sijas arba uzrakto strypus, bdtina
laikytis toliau nurodyty reikalavimy:

— kuo arciau tvirtinamo krovinio.

— Nepakreipkite, statykite horizontaliai (lygiai)

— Naudokite tik iSbandytg kroviniy tvirtinimo jranga,

— NevirSykite didZiausios tvirtinimo jégos

— Laikykités gamintojo instrukcijy / etiketés su jegos
specifikacijomis

B - 017

15 pav. 15 pavyzdys: apkrovos tvirtinimas

1 Oro linijy takeliai
2 DirZo jtempimo apvyniojimo jtaisas

Pasiekiamas teigiamo ir neigiamo fiksavimo derinys:

— Soninés sienos, prieking siena

— Galinio skydelio portalo durys

taip pat profesionaliai pritvirtinti krovinio vienetus DIN tvirtinimo

taSkuose.

Operacij
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Krovinio tvirtinimas naudojant jéga

Didziausia
bendroji mase ne
daugiau kaip 3,5
tonos

400 daN (kg)

DIN tvirtinimo
taskai

/

Bendroji mase 3,5

16 pav. Tviriinitno jégos / lipdukai

= 800 daN (k .
k9) 1SPEJIMAS
Neleistinos tempimo apkrovos / tvirtinimo kampas
A Tvirtinimo jranga gali sultzti ir (arba) nutrdkti.
Krovinys néra tinkamai pritvirtintas - nelaimingo
atsitikimo pavojus!
Laikykités didziausiy nurodyty jégos specifikacijy verciy - Zr.
lipduka.
Naudokite tik tinkama, / iSbandyta tvirtinimo jranga.
Didziausios galimos jtempimo vertés nurodytos ant tvirtinimo
jrangos.
Jtempimo jtaisy negalima tvirtinti maZesniu nei 30 kampu® .
Jei jmanoma, pririSimo taska statykite krovinio virSuje.

36 Operacija

Apkrovos paskirstymas / apkrovos tvirtinimas

17 pav. 17 Papildomi tvirtinimo tasSkai, kuriuos galima jrengti papildomai
1 Grindy bégis, istisinis
2 Tvirtinimo kilpa (4x kiekvienoje puseéje)

Tiesioginis krovinio tvirtinimas ir pririSimas tvirtinimo jranga

priskiriamas sgvokai "frikcinis krovinio tvirtinimas".

Tiesioginis tvirtinimas, kaip "pasvires ir jstrizas tvirtinimas", yra

tinkamos formos tvirtinimo badas, nes galima pasiekti daug

didesnes tvirtinimo jégas nei naudojant tvirtinima pririSimo

jtaisais.

Batina salyga:

Privalomose krovinio ir transporto priemonés vietose yra tvirtinimo

taskai.

DaZniausiai pasitaikantis krovinio tvirtinimo badas yra tvirtinimas

suriSimo lynais.

Reikiama tvirtinimo jéga pasiekiama tik didinant trinties jéga.
Kaip naudotojas ir asmuo, atsakingas uz krovinio
tvirtinima, privalote uztikrinti, kad baty pakankamai

tvirtinimo taSky kroviniui pritvirtinti.

N
3
V

18 pav. 18 Tvirtinimo ta3kai, detalés

1 Prispaudimo varztas ($eSiakampis lizdas SW 6 mm)
2 Pasukama tvirtinimo akis

Prie priekabos pritvirtintos tvirtinimo akutés (17/2 pav.) tinka visai
jprastai ir standartizuotai tvirtinimo jrangai.

Tvirtinimo jrangg galima naudoti i$ vidaus ir iSores.
StandartiSkai iSilgai krovimo zonos, deSinéje ir kairéje puséje,
grindy bégiuose jrengti 4 tvirtinimo taskai (17/1 pav.).

PririSimo akj (18/2 pav.) galima lengvai pasukti.
Jei reikia, galima papildomai jrengti papildomas tvirtinimo akis.

Tvirtinimo tasky reguliavimas
Atlaisvinkite abu prispaudimo varztus (18/1 pav.).
Pastumkite tvirtinimo kilpg (18/2 pav.) grindy bégelyje |
reikiama padet;.
Pritvirtinkite tvirtinimo kilpa - priverZkite tvirtinimo varztus.



Sertifikavimas pagal RVASVT

B -011

19 pav. RVASVT sertifikatas

Gabenant greitai gendancius maisto produktus, "FlexBox" yra
iSbandyta kaip Saldymo déze pagal RVASVT gaires ir patvirtinta
ATP tipo bandymo ataskaita.

Saldymo dézé turi biti uzsakoma kaip sertifikuota kébulo dalis.
Veliau i$ gamintojo galima papraSyti ATP sertifikato, jei jstaiga
atitinka RVASVT / ATP reikalavimus.

Leidziamos antstaty konstrukcijos / tipai:

— "FlexBox Dry" (sausas déklas)
— "FlexBox Cool" (Sviezio maisto tiekimo paslauga)

— "FlexBox Freeze" (Saldiklis)

ATP tipo plokstelé

Lipdukas su galiojimo data

620.00568

B -012

20 pav. ATP tipo plokstelé
ATP tipo plokstelé yra kebulo priekyje, deSinéje puseje vaZziavimo
kryptimi.

ATP tipo ploksteléje pateikiama informacija apie sertifikuotg
jstaiga:

— Leidimo numeris
— FIN arba kébulo numeris
— FNA (SvieZio maisto tiekimo paslauga) arba FRC (Saldiklis)

— Galiojimo data

Transporto priemonéms, naudojamoms tarpvalstybiniam
komerciniam vezimui greitai gendanciy maisto produkty
gabenimui, reikalingas galiojantis ATP sertifikatas. Naujoms
transporto priemonéms jis galioja 6 metus: pasibaigus Siam
laikotarpiui TUV, kaip jgaliotasis bandymy centras, supaprastinta
tvarka atlieka bandymus. ISlaikius pakartotinj bandyma,
ekspertas iSduoda naujg ATP bandymy sertifikatg, galiojantj 3
metus.

FRC
05-2024

B-013

ATP /RVASVT (maisto transportavima

21 pav. 21 Lipdukas ant korpuso

Lipduke nurodyta, iki kada galioja ATP sertifikatas.

Likus nedaug laiko iki termino pabaigos turi bati atlikta nauja
pakartotiné patikra ir uzklijuotas naujas lipdukas.

Jei pakartotinio testo rezultatas neigiamas arba ATP sertifikatas
toliau neiSduodamas, lipdukas turi bati nuimtas.

Operacij 37
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ATP / RVASVT (maisto transportavimas)

ATP sertifikatas

Valymo instrukcijos

Temperatdros stebéjimas transportavimo metu

Transporto priemonés suEGZIDAGTH
H “Sikamos zoiecia

D GL- 181901 004

Sertifikatas CGAHTIDAIG

.G
396 Wik

o pefeguimas, ki luko tempeati

KODAS: S 178

B - 020

22 pav. 22 pavyzdys: ATP sertifikatas transporto priemonei

38

Transporto priemonéje visada turi bati galiojantis

techninés apZzidros liudijimas, kuris turi bati pateikiamas

per eismo patikrinimus.

Operacija

/

B - 021

23 pav. Vidinis valymas pagal RVASVT

1 Ausinimo jrenginys
2 Vidaus apsvietimas

VeZzant maisto produktus svarbu reguliariai valyti vidine
konstrukcijg!

higienos jsakyme (LMHYV) nustatyta transporto priemones
bakle, taip pat valymas ir dezinfekavimas!

Reguliary valyma operatorius turi jforminti dokumentais.

Po kiekvieno maisto gabenimo atlikite techninj valyma - Zr.
skyriy "Techninis valymas" 91 puslapyje.

Reguliariai atlikite pagrindinj valyma, - Zr. "Pagrindinis valymas"
91 puslapyje.

Jei reikia, dezinfekuokite vidine konstrukcija - Zr.
"Dezinfekavimas", 92 puslapis.

B - 022

24 pav. 24 pavyzdys: temperatiros registravimo prietaisas

1 Temperatiros duomeny registratorius

ES Reglamente (EB) Nr. 37/2005 dél vezimo
temperaturos stebésenos nustatyta, kad vezant maista
turi bati dokumentuojama temperatara.

Galima naudoti tik tam tikslui tinkamus ir transporto priemonems
leidziamus naudoti tachografus.

Prie$ gabendami atSaldytas prekes patikrinkite, ar reikia
stebéti temperatdra ir pateikti dokumentus.

Jei reikia, kébulo viduje sumontuokite temperatliros duomeny
registratoriy.

Tai leidzia jrodyti, kad vezant buvo iSlaikoma Saldymo
grandine.


http://www.atp-pruefstelle.de/

G
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Automatinis vairas / rankinis stabdis

1 pav. 1 Automatinis atraminis ratas atraminéje padétyje

1 Rankinis stabdis
2 Automatinis jungiamasis ratas
3  Raty lingés

Apie rankinio stabdZio ir automatinio vairalazdés
veikimo principus skaitykite naudojimo instrukcijoje "1
dalis - Bendrosios nuostatos".

40 Vaziuoklé

Nuo slydimo apsauganti sankaba (ASK)

Reguliuojamo aukscio sukabinimo jtaisas (HV)

F - 002

2 pav. ASK jungtis (neprivaloma)
1 Anti-jumping sankaba, pvz., AKS 3004-3504 i§ ALKO

Taip pat galima jrengti sankabg, apsaugancig nuo svyravimo.
ASK veikimo principg rasite gamintojo dokumentuose.

F - 003

- 004

3 pav. HV traukos jtaisas (pasirinktinai)

1 HV traukos jtaisas Fab. ALKO
2 Rutulinés galvutés jungtis
3 Traukos akis (alternatyva)

Arba prie Saldymo déZzés korpuso galima pritvirtinti HV traukle.

HV traukles veikimag rasite naudojimo instrukcijoje "1
dalis - Bendrosios nuostatos".




Raty linges / rata

Raty amortizatorius (100 km/h)

Raty lingés Ratai / padangos
I
H
Vi
H /
H /
| /
/ /
H / /
| / /
3 2
F - 005 F - 006
4 pav. Po ratais padéti stovéjimo padétyje esantys ramsciai 5 pav. Raty ir padangy versijos 6 pav. 6 Sumontuotas raty amortizatorius
1 Ratyatrama 1 Ratlankis (plieninis) 1 Laikiklis ant aSies
2 Padangos 2 Padangos (spaustuko laikiklis prijungiamas arba nuolat privirinama svirtis)
. . - o .. 2 Raty amortizatorius (RSD)
Aple rat_L_J L_eraktq \_/elklma skalt_yklte naudojimo 3 Kampinis laikiklis ant rémo
instrukcijoje "1 dalis - Bendrosios nuostatos". Padangos tipas p max. bar
Standartineés padangos Raty amortizatoriai gali bati montuojami gamykloje su
195 / 65 R15 30 100 km/h patvirtinimu arba be 100 km/h patvirtinimo!
185 R14C 45
Veéliau, profesionaliai sumontavus RSD, reikia atlikti bandymus
Alternatyva ban_dymg_lnstltuvte, pvz TU\/_, DEKRA,_ ir padgrytl jrasa
registracijos pazyméjime registravimo jstaigoje.
195 R14C 45
205/65R15 30 Véliau RSD montuokite tik tam tikslui numatytuose tvirtinimo

taskuose!
AN . . i
1 lentelé Padangy slégis / padangos dydis Laikykités surinkimo / montavimo brézinio!

Padangy ir (arba) raty techniné priezilra apraSyta
naudojimo instrukcijoje "1 dalis - Bendrosios nuostatos".

[HUMBAU | Vaziuokle a1



Pagalbiniai jrenginiai

Teleskopinés alktninés atramos, pasukamas veikimas

F - 008

/|

F - 009

7 pav. Teleskopinés alkiinés atrama vaZiavimo padétyje
1 Krumpliaracio tvirtinimas (SeSiakampis)

2 Lyginimo kojelé

3 Kronsteinas (apvalus)

Teleskopiniy alkiininiy atramy eksploatavimo ir
techninés priezitros apraSyma rasite naudojimo
instrukcijoje "1 dalis - Bendrosios nuostatos".
Prie$ iSvaziuodami patikrinkite, ar visos atramos yra
horizontalioje padétyje, ar iSlyginamoji kojelé (7/2 pav.) jkista

ir ar atramos yra laikiklyje.
(7/3 pav.) yra pritvirtinti.

42 Vaziuoklé

8 pav. Teleskopinés alkiinés atramos padeéties keitimas

1 Laikiklis su perforacija
2 Lizdo kaistis
3 Pakaba

Atlaisvinkite laikiklj (8/3 pav.) nuo kiStuko kaiScio (8/2 pav.).
IStraukite lizdo kaistj - tvirtai laikykite atrama.

IStraukite atrama iS laikiklio (8/1 pav.) arba pasukite atramg j
horizontalig padet].

ISstumkite kiStuko kaistj pro perforacijas.
KiStukinj kaistj nuo iSkritimo pritvirtinkite laikikliu - pasukite
laikiklj (9/3 pav.) ratu.

4 )

/

N .

F - 010

9 pav. Teleskopinés alkiininés atramos valdymas

1 Krumpliné rankena
2 Lyginimo kojelé
3 Pritvirtintas laikiklis

Nuimkite rankenéle (9/1 pav.) nuo laikiklio, esancio galiniy
dureliy vidinéje puseéje.

|stumkite alkane j alknés tvirtinimo jtaisa (7/1 pav.).

Pasukite rankenéle taip, kad iSsitiesty lyginimo kojelé (9/2 pav.).
- Kraunant: palikite 4-6 cm atstumg iki Zemeés.

- iSkraunant: iki Zemés

Uzfiksuokite rankenéle portalo dury laikiklyje.
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10 pav. 10 Saldytuvo korpusas, paremtas i§ 4 pusiy, horizontaliai
subalansuotas

1 Priekinés atramos (desiné / kairé)

2 Galinés atramos (desiné / kairé)

PASTABA

Pilnai pakrautos priekabos statymas ant nuolydzio
Vienpusé apkrova gali perkrauti atramas - deformacija!
Sureguliuokite atramas ir iSlyginkite pasvirusia padétj - jei

L daloaiol oo
TCINCE, PO TTIRITS G UTS CTCHR e

[HUMBAU |

Palaikomieji jrenginia

Jei jmanoma, nestatykite visiSkai pakrauto Saldytuvo kébulo ant
nuolydZio - juo turi bati galima saugiai vaikscioti.
Patikrinkite, ar eidami ant kébulo priekaba nesvyruoja.

Saldymo déZés korpusas islyginamas horizontaliai. Apkrova
perduodama per asj, atramas ir atraminj ratg.

Vaziuoklé 43



Pagalbiniai jrenginiai

Fiksuotos teleskopinés alkininés atramos

(" )

- N\
)

/

F - 012 F-013 F-014

11 pav. 11 Atraminis vamzdis atramoms 12 pav. 12 Teleskopinés alkunés atrama vaziavimo padétyje 13 pav. 13 Rankenos nuémimas
1 Prisukama plokstelé / atraminis vamzdelis 1 Krumpliaragio tvirtinimas (SeSiakampis) 1 Krumpliné rankena
2 Rémelis 2 Kronsteinas 2 Kronsteinas (portalo dury viduje)

3 Reguliuojama koja, reguliuojama 3 6kt metodas

4 Kistukinis kaistis su laikikliu
Tvirtos teleskopinés alktinés atramos tvirtinamos prie PrieS pradédami vaZiuoti, patikrinkite, ar nivelyro kojelé (12/3 Nuimkite rankenéle (13/1 pav.) nuo laikiklio (13/2 pav.), esancio
prisukamos plokstelés (11/1 pav.) ant iStisinio atraminio pav.) yra visiSkai uZmauta ant visy atramy ir pritvirtinta galinio portalo vidinése durelése.
vamzdzio po rému (11/2 pav.). fiksavimo kais€iu ir laikikliu (7/4 pav.). Jstumkite alkane j alk@ings tvirtinimo jtaisa (12/3 pav.).

VisiSkai pakrautos Saldymo dézés krovinj gali iSlaikyti 4 atramos
- padangos yra atpalaiduotos.

|spéjimus ir (arba) teleskopiniy alkdniniy atramy
techninés priezidros nurodymus rasite naudojimo

instrukcijoje "1 dalis - Bendrosios nuostatos".
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Palaikomieji jrenginia

@

/

F - 015

ﬁ
Ut

.
¢ -

14 pav. Teleskopinés alkaninés atramos valdymas

1 Krumpliné rankena
2 Reguliuojama koja, reguliuojama

Pasukite rankenéle (14/1 pav.) taip, kad reguliuojama kojelé
(14/2 pav.) iSsitiesty.

- Kraunant: palikite 4-6 cm atstuma iki zemes.

- iSkraunant: iki Zemés

llgalaikiam stovéjimui esant maksimaliai apkrovai:

ISjunkite reguliuojamas kojeles, kol padangos Siek tiek
atsipalaiduos - ratai neturi bati pakelti.
Padangos turi liestis su Zeme. Padangos yra iSkrautos.

1

. 3 S

/ — _
~ 3
\_ F-016 ) F-017
15 pav. Niveliavimo kojelés reguliavimas 16 pav. 16 Teleskopinés alklinés atrama atraminéje padétyje

Pakaba 1 Pakaba
Lizdo kaistis 2 Lizdo kaistis
Lyginimo kojelé 3 Lyginimo kojelé
Perforacija

2
3
4

Atlaisvinkite laikiklj (15/1 pav.) nuo kistuko kaiscio (15/2
pav.).

IStraukite kiStukinj kaistj - tuo metu tvirtai laikykite
reguliuojamajg kojele (15/3 pav.).

Atitinkamai (aukStyn arba Zzemyn) jstatykite niveliavimo
kojele taip, kad kaistis tilpty j skylutes (15/4 pav.).

|kiskite kiStuko kaistj (16/2 pav.) pro perforacijas.

Apsaugokite kiStukinj kaistj nuo iSkritimo - Apsukite laikiklj
(16/1 pav.) ir uzdekite jj ant kiStukinio kaiscio.

Nustatykite vienoda visy atramy aukstj.

Niveliavimo kojelé (16/3 pav.) yra pritvirtinta.

PrieS pradédami vaziuoti, visiSkai jjunkite niveliavimo kojeles.
Uzfiksuokite rankenéle portalo dury laikiklyje.
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Pagalbiniai jrenginiai

[
e —

/ ]
3
2 l/
17 pav. 17 Saldymo dézé, paremta i$ 4 pusiy, horizontaliai subalansuota
. PASTABA . L . _
1 Atraminis ratas Jei jmanoma, nestatykite visiSkai pakrauto Saldytuvo kébulo ant

2 Priekinés atramos (desiné / kairé) nuolydzio - juo turi bati galima saugiai vaikscioti.
3 Galings atramos (desine / kairé) Pilnai pakrautos priekabos statymas ant nuolydzio Patikrinkite, ar eidami ant kébulo priekaba nesvyruoja.

Vienpusé apkrova gali perkrauti atramas - deformacija!

Sureguliuokite atramas ir iSlyginkite pasvirusia padét; - jei Saldymo dézés korpusas islyginamas horizontaliai. Apkrova
fhét & perduodama per asj, atramas ir atraminj rata.

L daloaiol oo
TCINCE, PO TTIRITS G UTS CTCHR e
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Zingsnis (neprivalomas) Pasukimas j iSore

AN

F-019

F - 020

18 pav. 18 Pasuktas laiptelis 19 pav. 19 pakopos pasukimas

1 Pasukamas laiptelis 1 Zingsnis
2 Struktara

Papildomas laiptelis (18/1 pav.) montuojamas ant Soniniy jejimo
dury arba ant galinio portalo.

Laiptelis yra mazdaug 550 mm ilgio, pagamintas i$ briaunuoto

aliuminio (neslidus). IStraukite laiptelj (19/1 pav.).

Zr. gamintojo dokumentus, kuriuose apradytas

‘ pakopos montavimas ir priezidra.

Laiptelis uzsifiksuoja ir ant jo galima zengti.

Zingsnis (neprivalom

Sukimasis j

20 pav. 20 Laiptai vaZiavimo padétyje

1 Zingsnis, pasuktas
2 |spéjamasis lipdukas

Paspauskite laiptelj (20/1 pav.) Zzemyn koja (1 zingsnis).
Zingsnis jtraukiamas automatiskai (2 veiksmas).

Atkreipkite démes;j j jspéjamajj lipduka (20/2 pav.) ant laiptelio.
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Kilimo pagalbines priemonés

Plastikinis laiptelis priekyje (pasirinktinai)

F - 022

F - 023

21 pav. 21 zingsnio naudojimas

1 Plastikinis laiptelis (pasirinktinai # 550.00197)
2 VaZiuoklé, priekiné pusé

Operatorius yra atsakingas uz sauga dirbant su darbo
Q jranga! Dirbant su Saldymo jrenginiu darbo metu batina

laikytis Saldymo déZés darbinio aukscio!

Dideliame darbo aukstyje turi bati jrengtos arba prieinamos

atitinkamos prieigos priemonés.

48 Vaziuoklé

22 pav. 22 Taburetés naudojimas

1 Tabureté (neprivaloma)
2 Rankena

|SPEJIMAS
if Naudokite trauke kaip pagalbine priemone lipti

Prikabinimo strypai néra atsparids slydimui, ypac esant
Slapiai dangai. Siauras pavirSius yra nepakankamai
tvirtas, kad baty galima tvirtai stovéti. Galite paslysti -

gresia pavojus nukristi!

Saldymo jrenginiui valdyti naudokite stacionarias pagalbines

priemones, pvz., taburetes arba stacionariai

laiptelius.

jrengtus

Naudokite laipiojimo pagalbines priemones

Ant laipiojimo priemonés, pvz., plastikinio laiptelio (21/1 pav.),
lipkite atsargiai, ypac esant Slapiai dangai.

naudoti.
Jei jmanoma, laikykités uz rankenos Sono (22/2 pav.).
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alinio skydelio portalo durys

Portalo durys su espagnolette uzraktu (Cool Trailer Basic)

Galinés sienos portalo durys uzrakinamos virSuje ir apacioje
nerddijanciojo plieno espagnolette spyna.

ISPEJIMAS &/////////

Vaiiavima!s su atidarytomis galinés sienelés portalo 4
durimis Pasukamos galinés sienelés portalo durys gali /
atsitrenkti j Zmones - nelaimingy atsitikimy pavojus!
Prie$ kelione patikrinkite, ar galinés sienos portalo durys
uzdarytos ir pritvirtintos.

Dureliy laikiklius naudokite tik tada, kai dézes keébulas / 2
transporto priemoné stovi. e
/5 L
. i -
DEMESIO -

i E Espagnolette uzrakto valdymas B

Atidarant / uzdarant uzsegimg galima suspausti pirstus -

/ rankas.
' naudoti. T
Atsargiai atrakinkite / uzrakinkite spyna - atrakinta spyna
atsidaro ir uzrakinta uzsifiksuoja. 200D A-002

Espagnolette uzraktas 2 Dury laikiklis, uzkabintas kabliuku

Transmisijos jungtis

VirSutinis fiksavimo kablys
Vyriai (neradijantis plienas)
Dury laikiklis (lizdas)

Dury sandariklis (i$ visy pusiy)
Apatinis fiksavimo kablys

DEMESIO
Dél véjo gusio atsidaranti dury var€ia! Dury varcia
gali atsidaryti dél véjo gasiy - kyla smugio pavojus!
&; véjuotam orui, atrakine dury varcia tvirtai laikykite ir i$
uzfiksuokite dury laikikliu.
Esant stipriam véjui galinés sienos portalo duris laikykite
uzdarytas. Papildomos 3Soninés durelés su espagnolette uZraktu
valdomos ir (arba) tvirtinamos taip pat, kaip ir galinio PASTABA
skydo portalo dureles! . . .
Atidaroma nesaugi dury varcia!

Jei espagnolette uzraktas atidarytas, antstatas gali bati pazeistas.
Po atrakinimo uzdarykite espagnolette uzrakta.

~No ok WN R

50 Strukiora [HUMEAU |



Galinio skydelio portalo dury

Dviejy varciy portalo durys ("Cool Trailer Basic")

A-003 A - 005 A - 004

3 pav. Galinés sienos dvivérés portalo durys (uZdarytos 4 pav. Galinio skydelio portalo durelés (1 skydelis atidarytas) 5 pav. 5 Galinio skydelio portalo durelés (visiskai atidarytos)
vaziavimo padeétyje)

1 Varstomos kairés puseés durys, uzdarytos 1 Varstomos durys, pritvirtintos
Espagnolette uZraktas 2 Atidarytos varstomos desinés pusés durys 2 Dury laikiklis

Transmisijos jungtis

VirSutinis fiksavimo kablys

Vyriai (neradijantis plienas)

Dury sandariklis (i visy pusiy)

Dury laikiklis (lizdas)

Apatinis fiksavimo kablys

~NOoO b WN P

DeSinéje dury varc€ioje standartiSkai montuojama iSoriné
espagnolette spyna.

Kairioji dury varcia uzrakinama kartu su deSinigja dury varcia.
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alinio skydelio portalo durys
Spynos atrakinimas / atidarymas

Espagnolette uzrakto valdymas
\ 2

\

—
N
./ [

A - 006
6 pav. 6 Espagnolette uzZraktas (uzrakintas)
1 Raktas (2 kartus) ) ‘
2 Uzrakinimo cilindras :f/ (.
3 Perforacija uzspaudziamajame saugiklyje N—
Espagnolette uZraktas yra rakinamas. E
Tiekiami raktai (6/1 pav.) yra korpuso gale. — RE007 A-008
. < . . . 7 pav. 7 Espagnolette spynos atrakinimas 8 pav. Uzrakinimo tadkai
Taip pat espagnolette uzrakta galima uzrakinti perforacijoje o ]
esancia pakabinama spyna (6/3 pav.), kad baty iSvengta 1 Snap-on saugiklis 1 Blokavimo kablys
neteiséto atidarymo. 2 Rankena 2 Blokavimo varZtas
Raktu atrakinkite uzrakto cilindra (6/2 pav.). Paspauskite uzrakto fiksatoriy (7/1 pav.). Blokavimo kabliukai (6/1 pav.) i§sikisa i$ blokavimo varzty (6/2
Tuo paciu metu pasukite rankena (7/2 pav.) j iSore. pav.) virSaus ir apacios.
Siek tiek atidarykite duris.

Nuimkite pakabinama spyna, jei ji yra.
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Galinio skydelio portalo dury

UZzdaryti uzraktg Saugi dury varcia Dury varcios atrakinimas
( )
J
A - 010 A-011
10 pav. 10 UZfiksuota dury fiksatoriumi 11 pav. Atidaryta ir pritvirtinta dury varcia
1 Uzrakinimo jvoré 1 Dury varcia
AZ00911 2 Uzrakinimo svirtis 2 Uzrakinimo svirtis
9 pav. 9 "Espagnolette" uZrakto uzdarymas
1 Duryvaréia
2 Espagnolette spyna, uzZrakinta
Plok&gia ranka paspauskite espagnolette uZrakta (9/2 pav.). Tvirtai laikykite dury varcia ir létai jkiSkite uzZrakto svirtj (10/2 Paspauskite fiksavimo svirtj (11/2 pav.) j iSore.
Visidkai atidarykite dury varcia (9/1 pav.). pav.) j uZrakto jvore (10/1 pav.) tiek, kiek ji telpa. I5veskite fiksavimo svirtj i fiksavimo lizdo.
Dureliy laikiklis yra uzkabintas. Atleiskite fiksavimo svirtj.
Dury varcia yra apsaugota nuo uzsitrenkimo. Dury varcia (11/1 pav.) yra atrakinta ir ja galima uzdaryti.
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alinio skydelio portalo durys

Uzdarykite dury varcia Galinio skydo portalo dureliy uzrakinimas

1

\ —

A-012 A -013 \
12 pav. 12 Dury varcios uzdarymas 13 pav. 13 Dury varcios uzZrakinimas /
1 Kairé dury varcia 1 Blokavimo kablys
2 Desinioji dury varéia 2 Blokavimo varZtas A
3 Rankena 14 pav. 14 Uzdarytos galinio skydo portalo durys
1 Uzraktas su pakabinama spyna
2 Apacioje esantis fiksavimo taskas
3 VirSutinis fiksavimo taskas
VisiSkai uzdarykite neuzrakinta kairiaja dury varcia. |kiskite fiksavimo kabliukus (13/1 pav.) j fiksavimo varZtus Uzrakinkite spyna raktu, esangiu spynos cilindre
Atrakinkite ir pasukite desing dury varcia. (1372 pav:). . ' . A Jei reikia, uZrakinkite duris uzuolaidine spyna
- iki pat sustojimo. Paspauskite rankeng (13/3 pav.) taip, kad fiksavimo kabliukai R R N SR o )
Atrakinkite espagnolette uzrakta - r. 7 pav. 52 jsikity j fiksavimo varztus. Iiggesa[i)r?geudzafmslggtziluotl, patikrinkite, ar virsutiniai ir apatiniai fiksavimo
puslapyje. Patikrinkite, ar virSuje ir apacioje esantys fiksavimo kabliukai - y o ) )
yra tinkamai jkisti. Dvive_rgs_portalo durys uzrakinamos, kad jy neatidaryty
UZraktas tvirtinamas fiksatoriumi (14/1 pav.). paSaliniai asmenys.
N\
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Galinio skydelio portalo dury

Saldymo kameros durys

N~

_— /
11— /
. /
4
A - 015
A-016 A-017
15 pav. Dvivérés Saldymo kameros durys (uZdarytos) 16 pav. Saldymo kameros durys (neuzrakintos) 18 pav. Saldymo kameros durys (atidarytos)
1 Sukamosios svirties uzraktas, uzrakintas 1 DesSinéje puséje esancios varstomos durys su 1 Varstomos durys, pritvirtintos
2 Dury laikiklis (lizdas) pasukama svirtimi ir uzraktu 2 Dury laikiklis
3 Vyriai (neradijantis plienas) 2 Varstomos durys kairéje su uzraktu virSuje+
4 Dury sandariklis (i visy pusi) apacioe
4 p
Desiniosios varstomos durys (16/1 pav.), kaip pagrindiné dury
varcia, uzrakinamos i iSorés sukamaja svirtele. \
Kaires varstomos durys (16/2 pav.), kaip papildoma dury varcia,
uzrakinamos i$ vidaus spynos mechanizmu.
\ / J
A-018

17 pav. 17 UZrakinamas sukamosios svirties uZraktas

1 Raktas (3 kartus)
2 Cilindriné spyna
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alinio skydelio portalo

Atidaryta dury varcia Avarinis iSleidimas iS vidaus

Sukamosios svirties uzrakto (desingje)
valdymas
2
A - 019
19 pav. 19 Sukamosios svirties uzrakto
atrakinimas
1 Cilindriné spyna
2 Sukamoji svirtis
A - 020
20 pav. 20 Dury varcios atidarymas i$ deSinés 21 pav. 21 svirties atrakinimas i$ vidaus
1 Dury vartia 1 Svertas
2 Avarinio atleidimo svirtis (viduje) 2 Svietiantis Zzenklas (fluorescencinis)
3 Puodeliy stovas
4 Sverto metodas
Neuzrakintas dury varcias reikia apsaugoti nuo Patikrinkite, ar uz transporto priemonés yra pakankamai vietos, Jei esate uzrakintas dézés korpuse, galite avariniu badu
uzdarymo dury laikikliais - zr. -~ kad baty galima atidaryti dury vargia (20/1 pav.). atrakinti i3 vidaus.
Dury vargios tvirtinimas" puslapyje 53. Stipriai patraukite sukamaja svirtj (19/2 pav.) - dury vargia turi fluorescencine dviesos ploktele (21/2 pav.), kuri

iSlenda iS sandariklio. atpaZjstama tamsoje.
Atrakinkite cilindro spyna (19/1 pav.) raktu. Visiskai atidarykite dury varéia ir uzfiksuokite ja dury
Pasukite sukamaja svirtj (19/2 pav.) | horizontalig padét;. fiksatoriumi.

Pasukite svirtj (21/1 pav.) j vertikalia padét].
DeSinioji dury varcia yra atrakinta.

VirSgrindinis prikabinimo jtaisas (21/3 pav.) atlaisvinamas
pritvirtinimo svirtimi (21/4 pav.).

DesSinioji dury varcia yra atrakinta ir ja galima atidaryti i$ vidaus.
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Galinio skydelio portalo dury

Dury varcios uzraktas (kairioji dury varcia) Dury varcios Atidaryti / uzfiksuoti dury varciag

trakinimac

1/
( )
_ J
4 \
\ A-022 A-023 A-024
22 pav. Dury varcios uzraktas i$ vidaus 23 pav. 23 Dury varcios spynos atrakinimas 24 pav. 24 Dury varcios atidarymas
1 Virdutiné gaudykle 1 Susiejimas 1 Dury vartia
2 Susiejimas 2 Spastai 2 Rankena
3 Puodelio stovas kaip rankena 3 Gaudyklés kisené 3 Dury laikiklis
4 Dugniné gaudyklé
Dury var€ios uZraktg galima valdyti viena ranka, naudojant Suspauskite virdutinj ir apatinj strypus (23/1 pav.). Patikrinkite, ar uz transporto priemonés yra pakankamai vietos,
trauke (22/2 pav.). Viruje ir apacioje esantys uzraktai (23/2 pav.) issikisa i kad baty galima atidaryti dury varcia (24/1 pav.).
Kairioji dury varcia i$ vidaus j virSy ir j apacia pritvirtinama uzrakty kiSeniy (23/3 pav.). VisiSkai atidarykite dury varcia.

sklasciais (22/1 pav.; 22/4 pav.). Pritvirtinkite dury varcCig, dury laikikliu

T Ci lenki Cig.
uo paciu metu atlenkite dury varcia (24/3 pav.) - zr. skyriy "Dury varcios tvirtinimas" 53 puslapyje.
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alinio skydelio portalo durys

Uzdarykite kairigsias varstomas duris Uzdarykite deSiniojo sparno duris

/
o N

. / =

N
| . ~

A-026 A-027
25 pav. 25 Dury varcios uzdarymas (kairéje) 26 pav. 26 Uzrakintas dury vardios uzrakto mechanizmas 27 pav. 27 Dury vargios uzdarymas (desinéje)

1 Gaudyklés kisené

" 1 Apatinis uzraktas, uzrakintas 1 Dury varcia
2 Spastai _ 2 Virdutinis uZraktas, uzrakintas 2 Sukamoji svirtis
3 Portalo rémas 3  Giesmés, atSauktos 3 raktas
Atrakinkitev!(airiaja, dury varcig - zr. Patikrinkite, ar apatinis uzraktas (26/1 pav.) ir virdutinis Atrakinkite deSinés pusés dury varcia - Zr.
Dury varcios atrakinimas”, 53 puslapis. uzraktas (26/2 pav.) jkisti j uzrakty kisenes. "Dury varcios atrakinimas”, 53 puslapis.
Patikrinkite, ar apatineje gaudykles kiseneje nera Saugumo sumetimais patraukite dury varcia. Patikrinkite, ar kébule néra Zmoniy / gyvanuy.
priemaisy (2511 pa\i..). o _ Virduje ir apagioje jtemptas trauklys (26/3 pav.), o kairioji dury Pasukite uzdaryta dury varéia (27/1 pav.) - sukamoji svirtis
UZdarykite dury varcia - tvirtai paspauskite. vardia uzrakinta. (27/2 pav.) yra horizontalioje padétyje.
VirSutinis / apatinis uzraktas (25/2 pav.) automatiskai Pastumkite dury varéia ir tuo pagiu metu pasukite pasukamaja
uzsitraukia ir uzsifiksuoja uzrakto kiSenese. svirtj Zemyn | vertikalig padétj.
UZblokuokite sukamayjg, svirtj raktu (27/3 pav.).
Alternatyva:

Saldymo kameros durys uZdarytos (vaZiavimo padétis) - Zr.
Paspauskite virdutinj ir apatinj strypus ir tuo pagiu metu skyrllq Dviveres Saldymo kameros durys (uzdarytos)” 55
uzdarykite dury varcig - zr. 57 puslapj (23 pav.). pusiapyje.
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Vamzdiné stogo membrana (neprivaloma)

A - 028

- DR

Mésos produktai gali bdti gabenami pakabinamais viengubais
arba dvigubais stogo vamzdziy konvejeriais.

Vamzdis (28/1 pav.) turi adapterio antgalj, skirtg prijungti prie
stacionaraus vamzdyno.

Tvirtinimo varztai (28/2 pav.) apsaugo krovinj nuo pasislinkimo
kelionés metu.

Mésos kablius (28/3 pav.) galima kabinti ant vamzdziy takelio.

PASTABA

Stogo perkrovimas

Stogas gali sultzti / deformuotis!
Patikrinkite, ar nevirSijama maksimali stogo / vamzdziy juostos
laikomoji galia - patikrinkite kabinama svorj.
Nejrenginékite vamzdinés stogo membranos patys.

Saldymo

DidZiausia. Vamzdinés stogo membranos
laikomoji galia - 500 kg!
Stogas yra sustiprintos konstrukcijos.

o

Ant standartinio stogo neleidZiama jrengti vamzdziy vézés.
Véliau vamzdziy veze gali montuoti tik specializuoti darbuotojai!

atrakinimas
Pasukite fiksavimo varZta (29/2 pav.) - kaistis (29/1 pav.) yra
horizontalioje padetyje.
IStraukite fiksavimo varzta.
Mésos kablj nukreipkite iSilgai vamzdzio vézes.

ISsaugoti
Pasukite fiksavimo varzta | horizontalig padétj ir jj prispauskite.
Atlaisvinkite fiksavimo varztg.
RaSiklis yra vertikalus.

Mesos kablys yra apsaugotas nuo judejimo.
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Krovinio tvirtinimo komponentai

Blokavimo strypo valdymas
z\
/

O ~

O A-030 A-032
30 pav. 30 pavyzdys: fiksavimo strypas 31 pav. 31 Krovinio tvirtinimas fiksavimo strypais 32 pav. Vidinés sienelés pazeidimo rizika
1 Galinis elementas, teleskopinis 1 Uzrakinimo strypas
2 Gamintojas (sertifikavimas) 2 Kombinuotyjy inkary tvirtinimo bégis (Soninis)

3 Jeégos specifikacija (blokavimo jéga 400 daN)

UzZrakto strypas yra teleskopinis, jo viduje yra spyruoklé. Uzrakto : _
ypas yl pinis, j je yra spy DEMESIO PASTABA

strypo ilgis turi atitikti vidinj kebulo plotj.

Galima naudoti tik patvirtinta / sertifikuota, kroviniy Istatykite fiksavimo strypa! Vidines sienos pazeidimai!

tvirtinimo jranga! A Galite suspausti rankas ir (arba) pirstus tarp stovo Veikiant uzrakto strypui, vidine sienele gali bati pazeista del
Batina laikytis ant fiksatoriaus esanéiy jégos galinés dalies ir tvirtinimo begio. spyrvuokles 16908. . o
specifikacijy (31/3 pav.)! Suimkite fiksavimo strypo centra. UZzrakto strypa valdykite atsargiai - laikykite jj tvirtai ir tvirtai

Nustatydami fiksavimo strypa laikykite rankas ir (arba) pirStus i/sitgatykite uzrakto strypa.

atokiau nuo tvirtinimo bégio zonos.

PASTABA .
DEMESIO naudoti.

Kelionés metu atsilaisvina fiksatoriai!
Uzrakto strypai svyra pirmyn ir atgal ir gali paZeisti vidine kebulo if Nuimkite fiksavimo strypa!

sienele. Nuimant uzrakto strypa spyruoklés jéga gali smogti
Prie§ pradédami vaZziuoti patikrinkite, ar fiksavimo strypai jums ir Zmonéms.
tinkamai jstatyti ir pritvirtinti tvirtinimo bégiuose. Atsargiai nuimkite fiksavimo strypa - tvirtai jj laikykite.
Nenaudojamus uzZraktus nuimkite ir saugiai laikykite, kad jy Nukreipkite fiksavimo strypa jstrizai j virSy.

nepazeistumeéte.
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Krovinio tvirtinimo komponenta

Nuimkite fiksavimo strypg

|statykite uZrakto strypa

33 pav. 33 UZzrakto strypo atrakinimas

34 pav. 34 fiksatoriaus nuémimas 35 pav. 35 fiksavimo strypo jdéjimas
1 Uzrakinimo strypas

1 Teleskopinis galinis elementas
2 Galinis snapelis

1 Uzrakto strypas, jstatytas lygiai (teisingai)
2 Galinis snapelis

2 UZzrakto strypas, jdétas kampu (neteisingas)
3 Tvirtinimo bégis (perforacija)
N . - . L UZrakto strypas turi bati jstatytas lygiagrecCiai galinei
Atsargiai iSveskite teleskopinio antgalio (34/2 pav.) galinj kaistj sienelei - tik taip bus absorbuotos didZiausios jegos!
Paspauskite fiksavimo strypg (33/1 pav.) taip, kad galinis kaisStis (34/1 pav.) is tvirtinimo beégio - létai atlaisvinkite fiksatoriy.
(33/2 pav.) iSeity is tvirtinimo bégio (33/3 pav.).

Pasukite fiksavimo strypa Siek tiek | virSy arba j Sona, kad jis

Stipriai laikykite fiksavimo strypa Sioje padétyje, spausdami jj nepazeisty vidinés korpuso sienelés. Prie$ kraudami patikrinkite, ar krovinj galima tinkamai pritvirtinti.
kartu. Uzrakto strypa padékite horizontaliai, kad apsaugotuméte jj Statykite fiksavimo strypa kuo arciau krovinio, kad tarp jy likty kuo
nuo pazeidimy - ne pavojingoje zonoje (darbo zonoje). maziau oro tarpo.
£\
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Krovinio tvirtinimo komponentai
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38 pav. 38 tvirtinimo jrangos patikra

1 |statyta fiksavimo juosta
2 |leidziamas tvirtinimo bégis

Reguliariai tikrinkite, ar nepazeistos ir (arba) nedeformuotos
fiksavimo juostos (38/1 pav.) ir tvirtinimo bégiai (38/2 pav.).

37 pav. 37 fiksatoriaus tvirtinimas

1 Teleskopinis galinis elementas 1 Galinis snapelis
2 Tvirtinimo bégis 2 Tvirtinimo bégis
3 Vienoje puséje jstatyta uzrakto juosta

|kiSkite teleskopinio antgalio galinj kaistj (36/1 pav.) j tvirtinimo |kiSkite galinj kaistj (37/1 pav.) j tvirtinimo bégj (37/2 pav.) -
bégj (36/2 pav.). jsitikinkite, kad fiksavimo strypas yra lygiagreciai galinei
Paspauskite fiksavimo strypa (36/3 pav.). sienelei.

UZrakto strypas yra padeétas ir pritvirtintas.

39 pav. 39 UZfiksuoti fiksavimo strypai (vaziavimo padétis)

2 Stnukra HUMBAU |



Krovinio tvirtinimo komponenta

Teleskopinés fiksavimo sijos valdymas

40 pav. 40 pavyzdys: teleskopiné fiksavimo sija (vaZiavimo padétis) 41 pav. 41 Teleskopinés fiksavimo juostos jdéjimas 42 pav. 42 pavyzdys: UZztikrinta apkrova
1 Kombinuoty inkary tvirtinimo bégis 1 Kombinuoty inkary tvirtinimo bégis 1 Krovimo elementas, pvz., ritininés svarstyklés
2 Barjeriné juosta 2 Saugiklio kaistis 2 UZzfiksuota uzrakinama sija

3 Barjeriné juosta

Uzrakto strypo atrakinimas

Teleskopinés uZtvary sijos atitinka DIN EN 12642-XL |statykite standziajg fiksavimo strypo puse (41/3 pav.) j Tvirtai laikykite fiksavimo strypa ir jspauskite fiksavimo kaistj.
reikalavimus. kombinuoto inkaro ir tvirtinimo bégio griovel;. “ o . . . . L -
o o ] o 41/1 pav.) IStraukite fiksavimo strypg i$ kombinuoto inkaro ir tvirtinimo bégio.
Didziausios jégos specifikacijas rasite gamintojo dokumentuose ( pav.).
arba ant uZrakto strypo. Paspauskite fiksavimo kaistj (41/2 pav.) ir laikykite jj vietoje.
|statykite puse su slankigja dalimi lygiai j kombinuoto inkaro ir
UZrakto strypai valdomi taip pat, kaip aprasyta skyriuje tvirtinimo begio griovel;.
‘ "UZrakto strypo valdymas" 60 puslapyje. Atlaisvinkite fiksavimo kaistj.
UZrakto sija yra padéta ir pritvirtinta.
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Krovinio tvirtinimo komponentai

Jtempiamuyjy dirzy tvirtinimas prie kombinuoto inkaro ir tvirtinimo bégio

A-043
43 pav. 43 pavyzdys: juostos jtempimo dirzas, skirtas juosty risSimo formai

1 ]dék elementg
2 |tempimo dirzas
3 Kombinuoty inkary tvirtinimo bégis

PASTABA

Suspaudimas tarp vidiniy sieneliy
Vidinés sienelés arba kombinuotyjy inkary tvirtinimo bégiai gali
bati pazeisti dél per didelés tempimo jégos.
Krovinj dékite tik j juosty riSimo forma.
Netempkite nuo Soninio skydelio prie Soninio skydelio.
Kébule atkreipkite démesj j zenklg "Tvirtinimo jeégos".

Struktdra

44 pav. 44 Jtempimo dirZo tvirtinimas

1 Saugiklis
2 |dék elementg
3 Stagiakampis griovelis

Paspauskite apsaugine sklende (44/1 pav.) ir j staCiakampj
griovelj (44/3 pav.) jstatykite jdékla (44/2 pav.).

Apjuoskite krovinj jtempimo juosta.

Jtempimo dirzg jtempkite reketu - iSlaikykite didZiausia
jtempimo jéga.

A - 045

45 pav. 45 Jtempimo juosta, naudojama kaip juostos

1 Dviejy daliy jtempimo dirzas
2 Uzverzimo reketas

Jtempimo reketu (45/1 pav.) jtempkite jtempimo juostg (45/2
pav.) - stebékite didziausig jtempimo jega ir atstuma tarp
juosty.

Patikrinkite, ar krovinys tinkamai pritvirtintas dirzais ir
pritvirtintas.



Strypy tvirtinimo bégis

46 pav. 46 pavyzdys: strypy tvirtinimo bégis

1 Strypy tvirtinimo bégis, trigubas

Strypy tvirtinimo bégis yra kombinuotojo inkarinio tvirtinimo bégio
alternatyva.

Krovinys tvirtinamas specialiai strypy tvirtinimo bégiui skirta
fiksavimo juosta.

Blokavimo strypo veikima ir susijusius jspejimus rasite
‘ skyriuje "Blokavimo strypo veikimas" nuo 60 puslapio.

Krovinio tvirtinimo komponenta

47 pav. 47 fiksavimo strypo
jdéjimas

1 Lazdelés
2 Teleskopinis galinis elementas
3 Galinis snapelis

Ant strypo (47/1 pav.) uzdékite teleskopinj galinj elementg
(47/2 pav.) su galiniu kaiScCiu (47/3 pav.).

Paspauskite fiksavimo strypg ir uzfiksuokite kitg fiksavimo
strypo gala.

Jsitikinkite, kad fiksavimo strypas yra vienoje linijoje - ne
kampu.

UZrakto strypas yra padeétas ir pritvirtintas.

48 pav. 48 Uzfiksuoti fiksavimo strypai (vaZiavimo padétis)

1 Uzrakinimo strypas
2 Strypy tvirtinimo bégis

Reguliariai tikrinkite, ar nepazeisti / nedeformuoti fiksavimo
strypai (48/1 pav.) ir strypy tvirtinimo bégiai (48/2 pav.).

Struktar 65
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Krovinio tvirtinimo komponentai

Oro linijy takeliai

Techniial dokumerda - Naudofmo insrukcios

CARGO CONTROL

WIS oro linijy pluostas 1855

Aviakompanijy tvirtinimo bégiy
fiksavimo sija WIS 1855 tipas

49 pav. 49 pavyzdys: oro linijy tvirtinimo bégis
1  Orolinijy tvirtinimo beégis, Soninis

Techniniai dokumentai Eksploatavimo
instrukcijos

Oro linijy tvirtinimo beégis gali bati montuojamas vidinés sienelés

Sone arba virSuje ir apacioje.

Daugiau informacijos www.airline-beam.de

Krovinys tvirtinamas "Airline-Beam" fiksavimo juosta, specialiai
sukurta "Airline" tvirtinimo bégiams.

Stausas: 2015m sl ©wWSTRA

Krovinio tvirtinimas su fiksavimo sijomis gali bati atliekamas
vertikaliai ir horizontaliai.

A - 051

51 pav. 51 Gamintojo dokumentas

Blokavimo strypo veikimo principg rasite gamintojo
dokumentuose.

50 pav. 50 Oro linijos sijos tvirtinimas

£\
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m ApSvietimo siste

ApSvietimo sistema Lauko ap&vietimas
‘ Laikykités naudojimo instrukcijoje pateikty elektros ir

(arba) apSvietimo sistemos saugos nurodymuy.
"Lengvuyjy automobiliy programa / 1 dalis.

PURFERARD=

- Standartiné elektrinio apSvietimo sistema veikia su 12 V jtampa.

|SPEJIMAS

Elektriniq!funkcijq sutrikimas!
Eismo dalyviai negali atpazinti vaziavimo krypties arba transporto
priemoneés stabdymo, nes néra transporto priemones biisenos
praneSimo - avarijos pavojus!
Prie$ iSvaziuodami patikrinkite, ar atlikti visi elektros
sujungimai.

PrieS pradédami vaziuoti patikrinkite elektros kiStuky ir kabeliy L . . o . .
bakle. 1 pav. 1 Galinis ap$vietimas 3 pav. 3 Laisvojo pravaziavimo / gabaritine lemputé (apacioje)

1 Daugiafunkciné Sviesa 1 Soninis atSvaitas (oranZinés spalvos)

Nevaziuokite su jtrikusiomis, sugedusiomis elektros jungtimis. 2 Priekinis gabaritinis Zibintas (baltas)

2 pav. Numerio Zenklo Zibintas 4 pav. 4 Laisvojo pravaziavimo / gabaritiné lemputé (virSuje)

1 Atskiri Zibintai 1 Atdvaitas / gabaritiné lemputé (raudona / balta)

£\
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Apsvietimo sistem

Vidaus apSvietimas

E - 005
| [
Pav. 5 Vidinis apSvietimas 230 V (standartinis) Pav. 6 Linijiné lemputé 230 V (pasirinktinai) 7 pav. 12 V LED lemputé (pasirinktinai)
1 Vidaus ap3vietimas (su E27 lemputémis) 1 Linijinis Sviestuvas (su liuminescenciniu vamzdziu) 1 LEDlempa
2 Ausinimo jrenginys, viduje 2 Judesio detektorius
Saldymo déZéje priekinéje sieneléje standartiskai jrengtas vidinis Kaip alternatyva vidiniam apSvietimui galima jrengti linijinj Taip pat galima jrengti 12 V LED lempute (7/1 pav.). LED lempa
apSvietimas (5/1 pav.). Sviestuva su liuminescenciniu vamzdziu. Ji tinka drégnose maitinama i$ automobilio akumuliatoriaus.
Vidinis apvietimas maitinamas 230 V kintamosios srovés patalpose. Jsitikinkite, kad jungties kistukas jkistas j vilkika ir kad jjungtas
maitinimo Saltiniu per ausinimo bloka. Kranto zibintui per ausinimo blokg tiekiama 230 V kintamosios uzdegimas.
sroves energija. Kai jeinate j krovimo zong, LED lempute jjungia judesio jutiklis.

|SPEJIMAS
Elektros smugio / trumpojo jungimo pavojus!

Dirbant su elektros sistema gali kilti pavojinga jtampa
arba gaisras dél trumpojo jungimo elektros sistemoje.

Neatlikite jokiy elektros sistemos darby.

@ Jsitikinkite, kad maitinimo 3altinio nejjungia jokskitas

asmuo.
Technine prieZitrg ir remonta turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.

I]mm Elektros sistema 69



m Maitinimo Saltinis 230 V AC

Maitinimo tinklo jungtis auSinimo jrenginys
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E - 009

10 pav. 10 Adapterio kiStukas

8 pav. Maitinimo tinklo jungtis (ausinimo jrenginio iSoréje) ’ }
1 Kontaktiné jungtis (tvirtinama 2 varztais)
\/ \® 2 13 anksto sumontuotas tinklo kistukas

3 "Schuko" kistukas

1 Dangtelis
2 UZsukamas dangtelis
3 Maitinimo tinklo jungtis su kiStukiniais kontaktais (3 krypciy)

4 Gamintojo vardiné lentelé / Techniniai duomenys E - 010
9 pav. 9 Adapterlo kabelio prijungimas
1 Maitinimo tinklo prijungimo kabelis (2,5 ilgio) Jungiamajj kabelj prie tinklo kiStuko gali prijungti tik
I30rinj maitinima tiekia Saldytuvo operatorius. (HO7RN-F / skerspjavis 2,5 mm? ilgis ne daugiau kaip 25 m) ‘ kvalifikuotas elektrikas!
2 Pasukamas dangtelis
3 Maitinimo tinklo kistukas (16A-6h / 220-250 V AC / 2P+E / 50+60 Hz)
Butina laikytis tinklo jungties (8/4 pav.) techniniy duomeny (8/3 4 Kontaktinis rysys Papildomai galima jsigyti adapterio kabelj (9/1 pav.) su gamykloje
pav.)! jmontuotu tinklo kiStuku (10/2 pav.).
Opf%.fa.tOflUvS yr.a.atsa.lkmga? uz n.m?ltlmmo s.altmlo.?augumaf! Maii.tiqimoléaltir.li§ tl{ri bati su gaugikliais, a.ltitinkan(':iais. —  #2358.00158 2,5 m adapterio kabelis su "Schuko" kistuku
Maitinimo Saltinj galima prijungti tik naudojant atitinkama tinklo ausinimo jrenginj - Zr. techninius duomenis (8/4 pav.) ir
kituka ir tinklo jungiamajj kabelj (9/1 pav.). informacijg ant adapterio kistuko dangtelio! — # 358.00058 Adapterio kabelis 2,5 m su Sveicarisku (CH)
Maitinimo Saltinis gali bati naudojamas tik kaip saugi jungtis Eksploatacinius duomenis galima rasti gamintojo kiStuku
pagal DIN VDE 0100-551 su veiksmingomis apsaugos vardingje ploksteléje arba "Kihlagg- regat" gamintojo
priemonemis arba saugiai izoliuotas su transformatoriais pagal naudojimo instrukcijoje.
DIN VDE 0100-551. @
DIN 61558-2-4 i§ stacionarios elektros instaliacijos.

E - 028
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Prijunkite adapterio kiStukg

Maitinimo Saltinis 230 V cm

E-011

S

E - 012

E-013

11 pav. 11 Tinklo jungties atidarymas

1 Dangtelis
2 Uzsukamas dangtelis

Atsukite varzto dangtelj (11/2 pav.).
Nuimkite dangtelj (11/1 pav.).

12 pav. Atidaryta tinklo jungtis

1 Dangtelis
2 Kontaktai

Patikrinkite, ar kontaktai (12/2 pav.) nepazeisti ir (arba)
nesudréke - jei reikia, iSvalykite.

Dangtelis (12/1 pav.) tvirtai uzsideda.

13 pav. 13 Jjungtas adapterio kiStukas
1 Adapterio kistukas

2 Dangtis

3 UZsukamas dangtelis

Atidarykite ir laikykite dangtelj (13/2 pav.).

|kiSkite adapterio kiStukg (13/1 pav.) j elektros tinklo jungtj -
jsitikinkite, kad kontaktai yra iki galo jkisti.
Adapterio kiStuka pritvirtinkite uzsukamuoju dangteliu (13/3

pav.) - tvirtai priverzkite.

Adapterio kiStukas jkiSamas j kiStuka ir apsaugomas nuo
iStraukimo dangteliu / uzsukamu dangteliu.

Adapterio laidg prie maitinimo Saltinio galima prijungti naudojant
maitinimo kistuka.
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©  Maitinimo 3altinis 230 V AC

Atjunkite adapterio kiStuka

!

E-014

L

E - 015

E - 016

14 pav. 14 Adapterio kiStuko atlaisvinimas

1
2
3

72

UZsukamas dangtelis
Dangtis
Adapterio kiStukas

Atsukite uzsukama dangtelj (14/1 pav.).

Atlenkite dangtelj (14/2 pav.) ir laikykite jj atidaryta.
Atsargiai iStraukite adapterio kiStuka (14/3 pav.) iS elektros
tinklo jungties.

Uzdarykite adapterio kiStuko dangtelj - uzsukite jj.
Saugokite adapterio kabelj nuo pazeidimy ir oro salyguy.

Elektros sistema

15 pav. 15 Tinklo jungties uzdarymas

1 Dangtelis
2 Maitinimo tinklo kistukas

Prie$ uzdarydami tinklo jungtj dangteliu (15/1 pav.),
patikrinkite, ar dangtelis neuzsikim3es vandeniu - jei reikia,
prieS uzdarydami jj iSvalykite.

Uzdekite dangtelj ant tinklo kiStuko (15/2 pav.) - jsitikinkite,
kad jis yra tinkamoje padétyje.

16 pav. 16 Uzfiksuotas dangtelis (vaziavimo padetis)

1 Dangtelis
2 Uzsukamas dangtelis

Uzdenkite dangtelj (16/1 pav.) uzsukamuoju dangteliu (16/2 pav.)
- priverzkite.
Maitinimo tinklo jungtis yra apsaugota nuo dulkiy ir vandens.



Maitinimo Saltinis 230 V lm

Energijos generatorius

E - 017

—_—

E - 019

E-018

19 pav. 19 Prijungtas adapterio kabelis

17 pav. Maitinimo Saltinis

1 Dangtis
2 "Schuko" tipo kistukinis lizdas / kiStukas su IPx4 apsaugos klase

3 Jtampos perjungimo jungiklis

suvartojimo!

Jtampos perjungimo jungiklio (17/3 pav.) negalima jjungti darbo

metu - kyla pavojus sugesti!
Naudokite tik tokj kiStuka, kuris atitinka jrengta lizda (17/2 pav.)!

Elektros generatoriy galima naudoti tik tada, kai
priekaba stovi (stacionarus darbas)!
Batina laikytis maksimalios elektros prietaisy srovés /

ISoriniai elektros prietaisai gali uzsidegti ir sukelti gaisra.

tros generatoriy naudokite tik sumontuotam ausinimo
eTyiniui valdyti.

Elektros generatoriy eksploatuokite tik saugioje aplinkoje -
nejgalioti asmenys, pvz., vaikai, negali prie jo prieiti.

18 pav. 18 Generatoriaus paleidimas eksploatuoti

1 Gamintojo Zenklas

2 Garsumo indikacija
Atitiktj ES direktyvoms patvirtina pridedama CE
atitikties deklaracija. Atkreipkite démesj j tai, kad
maitinimo bloko triukSmo lygis yra 96 dB.

PrieS pradédami eksploatuoti, patikrinkite, ar visi jtampa,
turintys komponentai yra apsaugoti nuo elektros smugio.

[HUMBAU _|

1 Adapterio kiStukas
2 Adapterio kabelis

‘ Eksploatacijos metu generatoriaus agregatas jkaistal

Generatorius negali bati uzdengtas! Batina laikytis
gamintojo saugos priemoniy!

Pries jjungdami generatoriy patikrinkite, ar adapterio laidas
neliecia jokiy karsty komponenty.

Elektros sistema
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Ausinimo jrenginys (GOVI)

Ausinimo jrenginio valdymas

A\
\\
e

E - 022

E - 020

20 pav. 20 Ausinimo jrenginys i$ iSorés

1 Priekiné siena

2 Ausinimo jrenginys Fab. GOVI

3 Maitinimo tinklo jungtis

4 Kondensato nutekéjimas

Gamykloje ausSinimo jrenginys sumontuotas priekinés sienelés

centre.
Laikykités gamintojo pateikty naudojimo instrukcijy.

Batina laikytis paleidimo / eksploatavimo / technines
priezidros / valymo instrukcijy.

74 Elektros sistema

21 pav. 21 AuSinimo jrenginio darbiné pusé

1 Apsauginis atvartas, uzrakinamas
2 Greitasis vadovas de / en kalbomis
3 Vardiné lentelé / Techninés specifikacijos

Ausinimo jrenginys atitinka atitinkamas Europos
direktyvas ir yra paZenklintas CE Zenklu.
iniai duomenys, modelis ir gamintojas nurodomi vardinéje

ploksteléje (21/3 pav.).
CE atitikties deklaracija pateikiama naudojimo instrukcijoje.

22 pav. 22 Ausinimo jrenginys i$ vidaus
1 Garintuvo oro iSleidimo anga viduje
2 Maitinimo paskirstymo dézuté

3 Sviestuvas

Operatorius yra atsakingas uz tai, kad baty laikomasi

nustatyty ausinimo jrenginio techninés priezitros
intervaly.

Bet kokie neleistini auSinimo jrenginio pakeitimai ir (arba)
pertvarkymai panaikina garantijg.
Atitiktis Europos direktyvoms ar standartams nebesuteikiama.



Techniniai duomenys

Oro cirkuliacija

GOVI ARKTIKSAS 1600N / 2000N / 2500N

AusSinimo temperataros reguliavimo
diapazonas

nuo +5 °C iki +10 °C

Didziausia. Darbiné temperatira 40 °C

Maitinimo tinklo jungtis 230V -1"-N-50Hz

TriukSmo plétra 60 dB 1

Saltnesis R134a/ R404A

Modelis GOVI GOVI GOVI 3
1600N 2000N 2500N

Ausinimo nasumas 1600 W 2050 W 2500 W

esant 2 °C temperatarai

Ausinimo pajégumas 2000 W 2800 W 3300 W

esant 10 °C temperatQrai

Energijos suvartojimas 940 W 1500 W 1450 W

esant 2 °C temperatarai

Energijos suvartojimas 1000 W 1560 W 1500 W

esant 10 °C

temperatarai

Garintuvo oro taris 750 m3h 750 m¥h 1100 md¥h

GOVI ARKTIKAS 2000P (Saldiklis)

AusSinimo temperataros reguliavimo
diapazonas

nuo -20 °C iki +10 °C

Didziausia. Darbiné temperatira 40 °C

Maitinimo tinklo jungtis 230V -1"-N-50Hz

TriukSmo plétra 60 dB

Modelis ! GOVI 2000P

Ausinimo pajégumas esant - 20 °C 1500 W

temperatdrai

Ausinimo naSumas esant 2 °C temperatdrai 2050 W

AusSinimo pajégumas esant 10 °C 2800 W

temperatarai 23 Pakrovimo i kit
Energijos suvartojimas esant - 20 °C 1000 W pav. Pakrovimo instrukcijos

temperatarai

Energijos suvartojimas esant 2 °C
temperatdrai

Energijos suvartojimas esant 10 °C
temperatarai

Garintuvo oro taris

1 Garintuvo oro tiekimas
1200 W 2 Oro isleidimo garintuvas
3 Krovimo jrenginys
1250 W

1100 m3h

1
E - 024

24 pav. Ausinimo jrenginio védinimas / iStraukimas

1 Oro jleidimo kondensatorius
2 Oro i$leidimo ventiliatorius

Kad bty uztikrinta gera oro cirkuliacija ir ausSinimo
efektyvumas, garintuvo negalima apkrauti kroviniu!

Stovédami Saldymo dézéje, pasirtpinkite, kad Saldymo
jrenginys baty gerai vedinamas.

Jei jmanoma, nestatykite auSintuvo tiesioginiuose saulés
spinduliuose - venkite tiesioginiy saulés spinduliy.
Kraudami jsitikinkite, kad nuo garintuvo yra pakankamas
atstumas.

Krovinio vienetus iSdéstykite kuo toliau vienas nuo kito, pvz.,
naudokite blokavimo sijas.

Pakraukite priekabg ne daugiau kaip iki 2/3 jos vidaus aukscio.

Jei jmanoma, krovinj statykite bent 70 mm atstumu nuo vidinés
sienelés.

E-023
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Ausinimo jrenginio jjungimas / iSjungimas

m Ausinimo jrenginys (GOVI)

E - 025

25 pav. 25 Valdymo skydelio atrakinimas

1 KiStukinis verZliaraktis
2 Apsauginis atvartas

Nejgalioti asmenys negali tiesiogiai prieiti prie auSinimo

‘ jrenginio valdymo skydelio! Jjungus / iSjungus Saldymo
jrenginj, valdymo skydelis turi bati uzrakintas apsaugine
sklende (25/2 pav.).

Pateikiami verZliarakciai su trikampémis angomis yra 2 versijy:
— pagamintas i$ plastiko
— pagamintas i$ plieno

| skyle jkiskite verZliaraktj (25/1 pav.).

Apverskite verzliaraktj.
Apsauginis dangtelis yra atrakintas.

ISimkite verzliaraktj ir atidarykite apsauginj dangtel;.

76 Elektros sistema
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E - 026

E - 027

26 pav. 26 Ausinimo jrenginio valdymas

1 Trumpasis vadovas

2 Jjungimo / idjungimo jungiklis (O / I) Ausinimo jrenginys
3 Jjungimo / i§jungimo jungiklis (O / I) Lemputé korpuse
4 Valdymo skydelis (temperattros reguliatorius)

AusSinimo jrenginys yra i$ anksto nustatytas gamykloje!
o Pries§ jjungiant reikia jjungti tinklo jtampa.

Jjunkite Zalig pagrindinj jungiklj (26/2 pav.).

UZsidega zalia lemputé.

Jei reikia, sureguliuokite kambario temperatara.
Vadovaukités greituoju vadovu (26/1 pav.), esanciu ant
ausinimo jrenginio.

Jei reikia, oranzinés spalvos jungikliu jjunkite antstato
apsvietima (26/3 pav.).

27 pav. 27 Valdymo skydelis uzrakintas

1 KiStukinis verZliaraktis
2 Apsauginis atvartas

Dél papildomy nustatymy ir (arba) gedimy diagnozeés
skaitykite auSinimo jrenginio gamintojo naudojimo
instrukcijas!
Uzdarykite apsauginj dangtelj (27/2 pav.).
Uzfiksuokite apsauginj dangtelj naudodami verZliaraktj (27/1
pav.).
Valdymo skydelis yra uZrakintas, kad prie jo negaléty prieiti
pasaliniai asmenys.

KiStukinius verzliarakcius laikykite saugioje vietoje.
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Egzaminal,

Priezitra ir priezitra




augos patikrinimai

Techniné priezZitra

Bendroji priezitra / Bendrosios priezitros vadovas

Kano priedas / Ktno priedai

Kas $esis ménesius reikia patikrinti visas korpuso ir prie jo pritvirtinty daliy varztines jungtis.

Verschraubung der Pratzen (Fahrgestellanbindung) priifen / Patikrinkite atraminiy laikikliy varztinius sujungimus (vaziuokles sujungima). Verschraubung der
Zurrurpunkte priifen / Check screw connections of the lashing points.

Defektines kniedZiy / varZty jungtis batina nedelsiant pakeisti / Faulty rivet/screw connections must be replaced immediately.

LE

Kasmet sutepkite judancias dal lymo auksto sl / Lubricat L& Ily and after cl th the high d 4 /
asmet sutepkite judancias dalis ir po valymo auksto slégio jrenginiu / Lubricate moving parts annually and after cleaning with the high-pressure device. REMONTAS
pite j po valy! gio jreng g pi ly g igh-p! IA S
Reinigungshinweise/Valymo instrukcijos APTARNAVIMAS /

Dézutés pavir$iy galima valyti aukto slégio prietaisu tik po 3 ménesiy / Dézutés pavirsiy galima valyti aukto slégio prietaisu tik po 3 ménesiy. REMONTAS
Min. Abstand zur Oberflache: 70 cm; Wasserdruck: max. 50 bar; Wassertemperatur max. 80 °C einhalten / Minimalus

atstumas nuo pavirsiaus: 70 cm; vandens slégis: max. 50 bar; vandens temperattira, laikykite Zemesne nei max. 80 °C.

Reinigungsmittel mit ph- Wert 6 - 10 verwenden / Naudokite plovikl su 6-10 pH verte

Po valymo nuplaukite Svariu vandeniu

PaSalinti radziy plévele nuo neridijancio plieno komponenty naudojant jprasta nertidijancio plieno valiklj / Remove rust from stainless steel components using conventional stainless steel cleaner.
Turdichtungen nach Reinigung mit Pflegemittel behandeln / Po valymo apdorokite dury sandariklius priezitros priemone

Struktdra / korpusas

Pazeidimai / zala . . .
PavirSiaus (dangos / apsauginio sluoksnio / grindy) pazeidimus gali taisyti tik "Humbaur GmbH" jgaliotos dirbtuvés / Humbaur" aptarnavimo
PavirSiaus (dangos / apsauginio sluoksnio / grindy) paZeidimus gali taisyti tik "Humbaur GmbH" jgaliotos dirbtuves. partnerj

Kuhlaggregat / Saldymo jrenginys

Kuihlaggregat auch in kalter Jahreszeit min 2x pro Woche je 1 Stunde in Betrieb nehmen / |junkite aldymo jrenginj vienai valandai bent 2 kartus per savaite, jskaitant ziemos laika, ¢
Nesilaikant techninés priezitiros instrukcijy, gali bati suzaloti zmonés ir (arba) sugadintas turtas! www.humbaur.com Pardavéjai
Gamintojas nesuteikia jokios garantijos ar garantijos dél zalos, atsiradusios del taisykliy nesilaikymo! / aptarnavimas / remontas
Nesilaikydami technineés priezitiros instrukcijuy, galite susiZeisti arba sugadinti turtg!
Gamintojas negali suteikti jokios garantijos ar garantijos dél Zalos, padarytos nesilaikant Siu instrukcijy!
Techniné prieZitra turi bti patvirtinta dokumentais (bandymy ir (arba) apzitiry knygeléje) / Visa techniné priezidira turi bati patvirtinta dokumentais (bandymy ir (arba) apzitry knygeléje)

CIBIN www.cibinrefrigerazione.com tel: +39 0421 2267-11
“Thermo King South www.thermoking-sued.de tel:+49 731966430
Galutinis priémimas / Patikri
éaldymo jrenginys Vezeéjas www.carrier-transicold.de tel.: +49 5401 4850
= N . Zanotti www.zanotti-kaelte.de tel.: +49 2251 8618-32
Saldymo jrenginys Govi www.govi-gmbh.de tel.: +49 2241 9220460
Uodegos keltuvas "Bear Cargolift www.baer-cargolift.com tel:+49 713128770
MBB www.mbbpalfinger.com tel.: +49 42218530
uodegos keltuvas Dautel www.dautel.de tel.: +49 7131 4070
Dhollandia www.dhollandia.net tel:+49 40 7611960
Sérensen www.soerensen.de Telefonas: +49 40 739606-
42
Humbaur GmbH | Mercedesring 1 1 86368 Gersthofen | Vokietija | Tel. +49 821 24929-0 linfo@humbaur.com | humbaur.com 62000485
1 pav. 1 Bendroji techniné priezidra FlexBox lipdukas
|galiotas ir (arba) kvalifikuotas specialistas turi tikrinti "FlexBox" Informacijos apie Siy mazgy techninés priezitros Bdatina laikytis ant lipduko (1 pav.) pateikty nurodymuy!
pagal poreikj, bet ne reciau kaip kartg per metus, kad baty darbus ieSkokite gamintojo naudojimo ir techninés

Atlikti bandymai turi bati uZfiksuoti naudojimo instrukcijos
skyriuje "Patikrinimas".

Tai taip pat taikoma visiems komponentams, naudojamiems - ) "Lengvyjy automobiliy programa / 1 dalis - Bendrosios
kroviniams tvirtinti pagal VDI 2700 ir (arba) EN 12640. Energijos generatorius nuostatos".

uztikrinta saugi jo eksploataciné bakle. prieZidros instrukcijose:

Ausinimo jrenginys

Tvirtinimo jranga, pvz., fiksavimo sijos
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Saugumo sumetimais visi svarbls mechaniniai komponentai turi

bati reguliariai tikrinami ir priziarimi.

Tai:

— Sraigtinés jungtys / jungtys prie vaziuoklés

— Tvirtinimo taSky tvirtinimas varZztais

— Elektros generatoriaus prijungimas / funkcija

— AuSinimo jrenginio montavimas / funkcija

Reguliards intervalai pateikti 82 puslapyje.

"Techninés priezidros intervalai".

— Atlikdami visus techninés priezitros darbus laikykités
nelaimingy atsitikimy prevencijos taisykliy.

— Laikykités aplinkos apsaugos rekomendacijy.

— PrieS pradedami bet kokius techninés prieziGros darbus,
iSjunkite variklj.

— Pazeistus ir neveikian€ius komponentus batina pakeisti
originaliomis "Humbaur GmbH" atsarginémis dalimis.

Sertifikuoto XL kébulo aptarnavimo knygelé

AusSinimo bloko techninés priezitros sertifikatas

5000/5300/5500/ 50000 /60000serija KXPEDXUFRP

2 pav. 2 "FlexBox" aptarnavimo knygelé po XL sertifikato B-009

9

8 pav. 3 Integruotas patikrinimo jrodymas

W - 012

Kvalifikuoty specialisty atliktus metinius patikrinimus jrasykite j
techninés prieziaros knygele ir pasiraSykite.

Techninés prieziaros knygele ir XL sertifikata laikykite
vairuotojo kabinoje.

Laikykités auSinimo jrenginio gamintojo techninés
priezidros ir aptarnavimo instrukcijy.

Atlikite gamintojo nustatytg pusmetine patikra, kurig atlieka
kvalifikuoti darbuotojai ir kuri patvirtinama rastu Sioje "9
skyriaus" knygeléje.

Jei reikia aptarnavimo, kreipkités j pardavéja arba ausinimo
jrenginio gamintojo karstaja linija.

Testavimas, priezidra ir
aptarnavimas
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echninés prieziaros intervalai

Technineés priezitros taisyklés

Techniné prieziGra apima reguliarius atskiry Ritmas turi bati pritaikytas prie naudotojo elgesio. Toliau pateikiama informacija apie
komponentai ir atitinkami veiksmai, pagrjsti kontrole. Sugedusias kébulo dalis batina pakeisti originaliomis atsarginémis jprast_ai nagdojant priekaba, kai per metus nuvaziuojama ne
dalimis. daugiau kaip 20 000 km.
8
. L . L L . e 1= ) - —
Vienkartiniai technines prieziaros darbai c ] ~ 2 5] Ic
< = 8 ‘0 Q 5]
= = = S 1S 1S
— Yol N Te) © - ©
Patikrinkite ausSinimo jrenginio sraigtine jungtj X
e . Informacijos apie technine priezitrg Zr. Gamintojo naudojimo instrukcijos
1 lentelé Techninés prieziuros lentelé, pirminis paleidimas
= =
> = ) 3
= = (] . =
. L . @ @ c c -©
Techninés priezidros darbai bS] S o = e E
<t < o IS S X S X
§ -~ g ® g ™ g© g -
« « o « o
visi &5 45 85 (85 85
Vidaus apSvietimas: Funkcija / ar néra pazeidimy X
Tvirtinimo taSkai: patikrinkite, ar jie nepazeisti ir ar yra X
AusSinimo sistema: jei reikia, iSvalykite kondensato nutekéjima / patikrinkite ventiliatoriaus veikima X
Ausinimo sistema: Kondensatoriy valykite suslégtu oru X
Elektros generatorius: patikrinti veikima / patikrinti alyvos lygj X
Kébulo ir (arba) vaziuoklés varztiniai ir (arba) kniediniai sujungimai: vizualiné apzidra X
Durys / sklendés: Patikrinkite, ar néra pazeidimy, jtrakimy, trapumo. X
Vyriai / fiksatoriai: Patikrinkite veikima ir, jei reikia, sutepkite riebalais X
XL konstrukcijos stiprumas pagal EN 12642 * Saugos bandymas X
= . Zr. informacija apie technine priezidra / bandymus  gamintojo naudojimo instrukcijas arba sepa Ratem paslaugy knygelé

2 lentelé Techninés priezidros lentelé, periodiniai intervalai
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Espagnolette uzraktas

7

3
W - 01€ W - 01¢ W - 02¢
4 pav. Tepimo taskai 5 pav. Tepimo taskai 6 pav. 6 Patikrinimo funkcija
1 Nosies fiksatorius 1 Blokavimo varztas / kablys, virSuje ir apacioje 1 Guoliy tagkai (plastiking jvoré)
2 Pavasaris 2 Cilindriné spyna
3 Torsiony strypas

Patikrinkite, ar espagnolette uzraktas néra nusidevejes, Jei reikia, sutepkite fiksavimo varztus / kablius (5/1 Po tepimo darby patikrinkite, ar veikia sumontuotas espagnolette

sulauzytas ir saugiai uzrakintas. pav.) tepalu. uzraktas - abu uzraktai virSuje ir apacioje turi tinkamai

VirSuje ir apacioje esancius uzraktus ir uZzrakto mechanizmg Patikrinkite, ar varZtai / kabliai néra deformuoti. uzsifiksuoti.

valykite sausu skuduréliu. Pa3alinkite tepalo pertekliy. Patikrinkite, ar néra deformacijy guoliy taSkuose (6/1 pav.).

Lengvai sutepkite uzrakto nosj ir atraminius tasSkus (4/1 pav.). Patikrinkite cilindro spynos veikima (6/2 pav.).

Patikrinkite, ar spyruoklé (4/2 pav.) néra deformuota / Patikrinkite, ar nesideformuoja sukimo strypas (6/3 pav.).

nuvargusi. Jei espagnolette deformuojasi, pakeiskite visg espagnolette

Pasalinkite tepalo pertekliy. uzrakta.

AN
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"Espagnolette” uzraktas (Soninés durys) Sukamosios svirties uzraktas

L
1r

( ™
-
=
\_ J
7 pav. Tepimo taskai 9 pav. 9 fiksavimo tagkas
1 VirSutinis / apatinis uzraktas 1 Puodeliy stovas
2 Sukamoji svirtis (i$ vidaus)
Patikrinkite, ar espagnolette uzraktas néra nusidevejes,
sulauzytas ir saugiai uZrakintas. Patikrinkite avarinio atrakinimo funkcijg i3 vidaus - sukamajg svirtj
Sausu skuduréliu nuvalykite sklgsc€io virSy ir apacig (7/1 pav.). valdykite esant uzrakintoms durims.
Gaudykle lengvai patepkite aliejumi. Patikrinkite, ar nenusidéveéjes fiksavimo taskas ir (arba)
Pasalinkite tepalo pertekliy. uzvaziavimo kablys (9/1 pav.).
Patikrinkite, ar lengvai juda pavaros strypo uzraktas. Jei durelés sandariai neuzsidaro, sureguliuokite perpylimo
atrama.
Jei reikia, iSvalykite orkaités lentyna - ant jos neturi bati
- @R riebaly.

8 pav. Patikrinkite tvirtinimo tasSkus

1 VirSutiné / apatiné gaudyklés kisené
2 Sraigtiné jungtis perzengimo pakaba

Jei reikia, iSvalykite sifono kiSene (8/1 pav.) - joje neturi
bdti riebaly.

Patikrinkite, ar patikimai uzverztos uzvaziavimo kablio
varztineés jungtys (8/2 pav.).

AN
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Dury sandarikliy valymas / prieziara

Dury sandariklia

\

W - 024

10 pav. Dvigubas dury sandariklis (Cool Trailer Basic)

1 Vidiné sandarinimo briauna
2 ISoriné sandarinimo briauna

Atidarykite dury varcias ir patikrinkite, ar dury sandarikliai iS
visy pusiy neéra jtrikimy ir sukietéjimy.

Vidine sandarinimo briaung (10/1 pav.) ir iSorine sandarinimo
briaung (10/2 pav.) i$ visy pusiy nuvalykite drégna Sluoste.
Rapinkités lopy sandarinimu naudodami prieziaros priemones,
pavyzdZiui, talka, vazeling arba silikoninj purskiklj.

UZzdarykite dury varcias ir patikrinkite, ar viduriné uzlaida yra
sandari.

W - 025

W - 026

11 pav. 11 Dury sandariklis 4 kartus (Cool Trailer Profi)

1 Sandarinimo pavirSiaus Soninés durys
2 Pagrindiniy dury sandarinimo briaunos

Nuvalykite vidinj sandarinimo pavirSiy (11/1 pav.) ir
sandarinimo briaunas (11/2 pav.) i$ visy pusiy drégna Sluoste.
Rapinkités lopy sandarinimu naudodami prieziaros priemones,
pavyzdziui, talkg, vazeling arba silikoninj purskikij.

UZzdarykite dury varcias ir patikrinkite, ar viduriné uzlaida yra
sandari.

12 pav. 12 Dury sandariklis, 5 skydy (Saldiklis)

1 Sandarinimo pavirSiaus Soninés durys
2 Pagrindiniy dury sandarinimo briaunos

Nuvalykite vidinj sandarinimo pavirSiy (12/1 pav.) ir sandarinimo
briaunas (12/2 pav.) i$ visy pusiy drégna Sluoste.

Rapinkites lapy sandarinimu naudodami priezidros priemones,
pavyzdziui, talkg, vazeling arba silikoninj purskiklj.

UZdarykite dury varcias ir patikrinkite, ar viduriné uzlaida yra
sandari.
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Sviesos Zaltiniy keitimas

Salono apSvietimas valdomas per ausinimo jrenginj.

|]SPEJIMAS
Elektros smuagio / trumpojo jungimo pavojus!
Dirbant su elektros sistema gali kilti pavojinga jtampa

arba gaisras dél trumpojo jungimo elektros sistemoje.

Patys neatlikite jokiy elektros sistemos darby.

—

Jsitikinkite, kad maitinimo Saltinio nejjungia jokskitas
asmuo.

Technine priezilrg ir remontg turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.

W -013 @ /
Linijiniame Sviestuve sumontuotas liuminescencinis vamzdis.

Jei liuminescenciné lemputé mirksi, gali bati sugedes starteris -
pakeiskite starterj.

Pakeiskite sugedusig liuminescencine lempa.

ﬁ Sugedusig liuminescencine lempa nuneskite | vietinj \/ /

perdirbimo centrg - neiSmeskite jos j aplinkg / buitines atliekas.

Pakeite liuminescencine lempa, uzdekite dangtelj ir
uzfiksuokite jj su visais fiksatoriais - Zr. 13 pav.

W - 014
TG IO TG VIS US MTOg U (L= v
Nuimkite dangtelj (14/3 pav.).
Pakeiskite liuminescencine lempa (14/2 pav.) j tokio paties
tipo / galingumo lempa.

VAN
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Standartinio vidaus apSvietimo / lemputeés keitimas

/l
Z%K\\s
‘t\X“‘\‘s‘h
W - 015 W-016 W - 017
15 pav. 15 Standartinis vidinis apSvietimas 16 pav. 16 Vidinio apSvietimo atidarymas / uzdarymas 17 pav. 17 Lemputes keitimas
1 Klipinis uzdarymas 1 Uzraktas su spaustuku (3x) 1 Lemputé E27
2 Dangtis (stiklinis) 2 Dangtis (stiklinis) 2 Versija
Standartiniame salono Zibinte jmontuota standartiné lempute su Atsukite fiksatorius (16/1 pav.). Atsargiai atsukite sugedusia lempute (17/1 pav.).
E27 varzto lizdu. Tvirtai laikykite dangtelj (16/2 pav.).
Vidaus ap3vietimas néra atsparus vandeniui. Pakeite lempute, uzdékite dangtelj ir pritvirtinkite jj vietoje
fiksatoriais - zr. 15 pav. K Nuneskite lempute j vietinj perdirbimo centra -
skite jos j aplinka / buitines atliekas.

Patikrinkite, ar j vidine Sviesg nepateko drégmes. . S . S .
| lizdg visiSkai jsukite naujg to paties tipo / galingumo lempute (17/2

pav.).
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- alymas / prieziara

Korpuso iSorés valymas

Ausinimo jrenginio iSores
valymas

Svarios energijos generatorius

W - 009

18 pav. "PurFerro" daugiasluoksniy ploks¢iy valymas
1 Silikoninés jungtys

W - 011
W-0101 | 29 pav. 20 Elektros generatoriaus valymas
19 pav. 19 Ausinimo jrenginio valymas 1 Virdelis (minkstas virselis)
2 Praleidimo jtaiso / rankinio stabdZio / sankabos dangtelis 1 Ventiliatorius
2 Kondensatorius

ISvalykite korpuso iSore! Ausinimo jrenginj iSpurkskite auksto slégio valytuvu! ISpurkskite generatoriy auksto slégio valytuvu! Elektros
Sandariklj (silikonines jungtis) gali pazeisti tiesioginé vandens Ausinimo blokas neapsaugotas nuo vandens pursly - gresia generatorius neturi apsaugos nuo vandens pursly - gresia
srove i$ auksto slégio valytuvo. Dézutes korpusas gali bdti pazeidimas! sugadinimo pavojus!
nesandarus. Nelaikykite ausSinimo jrenginio tiesiogiai veikiamo vandens

NesSvirkskite sandariklio (silikoniniy sidliy) tiesiogiai vandens Ciurksliy.

srove.

ISlaikykite ne maZesnj kaip 80 cm atstuma nuo sandariklio

Nepurkskite elektros generatoriaus tiesiogiai vandens srove.
(silikonines sitlés).

Elektros generatoriy valykite tik Siek tiek drégnu skuduréliu.
Nuvalykite sausu skuduréliu.

AusSinimo jrenginj valykite tik Siek tiek drégna Sluoste.
Nuvalykite sausu skuduréliu.

Uzdenkite virSijimo jtaiso saugos komponentus, pvz., dangteliu
(18/2 pav.).

PrieS plaudami leiskite generatoriui atvesti.
Jei jmanoma, ausinimo jrenginj plaukite rankomis - naudokite
kélimo priemones.

Prie$ valydami elektros generatoriy auksto slégio valikliu,
uzdenkite jj dangciu (20/1 pav.).
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Bendras vidaus valymas

Intervalai tarp vidinio valymo priklauso nuo krovinio / pakuotés
tipo ir uzterStumo intensyvumo.

Pagrindiné taisykle yra tokia: kuo geriau supakuotos prekes, tuo
maziau neSvarumy susidaro - taip sutrumpéja intervalai tarp
vidinio valymo.

Supakuotas krovinys

— supakuoti j mazesne
pakuote

— laikomi kartoninése
dézése.
— |vyniota j pakavimo plévele
— I8pilstytas j geriamojo vandens talpyklas

— Jvyniotas j plévele kaip krovinio vienetas

ISpakuotas krovinys

— pakabinta mésa

— Marinuoti maisto produktai puoduose / dubenéliuose

— Nesupakuotos darzoves ir (arba) vaisiai dézése,
tinkluose

— Pusiau atidaryti buteliai (pvz., "Suser",
"FederweilRer")

Krovinio siuntéjas / vairuotojas / operatorius
privalo uztikrinti, kad kraunant Saldomus krovinius
jie baty Svariai supakuoti.
Atkreipkite démes;j!
NeiSpakuoti arba atidaryti Saldytuvai neturi liestis su vidaus
patalpomis (grindimis, sienomis) ir negali skraidyti veZant!
Po kiekvieno vezimo reikia atlikti vizualine apziarg ir, jei reikia,
iSvalyti.
Sertifikuoto maisto transportavimo (RVASVT) su ATP sertifikatu
atveju taikomos specialios valymo taisyklés, kurios turi bati
jformintos dokumentais - Zr. 91 psl.

Svarbios pastabos

— Venkite ilgai stovinCio vandens, galbit pakreipdami
transporto priemone per vandens nutekéjimo angas arba
duris.

— Nedelsiant uztaisykite bet kokius antstato pazeidimus, del
kuriy gali prasiskverbti vanduo, ir skubiai juos paSalinkite.
laiku suremontuotas.

— Venkite dideliy temperatary skirtumy, t. y. nevalykite
atvesusio kano karstu vandeniu.

|SPEJIMAS
Valymo ir (arba) prieziGros priemones gali bati
toksiskos Zmonés gali susiZeisti arba apsinuodyti,
jei patenka ant odos arba jy nuryja.
Perskaitykite prieziuros produkty naudojimo instrukcijas.
Panaudoje priezilros priemones, jas saugiai uzdarykite.

‘, ‘ naudoti.

PASTABA

Interjero valymas

Soninés sienelés ir grindys yra suklijuotos ir uzsandarintos -
auksto slégio srove gali atlaisvinti suklijavima ir uZzsandarinima.
- Dél to atsiranda vandens ir drégmeés Zala.

O Nevalykite kébulo vidaus auksto slégio valikliu.

Vidy valykite tik jprasto slégio vandeniu, pvz., i$ sodo Zarnos.

Vidines sienas plaukite rankomis drungnu vandeniu ir
neutraliomis valymo priemonémis (pH verté 6-10), pvz.,
neutraliu muilu.

Valymas ir prieZiUr

PASTABA

Agresyviy valymo priemoniy naudojimas
PavirSiy ir (arba) medziagas gali pazeisti cheminés medziagos,
druskos, ragstys ir Sarmai.

‘ @ naudoti.
Pirmuosius 3 menesius plaukite tik Saltu vandeniu ir

nenaudokite auksto slegio valikliy.

Plaukite dideliu kiekiu Svaraus vandens (ne aukStesnés kaip
60 °C temperatdros), kad nesubraizytumeéte dazy.
Nenaudokite jokiy agresyviy valymo priemoniy, ragsciy ar
Sarmy.

Naudokite tik silpnai riigstines arba silpnai Sarmines valymo
priemones, kuriy pH verte yra 6-10.

Naudokite tik minkStas, Svarias Sluostes arba Sepecius.

Nedelsdami paSalinkite bet kokius dazy pazeidimus.

Atsargiai paSalinkite esamas riebaly démes grynu spiritu
(ne benzinu).
Nevalykite sandarikliy mineralinémis alyvomis, benzinu

ir tirpikliy.
Neleiskite, kad sandarikliai liestysi su tepalu.

Testavimas, priezidra ir 89
aptarnavimas



alymas / priezidra

Interjero / grindy valymas

-/

W - 006

W - 007

21 pav. 21 Patekimas j vidy

1 Portalo rémas
2 Grindys
3 Vidaus sienos

22 pav. Elektros prietaisy valymas

1 Ausinimo jrenginio vidus
2 Vidaus apsvietimas

DEMESIO
|éjimas j vidy / iSéjimas iS jo
Slapios salygos gali sukelti paslydimo rizika - pavojus nukristi!

‘ naudoti.

Naudokite pagalbines lipimo priemones, pvz., laiptelius.

|SPEJIMAS

Drégnai nuvalykite vidy / elektros prietaisus Vanduo
Q' gali sukelti trumpajj jungimg - elektros smagio pavojus!

inkite, ar nutrauktas elektros energijos tiekimas.

D IStraukite kiStuka iS elektros tinklo jungties.

Grindis (21/2 pav.), vidines sienas (21/3 pav.) ir, jei reikia, stoga
reikia reguliariai kruopsciai valyti, kad baty iSvengta uzter§imo /
purvo - sumazinti uztersimo rizika.

Sluote nusluostykite grindis.

Jei reikia, iSsiurbkite vidy.

Drégnu skuduréliu nuvalykite grindis (21/2 pav.), vidines
sienas (21/3 pav.) ir, jei reikia, stoga.

Patikrinkite, ar portalo rémas (21/1 pav.) néra suradijes - jei
reikia, apdorokite ridziy inhibitoriumi arba neradijanciojo
plieno valikliu.

90 Patikrinimai, prieZidra ir aptarnavimas

Prie§ valydami leiskite Saldymo jrenginiui visiSkai atitirpti /
nuledeti.
Nuvalykite drégnas vietas.

Elektros prietaisus valykite tik Siek tiek drégna Sluoste, bet ne
vandeniu.

Elektros prietaisus nuvalykite sausa Sluoste.

W - 008

23 pav. Védinkite Saldymo spintg
1 Atidarytos portalo durys

Atidarykite ir pritvirtinkite portalo duris (23/1 pav.).
KruopSciai vedinkite vidine konstrukcija, kol ji visiSkai iSdzius.

Kai Saldymo sistema iSjungta, uztikrinkite pakankama
kroviniy skyriaus védinima, kad nesusidaryty pelésis.



Priezidros valymas

24 pav. 24 pavyzdys: Saldomas tr 0 priemones interjeras

Valymas - tai visy medziagy (atlieky, likuciy,

neSvarumy, riebaly), kelianciy fizinj ar cheminj pavojy,

paSalinimas. W - 001
Paprastai pakuotus krovinius vezant Saldytuvuose ir Saldymo
transporto priemonese uztenka techninio valymo.

Ant korpuso yra lipdukas su pagrindinémis techninés

priezidros instrukcijomis (25 pav.).

Batina laikytis valymo instrukcijy!

Maisto produkty transportavimo vidaus valymas (RVAS

2

25 pav. Techninés prieziaros lipdukas

DEMESIO

Pavojus dél uztersto valymo vandens.

Vidy gali uztersti neSvarus vanduo.

W - 003

Vidy valykite tik geriamojo vandens kokybés vandeniu.
Venkite, kad kébulo viduje nestovéty dréegme.

Sluota arba dulkiy siurbliu pa3alinkite stambias purvo daleles.

Jei reikia, kitas purvo daleles paSalinkite auksto slegio
valytuvu.

Valyma jforminkite dokumentais, nurodydami datg ir
pasiraSydami.

Pagrindinis valymas

Pagrindinis valymas atliekamas naudojant tinkamas valymo
priemones, atsizvelgiant j specifine antstato paskirtj.

DEMESIO

Pavojus dél tam tikry rasiy liku€iy ir mikroby. Vidy gali uzZtersti
tam tikros raSies liku€iai ir mikrobai.

Reguliariai keiskite naudojama valymo priemone.

Valydami atkreipkite ypatingg démesj j sunkiai pasiekiamus

kampus ar kraStus.

Valymui naudokite tik geriamojo vandens kokybés vanden].

Venkite, kad kébulo viduje nestovéty drégme.

Reguliariai atlikite pagrindinj valyma.

Valymo priemone pasSalinkite visas nuosédas.

Jei reikia, dezinfekuokite vidy.

Pasalinkite bet kokig stovin€ig drégme - vedinkite vidy, kol jis
iSdzius.

Valyma jforminkite dokumentais, nurodydami datg ir
Inacirné\/d:\mi

Testavimas, priezidra ir 91
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Dezinfekcija

DEMESIO

Pavojus dél netinkamos dezinfekavimo priemonés.
vidus.

Naudojant netinkama dezinfekavimo priemone, gali bati uzterStas

Naudokite tik tas dezinfekcijos priemones, kurios buvo
iSbandytos ir rekomenduojamos naudoti maisto sektoriuje.
Dezinfekcine priemone iStepkite vidaus pavirSius.
Ypatinga démes;j skirkite kampams, silikoninéms jungtims -
kruopsSciai apdorokite.
\ Laikykites dezinfekavimo priemonés dozeés ir poveikio laiko.
\ Pasibaigus poveikio laikui, dezinfekcinés priemonés liku€ius
\\ nuplaukite geriamuoju vandeniu.
\\ \ Veédinkite vidy, kol jis iSdzius.
\\\ Dezinfekcijg jforminkite dokumentais, nurodydami datg ir
|\ pasirasydami.
!
&
W - 005
SV PUY SV UV eUy D SWUUTTIAD WDV LY PHICHIVEIC D e e s oV e PV y ey Ty T S IO PO T TS TR
1 Vidiné siena 1 Portalo rémas (nertdijantis plienas)
(plieninis virSutinis sluoksnis padengtas maistui saugiu 2 Saltoji uzuolaida
poliesterio laku) 3 Uzrakto (skigsgio) lovelis
2 Plokstelé nuo nutrynimy (aliuminis)
3 Portalo rémas (cinkuotas plienas)
4 Grindys (jvairas dizainai)
Grindy versijos

derva)

Daugiasluoksné medienos ploksté (padengta fenoline

ﬂ
Neslystanti danga (grindy izoliacija)
AluGrip aliuminis

kuoti paprastai reikia veZzant nesupakuotas prekes,
pavyzdZiui, mésg ar Zuvj.

Prireikus po pagrindinio valymo atliekama dezinfekcija
Ji sumazina mikroorganizmy skaiciy.

Dezinfekcinés priemones turi bati tinkamos maisto perdirbimo
patalpoms, transportavimo talpykloms, cisternoms ir bokStams.
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ISleistos eksploatacinés medziagos

Nepriekaistingas veikimas, eksploataciné sauga ir
priekabos sudedamuyjy daliy tarnavimo laikas labai
priklauso nuo naudojamy eksploataciniy medziagy
kokybeés ir teisingo jy parinkimo.
Naudokite tik "HUMBAUR GmbH" arba atitinkamy papildomy

daliy gamintojo patvirtintus eksploatacinius skysc€ius, skirtus jasy
priekabai ir jos papildomoms dalims.

Laikykités atitinkamo gamintojo nurodymy dél patvirtinty
Q ir rekomenduojamy eksploataciniy skysc€iy.

atacinius skyscius gali keisti ir (arba) papildyti tik
apmokytas ir kvalifikuotas personalas!

Darbinés medziagos yra:

— Degalai (benzinas, dyzelinas, dujos)

— AuSinimo skystis / antifrizas

/

W - 027 W - 028

— Saltnesis
|SPEJIMAS
ToksiSkos ir (arba) dirginan€ios eksploatacinés
medZiagos

Degalai ir (arba) Saldymo medziagos bei jy garai yra
dirginantys ir kenksmingi sveikatai - gresia
apsinuodijimas!

Nejkvépkite gary.
Nedelsdami iSvalykite iStekéjusias ir (arba) iSsiliejusias
eksploatacines medziagas.

Dévékite asmenines apsaugos priemones.

l ’

28 pav. Maitinimo
generatorius

1 Degaly bakas
! ISPEJIMAS

éé Sprogstamasis Saldymo agentas
&=\ Saldomosios medziagos yra suskystintos dujos ir yra
susléegtos - kyla sprogimo pavojus!

ISPEJIMAS

Degus kuras
Del kibirkSCiavimo ar trumpojo jungimo kuras gali

sprogti ir (arba) uzsidegti.

O Nerokykite netoliese ir saugokite nuo atviros

liepsnos.
Venkite trumpuyjy jungimy ir kibirkS¢iy.

Laikykités pavojingos medziagos Zenklinimo ir saugos duomeny
lapo.
Venkite ilgalaikio tiesioginiy saulés spinduliy poveikio.
Saldymo jrenginj eksploatuokite gerai védinamoje patalpoje.
Laikykités gamintojo saugos priemoniy - Zr. jspéjamajj lipduka.

smercunion

Laikykités gamintojo saugos priemoniy - Zr. jspéjamajj lipduka.

£\
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Eksploataciniy medziagy ir (arba) prietaisy Salinimas

|SPEJIMAS

Ausinimo jrenginio / elektros generatoriaus
A iSmontavimas AuSinimo jrenginys / elektros

generatorius gali nukristi - gresia sutraiSkymo pavojus!

Alyvos, tepaly, auSinimo skysciy ir Saldymo agenty,
degaly, baterijy ir akumuliatoriy atliekos - tai
atliekos, kurias reikia stebeéti.

Aplinkos tarSos pavojus!

E NeiSmeskite aplinkai kenksmingy medziagy j

buitines atliekas ar aplinka.
Aplinkai kenksmingos medziagos turi bati Salinamos laikantis
nacionaliniy ir vietiniy taisykliy.

ISmontuokite prietaisg dirbdami 2 Zmonémis.
Apsaugokite prietaisa nuo kritimo.

‘, ‘ @ naudoti.

Alyvos atliekos / tepalai

£

I I == _J| Panaudota alyva, tepalas, alyva uZztersti
skudurai ir Zarnos turi bati iSmetami j tinkamas talpyklas.

Testavimas, priezilra ir aptarnavimas

Atlieky Salinimas

Elektros ir elektronikos atliekos

Elektrinius ir
vietiniame
perdirbimas).

elektroninius
perdirbimo

iSmeskite
(elektroninio  lauzo

komponentus
centre

Pavojingos atliekos

Ausinimo jrenginj arba atskiras jo dalis, pvz., drenazo filtrg
(filtro dZiovintuva), pripildyta SaltneSio, perduokite Salinti
jgaliotai jmonei.

ISmontuotg elektros generatoriy su iSpiltais degalais
atiduokite jgaliotai Salinimo jmonei.
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Atlieky Salinimas
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Patarejas del sutrikimy




m Bendra informacija

Elgesys jvykus gedimams

Apie galimus bendruosius gedimus eksploatuojant
‘ priekabg skaitykite naudojimo instrukcijoje "Automobiliy

programa / 1 dalis - Bendrosios nuostatos".

JSPEJIMAS

Netinkamas gedimy Salinimas Netinkamas gedimy Salinimas
gali sukelti komponenty gedimg - nelaimingo atsitikimo rizika!

Gedimus Salinkite tik kvalifikuotose specializuotose dirbtuvese.

Patys neatlikite su sauga susijusiy komponenty remonto ir
(arba) techninés prieziaros darby.

98 Gidas apie gedimus

Aptarnavimo / remonto paslaugos

Garantiniai reikalavimai negalioja, jei priekaba ar jos

sudedamosios dalys buvo paZeistos ar iSmontuotos be
rastisSko "Humbaur GmbH" sutikimo.

Abiem atvejais pasitikedami kreipkités j vietinj pardavéja. Jis yra
jasy sutarties partneris ir gali kuo greiCiau jvykdyti jasy
pageidavimus. Tai taip pat taikoma, jei "Humbaur" gaminj jsigijote
internetu.

Interneto platforma veikiatik kaip tarpininkas, o jlsy sutarties
partneris visada yra jisy mazmenininkas.

"Humbaur" paslaugy partneris

galima rasti adresu www.humbaur.com.
skiltyje "Pardavéjas / aptarnavimas": leSkoti pardavéjo/paslaugy
partnerio

Garantija ir laidavimas

Zinoma, "Humbaur" yra atsakinga uz nekokybiskus produktus ir
Zalg pagal teisés akty nuostatas.

Techninis klienty aptarnavimas
tel.: +49 821 24929 0

faksas: +49 821 24929 540

el: service@humbaur.com

Adresas Gamintojas
Humbaur GmbH

Mercedesring 1

86368 Gersthofenas (Vokietija)
tel.: +49 821 24929 0

faksas: +49 821 24929 100
www.humbaur.com
info@humbaur.com

Atsarginés dalys / priedai

‘ Naudokite tik originalias "Humbaur" atsargines dalis!

Vietinis "Humbaur" prekybos atstovas gali suteikti jums iSsamig
informacijg apie priedus. Priedy ir atsarginiy daliy taip pat galite jsigyti
masy "Humbaur" internetinéje parduotuvéje.

galima rasti adresu www.humbaur.com.
skiltyje "Pardavéjas / servisas: atsarginés dalys ir priedai"
arba skiltyje: Parduotuve

Atsarginiy daliy galima uzsisakyti el. pasStu arba telefonu,
nurodzius VIN kodg ir dalies numersj:

Susisiekite su daliy logistika
tel.: +49 821 24929 0

faksas: +49 821 24929 200

El. pastas: parts@humbaur.com


http://www.humbaur.com/
mailto:service@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
mailto:parts@humbaur.com

Gedimas

|renginys nejsijungia.

Gedimas

Prietaisas neSaldo, neveikia vidinis ventiliatorius.

Gedimas

Prietaisas neSaldo, veikia vidinis ventiliatorius.

Gedimas

Prietaisas nepakankamai vesina.

Gedimas

Jrenginys veikia su pertrikiais.

Galimos prieZastys

Elektros energijos tiekimo trdkumas.

Kabelio saugikliai suveiké.

Galimos prieZastys
Elektros energijos tiekimo trikumas.

|renginys yra iSjungtas.

Termostate nustatyta per auksta temperatara.
Termostatas neveikia.

Suveiké virsslégio jungiklis.

Buvo virSytos nustatytos kambario temperatlros vertes.

Per mazas SaltneSio kiekis.

Kondensatorius yra neSvarus.

Vidinis ir iSorinis ventiliatoriai neveikia.

Maza oro cirkuliacija kondensatoriaus skyriuje.

Silpna oro cirkuliacija Saldytuvo viduje.

Galimos prieZastys

Neteisingas nustatymas arba termostato klaida.

Ausinimo jrenginy

Remedy
Patikrinkite prijungima prie elektros tinklo.
Patikrinkite jungiklio O/I padét;.

Kreipkités j aptarnaujantj personala.

Remedy
Patikrinkite prijungima prie elektros tinklo.

Paspauskite 0/I jungiklj.

Patikrinkite termostato nustatytg temperattra.
Kreipkités ] aptarnaujantj personala.

Patikrinkite, ar kondensatorius Svarus ir ar veikia iSorinis
ventiliatorius.

Patikrinkite patalpos temperatdrg ir vidinius energijos nuostolius.

Kreipkités j aptarnaujantj personala.

Patikrinkite, ar kondensatorius Svarus, jei reikia, iSvalykite jj
suslégtu oru.

Kreipkités | aptarnaujantj personala.

Uztikrinkite tinkama atstuma tarp prietaiso ir kaimyniniy patalpy.
Uztikrinkite gera kondensato oro cirkuliacija.

Patikrinkite védinimo kanalus ausinimo jrenginio viduje ir, jei
reikia, uztikrinkite tinkama oro cirkuliacija.
Remedy

Patikrinkite termostate nustatytg temperatdra.
Kreipkités j aptarnaujantj personalg.
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m AuSinimo jrenginys

Gedimas
IS prietaiso teka vanduo. Vidinis kondensato padéklas yra neSvarus. ISvalykite kondensacijos padékla.
UZsikimSes kondensato nutekéjimo vamzdis. ISvalykite kondensato nutekéjima.
Gedimas
Ant garintuvo susidaro ledas. Vidinis ventiliatorius neveikia. Kreipkités | aptarnaujantj personala.
Neveikia atitirpinimo Sildytuvas. Patikrinkite termostate nustatyta (atitirpinimo) temperatara.
Kreipkités j aptarnaujantj personala.
Gedimas
Vidaus apSvietimas neveikia. Maitinimo Saltinio gedimas. Patikrinkite jungtj prie maitinimo Saltinio.

Patikrinkite jungiklio O/I padét;.

Lemputé yra sugedusi. Pakeiskite lempute.
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Patikrinimo jrodymas

AuSINIMo jrenginys




m ikrinimo intervalai

Garantinis ausSinimo jrenginys

Batina garantijos salyga yra ta, kad pirkéjas / operatorius laiku
atlikty nustatytus techninés prieziaros darbus ir kad praneSus
apie defektg bty dokumentais patvirtinta, jog techninés
priezidros darbus atliko specializuota jmoné.

Pirkéjas / operatorius privalo aptarnauti "Kuhlagg- regat” | 1 pay. 1 Ausinimo jrenginio modelis
kas 6 menesius, skai€iuojant nuo perdavimo dienos!
S turi turéti atliktos techninés priezidros jrodymus. Jei per
garantinj laikotarpj atsiranda defektas, atsirades del to, kad
nebuvo atlikta reguliari 6 ménesiy techniné priezidra, pretenzijos
atmetamos.

2 pav. Serijos numeris

Jveskite auSinimo jrenginio identifikacinius duomenis -
juos rasite gamintojo vardinéje ploksteléje.

- ) e o N 3 pav. Pirkimo data / pagaminimo 5 pav. 5 pavyzdys: Saldymo jrenginio identifikavimas
Ne reciau kaip kas $eSis menesius atlikti ir rastu patvirtinti metai

patikrinima,.

Techninés priezitros darbus atlikite pagal gamintojo
nurodymus - Zr. ausinimo jrenginio gamintojo

naudojimo instrukcijas.

4 pav. Priekabos VIN kodas
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Tikrinimo intervala m

Ne. Bandymo data Pastaba / defekty apraSymas Egzaminuotojo paraSas / antspaudas
1
2
3
4
£\

m Ausinimo jrenginio patikros sertifikatas 103



m ikrinimo intervalai

Ne. Bandymo data Pastaba / defekty apraSymas Egzaminuotojo paraSas / antspaudas
5
6
7
8
£\
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Tikrinimo intervala m

Ne. Bandymo data Pastaba / defekty apraSymas Egzaminuotojo paraSas / antspaudas
9
10
11
12
£\
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m ikrinimo intervalai

Ne. Bandymo data Pastaba / defekty apraSymas Egzaminuotojo paraSas / antspaudas
13
14
15
16
£\
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Tikrinimo intervala m

Ne. Bandymo data Pastaba / defekty apraSymas Egzaminuotojo paraSas / antspaudas
17
18
19
20
£\
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m ikrinimo intervalai

Ne. Bandymo data Pastaba / defekty apraSymas Egzaminuotojo paraSas / antspaudas
21
22
23
24
£\
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Tikrinimo intervala m

Ne. Bandymo data Pastaba / defekty apraSymas Egzaminuotojo paraSas / antspaudas
25
26
27
28
£\
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