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Instrukcje uzytkowania

CZESC 2

Niniejsza instrukcja obstugi

"Cool-Trailer / freezer box - Part 2" jest przeznaczony dla
uzytkownika w petni zmontowanej naczepy.

Opisano szczegd6towe kroki obstugi skrzyni chtodniczej i jej
okreslonych akcesoriow.

Zawiera ona dodatkowe informacje dotyczace bezpiecznej obstugi,
pielegnaciji/czyszczenia, konserwacji i rozwigzywania probleméw z
przyczepa.

CZESC 1

Pozostate informacje ogéine dotyczace przyczep samochodowych
znajduja sie w instrukcji obstugi "Program samochodowy / Cze$¢ 1 -
Informacje ogdlne".

Odpowiednig instrukcje obstugi przyczepy (cze$¢ 2) mozna pobrac z
Internetu pod adresem www.humbaur.com w sekcji Download -
Operating instructions.

Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ z dokumentacji
technicznej zainstalowanych komponentéw.

_-

Obowiazki operatora
Uzywaj przyczepy tylko wtedy, gdy jest w idealnym stanie.

Upewnic¢ sie, ze instrukcja obstugi jest przestrzegana we
wszystkich fazach eksploatacji przyczepy i ze stosowane sa
zalecane $rodki ochrony osobiste;j.

Zapewnienie niezbednych materiatéw eksploatacyjnych i
pomocniczych.

Upewnij sie, ze w przypadku pracy na duzych wysokosciach, np. przy
obstudze agregatéw chtodniczych, zapewnione sa pomoce dostepu.

Podczas transportu zywnosci nalezy regularnie czysci¢ wnetrze
nadbudéwki zgodnie z HACCP.

Co p6t roku nalezy przeprowadzac kontrole kontenera chtodniczego.
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Indeks

Skorzystaj z indeksu od strony 3, aby wyszukac okreslone
tematy.

1 Bezpieczeristwo

— od strony 5
— Informacje istotne dla bezpieczenstwa

— Przeczytaj ten rozdziat przed pierwsza podroza

2 Informacje ogolne

od strony 11

Lista / cechy modeli

— SzczegOly identyfikacji przyczepy

Opcjonalne dodatki / akcesoria

3 Dziatanie

— od strony 29

— Bezpieczenstwo podczas przebywania w przyczepie
— Rozkiad obcigzenia / bezpiecznik

— Parking / parkowanie / zabezpieczanie przyczep

— Obsluga generatora

4 Podwozie

— od strony 39
— Podwozie
— Urzadzenia pomocnicze

— Ascent aids

. Zawartosé

5 Struktura

od strony 49

Dziatanie drzwi portalowych na panelu tylnym

Element zabezpieczajacy tadunek

Wyposazenie chtodni

6 Uktad elektryczny

— od strony 67
— System oswietlenia
— Oswietlenie wewnetrzne

— Zasilanie zewnetrzne

7 Kontrola, pielegnacja, konserwacja

od strony 79

— Utrzymanie bezpieczenstwa operacyjnego
— Niezbedne czyszczenie, pielegnacja

— Regularna konserwacja

— Instrukcje dotyczace utylizacji

8 Doradca ds. nieprawidtowego dziatania

— od strony 97

— Samodzielna pomoc w przypadku usterek uktadu chtodzenia

9 Certyfikat kontroli urzadzenia chtodzacego

— od strony 101

— Pdélroczna kontrola bezpieczenstwa



Stowa kluczowe

WHYCZKA @APLEIA. . .eceveeeeeeceiiie et e e e 71
Sciezka lotnicza...

Informacje ogdine
Zwiastun

Utylizacja materiatéw eksploatacyjnych.. .94

PATK et bbb ans 30
Sprzegto antyposlizgowe (ASK)
Plytka typu ATP.
SEIUKLUAL ...ttt
Ochrona zaczepu NAJazAOWEGO .........eeveeruvrieeriiiieeesiieeeeanieeeesees 31
Ascent aids

Przedni stopien z tworzywa SZtUCZNEJO ........ccverveerueereeeeeeieseeseeneeas 48

Stopien POd POAWOZIEM .......ceiiiieiiieiiieiiiee e et ee e bee s 47
Automatyczne Koto pOdPOrOWE..........ccovveereeiiiieeeeiiieeeeeeeee e 40
e ]
Dziatanie

SHUKIUA .ot 49

POAWOZIE ...t 39
Oswietlenie

na zewnatrz

WEWNGIIZ ..ttt n e 69
PrzeznacCzenie .......ccccocviiiiiiiiiiiic e 6
Dziatanie
Materiaty eksploatacyjne

UBYHIZACIA ..ot 94
Czysta POAHOGA .......eeveiiiiiiii i 90
o |
Rurowa membrana dachowa (opcjonalnie)...........c.ccccovceervennenne. 59
Blokada dZwigni ODIrOtOWE] ........ceevvveeeeeiiiiieeeiieee e 56
Zamek ESpagnolette .........c.ueveiiviee e 52
Uktad €leKIrYCZNY ......oiiiieiiieieiiie e 67
Usuwanie odpadéw

ZUZYLY O1€] ] SIMAT ..ttt ettt et et e s baeesaee e

Odpady elektryczne i elektroniczne ............ccccoveveveiiiiniinieiicecee

Urzadzenia / Odpady niebezpieczne

KOO ZAPASOWE .......evviie ettt e e aee e 31

JAzZAA W ZESPOIE ...eeeeiiiiie ettt 29
POOWOZIE ...t 39
Wydane materialy Operacyjne ........cccoocveeeeriveeeesieeeessieeeenneens 93
Zabezpieczenie przed Staczaniem Si€ .........cccceevvcveeeeiiieeeennnnnns 30
SEOMEK .t 48
Dyszel z regulacjg WySOKOSCI (HV) .....oveviiieeeiiiieee e 40
Ogo0Ine CZySZCZENIE WNEIZA ...c..eovveeiieiieiieitieeeee et 89
Dowdd kontroli

Ksigzeczka Serwisowa FIEXBOX...........cccvveivieiiiiiniieniie s 81

Ksigzeczka serwisowa jednostki chtodzacej..........ccceevuveiiieiiiinininnns 81
KONSEIWACTA. ... vveeeieiieeeeiiiee e eetee e st e e e e e s e e e s e e s snneeeeans 80

l

Rozdziat
INFOrMACIE OGOINE ...t 11
SEUKIUFA OPEIAC]I. ... evevrieeiiieeiiiie et ettt stee s siee e e et beeenrbeeeneeas 49
Dziatani€ POAWOZIA...........cceiiiiiiiiiiiiieeie e 39
DZIGRANIE ..o 29
Uktad €IEeKEIYCZNY .......ooviiiieicere s 67
Certyfikaty iINSPEKC)i .....ccveiviiiiiiiiie e 101
BAANIE ... 79
Przewodnik po UStErkach...........cccceviviiiiiiiiiie e 97
BEZPIECZEASIWO ....vviieiiieciiie ettt st nes 5
Skontaktuj sie z nami
Adres Humbaur GMBH ..o 98
Humbaur Service Partner...........cccovvveiiiienieciee et 98
Techniczna obstuga Klienta...............cooeoiiiiiiiiiiic 98
LOQISYKA CZESCi ... e 98
Jednostka chtodzgca
DZIGRANIE ..o
Dane teChNICZNE........ccuiiiiiiieeec e

Obstuga jednostki chtodzacej

Obstuga jednostki chtodzace] .........covvvviviiiniiniiiniiniinnns 30
Drzwi do chtodni ......eviniiiiiiiieee e 55
Plastikowy KIOK.........uvvevvvvvrrerieerreerreeseeereeereeeeeeeees 48
Wejscie do strefy 7
zatadunKu..........cooceiiiieei
Zabezpieczenie tadunku
FOrmM-fit vuveiiiiii e
FOrce-fit vuueviiiii i
Podstawy fizyczne
Broszura serwisowa dla nadbudowy 34
FIEXBOX......cvverrieiieieinen
Certyfikat zabezpieczenia tadunku XL zgodnie z normg DIN EN 34
12462 ...
Zabezpieczenie tadunku w nadwoziu 8
SKIZyniowym.........ccceeevveeene
Oprawa lINIOWA .....vuiviiiiniiiiiisr e 86
Transport zywnosci (HACCP)
DEZYNTEKCIA ..ttt 92
CzySZCZEeNie POUSIAWOWE .......couvienreeiiiieiie ettt 91
CzyszCzenie KONSEIWACYJNE ....c..eeveeiiiiieiieiie sttt 91
Wymiana zrédet Swiatta .. .
Wymiana SWIEHOWEK ..........cccuurreiiiiie e
Cyrkulacja POWIETIZA ......cccvveeeeiiiie e 75
Model
Przyczepa jednoosiowa Cool-Trailer (BasicC)..........cccevvevvevieneneennnn.
Cool-Trailer (BasiC) TANUEM ........ccueeriireiiiieiiieesiiee e
Przyczepa jednoosiowa Cool-Trailer (Profi).........cccccovveviiciiiciennn.
Cool-Trailer (Profi) Tandem..........c..cccoviiiiiiiiiiii e
Tandemowa skrzynia chtodnicza / nadwozie dzielone . .
Tandemowa skrzynia chtodnicza / generator pradu .........ccccccveevreeens
Szafa chtodnicza tandem z jednostka chtodzgacg HCU
Skrzynia zamrazarki tandem ...........coooveiiiieiiiieiee e
Zamrazarka tandemowa SENKO ..........ccocoveiiiiiniiiienieseene e

Podtaczenie do sieci Jednostka chtodzaca...........cccccvvvvvrireennee 70
ZWOINIENIE QWAIYJNE ....evveeiiiiieeeeiieeeeeeiieaeseieeeeessneeeeesnnareeessneeeeeens 56
Wyposazenie OPCIONAINE .........ccovivveieriiiieee i e 18



Stowa kluczowe

Pielegnacja / Czyszczenie

Czyszczenie wewnetrzne w transporcie zywnosci (HACCP) ............. 91
Podstawy fizyczne

SHATAICIA ..ttt 33
Drzwi portalowe

Espagnolette lock (Cool Trailer BasiC) .........cccovvverieiiiieeiiiesiieesienn 50

zabezpieczony .. .
BIOKAAA. ...

Kota / opony......ccccoecuvvveininnnenn,

Amortyzator kota (100 km/h)

Przewodnik po usterkach ............cccocoeiiiiiiiiiiicceeee e

Pary wsp&tczynnikOW tarcial............ccveeeeecuereesiiiieessieeeesiieae e 33

Czyszczenie
WNELrZe / POTIOgA .......eeiuiiiiiieiieiiee et 90
Powierzchnia 0bUAOWY ..........coceiiiiiiiiiiiee e 88
Jednostka ChtOdZaCa. ........ooviiiiiiireee e 88
Transport ZyWNOSCi (HACCP).......coiiiiiiieeiieeiiee s 91

Generator pradu

BEZPIECZENSIWO ...ttt 5
POUCZAS PIACY ..vveeuvieiniieeiriesieeesiieesieeetaeesbeessseeessbeesbeeesnaeesnseaenssees 30

Pasy napinajgce na szynie mocujgcej kotwicy kombi.................. 64

Obstuga listwy bIoKUJGCE].....cceeveeireeiiiie e

Szyna do MOCOWANIA PretOW..........eeerieriieeeiiieeeeeiereeseieeeeeseeeeeeens
Standardowe oswietlenie wewnetrzne

SIOWA KIUCZOWE ...t e
Rozwigzywanie problemow
Jednostka chtodzaca...

(1= aT=T = 1 (o] g o] = o U USRS
GNIBZOA ... e 73
(0101531010 F= W 1] g 1=T -1 o] - USRS 32

Teleskopowe wsporniki korby
USEAIONY ...ttt 44

OBFOTOWY ...ttt et e e e anes
Obstuga teleskopowej belki blokujace;...
Transport towarow chtodzonych...........cocccvveiiiiee e
Zamek ESPagnOIEtte ........cccvvveeiiiiiee e
KIPOK ettt 47
Uszczelka drzwi

SWiEZa USHIGA BASIC ......vveeeeeececceeeceeteee e en st nan s 12

Swiezy profesjonalny SEIWIS ............cc.cevevcuereeeruerereeieseesesesesaesessanas 12

ZAMEAZAIKA. ...ttt ettt ettt 12
Czyszczenie / konserwacja uszczelek drzwi.........cccoccvveevivneenn. 85
Uchwyt drzwi

DIZWi POIAIOWE .......ouiiiiiiieiieiee et 53

Zanieczyszczenie Srodowiska
Substancje toksyczne
Kliny pod KOtaL.........ceiiiiiiiiiiiiicic e

Zachowanie w przypadku USEEIEK..........cecevcvrreeviiieeeeiiieee e 98
Wykorzystanie
Przewidywalne niewlaSCiwe UZYCIe ...........cooereinieneiniieiieie s 6

i

Konserwacja
Blokada dZwigni ODIrOtOWE] ...........eerviiiiiieiiiie e 84
ZamekK ESPAgNOIEHe........cciuiiiiiieiiie et 83
WYMIANA ZATOWKI ..ot 87
CZYSZCZENIE WNELIZA ...ttt 89
Zmiana Zrodta SWIAta ..........coeeiierieieeeee e 86
Zamek Espagnolette (drzwi boCzne)...........ccoooeieiiiiiiiiiiiiccce 84
USZCZEIKI ArZWI ...t 85
Czestotliwos¢ konserwaciji
Jednorazowe prace KONSErWaCY|NE ........cccuveeivveerieeiiiienieesiee e 82
Regularne prace KONSErWaCYJNe ..........cccueerveeiiieeeniiiesiiesiieesieesnieeens 82
Przepisy dotyczgce KONSerwacji ...........cevvveeeeeiiieeeesiiieessiieeeens 82

I

Konstrukcja z certyfikatem XL zgodnie z normg EN 12642.......... 8
Certyfikacja zgodnie Z HACCP ........ccccveeiiieeee e 37
£\

Akcesoria




AN
Mm A
N

Bezpieczen

Stwo




ykorzystanie

Przeznaczenie

Skrzynie chtodnicze sa specjalnie zaprojektowane do transportu
wstepnie schtodzonych towaréw chtodniczych (zywnosci).

— Transport tadunku statego jako jednostki, tylko z odpowiednim
mocowaniem sitowym / dopasowanym do ksztattu tadunku.

— Transport towaréw mrozonych tylko wtedy, gdy tancuch
dostaw jest nieprzerwany.

— Fajna przyczepa przeznaczona do transportu towaréw,
np. napoje, do temperatury chtodzenia + 6 °C.

— Skrzynia mroznicza do transportu tatwo psujacych sie towarow,
takich jak zywnos¢, o temperaturze chtodzenia od+ 10 °C do - 18
°C.

— Agregat pradotwoérczy na dyszlu do obstugi jednostki
chtodzacej podczas postoju.

— Agregat chfodniczy musi by¢ wigczony w trybie stacjonarnym
na okoto 24 godziny przed zatadowaniem wstepnie
schtodzonych towaréw z napieciem 230 V zgodnie z
przepisami UVV i dyrektywa niskonapieciowa.

— Transport innych towaréw (oprécz srodkdw spozywczych) lub
jednoczesny transport réznych srodkéw spozywczych (towardw)
jest dozwolony tylko wtedy, gdy rézne produkty sa od siebie
Scisle oddzielone.

— Poétroczna kontrola jednostki chtodzacej przez
wyspecjalizowany personel z dowodem.

6 Bezpieczerstwo

Przewidywalne niewtasciwe uzycie

Kazde uzycie wykraczajgce poza zalecane uzycie transportowe jest
uwazane za hiewfasciwe.

Osoby / zywe zwierzeta we wnetrzu podczas podrézy.
Jazda z odblokowanymi klapami/drzwiami.
Manewrowanie przyczepa z opuszczonymi podporami.

Transport nieschtodzonych towaréw w nieschtodzonej skrzyni
chtodniczej.

W pei zatadowana przyczepa bez zachowania odlegtosci
niezbednej do cyrkulacji powietrza.

Zamykanie ludzi / zywych zwierzat w bagazniku.

Nieprzestrzeganie instrukcji obstugi’/konserwaciji/pielegnaciji
producenta chtodziarki.

Dziatanie jednostki chtodzacej / generatora pradu podczas
podrézy.

Nieprzestrzeganie przepiséw dotyczacych czyszczenia w
transporcie towaréw chtodniczych, zwtaszcza w przypadku
nieopakowanych towaréw chtodniczych.

Transport r6znych produktow bez oddzielania ich od siebie.

Transport utozonych w stos towaréw chtodniczych bez
odpowiedniego zabezpieczenia fadunku.

Transport nieopakowanych towaréw chtodniczych zgodnie z ATP,
ale bez waznego certyfikatu ATP i oznakowania skrzyni
chtodniczej.

Nieprzestrzeganie instrukcji czyszczenia migdzy operacjami
tadowania.

Podstawowe instrukcje bezpieczenstwa

Wspinanie sie na dach / nadbudowe jest generalnie
‘ niedozwolone!

Operator ponosi peing odpowiedzialno$¢ w przypadku
niezgodnosci.

Naczepy chtodnie muszg by¢ zarezerwowane wytgcznie do transportu zywnosci,
jesli istnieje ryzyko zanieczyszczenia.

UWAGA

Niska wysoko$¢ montazu
Podczas wchodzenia na skrzynie fadunkowa mozna

g uderzy¢ sie w gtowe - ryzyko uderzenia!
NZznie wejdz na skrzynie tadunkowa - nie podskakuj ani nie schodz -

upewnij sie, ze jest wystarczajaco duzo miejsca nad gtowa.

OSTRZEZENIE
Ryzyko uduszenia podczas montazu!

A W zamknietej skrzyni mozna sie udusi¢ z powodu braku
tlenu!

Przed zamknieciem drzwi/klap nalezy sprawdzi¢, czy w nadwoziu
nie znajduja sie zadne osoby.

OSTRZEZENIE
if Ryzyko zatrucia spalinami w nadwoziu (przestrzen

tadunkowa)

Spaliny moga przedostac¢ sig do przestrzeni tadunkowej i
zatru¢ znajdujgce sie tam osoby.
Upewnij sie, ze otwory (drzwi, klapy) sa zamknigte po wigczeniu
zaptonu ciggnika.
generator jest zamkniety.




Obstuga jednostki
chtodzagcej

Wejscie do strefy
zatadunku

Transport wstepnie schtodzonych towaréw

- 001

S - 002

1 Obszar zatadunku / podioga

wykonana z blachy aluminiowej

2 Krok np. Thule

UWAGA
Wysokos¢ robocza jednostki chtodzacej!
A Podczas wchodzenia w celu obstugi urzadzenia
chtodzacego

np. mozna poslizgna¢ sie na dyszlu - ryzyko upadku!
W razie potrzeby do obstugi jednostki chtodzacej nalezy uzywaé
stabilnych $rodkéw dostepu, np. drabiny, stotka.

W razie potrzeby nalezy korzysta¢ z urzagdzen wspomagajacych
wspinaczke przymocowanych na state do przyczepy, np. stopni,

sktadanych stopni.

Jesli to mozliwe, klimatyzator nalezy obstugiwaé z poziomu
podtogi.

UWAGA

A Sliski, oblodzony obszar zatadunku!
Podczas wsiadania/zsiadania lub chodzenia po skrzyni

tadunkowej mozna sie poslizgna¢ - ryzyko upadku!

uzycie.

Przed wejsciem do wnetrza nadwozia sprawdz, czy na skrzyni
tadunkowej nie ma oblodzonych miejsc - w razie potrzeby oczys¢
ja wczesniej.

Zachowaj szczeg6lng ostrozno$¢ podczas wsiadania i wysiadania
z pojazdu z tadunkiem.

Przed uruchomieniem szafy chtodniczej nalezy sprawdzi¢, czy
przestrzegane sa przepisy dotyczace promieniowania UV - w
razie potrzeby nalezy zainstalowac¢ stopien.

[HUMBAU |

N

OSTRZEZENIE

Niewtasciwa obstuga nadwozi chtodniczych lub nadwozi z
ogrzewaniem przestrzeni tadunkowej

Ludzie moga odnie$¢ powazne obrazenia!

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy uwaznie
przeczyta¢ instrukcje obstugi agregatu chtodniczego lub
nagrzewnicy przestrzeni tadunkowe;.

Aby dosta¢ sie do panelu sterowania jednostki chtodzacej,
nalezy skorzysta¢ z dostarczonych $rodkéw pomochniczych.

Podczas pracy w schtodzonym korpusie nalezy nosi¢
rekawice ochronne, aby unikng¢é odmrozen rak podczas
dotykania zimnych czesci.

‘ ﬂ Podczas pracy wewnatrz schtodzonego ciata

nalezy nosic cieptg odziez.
Nalezy nosi¢ odziez ochronng podczas diuzszego przebywania w
niskich temperaturach oraz w temperaturach ponizej -5°C.

I Konstrukcja ma antyposlizgowa wyktadzine podtogowa.

Nalezy nosi¢ obuwie ochronne i poruszac sie ostroznie, zwlaszcza
jesli podtoga jest oblodzona.

@ Przed zamknieciem drzwi portalu sprawdz, czy w ciele

nie znajduja sie zadne osoby.

Bezpieczen 7
stwo



UWAGA

Niewtasciwe wykonywanie transportéw w kontrolowanej
temperaturze
Ryzyko uszkodzenia ciata i tadunku.

Podczas tadowania nalezy upewnic sie, ze zapewniony jest
przeptyw powietrza chtodzacego lub grzewczego.

Podczas kierowania powietrza nawiewanego nalezy upewnic sie,
ze fadunek nie jest utozony w obszarze przeptywu powietrza na+
gradige Kihlung.

Upewnij sie, ze przekréj kanatu powietrznego nie jest zmniejszony
w nadwoziach chtodniczych lub nadwoziach z ogrzewaniem
przestrzeni tadunkowej, np. z powodu nadmiernego obciazenia.

Aby zapobiec tworzeniu sie skroplin - jesli furgonetka nie jest
uzywana przez diuzszy czas - nalezy otworzy¢ drzwi portalowe
lub klapy wentylacyjne.

Whnetrze nadbudowy nalezy utrzymywac w czystosci, aby zapobiec
powstawaniu bakterii.

Nalezy uzywac wytgcznie autoryzowanych srodkéw czyszczacych.

Wazne informacje dotyczace transportu towaréw w
warunkach chtodniczych

Szafe chtodnicza nalezy tadowac tylko do wysokosci ok. 2/3
catkowitej wysokos$ci wnetrza i zachowac odlegto$¢ co najmniej
70 mm od $cian wewnetrznych, aby zapewni¢ wystarczajaca
cyrkulacje powietrza.

Naczepe nalezy tadowac wytacznie towarami, ktére zostaly juz
wstepnie schlodzone do zalecanej lub wymaganej temperatury.

Uruchom urzadzenie chtodzace na okoto 24 godziny przed
zaladunkiem, aby zapewni¢ osiggniecie wstepnie wybranej
temperatury.

Jesli to mozliwe, nalezy umiesci¢ naczepe chtodnie w cieniu, aby
chroni€ jg przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

8 Bezpieczerstwo

Zabezpieczenie tadunku w korpusie skrzyni

ykorzystanie

Jednostka z certyfikatem XL zgodnie z normag EN 12642

S -003

Rys. 3 Elementy zabezpieczajace tadunek (opcjonalne)

1 Szyny mocujgce (rézne konstrukcje)
2 Oczka mocujgce, regulowane

Operator / nadawca / kierowca jest odpowiedzialny za
0 zabezpieczenie tadunku w taki sposéb, aby nie maégt sie

zsungd!

W razie potrzeby operator / spedytor / kierowca musi zapewnié¢
bezpieczne dopasowanie przed transportem i, w razie potrzeby,
podjac dalsze $rodki bezpieczenstwa.

OSTRZEZENIE

Niezabezpieczony fadunek!
tadunek moze by¢ przewozony w przéd i w tyt podczas podrozy.
Przyczepa moze zacza¢ sie kotysac - ryzyko wypadku!
Przed wyruszeniem w droge nalezy sprawdzi¢, czy tadunek jest
dobrze zamocowany.
W razie potrzeby nalezy zmodernizowac punkty mocowania.

EN 12642-XL Kod

P C trzymatosé organizmu / Confirmed b tren

maks. P 6 575 kg
przegroda/ Sciana przednia 08¢ 3,300 daN
Seitwand / ©ZNaosg 2,650 daN
Ruckwand/ Scianatylna  05g 1,980 daN

tadownosé

Dopuszczalna tadownosc / per 2,000 kg

Fahrzeug entspricht / Nach jazdu zgodne

Certyfikat EN 12642-XL —

S - 004

Rys. 4 Certyfikat zabezpieczenia tadunku XL body strength

1 Certyfikat (TUV Nord)
2 Naklejki na ciele

Nastepujgce warunki muszg by¢ spetnione np. w
przypadku transportu napojéw za pomocg nadwozia z
certyfikatem XL!

Informacje / warunki tadowania

— Wspolczynnik tarcia slizgowego miedzy podiogg a obcigzeniem> 0,3
— Dopasowane obcigzenie w kierunku poprzecznym do kierunku jazdy
— Odlegtos¢ obcigzenie / $ciana tylna< 150 mm

Szczegoty dotyczace obcigzenia

— Elementy stabilne wymiarowo / odporne na przechylanie
— Towary na paletach stabilne wymiarowo / odporne na przechylanie

— Napoje w formie dopasowanej do zatadunku, poprzecznie do
kierunku jazdy, transport jednowarstwowy

— Transport zgodnie z VDI 2700-12 i podrecznikiem VLB
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Skrzynie / modele chtodnicze

Ustuga Fresh (Cool) Basic (+ 6 °C) Ustuga Fresh (Cool) Profi (+ 6 °C) Zamrazarka (-18 °C)

0
T

1-039
Rys. 1 Podstawowa struktura naczepy Cool-Trailer Rys. 2 Struktura Cool-Trailer Profi Rys. 3 Konstrukcja zamrazarki

— wykonane z ptyt warstwowych PurFerro o grubosci

e — wykonana z plyt warstwowych PurFerro o grubosci — wykonana z ptyt warstwowych PurFerro o grubosci 80 mm
mm

60 mm — 5-krotna uszczelka wargowa do drzwi portalowych

— Uszczelka dwuwargowa do drzwi portalowych — 4-krotna uszczelka wargowa do drzwi portalowych

12 Informacije ogéine [m



Opis produktu Seria 5300 (serwis Swiezej zywnosci) 2

Przyczepa jednoosiowa Cool-Trailer (Basic)

— 3 5. —7
O
6 _
4
1
|- 001
vs— 4 Widek-oadlnv-przvezepv-iednoosiowei-Cool-Frailer
ys—4-Widek-ogélny-przyczepy-jednoosiowej-Cool-Frailer
(Basic) Wyposazenie standardowe Przyczepa jednoosiowa Cool-Trailer (Basic) jest dostepna w 2 réznych
1 Przyczepa jednoosiowa rozmiarach.
2 Plyty warstwowe PurFerro — Koto podporowe na dyszlu V o
3 Jednostka chlodzaca ) ] ) Model GG maks. (kg) tadownos¢ (kg)
4 Kolo podoorowe — jednoskrzydtowe tylne drzwi portalowe z zasuwnicg
podp ; ) Zamek i zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej HK 132614- 1300 765
5 Tylne drzwi portalowe, jednoskrzydtowe 18PF30 Basic
6 Zamek Espagnolette — Plyty warstwowe PurFerro (grubo$¢ 30 mm) ze stalg
7  Zawiasy (stal nierdzewna) Top coat w kolorze biatym HK 152614- 1500 965

. 18PF30 Basic
— Panel podtogowy 18 mm (drewno wielowarstwowe)

— Jednostka chtodzgca (Fab. GOVI, 1600N)

— Oswietlenie wewnetrzne

[mm Informacije ogdine 13



Opis produ Seria 5300 (swieze ustugi)

Cool-Trailer Tandem (podstawowy)

——3
3 7
5-: —_—
2.: -
6
1 —
| - 002
Rvs. 5 Wi , . o
1 O$tandemowa Wyposazenie standardowe Przyczepa Cool Trailer Tandem (Basic) jest dostepna w 1 rozmiarze.
2 Plyty warstwowe PurFerro -
3 Jednostka chiodzaca —  Koto podporowe na dyszlu V Model GG maks. (kg) tadownosc¢ (kg)
4 Koto podporowe — Dwuskrzydtowe tylne drzwi portalowe z zasuwnicg HK 253218- 2500 1600
5 Tylne drzwi portalowe, dwuskrzydtowe Zamek i zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej 20PF30 Basic
6 Zamek Espagnolette
7 Zawiasy (stal nierdzewna) — Plyty warstwowe PurFerro (grubo$¢ 30 mm) ze stalg
8 Swiatta obrysowe Gorna warstwa w kolorze biatlym

— Panel podtogowy 18 mm (drewno wielowarstwowe)
— Jednostka chtodzaca (Fab. GOVI, 1600N)
— Tylne boczne $wiatta obrysowe

— Oswietlenie wewnetrzne

14 Informacje ogdine [mm



Przyczepa jednoosiowa Cool-Trailer (profesjonalna)

Opis produktu Seria 5300 (serwis Swiezej zywnosci)

2

l

|

|

Rys. 6 Widok ogélny przyczepy jednoosiowej Cool-Trailer

1-028

(Profi)

Przyczepa jednoosiowa

Plyty warstwowe PurFerro

Jednostka chtodzaca

Koto podporowe

Tylne drzwi lodéwki bramowej, dwuskrzydtowe

Blokada dZwigni obrotowej z odblokowaniem awaryjnym od
wewnatrz

Zawiasy (stal nierdzewna)
Teleskopowe wsporniki korby, tyt
9 Teleskopowe wsporniki korby, przéd

OO WNPE

o ~

Wyposazenie standardowe

— Koto podporowe na dyszlu V

— Dwuskrzydtowe tylne drzwi lodéwki z zamkiem
dzwigniowym i zawiasami ze stali nierdzewne;j

— Plyty warstwowe PurFerro (grubo$¢ 60 mm) ze stalg

Gorna warstwa w kolorze biatlym

— lzolowana podstawa o grubosci 65 mm z powloka

antyposlizgowa
— Jednostka chtodzaca (Fab. GOVI, 1600N)

— OSswietlenie wewnetrzne

Przyczepa jednoosiowa Cool-Trailer (Profi) jest dostepna w 1 rozmiarze.

Model GG maks. (kg)

HGK 132716- 1300 510
21PF60 Professional

tadownosc (kg)

— Wewnetrzna ostona boczna i przednia (wysoko$¢ 150 mm)

wykonana z ptyty aluminiowej

— 4 teleskopowe wsporniki korby

Informacije ogodlne 15



Cool-Trailer Tandem (Professional)

Opis produ Seria 5300 (swieze ustugi)

Rys. 7 Widok ogoélny Cool-Trailer Tandem (profesjonalny)

_—

1-029

Os$ tandemowa

Plyty warstwowe PurFerro

Jednostka chtodzaca

Teleskopowe wsporniki korby, przéd+ tyt
Tylne portalowe drzwi lodéwki, dwuskrzydtowe

Blokada dZwigni obrotowej z odblokowaniem awaryjnym od
wewnatrz

Zawiasy (stal nierdzewna)
Pasek zabezpieczajacy przed otarciami
9 Podstawa z powtoka antyposlizgowa

OO WNBE

o ~

16 Informacje og6lne

Wyposazenie standardowe

Przyczepa Cool Trailer Tandem (Profi) jest dostepna w 7 rozmiarach.

Koto podporowe na dyszlu V

Dwuskrzydtowe tylne drzwi lodéwki z zamkiem
dzwigniowym i zawiasami ze stali nierdzewne;j

Ptyty warstwowe PurFerro (grubosé 60 mm) ze stalg
Gorna warstwa w kolorze biatlym

Izolowana podstawa o grubosci 65 mm z powtoka
antyposlizgowa

Jednostka chtodzgca (Fab. GOVI, 1600N)
Oswietlenie wewnetrzne

Ostona przed otarciami z boku i z przodu (wysoko$¢ 150 mm)
wykonana z plyty aluminiowej

4 teleskopowe wsporniki korbowe, obrotowe

[HUMBAU |

N

Model

HGK 253218-
21PF60 Professional

HGK 303218-
21PF60 Professional

HGK 253718-
21PF60 Professional

HGK 303718-
21PF60 Professional

HGK 254218-
21PF60 Professional

HGK 304218-
21PF60 Professional

HGK 354218-
21PF60 Professional

GG maks. (kg)
2500

3000

2500

3000

2500

3000

3500

tadownosé (kg)

1463

1963

1385

1885

1305

1805

2262




Opis prod Seria 5500 (zamrazarka) 2

Zamrazarka tandemowa

5 77 0 #
1-031
yD- 8 ‘\In\l';du{\ UyL’l:ll_y talldCIlIUVVUj S, G\I“y IIIIUI:I l;bLUj
1 O$tandemowa Wyposazenie standardowe Model GG maks. (kg) tadownosc¢ (kg)
2 Phyty warstwowe PurFerro TK 253218- 24 PF80 2500 1389
3 Jednostka chtodzaca — Koto podporowe na dyszlu V
4 Koo podporowe z roz_p.orka,, wzmocmc_me — Dwuskrzydtowe tylne drzwi lodéwki z zamkiem
5 E;eplijzltgl):])i\g)e wsporniki korby, przednie+ tylne state d2wigniowym i zawiasami ze stali nierdzewnej TK 253718- 24 PF80 2500 1288
6 Prety pawezy w gore+ w dot — Plyty warstwowe PurFerro (grubos¢ 80 mm) ze stalg
7 Rama portalowa (stal nierdzewna) Gorna warstwa w kolorze biatym TK 254218- 24 PF80 2500 1185
8 Tylne portz,ilo.we_drzm lOdo_Wk" dwuskrzyq}owe ) — lzolowana podstawa o grubosci 85 mm z powltoka
9 Blokada dZwigni obrotowej z odblokowaniem awaryjnym od antyposlizgowa TK 304218- 24 PESO 3000 1685
wewnatrz
10 Kurtyna zimna (opcjonalnie) — Jednostka chtodzaca (Fab. GOVI, 2000P)

— Oswietlenie wewnetrzne

— Oslona przed otarciami z boku i z przodu (wysoko$¢ 150 mm)
wykonana z plyty aluminiowej

Zamrazarka tandemowa jest dostepna w 4 rozmiarach.

m Informacje og6lne 17
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Akcesoria / wyposazenie op alne

Podpory przesuwne

Generator pradu na dyszlu Kabel adaptera do jednostki chtodzacej
-00 | - 007 | - 005
Rys. 9 Wsporniki popychaczy (2 szt.), z tylu Rys. 11 Agregat pradotwérczy Honda EC 3600 / 3,6 kVA z migkka Rys. 13 Kabel adaptera o diugosci 2,5 m
ostona

Teleskopowe wsporniki korby Plytka bieznika
Kurtyna zimna dla TK / HGK

| - 006

Rys. 10 Teleskopowe wsporniki korby (2 szt.) L2
Rys. 12 Redukcja strat chtodzenia

Rys. 14 na dyszlu

18 Informacje ogdine [:mm



Rurowa membrana
dachowa 7z TK

Uchwyt na koto
apasowe

1-032

1 - 004

Akcesoria / wyposazenie opcjonalng

Podtoga AluGrip

Rys. 15 Dtugo$¢ ok. 3000 mm ze wzmocnionym dachem

Dtugi dyszel

Rys. 17 Koto zapasowe z uchwytem kota
elektrycznego, przéd

Krok

1-015

Rys. 19 zamiast drewnianej podfogi, z aluminiowa ostong przeciw zarysowaniom

Izolowana ptyta bazowa z aluminiowg ostong

-00

1-017

- 008
Rys. 16 dla np. mocowania roweru elektrycznego do
dyszla

Rys. 18 Montaz tylny lub boczny na drzwiach bocznych

Rys. 20 Podstawa 65 mm z powtoka antyposlizgowa

Informacje ogdlne 19



Akcesoria / wyposazenie opcjonalne

Punkty mocowania (Cool-Trailer Basic)

1-011

Rys. 21 4 sztuki na strone zintegrowane z szyng podtogowa

Smukly pret szczelinowy

Rys. 22 Przykrecone do $ciany warstwowej

20 Informacje ogélne

Wpuszczana szczelinowa szyna kotwiczaca
(combi)

Rys. 23 Wpuszczone w $ciane warstwowag

Szyna z okragtym otworem

|- 014

Rys. 24 Przykrecony do $ciany warstwowej

Szyna do mocowania pretow

Rys. 25 Przykrecony do Sciany warstwowej

Sciezka linii lotniczych

Rys. 26 Przykrecony do Sciany warstwowej



Oprawa liniowa

1-018

Rys. 27 Gorna $rodkowa czes$€ liniowej oprawy
oswietleniowej 230 V

Dodatkowe oswietlenie wewnetrzne
LED

|- 019

Drzwi boczne

Akcesoria / wyposazenie opcjonalng

3. $Swiatto hamowania LED

| - 020

1 - 025

Rys. 29 z obreczg i zamkiem zasuwnicowym

Podwadjne drzwi skrzydtowe do przyczepy
jednoosiowej Cool Basic

|- 021

Rys. 28 Oswietlenie LED 12 V z przelgcznikiem

Rys. 30 zamiast jednoskrzydtowych drzwi na zawiasach

Rys. 31 na srodku ramy portalowej

Amortyzator kota (100 km/h)

Rys. 32 z potwierdzeniem / bez potwierdzenia 100 km/h

Informacije ogélne
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Akcesoria / wyposazenie opcjonalne

Dyszel z regulacja wysokosci

2\
\
|- 010
Rys. 33 Dyszel HV zamiast dyszla V
1 Zigcze glowicy kulowej
2 Ucho holownicze DIN
RN
22 Informacije ogéine [mzm_



Akcesoria / wyposazenie opcjonalng

Stale teleskopowe wsporniki korby

\
N
\

/

Rys. 34 Chiodziarko-zamrazarka z 4 wytrzymatymi teleskopowymi
wspornikami korbowymi

|- 030

1 Teleskopowy wspornik przedniej korby
2  Teleskopowy wspornik tylnej korby
3 Korba z potgczeniem 6-kt

Wytrzymate teleskopowe wsporniki korby sa zamontowane na
cigglym faczniku pod podwoziem.

Po odtgczeniu od pojazdu ciggnacego, przyczepe mozna stabilnie
zaparkowac na 4 podporach i lekko podnies¢, aby odcigzy¢ kota, gdy
jest zaparkowana na state z tadunkiem.

[mm Informacije ogoine 23



Projekty specjalne

Zamrazarka tandemowa SENKO

~_ 8
SO ~_C
\\
5 ~_ 1
\, |- 033
ys. 35 Zamrazarka tandemowa jako SENKQO

1 O$tandemowa, opuszczana Wyposazenie standardowe Model GG maks. (kg) tadownos¢ (kg)
2 Plyty warstwowe PurFerro
3 Jednostka chiodzaca — Koto podporowe na dyszlu V -Srgnzkizg]éi:' 2500 550
g Koto podporowe z roz-plorka, wzmocnlgne — Dwuskrzydtowe tylne drzwi lodéwki z zamkiem

Teleskopowe wsporniki korby, przednie+ tylne state dzwigniowym i zawiasami ze stali nierdzewnej

(opcjonalnie)
6 Tylne portalowe drzwi lodéwki, dwuskrzydiowe — Plyty warstwowe PurFerro (grubo$¢ 80 mm) ze stalg
7 Blokada dZzwigni obrotowej z odblokowaniem awaryjnym od Gorna warstwa w kolorze biatlym

wewnatrz
8 Podwozie z plastikowymi wspornikami

24 Informacje og6lne

— lzolowana podstawa o grubos$ci 85 mm z powtoka
antyposlizgowa

— Jednostka chtodzaca (Fab. GOVI, 2000P)
— Oswietlenie wewnetrzne

— Oslona przed otarciami z boku i z przodu (wysoko$¢ 150 mm)
wykonana z plyty aluminiowej

— Pompa elektrohydrauliczna na dyszlu




Wersje specjalng

Tandemowa skrzynia chtodnicza z generatorem pradu

|- 034

Generator zasilania na ptycie montazowej (opcjonalnie)
Dlugi dyszel
Plyty warstwowe PurFerro

1

2

3

4 Jednostka chtodzaca

5 Tylne portalowe drzwi lodéwki, dwuskrzydiowe

6 Blokada dZwigni obrotowej z odblokowaniem awaryjnym od

wewnatrz
7 Zawiasy ze stali nierdzewnej

Wysokos$¢ obudowy mozna dostosowac do indywidualnych
potrzeb, np. 1400 mm.

Wyposazenie standardowe Model
— Koto podporowe na dyszlu V HGK 202716- 21
PF60

— Dwuskrzydtowe tylne drzwi lodéwki z zamkiem
dZzwigniowym i zawiasami ze stali nierdzewnej

Ptyty warstwowe PurFerro (grubos¢ 60 mm) ze stalg

Gorna warstwa w kolorze bialym

I1zolowana podstawa o grubosci 65 mm z powtoka
antyposlizgowg

Jednostka chtodzgca (wyprodukowana przez GOVI, 1600N lub
2000N)

— Oswietlenie wewnetrzne

Ostona przed otarciami z boku i z przodu (wysoko$¢ 150 mm)
wykonana z ptyty aluminiowej

GG maks. (kg)
2000

Informacje ogodlne

tadownosé (kg)
1097

25



Projekty specjalne

Tandemowa skrzynia chtodnicza z jednostka chtodzacg HCU

Osoba kontaktowa (FRIGOTEL) dla jednostki chtodzacej

Dwuskrzydtowe tylne drzwi lodéwki z zamkiem

PF60

4 )
3
| W,
4
2
| - 035
ve 27 Nadwozie-chlodnicze tvnu-tandem -z aareagatem- Humbaur
ys-37-Nadwezie chlodnicze typu-tandem-z-agregatem-Humbaur
1 Jednostka chtodzaca (Swieza jednostka serwisowa HCU) Wyposazenie standardowe
2 Zigcze zasilania po prawej stronie w kierunku jazdy Model GG maks. (kg) tadownosé (kg)
3 Dodatkowy uchwyt do manewrowania Koto podporowe na dysziu V
4 HGK 253218- 21 2500 1398
5

Tabliczka znamionowa producenta z danymi technicznymi

Na zyczenie klienta zamiast jednostki chtodzacej GOVI mozna
zainstalowa¢ jednostke Humbaur HCU.

26 Informacije ogodlne

dzwigniowym i zawiasami ze stali nierdzewnej

Ptyty warstwowe PurFerro (grubo$é 60 mm) ze stalg
Gorna warstwa w kolorze biatlym

Izolowana podstawa o grubosci 65 mm z powtoka
antyposlizgowag

Jednostka chtodzaca (Humbaur HCU 1/2/3)
Oswietlenie wewnetrzne

Ostona przed otarciami z boku i z przodu (wysoko$¢ 150 mm)
wykonana z plyty aluminiowej




Tandemowa skrzynia chtodnicza z dzielonym nadwoziem

1 - 036

Rys. 38 Boks chtodniczy tandem ze Scianka dzialowa

Sciana dzialowa zamknieta

Drzwi boczne

Scianka dziatowa z drzwiami wewnetrznymi
Rurowa membrana dachowa (opcjonalnie)
Oswietlenie liniowe (opcjonalne)

abhwiNPFE

Na zyczenie klienta chtodziarka lub zamrazarka moze by¢
wyposazona w dzielony korpus / Scianke dziatowa.

Zalety podzielonego korpusu:

— Wykorzystanie naczepy jako chtodni i do przewozu tadunkéw
suchych.

— Dzieki dodatkowym drzwiom wewnetrznym
nadbudowa moze by¢ uzywana jako kompletna
chiodnia.

Informacije ogélne
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Parking / przyczepy parkingowe

Parkowanie odtgczonej przyczepy

Zabezpieczenie przyczepy przed stoczeniem sie

Obstuga jednostki chtodzacej

|
|

\
5 4

Rys. 1 Zaparkowana przyczepa skrzyniowa

I ///y/
: 4 35—

Wsporniki, podparte z przodu
Wsporniki, podparte z tytu
Uchwyt manewrowy

1 Koto podporowe w pozyciji podparcia 1
2 Dzwignia hamulca recznego dokrecona 2
3 Wityczka elektryczna w gniezdzie parkingowym 3
4 Kliny pod kota w nawiasach 4
5

6

7

Informacje na temat podtgczania/odtgczania przyczepy
mozna znalez¢ w instrukcji obstugi "Program
samochodowy / Cze$¢ 1 - Ogolne”.

Przyczepa skrzyniowa powinna by¢ zaparkowana mozliwie
jak najbardziej poziomo na réwnej / twardej powierzchni -
nie na pochylym / pochylym terenie / miekkim podtozu,
takim jak piasek lub zwir.

Pustg przyczepe skrzyniowg mozna przemieszczaé za pomoca
uchwytu manewrowego z przodu (rys. 1/7).

30 Dziatanie

Rys. 2 Przyczepa skrzyniowa zabezpieczona

Wtyczka elektryczna w gniezdzie parkingowym
Dzwignia hamulca recznego dokrecona

Koto podporowe w pozycji podparcia

Kliny pod kota

Obr6ci¢ koto kopiujace w dot (Rys. 2/3) przed odtgczeniem
przyczepy.

Pociggnij dzwignie hamulca recznego (Rys. 2/2) do konca w gore.

Wiozy¢ wtyczke elektryczng (Rys. 2/1) do gniazda postojowego.
Umiesci€ kliny pod kota (Rys. 2/4) pod oponami po prawej / lewej
stronie - nalezy zwrdci¢ uwage na kierunek nachylenia przyczepy.

Opusc¢ przednie wsporniki (rys. 1/5).

Opus¢ tylne wsporniki (rys. 1/6).

W razie potrzeby wyréwnaj wszelkie nierownosci, regulujac 4
wsporniki.

Przyczepa jest bezpiecznie zaparkowana, aby zapobiec jej
stoczeniu sie.

Rys. 3 Jednostka chtodzaca podtgczona do 230 V

1 Kabel zasilajacy 230 V AC
OSTRZEZENIE
Ryzyko porazenia pradem / zwarcia!
A Podczas pracy z systemem elektrycznym mozna narazi¢ si¢ na
niebezpieczne napiecie lub dozna¢ obrazen w wyniku
spowodowacé pozar z powodu zwarcia w instalacji elektrycznej.
Nieupowaznione osoby moga nieprawidtowo obstugiwac klimatyzator
- ryzyko wypadku!
Nie nalezy samodzielnie wykonywa¢ zadnych prac przy uktadzie
elektrycznym.
Upewnij sie, ze zadna inna osoba nie wiagcza zasilania.

Prace konserwacyjne i naprawcze powinny by¢ wykonywane przez
wykwalifikowanego elektryka.

Nalezy przestrzega¢ wskazowek bezpieczenstwa/ostrzezen

zawartych w instrukcji obstugi/konserwacji producenta
klimatyzatora.

Klimatyzator nalezy eksploatowac¢ wytacznie w otoczeniu
zabezpieczonym przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.



Przewozenie kota zapasowego

B - 001

Rys. 4 Przyktad: Koto zapasowe na grodzi
1 Rower elektryczny przymocowany do uchwytu kota zapasowego

Przestrzega¢ wskazowek bezpieczenstwa / ostrzezen
dotyczacych kota zapasowego / uchwytu kota zapasowego
zawartych w instrukcji obstugi.

"Program dla samochodéw osobowych / Czes$¢ 1 -
Ogdlne".

Opcjonalnie koto zapasowe moze by¢ przewozone na uchwycie kota
zapasowego.

Koto zapasowe (Rys. 4/1) mozna przymocowac¢ do przedniej Sciany.

Rys. 5 Przykfad: Koto zapasowe na dtugim dyszlu
1 Kolo zapasowe zamontowane na wsporniku i poprzeczce

Alternatywnie, koto zapasowe (Rys. 5/1) mozna przymocowac do
poprzeczki na dtugim dyszlu.

Koto zapasowe / ostonj

Ochrona zaczepu najazdowego

Rys. 6 Zaczep najazdowy / sprzeg zakryty
1 Pokrywa maskujgca (#700.02041 / rozmiar: ok. 1250x750 mm)

Elementy istotne dla bezpieczenstwa, takie jak sprzegto najazdowe,
sprzegto z gtowicg kulowa, wtyczka elektryczna, hamulec reczny i
koto kopiujgce powinny by¢ chronione przed warunkami
atmosferycznymi/zabrudzeniem.

Zakryj urzadzenie najazdowe pokrywa (Rys. 6/1).

Komponenty sg chronione przed wptywami Srodowiska, takimi jak
deszcz, kurz i $nieg.
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enerator pradu

Generator pradu

Obstuga generatora

Rys. 7 Agregat pradotworczy na dyszlu

1 Generator prgdu Fab. HONDA
2 Tabliczka znamionowa producenta

Korzystanie z generatora pradu

— Generator pradu jest zamontowany poziomo na
przedtuzonym dyszlu.

— Generator pragdu wytwarza maksymalnie 230 V AC i jest
przeznaczony wytgcznie do obstugi jednostki chtodzgce;j.

— Generator pragdu moze by¢ chroniony przed warunkami
atmosferycznymi i brudem za pomocg migkkiej ostony, gdy nie
jest uzywany.

UWAGA

Jazda z w petni zatankowanym generatorem!
Podczas ekstremalnego pokonywania zakretéw moze doj$¢ do
wycieku paliwa.
Nalezy jezdzi¢ szczegdlnie wolno i ostroznie na zakretach /
wzniesieniach / w ekstremalnych warunkach drogowych.

Nie napetniaj zbiornika urzadzenia do konca.
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Rys. 8 Odiacz zasilanie

1

Gniazda

Przeczytaj i postepuj zgodnie z instrukcjami producenta
generatoral

Wprowadzi¢ model i numer seryjny agregatu - patrz
tabliczka znamionowa (Rys. 7/2).

[HUMBAU |

Rys. 9 Zachowanie bezpieczenstwa
1 Naklejka ostrzegawcza / Dane techniczne

Nalezy przestrzegac ostrzezen/naklejek producenta
generatoral!

Przed uzyciem urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ zalecane
testy.




Fizyczne Podstawy

Podczas podrézy na tadunek wywierane sa sity spowodowane | Tabela 2 Sita masowa F
przyspieszaniem, hamowaniem i zmianami kierunku.

Sita masy F

Te dynamiczne sity nhapedowe powoduja, ze tadunek przesuwa sie,
jesli nie jest odpowiednio zabezpieczony, a towary, ktére nie sa
stabilne, przewracaja sie.

Sita przeciwdziatajacazmianie stanu ruchu

Dostosowany styl jazdy minimalizuje sity i zuzycie oraz zawsze
zwigksza bezpieczenstwo.
Calkowity srodek ciezkosci tadunku musi znajdowac sie w FS PI

przyblizeniu posrodku obszaru zatadunku w kierunkach X i
Y - zapewnia to rGwnomierne pochtanianie i rozktadanie sit

bezwtadnosci przez pojazd. AT
Srodek ciezkosci powinien znajdowag sie jak najnizej.
EK A-020

Przyktad: Sita zabezpieczajaca fadunek Fg:

Sita wywierana przez sprzet mocujacy lub pojazd

-Sita masowa F =
¢ 1,000 daN musza by¢ zawarte w strukturze pojazdu

- Maksymalne przyspieszenie do przodu=0,8g (19 =

) : ) - Sita tarcia Fr: wspétczynnik tarcia $lizgowego x sita cigzaru
przyspieszenie grawitacyjne 9,81 m/s?)

Wynik:

Fgdo przodu= 1,000 daN x 0.8 g= 800 daN (kg)

Faktycznie wymagana sita mocowania fadunku F(s) jest
zmniejszona o wartos¢ sity tarcia Fg(miedzy tadunkiem a podtoga
pojazdu) dla tadunkéw, ktére sg stabilne przed przewréceniem. —  Sita masowa Fgdo przodu: 800 daN

Wz0r obliczeniowy: Fg)=F - Fr
Przyktad:

L . i o . . —  Wspbiczynnik tarcia py= 0,3 (podtoze sitodrukowe / paleta)
Wiecej informacji na temat par wspétczynnikéw tarcia mozna
znalezé w wytycznych VDI 2700. — Sita tarcia Fr= 0.3 x 1,000 daN= 300 daN

Wszystkie wspotczynniki tarcia dotycza czystych powierzchni. Rzeczywista wymagana sita zabezpieczajaca Fs.= 800 daN - 300

) ) daN =500 daN (kg).
Tab. 1 Przykltadowe obliczenia -

Tabela 3 Wymagana sita zabezpieczenia tadunku (Fs)

Rys. 10 Maksymalne sity bezwtadnosci
Wynikajace z dynamiki jazdy w ruchu drogowym

F(s)sita mocujaca tadunek, Fgsita masowa tadunku

B-014
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Certyfikat zabezpieczenia tadunku XL
zgodnie z norma DIN EN 12462

Wytrzymatos¢ konstrukcji no$nej FlexBox w wersji z drzwiami
portalowymi, drzwiami bocznymi i wpuszczanymi szynami mocujgcymi
jest testowana zgodnie z certyfikatem XL.

Opisane nadwozie pojazdu jest w stanie zabezpieczy¢ tadunki
wymienione w certyfikacie w nastepujgcych warunkach:

— Wspétczynnik tarcia slizgowego miedzy podtoga a obcigzeniem>
0,3

— Dopasowane obcigzenie w kierunku poprzecznym do kierunku jazdy
— Szeroko$¢ tadunku co najmniej 2400 mm,

— Maksymalna dopuszczalna odlegto$¢ tadunku od tylnej $ciany 150
mm,

— W transporcie kombinowanym, dodatnia blokada w tylnej
Scianie.

SzczegOty dotyczace obcigzenia

— Elementy stabilne wymiarowo / odporne na przechylanie
— Towary na paletach stabilne wymiarowo / odporne na przechylanie

— Napoje w formie dopasowanej do zatadunku, poprzecznie do
kierunku jazdy, transport jednowarstwowy

— Transport zgodnie z VDI 2700-12 i VLB Handblatt

Jesli wszystkie wymagania sg spetnione, zabezpieczenie tadunku jest
gwarantowane przez stabilno$¢ nadwozia.

Dodatkowe $rodki zabezpieczajgce (takie jak mocowanie pasami lub
mocowanie bezposrednie) nie sg juz konieczne.

Dalsze informacje na temat wytrzymatosci nadwozia i wymagan
dotyczacych tadunku mozna znalez¢ w certyfikacie zabezpieczenia
tadunku zwigzanym z pojazdem, ktéry zawsze musi znajdowac sie w
pojezdzie.
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Broszura serwisowa dla konstrukcji nosnej FlexBox

F

Seria 5000/ 5300/ 5500/ 50000/ 60000 KXPEDXUFRP

B - 009

Rys. 11 Ksigzeczka serwisowa dla nadwozia XL

Kontrola konstrukcji nosnej musi by¢ udokumentowana w
ksigzce serwisowej co najmniej raz w roku przez
wykwalifikowany personel specjalistyczny.

Jesli posiadasz nadwozie z certyfikatem XL, zawsze przechowuj w
pojezdzie ksigzeczke serwisowg z dowodami przeprowadzonych
przegladdw i certyfikatem XL.

Dokumenty te nalezy okazywa¢ podczas kontroli drogowych.

EN 12642-XL Kod

batignizkna wytrzymatosc organiziigsignfirmePbody8yBitBnkg
Sciana koricowa/ Sciana g g g 3,300 daN
przednia
Scianaboczna/ Sciana | 059 2,650 daN
boczna
Riickwand / Scianatylna [ o05g 1,980 daN

Dopuszczalna tadownosé / perm. 2,000 kg

Fahrzeug entspricht / Nadwozie pojazdu zgodne z

Certyfikat EN 12642-XL

620.00502

Rys. 12 Przyktad: naklejka XL z informacja o sile / tadunku

Naklejka XL musi by¢ czytelnie przymocowana do FlexBox.

B-010



Dopasowane zabezpieczenie tadunku

AN

B - 015

Rys. 13 Przyktad: Zabezpieczenie tadunku

1 Szyna do mocowania kotwicy Combi
2 Teleskopowy drazek blokujacy

Podpieranie tadunku o siebie nawzajem i o elementy nadwozia, takie
jak Sciany czotowe i burty zrzutowe lub o kfonice, belki blokujace lub
state belki jest okreslane jako "dodatnie zabezpieczenie fadunku”.

Dostarczone:

Wymiary tadunkéw i konstrukcji nosnych pasujg do siebie.

W przeciwnym razie luki nalezy wypeti¢ np. paletami lub workami
sztauerskimi.

W przypadku transportu wielu réznych towaréw nie jest
mozliwe skuteczne zabezpieczenie tadunku.

tadunki te sa mocowane za pomocg duzej liczby
punktéw mocowania zgodnie z normg DIN EN

12640.
DIN EN 12195 i wytyczne VDI.

Rys. 14 Przyktad: Zabezpieczenie tadunku

1 Szyna do mocowania pretéw
2 Teleskopowy drazek blokujacy

Nastepujgce elementy zabezpieczajgce mogg by¢ uzywane do
czesciowego zabezpieczenia tadunku:

—  Szyny do mocowania kotwic, szyny do mocowania pretow
— Teleskopowe belki szlabanu, teleskopowe stupki szlabanu

Nalezy przestrzega¢ wymogoéw prawnych dotyczacych
mocowania tadunku w formie, np. wytycznych VDI 2700!

Podczas korzystania z teleskopowych belek blokujacych lub drgzkéw
blokujacych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

— jak najblizej zabezpieczanego tadunku
— Nie przechylaé, ustawi¢ poziomo (w jednej ptaszczyznie)

— Nalezy uzywac wytgcznie przetestowanego sprzetu do
mocowania tadunku

— Nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity zabezpieczajacej

— Przestrzegac instrukcji producenta / etykiety ze specyfikacja sity

Rozktad obcigzenia / zabezpieczenie tadun 3

B -017|

Rys. 15 Przyktad: Zabezpieczenie tadunku
1 Sciezka linii lotniczych
2 Mocowanie tasmy napinajacej

Osiagnieto potaczenie pozytywnej i niepozytywnej blokady:

— Sciany boczne, $ciana przednia

— Drzwi portalowe na panelu tylnym

jak réwniez profesjonalne mocowanie jednostek tadunkowych w

punktach mocowania DIN.

Dziatani
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Zabezpieczenie tadunku z blokada sitowa

DMC maks. 3,5
tony

400 daN (kg)
DMC 3,5t-75t

800 daN (kg)

Punty

mocowa' IN

62000486

Rozktad obcigzenia / zabezpieczenie tadunku

Rys. 16 Maks. Sity mocowania / naklejki

OSTRZEZENIE

Dopuszczalne obcigzenia rozciggajace / kat mocowania
A Sprzet mocujacy moze sie ztamacd/oderwac.
tadunek nie jest odpowiednio zabezpieczony - ryzyko
wypadku!
Nalezy przestrzega¢ maksymalnych okreslonych wartosci dla
specyfikaciji sity - patrz naklejka.
Nalezy uzywaé wytgcznie odpowiedniego / przetestowanego
sprzetu mocujgcego.
Maksymalne mozliwe warto$ci naprezenia sg podane na sprzecie
mocujacym.
Nie nalezy mocowaé napinaczy pod katem mniejszym niz 30° .
Jesli to mozliwe, umie$¢ punkt mocowania na gorze tadunku.
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Rys. 17 Opcjonalne punkty mocowania, mozliwo$¢ doposazenia

1 Szyna podiogowa, ciagta
2 Oczko mocujgce (4x na strone)

Bezposrednie mocowanie i wigzanie tadunku za pomoca sprzetu
mocujgcego jest objete terminem "mocowanie tadunku z blokada
cierng".
Mocowanie bezposrednie jako "mocowanie skosne i ukosne" jest
dopasowang metodg mocowania ze wzgledu na znacznie wigksze
sity mocowania, ktére mozna osiggna¢ niz w przypadku mocowania
za pomoca paséw mocujgcych.
Wymagania wstepne:
Punkty mocowania znajdujg sie w wymaganych miejscach na tadunku
i na pojezdzie.
Mocowanie za pomoca odciggéw jest najbardziej powszechnym
rodzajem zabezpieczania tadunku.
Wymagana sita zabezpieczajaca jest osiggana wylgcznie poprzez
zwigkszenie sity tarcia.
Jako uzytkownik i osoba odpowiedzialna za zabezpieczenie
tadunku nalezy upewni¢ sie, ze istnieje wystarczajaca liczba
punktéw mocowania tadunku.

N
3
V

Rys. 18 Punkty mocowania, szczegoly

1 Sruba mocujaca (gniazdo szesciokatne SW 6 mm)
2 Ucho mocujace, obrotowe

Uchwyty mocujgce przymocowane do przyczepy (Rys. 17/2) sg
odpowiednie dla wszystkich popularnych i standardowych $rodkéw
mocujacych.

Sprzet mocujacy mozna stosowaé od wewnatrz i od zewnatrz.

Standardowo 4 punkty mocowania sg rozmieszczone wzdtuz
przestrzeni fadunkowej po prawej i lewej stronie w szynie
podtogowej (Rys. 17/1).

Ucho mocujace (Rys. 18/2) mozna tatwo obracacé.

W razie potrzeby mozna zamontowa¢ dodatkowe ucha mocujace.

Regulacja punktdw mocowania
Poluzowac obie Sruby zaciskowe (Rys. 18/1).
Przesun oczko mocujace (Rys. 18/2) w szynie podtogowej do
wymaganej pozycji.
Zabezpiecz oczko odciggu - dokre¢ sruby mocujace.



Certyfikacja zgodnie z HACCP

B-011

Rys. 19 Certyfikat HACCP

Do transportu fatwo psujacych sie artykutéw spozywczych FlexBox
jest testowany jako skrzynia chtodnicza zgodnie z wytycznymi
HACCP i certyfikowany raportem z testu typu ATP.

Skrzynia chtodnicza musi by¢ zaméwiona jako jednostka
certyfikowana. Pézniejszy certyfikat ATP moze by¢ wymagany od
producenta, pod warunkiem, ze korpus spetnia wymagania HACCP /
ATP.

Dozwolone nadbudowy / typy:
— FlexBox Dry (suchy futerat)
— FlexBox Cool (obstuga Swiezej zywnosci)

— FlexBox Freeze (zamrazarka)

Plyta typu ATP

ATP /HACCP (transport zywnosci

Naklejka z datg waznosci

620.00568

B - 012

Rys. 20 Plytka typu ATP
Tabliczka typu ATP znajduje sie z przodu nadwozia, po prawej stronie w
kierunku jazdy.

Tabliczka znamionowa ATP zawiera informacje o certyfikowanym
podmiocie:

— Numer zezwolenia
— FIN lub numer nadwozia
— FNA (serwis Swiezej zywnosci) lub FRC (zamrazarka)

— Data waznosci

Srodki transportu wykorzystywane w transgranicznym transporcie
handlowym do przewozu szybko psujacych sie artykutow
spozywczych wymagaja waznego certyfikatu ATP. Jest ono wazne
przez 6 lat dla nowych pojazdéw: po tym okresie TUV, jako
autoryzowany osrodek badawczy, przeprowadza badania w ramach
uproszczonej procedury. Po zdaniu powtdrnego testu ekspert wydaje
nowy certyfikat ATP wazny przez 3 lata.

FRC -
05-2024

B-013

Rys. 21 Naklejka na korpusie

Naklejka wskazuje, do kiedy certyfikat ATP jest wazny.

Krotko przed uptywem tego terminu nalezy przeprowadzi¢ ponowng
kontrole i umiesci¢ nowa naklejke.

Jesli wynik ponownego testu jest negatywny lub certyfikat ATP nie
jest kontynuowany, naklejka musi zosta¢ usunieta.
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ATP /HACCP (transport zywnosci)

Certyfikat ATP

Instrukcje czyszczenia

Monitorowanie temperatury podczas transportu

Srodki transportu Z EZDWGTH
‘ eokca temiczra. Aumuiator 2mna

D GL-18 1901004 ‘

KOD: S 178

B - 020

/

Rys. 22 Przyktad: Certyfikat ATP na pojazd

Wazne Swiadectwo badania technicznego musi by¢ zawsze
przewozone w pojezdzie i okazywane podczas kontroli
drogowych.
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Rys. 23 Czyszczenie wewnetrzne zgodnie z HACCP

1 Jednostka chtodzaca
2 Oswietlenie wewnetrzne

Podczas transportu zywnosci wazne jest regularne
czyszczenie wnetrzal
zadzenie w sprawie higieny zywnosci (LMHV) okresla stan
pojazdu, a takze czyszczenie i dezynfekcje!

Regularne czyszczenie musi by¢ udokumentowane przez operatora.

Czyszczenie konserwacyjne nalezy przeprowadzaé po kazdym
transporcie zywnosci - patrz "Czyszczenie konserwacyjne” na
stronie 91.

Regularnie przeprowadzaj podstawowe czyszczenie - patrz
"Podstawowe czyszczenie" na stronie 91.

W razie potrzeby zdezynfekuj wewnetrzng strukture - zob.
"Dezynfekcja" na stronie 92.

Rys. 24 Przyktad: Urzadzenie rejestrujgce temperature

1 Rejestrator temperatury

Rozporzadzenie UE w sprawie gtebokiego mrozenia (WE)
nr 37/2005 w sprawie monitorowania temperatur w
transporcie okresla dokumentacje temperatur podczas
transportu zywnosci.
Mozna uzywaé wylacznie urzadzen rejestrujacych, ktére nadajg sie
do tego celu i sg dopuszczone do stosowania w $rodkach transportu.

Przed transportem schtodzonych towaréw nalezy sprawdzi¢, czy
wymagane jest monitorowanie temperatury i dokumentacja.

W razie potrzeby zainstalowac rejestrator temperatury we wnetrzu
nadwozia.
Umozliwia to udowodnienie, ze tancuch chtodniczy zostat
zachowany podczas transportu.


http://www.atp-pruefstelle.de/
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Automatyczne koto kopiujace / hamulec reczny Sprzegto antyposlizgowe (ASK) Dyszel z regulacja wysokosci (HV)

3
2 1
1
1
2
3
F - 001 F-002
Rys. 1 Automatyczne koto podporowe w pozycji podparcia Rys. 2 Sprzegto ASK (opcjonalne) Rys. 3 Dyszel HV (opcjonalny)
1 Hamulec reczny 1 Sprzegto antyskokowe np. AKS 3004-3504 firmy ALKO 1 Dyszel HV Fab. ALKO
2 Automatyczne koto kopiujace 2 Ziacze gtowicy kulowej
3 Kiiny pod kola Alternatywnie mozna zainstalowa¢ sprzegto antyposlizgowe. 3 Ucho dyszla (alternatywa)
Sposob dziatania ASK mozna znalez¢ w dokumentaciji
Sposob dziatania hamulca recznego i automatycznego kota producenta. Alternatywnie, dyszel HV moze by¢ zamontowany na korpusie
kopiujacego mozna znalez¢é w instrukcji obstugi "Czes$¢ 1 - skrzyni chiodniczej.

Informacje og6ine".

Sposo6b dziatania dyszla HV mozna znalez¢ w instrukc;ji
obstugi "Czes¢ 1 - Ogolne".

'''' EZPIECZENSTWA AL-KO AKS

F - 003
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Kliny pod kota / kot
Amortyzator kota (100 km/h)

Kliny pod kota Kota / opony
l
/
H /
H /
| /
/ /
| / /
3 7.4
F - 005 F - 006
Rys. 4 Kliny pod kota umieszczone pod spodem w pozycji parkowania Rys. 5 Wersje két/opon Rys. 6 Zamontowany amortyzator kota
1 Kilin pod koto 1 Obrecz (stalowa) 1 Uchwyt na osi
2 Opony 2 Opony (uchwyt zacisku wtykany lub dZwignia przyspawana na state)
) . N . » 2 Amortyzator kota (RSD)
_Sposob__dﬂalanlaukllnoy\{ pod ko’ia m"ozna znalez¢ w 3 Wspornik katowy na ramie
instrukcji obstugi "Czes¢ 1 - Ogdlne". Typ opony p maks. w barach
Opony standardowe Amortyzatory k6t moga byé montowane fabrycznie z
195 / 65 R15 30 ‘ potwierdzeniem 100 km/h lub bez potwierdzenia 100 km/h!
185 R14C 45 - . . . . .
Pdézniejsza instalacja wymaga demonstracji - po profesjonalnej
instalacji RSD - w instytucie badawczym, np. TUV, DEKRA, oraz
Alternatywa wpisu do dowodu rejestracyjnego w urzedzie rejestracyjnym.
195 R14C 4,5
205/ 65 R15 3,0 Pézniejszy montaz RSD tylko w przewidzianych do tego celu
I:D punktach mocowania!
Przestrzegac rysunku montazowego!

Tabela 1 Cis$nienie w oponach / rozmiar opony
Konserwacja opon/két znajduje sie w instrukcji obstugi
‘ "Czes¢ 1 - Ogolne".
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Teleskopowe wsporniki korby, dziatanie obrotowe

rzadzenia pomocnicze

N

/|

F - 009

Rys. 7 Teleskopowy wspornik korby w pozycji do jazdy
1 Mocowanie korby (szesciokatne)

2 Stopka poziomujgca

3 Wspornik (okragty)

Sposoéb obstugi/konserwacji wspornikdw korby
teleskopowej mozna znalez¢ w instrukcji obstugi "Czes¢ 1 -
Informacje ogdlne".
Przed odjazdem nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie wsporniki
znajdujg sie w pozycji poziomej, stopka poziomujgca (Rys. 7/2)

jest wsunieta, a wsporniki znajdujg sie w uchwycie.
(Rys. 7/3) sa zabezpieczone.
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Rys. 8 Zmiana potozenia wspornika korby teleskopowej

1 Uchwyt z perforacjg
2 Sworzen gniazda
3 Wieszak

Odkre¢ wspornik (Rys. 8/3) od sworznia wtyczki (Rys. 8/2).

Wyciagnij sworzen gniazda - przytrzymaj mocno wspornik
podczas wykonywania tej czynnosci.

Wyciagna¢ wspornik ze wspornika (Rys. 8/1) lub obréci¢ wspornik
do pozycji poziome;j.

Przet6z wtyczke przez perforacje.

Zabezpieczy¢ sworzen gniazda przed wypadnieciem za pomoca
wspornika - obréci¢ wspornik (Rys. 9/3) dookota.

r A

/

N o

F - 010

Rys. 9 Obstuga wspornika korby teleskopowej
1 Uchwyt korby

2 Stopka poziomujgca

3 Wspornik zabezpieczony

Wyijac korbe (Rys. 9/1) z uchwytu na wewnetrznych drzwiach
tylnych drzwi.

Nasuna¢ korbe na mocowanie korby (Rys. 7/1).

Obrdcic¢ korbe tak, aby stopka poziomujgca (Rys. 9/2) wysunela sie.
- Podczas zatadunku: pozostawi¢ 4-6 cm odstepu od podtoza.

- podczas roztadunku: do ziemi

Zamocuj korbe w uchwycie na drzwiach portalowych.
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F-011

Rys. 10 Obudowa chtodnicza podparta z 4 stron, wywazona poziomo

1 Wsporniki przednie (prawy / lewy)
2 Tylne wsporniki (prawy / lewy)

UWAGA

Parkowanie w petni zatadowanej przyczepy na pochytosci
Jednostronny zatadunek moze spowodowac przecigzenie podpér
- odksztafcenie!
Wyréwnaj pochylong pozycje, regulujgc wsporniki - w razie
potrzeby sprawdz za pomocg poziomicy.

Obstuga urzadze

Jesli to mozliwe, nie nalezy parkowaé w petni zatadowanego
nadwozia chtodniczego na pochytosci - musi by¢ mozliwe
bezpieczne chodzenie po nim.

Sprawdz, czy przyczepa nie chwieje sie podczas chodzenia po
nadwoziu.

Skrzynia chtodnicza jest wypoziomowana poziomo. Obcigzenie jest
przenoszone przez o$, wsporniki i koto podporowe.

Podwozie 43



Teleskopowe wsporniki korby, state

rzadzenia pomocnicze

F-012

Rys. 11 Rura no$na wspornikéw

1 Przykrecana ptyta / rura nosna
2 Rama

Wytrzymate teleskopowe wsporniki korby sa przymocowane do
przykrecanej plyty (Rys. 11/1) na ciggtej rurze nosnej pod ramg
(Rys. 11/2).

tadunek w petni zatadowanego kontenera chtodniczego moze by¢
przeniesiony przez 4 wsporniki - opony sg odcigzone.

Ostrzezenia / konserwacja teleskopowych wspornikéw
‘ korby znajduja sie w instrukcji obstugi "Czes¢ 1 - Ogdlne".

44 Podwozie

F-013

Rys. 12 Teleskopowy wspornik korby w pozycji do jazdy
1 Mocowanie korby (szesciokatne)

2 Wspornik

3 Regulowana stopka, regulowana

4 Sworzen gniazda ze wspornikiem

Przed rozpoczeciem jazdy nalezy sprawdzié, czy stopka
poziomujaca (Rys. 12/3) wszystkich wspornikéw jest catkowicie
wsunieta i zabezpieczona sworzniem blokujgcym i wspornikiem
(Rys. 7/4).

(" A

N\
0

2

F-014

Rys. 13 Demontaz korby

1 Uchwyt korby
2 Wspornik (wewnatrz drzwi portalowych)
3 Podejscie 6-kt

Wyjaé korbe (Rys. 13/1) z uchwytu (Rys. 13/2) na wewnetrznych
drzwiach tylnego portalu.

Nasung¢ korbe na mocowanie korby (Rys. 12/3).



Obstuga urzadze
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F-015 \ e/ o
Rys. 14 Obstuga wspornika korby teleskopowej Rys. 15 Regulacja stopki poziomujgcej Rys. 16 Teleskopowy wspornik korby w pozycji podparcia

1 Wieszak
2 Sworzen gniazda
3 Stopka poziomujaca

1 Wieszak

2 Sworzen gniazda

3 Stopka poziomujgca
4 Perforacja

1 Uchwyt korby
2 Regulowana stopka, regulowana

Obréci¢ korbe (Rys. 14/1) tak, aby wysuneta sie regulowana
stopka (Rys. 14/2).

- Podczas zatadunku: pozostawi¢ 4-6 cm odstepu od podioza.
- podczas roztadunku: do ziemi

Do diugotrwatego parkowania przy maksymalnym
obcigzeniu:
Wykre€ regulowane n6zki, az opony zostang lekko odciazone -
kota nie moga by¢ podniesione.
Opony musza nadal stykac sie z podtozem. Opony sa

nieobcigzone.

Odtacz wspornik (Rys. 15/1) od bolca wtyczki (Rys. 15/2).

Wyciagnij sworzen gniazda - przytrzymaj mocno regulowang
stopke (Rys. 15/3).

Ustaw stopke poziomujgcg odpowiednio (w gére lub w dét), tak
aby sworzen pasowat do otworéw (rys. 15/4).

W16z bolec wtyczki (Rys. 16/2) przez otwory.

Zabezpiecz sworzeh gniazda przed wypadnieciem - Obréé
wspornik (Rys. 16/1) i umie$¢ go na sworzniu gniazda.

Ustaw wszystkie podpory na tej samej wysokosci.
Stopka poziomujaca (Rys. 16/3) jest zamocowana.

Przed odjazdem nalezy catkowicie podkreci¢ nézki poziomujace.
Zamocuj korbe w uchwycie na drzwiach portalowych.
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rzadzenia pomocnicze
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Rys. 17 Obudowa chtodnicza podparta z 4 stron, wywazona poziomo

1 Koto podporowe UWAGA Jesli to mozliwe, nie nalezy parkowac¢ w petni zatadowanego
2 Wsporniki przednie (prawy / lewy) nadwozia chtodniczego na pochytosci - musi by¢ mozliwe

3 Tylne wsporniki (prawy / lewy)

Parkowanie w petni zatadowanej przyczepy na pochytosci bezpieczne chodzenie po nim.

Jednostronny zatadunek moze spowodowac przecigzenie podpér
- odksztafcenie!
Wyréwnaj pochylong pozycje, regulujgc wsporniki - w razie ) ) ) ) ) L
potrzeby sprawdz za pomoca poziomicy. Skrzynia chtodnicza jest wypoziomowana poziomo. Obcigzenie jest
przenoszone przez o$, wsporniki i koto podporowe.

Sprawdz, czy przyczepa nie chwieje sie podczas chodzenia po
nadwoziu.




Krok (opcjonalny|

Krok (opcjonalnie) Odchylanie Obracanie w
1
2
2 S
E 1
F-019 F- 020
Rys. 18 Wysuniety stopief Rys. 19 Odchylanie stopnia Rys. 20 Schody w pozyciji do jazdy
1 Odchylany stopieri 1 Krok 1 Stopien obrotowy
2 Struktura 2 Naklejka ostrzegawcza
Opcjonalny stopien (Rys. 18/1) jest montowany na bocznych
drzwiach dostepowych lub na tylnym portalu.
Stopien ma ok. 550 mm dtugosci i jest wykonany z zebrowanego . | . ) )
aluminium (antyposlizgowego). Wyciagnac stopien (Rys. 19/1). Docisna¢ stopien (Rys. 20/1) stopg w dot (krok 1).
Stopien blokuje sie i mozna na niego wchodzic. Stopien cofa sie automatycznie (krok 2).
Informacje na temat instalacji/konserwacji stopnia Przestrzegac naklejki ostrzegawczej (Rys. 20/2) na stopniu.

‘ mozna znalez¢ w dokumentacji producenta.

[HUMBAU | Podwozie a7



Pomoce wspinaczkowe (opcjonalnie)

Plastikowy stopien z przodu (opcjonalnie) Uzywanie pomocy wspinaczkowych

Ostroznie wspinaj sie po pomocy wspinaczkowej, np.
plastikowym stopniu (Rys. 21/1), szczegdlnie w mokrych
warunkach.

uzycie.
Jesli to mozliwe, nalezy przytrzymac sie boku uchwytu (Rys.
22/2).

v/

/é“)

F-022 F-023
Rys. 21 Korzystanie z kroku Rys. 22 Korzystanie z taboretu
1 Plastikowy stopien (opcjonalny # 550.00197) 1 Stotek (opcjonalnie)
2 Podwozie, przod 2 Uchwyt

Operator jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo podczas
pracy ze sprzetem roboczym! Podczas pracy z kontenerem .
chtodniczym nalezy przestrzega¢ wysokosci roboczej OSTRZEZENIE
agregatu chtodniczego! Uzyj dyszla jako pomocy przy wspinaczce
Drazki dyszla nie sa antyposlizgowe, zwlaszcza w
mokrych warunkach. Waska powierzchnia nie zapewnia
stabilnego oparcia. Mozna sie poslizgna¢ - ryzyko
upadku!
Do obstugi agregatu chitodniczego nalezy uzywac statych
urzadzen ulatwiajgcych  dostep, np. taboretéw lub
zamontowanych na state stopni.

W przypadku duzych wysokosci roboczych nalezy zainstalowaé lub
udostepni¢ odpowiednie pomoce dostepu.

AN

o Podwoze HUMEAU |



G

Struktur
5



Drzwi portalowe na panelu tylnym

Drzwi portalowe z zamkiem zasuwnicowym (Cool Trailer Basic)

Drzwi portalowe na tylnej Scianie sg zamykane od goéry i od dotu
zasuwnica ze stali nierdzewnej.

OSTRZEZENIE /

Jazda z ot\lvartymi drzwiami portalowymi Sciany tylnej Unoszace 4
sie drzwi portalowe Sciany tylnej moga uderzac ludzi - ryzyko /
wypadku!

Przed podr6za nalezy sprawdzi¢, czy drzwi portalowe tylnej Sciany
sg zamkniete i zabezpieczone.

Uchwytéw drzwi nalezy uzywac tylko wtedy, gdy nadwozie/pojazd
jest nieruchomy. 2

5 O
.
1
UWAGA —_—
Obstuga zamka zasuwnicy /
Podczas otwierania/zamykania zapiecia moze doj$¢ do 6 /
zmiazdzenia palcow/dtoni.
‘ uzycie.
Ostroznie odblokuj/zablokuj zamek - zatrzaskuje sie po [
odblokowaniu i blokuje po zamknieciu. A oot
- A-002

Zamek Espagnolette
tacznik skrzyni biegéw
Gérny hak blokujacy
Zawias (stal nierdzewna)
Uchwyt drzwi (gniazdo)
Uszczelka drzwi (dookota)
Dolny hak blokujgcy

UWAGA

Skrzydto drzwi otwiera sie pod wptywem podmuchoéw
wiatru! Skrzydto drzwi moze otworzy¢ sie pod wptywem
podmuchoéw wiatru - ryzyko uderzenia!
Wwietrznej pogodzie nalezy mocno przytrzymac skrzydto drzwi
po odblokowaniu i natychmiast zabezpieczy¢ je za pomoca
uchwytu drzwi.

Przy silnym wietrze drzwi portalowe na tylnej Scianie powinny by¢ Opcjonalne drzwi boczne z zasuwnica sa UWAGA
zamkniete. 0

~NoO ok WNBRE

obstugiwane/zabezpieczane w taki sam spos6b jak drzwi
portalowe na tylnym panelu! Niezabezpieczone skrzydto drzwi otwiera sie!

Nadbudowa moze zosta¢ uszkodzona, jesli zamek zasuwnicy jest
otwarty.

Po odblokowaniu nalezy zamkng¢ zasuwnice.




Drzwi portalowe panelu tylnegq

Dwuskrzydtowe drzwi portalowe (Cool Trailer Basic)

\\\\\\:\ﬁ
—
1
. /
— /
/
4
B6-—
A-003 A-005 AE004
Rys. 3 Dwuskrzydiowe drzwi portalowe na tylnej écianie Rys. 4 Drzwi portalowe panelu tylnego (1 panel otwarty) Rys. 5 Drzwi portalowe panelu tylnego (catkowicie otwarte)
(zamknigte w pozyciji do jazdy) 1 Drzwi na zawiasach po lewej stronie, zamkniete 1 Drzwi na zawiasach, zabezpieczone
1 Zamek Espagnolette 2 Drzwi na zawiasach po prawej stronie, otwarte 2 Uchwyt drzwi
2 Polaczenie skrzyni biegéw
3 Gorny hak blokujacy
4 Zawias (stal nierdzewna)
5 Uszczelka drzwi (dookota)
6  Uchwyt drzwi (gniazdo)
7 Dolny hak blokujacy
Prawe skrzydto drzwi jest standardowo wyposazone w zewnetrzny
zamek zasuwnicowy.
Lewe skrzydto drzwi jest zablokowane razem z prawym skrzydiem
drzwi.
£\
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Drzwi portalowe na panelu tylnym

Obstuga zamka zasuwnicy Odblokowywanie / otwieranie zamka

A - 006

Rys. 6 Zamek Espagnolette (zablokowany)

1 Klucz (2-krotny) ,
2 Cylinder blokujacy -
3 Perforacja w bezpieczniku zatrzaskowym —

Zamek zasuwnicy jest zamykany na klucz. E

Dostarczone klucze (Rys. 6/1) znajduja sie z tytu korpusu. Q5007 A-008
Alternatywnie, zamek zasuwnicy mozna zablokowaé kiédka w Rys. 7 Odblokowywanie zamka zasuwnicy Rys. 8 Punkty blokowania
perforacji (Rys. 6/3), aby zapobiec nieautoryzowanemu otwarciu. 1 Bezpiecznik zatrzaskowy 1 Hak blokujacy
2 Uchwyt 2 Sruba blokujaca
Odblokowa¢ wktadke bebenkowsg (Rys. 6/2) za pomoca
Klucza. Wecisnij blokade zatrzaskowa (Rys. 7/1) migawki. Haki blokujace (Rys. 6/1) wystaja z gérnej i dolnej czesci $rub
Zdejmij kiodke, jesli jest zatozona. Jednoczesnie obrdcié uchwyt (Rys. 7/2) na zewnatrz. blokujacych (Rys. 6/2).

Otworz lekko drzwi.

2 swka HUMEAU |



Drzwi portalowe panelu tylnegq

Zamkniecie migawki Bezpieczne skrzydto Odblokowanie skrzydta drzwi
drzwi

/7 |

/

A-010 A-011
Rys. 10 Zabezpieczony uchwytem drzwi Rys. 11 Skrzydto drzwi otwarte i zabezpieczone
1 Tuleja blokujaca 1 Skrzydio drzwi
A0 1 2 Dzwignia blokujaca 2 Dzwignia blokujaca
Rys. 9 Zamykanie zamka zasuwnicy
1 Skrzydto drzwi
2 Zamek Espagnolette z blokadg
Zamkna¢ zasuwnice (Rys. 9/2) ptaska dionia. Przytrzymaj mocno skrzydio drzwi i powoli wsun dzwignie Nacisnij dzwignie blokujaca (Rys. 11/2) na zewnatrz.
Calkowicie otworzy¢ skrzydio drzwi (Rys. 9/1). blokujaca (Rys. 10/2) w tuleje blokujaca (Rys. 10/1) do oporu. Wyciagnij dzwignie blokujaca z gniazda blokady.
Uchwyt drzwi jest zaczepiony. Zwolnij dZwignie blokujaca.
Skrzydto drzwi jest zabezpieczone przed zatrzasnieciem. Skrzydto drzwi (Rys. 11/1) jest odblokowane i mozna je zamkngg¢.
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Drzwi portalowe na panelu tylnym

Zamknigcie skrzydta drzwi Blokowanie drzwi portalowych panelu tylnego

1

\ —

\A

A-012 A-013
Rys. 12 Zamykanie skrzydta drzwi Rys. 13 Blokowanie skrzydta drzwi
1 Skrzydto drzwi lewe 1 Hak blokujgcy
2 Skrzydio drzwi prawe 2 Sruba blokujaca A4
3 Uchwyt Rys. 14 Zamkniete drzwi portalowe panelu tylnego
1 Zamek zatrzaskowy z kitédka
2 Punkt blokady na dole
3 Gorny punkt blokady
Calkowicie zamknij odblokowane lewe skrzydto drzwi. Wiozy¢ haki blokujace (Rys. 13/1) w Sruby blokujace (Rys. 13/2). , )
- s . - . . ; Zablokowac¢ zamek kluczem na wktadce bebenkowe;j.
Odblokowac i obréci¢ prawe skrzydto drzwi Wecisnij uchwyt (Rys. 13/3) do konca, tak aby haki blokujace . L . . .
- az do momentu tuz przed przystankiem. zatrzasnely sie w Srubach blokujacych. VI\</ r"’t‘Z'e potrzeby nalezy rowniez zablokowac drzwi zamkiem
. . . urtynowym.
Odblokuj blokade zasuwnicy - patrz Rys. 7 na stronie 52. Sprawdz, czy haki blokujgce na goérze i na dole sg prawidtowo Y _y . . , )
wsuniete. Przed odjazdem nalezy sprawdzic, czy goérne i dolne punkty blokady sa
zablokowane.

Blokada jest zabezpieczona zamkiem zatrzaskowym . .
(Rys. 14/1). Dwuskrzydtowe drzwi portalowe sg zablokowane, aby zapobiec

nieautoryzowanemu otwarciu.
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Drzwi portalowe panelu tylnegg

Drzwi do chtodni

N

— —

\ et
2

A - 015 A A-017
Rys. 15 Dwuskrzydtowe drzwi do chtodni (zamkniete) Rys. 16 Drzwi chtodni (odblokowane) Rys. 18 Drzwi chtodni (otwarte)
1 Blokada dZwigni obrotowej, zablokowana 1 Drzwina zawiasach po prawej stronie z 1 Drzwi na zawiasach, zabezpieczone
2 Uchwyt drzwi (gniazdo) obrotowym zamkiem dzwigniowym 2 Uchwyt drzwi
3 Zawias (stal nierdzewna) 2 Drzwi na zawiasach po lewej stronie z
4 Uszczelka drzwi (dookota) zatrzaskiem u gory+ u dotu

4 A
Prawe drzwi skrzydiowe (Rys. 16/1) jako gtéwne skrzydio drzwi sg
blokowane od zewnatrz za pomocg zamka z dzwignig obrotowa. \

Lewe drzwi skrzydtowe (Rys. 16/2) jako dodatkowe skrzydto drzwi sg
blokowane od wewnatrz za pomocg mechanizmu blokujgcego.
\ / J

A-018

Rys. 17 Blokada dzwigni obrotowej z mozliwoscig
blokady

1 Klucz (3-krotny)
2 Zamek cylindryczny
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Drzwi portalowe na panelu

Otwarte skrzydto drzwi Odblokowanie awaryjne od wewnatrz

Obstuga blokady dzwigni obrotowej (prawe)

2
A-019
Rys. 19 Odblokowywanie blokady dzwigni
obrotowej
1 Zamek cylindryczny
2 Dzwignia obrotowa
A-020
Rys. 20 Otwieranie skrzydta drzwi po prawej stronie Rys. 21 Odblokowywanie dzwigni od wewnatrz
1 Skrzydto drzwi 1 Dzwignia
2 Dzwignia odblokowania awaryjnego (wewnatrz) 2 Podswietlany znak (fluorescencyjny)
3 Stojak na zapiekanki
4 Podejécie oparte na dZwigni
Odblokowane skrzydta drzwi musza byc zabezpieczone Sprawdz, czy za pojazdem jest wystarczajgco duzo miejsca, aby Jesli zostaniesz zablokowany w skrzyni, masz mozliwos¢
przed zamknieciem za pomocg elementow ustalajacych otworzy¢ skrzydio drzwi (Rys. 20/1). awaryjnego odblokowania od wewnatrz.
drzwi - Zob. Pociagna¢ mocno za dzwignie obrotowa, (Rys. 19/2) - skrzydto ia jest wyposazona w fluorescencyjna ptytke Swieting (Rys
"Zabezpieczanie skrzydta drzwi" na stronie 53. ) o : ' - 1= A I ’
drzwi wysunie sie z uszczelki. 21/2), ktéra jest rozpoznawalna w ciemnosci.
i Catkowicie otworz skrzydto drzwi i zabezpiecz je za pomoca
Odblolfowac.za.mek bebenkowy (Rys. 19/1) za p?mocg kIuF:za. uchwytu drzwi. Obrécié dzwignie (Rys. 21/1) do pozycii pionowei.
Obréci¢ dZzwignie obrotowa (Rys. 19/2) do pozycji poziome;. . . . Lo
o Zaczep najazdowy (Rys. 21/3) jest zwalniany za pomoca dzwigni
Prawe skrzydto drzwi jest odblokowane. (Rys. 21/4).
Prawe skrzydto drzwi jest odblokowane i mozna je otworzy¢ od
wewnatrz.
VAN



Drzwi portalowe panelu tylnegq

Blokada skrzydta drzwi (lewe skrzydto drzwi) Odblokowanie skrzydta Otwieranie/zabezpieczanie skrzydta drzwi
rZ\\/i

1/
( )
- J
4 \
\ A - 022 A-023 A - 024
Rys. 22 Blokada skrzydta drzwi od wewnatrz Rys. 23 Odblokowywanie zamka skrzydta drzwi Rys. 24 Otwieranie skrzydta drzwi
1 Goérna putapka 1 Powigzanie 1 Skrzydto drzwi
2 Powigzanie 2  Putapka 2 Uchwyt
3 Stojak na zapiekanke jako uchwyt 3 Kieszen putapki 3 Uchwyt drzwi
4 Dolna putapka
Blokada skrzydta drzwi moze by¢ obstugiwana jedna reka za Docisna¢ do siebie gorny i dolny pret (Rys. 23/1). Sprawdz, czy za pojazdem jest wystarczajgco duzo miejsca, aby
pomoca podnosnika (Rys. 22/2). Zatrzaski (Rys. 23/2) na gérze i na dole wysuwaja sie z kieszeni otworzy¢ skrzydto drzwi (Rys. 24/1).

zatrzaskow (Rys. 23/3). Catkowicie otworzy¢ skrzydto drzwi.

Zabezpiecz skrzydito drzwi za pomoca elementu ustalajgcego drzwi
(Rys. 24/3) - patrz "Zabezpieczanie skrzydta drzwi" na stronie 53.

Lewe skrzydto drzwi jest zabezpieczone od wewnatrz w gore i w do6t

za pomoca zatrzaskow (Rys. 22/1; Rys. 22/4). Jednoczes$nie otworzy¢ skrzydio drzwi
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Zamknij lewe drzwi skrzydtowe

/

™~

A -026

N
N

A - 025

Rys. 25 Zamykanie skrzydta drzwi (po lewe)) Rys. 26 Zablokowany mechanizm blokujacy skrzydto drzwi

1 Kieszen putapki
2 Putapka
3 Rama portalu

1 Zatrzask dolny, zablokowany
2 Zatrzask gorny, zablokowany
3 Przys$piewki, wycofane

Odblokowac lewe skrzydto drzwi - zab.
"Odblokowywanie skrzydta drzwi" na stronie 53.

Sprawdz, czy w dolnej kieszeni syfonu nie ma
zanieczyszczen (Rys. 25/1).

Zamknag¢ skrzydto drzwi - mocno nacisngg.

Gorny / dolny zatrzask (Rys. 25/2) chowa sie automatycznie i
zatrzaskuje w kieszeniach zatrzaskowych.

Sprawdz, czy dolny zatrzask (Rys. 26/1) i gorny zatrzask (Rys.
26/2) sg wsuniete do kieszeni zatrzaskow.

Dla bezpieczenstwa pociggnij za skrzydto drzwi.

Podnosnik (Rys. 26/3) jest wsuniety na gorze i na dole, a lewe
skrzydto drzwi jest zablokowane.

Alternatywa:

Docisng¢ do siebie gorny i dolny drazek i jednoczesnie zamkngé
skrzydto drzwi - patrz strona 57 (Rys. 23).

58 Struktura

Drzwi portalowe na panelu tylnym

Zamknij prawe drzwi skrzydtowe

™~
s

A-027

Rys. 27 Zamykanie skrzydta drzwi (po prawej)

1 Skrzydio drzwi
2 Dzwignia obrotowa
3 Klucz

Odblokowac prawe skrzydto drzwi - zob.
"Odblokowywanie skrzydta drzwi" na stronie 53.
Sprawdz, czy w ciele nie znajdujg sie zadne osoby/zwierzeta.
Obrocic skrzydto drzwi (Rys. 27/1) do pozycji zamknietej -
dzwignia obrotowa (Rys. 27/2) znajduje sie w pozycji poziomej.
Popchna¢ skrzydto drzwi do zamkniecia i jednoczesnie obrocic¢
dZzwignie obrotowg w dét do pozycji pionowej.
Zablokowac¢ blokade dzwigni obrotowej za pomocg klucza (Rys. 27/3).
Drzwi chtodni sg zamknigte (pozycja podrézna) - patrz
"Dwuskrzydtowe drzwi chtodni (zamkniete)" na stronie 55.



Wyposazenie chtodn
UWAGA

Rurowa membrana dachowa (opcjonalnie)

Przecigzenie dachu
Dach moze pekna¢ / ulec deformaciji!

Sprawdzi¢, czy maksymalna nosnos¢ dachu/rurociagu nie zostata
przekroczona - sprawdzi¢ ciezar do zawieszenia. —

Nie nalezy samodzielnie instalowa¢ rurowej membrany dachowe;.
2 Max. nosnos¢ rurowej membrany dachowej wynosi
500 kg!
Dach ma wzmocniong konstrukcje.
/ Montaz szyny rurowej na standardowym dachu jest niedozwolony.

Pd&zZniejszy montaz rurociagu moze by¢ wykonywany wytacznie przez
wyspecjalizowany personel! \ j

A - 028

3 Hak do migsa (opcjonalnie)

Odblokowywanie
Obrocic Srube blokujgca (Rys. 29/2) - sworzen (Rys. 29/1) znajdzie
sie w potozeniu poziomym.
Woyciagnij Srube blokujaca.
Poprowadz hak do migsa wzdtuz prowadnicy rury.

Produkty miesne moga by¢ transportowane podwieszane za pomoca
dachowych przenos$nikdw rurowych w wersji pojedynczej lub
podwajne;.

Przewdd rurowy (Rys. 28/1) jest wyposazony w koncéwke adaptera
do podtaczenia do stacjonarnego przewodu rurowego.
Sruby zabezpieczajace (Rys. 28/2) zapobiegaja przesuwaniu sie ZaDi
tadunku podczas jazdy. apisz
Obro¢ Srube blokujaca do pozycji poziomej i wcisnij ja.
Zwolnij Srube blokujaca.

Pidro jest ustawione pionowo.

Haki do miesa (Rys. 28/3) mozna zawiesi¢ na szynie rurowej.

Hak do miesa jest zabezpieczony przed przemieszczaniem sie.
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Obstuga listwy blokujacej

lementy zabezpieczajgce tadunek

-

QO

O

A - 030,

Rys. 30 Przyktad: Drazek blokujacy

1 Korcéwka teleskopowa
2 Producent (certyfikacja)

Drazek blokujacy jest teleskopowy i zawiera wewnatrz sprezyne.
Dlugos¢ preta blokujacego musi odpowiadac¢ wewnetrznej szerokosci
nadwozia.

Mozna uzywaé wytgcznie zatwierdzonego /

‘ certyfikowanego sprzetu do zabezpieczania tadunku!
Nalezy przestrzegac specyfikacji sity (Rys. 31/3) na drazku
blokujgcym!

UWAGA

Poluzowane prety blokujgce podczas podrézy!

Prety blokujgce sa odrzucane do przodu i do tytu i mogg uszkodzi¢

wewnetrzng Sciane korpusu.
Przed odjazdem nalezy sprawdzi¢, czy prety blokujace sg
prawidtowo wtozone i zamocowane w szynach mocujgcych.
Nieuzywane prety blokujace nalezy zdjac¢ i przechowywac w
bezpiecznym miejscu, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

/ ~.

~

Rys. 31 Zabezpieczenie tadunku za pomoca pretéw blokujacych

1 Drazek blokujgcy
2 Szyna mocujgca kotwicy Combi (boczna)
3 Specyfikacja sity (sita blokujgca 400 daN)

UWAGA

Wiozy¢ pret blokujacy!
A Mozna zmiazdzy¢ dtonie/palce migedzy korcowka stojaka a

Szyng mocujaca.
Chwy¢ za $rodek drgzka blokujacego.

Podczas pozycjonowania drgzka blokujgcego nalezy trzymac
rece/palce z dala od szyny mocujacej.

UWAGA

Usuna¢ pret blokujacy!
A Podczas wyjmowania preta blokujacego sita sprezyny
moze uderzy¢ uzytkownika lub inne osoby.

Ostroznie wyjmij pret blokujacy - przytrzymaj go mocno.
Poprowadz pret blokujacy uko$nie w gore.

60 Struktura
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Rys. 32 Ryzyko uszkodzenia $ciany wewnetrznej

UWAGA

Uszkodzenie wewnetrznej Sciany!
Podczas obstugi preta blokujacego wewnetrzna $ciana moze zosta¢
uszkodzona przez site sprezyny.
Nalezy ostroznie obstugiwac¢ drazek blokujacy - przytrzymac¢ go
mocno i bezpiecznie wsuna¢ drgzek blokujacy.
/ od.

. uzycie.




Usunac¢ pret blokujacy

Rys. 33 Odblokowywanie listwy blokujacej

1 Drazek blokujacy
2 Kréciec koncowy
3 Szyna mocujgca (perforacja)

Docisna¢ drazek blokujacy (Rys. 33/1) tak, aby sworzen korcowy
(Rys. 33/2) wysunat sie z szyny mocujacej (Rys. 33/3).

Przytrzymaj mocno drazek blokujacy w tej pozycji, dociskajac go
do siebie.

Rys. 34 Demontaz preta blokujgcego

1 Teleskopowa koricowka
2 Krdciec koricowy

Ostroznie wyprowadzi¢ sworzen koncowy (Rys. 34/2)
teleskopowego elementu koricowego (Rys. 34/1) z szyny
mocujacej - powoli zwolni¢ pret blokujacy.

Obro¢ pret blokujacy lekko do géry lub w bok, aby nie uszkodzi¢
wewnetrznej Sciany korpusu.

Umies¢ drazek blokujgcy poziomo, aby chroni¢ go przed
uszkodzeniem - nie w strefie niebezpiecznej (strefie roboczej).

Elementy zabezpieczajace tadune

Wiozy¢€ pret blokujacy

Rys. 35 Wktadanie preta blokujacego

1 Drazek blokujacy, wtozony rowno (prawidiowo)
2 Drazek blokujacy wiozony pod katem (nieprawidtowy)

Drazek blokujgcy musi by¢ wiozony réwnolegle do Sciany
‘ koncowej - jest to jedyny spos6b na pochtonigcie

maksymalnych sit!

Przed zatadunkiem nalezy sprawdzi¢, czy tadunek moze by¢
prawidtowo zabezpieczony.

Umiesc¢ drazek blokujacy jak najblizej tadunku, tak aby pozostata
miedzy nimi jak najmniejsza przestrzern powietrzna.
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Elementy zabezpieczajgce tadunek

e e m——
AR YR A

Rys. 38 Kontrola sprzetu mocujacego

1 Wiozony pret blokujacy
2 Szyna mocujaca, wpuszczana

Regularnie sprawdzac prety blokujace (Rys. 38/1) i szyny
mocujagce (Rys. 38/2) pod katem uszkodzen / odksztatcen.

Rys. 37 Zabezpieczanie preta blokujacego

1 Teleskopowa koricowka 1 Krdciec koricowy
2 Szyna mocujaca 2 Szyna mocujaca
3 Pret blokujacy, wktadany z jednej strony

Wiozy¢ sworzen koncowy teleskopowego elementu koricowego W6z sworzen koncowy (Rys. 37/1) do szyny mocujagcej (Rys.
(Rys. 36/1) w szyne mocujaca (Rys. 36/2). 37/2) - upewnij sie, ze pret blokujacy jest ustawiony réwnolegle
Docisna¢ pret blokujacy (Rys. 36/3) do siebie. do sciany korcowej.

Drazek blokujgcy jest ustawiony i zabezpieczony.

Rys. 39 Zabezpieczone drazki blokujgce (pozycja jazdy)
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Elementy zabezpieczajace tadune

Obstuga teleskopowej belki blokujgcej

Rys. 40 Przyktad: Teleskopowa belka blokujgca (pozycja jazdy) Rys. 41 Wkiadanie teleskopowego drazka blokujacego Rys. 42 Przykiad: Zabezpieczone obcigzenie
1 Szyna do mocowania kotwicy Combi 1 Szyna do mocowania kotwicy Combi 1 Element tadujacy, np. waga rolkowa
2 Bariera 2 Sworzen bezpiecznika 2 Belka blokujgca, zabezpieczona

3 Bariera

Odblokowywanie paska blokujagcego

Teleskopowe belki barierowe spetniajg wymagania normy DIN EN Wsun pret blokujacy (Rys. 41/3) sztywna strong w rowek szyny Przytrzymaj mocno drazek blokujacy i weisnij sworzen blokujacy.
12642-XL. n&oculﬁlei. Wyciagnij pret blokujacy z szyny mocujace;j.
Specyfikacje dotyczace maksymalnej sity mozna znalez¢ w (Rys. )-
dokumentacji producenta lub na listwie blokujace;j. Wocisénij sworzen blokujacy (Rys. 41/2) i przytrzymaj go na miejscu.
Wsun strone z elementem przesuwnym w rowek szyny mocujacej.

Drazki blokujace sa obstugiwane w taki sam sposéb, jak Zwolnij kotek blokujacy.
‘ opisano w sekcji "Obstuga drazka blokujgcego” na stronie Belka blokujgca jest ustawiona i zabezpieczona.

60.
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lementy zabezpieczajgce tadunek

Mocowanie paséw napinajacych do kombinacji kotwicy i szyny mocujacej

Rys. 43 Przykiad: Tasma napinajgca do formy tasmujacej

Rys. 44 Mocowanie paska napinajgcego Rys. 45 Tasma napinajaca zastosowana w formie tasmy
1 Wstawi¢ element
2 Pasek napinajacy

3 Szyna do mocowania kotwicy Combi

1 Bezpiecznik
2 Wstawi¢ element
3 Prostokatny rowek

1 Dwuczesciowy pasek napinajacy
2 Grzechotka zaciskowa

UWAGA

Zacisk miedzy wewnetrznymi Sciankami

Sciany wewnetrzne lub szyny mocujace kotwicy kombi moga zostaé
uszkodzone przez nadmierne sity rozciggajace.

tadunek nalezy umieszczac¢ wytgcznie w formie do wigzania.
Nie rozciggac od panelu bocznego do panelu bocznego.
Zwr6¢ uwage na znak "Sity mocujace" w korpusie.

64 Struktura

Wocisnij zatrzask zabezpieczajacy (Rys. 44/1) i wi6z wkiadke (Rys.
44/2) do prostokatnego rowka (Rys. 44/3).

Umies¢ tasme napinajgcag wokot tadunku w formie tasmy.

Napig¢ tasme napinajaca za pomoca grzechotki - przestrzegac
maksymalnej sity napinania.

Napig¢ tasme napinajacg (Rys. 45/1) za pomoca grzechotki
napinajacej (Rys. 45/2) - przestrzega¢ maksymalnej sity
napinajacej i odlegtosci tasmy.

Sprawdz, czy tadunek jest prawidtowo przypiety i zabezpieczony.



Szyna do mocowania pretéw

Rys. 46 Przyktad: Szyna do mocowania pretéw
1 Szyna do mocowania pretéw, potréjna

Pretowa szyna mocujgca jest alternatywa dla kombinowanej
kotwicznej szyny mocujace;.

tadunek jest zabezpieczony za pomoca preta blokujgcego specjalnie
zaprojektowanego dla szyny mocujacej pret.

Sposob obstugi rygla i zwigzane z tym ostrzezenia mozna
znalez¢ w rozdziale "Obstuga rygla” od strony 60.

Elementy zabezpieczajace tadune

Rys. 47 Wktadanie preta
blokujacego

1 Pateczki
2 Teleskopowa koncowka
3 Krdciec koricowy

Umiescic teleskopowy element koncowy (Rys. 47/2) ze sworzniem
koncowym (Rys. 47/3) na drazku (Rys. 47/1).

Docisna¢ pret blokujacy do siebie i zabezpieczy¢ drugi koniec
preta blokujgcego.

Upewnij sie, ze pret blokujacy jest wyréwnany - nie pod katem.
Drazek blokujgcy jest ustawiony i zabezpieczony.

Rys. 48 Zabezpieczone drazki blokujgce (pozycja jazdy)

1 Drazek blokujacy
2 Szyna do mocowania pretow

Regularnie sprawdzaé drazki blokujace (Rys. 48/1) i szyny mocujace
drazki (Rys. 48/2) pod katem uszkodzen / odksztatcen.
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Rys. 49 Przykiad: Szyna mocujgca linii lotniczych
1 Boczna szyna mocujgca do linii lotniczych

Szyne mocujgca mozna zamontowac z boku Sciany wewnetrznej lub
na gorze i na dole.

tadunek jest zabezpieczony za pomocg belki blokujacej "Airline-
Beam" zaprojektowanej specjalnie dla szyn mocujacych Airline.

Mocowanie tadunku za pomoca belek blokujacych moze by¢
wykonywane pionowo i poziomo.

Rys. 50 Mocowanie belki powietrznej

o Stkura [HUMEBAU

CARGO CONTROL

WIS Airline Beam 1855
Belka blokujgca do szyn mocujacych WIS

typu 1855

Dokumentacja techniczna Instrukcja obstugi

Wigcej informaciji na stronie www.airline-beam.de

Sttus:pattzenk 20151 ©wWSTRA

A - 051

Rys. 51 Dokument producenta

Sposob dziatania blokady mozna znalez¢ w dokumentacji producenta.


http://www.airline-beam.de/

Uktad elektryczny
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m System oSwietlenia

System oswietlenia

Oswietlenie zewnetrzne

Przestrzega¢ wskazowek bezpieczenstwa dotyczacych
instalacji elektrycznej/oSwietleniowej zawartych w instrukcji
obstugi.

"Program dla samochodéw osobowych / Czes¢ 1 - Ogdine".

PURFERARD=

- System oSwietlenia elektrycznego dziata standardowo z napieciem
12 V.

OSTRZEZENIE

Awaria funkgcji elektrycznych!

Uzytkownicy drég nie moga rozpoznac kierunku jazdy lub hamowania
pojazdu z powodu braku komunikatu o stanie pojazdu - ryzyko
wypadku!

Przed odjazdem sprawdz, czy wszystkie potgczenia elektryczne
zostaly wykonane.

Swi i Rys. 3 Swiatlo obrysowe (dolne
Przed wyruszeniem w droge nalezy sprawdzi¢ stan wtyczek i kabli Rys. ,1 Oswietlenie tylne 4 o Y ( ’)
elektrycznych. 1  Swiatlo wielofunkcyjne 1 Odbtysnik z boku (pomarariczowy)
2 P ie Swiath iat
Nie jezdzi¢ z uszkodzonymi potaczeniami elektrycznymi. rzednie Swiatio obrysowe (biate)

Rys. 2 O$wietlenie tablicy Rys. 4 Swiatlo obrysowe / $wiatto obrysowe (géra)
rejestracyjnej 1

1 Swiatta, oddzielnie

Swiatto obrysowe/obrysowe (czerwone/biate)
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System oswietleni{ m

Oswietlenie wewnetrzne

G E - 006 = 2 E - 005
ot

| |
Rys. 5 Os$wietlenie wewnetrzne 230 V (standard) Rys. 6 Os$wietlenie liniowe 230 V (opcja) Rys. 7 Lampa LED 12 V (opcjonalna)
1 Oswietlenie wewnetrzne (z zaréwka E27) 1 Oprawa liniowa (ze $wietléwka) 1 LampalED
2 Jednostka chtodzaca, wewnatrz 2 Czujnik ruchu
Szafa chtodnicza jest standardowo wyposazona w o$wietlenie Alternatywa dla o$wietlenia wewnetrznego moze by¢ oswietlenie Mozna réwniez zainstalowac lampe LED 12 V (Rys. 7/1). Lampa LED
wewnetrzne (Rys. 5/1) na przedniej Scianie. liniowe ze Swietléwka. Jest to odpowiednie rozwigzanie do jest zasilana z akumulatora samochodowego.
Oswietlenie wewnetrzne jest zasilane napieciem 230 V AC za wilgotnych pomieszczen. Upewnij sie, ze wtyczka zlacza jest podigczona do pojazdu
posrednictwem jednostki chtodzace;j. Lampa lgdowa jest zasilana napieciem 230 V AC za posrednictwem holowniczego i ze zapton jest wigczony.
jednostki chtodzace;. Lampa LED jest wigczana przez czujnik ruchu po wejéciu na
OSTRZEZENIE powierzchnie tadunkowa,

Ryzyko porazenia pradem / zwarcia!
A Prace przy uktadzie elektrycznym moga narazi¢
uzytkownika na niebezpieczne napiecie lub spowodowac

pozar z powodu zwarcia w uktadzie elektrycznym.
Nie wolno wykonywa¢ zadnych prac przy instalacji elektryczne;.

@ Upewnij sie, ze zadna inna osoba nie wigcza zasilania.

Prace konserwacyjne i naprawcze powinny by¢ wykonywane
przez wykwalifikowanego elektryka.
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m Zasilanie 230 V AC

Podtaczenie sieciowe jednostki chtodzacej
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E - 007

1
E - 009

Rys. 10 Wtyczka adaptera
1 Potaczenie stykowe (mocowane za pomoca 2 $rub)

2 Wtyczka sieciowa, wstepnie zmontowana
3 Wityczka Schuko

Rys. 8 Podiaczenie zasilania (na zewnatrz klimatyzatora)

1 Czapka

2 Zakretka

3 Podigczenie sieciowe ze stykami wtykowymi (3-drozne)
4 Tabliczka znamionowa producenta / dane techniczne

Rys. 9 Podtgczanie kabla adaptera

1 Przewdd zasilajacy (dtugosé 2,5)
(HO7RN-F / przekrdj 2,5 mm?/ maks. dtugo$¢ 25 m)

Zewnetrzne zasilanie jest dostarczane przez operatora

naczepy chtodnicze;j. 2 Obrotowa nasadka
3
4

Kabel potgczeniowy moze byé podigczony do wtyczki
sieciowej wylacznie przez wykwalifikowanego elektryka!

Wtyczka sieciowa (16A-6h / 220-250 V AC / 2P+E / 50+60 Hz)

Polgczenie kontaktowe Kabel adaptera (Rys. 9/1) z fabrycznie zamontowang wtyczka sieciowg (Rys.
Nalezy przestrzega¢ danych technicznych (Rys. 8/4) dla przytacza 10/2) jest dostepny jako opcja.
sieciowego (Rys. 8/3)! .
Zrédto zasilania musi by¢ zabezpieczone zgodnie z —  #358.00158 Kabel adaptera 2,5 m z wtyczka Schuko

Operator jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczenstwa
zasilania!

Zasilanie moze by¢ podtgczone wylgcznie za pomoca odpowiedniej
wtyczki sieciowej i kabla sieciowego (Rys. 9/1).

klimatyzatorem - patrz dane techniczne (rys. 8/4) i )
informacje na pokrywie wtyczki adaptera! — # 358.00058 Kabel adaptera 2,5 m z wtyczkg szwajcarska (CH)

Dane dotyczgce wydajno$ci mozna znalez¢ na tabliczce
znamionowej producenta lub w instrukcji obstugi

Zrédio zasilania moze byé uzywane wytgcznie jako bezpieczne @ producenta Kihlagg- regat.

potaczenie zgodnie z normg DIN VDE 0100-551 ze skutecznymi
Srodkami ochronnymi lub bezpieczng izolacjg z transformatorami
zgodnie z norma DIN VDE 0100-551.

DIN 61558-2-4 ze stalej instalacji elektrycznej.

E - 028
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Zasilanie 230 V A(

Podtacz wtyczke adaptera

E - 011 E - 012 E - 013
Rys. 11 Otwieranie potaczenia sieciowego Rys. 12 Otwarte przytacze zasilania Rys. 13 Wtyczka adaptera podtgczona
1 Czapka 1 Czapka 1 Wtyczka adaptera
2 Zakretka 2 Kontakty 2 Pokrywa
3 Zakretka
Odkreci¢ nakretke (rys. 11/2). Sprawdz, czy styki (Rys. 12/2) nie sa uszkodzone / mokre - w razie Otworz i przytrzymaj pokrywe (Rys. 13/2).
Zdejmij zaslepke (rys. 11/1). potrzeby wyczysc je. Wihozyé wtyczke adaptera (Rys. 13/1) do gniazda sieciowego -
Zaslepka (Rys. 12/1) wisi bezpiecznie. upewnic sie, ze styki sg catkowicie wsuniete.
Zabezpieczy¢ wtyczke adaptera za pomoca nakretki (Rys. 13/3) -
mocno dokrecic.
Wtyczka adaptera jest podtaczona i zabezpieczona przed
wyciggnieciem za pomocg pokrywy/nakretki.
Kabel adaptera mozna podigczy¢ do zasilacza za pomoca wtyczki zasilania.
£\
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5) Zasilanie 230V AC

Odtacz wtyczke adaptera

>

L

E-014 E - 015 E - 016
Rys. 14 Poluzowanie wtyczki adaptera Rys. 15 Zamykanie potaczenia sieciowego Rys. 16 Zaslepka zabezpieczona (pozycja podrézna)
1 Zakretka 1 Czapka 1 Czapka
2  Pokrywa 2 Wityczka sieciowa 2 Zakretka
3 Wityczka adaptera
Odkreci¢ nakretke (Rys. 14/1). Przed zamknieciem przytacza sieciowego za pomocg zaslepki Zabezpieczy¢ zaslepke (Rys. 16/1) za pomoca nakretki (Rys. 16/2) -
716z pokrywe (Rys. 14/2) i pozostaw jg otwarta. (Rys. 15/1) nalezy sprawdzi¢, czy w zaslepce nie zebrala sie dokrecic.
Ostroznie wyciagnij wtyczke adaptera (Rys. 14/3) z gniazda woda - w razie potrzeby oczysci¢ ja przed zamknigciem. Ziacze sieciowe jest uszczelnione przed pylem i woda.
sieciowego. Podtacz zaslepke do wtyczki sieciowej (Rys. 15/2) - upewnij sie,

Zamknij pokrywe wtyczki adaptera - przykrec ja. ze znajduje sie ona we wlasciwej pozycji.

Kabel adaptera nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem/pogoda.
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Zasilanie 230 V A( m

Generator pradu

—_—

E-018

®0

E - 017

Rys. 19 Podtgczony kabel adaptera

Rys. 17 Zasilanie Rys. 18 Uruchamianie zespotu pradotwérczego

1 Pokrywa
2 Gniazdo / wtyczka typu Schuko o stopniu ochrony IPx4

1 Znak producenta
2 Wskazanie gto$nosci
Zgodnos¢ z dyrektywami UE potwierdza zatagczona
deklaracja zgodnosci CE. Nalezy zwréci¢ uwage na
Agregat pradotworczy moze byé uzywany tylko wtedy, gdy poziom hatasu jednostki zasilajgcej wynoszacy 96 dB.
przyczepa jest nieruchoma (praca stacjonarna)!

1 Wiyczka adaptera
2 Kabel adaptera
Agregat pradotworczy nagrzewa sie podczas pracy! Zespot
pradotwdrczy nie moze by¢ przykryty! Nalezy przestrzegac
Srodkéw ostroznosci producenta!

3 Przetgcznik zmiany napiecia

‘ Nalezy przestrzega¢ maksymalnego natezenia pradu /
zuzycia urzadzen elektrycznych!

Przetacznik napiecia (Rys. 17/3) nie moze zosta¢ uruchomiony

podczas pracy - ryzyko zniszczenia!
Uzywac wylacznie wtyczki pasujacej do zainstalowanego gniazda

(Rys. 17/2)!

A

NIEBEZPIECZENSTWO

Zewnetrzne urzadzenia elektryczne moga sie zapali€ i

spowodowac pozar.

Generatora pradu nalezy uzywac¢ wytacznie do obstugi
zainstalowanego urzadzenia chtodzgcego.

Agregat pradotwoérczy nalezy obstugiwac wytgcznie w
bezpiecznym otoczeniu - bez dostepu 0s6b nieupowaznionych,

Przed uruchomieniem generatora sprawdz, czy kabel adaptera nie

np. dzieci.

Przed uruchomieniem nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie elementy
pod napieciem sa zabezpieczone przed porazeniem pragdem.

[HUMBAU |

dotyka zadnych goracych elementéw.
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ednostka chtodzgca (GOVI)

Obstuga jednostki chtodzacej

E-020

\

A\
\\
o

E - 022

Rys. 20 Jednostka chtodzgca z zewnatrz
1 Sciana przednia

2 Jednostka chtodzaca Fab. GOVI

3 Podtaczenie do sieci

4 Odptyw skroplin

Jednostka chtodzgca jest fabrycznie zainstalowana na $rodku

przedniej Sciany.
Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi dostarczonej przez

producenta. Nalezy przestrzegac instrukcji dotyczacych
uruchomienia / obstugi / konserwaciji / czyszczenia.

74 Uktad elektryczny

Rys. 21 Strona obstugi urzgdzenia chtodzacego

1 Zamykana klapka ochronna
2 Skrécona instrukcja obstugi w jezykach de / en

3 Tabliczka znamionowa / Dane techniczne
Jednostka chtodzaca spetnia odpowiednie dyrektywy
europejskie i posiada oznaczenie CE.

chniczne, model i producent sg podane na tabliczce

znamionowej (Rys. 21/3).
Deklaracja zgodnosci CE znajduje sie w instrukcji obstugi.

Rys. 22 Jednostka chtodzgca od wewnatrz

1 Wylot powietrza parownika wewnatrz
2 Skrzynka rozdzielcza zasilania
3 Lampa

Operator jest odpowiedzialny za przestrzeganie zalecanych
' okreséw konserwacji urzadzenia chtodzacego.
le nieautoryzowane modyfikacje / konwersje jednostki
chtodzacej spowoduja uniewaznienie gwarancji.
Zgodnos¢ z europejskimi dyrektywami lub normami nie jest juz
podawana.



Dane techniczne

GOVI ARCTICS 1600N / 2000N / 2500N

Zakres regulacji temperatury chtodzenia
Maks. Temperatura pracy
Podtaczenie do sieci

Rozwdj hatasu

+5°Cdo +10 °C

40 °C

230V -1"-N-50 Hz
60 dB

Czynnik chtodniczy R134a / R404A

Model GOVl GOVI GOVI
1600N 2000N 2500N

Wydajnos$¢ chtodzenia 1600 W 2050 W 2500 W

przy 2°C

Wydajnos¢ chtodzenia 2000 W 2800 W 3300 W

przy 10°C

Pobdér mocy przy 2°C 940 W 1500 W 1450 W

Pobér mocy przy 10°C 1000 W 1560 W 1500 W

Objetos¢ powietrza 750 m3h 750 m¥h 1100 m¥h

parownika

GOVI ARCTICS 2000P (zamrazarka)

Zakres regulacji temperatury chtodzenia
Maks. Temperatura pracy
Podtgczenie do sieci

Rozwdj hatasu

Canmnil, chladnicoag

Model

Wydajnos$¢ chtodzenia przy -20°C
Wydajnos¢ chtodzenia przy 2°C
Wydajnos¢ chtodzenia przy 10°C
Pobdr mocy przy - 20°C

Pobdér mocy przy 2°C

Pobor mocy przy 10°C

Objetos¢ powietrza parownika

-20 °C do +10 °C
40 °C

230V -1"-N-50 Hz
60 dB

D124~ | DANAA

GOVI 2000P
1500 W
2050 W
2800 W
1000 W
1200 W
1250 W

1100 méh

Cyrkulacja powietrza

Rys. 23 Instrukcje fadowania

1 Parownik doprowadzajacy

powietrze

2 Parownik wylotu powietrza

3 Jednostka fadujaca

1
E-024

Rys. 24 Wentylacja / wyciagg jednostki chtodzacej

1 Skraplacz wlotu powietrza
2 Wentylator wylotu powietrza

Aby zapewni¢ dobrg cyrkulacje powietrza i wydajno$¢
chtodzenia, waporyzator nie moze by¢ obcigzony tadunkiem!

Podczas parkowania kontenera chtodniczego nalezy upewnic¢ sie,
ze agregat chtodniczy jest dobrze wentylowany.

Jesli to mozliwe, nie nalezy umieszczac chtodziarki w bezposrednim
Swietle stonecznym.

Podczas tadowania nalezy upewni¢ sie, ze odlegto$¢ od parownika
jest wystarczajgca.

Rozmies¢ jednostki tadunkowe jak najdalej od siebie - np. uzyj
belek blokujacych.

Zatadowac¢ przyczepe do maksymalnie 2/3 wysokosci wnetrza.
Jesli to mozliwe, nalezy umiesci¢ obcigzenie w odlegtosci co
najmniej 70 mm od Sciany wewnetrzne;.

E-023
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m ednostka chtodzaca (GOVI)

Wigczanie/wylaczanie jednostki chtodzacej

E - 025

E - 026

—

0

E - 027

Rys. 25 Odblokowywanie panelu sterowania

1 Klucz nasadowy
2 Klapa ochronna

Osoby nieupowaznione nie moga mie¢ bezposredniego
dostepu do panelu sterowania klimatyzatora! Po
wigczeniu/wylgczeniu klimatyzatora panel sterowania
nalezy zablokowac klapka ochronng (Rys. 25/2).

Dostarczane klucze nasadowe z otworem tr6jkatnym sa dostepne w
2 wersjach:

— wykonany z tworzywa sztucznego

— wykonany ze stali

Wihozy¢ klucz nasadowy (Rys. 25/1) do otworu.

Odwr6¢ klucz nasadowy.
Klapka ochronna jest odblokowana.

Zdejmij klucz nasadowy i otwérz klapke ochronna.

76 Uktad elektryczny

Rys. 26 Obstuga jednostki chtodzacej

1 Krotki przewodnik

2 Wigcznik/wytacznik (O/1) Jednostka chtodzaca
3 Wiacznik/iwytacznik (O/l) Lampa w korpusie

4 Panel sterowania (regulator temperatury)

Jednostka chtodzaca jest ustawiona fabrycznie!
0 Przed wigczeniem nalezy podtaczy¢ napiecie sieciowe.
Wiaczy¢ zielony wylgcznik gtowny (Rys. 26/2).
Zapali sie zielone Swiatto.
W razie potrzeby dostosuj temperature pomieszczenia.
Postepuj zgodnie ze skrocong instrukcjg (Rys. 26/1) na
klimatyzatorze.

W razie potrzeby wtacz Swiatto w nadbuddéwce za pomoca
pomaranczowego przetgcznika (Rys. 26/3).

Rys. 27 Panel sterowania zablokowany

1 Klucz nasadowy
2 Klapa ochronna

Aby uzyskac¢ wigcej informacji na temat ustawien /
diagnostyki usterek, nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg obstugi
producenta klimatyzatora!
Zamknac¢ klapke ochronng (Rys. 27/2).
Zablokowac klapke ochronng za pomoca klucza nasadowego (Rys.
27/1).
Panel sterowania jest zablokowany, aby zapobiec
nieautoryzowanemu dostepowi.

Klucze nasadowe nalezy przechowywac w bezpiecznym miejscu.
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- Kontrole bezpieczenstwa

Konserwacja

Konserwacja og6lna/ Ogoélny przewodnik konserwacji

Mocowanie do ciata/ Mocowanie do ciata
Wszystkie pofaczenia srubowe korpusu i dofaczonych czesci musza byé sprawdzane co szes¢ miesiecy.

der Pratzen (F: ing) priifen / Sprawdz potaczenia $rubowe wspornikdw (potaczenie podwozia). Verschraubung der Zurrrungen prifen / Sprawdz ’\
potaczenia Srubowe punktéw mocowania.

Wadliwe potgczenia nitowe/$rubowe nalezy natychmiast wymieni¢ / Wadliwe potgczenia nitowe/$rubowe nalezy natychmiast wymienic.

Smarowac czesci ruchome co roku i po czyszczeniu za pomoca urzadzenia wysokocisnieniowego / Smarowa czesci ruchome co roku i po czyszezeniu za pomoca urzadzenia wysokociénieniowego. SERWIS / NAPRAWA
SERWIS / NAPRAWA
Reinigungshinweise / Instrukcje czyszczenia
Powierzchnia pudetka moze by¢ czyszczona za pomoca urzadzenia wysokocisnieniowego dopiero po 3 miesigcach / Box surface may only be cleaned with the high-pressure device after 3 months. Struktura/ ciato
Min. Abstand zur Oberflache: 70 cm; : max. 50 bar; max. 80 °C einhalten / Min. odleglos¢ od

powierzchni: 70 cm; ci$nienie wody: max. 50 bar; temperatura wody, utrzymywaé ponizej max. 80 °C. Reinigungsmittel mit ph- Wert

6 - 10 verwenden / Uzywaj detergentu o wartosci pH 6-10,

Po czyszczeniu sptukac czysta woda,

Usuwanie warstwy rdzy z 6w ze stali ni j przy uzyciu konwencjonalnego $rodka do czyszczenia stali nierdzewnej / Remove rust from stainless steel components using conventional stainless steel cleaner.
Trdichtungen nach Reinigung mit Pflegemittel behandeln / Potraktuj uszczelki drzwi Srodkiem do konserwacii po czyszezeniu

Partnera serwisowego
Uszkodzenie / Uszkodzenie Humbaur
Uszkodzenia powierzchni (powtoka / warstwa ochronna / podioga) moga by¢ naprawiane wytacznie przez autoryzowany warsztat Humbaur GmbH/

Uszkodzenia powierzchni (powtoka / powtoka ochronna / podtoga) moga by¢ naprawiane wytacznie przez warsztat autoryzowany przez Humbaur GmbH.

www.humbaur.com
Kuhlaggregat / Agregat chtodniczy

Kuihlaggregat auch in kalter Jahreszeit min 2x pro Woche je 1 Stunde in Betrieb nehmen / Uruchom agregat chtodniczy na jedna godzing co najmniej 2 razy w tygodniu, w tym w okresie zimowym.
Nieprzestrzeganie instrukcji konserwacji moze spowodowac obrazenia ciafa i/lub uszkodzenie mienia!
Producent nie udziela gwaranciji ani rekojmi za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przepisow!
Nieprzestrzeganie instrukcji konserwacji moze spowodowac obrazenia ciata lub uszkodzenie mienia!
Producent nie udziela zadnej gwarancji ani rekojmi za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukji

Konserwacja musi by¢ udokumentowana w sposéb weryfikowalny (w ksiazeczce testowej / kontrolnej) / Wszystkie czynnosci konserwacyjne musza by¢ udokumentowane w sposéb weryfikowalny (w
ksiazeczce testowej / kontrolnej).

Ostateczna akceptacja / Sprawd

CIBIN www.cibinrefrigerazione.com tel:+39 0421 2267-11 data:
Thermo King South www.thermoking-sued.de tel:+49 731966430
i Przewoznik www.carrier-transicold.de tel.: +49 5401 4850
Ag regat chtodn !CZy Zanotti www.zanotti-kaelte.de tel.: +49 2251 8618-32
Agregat chtodniczy Govi www.govi-gmbh.de tel. +49 2241 9229460
2 Bear Cargolift www.baer-cargolift.com tel: +49 713128770
Podnosnik MBB www.mbbpalfinger.com tel.: +49 4221 8530
ogonowy. Dautel www.dautel.de tel.: +49 7131 4070
Dhollandia www.dhollandia.net tel:+49 40 7611960
Sérensen www.soerensen.de Telefon: +49 40 739606-42
Humbaur GmbH | Mercedesring 1 | 86368 Gersthofen | Niemcy | Tel. +49 821 24929-0 linfo@humbaur.com | humbaur.com
Rys. 1 Ogélna konserwacja naklejki FlexBox
Urzadzenie FlexBox musi by¢ sprawdzane w razie potrzeby, ale co Informacje na temat konserwacji ponizszych Nalezy przestrzegac¢ instrukcji podanych na naklejce (rys. 1)!
najmniej raz w roku, przez autoryzowanego/wykwalifikowanego podzespotdbw mozna znalezé w instrukcji obstugi i Przeprowadzone testy nalezy udokumentowaé w sekgii
specjaliste, aby upewnic sie, ze jest w bezpiecznym stanie. konserwaciji producenta: "Kontrola" instrukcji obstugi.
Dotyczy to réwniez wszystkich komponentéw uzywanych do "Program dla samochodéw osobowych / Czes¢ 1 - Ogdine".
zabezpieczania tadunku zgodnie z VDI 2700 i/lub EN 12640. erator pradu

ednostka chtodzgca

Sprzet mocujacy, np. belki blokujgce
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Ze wzgledow bezpieczenstwa wszystkie wazne elementy
mechaniczne muszg by¢ regularnie sprawdzane i konserwowane.

Obejmujg one:

Potaczenia srubowe / potaczenia z obudowa
Przykrecanie punktéw mocowania
Podtaczenie / funkcja generatora pradu

Montaz / funkcja jednostki chtodzacej

Regularne interwaly mozna znalez¢ na stronie 82
"Czestotliwos¢ konserwacji".

Podczas wszystkich prac konserwacyjnych nalezy przestrzegac
przepis6w dotyczacych zapobiegania wypadkom.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych dotyczacych ochrony
Srodowiska.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych
nalezy wylaczy¢ silnik.

Uszkodzone i niedziatajgce komponenty nalezy wymieni¢ na
oryginalne czesci zamienne Humbaur GmbH.

Ksigzeczka serwisowa dla certyfikowanej jednostki XL

Certyfikat serwisowy dla jednostki chtodzacej

Seria 5000/ 5300/ 5500/50000/ 60000 KXPEDXUFRP

Rys. 2 Ksigzeczka serwisowa dla FlexBox po certyfikacie XL

B-

9

Rys. 3 Zintegrowany dowdd kontroli

W - 012

Coroczne kontrole przeprowadzane przez wykwalifikowanych

specjalistow nalezy wpisywac do ksigzki serwisowej i podpisywac.

Ksigzeczke serwisows i certyfikat XL nalezy przechowywac¢ w
kabinie kierowcy.

Nalezy przestrzegac instrukcji konserwacji i serwisowania
producenta urzadzenia chtodzacego.

Nalezy zleca¢ przeprowadzanie pétrocznych przegladéow

zalecanych przez producenta wykwalifikowanemu personelowi i

potwierdzonych na pi$mie w niniejszej broszurze "Sekcja 9".

Jesli wymagany jest serwis, nalezy skontaktowac sie ze
sprzedawca lub infolinig producenta klimatyzatora.

Testowanie, pielegnacja i konserwacja
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zestotliwos¢ konserwacji

Przepisy dotyczace konserwaciji
Ponizsze informacje odnosza sie do

Rytm musi by¢ dostosowany do zachowania uzytkownika.
normalne uzytkowanie przyczepy z przebiegiem maks. 20 000 km

Konserwacja obejmuje regularne kontrole poszczegélnych elementow

komponenty i odpowiednie dziatania w oparciu o kontrolg. Uszkodzone czesci nadwozia nalezy wymieni¢ na oryginalne czesci ;
zamienne. rocznie.
>
i
Jednorazowe prace konserwacyjne E E ‘0
§ o o = X )
S =] = g ©
o o S S
© n N Te] © — ©
Sprawdz potgczenie Srubowe jednostki chtodzacej X
i . Aby uzyskac informacje na temat konserwacji, patrz Instrukcja obstugi producenta
Tab. 1 Tabela konserwacji, pierwsze uruchomienie
g > 9
Q 8] (O
P konserwacyjne g '% 2
race = = Q
es ES £t F EE
= =2l 22 a2 |
wezyso @3 3 85 88 ]3
Oswietlenie wewnetrzne: dziatanie / sprawdzenie pod katem uszkodzen X
Punkty mocowania: sprawdzi¢ pod katem uszkodzer / obecnosci X
Uktad chtodzenia: W razie potrzeby wyczys¢ spust kondensatu / sprawdz dziatanie wentylatora X
Uktad chtodzenia: Wyczys$¢ skraplacz sprezonym powietrzem
Agregat pradotworczy: sprawdz dziatanie / sprawdz poziom oleju X
Potgczenia srubowe / nitowe na nadwoziu / podwoziu: kontrola wzrokowa X
Drzwi / klapy: Sprawdzi¢ uszczelke drzwi dookota pod katem uszkodzen, peknie¢, kruchosci X
Zawiasy / zaczepy: Sprawdzi¢ dziatanie i w razie potrzeby nasmarowac
Wytrzymatos¢ konstrukcji XL zgodnie z norma EN 12642 * Test bezpieczenstwa X

= . Patrz informacje dotyczace konserwacji / testowania instrukcja obstugi producenta lub oddzielna instrukcja obstugi. broszura serwisowa ratem

Tab. 2 Tabela konserwacji, interwaty okresowe
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Smarowanis

Zamek Espagnolette

7
=7

3
S
W - 01€ W - 01¢ W - 02(
Rys. 4 Punkty smarowania Rys. 5 Punkty smarowania Rys. 6 Funkcja sprawdzania
1 Blokada zatrzaskowa na nosie 1  Sruba blokujaca / hak, géra i dot 1 Punkty tozyskowania (plastikowa tuleja)
2 Wiosna 2 Zamek cylindryczny
3 Drazek skretny
Sprawdz zamek zasuwnicy pod katem Sladow zuzycia, pekniec i W razie potrzeby nasmaruj $ruby blokujace / haki (Rys. Po zakoriczeniu smarowania nalezy sprawdzi¢ dziatanie
bezpiecznego zamkniecia. 5/1) smarem. zamontowanego zamka zasuwnicy - oba punkty blokujace na goérze
Wyczys¢ zatrzaski na gorze/dole i mechanizm blokujacy suchg Sprawdz, czy $ruby / haki nie sg odksztatcone. i na dole musza sie prawidtowo zablokowac.
szmatka. Usunaé nadmiar smaru. Sprawdzi¢ punkty tozyskowania (Rys. 6/1) pod katem odksztatcen.
Lekko naoliwi¢ nosek i punkty tozyska zamka zatrzaskowego (Rys. Sprawdzi¢ dziatanie zamka bebenkowego (Rys. 6/2).
4/1). Sprawdzi¢ drazek skretny (Rys. 6/3) pod katem odksztatcen.
Sprawdzi¢ sprezyne (Rys. 4/2) pod katem odksztaicenia / Jesli zasuwnica jest zdeformowana, nalezy wymienié caly zamek
Zzmeczenia. zasuwnicy.

Usuna¢ nadmiar smaru.
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Zamek Espagnolette (drzwi boczne)

Smarowanie

Blokada dzwigni obrotowej

Rys. 7 Punkty smarowania

1 Goérny/ dolny zatrzask

Sprawdz zamek zasuwnicy pod katem Sladéw zuzycia, pekniec i
bezpiecznego zamkniecia.

Wyczys$¢ gérna/dolng czesc¢ zatrzasku (Rys. 7/1) suchg szmatka.

Lekko naoliw putapke.
Usung¢ nadmiar smaru.

Sprawdz dziatanie blokady drgzka napgedowego pod katem
tatwosci ruchu.
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Rys. 8 Sprawdz punkty mocowania

1 Gorna/dolna kieszen na putapke
2 Wieszak najazdowy z potgczeniem Srubowym

W razie potrzeby wyczys¢ kieszen syfonu (Rys. 8/1) - powinna
by¢ wolna od smaru.

Sprawdz szczelno$¢ potgczen Srubowych zaczepu
najazdowego (Rys. 8/2).

N\

[HUMBAU |

Rys. 9 Punkt blokady

1 Stojak na zapiekanki
2 Dzwignia obrotowa (od wewnatrz)

Sprawdz funkcje odblokowania awaryjnego od wewnatrz - uzyj dzwigni
obrotowej przy zablokowanych drzwiach.
Sprawdz punkt blokady / zaczep najazdowy (Rys. 9/1) pod
katem zuzycia.
Jesli drzwiczki nie zamykaja sie szczelnie, nalezy ponownie
wyregulowaé wspornik przelewu.
W razie potrzeby wyczys$¢ ruszt piekarnika - powinien by¢ wolny
od tluszczu.



Czyszczenie / konserwacja uszczelek drzwi

Uszczelki drz

\

W - 024

W - 025

W - 026

Rys. 10 Uszczelka drzwi, podwéjna (Cool Trailer Basic)

1 Wewnetrzna warga uszczelniajgca
2 Zewnetrzna warga uszczelniajaca

Otworz skrzydta drzwi i sprawdz uszczelki drzwi pod katem
peknigé i stwardnien.

Przetrze¢ wewnetrzng warge uszczelniajgcg (Rys. 10/1) i
zewnetrzng warge uszczelniajaca (Rys. 10/2) dookota wilgotna
szmatka.

Dbaj o uszczelnienie ust za pomoca produktéw pielegnacyjnych,
takich jak talk, wazelina lub silikon w sprayu.

Zamknij skrzydta drzwi i sprawdz, czy srodkowa zaktadka jest
szczelna.

Rys. 11 Uszczelka drzwi 4-krotna (Cool Trailer Profi)

1 Powierzchnia uszczelniajgca drzwi bocznych
2 Wargi uszczelniajgce drzwi gtdwnych

Przetrze¢ wewnetrzng powierzchnie uszczelniajaca (Rys. 11/1) i
wargi uszczelniajace (Rys. 11/2) dookota wilgotng szmatka.
Dbaj o uszczelnienie ust za pomoca produktéw pielegnacyjnych,
takich jak talk, wazelina lub silikon w sprayu.

Zamknij skrzydta drzwi i sprawdz, czy Srodkowa zaktadka jest
szczelna.

Rys. 12 Uszczelka drzwi, 5-panelowa (zamrazarka)

1 Powierzchnia uszczelniajgca drzwi bocznych
2 Wargi uszczelniajace drzwi giéwnych

Przetrze¢ wewnetrzng powierzchnig uszczelniajgca (Rys. 12/1) i
wargi uszczelniajgce (Rys. 12/2) dookota wilgotng szmatka.

Dbaj o uszczelnienie ust za pomoca produktéw pielegnacyjnych,
takich jak talk, wazelina lub silikon w sprayu.

Zamknij skrzydta drzwi i sprawdz, czy Srodkowa zaktadka jest
szczelna.

Testowanie, pielegnacja i konserwacja 85




lektryka

Wymiana zrodet Swiatta

Oswietlenie wewnetrzne jest sterowane przez jednostke chtodzaca.

/

OSTRZEZENIE —

Ryzyko porazenia pradem / zwarcia!

Prace przy uktadzie elektrycznym moga narazi¢ /

uzytkownika na niebezpieczne napiecie lub spowodowac

pozar z powodu zwarcia w uktadzie elektrycznym.
Nie nalezy samodzielnie wykonywa¢ zadnych prac przy uktadzie
elektrycznym.

Upewnij sie, ze zadna inna osoba nie wtacza zasilania.

Prace konserwacyjne i naprawcze powinny by¢ wykonywane przez
wykwalifikowanego elektryka.

— w-oi3 @ /

Oprawa liniowa jest wyposazona w Swietléwke.

Jesli Swietlbwka migocze, rozrusznik moze by¢ uszkodzony - wymien
rozrusznik.

Wymieni¢ uszkodzong Swietldwke.

ﬁ Zanie$ uszkodzong Swietlowke do lokalnego centrum /

recyklingu - nie wyrzucaj jej do Srodowiska/odpadéw domowych.
Po wymianie Swietléwki nalezy zatozy¢ pokrywe i zabezpieczy¢ ja
wszystkimi zatrzaskami - patrz Rys. 13.

W - 014

Otworz wszystkie pazury (rys. 14/1).
Zdja¢ pokrywe (Rys. 14/3).

Wymien Swietléwke (Rys. 14/2) na Swietléwke tego samego typu
/ o tej samej mocy.
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Wymiana standardowego oswietlenia wewnetrznego / zarowki

Elektryki

/
i

W - 015

Rys. 15 Standardowe oswietlenie wewnetrzne

1 Zamkniecie zatrzaskowe
2 Pokrywa (szklana)

Standardowe oswietlenie wewnetrzne jest wyposazone w
standardowa zar6wke z gwintem E27.

Oswietlenie wewnetrzne nie jest wodoodporne.

W - 016

Rys. 16 Otwieranie/zamykanie o$wietlenia wewnetrznego

1 Zamkniecie zatrzaskowe (3x)
2 Pokrywa (szklana)

Otworz zatrzaski (Rys. 16/1).
Przytrzymaj mocno pokrywe (Rys. 16/2).
Po wymianie zaréwki zatéz pokrywe i zamocuj jg za pomocg

W - 017

Rys. 17 Wymiana zaréwki

1 Zaréwka E27
2 Wersja

Ostroznie wykre¢ uszkodzong zaréwke (Rys. 17/1).

j jej do Srodowiska/odpadéw domowych.

Catkowicie wkre¢ nowa zaréwke tego samego typu / mocy do gniazda
(Rys. 17/2).

zatrzaskow - patrz Rys. 15. K Zanie$ zardwke do lokalnego centrum recyklingu - nie
a

Sprawdz, czy do wnetrza lampki nie dostata sie wilgoc.
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zyszczenie / pielegnacja

Czyszczenie zewnetrznej czesci obudowy

Czyszczenie zewnetrznej czesci

Generator czystej energii
jednostki chtodzacej

Rys. 18 Czyszczenie pltyt warstwowych PurFerro
1 Zigcza silikonowe

W - 011
W-o10 Rys. 20 Czyszczenie generatora pradu
Rys. 19 Czyszczenie jednostki chtodzacej 1 Oktadka (miekka)
2 Ostona urzadzenia najazdowego / hamulca recznego / sprzegta 1 Wentylator
2 Kondensator
UWAGA UWAGA UWAGA
Wyczy$¢ obudowe z zewnatrz! Przedmuchac¢ jednostke chtodzaca myjka Przedmucha¢ generator myjka wysokocisnieniowg! Generator
Uszczelniacz (ztacza silikonowe) moze zostaé uszkodzony przez wysokocisnieniowg! Jednostka chtodzaca nie jest pradu nie jest zabezpieczony przed bryzgami wody - ryzyko
bezposredni strumien wody z myjki wysokocisnieniowej. Korpus zabezpieczona przed bryzgami wody - ryzyko uszkodzenia! uszkodzenia!
skrzynki moze przeciekac. Nie nalezy wystawia¢ jednostki chtodzacej bezposrednio na Nie wolno spryskiwa¢ generatora bezposrednio strumieniem
Nie czysci¢ szczeliwa (potaczen silikonowych) bezposrednio dziatanie strumieni wody. wody.
strumieniem wody. Jednostke chtodzaca nalezy przeciera¢ wytacznie lekko wilgotng Generator pradu nalezy przeciera¢ wytgcznie lekko wilgotng szmatka,
Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ ok. 80 cm od szczeliwa (ztacza szmatka. Przetrzeé sucha szmatka.
silikonowe). Przetrze¢ suchg szmatka.
Zakry¢ elementy zabezpieczajace urzadzenia najazdowego, np.
pokrywa (Rys. 18/2).

Przed myciem nalezy odczekaé, az generator ostygnie.
Jesli to mozliwe, umyj urzagdzenie chtodzgce recznie - uzyj pomocy
do podnoszenia.

Przed czyszczeniem myjka wysokocisnieniowg nalezy przykry¢
agregat pradotwérczy pokrywa (Rys. 20/1).
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Ogodlne czyszczenie wnetrza

Czestotliwos¢ czyszczenia wewnetrznego zalezy od rodzaju tadunku
/ opakowania i intensywnosci zabrudzenia.

Podstawowg zasadg jest: im lepiej zapakowane sa towary, tym
mniej zanieczyszczen jest wytwarzanych - skracajgc w ten sposéb
odstepy miedzy czyszczeniem wewnetrznym.

Zapakowany tadunek

— folia termokurczliwa

— przechowywane w
kartonowych pudetkach

— Owiniete folig opakowaniowa
— Butelkowane w pojemnikach do picia

— Zapakowane w folie jako jednostka tadunkowa

Rozpakowany tadunek

zawieszone mieso
— Marynowana zywno$¢ w garnkach/miskach

— Warzywa / owoce luzem w skrzynkach, siatkach

Poétotwarte butelki (np. Suser, Federweif3er)

Nadawca/kierowca/operator musi upewnic sie, ze
towary chtodnicze sg czysto zapakowane podczas
zatadunku.

uwaga!

Nieopakowane lub otwarte towary chtodnicze nie moga stykac sie
z wnetrzem (podtoga, Scianami) ani lata¢ podczas transportu!

Po kazdym transporcie nalezy przeprowadzi¢ kontrole wzrokows i,
w razie potrzeby, czyszczenie.

W przypadku certyfikowanego transportu zywnosci (HACCP) z
certyfikatem ATP obowiazujg specjalne przepisy dotyczace

czyszczenia, ktére muszg by¢ udokumentowane - patrz od strony 91.

Wazne uwagi

— Unika¢ diugotrwatego stania w wodzie, ewentualnie
przechylajac pojazd przez odptywy wody lub drzwi.

— Natychmiast uszczelnij wszelkie uszkodzenia konstrukcji
nosnej, ktére mogtyby umozliwi¢ przedostanie sie wody, i
szybko je napraw.
naprawione w odpowiednim czasie.

— Unikaj duzych roznic temperatur, tj. nie myj schtodzonego ciata
goraca woda.

OSTRZEZENIE
Srodki czyszczace/pielegnacyjne moga byé
toksyczne Ludzie moga sie zrani¢ lub zatrug, jesli
wejdg w kontakt ze skora lub je potkna.
Przeczytaj instrukcje uzytkowania produktéw do pielegnacii.
Po uzyciu produktéw pielegnacyjnych nalezy je bezpiecznie
zamknac.

“ uzycie.
UWAGA

Czyszczenie wnetrza

Sciany boczne / podioga sg przyklejone i uszczelnione - strumien
pod wysokim cisnieniem moze poluzowac klejenie / uszczelnienie.
- Rezultatem sa uszkodzenia spowodowane wodg lub wilgocig.

O Nie czysci¢ wnetrza korpusu myjka wysokocisnieniowa.

Do czyszczenia wnetrza nalezy uzywac wytgcznie wody pod
normalnym ci$nieniem, np. z weza ogrodowego.

Sciany wewnetrzne nalezy my¢ recznie letnig woda i neutralnymi
Srodkami czyszczgcymi (wartos¢ pH 6-10), np. neutralnym
mydtem.

Czyszczenie / pielegnacij;

UWAGA

Stosowanie agresywnych srodkéw czyszczacych

Powierzchnie / materialy moga by¢ atakowane przez chemikalia, sole,
kwasy i zasady.

@ uzycie.

Przez pierwsze 3 miesigce my¢ tylko zimng wodg i nie
uzywacé myjek wysokocisnieniowych.
Umy¢ duzg iloScia czystej wody (o temperaturze nie
przekraczajgcej 60°C), aby unikng¢ zarysowania lakieru.
Nie uzywaj zadnych agresywnych srodkéw czyszczacych, kwaséw
ani zasad.

Stosowac wytgcznie stabo kwasne lub stabo zasadowe $rodki
czyszczace o wartosci pH 6-10.

Uzywac wytacznie miekkich, czystych Sciereczek lub szczotek.

Nalezy natychmiast naprawi¢ wszelkie uszkodzenia lakieru.

Ostroznie usun wszelkie ttuste plamy czystym spirytusem (nie
benzyna).
Nie czysci¢ uszczelek olejami mineralnymi, benzyna

i rozpuszczalniki.
Nie dopuszczaé do kontaktu uszczelek ze smarem.
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zyszczenie / pielegnacja

Czyszczenie wnetrza / podtogi

W - 006

Rys. 21 Dostep do wnetrza

1 Rama portalu
2 Podloga
3 Sciany wewnetrzne

W - 007

Rys. 22 Czyszczenie urzadzen elektrycznych

1 Jednostka chtodzaca wewnatrz

W - 008

UWAGA

Wchodzenie/wychodzenie z wnetrza

Mokre warunki moga prowadzi¢ do poslizgniecia sie - ryzyko
upadkul!

uzycie.
Korzystanie z pomocy przy wspinaczce, np. stopni.

Podtoga (Rys. 21/2), Sciany wewnetrzne (Rys. 21/3) i, w
stosownych przypadkach, dach musza by¢ regularnie doktadnie
czyszczone, aby zapobiec zanieczyszczeniu / zabrudzeniu -
zminimalizowac ryzyko zanieczyszczenia.

Zamies¢ podioge miottg.

W razie potrzeby odkurzy¢ wnetrze.

Przetrze¢ podtoge (Rys. 21/2) i Sciany wewnetrzne (Rys. 21/3)
oraz, w razie potrzeby, dach wilgotng szmatka.

Sprawdzi¢ rame portalu (Rys. 21/1) pod katem rdzy nalotowej - w
razie potrzeby zastosowac inhibitor rdzy lub Srodek do
czyszczenia stali nierdzewne;j.
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OSTRZEZENIE

2 Oswietlenie wewnetrzne
Wilgotne wycieranie wnetrza / urzadzen elektrycznych
Woda moze spowodowac zwarcie - ryzyko porazenia

A pradem!

Sprawdz, czy zasilanie zostato przerwane.

D Wyciagnij wtyczke z gniazdka sieciowego.

Przed przystapieniem do czyszczenia nalezy odczekaé do
catkowitego odszronienia/odlodzenia jednostki chtodzacej.

Whytrzyj wszelkie wilgotne plamy.

Urzadzenia elektryczne nalezy przeciera¢ wytacznie lekko wilgotng
Sciereczka - nie woda.

Whytrze¢ urzadzenia elektryczne suchg szmatka.

Rys. 23 Wentylacja skrzyni chtodniczej

1

Drzwi portalu otwarte

Gdy system chtodzenia jest wylgczony, nalezy zapewnic¢
wystarczajgca wentylacje przestrzeni tadunkowej, aby
zapobiec tworzeniu sie plesni.

Otworzy¢ i zabezpieczy¢ drzwi portalowe (Rys. 23/1).

Doktadnie wietrzy¢ konstrukcje wewnetrzng az do catkowitego
wyschniecia.




Czyszczenie

konserwacyjne

Rys. 24 Przyktad: Chtodzone wnetrze pojazdu

Czyszczenie oznacza usuwanie wszelkich substancji
(odpadoéw, pozostatosci, zabrudzen, smaréw), ktére

Czyszczenie konserwacyjne jest zazwyczaj wystarczajgce do
transportu towaréw pakowanych w pojazdach chtodniczych i
gteboko mrozacych.

Na korpusie znajduje sie naklejka z podstawowymi
instrukcjami konserwaciji (Rys. 25).

Nalezy przestrzegac instrukcji czyszczenial!

Czyszczenie wewnetrzne w t

Rys. 25 Naklejka konserwacyjna

UWAGA

Niebezpieczenstwo zwigzane z zanieczyszczong woda do -~

Czyszczenia.
Whnetrze moze zosta¢ zanieczyszczone przez brudng wode.

Do czyszczenia wnetrza nalezy uzywac wytgcznie wody o jakosci
wody pitneJ.

Unikac stojgcej wilgoci we wnetrzu nadwozia.

Usun grubsze czgstki brudu za pomoca miotly lub odkurzacza.
W razie potrzeby usun inne czastki brudu za pomoca myjki
wysokocisnieniowe;j.

Czyszczenie nalezy udokumentowac datg i podpisem.

[HUMBAU |

nsporcie zywnosci (HACCP)

Czyszczenie podstawowe

Podstawowe czyszczenie przeprowadza sie przy uzyciu
odpowiednich Srodkéw czyszczacych, biorgc pod uwage specyficzne
zastosowanie konstrukcji nosnej.

UWAGA

Niebezpieczenstwo zwigzane z niektérymi rodzajami pozostatosci
i zarazk6w. Wnetrze moze by¢ zanieczyszczone przez niektére
rodzaje pozostatosci i zarazkow.

Regularnie zmieniaj uzywany Srodek czyszczacy.

Podczas czyszczenia nalezy zwracac szczeg6lng uwage na trudno

dostepne narozniki lub krawedzie.

Do czyszczenia nalezy uzywac wytacznie wody o jakosci wody pitne;j.

Unikac¢ stojacej wilgoci we wnetrzu nadwozia.

Regularnie przeprowadzaj podstawowe czyszczenie.

Usuna¢ wszystkie osady za pomoca Srodka czyszczacego.
W razie potrzeby zdezynfekuj wnetrze.

Usun stojgcg wilgo€ - przewietrz wnetrze do sucha.
Czyszczenie nalezy udokumentowac datg i podpisem.
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zyszczenie wewnetrzne w tr

Dezynfekcja

sporcie zywnosci (HACCP)

Rys. 26 Przyktad: Chtodzone wnetrze pojazdu
1 Sciana wewnetrzna

(stalowa warstwa wierzchnia pokryta bezpiecznym dla zywnosci
lakierem poliestrowym)

2 Plyta odbojowa (aluminium)
3 Rama portalowa (stal ocynkowana)
4

Podtoga (r6zne wzory)

Wersje podtogowe

Wielowarstwowy panel drewniany (powtoka z zywicy
fenolowej)

Powtloka antyposlizgowa (izolacja podtogi)
AluGrip Aluminium
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UWAGA

Whnetrze moze zosta¢ zanieczyszczone, jesli uzyty zostanie
niewtasciwy srodek dezynfekujacy.

przetestowane i sa zalecane do stosowania w sektorze

spozywczym.

Niebezpieczenstwo zwigzane z niewtasciwym srodkiem dezynfekujacym

Nalezy uzywac wytacznie srodkéw dezynfekujgcych, ktére zostaty

Natozy¢ Srodek dezynfekujacy na powierzchnie wnetrza.
traktuj je doktadnie.

Przestrzegac¢ dawki i czasu dziatania $rodka dezynfekujacego.

Po uptywie czasu ekspozycji sptuka¢ pozostatosci Srodka
dezynfekujacego woda pitna.

Wietrzy¢ wnetrze do momentu wyschniecia.

Dezynfekcje nalezy udokumentowac datg i podpisem.

Rys. 27 Przyktad: Wnetrze pojazdu z zamrazarkg

1 Rama portalowa (stal nierdzewna)
2 Kurtyna zimna

3 Korytko na zamek (zatrzask)

Dezynfekcja jest przeprowadzana po podstawowym

czyszczeniu, jesli to konieczne. Zmniejsza to liczbe
mikroorganizmow.

Dezynfekcja jest zazwyczaj konieczna w przypadku transportu

towaréw niepakowanych, takich jak mieso lub ryby.

Srodki dezynfekujace musza by¢ odpowiednie dla zaktadéw

przetwérstwa zywnosci, konteneréw transportowych, zbiornikéw i
siloséw.

Zwr6¢ szczeg0ing uwage na narozniki, potaczenia silikonowe -



Zwolnione materiaty operacyjne

Bezawaryjne dziatanie, bezpieczenstwo eksploatacji i
zywotnos¢ podzespotdw naczepy zaleza w duzej mierze od
jakosci i prawidtowego doboru zastosowanych materiatow
eksploatacyjnych.

Stosowacé wytacznie plyny eksploatacyjne zatwierdzone przez firme
HUMBAUR GmbH lub producenta odpowiednich czesci
dodatkowych do przyczepy i jej czeSci dodatkowych.

Nalezy przestrzegac¢ instrukcji producenta dotyczacych
zatwierdzonych i zalecanych ptynéw eksploatacyjnych.
ksploatacyjne moga by¢ wymieniane / uzupetniane

wylacznie przez przeszkolony personel specjalistyczny!

Materialy eksploatacyjne to:
— Paliwa (benzyna, olej napedowy, gaz)

— Plyn chlodzacy / przeciw zamarzaniu

— Czynnik chiodniczy

Materiaty eksploatacyjn{

/

W - 027

W - 028

OSTRZEZENIE
Toksyczne / draznigce materiaty eksploatacyjne

Paliwa / czynniki chtodnicze i ich opary sg draznigce i
szkodliwe dla zdrowia - ryzyko zatrucia!

Nie wdycha¢ oparéw.
Natychmiast usuwac wycieki/rozlane materialy eksploatacyjne.

0eew

Rys. 28 Generator pradu
1  Zbiornik paliwa

OSTRZEZENIE

Paliwa tatwopalne
Paliwa moga eksplodowac / zapali¢ sie w wyniku iskrzenia

lub zwarcia.

O Nie pal w poblizu i trzymaj z dala od otwartego ognia.

Unika¢ zwar¢ i iskier.
Nie nalezy umieszczaé zadnych przedmiotow na generatorze

praau.
Nalezy przestrzegac srodkdw ostroznosci producenta - patrz

naklailka netrzanawe:

OSTRZEZENIE
/ Wybuchowy czynnik chtodniczy
‘ " Czynniki chtodnicze sg skroplonymi gazami i znajdujg sie pod
cisnieniem - ryzyko wybuchu!

Przestrzega¢ oznakowania i karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej.
Unika¢ diugotrwatego narazenia na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

Urzadzenie chtodzace nalezy eksploatowaé w dobrze wentylowanym miejscu.

Nalezy przestrzegac¢ $rodkéw ostroznosci producenta - patrz
naklejka ostrzegawcza.
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Usuwanie materiatdw eksploatacyjnych / urzadzen
OSTRZEZENIE

Demontaz jednostki chtodzacej / agregatu
A pradotworczego Jednostka chtodzaca / agregat

pradotwérczy moze spas€ - ryzyko zmiazdzenia!

Zuzyty olej, smary, chfodziwa i czynniki chtodnicze,

Odpady elektryczne i elektroniczne
paliwa, baterie i akumulatory to odpady wymagajace
monitorowania.

NIEBEZPIECZENSTWO zanieczyszczenia $rodowiska! Elementy elektryczne i elektroniczne nalezy utylizowaé w

lokalnym centrum recyklingu (recykling ztomu elektronicznego).
Demontaz urzadzenia w trybie dwuosobowym. E
Zabezpieczy¢ urzadzenie przed upadkiem. Nie wyrzuca¢ substancji szkodliwych dla Srodowiska do

Odpady niebezpieczne
odpadéw domowych ani do Srodowiska.
Substancje szkodliwe dla Srodowiska nalezy usuwac zgodnie z
, , uzycie.

Przekazac urzadzenie chtodzace lub jego poszczegoélne czesci, np
przepisami krajowymi i lokalnymi.

filtr odwadniajacy (filtr-osuszacz), napetnione czynnikiem
chtodniczym, do autoryzowanego zaktadu w celu utylizaciji.

Przekaza¢ zdemontowany agregat pradotwérczy wraz ze
spuszczonym paliwem do autoryzowanego zaktadu utylizacji.

Zuzyty olej / smar

I £

I =5

Zuzyty olej, smar, zanieczyszczone olejem
szmaty i weze nalezy wyrzuca¢ do odpowiednich pojemnikéw.
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E Infor je ogolne

Zachowanie w przypadku wystapienia usterek Ustugi serwisowe/naprawcze Czesci zamienne / akcesoria

Informacje na temat mozliwych ogéinych usterek podczas Roszczenia gwarancyjne wygasaja, jesli przyczepa lub jej Uzywaj tylko oryginalnych czesci zamiennych Humbaur!
obstugi przyczepy znajduja sie w instrukcji obstugi elementy zostang naruszone lub zdemontowane bez
"Program samochodu / Cze$¢ 1 - Ogoélne”.

Lokalny dealer Humbaur moze udzieli¢ fachowych informacji na temat

pisemnej zgody Humbaur GmbH.
akcesoriéw. Akcesoria i cze$ci zamienne mozna réwniez zakupi¢ w

W obu przypadkach prosimy o kontakt z lokalnym dealerem. Jest on
Twoim partnerem umownym i moze spetni¢ Twoje zyczenia tak
szybko, jak to mozliwe. Ma to réwniez zastosowanie w przypadku

OSTRZEZEN|E zakupu produktu Humbaur przez Internet. nas.zym Skiepie |nternet<.nwym Humbaur.
iewlasciwe U - K Niewlasci . K latf . dicka iedvnie iak <rednik mozna znalez¢ na stronie www.humbaur.com
N|eyv asciwe u;ywame u"stere NleV\{aSC|we usuwanie ustere Platforma mternetowa iala jedynie jako posrednik, a partnerem pod Dealer/Serwis: Czesci zamienne i akcesoria lub pod:
moze prowadzi¢ do awarii podzespotéw - ryzyko wypadku! umownym jest zawsze sprzedawca detaliczny. Sklep
Usuwanie usterek nalezy zleca¢ wytgcznie wykwalifikowanym
specjalistom. Humbaur Service Partner

Czesci zamienne mozna zamawia¢ poczta elektroniczng lub

Nie nalezy samodzielnie wykonywa¢ napraw/konserwacji dalt ; ! S
telefonicznie, podajgc numer VIN i numer czesSci:

o X N mozna znalez¢ na stronie www.humbaur.com
podzespotéw istotnych dla bezpieczenstwa.

w sekcji Dealer/Serwis: Znajdz sprzedawce/serwis

Kontakt w sprawie logistyki czesci

Gwarancja i rekojmia tel.: +49 821 24929 0

Humbaur ponosi oczywiscie odpowiedzialno$¢ za wadliwe produkty i faks: _+49 821 24929 200
szkody w ramach przepiséw ustawowych. e-mail: parts@humbaur.com

Techniczna obstuga klienta
tel.: +49 821 24929 0

faks: +49 821 24929 540
E-mail: service@humbaur.com

Adres Producent
Humbaur GmbH
Mercedesring 1

86368 Gersthofen (Niemcy)
tel.: +49 821 24929 0

faks: +49 821 24929 100
www.humbaur.com
info@humbaur.com
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Jednostka chtodzacH m

Awaria

Urzadzenie nie uruchamia sie.

Awaria

Urzadzenie nie chiodzi, wewnetrzny wentylator nie dziata.

Awaria

Urzadzenie nie chiodzi, dziata wewnetrzny wentylator.

Awaria

Urzadzenie nie chtodzi wystarczajaco.

Awaria

Urzadzenie dziata sporadycznie.

Mozliwe przyczyny

Brak zasilania.

Bezpieczniki w kablu zadziataty.

Mozliwe przyczyny
Brak zasilania.

Urzadzenie jest wylgczone.

Termostat jest ustawiony na zbyt wysoka temperature.
Termostat nie dziata.

Zadziatat przetgcznik nadcisnienia.

Wartosci zadane temperatury w pomieszczeniu zostaly przekroczone.

Zbyt mata ilo$¢ czynnika chtodniczego.

Skraplacz jest zabrudzony.

Wentylatory wewnetrzny i zewnetrzny nie dziataja.

Staba cyrkulacja powietrza w sekcji skraplacza.

Staba cyrkulacja powietrza wewnatrz naczepy chtodni.

Mozliwe przyczyny

Nieprawidtowe ustawienie lub blad termostatu.

Srodek zaradczy
Sprawdz podigczenie do zasilania sieciowego.
Sprawdz pozycje przetgcznika 0/1.

Prosimy o kontakt z obstuga klienta.

Srodek zaradczy
Sprawdz podigczenie do zasilania sieciowego.

Nacisnij przetacznik 0/1.

SprawdzZ ustawiong temperature termostatu.
Prosimy o kontakt z obstuga klienta.

Sprawdz, czy skraplacz jest czysty i czy dziata zewnetrzny
wentylator.

SprawdZ temperature w pomieszczeniu i wewnetrzng utrate mocy.

Prosimy o kontakt z obstuga klienta.

Sprawdzi¢ czystos¢ skraplacza, w razie potrzeby oczysci¢
sprezonym powietrzem.

Prosimy o kontakt z obstuga klienta.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig odlegtos¢ miedzy urzadzeniem a
sgsiednimi obszarami.

Zapewni¢ dobrg cyrkulacje powietrza kondensacyjnego.

Sprawdz kanaty wentylacyjne wewnatrz jednostki chtodzacej i w
razie potrzeby zapewnij odpowiednig cyrkulacje powietrza.

Srodek zaradczy

SprawdzZ temperature ustawiona na termostacie.
Prosimy o kontakt z obstuga klienta.

Przewodnik po 99
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m ednostka chtodzaca

Awaria
Z urzadzenia wycieka woda. Wewnetrzna tacka skroplin jest zabrudzona. Wyczy$¢ tacke na skropliny.
Zablokowanie odptywu skroplin. Wyczys¢ odptyw skroplin.
Awaria
Tworzenie sie lodu na parowniku. Wentylator wewnetrzny nie dziata. Prosimy o kontakt z obstuga klienta.
Grzatka odszraniania nie dziata. Sprawdz temperature (odszraniania) ustawiong na termostacie.
Prosimy o kontakt z obstuga klienta.
Awaria
Nie dziata oSwietlenie wnetrza. Awaria zasilania. Sprawdz potaczenie z zasilaczem.

SprawdzZ pozycje przetacznika 0/1.

Zar6wka jest uszkodzona. Wymien zaréwke.
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Dowod kontroli

Jednostka chtodzaca




m Odstepy miedzy inspe mi

Gwarantowana jednostka chtodzgca

Warunkiem gwarancji jest terminowe przeprowadzenie przez
nabywce / uzytkownika zalecanych prac konserwacyjnych oraz
udokumentowanie, ze prace konserwacyjne zostaty przeprowadzone
przez wyspecjalizowana firme w momencie zgtoszenia usterki.

Nabyweca / operator jest zobowigzany do serwisowania . . .

Q Kiihlagg- regat co 6 miesiecy, liczac od daty przekazania! Rys. 1 Model jednostki chtodzacej
usi posiada¢ dowdd przeprowadzenia konserwacji. Jesli w

okresie gwarancyjnym wystapi usterka, ktéra mozna przypisac

nieprzestrzeganiu regularnej 6-miesiecznej konserwacji, roszczenia

sg wykluczone.

Rys. 2 Numer seryjny

WprowadzZ dane identyfikacyjne jednostki chtodzgcej -
mozna je znalez¢ na tabliczce znamionowej producenta.

Rys. 3 Data zakupu / rok produkcji . Heacia i : ;
Kontrole nalezy przeprowadzaé i potwierdzaé na pismie najpdzniej Y P P J Rys. 5 Przykiad: Identyfikacja jednostki chtodzace

co sze$¢ miesiecy.

Prace konserwacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z
‘ instrukcjami producenta - patrz instrukcja obstugi

producenta klimatyzatora.

Rys. 4 Numer VIN przyczepy
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Czestotliwosc¢ przeglado m

Nie. Data testu Uwagi / opis wad Podpis egzaminatora / piecze¢

gi/op pIs eg Y €
1
2
3
4

£\
nmm Certyfikat kontroli jednostki chtodzacej 103



m Odstepy miedzy inspekcjami

Nie. Data testu Uwagi / opis wad Podpis egzaminatora / pieczec
5
6
7
8
; £\
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Czestotliwosc¢ przeglado m

Nie. Data testu Uwagi / opis wad Podpis egzaminatora / pieczec
9
10
11
12
£\
nmm Certyfikat kontroli jednostki chtodzacej 105



m Odstepy miedzy inspekcjami

Nie. Data testu Uwagi / opis wad Podpis egzaminatora / pieczec
13
14
15
16
£\
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Czestotliwosc¢ przeglado m

Nie. Data testu Uwagi / opis wad Podpis egzaminatora / pieczec
17
18
19
20
£\
nmm Certyfikat kontroli jednostki chtodzacej 107



m Odstepy miedzy inspekcjami

Nie. Data testu Uwagi / opis wad Podpis egzaminatora / pieczec
21
22
23
24
£\
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Czestotliwosc¢ przeglado m

Nie. Data testu Uwagi / opis wad Podpis egzaminatora / pieczec
25
26
27
28
£\
nmm Certyfikat kontroli jednostki chtodzacej 109



m Odstepy miedzy inspekcjami

Nie. Data testu Uwagi / opis wad Podpis egzaminatora / pieczec
29
30
31
32
£\
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Tutaj jest miejsce na notatki:
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Zyczymy udanej i bezpiecznej podrozy!

UWAGI:
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Nie ponosimy odpowiedzialnosci za btedy i pomytki w druku. Zastrzega sie prawo do zmian technicznych.

Wszystkie wymiary sa przyblizone i odnosza sie do standardowego pojazdu bez akcesoriéw. Wydrukowano w Niemczech. Powielanie
zabronione - llustracje podobne, niektdre przyczepy przedstawiajg wyposazenie specjalne - Zdjecia: Humbaur GmbH, fotolia.de - Nr
artykutu 007.00281 - Status: 07 /2019
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