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Instrucdes de utilizacdo

PARTE 2

O presente manual de instru¢Ges
"Reboque frigorifico / Reboque congelador - Parte 2" destina-se ao
utilizador de um reboque totalmente montado.

Descreve 0s passos pormenorizados para 0 manuseamento de um
reboque de caixa frigorifica e dos seus acessorios especificos.

Contém informag@es adicionais para o funcionamento seguro, cuidados /
limpeza, manutencao e resolucdo de problemas do reboque.

PARTE 1

Todas as outras informacdes gerais relativas aos reboques para
automdveis podem ser consultadas no manual de instru¢des "Programa
para automoveis / Parte 1 - Geral".

O respetivo manual de instru¢Ges do reboque (Parte 2) pode ser
descarregado da Internet, em www.humbaur.com, sob o titulo:
Download - Manual de instrugdes.

Informagdes adicionais podem ser encontradas na
documentagao técnica dos componentes instalados.

Obrigagdes do operador
Utilizar o reboque apenas em perfeitas condigdes.

Assegurar que o manual de instru¢des é respeitado em todas
as fases da vida util do reboque e que é utilizado o equipamento
de protecéo individual prescrito.

Fornecer os materiais de utilizagéo e auxiliares necessarios.

Assegurar que séo disponibilizados meios auxiliares de acesso para
alturas de trabalho elevadas, por exemplo, para o funcionamento da
unidade de refrigeracgao.

Ao transportar alimentos em conformidade com o HACCP, limpar
regularmente o interior da superestrutura.

Mandar efetuar uma inspecao semestral da unidade de refrigeracéo de
forma comprovada.

Conteud
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tilizacdo prevista

Utilizacao prevista

As caixas frigorificas séo especialmente concebidas para o transporte de
mercadorias refrigeradas pré-arrefecidas (géneros alimenticios).

— Transporte de cargas s6lidas como uma unidade, apenas se a carga
estiver corretamente fixada por forga/forma de encaixe.

— Transporte de mercadorias congeladas apenas se a cadeia de
abastecimento do transporte for ininterrupta.

— Reboque frigorifico destinado ao transporte de mercadorias,
por exemplo, bebidas, até uma temperatura de arrefecimento de + 6
°C.

— Caixa de congelacéo para o transporte de mercadorias pereciveis,
como alimentos, com uma temperatura de refrigera¢éo de+ 10 °C a -
18 °C.

— Gerador de energia na barra de tragéo para o funcionamento da
unidade de refrigeracdo quando parado.

— A unidade de refrigeragdo deve ser ligada em modo estacionario
cerca de 24 horas antes de carregar as mercadorias refrigeradas
pré-arrefecidas com 230 V, em conformidade com os
regulamentos UVV e a diretiva relativa a baixa tenséo.

— O transporte de outras mercadorias (para além de géneros
alimenticios) ou o transporte simultaneo de diferentes géneros
alimenticios (mercadorias) s6 é permitido se os diferentes produtos
estiverem rigorosamente separados uns dos outros.

— Inspecéo semestral da unidade de refrigeracéo por pessoal
especializado e com prova.

6 Seguranca

Utilizag&o incorrecta previsivel

Qualquer utilizagao para além da utilizagdo prevista para o transporte é
considerada incorrecta.

— Pessoas / animais vivos no interior do veiculo durante a viagem.

— Conduzir com as tampas / portas destrancadas.

— Manobrar o reboque com os dispositivos de apoio baixados.

— Transporte de mercadorias ndo pré-arrefecidas numa caixa
frigorifica ndo pré-arrefecida.

— Carregar completamente o reboque sem manter a distancia
necessaria para a circulagao do ar.

— Trancar pessoas / animais vivos no porta-bagagens.

— Nao respeitar as instrucdes de funcionamento / manutengéo /
conservagéo do fabricante do aparelho de refrigeragéo.

— Utilizagéo da unidade de refrigeracéo / gerador de energia durante
a viagem.

— Na&o respeitar as instru¢des de limpeza para o transporte de produtos
refrigerados, nomeadamente de produtos refrigerados nao
embalados.

— Transporte de produtos diferentes sem os separar uns dos outros.

— Transporte de produtos frigorificos empilhados sem uma prote¢do
adequada da carga.

— Transporte de mercadorias refrigeradas ndo embaladas em
conformidade com o ATP, mas sem um certificado ATP valido e sem
rotulagem da caixa frigorifica.

— Nao cumprimento das instru¢des de limpeza entre as operagdes
de carga individuais.

Instrugdes béasicas de seguranga
Em geral, ndo é permitido subir ao teto/superestrutura!

O operador assume toda a responsabilidade em caso de
incumprimento.

Os reboques frigorificos devem ser reservados exclusivamente para o transporte de
géneros alimenticios se houver risco de contaminagéo.

CUIDADO

Baixa altura da carrocgaria
Pode bater com a cabeca ao subir para a plataforma de carga
- risco de impacto!
para a plataforma de carga com cuidado - ndo saltar para cima ou para
bax® - certificar-se de que existe espaco suficiente para a cabega.

AVISO
Risco de asfixia na carrocaria!
Pode sufocar numa caixa fechada devido a falta de oxigénio!

& de fechar as portas/abas, verificar se n&o ha pessoas no corpo
da caixa.

ATENCAO

Risco de envenenamento por fumos de escape na
carrogaria (zona de carga)

Os fumos de escape podem entrarnaarea de carga e
envenenar as pessoas que la se encontram.
Certifique-se de que as aberturas (portas, abas) estéo fechadas
guando a ignicéo do trator ou do gerador é ligada.
O gerador esté ligado.




Funcionamento da unidade de
refrigeracéo

Entrada na area de carga

Transporte de mercadorias pré-arrefecidas

S - 001
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aluminio
Degrau, por exemplo, Thule

CUIDADO

Altura de funcionamento do aparelho de refrigeracao!
Ao subir para operar o aparelho de refrigeracéo
por exemplo, na barra de tragao - risco de queda!
Se necessario, utilizar um meio de acesso estavel, p. ex., escada,
banco, para operar a unidade de refrigeragéo.
Se necessario, utilizar meios auxiliares de acesso fixados
permanentemente no reboque, por exemplo, degraus, degraus

rebativeis.

Se possivel, operar a unidade de refrigeracéo a partir do chéo.

CUIDADO

Zona de carga escorregadia e com gelo!

Pode escorregar ao subir/descer ou ao caminhar sobre a
plataforma de carga - risco de queda!

utilizar a unidade de refrigeragéo.

Verificar se existem pontos de gelo na plataforma de carga antes de
entrar na carrocaria interior - limpar previamente, se necessario.

Ter especial cuidado ao entrar/sair do veiculo com carga.

Lataoc o oo oo oo o L/ L
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foram respeitadas - se necessério, mandar instalar um degrau.

[HUMBAU |

ATENCAO

Manuseamento incorreto de carrocarias refrigeradas ou de
carrogarias com aquecimento da area de carga

As pessoas podem sofrer ferimentos graves!

Ler atentamente as instru¢cdes de funcionamento da unidade
de refrigeracé@o ou do aquecedor do compartimento de carga antes de
utilizar o aparelho.

Utilizar as ajudas de acesso fornecidas para alcancar o painel de
controlo da unidade de refrigeragao.

Utilize luvas de protecdo quando trabalhar na carrogaria
frigorifica para evitar queimaduras nas maos ao tocar em pegas
frias.

, Utilize vestuario quente quando trabalhar no interior
da caixa frigorifica.

Usar vestuério de protecdo contra o frio quando permanecer na area
refrigerada durante periodos mais longos e a temperaturas inferiores
a-5°C.

A carrogaria tem um revestimento de piso antiderrapante.
Utilizar cal¢ado de seguranca e deslocar-se com cuidado,
especialmente se o piso estiver gelado.

Antes de fechar as portas do portal, verificar se ndo ha
pessoas na superestrutura.

Precaucdes 7
de
seguranga



omo utilizar

Execucéo incorrecta do transporte com temperatura controlada
Risco de danos na carrogaria e na carga.

Ao carregar, certifique-se de que o fluxo de ar de arrefecimento ou de
ar de aquecimento esta garantido.

Ao encaminhar o ar de alimentacgéo, certifique-se de que a carga ndo
é empilhada diretamente na area do fluxo de ar durante o
arrefecimento+ .

Certifique-se de que a secg¢ao transversal da conduta de ar ndo é
reduzida nas carrogarias refrigeradas ou nas carrogarias com
aquecimento do espaco de carga, por exemplo, devido ao facto de a
carga ser demasiado elevada.

Para evitar a condensagao - se o furgdo néo for utilizado durante um
longo periodo de tempo - abra as portas de acesso ou as abas de
ventilagao.

Mantenha o interior da carrogaria limpo para evitar a formacao de
bactérias.

Utilizar apenas produtos de limpeza autorizados.

Fixacdo da carga no corpo da caixa

Carrogaria certificada XL em conformidade com a norma EN 12642

Notas importantes para o transporte de mercadorias
refrigeradas

Carregar a caixa frigorifica apenas até uma altura de cerca de 2/3 da

altura interior total e manter uma distancia de pelo menos 70 mm das

paredes interiores para garantir uma circulagao de ar suficiente.

Carregar o reboque apenas com mercadorias que ja tenham sido pré-

arrefecidas a temperatura prescrita ou necessaria.

Ligar a unidade de refrigeracéo cerca de 24 horas antes do
carregamento para garantir que a temperatura pré-selecionada é
atingida.

Se possivel, colocar o reboque refrigerado a sombra para o proteger
da luz solar direta.

8 Seguranga
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Fig. 3 Elementos de fixacéo da carga (opcional)

1 carris de amarragéo (varias versdes)
2 Olhais de amarragéo, ajustaveis

O operador/carregador/condutor é responséavel por fixar a
carga de modo a que esta nédo possa deslizar!

Se necesséario, o operador/carregador/condutor deve certificar-se de que
a carga estd bem presa antes do transporte e, se necessario, efetuar

outras medidas de fixagéo.

AVISO

Carga néo segura!
A carga pode ser atirada para trés e para a frente durante a deslocagéo.
O reboque pode comegar a balangar - risco de acidente!

Antes de arrancar, verificar se a carga esta segura de forma positiva e

né&o positiva.
Se necessario, instalar pontos de amarragao.

Codigo EN 12642-XL
Resisténci rogaria confirmada/ Resisténcia da carrogaria confirmad
max. P 6,575 kg Parede
3.300 daN
2,650 daN
1.980 daN

Carga il
frontal 089

rede lateral 0,59
Parede traseira 05g
2.000 kg

Fahrzeug entspricht/ ia o i

Carga (til admissivel / per

EN 12642-XL Certificado

20002
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Fig. 4 Certificado de protecéo da carga Resisténcia da carrogaria XL

1 Certificado (TUV Nord)
2 Autocolante na carrogaria

Para o transporte de bebidas, por exemplo, com uma
carrogaria certificada XL, devem ser cumpridas as
seguintes condicdes!

Informacdes / condi¢des de carga

— Coeficiente de friccdo de deslizamento entre o piso / carga> 0,3
— Carga de encaixe na/ transversal a dire¢éo de deslocacao
— Distancia carga / parede traseira< 150 mm

Informagdes sobre a carga

— Mercadoria em pecas dimensionalmente estavel / estavel contra a inclinagio

— Mercadoria paletizada com encaixe / resistente a inclinagéo

— Bebidas em carregamento de forma, transversal ao sentido de
deslocagéo, transporte de camada Unica

— Transporte de acordo com a norma VDI 2700-12 e o manual VLB
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Fig. 1 Modelo bésico do reboque Cool

— fabricado em painéis sandwich PurFerro com 30 mm
de espessura

— Vedacéo labial de 2 dobras para portas de portal

12 Informacdes gerais

Servigo fresco (Cool) Profi (+ 6 °C)

Congelador (-18 °C)

|- 039

Fig. 2 Estrutura do Cool Trailer Profi

em painéis sandwich PurFerro de 60 mm de espessura

Vedacéo labial de 4 dobras para portas de portal

Fig. 3 Construcéo do congelador

— em painéis sandwich PurFerro com 80 mm de espessura

— Vedacéao de 5 dobras para portas de portal



Descricao do produto Série 5300 (servico de alimentos fresc

2

Reboque de eixo Unico Cool-Trailer (Basico)

-3 5
2.: SS—
6
4
1
1-001
Fig. 4 Vista geral do reboque de um eixo Cool-Trailer (Basic)
1 Rebogque de eixo Gnico Equipamento de série O reboque Cool Trailer de um eixo (Basic) esté disponivel em 2 tamanhos
2  Painéis sanduiche PurFerro diferentes.
3 Unidade de arrefecimento — Roda de apoio na barra de tracdo em V :
) ? ¢ Modelo GG max. (kg) Carga util (kg)
4 Roda de apoio .
5  Porta do portal traseiro, folha Ginica — Pportatraseira de uma folha com fechadura espagnolette HK 132614- 1300 765
p ’ fechadura e dobradicas em aco inoxidavel T
6 Fechadura Espagnolette 18PF30 Basico
7  Dobradigas (ago inoxidavel) — Painéis em sanduiche PurFerro (30 mm de espessura) com
camada superior em aco HK 152614- 1500 965
camada superior em branco 18PF30 Basico

— painel de chdo de 18 mm (madeira multicamada)
— Unidade de refrigeragéo (fabricada pela GOVI, 1600N)

— Luz interior

[mm Informacées gerais 13



PDescricdo do produto Série 5300 (servico de alimentos frescos)

Reboque frigorifico Tandem (basico)

Fig. 5 Vista geral do Cool-Trailer Tandem (Basic)

1- 002

Eixo tandem

Painéis sanduiche PurFerro
Unidade de arrefecimento

Roda de apoio

Porta do portal traseiro, folha dupla
Fechadura Espagnolette
Dobradigas (ago inoxidavel)

Luzes de marcagéo

O~NOOAWNPE

14 Informacdes gerais

Equipamento de série

— Roda de apoio na barra de tragdo em V

— Porta do portal traseiro de asa dupla com fechadura
espagnolette
fechadura e dobradicas em ago inoxidavel

— Painéis em sanduiche PurFerro (30 mm de espessura) com
camada superior em aco
camada superior em branco

— Painel de ch@o de 18 mm (madeira multicamada)
— Unidade de arrefecimento (fabricada pela GOVI, 1600N)
— Luzes de marcagdo na traseira

— Luz interior

O Cool-Trailer Tandem (Basic) esté disponivel em 1 tamanho.
Modelo GG max. (kg) Carga util (kg)

HK 253218- 2500 1600
20PF30 Basico




Reboque de eixo Unico Cool-Trailer (profissional)

Descricao do produto Série 5300 (servico de alimentos fresc

2

|

’w

Fig. 6 \Jista geral do reboque de um eixo Cool-Trailer (Profi)

1-028

il Rebogue de um eixo Eaguipamento-de série O-rabh 1o Copl-Trailer-de-tm-ei (Profi) +4 At vel-em-1-+ h
1T COUparicrto-ac-oScrc Ay ICUUqUC Cour T Tanciuc urmmTIAU \fIUII) cTola UIDPUIIIVCI T tamanrro,y
2 Painéis sanduiche PurFerro
3 Unidade de arrefecimento — Roda de apoio na barra de tragdo em V Modelo GG max. (kg) Carga util (kg)
4 Roda de apoio ) . ~ )
5 P . . - . — Porta do compartimento de refrigeracéo do portal traseiro de HGK 132716- 1300 510
;‘l’rzido compartimento de refrigeragdo do portal traseiro, de duas duas folhas com fechadura de alavanca rotativa e dobradicas 21PF60 Profi
. . . em aco inoxidavel
6 Fechadura de alavanca rotativa com desblogueio de emergéncia a
partir do interior — Painéis em sanduiche PurFerro (60 mm de espessura) com
7 Dobradigas (ago inoxidavel) camada superior de ago em branco
8  Suportes de manivela telescépicos, traseiros .
9 Suportes telescopicos da manivela, & frente — Placa _de base |s_olada de 65 mm de espessura com
revestimento antiderrapante

— Unidade de arrefecimento (fabricada pela GOVI, 1600N)

— Luz interior

— Protecdo interior contra riscos nos lados e na frente (150 mm de

altura) em chapa de aluminio
— 4 suportes de manivela telescopicos
VAN
[mm Informacoes gerais 15




PDescricdo do produto Série 5300 (servico de alimentos frescos)

Reboque frigorifico Tandem (Profissional)

Fig. 7 Vista geral do Cool-Trailer Tandem (Profi)

1-029

1 =i : a N Ao
XL Etxotanaent Equipamento ae serie z oo
2 Painéis sanduiche PurFerro el Be i () Ly Uil )
3 Unidade de arrefecimento — Roda de apoio na barra de tracdo em V HGK 253218- 2500 1463
g EUDOTS de mani.vela telsscé;fni.cos, frent§+ Traseira e ded — Porta do compartimento frigorifico do portal traseiro, de folha 21PF60 Prof
orta do compartimento de re ngeragao a porta traseira, de duas i H
folhas _duplla,tcom fechadura de alavanca rotativa e dobradicas em ago HGK 303218- 3000 1963
) . o inoxidavel .
6 Fechadura de alavanca rotativa com desbloqueio de emergéncia a 21PF60 Profissional
partir do interior — Painéis em sanduiche PurFerro (60 mm de espessura) com ago
7  Dobradigas (ago inoxidavel) Camada superior em branco HGK 253718- 2500 1385
8  Faixa de protegéo contra riscos . 21PF60 Profi
9 Pl ) ) — Placa de base isolada de 65 mm de espessura com
aca de base com revestimento antiderrapante R R
revestimento antiderrapante HGK 303718- 3000 1885
— Unidade de arrefecimento (fabricada pela GOVI, 1600N) 2IPEY o
—  Luz interior HGK 254218- 2500 1305
21PF60 Profi
— Protecgdes laterais e frontais (150 mm de altura) em chapa de
aluminio HGK 304218- 3000 1805
. - o 21PF60 Profi
— 4 suportes de manivela telescopicos, giratorios
O Cool-Trailer Tandem (Profi) esta disponivel em 7 tamanhos. HGK 354218- 3500 2262
21PF60 Profi
£\
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Caixa de congelagdo tandem

Descricdo do produto Série 5500 (congelador) 2

Fig. 8 Vista geral da caixa congeladora tandem

P

10
1-031

Eixo tandem

Painéis sanduiche PurFerro

Unidade de refrigeragdo

Roda de apoio com escora, reforgada

Suportes de manivela telescopicos, dianteiros+ Traseiro fixo (opcional)
Barras de bloqueio para cima+ para baixo

Estrutura do portal (ago inoxidavel)

Porta da camara frigorifica do portal traseiro, de duas folhas

Fechadura de alavanca rotativa com desbloqueio de emergéncia a
partir do interior

10 Cortina de refrigeragédo (opcional)

OCO~NOOUITA WN P

Equipamento de série

— Roda de apoio na barra de tracdo em V

— Porta do compartimento de refrigeracéo do portal traseiro, de
folha dupla, com fechadura de alavanca rotativa e dobradicas
em aco inoxidavel

— Painéis em sanduiche PurFerro (80 mm de espessura) com ago
Camada superior em branco

— Placa de base isolada de 85 mm de espessura com
revestimento antiderrapante

— Unidade de arrefecimento (Fab. GOVI, 2000P)
— Luz interior

— Protecgdes laterais e frontais (150 mm de altura) em chapa de
aluminio

O congelador tandem estéa disponivel em 4 tamanhos.

[HUMBAU |

Modelo
TK 253218- 24 PF80

TK 253718- 24 PF80

TK 254218- 24 PF80

TK 304218- 24 PF80

GG max. (kg)

2500

2500

2500

3000

Informacdes gerais

Carga util (kg)

1389

1288

1185

1685

17




Acessorios / Equipamento opcional

Suportes de empurrar

Gerador de eletricidade na barra de tracado Linha de adaptacéo para unidade de refrigeragéo
-0 1-007 1- 005
Fig. 9 Suportes de empurrar (2 pegas), na traseira Fig. 11 Gerador de eletricidade Honda EC 3600 / 3,6 kVA com cobertura macia Fig. 13 Cabo adaptador, 2,5 m de comprimento
Suportes de manivela telescopicos Cortina de refrigeracao para TK / HGK Placa de piso
1- 006 1-022 1-02
Fig. 10 Suportes da manivela telescopica (2 pecas) Fig. 12 Redug&o da perda de refrigeracdo

Fig. 14 na barra de tragao

18 Informacdes gerais m



Acessorios / equipamento opcion{ -

Calha de tejadilho tubular Suporte da roda Piso AluGrip
ara TK sohresselente
1-032 1 - 004 1-015
Fig. 15 aprox. 3000 mm de comprimento incl. teto reforcado Fig. 17 Roda de reserva com suporte de roda eléctrica, Fig. 19 em vez de chdo de madeira, com protecéo de aluminio

lado da frente

Barra de tracdo longa Degrau Placa de base isolada com chapa de prote¢do em aluminio
00 1-00 |-017
. N _— - 008 . Fig. 20 Placa de base de 65 mm com revestimento antiderrapante
Fig. 16 para, por exemplo, fixagdo da roda eléctrica na barra de Fig. 18 Montagem na retaguarda ou no lado da porta lateral
tracdo
£\
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Acessorios / Equipamento opcional

Pontos de amarragdo (Cool Trailer Basic) Calha de ancoragem ranhurada (combinada) Calha de amarragéo de barras

escareada

1-011

Fig. 21 4 pecas de cada lado integradas na calha do piso

Fig. 25 aparafusada na parede tipo sanduiche

Fig. 23 Escareada na parede sanduiche

Calha de ancoragem com ranhuras . .
9 Calha de linha aérea

Calha com furo redondo

Fig. 22 Aparafusada na parede sandwich

1-014 Fig. 26 aparafusada na parede sanduiche

Fig. 24 Aparafusada na parede sanduiche

20 Informacdes gerais nmm



Acessorios / equipamento opcion{ -

Luz linear Porta lateral 3?2 |luz de travéo LED
|-018 | - 020 |- 025
Fig. 27 Luz linear de 230 V no centro superior Fig. 29 com rebordo e fechadura espagnolette Fig. 31 no centro do pértico
Luz interior LED adicional Portas laterais duplas para o reboque de um eixo Cool Amortecedor de rodas (100 km/h)
Basic
| - 019 |- 021
Fig. 28 Luz LED de 12 V com interrutor Fig. 32 com / sem confirmagédo de 100 km/h

Fig. 30 em vez de porta de batente simples

[mm Informacées gerais 21



Acessorios / Equipamento opcional

Barra de tragdo regulavel em altura

|- 010

ig. 33 Barra de tragao HV em vez de barra de tracao V

1 Acoplamento de cabega esférica
2  Olhal de reboque DIN

22 Informacdes gerais [mzzm



Acessorios / Equipamento opciong -

Suportes fixos da manivela telescopica

N
\
\

@
L

1—34-A fe i / lad om-4 el | AP fixa
tg—S4-Afreteceaor/-congeraaorcom-4-mantveras-tel f HXa!

|- 030

s
S

1 Suporte telescépico da manivela a frente
2 Suporte telescépico da manivela na parte de tras
3 Manivela com ligagéo 6-kt

Os robustos suportes telescépicos da manivela séo montados numa
ligagdo continua sob o chassis.

Apbs o desacoplamento do veiculo trator, o reboque pode ser estacionado
nos 4 apoios numa posi¢do estavel e levantado ligeiramente para aliviar a
carga sobre as rodas quando estacionado permanentemente com uma
carga.

m Informac6es de caracter geral 23



ersdes especiais

Caixa congeladora tandem SENKO

S

5 S 1
N
.
Fig. 35 Caixa congeladora tandem como SENKO ~
1 Eixo tandem, rebaixavel Equipamento standard Modelo
2 Painéis em sanduiche PurFerro
3 Unidade de arrefecimento Roda de apoio na barra de tragdo em V TK 252916-
4 Rodad ) rorcad Senko SRA
5 oda de apolo Co_m escora, r,e _orga a_ ) o . Porta do compartimento de refrigeracéo do portal traseiro, de
Suportes de manivela telescépicos, dianteiros+ Traseiro fixo (opcional) duas folhas, com fechadura de alavanca rotativa e dobradicas
6 Porta do compartimento de refrigeracdo da porta traseira, de duas em aco inoxidavel
folhas
7  Fechadura de alavanca rotativa com desblogueio de emergéncia a Painéis em sanduiche PurFerro (80 mm de espessura) com
partir do interior camada superior de aco em branco
8 Chassis com suportes de plastico .
Placa de base isolada de 85 mm de espessura com
revestimento antiderrapante
Unidade de arrefecimento (fabricada pela GOVI, 2000P)
Luz interior
Protecgao contra riscos lateral e frontal (150 mm de altura) em
chapa de aluminio
Bomba electro-hidraulica na barra de tracdo
£\
24 Informagdes gerais I:m

GG max. (kg)
2500

1-033

Carga util (kg)

550




Caixa frigorifica tandem com gerador de energia

Versdes especiali

/ /
Fig. 36 Caixa frigorifica tandem em modelo especial

Gerador de eletricidade na placa de armazenamento (opcional)
Barra de tragdo longa

Painéis em sanduiche PurFerro

Equipamento de série

Unidade de refrigeragdo

OO WNH

Porta do compartimento de refrigeragdo do portal traseiro, de duas folhas
Fechadura de alavanca rotativa com desbloqueio de emergéncia a partir do
interior

Dobradigas em ago inoxidavel

A altura da caixa pode ser personalizada, por exemplo, 1400 mm.

Modelo

GG max. (kg)
Roda de apoio na barra de tracdo em V

HGK 202716- 21 PF60

2000
Porta do compartimento refrigerado com portal traseiro de duas

folhas com fechadura de alavanca rotativa e dobradigas em ago
inoxidavel

Painéis em sanduiche PurFerro (60 mm de espessura) com
camada superior de ago em branco

Placa de base isolada de 65 mm de espessura com
revestimento antiderrapante

Unidade de refrigeragéo (fabricada pela GOVI, 1600N ou 2000N)
Luz interior

Protecgao contra riscos laterais e frontais (150 mm de altura) em
chapa de aluminio

Informag6es gerais

Carga util (kg)

1097
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ersdes especiais

Caixa frigorifica tandem com unidade de refrigeragdo HCU

\ J
2
1- 035
Fig. 37 Corpo da caixa frigorifica em tandem com unidade Humbaur
1 Unidade de refrigeragdo (HCU unidade de alimentos frescos) Equipamento de série
2 Ligacdo eléctrica a direita no sentido da marcha
3 Pega de manobra adicional — Roda de apoio na barra de tragdo em V Modelo GG max. (kg) Carga util (kg)
4 Pessoa de contacto (FRIGOTEL) para a unidade de refrigeragao Porta do compartimento de refrigeracéo do portal traseiro de
; ificaces técni - HGK 253218- 21 PF60 2500 1398
S Placa do fabricante com as especificagdes técnicas duas folhas com fechadura de alavanca rotativa e dobradicas
A pedido do cliente, pode ser instalada uma unidade HCU Humbaur de aco inoxidavel

em vez de uma unidade de refrigeragdo GOVI. — Painéis em sanduiche PurFerro (60 mm de espessura) com
camada superior de ago em branco

— Placa de base isolada de 65 mm de espessura com
revestimento antiderrapante

— Unidade de refrigeragéo (Humbaur HCU 1/2/3)
— Luzinterior

— Protegéo contra riscos lateral e frontal (150 mm de altura) em
chapa de aluminio

26 Informagdes gerais m



Versdes especiali

Caixa frigorifica tandem com corpo bipartido
Q) A 1 ;
{ \ \ \\ /’;:;;;,
\ \ \ /
\ \ Q\f\ ,ﬁV
\ \ /I
\ \ \ /
\ \ \ Vs
\ \
\ \
\ \
\
\\\
\
1- 036
1g. aixa frigorifica andem com parede divisoria
1 Parede divisoria fechada Vantagens de uma carrogaria dividida:
2 Porta lateral
— Utilizagao do reboque como caixa frigorifica e para carga seca
— Com uma porta interior adicional, a carrogaria pode ser
utilizada como camara frigorifica completa.

3 Parede diviséria com porta interior

4 calha tubular de teto (opcional)

5  Luzlinear (opcional)
A pedido do cliente, a arca frigorifica ou o congelador podem ser

equipados com um corpo dividido / parede divisoria.

Informacgdes gerais
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stacionar / estacionar o reboque

Estacionamento do reboque desacoplado

|
|

5 4

B - 003

Fig. 1 Reboque de caixa fechada estacionado

Roda de apoio na posicéo de apoio
Alavanca do travdo de mao acionada

Ficha eléctrica na tomada de estacionamento
Calgos de roda nos suportes

Suportes, apoiados a frente

Suportes, apoiados a retaguarda

Pega de manobra

~NOoO O WN P

Informagdes sobre o acoplamento / desacoplamento de um
reboque podem ser encontradas no manual de instrugées
"Programa automével / Parte 1 - Geral".

O reboque de caixa deve ser estacionado o mais
horizontalmente possivel numa superficie plana / firme - ndo

numa inclinagao / terreno inclinado / solo macio, como areia ou
cascalho.

Um reboque de caixa vazia pode ser movido utilizando a pega de
manobra na parte da frente (Fig. 1/7).

30 Operagéo

Proteger o reboque contra o rolamento

Utilizagdo da unidade de arrefecimento

4

B - 004

Fig. 2 Reboque de caixa fechada

1 Ficha eléctrica na tomada de estacionamento
2 Alavanca do travéo de mé&o acionada

3 Roda de apoio em posicéo de apoio

4 cCalgos de roda

Puxar para baixo a roda do jéquei (Fig. 2/3) antes de desacoplar o
reboque.

Puxar a alavanca do travao de mao (Fig. 2/2) para cima.

Introduzir a ficha eléctrica (Fig. 2/1) na tomada de estacionamento.

Colocar os calcos de roda (Fig. 2/4) a direita/esquerda por baixo dos
pneus - prestar atencdo a qualquer inclinagéo do reboque.

Baixe os suportes dianteiros (Fig. 1/5).

Baixar os apoios traseiros (Fig. 1/6).

Nivele qualquer desnivel ajustando os 4 apoios.
O reboque ¢é estacionado em seguranga para evitar que role.

Fig. 3 Unidade de arrefecimento ligada a 230 V
1 cCabo adaptador 230 V AC

AVISO
Risco de choque elétrico / risco de curto-circuito!

Os trabalhos no sistema elétrico podem exp6-lo a tens@es perigosas ou
provocar um incéndio devido a um curto-circuito no sistema elétrico.
ou provocar um incéndio devido a um curto-circuito no sistema elétrico.
Pessoas nédo autorizadas podem operar o condicionador de ar de forma
incorreta - risco de acidente!
N&o realize nenhum trabalho no sistema elétrico por conta propria.
Certifique-se de que nenhuma outra pessoa ligue a fonte de alimentagao.

Os trabalhos de manutengao e reparagao devem ser executados por um eletricista
qualificado.

Observe as instru¢Ges de segurancga / adverténcia do manual de
operacéo / manutencgao do fabricante do condicionador de ar.

Opere o condicionador de ar somente em um ambiente protegido contra o
acesso de pessoas ndo autorizadas.



Transportar a roda sobresselente

|- 004

B - 001

Fig. 4 Exemplo: Roda de reserva na parede frontal

1 Roda eléctrica fixada no suporte da roda sobresselente

Respeitar as instru¢des de seguranca / adverténcia para a
roda sobresselente / suporte da roda sobresselente no manual
de instrucdes

"Programa do veiculo / Parte 1 - Geral".

Opcionalmente, pode ser transportada uma roda sobresselente num
suporte de roda sobresselente.

A roda sobresselente (Fig. 4/1) pode ser fixada na antepara.

Fig. 5 Exemplo: Roda sobresselente na barra de tragéo longa

1 Roda sobresselente montada no suporte e na escora transversal

Em alternativa, a roda sobresselente (Fig. 5/1) pode ser fixada numa
escora transversal na barra de tragdo longa.

Roda sobresselente / cobertu

Proteger o engate de emergéncia

B - 002

Fig. 6 Engate de inércia / acoplamento coberto
1 Cobertura (#700.02041 / tamanho: aprox. 1250x750 mm)

Os componentes relevantes para a seguranga, como o engate de avango,
o acoplamento de cabeca esférica, a ficha eléctrica, o travdo de méo e a
roda de jéquei, devem ser protegidos das intempéries / da sujidade.

Cobrir o engate de inércia com uma tampa (Fig. 6/1).

Os componentes sao protegidos de influéncias ambientais como chuva,
pé e neve.

Funciona 31
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erador de eletricidade

. Funcionamento do gerador de eletricidade
Gerador de eletricidade

Fig. 7 Gerador de eletricidade na barra de tragdo Fig. 8 Desligar a alimentacéo eléctrica Fig. 9 Observar a seguranga

1 Gerador de eletricidade Fab. HONDA 1 Tomadas 1 Autocolantes de aviso / dados técnicos

2 Placa deidentiiicagéo do fabricante Ler e respeitar as indicages do manual de instrugdes do Observar os avisos / autocolantes do fabricante do gerador!
Utilizag&o do gerador de eletricidade fabricante do gerador!

— O gerador de corrente € montado horizontalmente e de
forma segura numa barra de tracédo estendida.

— O gerador de corrente produz no maximo 230 V AC e destina-se
apenas ao funcionamento de uma unidade de refrigeragéo.

— Quando néo estiver a ser utilizado, o gerador de corrente pode ser
protegido contra as intempéries e a sujidade com uma cobertura
macia.

NOTA

Conduzir com o gerador de corrente totalmente abastecido!
Pode haver fugas de combustivel em curvas com angulos extremos.

Conduza de forma particularmente lenta e cuidadosa em curvas /
inclinagdes / condi¢Bes de estrada extremas.

Nao encher completamente o depdsito do gerador.

Efetuar os testes prescritos antes da utilizagéo do gerador.
Introduzir o modelo e o nimero de série do gerador - ver placa
de carateristicas (Fig. 7/2).




Fisica Nogdes basicas

Fig. 10 Forgas de inércia maximas

Resultantes da dindmica de condug&o no trafego rodoviario
FsForca de fixacéo da carga, FgForca da massa da carga

Durante a viagem, a carga é sujeita a forcas resultantes da aceleragéo,
da travagem e das mudancas de direcéo.

Estas forgas dinamicas de deslocagdo provocam o deslizamento da
carga se esta ndo estiver devidamente fixada e o tombamento de
mercadorias néo estaveis.

Um estilo de condugdo adaptado minimiza as forgas e o desgaste que
ocorrem e constitui sempre um ganho de seguranca.

O centro de gravidade global da carga deve estar
aproximadamente no meio da area de carga nas direcgbes X e
Y - isto assegura que as forgas de inércia séo uniformemente
absorvidas e distribuidas pelo veiculo.

O centro de gravidade deve ser mantido o mais baixo possivel.

Exemplo

-Forga da massa Fg = 1.000 daN

- Aceleracdo méaxima para a frente= 0,8 g (1 g = aceleragédo
devida a gravidade 9,81 m/s?)

Resultado:
Fgpara a frente= 1.000 daN x 0,8 g= 800 daN (kg)

A forca de fixag&o da carga efetivamente necessaria Fgé reduzida pelo
valor da forga de atrito Fr(entre a carga e o piso do veiculo) para cargas
que sdo estaveis contra a inclinagdo.

Para mais informag6es sobre os pares de coeficientes de atrito,
consultar a diretriz VDI 2700.
Todos os pares de coeficientes de atrito aplicam-se a superficies limpas.

Tab. 1 Exemplo de célculo

B-014

Tab. 2 Forca de inércia F

Forca de inércia F

Forca que contraria uma alter*._éo do estado de movimento

Fs FR

A-020

Forca de fixacéo da carga Fg:

Forca que deve ser absorvida pelo equipamento de amarragdo ou pela carrocaria do
veiculo.

carrocgaria do veiculo

Forga de atrito Fg: coeficiente de atrito de deslizamento x forca de peso

Férmula de célculo: Fg=F - Fg
Exemplo:

— Forca de massa Fgpara a frente: 800 daN
— Coeficiente de atrito p,= 0,3 (piso de serigrafia / palete)
— Forga de atrito Fg= 0,3 x 1.000 daN= 300 daN

Forca de fixacéo da carga efetivamente necessaria Fg.= 800 daN - 300
daN =500 daN (kg).

Tab. 3 Forca de fixagéo da carga necessaria (Fs)

Funciona 33
mento



Certificado de protegéo da carga XL de acordo
com a norma DIN EN 12462

A resisténcia da carrocaria da FlexBox na versao com portas de portal,
portas laterais e calhas de amarragdo embutidas foi testada de acordo
com o certificado XL.

A carrogaria do veiculo descrita é capaz de suportar as cargas indicadas
no certificado nas seguintes condigdes:

— Coeficiente de atrito de deslizamento entre o piso / carga> 0,3
— Carga de encaixe na / transversal a direcéo de deslocagao

— Largura da carga de, pelo menos, 2.400 mm,

— Distancia maxima admissivel da carga a parede traseira 150 mm,

— em transporte combinado, bloqueio positivo na parede traseira e
contra a mesma.

Informacgdes sobre a carga

— Mercadoria em pegas dimensionalmente estavel / estavel contra a
queda

— Mercadoria paletizada estavel em termos de forma / inclinagéo

— Bebidas em carregamento de forma, transversal a dire¢éo de
deslocagao, transporte de camada Unica

— Transporte de acordo com a norma VDI 2700-12 e o manual VLB

Se todos os requisitos forem cumpridos, a fixagdo da carga é garantida
pela estabilidade da carrocaria.

Deixam de ser necessérias medidas de fixacdo adicionais (como a
amarragao por tirantes ou a amarragao direta).

Para mais informacdes sobre a estabilidade da carrocaria e os requisitos
para a carga, consulte o certificado de fixagdo da carga relacionado com o
veiculo, que deve ser sempre transportado no veiculo.
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Manual de manutencédo da carrocgaria FlexBox

F

e 5000/ 5300/5500/ 50000 6000 KXPEDXUFRP

Fig. 11 Manual de manutengéo da carrogaria XL

A inspecédo da carrocaria deve ser documentada na caderneta
de servigo, pelo menos uma vez por ano, por pessoal
especializado qualificado.

Se tiver uma carrocaria certificada XL, guarde sempre no veiculo a
caderneta de servico com 0os comprovativos das inspeccdes efectuadas
e o certificado XL.

Estes documentos devem ser apresentados nos controlos de estrada.

Codigo EN 12642-XL

Resisténcia da carrogaria confirmada/ Resisténcia da carrocaria confirmada

Carga atil méx. P 6,575 kg

Anteparo / parede frontal 08 3.300 daN
.89

Parede lateral / parede lateral | 059 2,650 daN

Rickwand / Parede traseira 059 1,980 daN

Nutzlast / Payload zuléssig / perm. 2,000 kg

Fahrzeug entspricht / Carrocaria do veiculo em conformidade comanorma

EN 12642-XL Certificado

620.00502
B-010

Fig. 12 Exemplo: Autocolante XL com especificacdes de forga / carga (til

O autocolante XL deve ser afixado de forma legivel na FlexBox.



Fixacédo da carga por encaixe

B - 015

Fig. 13 Exemplo: Fixagéo da carga

1 cCalha de amarragéo de ancoras combinadas
2 Barrade travamento telescépica

O apoio da carga uns contra 0s outros e contra partes da carrogaria, tais
como paredes de extremidade e lados de queda, ou contra escoras, vigas
de travamento ou madeiras fixas € designado por "fixagao positiva da
carga".

Fornecido:

As dimensdes das cargas e das superestruturas coincidam.

Caso contréario, 0s espagos vazios devem ser preenchidos com paletes
ou sacos de estopa, por exemplo.

Quando se transportam muitas mercadorias diferentes, nédo é
possivel acondicionar a carga de uma forma ajustada.

Para fixar estas cargas, € utilizado um grande namero
de pontos de amarragcdo em conformidade com a norma
DIN EN 12640, de acordo com

DIN EN 12195 e as diretrizes VDI.

Fig. 14 Exemplo: Fixacéo da carga

1 calha de amarragéo de barras
2  Barra de travamento telescopica

Os seguintes elementos de fixag&o podem ser utilizados para fixar cargas
parciais:

—  Carris de amarracéo de ancoragem combinados, carril de amarragéo
de barras

— Barras de travamento telescopicas, barras de travamento telescopicas

Devem ser observados os requisitos legais para a fixagéo de
cargas por encaixe, por exemplo, a diretriz VDI 2700!

Na utilizag&o de vigas telescépicas de travamento ou de barras de
travamento, deve ser observado o seguinte

— Colocar o mais préximo possivel da carga a fixar

— Nao inclinar, posicionar horizontalmente (nivelado)

— Utilizar apenas equipamentos de fixacao da carga testados
— Nao exceder a forga méaxima de fixagdo

— Respeitar as instrugdes do fabricante / etiqueta com as indicagdes de
forca

Distribuicdo da carga / fixagdo da carga 3

B - 017|

Fig. 15 Exemplo: Fixagéo da carga

1 calhaaérea
2  Fixag&o do lago da cinta de amarragdo

Uma combinacéo de blogueio positivo e ndo positivo é conseguida através
de:

— Paredes laterais, parede frontal
— Portas de portal da parede traseira

e a amarragdo profissional das unidades de carga nos pontos de
amarragéo DIN.

Funciona 35
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Distribuicdo da carga / fixacdo da carga

Fixacéo de carga com bloqueio de forca

Peso bruto méx. 3,5t

400 daN (kg)

GVW35t-75t

800 daN (kg)

Fig. 16 Forgas de amarragdo max. Forcas de amarracgéo / autocolantes

ATENCAO

Cargas de tracao inadmissiveis / angulos de amarracao
O equipamento de amarragao pode partir-se / rasgar-se.
A carga néo esta devidamente acondicionada - risco de
acidente!
Respeitar os valores maximos especificados para as especificacdes de
forga - ver autocolante.
Utilize apenas equipamento de amarracdo adequado / testado.
Os valores maximos de tenséo possiveis estdo especificados no
equipamento de amarragao.
Nao utilize o equipamento de amarragao num angulo inferior a 30° .
Se possivel, coloque o ponto de amarragdo na carga na parte
superior.
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Fig. 17 Pontos de amarragéo opcionais, adaptaveis

1 carril de pavimento, continuo
2 lIhés de amarragéo (4x por lado)

A amarracgéo direta e a amarracao por fixagéo da carga com equipamento
de amarracdo sdo abrangidas pela designacdo "fixagcdo da carga por

fricgao".

A amarragdo direta como "amarracéo diagonal e diagonal" é um método
de fixac&o por forma, devido as forgas de amarragéo significativamente
mais elevadas que podem ser alcancadas do que com a amarracéo por
tirantes.

Pré-requisito:

Os pontos de amarracéo estdo disponiveis nos pontos necessarios da
carga e do veiculo.

A amarragado por cintagem € o tipo mais comum de fixagdo da carga.

A forca de fixagé@o necesséria é obtida apenas através do aumento da
forga de atrito.
Enquanto utilizador e responsavel pelo acondicionamento da
carga, € necessario garantir que existe um numero suficiente
de pontos de amarracao para a carga a ser amarrada.

N

N
B

V2

Fig. 18 Pontos de amarragao, pormenores

1 Parafuso de fixagdo (sextavado interior SW 6 mm)
2 Olhal de amarragéo, giratério

Os olhais de amarracéo fixados no reboque (Fig. 17/2) séo adequados
para todos os equipamentos de amarragdo comuns e normalizados.

O equipamento de amarracé@o pode ser fixado a partir do interior e do
exterior.

De série, estdo dispostos 4 pontos de amarragéo ao longo da area de
carga, a direita e & esquerda, numa calha no piso (Fig. 17/1).

O olhal de amarragédo (Fig. 18/2) pode ser facilmente rodado.
Se necessario, podem ser montados outros olhais de amarragéo.

Ajustar os pontos de amarragéo
Desapertar os dois parafusos de fixagéo (Fig. 18/1).

Deslize o olhal de amarracao (Fig. 18/2) na calha do piso para a
posicéo pretendida.
Fixar o olhal de amarragéo - apertar os parafusos de fixacéo.



Certificagcdo de acordo com HACCP

B-011

Fig. 19 Certificado HACCP

Para o transporte de produtos alimentares pereciveis, a FlexBox é
testada como caixa frigorifica de acordo com as diretrizes HACCP e
certificada com um relatério de teste de tipo ATP.

A caixa frigorifica deve ser encomendada como corpo certificado. Um
certificado ATP posterior pode ser solicitado ao fabricante, desde que a
caixa cumpra os requisitos HACCP / ATP.

Superestruturas / tipos aprovados:

— FlexBox Dry (caixa seca)
— FlexBox Cool (servico fresco)

— FlexBox Freeze (congelador)

Placa de tipo ATP

Autocolante com data de validade

620.00568

Fig. 20 Placa de tipo ATP
A placa de identificagdo ATP esté situada na parte da frente da carrocaria, a direita,
no sentido da marcha.

A placa de identificagdo ATP fornece informag6es sobre a carrogaria
certificada:

NUmero de aprovacéo

— FIN ou nimero do organismo

FNA (servico de alimentos frescos) ou FRC (congelador)

— Data de validade

Os meios de transporte utilizados no transporte comercial transfronteirico
para o transporte de géneros alimenticios pereciveis necessitam de um
certificado ATP valido. Este é valido por 6 anos para os veiculos novos:
apos este periodo, a TUV, enquanto centro de ensaio autorizado, efectua
os ensaios num procedimento simplificado. Apés a repeti¢éo do ensaio, 0
perito emite um novo certificado de ensaio ATP valido por 3 anos.

J

620.00562

FRC

05-2024

B -013

ATP /HACCP (transporte de alimentoq -

Fig. 21 Autocolante na carrogaria

A vinheta indica até quando é valido o certificado ATP.

Pouco antes do termo do prazo de validade, deve ser efectuada uma
nova repeticdo do teste e aposta uma nova vinheta.

Se o resultado do novo teste for negativo ou se o certificado ATP néo for
mantido, a vinheta deve ser retirada.

Funciona 37
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ATP /HACCP (transporte de géneros

Certificado ATP

Regulamentos de limpeza

Controlo da temperatura durante o transporte

Meios de transpo

D e

Certificado CCOHTIDAIC.

CODIGO: S 178

B - 020

B - 022

B -021

Fig. 22 Exemplo: Certificado ATP por veiculo

Um certificado de ensaio valido deve estar sempre a bordo do
veiculo e deve ser apresentado durante os controlos
rodoviérios.

38 Funcionamento

Fig. 23 Limpeza interna de acordo com HACCP

1  Unidade de refrigeragéo
2 Luzinterior

No transporte de alimentos, é importante limpar regularmente o
interior!
mento relativo & higiene alimentar (LMHV) estipula o estado do
veiculo, bem como a limpeza e a desinfegéo!

A limpeza regular deve ser documentada pelo operador.

Efetuar uma limpeza de manutencdo ap6s cada transporte de alimentos
- ver "Limpeza de manutengdo” na pagina 91.

Efetuar uma limpeza bésica regular - ver "Limpeza bésica" na pagina
91.

Desinfetar a estrutura interior, se necessario - ver
"Desinfe¢do" na pagina 92.

Fig. 24 Exemplo: Dispositivo de registo da temperatura

1 Registador de dados de temperatura

O Regulamento (CE) n.° 37/2005 da UE relativo ao controlo
das temperaturas de transporte prescreve a documentagéo das
temperaturas durante o transporte de alimentos.

Apenas podem ser utilizados dispositivos de registo adequados para
este fim e aprovados para meios de transporte.

Antes de transportar os produtos refrigerados, verifique se o controlo e
a documentagdo da temperatura sdo necessarios.

Se necessario, instale um registador de dados de temperatura no
interior da carrogaria.
Isto permite-lhe provar que a cadeia de frio foi mantida durante o
transporte.
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Roda de joquei automatica / travao de mao

Fig. 1 Roda de apoio automatica em posi¢éo de apoio

1
2
3

40

Travdo de méo
Roda de apoio automatica
Calgos de roda

F - 001

O funcionamento do travdo de mao e da roda de apoio
automatica pode ser consultado no manual de instrugdes

"Parte 1 - Generalidades".

Chassis

Embraiagem antiderrapante (ASK)

Barra de tragdo ajustavel em altura (HV)

F - 002

Fig. 2 Acoplamento ASK (opcional)

1 Embraiagem anti-deslizamento, p. ex. AKS 3004-3504 da ALKO

Em alternativa, pode ser instalada uma embraiagem antiderrapante.

O funcionamento do ASK pode ser consultado na
documentacéo do fabricante.

- 003

F - 004

Fig. 3 Barra de tragéo HV (opcional)

1 Barrade tragdo HV Fab. ALKO
2 Acoplamento de cabeca esférica
3 Olhal da barra de trag&o (alternativa)

Em alternativa, pode ser montada uma barra de tragao HV nos reboques
de caixa frigorifica.

O funcionamento da barra de tracdo HV pode ser consultado
nas instrucdes de servico "Parte 1 - Geral".




Calcos de rodas / rodag

Calcos de rodas

Rodas / pneus

Amortecedor de rodas (100 km/h)

S N\

F - 005

Fig. 4 Calgos de roda colocados na posicéo de estacionamento

1 calco de roda
2  Pneus

O funcionamento dos calgos de roda pode ser consultado no
manual de instrucdes "Parte 1 - Geral".

F - 006

Fig. 5 Rodas / pneus Verstes

1 Jante (ago)
2  Pneu

Tipo de pneu p max. em bar

Pneus standard

195/ 65 R15 3,0
185 R14C 45
Alternativos

195 R14C 45
205/ 65 R15 3,0

Tab. 1 Presséo dos pneus / dimenséo dos pneus
Para a manutencao dos pneus / rodas, consultar o manual de

instrugdes "Parte 1 - Geral".

[HUMBAU |

Fig. 6 Amortecedor de roda montado
1  Suporte no eixo
(suporte de pinga encaixavel ou alavanca soldada de forma permanente)
2 Amortecedor de roda (RSD)
3 Suporte angular no quadro

Os amortecedores das rodas podem ser instalados na fabrica
com confirmagéo de 100 km/h ou sem confirmacédo de 100
km/h!

A instalacdo subsequente requer uma demonstragdo - apos a instalagao
profissional do DER - num instituto de testes, por exemplo, TUV, DEKRA
e uma entrada no certificado de registo no servi¢o de registo.

o efeito!

D:] Instalac&@o posterior do RSD apenas nos pontos de fixag&@o previstos para
Observar o desenho de montagem / instalagéo!
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Dispositivos de apoio

Suportes de manivela telescépicos, funcionamento giratorio

w

N

Fig. 7 Suporte da manivela telescépica em posicdo de deslocacdo

1 Fixagdo da manivela (hexagonal)
2 Pé de nivelamento
3 Suporte (redondo)

A operagdo/manutencéo dos suportes da manivela telescépica
pode ser consultada no manual de instrugdes "Parte 1 -
Geral".

Antes da deslocagéo, verificar se todos os suportes estdo na posicao
horizontal, se o pé nivelador (Fig. 7/2) esta recolhido e se os suportes
estéo fixados no suporte (Fig. 7/3).

(Fig. 7/3) estéo fixos.

42 Chassis

L

Fig. 8 Reposicionamento do suporte da manivela telescépica

1
2
3

Suporte com furos
Pino de encaixe
Suporte

Desapertar o suporte (Fig. 8/3) do pino de encaixe (Fig. 8/2).

Puxe o pino de encaixe para fora - segure firmemente o suporte
enquanto o faz.

Puxar o suporte do suporte (Fig. 8/1) ou rodar o suporte para uma
posicéo horizontal.

Introduzir a cavilha de encaixe através dos orificios.

Fixar a cavilha contra a queda com o suporte - rodar o suporte (Fig.
9/3) a volta.

N

F-010

Fig. 9 Manuseamento do suporte telescépico da manivela

1
2
3

Manivela
Pé de nivelamento
Suporte fixo

Retirar a manivela (Fig. 9/1) do suporte na porta interior do portal
traseiro.

Colocar a manivela na fixacdo da manivela (Fig. 7/1).

Rodar a manivela para que o pé regulavel (Fig. 9/2) se estenda.
- Ao carregar: deixar 4-6 cm de distancia do solo
- Ao descarregar: até ao solo

Fixar a manivela no suporte da porta do pértico.
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Estacionar um reboque totalmente carregado numa inclinagéo O
carregamento unilateral pode sobrecarregar os apoios - deformacéo!
Nivelar a posicéo inclinada ajustando os apoios - verificar com um

byalda Lol o o

Fig. 10 Caixa frigorifica 4 - apoiada lateralmente, equilibrada horizontalmente

1  Suportes frontais (direita / esquerda)
2  Suportes traseiros (direita / esquerda)

[HUMBAU |

Dispositivos de apoi

Se possivel, ndo coloque uma caixa frigorifica totalmente carregada
numa inclinagéo - deve ser possivel caminhar sobre ela em seguranca.

Verificar se o reboque nédo oscila quando se caminha sobre a carrogaria.

A caixa frigorifica é nivelada horizontalmente. A carga é transferida
através do eixo, dos apoios e da roda jockey.
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Dispositivos de suporte

Suportes de manivela telescopicos, fixos

F-012

Fig. 11 Tubo de apoio para suportes

1 Placa aparafusada / tubo de suporte
2 Estrutura

Os robustos suportes da manivela telescépica séo fixados a placa
aparafusada (Fig. 11/1) no tubo de suporte continuo sob a estrutura (Fig.
11/2).

A carga de uma caixa frigorifica totalmente carregada pode ser
suportada pelos 4 suportes - 0s pneus sdo aliviados.

Os avisos/manutengdo para o0s suportes de manivela
telescépicos podem ser encontrados nas instrugbes de
funcionamento "Parte 1 - Geral".

44 Chassis
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Fig. 12 Suporte da manivela telescépica na posicéo de deslocagédo

1

2
3
4

Fixacéo da manivela (hexagonal)
Suporte

Pé ajustavel, ajustavel

Pino de encaixe com suporte

Antes da deslocagao, verificar se o pé nivelador (Fig. 12/3) de todos os
suportes estd completamente recolhido e fixado com a cavilha de
bloqueio e o suporte (Fig. 7/4).

F-014

Fig. 13 Desmontagem da manivela
1 Manivela

2 Suporte (no interior das portas do portal)
3 Fixagao de 6 pontos

Retire a manivela (Fig. 13/1) do suporte (Fig. 13/2) na porta interior do
portal traseiro.

Colocar a manivela na fixag&do da manivela (Fig. 12/3).



Dispositivos de apoi
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Fig. 14 Acionamento do suporte da manivela telescépica

1 Manivela
2 Pé nivelador, regulavel

Rodar a manivela (Fig. 14/1) para que o pé nivelador (Fig. 14/2) se

estenda.
- Ao carregar: deixar 4-6 cm de distancia do solo
- Ao descarregar: até ao solo

Em caso de estacionamento permanente com carga maxima

Desencaixar os pés niveladores até os pneus ficarem ligeiramente
aliviados - as rodas néo devem ser levantadas.

Os pneus devem ainda estar em contacto com o solo. Os pneus

estdo descarregados.

—— 3
F-017
.
Fig. 15 Ajustar o pé nivelador Fig. 16 Suporte da manivela telescépica na posi¢cao de apoio
1 Suporte 1 Suporte
2 Pino de encaixe 2 Pino de encaixe
3 Pé nivelador 3 Pé nivelador
4 Furo

Desapertar o suporte (Fig. 15/1) da cavilha de bloqueio (Fig. 15/2).
Puxar o parafuso de encaixe, segurando o pé nivelador (Fig. 15/3).

Posicionar o pé nivelador em conformidade (para cima ou para
baixo), de modo a que a cavilha passe pelos orificios (Fig. 15/4).

Empurrar a cavilha de encaixe (Fig. 16/2) através dos orificios.

Fixe a cavilha de bloqueio contra a queda - rode o suporte (Fig. 16/1) e
coloque-o na cavilha de bloqueio.

Colocar todos os suportes a mesma altura.
O pé nivelador (Fig. 16/3) esta fixo.

Levantar completamente os pés niveladores antes de arrancar.
Fixar a manivela no suporte da porta do portal.
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Dispositivos de suporte
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Fig. 17 Corpo da caixa frigorifica apoiado em 4 lados, nivelado horizontalmente
1 Roda de apoio Se possivel, ndo coloque uma caixa frigorifica totalmente carregada

2 Suportes dianteiros (direita / esquerda) numa inclinagéo - deve ser possivel caminhar sobre ela em seguranca.
3 Apoios traseiros (direita / esquerda)

. N x Verificar se o reboque nédo oscila quando se caminha sobre a carrogaria.
Estacionar um reboque totalmente carregado numa inclinagéo O q d ¢

carregamento unilateral pode sobrecarregar os apoios - deformacéo!

Nivelar a posicgo inclinada ajustando os apoios - verificar com um A caixa frigorifica € nivelada horizontalmente. A carga é transferida
el dabalbad i através do eixo, dos apoios e da roda jockey.




Degrau (opcional)

Girar para fora

Degrau (opciona|

Rodar para dentro

F-019

AN

F - 020

Fig. 18 Degrau rodado para fora

1 Degrau, rodado para fora

2 Estrutura

O degrau opcional (Fig. 18/1) é instalado numa porta de acesso lateral ou
no portal traseiro.

O degrau tem cerca de 550 mm de comprimento e é feito de aluminio
com nervuras (antiderrapante).

A instalagcdo/manutencéo do degrau pode ser
consultada na documentagéo do fabricante.

Fig. 19 Girar o degrau para fora

1 Degrau

Puxe o degrau para fora (Fig. 19/1).

O degrau encaixa no lugar e pode ser pisado.

Fig. 20 Escadas em posicdo de deslocacdo

1 Degrau, rodado para dentro
2 Autocolante de aviso

Pressionar o degrau (Fig. 20/1) para baixo com o pé (passo 1).
O degrau retrai-se automaticamente (passo 2).

Observar o autocolante de aviso (Fig. 20/2) no degrau.
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Ajudas para trepar (opcional)

Degrau de pléstico a frente (opcional)

/
/o

F-023

Fig. 21 Utilizagéo do degrau

1 Degrau de plastico (opcional # 550.00197)
2 Chassis, lado frontal

O operador é responsavel pela seguranga ao trabalhar com
equipamentos de trabalho! Ao operar a caixa frigorifica no
trabalho, deve ser respeitada a altura de trabalho da unidade
de refrigeragao!

No caso de alturas de trabalho elevadas, devem ser instaladas ou
disponibilizadas ajudas de acesso adequadas.

48 Chassis

Fig. 22 Utilizag&o do banco

1 Banco (opcional)
2 Pega

AVISO

Utilizar a barra de tracdo como auxiliar de trepar

As barras de tragdo da barra de tracdo ndo sdo
antiderrapantes, especialmente em condi¢cdes de humidade.
A superficie estreita é insuficiente para um apoio firme. Pode
escorregar - perigo de queda!

Para operar a unidade de refrigeragdo, utilizar meios auxiliares de
acesso fixos, por exemplo, bancos ou degraus fixos.

[HUMBAU |

Utilizacdo de ajudas de acesso

Subir o auxilio de subida, por exemplo, um degrau de plastico (Fig.
21/1), com cuidado, especialmente em condicdes de humidade.

Utilizar o auxiliar de subida.
Se possivel, agarrar-se a parte lateral da pega (Fig. 22/2).
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Portas de portal da parede traseira

Portas de portal com fechadura espagnolette (Cool Trailer Basic)

As portas de portal da parede traseira séo fechadas em cima e em
baixo com uma fechadura de espagnolette em ago inoxidavel.

AVISO

conduzir chm as portas do portal da parede traseira abertas As
portas giratérias do portal da parede traseira podem atingir pessoas -
risco de acidente!
Antes de viajar, verificar se as portas do portal da parede traseira estdo
fechadas e fixas.
Utilizar os suportes das portas apenas quando a caixa / o veiculo
estiver parado.

CUIDADO

Acionamento do fecho da espagnolette
Pode esmagar os dedos / méos ao abrir / fechar o fecho.

Utilizar o cadeado.

Desbloquear / blogquear o cadeado com cuidado - ele abre-se quando
esta desbloqueado e bloqueia quando estéa fechado.

CUIDADO

Abertura do caixilho da porta devido a uma rajada de
vento! A folha da porta pode abrir-se devido a rajadas de vento
- risco de impacto!

aso de vento, segurar firmemente a folha da porta depois de a
ncar e fixa-la imediatamente com o suporte da porta.

Em caso de vento forte, manter as portas do portal da parede traseira
fechadas.

50 Corpo
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Dobradiga (ago inoxidavel)
Retentor da porta (bucha)

Vedag&o da porta (a toda a volta)
Gancho de bloqueio na parte inferior

A porta lateral opcional com fechadura espagnolette é acionada
|/ fixada da mesma forma que a porta do portal da parede
traseira!

NOTA

A folha da porta ndo segura abre-se!

A carrogaria pode ser danificada se o fecho da espagnolette estiver
aberto.

Fechar o fecho da espagnolette depois de a destrancar.




Portas de portal de folha dupla (Cool Trailer Basic)

5
6

[
s

Portas de portal da parede trasei

Fig. 3 Porta de portal de duas folhas da parede traseira (fechada em
posicao de deslocagéo)

Fechadura de espagnolette

Engate de transferéncia

Gancho de fecho superior

Dobradiga (ago inoxidavel)

Vedagéo da porta (a toda a volta)

Retentor da porta (bucha)

~NOoO b WN P

Gancho de fecho em baixo
A folha da porta direita esta equipada de série com a fechadura exterior
tipo espagnolette.

A folha da porta esquerda é bloqueada juntamente com a folha da porta
direita.

Fig. 4 Porta de portal da parede traseira (1 folha aberta)

1 Porta de folha esquerda, fechada
2  Porta de batente direita, aberta

A - 004
Fig. 5 Porta do portal do painel traseiro (totalmente aberta)
1 Portas com dobradicas, fixas
2 Retentor da porta
Estrutura 51



Portas do portal do painel traseiro

Acionamento da fechadura da espagnolette Desblogueio / abertura da fechadura

Fig. 6 Fechadura Espagnolette (blogqueada)

1 Chave (2 dobras)
2 Cilindro de bloqueio s

3 Perfuragéo no fecho de pressao N\ — '

A fechadura da espagnolette pode ser fechada a chave.
As chaves fornecidas (Fig. 6/1) encontram-se na parte de tras da A-007

Fig. 7 Desblogueio do fecho da espagnolette Fig. 8 Pontos de blogueio

carrogaria.
Em alternativa, a fechadura da espagnolette pode ser bloqueada com um 1 Fecho de pressio )
cadeado na perfuragéo (Fig. 6/3) para impedir a abertura ndo autorizada. 5 P 1 Gancho de blogueio
Pega 2 Parafuso de bloqueio
Desbloquear o cilindro de bloqueio (Fig. 6/2) com uma chave. ] . )
Se necessario, retirar o cadeado, caso exista. Pressionar o fecho de presséo (Fig. 7/1) da fechadura. Os ganchos de blogueio (Fig. 6/1) saem dos parafusos de blogueio (Fig.
Ao mesmo tempo, rodar a pega (Fig. 7/2) para fora. 6/2) em cima e em baixo.
Abrir ligeiramente a folha da porta.
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Fechar fechadura

Fixacdo da folha da
arta

Portas do portal do painel traseir

Desbloquear a folha da porta

/=

A-010

A-011

Fig. 9 Fecho da fechadura da espagnolette

1 Folhada porta
2  Fechadura de espagnolette, bloqueada

Pressionar a fechadura de espagnolette (Fig. 9/2) para fechar com a
mé&o direita.

Abrir completamente a folha da porta (Fig. 9/1).

Fig. 10 Fixac&o com retentor da porta

1 Buchade retengdo
2 Alavanca de retencdo

Segure firmemente a folha do portdo e introduza lentamente a
alavanca de abertura (Fig. 10/2) no casquilho de abertura (Fig. 10/1)
até ao batente.

O suporte do portdo é engatado.

A folha da porta esté protegida contra o fecho.

Fig. 11 Folha da porta aberta e fixada

1 Folhada porta
2 Alavanca de retengo de abertura

Pressionar a alavanca de bloqueio (Fig. 11/2) para fora.
Guiar a alavanca de blogueio para fora do encaixe de blogueio.
Soltar a alavanca de bloqueio.

A folha da porta (Fig. 11/1) esta desbloqueada e pode ser fechada.
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Portas de portal do painel traseiro

Fechar a folha da porta

Fig. 12 Fechar a folha da porta

1 Folha da porta esquerda
2  Folha da porta direita

Girar a folha da porta esquerda destrancada para fechar
completamente.

Desbloquear e rodar a folha direita do portdo
- até um pouco antes do batente.

Desbloquear o fecho da espagnolette - ver Fig. 7 na pagina 52.

54 Estrutura

Bloqueio das portas do portal do painel traseiro

A-013

Fig. 13 Bloqueio da folha da porta

1
2
3

Gancho de blogueio
Pino de fecho
Pega

Introduzir os ganchos de bloqueio (Fig. 13/1) nos parafusos de
bloqueio (Fig. 13/2).

Pressionar o puxador (Fig. 13/3) para fechar, de modo a que os
ganchos de bloqueio encaixem nos pernos de blogueio.

Verificar se os ganchos de bloqueio estéo corretamente recolhidos em
cima e em baixo.

O fecho é fixado com o fecho de presséao (Fig. 14/1).

\A

A-014

Fig. 14 Portas do portal do painel traseiro bloqueadas

1
2
3

Fecho de mola com cadeado
Ponto de blogueio na parte inferior
Ponto de blogueio superior

Bloquear a fechadura com a chave no cilindro de bloqueio.
Se necessario, bloquear também com um cadeado.

Antes de viajar, verificar se os pontos de bloqueio superior e inferior estao
bloqueados.

As portas de portal de duas folhas estéo trancadas e bloqueadas
contra a abertura ndo autorizada.



Portas para camaras frigorificas

A-015

Fig. 15 Portas de camara frigorifica de duas folhas (fechadas)

Fechadura de alavanca rotativa, bloqueada
Retentor da porta (bucha)

Dobradica (ago inoxidavel)

Vedagéo da porta (a toda a volta)

HWOWNPF

A porta com dobradicas a direita (Fig. 16/1), como folha da porta principal,
é trancada pelo exterior com uma fechadura de alavanca rotativa.

A porta com dobradicas a esquerda (Fig. 16/2), como folha da porta
secundaria, é trancada a partir do interior com um mecanismo de fecho.

1
_——
— _—
—
A-016
Fig. 16 Portas da camara frigorifica (destrancadas)
1 Porta basculante a direita com fechadura de alavanca
rotativa
2  Porta basculante & esquerda com trinco em cima+ em
baixo
s D
\_ / J
A-018

Fig. 17 Bloqueio da alavanca rotativa bloqueavel

1 Chave (3 vias)
2 Fechadura de cilindro

Portas de portal do painel trasei

A-017
Fig. 18 Portas da camara frigorifica (abertas)
1 Portas com dobradicas, fixadas
2 Retentor da porta
Superestr 55
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Portas do portal do painel

. Abrir a folha da porta (direita)
Acionamento da fechadura de alavanca

rotativa

Desbloqueio de emergéncia a partir do interior

A-019

Fig. 19 Desbloqueio da fechadura de alavanca rotativa

1 Bloqueio do cilindro
2 Alavanca rotativa

A - 020

Fig. 20 Abrir a folha direita da porta

1 Folha da porta
2 Alavanca de desbloqueio de emergéncia (interior)

As folhas da porta desbloqueadas tém de ser protegidas contra
o fecho com os retentores da porta - ver
"Fixagdo das folhas da porta" na pagina 53.

Verificar se h& espaco suficiente atras do veiculo para abrir o caixilho
da porta (Fig. 20/1).

Puxar firmemente a alavanca rotativa (Fig. 19/2) - a folha da porta sai

da vedacéo.
Desbloquear a fechadura de cilindro (Fig. 19/1) com uma chave. Abrir completamente a folha da porta e fixa-la com o retentor da porta.
Rodar a alavanca rotativa (Fig. 19/2) para a posi¢é&o horizontal.

A folha da porta direita é destrancada.
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Fig. 21 Desbloquear a alavanca a partir do interior
1 Alavanca

2 Sinal luminoso (fluorescente)

3 Limitador de avango

4 Fixagdo da alavanca

Se ficar fechado no corpo da caixa, tem a possibilidade de
desbloquear de emergéncia a partir do interior.

ca esta equipada com um sinal luminoso fluorescente (Fig. 21/2),
que pode ser reconhecido no escuro.

Rodar a alavanca (Fig. 21/1) para a posi¢éo vertical.
A rampa (Fig. 21/3) é libertada pela fixag&o da alavanca (Fig. 21/4).

A folha da porta direita é desbloqueada e pode ser aberta a partir do
interior.



Mecanismo de fecho da folha da porta (folha da porta esquerda)

e

A - 022

Fig. 22 Fechamento da folha da porta pelo lado de dentro

1  Trinco superior

2 Engate

3 Suporte de avango como puxador
4 Trinco inferior

O fecho da folha da porta pode ser acionado com uma mao utilizando o
engate (Fig. 22/2).

A folha da porta esquerda é fixada do interior para cima e para baixo
com trincos (Fig. 22/1; Fig. 22/4).

Desbloquear a folha da
narta

o
o

-023

Fig. 23 Desbloqueio do fecho da folha da porta

1
2
3

Engate
Trinco
Bolsa do trinco

Pressionar as hastes superior e inferior (Fig. 23/1) uma contra a
outra.

Os trincos (Fig. 23/2) em cima e em baixo saem das bolsas dos
trincos (Fig. 23/3).

Abrir ao mesmo tempo a folha da porta.

Portas de portal do painel trasein

Abrir / fixar a folha da porta

T

L

N

A-024

Fig. 24 Abertura da folha da porta
1 Folhada porta

2 Puxador
3 Retentor da porta

Verificar se ha espaco suficiente atras do veiculo para abrir a folha da
porta (Fig. 24/1).

Abrir completamente a folha da porta.

Fixar a folha da porta com o suporte da porta
(Fig. 24/3) - ver "Fixagao da folha da porta" na pagina 53.
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Portas do portal do painel traseiro

Fechar a porta de batente esquerda Fecho da porta do lado direito

I
N / a

N
| . N

- A-027
Fig. 25 Fecho da folha da porta (esquerda) A0 : -
) Fig. 26 Mecanismo de bloqueio da folha da porta bloqueado Fig. 27 Fecho da folha da porta (direita)
1 Bolsado trinco 1
2 Trinco 1 Trinco inferior, bloqueado Folha da porta
3 Caixilho da porta 2 Trinco superior, bloqueado 2 Alavanca rotativa
3 Trincos, recolhidos 3 Chave
Destrancar a folha esquerda da porta - ver "Destrancar a folha da L N " .
porta” na Verifique se o trinco inferior (Fig. 26/1) e o trinco superior (Fig. 26/2) Destrancar a folha da porta direita - ver "Destrancar a folha da porta" na pagina 53.
"Desbloqueio da folha da porta” na pagina 53. estéo recolhidos nas bolsas do trinco. Desbloquear a folha da porta” na pagina 53.
Verificar se ndo ha sujidade na bolsa inferior do trinco (Fig. Puxar o caixilho da porta por seguranca. Verificar se néo ha pessoas / animais na carrogaria.
25/1). O engate (Fig. 26/3) esta recolhido em cima e em baixo e a folha da Rodar a folha da porta (Fig. 27/1) para fechar - a alavanca rotativa
Fechar a folha da porta - pressionar com firmeza. porta esquerda esta bloqueada. (Fig. 27/2) esta na posigéo horizontal.
O trinco superior / inferior (Fig. 25/2) retrai-se automaticamente e Empurrar a folha da porta para o fecho e rodar simultaneamente a
fecha-se nas bolsas do trinco alavanca rotativa para baixo até a posigao vertical.

Bloquear o fecho da alavanca rotativa com a chave (Fig. 27/3).
As portas da camara frigorifica estao trancadas (posi¢éo de
deslocagéo) - ver "Portas da camara frigorifica de asa dupla

Pressionar as hastes superior e inferior em conjunto e fechar a folha (fechadas)” na pagina 55.
da porta ao mesmo tempo - ver pagina 57 (Fig. 23).

Em alternativa:



Membrana tubular de cobertura (opcional)

/

A - 028

Os produtos de carne podem ser transportados suspensos através de
calhas de telhado tubulares simples ou duplas.

A calha tubular (Fig. 28/1) est& equipada com uma extremidade
adaptadora para ligacéo a calha tubular fixa.

Os parafusos de fixagao (Fig. 28/2) impedem o deslizamento da carga
durante a deslocacéo.

Os ganchos para carne (Fig. 28/3) podem ser suspensos na via tubular.

Sobrecarga do teto
O teto pode partir-se / deformar-se!

Verificar se a capacidade maxima de carga do telhado / tubagem nédo é
excedida - verificar o peso a suspender.

Na&o instalar uma membrana tubular de telhado por conta propria.

Capacidade de carga max. A capacidade de carga
maxima da calha de telhado tubular é de 500 kg!

O telhado tem um design reforgado.

N&o é permitido instalar a calha tubular no telhado padréo.

A montagem posterior da membrana tubular s6 pode ser efectuada por
pessoal especializado!

A

Desbloqueio

Rodar a cavilha de bloqueio (Fig. 29/2) - a cavilha (Fig. 29/1) fica na
horizontal.

Puxar a cavilha de bloqueio para fora.
Guiar o gancho de carne ao longo da calha do tubo.

Fixacdo
Rodar o pino de bloqueio para a posi¢éo horizontal e pressiona-lo para
dentro.
Soltar a cavilha de bloqueio.
A cavilha esté na vertical.

O gancho de carne estéa protegido contra movimentos.
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omponentes de fixacdo da carga

Acionamento da barra de bloqueio

s
/
ﬂ® A- 030
Fig. 30 Exemplo: Barra de bloqueio Fig. 31 Fixacéo da carga com barras de blogueio
1 Peca final, telescopica 1 Barra de bloqueio
2 Fabricante (certificag&o) 2 Calha de amarragéo de ancoragem combinada (lateral)

3 Especificagdo da forga (forca de travamento 400 daN)

A barra de blogueio é telescopica e contém uma mola no interior. O
comprimento da barra de bloqueio deve corresponder a largura interior da
carrogaria.

CUIDADO
Introduzir a barra de bloqueio!
Pode esmagar as méos / dedos entre a extremidade da barra e
a calha de amarragéo.

Agarrar a barra de blogueio no centro.

Manter as maos / dedos fora da area da calha de amarragdo ao
posicionar a barra de bloqueio.

S6 podem ser utilizados equipamentos de fixacdo de carga
aprovados / certificados!

As indicacdes de forga (Fig. 31/3) na barra de bloqueio devem
ser observadas / cumpridas!

NOTA

Barras de bloqueio soltas durante a viagem!
As barras de blogueio sdo projectadas para tras e para a frente e
podem danificar a parede interior da carrogaria.
Antes de iniciar a viagem, verifique se as barras de bloqueio estdo
corretamente inseridas e fixas nas calhas de amarracao.
Retire as barras de bloqueio quando n&o estiverem a ser utilizadas e
guarde-as em seguranga para evitar danos.

CUIDADO

Retirar a barra de bloqueio!
Ao retirar a barra de bloqueio, pode ser atingido pela forca
da mola e por pessoas.

Retire a barra de bloqueio com cuidado - segure-a com firmeza.
Guie a barra de bloqueio em angulo para cima.

60 Montagem
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Fig. 32 Risco de danos na parede interior

Danos na parede interior!
Ao acionar a barra de blogueio, a parede interior pode ser danificada pela
for¢a da mola.
Acionar a barra de blogueio com cuidado - segurar com firmeza e
inserir/estender a barra de bloqueio com seguranca.
/ fora.

Utilizar.




Componentes de fixagdo da carg -

Retirar a barra de bloqueio Inserir a barra de bloqueio

Fig. 33 Desblogueio da barra de blogueio Fig. 34 Desmontagem da barra de bloqueio Fig. 35 Colocagéo da barra de blogueio
1 Barra de bloqueio 1 Pecaterminal telescopica 1 Barra de bloqueio, inserida de forma nivelada (correto)
2  Cavilha de extremidade 2 Cavilha de extremidade 2 Barra de bloqueio inserida em angulo (incorreto)

3 cCalha de amarragéo (perfuragéo)

A barra de blogueio deve ser inserida paralelamente a parede final

Guie cuidadosamente a cavilha de extremidade (Fig. 34/2) da peca

. . ) . ; L i " - s0 assim é possivel absorver as forgcas maximas!
Pressionar a barra de bloqueio (Fig. 33/1) de modo a que a cavilha terminal telescépica (Fig. 34/1) para fora da calha de amarragéo -
terminal (Fig. 33/2) saia da calha de amarrago (Fig. 33/3). retire lentamente a carga da barra de bloqueio.
Manter a barra de blogueio firmemente nesta posi¢do enquanto a Rodar a barra de bloqueio ligeiramente para cima ou para o lado, de Antes de carregar, verificar se a carga pode ser corretamente fixada.
pressiona. modo a n&o danificar a parede interior da carrogaria.

Colocar a barra de bloqueio o mais proximo possivel da carga, de modo a
Coloque a barra de bloqueio na horizontal para a proteger de danos - que haja o menor espago de ar possivel entre elas.
ndo na zona de perigo (zona de trabalho).
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Fig. 38 Verificagdo do equipamento de amarragéo

1 Barra de bloqueio, inserida
2 cCalha de amarragao, rebaixada

Verifique regularmente se as barras de bloqueio (Fig. 38/1) e as
calhas de amarragéo (Fig. 38/2) apresentam danos/deformacdes.

Fig. 36 Posicionamento da barra de bloqueio

Fig. 37 Fixacdo da barra de bloqueio

1 Extremidade telescopica 1 cavilha de extremidade

2 Calha de amarragio 2 Calha de amarragéo

3 Barra de blogueio, inserida de um lado

Introduzir a cavilha de extremidade da peca terminal telescépica (Fig. Insira a cavilha de extremidade (Fig. 37/1) na calha de amarracédo
36/1) na calha de amarracéo (Fig. 36/2).

(Fig. 37/2) - certifique-se de que a barra de bloqueio esta
Pressionar a barra de bloqueio (Fig. 36/3). posicionada paralelamente a parede frontal.

A barra de bloqueio esté posicionada e fixada.

Fig. 39 Barras de blogueio fixas (posicéo de deslocagéo)

AN
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Acionamento da viga telescopica de bloqueio

Componentes de fixagdo da carg -

Fig. 40 Exemplo: Barra de travamento telescépica (posi¢éo de deslocacéo)

1 carril de amarragéo da ancora combinada
2 Viga de travamento

As vigas de travamento telescpicas cumprem os requisitos da norma DIN
EN 12642-XL.

As especificagdes da forga maxima podem ser consultadas na
documentacao do fabricante ou na viga de travamento.

As barras de bloqueio séo acionadas conforme descrito no
capitulo "Acionamento da barra de bloqueio" a partir da pagina
60.

Fig. 41 Inserir a viga de travamento telescopica

1
2
3

Calha de amarragéo da ancora combinada
Cavilha de blogueio
Viga de travamento

Inserir a viga de travamento (Fig. 41/3) com o lado rigido na ranhura
da calha de ancoragem combinada/carril de amarragédo
(Fig. 41/1) com o lado rigido.

Pressionar a cavilha de bloqueio (Fig. 41/2) e manté-la no lugar.

Introduzir o lado com a peca deslizante na ranhura da calha
combinada de ancoragem/travessa.

Soltar a cavilha de bloqueio.
A viga de bloqueio esta posicionada e fixa.

Fig. 42 Exemplo: Carga fixada

1 Elemento de carga, por ex., balangas de rolos
2  Viga de travamento, fixada

Desbloquear a viga de bloqueio
Segurar a viga de travamento com firmeza e premir a cavilha de travamento.

Puxar a viga de travamento para fora da calha de amarragdo da ancoragem
combinada.
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omponentes de fixacdo da carga

Fixar as cintas de tensdo a calha de amarragdo da ancora combinada

A - 045

Fig. 43 Exemplo: Cinta tensora para molde de cintagem Fig. 44 Fixagado da cinta de amarragéo Fig. 45 Correia tensora aplicada em forma de cintagem
1 Pecade insercéo 1 Fixacéo 1 Cintatensora, duas pegas
2 Cintatensora 2 Pecade insergéo 2  Catraca de tensionamento
3 cCarril de amarragio da ancora combinada 3 Ranhura retangular

Pressionar o dispositivo de fixagéo (Fig. 44/1) e inserir a pega de Apertar a cinta tensora (Fig. 45/1) com o roquete tensor (Fig. 45/2) -

NOTA insercédo (Fig. 44/2) na ranhura retangular (Fig. 44/3). manter a forga de tenséo méxima e a distancia de cintagem.
Colocar a cinta tensora a volta da carga em forma de cinta. Verificar se a carga esta corretamente cintada e fixada.

Tenséo entre as paredes interiores

As paredes interiores ou as calhas de amarracé@o da ancoragem Apgrtgr a cinta tensora com o roguete - manter a forca de tragéo
combinada podem ser danificadas por forcas de tragdo excessivas. maxima.
Colocar a carga apenas no molde de cintagem.
Na&o esticar de parede lateral a parede lateral.
Observar a indicagéo "Forgas de amarragdo” na carrogaria.
£\



Calha de amarragéo de barras

Fig. 46 Exemplo: Calha de amarragéo de barras

1 Calha de amarragéo de barra tripla

A calha de amarragédo com barra € uma alternativa a calha de amarragédo
com ancora combinada.

A carga é fixada com a barra de blogueio especialmente concebida para
a calha de amarragdo com barra.

O funcionamento da barra de bloqueio e os avisos associados
podem ser consultados na seccéo "Funcionamento da barra de
bloqueio” a partir da pagina 60.

Fig. 47 Colocacéo da barra de bloqueio

1 Hastes
2 Pega terminal telescopica
3 Pino da extremidade

Colocar a extremidade telescopica (Fig. 47/2) com a cavilha (Fig. 47/3)
na barra (Fig. 47/1).

Pressionar a haste de bloqueio efixar a outra extremidade da haste de
bloqueio.

Assegurar-se de que a barra de blogueio esta alinhada - ndo em
angulo.
A barra de bloqueio esté posicionada e fixada.

g, 40 DalTas UE UIUYUETU TS (PUSIGaU UE UESTUTAGaU]

1 Barrade bloqueio
2 Carril de amarragéo da barra

Verificar regularmente se as barras de blogueio (Fig. 48/1) e as calhas
de amarracao de barras (Fig. 48/2) apresentam danos/deformacdes.
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omponentes de fixacdo da carga

Carril de linha aérea

Fig. 49 Exemplo: Calha de amarragédo aérea
1 Calha de amarragéo aérea, lateral

A calha de amarragdo aérea pode ser montada na parte lateral da
parede interior ou na parte superior e inferior.

A carga é fixada com a barra de travamento "Airline-Beam",
especialmente concebida para calhas de amarragéo de linhas aéreas.

A fixacdo da carga com vigas de fixac@o pode ser efectuada na vertical e
na horizontal.

66 Estrutura
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CARGO CONTROL

Viga aérea WIS 1855

Viga de travamento para carris de amarragao
de linhas aéreas WIS tipo 1855

Documentacéo técnica Manual de instruges

Mais informagdes em www.airline-beam.de

Suacir ountrode 5 vt

Fig. 50 Fixacdo da viga da linha aérea

Fig. 51 Documentacéo do fabricante

O funcionamento da barra de bloqueio pode ser consultado na
documentagéo do fabricante.



http://www.airline-beam.de/

Sistema elétrico
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m Sistema de iluminacgéo

Sistema de iluminagéo L .
lluminagéo exterior

Respeitar as indicagdes de seguranca para o sistema elétrico /
de iluminag&o no manual de instrugées
"Programa do veiculo / Parte 1 - Generalidades".

PURFERARD=

- O sistema de iluminagéo eléctrica funciona de série com 12 V.

AVISO

Falha das f'un(;(“)es eléctricas!

Os utentes da estrada podem néo ser capazes de reconhecer o sentido
de marcha ou a travagem do veiculo devido a falta de mensagens do
estado do veiculo - risco de acidente!

Antes de iniciar a marcha, verificar se todas as ligacGes eléctricas
foram efectuadas.

Verificar o estado das fichas e dos cabos eléctricos antes de iniciar a
marcha.

Néo conduzir com ligac@es eléctricas danificadas ou defeituosas. Fig. 1 lluminag&o da retaguarda Fig. 3 Luz de presenca / de marcag&o (inferior)

1  Luz multifuncdes 1 Refletor lateral (laranja)

2 Luz de marcagéo frontal (branca)

Fig. 2 Luz da chapa de matricula Fig. 4 Luz de presenca/marcador (topo)

1  Luzes, separadas 1 Luzde presenca/ de marcagéo (vermelha / branca)
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Sistema de iluminacé

lluminag&o interior

E - 005]
Fig. 5 Luz interior 230 V (standard) Fig. 6 Luz linear de 230 V (opcional) Fig. 7 Lampada LED 12 V (opcional)
1  Luzinterior (com lampada E27) 1 cCandeeiro linear (com tubo fluorescente) 1 Lampada LED
2 Unidade de refrigeracéo, interior 2 Detetor de movimento
A caixa frigorifica esta equipada, de série, com uma luz interior (Fig. 5/1) Como alternativa a luz interior, pode ser instalada uma luz linear com Também pode ser instalada uma lampada LED de 12 V (Fig. 7/1). A
na parede frontal. tubo fluorescente. Esta é adequada para divisdes humidas. lampada LED é alimentada pela bateria do automével.
A luz interior é alimentada com 230 V AC através da unidade de A luz linear é alimentada com 230 V AC através da unidade de Certifique-se de que a ficha de ligacéo esté ligada ao veiculo trator e
refrigeracéo. refrigeracéo. que a ignicao est4 ligada.

Ao entrar na plataforma de carga, a luz LED ¢é ligada por um detetor de
AVISO movimento.

Risco de choque elétrico / risco de curto-circuito!
Os trabalhos no sistema elétrico podem expd-lo a tensdes
perigosas ou provocar um incéndio devido a um curto-circuito

no sistema elétrico.
N&o efectue quaisquer trabalhos no sistema elétrico.

Certifique-se de que ninguém liga a alimentacao eléctrica.

Os trabalhos de manutengao e reparagdo devem ser efectuados por
um eletricista qualificado.
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onte de alimentacédo 230V AC

Ligacao a rede eléctrica Unidade de arrefecimento
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Fig. 8 Ligacgao a rede eléctrica (no exterior do aparelho de refrigeracéo)

Fig. 10 Ficha de adaptacdo
Ligacéo de contacto (fixada com 2 parafusos)

Ficha de rede, pré-montada
Ficha Schuko

1 Tampa

2  Tampa de rosca

3 Conex&o de rede com contatos de encaixe (3 vias)
4 Placa de identificagdo do fabricante / Dados técnicos

Fig. 9 Ligagéo do cabo adaptador

1 cabo de ligagao a rede eléctrica (2,5 de comprimento) O cabo de ligagédo s6 pode ser ligado a ficha de rede por um

A alimentagéo eléctrica externa é fornecida pelo operador do (HO7RN-F / secgdo transversal 2,5 mm?/ comprimento max. 25 m) eletricista qualificado!

reboque frigorifico. Tampa giratoria

2
3 Ficha de rede (16A-6h / 220 - 250 V AC / 2P+E / 50+60 Hz)
4

Ligag&o dos contactos Opcionalmente, esta disponivel um cabo adaptador (Fig. 9/1) com ficha de rede
Os dados técnicos (Fig. 8/4) para a ligacdo a rede eléctrica (Fig. 8/3) montada de fabrica (Fig. 10/2).
devem ser respeitados!
. . ) . = A fonte de alimentacé&o deve ser protegida por fusiveis de _ i
© ppe_rador € responsavel por garantir a seguranca da alimentagao acordo com o apareglho de refrige?at;é(?— ve? dados técnicos #358.00158 Cabo adaptador de 2,5 m com ficha Schuko
eléctrical (Fig. 8/4) e informagdes na tampa da ficha adaptadora! — #358.00058 Cabo adaptador de 2,5 m com ficha suiga (CH)
A alimentagao eléctrica s6 pode ser estabelecida com a ficha de rede e Os dados de poténcia podem ser encontrados na placa de
0 cabo de ligagdo a rede adequados (Fig. 9/1). carateristicas do fabricante ou no manual de instru¢des do
A fonte de alimentacao so6 pode ser utilizada como ligagdo segura, de fabricante do regato Kiihlagg.
acordo com a norma DIN VDE 0100-551, com medidas de protecéo
eficazes ou isolamento seguro com transformadores, de acordo com a
norma
DIN 61558-2-4 a partir de uma instalacao eléctrica fixa.
E - 028
VAN
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Fonte de alimentacéo 230 V A m

Inserir ficha de adaptacédo

N
SN

\\\2

E-013

E-011 E-012
Fig. 11 Abertura da ligagdo a rede eléctrica Fig. 12 Ligacé&o de rede aberta Fig. 13 Ficha do adaptador ligada
1 Tampa 1 Tampa 1  Ficha do adaptador
2  Tampa de rosca 2  Contactos 2 Tampa
3 Tampa com parafuso
Desapertar a tampa de rosca (Fig. 11/2). Verificar se os contactos (Fig. 12/2) ndo estdo danificados / molhados - Abrir e segurar a tampa (Fig. 13/2).
Retirar a tampa (Fig. 11/1). limpar se necessario. Introduzir a ficha adaptadora (Fig. 13/1) na ligag&o a rede - certificar-se
A tampa (Fig. 12/1) estad bem presa. de que os contactos estdo completamente inseridos.
Fixar a ficha de adaptagao com a tampa de rosca (Fig. 13/3) - apertar
bem.
A ficha de adaptacéo esta ligada e protegida contra a extragao
com a tampa / tampa de rosca.
O cabo adaptador pode ser ligado a fonte de alimentagao através da ficha de
alimentagao.
N
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6 Fonte de alimentacé&o 230V AC

Desligar a ficha do adaptador

[

E - 015

E-014 E - 016

Fig. 14 Desapertar a ficha de adaptagao Fig. 15 Fechar a ligagcéo a rede eléctrica Fig. 16 Tampa fixada (posicéo de deslocacéo)
1 Tampa com parafuso 1 Tampa 1 Tampa
2 Tampa 2 Ficha de rede 2 Tampa com parafuso
3 Tampéo do adaptador

Desapertar a tampa de rosca (Fig. 14/1). Antes de fechar a ligacéo a rede eléctrica com a tampa (Fig. 15/1), Fixar a tampa (Fig. 16/1) com a tampa de rosca (Fig. 16/2) - apertar.

Dobrar a tampa para baixo (Fig. 14/2) e manté-la aberta. verifiqgue se ndo ha agua acumulada na tampa - se necessario, limpe- A ligacdo a rede eléctrica é estanque ao pé e a agua.

Puxar cuidadosamente a ficha de adaptacao (Fig. 14/3) para fora da aantes de a fechar.

ligagdo a rede eléctrica. Colocar a tampa na ficha de rede (Fig. 15/2) - certificar-se de que esta

Fechar a tampa da ficha adaptadora, rodando-a para a fechar. na posigao correta.

Manter o cabo adaptador protegido contra danos / intempéries.
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Fonte de alimentacéo 230 V A m

Gerador de energia

\

N

£ e E-019 E-018
Fig. 17 Fonte de alimentacéo Fig. 18 Colocacéo do gerador de corrente eléctrica em funcionamento Fig. 19 Cabo adaptador ligado
1 Tampa 1 Etiqueta do fabricante 1  Ficha do adaptador
2 Indicagdo do volume 2  Cabo adaptador

A conformidade com as diretivas da UE é confirmada pela O grupo eletrogéneo aquece durante o funcionamento! O
declaracéo de conformidade CE anexa. Respeitar o nivel de gerador ndo deve ser coberto! As precaugdes de seguranga do
ruido de 96 dB do grupo eletrogéneo. fabricante devem ser respeitadas!

2 Tomada Schuko / tipo de ficha com classe de protegéo IPx4
3 Interruptor de comutag&o de tenséo

O gerador de eletricidade s6 pode ser operado com o reboque
parado (funcionamento estacionario)!
A corrente / consumo maximo dos aparelhos eléctricos deve
ser respeitada!
O interrutor de comutag&o de tensao (Fig. 17/3) ndo pode ser acionado
durante o funcionamento - perigo de destruicao!
Utilizar apenas uma ficha adequada para a tomada instalada (Fig. 17/2)!

provocar um incéndio.
¢ 0 gerador de corrente apenas para o funcionamento do aparelho

de refrigeracéo instalado.
Operar o gerador de corrente apenas num ambiente seguro - sem
acesso de pessoas néo autorizadas, por exemplo, criangas.

Antes de colocar o gerador em funcionamento, verificar se o cabo
adaptador ndo est4 em contacto com componentes quentes.

14 H +, \ 11 cpotodos
HhRcioRamemo;-venicar-se10aGosSo

Antes-da I 3 m
ARteS-ta-€olocagaoem

S
componentes sob tensdo estio protegidos contra choques eléctricos.

£\
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nidade de arrefecimento (GOVI)

Acionar a unidade de arrefecimento

E-020

\

A\
\\
%

E-022

Fig. 20 Unidade de arrefecimento vista do exterior

1 Parede frontal

2 Unidade de arrefecimento Fab. GOVI

3 Ligagao a rede eléctrica

4 Dreno de condensagéo

A unidade de refrigeracao é instalada de fabrica no centro da parede
frontal.
Respeitar as instru¢des de funcionamento fornecidas pelo
fabricante. As instrug8es de colocacdo em funcionamento /
operacgédo / manutengéo / limpeza devem ser respeitadas.

74 Sistema elétrico

Fig. 21 Lado de funcionamento da unidade de arrefecimento

1 Tampa de protegéo, bloqueavel
2  Guia rapido nas linguas de / en
3 Placa de identificagdo / Dados técnicos

O condicionador de ar estad em conformidade com as diretivas
europeias aplicaveis e possui a marcagéo CE.
s técnicos, o modelo e o fabricante estéo indicados na placa de
identificacdo (Fig. 21/3).
A declaracéo de conformidade CE esté incluida no manual de
instrucdes.

Fig. 22 Unidade de arrefecimento a partir do interior
1 Evaporador Saida de ar no interior

2 Caixa de distribuigio de energia

3 Lampada

O operador é responsavel pelo cumprimento dos intervalos de
manutencgao prescritos para o aparelho de refrigeracéo.

er modificagBes/conversdes nédo autorizadas no aparelho de

refrigeracdo invalidam a garantia.
A conformidade com as diretivas ou normas europeias deixa de ser

garantida.



Dados técnicos

GOVI ARKTIK 1600N / 2000N / 2500N

Gama de controlo da temperatura de
arrefecimento

Temperatura de funcionamento max.
Temperatura maxima de funcionamento

Ligacdo a rede eléctrica

Emisséo de ruido

+5°Ca+10°C

40 °C

230V-1-N-50Hz
60 dB

Refriaerante R134a / R404A

Modelo GOVl GOovI GovI
1600N 2000N 2500N

Capacidade de 1600 W 2050 W 2500 W

arrefecimento a 2°C

Capacidade de 2000 W 2800 W 3300 W

arrefecimento a 10°C

Consumo de energia a 2°C 940 W 1500 W 1450 W

Consumo de energia a 1000 W 1560 W 1500 W

10°C

Volume de ar do 750 m3h 750 m3h 1100 m¥h

evaporador

GOVI ARKTIK 2000P (congelador)

Gama de controlo da temperatura de
refrigeracéo

Temperatura de funcionamento max.
Temperatura maxima de funcionamento

Ligacdo a rede eléctrica

Emissao de ruido

Modelo

Capacidade de arrefecimento a - 20°C
Capacidade de arrefecimento a 2°C
Capacidade de arrefecimento a 10°C
Consumo de energia a - 20°C
Consumo de energia a 2°C

Consumo de energia a 10°C

Volume de ar do evaporador

-20°Ca+10°C

40 °C

230V-1"-N-50Hz

60 dB

GOVI 2000P
1500 W
2050 W
2800 W
1000 W
1200 W
1250 W
1100 méh

Circulagdo de ar

Fig. 23 Informagdes de carga

1 Alimentagéo de ar do
evaporador

2  Saida de ar do evaporador

3 Unidade de carregamento

E-023

E-024
Fig. 24 Ventilagéo / extracdo da unidade de arrefecimento

1 Entrada de ar Condensador
2  Saida de ar Ventilador

Para garantir uma boa circulacédo de ar e capacidade de
refrigeracéo, o evaporador ndo deve estar carregado!

Quando estacionar o corpo da caixa frigorifica, certifique-se de que a
unidade de refrigeracao esta bem ventilada.

Se possivel, ndo estacione a caixa frigorifica sob a luz direta do sol -
evite a luz direta do sol.

Ao carregar, certificar-se de que existe uma distancia suficiente do
evaporador.

Organizar as unidades de carga o mais afastadas possivel umas das
outras - por exemplo, utilizar vigas de barreira.

Carregar o atrelado até um maximo de 2/3 da altura interior.

Se possivel, posicionar a carga a pelo menos 70 mm de distancia da
parede interior.
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nidade de arrefecimento (GOVI)

Ligar/desligar a unidade de arrefecimento

E - 025

Fig. 25 Desbloquear o painel de controlo

1 Chave de caixa
2  Tampa de protegéo

Pessoas néo autorizadas ndo podem ter acesso direto ao
painel de comando do condicionador de ar! O painel de
controle deve ser travado com a aba de protecéo (Fig. 25/2)
apos ligar/desligar o condicionador de ar.

As chaves de caixa fornecidas com abertura triangular estéo disponiveis
em 2 versoes:
— de plastico
— deago
Introduzir a chave de caixa (Fig. 25/1) no orificio.

Rodar a chave de caixa a volta.
A aba de protecgéo é desbloqueada.

Retirar a chave de caixa e abrir a tampa de protecao.
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E - 026

1

E-027

Fig. 26 Operar o condicionador de ar

1 Guiarapido

2 Interruptor On / Off (O / I) Unidade de arrefecimento
3 Interruptor On / Off (O / ) Lampada no corpo

4 Painel de controlo (regulador de temperatura)

O aparelho de refrigeragao vem pré-ajustado de fabrica!
A tensdo de rede deve ser aplicada antes de ligar o aparelho.

Ligar o interrutor principal verde (Fig. 26/2).

Acende-se uma luz verde.

Se necessario, regule a temperatura ambiente.
Siga o guia rapido (Fig. 26/1) no aparelho de refrigeragao.

Se necessario, acender a luz da superestrutura com o interrutor cor
de laranja (Fig. 26/3).

Fig. 27 Painel de controlo bloqueado

1 Chave de caixa
2  Tampa de protegéo

Para outros ajustes / diagndstico de falhas, leia 0 manual de
instrucdes do fabricante do condicionador de ar!

Feche a tampa de protecéo (Fig. 27/2).
Travar a tampa de protegdo com a chave de caixa (Fig. 27/1).
O painel de controlo esta bloqueado contra pessoas nédo autorizadas.

Guarde a chave de caixa num local seguro.
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ontrolos de seguranca

Manutencgéo

Manutencao geral / Guia de manutencéo geral

Aufbaufestigung / Fixacoes da carrocaria \,

Gesamtte Verschraubung des Aufbaus und der Anbauteile ist zu tiberpriifen / Todas as unies roscadas da carrocaria e das pecas anexas devem ser verificadas de seis em seis meses. L E ’\
der Pratzen (F priifen / Verificar as unies roscadas dos suportes de apoio (ligagéo do chassis). Verschraubung der ZurriBpunkte priifen / Verificar as unides

roscadas dos pontos de amarragao.

As ligages de rebites/parafusos defei devem ser substituidas tte / As ligagdes de rebites/parafusos sas devem ser substituidas imediatamente. =
Schmieren Sie bewegliche Teile jhrlch und nach Reinigung mit dem Hochdruckgerdtab / Lubrificar as pecas moveis anualmente e aps a impeza com o dispositivo de alta pressio SERVIGO /REPARACAO
SERVICO / REPARACAO
Reinigungshinweise / Instrucdes de limpeza
Kofferoberflache darf erst nach 3 Monaten mit dem at gereinigt werden / A superficie da caixa s6 pode ser limpa com o aparelho de alta pressao ap6s 3 meses. carrogaria / carrocari ia
Min. Abstand zur Oberfidche: 70 cm; max. 50 bar; max. 80 °C halten / Distancia minima da superficie: 70 cm;

presséo da agua: max. 50 bar; temperatura da agua, manter abaixo de 80 °C. mit ph- Wert 6 - 10 / Utilizar detergente

com valor de pH de 6-10.

Nach Reinigung mit klarem Wasser abpriithen / Apos a limpeza, enxaguar com agua limpa.

R tfilm from 1sing conventional stainl | cleaner / Remover a ferrugem dos componentes de ago inoxidavel utiizando um produto de limpeza convencional para ago inoxidavel. Turdichtungen nach
Reinigung mit Pflegemittel behandeln / Apés a limpeza, tratar as juntas das portas com um produto de manutencéo.

Os parceiros de servigo da
Danos Humbaur
Os danos superficiais (revestimento / camada de protecéo / pavimento) s6 podem ser reparados por uma oficina autorizada da Humbaur GmbH /
Os danos na superficie (revestimento / camada de protegéo / ch&o) s6 podem ser reparados por uma oficina autorizada pela Humbaur GmbH.

em:
Kuhlaggregat / Unidade de refrigeracéo www.humbaur.com

Kuihlaggregat auch in kalter Jahreszeit min 2x pro Woche je 1 Stunde in Betrieb nehmen / Par a unidade de refrigeragéo a funcionar durante uma hora, pelo menos 2 vezes por semana, incluindo no inverno Concessionarios/Servigos/Reparagoe:
0O nao das Oes de a0 pode resultar em feril pessoais e/ou danos materiais! -
O fabricante néo pode fornecer qualquer garantia por danos causados pelo incumprimento das instrugdes!
Ainobservancia das instrugdes de manutengao pode provacar ferimentos pessoais ou danos materiais!
0 80 pode fomecer qualquer garantiapor s pelainobsenvanda destasinstucded
A manutengéio tem de ser documentada de forma verificavel (no folheto de teste / inspegzo) / Toda a manutencao tem de ser documentada de forma verificavel (no folheto de teste / inspegéo)

CIBIN www.cibinrefrigerazione.com tel:+39 0421 2267-11
Thermo King Sul www.thermoking-sued.de tel:+49 731966430 . -
¢ 9 Inspecéo final / Verificado:
A A = Transportador www.carrier-transicold.de tel.: +49 5401 4850
un !d ade'de refngera(;ao Zanotti www.zanotti-kaelte.de tel.: +49 2251 8618-32
Unidade de Govi www.govi-gmbh.de tel.; +49 2241 92260
refrlge racao Bér Cargolift www.baer-cargoliftcom tel. +49 713128770
www.mbbpalfinger.com tel. +49 42218330
Elevador de cauda Dautel www.dautel.de tel. +49 7131 4070
Elevador de cauda Dhollandia www.dhollandianet tel:+49 407611960
Sorensen www.soerensen.de tel.: +49 40 739606-42

Humbaur GmbH | Mercedesring 1 1 86368 Gersthofen | Alemanha | Tel. +49 821 24929-0 linfo@humbaur.com | humbaur.com

Fig. 1 Manutencéo geral Etiqueta da FlexBox

A FlexBox deve ser verificada por um técnico autorizado/qualificado, As instrucbes para os trabalhos de manutencdo dos As indicac¢des no autocolante (Fig. 1) devem ser observadas e
sempre que necessario, mas pelo menos uma vez por ano, para garantir seguintes conjuntos podem ser consultadas nas instruges cumpridas!

o seu estado de funcionamento seguro. de utilizag&o e manutencgéo do fabricante: As inspecgdes efectuadas devem ser registadas na seccdo

O mesmo se aplica a todos os componentes utilizados para a fixa¢éo de "Inspecao” do manual de instru¢des

cargas de acordo com a norma VDI 2700 e/ou EN 12640. - rador de energia "Programa do veiculo / Parte 1 - Geral".

ade de arrefecimento

— Equipamento de amarracéo, por exemplo, vigas de travamento
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Por razdes de seguranga, todos 0s componentes mecanicos
importantes devem ser controlados e sujeitos a manutencdo em
intervalos regulares.

Inclui

— LigagGes aparafusadas / ligagbes ao chassis

— Aparafusamento dos pontos de amarragao

— Ligacao / funcéo do gerador de energia

— Ligacao / funcionamento da unidade de refrigeracdo

Os intervalos regulares podem ser consultados na pagina 82

"Intervalos de manutengao”.

— Respeitar as normas de prevenc¢éo de acidentes em todos os
trabalhos de manutencao.

— Respeitar as diretivas de prote¢do ambiental.

— Desligue o motor antes de iniciar os trabalhos de manutencao.

— Os componentes danificados e que nao funcionam devem ser
substituidos por pegas sobressalentes originais da Humbaur GmbH.

Caderno de servigo para a superestrutura certificada XL

Certificado de servigo para a unidade de refrigeragéo

KXPEDXUFRP

- 009

s W-012

As inspeccdes anuais efectuadas por um técnico qualificado devem
ser registadas e assinadas na folha de servico.

Guardar a caderneta de servigo e o certificado XL na cabina do
condutor.

i3 ti 20 o
tg-3-Comprovativo-ae-inspegao-ntegrado

Respeitar as instru¢cdes de manutencéo e de conservagdo do
fabricante do aparelho de refrigeragao.

Mandar efetuar uma inspecéo semestral prescrita pelo fabricante por
pessoal especializado e confirmada por escrito no presente folheto
"Capitulo 9".

Em caso de necessidade de assisténcia técnica, contacte o seu
revendedor ou a linha direta do fabricante do aparelho de refrigeracéo.
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ntervalos de manutencgéao

Regulamentos de manutencao

A manutencdo inclui controlos regulares de componentes individuais A frequéncia deve ser adaptada ao comportamento do utilizador. As informagdes seguintes referem-se a uma utilizagc&o normal
e medidas adequadas com base na inspecao. As pecas defeituosas da superestrutura devem ser substituidas por pecas utilizacdo normal do reboque com um maximo de 20.000 km por ano.
sobressalentes originais.

Trabalhos de manuteng&o pontuais £ £ g "
8 £ ) ) g 2 g
o o S =) € © W
@ Te} N Te} © — ©
Verificar a ligagdo roscada da unidade de arrefecimento X
& . Py - . ~ T ~ .
L . Para informagdes sobre a manutenc¢éo, consultar o instrucdes de utilizagédo do fabricante
Tab. 1 Tabela de manuten¢é&o, primeira coloca¢éo em funcionamento
5 ) [} 0
Trabalhos de manutengéo 9 9 3 3 b
0 E a0 g Q
S ES EQ X 0 X £
g ~ < E S E =
X < o N
= 8@ 8 8« 8
o 3 n 3 o 3 o 3 o 3
el n O = 0 o o = 0 « 0
lluminag&o interior: Funcéo / verificag&o de danos X
Pontos de amarragao: verificar se ha danos / presenca X
Sistema de arrefecimento: limpar o dreno de condensacao, se necessario / verificar o funcionamento da ventoinha X
Sistema de arrefecimento: limpar o condensador com ar comprimido X
Gerador de eletricidade: verificar o funcionamento / verificar o nivel de éleo X
Ligac6es de parafusos / rebites na carrocaria / chassis: inspecéo visual X
Portas/abas: Verificar a vedagéo da porta em toda a volta quanto a danos, fissuras, fragilidade X
Dobradigas / fechaduras: Verificar o funcionamento e, se necessario, lubrificar X
X Resisténcia de constru¢do XL de acordo com EN 12642 * Controlo de seguranca X
- . Consultar o manual de instrugées do fabricante o manual de instrug@es do fabricante ou o folheto de assisténcia técnici manual de servigo

separado

Tab. 2 Tabela de manutencgéo, intervalos periodicos
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Fechadura de espagnolette

Trabalhos de lubrificaca

3
-~
W - 01¢ W- 01¢ W - 020
Fig. 4 Pontos de lubrificagdo Fig. 5 Pontos de lubrificagio Fig. 6 Verificar o funcionamento
1  Nariz Fecho de presséo 1 Parafuso de bloqueio / gancho, em cima e em baixo 1 Rolamentos (casquilho de pléstico)
2 Mola 2 Blogueio do cilindro
3 Espagnolette

Verificar o fecho da espagnolette quanto a sinais de desgaste, de
rutura e de bloqueio seguro.

Limpar as linguetas em cima e em baixo e o mecanismo de fecho com
um pano seco.

Lubrificar ligeiramente a lingueta e os pontos de apoio do fecho de
presséo (Fig. 4/1).

Verificar a mola (Fig. 4/2) quanto a deformacéo / fadiga.
Remover o excesso de lubrificante.

Lubrificar os parafusos de bloqueio / ganchos (Fig. 5/1) com
massa lubrificante, se necessario.

Verificar se os parafusos/ganchos estao deformados.
Remover o excesso de lubrificante.

Verificar o funcionamento do fecho da espagnolette montada a superficie
apos a lubrificagéo - os dois pontos de bloqueio, em cima e em baixo,
devem bloquear corretamente.

Verificar a deformagéo dos pontos de apoio (Fig. 6/1).
Verificar o funcionamento da fechadura do cilindro (Fig. 6/2).
Verificar a espagnolette (Fig. 6/3) quanto a deformacdes.

Se a espagnolette estiver deformada, mandar substituir todo o fecho da
espagnolette.
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rabalhos de lubrificacéo

Fechadura Espagnolette (porta lateral)

Fig. 7 Pontos de lubrificagéo

1  Trinco superior / inferior

Verificar o fecho da haste de acionamento quanto a sinais de
desgaste, quebra e bloqueio seguro.

Limpar o trinco (Fig. 7/1) em cima / em baixo com um pano seco.
Lubrificar ligeiramente o trinco.
Remover o excesso de lubrificante.

Verificar o funcionamento do fecho da espagnolette quanto a facilidade
de movimento.

W - 022

Fig. 8 Verificagdo dos pontos de fixagdo

1 Bolsa de armadilha superior / inferior
2  Ligag&o roscada para o engate de avango

Se necessario, limpar a bolsa do trinco (Fig. 8/1) - deve estar
isenta de gordura.

Verificar o aperto das unifes roscadas do engate de avanco (Fig.
8/2).

[HUMBAU |
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Blogueio da alavanca rotativa

\_ J

Fig. 9 Ponto de bloqueio

1 Suporte de avango
2  Alavanca rotativa (a partir do interior)

Verificar a funcéo de desblogueio de emergéncia a partir do interior -
acionar a alavanca rotativa com a porta fechada.

Verificar se o ponto de bloqueio / batente de avango (Fig. 9/1) esta
desgastado.

Reajustar o batente de avango se a porta ndo fechar corretamente.

Se necessario, limpar o batente de avanco - deve estar isento de
gordura.



Vedacdes da port -

Limpeza / manutencéo das vedagdes das portas

\

2
/
i
—
=
W - 025 W - 026
W - 024
Fig. 10 Vedag&o da porta 2 dobras (Cool Trailer Basic) Fig. 11 Vedag&o da porta com 4 dobras (Cool Trailer Profi) Fig. 12 Vedag&o da porta com 5 painéis (congelador)
1 Labio de vedagao interior 1  Superficie de vedag&o da porta lateral 1  Superficie de vedagao da porta lateral
2  Léabio de vedagéo exterior 2  Léabios de vedagao da porta principal 2  Léabios de vedagéo Porta principal
Abrir os painéis da porta e verificar a vedagao da porta em toda a volta Limpe a superficie de vedagao interior (Fig. 11/1) e os labios de Limpar a superficie de vedagéo interior (Fig. 12/1) e os labios de vedacéo
guanto a fissuras e endurecimento. vedacdo (Fig. 11/2) a toda a volta com um pano hdmido. (Fig. 12/2) a toda a volta com um pano himido.
Limpe o labio de vedag&o interior (Fig. 10/1) e o labio de vedacéo Cuidar dos labios de vedagdo com produtos de cuidado, tais como po Cuidar dos labios de vedagao com produtos de cuidado como p6 de talco,
exterior (Fig. 10/2) a toda a volta com um pano himido. de talco, vaselina, spray de silicone. vaselina, spray de silicone.
Cuidar dos labios de vedagdo com produtos de cuidado como p6 de Fechar as folhas da porta e verificar se a sobreposigao central esta Fechar as folhas da porta e verificar se a sobreposigao central esta bem
talco, vaselina, spray de silicone. bem apertada. apertada.
Feche as folhas da porta e verifique se a sobreposicéo central esta
bem apertada.
N\
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- letricidade

Substituicdo de lampadas

A iluminag&o interior € comandada pela unidade de refrigeragéo.

AVISO

Risco de choque elétrico / curto-circuito!

Os trabalhos no sistema elétrico podem expd-lo a tensdes
perigosas ou provocar um incéndio devido a um curto-circuito
no sistema elétrico.

/
/2

N&o realize quaisquer trabalhos no sistema elétrico.

Certifique-se de que nenhuma outra pessoa liga a alimentagéo
eléctrica.

Os trabalhos de manutengao e reparagdo devem ser executados por
um eletricista qualificado.

W -013 @ /
A luminéria linear esta equipada com uma lampada fluorescente.

Se a lampada fluorescente piscar, o motor de arranque pode estar
defeituoso - substitua o motor de arranque.

Substituir uma lampada fluorescente defeituosa.

Leve a lampada fluorescente defeituosa a um centro de \/
reciclagem local - ndo a deite fora no ambiente / lixo doméstico.

Depois de substituir a lampada fluorescente, volte a colocar a tampa e
fixe-a com todas as garras - ver Fig. 13.

W - 014

Retirar a tampa (Fig. 14/3).

Substituir a lAmpada fluorescente (Fig. 14/2) por uma do mesmo tipo
/ poténcia.
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Substituir a luz interior standard / lampada

Eletricidad

L\

W - 015

Fig. 15 Luz interior standard

1 Tampa do suporte
2  Tampa (vidro)

O candeeiro de interior standard esta equipado com uma lampada
normal com um casquilho de rosca E27.

O candeeiro de interior ndo é estanque.

Verificar se ndo ha humidade na luz interior.

W - 016

Fig. 16 Abrir / fechar o farol interior

1 Fecho de seguranga (3x)
2 Tampa (vidro)

Abrir os fechos de mola (Fig. 16/1).
Segurar a tampa (Fig. 16/2) com firmeza.

Depois de substituir a lampada, volte a colocar a tampa e fixe-a com

os fechos de correr - ver Fig. 15.

W - 017

Fig. 17 Substituir a lampada eléctrica

1 Lampada E27
2 Casquilho

Desaparafusar cuidadosamente uma lampada defeituosa (Fig. 17/1).

Leve a lampada a um centro de reciclagem local - ndo a
Qra no ambiente / no lixo doméstico.

Enroscar completamente uma lampada nova do mesmo tipo / poténcia no
casquilho (Fig. 17/2).
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impeza / cuidados

Limpeza do exterior da caixa

Limpeza do exterior da unidade de
arrefecimento

Limpar o gerador

Fig. 18 Limpeza dos painéis sanduiche PurFerro

1

Juntas de silicone

W - 011
W - 010
Fig. 20 Limpeza do gerador de eletricidade
Fig. 19 Limpeza da unidade de arrefecimento
2  Tampa do dispositivo de avanco / travdo de mao / embraiagem )
1 Ventilador

1 Tampa (tampa macia)

2 Condensador

NOTA

Limpar o exterior da caixa!

O vedante (juntas de silicone) pode ser danificado por um jato direto de

N[O NOTA

Jatear o condicionador de ar com uma lavadora de alta presséo!
agua de uma maquina de limpeza a alta presséo. O corpo da caixa pode
apresentar fugas.

O condicionador de ar ndo possui prote¢ao contra respingos de agua

Lavar o gerador com uma maquina de limpeza a alta presséao! O
gerador de corrente eléctrica ndo tem protegdo contra salpicos de
- risco de danos! agua - perigo de danos!
N&o use jactos de &gua diretamente no aparelho de refrigeracéo. N&o pulverizar o gerador de corrente eléctrica diretamente com um
N&o jactear o vedante (juntas de silicone) diretamente com um jato de Limpe o condicionador de ar somente com um pano levemente Gmido. jato de agua.
agua. Limpe com um pano seco. Limpar o gerador de corrente apenas com um pano ligeiramente himido
Mantenha uma distancia minima de aprox. 80 cm do vedante (juntas Limpar com um pano seco.
de silicone). Se possivel, lave o aparelho de refrigeragédo a méo - utilize meios
auxiliares de escalada.
Cobrir os componentes de seguranga do dispositivo de transbordo, por
exemplo, com uma tampa (Fig. 18/2).

Deixar o gerador arrefecer antes de o lavar.

Cobrir o gerador de corrente eléctrica com uma cobertura (Fig. 20/1)
antes de o jactar com um produto de limpeza a alta presséo.
Inspecgoes, cuidados e manutengao



Limpeza geral do interior

Os intervalos entre limpezas interiores dependem do tipo de
carga/embalagem e da intensidade da sujidade.

Regra geral, quanto melhor for o acondicionamento da mercadoria,
menor sera a sujidade produzida, o que reduz os intervalos entre
limpezas interiores.

Carga embalada

— Embrulhado em pelicula
retratil

— armazenados em caixas de
cartdo

— Embrulhado em pelicula de embalagem
— enchido em recipientes para bebidas

— Embalado em pelicula como unidade de carga

Carga ndo embalada

— carne pendurada
— Alimentos em conserva em tachos / tabuleiros

— Legumes/ frutas soltos em caixotes, redes
— garrafas semi-abertas (por exemplo, Suser, Federweif3er)

Durante o carregamento, o expedidor/condutor/operador
deve utilizar mercadorias refrigeradas embaladas de
forma limpa.

atencéo!

As mercadorias refrigeradas ndo embaladas ou abertas ndo devem
entrar em contacto com o interior (chédo, paredes) ou voar durante o
transporte!

Apés cada transporte, deve ser efectuada uma inspegdo visual e, se
necessario, uma limpeza.

No caso de transporte de alimentos certificado (HACCP) com certificac@o
ATP, aplicam-se regulamentos de limpeza especiais, que devem ser
documentados - ver a partir da pagina 91.

Notas importantes

— Evitar a permanéncia prolongada de agua, eventualmente
inclinando o veiculo através de escoamentos de dgua ou portas.

— Selar imediatamente quaisquer danos na carrogaria que possam
permitir a penetracédo de agua e sela-los brevemente.

mandar reparar em tempo Util.

— Evitar grandes diferencas de temperatura, ou seja, ndo limpar uma
carrogaria arrefecida com agua quente.

ATENCAO
Os produtos de limpeza / conservagdo podem ser
venenosos As pessoas podem ficar feridas e envenenadas
se entrarem em contacto com a pele ou se os ingerirem.
Ler as instrucdes de utilizagdo dos produtos de manutencgéo.
Fechar bem os produtos de manutencéo apds a utilizagao.

s durante o carregamento.

Limpeza do interior

As paredes laterais / base estdo coladas e seladas - o jato de alta
pressédo pode soltar a colagem / selagem
- O resultado é a danificag&o por agua / humidade.

N&o limpar o interior da carrocaria com uma maquina de
limpeza a alta presséo.
Utilize apenas &gua a uma presséo normal, por exemplo, de uma
mangueira de jardim, para limpar o interior.
Lavar as paredes interiores a mdo com agua morna e produtos de
limpeza neutros (pH 6-10), por exemplo, sab&o neutro.

Limpeza / conservacéa

Utilizagdo de produtos de limpeza agressivos

As superficies / materiais podem ser atacados por produtos quimicos, sais,
acidos e bases.

Utilizar o aparelho

Durante os primeiros 3 meses, lavar apenas com agua fria
e ndo utilizar detergentes de alta pressao.

Lavar com bastante agua limpa (ndo superior a 60 °C) para evitar
riscar a pintura.

N&o utilizar produtos de limpeza agressivos, acidos ou alcalinos.

Utilizar apenas produtos de limpeza ligeiramente acidos ou
ligeiramente alcalinos com um valor de pH de 6-10.

Utilizar apenas panos ou escovas macios e limpos.

Eliminar imediatamente qualquer dano na pintura.

Remova cuidadosamente quaisquer manchas de gordura com
alcool branco puro (ndo gasolina).
N&o limpar as juntas de estanquidade com 6leos minerais, gasolina

e solventes.
N&o deixar que as juntas entrem em contacto com gordura.
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impeza / cuidados

Limpeza do interior / pavimento

W - 006

Fig. 21 Acesso ao interior

1 Quadro do portal
2 Pavimento
3 Paredes interiores

Fig. 22 Limpeza dos aparelhos eléctricos

1 Unidade de refrigeragao interior
2 Luzinterior

Fig. 23 Ventilagéo da caixa frigorifica

1 Portas do portal abertas

CUIDADO

Entrada / saida do interior
A humidade pode provocar escorregadelas - risco de queda!

utilizar.
Utilizar ajudas para subir, por exemplo, degraus.

AVISO

Limpar o interior / aparelhos eléctricos com um pano
himido A agua pode provocar um curto-circuito - risco de
choque elétrico!
Verificar se a alimentacgao eléctrica esta desligada.

Retirar a ficha da tomada de corrente.

Quando o sistema de refrigeragéo estiver desligado, certifique-
se de que o compartimento de carga é suficientemente ventilado
para evitar a formacéo de bolor.

Abrir e fixar as portas de portal (Fig. 23/1).
Ventilar bem o interior até que este esteja completamente seco.

O chéo (Fig. 21/2), as paredes interiores (Fig. 21/3) e, se for caso disso,
o telhado devem ser limpos regularmente para evitar a contaminagéo /
sujidade - minimizar o risco de contaminagao.

Varrer o chdo com uma vassoura.
Aspirar o interior, se necessario.

Limpar o ch&o (Fig. 21/2) e as paredes interiores (Fig. 21/3) e, se
necessario, o teto com um pano hdmido.

Verificar se a moldura do portal (Fig. 21/1) tem uma pelicula de
ferrugem - se necessario, tratar com um inibidor de ferrugem ou um
produto de limpeza para aco inoxidavel.

90 Inspecgoes, cuidados e manutengao

Deixar o aparelho de refrigeracéo descongelar/descongelar
completamente antes de o limpar.

Limpar as manchas de humidade.

Limpe os aparelhos eléctricos apenas com um pano ligeiramente
humido - ndo com &gua.

Limpe os aparelhos eléctricos com um pano seco.



Limpeza de manutencgéo

Fig. 24 Exemplo: Interior de um vei

A limpeza significa a remogéo de todas as substancias (lixo,
residuos, sujidade, gordura) que representem um perigo fisico
ou quimico.

Limpeza interior para o transporte de géneros alimenticios (HAC

Il

A limpeza de manutencéo é normalmente suficiente para o transporte ge o,

mercadorias embaladas em veiculos refrigerados e de congelacao
profunda.

A carrogaria contém um autocolante com instrugdes basicas
de manutencao (Fig. 25).

As instrucdes de limpeza devem ser respeitadas!

Fig. 25 Autocolante de manutengdo

CUIDADO
Perigo devido a agua de limpeza suja.
O interior pode ser contaminado por agua suja.
Utilize apenas agua de qualidade potavel para limpar o interior.

Evitar &gua parada no interior da carrocaria. W - 003

Remova as particulas de sujidade grosseiras com uma vassoura ou um
aspirador.

Se necessario, remover outras particulas de sujidade com uma
magquina de limpeza a alta pressao.

Documentar a limpeza com data e assinatura.

[HUMBAU |

Limpeza béasica

A limpeza basica é efectuada com agentes de limpeza adequados, tendo
em conta a utilizagdo especifica da superestrutura.

CUIDADO

Perigo devido a certos tipos de residuos e germes. O interior pode ser
contaminado por certos tipos de residuos e germes.
Mudar regularmente o produto de limpeza a utilizar.

Durante a limpeza, prestar especial atencéo aos cantos e arestas
inacessiveis.

Utilizar apenas agua de qualidade potavel para a limpeza.
Evitar a acumulag&o de agua no interior da carrogaria.
Efetuar regularmente a limpeza bésica.

Remover todos os depdsitos com um agente de limpeza.

Se necessario, desinfetar o interior.

Remover toda a humidade acumulada - ventilar o interior até estar seco.
Documentar a limpeza com data e assinatura.
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Desinfegéo

impeza interna para transporte de géneros alimenticios (HACCP)

CUIDADO

Perigo devido a desinfetante incorreto.
incorreto.

O interior pode ficar contaminado se for utilizado um desinfetante

no sector alimentar.

Utilizar apenas desinfectantes testados e recomendados para utilizagdo
Aplicar o desinfetante nas superficies do interior.
Prestar especial aten¢&o aos cantos e as juntas de silicone - tratar
cuidadosamente.
0 Respeitar a dose e o tempo de contacto do desinfetante.
\
\ Z s~ , .
\ Apo6s o tempo de exposigdo, enxaguar os residuos de desinfetante com
\ ] .
\ agua potavel.
\ . . .
\\\ \ Ventilar o interior até estar seco.
\ Documentar a desinfecéo com data e assinatura.
\ \
A\
\
\\

\

\

!

W - 005
1 Parede interior 1 Estrutura do portal (ago inoxidavel)
(camada superior de ago com revestimento de tinta de poliéster segura 2 Cortina de refrigeracéo
para o sector allmentar) ) 3 Calha para fecho (sif4o)
2 Placa de protegéo (aluminio)
3 Estrutura do portal (ago galvanizado)
4 Pavimento (varios modelos)
Vers®es do pavimento

Painel de madeira multicamada (revestimento de resina fendlica)

Revestimento antiderrapante (isolamento do pavimento)
Aluminio AluGrip

A desinfecéo é efectuada conforme necessario apos a limpeza
basica. Reduz o nimero de microorganismos.

ecdo é geralmente necessaria para o transporte de mercadorias
n&do embaladas, como carne ou peixe.

Os desinfectantes devem ser adequados para instalagdes de

transformagao de alimentos, contentores de transporte, cisternas e silos.
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Fluidos de servigco aprovados

O funcionamento sem falhas, a seguranca operacional e a vida
til dos componentes do reboque dependem, em grande
medida, da qualidade e da sele¢do correta dos materiais de
servico utilizados.

Utilize apenas fluidos de servi¢o autorizados pela HUMBAUR GmbH ou
pelo fabricante das respectivas pegcas complementares para o seu
reboque e respectivas pegas complementares.

Respeite as indica¢des do respetivo fabricante relativamente
aos fluidos de servico autorizados e recomendados.

s de servigo s6 podem ser substituidos / reabastecidos por
pessoal especializado!

Os fluidos de servigo séo
— Combustiveis (gasolina, gaséleo, gas)
— Liquidos de refrigeragéo / anticongelante

— Refrigerantes

Materiais de servidg -

W - 027

W - 028

AVISO

Materiais de funcionamento toxicos / irritantes
Os combustiveis / refrigerantes e os seus vapores sao irritantes

e nocivos para a saude - risco de intoxicag&o!

N&o inalar os vapores.
Remover imediatamente os materiais de servigo derramados.

Fig. 28 Gerador de eletricidade

1 Dep(’)sitope combustivel

AVISO

Combustiveis inflaméaveis
Os combustiveis podem explodir / incendiar-se devido a

AVISO
Refrigerante explosivo

Os refrigerantes séo gases liquefeitos e estdo sob pressao - risco
de exploséo!

Respeitar a rotulagem e a ficha de dados de seguranca da substancia

perigosa.

faiscas ou curto-circuitos. Evitar a exposicéo prolongada a luz solar direta.

Operar o aparelho de refrigeragdo num local bem ventilado.

Respeitar as precaugdes de segurancga do fabricante - ver etiqueta de

= . aviso.
ual. Nao fumar nas proximidades e manter afastadas as

CIaimas Tiads.

Evitar os curto-circuitos e as faiscas.

NZn ~nlnrar ahinctne o N anta
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iminacéo

Eliminacdo de materiais de servico / aparelhos

AVISO

Desmontagem do condicionador de ar /' gerador de energia
O condicionador de ar / gerador de energia pode cair - risco de
esmagamento!

Desmontar o aparelho com 2 pessoas.
Proteger o aparelho contra quedas.

‘, Q @ utilizagao.

94
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O ¢6leo usado, a massa lubrificante, os liquidos de Residuos eléctricos e electronicos

arrefecimento e de refrigeragdo, os combustiveis, as pilhas

e as baterias séo residuos que devem ser controlados.

Eliminar os componentes eléctricos e electronicos no centro de

PERIGO de poluigdo ambiental! : € C
reciclagem local (reciclagem de sucata eletr6nica).

Residuos perigosos

Nunca elimine substancias nocivas para o ambiente no lixo
doméstico ou no ambiente.
Eliminar as substancias nocivas para o ambiente de acordo com os
regulamentos nacionais e locais.

Entregar a unidade de arrefecimento ou as pegas individuais da
unidade de arrefecimento, por exemplo, o filtro de drenagem (filtro
secador), o refrigerante cheio, a uma instalacéo de eliminagédo
autorizada.

Entregar o gerador elétrico desmontado com o combustivel

Oleo usado / massas lubrificantes drenado a uma instalagéo autorizada para a sua eliminacéo.

G

I , I |,§;m I Os 6leos usados, as massas lubrificantes, os
panos e as mangueiras contaminados com O6leo devem ser
eliminados em contentores adequados.




Eliminaca
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liminacdo de residuos
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Guia de resolucao de problemas




nformacdes gerais

Comportamento em caso de avarias

Consultar o manual de instru¢Ges "Programa do veiculo / Parte
1 - Generalidades" para possiveis avarias gerais na operacao
de um reboque.

AVISO

A eliminagdo incorrecta de avarias A eliminag&o incorrecta pode levar a
falha de componentes - risco de acidente!
As avarias s6 devem ser reparadas por uma oficina qualificada.

Nao efetuar reparagcdes/manutengdo em componentes relevantes para
a seguranca.
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Trabalhos de assisténcia técnica / reparacéo

O direito a garantia € anulado se o reboque ou 0s seus
componentes forem manipulados ou desmontados sem a
autorizagdo por escrito da Humbaur GmbH.

Em ambos os casos, é favor contactar confidencialmente o seu
concessionario local. Ele é o seu parceiro contratual e pode satisfazer os
seus desejos 0 mais rapidamente possivel. Isto também se aplica se tiver
adquirido o seu produto Humbaur na Internet.

A plataforma da Internet actuaapenas como intermediario, o seu parceiro
contratual € sempre o seu revendedor.

O parceiro de servico da Humbaur

pode ser encontrado em www.humbaur.com
em Concessionario/Servigo: Encontrar revendedor/parceiro de servico

Garantia e caugao

A Humbaur é, naturalmente, responsavel por produtos defeituosos e
danos no dmbito das disposicdes legais.

Servigo técnico de apoio ao cliente
tel.: +49 821 24929 0

fax: +49 821 24929 540

e-mail: service@humbaur.com

Endereco Fabricante
Humbaur GmbH
Mercedesring 1

86368 Gersthofen (Alemanha)
tel.: +49 821 24929 0

fax: +49 821 24929 100
www.humbaur.com
info@humbaur.com

Pecas de substituicdo / acessorios

Utilize apenas pegas de substituigao originais da Humbaur!

O seu revendedor local da Humbaur pode fornecer-lhe informacdes
competentes sobre acessoérios. Também pode adquirir acessorios e pecas
sobressalentes através da nossa loja virtual da Humbaur.

Pode encontrar mais informag6es em www.humbaur.com
em Concessionario/Servigo: Pecas de substituicdo e acessorios
ou em: Loja

As pecas sobressalentes podem ser encomendadas por e-mail ou
telefone, indicando o VIN e o nimero da peca (nimero do artigo):

Contactar a Logistica de Pecas
tel.: +49 821 24929 0

fax: +49 821 24929 200
e-mail: parts@humbaur.com
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Unidade de arrefeciment m

Mau funcionamento Causas possiveis Solugao

O aparelho néo arranca. Alimentacéo eléctrica insuficiente. Verificar a ligagéo a rede eléctrica.

Verificar a posic¢ao do interrutor 0/I.

Os fusiveis no cabo dispararam. Contactar o pessoal de assisténcia técnica.
Defeito Causas possiveis Solugdo
O aparelho néo esta a arrefecer, o ventilador interno ndo esté a funcionar. Alimentagéo eléctrica insuficiente. Verificar a ligagéo a rede eléctrica.
O aparelho esta desligado. Premir o interrutor 0/1.
Falha
O aparelho néo arrefece, o ventilador interno esta a funcionar. O termdstato esta regulado para uma temperatura demasiado elevada. Verificar a temperatura de regulagéo do terméstato.
O termdstato ndo esta a funcionar. Contactar o pessoal de assisténcia técnica.
O interrutor de sobrepresséo disparou. Verifiqgue se o condensador esté limpo e se a ventoinha externa esta a
funcionar.
Defeito
O aparelho néo estéa a arrefecer o suficiente. Os valores definidos para a temperatura ambiente foram ultrapassados. Verificar a temperatura ambiente e a perda de poténcia interna.
Demasiado pouco refrigerante. Contactar o pessoal de assisténcia técnica.
O condensador esta sujo. Verificar a limpeza do condensador e, se necessario, limpar com ar
comprimido.
Os ventiladores internos e externos nao estédo a funcionar. Contactar o pessoal de assisténcia técnica.
Baixa circulacéo de ar na secgdo do condensador. Assegurar uma distancia suficiente entre o aparelho e as areas vizinhas.
Assegurar uma boa circulagdo do ar de condensacéao.
Baixa circulacdo de ar no interior do reboque de arrefecimento. Verificar as condutas de ventilag&o no interior do reboque de
arrefecimento e, se necessario, assegurar uma circulacéo de ar adequada.
Defeito Causas possiveis Solucao
O aparelho deixa de funcionar. Regulagéo incorrecta ou erro do termdstato. Verificar a temperatura regulada no termdstato.

Contactar o pessoal de assisténcia técnica.

I:m Guia de resolugéo de 99

N problemas



nidade de arrefecimento

Defeito

Ha uma fuga de agua do aparelho.

Mau funcionamento

Formagao de gelo no evaporador.

Falha

A iluminag&o interior ndo funciona.

100 Guia de resolucéo de problemas

O tabuleiro de condensacéo interior esta sujo.

O dreno de condensacgéo esta bloqueado.

A ventoinha interna ndo esta a funcionar.

O aquecedor de descongelagdo ndo esta a funcionar.

Falha na alimentagao eléctrica.

A lampada esta defeituosa.

Limpe o tabuleiro de condensagéo.

Limpe o dreno de condensacéo.

Contactar o pessoal de servigo.

Verifiqgue a temperatura (de degelo) definida no termdstato.
Contactar o pessoal de servico.

Verificar a ligagao a fonte de alimentagao.
Verificar a posicao do interrutor O/I.

Substituir a lampada.
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ntervalos de inspecéao

Garantia da unidade de refrigeracédo

Um pré-requisito para a garantia é que os trabalhos de manutengéo
prescritos sejam efectuados atempadamente pelo comprador / operador
e que seja documentado que os trabalhos de manutengéo foram
efectuados por uma empresa especializada quando o defeito é
comunicado.

O comprador/operador é obrigado a efetuar a manutengdo do
aparelho de refrigeragéo de 6 em 6 meses, a contar da data de
entrega!

Para o efeito, deve ser emitido um certificado de manutengéo que confirme
qgue a manutencdao foi efectuada. Se, durante o periodo de garantia,
ocorrer uma avaria que seja imputavel ao incumprimento da manutencéo
regular de 6 meses, as reclamagfes séo excluidas.

Introduza os dados de identificacdo do aparelho de
refrigeracéo - estes encontram-se na placa de identificagéo
do fabricante.

Mandar efetuar a inspecao e confirma-la por escrito, o mais tardar, de
seis em seis meses.

Realize os trabalhos de manutencdo de acordo com as
instrugdes do fabricante - consulte o0 manual de instru¢des do
fabricante do condicionador de ar.

102 Certificado de inspecgéo da unidade de arrefecimento

Fig. 1 Modelo da unidade de arrefecimento

Fig. 2 NUmero de série

Fig. 3 Data de compra / ano de
construcao

Fig. 4 Namero VIN do reboque

Fig. 5 Exemplo: Identificag&o do aparelho de refrigeragéo




Intervalos de inspecé

Nao. Data da inspegéo Observacéo / descricdo do defeito Assinatura do inspetor / carimbo
1
2
3
4
N\
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Nao. Data da inspecio Observacao / descricédo dos defeitos Assinatura do inspetor / carimbo
5
6
7
8
£\
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Intervalos de inspecé

Né&o. Data da inspecio Observacéo / descrigédo do defeito Assinatura do inspetor / carimbo
9
10
11
12
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Néo. Data da inspecéo Observacao / descricéo do defeito Assinatura do inspetor / carimbo
13
14
15
16
VAN
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Intervalos de inspecé

Né&o. Data da inspecio Observacéo / descrigédo do defeito Assinatura do inspetor / carimbo
17
18
19
20
£\
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Néo. Data da inspecéo Observacao / descricéo do defeito Assinatura do inspetor / carimbo
21
22
23
24
VAN
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Intervalos de inspecé

Né&o. Data da inspecio Observacéo / descrigédo do defeito Assinatura do inspetor / carimbo
25
26
27
28
£\
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Néo. Data da inspecéo Observacao / descricéo do defeito Assinatura do inspetor / carimbo
29
30
31
32
VAN
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Este é 0 espago para as suas notas:
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Desejamos-lhe uma boa e segura viagem!

NOTAS:
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N&o assumimos qualquer responsabilidade por erros e falhas de impress&o. Sujeito a alteragdes técnicas.
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Todas as dimensdes séo aproximadas e referem-se ao veiculo de série sem acessérios. Impresso na Alemanha. Reproducao proibida - llustragées
semelhantes, alguns reboques apresentam equipamento especial - Imagens: Humbaur GmbH, fotolia.de - Artigo n.© 007.00281 - Estado: 07 /2019

oo

—1

LS

Série 5300 / 5500

Humbaur GmbH / Mercedesring 1 / 86368 Gersthofen / Alemanha / Tel. +49 821 24929-0 /info@humbaur.com

humbaur.com


mailto:info@humbaur.com

