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Tento zvlaStni navod k obsluze, €ast 2, a vSeobecny navod k obsluze, ¢ast 1, méjte v tazném vozidle na dosah! Pfi prodeji pfivésu

prfedejte kompletni dokumentaci novému maijiteli.
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Navod k pouziti

CAST 2

Tento navod k obsluze "Pfepravnik kabelovych bubnd / 2.
Cast" je ur€en pro vas jako uzivatele kompletné sestaveného
pFivésu.

Je popsan podrobny postup manipulace s pfivésem s
kabelovym navijdkem a jeho specifickym pfisluSenstvim.
Obsahuje dalSi informace pro bezpec€ny provoz, péci/€isténti,
Gdrzbu a feSeni problémd s pfivésem.

Prisludny navod k obsluze pfivésu (¢ast 2) si mdzete stahnout
z internetu na adrese www.humbaur.com pod odkazem:
Download - Operating instructions.

CAST 1

VSechny ostatni obecné informace o pfivésech pro
automobily naleznete v navodu k obsluze "Program pro
automobily / Cast 1 - Obecné informace".

instalovanych soucasti, nap¥. elektrického
kabelového navijaku.

@ DalSi informace ziskéate z technické dokumentace
Povinnosti provozovatele
Pfivés provozujte pouze v bezvadném stavu.
Zajistéte, aby byly ve vSech fazich provozu pfivésu
0 dodrzovéany provozni pokyny a aby byly pouzivany
pfedepsané osobni ochranné pomdicky.

Zajistit potfebny provozni a pomocny material.

Obsluha musi byt prokazatelné poucena o bezpecné obsluze
pFivésu s navijakem kabelu!
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Pro vyhledavani konkrétnich témat pouZijte rejstik od S Struktura

strany 3.
— ze strany 29
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ZamysSlené pouziti Pouziti Pfedvidatelné zneuziti Osobni ochranné prostfedky
Pfivés na kabelové bubny je specialné navrzen pro pouZiti Jakékoli pouziti nad ramec pfedepsaného pouZziti pro Pro svou ochranu pouzivejte nasledujici ochranné pomicky:
a pfepravu kabelovych bubnd. pfepravu je povazovano za nespravné.
Povoleno je: Patfi mezi né zejména: ' @ @ ‘
— Preprava z kabelového bubnu. — Jizda s nezajisténym kabelovym navijakem /
Lo . kabelovym navijdkem, ktery neni v pojizdné Pfivés s lanovym bubnem smi obsluhovat pouze
— Odbvijeni kabelu z kabelového bubnu. poloze. ‘ opravnény personall

— Naklapéni ramu kabelového navijaku, pokud se v Zaméstnanci si musi byt védomi zbytkovych rizik,
nebezpe&né z6né nachazeji osoby / piedméty. aby mohli odpovidajicim zplisobem jednat.

— Prevraceni ndkladu na osoby nebo predméty.

— Jizda s naklonénym / nezajiSténym ramem lanového
bubnu.

— Jizda se snizenymi / snizenymi podpérami.
— Splhani po ramu nebo stani pod naklon&nym ramem.

— Nedodrzeni bezpe¢nostnich pokyn( uvedenych v navodu
k obsluze "Autoprogram / Cést 1 - Obecné informace".

£
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Vyzvednuti / odlozeni kabelového buk

Bezpecnost pri nakladani/vykladani kabelového navijaku

B - 001

Obr. 1 Nebezpeci pfi nakladce/vykladce

Zvedani nebo odkladani kabelového navijaku je <7 N
’ nebezpetné a smi je provadét pouze vyskoleny NEBEZPECI VAROVANI
personall Nezajistény / pojizdny kabelovy buben! Kabelovy Pohyblivy ram / €asti ramu!
buben miiZze prejet / rozdrtit lidi. Lidé si mohou rozdrtit prsty/ruce/nohy.

Predpoklady:

Ujistéte se, Ze je kabelovy navijak umistén na rovném Pfi pohybu ramu dodrZujte bezpecnou vzdalenost - Casti t€la nesmi
povrchu a nemdZe se sdm od sebe odvalit. zasahovat do nebezpecné zony.
— Obsluha musi dohlizet na privés béhem celého procesu Zajistéte kabelovy navijak bezpe&nostnimi prvky, abyste Kabelovy navijak zajistéte, az kdyz se ram prestane
vyzvedavani a odstavovani. zabranili jeho odvaleni, napf. umistéte pod ng&j kliny. pohybovat.

— Osoby, které nebyly pouceny (déti), se nesmi nachazet v

Vzdy udrZujte vizualni kontakt s asistentem.
blizkosti pfivésu.

— Lanovy buben se smi zvedat a odkladat pouze tehdy, UdrZujte pomocny personal nebo__tFeti osoby
kdyz je pFivés pfipojen k taznému vozidlu. bezpecnou zénu kabelového navijaku.

— P¥ivés musi byt stabilni se vSemi 4 podpérami a koly
na rovném povrchu.

N
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Bezpecnost jizdy

Bezpec€nost pri jizdé s navijenim kabelu / bez ngj
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Obr. 2 Upevnéni ramu

O©CoOoO~NOOUD~WNPRE

Zajisténi prepravni hfidele (excentricky zamek s fetézem)
Upevnéni ramu brzdy (Srouby)

Upevnéni lana (lanovy navijak)

Automaticka podpora, zvySena

Handbrake, uvolnéno

Zajisténi ramu lanového bubnu (excentricky zamek)
Podpéry zajisténé v cestovni poloze (vodorovné)
PodloZky pod kola, upevnéné v drzaku

Podpéry, zvednuté (vertikalni)

VAN VAROVANI
Nezajistény kabelovy buben / stojan

Béhem jizdy mize dojit k neodekavanym otacivym pohyblim
(v zatackach) - riziko smyku / nehody!

Pfed rozjezdem zkontrolujte, zda je rdm lanového navijaku
/ brzdovy ram / prepravni hridel zajistén.

Zabezpeceni

tehdy, pokud je ram lanového navijaku uveden do
pojizdné polohy a vSechny bezpecnostni prvky jsou
zajistény!

o PFivés s lanovym navijdkem smi byt pohanén pouze

Pozadavky na fizeni:

Pfepravni hfidel lanového bubnu je umisténa uprostfed a
zajisténa vpravo/vlevo pomoci zajiStovaci paky a
excentrické pojistky (obr. ).2/1

Kabelovy buben je umistén ve stfedu prepravni hfidele a
upevnén prirubami.

Ra&m brzdy (obr. ) 2/2se sklopi a upevni pomoci Sroubd.

Competence in Trailers

Ram kabelového bubnu spociva na podvozku a je
zajistén excentrickymi zamky (obr. 2/6) na pravé/levé
strané.

Predni podpéry (obr. ) 2/7jsou zajistény ve vodorovné
poloze.

Zadni podpéry (obr. ) 2/9jsou zcela zvednuté a zajiSténé.
Rucni klika k podpéram je bezpecné ulozena.
Podlozky pod kola (obr. ) 2/8jsou upevnény v zavorkach.

Lanovy navijak (obr. 2/3) je zasunuty a upevnény.
Lano je odleh€ené - neni napnuté. Ovladaci paka a
dalkovy ovladac jsou uloZeny.

Automatické opérné kolecko (obr. 2/4) se vytoci nahoru.
Ruéni brzda (obr. ) 2/5je zcela uvolnéna.




BezpecCnost pfi parkovém

Bezpecnost pfi parkovani s navijecim lanem / bez néj

B -003

br-3-Upevnénframu/pifvésu
Zajisténi prepravni hfidele (excentricky zamek s fetézem)
Upevnéni ramu brzdy (Srouby)
Upevnéni lana (lanovy navijak)
Automaticka podpora, snizena
PIné zataZzena rucni brzda
Zajisténi ramu lanového bubnu (excentricky zamek)
Podpéry v podpérné poloze (vertikalni)
Podlozky pod kola umisténé pod koly
Podpéry, zkracené

O©CoOoO~NOOOTh WNPRE

Pfivés s lanovym bubnem Ize odpojit a odstavit s pfipojenym
lanovym bubnem.

Privés s kabelovym navijdkem smi byt zaparkovan pouze na
rovném/pevném povrchu - neparkujte na nezajiSténém
svahu.

PFivés s lanovym navijakem smi byt odpojen a
odstaven pouze tehdy, pokud je ram lanového
navijaku uveden do pojizdné polohy a zajistén vSemi
bezpe€nostnimi prvky!

PoZadavky na parkovani:

Kabelovy buben je umistén ve stfedu pfepravni hfidele
(obr. ) 3/1a zajistén aretacni pakou a excentrickym
zamkem.

Ram brzdy (obr. ) 3/2se sklopi a zajisti Srouby.

Ram kabelového bubnu spoc€iva na podvozku a je
zajistén excentrickymi zamky (obr. 3/6) na pravé/levé
strané.

N
HUMBAUR
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Pfedni podpéry (obr. 3/7) se oto€i do podpérné polohy a
sklopi se k zemi.

Zadni podpéry (obr. ) 3/9jsou zcela sklopeny.
Pod kola se umisti kliny (obr. )3/8.

Lanovy navijak (obr. ) 3/3je zasunuty a upevnény.
Lano je odlehCené - neni napnuté. Ovladaci paka
a dalkovy ovladac jsou ulozeny.

Automatické opérné kolecko (obr. .3/4) je sklopené

Rucni brzda (obr. ) 3/5je plné zatazena.

Bezpecnost



BezpecCnost parkovani
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Popis produktu
Soucasti privésu s kabelovym bubnem
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Obr. 1 Celkovy pohled na privés s kabelovym bubnem (standard)

|- 001

12 Obecné informace
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Najezdové zafizeni s pakou ru¢ni brzdy, brzdovym tahlem,
pruzinovym mechanismem

Automatické opérné kolo, bo¢ni montaz na pfirubé

Lanovy navijak na stfedovém lanovém zvedaku, ruéni
V-nosnik / podvozek

Teleskopicka podpéra kliky, otocna

Stojan na kabelové bubny

Kolo (pneumatika) / ndprava

Blatnik

Teleskopicka podpéra kliky, pevna svisla

Svételna podpéra s multifunkénim svétlem,

usporadana vertikalné

11 Drz&k registracni znacky, pro dvoufadkovou registracni znacku
12 Zaviraci paka pfepravni hridele

13 Excentricky zamek s fetézovym zamkem

14 Dopravni hfidel

15 Excentricky zamek pro ram kabelového bubnu

16 Drzak plynovych vzpér

17 Lanové kladky / ocelova lana

©o0Oo~NOO O WN

=
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Privés s kabelovym bubnem jako tandemovy pfivés s
maximalni pfipustnou hmotnosti 3,0 t/ 3,5 t se sklada ze
svarovaného, Zarové pozinkovaného podvozku.

Privés je standardné vybaven 14" pneumatikami.
Ctyfi teleskopické op&rné nohy zajistuji bezpeény stojan pii
zvedani a odkladani kabelového navijaku.

Ram lanového bubnu Ize ru¢né sklopit dozadu a zvednout
pomoci lanového navijaku.

Volitelné pfisluSenstvi:

— Toolbox
— Elektricky lanovy navijak s baterii
— Ram brzdy pro lanovy buben

Obr. 2 Identifikace vozidla

1 Vyrobni Stitek vyrobce
2 FIN gravirovany

Privés s kabelovym bubnem je k dispozici ve dvou riiznych
velikostech:

Model GG max. (kg) UziteCné zatizeni
(kg)
8500 3000 2240
8502 3500 2700

urceny pro kabelovy navijak o rozmérech: D =
max. 2800 mm, Sitka = max. 1450 mm.

S
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Obr. 3 Shoda s CE

Spole€nost Humbaur GmbH timto potvrzuje,
Ze spliiuje vSechny pfislusné smérnice ES
pro schvalovani a bezpecny provoz
kabelovych bubnovych pfivésu.

V pfipadé potfeby si od nas vyzadejte ES prohlaSeni o
shodé zvlast.

Obecné informace 13



Ruéni lanovy navijak

Elektricky lanovy navijak (volitelng)

Obr. 4 Lanovy navijak v pojezdové poloze
1 Drzak lanového navijaku, vycentrovany na V-nosniku
2 Lanovy navijak Fab. Humbaur Typ: 950 A

3 Klika, zaparkovana na drzaku kliky

4 Kladky s ocelovym lankem D=7 mm

Standardné je instalovan rucné ovladany lanovy navijak (obr.
4).

Volitelné Ize nainstalovat elektricky ovladany lanovy navijak s
dalkovym ovladanim.

Elektricky lanovy navijék (obr. 5) je napajen 12 V pomoci
napgjeciho akumulétoru (obr. 6).

Dalkové ovladani elektrického lanového navijaku Ize ulozit do

voliteIné skfifiky na naradi (obr. 7).

V pfipadé potfeby Ize nainstalovat brzdovy ram (obr. ) 8s
ruénim lanovym navijakem (s brzdou).

14 Obecné informace

Obr. 5 Lanovy navijak v pojezdové poloze
1 Drzak lanového navijaku, vycentrovany na V-

nosniku
2 Elektricky lanovy navijak
3 Karabina

4 Kladky s ocelovym lankem D=7 mm

Obr. 6 Napéjeci baterie (bez krytu)

1 Pripojeni externi nabijecky baterii (12 V)
2 Napéjeci baterie 12 V

N
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Sada nastrojt (volitelng)

Obr. 7 Sada nastrojd (volitelng)

1 Skrfirika s naradim, uzaméena
2 Podvozek, pficna trubka

Brzdovy ram (volitelné)

_ifa =
Obr. 8 Brzdovy ram (volitelny)
1 Brzdovy ram, zvySeny

2 Lanovy navijék, ruéni s brzdou Fab. AL-KO
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vedaci prepravni hiidel / kabelovy buben

Odblokovani prepravni hfidele

p

Obr. 1 R&m bubnu naklonény dozadu Obr. 2 Upevnéni prepravni hridele Obr. 3 Odblokovana prepravni hridel
1 Prepravni hfidel, zajisténa 1 Excentricky zamek / paka 1 Péaka
2 Ram bubnu 2 Pojistka 2 Retéz
3 Retéz
4 Héacek
5 Drapy
6 Pfiruba
7 Dopravni hidel
Obsluha rdmu bubnu - viz "bubnuRam " na strané 30 Uchopte packu (obr. 2/1) excentrického zamku a zatlacte Zvednéte packu (obr. ) 3/1a odpojte fetéz (obr. 3/2) od
v kapitole "Montéaz". pojistku (obr. )2/2. hacku (obr. )2/4.
Ret&z (obr. 2/3) se uvolni. PFepravni hridel je na jedné strané odblokovana.

] Odemknéte druhy konec prepravni hfidele.
Naklorite ram bubnu (obr. 1/2) dozadu.

TN
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Prepravni htidel / kabelovy buben 3

Vyjméte prepravni hfidel VloZzte prepravni hfidel

max. 1450 MM e

B-013
Obr. 4 Demontaz prepravni hridele Obr. 5 Demontaz pfirub Obr. 6 Zasunuti pfepravni hridele
1 Dopravni hfidel 1 Srouby 1 Navijak na kabely (dfevo)
2 Hacek, uvolnény 2 Pfiruba 2 Prepravni hfidel (D=76 mm)
POZOR Povolte Srouby (obr. )5/1. P¥i obsluze kabelového navijaku dodrzujte obecné
A Stahnéte pravou a levou pfirubu (obr. 5/2) z prepravni bezpecnostni pokyny - viz.
Obsluha t&zkého dopravniho hridele hfidele. "Vyzvednuti/odloZeni kabelového navijaku" na strané 7.
Aj 8\ Prepravni $8achta mdzZe spadnout - nebezpedi
narazu / rozdrceni! Zasuiite prepravni hfidel (obr. ) 6/2do otvoru v kabelovém
Pevné drzte prepravni hidel - v pfipadé potfeby pouZijte bubnu (obr. )6/1.
pomocnika.

Prepravni hiidel polozte dolll a zajistéte proti odvaleni.

£
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vedaci prepravni hiidel / kabelovy buben

Upevnéni prepravni hfidele RozSireni podporuje

Obr. 7 Vyrovnani polohy Obr. 8 Upevnéni prepravni hfidele Obr. 9 Stabilizace pfivésu
1 Dopravni hfidel 1 Pfiruba 1 Podpéry v zadni ¢asti
2 Navijeni kabell 2 Sroub 2 Predni podpéry

3 Klika pro ¢tvercovy krk

Pfepravni hfidel (Obr. ) 7/1umistéte do stfedu Nasadte pfirubu (obr. ) 8/1na pfepravni hfidel vpravo a Pfipevnéte kliku (obr. ) 9/3ke cCtvercovému upevnéni
kabelového bubnu (Obr. )7/2. vlevo. podpéry (obr. ) 9/1 a obr. 9/2nebo pouzijte stavajici kliku
Pevné zasroubujte Srouby (obr. ) 8/2- dotahuijte pfimo na podpéfe.
rovnomerne. Podpéry na klice - viz "Teleskopické podpéry na klice,

oto¢né" na strané 24 a viz.

"Teleskopické podpéry kliky, upevnéné vzadu" na strané 24.
DodrZujte bezpecnostni opatfeni - viz.

"Vyzvednuti/odloZeni kabelového navijaku" na strané 7 v
Casti "Bezpecnost".

TN
18 Operace HUMBAUR
S

Competence in Trailers



Umisténi kabelového bubnu

Vyzvednuti kabelového bubnu

W o

] j
LT

Obr. 10 Zavedeni kabelového bubnu

1 Kabelovy buben s pevnou prepravni hrideli
2 Ram bubnu

bezpecnostni pokyny - viz.
"Vyzvednuti/odlozeni kabelového navijaku" na strané
7.

‘ Pfi obsluze kabelového navijaku dodrzujte obecné

Umistéte kabelovy navijak (obr. ) 10/1do stfedu rdmu
navijaku (obr. )10/2.

Zajistéte kabelovy navijak proti odvaleni.

Obr. 11 Upevnéni kabelového bubnu
1 Bocni zarazka

2 Drap

3 Dopravni hfidel

Vedte kabelovy buben az k ramu bubnu - ujistéte se, ze
pfepravni hridel

(obr. ) 11/3na vnitfni strané bocnich zarazek (obr. 11/1)
vpravo/vlevo.

N
HUMBAUR
N

Competence in Trailers

Prepravni htidel / kabelovy buben 3

Nastaveni vySky

Obr. 12 Upevnéni kabelového bubnu

1 R&m bubnu
2 Dopravni hfidel

Zvednéte nebo spustte ram bubnu (Obr. 12/1) tak, aby
prepravni hfidel (Obr. ) 12/2zapadla do montaznich drapd.

Operace 19



Obr. 13 Vyzvednuti kabelového bubnu

1

Otocte hak (obr. ) 13/1nahoru kolem hfidele pfevodovky.

20

Hacek

Operace

Obr. 14 Upevnéni kabelového navijaku

1 PA&kovy excentricky zamek
2 Ocko fetézu
3 Hacek

Zvednéte paku (obr. 14/1) a nasadte oc¢ko fetézu (obr. )
14/2na hécek (obr. )14/3.

N
HUMBAUR
N

Competence in Trailers

Obr. 15 Upevnéni kabelového navijaku
1

Pékovy excentricky zamek
2 Pajistka, praskla

3 Dopravni hfidel

4 Hacek, zajistény fetizkem

Plochou rukou stisknéte paku (obr. )15/1. Bezpec€nostni
pojistka zapadne na misto a excentricky zamek je uzavfen.

Kabelovy buben se zvedne a zajisti.



Ovladani lanového bubnu na pfivésu

Obr. 16 Zvedani ramu bubnu / ovladani lana

1 Navijeni kabelli
2 Navinuti kabelu

Provoz ramu bubnu je popséan v ¢asti "Montaz" - viz
"R&m bubnu".

na strané 30.
DodrZujte obecné bezpecnostni pokyny - viz strana 8.

Provozovatel pfivésu je odpovédny za bezpecnost a
dodrzovani navodu k obsluze a za pouceni

personalu o bezpe€ném provozu kabelového
navijaku na pfivésu!

VAROVANI

Pouzijte kabelovy navijak pro dalSi
bfemena / nezajiStény kabel
DalSi zafizeni pfipojenda k navijaku kabelu mohou
vést k neocekavanym rizikim. Nezajistény kabel
se mize s&m odvijet - riziko nehody!
Zkontrolujte, zda na kabelovém navijaku nejsou zadné dalSi
prfedméty / zafizeni.
Zkontrolujte, zda je kabel Fadné srolovan a zajistén.

N
HUMBAUR
N

Competence in Trailers

Operace

Obsluha kabeloveého bul
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Obsluha kabeloveho bubnu

£
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Kompetence v oblasti privés(

Podvozek




Automatické hnaci kolo

Teleskopické podpéry s klikou, otocné

Teleskopické podpéry kliky, upevnéné vzadu

Podplirnéa zafizeni

1r

F - 002

@

F - 003

ﬁ

- 005

Obr. 1 Automatické opérné kolo v pojezdové poloze

Obr. 3 Teleskopicka podpéra kliky v pojezdové poloze

L

F - 001

Wt

F-004

Obr. 2 Automatické opérné kolo v opérné poloze

Obsluhu automatického opérného kola naleznete v
navodu k obsluze "Cést 1-Obecné".

24 Podvozek

Obr. 4 Teleskopicka podpéra kliky v podpérné poloze

Obsluhu teleskopickych podpér kliky naleznete v
‘ navodu k obsluze "Céast 1-Obecng".

Competence in Trailers

Obr. 5 Teleskopické podpéra kliky v pojezdové poloze

&

- 006

Obr. 6 Teleskopicka podpéra kliky v podpérné poloze

Obsluhu teleskopickych podpér kliky naleznete v navodu k
obsluze "Cast 1-Obecng".




Ruc€ni brzda / kliny / kol

Rucni brzda Podlozky pod Kola / pneumatiky
kola

G Il

F - 007 F - 009 F-011
Obr. 7 Ruéni brzda uvolnéna v poloze pro Obr. 9 Podvozek kola zajistény v pojizdné Obr. 11 Podvozek kola zajiStény v pojizdné poloze
jizdu poloze
Typ pneumatiky p max. v barech
185 R14C - 8 PR 45

Tabulka 1 Tlak v pneumatikéch / velikost pneumatik

Udrzbu pneumatik/kol naleznete v navodu k obsluze "Cést
1-Obecné".

; F - 010

Obr. 8 Ru¢ni brzda v parkovaci poloze Obr. 10 PodloZky pod kola v parkovaci poloze

Obsluhu ru€ni brzdy naleznete v navodu k obsluze Obsluhu podvozk( naleznete v navodu k obsluze
"Cést 1-Obecné". "Cést 1 - V3eobecng".

N
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kfinka na naradi (volitelna vybava)

Toolbox

Volitelné je k dispozici uzamykatelna skfinka na naradi.

Skfifka na nafadi je umisténa v podvozku vpravo vpfedu ve
smeru jizdy.

A POZOR

Obsluha skririky na naradi pod rdmem bubnu

Mohli byste se udefit hlavou do ramu bubnu - riziko
narazu!

Ujistéte se, Zze se s ramem bubnu nepracuje.

Pod rdmem bubnu se pohybujte pomalu a opatrné -
nedélejte zadné zbrklé pohyby.

Dodrzujte stanovené zatizeni povrchu (viz Udaje
vyrobce na vnitfni strané vika, cca 30 kg).

26 Podvozek

Otevrit sadu nastrojd

Zavfit sadu nastrojl

~— =

F-012

Obr. 12 Zaviena sada nastrojl

1 Montézni drzak vpravo/vlevo
2 Viko
3 Obalka

Z oto¢nych zamk( se zamkovymi vlozkami (obr. (obr.
)13/1) sejméte kryty 12/2.

V pfipadé potfeby odemknéte otocné zamky klicem.
Odsroubuijte upeviovaci prvky (obr. )13/1.
Odklopte kryt (obr. )13/2.

Competence in Trailers

F-013

Obr. 13 Oteviena sada nastroj

1 Otocné zamky s cylindrickou vlozkou
2 Viko

Odklopte kryt (obr. )13/2.
Uzavrete upeviovaci prvky (obr. )13/1.

V pfipadé potieby uzamknéte skfifiku s naradim klicem.

Viko je zaviené.

Stisknéte kryty (obr. 12/3) a zavrete je.




Sada néastrojl (volitelné

LN
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kfinka na naradi (volitelna vybava)

LN
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Ovladani ramu bubnu

T

\ /.

A-013
Obr. 1 Ram bubnu v pojezdové poloze
1 Excentricky zamek (pravy / levy) Plynové vzpéry (obr. 1/4) tlaci ram navijaku nahoru, ¢imz —
2 Ram bubnu umoziuji zvednuti a poloZeni navijaku kabelu. VAROVANI
i \P/?InOb?Zky < + / lova Obsluhu bubnového ramu / pfivésu smi provadét Pohyblivy ram bubnu!
5 Ur),l]?;\éiivézgir;éprava eva) pouze vyskolena osoba / odbornik se znalostmi o Lidé si mohou poranit prsty / ruce / nohy.
6 Karabina provozu E)[’IVGSU a jeho rizicich a zbytkovych Drceni - riziko néarazu / rozdrcenil
nebezpecich!

Ram bubnu (obr. 1/2) je otocné namontovan na podvozku

br. )15 [ vwovan " , sufe_bezpes
(obr.) Pfi pohybu ramu bubnu dodrzujte bezpecnou

podvozku. opravnény personal! z6ny.

Ram bubnu se ovlada pomoci lanového navijaku (ruéniho _ VZzdy udrZuijte vizualni kontakt s asistentem.

nebo elektrického).

) Obsluhu smi provadeét
pouze vyskoleny
personal!

52000535
—
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Odemknuti rdmu bubnu

-~ e
—
/@ | g

A-014 A-016
Obr. 2 Uzaméeny excentricky zamek Obr. 3 Excentricky zamek odeméeny Obr. 4 Ram bubnu odem¢eny
1 Hacek 1 Pojistka 1 Hacek
2 Ocko (nastavitelné) 2 Odemcena zamykaci paka 2 Ocko
3 Péaka zavérky
4 Pojistka
Excentricky zamek je vybaven bezpeénostni pojistkou. Zatlacte pojistku (obr. )3/1. Odpojte ocko (obr. ) 4/2o0d hacku (obr. )4/1.

Bezpet&nostni pojistka zajistuje, ze uzamykaci paku nelze VyEahnete zajlsfovau packu (obr. )3/2. Ram bubnu je odemceny.
jednoduse odemknout. Ocko se uvolni.

Uzaviraci tlak Ize regulovat pomoci ocka.

£
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Ram bubnu /

i lanovy navij

Rucni lanovy navijak

Priprava lanového navijaku

Ovladéani lanového navijaku

A - 010

\

A-011

Obr. 5 Lanovy navijak v pojezdové poloze
Upevnéni kliky

Pfevodovka

Klika na parkovaci konzole

Kabelovy navijak

Lano (ocelové)

Karabina

Vodici valecky (podvozek)

Vodici valecky (ram bubnu)

O~NOoO D WNE

VAN VAROVANI

Oteviené zubové segmenty / kladky / lano Lidé
si mohou v lanovém navijaku / vychylujicich

kladkéach rozdrtit / zatdhnout prsty / ruce.

DrZte ruce / prsty mimo lanovy navijak.
/ Volnobézné kladky ven.

A

Nechytejte se lana.

32 Struktura

Obr. 6 Zména polohy kliky

1 Perforace uchyceni kliky
2 ZajiStovaci kolik

Vytéhnéte zajiStovaci kolik (obr. ) 6/2a souasné vyjméte
kliku z parkovaciho drzéku.

Zatlacte kliku na klikovy nastavec (obr. ) 6/1s pojistnym
kolikem vytaZzenym nahoru.

Uvolnéte zajiStovaci kolik.
Klika se uzamkne do otvoru na klikové sadé.

£
HUMBAUR
N

Competence in Trailers

A-012

Obr. 7 Lanovy navijak v provozni poloze
1 Ré&m bubnu, odemceny

2 Uvolnéné lano

3 Klika

viz strana 31.

‘ Excentrické zamky musi byt odblokovany - obsluha

Otaceijte klikou (obr. 7/3) ve sméru hodinovych rugicek.
Lano (Obr. 7/2) se uvolni. R&m bubnu (Obr. ) 7/1se
pomoci plynovych tlakovych pruzin pomalu posouva
smérem ke stfedu.

stisknuto nahofre.



ni lanovy navija <

Naklapéni ramu bubnu dozadu

A -017

Obr. 8 Naklapéni ramu bubnu dozadu

1 Kabelovy navijak
2 Ram bubnu
3 Plynové vzpéry

nesmi stat Zadné osoby!

’ V zadni €asti pfivésu (v okruhu ota€eni ramu bubnu)

Lanovy navijak (obr. ) 8/1ovladejte tak dlouho, dokud se
montazni drapy pro transportni hfidel nedostanou
pfiblizné do montazni polohy pro lanovy buben.

£
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Ram bubnu / Elektricky lanovy navija

Elektricky lanovy navijak Priprava lanového navijaku Ovladani lanového navijaku
O
A-018 \ A - 020
Obr. 9 Lanovy navijak v pojezdové poloze Obr. 10 Pripojeni dalkového ovladani Obr. 11 Aktivace lanového navijaku
1 Zasuvna spojka Dalkové ovladani 1 Zastrcka 1 Ruéni dalkové ovladani
2 Vodici valecky 2 Tésnici uzaver 2 Lana (ocelova)
3 Karabina 3 Rucni dalkové ovladani . - . R .
4 Vodici valetky (podvozek) PFed pouzitim lanového navijaku si pfectéte navod k
5 Vodici valetky (ram bubnu) obsluze od vyrobce!
6 Rucni dalkové ovladani

Je tfeba dodrzovat vSechny bezpecnostni pokyny a
postupovat podle nich.

Stahnéte tésnici uzaveér (obr. ) 10/2ze zasuvné spojky (obr.

A VAROVANI )9/

Zasunte zastrcku (obr. )10/1.

Drzte rucni dalkovy ovladac¢ (obr. 10/3) a navifite
pozadovanou délku kabelu.

Oteviené valecky / lano

Lidé si mohou pfimacknout / zatdhnout prsty / ruce do
lanového navijaku / vychylovacich kladek.

Nedotykejte se rukou/prstd lanového navijaku.
/ VolnobéZné kladky ven.

A Nechytejte se lana.

Lanovy navijak udrZujte v souladu s pokyny vyrobce - viz
intervaly udrzby.

£
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R&m bubnu / elektricky lanovy navijak )

Naklorite ram bubnu dopredu

&

Obr. 12 Naklapéni ramu bubnu dopredu

1 Lanovy navijak / ru¢ni dalkové ovladani
2 Ram bubnu

3 Prepravni hfidel s bubnem, zajisténa

Sbéraci buben na prepravni hrideli (obr. )
’ 12/3musi byt zajistén proti zp&tnému vyklopeni -
viz kapitola "Obsluha" na strané 20.

Lanovy navijak (obr. ) 12/1ovladejte tak dlouho, dokud se
rdm bubnu zcela neopfe o podvozek.

£
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5 Zajistéte rdm bubnu

Zajistéte ram bubnu

@

_ . / - -

A - 022 A -023 A-024
Obr. 13 Excentricky zamek odem¢&eny Obr. 14 Umisténi ocka Obr. 15 Uzamé&eny ram bubnu / pojizdna poloha
1 Hacek 1 Péaka zaverky 1 Ré&m bubnu
2 Ocko 2 Ocko 2 ZajiStovaci paka, zajisténa

3 Paka zaverky

Zvednéte zajiStovaci packu (obr. )13/3. Plochou rukou stisknéte zajiStovaci packu (obr. ) 14/1az Zkontrolujte, zda jsou obé zajiStovaci paky (obr. 15/2) zajistény.
Nasadte ocko (obr. ) 13/2na hagek (obr. )13/1. doldi, dokud se pojistka automaticky nezablokuie. Ram bubnu (obr. ) 15/1je zajistén v pojezdové poloze.

LN
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Zajisténi lanového navijaku v pojizdné poloze

Zajistéte ram bubn

A - 026

- 9

Obr. 16 Odleh¢ené lano

1 Karabina s hackem, zavéSena na hacku
2 Lano

Lano by nemélo byt trvale napnuté!

0 zajiSténi rdmu bubnu mirné prodlouZte kabel (obr.
)16/2.

Zkontrolujte, zda je karabina (obr. 16/1) zajiSténa v ocku.

Obr. 17 Ruéni lanovy navijak v pojezdové poloze

1 Parkovaci konzola
2 Klika, v parkovaci poloze
3 ZajiStovaci kolik

Zvednéte zajiStovaci kolik (obr. )17/3.
Umistéte kliku (obr. ) 17/2na parkovaci drzék (obr. )17/1.

Uvolnéte zajiStovaci kolik (obr. 17/3) a zkontrolujte, zda je
klika pevné uchycena.

Klicku Ize také uloZit do skfifky na nafadi (volitelng).

£
HUMBAUR
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A - 027
Obr. 18 Elektricky lanovy navijak v pojezdové poloze

1 Tésnici uzavér pro zasuvnou spojku
2 Ruéni dalkové ovladani

Odpojte zastrcku od ruc¢niho dalkového ovladani (obr.
)18/2.

Na zasuvnou spojku nasadte tésnici uzavér (obr. )18/1.

Kabel ruéniho dalkového ovladace radné navinete a ulozite
do schranky na naradi (volitelng).

Struktura 37




Ram brzdy (volitelné)

Ovladani brzdového ramu

1 -
A-00 A-00

Obr. 19 Soucasti ramu brzdy Obr. 20 Spicaté body Obr. 21 Bod sevreni / stfihu
1 Buben 1 Ram brzdy 1 VolnobéZnéa femenice
2 Réam brzdy 2 Réam bubnu 2 Bubnovy lanovy navijak
3 Volnobézna femenice 3 Pajistny Sroub
4 Lanovy navijak, ruéni
5 Napinaci pruzina

- g o POZOR POZOR
— Brzdovy ram (obr. ) 5/2tlaci na buben (obr. ) 5/1a brzdi jej L o . . . -

nebo zajistuje, aby se buben dale samostatné neotadel. Pohyblivy brzdovy rdm Obsluhg brzdového ramEJ S Ian?)/ym navijakem

.y s . ) Mezi rAmem brzdy a ramem bubnu si mohou lidé Osoby si mohou na lanovém navijaku / kladce

— Brzdovy rdm se ovlada pomoci lanového navijaku (obr.

pfimacknout ruce/prsty. rozdrtit ruce / prsty.

)5/4.

— Ocelové lano je vedeno pres vychylovaci kladku DrZte ruce mimo oblast drceni. Nesahejte do kladky lanového navijaku ani do bubnu
(obr. 5/3) a brzdéno. lanového navijaku.

— Napinaci pruzina (obr. ) 5/5vytvafi pritlak na buben. Pred jizdou a pfed spusténim ramu bubnu musi byt
o L 3 3 ram brzdy zajiStén zajiStovacimi Srouby (obr. 20/3)!

Volitelny brzdovy rdm je namontovan na rdmu bubnu a v

Brzdovy ram (obr. ) 19/2Ize ovladat pouze s

jizdni poloze zajistén zajiStovacim Sroubem. ;
nasazenym bubnem (obr. )19/1.

Funkce brzdy slouzi k odvijeni lanka z bubnu.

N
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Odblokovani brzdového ramu

Ovladani lanového navijaku

Ram brzdy (voliteln

Zvedani brzdového ramu

M

A - 004

@/

.

J

A - 005

Obr. 22 Odblokovani zajistovaciho Sroubu
Pojistny Sroub

ZajiStovaci koliky

Tlacna pruzina

Zajistovaci koliky

Drzék ramu brzdy

O s wWN P

Vytahnéte zajiStovaci Sroub (obr. ) 22/1proti sile pfitlacné
pruziny (obr. )22/2.

Soucasné otocte zajiStovaci Sroub o0 90° a zajistéte
zajiStovaci koliky (obr. ) 22/4za zajiStovaci Cepy (obr.
)22/2.

Uvolnéte jazyCek brzdového ramu (obr. )22/5.

Ram brzdy je odblokovany.

Obr. 23 Lanovy navijak Fab. AL-KO / Typ 501 Plus

1 Vyrobce/typ

2 Technické Udaje / specifikace zatiZzeni
Pfed pouzitim lanového navijaku si pfectéte navod k
obsluze od vyrobce!

Je tfeba dodrzovat vSechny bezpecnostni pokyny a
postupovat podle nich.

Lanovy navijédk udrzujte v souladu s pokyny vyrobce - viz
intervaly adrzby.

N
HUMBAUR
7
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Obr. 24 Zvedani brzdového ramu

1 Ruéniklika
2 Volnobé&zna remenice
3 R&m brzdy

Rucni kliku (obr. ) 24/1natocte proti sméru hodinovych
rucicek.

Lano je vedeno pres vychylovaci kladku (obr. 24/2) a naviji
se.

Ram brzdy (obr. ) 24/3se zvedne a pitlaci k bubnu.
Uvolnéte kliku.
Lanovy navijak ma zabudovanou brzdu.

Struktura 39



Ram brzdy (volitelna vybava)

Snizeni brzdového ramu Uzamceni brzdového ramu Brzdovy ram v jizdni poloze

3
@ 1
—0
A - 008 A - 009
Obr. 25 Spusténi brzdového ramu Obr. 26 Uzam¢eny zajiStovaci Sroub Obr. 27 Uzaméeny brzdovy ram
1 Rl:I(‘,ni Klika 1 Pojistny Sroub 1 Uzamykaci roub, uzamé&eny
2 Ram brzdy 2 Tlakova pruzina 2 Odlehgena tazna pruzina
3 Drzék ramu brzdy

3 Lano, odlehéené

Klikou (obr. 25/1) zatoCte ve sméru hodinovych rucicek. Otocte zajiStovaci Sroub (obr. 26/1) o 90° a uvolnéte je;.
Lano se odviji.

Pfitlacné pruZzina (obr. ) 26/2tla¢i Sroub do uzamcené
Ram brzdy (obr. ) 25/2se spusti na ram bubnu. polohy.

Pred rozjezdem zkontrolujte, zda je brzdovy ram zajiStén
v poloze pro jizdu.

Drzte ruce mimo oblast, kde dochazi k drceni / stfihani Zapadka (obr. ) 26/3na ramu brzdy je zablokovana.
mezi ramem brzdy a ramem bubnu.

Uvolnéte kliku.
Ram brzdy je pIné uloZen na rdmu bubnu.

PN
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m Osvétleni

Osveétlovaci systém / elektrické napajeni

o
o ~.

/

E - 001
Obr. 1 Zadni osvétleni
1 Bocni obrysové svétlo
2 Multifunkéni typ svétla vlevo
3 Osvétleni registracni znacky
4 Multifunkeni svétlo pravé (s couvacim svétlem)
E - 002
Obr. 2 Pfedni osvétleni
1 Obrysové svétlo (vpredu) DodrZujte bezpe€nostni pokyny a pokyny pro Systém elektrického osvétleni pracuje standardné s napétim
2 Odrazka oranzova (na boku podvozku) elektricky systtm v navodu k obsluze 12 v.
"Autoprogram / Cast 1 - VSeobecnég".

= TN
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Elektricka baterie / napajeni elektrického lanového navijaku

/)
7 8
) 10
5 © ® 1
®
E - 003
Obr. 3 Pripojeni zastrcky podie 1ISO 11466-12°V
1 Zaparkovana zastrcka o
2 Pfifazeni pinG (10-pin) VAROVANI

Standardni pfifazeni zastrcky naleznete v ¢asti

"Elektrika" navodu k obsluze "Autoprogram / Cést 1 -
VSeobecné".

Dodrzujte pokyny k priibéznému nabijeni a moznosti kontroly

stavu nabiti baterie.

Nabijeci kabel €. 10 a zemnici obvod €. 11 jsou
pfipojeny pouze ve verzi s baterii pro elektricky
lanovy navijak!

Porucha elektrickych funkci

Ugastnici silniéniho provozu nemohou rozpoznat smér jizdy
nebo brzdéni vozidla, protoze chybi hlaSeni o stavu vozidla -
riziko nehody!
Pfed odjezdem zkontrolujte, zda jsou provedena vSechna
elektrick& pripojeni.
Pfed odjezdem zkontrolujte stav elektrickych zastréek a
kabel(.

Nejezdéte s prasklymi a vadnymi elektrickymi pripojkami.

Elektricka baterie (volitelné

0OZOR

Obsluha baterie pod ramem bubnu Hrozi
nebezpeci narazu hlavy do ramu bubnu -
nebezpedi narazu!

Ujistéte se, Ze se s ramem bubnu nepracuje.

Pod ramem bubnu se pohybujte pomalu a opatrné -
nedélejte zadné zbrklé pohyby.

»
A
A

Competence in Trailers

VAROVANI
Nebezpeci pri manipulaci s bateriemi

‘@ Baterie mohou explodovat v dlsledku jiskieni nebo zkratu.

®000..

Vyhnéte se zkratlim a jiskram.
Nepokladejte na baterii Zzadné néastroje/pfedméty.
Pfed zahdjenim praci na bateriich zakryjte svorky baterii.

V blizkosti baterii nekufte a chrarite je pred
otevienym ohném.

A PFi manipulaci s baterii pouzivejte osobni

ochranné pomicky.

Elektrika 43



PFistup k baterii

m Elektricka baterie (volitelng)

o

i

Obr. 4 Baterie zakryta/zajiSténa
1 Nabijeci zastrcka / zasuvka
2 Gumové stahovaci $idrky
3 Kryt (plastovy)

VAN VAROVANI

Bypass baterie / zkrat
U pfemosténych baterii hrozi nebezpeci pozaru v

ddsledku zkratu! Baterie se zahfiva.
Na baterii nepokladejte zadné naradi.

Pfed zahdjenim prace na bateriich s bypassem je nechte
vychladnout.

AN VAROVANI

Vytékajici kyselina z baterie
Kyselina z baterie je Zirava a pfi kontaktu s ni hrozi

nebezpeci chemickych popalenin.

. V pfipadé popaleni chemickou latkou okamzité

vyhledejte 1ékare.

44 Elektfina
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Obr. 5 Odemceny kryt

1 Gumové stahovaci Sndrky
2 Zasobnik na zaluzie
3 Obaélka

Samotna baterie je bezudrzbova.
Stav nabiti je tfeba pravidelné kontrolovat - viz

intervaly adrZby stanovené vyrobcem.

Vytadhnéte gumovy tahovy spojovaci prvek (obr. )
5/1smérem nahoru a vyvedte jej z drzaku spojovaciho
prvku (obr. )5/2.

Zvednéte kryt (obr. 5/3) nahoru.
Baterie je volné pristupna.

Zakryjte baterii:

Zakryjte baterii krytem (obr. )4/3.

Nasadte pryzové napinaci prvky (obr. 4/2) na drzak
upeviovacich prvkd.

Baterie je zakryta a zajiSténa (viz obr. 4).

£
HUMBAUR
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E - 006

Obr. 6 Baterie

1 Udaje o vyrobci / typu / vykonu
2 Varovani

Zkontrolujte nabijeci kabel pomoci schvaleného testovaciho
zafizeni - napf. pomoci aplikace Battery Guard
prostfednictvim chytrého telefonu.

Dodrzujte udaje vyrobce (obr. )7/1.

DodrZujte bezpecnostni opatfeni pfedepsana vyrobcem.

T

E - 007

Obr. 7 Informace o vyrobci
1 Dokumentace / Bezpecnostni pokyny



Elektricka baterie (volitelné

Moznost nabijeni baterie

1 PFfedmontéZ nabijeci zastrcky
T C? NaSroubujte nabijeci zastrcku (viz obr. 9/
krok 1).
Odstrarite pryZovy tésnici krouzek (obr. ) 9/2- (viz obr. 9/
1 krok 2).
Natahnéte zadni ¢ast zastrcky (obr. ) 9/3na nabijeci kabel
2 (obr. )9/7.
Otevrete predni Cast zastrcky (obr. )9/1.
PFipojte kabel+ ke svorce €. 15/30 a kabel - ke svorce €. 31
Q (obr. )o/a.
‘ Zavrete pfedni Cast zastrky a nasadte gumovy tésnici
;i krouzek.
| SeSroubujte predni ¢ast zastrCky se zadni €asti zastrcky (viz
@ obr. 9 / krok 3).
=8 2 Nabije€ku Ize pfipojit pfes zasuvku (obr. 8/1) pomoci
Obr. 8 Zasunuti nabijeci zastrcky nabijeci zastreky (obr. )8/2.
1 Kryt zasuvky
2 Nabijeci zastrcka 1 2 . 7
Akumulator Ize pfipojit pfimo ke svorkdm pomoci vhodné W
nabijecky ve vozidle nebo jej Ize pohodiné nabijet pomoci
nabijeci zastrcky (obr. )8/2.
Nabijeci zastr€ka musi byt pfedem namontovana.
— 5§
Otevrete viko (obr. )8/1.
Zasunite zastrcku (obr. )8/2. 3
PIné nabijte baterii. ==013
Obr. 9 Pfedmontovana nabijeci zastrcka
1 Predni ¢ast zastreky (s kontakty)
2 Gumovy tésnici krouzek
3 Zadni ¢ast zastrcky
4 + Linka €. 15/30; - Linka €. 31
5 Kolikova svorka €. 82 (volnd)
6 Kontakty
7 Pripojeny nabijeci kabel
VAN :
HUMBAUR Elektrika 45
7

Competence in Trailers



m Elektricka baterie (volitelné)

: £
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PrekroCeni zafizeni Udrzba naprav / kol

DodrZujte pravidla udrzby uvedena v navodu k
obsluze "Autoprogram / Cast 1 - V3eobecné".

Nékteré Cinnosti Udrzby jsou povoleny pouze kvalifikovanym
odbornym pracovnikdam.

Je tfeba dodrZovat pfedepsané intervaly udrzby.

PFi udrzbé/oprave je nutné dodrzovat bezpecnostni opatfeni -
viz kapitola "Bezpec€nost".

VAROVANI

l\!ezajiétény rdm bubnu / ram brzdy pf¥i opravé /
vyméné soucasti!

MONTAZ | VYMENA BRZDOVYCH CELISTI

Uvolnéné soucasti ramu se mohou zhoupnout dold -

nebezpeci rozdrceni téla, rukou, koncetin! Nebezpeci W0 woon
nérazu v oblasti hlavy! -
Obr. 1 Pfiklad: Navod k obsluze zafizeni pro prejizdéni Obr. 2 Pfiklad: Navod k obsluze naprav / brzd
OdSroubované Casti ramu zajistéte pomoci
pomdcek, jako je zvedaci zafizeni nebo jefab.
Provadéjte nebo nechte provadét predepsané vizualni Provadéijte nebo nechte provadét predepsané vizualni kontroly a
o ) kontroly a Gdrzbu v odbornych servisech. Gdrzbu v odbornych servisech.
Provadéni oprav ve dvou lidech. Kontroly si nechte zdokumentovat v servisni knizce. Kontroly si nechte zdokumentovat v servisni knizce.

Pouzivejte osobni ochranné pomdcky.

P
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Pravideln roI

Rucni lanovy navijak Elektricky lanovy navijak Plynové vzpéry
W - 003 W - 004 W - 005
Obr. 3 Priklad: Navod k obsluze ru¢niho lanového navijaku Obr. 4 Priklad: Navod k obsluze elektrického lanového navijaku Obr. 5 Priklad: Navod k obsluze plynovych vzpér
Provadéjte nebo nechte provadét pfedepsané vizualni Provadéjte nebo nechte provadét pfedepsané vizualni Provadéjte nebo nechte provadét predepsané vizualni
kontroly a udrzbu v odbornych servisech. kontroly a tdrzbu v odbornych servisech. kontroly a udrzbu v odbornych servisech.
Kontroly si nechte zdokumentovat v servisni knizce. Kontroly si nechte zdokumentovat v servisni knizce. Kontroly si nechte zdokumentovat v servisni knizce.
N o
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Mechanika / bezpeCnostni prvky

Ram bubnu Excentrické zdmky Dopravni hfidel Excentrické zamky

_®
1) - ®\

W - 006 W - 007

Obr. 6 Nastaveni excentrickych zamka Obr. 7 Kontrolni podpéra
1 Hak (rdm bubnu) 1 Gumova podpéra
3 Gumova podpora
4  Paka W - 008
Napéti excentrickych zamkd se miize &asem snizovat. PryZové podpéry (obr. ) 7/1se mohou opotfebovat. Obr. 8 Nastaveni zamku fetézu

Zkontrolujte, zda excentrické zamky nevykazuji zndmky Zkontrolujte, zda ram bubnu rovnomérné spociva na ; g;:ék:k Yotz

opotfebeni, zlomeni a nardstu napéti. gumovych podpérach. 3 Hé(:elz

Pokud se nardst napéti snizi, sefidte excentrické zamky: V pfipadé potfeby vymérite 4 Pika

- Otevrete zavérku.

deformované/opotfebované gumové podlozky.
- NaSroubujte nékolik otdCek ocka (obr. )6/2.

Napéti excentrickych zamkd nesmi byt prilis silné -
- Zavfete zamek: Paka (obr. 6/4) musi byt uzam¢ena.

fetéz se musi stale pohybovat! H&k (obr. ) 8/3nesmi
C s s o - zaseknout pfevodovy hfidel!
Nastavte oba excentrické zamky na stejné napéti.

Zkontrolujte, zda excentrické zamky / zamek Fetézu
nevykazuji znamky opotiebeni, zlomeni a narlstu napéti.
V pfipadé potreby sefidte excentrické zamky:

- Otevrete zaveérku.

- NaSroubuijte nékolik otaek ocka (obr. )8/1.

- Zaviete zamek: Paka (obr. ) 8/4musi byt uzamcena.
Nastavte oba excentrické zamky na stejné napéti.

N
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Upevnéni plynovych vzpér

o

Obr. 9 Kontrola upeviiovacich bodu W - 009

1 Sroubové spoje horni konzoly
2 Plynovéa vzpéra Fab. HAHN / 4000 N
3 Sroubové spoje spodni konzoly

Zkontrolujte t&snost Sroubovych spojl na horni konzole
(obr. )9/1.

Zkontrolujte t&snost Sroubovych spojl na spodni konzole
(obr. )9/2.

Zkontrolujte, zda je na ném Stitek vyrobce.

Obr. 10 Kontrola plynové vzpéry W - 010

1 ProdlouZeny pist

PFi montazi/demontazi plynovych vzpér zajistéte ram bubnu
proti padu.

Pouzivejte pouze plynové vzpéry stejného typu -
dodrzujte Gdaje o sile (viz Stitek).
Vycistéte pist (obr. ) 10/1¢istym hadfikem.

Fdlie a papirové obaly uchovavejte mimo dosah - moznost
elektrického nabijeni.

Pistni ty¢ neposkrabejte, nenatirejte ani neoSetfujte
agresivnimi prostfedky (abrazivnimi €isticimi prostredky).

P¥i CiSténi nesmérfujte pfimy proud vody na

bé vzpery.
£
HUMEBAUR
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: VAROVANI
Odstrante plynové vzpéry!
Plynové vzpéry jsou pod vysokym tlakem!

Nespravna instalace/odstranéni mlize zplsobit
zranéni osob - nebezpeci vybuchu!

DodrZujte bezpe€nostni pokyny na plynové vzpére.
Postupuijte podle pokyné vyrobce plynové vzpéry - viz
dokumentace vyrobce.

Vyménu opotfebovanych/poruchovych plynovych vzpér
svéfte pouze specializovanému personalu.

Plynové vznanzisan hezidrzhaud

Plynové vzpéry vSak podléhaji opotfebeni, které Ize
snizit pravidelnou Udrzbou. Opotfebované plynové
vzpéry je tfeba vymeénovat po dvou!

Rozsah pouZiti plynovych vzpér je od -25 °C do

+ 60 °C.

Zivotnost, funk&nost a bezpeénost do zna¢né miry zavisi na

pravidelné Gdrzbé/oSetfovani plynovych vzpér.

Testovani, péce a udrzba 51



Mazaci prace

Lozisko ramu bubnu

LoZisko dopravniho hridele

Obr. 11 LoZisko / mazaci misto ramu bubnu

1

52

Mazaci vsuvka

Promazte loziskové body vpravo/vlevo pomoci mazaci
pistole na maznici (obr. )11/1.

Kontroly, péce a Udrzba

Obr. 12 Lozisko / mazaci misto ramu bubnu
1 Loziskovy bod / vystup maziva

Naklorite ram bubnu né&kolikrat nahoru a doltl - mazivo
se rozprostre v oblasti lozisek (obr. ).12/1

Odstrante prebytecné mazivo z loziskového bodu.

£
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W - 013

Obr. 13 Lozisko / mazaci misto dopravniho hridele

1 Dopravni hfidel
2 Kulickovy vélecek

Pravidelné Cistéte loziskovy bod transportniho hfidele (obr.
)13/1.

Zkontrolujte, zda valec€ky kulikovych lozisek neblokuji cizi
Castice (obr. )13/2.

Kulickova loziska valeckd namazte trochou oleje.




Mazaci prac =

Lanovy navijak / ocelové lano / vychylujici kladky

L / ¢
\ .
33—
é
W - 015 W - 016
Obr. 14 Kontrola / mazani lana / odklonovych kladek Obr. 15 Kontrola vedeni / zajisténi ocelového lana Obr. 16 Kontrola / mazani lanového navijaku
1 Ocelové lano (D=7mm) 1 Ocko 1 Segmenty zubl
2 Volnobézky 2 Héagek 2 Klika (provozni poloha)
3 Treci body 3 Pruzinovéa spona 3 Buben
Uvolnéte hacek (obr. ) 15/2z ocka (obr. )15/1.
Lanovy navijak musi byt nejméné jednou ro¢né Zkontrolujte upevnéni ocelového lana k nosici na oji. Ocelové lano zcela vytahnéte.
‘ zkontrolovan specializovanym personalem. Zkontrolujte tésnost ocka (obr. )15/1. Zkontrolujte, zda nejsou poskozeny segmenty zubti (obr. )16/1.
Udrzbu smi provadét pouze kvalifikovany odborny Zkontrolujte, zda neni hak (obr. ) 15/2poSkozen / Zkontrolujte, zda neni buben (obr. 16/3) deformovany/odieny.
ersonal! o A P - ntrolujte, z /3) ¢
) p S 5 - o , deformovan - hak musi byt zajistén pruzinovou sponou V piipadé potfeby segmenty zubu vygistéte.
Lanovy navijak / pfidavné zaFizeni musi byt zkontrolovéno, (obr. )15/3. V biipadé potfeby ofistéte ocelové lano hadFikem
zda neni poSkozeno, zda nedoslo k jeho starnuti, Unave pv P p y o . '
materialu a t&snosti. Poskozgn?_lanqu p,rlpade potieby vymeérite -
. s . « S neprovadéjte Zadné opravy.
Ocelové lano musi byt zkontrolovano, zda nedoslo k pretrzeni S i bi lové | Ste stroini
dréatu, pretrZzeni pramen(, rozmotani, rozdrceni, ohybu a Iegmen y zUbtl a ocelove fano hamazte strojnim
zalomeni. olejem. -
Zatlacte paku (obr. ) 16/3na nastavec a zkontrolujte, zda pevné
zapadla.
Pravidelné cistéte vychylovaci kladky (obr. )14/2. Upevnéte hacek do ogka (viz obr. 15).
Zkontrolujte, zda neni prodlouzené ocelové lano (obr. 14/1) Ocelové lano thledn& navifite na buben
oskozeno. . - '
P o . - . Zatlacte paku na parkovaci drzak.
Zkontrolujte tfeci body (obr. 14/3), zda nejsou poSkozené -
opotfebovana mista pfepracujte a pfipadné namazte
zinkovym sprejem.
£ e
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Mazaci prace

Brzdovy ram (volitelng)

¢
\_ W,
W - 017

Obr. 17 Lanovy navijak pro brzdovy ram
1 Oc¢ko / napinaci pruzina Zkontrolujte, zda napinaci pruzina (Obr. 17/1) a jeji Né&kolikrat pohnéte brzdovym ramem nahoru a dold -
2 Upevnéni svorkou upevnéni nejsou poskozeny / deformovany. zkontrolujte, zda se brzdovy rdm spravné otaci a
3 Volnob&zna femenice ey . . . zajistuje.
4 Vesak V pfipadé potfeby znovu nastavte ocko napinaci pruziny
5 Ocelové lano Zkontrolujte utaZeni upinacich prvka (obr. )17/2.
6 Lanovy navijak Fab. ALKO Zkontrolujte, zda neni lano pfi vysunuti poskozeno - viz

"Lanovy navijak / ocelové lano / vychylujici kladky" na

Minimaln& jednou roéné je tieba zkontrolovat strané 53.
spravnou funkci brzdového ramu / upevnéni. Ocelové lano (obr. ) 17/50Cistéte hadfikem a namazte
strojnim olejem.
Promazte vychylovaci kladku (obr. )17/3.

Zkontrolujte, zda neni lanovy navijak / buben poskozen -
viz dokumentace vyrobce ALKO.

Kontroly, péce a udrzba
Competence in Trailers

Je tfeba dodrZovat dokumentaci vyrobce ALKO.



Elektricky lanovy navijak

Teleskopické podpéry / najezdové zarizeni

Mazaci prac =

Podpérné kolecko

s

T~ T

W - 018

Obr. 18 Kontrola / mazani elektrického lanového navijaku
Elektricky navijak Fab. WARRIOR NINJA 35SPS12
Zéasuvka pro dalkové ovladani

Vodici valecky

Ocelové lano (D=7mm)

Elektricky kabel

Lanovy navijak musi byt nejméné jednou rocné
zkontrolovan specializovanym personalem.
Udrzbu smi provadét pouze kvalifikovany odborny
personal!

O s wWN P

Lanovy navijék / pfidavné zafizeni musi byt zkontrolovano,
zda neni poskozeno, zda nedoslo k jeho starnuti, Unavé
materialu a tésnosti.

Ocelové lano musi byt zkontrolovano, zda nedoslo k pretrzeni
dréatu, pfetrZzeni pramen(, rozmotani, rozdrceni, ohybu a
zalomeni.

Je tfeba dodrzet dokumentaci vyrobce pro typ:
WARRIOR NINJA 35SPS12.

Vycistéte vodici valeCky (obr. )18/3.

Zkontrolujte prodlouzené ocelové lano (obr. )18/4, zda neni
poskozené.

Ocelové lano (obr. ) 18/4namaZte strojnim olejem.

Zkontrolujte, zda neni posSkozen elektricky kabel (obr. )
18/5a zasuvka (obr. )18/2.

Obr. 19 Mazaci body

1 Maznice Teleskopické podpéry vpredu / vzadu
2 Mazaci vsuvka Pfeklenovaci zafizeni

Udrzba provozniho systému, cast 1 - Obecné

‘ Mazani zakladnich sou&asti privésu naleznete v Césti
informace.

PromaZzte teleskopické podpéry na maznici (obr. )19/1.
Promazte najezdové zafizeni na maznicich (obr. )19/2.

£
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Obr. 20 Kontrola / mazani hnaciho kola

1 Mazaci vsuvka
2 Nalepka s navodem k obsluze

Promazte opérné kolo v maznici (obr. )20/1.

Né&kolikrat otoéte hnacim kolem nahoru a dold.
Zkontrolujte, zda je nalepka (obr. 20/2) na misté a zda je
Citelna.

Zkontrolujte poSkozeni a tésné uchyceni hnaciho kola.
Vymeénite vadné / deformované opérné kolo.

Testovani, péce a Udrzba 55




Mazaci prace

£
56 Kontroly, péce a udrzba HUMBAUR
S

Competence in Trailers



£\
HUMBAUR
N

Kompetence v oblasti pFivés

Prdvodce poruchami




m Obecné informace

Chovani v pfipadé poruch

Pfipadné obecné zavady pfi provozu privésu jsou

‘ uvedeny v navodu k obsluze "Autoprogram / Cast 1 -
Obecné informace".

A

VAROVANI
Nespravné odstranéni zavad Nespravné odstranéni zavad
mUze vést k selhani soucasti - nebezpeci nehody!
Zéavady nechte odstranit pouze v odborném servisu.
Neprovadéjte opravy/idrzbu bezpecnostné vyznamnych
soucasti sami.

58 Privodce poruchami

Servis / opravy
‘ Zaruéni naroky jsou neplatné, pokud se do pfivésu

bez pisemného souhlasu spole¢nosti Humbaur
GmbH.

V obou pfipadech se s dlivérou obratte na mistniho prodejce.

Je vasim smluvnim partnerem a mlZe vaSe pfani splnit co
nejrychleji. To plati i v pfipadé, ze jste si vyrobek Humbaur
zakoupili na internetu.

Internetova platforma funguje pouze jako prostfednik, vasSim
smluvnim partnerem je vZdy vas prodejce.

Humbaur Service Partner

najdete na adrese www.humbaur.com
v Casti Prodejce/servis: Najit prodejce/servisniho partnera

Zaruka a zaruka

Spole€¢nost Humbaur samozfejmé odpovida za vadné
vyrobky a Skody v rozsahu zakonnych ustanoveni .

Technicky zakaznicky servis
tel.: +49 821 24929 0

fax: +49 821 24929 540
e-mail: service@humbaur.com

Adresa vyrobce

Humbaur GmbH
Mercedesring 1

86368 Gersthofen (Némecko)
tel.: +49 821 24929 0

fax: +49 821 24929 100
www.humbaur.com
info@humbaur.com
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nebo jeho soucasti zasahuje nebo jsou demontovany

Nahradni dily / pFisluSenstvi
0 Pouzivejte pouze originalni nahradni dily Humbaur!

Odborné informace o pfisluSenstvi vam poskytne vas mistni
prodejce Humbaur. Pfislusenstvi a nahradni dily miZete zakoupit
také prostfednictvim naSeho internetového obchodu Humbaur.

najdete na adrese www.humbaur.com
v Céasti Prodejce/servis: Nahradni dily a pfislusenstvi
nebo v Casti: .

Nahradni dily Ize objednat e-mailem nebo telefonicky s
uvedenim VIN a Cisla dilu:

Kontaktni logistika dild
tel.: +49 821 24929 0

fax: +49 821 24929 200
e-mail: parts@humbaur.com


http://www.humbaur.com/
mailto:service@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
mailto:parts@humbaur.com
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Porucha

Ram bubnu nelze naklapét.

Porucha

Ra&m bubnu bé&hem jizdy chrasti.

Porucha

PFivés se za jizdy naklani.

Porucha
Kabelovy buben nelze otécet.

Mozné priciny

Plynové vzpéry jsou vadné/opotfebované.

Lanovy navijak je vadny.
Ocelové lano je poSkozené.

Elektricka baterie je vybita / prazdna.
Mozné priciny

Excentrické zadmky jsou nastaveny.
Upinaci sila se snizila - rdm bubnu neni dotazen.

Mozné priciny
Kabelovy buben neni umistén uprostfed. Pfivés je
nalozen nerovnomérné / na jedné strané.

Kabelovy buben nebyl pfipevnén k pfepravni hfideli.

Mozné priciny
h

Pfepravni hfidel byla prili§ utazena fetézovym zamkem.

Ram brzdy byl pfilis utazeny.

AN
HUMBAUR
N

Competence in Trailers

Naprava

Obé plynové vzpéry nechte vymeénit ve specializovaném
servisu.

Lano nebo lanovy navijak nechte opravit/vyménit ve
specializovaném servisu.

Nabijte elektrickou baterii.

Naprava

Sefidte excentrické zamky.
Zkontrolujte, zda nejsou podpéry deformované.
V pfipadé potfeby vyménte podpéry.

Naprava

Umistéte lanovy buben do stfedu hfidele pfevodovky.

Zajistéte kabelovy navijak pomoci pfirub - utahnéte
Sroubové spoje.

Naprava
Uvolnéte zamek fetézu a rovnomérné povolte excentrické

zamky.

Mirné uvolnéte lanovy navijak brzdového ramu.

Privodce poruchami 59
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Prejeme vam stastnou a bezpecnou cestu!

POZNAMKY:




HUMBAU |

UMOZNUJE

Za chyby a preklepy neneseme Zadnou odpovédnost. Technické zmény vy hrazeny. VSechny rozméry jsou priblizné a vztahuji se na
standardni vozidio bez pfislusenstvi. Vytisténo v Némecku. Reprodukce zakazana - llustrace podobné, na nékterych privésech je zobrazena
zvIastni vybava - Obrazky: Humbaur GmbH, fotolia.de - Cislo polozky 007.00192 - Stav: 07/2019
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