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Omistaja 1

Humbaur GmbH o _
Mercedesring 1 Nimi, osoite
86368 Gersthofen Saksa

Nimi Osoite

Puh.+ 49 821 24929-0 | info@humbaur.com Paivays (alkaen - asti)

Fax+ 49 821 249-100 | www.humbaur.com.

Omistaja 2

Peravaunun tiedot:
Omistajan nimi

Ensimmaéaisen rekisterdinnin paivamaara .
Osoite

Kokonaispaino

Paivamaara (alkaen - asti)

Hydtykuorma

Omistaja 3

Nimi

Osoite

Paivaméaara (alkaen - asti)

Pida tama erityinen kayttdohje osa 2 ja yleinen kayttdohje osa 1 helposti saatavilla vetoajoneuvossa! Kun myyt peravaunua, anna taydelliset asiakirjat uudelle

omistajalle.


mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/

Kayttdohjeet
OSA 2

Tama kayttoohje "Kaapelirumpukuljetusvaunu / Osa 2" on tarkoitettu

sinulle tysin kootun vaunun kayttajana.

Siina kuvataan yksityiskohtaiset toimenpiteet kaapelirumpuvaunun

ja sen erityisten lisdvarusteiden kasittelya varten.

Se sisaltaa lisatietoa peréavaunun turvallisesta kaytosté, hoidosta /

puhdistuksesta, huollosta ja vianetsinnasta.

Voit ladata peréavaunun kayttdohjeet (osa 2) Internetisté osoitteesta

www.humbaur.com kohdasta: Download - Operating
instructions.

OSA 1l

Kaikki muut auton perévaunuja koskevat yleiset tiedot 10ytyvéat
kayttdohjeesta "Auton ohjelma / Osa 1 - Yleista".

Lisatietoja on asennettujen komponenttien, esim.
sahkovaijerivinssi, teknisissa asiakirjoissa.

Kayttajan velvollisuudet
Kéyta peravaunua vain, kun se on moitteettomassa kunnossa.

Varmista, etté kayttdohjeita noudatetaan peravaunun
kaikissa kayttovaiheissa ja etté kaytossa on saadetyt
henkilokohtaiset suojavarusteet.

Huolehdi tarvittavista kayttod- ja apuvalineista.

Henkilokunta on todistettavasti opastettava kaapelikelavaunun
turvalliseen kayttoon!

Hakemisto

Kéayta hakemistoa sivulta 3 alkaen tiettyjen aiheiden
etsimiseen.

1 Turvallisuus

sivulta 5alkaen

Turvallisuuteen liittyvét tiedot

— Lue tdma luku ennen ensimmaista matkaa

2 Yleisté tietoa

sivulta 11

Peravaunun tunnistamista koskevat tiedot

3 Kaytto

— sivulta 15
— Turvallisuus kelaa kaytettdessa
— Kuorman jakaminen / kiinnittdminen

— Pysakointi / pysakaointi

4 Alusta

— sivulta 23
— Alusta

—  Tukilaitteet
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Competence in Trailers

5 Runko

sivulta 29
Rungon / rungon kaytto

Kaapelirummun kiinnittdminen

6 Ssahkojarjestelma

sivulta 41
Valaistusjarjestelma

Akku

7 Testaus, hoito ja huolto

sivulta 47
Kayttdturvallisuuden yllapitaminen
Tarvittava puhdistus, hoito

Saanndllinen huolto

8 Neuvonta vikatilanteissa

sivulta 57

Itsehoito vikatilanteissa
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Avainsanat
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Toiminta
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SAANNOIITINEN tArkastUS ......coooiiiiiiiee e 48
Kaapelirumpu

BOIMI et 21

Asento 19

Kiinnité
Kaapelirummun peravaunu

[ 111 L= SRS 14
Kaapelirumpuvaunu Komponentit...........ccccecveeeiiieesnieeesiieessinee s 12
Luku

YIBISTA . ..ttt 11

RAKENNE ..ot 29

TOIMINTA AIUSTA. ..ot 23

TOMMINTAL 1+ttt 15

SANKOJANESIEIMA .....eiiiiieiiiee e 41

Tarkastus, hoito ja hUOIO ...........cocvuiiiiiiiiiieee e 47

Vianmaaritysopas

TUrvalliSUUS Ja SUOJAUS ......ccuvveiiiieiiiieiiee sttt 5
Yhteystiedot Humbaur

Osoite Humbaur GmbH.......

Humbaur Service Partner

Tekninen asiakaspalVelU..........cc.ooiveeiiiieiiieeiie e

Varaosien l0gistiikKa ..............ccovveiieiiiiii e
e |
Henkilokohtaiset suojavarusteet.............ccevveeiieiiiiiiiiiceicee e 6
Kayttajan VeIVOIlISUUAEL. ...........coiiiiiiiiiie e 1
LI S PSPPSR PRTRI 47

PYOrAt / FENKAAL. .......eeiiteieiiiii ettt

Vianmadritysopas

Kaapelivinssi
Kiinnitetdan ajoasentOoN ...........cccueeiiieeieeeiiieesiieesiieesteeeiee e seeeeeee e 37
SENKOINEN VAIJENVINSSI ...

Késikayttdinen vaijerivinssi
Turvallisuus

Ajaminen vaijerirummulla / ilman vaijerirumpua. ...........cccceeeeereeneeniennns 8
Kaapelirummun lataaminen / purkaminen ....................... 4
Pysékointi kaapelirummun kanssa / ilman kaapelirumpua.................... 9
AVAINSANGAL .....ovviiiieiiie ittt 3
Avainsanojen hakemiSto............coiuiiiiiiiieiii e 1

Vianmaaritys

Tukien 1aajentaminen ............ccieiiiiieiiiee e 18
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Teleskooppiset kampituet

KINTEAL (TAKANA) ..ottt 24

KAANTYVAL (EAESSA) ...eovvvveviieiiiee sttt 24
Kuljetusakseli

JUKIESEMALON. ...ttt 16

Kiinnitys paikallaan.............ccooiiiiiiiiiiiccec e 18
Rummun runko

BOIMI e

KIINNIEAL ..o
Vianmadritys
PYOTAEIINEEL.......eeiiiiiiie et 25
Kéayttaytyminen vikatilanteissa...........ccceeieiieiiiie i 58
Kayttdtarkoitus

TarkoituksSen MUKAINEN .........cocviiiiiiiiiiieeee e 6

Ennakoitavissa oleva VAANNKAYHO .............cceverereriiiieeeeeeee 6
Kéayttdohjeissa annetut k&yttohjeet .............ccovcvveviiiiiiiieniieiec e, 1
HUOIO ..t 47

AKSEIIE / PYOTAL...c..viiiieieiiii et 48

YHRJOKYEKIN ...

Kaasujouset

Mekaniikka/turvatekijat .............coorieiiiiiie e

VOREIULYOL ...ttt
Tyokalulaatikko (valinnainen)
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ayttotarkoitus

Kayttotarkoitus Kaytto Ennakoitavissa Vaarinkaytto Henkilokohtaiset suojavarusteet
Kliaapg_l_u.umpgvaunu on suunniteltu erityisesti kaapelirumpujen Kaikkea muuta kayttoa kuin sdadettya kuljetuskayttda pidetaan Kéyta seuraavia suojavarusteita omaksi suojaksesi:
kayttoa ja kuljetusta varten. epaasianmukaisena kayttona.
Sallittu on: Tahan kuuluvat erityisesti ‘ @ @ ‘
— Kaapelirummun kuljetus. — Kuljetus, jossa kaapelirulla on kiinnittamatta / ei ole
kuljetusasennossa. Kaapelirumpuvaunua saavat kayttéa vain valtuutetut

— Kaapelin purkaminen kaapelirummusta.

— Kaapelikelan rungon kaataminen, kun henkil6t / esineet ovat henkilot!
vaaravyohykkeella. Henkiloston on oltava tietoinen jéljellé olevista vaaroista

. . o " voidakseen toimia niiden mukaisesti.
— Kuorman kaatuminen henkildiden tai esineiden paalle.

— Liikkuminen kaapelirummun kehyksen ollessa kallistettuna /
kiinnittamattomana.
— Ajaminen alaslasketuilla / alaslasketuilla tuilla.

— Kiipedminen rungolle tai seisominen kallistetun rungon alla.

— Kayttdohjeen "Auto-ohjelma / Osa 1 - Yleista"
turvallisuusohjeiden noudattamatta jattaminen.

_ N
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Turvallisuus kaapelikelaa ladattaessa / purettaessa

B - 001

Kuva 1 Vaarat lastauksen / purkamisen aikana

Kaapelikelan nostaminen tai laskeminen on vaarallista ja
sen saa suorittaa vain koulutettu henkildkunta!

Edellytykset:
— Kayttajan on valvottava peravaunua koko kuormaus-
/purkamisprosessin ajan.

— Kouluttamattomat henkil6t (lapset) eivat saa olla peravaunun
laheisyydessa.

— Kaapelirumpua saa nostaa/laskea vain perdvaunun ollessa
kytkettyna vetoajoneuvoon.

— Perdvaunun on oltava vakaa, ja kaikkien 4 tuen ja pyotrien on
oltava tasaisella alustalla.

VAARA

Kiinnittdmaton / vieriva kaapelirumpu! Kaapelirumpu voi
kaatua / murskata ihmisia.
sta, ettd kaapelirulla on sijoitettu tasaiselle pinnalle eik&a se
VOi vieria itsestéan pois.
Kiinnita kaapelirumpu turvaelementeilla, jotta se ei paase
vierimaéan pois, esim. asettamalla kiiloja alle.

Pida apuhenkildsto tai kolmannet osapuolet poissa
kaapelikelan vaaravyohykkeelta.

S
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Kaapelikelan nostaminen / laskemi

VAROITUS

Liikkuva runko / rungon osat!
Ihmiset voivat murskata sormensa / katensa / jalkansa.

Sailyta turvaetaisyys runkoa siirrettdessa - kehonosat eivat saa ulottua
vaaravythykkeelle.

Kiinnita vaijerikela vasta, kun runko on pysahtynyt liikkumaan.
Pida aina nakdyhteys avustajaan.

Turvallisuus 7



Turvallisuus ajettaessa kaapelikelan kanssa / ilman kaapelikelaa
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B - 002

Kuljetusakselin kiinnittdminen (ketjulla varustettu eksentrinen lukko)
Jarrukehyksen kiinnittaminen (pultti)

Vaijerin kiinnittdminen (vaijerivinssi)

Automaattituki, kampi yléspain

Késijarru, vapautettu

Vaijerirummun rungon kiinnittdminen (eksentrinen lukko).

Tuet, kiinnitetty ajoasentoon (vaakasuoraan)

Pyorakiilat, kiinnitetty pidikkeeseen

Tuet, kampi yl6spéin (pystysuora).

O©CoO~NOOUM~WNE

A VAROITUS

Kiinnittamatodn kaapelirumpu / runko
Ajon aikana voi tapahtua odottamattomia kaantoliikkeita (kaarteissa)
- liukastumis- / onnettomuusvaaral
Tarkista ennen ajoon 1&ht6a, ettd vaijerirummun runko / jarrukehys
/ kuljetusakseli on lukittu.

8 Turvallisuus

Kaapelikelavaunua saa ajaa vain, jos kaapelirummun runko
on saatettu ajoasentoon ja kaikki turvatekijat on lukittu!

a koskevat vaatimukset:

Kaapelirummun kuljetusakseli on sijoitettu keskelle ja kiinnitetty
oikealle / vasemmalle lukitusvivulla ja eksentrilukolla (Kuva )2/1.

Kaapelirumpu on sijoitettu kuljetusakselin keskelle ja kiinnitetty

laippojen avulla.

Jarrukehys (Kuva 2/2) taitetaan alas ja kiinnitetaan pulteilla.

£
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Vaijerirummun runko lepaé alustan paalla ja se kiinnitetéan
eksentrilukoilla (Kuva 2/6) oikealle/vasemmalle.

Etutuet (Kuva 2/7) kiinnitetaan vaaka-asentoon.

Takatuet (kuva 2/9) on nostettu kokonaan ylds ja kiinnitetty.
Tukien kasikampi on turvallisesti sijoitettu pois.

Pydrékiilat (kuva 2/8) on kiinnitetty kiinnikkeisiin.

Vaijerivinssi (kuva 2/3) on vedetty sisaén ja kiinnitetty.
Vaijeri on kevennetty - ei kiristetty. Kayttévipu ja kaukosaadin on
sijoitettu pois.

Automaattinen tukipyoréa (kuva 2/4) kammataan ylos.

Késijarru (kuva 2/5) on vapautettu kokonaan.




Turvallisuus pyséakoitdessa kaapelikelan kanssa / ilman kaapelikelaa

A

Kuva 3 Rungon / peravaunun kiinnittdminen

- 003

Kuljetusakselin kiinnittaminen (ketjulla varustettu eksentrinen lukko)
Jarrukehyksen kiinnittéminen (pultti)

Vaijerin kiinnittdminen (vaijerivinssi)

Automaattituki, kampi alaspain

Kasijarru, taysin kytkettyna Py.
Vaijerirummun rungon kiinnittaminen (eksentrinen lukko).

Tuet, tukiasennossa (pystysuorassa) _
Pyorékiilat, jotka on asetettu pyorien alle

Tuet alaspain kaannettyina

O OO~NOO U~ WN P

Vaijerirumpuvaunu voidaan irrottaa ja pysékoida niin, etta

vaijerirumpu on kiinnitettyna.

Kaapelirumpuvaunun saa pysékoida vain tasaiselle / kiintedlle
alustalle - &la pysakoi turvattomalle rinteelle.

Kaapelirumpuvaunun saa irrottaa ja pysakoida vain, jos
kaapelirummun runko on tuotu ajoasentoon ja lukittu kaikilla
turvaelementeilla!

Ointivaatimukset:
Kaapelirumpu sijoitetaan kuljetusakselin keskelle (kuva 3/1) ja
kiinnitetaan lukitusvivulla ja eksentrilukolla.
Jarrukehikko (Kuva 3/2) taitetaan alas ja kiinnitetdan pulteilla.

Vaijerirummun kehys lepaa alustan paalla ja on kiinnitetty
eksentrilukoilla (Fig. 3/6) oikealle/vasemmalle.

S
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Turvallisuus pysakoitaess

Etutuet (Kuva 3/7) kdannetéaan tukiasentoon ja kurvataan alas
maahan.

Takana olevat tuet (kuva 3/9) lasketaan kokonaan alas.
Pyorakiilat (kuva 3/8) asetetaan pydrien alle.

Vaijerivinssi (kuva 3/3) vedetaan sisaan ja kiinnitetaan.
Vaijeri on kevennetty - ei kiristetty. Kayttévipu ja
kaukosaadin on sijoitettu pois.

Automaattinen tukipyora (kuva 3/4) kdannetaan alas.

Késijarru (kuva 3/5) on taysin kytketty.

Turvallisuus 9



ysakdinnin turvallisuus
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Yleista




Tuotekuvaus

Kaapelirumpuvaunu Komponentit

e,
I3
\

e
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H laick £y L)
KUVa—]?Kaa‘pehfumpuvaulluu YytetsKuva(vaxio)

12 Yleisia tietoja
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Yliajolaite, jossa on kasijarruvipu, jarrunivel, jousimekanismi.
Automaattinen tukipyoré, laippaan sivulle asennettu

V-vetotanko / alusta

Teleskooppinen kampituki, kéaantyva

Vaijerirummun runko

Pyoréa (renkaat) / akseli

Lokasuojat

Teleskooppinen kampiakselin tuki, pystysuoraan kiinnitetty

0 Valokannatin monitoimivalolla, pystysuoraan
sijoitettu.

11 Rekisterikilven pidike, kaksiriviselle kilvelle
12 Kuljetusakselin lukitusvipu

13 Ketjulukolla varustettu eksentrinen lukko

14 Kuljietusakseli

15 Kaapelirummun kehyksen eksentrinen lukko
16 Kaasujousien pidike

17 vaijerin taipumishihnat / terasvaijeri

P OoOo~NOODhWNERE

Kaapelirumpuvaunu tandemperdvaununa, jonka kokonaispaino on
3,0t/ 3,5, koostuu hitsatusta, kuumasinkitysta alustasta.

Peravaunu on vakiovarusteena varustettu 14" renkailla.

Nelja teleskooppitukijalkaa tarjoavat turvallisen seisontapaikan
kaapelirumpua nostettaessa ja laskettaessa.

Kaapelirummun runko voidaan kallistaa kasin taaksepain ja nostaa
kaapelivinssia kayttaen.

Valinnaiset lisavarusteet:

— Tyokalulaatikko
— Akulla varustettu sahkéinen kaapelivinssi

— Kaapelirummun jarrukehikko

Kasikayttdinen koysivinssi keskella olevassa kdysivinssien kiinnikkeessa.

CE-vaatimustenmukaisuus

Kuva 2 Ajoneuvon tunnistaminen

1 Valmistajan tyyppikilpi
2 VIN-kaiverrus

Kaapelirumpuvaunua on saatavana kahta eri kokoa:

Malli GG max. (kg) Hyo6tykuorma (kg)
8500 3000 2240
8502 3500 2700

2800 mm, Ieve)'/s = max. 1450 mm.
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Kuva 3 CE-vaatimustenmukaisuus

1

CE-tarra

Tuotekuvau

Humbaur GmbH vahvistaa taten, etta kaapelikela-

peravaunujen hyvaksyntaa ja turvallista kayttéa
koskevat kaikki asiaankuuluvat EY-direktiivit
tayttyvat.

Tarvittaessa pyyda meilta erikseen EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Yleisia tietoja

13




Kuva 4 Vaijerivinssi ajoasennossa.

1 Vaijerivinssin kiinnike, keskitetty V-vetotankoon.
2 Vaijerivinssi Fab. Humbaur Tyyppi: 950 A

3 Kampi, pysékéity kampikannattimeen.

4 Teréasvaijerilla varustetut hihnnapyérat D=7 mm.

Vakiovarusteena on kéasikayttdinen vaijerivinssi (kuva 4).

Lisdvarusteena voidaan asentaa kauko-ohjattava sahkokayttdinen
koysivinssi.

Séahkokayttdinen kdysivinssi (kuva 5) toimii 12 V:n jannitteella
sy6ttdakun avulla (kuva 6).

Séahkokayttdisen kaapelivinssien kaukosaadin voidaan sijoittaa
lisdvarusteena saatavaan tyokalulaatikkoon (kuva 7).

Tarvittaessa voidaan asentaa jarrukehikko (kuva 8), jossa on
kasikayttdinen vaijerivinssi (jarrulla).

14 Yleisia tietoja

Sahkdvaijerivinssi (valinnainen)

Kuva 5 Vaijerivinssi ajoasennossa.

1 Vaijerivinssien kiinnike, keskitetty V-vetotankoon.
2  Séhkéinen vaijerivinssi

3 Kiinnityskoukku

4 Teréasvaijerilla varustetut hihnapyorat D=7 mm.

Kuva 6 Syéttdakku (ilman koteloa)

1 Ulkoisen akkulaturin liitanta (12 V)
2 Syoéttdakku 12 V

S
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Tyokalulaatikko (valinnainen)

Kuva 7 Tyo6kalulaatikko (valinnainen)

1 Tyokalulaatikko, lukittu
2 Alusta, poikkiputki

Jarrukehys (valinnainen)

Kuva 8 Jarrukehys (valinnainen)

1 Jarrukehys, nostettu
2 Vaijerivinssi, kasikayttéinen jarrulla Fab. AL-KO
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Kuljetusakselin lukituksen avaaminen

uljetusakselin / kaapelirummun nosto

Kuva 1 Rummun runko taaksepain kallistettuna.

1 Kuljetusakseli, kiinnitetty
2 Rummun runko

Rumpukehikon kaytto - katso "Rumpukehikko" sivulla 30
’ luvussa "Runko"”.

Kallista rumpukehikkoa (kuva 1/2) taaksepain.

16 Kaytto

Kuva 2 Kuljetusakseli kiinnitetty

Eksentrinen lukko / vipu
Turvasalpa

Ketju

Koukku

Kynnet

Laippa

Kuljetusakseli

~No o~ WNBRE

Tartu eksentrisen lukon vipuun (Kuva 2/1) ja paina varmistin
(Kuva 2/2) siséan.

Ketju (Kuva 2/3) vapautuu.

S
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Kuva 3 Kuljetusakseli irrotettu

1 Vipu
2  Ketju

Nosta vipua (Fig. 3/1) ja irrota ketju (Fig. 3/2) koukusta (Fig. 2/4).
Kuljetusakseli vapautuu toiselta puolelta.

Avaa kuljetusakselin toinen p&a.



Kuljetusakselin / kaapelirummun nostaminen 3

Kuljetusakselin irrottaminen Kuljetusakselin asettaminen paikalleen

max. 1450 mm

B - 013
Kuva 4 Kuljetusakselin irrottaminen Kuva 5 Laippojen irrottaminen Kuva 6 Kuljetusakselin asettaminen paikalleen
1 Kulietusakseli 1 Ruuvit 1 Kaapelirumpu (puu)
2 Koukku, vapautettu 2 Laippa 2 Kuljetusakseli (D=76 mm)
Loyséaa ruuvit (Kuva )5/1. Noudata yleisia turvallisuusohjeita kaapelirumpua
A VAROITUS 4 oikea i i i irti kuli i kaytettaessa - katso kohta
Veda oikea ja vasen laippa (Fig. 5/2) irti kuljetusakselista. y ¢ : ) )
Raskaan kuljetusakselin kaytto Kaapelirummun nostaminen / laskeminen™ sivulla 7.
j’& Kuljetusakseli voi pudota alas - torméays-/puristumisvaaral o ) )
Pidé& kuljetusakselista tukevasti kiinni - kéyta tarvittaessa T)&onnaﬁl;:ljtle_t_u_saksell (Kuva 6/2) kaapelirummussa olevan reian
avustajan kanssa. (Kuva 6/1) lapi.
Aseta kuljetusakseli alaspéin, varmistettuna pois vierimista
vastaan.

Irrota kuljetusakseli (Kuva ) 4/1kelausrungosta.

HUMBAUR Kaytto 17
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uljetusakselin / kaapelirummun nosto

Kiinnita kuljetusakseli Jatketaan tukia

B - 005

Kuva 7 Aseman tasaaminen

Kuva 8 Kuljetusakselin kiinnittaminen
1 Kuljetusakseli 1

2 Kaapelirumpu

Kuva 9 Perévaunun vakauttaminen
Laippa

1 Takana olevat tuet
2 Ruwvi

2 Etutuet
3 Nelikulmaisen kiinnityksen kampi

Aseta kuljetusakseli (Fig. 7/1) keskelle kaapelirumpua (Fig. 7/2). Tyonna laippa (Fig. 8/1) kuljetusakselin oikealle ja vasemmalle

Kiinnita kampi (Kuva ) 9/3tuen nelikulmaiseen kiinnitykseen (Kuva
puolelle. 9/1 ja Kuva 9/2) tai kaytd olemassa olevaa kampia suoraan
Kirista ruuvit (Kuva 8/2) - kirista tasaisesti. tukeen.
K&anna tukijalat alaspain - katso "Teleskooppiset

Teleskooppiset kampituet, kaantyvat" sivulla 24 kampituet,
kaantyvat" sivulla 24& katso ".

"Teleskooppiset kampituet, takana kiinteat" sivulla 24.
Noudata turvaohijeita - katso

"Kaapelikelan nostaminen / laskeminen" sivulla 7 kohdassa
"Turvallisuus".

18 Kaytto
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Kuljetusakselin / kaapelirummun poimiminen

Kaapelirummun asettaminen paikalleen Kaapelikelan nostaminen ylos Korkeuden saataminen
of U T I

Kuva 10 Kaapelikelan tuominen paikalleen Kuva 11 Kaapelirullan asettaminen paikalleen Kuva 12 Kaapelikelan kiinnitys
1 Kaapelirumpu, jossa on kiinted kuljetusakseli 1 Sivuttaispysaytys 1 Kelan runko
2 Rummun runko 2  Koura 2 Kuljetusakseli

3 Kuljetusakseli

Noudata yleisia turvallisuusohjeita kaapelikelaa kaytettaessa
- ks. kohta

Ohjaa kaapelikela ylos kelakehikkoon - varmista, etta Nosta tai laske rullakehikkoa (Fig. 12/1) niin, ettd kuljetusakseli
"Kaapelirummun nostaminen / laskeminen” sivulla 7. kuljetusakseli on kunnossa. (Fig. 12/2) liukuu kiinnityskynsiin.
(Kuva 11/3) on sivupysayttimien (Kuva 11/1) sispuolella oikealla
Aseta kaapelirumpu (Kuva 10/1) rumpukehyksen (Kuva 10/2) / vasemmalla.
keskelle.
Kiinnita kaapelirumpu pois vierimista vastaan.
£ P
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uljetusakselin / kaapelirummun nosto

Kiinnita kaapelirumpu

Kuva 13 Kaapelikelan nosto Kuva 14 Kaapelikelan kiinnittdminen Kuva 15 Kaapelikela kiinnitetty

1 Koukku 1 Vipu Eksentrinen lukko 1  Vipu Eksentrinen lukko
2 Silmukka Ketju 2 Turvasalpa, sisdéannapsautettu
3 Koukku 3 Kuljetusakseli

4 Koukku, kiinnitetty ketjulla

Kaanna koukku (Kuva 13/1) ylospain kuljetusakselin ympéri. Nosta vipua (Fig. 14/1) ja aseta ketjun silmukka (Fig. 14/2) Paina vipu (Kuva 15/1) kiinni tasaisella k&della. Turvasalpa
koukkuun (Fig. 14/3). napsahtaa paikalleen ja eksentrinen lukko sulkeutuu.

Kaapelikela nostetaan ylos ja kiinnitetédan.

20 Kayto HUMBAUR
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Kaapelirummun kayttd peravaunussa

1 Kaapelirumpu
2 Vaijeri kaarittyna

Katso "katso "Rumpukehikko".kohdasta Kokoonpano"
tietoja rumpukehikon kayttamisesta -
sivulla 30.

N ta yleisia turvallisuusohjeita - katso sivu 8.

Perdvaunun kayttaja on vastuussa turvallisuudesta ja
kayttbohjeiden noudattamisesta seka henkilokunnan
opastamisesta peravaunussa olevan kaapelikelan
turvalliseen kayttoon!

VAROITUS

Kayté kaapelirumpua muille kuormille /
kiinnittamattomalle kaapelille
Kaapelikelaan kiinnitetyt lisélaitteet voivat aiheuttaa

odottamattomia riskeja. Kiinnittamatén kaapeli voi
kelautua itsestaan - onnettomuusvaaral!

Tarkista, ettei kaapelikelassa ole ylimaaraisia esineitd/laitteita.
Tarkista, ettd kaapeli on kunnolla kaaritty ja kiinnitetty.

N
HUMBAUR
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Kaapelikelan k&

Kaytto

21



aapelirummun kaytto
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Peravaunujen osaaminen

Alustat




ukivarusteet

Automaattinen ohjauspyora

Teleskooppiset kampituet, kaantyvat

1r

=

Teleskooppiset kampituet, jotka on kiinnitetty taaksepdin

002

Kuva 1 Automaattinen tukipyoréa ajoasennossa.

F - 003

s

F - 005

Kuva 3 Teleskooppinen kampituki kulkuasennossa.

- 001

Wt

Kuva 2 Automaattinen tukipyora tukiasennossa

Automaattisen tukipydran toiminta 10ytyy kayttbohjeesta
"Osa 1l - Yleista".

24 Alusta

Kuva 4 Teleskooppinen kampituki tukiasennossa.

Katso kayttdohjeesta "Osa 1 - Yleista" tietoja
teleskooppisten kampitukien kaytosta.

£
HUMBAUR
"

Competence in Trailers

Kuva 5 Teleskooppinen kampituki ajoasennossa.

&

Kuva 6 Teleskooppinen kampituki tukiasennossa.

Teleskooppisten kampitukien toiminta on esitetty kayttéohjeessa "Osa
1- Yleista".



Kasijarru Pyorakiilat
F-007 F - 009
Kuva 7 Kasijarru vapautettuna ajoasennossa. Kuva 9 Pydréakiinnike kiinnitetty ajoasentoon.
; F - 010
Kuva 8 Kasijarru kytkettyna pysékdintiasennossa. Kuva 10 Pyorékiinnike pyséakdintiasentoon asennettuna.
Kasijarrun toiminta on selostettu kayttdohjeessa "Osa 1 - Pyoérankiinnitystukien toiminta on selostettu
Yleista". kayttoohjeessa "Osa 1 - Yleista".

N
HUMBAUR
S
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Kasijarru / pyorakiilat / pyors

Pyorat / renkaat

F-011
Kuva 11 Pydrékiilat kiinnitetty ajoasentoon.
Rengastyyppi p max. barina
185 R14C - 8 PR 45
Taulukko 1 Rengaspaine / rengaskoko
Renkaiden / pydrien huoltoa koskevat tiedot |6ytyvat
kayttbohjeesta "Osa 1 - Yleista".
Alusta 25



yokalulaatikko (lisdvaruste)

Tyokalulaatikko
Lukittava tyokalulaatikko on saatavana lisavarusteena.

Tyokalulaatikko sijaitsee alustassa etupuolella oikealla ajosuuntaan
néhden.

A VAROITUS

Tyokalulaatikon kaytté rummun rungon alla

Voit lyéda paasi rummun runkoon - iskun vaara!
Varmista, ettéd rumpukehikkoa ei kayteta.

Liiku hitaasti ja varovasti rumpukehikon alla - ala tee hatikoityja
likkeita.

Noudata maaritettyd pintakuormaa (katso valmistajan
ohjeet kannen sisapuolella, n. 30 kg).

26 Alusta

Tyo6kalulaatikon avaaminen

Tyokalulaatikon sulkeminen

N T

[~ =

(1)/

F-012

Kuva 12 Tyokalulaatikko suljettu

1 Kiinnityskannatin oikealle/vasemmalle
2 Kansi
3 Kansi

Veda kannet (Fig. 12/2) irti lukkosylintereilla varustetuista
kiertolukoista (Fig. )13/1.

Avaa tarvittaessa kiertolukot avaimella.
Ruuvaa lukot irti (Fig. 13/1).
Taita kansi ylos (Fig. )13/2.

AN
HUMBAUR
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F-013

Kuva 13 Tyokalurivi auki

1 Kierrelukot, joissa on lukkosylinteri
2 Kansi

Taita kansi alas (Kuva )13/2.

Sulje lukot (Kuva )13/1.

Lukitse tyokalulaatikko tarvittaessa avaimella.
Kansi on lukittu.

Paina kannet (Fig. 12/3) kiinni.



Tyokalulaatikko (valinnaine

£
HUMBAUR Alusta 27
~—

Competence in Trailers



alulaatikko (lisavaruste)

£
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Rummun runko

Rumpukehikon kaytto

T~

\ /.

A-013

Kuova T Rummunrunko ajoasennossa.
1 Eksentrinen lukitus (oikealle/vasemmalle) Kaasunpainejouset (kuva 1/4) tyontavat rullakehikkoa yléspéin, jolloin
2 Rummun runko kaapelikelaa voidaan nostaa ja laskea alas. VAROITUS
3 Ohjausrullat i 4 Ayttad vai -

Jausrufat KelalfgmkI‘(oa/per.quunua saa kayttaa”valn kouIL.J'tet_tlu » Liikkuva rummun runkol!
4 Kaasun painejousi (oikea / vasen) henkilé/asiantuntija, jolla on tietoa peravaunun kaytosta ja Ihmiset voivat loukata sormensa / Katensa / ialkansal
5 Laakeripiste sen riskeista ja jaannosvaaroistal ] :
6 Kiinnityskoukku Murskautuminen - iskun / puristumisen vaara!

Rummun runko (kuva 1/2) on kiinnitetty alustaan (kuva 1/5).

Eksentriset lukot (Kuva 1/1) lukitsevat rummun rungon alustaan. I - st
Sailyta turvaetdisyys rummun runkoa siirrettdessa -

kehonosat eivéat saa ulottua vaaravyohykkeelle.
Pida aina nékdyhteys avustajan kanssa.

Rumpukehikkoa kaytetaén vaijerivinssilla (kasikayttdinen tai Kéaytto on sallittu vain koulutetuille
sahkoinen). henkildille!

Kayttd on sallittu vain
koulutetulle henkiléstolle!

G005
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Rummun runk

Rummun rungon lukituksen avaaminen

~ 5 DY,

g AT

@ A-015 ; A-016

A-014
Kuva 2 Eksentrinen lukitus lukittuna Kuva 3 Eksentrinen lukko lukituksen avaaminen Fig. 4 Rummun kehys lukituksesta irrotettuna
1 Koukku 1 Turvasalpa 1 Koukku
2 Silmukka (saadettava) 2 Lukitusvipu, lukitus auki 2 Simukka
3 Lukitusvipu
4 Turvasalpa
Nokkalukossa on turvasalpa. Paina turvasalpa siséan (Kuva )3/1. Irrota silmukka (Fig. 4/2) koukusta (Fig. 4/1).
Veda lukitusvipu (Fig. 3/2) auki. Rummun runko on vapautettu.

Turvasalpa varmistaa, etté lukitusvipua ei voi yksinkertaisesti avata. i
. . . s s s Silmukka vapautuu.
Lukituspaine voidaan sdatéaa silmukkaa saatamalla.

N
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Rumpurunko / Kasikayttdinen vaijerivinssi

Kasikayttdinen vaijerivinssi

- 010

Kuva 5 Vaijerivinssi ajoasennossa.
Kampi kiinnitys

Vaihteisto

Kampi pysakointikannattimessa
Vaijerivinssi

Vaijeri (terés)

Kiinnityskoukku

Hihnapyorat (alusta)
Hihnapydrat (rummun runko)

coO~NO O WNERE

A VAROITUS

Avoimet hammassegmentit / hihnapyorat / kdysi
A Ihmiset voivat puristaa / vetdd sormensa / katensa

vaijerivinssin / poikkeutushihnapydrien siséan.

Pida kadet / sormet poissa vaijerivinssin / hihnapyorien
sisalta.
| poikkeutuskiekkoihin.

& Ala tartu kdyteen.

32 Kokoonpano

Vaijerivinssiin valmistelu

Vaijerivinssia kaytetaan

1r

A-011

Kuva 6 Kampiakselin uudelleenasennus

1 Kampiakselin kiinnitys Reika
2 Lukitustappi

Veda lukitustapista (Kuva 6/2) ja irrota kampi samalla
pyséakointikiinnikkeesta.

Tyoénna kampi kampikiinnikkeeseen (Fig. 6/1) lukitustappi ylospain

vedettyna.
Vapauta lukitustappi.
Kampi lukittuu kampikiinnikkeessé olevaan reikaan.

£
HUMBAUR
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-

A-012

Kuva 7 Kdysivinssi kéayttdasennossa

1 Rummun runko, lukitsematon
2 Koysi, loysalla
3 Kampi

Eksentriset lukot on avattava - toiminta, katso sivu 31.

anna kampikahvaa (Kuva 7/3) myotapaivaan. Koysi (Kuva 7/2)

16ystyy. Rummun runko (Kuva 7/1) tyontyy hitaasti yléspéain
kaasunpainejousien avulla.
tybnnetaan ylospain.




Rumpurunko / kéasikayttoinen kdysivinsg

Kallista rummun runkoa taaksepaéin

A-017
Kuva 8 Rummun rungon kallistaminen taaksepéain
1 Vaijerivinssi
2 Rummun runko
3 Kaasujouset
Peravaunun takaosassa (rumpukehikon kaantésateen
sisalla) ei saa oleskella henkiloita!
Kayta kaapelivinssia (Kuva 8/1), kunnes kuljetusakselin
nostokourat ovat suunnilleen kaapelirummun nostoasennossa.
A
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Rumpurunko / sa vaijerivinssi

Sahkovaijerivinssi Vaijerivinssiin valmistelu Kaapelivinssia kaytetaan

A-018 A -020
Kuva 9 Vaijerivinssi ajoasennossa. Kuva 10 Kaukosaatimen kytkeminen Kuva 11 Vaijerivinssié ohjataan
; (F;I:Okyrk:] lt<aukosaad'ﬂ 1 Pistoke 1 Kasikayttdinen kauko-ohjaus
3 g lal_JSfU al 2 Tiivistekorkki 2 Koydet (teras)
Kur?nltyskc.)_u_lfku 3 Kadessa pidettava kaukosaadin o o R
4 Ohjauspyorat (alusta) Valmistajan kayttdohjeet on luettava ennen kdysivinssia!
S Ohjauspytrét (rummun runko) Kaikkia turvallisuusohijeita on noudatettava ja ohjeita noudatettava.
6 Kaésikaytidinen kaukosaadin
Irrota tiivistekorkki (Fig. ) 10/2pistokeliitannasta (Fig. 9/1).
A VAROITUS Aseta pistoke (Kuva 10/1) paikalleen.

Avoimet hihnapyorat / kdysi Pida ké_sika_ukosaadinté (Fig. 10/3) kadessasi ja kelaa tarvittava
A Ihmiset voivat puristaa / vetdd sormensa / katensa kaapelin pituus.

koysivinssiin / poikkeutuspyorastoihin.

Pida kadet / sormet poissa vaijerivinssi / hihnapyorat.
/ poikkeutuskiekkoihin.

A Al tartu koyteen.

Huolla kdysivinssia valmistajan ohjeiden mukaisesti - katso
huoltovalit.

£ N
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Rumpurunko / sahkdvaijerivinssi 5

Kallista rummun runkoa eteenpain

-
b
Kuva 12 Rummun rungon kallistaminen eteenpéin
1 \Vaijerivinssi / kasikaukosaadin
2 Rummun runko
3 Kuljetusakseli rummun kanssa, kiinnitetty
Kuljetusakselilla oleva rumpu (Kuva 12/3) on kiinnitettava
taaksepdin kaatumisen varalta - katso kohta "Kayttd"
sivulla 20.
Kéayté kaapelivinssia (Kuva 12/1), kunnes rummun runko lepaa
kokonaan alustan paalla.
£
HUMBAUR Rakenne 35
"

Competence in Trailers



Rummun rungon

Rummun rungon Kiinnittdminen

e ) @

\/ A-022 A-023 A - 024

Kuva 13 Eksentrinen lukitus auki. Kuva 14 Silmukan asettaminen paikalleen Fig. 15 Kelan runko lukittuna / matka-asennossa
1 Koukku 1  Lukitusvipu 1 Rummun runko
2 Simukka 2 Silmukka 2 Lukitusvipu, kiinnitetty
3 Lukitusvipu
Nosta lukitusvipua (Kuva )13/3. Paina lukitusvipu (Fig. 14/1) kokonaan alaspéain tasaisella kadella, Tarkista, ettd molemmat lukitusvivut (Fig. 15/2) on lukittu.
Aseta silmukka (Kuva 13/2) koukkuun (Kuva 13/1). kunnes varmistin lukittuu automaattisesti. Rummun runko (Fig. 15/1) on kiinnitetty ajoasentoon.
LN
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Kiinnita vaijerivinssi ajoasentoon

- 026

Kuva 16 Vapautettu kdysi
1 Karan koukku, koukussa
2  Koysi

Kdysi ei saa olla jannitettyna pysyvassa tilassal!

nita koytta (Kuva 16/2) hieman rummun rungon lukitsemisen
jalkeen.

Tarkista, etté karan koukku (Kuva 16/1) on kiinnitetty silmukkaan.

Kuva 17 Kéasikayttdinen kdysivinssi ajoasennossa.
1 Pysakéintikiinnike

2 Kampi, pysékéintiasennossa

3 Turvatappi

Nosta lukitustappia (Kuva )17/3.
Aseta kampi (Fig. ) 17/2pysékointikannattimeen (Fig. 17/1).

Vapauta lukitustappi (Fig. 17/3) ja tarkista, ettd kampi on kiinnitetty

tukevasti.

Vaihtoehtoisesti kampikahva voidaan sijoittaa tyokalulaatikkoon

(valinnainen).

Competence in Trailers

A -027

Kuva 18 Sahkdvaijerivinssi ajoasennossa.
1 Pistokytkimen lukituskorkki
2 Kéadessa pidettava kaukosaadin

Irrota kasikayttdisen kauko-ohjaimen pistoke (Kuva )18/2.

Kiinnita sulkukorkki (Fig. 18/1) pistokeliitantaan.

Kierréa kasikaukosaatimen kaapeli kunnolla ja séilyta se

tydkalulaatikossa (lisdvaruste).

Kokoonpano 37
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arrukehys (lisdvaruste)

Jarrukehyksen kaytto

®
f

A-00
A-00

Kuva 19 Jarrukehyksen osat Kuva 20 Puristuspisteet Fig. 21 Puristus-/leikkauskohdat

1 Rumpu 1 Jarrukehys 1 Hihnapyora

2 Jarrukehys 2 Rummun runko 2 Rumpu Vaijerivinssi

3 Hihnapyéra 3 Lukituspultti

4 Vaijerivinssi, kdsikayttdinen

5 Kiristysjousi

VAROITUS VAROITUS

— Jarrukehys (kuva 5/2) painaa rumpua (kuva 5/1) vasten ja s : e —
: Y ( ) ) P a P ( L ) s'en 13 Jarrukehyksen siirtaminen Jarrukehikon kayttaminen kaapelivinssilla Henkil6t
jarruttaa sitd tai varmistaa, ettd rumpu ei jatka pyorimista . . . N u . . ; ; % 5 P
itsenaisesti. Ihmiset voivat puristaa katensé/sormensa jarrukehyksen ja voivat puristaa katensa / sormensa kaapelivinssin /

rumpukehyksen valiin. poikkeutuspyoran péaalle.

— Jarrukehysta kaytetaan vaijerivinssilla (Kuva 5/4).

— Terésvaijeri ohjataan poikkeutuspyoran (kuva ) 5/3yli ja Pidé kadet poissa puristumisalueelta. Ala kurota kaapelivinssien hihnapyéraan tai kaapelivinssien
jarrutetaan. rumpuun.

Jarrukehys on lukittava lukituspulteilla (Kuva 20/3) ennen
likkeelle laht6& ja ennen rumpukehyksen laskemista!
Lisdvarusteena saatava jarrukehikko asennetaan rummun runkoon Jarrukehikkoa (Fig. 19/2) saa kayttaa vain rummun (Fig.
ja kiinnitetdan lukituspultilla ajoasentoon.

Kiristysjousi (kuva 5/5) luo kosketuspainetta rumpuun.

19/1) ollessa paikallaan.
Jarrutustoimintoa kaytetdan kaapelin kelaamiseen kelalta.

£
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Jarrukehys (lisavaru

Jarrukehyksen lukituksen avaaminen Vaijerivinssia kaytetaan Jarrukehikon kaynnistaminen

M —0

J

A - 00¢ A-005
A - 004
Kuva 22 Lukituspultin lukituksen avaaminen Kuva 23 Vaijerivinssi Fab. AL-KO / tyyppi 501 Plus Kuva 24 Jarrukehikon nostaminen
1 Lukituspultti 1 valmistaja / tyyppi 1 Kasikampi
2 Lukitustapit 2 Tekniset tiedot / kuormitusmadrittelyt 2 Hihnapyora
j Ea:_]ejoug_ Valmistajan kayttohjeet on luettava ennen kaapelivinssia! 3 Jarrukehys
ukitustapit L . L. . .
5 Jarrukehyksen salpa Kaikkia turvallisuusohjeita on noudatettava ja ohjeita
noudatettava.
Veda lukituspultti (Fig. 22/1) painejousen (Fig. 22/2) voimaa Kierretaan kasikahvaa (Kuva 24/1) vastapaivaan.
vasten. Vaijeri ohjataan ohjaushihnapyéran (Fig. 24/2) yli ja kelataan yl6s.

Kéaéanna samalla lukituspulttia 90° ja lukitse lukitustapit (Fig. 22/4)
lukitustappien (Fig. 22/2) taakse.

Jarrukehyksen salpa (Kuva 22/5) vapautuu. Vapauta kéasikampi.

Vaijerivinssissa on sisdénrakennettu jarru.

Jarrukehys (Kuva 24/3) nousee ja painuu rumpua vasten.

Jarrukehys on vapautettu.

Huolla vaijerivinssi valmistajan ohjeiden mukaisesti - katso
huoltovalit.

£ N
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arrukehys (lisdvaruste)

Jarrukehyksen alaspéain kaantaminen Jarrukehyksen lukitseminen Jarrukehys ajoasennossa
3
- A -008 A -009
Kuva 25 Jarrukehyksen laskeminen Kuva 26 Lukituspultti lukittuna Kuva 27 Jarrukehys lukittu
; ?ZTE‘S:;PL 1 Lukituspultti 1  Lukituspultti, lukittu
Y 2 Painejousi 2 Jannitysjousi, vapautettu
3 Jarrukehyksen salpa 3 Vaijeri, vapautettu

Kierra kasikahvaa (Fig. 25/1) mybtapaivaan. Kaanna lukituspulttia (Fig. 26/1) 90° ja vapauta se. Tarkista ennen matkaa, etté jarrukehys on lukittu ajoasentoon.

Vaijeri purkautuu. Painejousi (Fig. 26/2) painaa pultin lukitusasentoon.

Jarrukehys (Fig. 25/2) laskeutuu rumpukehyksen paéalle. Jarrukehyksen salpa (Fig. 26/3) lukittuu.

Pida katesi poissa jarrukehyksen ja rumpukehyksen valiselta
puristus-/leikkausalueelta.

Vapauta kéasikampi.
Jarrukehys asettuu kokonaan rumpukehyksen paalle.

AN
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Peravaunujen osaaminen
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m alaistus

Valaistusjarjestelma / sahkonsyotto

|4

E - 001
Kuva 1 Takaosan valaistus
1 Sivumerkkivalo
2 Monitoimivalo tyyppi vasen
3 Rekisterikilven valo
4 Oikeanpuoleinen monitoimivalo (peruutusvalon kanssa)
E - 002

Kuva 2 Etuvalaisimet

1 Merkkivalo (edessd)
2 Oranssi heijastin (alustan sivulla)
42 Sahkojarjestelma

Noudata kayttbohjeen "Auto-ohjelma / Osa 1 - Yleist&

turvallisuusohjeita ja sahkojarjestelmaa koskevia ohjeita.

N
HUMBAUR
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Sahkoinen valaistusjarjestelma toimii vakiona 12 V:n jannitteella.



Sahkoakku / virtalahde sdhkokaapelivinssia varten

E - 003

1 Pistoke pysakoity
2 Nastojen jako (10-nastainen)

Pistokkeen vakioasennus, katso kayttéohjeen "Auto-
ohjelma/ Osa 1 - Yleistd" kohta "Sahkat".

huomautukset tihkulatauksesta ja mahdollisuudesta
t a akun varaustila.

Latausjohto nro 10 ja maadoituspiiri nro 11 on kytketty vain
versiossa, jossa on akku séhkokaapelivinssia varten!

Akun kayttdminen rummun rungon alla Voit lyoda
paasi rummun runkoon - iskun vaara!

@mista, ettd rumpukehikkqaeB@EYtEIS

u hitaasti ja varovasti rumpukehikon alla - ala tee hataisia

/ﬁ\keita.

AR\

VAROITUS

Sahkoisten toimintojen vikaantuminen

Tienkayttajat eivat voi tunnistaa ajoneuvon kulkusuuntaa tai jarrutusta
ajoneuvon tilailmoitusten puuttumisen vuoksi - onnettomuusvaara!

Tarkista ennen ajoon 1&ht6a, ettd kaikki séhkokytkennét on tehty.

Tarkista séhkopistokkeiden ja -kaapeleiden kunto ennen ajoon
lahtoa.

Ala aja rikkinaisilla tai viallisilla sahkéliitannoilla.

SERLGCELCURVEUT L

I VAROITUS

£
HUMBAUR
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Vaara akkuja kasiteltaessa

Akut voivat rajahtaa kipindinnin tai oikosulun vuoksi.

: . . @ kayttaa.

Valta oikosulkuja ja kipinoita.
Ala aseta mitaan tyokaluja / esineita akkujen paalle.

Peitd akun navat ennen akkuihin kohdistuvien téiden aloittamista.

Ala tupakoi akkujen laheisyydessé ja pida paljaat liekit
poissa.

A Kéayta henkilokohtaisia suojavarusteita akkuja

kasitellessasi.

Sahkot

43



m Sahkodakku (valinnainen)

Paasy akkuun

E - 005
E - 006

Kuva 4 Akku peitettyna / kiinnitettyna Kuva 5 Kansi avattu Kuva 6 Akku
1 Latauspistoke / pistorasia 1 Kuminen vetolukko 1 Valmistaja / tyyppi / suorituskykytiedot
2 Kumikaapelilukko 2 Lukon pidike 2 Varoitukset
3 Kansi (muovinen) 3  Kansi
VAROITUS Akku on huoltovapaa. Tarkista latauskaapeli hyvéksytylla testilaitteella - esim. Battery
A Akun varaustila on tarkistettava saannéllisesti - katso Guardilla alypuhelimen kautta.

. . . . Noudata valmistajan maaraamia turvaohijeita.
On olemassa tulipalon vaara, jos akut oikosuljetaan! Akku ! J

ii Paristojen ohitus / oikosulku valmistajan huoltovalit. Noudata valmistajan tietoja (Kuva )7/1.

- kuunjeneg. B Veda kuminen vetolukko (Kuva 5/1) yléspéin ja ohjaa se ulos
Ala aseta tydkaluja akun paalle. lukonpidikkeesté (Kuva )5/2.
Anna ohitettujen akkujen jaéhtya, ennen kuin aloitat ty6t niiden Nosta kantta (Kuva 5/3) yl6spain.

parissa.

Akku on nyt vapaasti kaytettavissa.

A VAROITUS Peita akku: \

Vuotava akkuhappo Peitaakku kannella (Kuva 4/3).
A Akkuhappo on sybvyttavas, ja kosketukseen joutuessaan on Liu'uta kumiset vetokielekkeet (Kuva 4/2) lukkopesaan.
olemassa kemiallisen palovamman vaara. Akku on peitetty ja kiinnitetty (ks. kuva 4). £ oor

Kuva 7 Valmistajan tiedot

e esed s - 1 Dokumentaatio / turvallisuusohjeet
Kéaanny valittdmasti laékéarin puoleen kemiallisen

palovamman sattuessa.

N
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SERLGCELCURVEUT L

Akun latausvaihtoehto

1 Latauspistokkeen esiasennus
T C? Kierra latauspistoke kiinni (ks. kuva 9 / vaihe 1).
Irrota kuminen tiivisterengas (kuva 9/2) - (ks. kuva 9 / vaihe 2).
Veda pistokkeen takaosa (Kuva 9/3) latauskaapeliin (Kuva )9/7.
1 Avaa pistokkeen etuosa (Kuva )9/1.
Kytke+ -kaapeli liittimeen nro 15/30 ja -kaapeli liittimeen nro 31 (Kuva
) )9/4.
Sulje pistokkeen etuosa ja paina kumitiivisterengas kiinni.
Kierra pistokkeen etuosa yhteen pistokkeen takaosan kanssa (ks.
kuva 9 / vaihe 3).
| Q Laturi voidaan kytkeda pistorasian (Fig. 8/1) kautta
/ latauspistokkeen (Fig. ) 8/2avulla.
@ E - 008
Kuva 8 Latauspistokkeen asettaminen paikalleen 2
1 Pistorasian kansi
2  Latauspistoke 1 . 7
Akku voidaan kytke& suoraan liittimiin sopivalla ajoneuvon laturilla tai
ladata katevasti latauspistokkeella (Kuva )8/2.
Latauspistoke on asennettava etukateen.
Avaa kansi (Kuva )8/1. -
Aseta pistoke paikalleen (Kuva )8/2.
Lataa akku kokonaan. 3
E-009

Fig. 9 Esikokoonpantu latauspistoke

Pistokkeen etuosa (koskettimilla)
Kumitiivisterengas

Pistokkeen takaosa

+ Kaapeli nro 15/30; - Kaapeli nro 31.
Nasta Liitin nro 82 (vapaa)

Kontaktit

Latauskaapeli, kytketty

~No o, wN R
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m Sahkodakku (valinnainen)
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Peravaunujen osaaminen

Tarkastukset,

hoito ja huolto

47



Noudata kayttbohjeen "Auto-ohjelma / Osa 1 - Yleista"
huoltosaantoja.

Tietyt huoltotoimenpiteet ovat sallittuja vain patevélle
asiantuntijahenkilostolle.

Maarattyja huoltovaleja on noudatettava.

Huolto-/korjaustdiden aikana on noudatettava turvaohjeita - katso
kohta "Turvallisuus".

VAROITUS

R!ummun rungon / jarrukehyksen kiinnittamatta
jattaminen huollon / komponenttien vaihdon aikana!

Loysétyt rungon osat voivat heilahtaa alaspain -
puristumisvaara vartalolle, kasille, raajoille! Térmaysvaara
paan alueella!

Kiinnita irrotetut rungon osat apuvalineilld, kuten
nostolaitteella tai nosturilla.

Suorita korjausty6t kahden miehen voimin.

1y

Kéyta henkilokohtaisia suojavarusteita.

48 Tarkastukset, hoito ja huolto

Yliajettava vetokoukku

Huolto Akselit / pyorat

W - 002

Kuva 1 Esimerkki: Kayttdohjeet yliajovetolaitteelle.

Suorita tai teetd maaratyt silmamaaraiset tarkastukset ja huoltotyo6t
pétevilla erikoiskorjaamoilla.

Dokumentoi tarkastukset huoltokirjaan.

£
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JARRUKENKIEN ASENTAMINEN / VAIHTAMINEN

Kuva 2 Esimerkki: Akselien / jarrujen kayttdohjeet

Suorita tai teetéd maaréatyt silméamaaraiset tarkastukset ja huoltotyot patevilla
erikoiskorjaamoilla.

Dokumentoi tarkastukset huoltokirjaan.



Kasikayttoinen vaijerivinssi

Saanndllinen tarkastu

Kuva 3 Esimerkki: Kasikayttdisen vaijerivinssiin kayttdohjeet.

Suorita tai teetd maaratyt silmamaaraiset tarkastukset ja huoltoty6t
patevilla erikoiskorjaamoilla.

Dokumentoi tarkastukset huoltokirjaan.

Sahkdinen koysivinssi Kaasujouset
W - 004 W - 005
Kuva 4 Esimerkki: Séahkokéayttisen vaijerivinssiin kayttdohjeet. Kuva 5 Esimerkki: Kaasujousien kayttdohjeet.
Suorita tai teetd maaratyt silmamaaraiset tarkastukset ja huoltoty6t Suorita tai teetd maaratyt silmamaaraiset tarkastukset ja huoltoty6t
patevilla erikoiskorjaamoilla. patevilla erikoiskorjaamoilla.
Dokumentoi tarkastukset huoltokirjaan. Dokumentoi tarkastukset huoltokirjaan.

£ N
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ekaniikka / turvallisuusosat

Rummun runko Eksentriset lukot

- 006

W - 007

Kuva 6 Eksentristen lukkojen asettaminen

1 Koukku (rummun runko)

2 Simukka
3 Kuminen tuki
4 Vipu

Eksentristen lukkojen kireys voi ajan my6té pienentya.
Tarkista eksentriset kiinnikkeet kulumisen, rikkoutumisen ja
kireyden lisd&ntymisen merkkien varalta.
Sé&ada eksentriset lukot uudelleen, kun jannitys véhenee:
- Avaa kiinnitin.
- Kierra silmukkaa (Kuva 6/2) sisédn muutama kierros.
- Sulje salpa: Vipu (Kuva 6/4) on lukittava.
Aseta molemmat eksentriset lukot samalle kireydelle.

50 Tarkastukset, hoito ja huolto

Kuva 7 Tuen tarkistaminen
1 Kuminen tuki

Kumituet (Kuva 7/1) voivat kulua.
Tarkista, ettd rummun runko lepaa tasaisesti kumitukien paalla.
Vaihda tarvittaessa epamuodostuneet / kuluneet kumituet.

£
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Kuljetusakseli Eksentriset lukot

W - 008

Kuva 8 Ketjulukon s&até

1 Simukka

2 Ketjun lenkit
3 Koukku

4 Vipu

Eksentristen lukkojen kireys ei saa olla liian kireé - ketjun on
edelleen voitava liikkua! Koukku (Kuva 8/3) ei saa jumiuttaa
voimansiirtoakselia!

Tarkista eksentriset lukot / ketjulukko kulumisen, rikkoutumisen ja

kireyden merkkien varalta.

Sé&ada eksentriset lukot tarvittaessa uudelleen:

- Avaa lukitus.

- Kierra silmukkaa (Kuva 8/1) sisédn muutama kierros.

- Sulje lukko: Vipu (Kuva 8/4) on lukittava.

Saada molemmat nokkalukot samalle kireydelle.



Kaasujousd

Kaasujousien kiinnittdminen

VAROITUS

(é Irrota kaasujouset!

; —\ Kaasujouset ovat korkeassa paineessa! Virheellinen
asennus/poisto voi aiheuttaa henkildvahinkoja -

\

rajahdysvaara!
Noudata kaasujousen turvaohjeita.

Noudata kaasujousen valmistajan ohjeita - katso valmistajan
asiakirjat.

Vaihduta kuluneet/vialliset kaasujouset vain erikoishenkiloston

o toimesta.

Kaasujouset ovat huoltovapaita.

vahentaa saanndlliselld huollolla. Kuluneet kaasujouset on
vaihdettava pareittain!

usien kayttdalue on - 25 °C:sta - 25 °C:een.

+60 °C
\ Kéayttoika, toimivuus ja turvallisuus riippuvat suurelta osin
Kuva 9 Tarkista kiinnityskohdat Kuva 10 Kaasujousen tarkistaminen kaasujousien saanndéllisesta huollosta / hoidosta.
W - 009

1 Ruuviliitokset ylempi kiinnike 1 Manta ulosv na = @1
2 Kaasujousi Fab. HAHN / 4000 N
3 Alempi kiinnike Ruuviliitannat

) ) o ) Varmista rummun runko putoamisen varalta kaasujousia
Tarkista ylemmaén kannattimen ruuviliitosten (Kuva 9/1) kireys. asennettaessa / irrotettaessa.

Tarkista alemman kannattimen ruuviliitosten (Kuva 9/2) kireys. Kéyta vain samantyyppisia kaasujousia - noudata
Tarkista, ettd valmistajan etiketti on mukana. voimamaarayksia (katso tarra).
Puhdista manté (Kuva ) 10/1puhtaalla liinalla.

Pida kalvo- ja paperipakkaukset poissa - séhkdvaraukset
mahdollisia.

Ala naarmuta, maalaa tai késittele mannan tankoa aggressiivisilla
aineilla (hankaavilla puhdistusaineilla).

Ala suuntaa puhdistuksen yhteydessé suoraa
vesisuihkua kaasujousiin.

LN
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oitelutyot

Rummun rungon laakeri

Kuljetusakselin laakeri

Kuva 11 Laakeri / voitelupiste rummun runko
1 Rasvanippa

Voitele laakeripisteet oikealla / vasemmalla rasvanipalla
rasvanippaan (Kuva )11/1.

52 Tarkastukset, hoito ja huolto

Fig. 12 Laakeri / voitelupiste rummun runko

1 Laakeripiste / rasvanipan poistoaukko

Kallista rumpukehikkoa yl6s ja alas useita kertoja - rasva
jakautuu laakeripisteeseen (Fig. )12/1.

Poista yliméarainen rasva laakeripisteestéa.

£
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W -013

Kuva 13 Laakeri / voitelupiste Kuljetusakseli Kuljetusakseli

1 Kuljetusakseli
2 Kuulalaakeroitu rulla

Puhdista kuljetusakselin laakeripiste sdanndllisesti (Kuva )13/1.

Tarkista, etteivat vieraat hiukkaset tukkeudu kuulalaakerirullille (Fig.
)13/2.

Levité hieman 6ljya kuulalaakerirullille.



Vaijerivinssi / vaijeri / poikkeutuskiekot

T /
/3

W - 015

Voitelutyd

3/

Kuva 14 Vaijerin / taipumahihnapy®érien tarkistus / dljyaminen.
1 Vaijeri (terés, D=7mm)

2 Pyorat

3 Kitkapisteet

Péatevan henkildston on tarkastettava vaijerivinssi vahintdan

kerran vuodessa.

Huollon saa suorittaa vain pateva asiantuntijahenkilosto!
Vaijerivinssi / kiinnitys on tarkastettava vaurioiden, ikdantymisen,
materiaalin vasymisen ja tiukan istuvuuden varalta.

Vaijeri on tarkastettava vaijerikatkosten, sikeiden katkeamisten,
purkautumisen, murskautumisen, nurjahdusten ja mutkien varalta.

Puhdista poikkeutuskiekot saanndéllisesti (Kuva )14/2.

Tarkasta jatkettu vaijeri (Kuva 14/1) mahdollisten vaurioiden
varalta.

Tarkasta kitkapisteet (Kuva 14/3) vaurioiden varalta - korjaa ja
rasvaa kuluneet kohdat tarvittaessa sinkkisumutteella.

Fig. 15 Ohjaimen tarkistus / vaijerin kiinnitys

1
2
3

Silmukka
Koukku
Jousikiinnike

Tarkista vaijerin kiinnitys vetoaisan kannattimeen.
Tarkasta silmukan (Kuva 15/1) kireys.

Tarkasta koukku (Kuva 15/2) vaurioiden / muodonmuutosten
varalta - koukku on kiinnitettéava jousiliittimella (Kuva 15/3).

N
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W - 016

Kuva 16 Vaijerivinssien tarkastus / éliyaminen

1 Hammassegmentit
2 Kampi (kayttdasento)
3  Rumpu

Irrota koukku (Fig. 15/2) silmukasta (Fig. 15/1).

Veda vaijeri kokonaan ulos.

Tarkasta hammassegmentit (Kuva 16/1) vaurioiden varalta.
Tarkasta rumpu (Fig. 16/3) muodonmuutosten / kulumisen varalta.
Puhdista hammassegmentit tarvittaessa.

Puhdista vaijeri tarvittaessa liinalla.

Vaihda vaurioitunut vaijeri tarvittaessa - éla tee korjauksia.
Voitele hammassegmentit ja vaijeri kone6ljylla.

Tyonna vipu (Kuva 16/3) kiinnittimeen ja tarkista, etta se kytkeytyy
tukevasti.

Kiinnita koukku silmukkaan (ks. kuva 15).
Kierré vaijeri siististi rummulle.
Kiinnita vipu pyséakdintikiinnikkeeseen.

Tarkastukset, hoito ja huolto 53



oitelutyot

Jarrukehys (valinnainen)

wa-17-larrnkehik HerVE H
tva-1-oarfukenkon-vajervinsst

1 Silmukka / kiristysjousi
2 Kiinnitys puristimella
3 Hihnapyéra
4 Kannatin
5 Vvaijeri
6 Vaijerivinssi Fab. ALKO
Jarrukehys / kiinnitykset ontarkistettava vahintédan kerran

vuodessa.

ALKOnN valmistajan asiakirjoja on noudatettava.

Tarkastukset, hoito ja huolto

W - 017
Tarkasta kiristysjousi (Kuva 17/1) ja sen kiinnitys vaurioiden /
muodonmuutosten varalta.
Saada kiristysjousen silmukka tarvittaessa uudelleen.
Tarkasta kiristimen kiinnikkeiden (Fig. 17/2) kireys.
vaurioiden varalta, kun se on

Tarkasta vaijerin vaijeri
ulosvedettyna - katso "Koysivinssi / vaijeri / hihnapyorat" sivulla

53.
Puhdista vaijeri (Kuva 17/5) liinalla ja voitele se konedljylla.

Oljya poikkeutuskiekko (Kuva )17/3.
Tarkista vaijerivinssi / rumpu vaurioiden varalta - katso ALKOn

valmistajan asiakirjat.

£
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Siirré jarrukehikkoa ylos ja alas useita kertoja - tarkista, etta
jarrukehikko kaantyy ja lukittuu kunnolla.



Sahkovaijerivinssi

T T

W - 018

Kuva 18 Sahkdvaijerivinssin tarkastus / éliyaminen

Séahkovinssi Fab. WARRIOR NINJA 35SPS12
Pistorasia kaukosaadinta varten

Ohjausrullat

Vaijeri (terds, D=7mm)

Séahkovaijeri

a b wN P

Patevan henkildston on tarkastettava vaijerivinssi vahintaan

kerran vuodessa.

Huollon saa suorittaa vain pateva asiantuntijahenkilosto!
Kdysivinssi / kiinnitys on tarkastettava vaurioiden, ikd&ntymisen,
materiaalin vasymisen ja tiukan istuvuuden varalta.

Vaijeri on tarkastettava vaijerikatkosten, séikeiden katkeamisten,
purkautumisen, murskautumisen, nurjahdusten ja mutkien varalta.

Valmistajan asiakirjoja tyypille: WARRIOR NINJA 35SPS12
on noudatettava.

Puhdista ohjausrullat (Kuva )18/3.

Tarkasta jatkettu vaijeri (Kuva 18/4) mahdollisten vaurioiden
varalta.

Voitele vaijeri (Fig. 18/4) konedljylla.

Tarkasta séhkodkaapeli (Fig. 18/5) ja pistorasia (Fig. 18/2)
vaurioiden varalta.

Teleskooppituet / yliajolaite Tukipyora

W - 020
Kuva 19 Voitelukohdat Kuva 20 Jakopyoréan tarkastus / rasvaus
1 Rasvanippa teleskooppituet edessa / takana 1 Rasvanippa
2 Rasvanippa Yliajettava vetokoukku 2 Kayttoohjeiden tarra
Peravaunun perusosien voitelu 16ytyy kayttdohjeen osan 1 - Voitele jakopyodréa rasvanipasta (Fig. )20/1.
Yleista - kohdasta Huolto. Kierra jakopyo6raa ylos ja alas useita kertoja.
Tarkista, etta tarra (Kuva 20/2) on mukana ja luettavissa.
Voitele teleskooppituet rasvanipasta (Kuva )19/1. Tarkasta, onko jakopydra vaurioitunut ja onko se tiukasti kiinni.
Voitele vetokoukku rasvanipoista (Kuva )19/2. Vaihda viallinen / epamuodostunut jakopyora.
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oitelutyo6t

LN
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leista tietoa

Kayttaytyminen vikatilanteissa

Katso kayttdohjeesta "Auto-ohjelma / Osa 1 - Yleista"
mahdolliset yleiset vikatilanteet peréavaunun kaytén
yhteydessa.

A VAROITUS

Vian korjaaminen vaarin Vian korjaaminen vaarin voi johtaa
komponenttien vikaantumiseen - onnettomuusvaara!

Korjauta viat vain patevéssa erikoisliikkeessa.

Al4 tee itse korjauksia / huoltotéité turvallisuuden kannalta
tarkeisiin komponentteihin.

58 Vianmaaritysopas

Huolto / korjausty®

Takuuvaatimukset raukeavat, jos peravaunua tai sen osia
peukaloidaan tai puretaan ilman Humbaur GmbH:n
kirjallista lupaa.

Ota molemmissa tapauksissa luottamuksellisesti yhteytté paikalliseen
jalleenmyyjaén. Han on sopimuskumppanisi ja voi tayttéa toiveesi
mahdollisimman nopeasti. Tama patee myds, jos olet ostanut
Humbaur-tuotteesi Internetisté.

Internet-alusta toimi vain valittajana, sopimuskumppanisi on aina
jalleenmyyjasi.

Humbaurin huoltokumppani

l6ytyy osoitteesta www.humbaur.com
kohdassa Jélleenmyyjé/huolto: Etsi jalleenmyyja/huoltokumppani

Takuu ja takuu

Humbaur vastaa luonnollisesti virheellisista tuotteista ja vahingoista
lakisaateisten méaaraysten puitteissa .

Tekninen asiakaspalvelu
puh. +49 821 24929 0

faksi: +49 821 24929 540
e-mail: service@humbaur.com

Osoite Valmistaja
Humbaur GmbH
Mercedesring 1

86368 Gersthofen (Saksa)
puhelin: +49 821 24929 0
faksi: +49 821 24929 100
www.humbaur.com
info@humbaur.com

S
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Varaosat / tarvikkeet

Kéayta vain alkuperaisia Humbaur-varaosia!

Paikallinen Humbaur-jélleenmyyja antaa asiantuntevia tietoja tarvikkeista.
Voit myos ostaa tarvikkeita ja varaosia Humbaur-verkkokaupasta.

Lisatietoja I0ydat osoitteesta www.humbaur.com
kohdassa Jalleenmyyja/huolto: Varaosat ja tarvikkeet tai
kohdassa: Shop

Varaosat voi tilata sdhkdpostitse tai puhelimitse ilmoittamalla VIN-
numeron ja osanumeron (artikkelinumeron):

Ota yhteytta varaosalogistiikkaan
puhelin: +49 821 24929 0

faksi: +49 821 24929 200
sahkoposti: parts@humbaur.com


http://www.humbaur.com/
mailto:service@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
mailto:parts@humbaur.com

Toimintahairio

Rumpukehysté ei voi kallistaa.

Vika

Rummun runko kolisee ajon aikana.

Vika

Peravaunu keikkuu ajon aikana.

Vika

Kaapelirumpua ei voi pyorittaa.

Mahdolliset syyt

Kaasujouset ovat vialliset / kuluneet.

Vaijerivinssi on viallinen.
Vaijeri on vaurioitunut.

Sahkoakku on tyhja / tyhjentynyt.

Mahdolliset syyt

Eksentriset lukot ovat vaarassa asennossa.

Puristusvoima on véhentynyt - rummun runkoa ei ole kiristetty.

Mahdolliset syyt

Vaijerirumpu ei ole keskitetty. Peravaunu on kuormattu
epatasaisesti / toiselta puolelta.

Kaapelikelaa ei ole kiinnitetty kuljetusakseliin.

Mahdolliset syyt

Kuljetusakseli on kiristetty liian tiukalle ketjulukolla.

Jarrukehys on kiristetty liian tiukalle.

AN
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Korjaus

Vaihdata molemmat kaasujouset erikoisliikkeessé.

Korjauta / vaihdata vaijeri tai vaijerivinssi erikoiskorjaamossa.

Lataa sahkdakku.

Korjaus

Saada eksentriset lukot uudelleen.
Tarkista, ovatko tuet vaantyneet.
Vaihda tuet tarvittaessa.

Korjaus

Aseta kaapelirumpu kuljetusakselin keskelle.

Rumpukehy m

Kiinnita kaapelikela laippojen avulla - kirista ruuviliitokset uudelleen.

Korjaus

Vapauta ketjulukko ja [6ysaa eksentriset lukot tasaisesti.

Loysaa hieman jarrukehikon vaijerivinssia.

Vianmaaritysopas
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Competence in Trailers



Tolvotamme hyvaa ja turvallista matkaa!

HUOM:




HUMBAU |

TEKEE SEN MAHDOLLISEKSI

Virheista ja painovirheista ei oteta vastuuta. Teknisistd muutoksista riippuen. Kaikki mitat ovat likimaaréisia ja viittaavat vakioaj ilman li ita. Painettu
Saksassa. Jalkipainos kielletty - Kuvat isia, joissakin p issa on erikoi ita - Kuvat: Humbaur GmbH, fotolia.de - Tuotenro 007.00192 -
Tila: 07/2019.
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