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Obveze  operatera

DIO  2

1.  DIO

7  Pregled,  njega,  održavanje

3.  Rad

2  Opće  informacije

1  Sigurnost

6  Električni  sustav

5  Struktura
Indeks

4  šasije

8  vodiča  za  rješavanje  problema

Upute  za  uporabu

Sadržaj

1

–  sa  stranice  15

Osoblje  mora  biti  provjerljivo  upućeno  u  siguran  rad  prikolice  s  bubnjem  
za  kabele!

Za  pretraživanje  određenih  tema  koristite  indeks  koji  počinje  na  

stranici  3.

–  Informacije  relevantne  za  sigurnost

–  Uređaji  za  podršku

Prikolicu  koristite  samo  kada  je  u  besprijekornom  stanju.

–  sa  stranice  29

–  Održavanje  operativne  sigurnosti

–  Raspodjela  opterećenja /  sigurnost

–  Sustav  rasvjete

Za  dodatne  informacije  pogledajte  i  tehničku  dokumentaciju  

ugrađenih  komponenti,  npr.  električnog  vitla.

Za  sve  ostale  opće  informacije  o  prikolicama  za  automobile,  molimo  
pogledajte  upute  za  uporabu  „Program  za  automobile /

–  Osiguravanje  bubnja  za  kabel

Osigurati  potrebne  operativne  i  pomoćne  materijale.

–  sa  stranice  57

–  Šasija

Sadrži  dodatne  informacije  za  siguran  rad,  njegu/čišćenje,  
održavanje  i  rješavanje  problema  prikolice.

–  Potrebno  čišćenje,  njega

–  sa  stranice  5

–  Podaci  za  identifikaciju  prikolice

Ovaj  priručnik  za  uporabu  „Transporter  kabelskih  bubnjeva /  2.  dio“  
namijenjen  je  vama  kao  korisniku  potpuno  sastavljene  prikolice.

–  Sigurnost  pri  radu  s  bubnjem

–  sa  stranice  23

Opisani  su  detaljni  koraci  za  rukovanje  prikolicom  s  bubnjem  za  kabele  
i  njezinim  specifičnim  priborom.

–  Pročitajte  ovo  poglavlje  prije  prve  vožnje

–  sa  stranice  47

-  Baterija

–  Struktura /  okvir  rada

–  sa  stranice  41

Odgovarajući  priručnik  za  uporabu  prikolice  (2.  dio)  možete  preuzeti  s  
interneta  na  www.humbaur.com  u  odjeljku:  Preuzimanje  -  Priručnici  

za  uporabu.

–  sa  stranice  11

–  Redovito  održavanje

–  Parkiranje

–  Samopomoć  u  slučaju  problema

Osigurajte  da  se  upute  za  uporabu  poštuju  tijekom  svih  
faza  životnog  vijeka  prikolice  i  da  se  nosi  propisana  osobna  
zaštitna  oprema.

Dio  1  -  Općenito”.
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Okvir  bubnja

Bubanj  za  kabel

vitlo  za  sajlu

Teleskopski  nosači  radilice

Prikolica  za  bubanj  za  kabele

Održavanje............................................................  47

Ručna  kočnica .................................................  25  Pomoć  u  slučaju  
problema............................................  59

Opće  informacije.................................................  11  Automatski  potporni  
kotač .........................................  24

Rješavanje  problema................................................  59

Redovita  inspekcija .................................................  48

B

Klinovi  za  kotače.................................................  25

P

Vožnja  u  timu.................................................  15

Osobna  zaštitna  oprema..................................  6  Obveze  
operatera .................................................  1  

Inspekcije ............................................................  47

S

A

C

R

I

U

Ključne  riječi

F

Ja

U  

Punjenje  baterije /  usporno  punjenje ...............  45  Okvir  kočnice

U

H

upravljati................................................................  30

T

CE  sukladnost.................................................  13

Kotači /  Gume.................................................  25  Vodič  za  rješavanje  

problema .........................................  57

K.

Električni  sustav.................................................  41  Električna  
baterija ..................................................  43

popravak ................................................................  18

Oprema................................................  14  Komponente  prikolice  s  bubnjem  
za  kabele .................  12  Poglavlje  Opće  informacije .........................................  11  

Struktura .........................................................  29  Rad  
šasije ..................................................  23  Rad ..................................................................  

15

3

fiksni  (stražnji).....................................................  24  okretni  
(sprijeda) .........................................  24  transportna  osovina

Logistika  dijelova ................................................  58

Tehnička  služba  za  korisnike..................................  58

Položaj ................................................  19  Osigurati .................................................  
20

Utovar/istovar  bubnja  za  kabel ................................  7

sigurno ................................................................  36

Osigurati  u  položaju  za  vožnju ........................................  37  Električno  
vitlo .........................................  34  Ručno  vitlo .................................................  32  
Sigurnost

Osovine /  Kotači ................................................  48

Vožnja  s /  bez  bubnja  za  sajlu ................................  8

Parkiranje  s/bez  bubnja  za  sajlu ...........................  9  Ključne  
riječi ............................................................  3  Kazalo .............................................................  
1  Rješavanje  problema ................................................  59  Produljenje  

nosača .................................................  18

Uređaj  za  sprječavanje  naleta ..................................................  48  Plinske  
opruge ..................................................  51  Mehanika /  sigurnosni  

elementi ..........................  50  Podmazivanje .............................................  52  
Kutija  s  alatom  (opcionalno) ..................................  26  Priključak  vučne  ušice  

235

upravljati ........................................................  21

upravljati ........................................................  38

Električni  sustav............................................  41  Pregled,  njega  i  
održavanje .................................  47  Vodič  za  rješavanje  
problema .................................  57  Sigurnost ................................................................  
5  Kontakt  adresa  Humbaur  GmbH .................................  58  Humbaur  servisni  

partner.....................................  58

otključavanje ................................................  16

Ponašanje  u  slučaju  kvarova..................................  58  

Namjena ............................................................  6  Predvidljiva  
zlouporaba .................................................  6  Upute  za  uporabu  u  uputama  

za  uporabu ...........  1

brava ................................................................  40
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Osobna  zaštitna  opremaNamijenjena  upotreba Predvidljiva  zlouporaba

6 Sigurnost

–  Vožnja  s  neosiguranim /  ne  u  položaju  za  vožnju

,

donesen  je  bubanj  za  kabel.

Držite  okvir.

Dozvoljeno  je:

Osoblje  mora  biti  svjesno  preostalih  rizika  kako  bi  moglo  
djelovati  u  skladu  s  njima.

–  Penjanje  po  okviru  ili  podvlačenje  ispod  nagnutog

–  Nepoštivanje  sigurnosnih  uputa  u

Za  vlastitu  zaštitu  nosite  sljedeću  zaštitnu  opremu:

Prikolicom  s  bubnjem  za  kabel  smije  upravljati  samo  
obučeno  osoblje!

Upute  za  uporabu  „Program  automobila /  1.  dio  -  Općenito“.

–  Vožnja  sa  spuštenim  nosačima.

–  Odmotavanje  kabela  s  bubnja  za  kabel.

Okvir.
–  Vožnja  s  nagnutim/neosiguranim  bubnjem  za  sajlu

Svaka  uporaba  izvan  predviđene  upotrebe  za  prijevoz  smatra  se  
neprikladnom.

–  Prijevoz  s  bubnja  za  kabel.

To  uključuje  posebno:

–  Prevrtanje  tereta  na  ljude  ili  predmete.

–  Naginjanje  okvira  bubnja  za  kabel  prilikom

.

Prikolica  za  kabelske  bubnjeve  posebno  je  dizajnirana  za  upotrebu  i  
prijevoz  kabelskih  bubnjeva.

Ljudi/predmeti  se  nalaze  u  opasnoj  zoni.

, ,

1.  upotrebaMachine Translated by Google



B-001

Sl.  1  Opasnosti  tijekom  utovara/istovara

Sigurnost  tijekom  utovara/istovara  kabelskog  bubnja

UPOZORENJE

Podizanje /  spuštanje  bubnja  za  kabel  1

OPASNOST

Održavajte  sigurnu  udaljenost  -  nijedan  dio  tijela  ne  smije  
dosezati  u  opasnu  zonu.

Ljudi  mogu  zgnječiti  prste/ruke/stopala.

�  Osigurajte  bubanj  kabela  sigurnosnim  elementima  kako  biste  spriječili  
njegovo  kotrljanje,  npr.  postavite  klinove  za  kotače  ispod.

–  Prikolica  mora  čvrsto  stajati  na  ravnoj  površini  sa  sva  
četiri  nosača  i  kotačima.

Pomicanje  okvira /  dijelova  okvira!

�  Pazite  da  je  bubanj  za  sajlu  postavljen  na  ravnu  
površinu  i  da  se  ne  može  sam  od  sebe  otkotrljati.

Držite  pomoćno  osoblje  i  treće  strane  podalje  od  
opasnog  područja  bubnja  za  kabele.

Ljudi  mogu  biti  pregaženi/zgnječeni  bubnjem  kabela.

�

Neosigurani /  kotrljajući  se  bubanj  kabela!

–  Bubanj  za  sajlu  smije  se  podizati/skidati  samo  kada  je  
prikolica  spojena  na  vučno  vozilo.

Podizanje  ili  spuštanje  bubnja  kabela  je  opasno  i  smije  

ga  obavljati  samo  obučeno  osoblje!

�  Uvijek  održavajte  vizualni  kontakt  s  asistentom.
ostani  blizu  prikolice. Okvir  se  više  ne  pomiče.

–  Vozač  mora  držati  prikolicu  u

–  Neobučene  osobe  (djeca)  nisu  dozvoljene �  Bubanj  kabela  pričvrstite  samo  kada  je

�  Prilikom  pomicanja  okvira  držite  sigurnosnu
Zahtjevi:

nadgledati  cijeli  proces  preuzimanja/isporuke.

7Sigurnost
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B-002

5  Ručna  kočnica,  otpuštena
6  Osiguravanje  okvira  bubnja  za  sajlu  (ekscentrična  brava)

4  Automatska  podrška,  podignuta

9  nosača,  podignutih  (vertikalno)

1  Osiguranje  transportne  osovine  (ekscentrična  brava  s  lancem)

3  Osiguravanje  užeta  (vitlo)
2  Pričvršćivanje  okvira  kočnice  (vijak)

Sl.  2  Pričvršćivanje  okvira

7  nosača,  osiguranih  u  položaju  za  vožnju  (horizontalno)
8  klinova  za  kotače,  pričvršćenih  u  držaču

–  Bubanj  za  kabel  je  centralno  postavljen  na  transportnoj  osovini

Tijekom  vožnje  mogu  se  pojaviti  neočekivani  pokreti  zakretanja  (u  

zavojima)  -  opasnost  od  njihanja/nesreće!

–  Transportna  osovina  za  bubanj  kabela  postavljena  je  centralno  i  
osigurana  desno/lijevo  polugom  za  zaključavanje  i  ekscentričnom  

bravom  (slika  2/1).

Neosigurani  bubanj/stalak  za  kabel

–  Ručna  kurlica  za  nosače  je  sigurno  spremljena.

–  Ručna  kočnica  (slika  2/5)  je  potpuno  otpuštena.

pojas  i  osiguran.

Uže  je  rasterećeno  -  nije  pod  napetosti.

–  Automatski  potporni  kotač  (slika  2/4)  je  podignut.pričvršćeno  vijcima.

Zahtjevi  za  vožnju:

–  Prednji  nosači  (slika  2/7)  su  pričvršćeni  u  vodoravnom  položaju.

–  Vitlo  (slika  2/3)  je  uvučeno  i  fiksirano.

Upravljačka  ručica  i  daljinski  upravljač  su  spremljeni.

–  Stražnji  nosači  (slika  2/9)  su  potpuno  podignuti

–  Okvir  bubnja  za  kabel  leži  na  šasiji  i  osiguran  je  ekscentričnim  
bravama  (slika  2/6)  s  desne/lijeve  strane.

–  Klinovi  za  kotače  (slika  2/8)  su  pričvršćeni  u  nosačima.

spojeni  i  učvršćeni  prirubnicama.

–  Okvir  kočnice  (slika  2/2)  je  preklopljen  prema  dolje  i

Prikolica  s  bubnjem  za  kabel  smije  se  voziti  samo  kada  je  okvir  
bubnja  za  kabel  postavljen  u  položaj  za  vožnju  i  zaključan  
svim  sigurnosnim  elementima!

�  Prije  početka  putovanja  provjerite  jesu  li  okvir  bubnja  za  sajlu /  okvir  
kočnice /  transportna  osovina  zaključani.

Sigurnost  pri  vožnji  s/bez  bubnja  za  sajlu

4 3 2

6

2

5

1

3

7 86 97

Sigurnost  vožnje

UPOZORENJE

1

8 Sigurnost
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B-003

Sigurnost  pri  parkiranju  s/bez  bubnja  za  sajlu

Sigurnost  parkiranja  1

položeno.

Prikolica  s  bubnjem  za  kabel  može  se  odvojiti  i  parkirati  s  
pričvršćenim  bubnjem  za  kabel.

–  Klinovi  za  kotače  (slika  3/8)  postavljaju  se  ispod  kotača.

(Sl.  3/1)  i  osigurana  polugom  za  zaključavanje  i  
ekscentričnom  bravom.

Prikolica  s  bubnjem  za  kabel  smije  se  odvojiti  i  
parkirati  samo  kada  je  okvir  bubnja  za  kabel  
postavljen  u  položaj  za  vožnju  i  zaključan  svim  
sigurnosnim  elementima!

–  Ručna  kočnica  (slika  3/5)  je  potpuno  zategnuta.

–  Stražnji  nosači  (slika  3/9)  su  potpuno  spušteni.

–  Automatski  potporni  kotač  (slika  3/4)  je  spušten.

Prikolica  s  bubnjem  za  kabel  smije  se  parkirati  samo  na  
ravnoj/čvrstoj  površini  -  ne  parkirajte  na  neosiguranom  
nasipu.

–  Prednji  nosači  (slika  3/7)  zakreću  se  u  položaj  za  oslonac  
i  spuštaju  se  do  tla.

–  Vitlo  (slika  3/3)  je  uvučeno  i  fiksirano.

Upravljačka  ručica  i  daljinski  upravljač  su  spremljeni.

–  Okvir  bubnja  za  kabel  leži  na  šasiji  i  osiguran  je  
ekscentričnim  bravama  (slika  3/6)  s  desne/lijeve  
strane.

Uže  je  rasterećeno  -  nije  pod  napetosti.
–  Bubanj  kabela  centriran  je  na  transportnoj  osovini

pričvršćeno  vijcima.

Zahtjevi  za  parkiranje:

–  Okvir  kočnice  (slika  3/2)  je  preklopljen  prema  dolje  i

4  Automatska  potpora,  spuštena
5  Ručna  kočnica,  potpuno  zategnuta
6  Osiguravanje  okvira  bubnja  za  sajlu  (ekscentrična  brava)
7  nosača,  u  položaju  potpore  (vertikalno)

1  Osiguranje  transportne  osovine  (ekscentrična  brava  s  lancem)

3  Osiguravanje  užeta  (vitlo)
2  Pričvršćivanje  okvira  kočnice  (vijak)

Sl.  3  Učvršćivanje  okvira /  prikolice

8  klinova  za  kotače,  postavljenih  ispod  kotača
9  nosača,  spuštenih

Sigurnost 9
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1312
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86 72 53  41 9

Komponente  prikolice  s  kabelskim  bubnjem

2  Opis  proizvoda

Sl.  1  Opći  prikaz  prikolice  s  bubnjem  za  kabele  (standardno)
Ja  -  001

opće  informacije12
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usklađenost  sa  svim  relevantnim  direktivama  EZ-a  
za  odobrenje  i  siguran  rad  prikolica  s  bubnjevima  za  
kabele.

–  Kutija  s  alatima

Nosivost  (kg)

Dodatna  oprema:

Okvir  bubnja  za  kabel  može  se  ručno  nagnuti  unatrag  i  podići  

pomoću  vitla  za  kabel.

Humbaur  GmbH  ovime  potvrđuje

3500

3000

D  =  maks.  2800  mm,  Širina  =  maks.  1450  mm

Četiri  teleskopske  potporne  nožice  pružaju  sigurno  oslonac  prilikom  podizanja  i  
spuštanja  bubnja  s  kabelom.

GG  maks.  (kg)Prikolica  je  standardno  opremljena  gumama  od  14".

dizajnirano  za  kabelske  bubnjeve  dimenzija:

8500

Prikolica  s  bubnjem  za  kabele  kao  tandem  prikolica  u  verziji  GVW  3,0  
t /  3,5  t  sastoji  se  od  zavarene,  vruće  pocinčane  šasije.

8502
�  Ako  je  potrebno,  zatražite  EZ  izjavu  o  sukladnosti

Model

od  nas  odvojeno.

–  Okvir  kočnice  za  bubanj  sajle

Dostupne  veličine:

2700

–  Električno  vitlo  s  baterijom

Prikolica  za  kabelski  bubanj  dostupna  je  u  dvije  različite

2240

21 113  Ekscentrična  brava  s  lančanim  osiguranjem

5  Teleskopski  nosač  kurble,  okretni

14  Transportno  vratilo

4  V-vučna  ruda /  šasija

12  Poluga  za  blokiranje  transportne  osovine

Vitlo  s  3  sajle  na  nosaču  za  vuču  sajle  u  sredini,  ručno

11  Držač  registarske  pločice,  za  dvorednu  pločicu

1  CE  naljepnica

2  automatska  potporna  kotača,  montirana  na  prirubnicu  sa  strane

Sl.  3  CE  sukladnost

raspoređeni  okomito

2  gravirana  FIN

Opružni  akumulator

10  nosača  svjetla  s  višenamjenskim  svjetlom,

Sl.  2  Identifikacija  vozila

9  Teleskopski  nosač  kurble,  vertikalno  fiksiran

1  uređaj  za  nalet  s  ručicom  ručne  kočnice,  polužje  kočnice,

17  koturača  za  užad /  čelično  uže

15  Ekscentrična  brava  za  okvir  bubnja  za  kabel

8  blatobrana

16  držača  za  plinske  opruge
1  natpisna  pločica  proizvođača

6  Okvir  bubnja  za  kabele

7  Kotač  (guma) /  osovina

opće  informacije 13

CE  sukladnost

Ja  -  003 Ja  -  002

Opis  proizvoda 2Machine Translated by Google
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2

4

2

3

31

14

2
1

2

1

I-005

Ja  -  008

Ja  -  007Ja  -  004

Ja  -  006

Električno  vitlo  (opcionalno) Kutija  s  alatom  (opcionalno)Ručno  vitlo  za  sajlu

Okvir  kočnice  (opcionalno)

2  Opis  proizvoda

Sl.  8  Okvir  kočnice  (opcionalno)

1  okvir  s  kočnicom,  podignut  2  vitlo  
s  ručnim  užetom  i  kočnicom,  AL-KO

Sl.  6  Napajanje  baterijom  (bez  kućišta)

1  priključak  za  vanjski  punjač  baterija  (12  V)

Sl.  7  Kutija  s  alatom  (opcionalno)

1  Kutija  za  alat,  zaključana  2  Šasija,  
poprečna  cijev

Sl.  5  Vitlo  u  položaju  za  vožnju  1  Stalak  

vitla,  centriran  na  V-vučnoj  rudi  2  Električno  vitlo  3  Kuka  za  
učvršćivanje  4  Skretne  
remenice  sa  čeličnom  
sajlom  D=7  mm

Sl.  4  Vitlo  u  položaju  za  vožnju  1  Stalak  

vitla,  centriran  na  V-vučnoj  rudi  2  Vitlo,  marka  Humbaur,  tip:  
950  A  3  Ručica,  parkirana  na  držaču  ručice  4  
Skretne  remenice  sa  čeličnom  sajlom  D=7  mm

2  baterije  za  napajanje  12  V

Kao  opcija  može  se  ugraditi  električno  vitlo  s  daljinskim  
upravljanjem.

Daljinski  upravljač  za  električno  vitlo  može  se  pohraniti  
u  opcionalnu  kutiju  s  alatom  (slika  7).

Električno  vitlo  (slika  5)  napaja  se  baterijom  od  12  V  (slika  
6).

Standardno  je  ugrađeno  ručno  upravljano  vitlo  za  sajlu  
(slika  4).

Po  potrebi  se  može  ugraditi  okvir  s  kočnicom  (slika  8)  s  
ručnim  vitlom  (s  kočnicom).

14 opće  informacije
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1

4

12

6

5 2

B-010B-009 B-011

Otpustite  transportnu  osovinu

3  Podignite  transportnu  osovinu /  bubanj  za  kabel

2  osigurača

4  kuke
3  lanca

6  Prirubnica

Sl.  2  Pričvršćena  transportna  osovina
1  ekscentrična  brava /  poluga

Sl.  3  Otključana  transportna  osovinaSl.  1  Okvir  bubnja  nagnut  straga  1  Transportna  

osovina,  osigurana  2  Okvir  
bubnja 2  lanca

5  kandži

7  Transportno  vratilo

1  Hebel

Lanac  (slika  2/3)  se  otpušta.

�  Nagnite  okvir  bubnja  (Sl.  1/2)  unatrag

strujni  krug  i  pritisnite  sigurnosnu  bravu  (slika  2/2).
�  Podignite  polugu  (slika  3/1)  i  odvojite  lanac  (slika  3/2)  

od  kuke  (slika  2/4).
Rukovanje  stalkom  za  bubnjeve  -  pogledajte  “Stalak  za  
bubnjeve”  na  stranici  30  u  poglavlju  “Konstrukcija”.

Transportna  osovina  je  otključana  s  jedne  

strane.  �  Otključajte  drugi  kraj  transportne  osovine.

�  Uhvatite  polugu  (slika  2/1)  ekscentra

ab.

16 Operacija
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D  =  maks.  2800  mm

B-004B-012 B-013

1  bubanj  za  kabel  (drveni)

Sl.  5  Uklanjanje  prirubnica

2  transportna  bušotine  (D=76  mm)
1  vijak1  transportno  vratilo

Sl.  6  Umetanje  transportne  osovine

2  udice,  otpuštene

Sl.  4  Uklonite  transportnu  osovinu

2  prirubnice

Umetnite  transportnu  osovinuUklonite  transportnu  osovinu

1

1

2

2

1
2

OPREZ

Transportno  vratilo /  bubanj  za  kabel

maks.  1450  mm

3

Operacija 17

Upravljanje  teškim  transportnim  oknom

�  Čvrsto  držite  transportnu  osovinu  -  ako  je  potrebno  s  pomoćnim

�  Umetnite  transportnu  osovinu  (slika  6/2)  kroz  otvor  u  
bubnju  za  sajlu  (slika  6/1).

osoba  služi.

�  Otpustite  vijke  (slika  5/1).

Transportno  okno  može  pasti  -  opasnost  od  udara/
gnječenja!

�  Skinite  desnu  i  lijevu  prirubnicu  (Sl.  5/2)  s  transportne  
osovine.

Prilikom  rukovanja  bubnjem  za  kabel,  molimo  
pridržavajte  se  općih  sigurnosnih  uputa  -  
pogledajte  “Podizanje/spuštanje  bubnja  za  kabel”  na  stranici  7.

�  Postavite  transportnu  osovinu  i  osigurajte  je  od  kotrljanja.
rožnjak,  isključen.

�  Skinite  transportnu  osovinu  (slika  4/1)  s  okvira  bubnja.

Machine Translated by Google



B-014B-005 B-006

1  stražnji  oslonac

Sl.  8  Pričvršćivanje  transportne  osovine

2  nosača  na  prednjoj  strani2  Bubanj  za  kabel

Sl.  9  Stabilizirajte  prikolicu

1  transportno  vratilo

Sl.  7  Podešavanje  položaja

1  prirubnica

3  kurble  za  četvrtasti  vrat
2  vijka

�  Ravnomjerno  zategnite  vijke  (slika  8/2).

�  Pomaknite  prirubnicu  (Sl.  8/1)  desno  i  lijevo  na
transportno  vratilo.

�  Pridržavajte  se  sigurnosnih  mjera  opreza  -  vidi

�  Spustite  potporne  noge  -  pogledajte  „Teleskopski  nosači  kurble,  
okretni“  na  stranici  24  i  pogledajte  „Teleskopski  nosači  kurble,  
pričvršćeni  straga“  na  stranici  24.

usrednjeno  u  bubnju  kabela  (slika  7/2).
�  Postavite  transportnu  osovinu  (slika  7/1) �  Postavite  kurlicu  (Sl.  9/3)  na  četvrtasti  nastavak  nosača  (Sl.  9/1  i  Sl.  9/2)  

ili  upotrijebite  postojeću  kurlicu  izravno  na  nosaču.

„Podizanje/spuštanje  bubnja  za  sajlu“  na  stranici  7  odjeljka  
„Sigurnost“.

= =

1

2

2

1

1 3 2

Popravite  transportnu  osovinu Proširite  nosače

3  Podignite  transportnu  osovinu /  bubanj  za  kabel

Operacija18  godina
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B-015B-007 B-008

1  stalak  za  bubnjeve1  bubanj  za  kabel  s  fiksnom  transportnom  osovinom
2  transportna  vratila2  kandže

Sl.  12  Pričvršćivanje  bubnja  za  kabel

2  stalka  za  bubnjeve

Sl.  11  Pričvršćivanje  bubnja  za  kabelSl.  10  Približite  bubanj  kabela

3  transportna  osovina

1  zaustavljanje  sa  strane

�  Podignite  ili  spustite  okvir  bubnja  (Sl.  12/1)  tako  da  transportna  osovina  
(Sl.  12/2)  uklizne  u  prihvatne  kandži.

�  Postavite  bubanj  za  sajlu  (Sl.  10/1)  središnje  u  odnosu  na  okvir  
bubnja  (Sl.  10/2).

�  Usmjerite  bubanj  s  kabelom  prema  okviru  bubnja  -  provjerite  nalazi  
li  se  transportna  osovina  (Sl.  11/3)  s  unutarnje  strane  
bočnih  graničnika  (Sl.  11/1)  s  desne/lijeve  strane.

Prilikom  rukovanja  bubnjem  za  kabel,  molimo  pridržavajte  se  
općih  sigurnosnih  uputa  -  pogledajte  “Podizanje/
spuštanje  bubnja  za  kabel”  na  stranici  7.

�  Osigurajte  bubanj  kabela  od  kotrljanja.

Transportno  vratilo /  bubanj  za  kabel

2 13
2

1

2

1

Bubanj  za  podizanje  kabela Podesite  visinuPozicionirajte  bubanj  kabela

3

Operacija 19
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Osigurajte  bubanj  kabela

B-018B-016 B-017

1 21

4

3

2

3

1

3  Podignite  transportnu  osovinu /  bubanj  za  kabel

Sl.  15  Bubanj  kabela  osiguran

3  kuke

Ekscentrična  brava  s  1  polugom

3  transportna  osovina

Sl.  14  Učvršćivanje  bubnja  za  kabel

1  polužna  ekscentrična  brava  2  
lančić  s  ušicom

1  kuka
Sl.  13  Izvađen  bubanj  kabela

4  kuke,  osigurane  lancem

2  osigurača,  umetnuta

�  Zakrenite  kuku  (Sl.  13/1)  prema  gore  oko  transportne  
osovine. Sigurnosna  kočnica  se  uklopi  na  svoje  mjesto  i  ekscentrična  

brava  je  zatvorena.

�  Pritisnite  polugu  (Sl.  15/1)  ravnom  stranom  dlana.�  Podignite  polugu  (Sl.  14/1)  i  postavite  ušicu  lanca  (Sl.  
14/2)  na  kuku  (Sl.  14/3).

Bubanj  kabela  se  podiže  i  osigurava.

20 Operacija
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Upravljanje  bubnjem  za  kabel  na  prikolici

B-019

1

2

UPOZORENJE

Upravljanje  bubnjem  kabela  3

1  Bubanj  za  kabel

Sl.  16  Podizanje  okvira  bubnja /  rukovanje  sajlom

2  namotana  kabela

�  Provjerite  je  li  kabel  pravilno  namotan  i  osiguran.

Molimo  pridržavajte  se  općih  sigurnosnih  uputa  -  vidi  stranicu  8.

�  Provjerite  da  bubanj  za  kabel  nema  dodatnih  predmeta /  uređaja.

Neosigurani  kablovi  mogu  se  sami  odmotati  -  opasnost  
od  nezgode!

Za  informacije  o  rukovanju  stalkom  za  bubnjeve  pogledajte  
odjeljak  „Konstrukcija“  -  pogledajte  „Stalak  za  bubnjeve“  na  
stranici  30. Dodatni  uređaji  pričvršćeni  na  kabelske  bubnjeve  mogu  

dovesti  do  neočekivanih  rizika.

Koristite  bubanj  za  kabel  za  ostali  teret /  neosigurani  
kabel

Vozač  prikolice  odgovoran  je  za  sigurnost  i  poštivanje  uputa  
za  uporabu,  kao  i  za  upućivanje  osoblja  u  siguran  rad  bubnja  
za  namatanje  kabela  montiranog  na  prikolici!

Operacija 21
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3  Upravljanje  bubnjem  kabela

Operacija22
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šasija4
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Teleskopski  nosači  radilice,  okretniAutomatski  potporni  kotač Teleskopski  nosači  radilice,  pričvršćeni  straga

Sl.  3  Teleskopski  oslonac  radilice  u  položaju  za  vožnju

Sl.  2  Automatski  potporni  kotač  u  potpornom  položaju

Sl.  5  Teleskopski  oslonac  radilice  u  položaju  za  vožnjuSl.  1  Automatski  potporni  kotač  u  položaju  za  vožnju

Sl.  4  Teleskopski  nosač  kurble  u  položaju  za  oslanjanje Sl.  6  Teleskopski  nosač  kurble  u  potpornom  položaju

F-003

F-006

F-005F-002

F-004F  -  001  F

4  pomoćna  uređaja

šasija24

Upute  za  rukovanje  teleskopskim  nosačima  kurble  možete  
pronaći  u  uputama  za  uporabu  „1.  dio  -  Općenito“.

Upute  za  rukovanje  automatskim  potpornim  kotačem  
možete  pronaći  u  uputama  za  uporabu  „1.  dio  -  Općenito“.

Upute  za  rukovanje  teleskopskim  nosačima  kurble  možete  
pronaći  u  uputama  za  uporabu  „1.  dio  -  Općenito“.

Machine Translated by Google



F-011

F-010

F-009F-007

F-008

Sl.  11  Klin  za  kotače  pričvršćen  u  položaju  za  vožnju

Sl.  10  Klinovi  za  kotače  postavljeni  ispod  u  parkirnom  položaju

Sl.  9  Klin  za  kotače  pričvršćen  u  položaju  za  vožnjuSl.  7  Ručna  kočnica  otpuštena  u  položaju  za  vožnju

Sl.  8  Ručna  kočnica  pritisnuta  u  parkirnom  položaju

Kotači /  Gumeručna  kočnica Klin  za  kotače

Ručna  kočnica /  Klinovi  za  kotače /  Kotači  4

25

Tablica  1  Tlak  u  gumama /  veličina  gume

šasija

p  maks.  u  barima

4,5185R14C-8PR

Vrsta  gume

Održavanje  guma/kotača  možete  pronaći  u  uputama  za  
uporabu  „1.  dio  -  Općenito“.

Upute  za  rukovanje  ručnom  kočnicom  možete  pronaći  u  
uputama  za  uporabu  „1.  dio  -  Općenito“.

Upute  za  rukovanje  klinovima  za  kotače  možete  pronaći  u  
uputama  za  uporabu  „1.  dio  -  Općenito“.

Machine Translated by Google



OPREZ

F-013F-012

1  nosač  za  montažu  desno/lijevo

Sl.  13  Otvorena  kutija  s  alatima

2  Poklopac  3  

Poklopac

Sl.  12  Zatvorena  kutija  s  alatom

1  okretna  brava  s  cilindrom  brave
2  poklopca

šasija26

�  Skinite  poklopce  (slika  12/2)  s  okretnih  brava  s  cilindrima  
brava  (slika  13/1).

�  Odvrnite  zatvarače  (slika  13/1).

�  Polako  i  pažljivo  se  krećite  ispod  okvira  bubnja  -  bez  
naglih  pokreta.

Pridržavajte  se  navedenog  površinskog  opterećenja  
(vidi  podatke  proizvođača  na  unutarnjoj  strani  poklopca,  
cca.  30  kg).

�  Pritisnite  poklopce  (Sl.  12/3)  da  se  zatvore.

poslužuje  se.

Poklopac  je  zatvoren.

Ključ.na.

�  Provjerite  da  okvir  bubnja  nije

�  Zatvorite  brave  (slika  13/1).

Mogli  biste  udariti  glavom  o  okvir  bubnja  -  
opasnost  od  udarca!

Kutija  s  alatom  nalazi  se  u  šasiji  sprijeda  desno  u  smjeru  
vožnje.

�  Ako  je  potrebno,  zatvorite  kutiju  s  alatom

�  Preklopite  poklopac  prema  dolje  (slika  13/2).

Zaključavajuća  kutija  za  alat  dostupna  je  kao  opcija.

�  Ako  je  potrebno,  zatvorite  okretne  brave  ključem

Upravljajte  kutijom  s  alatom  ispod  okvira  bubnja

�  Preklopite  poklopac  (slika  13/2).

12

2

3

1

Zatvori  alatni  okvirkutija  s  alatima Otvori  alatni  okvir

4  Kutija  s  alatom  (opcija)Machine Translated by Google



Kutija  s  alatom  (opcija) 4

šasija 27
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4  Kutija  s  alatom  (opcija)Machine Translated by Google



5 Građevinarstvo
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Ljudi  mogu  zgnječiti  prste/ruke/stopala  -  opasnost  od  
udara/gnječenja!

Pomicanje  okvira  bubnja!
Okvir  bubnja/prikolicu  smije  upravljati  samo  obučena  
osoba/stručnjak  s  poznavanjem  rukovanja  
prikolicom  te  njezinih  rizika  i  preostalih  opasnosti!

�  Uvijek  održavajte  vizualni  kontakt  s  asistentom.

Ekscentrične  brave  (Sl.  1/1)  pričvršćuju  okvir  bubnja  za  šasiju.

Plinske  opruge  (slika  1/4)  guraju  okvir  bubnja  prema  gore  -  tako  
se  bubanj  s  kabelom  može  podići  i  spustiti.

Okvir  bubnja  se  upravlja  pomoću  vitla  (ručnog  ili  električnog).

Okvir  bubnja  (slika  1/2)  je  okretno  montiran  na  šasiju  (slika  
1/5). �  Prilikom  pomicanja  okvira  bubnja  održavajte  sigurnu  

udaljenost  -  dijelovi  tijela  ne  smiju  dosezati  u  opasno  područje.

1  ekscentrična  brava  (desna /  lijeva)

3  remenice  4  plinske  

opruge  (desno /  lijevo)

2  stalka  za  bubnjeve

Sl.  1  Okvir  bubnja  u  položaju  za  vožnju

6  kuka  za  karabin
5  mjesta  za  pohranu

UPOZORENJE

UPOZORENJE

3 1

54

2

A-013

Upravljanje  okvirom  bubnja

5  Okvir  bubnja

UPOZORENJE

620.00535

Rad  dozvoljen  samo  obučenom  
osoblju!

Rad  dozvoljen  samo  obučenom  
osoblju!

30 Građevinarstvo
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A-015A-014 A-016

2  ušice  za  vezice  (podesive)

Sl.  4  Okvir  bubnja  otključan

3  poluge  za  zaključavanje

4  Sigurnost

Sl.  3  Ekscentrična  brava  otključana  1  

Sigurnosni  
uređaj  2  Poluga  za  zaključavanje,  otključana

1  kuka  2  
ušica

1  kuka
Sl.  2  Ekscentrična  brava  zaključana

2

34
1

1

2

2

1

Građevinarstvo 31

Otključajte  okvir  bubnja

�  Odvojite  ušicu  (Sl.  4/2)  od  kuke  (Sl.  4/1).

Sigurnosni  uređaj  osigurava  da  se  poluga  za  zaključavanje  
ne  može  lako  otključati.

Okvir  bubnja  je  otključan.
�  Pritisnite  sigurnosnu  polugu  (slika  3/1).  
�  Povucite  polugu  za  zaključavanje  (slika  3/2).

Ekscentrična  brava  je  opremljena  sigurnosnim  uređajem.

Tlak  zatvaranja  može  se  podesiti  podešavanjem  
ušice.

Ušica  se  otpušta.

Okvir  bubnja 5Machine Translated by Google



�  Otpustite  zaporni  klin.

Ekscentrične  brave  moraju  biti  otključane  -  pogledajte  
stranicu  31  za  upute  o  radu.

Radilica  se  zaključava  u  otvor  na  priključku  radilice.

Otvoreni  segmenti  zuba /  remenice /  uže

�  Postavite  kurlicu  s  podignutim  zapornim  klinom  na  
nastavak  kurble  (Sl.  6/1).

Uže  (slika  7/2)  se  otpušta.  Okvir  bubnja  (slika  7/1)  
se  polako  pomiče  prema  gore  pomoću  plinskih  
opruga.

�  Okrenite  kurlicu  (Sl.  7/3)  u  smjeru  kazaljke  na  satu.

�  Povucite  zaporni  klin  (slika  6/2)  i  istovremeno  uklonite  
kurblu  s  parkirnog  nosača.

� /  Remenice  van.
Držite  ruke/prste  podalje  od  vitla

� Ne  hvatajte  se  za  uže.

Ljudima  se  mogu  zgnječiti/uvući  prsti/ruke  u  
vitlo/remenice.

3  Kurbla  na  nosaču  za  parkiranje
2  mjenjača
1  nastavak  za  kurblu

8  remenica  (okvir  bubnja)

3  kurble

7  remenica  (šasija)

2  užeta,  olabavljeno

6  kuka  za  karabin

2  zaporna  klina
1  stalak  za  bubnjeve,  otključan

Sl.  6  Zamjena  kurble

1  otvor  za  pričvršćivanje  kurble

5  užeta  (čelik)

Sl.  7  Vitlo  u  radnom  položajuSl.  5  Vitlo  za  sajlu  u  položaju  za  vožnju

4  vitla  za  sajle

UPOZORENJE

32 Građevinarstvo

4
1

21

3

2

32

1

5

6  7  8

A-011A-010 A-012

Upravljanje  vitlom  za  sajluRučno  vitlo  za  sajlu Pripremite  vitlo

5  Okvir  bubnja /  Ručno  vitloMachine Translated by Google



A-017

2  stalka  za  bubnjeve

1  vitlo  za  sajlu

Sl.  8  Nagnite  okvir  bubnja  unatrag

3  plinske  opruge

21 3

33Građevinarstvo

Nagnite  okvir  bubnja  unatrag

Nitko  ne  smije  ostati  iza  prikolice  (unutar  radijusa  zakretanja  
okvira  bubnja)!

�  Pomičite  vitlo  (slika  8/1)  sve  dok  montažne  kliješte  za  transportnu  
osovinu  ne  budu  približno  u  položaju  za  montažu  bubnja  za  sajlu.

Okvir  bubnja /  ručno  vitlo  s  sajlom 5Machine Translated by Google




