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Wiasciciel 1

Humbaur GmbH _
Mercedesring 1 Nazwa firmy
86368 Gersthofen Niemcy

Nazwa Adres
Tel.+ 49 821 24929-0 | info@humbaur.com Data (od - do)
Fax+ 49 821 249-100 | www.humbaur.com
Wiasciciel 2

Dane przyczepy:
Nazwa wtasciciela

Datapierws z ej rejestracji

Adres

Masacatkowita

Data (od - do)

tadownos¢

Wiasciciel 3
Imie i nazwisko

Adres

Data (od - do)

Niniejszg instrukcje obstugi, czes¢ 2, oraz ogodlng instrukcje obstugi, czes¢ 1, nalezy przechowywac w tatwo dostepnym miejscu w pojezdzie ciagngcym! W

przypadku sprzedazy przyczepy nalezy przekaza¢ kompletng dokumentacje nowemu witascicielowi.


mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/

Instrukcje uzytkowania
CZESC 2
Niniejsza instrukcja obstugi "Przyczepa do transportu bebnow

kablowych / Czes¢ 2" jest przeznaczona dla uzytkownika w petni
zmontowanej przyczepy.

Opisuje ona szczeg6towe czynnosci zwigzane z obstugg bebnowej
przyczepy kablowej i jej poszczegdlnych akcesoriow.

Zawiera ona dodatkowe informacje dotyczace bezpiecznej obstugi,
pielegnacji/czyszczenia, konserwacji i rozwigzywania probleméw z
przyczepa.

Odpowiednig instrukcje obstugi przyczepy (cze$¢ 2) mozna pobrac z
Internetu ze strony www.humbaur.com pod adresem: Download -
Operating instructions.

CZESC 1
Wszystkie pozostate informacje ogolne dotyczace przyczep

samochodowych mozna znalez¢ w instrukcji obstugi "Program
samochodowy / Cze$¢ 1 - Informacje ogélne”.

Dodatkowe informacje mozna znalez¢é w dokumentacji
@ technicznej zainstalowanych komponentéw, np. elektrycznej

wciggarki linowej.

Obowigzki operatora

Przyczepa moze by¢ uzytkowana wytgcznie w nienagannym stanie
technicznym.

Upewnic¢ sie, ze instrukcja obstugi jest przestrzegana we
wszystkich fazach eksploatacji przyczepy i ze stosowane sg
zalecane $rodki ochrony osobiste;j.

Zapewni¢ niezbedne materialy eksploatacyjne i pomocnicze.

Personel musi zosta¢ przeszkolony w zakresie bezpiecznej obstugi
przyczepy z bebnem kablowym!

Indeks

Aby wyszuka¢ okreslone tematy, nalezy skorzysta¢ z indeksu

od strony 3.

1 Bezpieczenstwo

— od strony 5
— Informacje dotyczace bezpieczenstwa

— Przeczytaj ten rozdziat przed pierwsza podrdza
2 Informacje ogdine
— od strony 11

— Informacje dotyczgce identyfikacji przyczepy

3 Dziatanie

od strony 15

Bezpieczenstwo podczas obstugi zwijacza

Rozktadanie / zabezpieczanie tadunku

— Parkowanie

4 Podwozie

— od strony 23
— Podwozie

— Urzadzenia podpierajgce
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5 Nadwozie

— od strony 29
— Obstuga nadwozia / ramy

— Zabezpieczanie bebna kablowego

6 Uktad elektryczny

— od strony 41
— System oswietlenia

— Akumulator

7 Testowanie, pielegnacja,
konserwacja
— od strony 47

— Utrzymanie bezpieczenstwa
eksploataciji

— Niezbedne czyszczenie, pielegnacja

— Regularna konserwacja

8 Porady w przypadku usterek

— od strony 57

— Samodzielna pomoc w przypadku
usterek


http://www.humbaur.com/
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Stowa kluczowe
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HAMUIEC FECZNY ...t 25
Pomoc w razie problemOW.............ccoceiiiiiiiiiieee e 59
Regularna KONtrola...........ooeiiiiieiiiece e 48

I

Beben kablowy
ZIBHAC ..ot
POZYCIA .ttt

Zabezpieczy¢
Przyczepa bebnowa

WYPOSAZENIE ...ttt ettt 14
Przyczepa do bebnéw kablowych Elementy ..........ccccvveviieeiiiiinennns 12
Rozdziat

INfOrmacje 0gOINE .........coiiiiiiie e 11

KONSIIUKCAL. ... 29

Dziatanie POUWOZIE ............cccuviiiiiiiiiiiiceiec e 23

DZIBRANIE ... vt

Uktad elektryczny
Przeglady, pielegnacja i KOnserwacja...........ccoocvevveieniieeiiiieniiiesnienens 47
Przewodnik rozwigzywania problemoéw..

BezpieCZeASIWO | OCHIONA........ccoviiiiiiiiiee e
Kontakt Humbaur

Adres Humbaur GmbH....

Humbaur Service Partner

Techniczna obstuga Klienta............ccccoivieiiiiiiieeiiee e 58
LOQGIStYKA CZESCi ... ettt sttt 58
Osobiste wyposazenie OChrONNE...........cccceeiiiiiiiiici e 6
ObOWIGZKI OPEIALOIa .....ccoiviiiiiiie ettt 1
Badania..........ooouiiiiiiii 47
KOKAL / OPONY ...t 25

Przewodnik rozwigzywania probleméw

Weciagarka linowa
Zabezpieczona W pozycji dO JAZAY.........ccevueeeiuieeiiie e 37
Elektryczna weiggarka liNOWa.............cocveiiiiiiiiiiiiiieiiceccec e 34

Reczna wciggarka linowa
Bezpieczerstwo
Jazda z/bez bebna INOWEJO. .........c.eeviiiiiiiiieeee e
tadowanie / roztadowywanie bebna linowego.
Parkowanie z / bez bebna kablowego ..............ccccooiiiiiiiiciiicice
SIOWA KIUCZOWE ...ttt s 3
Indeks StOW KIUCZOWYCh..........coiiiiiiiiiiiie e
Rozwigzywanie probleméw..

Przedtuzanie POAPOT .......ccccoiiiiiiiiiieee et

Competence in Trailers

Teleskopowe wsporniki korby

State (IYINE) ... 24

ODIrOtOWE (PrZOd) ....vvveeeiieiiie et 24
Wat transportowy

OADIOKOWANY ...ttt ettt e e e enbaeennees 16

MOCOWANIE NA MIEJSCU ...t 18
Rama bebna

ZIBKAC ...

ZADEZPIECZYC ...t

Rozwigzywanie problemoéw...

KINY PO KORL ... 25
Zachowanie w przypadku wystapienia bledow .............cccccceeviinnnne. 58
Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Zgodnie Z PrZeZNACZENIEM .....ccuviiiiieeiiieeieeeiieesee e sieeesibeesbeessreeesnaee s 6
Przewidywalne niewlasciwe UZYCie ...........cocvreririiiiiieeceeeee 6
Instrukcje uzytkowania w instrukcji 0bstugi ............ccocoveiiiiiiiiincnnen. 1
KONSEIWACIA. ...ttt seneeeenes
OSIE T KORL ... 48
ZaCZEP NAJAZAOWY ......ooveiiiiriieiieiie et 48
Rozpoérki gazowe
Mechanika / elementy bezpieCzenstwa.............cccveveereeneeiieniieneene. 50
Smarowanie

Skrzynka narzedziowa (opcjonalnie)
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Kompetencje w zakresie przyczep

Bezpieczen
Stwo |




zytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Przeznaczenie Przeznaczenie

Przyczepa do bebnéw kablowych zostata specjalnie
zaprojektowana do uzytkowania i transportu bebnéw kablowych.

Dozwolone jest:

Transport bebna kablowego.

Odwijanie kabla z bebna kablowego.

Bezpieczernstwo

Przewidywalne Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem Osobiste wyposazenie ochronne

Kazde uzycie wykraczajgce poza zalecane uzycie transportowe jest Dla wtasnego bezpieczenstwa nalezy nosi¢ nastepujacy sprzet ochronny:
uwazane za uzycie niezgodne z przeznaczeniem.
— Jazda z niezabezpieczonym bebnem kablowym / poza

pozycja transportowa. ‘ Przyczepa bebnowa moze by¢ obstugiwana wytacznie

Obejmuje to w szczegodlnosci

— Przechylanie ramy bebna kablowego, gdy osoby / przedmioty przez autoryzowany personell

znajdujg sie w strefie zagrozenia. Personel musi by¢ $wiadomy pozostatych zagrozen, aby

. ) méc podjaé odpowiednie dziatania.
— Przechylenie tadunku na osoby lub przedmioty.

— Jazda z przechylong / niezabezpieczong rama bebna
kablowego.

— Jazda z opuszczonymi / opuszczonymi podporami.
— Wspinanie sie na rame lub stanie pod przechylong rama.

— Nieprzestrzeganie wskazéwek bezpieczenstwa zawartych w
instrukcji obstugi "Program pojazdu / Czes¢ 1 - Ogolne".
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Podnoszenie / odktadanie bebna kablo

Bezpieczenhstwo podczas tadowania / roztadowywania bebna z kablem

B - 001

Rys. 1 Zagrozenia podczas zatadunku / roztadunku

Podnoszenie lub odktadanie bebna kablowego jest - g
‘ niebezpieczne i moze by¢ wykonywane wytacznie przez NIEBEZPIECZENSTWO OSTRZEZENIE

| L.
przeszkolony personel! Niezabezpieczony / toczacy sie beben kablowy! Ludzie Ruct?oma rama-/ ‘_:Z?S?' rarr.1y! )
moga zostaé przewréceni / przygnieceni przez beben Ludzie moga zmiazdzy¢ sobie palce / dionie / stopy.
Wymagania wstepne: kablowy. Podczas przesuwania ramy nalezy zachowac bezpieczna odlegtos¢ - czesci

. Upewnij sie, ze beben kablowy jest umieszczony na réwnej ciata nie moga znajdowac sie w strefie zagrozenia.
— Operator musi nadzorowac przyczepe podczas catego procesu powierzchni i nie moze sie samoczynnie stoczyé. Beben z kablem nalezy zabezpieczac tylko wtedy, gdy rama

zatadunku/roztadunku. Zabezpiecz beben kablowy za pomoca elementéw przestanie sig p.orusza(’:.
—  Osoby nieprzeszkolone (dzieci) nie moga przebywaé w poblizu zabezpieczajacych, np. podkladajac pod niego kliny. Zawsze utrzymuj kontakt wzrokowy z asystentem.
przyczepy.
— Beben kablowy moze by¢ podnoszony/roztadowywany tylko
wtedy, gdy przyczepa jest potgczona z pojazdem ciggnacym. Personel pomocniczy lub osoby trzecie nalezy
o ) . . tr, dala od strefy niebezpiecznej bebna kablowego.
— Przyczepa musi by¢ stabilna, ze wszystkimi 4 podporami i
kotami na réwnej powierzchni.
£ ) .
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Bezpieczenstwo podczas jazdy

Bezpieczenstwo podczas jazdy z/bez bebna kablowego

\
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Zabezpieczenie watka transportowego (blokada mimosrodowa z
fancuchem)

Zabezpieczenie ramy hamulca ($ruba)

Zabezpieczenie liny (wciggarka linowa)

Podpora automatyczna podniesiona za pomoca korby
Zwolniony hamulec reczny

Zabezpieczenie ramy bebna linowego (blokada mimos$rodowa)
Podpory zabezpieczone w pozycji do jazdy (poziomo)

Kliny pod kota, zabezpieczone w uchwycie

Podpory podniesione za pomoca korby (pionowo)

©ooO~NOOD~WN

A OSTRZEZENIE

Niezabezpieczony beben kablowy / rama
Podczas jazdy moga wystapi¢ nieoczekiwane ruchy obrotowe (na
zakretach) - ryzyko poslizgu / wypadku!
Przed rozpoczeciem jazdy nalezy sprawdzi€, czy rama bebna
linowego / rama hamulca / wat transportowy sg zablokowane.

8 Bezpieczenstwo

Przyczepa zwijajagca moze by¢ uzytkowana wytgcznie po
ustawieniu ramy bebna w pozycji do jazdy i zablokowaniu
o wszystkich elementéw zabezpieczajgcych!
Wymagania dotyczace jazdy:

— Walt transportowy bebna kablowego jest umieszczony posrodku i
zabezpieczony z prawej / lewej strony za pomoca dZwigni
blokujacej i blokady mimosrodowej (Rys. 2/1).

— Beben linowy jest umieszczony posrodku watka transportowego i
zabezpieczony kotnierzami.

— Rama hamulca (Rys. 2/2) jest ztozona i zabezpieczona
Srubami.

Competence in Trailers

Rama bebna linowego spoczywa na podwoziu i jest
zabezpieczona zamkami mimosrodowymi (Rys. 2/6) z prawej /
lewej strony.

Przednie wsporniki (Rys. 2/7) sg zabezpieczone w pozyciji
poziome;.

Tylne wsporniki (Rys. 2/9) sa catkowicie podniesione i
zabezpieczone.

Korba reczna podpér jest bezpiecznie schowana.
Kliny pod kofa (Rys. 2/8) sa zamocowane we wspornikach.

Wciggarka linowa (Rys. 2/3) jest schowana i zabezpieczona.
Lina jest odcigzona - nie jest naprezona. DZwignia sterujgca i pilot
zdalnego sterowania sg schowane.

Automatyczne koto podporowe (Rys. 2/4) jest podniesione.

Hamulec reczny (Rys. 2/5) jest catkowicie zwolniony.



Bezpieczenstwo podczas parkowani

Bezpieczenstwo podczas parkowania z/bez bebna kablowego

/"{'. \ TR
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Rys. 3 Zabezpieczanie ramy / przyczepy

1 Zabezpieczenie watu transportowego (blokada mimosrodowa z Przyczepa bebnowa moze byc odtgczona i zaparkowana — Przednie wsporniki (Rys. 3/7) sg obracane do pozycji podparcia i
fancuchem) tylko wtedy, gdy rama bebna zostata ustawiona w pozycji opuszczane na ziemig za pomoca korby.
2 Zabezpieczenie ramy hamulca ($ruba) do jazdy i zablokowana wszystkimi elementami o
3 Zabezpieczenie liny (wciggarka linowa) zabezpieczajgcymi! — Podpory z tytu (Rys. 3/9) sa calkowicie opuszczone.
4 Podpora automatyczna, korba w dot — Kliny pod kota (rys. 3/8) sa umieszczane pod kotami.
5 catkowicie zaciggnigty hamulec reczny W ; [
magania dotyczace parkowania: ; i ; ;
6  Zabezpieczenie ramy bebna linowego (blokada mimosrodowa) ymag yezace p - \(VCIQQartkadllhoyva (Rys_. 3_/ 3)tJeSt schowang'l z_am_ocowana.
7 Podory w pozvcil podparcia (bionowo ‘ _ _ ) ina jest odcigzona - nie jest naprezona. Dzwignia
8 K”np gd kc’;}a {"Lizschzone (sd ko}anzi — Beben linowy jest umieszczony na srodku szybu sterujaca i pilot zdalnego sterowania sg schowane.
P ' p transportowego (Rys. 3/1) i zabezpieczony dzwignig blokujaca ) 3 )
9  Podpory opuszczone za pomoca korby i blokada mimogrodowa, — Automatyczne koto podporowe (Rys. 3/4) jest obrécone w dét.

— Rama hamulca (Rys. 3/2) jest ziozona i zabezpieczona — Hamulec rgczny (Rys. 3/5) jest catkowicie zaciagniety.
Przyczepa z bebnem linowym moze by¢ odtgczona i zaparkowana z Srubami.

zamontowanym bebnem linowym.
— Rama bebna linowego spoczywa na podwoziu i jest

. 3 . ) . . zabezpieczona zamkami mimosrodowymi (Rys. 3/6) z prawej /
Przyczepe bebnowg mozna parkowac wytgcznie na rownej / twardej lewej strony.

powierzchni - nie parkowaé na niezabezpieczonym zboczu.

N : .
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Bezpieczenstwo parkowania
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Opis produktu

Przyczepa z bebnem linowym Komponenty
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Urzadzenie najazdowe z dZzwignig hamulca recznego, ciggnem
hamulca, mechanizmem sprezynowym

Automatyczne koto podporowe, montowane z boku na kotnierzu
Reczna wciggarka linowa na wsporniku wciggarki linowej posrodku
Dyszel V / podwozie

Teleskopowy wspornik korby, obrotowy

Rama bebna linowego

Koto (opony) / 0$

Btotnik

Teleskopowy wspornik korby, zamocowany pionowo

0 Wspornik $wiatet z o$wietleniem wielofunkcyjnym,
umieszczony pionowo

11 Uchwyt tablicy rejestracyjnej, na tablice dwuwierszowa
12 Dzwignia blokujaca watek transportowy

13 Blokada mimosrodowa z blokada taricucha

14 walt transportowy

15 Blokada mimosrodowa ramy bebna linowego

16 Uchwyt do amortyzatorow gazowych

17 Krazki odchylajace line / lina stalowa

POoO~NOOODWN

Przyczepa bebnowa jako przyczepa tandemowa o dopuszczalnej
masie catkowitej 3,0 t/ 3,5 t sklada sie ze spawanego,
ocynkowanego ogniowo podwozia.

Przyczepa jest standardowo wyposazona w 14-calowe opony.

Cztery teleskopowe wsporniki zapewniajg bezpieczng pozycje
podczas podnoszenia i odstawiania bebna kablowego.

Rama bebna kablowego moze by¢ recznie odchylana do tytu i
podnoszona za pomocg wciggarki.

Akcesoria opcjonalne:

— Skrzynka narzedziowa
— Elektryczna wciggarka linowa z akumulatorem

— Rama hamulca bebna kablowego

Zgodnos¢ CE

Rys. 2 Identyfikacja pojazdu

1 Tabliczka znamionowa producenta
2 Wygrawerowany numer VIN

Przyczepa bebnowa jest dostepna w dwaéch réznych rozmiarach:

Model GG maks. (kg) tadownos¢ (kg)
8500 3000 2240
8502 3500 2700

T - < ‘ - -
maks. 2800 mm, szeroko$¢ = maks. 1450 mm

N
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Rys. 3 Zgodnos$¢ CE

1

Naklejka CE

Firma Humbaur GmbH niniejszym potwierdza
zgodnos¢ ze wszystkimi odpowiednimi
dyrektywami WE dotyczgcymi homologaciji i
bezpiecznej eksploatacji przyczep kablowych.

W razie potrzeby prosimy o osobne zaméwienie deklaraciji
zgodnosci WE.

Informacije ogélne

Opis produkt
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Rys. 4 Wciggarka linowa w pozycji do jazdy

1 Wspornik wciggarki linowej, wysrodkowany na dyszlu V
2 Weciagarka linowa Fab. Humbaur Typ: 950 A

3 Korba, zaparkowana na wsporniku korby

4 Kota pasowe z ling stalowg D=7 mm

Recznie obstugiwana wciggarka linowa (rys. 4) jest montowana
standardowo.

Opcjonalnie mozna zainstalowac elektryczng wciggarke linowa ze
zdalnym sterowaniem.

Elektryczna wciggarka linowa (Rys. 5) jest zasilana napigciem 12 V z
akumulatora (Rys. 6).

Pilot zdalnego sterowania wciggarki elektrycznej moze by¢
przechowywany w opcjonalnej skrzynce narzedziowej (Rys. 7).

W razie potrzeby mozna zamontowa¢ rame hamulca (Rys. 8) z
recznag wciggarka linowa (z hamulcem).

14 Informacje ogélne

Elektryczna wciggarka linowa (opcja)

Rys. 5 Wciagarka linowa w pozycji do jazdy
1 Wspornik wciggarki linowej, wysrodkowany na dyszlu V
2  Elektryczna wciggarka linowa

3 Karabinczyk

4 Kota pasowe z ling stalowg D=7 mm

Rys. 6 Akumulator zasilajacy (bez obudowy)

1 Podigczenie zewnetrznej tadowarki akumulatorow (12 V)
2 Akumulator zasilajacy 12 V

S
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Skrzynka narzedziowa (opcja)

Rys. 7 Skrzynka narzedziowa (opcja)

1 Skrzynka narzedziowa, zamknieta
2 Podwozie, rura poprzeczna

Rama hamulca (opcja)

|

Rys. 8 Rama hamulca (opcja)

1 Rama hamulca, podniesiona
2 Weciagarka linowa, reczna z hamulcem Fab. AL-KO
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Podnoszenie szybu transportowego / bebna kablowego

Odblokowanie szybu transportowego

Rys. 1 Rama bebna przechylona do tytu Rys. 2 Zabezpieczony wat transportowy Rys. 3 Walek transportowy odblokowany
1 Zabezpieczony wat transportowy 1 Blokada mimosrodowa / dZzwignia 1 Dzwignia
2 Rama bebna 2  Zatrzask zabezpieczajacy 2 ‘tancuch
3 tancuch
4 Hak
5 Pazury
6 Kotnierz
7  Walek transportowy
Obstuga ramy bebna - patrz "bebnaRama " na stronie 30 w Chwycic¢ dzwignie (Rys. 2/1) blokady mimosrodowej i wcisnac Podnies¢ dzwignie (Rys. 3/1) i odtaczyé tarcuch (Rys. 3/2) od
rozdziale "Nadwozie". zatrzask zabezpieczajacy (Rys. 2/2). haka (Rys. 2/4).
tancuch (Rys. 2/3) zostanie zwolniony. Walek transportowy jest odblokowany z jednej strony.
Odblokuj drugi koniec watka transportowego.
Przechyli¢ rame bebna (Rys. 1/2) do tytu.
N
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Podnoszenie watka transportowego / bebna kablowg

3

Wyjmowanie watka transportowego Wstawi¢ wat transportowy

maks. 1450 mm

B - 013
Rys. 4 Demontaz waltka transportowego Rys. 5 Demontaz kotnierzy Rys. 6 Zaktadanie walka transportowego
1 Walek transportowy 1 Sruby 1 Beben kablowy (drewno)
2 Hak zwolniony 2 Kotnierz 2 Walek transportowy (D=76 mm)
UWAGA Poluzowac s$ruby (Rys. 5/1). Podczas obstugi bebna kablowego nalezy przestrzega¢
A Zdjaé prawy i lewy kotnierz (Rys. 5/2) z watka transportowego. ogolnych zasad bezpieczenstwa - patrz _
L "Podnoszenie / odktadanie bebna kablowego" na stronie 7.
Obstuga ciezkiego watka transportowego
j'& Szyb transportowy moze spas¢ - ryzyko uderzenia / ) )
zmiazdzenial Wiozy¢ watek transportowy (Rys. 6/2) przez otwér w bebnie
Przytrzyma¢ mocno szyb transportowy - w razie potrzeby kablowym (Rys. 6/1).

korzysta¢ z pomocy osoby towarzyszgcej.

Opusci¢ watek transportowy, zabezpieczajgc go przed
stoczeniem sie.

Wyjacé watek transportowy (Rys. 4/1) z ramy bebna.

£
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Podniesc¢ wat transportowy / beben kablowy

Zamocowac wat transportowy

Wysuna¢ podpory

B - 005
Rys. 7 Poziomowanie pozycji Rys. 8 Mocowanie szybu transportowego Rys. 9 Stabilizacja przyczepy
1 Walek transportowy 1 Kotnierz 1 Podpory ztylu
2 Beben kablowy 2  Sruba 2 Podpory przednie
3 Korba do mocowania czworokatnego
Ustawi¢ watek transportowy (Rys. 7/1) centralnie w bebnie Wsunag¢ kotnierz (Rys. 8/1) na prawa i lewa strone watka Przymocowac¢ korbe (Rys. 9/3) do kwadratowego mocowania
kablowym (Rys. 7/2). transportowego. wspornika (Rys. 9/1 i Rys. 9/2) lub uzy¢ istniejacej korby
Dokreci¢ $ruby (Rys. 8/2) - rownomiernie. bezposrednio na wsporniku.
Opusci¢ korbe na wsporniki - patrz "patrz "Teleskopowe
Teleskopowe wsporniki korbowe, obrotowe" na stronie 24
wsporniki korbowe, obrotowe" na stronie 24.&
"Teleskopowe wsporniki korby, zamocowane z tylu" na stronie 24.
Nalezy przestrzega¢ srodkéw ostroznosci - patrz
"Podnoszenie / odkftadanie bebna kablowego" na stronie 7
rozdzialu "Bezpieczenstwo".
£
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Podnoszenie watka transportowego / bebna kablowg

Pozycjonowanie bebna kablowego Podnoszenie bebna z kablem Regulacja wysokosci

fl.r - | IV
e ——

K

Rys. 10 Wprowadzanie bebna kablowego Rys. 11 Pozycjonowanie bebna kablowego Rys. 12 Montaz bebna kablowego

i

1 Beben kablowy ze stalym watem transportowym 1 oOgranicznik boczny 1 Ramabebna
2 Rama bebna 2  Pazur 2 Walek transportowy

3 Walek transportowy

Podczas obstugi bebna kablowego nalezy przestrzegaé
ogdlnych zasad bezpieczenstwa - patrz Doprowadz beben kablowy do ramy bebna - upewnij sie, ze watek Podnies¢ lub opusci¢ rame bebna (Rys. 12/1) tak, aby watek
"Podnoszenie / odstawianie bebna kablowego" na stronie 7. transportowy (Rys. 11/3) znajduje sig¢ po wewnetrznej stronie transportowy (Rys. 12/2) wsunat sie w zatrzaski mocujace.

bocznych ogranicznikdw (Rys. 11/1) po prawej / lewej stronie.
(Rys. 11/3) znajdowat sie po wewnetrznej stronie ogranicznikow

Umiesci¢ beben kablowy (Rys. 10/1) na $rodku ramy bebna (Rys. bocznych (Rys. 11/1) po prawe; / lewej stronie.

10/2).
Zabezpieczy¢ beben kablowy przed stoczeniem sie.

LN
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Podniesc¢ wat transportowy / beben kablowy

Zabezpieczy¢ beben kablowy

Rys. 13 Podnoszenie bebna kablowego Rys. 14 Zabezpieczanie bebna kablowego Rys. 15 Zwijacz linki zabezpieczony

1 Hak 1 Dzwignia Blokada mimosrodowa 1 Dzwignia Blokada mimosrodowa
2 Oczko tarncuch 2  Zatrzask zabezpieczajacy, zatrzasniety
3 Hak 3 Walek transportowy
4 Hak zabezpieczony tancuchem

Odchyli¢ hak (Rys. 13/1) do gory wokot watka transportowego. Podnies¢ dzwignie (Rys. (Rys. 14/1) i zatozy¢ oczko tancucha Plaska dtonig nacisng¢ dZzwignie (Rys. 15/1) do zamkniecia.
14/2) na hak (Rys. 14/3). Zatrzask bezpieczenstwa zatrzasnie si¢ na swoim miejscu, a
blokada mimos$rodowa zostanie zamknieta.

Beben z kablem zostanie podniesiony i zabezpieczony.

N
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Obstuga bebna kablowego na przyczepie

1a

1 Beben kablowy
2 Linka zwinieta

Informacje na temat obstugi ramy bebna znajduja "patrz
"Rama bebna".sie w rozdziale Montaz" -
na stronie 30.

P rzegac ogolnych zasad bezpieczenstwa - patrz strona 8.

Operator przyczepy jest odpowiedzialny za
bezpieczenstwo i przestrzeganie instrukcji obstugi oraz za
poinstruowanie personelu w zakresie bezpiecznej obstugi
bebna kablowego na przyczepie!

OSTRZEZENIE

Uzywanie bebna kablowego do innych
A fadunkoéw / niezabezpieczonego kabla

Dodatkowe urzadzenia przymocowane do bebna
kablowego moga prowadzi¢ do nieoczekiwanych
zagrozen. Niezabezpieczony kabel moze sie
samoczynnie rozwing¢ - ryzyko wypadku!
Sprawdz, czy na bebnie nie znajduja sie zadne dodatkowe
przedmioty/urzadzenia.

Sprawdz, czy kabel jest prawidlowo zwiniety i zabezpieczony.

N
HUMBAUR
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Obstuga

Obstuga bebna kablo
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Dbstuga bebna kablowego

£
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yposazenie pomocnicze

Automatyczne koto kopiujgce

1r

=

002

Rys. 1 Automatyczne koto podporowe w pozycji do jazdy

L

- 001

Rys. 2 Automatyczne koto podporowe w pozycji podparcia

Dziatanie automatycznego kota podporowego mozna
znalez¢ w instrukcji obstugi "Czes¢ 1 - Ogolne".

24 Podwozie

Teleskopowe podpory korbowe, obrotowe

Teleskopowe wsporniki korby zamocowane z tytu

@

F - 003

s

F - 005

Rys. 3 Teleskopowy wspornik korby w pozycji jazdy

Wt

Rys. 5 Teleskopowy wspornik korby w pozycji do jazdy

&

Rys. 4 Podpora korby teleskopowej w pozycji podparcia

Informacje na temat obstugi teleskopowych wspornikdw

korby znajduja sie w instrukcji obstugi "Czes€ 1 - Informacje

ogolne".

AN
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Rys. 6 Podpora korby teleskopowej w pozycji podparcia

Sposoéb obstugi teleskopowych wspornikéw korby mozna znalezé w

instrukcji obstugi "Czes¢ 1 - Ogdlne".



Hamulec reczny / kliny pod kota / kot

Hamulec reczny Kliny pod kota Kota / opony

- 007 F - 009 F-o1l
Rys. 7 Hamulec reczny zwolniony w pozycji do Rys. 9 Klin pod koto zabezpieczony w pozycji do jazdy Rys. 11 Kliny pod kota zabezpieczone w pozycji do jazdy
jazdy
Typ opony p maks. w barach
185 R14C - 8 PR 45
Tab. 1 Cisnienie w oponach / rozmiar opony
Informacje na temat konserwacji opon / két znajduja sie w
instrukcji obstugi "Czes$¢ 1 - Ogolne”.
; F - 010
Rys. 8 Hamulec reczny zaciagniety w pozycji parkowania Rys. 10 Kliny pod kota ustawione w pozycji parkowania

Sposob dziatania hamulca recznego opisano w instrukc;ji Sposéb obstugi klinéw pod kota mozna znalez¢ w
obstugi "Czes¢ 1 - Informacje ogoélne”. instrukcji obstugi "Czes$¢€ 1 - Ogblne”.
N .
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Skrzynka narzedziowa (opcja)

Skrzynka narzedziowa Otwieranie skrzynki narzedziowej Zamykanie skrzynki narzedziowej

Zamykana skrzynka narzedziowa jest dostepna jako opcja.

Skrzynka narzedziowa znajduje sie w podwoziu z przodu po prawej

stronie w kierunku jazdy. j

if Obstuga skrzynki narzedziowej pod rama bebna @ @

Istnieje ryzyko uderzenia gtowg w rame bebna! \®

Upewnij sie, ze rama bebna nie jest obstugiwana.
Pod ramg bebna nalezy poruszac sie powoli i ostroznie - nie

nalezy wykonywac¢ zadnych pochopnych ruchow. @/

Przestrzega¢ okreslonego obcigzenia powierzchni (patrz

instrukcje producenta na wewnetrznej stronie pokrywy, ok. F-012

30 kg). F-013
Rys. 12 Skrzynka narzedziowa zamknigta Rys. 13 Otwarta skrzynka narzedziowa
1 Wspornik mocujacy prawy/lewy 1 Zzamki obrotowe z wktadka bebenkowa
2 Pokrywa 2 Pokrywa
3 Pokrywa

Zdjac pokrywy (Rys. 12/2) z zamkow obrotowych z wktadkami Zlozyé pokrywe (Rys. 13/2).

bebenkowymi (Rys. 13/1).
W razie potrzeby odblokowa¢ zamki obrotowe kluczem.
Odkreci¢ zamki (Rys. 13/1).

Ztozy¢ pokrywe (Rys. 13/2).

Zamkng¢ zamki (Rys. 13/1).
W razie potrzeby zablokowa¢ skrzynke narzedziowsg kluczem.
Pokrywa jest zablokowana.

Docisna¢ pokrywy (Rys. 12/3) do zamkniecia.

- E
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Skrzynka narzedziowa (opcja

£ ;
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Skrzynka narzedziowa (opcja)

. LN
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Obstuga ramy bebna

T~

\ /.

A-013

Rys. 1T Rama bebna w pozycjido jazdy
1 Blokada mimosrodowa (prawa / lewa) Sprezyny gazowe (Rys. 1/4) wypychaja rame bebna do gory, :
2 Ramabebna umozliwiajac podnoszenie i odstawianie bebna z kablem. OSTRZEZENIE
3 Rolki prowadzace Rama bebna / przyczepa moze by¢ obstugiwana wytacznie Ruchoma rama bebna!
4 Sprezyna gazowa (prawa / lewa) przez przeszkolong osobe / specjaliste posiadajacego A Ludzi d ¢ obrazeri palcéw / dioni / stép!
S Punktiozyskowania wiedze na temat obslugi przyczepy oraz zwigzanego z nig udzie moga doznac obrazen paicow / dioni / stop:
6 Karabiriczyk 0 ryzyka i pozostatych zagrozen! zmiazdzenie - ryzyko uderzenia / zmiazdzenia!
Rama bebna (Rys. 1/2) jest zamontowana obrotowo na podwoziu
(Rys. 1/5).

L : ; Podczas przesuwania ramy bebna nalezy zachowaé
Zamki mimosrodowe (Rys. 1/1) blokujg rame bebna na podwoziu. Obstuga wytacznie przez bezpieczna odlegloérii - czesai ciala r¥ie r?ﬂoga znajd)cgwaé sie w
Rama bebna jest obstugiwana za pomoca wciggarki linowej przeszkolony personel!

strefie zagrozenia.

_ Zawsze utrzymuj kontakt wzrokowy z asystentem.

Obstuga wytacznie przez
przeszkolony personel!

(recznej lub elektrycznej).

30 Montaz HUMBAUR
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Odblokowywanie ramy bebna

/ ////43

A-014

o
A

Rama bebn

A-015

A-016

Rys. 2 Blokada mimosrodowa zablokowana

1 Hak

2 Oczko (regulowane)

3 Dzwignia blokujaca

4 Zatrzask bezpieczenstwa

Zamek krzywkowy jest wyposazony w zatrzask bezpieczenstwa.

Zatrzask bezpieczenstwa zapewnia, ze dZzwignia blokujgca nie moze
zostac¢ po prostu odblokowana.

Nacisk blokady mozna regulowac¢ za pomocg oczka.

Rys. 3 Blokada mimosrodowa odblokowana

1 zatrzask zabezpieczajacy
2 DZwignia blokujaca odblokowana

Wecisng¢ zapadke zabezpieczajaca (Rys. 3/1).
Pociagna¢ dzwignie blokujaca (Rys. 3/2) do gory.
Oczko zostanie zwolnione.

N
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Rys. 4 Rama bebna odblokowana

1 Hak
2  Oczko

Zwolni¢ oczko (Rys. 4/2) z haka (Rys. 4/1).
Rama bebna jest odblokowana.

Montaz 31




Rama bebna / Rgczna wciggarka linowa

Reczna wciggarka linowa Przygotowanie wciagarki linowej Obstuga wciagarki linowej

4 1r / .

N €

Rys. 6 Zmiana potozenia korby

A-010

A-012
A-011 [0)

Rys. 5 Wciggarka linowa w pozycji do jazd
Y a9 pozycyi do jazdy Rys. 7 Wciggarka linowa w pozycji roboczej

1 Mocowanie korb ) .

W '_ Y 1 Mocowanie korby Otwor 1 Rama bebna odblokowana
2 Przekiadnia . ) )

. . 2 Sworzen blokujacy 2 Lina poluzowana

3 Korba na wsporniku postojowym 3 Korb.
4 Wrciggarka linowa orba
5 Lina (stalowa)
6 Karabinczyk Wyciggna¢ sworzen blokujacy (Rys. 6/2) i jednoczesnie zdjaé Blokady mimo$rodowe musza by¢ odblokowane - patrz
7  Kofa pasowe (podwozie) korbe ze wspornika postojowego. strona 31.
8 Kota pasowe (rama bebna) Nasung¢ korbe na mocowanie korby (Rys. 6/1) z bolcem blokujgcym

podciagnietym do gory. , . .
Zwolnié sworzer blokujacy. Przekrec korbe (Rys. 7/3) zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

- . ) Lina (Rys. 7/2) poluzuje sie. Rama bebna (Rys. 7/1) jest powoli
A OSTRZEZENIE Korba zablokuje sie w otworze na uchwycie korby. wypychana do géry przez sprezyny gazowe.
j Otwarte segmenty zebow / kota pasowe / lina Ludzie

A ; ) . ; wypychana do géry.
moga zmiazdzy¢ / wciggna¢ palce / dtonie do wciggarki
linowej / kot pasowych odchylajacych.

Trzymaj rece / palce z dala od wciggarki linowej / kot
pasowych.
/ rolek odchylajacych.

& Nie chwytac za line.

. LN
32 Montaz HUMBAUR
~—

Competence in Trailers



ma bebna /reczna wciggarka linow

Przechyl rame bebna do tytu

&

A-017
Rys. 8 Przechylanie ramy bebna do tytu
1 Weciggarka linowa
2 Rama bebna
3 Rozpérki gazowe
Z tyhu przyczepy (w promieniu obrotu ramy bebna) nie
’ moga przebywac zadne osoby!
Weciggarke linowa (Rys. 8/1) uruchamia¢ tak dtugo, az pazury
podnoszace szybu transportowego znajdg sie mniej wiecej w
pozycji podnoszenia bebna linowego.
£ :
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Rama bebna / Elektryczna wciggarka linowa

Elektryczna wciagarka linowa

A-018

Przygotowanie wciggarki linowej

Obstuga wciggarki linowej

Rys. 9 Wciggarka linowa w pozycji do jazdy

Zlgcze wtykowe Zdalne sterowanie
Rolki prowadzace

Karabinczyk

Rolki prowadzace (podwozie)
Rolki prowadzace (rama bebna)
Reczny pilot zdalnego sterowania

OO0 WN P

A - 020

A OSTRZEZENIE

Otwarte kota pasowe / lina
A Ludzie moga zmiazdzy¢ / wciggna¢ palce / dionie do

wciggarki linowej / kot pasowych odchylajgcych.

Trzymaj rece / palce z dala od wciggarki linowej / két
pasowych.
/ két pasowych odchylajgcych.

A Nie chwytaj za line.

34 Konstrukcja

Rys. 10 Podtaczanie pilota zdalnego sterowania

1 Wityczka
2 Nasadka uszczelniajgca
3 Reczny pilot zdalnego sterowania

Zdjac zaslepke (Rys. 10/2) ze ztacza wtykowego (Rys. 9/1).

Wiozy¢ wtyczke (Rys. 10/1).
Przytrzymac reczny pilot zdalnego sterowania (Rys. 10/3) i
nawing¢ wymagang dtugosc liny.

Competence in Trailers

Rys. 11 Sterowanie wciggarka linowa

1 Reczny pilot zdalnego sterowania
2 Liny (stalowe)

Przed uzyciem wciggarki linowej nalezy zapoznac sie z
@ instrukcjg obstugi producenta!

Nalezy przestrzegac¢ wszystkich instrukcji bezpieczenstwa i

postepowac zgodnie z nimi.

Wciggarke linowa nalezy konserwowac zgodnie z instrukcjami
producenta - patrz czestotliwo$¢ konserwaciji.



Rama bebna / elektryczna wciggarka linowa 5

Przechyl rame bebna do przodu

\\\
@
’
Rys. 12 Przechylanie ramy bebna do przodu
1 Weciggarka linowa / pilot reczny
2 Rama bebna
3 Zabezpieczony wat transportowy z bebnem
Beben na wale transportowym (Rys. 12/3) musi by¢
zabezpieczony przed przechyleniem do tytu - patrz
rozdziat "Obstuga" na stronie 20.
Uruchomi¢ wciagarke linowa (Rys. 12/1), az rama bebna
calkowicie oprze sie na podwoziu.
£ .
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5 Mocowanie ramy bebna

Zabezpieczanie ramy bebna

&—
O—
3 ﬁ
\/ A-022 A-023 A-024
Rys. 13 Blokada mimos$rodowa odblokowana Rys. 14 Pozycjonowanie oczka Rys. 15 Zablokowana rama bebna / pozycja jazdy
1 Hak 1 Dzwignia blokujaca 1 Ramabebna
2 Oczko 2  Oczko 2 Dzwignia blokujgca, zabezpieczona

3 Dzwignia blokujaca

Podnies¢ dzwignie blokujaca (Rys. 13/3). Dzwignie blokujgca (Rys. 14/1) nacisng¢ ptaska dtonig do oporu, Sprawdzi¢, czy obie dzwignie blokujgce (Rys. 15/2) sg zablokowane.
Umiesci¢ oczko (Rys. 13/2) na haku (Rys. 13/1). az zapadka zabezpieczajgca zablokuje sie automatycznie. Rama bebna (Rys. 15/1) jest zabezpieczona w pozyciji do jazdy.
£
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Zabezpiecz wciagarke linowa w pozycji do jazdy

Zabezpieczy¢ rame bebn

A - 026

- 9

A - 027

Rys. 16 Lina zwolniona

1 Karabinczyk, zaczepiony
2 Lina

Lina nie powinna by¢ stale naprezona!

zablokowaniu ramy bebna nalezy lekko wysung¢ line (Rys.
16/2).

Sprawdz, czy karabinczyk (Rys. 16/1) jest zamocowany w oczku.

Rys. 17 Reczna wciggarka linowa w pozycji do jazdy
1 Uchwyt postojowy

2 Korba w pozycji parkowania

3 Sworzen zabezpieczajgcy

Podnies¢ sworzen blokujacy (Rys. 17/3).

Ustawi¢ korbe (Rys. 17/2) na wsporniku postojowym (Rys. 17/1).
Zwolni¢ sworzen blokujacy (Rys. 17/3) i sprawdzi¢, czy korba jest
dobrze zamocowana.

Alternatywnie, korbe mozna schowac¢ w skrzynce narzedziowej

(opcja).

Competence in Trailers

Rys. 18 Elektryczna wciggarka linowa w pozycji do jazdy

1 Pokrywa blokujaca ztacza wtykowego
2 Reczny pilot zdalnego sterowania

Odtgczy¢ wtyczke recznego pilota zdalnego sterowania (Rys.
18/2).
Zatozy¢ zaslepke (Rys. 18/1) na zlgcze wtykowe.

Zwing¢ prawidtowo kabel recznego pilota zdalnego sterowania i
przechowywac go w skrzynce narzedziowej (opcja).
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Rama hamulca (opcja)

Obstuga ramy hamulca

X
- /\

A-00 A-00
Rys. 19 Elementy ramy hamulca Rys. 20 Punkty zacisku Rys. 21 Punkty zaciskania / $cinania
1 Beben 1 Ramahamulca 1 Koto pasowe
2 Rama hamulca 2 Rama bebna 2 Beben Weciggarka linowa
3 Kolo pasowe 3 Sruba blokujgca
4 Weciggarka linowa, reczna
5 Sprezyna napinajaca
: . . UWAGA OSTROZNIE
— Rama hamglcg (Rys. 5/2). dociska bgben (Rys._ 5/1.) I hamuje go Ruchoma rama hamulca Osoby obstugujace rame hamulca z wciggarka linowa
lub zapewnia, ze beben nie obraca sie samodzielnie. ) o ) ) . Lo . . A . .
) ) . o ) Ludzie moga zmiazdzyC sobie dionie/palce migedzy ramag moga zmiazdzyc¢ sobie dtonie / palce na wciggarce linowej /
— Rama hamulca jest obstugiwana za pomocg wciagarki linowej hamulca a ramg bebna. kole pasowym odchylajacym.
(Rys. 5/4).
— Stalowa lina jest prowadzona przez rolke odchylajgca Rece nalezy trzymac z dala od obszaru zmiazdzenia. Nie siegac¢ do kota pasowego wciggarki linowej ani do bebna
(Rys. 5/3) i hamowana. wciggarki linowej.
—  Sprezyna napinajaca (Rys. 5/5) wytwarza nacisk na beben. Przed rozpoczeciem jazdy i przed opuszczeniem ramy
bebna rama hamulca musi by¢ zablokowana Srubami
Opcjonalna rama hamulca jest zamontowana na ramie bebna i blokujacymi (Rys. 20/3)!

zabezpieczona w pozycji jazdy za pomoca $ruby blokujace;. Rame hamulca (Rys. 19/2) mozna obstugiwac tylko z

Funkcja hamulca stuzy do odwijania kabla z bebna. bebnem (Rys. ) 19/1na miejscu.
(A,
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Rama hamulca (op

Odblokowywanie ramy hamulca

M

Obstuga wciggarki linowej Podnoszenie ramy hamulca

0

d
— |

A - 00€

A - 005
A - 004

Rys. 23 Wciggarka linowa Fab. AL-KO / Typ 501 Plus

Rys. 22 Odblokowywanie $ruby blokujacej Rys. 24 Podnoszenie ramy hamulca

Sruba blokujgca 1 Producent/ Typ 1 Korbareczna
Sworznie blokujace 2 Dane techniczne / specyfikacje obcigzenia 2 Kolo pasowe
Sprezyna dociskowa 3 Rama hamulca

Przed uzyciem wciaggarki linowej nalezy zapoznac¢ sie z

a b wN P

Sworznie blokujace
Zatrzask ramy hamulca

Pociggna¢ sworzen blokujacy (Rys. 22/1) pod naciskiem sprezyny
dociskowej (Rys. 22/2).

Jednoczesnie obroci¢ sworzen blokujacy o 90° i zablokowacé
sworznie blokujace (Rys. 22/4) za sworzniami blokujgcymi (Rys.
22/2).

Zatrzask ramy hamulca (Rys. 22/5) zostanie zwolniony.

Rama hamulca jest odblokowana.

o

instrukcjg obstugi producenta!
Nalezy przestrzega¢ wszystkich zasad bezpieczenstwa i

postepowac zgodnie z instrukcjami.

Wociagarke linowa nalezy konserwowac¢ zgodnie z instrukcjami
producenta - patrz czestotliwo$¢ konserwaciji.

Competence in Trailers

Obrdci¢ korbe reczna (Rys. 24/1) w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara.

Linka zostanie przeprowadzona przez rolke prowadzacg (Rys.
24/2) i nawinieta.

Rama hamulca (Rys. 24/3) podnosi sie i dociska do bebna.

Zwolni¢ korbe.
Wciggarka linowa posiada wbudowany hamulec.

Struktura 39



Rama hamulca (opcja)

Rozkrecanie ramy hamulca Blokowanie ramy hamulca Rama hamulca w pozycji do jazdy

{1 g O

A -008 A - 009
Rys. 25 Opuszczanie ramy hamilca Rys. 26 Zablokowana sruba blokujaca Rys. 27 Zablokowana rama hamulca
; ;Z::: L?ri:i:a 1 Sruba blokujaca 1  Sruba blokujaca zablokowana
2 Sprezyna dociskowa 2 Sprezyna napinajaca zwolniona
3 Zatrzask ramy hamulca 3 Linka zwolniona
Obr;(ﬁcic’l kori)e reczng (Rys. 25/1) w kierunku zgodnym z ruchem Obroci¢ srube blokujaca (Rys. 26/1) 0 90° i zwolnic ja. Przed rozpoczeciem jazdy nalezy sprawdzi¢, czy rama hamulca
wskazowek zegara. . . o ; : Ol
. . g - Sprezyna dociskowa (Rys. 26/2) dociska Srube do pozycji jest zablokowana w pozycji do jazdy.
Linka zostanie rozwinieta. zablokowane.
Rama hamulca (Rys. 25/2) opuszcza sig na rame bebna. Zatrzask (Rys. 26/3) na ramie hamulca jest zablokowany.

Trzymac rece z dala od obszaru zgniatania / Scinania miedzy rama
hamulca a rama bebna.

Zwolni¢ korbe reczna.
Rama hamulca oprze sig¢ calkowicie na ramie bebna.

£ N
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OSwietlenie

System oswietlenia / zasilanie elektryczne

A
/

E - 001
Rys. 1 Oswietlenie tylne
1 Boczne $wiatto obrysowe
2 Swiatto wielofunkcyjne lewe
3 Oswietlenie tablicy rejestracyjnej
4 Swiatto wielofunkcyjne prawe (ze $wiattem cofania)
E - 002
Rys. 2 Oswietlenie przednie
1 Swiatlo obrysowe (przéd) Przestrzega¢ wskazéwek bezpieczenstwa i instrukcji System oswietlenia elektrycznego dziata standardowo z napieciem
2 Odblysnik pomarariczowy (z boku podwozia) dotyczacych instalacji elektrycznej zawartych w instrukcji 12 V.
obstugi "Program samochodu / Cze$¢ 1 - Informacje

ogélne".

£
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Akumulator elektryczny (opcja m

Akumulator elektryczny / zasilanie elektrycznej wciggarki linowej

/® -

; 8

5,0, »
5@ 11
Yo

E - 003

ys. 3 Podigczenie wtyczki zgodnie z ISO 11466-12 V

1 Wityczka zaparkowana

2 Przyporzadkowanie pindw (10-pin) OSTRZEZENIE ! OSTR7F7ENIE

Niebezpieczenstwo podczas obstugi akumulatoréw

Awaria funkcji elektrycznych

Standardowe przyporzgdkowanie wtyczki znajduje sie w Uzytkownicy drég nie moga rozpoznac kierunku jazdy lub hamowania Akumulatory moga eksplodowac z powodu iskrzenia lub zwarcia.

rozdziale "Elektryka" instrukcji obstugi "Program
samochodu / Czes¢ 1 - Ogolne".
przestrzegac¢ wskazowek dotyczacych tadowania
podtrzymujgcego i mozliwosci sprawdzenia stanu natadowania
akumulatora.

Przewdd tadowania nr 10 i obwod uziemienia nr 11 sg

podtgczone tylko w wersji z akumulatorem do elektrycznej
wciggarki linowej!

A Obstuga akumulatoryyg@%f%a bebna Moze dojs¢

do uderzenia gtowg w rame bebna - ryzyko
uderzenia!
ni¢ sie, ze rama bebna nie jest obstugiwana.

Pod ramg bebna nalezy poruszac sie powoli i ostroznie - nie nalezy
wykonywac¢ pochopnych ruchéw.

pojazdu z powodu braku komunikatéw o stanie pojazdu - ryzyko
wypadku!

Przed rozpoczeciem jazdy sprawdz, czy wszystkie polaczenia
elektryczne zostaty wykonane.

Przed wyruszeniem w droge nalezy sprawdzi¢ stan wtyczek i
przewodow elektrycznych.

Nie wolno jezdzi¢ z uszkodzonymi potaczeniami elektrycznymi.

Competence in Trailers

Nalezy unika¢ zwar¢ i iskrzenia.

Nie umieszczac zadnych narzedzi/obiektéw na akumulatorach.
Przed rozpoczeciem prac przy akumulatorach nalezy zakry¢ ich

styki.

Nie wolno pali¢ w poblizu akumulatoréw i trzymacé

otwartego ognia z dala od nich.

A Podczas pracy z akumulatorami nalezy nosi¢

osobiste wyposazenie ochronne.

. . muiywaé.

Elektryka



Akumulator elektryczny (opcjonalnie)

Dostep do akumulatora

E - 005

E - 006
Rys. 4 Akumulator zakryty / zabezpieczony Rys. 5 Pokrywa odblokowana Rys. 6 Akumulator
1 Wityczka / gniazdo tadowania 1 Gumowa blokada 1 Producent/ typ / dane dotyczace wydajnosci
2 Gumowa blokada kabla 2 Uchwyt blokady 2 Ostrzezenia
3 Pokrywa (plastikowa) 3 Pokrywa
: Akumulator nie wymaga konserwacji. Sprawdz kabel tadowania za pomocg zatwierdzonego urzadzenia
A OSTRZEZENIE 5 i & i testowego - np. za pomocg Battery Guard na smartfonie
Nalezy regularnie sprawdza¢ stan natadowania - patrz g0 -np.zap q y :
Pomijanie akumulatoréw / zwarcie okresy konserwacji podane przez producenta. Przestrzegac informacji producenta (Rys. 7/1).
. P . Nalezy przestrzegac¢ srodkéw ostroznosci zalecanych przez producenta.
W przypadku zwarcia akumulatoréw istnieje ryzyko pozaru!
Akumulator staje sig goracy. Pociggna¢ gumowa blokade (Rys. 5/1) do géry i wyciagnacé ja z
Nie nalezy umieszczaé zadnych narzedzi na akumulatorze. uchwytu blokady (Rys. 5/2).
Przed rozpoczeciem pracy z pominietymi akumulatorami nalezy Podniesé pokrywe (Rys. 5/3) do gory.
odczekac, az ostygna. Akumulator jest teraz swobodnie dostepny.
A OSTRZEZENIE Przykry¢ akumulator: \
Wyciekajacy kwas akumulatorowy Zalayjakumulator pokrywa, (Rys. 4/3).
A Kwas akumulatorowy jest zracy i istnieje ryzyko poparzenia Nasun gumowe zaczepy (Rys. 4/2) na gniazdo blokady.
chemicznego w przypadku kontaktu z nim. Akumulator jest zakryty i zabezpieczony (patrz Rys. 4). E-007

Rys. 7 Informacje producenta
. . . 1 Dokumentacja / Instrukcje bezpieczenstwa
W przypadku oparzenia chemicznego nalezy
natychmiast skonsultowac sie z lekarzem.

N
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Akumulator elektryczny (opcja m

Opcja tadowania akumulatora

1 Wstepny montaz wtyczki fadowania
? C? Przykre¢ wtyczke tadowania (patrz Rys. 9 / krok
1).
Zdja¢ gumowy pierscien uszczelniajacy (Rys. 9/2) - (patrz Rys. 9/
krok 2).
1 Naciagnac¢ tylng czes¢ wtyczki (Rys. 9/3) na kabel tadowania
(Rys. 9/7).
2 Otworz przednig czes¢ wtyczki (Rys. 9/1).
Podtgcz kabel+ do zacisku nr 15/30, a kabel - do zacisku nr 31 (Rys.
9/4).
Q Zamkna¢ przednia czes$¢ wtyczki i nacisngé gumowy pierscien
“ uszczelniajacy.
/ X Przykre¢ przednig czes¢ wtyczki do tylnej czesci wtyczki (patrz Rys.
‘ 9 / krok 3).
@ tadowarke mozna podigczy¢ do gniazda (Rys. 8/1) za
=@ pomoca wtyczki tadowania (Rys. 8/2).
Rys. 8 Wktadanie wtyczki tadowania 2
1 Gniazdo pokrywy
2 Wityczka tadowania 7

Akumulator mozna podtgczy¢ bezposrednio do zaciskéw za pomocg
odpowiedniej tadowarki samochodowej lub wygodnie tadowac za
pomocg wtyczki do fadowania (Rys. 8/2).

Wtyczka tadowania musi by¢ wczes$niej zamontowana.

Otworzy¢ pokrywe (Rys. 8/1).
Wiozy¢ wtyczke (Rys. 8/2). 3
Catkowicie natadowa¢ akumulator.

Rys. 9 Wstepnie zmontowana wtyczka tadowania

Przednia cze$¢ wtyczki (ze stykami)
Gumowy pierscien uszczelniajacy
Tylna cze$¢ wtyczki

+ Kabel nr 15/30; - Kabel nr 31

Pin Zacisk nr 82 (wolny)

Styki

Kabel tadowania, podtaczony

~No o, wN R

£
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Akumulator elektryczny (opcjonalny)

LN
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Zaczep najazdowy
Nalezy przestrzega¢ zasad konserwacji zawartych w

Konserwacja Osie / Kota

instrukcji obstugi "Program samochodu / Czes$¢ 1 - Ogdlne".

Niektdre czynnosci konserwacyjne moga by¢ wykonywane wylgcznie
przez wykwalifikowany personel specjalistyczny.

Nalezy przestrzegac zalecanych okreséw miedzyprzegladowych.

Podczas prac konserwacyjnych/naprawczych nalezy przestrzegaé
zasad bezpieczenstwa - patrz rozdziat "Bezpieczenstwo".

OSTRZEZENIE

N.llezabezpieczona rama bebna / rama hamulca podczas
konserwacji / wymiany podzespotéw!

Poluzowane elementy ramy moga odchyli¢ sie w dét -
ryzyko zmiazdzenia ciata, rgk, konczyn! Ryzyko uderzenia w
gtowe!

- 002

MONTAZ / WYMIANA SZCZEK HAMULCOWYCH

Rys. 1 Przyktad: Instrukcja obstugi zaczepu najazdowego

Zabezpieczy¢ odkrecone elementy ramy za pomoca
Srodkéw pomocniczych, takich jak podnosnik lub dzwig.

. 3 ) Przepisowe kontrole wzrokowe i prace konserwacyjne nalezy
Prace naprawcze nalezy wykonywac w trybie przeprowadzac lub zleca¢ wykwalifikowanym specjalistom.

dwuosobowym. . . . . .
jd Przeglady nalezy dokumentowac w ksigzce serwisowe;.

1y

Stosowac srodki ochrony osobistej.

N
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Rys. 2 Przyktad: Instrukcja obstugi osi / hamulcow

Przepisowe kontrole wzrokowe i prace konserwacyjne nalezy przeprowadzac
lub zleca¢ wykwalifikowanym warsztatom specjalistycznym.

Przeglady nalezy dokumentowac w ksigzce serwisowe;.



Reczna wciagarka linowa

Elektryczna wciagarka linowa

Regularna kontrol

Rozpérki gazowe

Rys. 3 Przykiad: Instrukcja obstugi recznej wciggarki linowej

Przepisowe kontrole wzrokowe i prace konserwacyjne nalezy
przeprowadzac lub zleca¢ wykwalifikowanym warsztatom
specjalistycznym.

Przeglady nalezy dokumentowaé w ksigzce serwisowe;.

W - 004 W - 005
Rys. 4 Przyktad: Instrukcja obstugi elektrycznej wciggarki linowej Rys. 5 Przyktad: Instrukcja obstugi amortyzatoréw gazowych
Przepisowe kontrole wzrokowe i prace konserwacyjne nalezy Przepisowe kontrole wzrokowe i prace konserwacyjne nalezy
przeprowadzacé lub zleca¢ wykwalifikowanym warsztatom przeprowadzacé lub zleca¢ wykwalifikowanym specjalistom.
specjalistycznym. Przeglady nalezy dokumentowaé w ksigzce serwisowe;.
Przeglady nalezy dokumentowaé w ksigzce serwisowej.
HUMBAUR Kontrole, pielegnacija i konserwacija 49
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echanika / elementy bezpieczenstwa

Rama bebna Blokady mimosrodowe

Wat transportowy Blokady mimosrodowe

W - 007

Rys. 6 Regulacja blokad mimosrodowych

1 Hak (rama bebna)

2 Oczko
3 Gumowy wspornik
4 Dzwignia

Napiecie zamkéw mimosrodowych moze z czasem ulec
zmniejszeniu.
Nalezy sprawdza¢ mimosrodowe elementy mocujace pod katem
oznak zuzycia, peknie¢ i wzrostu naprezenia.
Ponownie wyregulowac¢ blokady mimosrodowe, gdy wzrost
naprezenia zmniejszy sie:
- Otworzy¢ zapiecie.
- Wkre¢ oczko (Rys. 6/2) o kilka obrotéw.
- Zamkna¢ zatrzask: DZzwignia (Rys. 6/4) musi by¢ zablokowana.
Ustawi¢ obie blokady krzywkowe na takie samo napiecie.

50 Kontrole, pielegnacja i konserwacja

Rys. 7 Kontrola wspornika
1  Wspornik gumowy

Gumowe wsporniki (Rys. 7/1) moga ulec zuzyciu.

Sprawdz, czy rama bebna spoczywa réwnomiernie na
gumowych wspornikach.

W razie potrzeby wymien zdeformowane / zuzyte gumowe
wsporniki.

£
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W - 008

Rys. 8 Regulacja blokady tancucha

1 Oczko

2  Ogniwa fafcucha
3  Hak

4 Dzwignia

Napiecie zamkoéw mimosrodowych nie moze by¢ zbyt duze -
‘ tarcuch musi nadal mie¢ mozliwos¢ ruchu! Hak (Rys. 8/3)
nie moze blokowac¢ watu napedowego!
SprawdZ zamki mimosrodowe / blokade tancucha pod katem
Sladéw zuzycia, pekniec€ i naprezen.
W razie potrzeby wyregulowa¢ zamki mimosrodowe:
- Otworz blokade.
- Wkreci¢ oczko (Rys. 8/1) o kilka obrotow.
- Zamkng¢ zatrzask: Dzwignia (Rys. 8/4) musi by¢ zablokowana.
Ustawi¢ obie blokady mimosrodowe na takie samo napiecie.



Amortyzatory gazow

Mocowanie amortyzatoréw gazowych

OSTRZEZENIE

(é Zdemontowac¢ amortyzatory gazowe!

N Rozporki gazowe znajdujg sie pod wysokim ci$nieniem!
Nieprawidtowy montaz/demontaz moze spowodowaé

N obrazenia ciata - ryzyko wybuchu!

Nalezy przestrzegac¢ instrukcji bezpieczenstwa umieszczonych na

amortyzatorze gazowym.

Przestrzegac instrukcji producenta amortyzatora gazowego - patrz

dokumentacja producenta.

\@ Zuzyte/uszkodzone amortyzatory gazowe moga by¢ wymieniane
wylacznie przez wyspecjalizowany personel.

Rozparki gazowe nie wymagaia konsenyacii

Poduszki gazowe podlegaja jednak zuzyciu, ktére mozna
ograniczy¢ poprzez regularng konserwacje. Zuzyte
amortyzatory gazowe nalezy wymienia¢ parami!

Zakres zastosowania amortyzatoréw gazowych wynosi od - 25 °C do

\ +60 °C.
Zywotno$é, funkcjonalno$é i bezpieczenstwo zaleza w duzej mierze
W

ys.-9-Kontrola-punktdw-mocowania 200J Rys. 10 Kontrola amortyzatora gazowego W - 010 od regularnej konserwacji/pielegnaciji amortyzatoréw gazowych.
1 Potgczenia $rubowe gérnego wspornika 1 Tiok wysuniety

2 Kolumna gazowa Fab. HAHN / 4000 N
3 Potlaczenia srubowe dolnego wspornika

) ) ) Podczas montazu / demontazu amortyzatoréw gazowych nalezy
Sprawdzi¢ dokrecenie potaczen srubowych gérnego wspornika zabezpieczy¢ rame bebna przed upadkiem.

(Rys. 9/ 1) ) o ) Uzywaj tylko amortyzatorow gazowych tego samego typu -
Sprawdzi¢ dokrecenie potgczen srubowych dolnego wspornika przestrzegaj specyfikacii sity (patrz etykieta).
(Rys. 9/2).

) ) Ttok (Rys. 10/1) nalezy czysci¢ czystg szmatka.
Sprawdz, czy etykieta producenta jest obecna.

Trzymac z dala od folii i opakowan papierowych - mozliwe
natadowanie elektryczne.

Nie drapac, nie malowac ani nie traktowac ttoczyska agresywnymi
Srodkami (Sciernymi srodkami czyszczacymi).

Podczas czyszczenia nie kierowac
bezposredniego strumienia wody na amortyzatory
gazowe.

LA,
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Smarowanie

tozysko ramy bebna

tozysko watka transportowego

Rys. 11 tozysko / punkt smarowania ramy bebna Rys. 12 tozysko / punkt smarowania ramy bebna

1 Smarowniczka 1 Punkt tozyskowania / wylot smaru
Nasmarowac punkty fozyskowania po prawej / lewej stronie za Kilkakrotnie przechylié rame bebna w gére i w d6t - smar
pomocg smarownicy na smarowniczce (Rys. 11/1). zostanie rozprowadzony w punkcie tozyskowania (Rys. 12/1).

Usung¢ nadmiar smaru z punktu tozyskowania.

£
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W -013

Rys. 13 Lozysko / punkt smarowania Watek transportowy

1 Walek transportowy
2 Rolka tozyska kulkowego

Regularnie czysci¢ punkt tozyskowania watka transportowego (Rys.
13/1).

Sprawdzi¢, czy zadne ciata obce nie blokujg rolek tozyska kulkowego
(Rys. 13/2).

Nanies¢ niewielka ilos¢ oleju na rolki fozyska kulkowego.



Wciggarka linowa / lina stalowa / kota pasowe odchylajace

T /

3

/

W - 015

3/

Rys. 14 Sprawdzanie / oliwienie liny stalowej / rolek odchylajgcych
1 Lina stalowa (D=7mm)

2 Krazki

3 Punkty tarcia

Wciggarka linowa musi by¢ kontrolowana co najmniej raz w
roku przez wykwalifikowany personel.
Konserwacja moze by¢ przeprowadzana wytacznie przez
wykwalifikowany personel specjalistyczny!
Wociggarka linowa / osprzet muszg by¢ sprawdzane pod katem
uszkodzen, starzenia sie, zmeczenia materiatu i szczelnoSci.

Line stalowa nalezy sprawdza¢ pod katem peknie¢ drutu, splotek,
rozplatania, zgniatania, zataman i zagiec¢.

Regularnie czy$¢ rolki zwrotne (Rys. 14/2).

Sprawdz rozciggnietg line stalowa (Rys. 14/1) pod katem
ewentualnych uszkodzen.

Sprawdzi¢ punkty tarcia (Rys. 14/3) pod katem uszkodzen - w
razie potrzeby przerobi¢ i nasmarowac zuzyte miejsca cynkiem w
sprayu.

Rys. 15 Kontrola prowadnicy / zabezpieczenie liny stalowej

1 Oczko
2 Hak
3 Zacisk sprezynowy

Sprawdz zamocowanie liny stalowej do uchwytu na dyszlu.

SprawdzZ szczelno$¢ oczka (Rys. 15/1).

Sprawdz hak (Rys. (Rys. 15/2) pod katem uszkodzen /
odksztatcen - hak musi by¢ zabezpieczony zaciskiem
sprezynowym 15/3).

N
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W - 016

Rys. 16 Kontrola / oliwienie wciggarki linowej

1 Segmenty zebow
2 Korba (pozycja robocza)
3 Beben

Zwolni¢ hak (Rys. 15/2) z oczka (Rys. 15/1).

Calkowicie wyciagna¢ line stalowa.

Sprawdzi¢ segmenty zebate (Rys. 16/1) pod katem uszkodzen.
Sprawdzi¢ beben (Rys. 16/3) pod katem deformacji/Scierania.
W razie potrzeby oczys¢ segmenty zebate.

W razie potrzeby oczys¢ line stalowg szmatka.

W razie potrzeby wymieni¢ uszkodzona line stalowa - nie
przeprowadzac¢ zadnych napraw.

Nasmaruj segmenty zebate i line stalowa olejem
maszynowym.

Nasun dzwignie (Rys. 16/3) na osprzet i sprawdz, czy zatrzasneta sie
pewnie.

Zamocuj hak w oczku (patrz Rys. 15).
Starannie nawinac line stalowa na beben.
Zamocuj dzwignie do wspornika postojowego.
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Smarowanie

Rama hamulca (opcja)

6
4 Q NG N
\ /
\ | /
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vl
[
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)
\ j W -017
Rys. 17 Weiagarka linowa do-ramy-hamul
: owa do ramy hamulca
1 Oczko / sprezyna napinajaca Sprawdzi¢ sprezyne naciggowa (Rys. 17/1) i jej mocowanie pod Przesung¢ rame hamulca kilka razy w gére i w dét - sprawdzi¢,
2 Mocowanie zacisku katem uszkodzen / odksztatcen. czy rama hamulca obraca sie i blokuje prawidiowo.
3 Kolo pasowe . . . . .
4 wspornik W razie potrzeby wyregulowac¢ oczko sprezyny naciggowe;.
5 Linastalowa Sprawdzi¢ szczelno$¢ mocowan zaciskow (Rys. 17/2).
6 Weciagarka linowa Fab. ALKO Sprawdz line stalowg pod katem uszkodzen po rozciaggnieciu -
patrz "Wciggarka linowa / lina stalowa / kota pasowe" na stronie
53.
Rama hamulca / mocowania muszg byc sprawdzane pod Wyczyéé line stalowa (Rys. 17/5) szmatka i nasmaruj ja olejem
katem prawidtowego dziatania co najmniej raz w roku. maszynowym.
Naoliwi¢ rolke zwrotng (Rys. 17/3).
Sprawdzi¢ wciggarke linowa / beben pod katem uszkodzen - patrz

Nalezy przestrzega¢ dokumentacji producenta ALKO.
dokumentacja producenta ALKO.
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Elektryczna wciagarka linowa

Podpory teleskopowe / urzadzenie najazdowe

Koto podporowe

2
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Rys. 18 Sprawdzanie / oliwienie elektrycznej wciggarki linowej

Wociagarka elektryczna Fab. WARRIOR NINJA 35SPS12
Gniazdo zdalnego sterowania

Rolki prowadzace

Lina stalowa (D=7mm)

Lina elektryczna

a b wN P

Wociggarka linowa musi by¢ kontrolowana co najmniej raz w
roku przez wykwalifikowany personel.

Konserwacja moze by¢ przeprowadzana wytgcznie przez
wykwalifikowany personel specjalistyczny!
Wociggarka linowa / osprzet muszg by¢ sprawdzane pod katem
uszkodzen, starzenia sie, zmeczenia materiatu i szczelnosci.
Line stalowa nalezy sprawdzi¢ pod katem peknie¢ drutu, splotek,
rozplatania, zgniatania, zataman i zagiec.

Nalezy przestrzega¢ dokumentacji producenta dla typu:
WARRIOR NINJA 35SPS12.

Oczysc¢ rolki prowadzace (Rys. 18/3).

Sprawdz rozciggnietg line stalowa (Rys. 18/4) pod katem
ewentualnych uszkodzen.

Nasmarowac line stalowg (Rys. 18/4) olejem maszynowym.

Sprawdzi¢ kabel elektryczny (Rys. 18/5) i gniazdo (Rys. 18/2) pod
katem uszkodzen.

Rys. 19 Punkty smarowania

1 Smarowniczka Podpory teleskopowe przodi/tyt
2 Smarowniczka Zaczep najazdowy

Smarowanie podstawowych elementéw przyczepy mozna
znalez¢ w rozdziale Konserwacja instrukcji obstugi, czes¢ 1
- Ogolne.

Nasmarowac¢ wsporniki teleskopowe przy smarowniczce (Rys.
19/1).

Nasmarowac¢ zaczep najazdowy na smarowniczkach (Rys. 19/2).
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Rys. 20 Sprawdzanie / smarowanie kota kopiujgcego

1 Smarowniczka
2 Naklejka z instrukcjg obstugi

Nasmarowac koto kopiujgce przy smarowniczce (Rys.
20/1).

Kilkakrotnie obréci¢ koto kopiujace w gére i w doét.

Sprawdzi¢, czy naklejka (Rys. 20/2) jest obecna i czytelna.
Sprawdzi¢ koto kopiujace pod katem uszkodzen i szczelnosci.
Wymieni¢ uszkodzone / zdeformowane koto kopiujace.

Przeglady, pielegnacja i konserwacja 55



Smarowanie
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Kompetencje w zakresie przyczep

Przewodnik rozwigzywania

problemow




nformacje ogoélne

Zachowanie w przypadku usterek

Informacje na temat mozliwych ogoélnych usterek podczas

eksploatacji przyczepy mozna znalez¢ w instrukcji obstugi
"Program samochodu / Cze$¢ 1 - Informacje og6lne".

A OSTRZEZENIE

Niewtasciwe usuwanie usterek Niewtasciwe usuwanie usterek

moze prowadzi¢ do awarii podzespotéw - ryzyko wypadku!
Usuwanie usterek nalezy zleca¢ wytgcznie wykwalifikowanym
specjalistom.

Nie nalezy samodzielnie wykonywa¢ napraw / konserwacji
podzespotdw istotnych dla bezpieczenstwa.

58 Przewodnik rozwigzywania problemoéw

Prace serwisowe/naprawcze
Ingerencja lub demontaz przyczepy lub jej podzespotéw
bez pisemnej zgody firmy Humbaur GmbH spowoduje
uniewaznienie roszczen gwarancyjnych.

W obu przypadkach nalezy skontaktowac sie z lokalnym dealerem.
Jest on Twoim partnerem umownym i moze speti¢ Twoje zyczenia
tak szybko, jak to mozliwe. Dotyczy to rowniez zakupu produktu
Humbaur przez Internet.

Platforma internetowa dziafa jedynie jako posrednik, partnerem
umownym jest zawsze sprzedawca.

Partner serwisowy Humbaur

mozna znalez¢ na stronie www.humbaur.com
w sekcji Dealer/Service: Znajdz sprzedawce/partnera serwisowego

Gwarancja i rekojmia

Humbaur ponosi oczywiscie odpowiedzialno$¢ za wadliwe produkty i
szkody w zakresie okreslonym przepisami prawa .

Techniczna obstuga klienta
tel.: +49 821 24929 0

faks: +49 821 24929 540
e-mail: service@humbaur.com

Adres Producent
Humbaur GmbH
Mercedesring 1

86368 Gersthofen (Niemcy)
tel.: +49 821 24929 0

faks: +49 821 24929 100
www.humbaur.com
info@humbaur.com
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Czesci zamienne / akcesoria
0 Nalezy uzywaé wylgcznie oryginalnych czesci zamiennych Humbaur!

Lokalny dealer Humbaur moze udzieli¢ kompetentnych informacji na
temat akcesoriéw. Akcesoria i czesci zamienne mozna réwniez zakupi¢ w
naszym sklepie internetowym Humbaur.

Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie www.humbaur.com
w sekcji Dealer/Serwis: Czesci zamienne i akcesoria lub w
sekcji: Sklep

Czesci zamienne mozna zamawiac pocztg elektroniczng lub
telefonicznie, podajgc numer VIN i numer czesci (numer artykutu):

Kontakt Parts Logistics
tel.: +49 821 24929 0

faks: +49 821 24929 200
e-mail: parts@humbaur.com


http://www.humbaur.com/
mailto:service@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
mailto:parts@humbaur.com
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Nieprawidtowe dziatanie Mozliwe przyczyny Srodek zaradczy
Nie mozna przechyli¢ ramy bebna. Uszkodzone / zuzyte amortyzatory gazowe. Zle¢ wymiane obu amortyzatoréw gazowych w specjalistycznym
warsztacie.

Wociggarka linowa jest uszkodzona. Naprawe / wymiane liny stalowej lub wciggarki linowej nalezy zleci¢
Lina stalowa jest uszkodzona. w specjalistycznym warsztacie.
Akumulator elektryczny jest roztadowany. Nataduj akumulator elektryczny.

Usterka Mozliwe przyczyny Srodek zaradczy

Rama bebna grzechocze podczas jazdy. Blokady mimosrodowe sa Zle ustawione. Wyreguluj zamki mimos$rodowe.

Sita zacisku zmniejszyta sie - rama bebna nie jest dokrecona. Sprawdz, czy wsporniki nie sg zdeformowane.

W razie potrzeby wymien wsporniki.

Usterka Mozliwe przyczyny Srodek zaradczy

Przyczepa kotysze sie podczas jazdy. Beben linowy nie jest wysrodkowany. Przyczepa jest Umiesci¢ beben kablowy na srodku szybu transportowego.
zatadowana nieréwnomiernie / z jednej strony.

Beben kablowy nie zostat zamocowany na szybie transportowym. Zabezpieczy¢ beben kablowy kotnierzami - dokreci¢ potgczenia
Srubowe.
Usterka Mozliwe przyczyny Srodek zaradczy
Beben kablowy nie moze sie obracac. Watek transportowy zostat zbyt mocno dokrecony za pomoca blokady Zwolni¢ blokade tancucha i rownomiernie poluzowacé blokady
tancucha. mimosrodowe.
Rama hamulca zostata zbyt mocno dokrecona. Lekko poluzuj wciggarke linowag ramy hamulca.
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m Stojak na beben
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Zyczymy udanej i bezpiecznej podrozy!

NOTIZEN:
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SPRAWIA, ZE JEST TO MOZLIWE

Nie ponosimy odpomednalnosm za bledy i pomyikl w druku. Zastrzega sie prawo do zmian technicznych. Wszystkie wymiary sa przyblizone i odnosza si¢ do
pojazdu bez Przedruk jony - llustracje podobne, niektére przyczepy maja wyposazenie specjalne -
Zdjecia: Humbaur GmbH, fotolia.de - Nr artykutu 007 00192 - Status: 07/2019
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