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Uppgifter om slapvagn:

Datumfoér forsta registrering

Totalvikt

Nyttolast

Agare 1

Foretagets namn

adress

Datum (fran - till)

Agare 2

Agarens

Adress till

namn

Datum (fran - till)

Agare 3
Agare 3 Namn

Adress (fran - till)

Datum (fran - till)

Forvara denna specifika bruksanvisning del 2 och den allmanna bruksanvisningen del 1 inom rackhall i dragfordonet! Vid forsaljning av slapvagnen,

odverlamna den kompletta dokumentationen till den nya &garen.
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Instruktioner for anvandning
DEL 2

Denna bruksanvisning "Kabeltrummatransportér / Del 2" ar avsedd for
dig som anvéandare av en fardigmonterad sléapvagn.

Den beskriver detaljerade steg for hantering av en
kabeltrummvagn och dess specifika tilloehor.

Den innehaller ytterligare information for saker anvandning,
skotsel/rengoring, underhall och felstkning av slapet.

Du kan ladda ner den relevanta bruksanvisningen for slapvagnen (del
2) fran Internet pd www.humbaur.com under: Download -
Bruksanvisning.

DEL 1

All 6vrig allmén information om bilslapvagnar finns i bruksanvisningen
"Bilprogram / Del 1 - Allmant".

Ytterligare information finns i den tekniska dokumentationen

for de installerade komponenterna, t.ex. elektrisk
kabelvinsch.

Operatorens skyldigheter

Anvand endast slapvagnen nér den &r i felfritt skick.
Se till att bruksanvisningen féljs under alla faser av
slapvagnens livslangd och att foreskriven personlig
skyddsutrustning anvands.

Tillhandahalla nédvandiga drifts- och hjalpmedel.

Personalen maste bevisligen ha instruerats i saker anvandning av
kabelvindans slapvagn!

Index

Anvand indexet fran sidan 3 och framét for att soka efter

specifika &mnen.

1 Sakerhet

— frn sidan 5

Sakerhetsrelevant information

— Lé&s detta kapitel fore din forsta resa

2 Allméan information

— frén sidan 11

— Information om identifiering av slapvagn

3 Anvéandning

— frén sidan 15
— Sékerhet vid mandvrering av rullen
— Lastfordelning / sakring

— Parkering / Parkering

4 Chassi

— frén sidan 23
— Chassi

— Stédanordningar

£ N
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Competence in Trailers

5 Kropp

fran sidan 29

— Mandvrering av padbyggnad / ram

Séakring av kabeltrumman

6 Elektriskt system

fr&n sidan 41

Belysningssystem

— Batteri

7 Test, skotsel, underhall

— frén sidan 47
— Uppratthallande av driftsakerhet
— Nodvéandig reng6ring, skotsel

— Regelbundet underhall

8 Radgivning i handelse av fel

— frén sidan 57

— Hjalp till sjalvhjalp vid fel
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Avsedd anvandning

Avsedd anvandning Anvandning Forutsagbar Felaktig anvandning Personlig skyddsutrustning
Kabeltrummvagn &r speciellt konstruerad for anvandning och All anvandning utéver den féreskrivna transportanvandningen Anvand foljande skyddsutrustning for att skydda dig sjélv:
transport av kabeltrummor. betraktas som felaktig anvandning.
Tillatet &r: Detta omfattar i synnerhet ‘ @ @ ‘
— Transport av en kabeltrumma. — Kdérning med kabelvindan osakrad/inte i kérlage.
— Avrullning av kabeln fran kabeltrumman. — Tippning av kabelvindans ram nar personer/objekt befinner sig i Kabeltrummvagn far endast anvandas av behorig
B personal!
riskzonen.
. . R . R Personalen maste vara medveten om de faror som finns for
— tippning av lasten pa personer eller foremal. att kunna agera pa rétt satt.

— Korning med kabeltrummans ram lutad/osékrad.
— Kdrning med sankta/nedféllda stod.
— Klattra upp pa ramen eller std under den lutande ramen.

— Underlatenhet att folja sdkerhetsanvisningarna i
bruksanvisningen "Bilprogram / Del 1 - Allmé&nt".

6 Sakerhetsforeskrifter HUMBAUR
—
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Séakerhet vid lastning/lossning av kabelrullen

B - 001

Fig. 1 Faror under lastning/lossning

Upptagning och nedtagning av en kabelvinda ar farligt och
far endast utféras av utbildad personal!

Forutsattningar:

— Operatoren maste halla uppsikt 6ver slapet under hela lastnings-
/lossningsprocessen.

— Outbildade personer (barn) far inte vistas i narheten av slapet.

— Kabeltrumman far endast tas upp/stallas ner nar slapvagnen ar
kopplad till dragfordonet.

— Slapvagnen maste sta stabilt med alla 4 stoden och hjulen pa
ett jamnt underlag.

FARA

Osaékrad/rullande kabeltrumma! Personer kan rullas éver
és / klammas av kabelvindan.
att kabelrullen star p& ett plant underlag och inte kan rulla
ivag av sig sjalv.
Sékra kabelvindan med sékerhetselement for att férhindra att den
rullar ivag, t.ex. genom att placera klossar under.

Hall hjalppersonal eller tredje part borta fran
kabelrullens riskomrade.

4.
HUMBAUR
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Plocka upp / stélla ner kabelvi

VARNING

Rorlig ram/ramdelar!
Manniskor kan klamma fingrar/hander/fotter.

Hall ett sékert avstand nar du flyttar ramen - kroppsdelar far inte nd in i
riskomradet.

Fast kabelrullen forst nér ramen har stannat.
Hall alltid visuell kontakt med en assistent.

Sakerhet 7



Sakerhet vid kérning

Séakerhet vid kdrning med/utan kabelvinda

B - 002
Fig.%ﬂ?ﬂ'ﬁl‘lg’amuau
1 Sakring av transportaxeln (excentriskt 1as med kedja) Kabelvindans slapvagn far endast kéras om kabelvindans — Kabeltrummans ram vilar p& chassit och sikras med excenterlds
2 Stkring av bromsramen (bult) ram har forts till kdrlage och alla sékerhetselement har (Fig). 2/6 till hoger/vanster.
ki i iervi |&sts!
3 Sakring av vajer (vajervinsch) — De framre stéden (Fig) . 2/74r sakrade i horisontellt lige.
4 Automatiskt stéd, uppvevat
5 Handbroms, lossad Férutsattningar for kdrning: — De bakre stoden (Fig) . 2/9&r helt upplyfta och sékrade.
6  Sakring av kabeltrummans ram (excentriskt 1as) —  Handveven till stoden &r sakert undanstoppad.
7 stod, sakrade i korlage (horisontell) — Transportaxeln fér kabeltrumman &r placerad i mitten och sékrad _ _ o
8  Hijuldampare, sakrade i hllare till hoger/vanster med Iasspaken och excenterldset (Fig. ).2/1 — Hijulklossarna (fig. ) 2/8ar fasta i konsoler.
9  Stéd, uppvevade (vertikalt) . ) a «
— Kabeltrumman &r placerad i mitten av transportaxeln och sakrad — Kabelvinschen (fig. 2/3) ar indragen och sékrad.
4 Kabeln ar avlastad - inte spand. Mandverspaken och
med flansar. >
A VARNING fiarrkontrollen ar undanstoppade.
- — Bromsramen (bild ) 2/2félls ned och sékras med bultar. . o . B
Oséakrad kabeltrumma / ram — Det automatiska stddhjulet (Fig.. 2/4) ar uppvevat
Ovantade svangrorelser (i kurvor) kan uppst& under korning - risk for —  Handbromsen (Fig. ) 2/5ar helt lossad
sladd/olyckal!

Kontrollera fére kérning att kabeltrummans ram / bromsramen /
transportaxeln &r lasta.

TN
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Sékerhet vid parkering

Séakerhet vid parkering med / utan kabelvinda

/"{'. \ TR

Y

- 003
Fig. 3 Fastning av ram/vagn

1 Sakring av transportaxeln (excenterls med kedja) Kabelrullvagnen far endast kopplas Ioss och parkeras om — De framre stéden (fig. 3/7) svangs till stodlage och vevas ner till
2 sikring av bromsramen (bult) kabelrullramen har forts till korlage och lasts med alla marken.

5Kri i sékerhetselement!
3 Sakring av kabeln (kabelvinsch) —  De bakre stoden (fig) . 3/9sanks ned helt.
4 Automatiskt stod, nedvevat
5 Handbroms, helt &tdragen KraV 1or parkering: — Underlaggen (fig. 3/8) placeras under hjulen.
? zi'k;n'g ta“\;:fgbeltrurr:?‘r(nins ram (excentriskt 14s) ) o ) — Kabelvinschen (Fig) . 3/3dras in och fixeras.

tod, i stodlage (vertikalt , — Kabeltrumman &r placerad i mitten av transportaxeln (Fig. ) Kabeln &r avlastad - inte spand. Manéverspaken och
8 Hijuldampare, placerade under hjulen 3/1och sakrad med l&sspaken och excenterlaset. fiarrkontrollen &r undanstoppade.
9  stod, nedvevade ] ) )

— Bromsramen (Fig. ) 3/2falls ned och sakras med bultar. — Det automatiska stodhjulet (Fig) .. 3/4&r nedvevat

Kabeltrummans slapvagn kan kopplas loss och parkeras med Kabeltrummans ram vilar p& chassit och sékras med excenterlas — Handbromsen (Fig. 3/5) ar helt atdragen.

kabeltrumman monterad. (Fig). 3/6 till hoger/vanster.

Kabeltrummvagnen far endast parkeras pa ett plant/fast underlag -
parkera inte i en osakrad sluttning.

TN
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Sakerhet vid parkering
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Produktbeskrivning

Vagn for kabeltrumma Komponenter

e,
I3
\

e
LR

H 16 iletabhila 15 A lealhalt £ Aard)
19T OVersiKisotia-av-siapvagn-med Kapeitrumma-(Stanaara)

12 Allméan information

£
HUMBAUR
—

Competence in Trailers



CE-6verensstammelse

[N

P&korningsskydd med handbromsspak, bromslankage,
fiadermekanism

Automatiskt stodhjul, sidomonterat pa flans
Manuell kabelvinsch pa kabelvinschkonsol i mitten
V-dragsténg / chassi
Teleskopiskt vevstod, svangbart
Ram foér kabeltrumma
Hjul (dack) / axel
Stankskydd
Teleskopiskt vevparti, vertikalt fixerat
0 Ljushallare med multifunktionsljus, vertikalt
placerad
11 Hallare for registreringsskylt, for tvaradig skylt
12 Léasspak for transportaxel
13 Excentriskt l&s med kedjelds
14 Transportaxel
15 Excentriskt 1as for kabeltrummans ram

POoO~NOOODWN

16 Hallare for gasfijaderben Fig. 2 Identifiering av fordonet Fig. 3 CE-6verensstammelse
17 Kabelavbojningsskivor / stélkabel 1 Tillverkarens typskylt 1 CE-dekal
2 VIN ingraverad
Kabeltrummvagn som tandemvagn med en totalvikt p& 3,0 ton / 3,5 Humbaur GmbH bekraftar harmed att alla relevanta
ton bestér av ett svetsat, varmforzinkat chassi. Kabeltrummvagn finns i tvd olika storlekar: EG-direktiv for godkannande och saker drift av

Vagnen ar som standard utrustad med 14"-dack. kabelvindvagnar uppfylls.

De fyra teleskopiska stédbenen ger en séker stéllning vid

upptagning och nedléggning av kabeltrumman. Modell GG max (kg) Nyttolast (kg) vid behov kan du begéra en EG-férsakran om dverensstammelse

separat fran oss.
Kabeltrummans ram kan manuellt lutas bakat och lyftas med hjalp 8500 3000 2240 P

av kabelvinschen. 8502 3500 2700

mm, bredd = max. 1450 mm
Valfria tillboehor:

— Verktygslada
— Elektrisk kabelvinsch med batteri

— Bromsram for kabeltrumman

£ . .
HUMBAUR Allman information 13
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Fig. 4 Kabelvinsch i kdrlage

1 Kabelvinschens faste, centrerat pa V-dragstangen
2 Kabelvinsch Fab. Humbaur Typ: 950 A

3 Vev, parkerad pé vevfastet

4 Trissor med stélvajer D=7 mm

En manuellt mandvrerad kabelvinsch (fig. 4) ar monterad som
standard.

Som tillval kan en elektrisk kabelvinsch med fjarrkontroll installeras.

Den elektriska kabelvinschen (fig. 5) drivs med 12 V via ett batteri
(fig. 6).

Fjarrkontrollen till den elektriska vajervinschen kan forvaras i
verktygsladan (fig.. 7) som finns som tillval

Vid behov kan en bromsram (fig. 8) med manuell kabelvinsch (med
broms) monteras.

14 Allmén information

Elektrisk kabelvinsch (tillval)

Fig. 5 Kabelvinsch i korlage

1 Faste for kabelvinsch, centrerat pd V-dragstangen
2 Elektrisk kabelvinsch

3 Karbinhake

4 Trissor med stélvajer D=7 mm

Fig. 6 Forsorjningsbatteri (utan holje)

1 Anslutning for extern batteriladdare (12 V)
2 Batteri for stromférsorjning 12 V

S
HUMBAUR
-

Competence in Trailers

Verktygslada (tillval)

Fig. 7 Verktygslada (tillval)

1 Verktygslada, l&st
2 Chassi, tvarror

Bromsram (tillval)

Fig. 8 Bromsram (tillval)

1 Bromsram, upphéjd
2 Kabelvinsch, manuell med broms Fab. AL-KO
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Plocka upp transportaxel / kabeltrumma

Las upp transportaxeln

Fig. 1 Trumramen lutad bakéat Fig. 2 Transportaxel sakrad Fig. 3 Transportaxeln ol&st
1 Transportaxel, sékrad 1 Excenterlds / spak 1 Spak
2 Trumram 2 Sékerhetssparr 2  Kedja
3  Kedja
4 Krok
5 Kior
6 Flans
7  Transportaxel
Manévrering av trumramen - se "Trumram"” p& sidan 30 i Ta tag i excentersparrens spak (Fig) . 2/1och tryck in Lyft spaken (Fig) . 3/1och lossa kedjan (Fig. 3/2) frdn kroken
kapitlet "Kaross". sékerhetssparren (Fig).. 2/2 (Fig).. 2/4
Kedjan (Fig. 2/3) frigors. Transportaxeln ar upplast p& ena sidan.
Las upp den andra &nden av transportaxeln.
Luta trumramen (bild 1/2) bakat.
£
16 Anvandning HUMBAUR
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Upptagning av transportaxel / kabeltrumma 3

Ta bort transportaxeln Satt i transportaxeln

max. 1450 mm

B -013

Fig. 4 Demontering av transportaxeln Fig. 5 Demontering av flansarna Fig. 6 Transportaxeln satts in

1 Transportaxel 1 Skruv 1 Kabeltrumma (tr&)
2 Krok, lossad 2 Flans 2 Transportaxel (D=76 mm)
= Lossa skruvarna (Fig). 5/1. Beakta de allménna sékerhetsanvisningarna vid
A FORSIKTIGHET Dra av hoger och vanster flans (bild ).5/2 fran transportaxeln ‘ anvandning av kabeltrumman - se
. . "Plocka upp / stélla ner kabeltrumman" pa sidan 7.
Mandvrering av den tunga transportaxeln

Transportaxeln kan falla ned - risk for stétar/klamning!

HaNl fast transportaxeln ordentligt - anvand vid behov en For in transportaxeln (bild ) 6/2genom halet i kabeltrumman (bild

medhjalpare. )61

L&gg ner transportaxeln sa att den inte kan rulla ivag.

o

teTT

—_— :
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Plocka upp transportaxel / kabeltrumma

Fixera transportaxeln

Forlang stbden

B - 005
Fig. 7 Nivellering av positionen Fig. 8 Fastning av transportaxeln Fig. 9 Stabilisering av slapvagnen
1 Transportaxel 1 Flans 1  Stod baktil
2 Kabeltrumma 2 Skruv 2 Framre stéd
3 Vev for fyrkantsinfastning
Placera transportaxeln (Fig. 7/1) centrerat i kabeltrumman (Fig. Skjut pa flansen (Fig) . 8/1pa transportaxelns hogra och vanstra Fast veven (Fig) . 9/3pa stodets fyrkantfaste (Fig. 9/1 & Fig. 9/2)
).7/2 sida. eller anvand en befintlig vev direkt pa stodet.
Dra &t skruvarna (Fig. 8/2) - dra &t jamnt. Veva ner stédbenen - se "Teleskopiska Teleskopiska vevstdd,
svangbara” pa sidan 24 vevstdd, sviangbara" pa sidan 24.& se
"Teleskopiska vevstdd, fasta baktill" pa sidan 24.
Beakta sékerhetsforeskrifterna - se
"Lyfta upp / stalla ner kabelvindan" pa sidan 7 i avsnittet
"Sékerhet".
. N
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Upptagning av transportaxel / kabeltrumma

Positionering av kabeltrumman Plocka upp kabelrullen Justera hojden

fl.r - | IV
e ——

Fig. 10 Inférande av kabelvinda Fig. 11 Positionering av kabelvindan Fig. 12 Montering av kabelvinda

1 Kabeltrumma med fast transportaxel 1 Anhallisidled
2 Trummans ram 2 Ko

1 Rullens ram
2 Transportaxel
3 Transportaxel

Beakta de allménna sékerhetsanvisningarna vid anvandning
‘ av kabelvindan - se For upp kabelrullen till rullramen - se till att transportaxeln Hoj eller sank rullramen (Fig). 12/1 sa att transportaxeln (Fig. )
"Plocka upp / stélla ner kabelrullen" pé sidan 7. (Fig. ) 11/3befinner sig pa insidan av sidostoppen (Fig. 11/1) till .12/2glider in i fastklorna
hdger/vanster.

Placera kabeltrumman (bild ) 10/1i mitten av trumramen (bild ).10/2
Sakra kabelrullen sa att den inte kan rulla ivag.

g :
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Plocka upp transportaxel / kabeltrumma

Sakra kabeltrumman

Fig. 13 Kabelvindan plockas upp Fig. 14 Sakring av kabelvindan Fig. 15 Kabelrulle sakrad
1 Krok 1 Spak Excentriskt I&s 1 Spak Excentriskt las
2 Ogla Kedja 2 Sakerhetsspérr, snappt i
3 Krok 3 Transportaxel
4 Krok, sakrad med kedja

Svéang upp kroken (Fig. ) 13/1runt transportaxeln. Lyft spaken (Fig. 14/1) och placera kedjans dgla (Fig) . 14/2pa Tryck spaken (Fig. ) 15/1i stangt lage med flat hand.
kroken (Fig).. 14/3 Sakerhetssparren snapper pa plats och excenterlaset stangs.

Kabelrullen plockas upp och sékras.

. _—
20 Manévrering HUMBAUR
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Manovrering av kabeltrumman pa slapvagnen

1 Kabeltrumma
2 Kabel upprullad

Information om mandvrering av trumramen finns i avsnittet
" se ""Montering- Trumram
pa sidan 30.

B a de allmanna sékerhetsanvisningarna - se sidan 8.

Slapvagnens operatdr &r ansvarig for sdkerheten och for att
bruksanvisningen féljs samt for att instruera personalen i
séker anvandning av kabelvindan p& slapvagnen!

VARNING

Anvand kabeltrumman fér andra laster / osakrad
kabel
Ytterligare anordningar som fasts pa kabelvindan kan
leda till ovéntade risker. En osékrad kabel kan rulla ut
av sig sjalv - risk for olyckal!
Kontrollera att det inte finns nagra ytterligare foreméal/anordningar p&

kabelvindan.
Kontrollera att kabeln &r ordentligt upprullad och sakrad.

£
HUMBAUR
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Manovrering av kabelvin

Anvéandning
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anovrering av kabeltrumman

22 Manévrering HUMBAUR
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Stodutrustning

Automatiskt jockeyhjul

1r

=

002

Fig. 1 Automatiskt stddhjul i korlage

- 001

Fig. 2 Automatiskt stodhjul i stodlage

Hur det automatiska stodhjulet fungerar finns beskrivet i
bruksanvisningen "Del 1 - Allmant".

24 Chassi

Teleskopiska vevstod, svangbara

Teleskopiska vevstod, fast monterade baktill

F - 003

s

F - 005

Fig. 3 Teleskopiskt vevstdd i korlage

Wt

Fig. 5 Teleskopiskt vevstdd i kérlage

&

Fig. 4 Teleskopiskt vevstdd i stodlage

Information om mandvrering avteleskopvevstéden finns i
bruksanvisningen "Del 1 - Allmant".

£
HUMBAUR
"
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Fig. 6 Teleskopiskt vevstdd i stodlage

Hur teleskopvevstdden fungerar finns beskrivet i bruksanvisningen

"Del 1 - Allméant".



Handbroms / klossar / hj

Handbroms Klossar till hjul Hjul / dack

F -007 F - 009 =@l

Fig. 7 Handbromsen lossad i korlage Fig. 9 Hjulbock sékrad i korlage Fig. 11 Hjuldampare s&krade i korlage

Déack typ p max. i bar

185 R14C - 8 PR 45
Tab. 1 Dacktryck / dackdimension

For underhall av dack och hjul hanvisas till bruksanvisningen "Del
1 - Allméant".

; F - 010

Fig. 8 Handbromsen atdragen i parkeringslage Fig. 10 Hjuldampare placerade i parkeringslage

Handbromsens funktion beskrivs i bruksanvisningen "Del 1 Hur bromsklossarna fungerar finns beskrivet i
- Allmént". bruksanvisningen "Del 1 - Allméant".

£ F
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erktygslada (tillval)

Verktygslada Oppna verktygsladan Stanga verktygsladan
En lasbar verktygslada finns som tillval.

Verktygsladan ar placerad i chassit langst fram till hoger i

korriktningen. j
N FORSIKTIGHET o /\

Manovrering av verktygsladan under trumramen @ @

Du kan sl& huvudet i trumramen - risk for stotar! \®

Se till att trumramen inte mandvreras.
Forflytta dig langsamt och férsiktigt under trumramen - gér inga

forhastade rorelser. @/

Beakta den angivna ytbelastningen (se tillverkarens
anvisningar pa insidan av locket, ca 30 kg). F-012
F-013
Fig. 12 Verktygslada stangd Fig. 13 Verktygslada oppen
1 Fastbygel hoger/vanster 1  vridlas med lascylinder
2 Lock 2 Lock
3 Lock
Dra av kaporna (Fig. 12/2) fran vridsparrarna med lascylinder (Fig. Fall ner locket (Fig. )13/2.
)-13/1 Stang lasen (Fig).. 13/1

L&s vid behov upp vridsparrarna med en nyckel.
Skruva loss lasen (Fig). 13/1.
Fall upp locket (bild 13/2).

Las verktygsladan med nyckel om det behdvs.
Locket ar Iast.

Tryck igen locken (Fig. ).12/3

. £
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Verktygslada (tillva

LN -
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erktygslada (tillval)

i £
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rumram

Mandvrering av trumramen

/

Trumramen (Fig. 1/2) &r svangbart monterad pa chassit (Fig. ).1/5
Excenterlasen (Fig. 1/1) laser fast trumramen pa chassit.

Trumramen mandévreras med hjélp av kabelvinschen (manuell eller
elektrisk).

30 Montering

A-013
1 Excentriskt Ias (héger/vanster) Gastrycksfjadrarna (Fig) . 1/4skjuter upp rullramen uppat, sa att
2 Trumram kabelrullen kan lyftas upp och sttas ner. VARNING
3 Styrrullar ) ) Ha§pelramen/slépvagn¢n far endast anvénda§ aven Flytta trumramen!
4 Gastryckfiader (hoger/vanster) utbildad person/specialist med kunskap om slapvagnsdrift P kan skada fi Ihanderffotter!
5 Lagerpunkt och dess risker och restfaror! ersoner kan skada fingrar/nander/iotter:
6 Karbinhake krossning - risk for stétar/klamning!

Hall ett sakert avstdnd nar du flyttar trumramen -
kroppsdelar far inte nd in i riskomradet.

Hall alltid visuell kontakt med en medhjalpare.

Far endast anvandas av instruerad
personal!

Anvandning endast tillaten av
utbildad personal!

G005

HUMBAUR
-
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Las upp trumramen

Trumra

~ 5 DY,

o

g AT

@ A-015 ; A-016

A-014
Fig. 2 Excentersparr last Fig. 3 Excentersparr upplast Fig. 4 Trumramen upplast
1 Krok 1 Sakerhetssparr 1 Krok
2 Ogle (justerbar) 2 Lé&sspak, olast 2 Ogla
3 Léasspak
4 Sakerhetssparr
Kamlaset ar forsett med en sakerhetssparr. Tryck in sékerhetssparren (Fig).. 3/1 Lossa dglan (Fig) . 4/2fran kroken (Fig. ).4/1
Dra upp lasspaken (Fig). 3/2. Rullramen &r upplast.

Sakerhetssparren sakerstaller att Iasspaken inte enkelt kan lasas
upp.
Lasningstrycket kan justeras genom att reglera dglan.

Oglan frigors.

N
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rumram / Manuell kabelvinsch

Manuell kabelvinsch Forberedelse av kabelvinschen Manovrering av kabelvinschen

4 1r / .

6 8
A -010 A-011 A-012
Fig. 5 Kabelvinsch i kérlage Fig. 6 Omplacering av veven Fig. 7 Kabelvinsch i driftlage
; F?ste"[(;r vev 1 Fastanordning for vev Hal 1 Trumram, upplést
Véxe ? a ) 2 Léssprint 2 Linan, lossad

3 Vev pé parkeringsfaste

. 3 Vevhandtag
4 Kabelvinsch
5 Kabel (stal)
6 Karbinhake Dra i lassprinten (Fig) . 6/2och ta samtidigt bort veven fran Excentersparrarna maste lasas upp - for mandévrering, se
7  Remskivor (chassi) parkeringsfastet. sidan 31.
8  Remskivor (trumram) Skjut in veven pa vevfastet (Fig. ) 6/2med I&ssprinten uppdragen.

Slapp Iasosprlnten. ) I B Vrid vevhandtaget (bild ).7/3 medurs Vajern (Fig.. 7/2) lossas
f VARNING Veven lases fast i et hal pa vevfastet. Trumramen (Fig) . 7/1skjuts l1angsamt upp&t med hjalp av

. gastrycksfjadrar.

Oppna tandsegment / remskivor / rep Personer kan skjuts uppat.
A klamma / dra in fingrarna / héanderna i kabelvinschen /

avbdjningsremskivorna.

Hall handerna/fingrarna borta fran
kabelvinschen/rullskivorna.
/ avbojningsskivor.
& Ta inte tag i repet.
n £
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Luta trumramen bakat

A-017

Fig. 8 Luta trumramen bakét

1 Kabelvinsch
2 Trummans ram
3  Gasfjaderben

Inga personer far uppehalla sig pa slapets baksida (inom
trumramens svangradie)!

Manovrera kabelvinschen (Fig. )8/1 tills lyftklorna for

transportaxeln befinner sig ungeféar i lyftlaget for kabeltrumman.

L,
HUMBAUR
N
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Trumram / manuell kabelvinsc
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rumram / Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Forberedelse av kabelvinschen Manévrera kabelvinschen

A-018 A -020
Fig. 9 Kabelvinsch i korlage Fig. 10 Ansluta fiarrkontrollen Fig. 11 Styrning av kabelvinschen
1  Plug-in-koppling Fjarrkontroll
) ug-in-koppling Fjarrkontrol 1 Plugg 1  Manuell fjarrkontroll
Styrrullar 2 Taminaslock ) .

3 Karbinhake atningslocl 2 Linor (stal)

) ) 3 Handhallen fjarrkontroll ) . o
4 Styrskivor (chassi) Léas igenom tillverkarens bruksanvisning innan du tar
5  Styrrullar (trumram) @ kabelvinschen i bruk!
6 Manuell fiarrkontroll Alla sakerhetsanvisningar maste beaktas och anvisningarna foljas.

Ta bort tatningslocket (Fig) . 10/2fr&n stickproppskopplingen (Fig.

/N VARNING )-9/1

Oppna remskivor / rep Sa:tt |. stlckproppeon (bllq 10/1). .

A u s u . Hall i den handhallna fjarrkontrollen () bild 10/3och rulla upp
Manniskor kan klamma / dra in fingrarna / handerna i snskad kabellanad
kabelvinschen / avbojningsskivorna. onskad kabetlangd.

Hall handerna/fingrarna borta fran
kabelvinschen/rullskivorna.
/ avbdjningsskivor.

A Grip inte tag i linan.

Underhall kabelvinschen i enlighet med tillverkarens anvisningar -
se underhallsintervall.

: PN
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Trumram / elektrisk kabelvinsch 5

Luta trumramen framét

&

Fig. 12 Luta trumramen framat

1 Kabelvinsch / manuell fiarrkontroll
2 Trummans ram
3 Transportaxel med trumma, sékrad

Trumman pa transportaxeln (bild ) 12/3maste sikras s&
att den inte kan tippa bakat - se avsnitt "Manovrering" pa
sidan 20.

Mandvrera kabelvinschen (bild ) 12/1tills trumramen ligger helt an
mot chassit.

N
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S

Sakring av trumramen

Sakra trumramen

\/ A-022 A-023

A-024

Fig. 13 Excentersparr olast Fig. 14 Placering av 6glan Fig. 15 Trumramen I&st / korlage

1 Trummans ram

1 Krok 1 Sparrspak
2 Ogla 2  Oglan 2  Lésspak, sékrad
3 Léasspak
Lyft Iasspaken (Fig). 13/3. Tryck ned lasspaken (Fig) . 14/1helt och hallet med flat hand tills Kontrollera att bada lasspakarna (Fig). 15/2 &r lasta.
Placera 6glan (Fig) . 13/2p& kroken (Fig).. 13/1 spérren lases automatiskt. Trumramen (Fig. .15/1) &r sakrad i kérlaget
: £
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Séakra kabelvinschen i korlage

Sakra trumrame

A - 026

Fig. 16 Repet frigors

1 Karbinhake, fasthakad i
2 Rep

Linan far inte vara spand i permanent lage!

ang repet (Fig. 16/2) nagot efter att du har Iast trumramen.

Kontrollera att karbinhaken (Fig.. 16/1) sitter fast i 6glan

Fig. 17 Manuell kabelvinsch i kdrlage

1 Parkeringsfaste
2 Vevhandtag, i parkeringslage
3 Sakerhetssprint

Lyft upp lassprinten (bild ).17/3
Placera veven (bild 17/2) p& parkeringsfastet (bild ).17/1

Lossa lassprinten (Fig) . 17/3och kontrollera att veven sitter fast
ordentligt.
Alternativt kan veven férvaras i verktygsladan (tillval).

N
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A - 027

Fig. 18 Elektrisk kabelvinsch i kérlage

1 Laslock for stickkopplingen
2 Handhéllen fiarrkontroll

Dra ut stickkontakten till den handhallna fjarrkontrollen (Fig.
)18/2.
Satt fast tatningslocket (bild ) .18/1pa instickskopplingen

Linda upp den handhalina fjarrkontrollens kabel ordentligt och
forvara den i verktygsladan (tillval).

Montering 37




Bromsram (tillval)

Mandvrering av bromsramen

®
f

A-00
A-00
Fig. 19 Bromsramens komponenter Fig. 20 Klampunkter Fig. 21 Klam-/skjuvpunkter
1 Trumma 1 Bromsram 1 Skivtallrik
2 Bromsram 2 Trummans ram 2 Trumma Kabelvinsch
3 Remskiva 3 Lésbult
4 Kabelvinsch, manuell
5 Dragfjader
FORSIKTIGHET FORSIKTIGHET
— Bromsramen (Fig) . 5/2trycker m rumman (Fig. loch - S
omsramen (Fig) 5/. trycke ot t ummay ( g. ) 5/loc Flytta bromsramen Mandvrering av bromsramen med vajervinsch Personer
bromsar den eller ser till att trumman inte fortsatter att rotera ) ) ~ - . o
sjalvstandigt. Personer kan klamma sina hénder/fingrar mellan kan klamma handerna/fingrarna pa
bromsramen och trumramen. vajervinschen/avbdjningsskivan.

— Bromsramen mandvreras med en kabelvinsch (Fig. )5/4.
— Stalvajern fors 6ver avbojningsskivan (Fig. 5/3) och Hall handerna borta fran klamomradet. Stick inte in handen i linspelets remskiva eller linspelets trumma.

bromsas.
— Dragfjadern (fig. 5/5) genererar ett kontakttryck pa trumman. Bromsramen maste lasas med lasbultar (Fig. ) 20/3fore

kdrning och fére sénkning av trumramen!

Bromsramen (tillval) monteras p& trumramen och sakras i korlage Bromsramen (Fig) . 19/2fAr endast manévreras med
med en lasbult. trumman (Fig. ) .19/1pa plats

Bromsfunktionen anvands for att rulla av kabeln fran rullen.

- —
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Las upp bromsramen

Mandovrering av kabelvinschen

M

- 004

Fig. 22 L&s upp lasbulten

Lasbult

L asstift

Tryckfjader

L asstift
Bromsramens sparr

a b wN P

Dra i lasbulten (Fig) . 22/1mot tryckfjaderns (Fig) . 22/2kraft.

Vrid samtidigt Iasbulten 90° och 1as I&ssprintarna (Fig) .
22/4bakom lassprintarna (Fig).. 22/2

Bromsramens sparr (Fig) . 22/5frigors.

Bromsramen &r upplast.

A-

00€

Fig. 23 Kabelvinsch Fab. AL-KO / Typ 501 Plus

1 Tillverkare / Typ
2 Tekniska data / lastspecifikationer

Las igenom tillverkarens bruksanvisning innan du anvander

kabelvinschen!

Alla sakerhetsanvisningar maste beaktas och
instruktionerna foljas.

Underhall kabelvinschen i enlighet med tillverkarens anvisningar -

se underhallsintervall.

Competence in Trailers

Bromsram (til

Uppkraning av bromsramen

0

J

A - 005

Fig. 24 Lyfta upp bromsramen

1
2
3

Handvev
Tappskiva
Bromsram

Veva handveven (Fig. ) 24/1moturs.
Vajern fors over styrskivan (Fig. ) 24/2och lindas upp.

Bromsramen (Fig) . 24/3lyfts och trycks mot trumman.

Slapp vevhandtaget.
Kabelvinschen har en inbyggd broms.

Struktur 39



Bromsram (tillval)

Nedkraning av bromsramen L&sning av bromsramen Bromsramen i korlage
3
N1 1
. . A- 008 A-009
Fig. 25 Sankning av bromsramen Fig. 26 L&sbult last Fig. 27 Bromsram l&st
1 Handvev 1 Lasbult 1 Lasbult, last
2 Bromsram 2 Tryckfijader 2 Dragfjader, lossad
3 Bromsramens sparr 3 Kabel, lossad
Veva handveven (Fig. ) 25/1i medurs riktning. Vrid 1asbulten (Fig) . 26/190° och lossa den. Kontrollera fore kérning att bromsramen &r 1&st i kérlage.
Kabeln rullas upp. Tryckfjadern (Fig) . 26/2pressar bulten till 1&st lage.
Bromsramen (Fig. ) 25/2sanks ned pa trumramen. Spérren (Fig) . 26/3p& bromsramen &r [8st.

Hall handerna borta fran klam- och klippomréadet mellan
bromsramen och trumramen.

Slapp handveven.
Bromsramen vilar helt pa trumramen.

. —
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m Belysning

Belysningssystem / elforsorjning

|4
/

E - 001
Fig. 1 Bakre belysning
1 Sidomarkeringsljus
2 Multifunktionsljus typ véanster
3 Belysning for registreringsskylt
4 Hoger multifunktionsbelysning (med backningsstrélkastare)
E - 002
Fig. 2 Belysning fram
1 Markeringsljus (fram) Beakta sakerhetsanvisningarna och anvisningarna for det Det elektriska belysningssystemet fungerar med 12 V som standard.
2 Reflektor orange (pa sidan av chassit) elektriska systemet i bruksanvisningen "Bilprogram / Del
1 - Allméant".
£
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Elbatteri (tillvg

Elbatteri / stromforsorjning for elektrisk kabelvinsch

E - 003
Eig. 3 Stickproppsanslutning enligt ISO 11466-12 V
1 Stickpropp parkerad
2 stiftildelning (10-stift) VARNING ! VARNING
Fel p4 elektriska funktioner Fara vid hantering av batterier
Kontaktens standardplacering finns i avsnittet "EI" i Trafikanter kan inte uppfatta fardriktningen eller fordonets bromsning Batterierna kan explodera pa grund av gnistbildning eller kortslutning.
P bruksanvisningen "Bilprogram / Del 1 - Allméant". pa grund av avsaknad av statusmeddelanden - olycksrisk!
e.‘.g?‘»“ nvisningarna om underhélisladdning och mojligheten att Kontrollera att alla elanslutningar &r korrekt utférda innan du kor ivag.
delliidflera batteriets laddningstillstand. Kontrollera elkontakternas och elkablarnas skick innan du kér ivag. i , , anvandning.
Kor inte med trasiga eller defekta elanslutningar. Undvik kortslutning och gnistor.
Laddningsledning nr. 10 och jordkrets nr. 11 ar endast Placera inga verktyg eller foremal pa batterierna.
anslutna i utférandet med batteri for elektrisk kabelvinsch! Tack 6ver batteripolerna innan du bérjar arbeta pa batterierna.

ROk inte i narheten av batterierna och hall 6ppna lagor

Anvéandning av batteriet under trumramen Du kan borta.

sl& huvudet i trumramen - risk for stotar!
till att trumramen inte@d¢y B K TIGHET A _ _
dig l&ngsamt och férsiktigt under trumramen - gér inga Anvand personlig skyddsutrustning nar du
hastade rorelser. hanterar batterier.

AR\

N
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Ibatteri (tillval)

Tillgang till batteri

J@

E - 005

Fig. 4 Batteri tackt / sakrat

1 Laddningskontakt / uttag
2 Kabellds av gummi
3 Skydd (plast)

A VARNING

Forbikoppling av batterier / kortslutning
Det finns risk for brand om batterierna kortsluts! Batteriet
blir varmt.

Placera inte n&gra verktyg pa batteriet.

Lat de forbikopplade batterierna svalna innan du bérjar arbeta pa
dem.

A VARNING

Lackande batterisyra
A Batterisyra ar fratande och det finns risk for kemiska

brannskador vid kontakt.

Kontakta omedelbart lzkare om du skulle fa en kemisk
rannskada.

44 Elektrisk utrustning

Fig. 5 Locket upplast

1
2
3

Draglas av gummi
Hallare for las
Lock

Batteriet &r underhallsfritt.

Laddningsstatusen maste kontrolleras regelbundet - se
tillverkarens underhallsintervall.

Dra gummilaset (Fig. ) 5/1uppat och for ut det ur lashallaren (Fig)..
5/2

Lyft locket (Fig. 5/3) uppat.
Batteriet ar nu fritt atkomligt.

Tack over batteriet:

Tack dver batteriet med locket (bild )4/3.
Skjut in gummitapparna (Fig. 4/2) pa lasoglan.
Batteriet ar tackt och sékrat (se bild 4).

£
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Fig. 6 Batteri

1 Tillverkare / typ / prestandadata
2 Varning for fel

Kontrollera laddkabeln med en godkand testanordning - t.ex. med
Battery Guard via smartphone.

Beakta tillverkarens information (bild )7/1.

Beakta de sakerhetsforeskrifter som tillverkaren foreskriver.

T

E - 007

Fig. 7 Information fran tillverkaren
1 Dokumentation / Sékerhetsanvisningar



Tillval for batteriladdning

1 Foérmontering av laddningskontakten
T C? Skruva fast laddningskontakten (se bild 9 / steg
1).
Ta bort gummitatningsringen (fig. 9/2) - (se fig. 9 / steg 2).
1 Dra den bakre delen av kontakten (bild ) 9/3pa laddningskabeln
(bild ).9/7
Oppna den framre delen av stickkontakten (Fig). 9/1.
2 Anslut+ -kabeln till plint nr 15/30 och --kabeln till plint nr 31 (Fig. )9/4.
Stang den framre delen av stickproppen och tryck pa
gummitatningsringen.
‘ Skruva ihop den framre delen av stickproppen med den bakre delen
‘ av stickproppen (se bild 9 / steg 3).
/ ; f Laddaren kan anslutas via uttaget (Fig. 8/1) med hjalp av
éz) laddningskontakten (Fig. ).8/2
E - 008
Fig. 8 Satta i laddningskontakten 2
1 Lock uttag
2  Laddningsplugg q > _
Batteriet kan anslutas direkt till polerna med en lamplig
fordonsladdare eller laddas bekvamt med en laddningskontakt (Fig.
).8/12
Laddningskontakten maste vara formonterad i forvag.
— 5

Oppna locket (Fig). 8/1.
Satt i kontakten (Fig). 8/2. 3
Ladda batteriet helt och hallet.

Fig. 9 Férmonterad laddningsplugg

Pluggens framre del (med kontakter)
Tatningsring av gummi

Bakre delen av kontakten

+ Kabel nr. 15/30; - Kabel nr. 31
Stift Plint nr 82 (fri)

Kontakter

Laddkabel, ansluten

~No o, wN R

£ N .
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Ibatteri (tillval)

} £
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Beakta underhallsreglerna i bruksanvisningen "Bilprogram /
Del 1 - Allméant".

Vissa underhallsarbeten far endast utforas av kvalificerad
fackpersonal.

De foreskrivna underhéllsintervallen maste foljas.

Vid underhalls- och reparationsarbeten maste sakerhetsforeskrifterna
foljas - se avsnittet "Sékerhet".

VARNING

dsékrad trumram / bromsram vid underhall / byte av
komponenter!

Lossade ramkomponenter kan svanga nedat - klamrisk for
kropp, hander, armar och ben! Risk for stotar i
huvudomradet!

Sékra de lossskruvade ramkomponenterna med
hjalpmedel som lyftanordning eller kran.

Utfér reparationsarbeten i tvdmansarbete.

1y

Anvand personlig skyddsutrustning.

48 Inspektioner, skotsel och underhall

Faste for 6verkorning

Underhall Axlar / Hjul

MONTERING / BYTE AV BROMSSKOR

- 001

W - 002

Fig. 1 Exempel: Bruksanvisning for pakorningsskydd

Utfor eller 1at utfora de foreskrivna visuella kontrollerna och
underhallsarbetena pa en kvalificerad fackverkstad.

Lat dokumentera kontrollerna i servicehéftet.

£
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Fig. 2 Exempel: Bruksanvisning fér axlar/bromsar

Utfor eller Iat utfora de foreskrivna visuella kontrollerna och
underhallsarbetena pa en kvalificerad fackverkstad.

Lat dokumentera kontrollerna i servicehéftet.




Manuell kabelvinsch

Regelbunden inspektio

Fig. 3 Exempel: Bruksanvisning fér manuell kabelvinsch

utfor eller It utfora de foreskrivna visuella kontrollerna och
underhallsarbetena pa en kvalificerad fackverkstad.

Dokumentera kontrollerna i servicehaftet.

Elektrisk kabelvinsch Gasfjaderben
W - 004 W - 005
Fig. 4 Exempel: Bruksanvisning for elektrisk vajervinsch Fig. 5 Exempel: Bruksanvisning for gasfjaderben
utfor eller It utfora de foreskrivna visuella kontrollerna och utfor eller Iat utfora de foreskrivna visuella kontrollerna och
underhallsarbetena pa en kvalificerad fackverkstad. underhallsarbetena pa en kvalificerad fackverkstad.
Lat dokumentera kontrollerna i servicehéftet. Lat dokumentera kontrollerna i servicehéftet.

N
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ekanik / sakerhetselement

Trumram Excentriska las

Transportaxel Excentersparrar

W - 007

Fig. 6 Installning av excenterlas

1 Krok (trumram)

2 Ogla
3 Gummistsd
4 Spak

Spanningen i de excentriska lasen kan minska med tiden.

Kontrollera de excentriska fastanordningarna for tecken pa slitage,
brott och spanningsuppbyggnad.

Justera de excentriska lasen nar spanningsuppbyggnaden
minskar:

- Oppna fastanordningen.

- Skruva in 6glan (Fig. ) 6/2nagra varv.
- Stang sparren: Spaken (Fig. 6/4) maste vara last.

Stéll in bada excenterldsen pa samma spanning.

50 Kontroller, skétsel och underhall

Fig. 7 Kontroll av stodet
1 Gummistod

Gummistoden (Fig. ) 7/1kan slitas ut.

Kontrollera att trumramen vilar jamnt p&4 gummistéden.

Byt ut deformerade/slitna gummistéd vid behov.

£
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W - 008

Fig. 8 Justering av kedjelaset

1 Oga
2 Kedjelankar
3 Krok
4 Spak

Spanningen i excenterldsen far inte vara for hard - kedjan
maste fortfarande kunna réra sig! Kroken (Fig. ) 8/3far inte
fastna i kraftdverféringsaxeln!
Kontrollera excenterldsen/kedjelédset med avseende pa tecken pa
slitage, brott och spanningsuppbyggnad.
Justera om excenterlasen vid behov:
- Oppna laset.
- Skruva in 6glan (bild ) 8/1nagra varv.
- Stang sparren: Spaken (bild 8/4) maste vara last.
Justera bada kamlasen till samma spanning.



Fastning av gasfjadrar

Fig. 9 Kontrollera fastpunkterna

™

Fig. 10 Kontroll av gasfjaderben
1  Kolven utskjuten

1 Skruvforband évre konsol o0
2 Gasfjaderben Fab. HAHN /4000 N
3 Skruvanslutningar nedre konsol

Kontrollera att skruvanslutningarna pa den 6vre konsolen (Fig.
)9/1 ar atdragna.

Kontrollera att skruvanslutningarna pa den nedre konsolen (Fig.
)9/2 ar atdragna.

Kontrollera att tillverkarens etikett finns pa plats.

W - 010

Sékra trumramen s& att den inte kan falla nar du
monterar/avmonterar gasfjadrarna.

Anvand endast gasfjadrar av samma typ - observera
kraftspecifikationerna (se etikett).

Rengor kolven (bild ) 10/1med en ren trasa.

Hall film- och pappersfoérpackningar borta - risk for elektrisk
laddning.

Repa, mala eller behandla inte kolvstdngen med aggressiva medel
(slipande rengdringsmedel).

Rikta inte en direkt vattenstrale mot gasfjadern
vid rengdring.

m P
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Gasfjaderbe

VARNING

Ta bort gasfjadrarna!

Gasfjadrarna star under hogt tryck! Felaktig
montering/avmontering kan leda till personskador -
explosionsrisk!

Beakta sékerhetsanvisningarna pa gasfjadern.

Folj anvisningarna fran tillverkaren av gasfjadern - se tillverkarens
dokumentation.

Lat endast fackpersonal byta ut slitna/defekta gasfjadrar.

Gasfjadrarna ar underhallsfria.

Gasfjadrarna utsatts dock for slitage, som kan minskas genom
o . o -

ningsomradet for gasfjadrarna ar - 25 °C till

A gd, funktion och sakerhet beror till stor del pa regelbundet
underhall/skotsel av gasfjadrarna.

Inspektion, skotsel och underhall 51



Smorjningsarbete

Lager i trumramen

Transportaxelns lager

Fig. 11 Lager- / smdorjpunkt trumram

1 Smorjnippel 1 Lagerpunkt / fettutiopp

Fig. 12 Lager / smorjpunkt trumram

Smorj lagerpunkterna p& hoger/vanster sida med en fettspruta pa
smorjnippeln (Fig. ).11/1

Luta trumramen upp och ner flera ganger - fettet fordelas i
lagerpunkten (Fig).. 12/1

Avlagsna 6verflodigt fett fran lagerpunkten.

52 Kontroller, skétsel och underhall
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Fig. 13 Lager / smorjpunkt Transportaxel

W -013

1 Transportaxel
2 Kullagerrulle

Rengor regelbundet transportaxelns lagerpunkt (Fig. )13/1.
Kontrollera att inga frammande partiklar blockerar kullagerrullarna
(Fig. )13/2.

Applicera lite olja pa kullagerrullarna.



Kabelvinsch / vajer / avbojningsskivor

T /
/3

W - 015

Fig. 14 Kontroll / smdrjning av vajer / avbdjningshjul
1 Stéllina (stal, D=7mm)

2 Remskivor

3 Friktionspunkter

Kabelvinschen maste kontrolleras minst en gang per ar av

behorig personal.

Underhall far endast utféras av kvalificerad fackpersonal!
Kabelvinschen/infastningen maste kontrolleras med avseende pa
skador, aldrande, materialutmattning och tathet.

Vajern maste kontrolleras med avseende pa vajerbrott, tradbrott,
upprullning, krossning, kinkar och kinkar.

Rengor avboéjningsskivorna regelbundet (Fig. ).14/2
Inspektera den utdragna vajern (Fig. 14/1) med avseende pa
eventuella skador.

Kontrollera friktionspunkterna (Fig). 14/3 for skador - efterarbeta
och smorj slitna omraden med zinkspray om det behdvs.

Fig. 15 Kontroll av styrningen / sékring av vajern

1
2
3

Oglan
Krok
Fjaderklamma

Kontrollera vajerns infastning i hallaren pa& dragstangen.
Kontrollera att 6glan (Fig. ) 15/1ar ordentligt tdragen.

Kontrollera att kroken (bild 15/2) inte ar skadad eller deformerad -
kroken méaste sékras med en fiaderklamma (bild ).15/3

N
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W - 016

Fig. 16 Kontroll/smérjning av kabelvinschen

1
2
3

Segment av téander
Vev (driftlage)
Trumma

Lossa kroken (Fig) . 15/2fran 6glan (Fig. ).15/1

Dra ut vajern helt och hallet.

Kontrollera att de kuggade segmenten (Fig. 16/1) inte &r skadade.
Kontrollera trumman (Fig) . 16/3med avseende pa deformation/slitage.
Rengor tandsegmenten vid behov.

Rengor vid behov vajern med en trasa.

Byt ut en skadad vajer vid behov - utfér inga reparationer.

Smorj de kuggade segmenten och vajern med maskinolja.

Skjut pa spaken (Fig. ) 16/3pa redskapet och kontrollera att den gar i
ordentligt.

Fast kroken i 6glan (se bild 15).
Linda upp vajern snyggt p& trumman.
Fast spaken pa parkeringsfastet.
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Smorjningsarbete

Bromsram (tillval)

6
4 NG )
\ | )i
\ I |
\ I /
\ [ |
| -
|
|
¢
\ j W - 017
g 17 Kabelvinsch-f6r-bromsram
1 Ogle / dragfjader Kontrollera dragfjadern (Fig. ) 17/1och dess infastning med For bromsramen upp och ner flera génger - kontrollera att
2 Fastning av kliamma avseende p& skador/deformationer. bromsramen svanger och I&ser ordentligt.
3 Remski . R
4 Kslzllva Justera vid behov dragfjaderns dgla.
5 vajer Kontrollera att klamfastena (Fig. ) 17/2ar ordentligt atdragna
6 Kabelvinsch Fab. ALKO Kontrollera att vajern inte ar skadad nar den &r utdragen - se
"Kabelvinsch / vajer / remskivor" pa sidan 53.
. . Y o Rengér vajern (bild .17/5) med en trasa och smérj den med
Minst en gang per ar maste bromsramen/infastningarna maskinolja
kontrolleras for korrekt funktion. L L . .
Olja in avbojningsskivan (bild )17/3.
Kontrollera kabelvinschen/trumman med avseende pa skador - se

ALKO-tillverkarens dokumentation.

Tillverkarens dokumentation frdn ALKO maste foljas.

£
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Smorjningsarbet

Elektrisk kabelvinsch Teleskopiska stod / pakorningsskydd Stodhjul

2

T T

1
|
w - 018 |
Fig. 18 Kontroll/smérjning av den elektriska kabelvinschen :
1 Elektrisk vinsch Fab. KRIGARE NINJA 35SPS12 |
2 Uttag for fiarrkontroll |
3 Styrrullar : ___________
4 Vajer (stal, D=7mm) i W - 020
5 Elektrisk kabel Fig. 19 Smorjpunkter Fig. 20 Kontroll/smérjning av jockeyhjulet
1 Smorjnippel teleskopstod fram/bak 1 Smorjnippel
Kabelvinschen maste inspekteras minst en gdng om aretav | 2  Smoérjnippel Pakérmingsskydd 2 Klisterméarke med bruksanvisning
kvalificerad personal.
Underhall fér endast utforas av behdrig fackpersonal! Smorjningen av slapvagnens grundkomponenter finns i Smorj styrhjulet vid smorjnippeln (Fig. ).20/1
Kabelvinschen/infastningen méste kontrolleras med avseende p& avsnittet Underhall i bruksanvisningen Del 1 - Allméant. Veva upp och ner pd jockeyhjulet flera ganger.

skador, dldrande, materialutmattning och tathet. Kontrollera att dekalen (Fig. ) 20/2finns p& plats och ar lasbar.

Smorj teleskopstoden vid smorjnippeln (Fig. )19/1. Kontrollera om styrhjulet &r skadat och om det sitter fast.
Smérj paskjutsfastet vid smorjnipplarna (Fig. )19/2. Byt ut ett defekt/deformerat jockeyhjul.

Stéllinan maste kontrolleras med avseende pa tradbrott, kardelbrott,
upprullning, krossning, kinkar och kinkar.

Tillverkarens dokumentation for typ: WARRIOR NINJA
35SPS12 maste féljas.

Rengor styrrullarna (Fig. )18/3.

Inspektera den utdragna vajern (Fig. 18/4) med avseende pa
eventuella skador.

Smorj vajern (Fig) .. 18/4med maskinolja

Kontrollera att elkabeln () bild 18/50ch uttaget (bild 18/2) inte &r
skadade.
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Smorjningsarbete
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Allméan information

Forhallningssatt vid fel

Se bruksanvisningen "Bilprogram / Del 1 - Allmant" fér
eventuella allménna fel vid anvéndning av slapvagn.

/N VARNING

Felaktig felavhjalpning Felaktig felavhjalpning kan leda till
komponentfel - risk for olyckal!

Lat endast en behdrig fackverkstad atgarda fel.

Utfor inte sjalv reparationer/underhdll pa sakerhetsrelevanta
komponenter.

58 Felsokningsguide

Service / reparationsarbete
Garantiansprak upphor att galla om slapvagnen eller dess
komponenter manipuleras eller demonteras utan skriftligt
medgivande fr&n Humbaur GmbH.

| bada fallen ber vi dig kontakta din lokala aterforsaljare. Han ar din
avtalspartner och kan uppfylla dina 6nskemal sa snabbt som mgjligt.
Detta galler &ven om du har kopt din Humbaur-produkt p& Internet.

Internetplattformen fungerarendast som en mellanhand, din
avtalspartner ar alltid din aterforsaljare.

Humbaur servicepartner

hittar du p& www.humbaur.com
under Aterférséljare/Service: Hitta &terforsaljare/servicepartner

Garanti och reklamationsratt

Humbaur ar naturligtvis ansvarig for felaktiga produkter och skador
inom ramen for de lagstadgade bestammelserna .

Teknisk kundtjanst

tel.: +49 821 24929 0

fax: +49 821 24929 540
E-postadress service@humbaur.com

Adress Tillverkare
Humbaur GmbH
Mercedesring 1

86368 Gersthofen (Tyskland)
tel.: +49 821 24929 0

fax: +49 821 24929 100
www.humbaur.com
info@humbaur.com

Competence in Trailers

Reservdelar / tillbehor

0 Anvand endast originalreservdelar fran Humbaur!

Din lokala Humbaur-aterférséljare kan ge dig kompetent information om
tillbehor. Du kan ocksa kopa tillbehor och reservdelar via var Humbaur-
webbshop.

Du hittar mer information pd www.humbaur.com
under Aterforsaljare/Service: Reservdelar och tillbehér eller
under: Butik

Reservdelar kan bestéllas via e-post eller telefon med angivande av
VIN och artikelnummer (artikelnummer):

Kontakta Parts Logistics

tel.: +49 821 24929 0

fax: +49 821 24929 200
e-post: 58 parts@humbaur.com


http://www.humbaur.com/
mailto:service@humbaur.com
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Funktionsfel

Trumramen gar inte att luta.

Fel

Trumramen skramlar under kdrning.

Fel

Slapvagnen kranger under korning.

Fel

Kabeltrumman gar inte att rotera.

MGojliga orsaker

Gasfjadrarna ar defekta/slitna.

Kabelvinschen &ar defekt.
Vajern ar skadad.

Det elektriska batteriet &r urladdat / tomt.

Mojliga orsaker

Excenterlasen &r feljusterade.
Spannkraften har minskat - trumramen &ar inte atdragen.

Mdjliga orsaker

Kabeltrumman &r inte centrerad. Slapvagnen ar ojamnt /
ensidigt lastad.

Kabelrullen har inte sakrats pa transportaxeln.

Mdojliga orsaker

Transportaxeln har dragits at for hart med kedjeldset.

Bromsramen har dragits at for mycket.

AN
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Trumra

Atgard

L&t en fackverkstad byta ut bada gasfjadrarna.

Lat en fackverkstad reparera/byta ut vajern eller vajervinschen.

Ladda elbatteriet.

Atgéard
Justera om excenterlasen.
Kontrollera om stéden ar deformerade.

Byt ut stoden vid behov.

Atgard

Placera kabelrullen i mitten av transportaxeln.

Sékra kabelrullen med flansarna - dra at skruvférbanden igen.

Atgard

Lossa kedjelaset och lossa excenterldsen jamnt.

Lossa nagot pa bromsramens kabelvinsch.

Felsokningsguide 59



m rumstativ

. . £
60 Guide for felsokning HUMBAUR
S~

Competence in Trailers



Vi onskar dig en god och saker resal

NOTIZEN:




HUMBAU |

GOR DET MOJLIGT

Vi reserverar oss for eventuella fel och tryckfel. Med reservation for tekniska andringar. Alla matt &r ungeférliga och avser standardfordonet utan tilloehér. Tryckt i Tyskland.
Eftertryck forbjudet - llustrationer likartade, vissa slépvagnar visar specialutrustning - Bilder: Humbaur GmbH, fotolia.de - Artikelnummer 007.00192 - Status:
07/2019
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