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Ta posebna navodila za uporabo, del 2, in sploSnha navodila za uporabo, del 1, hranite v vle€nem vozilu na dosegu roke! Ob prodaji prikolice novemu lastniku

izrocite celotno dokumentacijo.
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http://www.humbaur.com/

Navodila za uporabo
2.DEL

Ta prirocnik z navodili za uporabo "Prevoznik kabelskih bobnov / 2.
del" je namenjen vam kot uporabniku v celoti sestavljene prikolice.

Opisani so podrobni koraki za ravnanje s prikolico za navijanje
kablov in njeno posebno opremo.

Vsebuje dodatne informacije za varno uporabo, nego/¢is¢enje,
vzdrzevanije in odpravljanje tezav prikolice.

Ustrezna navodila za uporabo prikolice (2. del) lahko prenesete s
spleta na naslovu www.humbaur.com pod Download - Operating
instructions.

1.DEL

Vse druge sploSne informacije o avtomobilskih prikolicah najdete v
priro€niku z navodili za uporabo "Avtomobilski program / 1. del -
SploSno".

Pridobite dodatne informacije iz tehni¢ne dokumentacije
@ vgrajenih sestavnih delov, npr. elektri¢ni kabelski vitel.

Obveznosti upravljavca

Prikolico uporabljajte le, Ce je v brezhibnem stanju.
Zagotovite, da se v vseh fazah uporabe prikolice upostevajo
navodila za uporabo in da se uporablja predpisana osebna
zaSc€itna oprema.

Zagotovite potreben delovni in pomoZzni material.

Osebje mora biti dokazljivo pou¢eno o varnem upravljanju prikolice z
bobnom za kable!

Indeks
Za iskanje dolocenih tem uporabite kazalo od strani 3 naprej. 5 Struktura
— sstrani 29
1 Varnost — Delovanje Telo / okvir
— Pritrditev kabelskega bobna
— sstrani5
— Informacije, pomembne za varnost 6 Elektri¢ni sistem

— Pred prvim potovanjem preberite to poglavje
od strani 41

Sistem razsvetljave

2 Splogne informacije — Baterija
— sstranill 7 Pregled, nega, vzdrZevanje
— Podatki o identifikaciji prikolice
— od strani 47
— Obhranjanje varnosti delovanja
3 Operacija
P . — Potrebno Cis¢enje, nega
— sstrani 15 — Redno vzdrzevanje

— Varnost pri delu z bobnom

— Porazdelitev obremenitve / varovalka 8 Navodila za okvare

— Parkiris€e / parkirisce

— od strani 57
B — Samopomoc€ za motnje
4 Sasija
— sstrani 23
— Sasija

— Podporne naprave
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Predvidena uporaba Uporaba

Prikolica za kabelske bobne je posebej zasnovana za uporabo in
prevoz kabelskih bobnov.

Dovoljeno je:

— Prevoz iz kabelskega bobna.

— Odvitje kabla iz kabelskega bobna.

6 Varnost

Predvidljiva Zloraba

Vsaka uporaba, ki presega predpisano uporabo za prevoz, se Steje

za neprimerno.

Med njimi so zlasti:

— VoZnja z nezavarovanim kabelskim bobnom / kabelskim
bobnom, ki ni v potovalnem poloZaju.

— nagibanje okvirja kabelskega bobna, ¢e so v nevarnem obmocju
osebe/predmeti.

— prevracanje tovora na osebe ali predmete.

— VoZnja z nagnjenim / nezavarovanim okvirjem kabelskega
bobna.

— VozZnja s spuscenimi/spuscenimi nosilci.
— Plezanje po okvirju ali stanje pod nagnjenim okvirjem.

— Neupostevanje varnostnih navodil v navodilih za uporabo
"Avtoprogram / 1. del - SploSno".
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Osebna zaScitna oprema

Za lastno za$c€ito nosite naslednjo zaS¢itno opremo:

0Q0®0

Prikolico s kabelskim bobnom lahko upravlja le
pooblas¢eno osebje!

Osebje se mora zavedati preostalih tveganj, da lahko
ustrezno ukrepa.



Dvig / nastavitev kabelskega bo

Varnost pri natovarjanju/raztovarjanju kabelskega koluta

B - 001

Slika 1 Nevarnosti med nakladanjem/razkladanjem

Dvigovanje ali spuS¢€anje kabelskega bobna je nevarno in
ga lahko izvaja le usposobljeno osebje! NEVARNOST OPOZORILO
Nezavarovan / kotale&i se kabelski boben! Kabelski A Premikanje okvirja / delov okvirja!

Predpogoji: boben lahko povozi ali zmecka ljudi. Ljudje si lahko zdrobijo prste / roke / noge.
iajte se, da je kabelski kolut postavljen na ravno povrsino in Pri premikanju czkvirja ohranjajte varno razdaljo - deli telesa ne smejo segati v
— Upravljavec mora nadzorovati prikolico med celotnim postopkom da se ne more sam odvaliti. nevarno obmocje.
prevzemal/razstavljanja. Kabelski boben zavaruijte z varnostnimi elementi, da se ne bi Kabelski kolut pritrdite Sele, ko se okvir preneha premikati.
— Osebe, ki niso bile pougene (otroci), se ne smejo nahajati v odkotalil, npr. pod njega namestite klance. Vedno imejte vizualni stik s pomo&nikom.

blizini prikolice.
— Kabelski boben je dovoljeno dvigniti in odloZiti le, €e je priklopnik
prikloplien na vle&no vozilo. PomoZznemu osebju ali tretjim osebam preprecite

o N ) o B ) dostop do nevarnega obmocja kabelskega koluta.
— Prikolica mora biti stabilna z vsemi Stirimi podporami in kolesi

na ravni povrsini.

£
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Varnost pri voZznji z / brez kabelskega koluta
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Slika itrdi Ty
1 zavarovanje transportne gredi (ekscentri¢na klju¢avnica z verigo) Prikolico z Zicnim bobnom lahko vozite le, Ce je okvir Okvir kabelskega bobna lezi na Sasiji in je pritrjen z
2 Pritrditev zavornega okvirja (vijaki) Zicnega bobna postavljen v vozni poloZaj in so vsi varnostni ekscentriénimi klju¢avnicami (slika 2/6) na desni/levi strani.
3 Pritrditev kabla (kabelski vitel elementi zaklenjeni! o L .
o 'eY abla (kabels 'V'F) Sprednji nosilci (slika ) 2/7so pritrjeni v vodoravnem poloZaju.
4 Samodejna podpora, povecana
5 Handbrake, sprosgen Pogoiji za voznjo: Zadnje podpore (slika ) 2/9so popolnoma dvignjene in pritriene.
6  Pritrditev okvirja kabelskega bobna (ekscentriéna kljucavnica) « . . . .
7 S .. Rocna rocica za nosilce je varno shranjena.
Nosilci, pritrjeni v potovalnem poloZaju (vodoravno) — Transportna gred za kabelski boben je name&¢ena na sredini in ) ] o -
8  Kolesni Klini, pritrjeni v nosilec je zavarovana na desniflevi strani z zaklepnim vzvodom in Podstavki za kolesa (slika ) 2/8so pritrjeni v oklepajih.
9 Opornii, obrnjeni navzgor (navpicno) ekscentricno klju¢avnico (slika )2/1. Kabelski vitel (slika 2/3) je umaknjen in pritrjen.
OPOZORILO — Kabelski boben je name$gen na sredini transportne gredi in Kabel je razbremenjen - ni napet. Upravljalna rocica in daljinski
A pritrjen s prirobnicami. upravljalnik sta shranjena.

Nezavarovan kabelski boben / nosilec
Med voznjo lahko pride do nepri€akovanih nihajocih gibov (v ovinkih)
- nevarnost zdrsa / nesrece!

Pred odhodom preverite, ali so okvir kabelskega bobna / zavorni
okvir / transportna gred zaklenjeni.

— Zavorni okvir (slika ) 2/2je zloZzen navzdol in pritrien z vijaki.

£
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Samodejno podporno kolo (slika ) 2/4se dvigne.

Rocna zavora (slika ) 2/5je popolnoma sproS€ena.




Varnost pri parkiranju z / brez kabelskega koluta

Slika 3 Pritrditev okvirja / prikolice

A

- 003
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Zavarovanje transportne gredi (ekscentri¢na klju¢avnica z verigo)
Pritrditev zavornega okvirja (vijaki)

Pritrditev kabla (kabelski vitel)

Samodejna podpora, zmanjSana

Roc¢na zavora je v celoti vklju¢ena

Pritrditev okvirja kabelskega bobna (ekscentri¢na klju¢avnica)
Nosilci, v podpornem poloZaju (navpi€¢no)

Podstavki za kolesa, nameS¢eni pod kolesi.

Podpore, zmanj$ano Stevilo rocic

Priklopnik z bobnom za kable se lahko odklopi in parkira s pritrjenim
bobnom za kable.

Prikolico za navijanje kablov lahko parkirate le na ravni/trdi povrSini -
ne parkirajte na nezavarovanem pobocju.

Prikolico z bobnom za kable je dovoljeno odklopiti in
parkirati le, Ce je okvir bobna za kable postavljen v vozni
polozZaj in zaklenjen z vsemi varnostnimi elementi!

Zahteve glede parkiranja:

— Kabelski boben je names¢en na sredini transportne gredi
(slika ) 3/1in zavarovan z zaporno roc€ico in ekscentricno
klju€avnico.

— Zavorni okvir (slika ) 3/2je zloZzen navzdol in pritrjen z vijaki.

— Okvir kabelskega bobna leZi na Sasiji in je pritrjen z
ekscentri¢nimi klju€avnicami (slika 3/6) na desni/levi strani.

S
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Varnost na parkiris¢

Spredniji nosilci (slika ) 3/7se zasukajo v podporni poloZaj in se z
ro€ico spustijo do tal.

Zadnje nosilce (slika ) 3/9popolnoma spustite.
Pod kolesi so names¢eni klini za kolesa (slika )3/8.

Kabelski vitel (slika ) 3/3je izvleCen in pritrjen.
Kabel je razbremenjen - ni napet. Upravljalna rocica in
daljinski upravljalnik sta shranjena.

Samodejno podporno kolo (slika .3/4) je obrnjeno navzdol

Roc€na zavora (slika ) 3/5je popolnoma zategnjena.

Varnost 9



arnost na parkiriScu

£
10 Varnost HUMBAUR
S~

Competence in Trailers



N
HUMBAUR
N

Usposobljenost za prikolice

Splosne informacije na spletni
strani

11



Opis izdelka

Sestavni deli prikolice s kabelskim bobnom
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12 Splosne informacije
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Naprava za prehitevanje z ro€ico ro€ne zavore, zavornim
mehanizmom, vzmetnim mehanizmom

Samodejno podporno kolo, stransko names¢eno na prirobnico
Kabelski vitel na sredinskem kabelskem dvigalu, ro¢ni
V-zasnova / Sasija

Teleskopska ro€i¢na opora, vrtljiva

Stojalo za kabelski boben

Kolo (pnevmatika) / os

Blatnik

Teleskopska podpora za ro€ico, fiksna navpic¢na

0 Svetlobna opora z veénamensko lugjo,
postavljena navpi¢no

11 Nosilec registrske tablice, za dvovrstiéno tablico

12 Rocica za zapiranje transportne gredi

13 Ekscentri¢na klju¢avnica z verizno kljugavnico

14 Transportna gred

15 Ekscentri¢na kljutavnica za okvir kabelskega bobna
16 Nosilec za plinske vzvode

17 Kabelske jermenice / jekleni kabel

POoO~NOOODWN

Prikolica s kabelskim bobnom kot tandemska prikolica z najvecjo
dovoljeno maso 3,0t/ 3,5 t ima varjeno, vro€e pocinkano Sasijo.

Prikolica je serijsko opremljena s 14-pal¢nimi pnevmatikami.

Stiri teleskopske podporne noge zagotavljajo varno stojalo pri
dvigovanju in odlaganju kabelskega koluta.

Okvir kabelskega bobna lahko rocno nagnete nazaj in ga dvignete s
pomocjo kabelskega vitla.

Dodatna oprema:

— Zbirka orodij
— Elektri¢ni kabelski vitel z baterijo

— Zavorni okvir za kabelski boben

Skladnost s CE

Slika 2 Identifikacija vozila

1 Imenska tablica proizvajalca
2 FIN gravirano

Prikolica s kabelskim bobnom je na voljo v dveh razli¢nih velikostih:

Model GG max. (kg) Koristni tovor (kg)
8500 3000 2240
8502 3500 2700

2800 mm, Sirina = max. 1450 mm.

S
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Slika 3 Skladnost s CE
1 CE nalepka

Druzba Humbaur GmbH potrjuje skladnost z vsemi
ustreznimi direktivami ES za homologacijo in varno
delovanje prikolic s kabelskimi bobni.

PO potrebl od nas posebej zahtevajte izjavo ES o skladnosti.

SploSne informacije 13
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Elektricni kabelski vitel (neobvezno) Zbirka orodij (neobvezno)

Slika 5 Kabelski vitel v potujo€em polozaju Slika 7 Zbirka orodij (neobvezno)

Slika 4 Kabelski vitel v potujotem poloZaju

1 Nosilec kabelskega vitla, ki je v sredis¢u V-zaslona
2  Kabelski vitel Fab. Humbaur Tip: 950 A

3 Kljuavnica, parkirana na drzalu za klju¢avnico

4 Koluti z jeklenim kablom D=7 mm

1 Nosilec kabelskega vitla, ki je v sredi$¢u V-zaslona 1 Orodjarna, zaklenjena
2 Elektricni kabelski vitel 2  Sasija, pre€na cev
3 Snap kavelj
4 Koluti z jeklenim kablom D=7 mm
Zavorni okvir (neobvezno)

Rocno upravljani kabelski vitel (slika 4) je vgrajen serijsko.

Opcijsko je mogoce namestiti elektricni kabelski vitel z daljinskim
upravljalnikom.

Elektri¢ni kabelski vitel (slika 5) deluje z 12 V z napajalno baterijo
(slika 6).

Daljinski upravljalnik za elektricni kabelski vitel lahko shranite v
izbirno Skatlo za orodje (slika 7).

Po potrebi lahko namestite zavorni okvir (slika 8) z roénim kabelskim
vitlom (z zavoro).

Slika 6 Napajalna baterija (brez ohisja)
1  Okvir zavor, dvignjen
2 Kabelski vitel, ro¢ni z zavoro Fab. AL-KO

1 Priklju¢ek za zunaniji polnilec baterij (12 V)
2 Napajalna baterija 12 V

£
14 Splosne informacije HUMBAUR
N

Competence in Trailers



N
HUMBAUR
N

Usposobljenost za prikolice

Operacija




Prevozna gred / kabelski boben

Odklepanje transportne gredi

Slika 1 Zadaj nagnjen okvir bobna Slika 2 Pritrjena transportna gred Slika 3 Odklenjena transportna gred
1 Zavarovana transportna gred 1 Ekscentriéna klju¢avnica / vzvod 1 Vvzvod
2 Okvir bobna 2 Varovalka 2 Veriga
3 Veriga
4 Kljuka
5 Klepetulie
6  Prirobnica
7  Transportna gred
Upravljanje okvirja bobna - glejte "bobna.Okvir " na strani Primite roico (slika 2/1) ekscentricne kljucavnice in pritisnite Dvignite rogico (slika ) 3/1in odstranite verigo (slika 3/2) s kavlja
30 v poglavju "Montaza" varnostno zaporo (slika )2/2. (slika )2/4.
Veriga (slika 2/3) se sprosti. Transportna gred je na eni strani odklenjena.
Odklenite drugi konec transportne gredi.
Okvir bobna (slika 1/2) nagnite nazaj.
. TN
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Odstranite transportno gred

B -013

Slika 4 Odstranitev transportne gredi

1 Transportna gred
2 Kljuka, spros¢ena

POZOR

Upravljanje tezke transportne gredi
Prevozna gred lahko pade navzdol - nevarnost udarca /

zmeckanja!

Prevozno gred trdno drZite - po potrebi uporabite pomocnika.
Prevozno gred polozite navzdol in jo zavarujte pred premikanjem.

Slika 5 Odstranjevanje prirobnic
1 Viaki
2 Prirobnica

Odvijte vijake (slika ).5/1

Desno in levo prirobnico (slika ) 5/2povlecite s transportne
gredi.

N
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Prevozna gred / kabelski boben 3

Vstavite transportno gred

najvec 1450 mm

Slika 6 Vstavljanje transportne gredi

1 Kabelski kolut (les)
2 Transportna gred (D=76 mm)

Vstavite transportno gred (slika ) 6/2skozi luknjo v kabelskem
bobnu (slika )6/1.

Pri uporabi kabelskega bobna upoStevajte sploSna
varnostna navodila - glejte
"Dviganje/odlaganje kabelskega koluta" na strani 7.

Operacija 17



Prevozna gred / kabelski boben

Pritrditev transportne gredi

RazSiritev podpore

B - 005
Slika 7 Izravnavanje poloZaja Slika 8 Pritrditev transportne gredi Slika 9 Stabiliziranje prikolice
1 Transportna gred 1 Prirobnica 1 Podpore na zadnji strani
2 Kabelski kolut 2 Vijak 2 Sprednii nosilci
3 Rotica za kvadratni vrat
Prevozno gred (slika ) 7/1postavite sredinsko v kabelski boben Prirobnico (slika ) 8/1namestite na transportno gred na desni in Pritrdite roCico (slika ) 9/3na kvadratno pritrditev nosilca () sliki 9/1
(slika )7/2. levi strani. in 9/2ali uporabite obstojeco roCico neposredno na nosilcu.
Privijte vijake (slika ) 8/2- enakomerno privijte. Podporne noge z ro€ico spustite navzdol - glejte "Teleskopske
podpore z rocico, vrtljive" na strani 24 in glejte
"Teleskopski nosilci ro€ice, pritrieni zadaj" na strani 24.
UposStevajte varnostne ukrepe - glejte
"Dviganje/odlaganje kabelskega bobna" na strani 7 v poglavju
"Varnost".
. £
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Prevozna gred / kabelski boben 3

Postavitev kabelskega bobna Dvignite kabelski boben

Prilagodite viSino

fl.r - | IV
e ——

Slika 10 Vnos kabelskega bobna Slika 11 Pritrditev kabelskega bobna Slika 12 Pritrditev kabelskega bobna
1 Kabelski boben s fiksno transportno gredjo 1 Botna zaustavitev 1  Okvir bobna
2 Okvir bobna 2 Claw 2 Transportna gred

3 Transportna gred

Pri uporabi kabelskega bobna upostevajte sploSna varnostna
navodila - glejte Kabelski boben vodite do okvirja bobna - preverite, ali je Dvignite ali spustite okvir bobna (slika 12/1), da transportna gred
"Dviganje/odlaganje kabelskega koluta" na strani 7. transportna gred (slika') 12/2zdrsne v pritrdilne kleSce.
(Slika ) 11/3na notranji strani stranskih omejevalnikov (Slika
Kabelski kolut (slika ) 10/1namestite na sredino okvirja koluta (slika 11/1) na desniflevi strani.
)10/2.
Kabelski kolut zavarujte pred odmikanjem.
N
Operaciia 10
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boben

Slika 13 Dvigovanje kabelskega bobna Slika 14 Pritrditev kabelskega koluta Slika 15 Pritrjen kabelski kolut

1 Kluka 1 Ekscentriéna kljugavnica z vzvodom 1 Ekscentriéna kljuéavnica z vzvodom
2 Veriga z ogesci 2 Varovalka, zaskogena
3 Kljuka 3 Transportna gred

4 Kljuka, pritrjena z verizico

Kljuko (slika ) 13/1obrnite navzgor okoli gredi menjalnika. Dvignite vzvod (slika 14/1) in namestite o¢esce verige (slika ) S plosko roko pritisnite rocico (slika 15/1) in jo zaprite. Varnostna
14/2na kavelj (slika )14/3. klju€avnica se zaskoci in ekscentricna kljucavnica je zaprta.

Kabelski boben se dvigne in pritrdi.

TN
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Upravljanje kabelskega bobna na prikolici

1 Kabelski kolut
2 Navit kabel OPOZORILO

Za delovanje okvirja bobna glejte poglavje "™ glejte "Okvir |! Uporabite kabelski kolut za druge obremenitve /

nezavarovane kable
Dodatne naprave, priklju€ene na kabelski kolut, lahko
povzrocijo nepri¢akovana tveganja. Nezavarovan kabel
se lahko sam odvije - nevarnost nesrece!
Preverite, ali na kabelskem kolutu ni dodatnih predmetov/ naprav.
Upravljavec prikolice je odgovoren za varnost in Preverite, ali je kabel pravilno navit in pritrjen.
uposStevanje navodil za uporabo ter za pou€evanje osebja o
varnem upravljanju kabelskega bobna na prikolici!

bobna".Montaza-
na strani 30.

U evajte sploSna varnostna navodila - glejte stran 8.

£
HUMBAUR
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Upravljanje kabelskega bo
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Podporni objekti

Avtomatsko krmilno kolo

1r

=

002

Slika 1 Samodejno podporno kolo v potujocem poloZaju

L

- 001

Slika 2 Samodejno podporno kolo v podpornem polozZaju

Delovanje samodejnega podpornega kolesa je opisano v
navodilih za uporabo "1. del - Splo$no".

24 Sasija

Teleskopski nosilci z ro€ico, vrtljivi

Teleskopski nosilci rocic, pritrjeni zadaj

F - 003

s

F - 005

Slika 3 Teleskopska opora roc€ice v potujo€em poloZaju

Wt

Slika 4 Teleskopska opora za ro€ico v podpornem poloZaju

Delovanje teleskopskih roci¢nih nosilcev najdete v navodilih

za uporabo "Del 1 - Splosno".

£
HUMBAUR
"

Competence in Trailers

Slika 5 Teleskopska opora za ro€ico v potujoem poloZaju

&

Slika 6 Teleskopska opora za ro€ico v podpornem poloZaju

Delovanje teleskopskih roci¢nih nosilcev je opisano v navodilih za

uporabo "1. del - Splo$no".



Roc¢na zavora

Kljuci za kolesa

- 007

F - 009

Slika 7 Spros¢ena ro€na zavora v voznem poloZaju

Slika 9 Kolesni podstavek je pritrjen v potovalnem
polozaju

; F - 010

Slika 8 Ro¢na zavora v parkirnem poloZaju

Delovanje ro¢ne zavore je opisano v navodilih za uporabo
"Del 1 - Splo3sno".

Slika 10 Podstavki za kolesa, nameS¢eni pod kolesi v
parkirnem poloZaju

Delovanje kolesnih podstavkov je opisano v navodilih za

uporabo "Del 1 - Splodno".

N
HUMBAUR
S
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Rocna zavora / kolesni klini / koles

Kolesa / pnevmatike

F-011

Slika 11 Kolesni podstavek je pritrjen v potujo€em poloZaju

Vrsta pnevmatike p max. v baru

185 R14C - 8 PR 45

Preglednica 1 Tlak v pnevmatikah / velikost pnevmatik

Vzdrzevanje pnevmatik/koles najdete v navodilih za uporabo "Del
1 - Splosno".

Sasija 25



Orodjarna (opcija)

Zbirka orodij Odprite zbirko orodij Zapri orodjarno
Kot dodatna oprema je na voljo zaklenljiv zaboj za orodje.

Orodjarna je nameSc€ena v Sasiji spredaj desno v smeri voznje.

A POZOR . /\ ﬁ
A

Upravljanje Skatle z orodjem pod okvirjem bobna I/K ;1

Z glavo se lahko udarite v okvir bobna - nevarnost udarca! \®
PrepriCajte se, da se okvir bobna ne upravlja.

Pod okvir bobna se pomaknite pocasi in previdno - ne delajte
prehitrih gibov.

Upostevajte predpisano obremenitev povrSine (glejte
podatke proizvajalca na notranji strani pokrova, priblizno

30 kg).

(1)/

F-012

F-013

Slika 12 Zbirka orodij je zaprta Slika 13 Odprt zbiralnik orodij

1 Montazni nosilec desno/levo
2 Pokrov
3 Naslovnica

1 Vrtljive kljugavnice s cilindrom za klju¢avnice
2  Pokrov

Z vrtljivih klju€avnic s cilindri (slika 13/1) odstranite pokrove (slika ZloZite pokrov (slika ).13/2
)12/2.

Zaprite pritrdilne elemente (slika ).13/1
Po potrebi zaklenite zaboj za orodje s klju¢em.
Pokrov je zaprt.

Ce je treba, s kljugem odklenite vrtljive kljusavnice.
Odvijte pritrdilne elemente (slika )13/1.
Zlozite pokrov (slika ).13/2

Zatisnite pokrove (slika )12/3.

26 Podvozje
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Orodjarna (neobvezn
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Orodjarna (opcija)
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Okvir bobna

Upravljanje okvirja bobna

/

A-013
Stika 1 Okvirbobna v pU[U-OC'E 88 oZaju
1 Ekscentriéna klju¢avnica (desno / levo) Plinske opore (slika 1/4) potiskajo okvir bobna navzgor, kar omogoca
2 Okvir bobna dvig in postavitev kabelskega bobna. OPOZORILO
3 Pomitni kolesi Okvir bobna / prikolico lahko upravija le usposobliena Premikanje okvirja bobna!
4 Plinska opora (desna / leva) oseba / strokovnjak, ki je seznanjen z upravljanjem prikolice Poskoduieio si lahk ‘ Kahi h
5  Lokacija shranjevanja ter njenimi tveganji in preostalimi nevarnostmi! OSKOOUJEJO St 1aNko prste na rokah in nogan.
6  Snap kavelj Drobljenje - nevarnost udarca/drobljenja!

Okvir bobna (slika 1/2) je vrtljivo names€en na 3asijo (slika )1/5.

Ekscentri¢ne kljucavnice (slika ) 1/1pritrdijo okvir bobna na Sasijo. Pri premikanju okvirja bobna ohranjajte varno razdaljo
Okvir bobna se upravlja s kabelskim vitlom (ro€nim ali elektricnim). Delovanie je dovoljeno le deli telesa ne smejo segati v nevarno obmogje.

pooblas¢enemu osebiju!

Delovanje je dovoljeno le
usposobljenemu osebju!

Vedno imejte vizualni stik s pomoc¢nikom.

G005
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Okvir bobn

Odklepanje okvirja bobna

~ 5 DY,

g AT

@ A-015 ; A-016

A-014
Slika 2 Zaklenjena ekscentri¢na klju€avnica Slika 3 Odklenjena ekscentri¢na klju¢avnica Slika 4 Odklenjen okvir bobna
1 Kiljuka 1 Vvarovalka 1 Kiljuka
2  Octnica (nastavljiva) 2 Zaklepni vzvod, odklenjen 2 Ocesca
3 Rocica zaklopa
4 varovalka
Ekscentriéna klju&avnica je opremljena z varnostno kljuavnico. Zatisnite varovalko (slika ).3/1 QOdstranite oCesce (slika ) 4/2s kavlja (slika )4/1.
Potegnite zaporni vzvod (slika ).3/2 Okvir bobna je odklenjen.

Varnostna klju€avnica zagotavlja, da zaklepne ro€ice ni mogoce T )
preprosto odkleniti. Ocnica se sprosti.

Pritisk zapiranja lahko prilagodite z nastavitvijo uSesca.

£
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Okvir bobna / Ro¢ni kabelski vitel

Rocni kabelski vitel Pripravite kabelski vitel Upravljanje kabelskega vitla

6 8
A -010 A-011 A-012

Slika 5 Kabelski vitel tujoc lozaj . . o o

k@ > Rabelsi vitel v polujotem polozaju Slika 6 Prestavitev roice rotice Slika 7 Kabelski vitel v delovnem polozaju
1 Pritrditev roCice . e - ) )

. 1 Perforacija za pritrditev rocice 1  Okvir bobna, odklenjen
2 Menjalnik o o
o . . 2 Zaklepni zati¢ 2 Razrahljana vrv
3 Rogica na parkirmem nosilcu 3 Roti ..
4 Kabelski vitel oCica rocice
5 Vv (jeklena)
6 Snap kavelj Potegnite zaporni zati€ (slika ) 6/2in hkrati odstranite rocico s Ekscentri¢ne klju¢avnice morajo biti odklenjene - za glejte
7 Vodilni valji (3asija) parkirnega nosilca. stran 31.delovanje
8  Vodilni valji (okvir bobna) Potisnite ro€ico na nastavek za ro€ico (slika 6/1) z zapornim
zatiCem, ki je potegnjen navzgor. . . . L )
. . Zavrtite roc€ico (slika 7/3) v smeri urinega kazalca. Vrv (Slika 7/2)
Sprostite zaporni zatic. . . . SR
? OPOZORILO ROEi K ukni K . se razrahlja. Okvir bobna (Slika ) 7/1se s pomocjo plinskih
ocica se zakiene v iuknjo ha kompletu rocic. tlacnih vzmeti po€asi premika proti sredini.
Segmenti z odprtimi zobmi / jermenice / vrvi Ljudje si pritisnjeno na vrhu
A lahko v kabelskem vitlu / odklonskih jermenicah zmecejo
| potegnejo prste / roke.
roke/prsti naj ne bodo v kabelskem vitlu.
/ Odstranite jermenice.
A Ne zgrabite vrvi.
AN
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ir bobna / Rocni kabelski vitg

Okvir bobna nagnite nazaj

A-017
Slika 8 Nagibanje okvirja bobna nazaj
1 Kabelski vitel
2 Okvir bobna
3 Plinske opore
Na zadnjem delu prikolice (v polmeru vrtenja okvirja
’ bobna) ne sme stati nobena oseba!
Kabelski vitel (slika 8/1) upravljajte tako dolgo, dokler pritrdilne
kleS€e za transportno gred niso priblizno v pritrdiinem poloZaju za
kabelski boben.
£
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Okvir bobna / Elektriéni kabelski vitel

Elektricni kabelski vitel

Pripravite kabelski vitel Upravljanje kabelskega vitla
1 —
O—
5
A-018 A -020
Slika 9 Kabelski vitel v potujocem polozaju Slika 10 Prikfjugitev daljinskega upravijalnika Slika 11 Aktiviranje kabelskega vitla
1 Vtitna sklopka Daljinski upravijalnik 1 viic 1 Rotni daliinski upravijalnik
g Vodilni Va“'_ 2 Tesnilni pokrovéek 2 Vi (jeklene)
Snap kavelj 3 Rognidaljinski upraviialnik T o _ _
4 Vodilni valji (3asija) Pred uporabo Zi€niSkega vitla je treba prebrati navodila za
5 Vodilni valji (okvir bobna) uporabo proizvajalca!
6 Rogni daljinski upravijainik Upostevati je treba vsa varnostna navodila in jih upostevati.
Z vticne spojke (slika (slika )9/1) povlecite tesnilni pokrovéek 10/2.
OPOZORILO Vstavite vti¢ (slika ).10/1
Odprti valji / vrv DrZiE(_e ro¢ni daljinski upravljalnik (slika ) 10/3in navijte potrebno
A Ljudje lahko stisnejo/potegnejo prste/ dlani v kabelski dolZino kabla.
vitel/odklonske jermenice.
roke/prsti naj ne bodo v kabelskem vitlu.
/ Odstranite jermenice.
A Ne zgrabite vrvi.
Kabelski vitel vzdrzujte v skladu z navodili proizvajalca - glejte
intervale vzdrzevanja.
L
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Okvir bobna / Elektriéni kabelski vitel 5

Okvir bobna nagnite naprej

&

Slika 12 Nagibanje okvirja bobna naprej

1 Kabelski vitel / ro¢ni daljinski upravljalnik
2 Okvir bobna
3 Transportna gred z bobnom, pritriena

Pobrani boben na transportni gredi (slika ) 12/3je treba
zavarovati pred prevrnitvijo nazaj - glejte poglavje
"Upravljanje" na strani 20.

Kabelski vitel (slika ) 12/1upravljajte tako dolgo, dokler se okvir
bobna popolnoma ne nasloni na 3asijo.

AN
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Pritrdite okvir bobna

Pritrdite okvir bobna

L+

0

A-024

O—
O—
3
\/ A -022 A-023

Slika 13 Odklenjena ekscentri¢na kljuavnica Slika 14 Namestitev uSesca
1 Kiljuka 1 Rotica zaklopa
2 Ocesca 2  Otesca
3 Rotica zaklopa

Dvignite zaporni vzvod (slika ).13/3 S plosko roko pritisnite zaporno ro€ico (slika ) 14/1do konca

Ocesce (slika ) 13/2namestite na kavelj (slika )13/1.

VAN
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navzdol, dokler se varnostna klju€avnica samodejno ne zaskoci.

Slika 15 Okvir bobna v zaklenjenem / potujoem poloZaju

1  Okvir bobna
2 Zaklepni vzvod, zavarovan

Preverite, ali sta obe zaporni ro€ici (slika 15/2) zaklenjeni.

Okvir bobna (slika ) 15/1je pritrjen v potujo¢em poloZaju.




Zagotovite kabelski vitel v polozaju za voznjo

Pritrdite okvir bobn

28025 A-027

Slika 16 Razbremenjena vrv

1 Snap kavelj, zataknjen v
2 Vv

Vrv ne sme biti stalno napeta!

zaklepanju okvirja bobna nekoliko podaljSajte kabel (slika
)16/2.
Preverite, ali je zasko€na kljuka (slika ) .16/1pritrjena v oesu

Slika 17 Roc¢ni kabelski vitel v potujo€em poloZaju

1  Parkirni nosilec
2 Rogica rogice, v parkirnem poloZaju
3 Zaklepni zati¢

Dvignite zaporni zati€ (slika )17/3.
Postavite rocico (slika ) 17/2na parkirni nosilec (slika )17/1.

Sprostite zaporni zati€ (slika ) 17/3in preverite, ali je ro€ica dobro

pritriena.

Kor&nico lahko pospravite tudi v zaboj za orodje (neobvezno).

N
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Slika 18 Elektri¢ni kabelski vitel v potujotem polozZaju

1 Tesnilni pokrovéek za vtiéno spojko
2 Roéni daljinski upravljalnik

Izkljucite vti€ iz roCnega daljinskega upravljalnika (slika )18/2.
Na vti€no spojko pritrdite tesnilni pokrovcek (slika )18/1.

Pravilno navijte kabel ro€nega daljinskega upravljalnika in ga
shranite v Skatlo za orodje (opcijsko).

Struktura 37



Zavorni okvir (opcija)

Upravljanje zavornega okvirja

®
f

A-00
A-00
Slika 19 Sestavni deli okvirja zavore Slika 20 Tocke zatikanja Slika 21 Tocke stiskanja/ strizenja
1 Boben 1  Okvir zavore 1 Kretnica z navijalnim kolesom
2 Okvir zavore 2 Okvir bobna 2  Bobenski kabelski vitel
3 Kretnica z navijalnim kolesom 3 Zaklepni vijak
4 Kabelski vitel, roéni
5 Napenjalna vzmet
POZOR POZOR
— Zavorni okvir (slika ) 5/2pritiska na boben (slika ) 5/1in ga zavira S . — - L
) . A . Premikanje zavornega okvirja Upravljanje zavornega okvirja s kabelskim vitlom
oziroma zagotavlja, da se boben ne vrti ve¢ samostojno. S o . . . ) S .
Ljudje si lahko stisnejo roke/prste med okvir zavore in okvir Osebe si lahko stisnejo roke/prste na kabelskem vitlu/

— Zavorni okvir se upravlja z vitlom (slika ).5/4 bobna. jermenici.
— Jekleno vrv se vodi ¢ez odklonsko jermenico (slika 5/3) in

zavira. Roki naj ne bodo v obmocju drobljenja. Ne segajte v jermenico kabelskega vitla ali boben kabelskega vitla.

— Napenjalna vzmet (slika ) 5/5ustvarja pritisk na boben. ) . L. e
Zavorni okvir je treba pred voznjo in pred spuS¢anjem
Dodatni zavorni okvir je names€en na okvir bobna in v potujocem okvirja bobna zakleniti z zapornimi vijaki (slika )20/3!

poloZaju pritrjen z zapornim vijakom. Zavorni okvir (slika ) 19/2lahko upravljate le z name&&enim

Funkcija zavore se uporablja za odvijanje kabla z bobna. bobnom (slika ).19/1
(A,
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Zavorni okvir (op(

Odklepanje zavornega okvirja Upravljanje kabelskega vitla Priprava zavornega okvirja

M —0

J

A - 00¢ A-005
A - 004
Slika 22 Odklepanje zapornega vijaka Slika 23 Kabelski vitel Fab. AL-KO / tip 501 Plus Slika 24 Dvig zavornega okvirja
1  Zaklepni vijak 1 Proizvajalec / tip 1 Roénarogica
2 Zaklepni zatici 2 Tehnicni podatki / specifikacije obremenitve 2 Kretnica z navijalnim kolesom
3 Tiatna vzmet Pred uporabo Zi&niskega vitla je treba prebrati navodila za 3 Okvir zavore
4 Zaklepni zatici uporabo proizvajalca!
5 Nosilec okvirja zavore . . - Ny .
UpoStevati je treba vsa varnostna navodila in jih upoStevati.
Potegnite zaporni vijak (slika ) 22/1proti sili kompresijske vzmeti Roc€no rocico (slika 24/1) zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.
(slika )22/2. Kabel je voden &ez odklonsko jermenico (slika ) 24/2in navit.
Hkrati obrnite zaporni vijak za 90° in zaklenite zaporne zatice 2 i okvir (slika ) 24/3se dvi N bob
(slika ) 22/4za zapome zatice (slika )22/2. avorni okvir (slika ) se dvigne in pritisne na boben.
Sprostite jeziCek zavornega okvirja (slika )22/5. Sprostite rocico.

Zavorni okvir je odklenjen. Kabelski vitel ima vgrajeno zavoro.

Kabelski vitel vzdrzujte v skladu z navodili proizvajalca - glejte
intervale vzdrZevanja.

£ N
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Zavorni okvir (opcija)

Spuscanje zavornega okvirja Zaklepanje zavornega okvirja Zavorni okvir v potovalnem poloZaju
3
1
- . . A-008 A- 009
Slika 25 Spusc¢anje zavornega okvirja Slika 26 Zaklepni vijak je zaklenjen Slika 27 Zavorni okvir je zaklenjen
1 Rot Ci -
5 oi\(iir:i;?/:)lrcj 1  Zaklepni vijak 1 Zzaklepni vijak, zaklenjen
2 Tlagna vzmet 2 Napenjalna vzmet, razbremenjena
3 Nosilec okvirja zavore 3 Vrv, razbremenjena
Rocno roci(io (slika 25/1) zavrtite v smeri urinega kazalca. Zavrtite zaporni vijak (slika ) 26/1za 90° in ga sprostite. Pred odhodom preverite, ali je zavorni okvir zaklenjen v poloZaju
Vrv se odvije. Kompresijska vzmet (slika ) 26/2pritisne vijak v zaklenjen poloZaj. za voznjo.
Zavorni okvir (slika ) 25/2se spusti na okvir bobna. Zaklep (slika 26/3) na zavornem okvirju je zaklenjen.
Ne spuScajte rok v obmocje drobljenja in strizenja med okvirjem
zavore in okvirjem bobna.
Sprostite ro€ico.
Zavorni okvir v celoti lezi na okvirju bobna.
£
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Elektrika
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m Razsvetljava

Sistem razsvetljave / elektricno napajanje

|4

E - 001
Slika 1 Zadnja osvetlitev
1 Stranska oznagevalna lu¢
2 Ve&namenska svetlobna vrsta levo
3 Luc za osvetlitev registrske tablice
4 Vetnamenska lu¢ desna (z lugjo za vzvratno voznjo)
E - 002

Slika 2 Sprednja osvetlitev

1 Polozajna Iug (spredaj)
2 Odsevnik oranzne barve (na strani ohigja)
42 Elektrika

UpoStevajte varnostna navodila in navodila za elektricni
sistem v navodilih za uporabo "Avtoprogram / 1. del -
Splosno".

N
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Sistem elektri€ne razsvetljave standardno deluje na 12 V.



Elektricna baterija / napajanje elektricnega kabelskega vitla

ladu s standardom ISO

E - 003

11466-12 V

1 Parkiran vti¢
2 Razporeditev prikljutkov (10-pin)

Za standardno dodelitev vti¢a glejte poglavje "Elektrika" v
navodilih za uporabo "Avtomobilski program / 1. del -
SploSno".
vajte opombe o trikratnem polnjenju in moznosti preverjanja
stanja napolnjenosti baterije.

Polnilni kabel 3t. 10 in ozemljitveni tokokrog 3t. 11 sta
priklju¢ena samo v izvedbi z baterijo za elektri¢ni kabelski

‘ vitel!

PAepriCajte se, da se okvir bobna ne upravlja.
Ao kvir bobna se pomaknite po€asi in previdno - ne delajte

OPOZORILO

Okvara elektri¢nih funkcij

Udelezenci cestnega prometa ne morejo prepoznati smeri voznje ali
zaviranja vozila, ker ni sporocila o stanju vozila - nevarnost nesrece!

Pred odhodom preverite, ali so vse elektriche povezave izvedene.
Pred odhodom preverite stanje elektricnih vtiCev in kablov.
Ne vozite z razpokanimi ali okvarjenimi elektri¢nimi prikljucki.

Elektricna baterija (po izbi

I OPOZORILO

£
HUMBAUR
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Competence in Trailers

Nevarnost pri ravnanju z baterijami

Baterije lahko eksplodirajo zaradi iskrenja ali kratkega stika.

) . . m uporaba.

Izogibajte se kratkim stikom in iskrenju.
Na baterijo ne postavljajte orodij/predmetov.

Pred zaCetkom dela na akumulatorjih pokrijte prikljucke
akumulatorja.

V blizini baterij ne kadite in ne uporabljajte odprtega ognja.

&DPH ravnanju z baterijo uporabljajte osebno
z premo.

Elektrika 43



lektricna baterija (neobvezno)

Dostop do baterije

Slika 4 Baterija je pokrita / zavarovana
1  Polnilni vti¢ / vtiénica

2 Gumijasta vrvica za zapenjanje

3 Pokrov (plasti¢en)

A OPOZORILO

Bypass baterije / kratek stik
Pri premostitvenih baterijah obstaja nevarnost pozara
zaradi kratkega stika! Baterija se segreje.

Na baterijo ne postavljajte nobenega orodja.
Preden zacnete delati na baterijah, poCakajte, da se ohladijo.

A Puscanije kisline izgﬁggeoml-o

Akumulatorska kislina je jedka in ob stiku z njo obstaja
nevarnost kemicnih opeklin.

V primeru kemi€ne opekline se takoj posvetuijte z
zdravnikom.

44 Elektrika

E - 005

Slika 5 Odklenjen pokrov

1 Gumijasta vrvica za zapenjanje
2 \Vtinica za zaklop
3 Naslovnica

Sama baterija ne potrebuje vzdrzevanja.

Stanje napolnjenosti je treba redno preverijati - glejte
vzdrzevalne intervale proizvajalca.

Potegnite gumijasti pritrdilni element (slika ) 5/1navzgor in ga
izvlecite iz drzala za pritrdilni element (slika ).5/2

Dvignite pokrov (slika 5/3) navzgor.
Baterija je prosto dostopna.

Pokrijte baterijo:

Baterijo pokrijte s pokrovom (slika )4/3.

Gumijaste napenjalne sponke (slika ) 4/2namestite na drzalo za
sponke.

Baterija je pokrita in pritriena (glejte sliko 4).

Competence in Trailers

Slika 6 Baterija

1 Proizvajalec / tip / podatki o zmogljivosti
2  Opozorila

Polnilni kabel preverite z odobreno preskusno napravo, npr. s
programom Battery Guard prek pametnega telefona.
UposStevajte podatke proizvajalca (slika ).7/1

UpoStevajte varnostne ukrepe, ki jih je predpisal proizvajalec.

T

E - 007

Slika 7 Podatki o proizvajalcu
1 Dokumentacija / Varnostna navodila



Elektricna baterija (po izbi

Moznost polnjenja baterije

1 Predhodna montaza vtiCa za polnjenje
T C? Privijte polnilni vti¢ (glejte sliko 9 / korak 1).
Odstranite gumijasti tesnilni obro¢€ (slika 9/2) - (glejte sliko 9 /
korak 2).
1 Potegnite zadniji del vti¢a (slika ) 9/3na polnilni kabel (slika )9/7.
Odprite spredniji del vti€a (slika )9/1.
Kabel+ prikljucite na sponko St. 15/30, kabel - pa na sponko &t. 31
2 (slika )9/4.

Zaprite sprednji del vtiCa in namestite gumijasti tesnilni obroc.
Privijte spredniji del vtiCa skupaj z zadnjim delom vti¢a (glejte sliko 9 /

‘ korak 3).

Polnilec lahko priklju€ite v vticnico (slika ) 8/1s polnilnim

/ K , vticem (slika )8/2.

E - 008
Slika 8 Vstavljanje vti€a za polnjenje 2
1 Pokrov vtiénice
2 Polnilni vtic 7

Akumulator lahko prikljucite neposredno na prikljucke z ustreznim
polnilnikom za vozila ali pa ga priro€no polnite s polnilnim vticem
(slika ).8/2

Vti€ za polnjenje je treba predhodno sestaviti.

Odprite pokrov (slika ).8/1
Vstavite vti¢ (slika ).8/2 3
Popolnoma napolnite baterijo.

E-009
Slika 9 Predhodno sestavljen vti¢ za polnjenje
1 Spredniji del vti¢a (s kontakti)
2 Gumijasti tesnilni obro¢
3 Zadnji del vtica
4+ Linija $t. 15/30; - linija §t. 31
5 Pin Terminal 3t. 82 (prosto)
6  Kontakti
7 Prikljugen polnilni kabel
£ N .
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lektricna baterija (neobvezno)

} £
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Usposobljenost za prikolice
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Nega in vzdrzevanje
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UpoStevajte pravila za vzdrZzevanje iz navodil za uporabo
"Avtoprogram / 1. del - Splo3no".

Nekatera vzdrZevalna dela so dovoljena le usposobljenemu
strokovnemu osebju.

Upostevati je treba predpisane intervale vzdrZzevanja.

Med vzdrzevanjem / popravili je treba upoStevati varnostne ukrepe -
glejte poglavje "Varnost".

OPOZORILO

N!ezavarovan okvir bobna / zavorni okvir med
popravilom / zamenjavo komponent!

Razrahljani sestavni deli okvirja lahko nihajo navzdol -
nevarnost zdrsa telesa, rok in okon¢€in! Nevarnost udarca v
predelu glave!

Odvite dele okvirja pritrdite s pripomocki, kot so
dvizne naprave ali Zerjav.

Opravljanje popravil v dveh osebah.

1y

Nosite osebno zascitno opremo.

48 Pregledi, nega in vzdrzevanje

Naprava za prekoracitev

VzdrZevanje osi / koles

W - 002

Slika 1 Primer: Navodila za uporabo naprave za prehitevanje

Predpisane vizualne preglede in vzdrZzevalna dela opravite ali dajte
opraviti usposobljenim specializiranim delavnicam.

Preverjanja dokumentirajte v servisni knjiZici.

Competence in Trailers

NAMESTITEV /| ZAMENJAVA Z

ORNIH CELJUSTI

Slika 2 Primer: Navodila za uporabo za osi / zavore

Predpisane vizualne preglede in vzdrZevalna dela opravite ali dajte opraviti
usposobljenim specializiranim delavnicam.



Redni pregleo

Rocni kabelski vitel Elektric¢ni kabelski vitel Plinske opore
W - 003 W - 004 W - 005
Slika 3 Primer: Navodila za uporabo za ro€ni kabelski vitel Slika 4 Primer: Navodila za uporabo elektrichega kabelskega vitla Slika 5 Primer: Navodila za uporabo za plinske vzvode
Predpisane vizualne preglede in vzdrZzevalna dela opravite ali dajte Predpisane vizualne preglede in vzdrZzevalna dela opravite ali dajte Predpisane vizualne preglede in vzdrZzevalna dela opravite ali dajte
opraviti usposobljenim specializiranim delavnicam. opraviti usposobljenim specializiranim delavnicam. opraviti usposobljenim specializiranim delavnicam.
Preverjanja dokumentirajte v servisni knjiZici. Preverjanja dokumentirajte v servisni knjiZici. Preverjanja dokumentirajte v servisni knjiZici.

N
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ehanika / varnostni elementi

Okvir bobna Ekscentricne kljucavnice Transportna gred Ekscentriéne klju¢avnice

W - 007

Slika 6 Nastavitev ekscentri¢nih zapornic Slika 7 Kontrolna opora
1 Kiljuka (okvir bobna) 1 Gumijasta podpora 4

2 Ogesca \
3

Gumijasta podpora

4 vzvod - 008
Napetost ekscentri¢nih kljuéavnic se lahko s¢asoma zmanj3a. Gumijasti nosilci (slika ) 7/1se lahko obrabijo. Slika 8 Nastavitev blokade verige
Na ekscentri¢nih klju¢avnicah preverite znake obrabe, zloma in Preverite, ali okvir bobna enakomerno lezi na gumijastih 1 Ogesca
povecane napetosti. opornikih. 2 Verizni gleni
Ce se nara$&anje napetosti zmanj$a, ponovno nastavite Po potrebi zamenjajte deformirane/obrabljene gumijaste 3 Kijuka
ekscentricne klju€avnice: blazinice. 4 Vazvod
- Odprite zaklop. Napetost ekscentricnih klju¢avnic ne sme biti premocna -
- Za nekaj obratov privijte o€esce (slika )6/2. veriga se mora Se vedno premikati! Kljuka (slika ) 8/3ne sme
- Zaprite kljugavnico: Rogica (slika ) 6/4mora biti zaklenjena. zatakniti prenosne gredi!
Obe ekscentricni klju€avnici nastavite na enako napetost. Preverite, ali so ekscentricne klju€avnice / verizna klju€avnica
obrabljene, zlomljene in napete.
Po potrebi ponovno nastavite ekscentri€ne klju€avnice:
- Odprite zaklop.
- Za nekaj obratov privijte o€esce (slika )8/1.
- Zaprite klju€avnico: Rocica (slika ) 8/4mora biti zaklenjena.
Obe ekscentri¢ni klju€avnici nastavite na enako napetost.
. . . . £
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Montaza plinskih vzvodov

Slika 9 Preverite pritrdilne tocke

™

- 009

1 Vijane povezave zgornji nosilec
2  Plinska opora Fab. HAHN / 4000 N
3 Vijadne povezave spodnje konzole

Preverite, ali so vijacne povezave na zgornjem nosilcu (slika
9/1) dobro zategnjene.

Preverite, ali so vijacne povezave na spodnjem nosilcu (slika
9/2) dobro zategnjene.

Preverite, ali je na njem nalepka proizvajalca.

Slika 10 Preverjanje plinske opore
I PodaljSani bat W - 010

Pri namestitvi/odstranitvi plinskih vzvodov zavarujte okvir bobna
pred padcem.

Uporabljajte samo plinske vzvode istega tipa - upoStevajte
podatke o sili (glejte etiketo).

Bat (slika ) 10/10Cistite s Cisto krpo.
Folijo in papirnato embalazo hranite stran - mozno je elektri¢no
polnjenje.

Batne palice ne praskajte, barvajte ali obdelujte z agresivnimi
sredstvi (abrazivna Cistila).

Pri €iS€enju ne usmerjajte neposrednega curka
vode na plinske vzvode.

£
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Competence in Trailers

Plinske opornic

OPOZORILO

(é Qdstranite plinske vzvode!
&2 Plinske opore so pod visokim pritiskom! Nepravilna

namestitev/odstranitev lahko povzro€i telesne poSkodbe -
nevarnost eksplozije!

UpoStevajte varnostna navodila na plinski opori.

Upostevajte navodila proizvajalca plinske vzmeti - glejte
dokumentacijo proizvajalca.

Obrabljene/poskodovane plinske vzvode naj zamenja samo
specializirano osebje.

Plinske opore ne potrebujejo vzdrzevanja.

. . inder . - o 7
rednim vzdrzevanjem. Obrabljene plinske vzvode je treba
zamenijati v paru!

e uporabe plinskih vzvodov je od - 25 °C do
+60 °C.

Zivljenjska doba, funkcionalnost in varnost so v veliki meri odvisni od
rednega vzdrZzevanja / nege plinskih vzvodov.

Testiranje, nega in vzdrZzevanje 51



azanje

Lezaj okvirja bobna

LeZaj transportne gredi

Slika 11 LoZisCe / mesto mazanja okvirja bobna Slika 12 LoZiS€e / mazalna toCka okvirja bobna

1 Mazalni nastavek 1 Lezajnatogka/izhod za mazivo

LeZajne tocke na desni/levi strani namazite z mazalno pistolo na

Okvir bobna veckrat nagnite navzgor in navzdol - mazivo se
nastavku za mazivo (slika ).11/1

razporedi po obmocju leZaja (slika ).12/1

Z leZiS€a odstranite odvecno mazivo.

52 Pregledi, nega in vzdrzevanje

Competence in Trailers

W -013

Slika 13 LoZisCe / mazalno mesto transportne gredi

1 Transportna gred
2 Krogliéni leZajni valjcek

Redno Cistite leZiSCe transportne gredi (slika ).13/1
Preverite, ali valji kroglicnih lezajev niso zamaSeni s tujki (slika ).13/2
Na valjcke krogli€nih leZajev nanesite malo olja.



Mazanj

Kabelski vitel / Zi€na vrv / odklonske jermenice

é —— / \
3_—
/3
é
W - 015 W - 016
Slika 14 Preverjanje/oljenje Zi¢ne vrvi/odklonskih jermenic Slika 15 Preverjanje vodenja / zavarovanja Zi€ne vrvi Slika 16 Preverjanje/oljenje kabelskega vitla
1 Ziéna vrv (jeklena, D=7mm) 1 Octesca 1 Segmenti zob
2 Pomicni kolesi 2 Kiljuka 2 Rotica rogice (delovni poloZaj)
3 Tocke trenja 3 Vzmetna sponka 3 Boben
Sprostite kavelj (slika ) 15/2iz oCesa (slika )15/1.
Kabelski vitel mora vsaj enkrat na leto pregledati Preverite pritrditev Zi€ne vrvi na nosilec navlenem drogu. Zi€no vrv popolnoma izvlecite.
specializirano osebje. Preverite, ali je o€esce (slika 15/1) dobro zategnjeno. Preverite, ali so segmenti zob (slika ) 16/1poSkodovani.
Vzdrzevanje lahko izvaja le usposobljeno strokovno osebje! Preverite, ali je kavelj (slika ) 15/2poskodovan ali deformiran - Preverite, ali je boben (slika ) 16/3deformiran/odrgnjen.
Preveriti je treba, ali je kabelski vitel/priklju€ek poSkodovan, staran, kavelj mora biti pritrjen z vzmetno sponko (slika )15/3. Po potrebi ogistite zobne segmente.
th_rulen in -tesno prllegajo_c_. o ) Po potrebi zi¢no vrv ocistite s krpo.
Zi€no vrv je treba lprevenn., al'l je Zica prgtrgana, prelomljena, Pogkodovano #igno vrv po potrebi zamenjajte - ne izvajajte
razpletena, zdrobljena, zvita in prepognjena. nobenih popravil.
Segmente zob in Zi€no vrv namazite s strojnim oljem.
Redno ¢istite odklonske jermenice (slika ).14/2 Potisnite vzvod (slika ) .16/3na nastavek in preverite, ali se dobro
Preglejte podalj$ano Ziéno vrv (slika 14/1), ¢e je morda zaskoCi
poskodovana. Pritrdite kavelj v ocesce (glejte sliko 15).
Preverite, ali so torne tocke (slika .14/3) poSkodovane - obrabljena Zieno vrv lepo navijte na boben.
mesta po potrebi predelajte in namaZzite s cinkovim razprsilom Potisnite vzvod na parkirni nosilec.
i o : < .
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azanje

Zavorni okvir (neobvezno)

6
4 NG N
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\ j W - 017
Slika 17 Kabelski-vitel za zavorni-okvir
1 Ocnica/ napenjalna vzmet Preverite, ali sta napenjalna vzmet (slika 17/1) in njeno pritrdisce Zavorni okvir veckrat premaknite navzgor in navzdol - preverite,
2 Pritrditev sponke poskodovana/deformirana. ali se zavorni okvir pravilno vrti in zaklene.
3 Kretnica z navijalnim kolesom . . « . .
4  Obesahnik Po potrebi ponovno nastavite o€esce napenjalne vzmeti.
5 Zignavv Preverite tesnost pritrdilnih elementov objemke (slika )17/2.
6 Kabelski vitel Fab. ALKO Preverite, ali je Zi€na vrv v raztegnjenem stanju poskodovana -
glejte "Kabelski vitel / zicna vrv / odklonske jermenice" na strani
53.
Vsaj enkrat na leto je treba preveriti pravilno delovanje Ziéno vrv (slika ) 17/5o¢istite s krpo in jo namaZite s strojnim
zavornega okvirja / pritrdilnih elementov. oljem.
Naoljite odklonsko jermenico (slika )17/3.

Preverite, ali je kabelski vitel/ boben poSkodovan - glejte

UpoStevati je treba dokumentacijo proizvajalca ALKO.
dokumentacijo proizvajalca ALKO.

AN
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Elektricni kabelski vitel

2

W - 018

Slika 18 Preverjanje/oljenje elektricnega kabelskega vitla

Elektricni vitel Fab. WARRIOR NINJA 35SPS12
Vti€nica za daljinski upravljalnik

Vodilni valji

Zi¢na vrv (jeklena, D=7mm)

Elektricni kabel

a b wN P

Kabelski vitel mora vsaj enkrat na leto pregledati

specializirano osebje.

VzdrZevanije lahko izvaja le usposobljeno strokovno osebje!
Preveriti je treba, ali je kabelski vitel/priklju¢ek poSkodovan, staran,
utrujen in tesno prilegajoc.
Zi¢no vrv je treba preveriti, ali je Zica pretrgana, prelomljena,
razpletena, zdrobljena, zvita in prepognjena.

Upostevati je treba dokumentacijo proizvajalca za tip:
WARRIOR NINJA 35SPS12.

Ocistite vodilne valje (slika ).18/3

Preglejte podaljSano Zicno vrv (slika )18/4, Ce je morda
poSkodovana.

Zi¢no vrv (slika ) 18/4namaZite s strojnim oljem.

Preverite, ali sta elektricni kabel (slika 18/5) in vticnica (slika 18/2)
poSkodovana.

Teleskopski nosilci / naprava za prehitevanje

Podporno kolo

W - 020
Slika 19 Mazalne tocke Slika 20 Preverjanje / mazanje kolesa jokerja
1 Mazalni nastavek Teleskopski nosilci spredaj / zadaj 1 Mazalna bradavica
2 Mazalna vti¢nica Naprava za prehitevanje 2 Nalepka z navodili za uporabo
Mazanje osnovnih sestavnih delov prikolice je opisano v Podporno kolo namazite na mazalni vticnici (slika ).20/1
pogl:i\vju Vzdrzevanje operacijskega sistema, 1. del - Nekajkrat zavrtite krmilno kolo navzgor in navzdol.
Splosno. Preverite, ali je nalepka (slika ) 20/2prisotna in &itljiva.
Preverite poSkodbe in tesno prileganje krmilnega kolesa.
Teleskopske opornike namazite na mazalni vticnici (slika ).19/1 Zamenijajte okvarjeno/deformirano podporno kolo.
Napravo za prehitevanje namazite na mazalnih nastavkih (slika
).19/2
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Navodila za okvare




m SploSne informacije

Ravnanje v primeru napak

Za morebitne sploSne napake pri uporabi prikolice glejte
@ navodila za uporabo "Avtoprogram / 1. del - SploSno".

/N OPOZORILO

Neustrezno odpravljanje napak Neustrezno odpravljanje napak
lahko privede do okvare sestavnega dela - nevarnost nesrece!

Odpravo napak naj opravi le pooblas€ena strokovna delavnica.

Samostojno ne izvajajte popravil / vzdrzevanja varnostno
pomembnih sestavnih delov.

58 Navodila za okvare

Storitve servisa / popravila
Garancijski zahtevki so neveljavni, e se v prikolico ali
njene sestavne dele posega ali jih razstavlja brez pisnega
soglasja druzbe Humbaur GmbH.

V obeh primerih se z zaupanjem obrnite na lokalnega prodajalca. Ta
je vas$ pogodbeni partner in lahko vaSe Zelje izpolni v najkrajSem
moznem €asu. To velja tudi, Ce ste izdelek Humbaur kupili prek
interneta.

Spletna platforma delujele kot posrednik, vas pogodbeni partner pa je
vedno vas trgovec na drobno.

Servisni partner Humbaur

je na voljo na spletnem naslovu www.humbaur.com.
pod Dealer/Servis: PoiS€ite prodajalca/storitvenega partnerja

Jamstvo in garancija

Humbaur je seveda odgovoren za izdelke z napako in Skodo v okviru
zakonskih dolocb .

Tehnicne storitve za stranke
tel.: +49 821 24929 0

faks: +49 821 24929 540
e-posta: service@humbaur.com

Naslov Proizvajalec
Humbaur GmbH
Mercedesring 1

86368 Gersthofen (Nemcija)
tel.: +49 821 24929 0

faks: +49 821 24929 100
www.humbaur.com
info@humbaur.com

S
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Rezervni deli / dodatki

0 Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Humbaur!

Pri lokalnem prodajalcu Humbaur lahko dobite strokovne informacije o
dodatni opremi. Dodatno opremo in rezervne dele lahko kupite tudi v nasi
spletni trgovini Humbaur.

je na voljo na spletnem naslovu www.humbaur.com.
pod Prodajalec/Servis: Rezervni deli in dodatna oprema ali
pod: Trgovina

Rezervne dele lahko narocite po e-posti ali telefonu, pri ¢emer
navedite Stevilko VIN in Stevilko dela:

Kontaktna logistika delov
tel.: +49 821 24929 0

faks: +49 821 24929 200
e-posta: parts@humbaur.com
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Okvir bobn m

Napaka v delovanju Mozni vzroki Resitev

Okvirja bobna ni mogoce nagniti. Plinske opornice so okvarjene/obrabljene. V specializirani delavnici zamenjajte obe plinski vzvodi.
Kabelski vitel je okvarjen. Ziéno vrv ali kabelski vitel popravite ali zamenjajte v specializirani
Zi¢na vrv je poskodovana. delavnici.
ElektriCni akumulator je izpraznjen / prazen. Napolnite elektri¢ni akumulator.

Napaka v delovanju Mozni vzroki ReSitev

Okvir bobna med voznjo drsi. Ekscentri¢ne klju€avnice so nastavljene. Ponovno nastavite ekscentricne klju€avnice.

Sila vpenjanja se je zmanjSala - okvir bobna ni zategnjen. Preverite. ali so nosilci deformirani

Po potrebi zamenjajte nosilce.

Napaka v delovanju Mozni vzroki ReSitev

Prikolica se med voznjo nagiblje. Kabelski boben ni nameScen na sredino. Prikolica je Kabelski boben namestite na sredino gredi menjalnika.
naloZzena neenakomerno / na eni strani.

Kabelski boben ni bil pritrjen na transportno gred. Kabelski kolut pritrdite s prirobnicami - zategnite vijacne spoje.
Napaka v delovanju Mozni vzroki ReSitev
Kabelskega bobna ni mogoce vrteti. Prevozna gred je bila z verizno klju€avnico preve¢ zategnjena. Sprostite blokado verige in enakomerno sprostite ekscentriCne
klju€avnice.
Zavorni okvir je bil prevec zategnjen. Nekoliko popustite kabelsko vitlo zavornega okvirja.
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Okvir bobna
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Zelimo vam dobro in varno potovanije!

OPOMBE:




HUMBAU |

OMOGOCA.

Za napake in natise ne prevzemamo nobene odgovornosti. Predmet tehninih sprememb. Vse mere so priblizne in veljajo za standardno vozilo brez dodatne opreme.
isnjeno v Nemiji. Prep je - I ijle so podobne, na nekaterih prikolicah je prikazana posebna oprema - Slike: Humbaur GmbH,
fotolia.de - St. izdelka 007.00192 - Status: 07/2019
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Serija 8500 Humbaur GmbH / Mercedesring 1 / 86368 Gersthofen / Nemcija / Telefon +49 821 24929-0 /info@humbaur.com / humbaur.com
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