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Název a adresa prodejce:

Jméno:

Adresa:

Telefon:

► 🖉
► Zadejte prosím svého prodejce.

Návod k použití / cílová skupina

ČÁST 2 - Originální návod k obsluze "Tandemový přívěs"
Tento návod k obsluze, část 2 "Tandemové přívěsy" je určen pro vás jako uživatele provozního přívěsu. Popisuje podrobnější 
kroky při manipulaci s tandemovými přívěsy.
Obsahuje všechny důležité informace pro bezpečný provoz, ošetřování/čištění, údržbu/servis, řešení problémů a vyřazení z 
provozu/likvidaci.
Tento příslušný návod k obsluze vašeho přívěsu (část 2) naleznete na přiloženém CD nebo si jej můžete stáhnout z internetu na adrese
www.humbaur.com v kategorii: Ke stažení - Návod k obsluze ke stažení.

ČÁST 1 - Obecně "Program osobních automobilů"
Všechny ostatní obecné informace o přívěsech pro osobní automobily naleznete v návodu k obsluze "Přívěsy pro osobní 
automobily (obecně - část 1)".

• ČÁST 1 a ČÁST 2 tvoří kompletní dokumentaci k vašemu přívěsu, kterou byste měli mít jako uživatelé.

Před prvním použitím přívěsu si pečlivě a úplně přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny, bezpečnostní pokyny a 
varování. Dodržujte akční kroky.

• Nedodržení celé dokumentace může mít za následek zranění vás i dalších osob a škody na majetku.
• Pokud tak neučiníte, může to vést ke ztrátě záruky.

• Tento návod k obsluze uchovávejte na bezpečném místě po celou dobu životnosti přívěsu.
• Doporučujeme, abyste si tento návod k obsluze uschovali v kabině a měli jej připravený k nahlédnutí.
• Při půjčování nebo prodeji přívěsu je předejte novému uživateli/majiteli.

Kromě toho jste jako účastník silničního provozu povinni dodržovat všechny vnitrostátní předpisy pro řízení vozidla s přívěsem a plnit povinnosti 
majitele užitkového vozidla.

• To zahrnuje pravidelnou údržbu, péči a pravidelné předkládání přívěsu k hlavní technické prohlídce.
• Zjistěte si informace o zvláštních předpisech platných ve vaší zemi.

Název a adresa výrobce:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Německo

Tel.+ 49 821 24929-0
Fax+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifikace

► 🖉Zaškrtněte typ přívěsku, který jste obdrželi.

► Přečtěte si obecný návod k obsluze přívěsů za 
osobní automobily (ČÁST 1).

Název produktu: Tandemový přívěs

1.1 Potvrzení shody

Společnost Humbaur GmbH tímto potvrzuje, že 
dodržuje všechny příslušné směrnice ES pro

schválení a bezpečný provoz tandemových přívěsů řady 2000 s 
příslušenstvím.
Podrobné ES prohlášení o shodě si od nás můžete vyžádat samostatně.

Řada 2000:

Nízký nakladač HA Vysoký nakladač HT

Typ 1: HA 202513 🞏 Typ 1: HT 202616 🞏
Typ 2: HA 203015 🞏 Typ 2: HT 203116 🞏
Typ 3: HA 253015 🞏 Typ 3: HT 203118 🞏

Typ 4: HT 253118 🞏
Typ 5: HT 303118 🞏
Typ 6: HT 353118 🞏

Vysoký nakladač HN Typ 7: HT 203121 🞏
Typ 8: HT 253121 🞏

Typ 1: HN 202616 🞏 Typ 9: HT 303121 🞏
Typ 2: HN 203116 🞏 Typ 10: HT 353121 🞏
Typ 3: HN 203118 🞏 Typ 11: HT 204118 🞏
Typ 4: HN 253118 🞏 Typ 12: HT 254118 🞏
Typ 5: HN 303118 🞏 Typ 13: HT 304118 🞏
Typ 6: HN 203121 🞏 Typ 14: HT 354118 🞏
Typ 7: HN 253121 🞏 Typ 15: HT 204121 🞏
Typ 8: HN 303121 🞏 Typ 16: HT 254121 🞏
Typ 9: HN 204118 🞏 Typ 17: HT 304121 🞏
Typ 10: HN 254118 🞏 Typ 18: HT 354121 🞏
Typ 11: HN 304118 🞏 Typ 19: HT 255121 🞏
Typ 12: HN 204121 🞏 Typ 20: HT 305121 🞏
Typ 13: HN 254121 🞏 Typ 21: HT 355121 🞏
Typ 14: HN 304121 🞏 Typ 22: HT 255124 🞏
Typ 15: HN 255121 🞏 Typ 23: HT 305124 🞏
Typ 16: HN 305121 🞏 Typ 24: HT 355124 🞏

Typ 25: HT 256121 🞏
Typ 26: HT 306121 🞏
Typ 27: HT 356121 🞏
Typ 28: HT 256124 🞏
Typ 29: HT 306124 🞏
Typ 30: HT 356124 🞏
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2 Popis produktu
Příklady ilustrací

Pohled zepředu

2.1 Komponenty

1. Nakládací prostor
2. Skryté zapínání
3. Páka ruční brzdy
4. Tažná kulová spojka
5. Odpojovací kabel
6. Podpora oje
7. Elektrická parkovací 

zásuvka / držák 
zástrčky

8. Podpěrné kolečko
9. V-příčka
10. Závěs kapky (HA)
11. Bulwark
12. Přední reflektor / 

obrysové světlo
13. Podložka pod kola
14. Blatník
15. Kola / pneumatiky
16. Hadřík ve spreji
17. Boční odrazka / žlutá 

odrazka
18. Boční strana kapky
19. Upevňovací bod
20. V-připevňovací kolejnice
21. Zadní světlo kombinované s 

trojúhelníkovou odrazkou, 
směrové světlo, brzdové světlo, 
zadní mlhové světlo, v případě 
potřeby couvací světlo, obrysové 
světlo.

22. Osvětlení registrační značky
23. Zadní strana kapky
24. Ochrana proti podjetí
25. Rohový sloupek
26. Závěs na spodní straně (HN / HT)
27. Prkenná hřídel
28. Zadní odrazka / červená 

odrazka

Příslušenství / přídavná 
zařízení jsou vysvětlena 
samostatně v následujícím 
popisu dílů nebo v návodu k 
obsluze "Přívěsy pro 
automobily - Obecné body - 
část 1".

Pohled zezadu

HA

1

2

3

4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

HT HN

14

15

16

HA

19 20 21 22 10 23 24

HT

25 26 27 24 28
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2.2 Nízký nakladač hliníkový HA

HA je vybavena eloxovanými hliníkovými bočnicemi. Zadní a přední 
bočnice lze sklopit a odejmout. Západky jsou zapuštěny do bočnic.
Základní deska (tloušťka 15 mm) je vyrobena z vícenásobně lepeného 
dřeva a má protiskluzovou úpravu.

HA je k dispozici brzděný s celkovou hmotností 2000 kg a s celkovou 
hmotností 2500 kg.
HA umožňuje širokou škálu aplikací pro užitečné zatížení až 2113 
kg.
Náklad se upevňuje pomocí 6 úchytů integrovaných do bočních 
padacích stran.
Upevňovací konzoly jsou testovány společností Dekra a umožňují 
tahovou sílu 400 daN (kg) na jeden upevňovací bod.
Pneumatiky mají standardní velikost 13" nebo 15" (palců).

2.3 Vysoký nakladač hliníku HN a HT

HN / HT je vybaven eloxovanými hliníkovými bočnicemi. Všechny 
bočnice lze sklopit a vyjmout. Západky jsou zapuštěny do bočnic.
Základní deska (tloušťka 18 mm) je vyrobena z vícenásobně lepeného 
dřeva a má protiskluzovou úpravu.
Výška zatížení je u HN nižší než u HT kvůli menším kolům.

HN
HN se dodává s brzdou o celkové hmotnosti 2000 kg, 2500 kg nebo 
3000 kg.
HN umožňuje širokou škálu aplikací pro užitečné zatížení až 2495 
kg.
Náklad je upevněn pomocí 4 úchytů, které jsou zapuštěny do V-rámu 
rámu přívěsu.
Pneumatiky mají standardní rozměr 10" (palců).

HT
HT je brzděný a je k dispozici s celkovou hmotností 2000 kg, 2500 
kg, 3000 kg a 3500 kg.
HT umožňuje širokou škálu aplikací pro užitečné zatížení až 2930 
kg.
Náklad je upevněn pomocí 4 úchytů, které jsou zapuštěny do V-rámu 
rámu přívěsu.
Pneumatiky mají standardní velikost 13" - 15" (palců).

Pohled zepředu na HA Pohled zepředu HN

HA pohled zezadu HT pohled zepředu

HT / HN Pohled zezadu
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1333 1

1621 2

2.4 Speciální verze

Přejezdová stěna s vysokou plachtou

Zadní pohled na stěnu rampy

Vysoká plachta bez kapkovitých bočnic

Vysoká plachta bez kapky

3-nápravové vozidlo

Pohled zezadu na 3 nápravy

Přepravce vozidel

HN s hliníkovou šachovnicí, pohled zezadu

HN s rámem lanového navijáku, pohled zepředu

Dlouhá oje

HN / HT s dlouhou ojí, boční pohled

1. Standardní oje
2. Dlouhá oje (o 288 mm delší)
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2.5 Volitelné příslušenství

Rám H Upevnění na boční stěnu Skříňka na nářadí s tažnou tyčí Skříňka na nářadí HN/HT

Dřevěný hliníkový kryt Zábradlí Náhradní kolo oje Boční náhradní kolo

Krycí síť Dvoudílná kapková strana Tlačné podpěry Teleskopické podpěry kliky

Plochá plachta Plachta+ mašle Upevnění ocelové mřížky Hliníková 
šachovnice

Hliníkové rampy Síťová stěna rampy Uvazovací kroužek Tažné zařízení 
HV
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VAROVÁNÍ

3 Zamýšlené použití
• Přeprava jiného než nebezpečného zboží, např. výbušných, 

chemických a kapalných látek.
• Přeprava pevných a sypkých nákladů.
• Přeprava dlouhých nákladů (např. hranolů, profilů).
• Přeprava materiálů a nakládání zboží jako 

pevných/vázaných nákladových jednotek, např. cihel na 
paletách.

• Upevnění pevných nákladových jednotek pomocí 
upevňovacích konzol na ložné ploše.

3.1 HA

• Přeprava vozidel - pouze u verze s nájezdovou stěnou z pletiva.

3.2 HN / HT

• Přeprava velkých nákladů jako plošinové provedení bez padacích 
bočnic a rohových sloupků.

• Přeprava vozidel - pouze pro verze s nájezdovými 
rampami.

4 Předvídatelné zneužití

• Přeprava osob a zvířat.
• Jízda s nedostatečným zajištěním nákladu.
• Jízda s nezajištěným, vyčnívajícím nákladem.
• Jízda s neuzamčeným dřevohliníkovým krytem / 

kapkovými bočnicemi.
• Jízda s nástavci / H-rámem, které nejsou 

přišroubovány k rohovým sloupkům.
• Jízda s nezvednutými opěrami vzadu.
• Přeprava vozidel s nedostatečným zajištěním.
• Nedodržení bezpečnostních pokynů uvedených v 

návodu k obsluze "Přívěsy pro automobily" (část 
1).

4.2 HA

• Přetížení stěny nájezdové rampy.
• Jízda s nezajištěnou mřížovou nájezdovou stěnou.

4.3 HN / HT

• Přetížení nájezdových ramp.
• Jezdí jako plošina bez padacích boků, ale s 

vloženými rohovými sloupky.

5 Obecné bezpečnostní pokyny

Dodržujte další obecné bezpečnostní pokyny v návodu k 
obsluze.
"Obecné přívěsy - část 1".

Jízda se sklopenými / nezajištěnými bočnicemi / nástavci 
bočnic!

Sklopené / nezajištěné bočnice a nástavce bočnic se mohou během 
jízdy utrhnout a odletět - riziko nárazu / rozdrcení!

Sklopené bočnice zakrývají osvětlení vozidla / označení vozidla - 
zvýšené riziko nehody!

► Před vyjetím zkontrolujte, zda jsou všechny bočnice / 
boční nástavce uzavřeny a zajištěny.

► Demontujte všechny sklopné bočnice / nástavce sklopných 
bočnic / rohové sloupky pro přepravu jako plošinu.

Nakládejte/vykládejte volně ložené zboží!
Sypké zboží se může při nakládání přitlačit k 
bočním stěnám. Nezajištěné padací boky se mohou 
otevřít - nebezpečí nárazu / rozdrcení!

► Před nakládáním volně loženého zboží zkontrolujte, zda 
jsou všechny boční strany zavřené a zajištěné.

► Při odemykání bočních stran se postavte stranou, nikoli 
přímo před ně.

Objekty na přívěsu!
Předměty jako sníh/led mohou být během jízdy vrženy na vozovku - 
riziko nehody!

► Před zahájením jízdy a obecně odstraňte z ložné plochy / 
plachty led a sníh.

► Před vyjetím zkontrolujte, zda se na ložném prostoru / 
plachtě nenacházejí žádné volné předměty.

Volně položené předměty na ložné ploše

Lezení na plachtu není povoleno!
V případě nedodržení podmínek přebírá provozovatel plnou 
odpovědnost.
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POZNÁMKA

6 Nakládání a vykládání
6.2.1 Nakládání/vykládání přívěsu

Skládací nájezdová stěna!
Stěna rampy se může po odemknutí nekontrolovaně 
sklopit, např. vlivem tlaku nákladu - nebezpečí nárazu!
Lidé si mohou rozdrtit nohy.

► Při odemykání stěny rampy se postavte stranou.

► V případě potřeby předem eliminujte plnicí tlak.

► Pokud jsou plynové vzpěry vadné, nechte 
stěnu rampy spadnout na zem. V žádném 
případě je nezachycujte.

► Nohy držte mimo oblast stěny rampy.

► Během sklápění se držte dál od prostoru stěny 
rampy.

►  , použijte  .

Šlápněte na blatník!
Při šlápnutí na blatníky může dojít k pádu, protože 
plastový blatník povolí.

►  Nelezte na blatníky.

► V případě potřeby použijte stabilní přístupový prostředek
např. žebřík, stolička.

Přívěs musí být zajištěn proti odjetí!

► Zajistěte, aby během nakládky a vykládky nebyla ohrožena 
bezpečnost silničního provozu.

► V případě potřeby použijte další signalizační zařízení
např. značky, zábrany.

6.1 Rozdělení nákladu

Před nakládáním se ujistěte, že znáte maximální užitečné 
zatížení, které smíte s přívěsem přepravovat. Zkontrolujte, zda 
není překročena maximální přípustná celková hmotnost vašeho 
přívěsu.

Rozložení nákladu má přímý vliv na jízdní vlastnosti soupravy tahače a 
návěsu.

Špatné / jednostranné rozložení zátěže!
Velmi nerovnoměrné/nepřesné rozložení nákladu může vést k přetížení a 

poškození součástí přívěsu.
► Před naložením přívěsu zkontrolujte, které položky nákladu 

jsou nejtěžší.

► Nejtěžší předměty umístěte do středu ložné plochy a do oblasti 
náprav.

► Rovnoměrné rozložení nákladu na ložné ploše
- vyhnout se bodovému / jednostrannému rozložení zátěže.

POZOR
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Správné rozložení náboje 6.2 Zajištění nákladu

Bezpečnostní informace o upevnění nákladu naleznete v 
kapitole "Obecná bezpečnost nákladu" v návodu k obsluze 
"Přívěsy pro osobní automobily".
- Obecná část 1".

Zatížení v oblasti osy

Přívěs a tažné vozidlo jsou stabilní, když jsou všechna kola na zemi.

Nesprávné rozložení náboje

Příliš velké zatížení (směrem k vozu)

Přívěs se naklání dopředu, tažné vozidlo se naklání dozadu= Je 
překročeno maximální přípustné zatížení oje.

Nesprávné rozložení náboje

Příliš velký náklad vzadu (od vozidla)

Přívěs se naklání dozadu, tažné vozidlo se naklání dopředu = 
zatížení oje je příliš nízké nebo záporné.

Nezajištěný náklad!
Během jízdy lze náklad přehazovat sem a tam. Přívěs se může začít 

kymácet - riziko nehody!
► Před vyjetím zkontrolujte, zda je náklad pevně a silou 

upevněn.

► V případě potřeby nechte dodatečně namontovat upevňovací body.

► Pokud je to možné, zajistěte náklad kombinací pozitivního a 
nepozitivního zajištění:
- uzamčené třením: Přímé upevnění, vázací upevnění.
- tvarové přizpůsobení: Podepření nosných prvků proti sobě, 

proti bočním stranám spádu, proti nástavbám na ložné ploše 
bez mezer.

Možnosti upevnění

Hák upevňovacího zařízení lze k upevňovacímu držáku připevnit zevnitř 
nebo zvenku.

Volný náklad, nezajištěný

VAROVÁNÍ

kg

kg

kg
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> 1 m

VAROVÁNÍ

6.2.1 Vynikající zatížení

Náklad, který vyčnívá mimo ložnou plochu nebo 
bočnice, musí být označen podle § 22 StVO (v 
Německu).

Označení nákladu

Zajištěno vázacími popruhy

Zajištěno vázacími popruhy

Zajištěno vázacími popruhy

Zajištěno pevným zajištěním a vázacími popruhy.

1. Značka / vlajka (30 cm x 30 cm) nebo válcové 
těleso (ø 35 cm x 30 cm) ve světle červené barvě.

► Zkontrolujte, zda vaše zatížení nepřekračuje maximální 
povolené hodnoty podle StVO §22 "Zatížení".

► Rozpoznejte vyčnívající náklad.
- Použijte k tomu předepsané prostředky.

► Náklad nenakládejte příliš dopředu.
- Rozsah otáčení potřebný pro zatáčení musí zůstat volný!

Omezený rozsah otáčení - nebezpečí kolize!
Naložení nákladu přes přední výklopnou stranu dopředu snižuje 

rozsah otáčení při zatáčení - riziko nehody!

► Před odjezdem zkontrolujte, zda omezený rozsah otáčení 
umožňuje jízdu s tažným vozidlem v zatáčkách.

► V případě potřeby upravte rozložení zatížení uprostřed mezi 
oje.

► V případě potřeby demontujte přepážku.

Jízda s otevřenou přepážkou
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6.2.2 Upevňovací body

Upevnění nákladu

Volitelné / další upevňovací body

1.   Uvazovací oko zapuštěné v uvazovací prohlubni v podlaze nákladového prostoru.
(Uvazovací síla = max. 400 nebo 200 daN (kg))

HA - Upevňovací body (upevňovací síla = max. 400 daN (kg))

1. Nakládací podlaha
2. Upevňovací konzola, zatahovací
3. Boční strana kapky

Volitelné / další upevňovací body

1. Skládací kroužky na podlaze nákladového prostoru

HN / HT - Upevňovací body (upevňovací síla= max. 400 daN (kg))

1. Nakládací podlaha
2. Upevňovací konzola, zatahovací
3. Profil V-rámu

► Svažte náklad.
- Nepřekračujte maximální přípustné síly pro upevnění v každém 
upevňovacím bodě.

► Dodržujte nálepku na přívěsu s údaji o maximální síle 
upevnění.

Uvazování nákladu

1. Upevňovací bod
2. Upevňovací zařízení (napínací pás)
3. Specifikace upevňovací síly

► Dodržujte specifikace maximální upevňovací síly pro 
upevňovací zařízení (např. napínací pásy).

2
1 3

2
1 3

1

1

3

2

1
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VAROVÁNÍ

6.3 Kapkovité strany

Jízda se sklopenými zadními dveřmi!
Osvětlení v zadní části je skryté. Přívěs není v silničním provozu 

rozpoznatelný - riziko nehody!
► Při jízdě s nákladem vyčnívajícím dozadu demontujte zadní 

dveře.

Jízda se sklopenou přepážkou!
Přepážka je nezajištěná a může se během jízdy pohybovat - škody 

na majetku!
► Při jízdě s nákladem vyčnívajícím dopředu demontujte přední 

padací stranu.

6.3.1 Kapková strana - HN / HT

Funkční prohlášení
• 4 sklopné bočnice lze sklopit, aby vyhovovaly procesu 

nakládání/vykládání.
• Pro přepravu delších a širších nákladů lze odejmout bočnice.
• Rohové sloupky jsou zajištěny proti vypadnutí 

uzavřenými padacími bočnicemi.
• Rohové sloupky lze při demontáži bočnic demontovat.

Jízda jako plošina s vloženými rohovými sloupky!
Rohové sloupky se mohou během jízdy vymrštit a zasáhnout lidi - 

riziko nehody / nárazu!

► Před cestou demontujte všechny bočnice.

► Před jízdou odstraňte všechny rohové sloupky.

Montáž odklopných bočnic a sloupků

1. Boční strana kapky
2. Bulwark
3. Zadní strana kapky
4. Rohový sloupek
5. Skryté zapínání
6. Závěs na straně kapky

Otevřít

1

2

Odemykání zámků

1. Dropside
2. Skryté zapínání

► Odjistěte zapuštěné západky na obou stranách.
- Jednou rukou pevně držte stranu kapky.

Jízda jako plošina (demontované bočnice / rohové sloupky)

Sklopení zadní kapsy

► Pečlivě a kontrolovaně sklopte kapkovitou stranu.

POZNÁMKA

VAROVÁNÍ

1 2

3 4 5 6
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Demontáž kapkovité části

1

3

2

Sklopená zadní strana

1. Zadní sklápěcí strana, sklopená

Zavřít

Odemknutí závěsu kapky

1. Bezpečnostní závlačka
2. Závěs na straně kapky
3. Dropside

► Vyjměte zajišťovací kolík ze závěsu kapky.

► Uchopte stranu kapky přibližně uprostřed její délky.

► Překlopte kapkovitou stranu do vodorovné polohy.

Demontáž kapkovité části

► Opatrně vytáhněte stranu kapky v uvolněném směru pohybu.

► Abyste zabránili poškození, umístěte kapkovitý kryt na bezpečné 
místo.

Uzavřené kapkovité strany

► V případě potřeby otevřete skryté upevňovací prvky.

► Sklopte záklopku.

► Uzamkněte všechny zámky na záklopce. Jednou rukou 
pevně přidržujte zápustnou stranu.
- Ujistěte se, že správně zapadají do zajišťovacích 
ok rohových sloupků. 1 2

Vyříznutý rohový sloupek odpojit

1. Rohový sloupek
2. Kapsa na kolíky

► Vytáhněte rohové sloupky z kapes na sloupky.

Pokud jsou vzpěry zaseknuté:
► Uvolněte je opatrným poklepáváním do stran měkkou 

paličkou.

1
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Demontáž bočnic, odstranění rohových sloupků

► Dbejte na to, aby nedošlo k poškození sloupků / bočnic.

Montáž bočních stěn

Montáž zápustné strany

► Uchopte stranu kapky přibližně uprostřed její délky.

► Zasuňte zápustnou stranu na závěsy ve vodorovné 
poloze.

Vložené rohové sloupky

1. Zajišťovací oka na rohových sloupcích

► Všechny rohové sloupky zasuňte do kapes sloupků tak, aby 
zajišťovací oka směřovala k ložnému prostoru.

Zabezpečená kapková strana

► Zasuňte zajišťovací kolík do jednoho ze závěsů.

► Mírně roztáhněte zajišťovací kolík.

► V případě potřeby otevřete upevňovací prvky.

► Sklopte záklopku.

► Zamkněte skryté zámky.

Montáž na bočních stranách, pojízdná poloha

1
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6.3.2 Dropside - HA

Funkční prohlášení
• Pro přepravu delších nákladů lze odejmout přední a zadní 

výklopné bočnice.
• Přední a zadní výklopné bočnice lze sklopit, aby vyhovovaly 

procesu nakládání/vykládání.

► Obsluhu (otevírání / zavírání) kapkové 
strany naleznete v kapitole Kapková 
strana - HN / HT.

Otevřít

Demontáž

Demontáž přepážky

1. Bezpečnostní závlačka
2. Disk
3. Závěs na straně kapky

Bulwark

1. Sklopná boční strana, 
sklopená dolů

► Vyjměte zajišťovací kolík a kotouč ze závěsu kapky.

► Sklopte přední/zadní kapkovitou stranu do vodorovné 
polohy.

► Opatrně vytáhněte přední/zadní stranu kapky v uvolněném 
směru pohybu.

► Umístěte přední/zadní stranu kapky na bezpečné 
místo, aby nedošlo k jejímu poškození.

Zadní strana kapky

1. Zadní sklápěcí strana, sklopená

Zavřít

Demontáž přední přepážky

Mount

► Nasaďte přední/zadní výklopnou stranu na závěsy výklopné 
strany ve vodorovné poloze.

► Vložte kotouče a zajišťovací kolík.

► V případě potřeby otevřete skryté upevňovací prvky.

► Zavřete a zajistěte přední/zadní výklopnou stranu.

Zadní kapkovitá strana uzavřena

1. Skryté zapínání
2. Závěs na záklopce, zajištěný

Závěs na straně kapky zajištěný pojistným kolíkem

1

1

1

2

31 2
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6.3.3 Zadní dveře s výsuvným lanem (volitelně)

Funkční prohlášení
• Zadní výklopnou stěnu lze pomocí výložníkového lana udržovat 

otevřenou ve vodorovné poloze.
• Dlouhý náklad lze přepravovat bez nutnosti demontáže zadní 

stěny.

6.4 Nástavec na kapku (volitelný)

Funkční prohlášení
• Prodloužení bočních stěn (350 mm) zvětšuje ložný prostor 

přívěsu.
• Když se nepoužívá, lze nástavec na kapku sejmout.

Nástavce rohových sloupků musí být zajištěny v rohových sloupcích 
spodních bočnic!
Nástavce rohových sloupků lze podle potřeby odstranit.

Dodržujte / přečtěte si pokyny k instalaci.

Bok lodi zajištěný lanem výložníku

1. Rohový sloupek
2. Lano výložníku
3. Zadní strana kapky

Jízda bez zajištěných nástavců kapky / 
nástavců rohových sloupků!

Nezajištěné nástavce / nástavce stojanů mohou být během jízdy odhozeny - 
riziko nehody!

► Přišroubujte nástavce rohových sloupků do rohových 
sloupků na straně podstavce.

► Před jízdou zavřete všechny zámky na bočních 
stranách.

► Před odjezdem zkontrolujte, zda jsou všechny 
nástavce a zátky žaluzií pevně usazeny.

Lano výložníku zajištěno

1. Očko
2. Karabina
3. Lano výložníku

► Otevřete zadní kapkovitou stranu.

► Uzavřete upevňovací prvky.
Výložníková lana drží zadní stranu ve vodorovné poloze.

Po nasazení výsuvné strany podstavce otevřete 
výsuvnou stranu podstavce!

Nástavce se opírají o boční strany podstavce. Při otevření spodních 
bočnic může dojít k poškození nástavců.

► Před otevřením základny nejprve vyjměte nástavec kapkovité 
části.

Připevnění na boční stěnu

Odjištění lana výložníku

► Uvolněte karabinu z očka. Zadní 
kapkovitou stranu lze sklopit.

1. Základní deska
2. Skryté zapínání
3. Upevnění rohového sloupku
4. Upevnění na straně kapky

VAROVÁNÍ

POZNÁMKA

1

2

3

1

2

3

1 2 3 4
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Demontáž 6.5 Kapkovitá 2dílná sekce (volitelně)

Funkční prohlášení
• Přívěsy HN a HT mohou být volitelně vyrobeny s 

dvoudílnou základní sklápěcí bočnicí se středovým 
sloupkem.

• Jako volitelné příslušenství je k dispozici dvoudílný 
nástavec se středovým sloupkem.

► Obsluhu (otevírání / zavírání) kapkové 
strany naleznete v kapitole Kapková 
strana - HN / HT.

Odstranění přídavného zařízení pro kapky

► Otevřete upevňovací prvky.

► Vyjměte nástavec kapky.

► Uzavřete upevňovací prvky.

► Přídavné zařízení pro kapkovitý pohon bezpečně 
uložte, abyste jej chránili před poškozením.

2dílný podstavec se středovým sloupkem

1. Středový sloupek
2. Základní deska

Odstranění zadního nástavce + sklopení zadního nástavce

► V případě potřeby sklopte spodní stranu.

Mount

► Odstranění operace
(otevírání / zavírání) výsuvné části v kapitole o 
výsuvné části.

Montáž přídavného zařízení na kapku

1. Překrytí přídavného zařízení na straně kapky

► V případě potřeby uzavřete stěnu základní desky.

► Jednou rukou pevně držte nástavec kapkovité části.

► Uzavírejte upevňovací prvky jeden po druhém.

2dílný nástavec s kapkou a středovým sloupkem

1. Upevnění středového sloupku
2. Upevnění na straně kapky

1

1 2

1 2
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6.6 Zvýšená záklopka (volitelně)

Funkční prohlášení
• Návěsy HA, HN a HT mohou být volitelně vybaveny zvýšenou 

skládací hranou o 500 mm.

6.7 Nástavec s ocelovou mřížkou - HA 
(volitelně)

Funkční prohlášení
• Přívěsy HA mohou být volitelně vybaveny 

ocelovou mříží.
• Prodloužení ocelového roštu o 620 mm zvětšuje 

ložnou plochu přívěsu.

Informace o obsluze přívěsného vozíku s ocelovou mříží 
naleznete v návodu k obsluze "Přívěsy pro automobily "Obecné 
body - část 1".

Dodržujte / přečtěte si pokyny k instalaci.

Zvýšená boční strana

1. Zadní strana kapky
2. Skryté zapínání
3. Rohový sloupek
4. Boční strana kapky

Upevnění ocelové mřížky

1. Upevnění ocelové mřížky

1 2 3 4

1
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6.8 Podpěry (volitelné)

6.8.1 Teleskopické podpěry kliky - HN / HT

Funkční prohlášení
• Přívěsy HN / HT mohou být volitelně vybaveny výkyvnými 

teleskopickými podpěrami.
• Podpěry lze dodatečně namontovat pouze v upevňovacích 

bodech k tomu určených.
• Rám má vždy otvory pro umístění sloupků.

6.8.2 Posuvné podpěry

Funkční prohlášení
• Posuvné podpěry jsou volitelně k dispozici jako volné 

nebo namontované příslušenství.
• Tlačné podpěry lze namontovat na zadní stranu 

podvozku.
• Rám je obvykle vybaven upevňovacími otvory pro tlačné podpěry.

Informace o ovládání teleskopických podpěr kliky naleznete 
v návodu k obsluze "Přívěsy pro osobní automobily" Obecné 
body - část 1.

Informace o ovládání tlačných podpěr naleznete v návodu k 
obsluze "Přívěsy pro osobní automobily "Obecné body - 
část 1.

Dodržujte / přečtěte si pokyny k 
instalaci.

Dodržujte / přečtěte si pokyny k instalaci.

Pojezdová poloha Teleskopické podpěry kliky

► Před rozjezdem zvedněte teleskopické podpěry kliky a 
zajistěte je ve vodorovné poloze.

Pozice řidiče Opěrná poloha

► Před jízdou zvedněte tlačné podpěry.

► Pevně utáhněte knoflík.

► Spusťte a zajistěte tlačné podpěry pro 
nakládání/vykládání.

► Pevně utáhněte knoflík.

Poloha podpěry Teleskopické podpěry kliky

► Spusťte a zajistěte teleskopické podpěry kliky pro 
nakládání/vykládání.
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POZOR

POZNÁMKA

6.9 Dřevohliníkový kryt (volitelný)

Funkční prohlášení
• Dřevohliníkové víko se používá pro chráněnou přepravu 

citlivého zboží.
• Dřevohliníkové víko lze uzamknout klíčem a chrání vaše zboží 

před krádeží.
• Nákladový prostor je zvětšen vnitřní výškou dřevohliníkového 

víka 185 mm.
• Dřevohliníkové víko je podepřeno plynovou vzpěrou pro 

snadnější otevírání. Plynová vzpěra drží víko v otevřené 
poloze.

• Dřevo/hliníkový kryt pro HA je k dispozici se zábradlím a 
stojanem na kola. Ten je speciálně přizpůsoben velikosti 
přívěsu.

Jezděte s otevřeným / neuzamčeným víkem!
Víko se může během jízdy otevřít a utrhnout / 
zdeformovat. Náklad může být odhozen. Přívěs se 
může začít kymácet a odpojit se od tažného vozidla 
nebo se převrátit.

► Nejezděte s otevřeným nebo polootevřeným 
víkem.

► Před odjezdem zkontrolujte, zda je kryt zcela zavřený a 
zajištěný.

Zůstaňte v přívěsu se zavřeným víkem!
Nebezpečí udušení v důsledku nedostatku kyslíku v 
nákladovém prostoru.

► Nezůstávejte v uzavřeném přívěsu.

► Nepřepravujte živá zvířata.

► Před zavřením krytu zkontrolujte, zda se v přívěsu 
nenacházejí žádné osoby/zvířata.

Nebezpečné oblasti

Opotřebovaná plynová vzpěra!
Pokud je plynová vzpěra netěsná/opotřebovaná, 
může se víko automaticky sklopit a zasáhnout 
vás.

► Při ovládání víka dbejte na to, aby se samo nesklopilo.

► Vadné/opotřebované plynové vzpěry nechte ihned 
vyměnit ve specializovaném servisu.

Přetížení krytu / zábradlí!
Kryt nebo zábradlí se mohou deformovat nebo zlomit.

► Kryt/zábradlí zatěžujte maximální hmotností 60 kg.

► Nestoupejte na kryt / zábradlí.

Otevřete víko!
Při zavírání víka si můžete pohmoždit ruce / tělo / hlavu.

Mohou být zasaženi do hlavy.

► S víkem manipulujte opatrně.
- Nedovolte, aby se víko samo zavřelo.

► Víko ovládejte za rukojeť - nesahejte na zavírací hranu ani na 
přenosový táhlo.

► V případě potřeby zatáhněte víko za poutko a pevně jej držte 
za rukojeť.

Otevřete výklopnou přepážku!
Táhlo převodovky plynové vzpěry je připevněno k přepážce. 

Otevření přední kapkovité strany vede k deformaci krytu. Ten může 
spadnout dolů.

► Nikdy neotvírejte přepážku.

► Neodstraňujte zajišťovací šrouby.

POZOR

VAROVÁNÍ

max. 60 kg



23

Ovládání víka Otevření víka

Otevřené víko

► Uchopte rukojeť a zvedněte víko.
- Plynové vzpěry podporují otevírání víka

► Víko nechte otevřené v koncové poloze.

Dřevohliníkový kryt

1. Víko
2. Zámek
3. Rukojeť
4. Tažná smyčka
5. Plynová vzpěra (přepážka)
6. Spojení převodovky
7. Pevná přepážka
8. Boční sklápěcí, skládací
9. Zadní sklápěcí, skládací
10. Plynová vzpěra (zadní strana kapky)

Odemykání

Zavřít

Odemknutí zámku

► Odemkněte zámek klíčem.

► Otočte zámek do svislé polohy.

Zavření víka

► Nejprve zavřete zadní a/nebo boční kapky.

► Uchopte smyčku a stáhněte víko dolů, dokud se vám 
nepodaří uchopit rukojeť.

► Víko zcela zavřete.
- Zkontrolujte, zda je zámek v otevřené poloze.

Uzamčení

Zámek uzamčen

► Otočte zámek do vodorovné polohy.

► Zamkněte zámek klíčem.

1
2 3

4

5

6

10 7

9

8
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1 2 3

Víko se zábradlím

Funkční prohlášení

• Víko se zábradlím lze použít jako další ložnou plochu pro lehký 
náklad.

• Zábradlí na víku slouží k přepravě a zajištění nákladu, jako 
jsou jízdní kola, surfová prkna, krabice atd.

• Dva příčníky na zábradlí slouží například k upevnění 
nosičů jízdních kol.

Stojan na kola

Zábradlí musí být vybaveno 2 příčníky pro použití nosiče 
jízdních kol.

Dodržujte / přečtěte si pokyny k instalaci.

Otevřete víko s nákladem!
Víko se může neočekávaně zavřít, protože plynová 
vzpěra není konstruována na dodatečné zatížení. 
Břemeno může sklouznout / spadnout dolů - riziko 
nárazu / rozdrcení.

► Otevřete pouze nenaložené víko.

► Při otevírání víka dbejte na to, aby z něj nesklouzl 
nezajištěný náklad.
- Nejprve odstraňte náklad z víka.

Zábradlí s příčkou

Zábradlí lze dodatečně namontovat. Instalaci by měly 
provádět pouze osoby s odbornými znalostmi v oboru 
strojírenství.

Nosič jízdních kol namontovaný na příčníku

1. Příčný člen
2. Kolejnice stojanu na kola

► Bezpečně připevněte nosič kol k příčníkům.
- V závislosti na prostorových možnostech lze namontovat 
maximálně 2 stojany na kola.

► Přečtěte si pokyny k instalaci nosiče kol.

Dodržujte / přečtěte si pokyny k instalaci.

Dřevohliníkový kryt se zábradlím a příčkou

1. Příčný nosník (x2)
2. Kolejnice stojanu na kola s držákem
3. Zábradlí

► Přepravované kolo řádně upevněte a zajistěte.

► Dodržujte maximální užitečné zatížení nosiče jízdních kol.

► Zajistěte kolo proti krádeži pomocí zámku.

► Stojan na kola v době, kdy jej nepoužíváte, zajistěte.

POZOR
1 2
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6.10 Plochá plachta (volitelně)

Funkční prohlášení
• Přívěsy jsou vybaveny jednou nebo dvěma příčnými vzpěrami 

pro plochou plachtu.
• Příčná vzpěra / příčné vzpěry podpírají plochou plachtu ve 

střední části.
• Případné nahromadění vody / nákladu na plochém krytu 

může způsobit jeho prohnutí a poškození.
• Celní provaz zabraňuje neoprávněnému otevření.

Informace o ovládání plochého krytu naleznete v návodu k 
obsluze "Přívěsy pro automobily" Obecné body - část 1.

6.11 Vysoká plachta (volitelně)

Funkční prohlášení
• Přívěsy mohou být volitelně vybaveny vysokou plachtou a 

příďovým rámem.
• Vysokou plachtu lze připevnit buď řemenem, nebo 

napínacím lankem.
• Vysoká plachta s rámem je upevněna pomocí rohových 

sloupků a spon.
• Vysokou plachtu lze vzadu a na boku otevřít, což usnadňuje 

nakládání/vykládání.
• Spádové bočnice lze pro nakládání/vykládání sklopit.
• Celní lano zabraňuje neoprávněnému otevření.

Informace o ovládání vysoké plachty / přívěsů naleznete v 
návodu k obsluze "Přívěsy pro automobily".
my-part1.

Plochá plachta uzavřená

1. Kulaté tlačítko
2. Plochá plachta

Nesprávně vložené / nevložené zasouvací 
lamely!
Plachta může být během jízdy zatlačena dovnitř 
silou větru.
- Nebezpečí smyku / nehody!

► Vložte všechny vkládací lamely.

► Před jízdou zkontrolujte, zda jsou zasouvací lamely pevně 
zasunuty.

Vyjměte vkládací lišty!
Vkládací lišty, které nejsou správně vloženy/pod 
napětím, mohou při vyjímání vyskočit a spadnout dolů 
- nebezpečí nárazu!

Ovládání plochého 
krytu

► použití.

► Pokud je to nutné, odstraňte před demontáží zásuvných 
lamel tlak na zátěž.

► Nepoužívejte poškozené vkládací lamely.

Vysoká plachta s napínacím lanem

Vložené příčné vzpěry

1. Příčná vzpěra, připevněná

► Připevněte příčnou vzpěru / příčné vzpěry ve středové oblasti 
bočních spádových stran ke spádovým stranám.

► Uspořádejte příčnou vzpěru / příčné vzpěry pod úhlem 90° k 
boční straně kapky.

Plochou plachtu lze zajistit proti neoprávněnému otevření pomocí 
celního lana (viz vysoká plachta).

Vysoké plachty / oblouky s napínacím lanem

1. Napínací lano / smyčky
2. Vysoká plachta / mašle
3. Křeč

VAROVÁNÍ

POZOR
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1 2

3

1
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Vysoká plachta s popruhem Zavřít

Vysoká plachta / mašle s popruhem na 
opasek

1. Pásek na opasek
2. Vysoká plachta
3. Křeč

Otevřít

Vysoká plachta uzavřená, zajištěná

1. Přezka
2. Křeč

► Zavřete zadní kapkovitou stranu.

► Rozbalte krycí plachtu.

► Krycí plachtu vzadu zajistěte sponami.

► Zajistěte vysokou plachtu na boku pomocí 
popruhů / přezek.

Zajištění pomocí celního lana

Vysoká plachta otevřená / zajištěná

1. Horní pojistné očko / přezka

► Odemkněte krycí plachtu.

► Vysokou plachtu srolujte směrem nahoru.

► Zajistěte vysokou plachtu horními přezkami.

► Sklopte zadní klesající stranu.
Přívěs lze nakládat zezadu.

Zajištění pomocí celního lana

1. Zámek konce lana
2. Celní lano
3. Konce lana pro palcové těsnění

► Celní lano protáhněte všemi uzavřenými sponami.

► Připojte k sobě spojovací prvky na koncích lana.

► V případě potřeby použijte uzamykatelnou pojistku, např.
např. U-zámek.

1

1

2

3
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6.11.1 Otočný rám

Funkční prohlášení
• Příďový rám usnadňuje ovládání a otevírání plachtových 

sekcí.
• Boční a zadní část plachty lze otáčet.

Otevřít

1 2 3

Bezpečnostní rám odemčený

1. Páka
2. Šroub
3. Úhel

► Odjistěte šrouby na obou stranách.

► Pevně držte část rámu a otevřete ji.

Spriegelův rám

1. Otočný rám, do stran
2. Spriegel
3. Otočný rám, zadní
4. Rohový sloupek

Vysoká plachta uzavřená

1. Pásek na opasek
2. Háček
3. Křeč

► Odemkněte příslušnou část plachty.

► Srolujte část plachty a připevněte ji k hákům.

Otevřená část rámu

1. Plynová vzpěra
2. Pístová pojistka

► Zajistěte plynové vzpěry pomocí zámku pístu (otočte a 
zahákněte).

1
2

3

4
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6.11.2 Boční posuvná plachta

Funkční prohlášení
• Boční části plachty lze otevřít.

6.11.3 Vysoká plachta bez kapky

Funkční prohlášení
• Vysokou plachtu lze připevnit a upevnit přímo na podvozek.

Vysoká plachta s boční posuvnou 
plachtou

1. Napínací lano
2. Posuvná plachta
3. Křeč

Vysoká plachta bez kapky, uzavřená

1. Posuvná plachta
2. Plachtová část

Posuvná plachta otevřená

► Odemkněte posuvnou plachtu.

► Přesuňte plachtu na jednu stranu přívěsu.

Vysoká plachta bez kapky, otevřená

3. Spriegel
4. Podvozek
5. Vkládací deska
6. Křeč

Otevřená posuvná plachta+ Sklopená kapková strana

► V případě potřeby odstraňte vkládací lišty.

► Otevřete kapkovité strany. 
Přívěs lze naložit.

1

2

3

1

2

3
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VAROVÁNÍ

6.12 Přejezdová stěna - HN / HT (volitelně)

Funkční prohlášení
• Stěna rampy umožňuje nakládání nákladu

např. s paletovým vozíkem, valníkovým kontejnerem.

Přetížená nájezdová stěna!
Stěna rampy se může deformovat nebo zlomit. Náklad 
/ nakládací vozidlo se může převrátit - nebezpečí 
rozdrcení!

► Stěnu rampy přejíždějte rovnoměrně a pomalu, např. 
paletovým vozíkem.

► V případě potřeby před jízdou zkontrolujte celkovou hmotnost 
nakládacího vozidla s nákladem.

Sklopte stěnu rampy!
Při odjišťování a sklápění stěny rampy může dojít k přiskřípnutí 

nohou/rukou/prstů mezi stěnu rampy a zem!

► Jednou rukou se přidržujte boční stěny rampy.

►  , použijte  .

Zavřete stěnu rampy!
Při zavírání stěny rampy může dojít k přiskřípnutí 
prstů/rukou v oblasti zavírací hrany.

► Pečlivě zavřete stěnu rampy
- není energický.

► Držte ruce/prsty mimo oblast zavíracích hran.

Přejezdová stěna

1. Horní část plachty
2. Pružné zapínání / kulatý knoflík
3. Zajištění úhlové páky
4. Přejezdová stěna
5. Plynová vzpěra

Otevřít

Přetížení nájezdové stěny!
Stěna rampy se může přetížením deformovat! Součásti stěny 

rampy, např. závěsy, se mohou poškodit.
► Při jízdě přes nájezdovou stěnu se vyhněte bodovému 

/ jednostrannému zatížení.

► Stěnu rampy zatěžujte rovnoměrně.

Odemknutí plachtové části

1. Kulaté tlačítko
2. Elastické zapínání
3. Horní přídržné očko
4. Horní část plachty

► Z kulatých knoflíků odstraňte pružné uzávěry.

► Horní část plachty srolujte nebo složte (v případě potřeby 
použijte pomůcky, např. smeták).

Nebezpečná zóna

POZNÁMKA

POZOR

1

2

3
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Nezajištěné úhlové páky zámků! Stěna rampy 
může během jízdy pružit - nebezpečí úrazu!

VAROVÁNÍ

Odemykání zámků

► Před odjezdem zkontrolujte, zda jsou všechny úhlové 
páky zajištěny zajišťovacími pružinami.

► Před odjištěním úhlových pákových zámků se postavte ke 
stěně rampy.

Snížená stěna rampy

1. Přejezdová stěna (nosnost max. 300 kg) Ložná 

plocha může být zatížena.

Ujistěte se, že je přívěs zajištěn proti odjetí!
Nákladové lože smí být naloženo pouze s připojeným 
přívěsem!

► Zajistěte, aby během nakládky a vykládky nebyla ohrožena 
bezpečnost silničního provozu.

► V případě potřeby použijte další signalizační zařízení
např. značky, zábrany.

Uzavřený úhlový zámek páky odemčeno

1. Páka
2. Zajišťovací pružina
3. Očko
4. Háček

► Odemkněte zámek úhlové páky.
- Stiskněte zajišťovací pružinu a současně otočte páku úplně 

do volného stavu.
Háček se uvolní.

► , použití.

► Postavte se ke stěně rampy.
► Uchopte rukojeť nájezdové stěny.
► Kontrolovaně spusťte stěnu rampy směrem dolů.

- V případě potřeby je přitlačte.
- Ujistěte se, že vaše ruce/nohy nejsou pod stěnou rampy.

Dbejte na to, aby se vaše nohy nenacházely v oblasti stěny 
rampy.

Příklad načítání

► Dbejte na to, abyste nepřetížili stěnu rampy (max. 300 
kg).

► Přes stěnu rampy najíždějte pomalu a opatrně nebo 
nakládané vozidlo pomalu a kontrolovaně tlačte nahoru.

► Ujistěte se, že je nakládané vozidlo v jedné rovině se stěnou 
rampy.

4

3

2

1

1

max. 300 kg

kg
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Zavřít 6.13 H-rám (volitelný)

Funkční prohlášení
• H-rám se vloží do předních rohových sloupků a zajistí se.
• H-rám se používá k přepravě a upevnění dlouhých nákladů.

Dodržujte / přečtěte si pokyny k instalaci.

Dlouhé náklady musí být speciálně zajištěny jako nákladová 
jednotka. Jízda s volným nákladem na H-rámu není povolena. 
Náklad musí být k přívěsu nebo H-rámu přivázán a 
připoután.

Zavření nájezdové stěny

► Zvedněte boční stěnu rampy.

► Postupně zavírejte úhlové pákové zámky.

► V případě potřeby použijte fixní horolezeckou pomůcku.

► Rozbalte horní část plachty.

► Přes kulaté knoflíky umístěte pružné uzávěry.

Zajištění nákladu pomocí H-rámu

1. Rám H
2. Upevňovací popruh
3. Nakládací jednotka ( dlouhé trubky, tyče, desky)
4. Upevnění nákladové jednotky

Uzavřená stěna rampy

1.   Úhlový pákový zámek, zajištěný

Stěna rampy je zajištěna proti náhodnému otevření během jízdy.

Zajištění nákladu pomocí H-rámu

1. Upevnění nákladové jednotky
2. Upevňovací popruh

► Umístěte náklad tak, aby nemohl sklouznout a byl zajištěn.

► Připoutejte náklad k H-rámu pomocí upevňovacích popruhů a k 
upevňovacím bodům na ložné ploše.

1

1
2

3
4
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VAROVÁNÍ

POZOR

6.14 Nájezdové rampy - HN / HT (volitelně)

Funkční prohlášení
• Nájezdy jsou vyrobeny z hliníku a jsou dlouhé 2230 mm 

nebo 2650 mm, v závislosti na přívěsu.
• Rampy jsou k dispozici jako vestavěné příslušenství.
• Ty umožňují nabíjení vozidel,

např. sekačky s pojezdem.
• Během jízdy jsou prkna na nájezdu přepravována v 

šachtě na prkna.

► Před použitím nájezdových ramp si přečtěte návod k 
obsluze příslušného výrobce a dodržujte jej.

Nájezdová prkna 2230 mm

Nájezdové rampy nejsou zajištěny!
Nájezdové rampy mohou z nákladového prostoru 
sklouznout. Vozidlo se může z nájezdových ramp vyklopit - 
nebezpečí nárazu / rozdrcení!

► Před nakládkou/vykládkou zkontrolujte, zda jsou 
nájezdové rampy připevněny k okraji ložné plochy.

► Dodržujte výstražnou nálepku na nájezdových rampách.

Riziko ztráty stability!
Přívěsy mohou při nakládání/vykládání s vozidly ztratit 
stabilitu a náklad se může převrátit.

► Před použitím nájezdové rampy odklopte podpěry a 
zajistěte je.

► Nakládání/vykládání provádějte pouze na pevném a bezpečném 
povrchu. V případě potřeby umístěte pod opěrné nohy pevnou 
podložku.

► Udržujte lidi mimo nebezpečnou zónu.

Nájezdová prkna 2650 mm

Max. hodnoty / nosnost

Maximální úhel nájezdu 30% (16,5°)

Středová vzdálenost 1 m 2600 daN

Středová vzdálenost 1,5 m 2950 daN

Hmotnost na potěr 19 kg

Přetížení příjezdových ramp!
Nájezdové rampy se mohou deformovat. Vozidlo může 
spadnout / převrátit se
- Nebezpečí nárazu / rozdrcení!

► Dodržujte typový štítek s údaji o maximálním 
zatížení.

► Sledujte maximální hodnoty.

Podporovaný přívěs

Odstraňte / umístěte nájezdové rampy!
Můžete si rozdrtit prsty / ruce / nohy!

►  , použijte  .

► Opatrně vyjměte a umístěte nájezdové rampy.

► Uchopte nájezdové rampy oběma rukama a ze strany.

Šlápněte na nájezdové rampy!
Nájezdové rampy mohou být špinavé a mokré. Mohou 
klouzat - hrozí nebezpečí pádu!

►  použití.

► Na nájezdové rampy nastupujte opatrně a pomalu.

VAROVÁNÍ

Max. hodnoty / nosnost

Maximální úhel nájezdu 30% (16,5°)

Středová vzdálenost 1 m 1780 daN

Středová vzdálenost 1,5 m 1930 daN

Hmotnost na potěr 15 kg
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Odstranění stránky

Odstranění nájezdových ramp

1. Klíč se čtyřhrannou hlavou
2. Kryt hřídele z prken
3. Klíčovou dírkou

► Odjistěte kryt hřídele potěru.
► Sklopte kryt šachty z prken.

Podpůrný přívěs

► Otevřete zadní kapkovitou stranu a opatrně ji sklopte.

► Spusťte teleskopické podpěry kliky.

Příprava příjezdových ramp

Odstranění nájezdových ramp

1. Nájezdové rampy

► Oběma rukama postupně vytáhněte nájezdové rampy z 
nájezdové šachty tak daleko, jak to půjde - ne úplně.

► Na konci vjezdových ramp je zvedněte.
šachtu z prken.

► Pomalu a bezpečně položte nájezdové rampy na zem - 
nepouštějte je.

Příprava příjezdových ramp

1. Přístupové prkno
2. Bezpečnostní oko
3. Zátka

► Zasuňte zajišťovací jazýček do nájezdové rampy.
- Dbejte na správné umístění.

► Zajistěte pojistný jazýček na obou stranách proti 
vypadnutí pomocí zátek.

Zavřená prkenná hřídel

► Zavřete a zajistěte kryt hřídele 
potěru.

Připravené nájezdové rampy

Nájezdové rampy lze nyní umístit na ložnou plochu.

1

1 2 3
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POZOR

Polohování

Umístění nájezdové rampy

1. Bezpečnostní oko
2. Podvozek Gap - zadní strana

► Oběma rukama zvedněte nájezdovou rampu.

► Umístěte nájezdovou rampu na ložnou plochu tak, aby byl 
zajišťovací jazýček v mezeře mezi podvozkem a zadní klesající 
stranou.

Nastavení šířky stopy

Umístění nájezdových ramp

Jezdit dál

Jízda po nájezdových rampách je povolena pouze při přímém 
vizuálním kontaktu řidiče s koly.
Pokud není vizuální kontakt - jezděte pouze se sledováním 
pomocí ukazatele.

Vyhněte se náhlým zastavením a opětovným rozjezdům!

Nájezdové rampy umístěné na nesprávné 
šířce rozchodu!
Nakládané vozidlo se může z nájezdové rampy vyklopit - 
nebezpečí nárazu / rozdrcení!

► Před nakládkou/vykládkou nastavte nájezdové rampy 
na správnou šířku rozchodu.

Nastavení šířky stopy

► Umístěte nájezdové rampy na šířku rozchodu nakládaného 
vozidla.

► Umístěte vozidlo rovně (pod úhlem 90°) k přívěsu / 
nájezdové rampě.

► Zprůměrujte trať.

Příklad zapnutého pohonu

► Na nájezdové rampy najíždějte pomalu a opatrně - 
maximální rychlostí 0,3 m/s.

Vjezd na příjezdové rampy

Šlápněte na nájezdové rampy!
Nájezdové rampy mohou být špinavé a mokré. Mohou 
klouzat - hrozí nebezpečí pádu!

►  použití.

► Na nájezdové rampy nastupujte opatrně a pomalu.

VAROVÁNÍ
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Uložení / zajištění 6.15 Lanový naviják (volitelně)

Funkční prohlášení
• Lanový naviják je umístěn buď uprostřed, nebo na boku 

oje.
• Poškozená vozidla lze vytáhnout na ložnou plochu pomocí 

lanového navijáku.

6.15.1 Kabelový naviják

Snížení/přemístění nájezdových ramp

1. Zátka
2. Bezpečnostní oko

► Zvedněte nájezdovou rampu z nákladového prostoru.

► Pomalu a bezpečně je položte na podlahu.

► Vyjměte zástrčku.

► Změňte polohu zajišťovacího jazýčku.

► Zasuňte zástrčku.
Přístupová prkna lze uložit do šachty na prkna.

Rám kabelového navijáku

1. Bulwark
2. Kabelový naviják
3. Rám
4. Pojistný šroub
5. Podvozek

Otevřená prkenná šachta

► Zavřete zadní kapkovitou stranu.

► Otevřete kryt hřídele potěru.

► Umístěte pojezdová prkna do šachty na prkna.
- se zajišťovacím jazýčkem nahoře.

► Zavřete a zajistěte kryt hřídele 
potěru.

Součásti lanového navijáku

1. Kabelový naviják
2. Klika
3. Lano (ocelové)
4. Upevnění kliky
5. Rám

Příklad nakládání se zajištěním nákladu

1

2

1

2 3 4 5

1

2

3

4

5
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VAROVÁNÍ

Příprava lanového navijáku

Použijte poškozený lanový naviják!
Poškozené lano je oslabené a může se při zatížení 
přetrhnout. Lano nebo břemeno může zasáhnout nebo 
rozdrtit lidi.

► Používejte pouze lanový naviják, který je v bezvadném 
stavu / nepoškozený.

► Lanový naviják nechte pravidelně servisovat a v případě 
závady jej ihned opravte.

Ovládejte lanový naviják!
Při navíjení a odvíjení lana si můžete rozdrtit 
ruce/prsty v navijáku. Při přetržení jednotlivých drátů 
lana si můžete roztrhnout ruce.

►  použití.

► Při provozu se ujistěte, že lano nemá přetržené 
jednotlivé dráty.

► Dbejte na to, aby se vám při navíjení lana do navijáku 
nezachytily prsty.

Přetížení lanového navijáku!
Pokud je lanový naviják přetížený, může dojít k jeho přetržení nebo k 

přetržení lana.
► Dodržujte maximální přípustnou tažnou sílu lanového 

navijáku 950 daN nebo přibližně 900 kg.

► Dodržujte štítek s údaji na lanovém navijáku.

Změna polohy kliky

1. Zajišťovací kolík
2. Parkovací držák pro kliku

► ❶ Vytáhněte zajišťovací kolík a současně vyjměte kliku z 
parkovacího držáku.

► ➋ Zatlačte kliku na základnu kliky.
- Vytáhněte zajišťovací kolík a nechte jej na místě.
Můžete ji uzamknout v jednom z otvorů.

► ➌ Kliku lze ovládat.

Uvolňovací karabina

► Uvolněte lano - otočte klikou proti směru hodinových ručiček.

► Odpojte karabinu od očka.

Typová deska

POZNÁMKA

POZOR

1

1

2

2

3
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POZOR

Sklopení záklopky

1 2 3

Odblokování držáku lanového navijáku

1. Zajišťovací kolík
2. Detekční kolík
3. Pojistný šroub

► Vytáhněte zajišťovací šroub na stranu a otočte jej o 90°.

► Zajistěte pojistný šroub v pojistných čepech.

Vytažení / odvinutí lana

► Vytáhněte lano rukou.
- Všimněte si, že se otáčí i klika.
- Pokud je to nutné, odpojte předem kliku od napájení.

Připevnění / vytažení nákladu

Odesílatel je mimo jiné zodpovědný za to, že je náklad 
bezpečně připoután zvedacím zařízením!
Vytahování nákladu/vozidla je nejnebezpečnější fází při práci 
s lanovým navijákem!

► Dbejte na to, aby se během nakládky v nebezpečném 
prostoru nenacházely žádné osoby.

Lano se nesmí používat k zajištění nákladu.

Navíjení lana / zajištění lanového navijáku

Nezajištěné lano / klika!
Nezajištěné lano / klika se může během jízdy vymrštit a utrhnout a zasáhnout 

lidi.
► Než se vydáte na cestu, zkontrolujte, zda je lano zajištěno 

a napnuto karabinou v očku.

► Zkontrolujte, zda je klika v odstavené poloze zajištěna pojistným 
kolíkem.

Nastavení držáku lanového navijáku

1. Vrtaný otvor

► Vytáhněte blok lana navijáku, dokud jej nelze zajistit ve třetím 
otvoru.

► Zajistěte blok navijáku pomocí zajišťovacího šroubu.

► Sklopte kapkovitou stranu.

Sklopná boční strana

1.   Bulwark

Blok lanového navijáku zajištěn (pojízdná poloha)

► Po použití lano pomocí kliky úhledně naviňte na lanový 
naviják.

► Zavřete přepážku.

► Zatlačte blok lana navijáku a zajistěte jej na místě.

► Zahákněte karabinku do očka.

► Lano mírně napněte.

► Vyjměte kliku z nástavce kliky.

► Umístěte kliku na parkovací držák.
- Ujistěte se, že klika směřuje správným směrem (k 

nákladovému prostoru).
- Zkontrolujte, zda je klika zajištěna.

1

1
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POZOR

6.16 Síťová nájezdová stěna - HA (volitelně)

Funkční prohlášení
• Mřížová nájezdová stěna umožňuje nakládání vozidel.

Odemkněte mřížovou nájezdovou stěnu!
Mřížová stěna rampy může nekontrolovaně spadnout - 
riziko nárazu / rozdrcení!

► Při odemykání pevně držte stěnu mřížové rampy.

► Pomalu a kontrolovaně sklopte síťovou stěnu rampy.

► V případě potřeby provozujte síťovou nájezdovou 
stěnu ve dvou lidech.

Síťová stěna rampy, zavřená (pojízdná poloha)

1. Dvoudílná nájezdová stěna
2. Rukojeť
3. Uzávěr

Mřížová nájezdová stěna v nebezpečné zóně

Uzávěr

1. Rychloupínací páka
2. Pojistka Snap-on
3. Horní část
4. Spodní část
5. Háček
6. Očko

Přetížení mřížové nájezdové stěny!
Stěnu mřížové rampy lze deformovat.

Deformovaná stěna nájezdové mřížky může za jízdy spadnout - riziko 
nehody!

► Nezatěžujte stěnu rampy s pletivem více než 500 kg.

► Nepřejíždějte přes síťovou stěnu rampy zvedacími 
mravenci nebo mobilními zvedacími plošinami 
(vysoké bodové zatížení kvůli malým kolům).

► Nejezděte s deformovanou síťovou stěnou rampy - 
okamžitě ji vyměňte.

Síťová nájezdová stěna - rozložená

VAROVÁNÍ

1

2

3

1 2 3

4

5

6

max. 500 kg

kg



39

Otevírání / sklápění Zapnutí pohonu

Odemknutí zámku

► Odemkněte zámek na straně propadu bez úchytů na stěně 
mřížové rampy.

► Stiskněte západku.

Otevřená roleta

► Zatáhněte za rychloupínací páčku a uvolněte očko z háčku.

► Stiskněte rychloupínací páčku a zavřete ji.

► Pomocí úchytů na stěně mřížové rampy odemkněte zámek na 
výklopné straně.

Síťová nájezdová stěna - jako rovný nájezdový povrch

Nákladové lože smí být naloženo pouze s připojeným 
přívěsem!

► Umístěte nakládané vozidlo rovně (pod úhlem 90°) ke 
stěně přívěsu / roštové rampy.

► Přes mřížovou nájezdovou stěnu přejíždějte pomalu a 
opatrně.

Správné umístění nabíjecího vozidla, vyrovnaná dráha

Sklopení stěny mřížové rampy Nesprávné umístění nakládacího vozidla

► Odemknutou stěnu rampy držte oběma rukama za úchyty.

► Opatrně rozložte stěnu rampy, abyste vytvořili rovnou 
nájezdovou plochu.
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Skládání / zamykání

Sklopte stěnu mřížové rampy

► Držte stěnu nájezdové rampy oběma rukama za úchyty.

► Horní a dolní část přeložte svisle nahoru.

► Veďte stěnu mřížové rampy k zadní části přívěsu.

► Pevně držte stěnu mřížové rampy.

Bezpečná síťová stěna rampy

► Stiskněte rychloupínací páčku a zavřete ji. Ta 
musí zapadnout do pojistky.

► Uzavřete uzávěr na druhé straně.

► Zkontrolujte, zda zámky dotáhly stěnu mřížové rampy (bez vůle).

► V případě potřeby otevřete upevňovací prvky a utáhněte očka 
otáčením ve směru hodinových ručiček.

Mřížová stěna rampy je uzavřena a zajištěna.

Připevnění spojovacích prvků

1. Očko
2. Háček
3. Pojistka Snap-on
4. Rychloupínací páka

► Stiskněte západku.

► Vytáhněte rychloupínací páčku směrem ven tak, aby očko 
zapadlo do háku.

► Umístěte očko nad háček.

Síťová stěna rampy zajištěna (pojízdná poloha)

1

2
3

4
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6.17 Sada nástrojů (volitelně)

Funkční prohlášení
• Přívěs může být volitelně vybaven boxem na nářadí pro 

uložení nářadí a příslušenství, jako jsou čisticí prostředky, 
vázací prostředky atd.

• Skříňka na nářadí je u HN / HT připevněna na boku 
podvozku.

• Skříňka s nářadím je namontována na oji HA.

6.17.2 Sada nástrojů - HN / HT

Skříňka s nářadím musí být před jízdou uzamčena a 
uzamčena klíčem.

6.17.1 Sada nástrojů - HA

Pro obsluhu skříňky na nářadí n a  oji si přečtěte návod k 
obsluze.
"Automobilové přívěsy "Obecné-část1.

Sada nástrojů je uzavřena

1. Krabice s víkem
2. Zámek (lock)

Obsluha sady nástrojů

Dodržujte / přečtěte si pokyny k instalaci.

Otevření sady nástrojů

Uzavřený box na nářadí

1. Víko
2. Zámek (lock)
3. Toolbox
4. U-konzola

1. Kryt, sklopený dolů

► Západky odemkněte klíčem.

► Odšroubujte upevňovací prvky.

► Opatrně sklopte víko.
- Dbejte na to, aby nevypadlo žádné nářadí / upevňovací zařízení.

► Odstraňte nebo uložte pomůcky.

► Odklopte víko a zavřete jej oběma západkami.

► Uzamkněte západky klíčem.

Otevření sady nástrojů

1

2

3

4

1 2

1
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7 Řízení 8 Parkování / Parkoviště

Před vyjetím se ujistěte, že není překročeno maximální 
přípustné zatížení (užitečné zatížení, zatížení oje).

Dodržujte maximální přípustné zatížení přívěsu a oje tažného 
vozidla a přípojného zařízení.

► V případě potřeby zkontrolujte hmotnostní specifikace 
nakládaného zboží.

► Proveďte kontrolu při odjezdu (viz návod k obsluze 
"Přívěsy pro osobní automobily "Obecné body - část 1).

Váš přívěs může být povolen pro maximální rychlost 100 
km/h.
To vyžaduje splnění několika faktorů.
- Další informace naleznete na adrese www.humbaur.com.

► Přizpůsobte svůj styl jízdy povětrnostním 
podmínkám a stavu vozovky!
- Snižte rychlost a jezděte obzvláště opatrně v zatáčkách a při 
odbočování!

► Brzděte rovnoměrně (ne prudce).

Dodržujte obecné bezpečnostní a výstražné pokyny pro 
bezpečné parkování přívěsu uvedené v návodu k obsluze 
"Přívěsy pro osobní automobily" Obecné body - část 1.

► Ujistěte se také, že jsou zavřené a zajištěné bočnice, nástavce 
bočních stěn atd.

8.1 Parkování odpojeného přívěsu

Možnost posunu

S přívěsy se smí manévrovat pouze v nenaloženém stavu.

Příklad jízdy HA

Ruční manévrování s přívěsy

► Zvedejte hnací kolo, dokud přední náprava neztratí kontakt se 
zemí.

► V případě potřeby zavřete nástavbu.

► Uvolněte ruční brzdu.

► Táhněte / tlačte přívěs v požadovaném směru.

► Dbejte na to, aby se vaše nohy nedostaly pod žokejské 
kolo.

►  použití.

► Pokud je to možné, zaparkujte přívěs na rovném povrchu / 
rovném terénu - ne na svahu nebo do kopce či z kopce.

► Zatáhněte ruční brzdu.

Příklad jízdy HN

http://www.humbaur.com/


43

Použití klínů na kola

Dodržujte bezpečnostní pokyny pro práci s klíny pro kola v 
návodu k obsluze "Přívěsy pro osobní automobily" Obecné 
body - část 1.

Odstraňte klíny pro kola
Při odstraňování podložky si můžete rozdrtit ruce / prsty.
O podvozek se můžete udeřit hlavou.

►  použití.

► S klíny pro kola pracujte opatrně - vyvarujte se 
trhavých pohybů.

9 Čištění / servis / údržba

9.1 Péče / čištění

Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny pro všeobecné čištění / 
péči o přívěsy v návodu k obsluze "Přívěsy pro automobily" 
Obecné body - část 1.

9.2 Údržba / servis

Informace o údržbě naleznete v návodu k obsluze "Přívěsy pro 
osobní automobily" Obecné body - část 1.
Další specifické údržbářské práce naleznete zde.

9.2.1 Pneumatiky / kola

► Pravidelně a před dlouhými cestami kontrolujte tlak v 
pneumatikách všech kol.
(viz tabulka: Údržba v návodu k obsluze
"Obecné přívěsy - část 1").

Umístěte pod ně klíny

► Vyjměte klíny z držáku.

► Pod kola umístěte klíny - dbejte na sklon 
vozovky.

► Po použití zasuňte klíny do držáků, dokud nezapadnou na 
místo.

POZOR
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9.2.2 Plynové vzpěry

• Plynové vzpěry jsou bezúdržbové.
• Plynové vzpěry však podléhají opotřebení, které lze snížit 

pravidelnou údržbou.

Rozsah použití plynových vzpěr je následující
- 25 °C až+ 60 °C.

Životnost, funkčnost a bezpečnost do značné míry závisí na 
pravidelné údržbě plynových vzpěr.

Odstraňte plynové vzpěry!
Plynové vzpěry jsou pod vysokým tlakem!

Nesprávná instalace / demontáž může způsobit zranění osob.
- Nebezpečí nárazu / rozdrcení!

► Dodržujte bezpečnostní pokyny na plynových 
vzpěrách.

► Postupujte podle pokynů výrobce plynové vzpěry (viz 
plynová vzpěra).

► Výměnu opotřebovaných/poruchových plynových vzpěr 
svěřte pouze specializovanému personálu.

Dřevohliníkové víko s plynovou vzpěrou

1. Upevnění
2. Plynová vzpěra (karoserie)
3. Pístní tyč
4. Držák prutu

► Při montáži/demontáži plynové vzpěry zajistěte dřevo/hliníkový 
kryt, aby nespadl.

► Opotřebované plynové vzpěry vyměňujte po dvojicích.

► Používejte pouze plynové vzpěry stejného typu - 
dodržujte údaje o síle.

Při čištění nesměřujte přímý proud vody na plynové vzpěry.

► Vyčistěte písty čistým hadříkem.

► Fólie a papírové obaly uchovávejte mimo dosah 
(možnost elektrického nabíjení).

► Pístní tyč nepoškrábejte, nenatírejte a neošetřujte 
agresivními prostředky (abrazivními čisticími 
prostředky).

Stěna nájezdové rampy s plynovou vzpěrou

1. Upevnění
2. Plynová vzpěra (karoserie)
3. Pístní tyč
4. Montážní držák / upevnění

► Při montáži/demontáži plynových vzpěr zajistěte stěnu rampy 
proti pádu.

VAROVÁNÍ
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10 Řešení problémů

Porucha Možná příčina Náprava
Víka s plynovými vzpěrami již 
nelze snadno zvednout.

- Plynové vzpěry jsou příliš slabé.

- Plynové vzpěry jsou vadné.

▶ Plynové vzpěry nechte vyměnit ve specializovaném 
servisu.

Stěna rampy se obtížně 
zvedá

- Plynové vzpěry jsou příliš slabé.

- Plynové vzpěry mají závadu.

▶ Plynové vzpěry nechte vyměnit ve specializovaném 
servisu.

Tabulka pro řešení problémů

11 Vyřazení z provozu / likvidace

Dodržujte bezpečnostní pokyny pro vyřazení/likvidaci přívěsů 
uvedené v návodu k obsluze.
"Obecné přívěsy - část 1".

11.1 Vyřazení z provozu

► Zabezpečte svůj přívěs proti neoprávněnému použití třetími 
osobami, např. pomocí imobilizéru.

► Zaparkujte přívěs tak, aby nemohl způsobit další nebezpečí pro 
třetí osoby, např. převrácení, převrácení, překážení v provozu.

11.2 Likvidace

► Jednotlivé díly nebo celý přívěs odvezte do recyklačního centra 
pro automobily / vozidla.
Odborný personál společnosti Auto / Fahrzeug-Verwertung 
jednotlivé komponenty řádně zlikviduje.
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Humbaur vám přeje šťastnou a bezpečnou 
cestu

Poznámky
► 🖉
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UMOŽŇUJE

Za chyby a překlepy neneseme žádnou odpovědnost.
Všechny ilustrace jsou ukázkové.

Odchylky a změny souvisejí s modelem.
S výhradou technických změn.

Přetisk je zakázán. 
Vytištěno v 
Německu. Verze 
2019/01


