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Jälleenmyyjän nimi ja osoite:

Nimi:

Osoite:

Puhelin:

► 🖉
► Syötä jälleenmyyjäsi.

Käyttöohjeet / kohderyhmä

OSA 2 - Alkuperäinen käyttöohje "Tandem-perävaunu".
Tämä käyttöopas osa 2 "Tandemperävaunut" on tarkoitettu sinulle käyttöperävaunun käyttäjänä. Siinä kuvataan 
yksityiskohtaisemmat vaiheet tandemperävaunujen käsittelyä varten.
Se sisältää kaikki olennaiset tiedot turvallisesta käytöstä, hoidosta/puhdistuksesta, kunnossapidosta/huollosta, vianetsinnästä ja 
käytöstä poistamisesta/hävittämisestä.
Tämä perävaunun käyttöohje (osa 2) on mukana toimitetulla CD-levyllä tai voit ladata sen Internetistä osoitteesta
www.humbaur.com luokassa: Lataa - Lataa käyttöohjeet.

1 OSA - Yleistä "Henkilöautoohjelma".
Kaikki muut auton perävaunuja koskevat yleiset tiedot löytyvät käyttöohjeesta "Auton perävaunut (Yleistä - osa 1)".

• OSA 1 ja OSA 2 muodostavat perävaunusi täydellisen dokumentaation, joka sinulla pitäisi olla käyttäjänä.

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja kokonaan ennen perävaunun ensimmäistä käyttökertaa ja noudata kaikkia ohjeita, 
turvallisuusohjeita ja varoituksia. Noudata toimintavaiheita.

• Koko dokumentaation noudattamatta jättäminen voi johtaa sinun ja muiden henkilöiden loukkaantumiseen sekä omaisuuden 
vahingoittumiseen.

• Jos näin ei tehdä, takuu voi raueta.

• Säilytä nämä käyttöohjeet turvallisessa paikassa perävaunun koko käyttöiän ajan.
• Suosittelemme, että säilytät nämä käyttöohjeet ohjaamossa ja pidät ne valmiina.
• Anna nämä uudelle käyttäjälle/omistajalle, kun lainaat tai myyt perävaunusi.

Lisäksi olet tienkäyttäjänä velvollinen noudattamaan kaikkia perävaunullisen ajoneuvon kuljettamista koskevia kansallisia säännöksiä ja täyttämään 
hyötyajoneuvon omistajan velvollisuudet.

• Tähän kuuluu säännöllinen huolto, hoito ja perävaunun säännöllinen esittely teknistä päätarkastusta varten.
• Ota selvää maasi erityisistä maakohtaisista määräyksistä.

Valmistajan nimi ja osoite:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Saksa

Puh.+ 49 821 24929-0.
Fax+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Tunnistaminen

► 🖉Merkitse rastilla saamasi riipuksen tyyppi.

► Lue auton perävaunun yleinen käyttöohje (OSA 
1).

Tuotteen nimi: Tandemperävaunu

1.1 Vaatimustenmukaisuuden vahvistaminen

Humbaur GmbH vahvistaa täten noudattavansa kaikkia 
asiaankuuluvia EY-direktiivejä seuraavien osalta

2000-sarjan tandemperävaunujen ja niiden lisävarusteiden 
hyväksynnästä ja turvallisesta käytöstä.
Voit pyytää meiltä erikseen yksityiskohtaisen EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

Sarja 2000:

Matala kuormain HA Korkea kuormaaja HT

Tyyppi 1: HA 202513 🞏 Tyyppi 1: HT 202616 🞏
Tyyppi 2: HA 203015 🞏 Tyyppi 2: HT 203116 🞏
Tyyppi 3: HA 253015 🞏 Tyyppi 3: HT 203118 🞏

Tyyppi 4: HT 253118 🞏
Tyyppi 5: HT 303118 🞏
Tyyppi 6: HT 353118 🞏

Korkea kuormaaja HN Tyyppi 7: HT 203121 🞏
Tyyppi 8: HT 253121 🞏

Tyyppi 1: HN 202616 🞏 Tyyppi 9: HT 303121 🞏
Tyyppi 2: HN 203116 🞏 Tyyppi 10: HT 353121 🞏
Tyyppi 3: HN 203118 🞏 Tyyppi 11: HT 204118 🞏
Tyyppi 4: HN 253118 🞏 Tyyppi 12: HT 254118 🞏
Tyyppi 5: HN 303118 🞏 Tyyppi 13: HT 304118 🞏
Tyyppi 6: HN 203121 🞏 Tyyppi 14: HT 354118 🞏
Tyyppi 7: HN 253121 🞏 Tyyppi 15: HT 204121 🞏
Tyyppi 8: HN 303121 🞏 Tyyppi 16: HT 254121 🞏
Tyyppi 9: HN 204118 🞏 Tyyppi 17: HT 304121 🞏
Tyyppi 10: HN 254118 🞏 Tyyppi 18: HT 354121 🞏
Tyyppi 11: HN 304118 🞏 Tyyppi 19: HT 255121 🞏
Tyyppi 12: HN 204121 🞏 Tyyppi 20: HT 305121 🞏
Tyyppi 13: HN 254121 🞏 Tyyppi 21: HT 355121 🞏
Tyyppi 14: HN 304121 🞏 Tyyppi 22: HT 255124 🞏
Tyyppi 15: HN 255121 🞏 Tyyppi 23: HT 305124 🞏
Tyyppi 16: HN 305121 🞏 Tyyppi 24: HT 355124 🞏

Tyyppi 25: HT 256121 🞏
Tyyppi 26: HT 306121 🞏
Tyyppi 27: HT 356121 🞏
Tyyppi 28: HT 256124 🞏
Tyyppi 29: HT 306124 🞏
Tyyppi 30: HT 356124 🞏
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2 Tuotteen kuvaus
Esimerkkikuvaukset

Etunäkymä

2.1 Komponentit

1. Lastausalue
2. Piilotettu kiinnitin
3. Käsijarruvipu
4. Hinauskuulakytkin
5. Irrotettava kaapeli
6. Vetoaisan tuki
7. Sähköinen 

pysäköintipistorasia / 
pistokkeen pidike

8. Tukipyörä
9. V-vetopalkki
10. Pudotuspuolen sarana (HA)
11. Bulwark
12. Etuheijastin / välivalo
13. Pyöräteline
14. Lokasuojalevy
15. Pyörä / rengas
16. Suihkukangas
17. Sivuheijastin / keltainen 

heijastin
18. Sivupuolen pudotuslaita
19. Kiinnityspiste
20. V-kiinnityskisko
21. Takavalo, jossa on 

kolmioheijastin, suuntavilkku, 
jarruvalo, takasumuvalo, 
tarvittaessa peruutusvalo, 
merkkivalo.

22. Rekisterikilven valo
23. Takaosan pudotuspuoli
24. Alasajosuoja
25. Kulmakaari
26. Pudotuspuolen sarana (HN / HT)
27. Lankkuakseli
28. Takaheijastin / punainen 

heijastin

Lisävarusteet/kiinnitystarvikk
eet on selitetty erikseen 
seuraavassa osan 
kuvauksessa tai 
käyttöohjeessa "Perävaunut 
autoille - Yleistä - Osa 1".

Takanäkymä

HA

1

2

3

4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

HT HN

14

15

16

HA

19 20 21 22 10 23 24

HT

25 26 27 24 28
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2.2 Matalakuormaaja alumiinia HA

HA on varustettu anodisoidusta alumiinista valmistetuilla 
pudotussivuilla. Taka- ja etupuolen sivut voidaan taittaa alas ja 
poistaa. Salvat on upotettu sivupalkkeihin.
Pohjalevy (15 mm paksu) on valmistettu moniliimapuusta, ja siinä on 
liukastumista estävä pinnoite.

HA on saatavana jarrullisena 2000 kg:n kokonaispainolla ja 2500 kg:n 
kokonaispainolla.
HA mahdollistaa monenlaisia sovelluksia jopa 2113 kg:n 
hyötykuormille.
Kuorma kiinnitetään sivupudotussivuihin integroiduilla 6 
kiinnityskannattimella.
Kiinnityskannattimet ovat Dekra-testattuja, ja niiden vetovoima on 400 
daN (kg) kiinnityspistettä kohti.
Renkaiden vakiokoko on 13" tai 15" (tuumaa).

2.3 Korkea alumiinikuormain HN ja HT

HN/HT on varustettu anodisoidulla alumiinisella pudotuslaidalla. Kaikki 
pudotussivut voidaan taittaa alas ja poistaa. Lukot on upotettu 
sivupaneeleihin.
Pohjalevy (18 mm paksu) on valmistettu moniliimapuusta, ja siinä on 
liukastumista estävä pinnoite.
HN:n kuormituskorkeus on pienempi kuin HT:n, koska pyörät ovat 
pienempiä.

HN
HN on saatavana jarrullisena kokonaispainoltaan 2000 kg, 2500 kg 
tai 3000 kg.
HN mahdollistaa monenlaisia sovelluksia jopa 2495 kg:n 
hyötykuormille.
Kuorma kiinnitetään 4 kiinnityskannattimella, jotka on upotettu 
perävaunun rungon V-profiiliin.
Renkaiden vakiokoko on 10" (tuuma).

HT
HT on jarrullinen, ja se on saatavana 2000 kg:n, 2500 kg:n, 3000 
kg:n ja 3500 kg:n kokonaispainolla.
HT mahdollistaa monenlaisia sovelluksia jopa 2930 kg:n 
hyötykuormille.
Kuorma kiinnitetään 4 kiinnityskannattimella, jotka on upotettu 
perävaunun rungon V-profiiliin.
Renkaiden vakiokoko on 13" - 15" (tuumaa).

HA etukuva HN etukuva

HA takanäkymä HT etukuva

HT / HN Takanäkymä
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1333 1

1621 2

2.4 Erikoisversiot

Korkealla pressulla varustettu yliajettava seinä

Rampin seinän takanäkymä

Korkea pressu ilman pudotettuja sivuja

Korkea pressu ilman pudotuspuolta

3-akselinen ajoneuvo

3-akselinen takanäkymä

Ajoneuvon kuljettaja

HN, jossa on alumiinikilpi, takanäkymä

HN kaapelivinssikehyksellä, etukuva

Pitkä vetoaisa

HN / HT pitkällä vetoaisalla, sivukuva

1. Vakiovetoaisa
2. Pitkä vetoaisa (288 mm pidempi)
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2.5 Valinnaiset lisävarusteet

H-kehys Sivuseinän kiinnitys Vetolaatikon työkalulaatikko Työkalulaatikko HN/HT

Puinen alumiininen kansi Kaide Varaosan vetopyörä Varapyörä sivuttain

Peiteverkko 2-osainen pudotuspuoli Työntötuet Teleskooppiset kampituet

Litteä pressu Peitto+ Bows Teräsverkkokiinnitys Alumiiniristikko

Alumiinirampit Verkkoluiskan seinä Kiinnitysrengas HV-vetotanko
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VAROITUS

3 Käyttötarkoitus
• Muiden kuin vaarallisten aineiden, esim. räjähteiden, 

kemikaalien ja nestemäisten aineiden kuljetus.
• Kiinteiden ja irtotavaroiden kuljetus.
• Pitkien kuormien kuljetus (esim. neliöpuutavara, profiilit).
• Materiaalien kuljetus ja tavaroiden kuormaus 

kiinteinä/sidottuina lastausyksikköinä, esim. tiilet 
kuormalavoilla.

• Kiinteiden kuormausyksiköiden kiinnittäminen muotoonsa 
sovitettuna ja väkisin kiinnitettynä kuormausalueella olevilla 
kiinnityskannattimilla.

3.1 HA

• Ajoneuvojen kuljettaminen - vain versio, jossa on 
verkkoluiskaseinä.

3.2 HN / HT

• Suurten kuormien kuljettaminen lava-versiona ilman pudotettuja 
sivuja ja kulmatukia.

• Ajoneuvojen kuljetus - vain versio, jossa on ajoramppi.

4 Ennakoitavissa oleva väärinkäyttö

• Ihmisten ja eläinten kuljetus.
• Ajaminen riittämättömän kuorman kiinnityksen kanssa.
• Ajaminen kiinnittämättömän, ulkonevan kuorman kanssa.
• Ajo lukitsemattomalla puu-/alumiinikannella / 

pudotetuilla sivuilla.
• Ajo dropside-jatkoksilla / H-kehyksellä, joita ei ole 

pultattu kulma-akseleihin.
• Ajaminen siten, että tukia ei ole nostettu taaksepäin.
• Kuljetus ajoneuvoilla, joiden kiinnitys on puutteellinen.
• "Autoperävaunujen" käyttöohjeen (osa 1) 

turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen.

4.2 HA

• Ristikkorampin seinän ylikuormitus.
• Ajo turvattomalla ruudukkoluiskan seinällä.

4.3 HN / HT

• Ajoramppien ylikuormitus.
• Kuljetetaan lavana ilman pudotettavia sivuja, mutta 

kulmatukien avulla.

5 Yleiset turvallisuusohjeet

Noudata käyttöohjeen muita yleisiä turvallisuusohjeita.
"Yleiset auton perävaunut - Osa 1".

Ajaminen kokoontaitettujen / kiinnittämättömien 
pudotussivujen / pudotussivun jatkeiden kanssa!

Taitetut / kiinnittämättömät pudotuslaidat ja pudotuslaidan jatkeet voivat 
repeytyä irti ja lentää pois matkan aikana - törmäys- / puristumisvaara!

Taitetut alaslasketut sivut peittävät ajoneuvon valaistuksen / ajoneuvon 
merkinnät - onnettomuusriski kasvaa!

► Tarkista ennen liikkeelle lähtöä, että kaikki 
pudotussivut/sivuseinien jatkeet on suljettu ja kiinnitetty.

► Pura kaikki pudotuslaidat / pudotuslaidan jatkeet / kulmatuet, 
jotta ne voidaan kuljettaa lavana.

Lastaa / purkaa irtotavaraa!
Irtotavarat voivat puristua pudotussivuja vasten 
lastauksen aikana. Kiinnittämättömät pudotuslaidat 
voivat napsahtaa auki - törmäys-
/murskaantumisvaara!

► Tarkista ennen irtotavaran lastaamista, että kaikki 
pudotussivut ovat kiinni ja varmistettu.

► Kun avaat pudotussivujen lukitusta, seiso niiden sivussa - älä 
suoraan niiden edessä.

Esineet perävaunuun!
Esineitä, kuten lunta tai jäätä, voi sinkoutua ajoradalle ajon aikana - 
onnettomuusvaara!

► Poista jää ja lumi lastausalueelta / pressulta ennen matkaan 
lähtöä ja yleensä.

► Tarkista ennen liikkeellelähtöä, ettei 
lastialustalla/peitteellä ole irrallisia esineitä.

Kuormausalueella olevat irtonaiset esineet

Kiipeäminen pressun päälle ei ole sallittua!
Toiminnanharjoittaja ottaa täyden vastuun, jos sääntöjä ei 
noudateta.
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HUOMAUTUS

6 Lastaus ja purku
6.2.1 Perävaunun kuormaaminen / purkaminen

Kokoontaitettava ramppiseinä!
Rampin seinämä voi taittua hallitsemattomasti alas 
lukituksen avaamisen jälkeen esim. kuorman paineen 
vuoksi - törmäysvaara!
Ihmisten jalat voivat murskaantua.

► Seiso sivussa, kun avaat luiskan seinää.

► Poista latauspaine tarvittaessa etukäteen.

► Jos kaasujouset ovat viallisia, anna rampin 
seinämän pudota maahan. Älä ota niitä 
missään tapauksessa kiinni.

► Pidä jalat pois rampin seinän alueelta.

► Pidä ihmiset poissa rampin seinän alueelta alas 
taittamisen aikana.

►  , käytä  .

Astu lokasuojaan!
Voit kaatua astuessasi lokasuojien päälle, kun muovinen 
lokasuoja antaa periksi.

►  Älä kiipeä lokasuojien päälle.

► Käytä tarvittaessa vakaata kulkuväylää
esim. tikkaat, jakkara.

Perävaunu on kiinnitettävä pois vierimistä vastaan!

► Varmistetaan, että tieliikenteen turvallisuus ei vaarannu 
kuormaus- ja purkamisprosessin aikana.

► Käytä tarvittaessa lisämerkinantolaitteita
esim. kyltit, esteet.

6.1 Latauksen jakautuminen

Varmista ennen kuormaamista, että tiedät suurimman sallitun 
hyötykuorman, jota voit kuljettaa perävaunulla. Tarkista, ettei 
perävaunun suurin sallittu kokonaismassa ylity.

Kuorman jakautumisella on suora vaikutus vetoauto-
perävaunuyhdistelmän ajokäyttäytymiseen.

Kuorman huono / yksipuolinen kuormituksen jakautuminen!
Erittäin epätasainen / epätarkka kuorman jakautuminen voi johtaa 

ylikuormitukseen ja perävaunun osien vaurioitumiseen.
► Tarkista ennen perävaunun kuormaamista, mitkä 

kuormattavat tavarat ovat painavimmat.

► Sijoita painavimmat esineet kuormatilan keskelle ja akselien 
alueelle.

► Jaa kuorma tasaisesti kuormalavalle.
- välttää pistemäistä / yksipuolista kuormituksen jakautumista.

VAROITUS
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Oikea varauksen jakautuminen 6.2 Kuorman kiinnittäminen

Kuorman kiinnittämistä koskevat turvallisuustiedot löytyvät 
käyttöohjeen "Auton perävaunut" kohdasta "Kuorman 
turvallisuus yleisesti".
- Yleinen osa 1".

Kuormitus akselialueella

Perävaunu ja vetoajoneuvo ovat vakaita, kun kaikki pyörät ovat 
maassa.

Virheellinen varauksen jakautuminen

Kuorma liian kaukana edessä (autoon nähden)

Perävaunu kallistuu eteenpäin, vetoauto kallistuu taaksepäin= 
Suurin sallittu vetoaisakuorma ylittyy.

Virheellinen varauksen jakautuminen

Kuorma liian kaukana takana (autosta)

Perävaunu kallistuu taaksepäin, vetoauto kallistuu eteenpäin = 
vetoaisan kuorma on liian alhainen tai negatiivinen.

Turvaton kuorma!
Kuormaa voidaan heittää edestakaisin matkan aikana. Perävaunu voi alkaa 

heilua - onnettomuusriski!
► Tarkista ennen liikkeelle lähtöä, että kuorma on kiinnitetty 

tiukasti ja että se on kiinnitetty voimalla.

► Tarvittaessa kiinnityspisteet on asennettava jälkikäteen.

► Jos mahdollista, kiinnitä kuorma käyttämällä positiivisen ja 
ei-positiivisen lukituksen yhdistelmää:
- kitkalukitus: Suora kiinnitys, sidontalenkki.
- muotoon sovitettu läpi: Kuormakomponenttien tukeminen 

toisiaan vasten, pudotussivuja vasten, kuormitusalueen 
päällysrakenteita vasten ilman rakoja.

Kiinnitysvaihtoehdot

Kiinnityslaitteen koukku voidaan kiinnittää kiinnityskannattimeen sisä- tai 
ulkopuolelta.

Irtonainen kuorma, jota ei ole kiinnitetty

VAROITUS

kg

kg

kg
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> 1 m

VAROITUS

6.2.1 Erinomainen kuorma

Kuorma, joka työntyy kuormausalueen tai pudotuslaipan 
ulkopuolelle, on merkittävä Saksan tieliikenneasetuksen 
(StVO) 22 §:n mukaisesti.

Kuorman merkitseminen

Kiinnitetään kiinnitysnauhalla

Kiinnitetään kiinnitysnauhalla

Kiinnitetään kiinnitysnauhalla

Varmistettu positiivisella lukituksella ja sidontalenkillä.

1. Kyltti / lippu (30 cm x 30 cm) tai lieriömäinen runko 
(ø 35 cm x 30 cm), vaaleanpunainen.

► Tarkista, että kuormitus ei ylitä StVO:n 22 §:n "Kuormitus" 
mukaisia suurimpia sallittuja arvoja.

► Tee ulkoneva kuorma tunnistettavaksi.
- Käytä tähän säädettyjä keinoja.

► Älä lastaa lastia liian pitkälle eteenpäin.
- Kaarreajossa tarvittavan kääntymisalueen on pysyttävä 
vapaana!

Rajoitettu kääntymisalue - törmäysvaara!
Lastin kuormaaminen etupään pudotuspuolen yli eteen vähentää 

kääntymisaluetta kaarreajossa - onnettomuusvaara!

► Tarkista ennen liikkeellelähtöä, että rajoitettu kääntymisalue 
mahdollistaa mutkien kiertämisen vetoajoneuvon kanssa.

► Tarvittaessa korjataan kuorman jakautumista keskellä 
vetoaisojen välillä.

► Irrota laipio tarvittaessa.

Ajaminen laipion ollessa auki
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6.2.2 Kiinnityspisteet

Kuorman kiinnittäminen

Valinnaiset / ylimääräiset kiinnityspisteet

1.   Kiinnityssilmukka, joka on upotettu kiinnityssyvennykseen, kuormalattiaan.
(Kiinnitysvoima = enintään 400 tai 200 daN (kg))

HA - Kiinnityspisteet (kiinnitysvoima = enintään 400 daN (kg))

1. Lastauskerros
2. Kiinnityskannatin, sisäänvedettävä
3. Sivupuolen pudotuslaita

Valinnaiset / ylimääräiset kiinnityspisteet

1. Kuormalattian päällä olevat taittorenkaat

HN / HT - Kiinnityspisteet (kiinnitysvoima= max. 400 daN (kg)).

1. Lastauskerros
2. Kiinnityskannatin, sisäänvedettävä
3. V-kehysprofiili

► Kiinnitä kuorma alas.
- Älä ylitä suurimpia sallittuja kiinnitysvoimia kiinnityspistettä 
kohti.

► Noudata perävaunussa olevaa tarraa, jossa ilmoitetaan 
suurin sallittu kiinnitysvoima.

Kuorman kiinnittäminen

1. Kiinnityspiste
2. Kiinnityslaitteet (kiristyshihna)
3. Kiinnitysvoimaa koskevat eritelmät

► Noudata kiinnitysvälineiden (esim. kiristyshihnojen) 
suurinta kiinnitysvoimaa koskevia vaatimuksia.

2
1 3

2
1 3

1

1

3

2

1
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VAROITUS

6.3 Pudotettavat sivut

Ajaminen takaluukku alas taitettuna!
Takaosan valaistus on piilotettu. Perävaunua ei voi tunnistaa 

tieliikenteessä - onnettomuusriski!
► Irrota takaluukku, kun matkustat taaksepäin ulkonevan kuorman 

kanssa.

Ajaminen laipio alas taitettuna!
Laipio on kiinnittämätön ja voi liikkua matkan aikana - 

omaisuusvahinkoja!
► Irrota etummainen pudotuspuoli, kun kuljetat kuormaa 

eteenpäin.

6.3.1 Dropside - HN / HT

Toiminnallinen ilmoitus
• 4 pudotettavaa sivua voidaan taittaa alas kuormaus-

/purkausprosessin mukaan.
• Pudotuslaidat voidaan irrottaa pidempien ja leveämpien 

kuormien kuljettamista varten.
• Kulmatuet on varmistettu putoamista vastaan 

suljetuilla pudotussivuilla.
• Kulmatuet voidaan irrottaa, kun pudotettavat sivut puretaan.

Aja tasanteena, jossa on sisäänrakennetut kulma-akselit!
Kulmatolpat voivat sinkoutua matkan aikana ja osua ihmisiin - 

onnettomuus- / törmäysvaara!

► Pura kaikki pudotettavat sivut ennen matkaa.

► Irrota kaikki kulmatuet ennen matkaa.

Pudotettavat sivut ja tukipilarit asennettu

1. Sivupuolen pudotuslaita
2. Bulwark
3. Takaosan pudotuspuoli
4. Kulmakaari
5. Piilotettu kiinnitin
6. Pudotuspuolen sarana

Avaa

1

2

Lukkojen avaaminen

1. Dropside
2. Piilotettu kiinnitin

► Avaa molemmilla puolilla olevat upotetut salvat.
- Pidä toisella kädellä tiukasti kiinni pudotuspuolesta.

Ajo tasanteena (puretut pudotetut sivut / kulmatukivarret).

Takaosan alas taittaminen

► Taita pudotuspuoli alas varovasti ja hallitusti.

HUOMAUTUS

VAROITUS

1 2

3 4 5 6
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Pudotuspuolen purkaminen

1

3

2

Takaosan pudotuslaita alas taitettuna

1. Takaosan pudotuslaita, alas 
taitettuna

Sulje

Pudotuspuolen saranan lukituksen avaaminen

1. Turvasulkutappi
2. Pudotuspuolen sarana
3. Dropside

► Irrota lukitustappi pudotussaranasta.

► Tartu pudotuspuoleen suunnilleen sen pituuden keskeltä.

► Taita pudotuspuoli vaaka-asentoon.

Pudotuspuolen purkaminen

► Vedä pudotuspuoli varovasti ulos vapautuneeseen 
liikesuuntaan.

► Aseta pudotuslaite turvalliseen paikkaan vahinkojen välttämiseksi.

Sulje pudotettavat sivut

► Avaa tarvittaessa piilokiinnikkeet.

► Taita pudotuslaita ylös.

► Lukitse kaikki pudotuspuolen lukot. Pidä 
pudotuspuolesta tukevasti kiinni yhdellä kädellä.
- Varmista, että ne kytkeytyvät kunnolla 
kulmatukien lukituskorvakkeisiin. 1 2

Leikkaa kulmatukivarsi pois irrotettu

1. Kulmakaari
2. Vaarnatasku

► Vedä kulmakaaret ulos kaidetaskuista.

Jos tukipilarit ovat jumissa:
► Löysää ne naputtelemalla niitä varovasti sivuttain pehmeällä 

vasaralla.

1
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Pudotettavat sivut purettu, kulmatuet poistettu.

► Pidä tukipylväät / pudotuslaidat suojassa vaurioilta.

Pudotettujen sivujen asentaminen

Pudotuspuolen asentaminen

► Tartu pudotuspuoleen suunnilleen sen pituuden keskeltä.

► Liu'uta pudotuspuoli saranoihin vaakasuorassa 
asennossa.

Kulmatukivarret asennettu

1. Kulmatukien lukitusnastat

► Aseta kaikki kulma-akselitakselitakseleihin siten, että 
lukitusnastat osoittavat lastausaluetta kohti.

Turvallinen pudotuspuoli

► Aseta lukitustappi yhteen saranoista.

► Levitä lukitustappia hieman.

► Avaa kiinnikkeet tarvittaessa.

► Taita pudotuslaita ylös.

► Lukitse piilotetut salvat.

Pudotettavat sivut asennettuna, kulkuasento

1



17

6.3.2 Dropside - HA

Toiminnallinen ilmoitus
• Etu- ja takasivut voidaan irrottaa pidempien kuormien 

kuljettamista varten.
• Etu- ja takasivut voidaan taittaa alas kuormaus-

/purkausprosessin mukaan.

► Katso luvusta Pudotuspuoli - HN / HT 
pudotuspuolen toiminta (avaaminen / 
sulkeminen).

Avaa

Purkaminen

Laipion purkaminen

1. Turvasulkutappi
2. Levy
3. Pudotuspuolen sarana

Bulwark

1. Pudotuspuoli, alas taitettuna

► Irrota lukitustappi ja levy pudotussaranasta.

► Taita etu-/takapuolen pudotuspuoli vaakasuoraan 
asentoon.

► Vedä varovasti etu-/takapudotuspuoli ulos vapautuneeseen 
liikesuuntaan.

► Aseta etu-/takapudotuspuoli turvalliseen paikkaan 
vahinkojen välttämiseksi.

Takaosan pudotuspuoli

1. Takaosan pudotuslaita, alas 
taitettuna

Sulje

Laipion etuosa purettu

Mount

► Liu'uta etu-/takapuolen pudotuspuoli pudotuspuolen 
saranoihin vaakasuorassa asennossa.

► Aseta levyt ja lukitustappi paikalleen.

► Avaa tarvittaessa piilokiinnikkeet.

► Sulje ja lukitse etu-/takapudotussivu.

Takaosan pudotuslaita suljettu

1. Piilotettu kiinnitin
2. Pudotuspuolen sarana, kiinnitetty

Pudotuspuolen sarana kiinnitetty turvatapilla

1

1

1

2

31 2
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6.3.3 Takaluukku, jossa on nostovaijeri (valinnainen)

Toiminnallinen ilmoitus
• Takaosaa voidaan pitää auki vaaka-asennossa jib-köyden avulla.
• Pitkiä kuormia voidaan kuljettaa purkamatta takaluukkua.

6.4 Pudotuspuolen kiinnitys (valinnainen)

Toiminnallinen ilmoitus
• Sivuseinän jatke (350 mm) lisää perävaunun kuormatilavuutta.
• Pudotuslaitteen voi poistaa, kun sitä ei käytetä.

Kulmajalustan jatkokappaleet on kiinnitettävä pohjan 
pudotussivujen kulmajalustoihin!
Kulmakiinnikkeet voidaan irrottaa tarpeen mukaan.

Noudata/lue asennusohjeet.

Laivan kylki kiinnitetty puomin köydellä.

1. Kulmakaari
2. Puomin köysi
3. Takaosan pudotuspuoli

Ajaminen ilman kiinnitettyjä pudotuslaipan 
jatkeita / kulmaraudan jatkeita!

Kiinnittämättömät pudotuslaipan jatkeet / pylväslaipan jatkeet voivat sinkoutua 
pois matkan aikana - onnettomuusvaara!

► Ruuvaa kulmajalustojen kiinnikkeet pohjan 
pudotuspuolen kulmajalustoihin.

► Sulje kaikki pudotuslaitteiden lukot ennen matkaa.

► Tarkista, että kaikki pudotuspuolen jatkeet ja 
sälekaihtimien tulpat ovat tiukasti paikoillaan ennen 
ajoon lähtöä.

Puomin köysi kiinnitetty

1. Silmukat
2. Kiinnityskoukku
3. Puomin köysi

► Avaa takaosan pudotuspuoli.

► Sulje kiinnikkeet.
Tukiköydet pitävät takaosaa vaakasuorassa asennossa.

Avaa pohjan pudotuspuoli, kun pudotuspuolen jatke 
on asennettu!

Jatkopalat lepäävät pohjan pudotussivujen päällä. Jatkopalat voivat 
vaurioitua, kun pohjan sivut avataan.

► Irrota ensin pudotuslaidan jatke ennen kuin avaat pohjan 
pudotuslaidan.

Sivuseinän kiinnitys kiinnitetty

Puomin köyden avaaminen

► Irrota karabiini silmukasta. Takaosan 
pudotuspuoli voidaan taittaa alas.

1. Baseboard
2. Piilotettu kiinnitin
3. Kulmakiinnitys
4. Pudotuspuolen kiinnitys

VAROITUS

HUOMAUTUS

1

2

3

1

2

3

1 2 3 4
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Purkaminen 6.5 Pudotuspuoli 2-osainen (valinnainen)

Toiminnallinen ilmoitus
• HN- ja HT-perävaunut voidaan valmistaa lisävarusteena 2-

osaisella pohjalevyllä, jossa on keskitukivarsi.
• Lisävarusteena on saatavana 2-osainen 

pudotuslaidan jatke, jossa on keskituki.

► Katso luvusta Pudotuspuoli - HN / HT 
pudotuspuolen toiminta (avaaminen / 
sulkeminen).

Irrota pudotuspuolen kiinnitys

► Avaa kiinnikkeet.

► Irrota pudotuslaitteen kiinnitys.

► Sulje kiinnikkeet.

► Säilytä pudotuslaitteen kiinnityslaite turvallisesti, 
jotta se ei vahingoitu.

2-osainen pohja dropside, jossa on keskimmäinen tukipylväs.

1. Keskipylväs
2. Baseboard

Takasivun pidennys poistettu + takasivun pidennys taitettu alas.

► Taita tarvittaessa pohjan pudotuspuoli alas.

Mount

► Poista toiminto
(avaaminen/sulkeminen) pudotuslaitteen jatkeesta 
pudotuslaitteen jatkeesta kertovassa luvussa.

Pudotuspuolen kiinnityksen asentaminen

1. Pudotuspuolen kiinnityksen päällekkäisyys

► Sulje tarvittaessa pohjalevyseinä.

► Pidä pudotuslaitteen kiinnityslaitteesta tukevasti kiinni yhdellä 
kädellä.

► Sulje kiinnikkeet yksi toisensa jälkeen.

2-osainen pudotuspuolen kiinnitys, jossa on keskimmäinen kiinnitystanko

1. Keskimmäisen tukipylvään kiinnitys
2. Dropside-kiinnitys

1

1 2

1 2



20

6.6 Korotettu pudotuslaita (valinnainen)

Toiminnallinen ilmoitus
• HA-, HN- ja HT-perävaunut voidaan varustaa lisävarusteena 

500 mm:n korotetulla pudotuslaidalla.

6.7 Teräsritilän kiinnitys - HA (valinnainen)

Toiminnallinen ilmoitus
• HA-perävaunuihin voidaan lisävarusteena 

asentaa teräsritiläkiinnitys.
• Teräsritilän 620 mm:n pidennys lisää perävaunun 

kuormatilavuutta.

Katso käyttöoppaasta "Perävaunut autoille "Yleistä - Osa 1" 
tietoja teräsristikkokiinnikkeen käytöstä.

Noudata/lue asennusohjeet.

Korotettu pudotuslaita

1. Takaosan pudotuspuoli
2. Piilotettu kiinnitin
3. Kulmakaari
4. Sivupuolen pudotuslaita

Teräsverkko kiinnitys

1. Teräsverkko kiinnitys

1 2 3 4

1
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6.8 Tuet (valinnainen)

6.8.1 Teleskooppiset kampituet - HN / HT

Toiminnallinen ilmoitus
• HN/HT-perävaunut voidaan lisävarusteena varustaa kääntyvillä 

teleskooppitukilla.
• Kannattimet saa asentaa jälkikäteen vain tätä tarkoitusta 

varten varattuihin kiinnityspisteisiin.
• Rungossa on aina reiät pystytolppia varten.

6.8.2 Liukutuet

Toiminnallinen ilmoitus
• Liukutukia on saatavana lisävarusteena irrallisena tai 

asennettuna.
• Työntötuet voidaan asentaa rungon takaosaan.
• Rungossa on yleensä kiinnitysreiät työntötukia varten.

Katso teleskooppisten kampitukien käyttöohjeet 
käyttöoppaasta "Perävaunut autoille" Yleistä - Osa 1.

Katso työntötukien käyttöä koskevat tiedot käyttöohjeesta 
"Autojen perävaunut "Yleistä - Osa 1".

Noudata/lue asennusohjeet. Noudata/lue asennusohjeet.

Kulkuasento Teleskooppiset kampituet

► Nosta teleskooppiset kampituet ylös ennen liikkeelle lähtöä ja 
kiinnitä ne vaaka-asentoon.

Ajoasento Tukiasento

► Nosta työntötuet ylös ennen matkaa.

► Kiristä kiinnityssilmukka tiukasti.

► Laske ja kiinnitä työntötuet lastausta/purkamista varten.

► Kiristä kiinnityssilmukka tiukasti.

Tukiasento Teleskooppiset kampituet

► Laske ja kiinnitä teleskooppiset kampituet 
lastausta/purkamista varten.
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VAROITUS

HUOMAUTUS

6.9 Puualumiininen kansi (valinnainen)

Toiminnallinen ilmoitus
• Puu-alumiinikantta käytetään herkkien tavaroiden suojattuun 

kuljetukseen.
• Puu/alumiinikansi voidaan lukita avaimella, ja se suojaa 

tavaroitasi varkauksilta.
• Kuormatilavuutta lisää puu-/alumiinikannen 185 mm:n 

sisäkorkeus.
• Puu/alumiinikannessa on kaasujousi, joka helpottaa avaamista. 

Kaasujousi pitää kannen auki.
• HA:n puu-/alumiinipeite on saatavana kaiteella ja 

polkupyörätelineellä varustettuna. Tämä on mukautettu 
erityisesti perävaunun kokoon.

Aja kansi auki / lukitsematta!
Kansi voi avautua matkan aikana ja repeytyä irti / 
vääntyä. Kuorma voi sinkoutua pois. Perävaunu voi 
alkaa heilua ja irrota vetoajoneuvosta tai kaatua.

► Älä aja avoimella tai puoliksi auki olevalla 
kannella.

► Tarkista ennen ajamista, että kansi on täysin kiinni ja lukittu.

Pysy perävaunussa kansi suljettuna!
Hapenpuutteesta johtuva tukehtumisvaara ruumassa.

► Älä jää suljettuun perävaunuun.

► Älä kuljeta eläviä eläimiä.

► Tarkista ennen kannen sulkemista, ettei perävaunussa ole 
ihmisiä/eläimiä.

Vaaralliset alueet

Kulunut kaasujousi!
Jos kaasujousi on vuotanut/kulunut, kansi saattaa 
taittua automaattisesti alas ja osua sinuun.

► Kun käytät kantta, varmista, että se ei taitu itsestään alas.

► Vaihduta vialliset/kuluneet kaasujouset välittömästi 
erikoisliikkeessä.

Kannen/kaiteen ylikuormittaminen!
Kansi tai kaide voi deformoitua tai rikkoutua.

► Kuormita kansi/kaide enintään 60 kg:n painolla.

► Älä astu kannen/kaiteen päälle.

Käynnistä kansi!
Kun suljet kannen, saatat vahingoittaa käsiäsi / 
vartaloasi / päätäsi.

Niitä voidaan lyödä päähän.

► Käytä kantta varovasti.
- Älä anna kannen sulkeutua itsestään.

► Käytä kantta kahvasta - älä kurota kiinni sulkemisreunaan tai 
siirtolenkkiin.

► Vedä kansi tarvittaessa kiinni vetosilmukasta ja pidä sitä 
tukevasti kahvasta kiinni.

Avaa saranoitu laipio!
Kaasujousen voimansiirtonivel on kiinnitetty laipioon. 
Pudotuspuolen etupuolen avaaminen johtaa kannen 

muodonmuutokseen. Tämä voi pudota alas.
► Älä koskaan avaa laipiota.

► Älä irrota lukitusruuveja.

VAROITUS

VAROITUS

max. 60 kg
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Kannen käyttö Avaa kansi

Kansi auki

► Tartu kahvaan ja nosta kansi.
- Kaasujouset tukevat kannen avautumista.

► Pidä kansi auki pääteasennossa.

Puu-alumiininen kansi

1. Kansi
2. Linna
3. Kahva
4. Vetosilmukka
5. Kaasujousi (laipio)
6. Voimansiirron kytkentä
7. Kiinteä laipio
8. Sivulle pudotettava, kokoontaitettava
9. Takaosan pudotuslaita, 

kokoontaitettava
10. Kaasujousi (takana pudotuspuolella)

Avaaminen

Sulje

Lukitus auki

► Avaa lukko avaimella.

► Käännä lukitus pystyasentoon.

Sulje kansi

► Sulje ensin taka- ja/tai sivupudotussivut.

► Tartu vetosilmukkaan ja vedä kantta alaspäin, kunnes 
voit tarttua kahvaan.

► Paina kansi kokonaan kiinni.
- Varmista, että lukko on auki-asennossa.

Lukitus

Lukitus lukittu

► Käännä lukko vaaka-asentoon.

► Lukitse lukko avaimella.

1
2 3

4

5

6

10 7

9

8
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1 2 3

Kansi kaiteella

Toiminnallinen ilmoitus

• Kaiteella varustettua kantta voidaan käyttää ylimääräisenä 
lastausalueena kevyille kuormille.

• Kannessa olevaa kaidetta käytetään kuormien, kuten 
polkupyörien, surffilaudan, laatikoiden jne. kuljettamiseen ja 
kiinnittämiseen.

• Kaiteen kahta poikkitankoa käytetään esimerkiksi 
polkupyörätelineiden kiinnittämiseen.

Polkupyöräteline

Kaiteessa on oltava 2 poikkitankoa polkupyörätelineen 
käyttöä varten.

Noudata/lue asennusohjeet.

Avaa kansi kuorman kanssa!
Kansi saattaa sulkeutua odottamatta, koska 
kaasujousi ei ole suunniteltu lisäkuormitusta varten. 
Kuorma voi liukastua / pudota alas - törmäys- / 
puristumisvaara.

► Avaa vain lataamaton kansi.

► Kun avaat kantta, varmista, että mikään kiinnittämätön 
kuorma ei pääse liukumaan kannesta.
- Poista ensin kuorma kannesta.

Kaide ja poikkipalkki

Kaide voidaan asentaa jälkikäteen. Asennuksen saa 
suorittaa vain mekaanista asiantuntemusta omaava henkilö.

Poikkipalkkiin asennettu polkupyöräteline

1. Poikkipalkki
2. Polkupyörätelineen kisko

► Kiinnitä pyöräteline tukevasti poikkitankoihin.
- Tilantarpeen mukaan voidaan asentaa enintään 2 pyörätelinettä.

► Lue polkupyörätelineen asennusohjeet.

Noudata/lue asennusohjeet.

Puu-alumiininen kansi, jossa on kaide ja poikkipalkki

1. Poikkipalkki (x2)
2. Polkupyörätelineen kisko ja kiinnike
3. Kaiteet

► Kiinnitä ja kiinnitä kuljetettava pyörä asianmukaisesti.

► Huomioi polkupyörän kantolaitteen enimmäiskantavuus.

► Varmista pyörä varkauden varalta lukolla.

► Kiinnitä pyöräteline, kun sitä ei käytetä.

VAROITUS
1 2
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6.10 Litteä pressu (valinnainen)

Toiminnallinen ilmoitus
• Perävaunuissa on yksi tai kaksi ylimääräistä poikittaistukea 

litteää pressua varten.
• Poikkijalka/poikkijalat tukevat litteää pressua keskialueella.
• Mahdollinen veden/kuormien kertyminen litteään kanteen voi 

aiheuttaa sen roikkumista ja vaurioittaa sitä.
• Tullinaru estää luvattoman avaamisen.

Katso litteän kannen käyttöä koskevat tiedot 
käyttöohjeesta "Perävaunut autoille" Yleistä - osa 1.

6.11 Korkea pressu (valinnainen)

Toiminnallinen ilmoitus
• Perävaunut voidaan varustaa lisävarusteena korkealla 

pressulla ja keularungolla.
• Korkea pressu voidaan kiinnittää joko hihnalla tai 

kiristysvaijerilla.
• Korkea pressu ja runko on kiinnitetty kulmakiinnikkeillä 

ja niiteillä.
• Korkea pressu voidaan avata takaa ja sivusta 

lastaamisen/purkamisen helpottamiseksi.
• Pudotettavat sivut voidaan taittaa alas lastausta/purkamista 

varten.
• Tullinaru estää luvattoman avaamisen.

Katso "Car Trailers" -käyttöohjeet korkean pressun / kaarien 
käytön osalta.
my-part1.

Litteä pressu suljettu

1. Pyöreä nappi
2. Litteä pressu

Asentajalistat väärin / ei asetettu!
Tuulen voimat voivat työntää pressua sisäänpäin 
matkan aikana.
- Liukastumis- / onnettomuusvaara!

► Aseta kaikki lisäyslistat paikoilleen.

► Tarkista ennen matkaa, että kiinnityslistat ovat tiukasti 
paikoillaan.

Irrota pistorimat!
Puutteellisesti/jännitteisesti asetetut kiinnityslistat 
voivat hypätä ulos ja pudota alas irrotuksen aikana - 
törmäysvaara!

Litteän kannen käyttö

► käyttää.

► Poista tarvittaessa kuormituspaine pistokepaloista ennen 
niiden irrottamista.

► Älä käytä vaurioituneita kiinnityslistoja.

Korkea pressu, jossa on kiristysköysi

Ristikkäiset tukijalat asennettu

1. Ristijalka, kiinnitetty

► Kiinnitä sivupudotussivujen keskialueella olevat 
poikkijouset/ristijouset pudotussivuihin.

► Järjestä poikkijalka/poikkijalat 90° kulmaan 
sivupudotuspuolelle.

Litteä pressu voidaan turvata luvattoman avaamisen varalta 
tullinarulla (ks. korkea pressu).

Korkea pressu / kaaret, joissa on kiristysköysi

1. Kiristysköysi / silmukat
2. Korkea pressu / rusetit
3. Kramppi

VAROITUS

VAROITUS

1 2

1 1 2

3
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1 2

3

1

2

Korkea pressu, jossa on vyönauha Sulje

Korkea pressu / rusetit, joissa on 
vyöremmi

1. Vyönauha
2. Korkea pressu
3. Kramppi

Avaa

Korkea pressu suljettu, kiinnitetty

1. Solki
2. Kramppi

► Sulje takaosan pudotuspuoli.

► Avaa pressun suojus.

► Kiinnitä pressun suojus takaa niiteillä.

► Kiinnitä korkea pressu sivusta hihnoilla/soljilla.

Kiinnittäminen tullin köydellä

Korkea pressu auki / kiinnitetty

1. Ylempi kiinnityssilmukka / solki

► Avaa pressun suojuksen lukitus.

► Rullaa korkea pressu ylöspäin.

► Kiinnitä korkea pressu ylemmillä soljilla.

► Taita takaosan pudotuspuoli alas.
Perävaunu voidaan lastata takaa.

Kiinnittäminen tulliköydellä

1. Köyden pään lukitus
2. Tullin köysi
3. Köydenpäät tuuman tiivisteelle

► Ohjaa tullinaru kaikkien suljettujen niittien läpi.

► Yhdistä köyden päätyjen kiinnikkeet toisiinsa.

► Käytä tarvittaessa lukittavaa sulaketta, kuten esim.
esim. U-lukko.

1

1

2

3
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6.11.1 Kääntyvä runko

Toiminnallinen ilmoitus
• Keulakehys helpottaa pressun osien käyttöä ja avaamista.
• Sivu- ja takapeitteen osat voidaan kääntää auki.

Avaa

1 2 3

Turvakehys lukitsematon

1. Vipu
2. Pultti
3. Kulma

► Irrota pultit molemmilta puolilta.

► Pidä runko-osasta tiukasti kiinni ja avaa se.

Spriegelin kehys

1. Kääntyvä runko, sivuttain
2. Spriegel
3. Kääntyvä runko, takana
4. Kulmakaari

Korkea pressu suljettu

1. Vyönauha
2. Koukku
3. Kramppi

► Avaa vastaava pressun osa.

► Kääri pressun osa kokoon ja kiinnitä se koukkuihin.

Runko-osa kääntyy auki

1. Kaasupilari
2. Männän sulake

► Kiinnitä kaasujouset männänlukolla (käännä ja koukista).

1
2

3

4
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6.11.2 Sivulle liukuva pressu

Toiminnallinen ilmoitus
• Sivupeitteen osat voidaan työntää auki.

6.11.3 Korkea pressu ilman pudotuspuolta

Toiminnallinen ilmoitus
• Korkea pressu voidaan kiinnittää ja kiinnittää suoraan alustaan.

Korkea pressu, jossa on sivulta liukuva 
pressu

1. Kiristysköysi
2. Liukuva pressu
3. Kramppi

Korkea pressu ilman pudotuslaippaa, suljettu

1. Liukuva pressu
2. Peitteen osa

Liukuva pressu auki

► Avaa liukupeitteen lukitus.

► Työnnä pressu perävaunun toiselle puolelle.

Korkea pressu ilman pudotuslaippaa, avoin

3. Spriegel
4. Alusta
5. Asentajalevy
6. Kramppi

Liukuva pressu auki+ Laskupuoli taitettuna alas.

► Irrota lisäyslistat tarvittaessa.

► Avaa pudotussivut. Perävaunu 
voidaan lastata.

1

2

3

1

2
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6.12 Yliajettava seinä - HN / HT (valinnainen)

Toiminnallinen ilmoitus
• Rampin seinä mahdollistaa lastin lastaamisen

esim. kuormalavakuormatrukilla, rullakontilla.

Ylikuormitettu ramppiseinä!
Luiskan seinämä voi deformoitua tai rikkoutua. 
Kuorma/kuormausajoneuvo voi kaatua - 
puristumisvaara!

► Aja luiskan seinämän yli tasaisesti ja hitaasti esim. 
kuormatrukilla.

► Tarkista tarvittaessa kuormausajoneuvon kokonaispaino 
kuorman kanssa ennen ajamista.

Taita rampin seinä alas!
Luiskan seinää avattaessa ja alas taitettaessa jalat/kädet/sormet 

voivat puristua luiskan seinän ja maan väliin!

► Pidä toisella kädellä kiinni rampin seinästä sivussa.

►  , käytä  .

Sulkekaa rampin seinä!
Sormet/kädet voivat puristua sulkemisreunan alueelle, 
kun rampin seinää suljetaan.

► Sulje rampin seinä huolellisesti
- ei energinen.

► Pidä kädet/sormet poissa sulkemisreunojen alueelta.

Yliajettava seinä

1. Ylempi pressuosa
2. Joustava kiinnitys / pyöreä nappi
3. Kulmavivun lukitus
4. Yliajettava seinä
5. Kaasupilari

Avaa

Ylikuormita rampin seinä!
Luiskan seinämä voi deformoitua ylikuormituksesta! Luiskan 

seinämän osat, esim. saranat, voivat vaurioitua.
► Vältä pistekuormia / yksipuolisia kuormia ajettaessa 

luiskan seinämän yli.

► Kuormita luiskan seinää tasaisesti.

Peitteen osan lukituksen avaaminen

1. Pyöreä nappi
2. Joustava kiinnike
3. Ylempi kiinnityssilmukka
4. Ylempi pressuosa

► Irrota pyöreistä napeista kuminauhakiinnikkeet.

► Rullaa tai taita pressun yläosa kokoon (käytä tarvittaessa 
apuvälineitä, kuten luuta).

Vaaravyöhyke

HUOMAUTUS

VAROITUS
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Turvaamaton kulmavipu lukittuu! Luiskan 
seinämä voi jousitella auki ajon aikana - 
onnettomuusvaara!

VAROITUS

Lukkojen avaaminen

► Tarkista ennen ajoon lähtöä, että kaikki kulmavipujen 
lukot on kiinnitetty lukitusjousilla.

► Asetu luiskan seinän sivuun ennen kulmavipulukkojen 
lukituksen avaamista.

Alennettu luiskan seinä

1. Yliajettava seinä (maksimikuormituskapasiteetti 

300 kg) Kuormausalue voidaan kuormittaa.

Varmista, että perävaunu on kiinnitetty pois vierimistä 
vastaan!
Tavaratilan saa kuormata vain perävaunun ollessa 
kytkettynä!

► Varmistetaan, että tieliikenteen turvallisuus ei vaarannu 
kuormaus- ja purkamisprosessin aikana.

► Käytä tarvittaessa lisämerkinantolaitteita
esim. kyltit, esteet.

Kulmavivun lukitus suljettu lukitsematon

1. Vipu
2. Lukitusjousi
3. Silmukat
4. Koukku

► Avaa kulmavivun lukitus.
- Paina lukitusjousi sisään ja käännä vipu samanaikaisesti 

täysin auki.
Koukku vapautetaan.

► , käyttää.

► Seiso rampin seinän vieressä.
► Tartu rampin seinän kahvaan.
► Laske rampin seinää hallitusti alaspäin.

- Paina niitä tarvittaessa alaspäin.
- Varmista, että kätesi/jalkasi eivät ole rampin seinän alla.

Varmista, että jalkasi eivät ole rampin seinän alueella.

Esimerkki lataamisesta

► Varmista, ettet ylikuormita rampin seinää (max. 300 kg).

► Aja rampin seinämän yli hitaasti ja varovasti tai työnnä 
lastattava ajoneuvo hitaasti ja hallitusti ylös.

► Varmista, että lastattava ajoneuvo on rampin seinämän tasalla.

4

3

2

1

1

max. 300 kg

kg
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Sulje 6.13 H-kehys (valinnainen)

Toiminnallinen ilmoitus
• H-kehys työnnetään etukulman pylväisiin ja kiinnitetään.
• H-kehikkoa käytetään pitkien kuormien kuljettamiseen ja 

kiinnittämiseen.

Noudata/lue asennusohjeet.

Pitkät kuormat on kiinnitettävä erityisesti kuormayksikkönä. 
Ajaminen irrallisilla kuormilla H-rungon päällä ei ole sallittua. 
Kuormat on sidottava ja kiinnitettävä perävaunuun tai H-
kehikkoon.

Sulje rampin seinä

► Nosta rampin seinää sivusta.

► Sulje kulmavivun lukot yksi toisensa jälkeen.

► Käytä tarvittaessa kiinteää kiipeilyapua.

► Rullaa pressun yläosa auki.

► Aseta kuminauhakiinnikkeet pyöreiden nappien 
päälle.

Kuorman kiinnittäminen H-kehyksellä

1. H-kehys
2. Kiinnityshihna
3. Lastausyksikkö (pitkät putket, tangot, levyt)
4. Kuormausyksikön kiinnittäminen

Suljettu rampin seinä

1.   Kulmavipulukko, varmistettu.

Rampin seinä on varmistettu vahingossa tapahtuvaa avautumista 
vastaan matkan aikana.

Kuorman kiinnittäminen H-kehyksellä

1. Kuormausyksikön kiinnittäminen
2. Kiinnityshihna

► Aseta kuorma niin, ettei se pääse liukumaan ja että se on turvassa.

► Kiinnitä kuorma H-kehikkoon kiinnityshihnoilla ja lastauslattian 
kiinnityspisteisiin.

1

1
2

3
4
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6.14 Ajorampit - HN / HT (valinnainen)

Toiminnallinen ilmoitus
• Rampit on valmistettu alumiinista, ja niiden pituus on 

perävaunusta riippuen 2230 mm tai 2650 mm.
• Luiskat ovat saatavana asennettuina lisävarusteina.
• Niiden avulla ajoneuvoja voidaan ladata,

esim. ajoleikkurit.
• Ajolankut kuljetetaan lankkuakselissa matkan aikana.

► Lue ja noudata kyseisen valmistajan käyttöohjeita 
ennen ajoramppien käyttöä.

Ajettavat lankut 2230 mm

Ajoluiskia ei ole kiinnitetty!
Ajorampit voivat liukua pois lastipediltä. Ajoneuvo voi 
kaatua ylösajorampeilta - törmäys-/puristumisvaara!

► Tarkista ennen kuormaamista/purkamista, että ajorampit 
on kiinnitetty kuormatilan reunaan.

► Huomioi ajorampeissa oleva varoitustarra.

Vakauden menettämisen vaara!
Perävaunut voivat menettää vakautensa, kun niitä 
lastataan tai puretaan ajoneuvojen kanssa, ja kuorma voi 
kaatua.

► Ennen kuin käytät ajoramppia, taita tukijalat ulos ja kiinnitä 
ne.

► Suorita kuormaus/purkaminen ainoastaan tukevalla ja turvallisella 
alustalla. Aseta tarvittaessa tukijalkojen alle tukeva alusta.

► Pidä ihmiset poissa vaara-alueelta.

Ajorampit 2650 mm

Max. arvot / kantavuus

Maksimi ylösajokulma 30% (16,5°)

Keskipisteen etäisyys 1 m 2600 daN

Keskipisteen etäisyys 1,5 m 2950 daN

Paino per tasoite 19 kg

Ylikuormittakaa ajorampit!
Ajoluiskat voivat deformoitua. Ajoneuvo voi kaatua / 
kaatua
- Törmäys- / puristumisvaara!

► Noudata tyyppikilvessä olevia 
enimmäiskuormitusvaatimuksia.

► Tarkkaile enimmäisarvoja.

Perävaunu tuettu

Irrota / aseta ajorampit paikoilleen!
Voit murskata sormesi / kätesi / jalkasi!

►  , käytä  .

► Irrota ja aseta ajorampit varovasti paikoilleen.

► Tartu ajoluiskiin molemmin käsin ja sivulta.

Astu ajoramppien päälle!
Ajorampit voivat olla likaisia ja märkiä. Ne voivat 
liukastua - putoamisvaara!

►  käyttää.

► Astu ajorampeille varovasti ja hitaasti.

VAROITUS

Max. arvot / kantavuus

Maksimi ylösajokulma 30% (16,5°)

Keskipisteen etäisyys 1 m 1780 daN

Keskipisteen etäisyys 1,5 m 1930 daN

Paino per tasoite 15 kg
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Poista

Poistetaan ajorampit

1. Nelikulmainen hylsyavain
2. Lankkuakselin kansi
3. Avaimenreikä

► Avaa perän akselin kansi.
► Taita lankkuakselin kansi alas.

Tukiperävaunu

► Avaa takaosan pudotuspuoli ja taita se varovasti alas.

► Laske teleskooppiset kampituet alas.

Ajoramppien valmistelu

Poistetaan ajorampit

1. Ajorampit

► Vedä ajorampit ulos ramppiakselista yksi toisensa jälkeen 
molemmin käsin niin pitkälle kuin ne menevät - ei kokonaan.

► Nosta ne ulos ajoramppien päässä.
lankkuakseli.

► Aseta ajorampit hitaasti ja tukevasti maahan - älä pudota niitä.

Ajoramppien valmistelu

1. Kulku lankku
2. Turvakorvakkeet
3. Tulppa

► Liu'uta lukituskieleke ylösajoramppiin.
- Kiinnitä huomiota oikeaan asentoon.

► Kiinnitä molemmilla puolilla oleva lukituskieleke 
putoamisen varalta tulpilla.

Sulje lankkuakseli

► Sulje ja lukitse perän akselin kansi.

Ajorampit valmisteltu

Ajorampit voidaan nyt sijoittaa kuormatilaan.

1

1 2 3
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Paikannus

Ajoramppi sijoitettu

1. Turvakorvakkeet
2. Gap-alusta - takaosan pudotuspuoli

► Nosta ajoramppia molemmin käsin.

► Aseta ajoramppi kuormalavalle siten, että kiinnityskieleke on 
alustan ja takapudotuspuolen välisessä raossa.

Raideleveyden asettaminen

Ajorampit sijoitettu

Aja eteenpäin

Ajaminen ajorampeilla on sallittua vain, jos kuljettajan ja pyörien 
välillä on suora näköyhteys.
Jos näköyhteyttä ei ole - aja vain opastimen valvomana.

Vältä äkillisiä pysähdyksiä ja uudelleenkäynnistyksiä!

Väärälle raideleveydelle sijoitetut ajorampit!
Lastattava ajoneuvo voi kaatua ylösajorampeilta - 
törmäys-/puristumisvaara!

► Aseta ajorampit oikeaan raideleveyteen ennen 
lastausta/purkamista.

Raideleveyden asettaminen

► Aseta ylösajorampit lastattavan ajoneuvon raideleveyden 
mukaan.

► Aseta ajoneuvo suoraan (90° kulmassa) 
perävaunuun/ajoramppiin nähden.

► Keskimääräinen radan pituus.

Drive-on-esimerkki

► Aja ajorampeille hitaasti ja varovasti - enintään 0,3 
m/sekunnissa.

Sisäänajo ajorampeille

Astu ajoramppien päälle!
Ajorampit voivat olla likaisia ja märkiä. Ne voivat 
liukastua - putoamisvaara!

►  käyttää.

► Astu ajorampeille varovasti ja hitaasti.

VAROITUS
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Säilytys / kiinnitys 6.15 Vaijerivinssi (valinnainen)

Toiminnallinen ilmoitus
• Vaijerivinssi sijoitetaan joko vetoaisan keskelle tai sivulle.
• Vialliset ajoneuvot voidaan vetää lastausalueelle vaijerivinssiä 

käyttäen.

6.15.1 Vaijerivinssi

Ajoramppien laskeminen / uudelleenasettelu

1. Tulppa
2. Turvakorvakkeet

► Nosta ajoramppi irti lastialustasta.

► Aseta ne hitaasti ja turvallisesti lattialle.

► Irrota pistoke.

► Aseta lukituskieleke takaisin paikalleen.

► Aseta pistoke paikalleen.
Kulkulankut voidaan sijoittaa lankkuakseliin.

Kaapelivinssien runko

1. Bulwark
2. Vaijerivinssi
3. Kehys
4. Lukituspultti
5. Alusta

Avaa lankkuakseli

► Sulje takaosan pudotuspuoli.

► Avaa perän akselin kansi.

► Aseta ajolankut lankkuakseliin.
- yläreunassa olevalla lukituskielekkeellä.

► Sulje ja lukitse perän akselin kansi.

Kaapelivinssien komponentit

1. Vaijerivinssi
2. Kampikahva
3. Köysi (teräs)
4. Kampi kiinnitys
5. Kehys

Esimerkki kuorman lastaamisesta ja kuorman varmistamisesta

1

2

1
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Valmistele vaijerivinssi

Käytä vaurioitunutta kaapelivinssiä!
Vaurioitunut köysi heikkenee ja voi katketa 
kuormituksen alla. Köysi tai kuorma voi osua ihmisiin tai 
murskata heidät.

► Käytä vain moitteettomassa kunnossa 
olevaa/vaurioitumatonta vaijerivinssiä.

► Huollata vaijerivinssi säännöllisesti ja korjata se 
välittömästi, jos siinä ilmenee vikoja.

Käyttäkää kaapelivinssiä!
Kädet/sormet voivat murskaantua kaapelivinssiin 
kaapelia kelattaessa ja purettaessa. Voit repiä kätesi 
irti, jos köyden yksittäiset vaijerit katkeavat.

►  käyttää.

► Varmista käytön aikana, että köydessä ei ole 
katkenneita yksittäisiä vaijereita.

► Varmista, että sormesi eivät jää kiinni vaijerivinssiin, kun 
kelaat vaijeria.

Ylikuormita vaijerivinssi!
Jos vaijerivinssi ylikuormittuu, se voi rikkoutua tai vaijeri voi katketa.

► Noudata vaijerivinssien suurinta sallittua vetovoimaa 950 
daN tai noin 900 kg.

► Noudata vaijerivinssiin kiinnitettyä arvokilpeä.

Aseta kampi uudelleen paikalleen

1. Lukitustappi
2. Pysäköintikiinnike kampiakselia varten

► ❶ Vedä lukitustappi irti ja irrota kampi pysäköintikannattimesta 
samanaikaisesti.

► ➋ Työnnä kampi kampiakselin pohjaan.
- Vedä lukitustappi ulos ja jätä se paikalleen.
Voit lukita sen johonkin reikään.

► ➌ Kampi voidaan käyttää.

Vapauta koukku

► Rentouta köysi - käännä kampi vastapäivään.

► Irrota koukku silmukasta.

Tyyppikilpi

HUOMAUTUS

VAROITUS
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Laskeutumislaidan taittaminen alas

1 2 3

Vaijerivinssien kiinnikkeen lukituksen avaaminen

1. Lukitustappi
2. Kiinnitystappi
3. Lukituspultti

► Vedä lukituspultti sivuun ja käännä sitä 90°.

► Lukitse lukituspultti lukitustappeihin.

Vedä köysi ulos / kelaa köysi irti

► Vedä köysi käsin ulos.
- Huomaa, että myös kampi pyörii.
- Irrota kampi tarvittaessa etukäteen.

Kiinnitä / vedä kuorma ylös

Lähettäjä vastaa muun muassa siitä, että kuorma on kiinnitetty 
turvallisesti nostolaitteilla!
Kuorman/ajoneuvon nostaminen ylös on vaarallisin vaihe 
köysivinssiä käytettäessä!

► Varmista, että kukaan ei ole vaaravyöhykkeellä lastauksen 
aikana.

Köyttä ei saa käyttää kuorman kiinnittämiseen.

Kierrä kaapeli ylös / varmista kaapelivinssi

Kiinnittämätön köysi / kampi!
Kiinnittämätön köysi / kampi voi heitellä ympäriinsä ja repeytyä irti matkan 

aikana ja osua ihmisiin.
► Ennen kuin lähdet liikkeelle, tarkista, että köysi on 

kiinnitetty ja kireällä, ja että se on kiristetty koukulla 
silmukassa.

► Tarkista, että kampi on lukittu pysäköintiasentoon lukitustapilla.

Vaijerivinssin kiinnikkeen säätäminen

1. Porausreikä

► Vedä kaapelivinssin lohko ulos, kunnes se voidaan lukita 
kolmanteen reikään.

► Kiinnitä vaijerivinssi lohko lukituspultilla.

► Taita alas pudotuspuoli.

Laskeutuva sivupuoli alas taitettuna

1.   Bulwark

Vaijerivinssien lohko kiinnitetty (ajoasento)

► Rullaa vaijeri käytön jälkeen siististi vaijerivinssiin kampikahvan 
avulla.

► Sulje laipio.

► Työnnä vaijerivinssiblokki sisään ja lukitse se paikalleen.

► Koukista koukku silmukkaan.

► Kiristä köyttä hieman.

► Irrota kampi kampikiinnikkeestä.

► Aseta kampi pysäköintikannattimeen.
- Varmista, että kampikahva osoittaa oikeaan 

suuntaan (kohti kuormatilaa).
- Tarkista, että kampikahva on kiinnitetty.

1

1
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6.16 Verkkoluiskaseinä - HA (valinnainen)

Toiminnallinen ilmoitus
• Ristikkoramppiseinä mahdollistaa ajoneuvojen lastaamisen.

Avaa ruudukon ramppiseinä!
Ristikkorampin seinä voi kaatua hallitsemattomasti alas - 
törmäys-/murskaantumisvaara!

► Pidä säleikön luiskan seinästä tukevasti kiinni lukitusta avattaessa.

► Taita verkkoluiskan seinä alas hitaasti ja hallitusti.

► Käytä tarvittaessa verkkoluiskaseinää 2-
miehisenä.

Verkkoluiskan seinä, suljettu (matkustusasento)

1. 2-osainen luiskaseinä
2. Kahva
3. Sulkeminen

Vaaravyöhykkeen ristikkoramppiseinä

Sulkeminen

1. Pikavipu
2. Snap-on sulake
3. Yläosa
4. Alaosa
5. Koukku
6. Silmukat

Ylikuormita ruudukon ramppiseinä!
Ristikkorampin seinämä voi muuttua.

Muodostunut säleikön rampin seinämä voi pudota ajon aikana - 
onnettomuusriski!

► Älä kuormita verkkoluiskan seinää yli 500 kg:lla.

► Älä aja verkkoluiskan seinän yli nostomuurahaisilla 
tai siirrettävillä nostolavoilla (suuri pistekuorma 
pienten pyörien vuoksi).

► Älä aja epämuodostuneella verkkoluiskan 
seinämällä - vaihda se välittömästi.

Verkkoluiskan seinä - kokoontaitettuna

VAROITUS
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Avaaminen / taittaminen alas Ajo päälle

Lukituksen avaaminen

► Avaa lukko pudotuspuolen puolella ilman kahvoja 
ritilärampin seinällä.

► Paina salpalukko sisään.

Avaa suljin

► Vedä pikavipu auki ja irrota silmukka koukusta.

► Paina pikavipu kiinni.

► Avaa lukko pudotuspuolen luiskan seinällä olevilla kahvoilla.

Verkkoluiskan seinä - suorana ajopintana

Tavaratilan saa kuormata vain perävaunun ollessa 
kytkettynä!

► Aseta lastattava ajoneuvo suoraan (90°:n kulmassa) 
perävaunun/ritilärampin seinään nähden.

► Aja hitaasti ja varovasti ramppiseinän yli.

Latausajoneuvon oikea sijoittaminen, raide kohdistettu.

Ristikkorampin seinän kokoontaittaminen Kuormausajoneuvon virheellinen sijoittaminen

► Pidä lukitsemattomasta verkkoluiskan seinästä kiinni 
kahvoista molemmin käsin.

► Taita luiskan seinämä varovasti auki, jotta saat aikaan suoran 
ajopinnan.



40

Taitto ylös / lukitus

Taita ruudukon rampin seinä ylös

► Pidä verkkoluiskan seinästä kiinni molemmin käsin 
kahvoista.

► Taita ylä- ja alaosa pystyyn.

► Ohjaa ritilärampin seinä perävaunun takaosaan.

► Pidä lujasti kiinni ritilärampin seinästä.

Turvallinen verkkoluiskan seinä

► Paina pikavipu kiinni. Tämän täytyy napsahtaa 
sisään pikalukitukseen.

► Sulje kiinnitin toiselta puolelta.

► Tarkista, että lukot ovat kiristäneet säleikön rampin seinän (ilman 
pelivaraa).

► Avaa tarvittaessa kiinnikkeet ja kiristä silmukat kiertämällä niitä 
myötäpäivään.

Verkkoluiskan seinä on suljettu ja kiinnitetty.

Kiinnitä kiinnikkeet

1. Silmukat
2. Koukku
3. Snap-on sulake
4. Pikavipu

► Paina salpalukko sisään.

► Vedä pikakiinnitysvipua ulospäin niin, että silmukka tarttuu 
koukkuun.

► Aseta silmukka koukun päälle.

Verkkoluiskan seinä kiinnitetty (matka-asento)

1

2
3

4
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6.17 Työkalulaatikko (valinnainen)

Toiminnallinen ilmoitus
• Perävaunu voidaan valinnaisesti varustaa työkalulaatikolla, 

jossa säilytetään työkaluja ja lisävarusteita, kuten 
puhdistusvälineitä, kiinnitysvälineitä jne.

• Työkalulaatikko on kiinnitetty alustan sivuun HN/HT-
mallissa.

• Työkalulaatikko on asennettu HA:n vetoaisaan.

6.17.2 Työkalupakki - HN / HT

Työkalulaatikko on lukittava ennen matkaa ja lukittava 
avaimella.

6.17.1 Työkalupakki - HA

Katso käyttöohjeet työkalulaatikon käyttämisestä vetoaisalla.
"Auton perävaunut "General-Part1.

Työkalupakki suljettu

1. Laatikko kannella
2. Lukitus (lukko)

Työkalulaatikon käyttö

Noudata/lue asennusohjeet.

Työkalupakki avattu

Työkalupakki suljettu

1. Kansi
2. Lukitus (lukko)
3. Työkalupakki
4. U-kannatin

1. Kansi, alas taitettuna

► Avaa salvat avaimella.

► Irrota kiinnikkeet.

► Taita kansi varovasti alas.
- Varmista, ettei työkaluja / kiinnitysvälineitä putoa ulos.

► Poista tai säilytä apuvälineet.

► Taita kansi ylös ja sulje se molemmilla salvoilla.

► Lukitse salvat avaimella.

Työkalupakki avattu

1

2

3

4

1 2

1
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7 Ajaminen 8 Pysäköinti / Pysäköinti

Varmista ennen liikkeellelähtöä, että suurimmat sallitut kuormat 
(hyötykuorma, vetoaisakuorma) eivät ylity.

Noudata vetoajoneuvon ja perävaunun kytkimen suurinta 
sallittua perävaunu- ja vetoaisakuormaa.

► Tarkista tarvittaessa lastattavan tavaran painomääräykset.

► Suorita lähtötarkastus (ks. käyttöopas "Autojen 
perävaunut "Yleistä - osa 1).

Perävaunun enimmäisnopeus voi olla 100 km/h.
Tämä edellyttää useiden tekijöiden täyttymistä.
- Lisätietoja on osoitteessa www.humbaur.com

► Mukauta ajotyylisi tien ja sääolosuhteiden 
mukaan!
- Vähennä nopeutta ja aja erityisen varovasti kaarteissa ja 
käännyttäessä!

► Käytä jarruja tasaisesti (ei äkillisesti).

Noudata perävaunun turvallista pysäköintiä koskevia yleisiä 
turvallisuus- ja varoitusohjeita käyttöohjeessa "Perävaunut 
autoille" Yleistä - Osa 1.

► Varmista myös, että pudotussivut, sivuseinien jatkeet jne. on 
suljettu ja kiinnitetty.

8.1 Perävaunun pysäköinti kytkemättömänä

Vaihtoehto vaihtotyönä

Perävaunuja saa liikutella vain kuormittamattomina.

Ajoesimerkki HA

Perävaunujen manuaalinen liikuttaminen

► Kierrä jakopyörää, kunnes etuakseli ei enää kosketa maata.

► Sulje päällysrakenne tarvittaessa.

► Vapauta käsijarru.

► Vedä/työnnä perävaunua haluttuun suuntaan.

► Varmista, että jalkasi eivät jää ohjauspyörän alle.

►  käyttää.

► Jos mahdollista, pysäköi perävaunu tasaiselle alustalle / 
tasaiselle maalle - ei rinteeseen tai ylämäkeen tai 
alamäkeen.

► Vedä käsijarru päälle.

Ajoesimerkki HN

http://www.humbaur.com/
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Käytä pyöränkiiloja

Noudata pyöräkiilojen käyttöä koskevia turvallisuusohjeita 
käyttöohjeessa "Perävaunut autoille" Yleistä - Osa 1.

Irrota pyöränkiilat
Kädet/sormet voivat murskaantua, kun irrotat 
aluskatetta.
Voit lyödä pääsi alustaan.

►  käyttää.

► Käytä pyöränkiiloja varovasti - vältä nykiviä 
liikkeitä.

9 Puhdistus / huolto / kunnossapito

9.1 Hoito / Puhdistus

Noudata turvaohjeita ja perävaunujen yleistä puhdistusta/hoitoa 
koskevia ohjeita käyttöohjeessa "Perävaunut autoille" Yleistä - 
Osa 1.

9.2 Kunnossapito / huolto

Katso huoltotöitä koskevat käyttöohjeet "Auton perävaunut" 
Yleistä - osa 1.
Lisää erityisiä huoltotöitä on saatavilla täällä.

9.2.1 Renkaat / pyörät

► Tarkista kaikkien pyörien rengaspaineet säännöllisesti ja 
ennen pitkiä matkoja.
(ks. taulukko: Huoltotyöt käyttöohjeissa
"Yleiset auton perävaunut - Osa 1").

Aseta kiilat alle

► Irrota pyöränkiilat pidikkeestä.

► Aseta pyöränkiilat pyörien alle - kiinnitä huomiota 
tien kaltevuuteen.

► Aseta pyöränkiilat käytön jälkeen kiinnikkeisiin, kunnes ne 
napsahtavat paikalleen.

VAROITUS
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9.2.2 Kaasujouset

• Kaasujouset ovat huoltovapaita.
• Kaasujouset kuitenkin kuluvat, mutta sitä voidaan vähentää 

säännöllisellä huollolla.

Kaasujousien käyttökohteet ovat seuraavat
- 25 °C -+ 60 °C.

Käyttöikä, toimivuus ja turvallisuus riippuvat suurelta osin 
kaasujousien säännöllisestä huollosta.

Irrota kaasujouset!
Kaasujouset ovat korkeassa paineessa!

Vääränlainen asennus/poisto voi vahingoittaa ihmisiä
- Törmäys- / puristumisvaara!

► Noudata kaasujousien turvaohjeita.

► Noudata kaasujousen valmistajan ohjeita (katso 
kaasujousi).

► Vaihduta kuluneet/vialliset kaasujouset vain 
erikoislääkäreiden toimesta.

Kaasujousitettu puu-alumiinikansi

1. Kiinnitys
2. Kaasujousi (runko)
3. Männänvarsi
4. Vavan pidike

► Kun asennat/irrotat kaasujousen, kiinnitä puu-/alumiinisuojus, 
jotta se ei pääse putoamaan.

► Vaihda kuluneet kaasujouset pareittain.

► Käytä vain samantyyppisiä kaasujousia - noudata 
voimamääräyksiä.

Älä kohdista suoraa vesisuihkua kaasujousiin puhdistuksen 
aikana.

► Puhdista männät puhtaalla liinalla.

► Pidä kalvot ja paperipakkaukset poissa (sähkölataus 
mahdollinen).

► Älä naarmuta tai maalaa männän tankoa tai 
käsittele sitä aggressiivisilla aineilla (hankaavilla 
puhdistusaineilla).

Kaasupilarin rampin seinä

1. Kiinnitys
2. Kaasujousi (runko)
3. Männänvarsi
4. Asennusteline / kiinnitys

► Varmista luiskan seinä putoamisen varalta, kun asennat/poistat 
kaasujousia.

VAROITUS

1

2
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4
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10 Vianmääritys

Toimintahäiriö Mahdollinen syy Korjaus
Kaasujousilla varustettuja kansia 
ei voi enää nostaa helposti.

- Kaasujouset ovat liian heikot.

- Kaasujouset ovat viallisia.

▶ Vaihdata kaasujouset erikoisliikkeessä.

Drive-over-seinää on 
vaikea nostaa

- Kaasujouset ovat liian heikot.

- Kaasujousissa on vika.

▶ Vaihdata kaasujouset erikoisliikkeessä.

Vianmääritystaulukko

11 Käytöstäpoisto / loppusijoitus

Noudata käyttöohjeessa olevia perävaunujen käytöstä 
poistamista/hävittämistä koskevia turvallisuusohjeita.
"Yleiset auton perävaunut - Osa 1".

11.1 Käytöstäpoisto

► Suojaa perävaunu kolmansien osapuolten luvattomalta 
käytöltä esimerkiksi ajonestolaitteilla.

► Pysäköi perävaunu siten, ettei se voi aiheuttaa vaaraa 
kolmansille osapuolille, esim. kaatua, vieriä tai estää 
liikennevirran kulkua.

11.2 Hävittäminen

► Vie yksittäiset osat tai koko perävaunu auton/ajoneuvon 
kierrätyskeskukseen.
Auto / Fahrzeug-Verwertungin asiantuntijahenkilöstö hävittää 
yksittäiset osat asianmukaisesti.
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Humbaur toivottaa teille hyvää ja turvallista 
matkaa.

Huomautukset
► 🖉
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