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A kereskedő neve és címe:

Név:

Cím:

Telefon:

► 🖉
► Kérjük, adja meg a kereskedő nevét.

Használati utasítás / célcsoport

RÉSZ - Eredeti használati utasítás "Tandem pótkocsi"
Ez a 2. rész "Tandem pótkocsi" című használati utasítás az Ön, mint az üzemképes pótkocsi felhasználója számára készült. 
Részletesebben ismerteti a tandem pótkocsik kezelésének lépéseit.
Tartalmaz minden lényeges információt a biztonságos üzemeltetéshez, az ápoláshoz/tisztításhoz, a 
karbantartáshoz/szervizeléshez, a hibaelhárításhoz és a leszereléshez/ártalmatlanításhoz.
A pótkocsijára vonatkozó üzemeltetési útmutatót (2. rész) megtalálja a mellékelt CD-n, vagy letöltheti az internetről a következő címen
www.humbaur.com a következő címszó alatt: Download - Operating instructions (Letöltés - Használati utasítás).

RÉSZ - Általános "Autóprogram"
Minden egyéb, az autóutánfutókra vonatkozó általános információ a "Autóutánfutók (Általános - 1. rész)" című kezelési 
útmutatóban található.

• Az 1. RÉSZ és a 2. RÉSZ alkotja az Ön utánfutójának teljes dokumentációját, amelyet Önnek, mint felhasználónak rendelkeznie kell.

A pótkocsi első használata előtt olvassa el figyelmesen és maradéktalanul ezt a kezelési útmutatót, és tartsa be az összes utasítást, 
biztonsági előírást és figyelmeztetést. Tartsa be az intézkedési lépéseket.

• A teljes dokumentáció figyelmen kívül hagyása az Ön és más személyek sérülését, valamint anyagi károkat okozhat.
• A be nem tartás érvénytelenítheti a garanciális igényeit.

• Tartsa ezt az üzemeltetési útmutatót biztonságos helyen a pótkocsi teljes élettartama alatt.
• Javasoljuk, hogy ezt a kezelési útmutatót a vezetőfülkében tartsa, és mindig legyen kéznél.
• Ha kölcsönadja vagy eladja a pótkocsiját, adja át az új felhasználónak/tulajdonosnak.

Továbbá, mint közúti közlekedő köteles betartani a pótkocsis jármű vezetésére vonatkozó összes nemzeti előírást, és eleget tenni a 
haszongépjármű tulajdonosaként fennálló kötelezettségeinek.

• Ez magában foglalja a rendszeres karbantartást, ápolást és a pótkocsi időszakos bemutatását a fő műszaki ellenőrzésre.
• Tájékozódjon az Ön országában érvényes speciális országspecifikus előírásokról.

A gyártó neve és címe:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Németország

Tel.+ 49 821 24929-0
Fax+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Azonosítás

► 🖉J e l ö l j e  b e  a kapott pótkocsi típusát.

► Olvassa el a személygépkocsi utánfutók 
általános használati utasítását (1. RÉSZ).

Termék neve: Tandem pótkocsi

1.1 Megfelelőségi igazolás

A Humbaur GmbH ezúton megerősíti a vonatkozó EK-
irányelveknek való megfelelést a következőkre 
vonatkozóan

a 2000-es sorozatú tandem pótkocsik és tartozékaik 
jóváhagyására és biztonságos üzemeltetésére vonatkozó 
irányelveket.
A részletes EK-megfelelőségi nyilatkozatot külön kérheti tőlünk.

2000-es sorozat:

Alacsony rakodó HA Magas rakodó HT

1. típus: HA 202513 🞏 1-es 
típus:

HT 202616 🞏

2. típus: HA 203015 🞏 2. típus: HT 203116 🞏
3. típus: HA 253015 🞏 típus: 3: HT 203118 🞏

4. típus: HT 253118 🞏
5. típus: HT 303118 🞏
6. típus: HT 353118 🞏

Magas rakodó HN 7-es 
típus:

HT 203121 🞏

8. típus: HT 253121 🞏
1. típus: HN 202616 🞏 9. típus: HT 303121 🞏
2. típus: HN 203116 🞏 10. típus: HT 353121 🞏
3. típus: HN 203118 🞏 11. típus: HT 204118 🞏
4. típus: HN 253118 🞏 12. típus: HT 254118 🞏
5. típus: HN 303118 🞏 13. típus: HT 304118 🞏
6. típus: HN 203121 🞏 14. típus: HT 354118 🞏
7-es típus: HN 253121 🞏 15. típus: HT 204121 🞏
8. típus: HN 303121 🞏 16. típus: HT 254121 🞏
9. típus: HN 204118 🞏 17-es 

típus:
HT 304121 🞏

10. típus: HN 254118 🞏 18. típus: HT 354121 🞏
11. típus: HN 304118 🞏 19. típus: HT 255121 🞏
12. típus: HN 204121 🞏 20-as 

típus:
HT 305121 🞏

13. típus: HN 254121 🞏 21. típus: HT 355121 🞏
14. típus: HN 304121 🞏 22. típus: HT 255124 🞏
típus: HN 255121 🞏 23-as 

típus:
HT 305124 🞏

típus: HN 305121 🞏 24. típus: HT 355124 🞏
25. típus: HT 256121 🞏
26. típus: HT 306121 🞏
27. típus: HT 356121 🞏
28-as 
típus:

HT 256124 🞏

29-es 
típus:

HT 306124 🞏

30-as 
típus:

HT 356124 🞏
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2 Termékleírás
Példa illusztrációk

Előlnézet

2.1 Alkatrészek

1. Rakodási terület
2. Rejtett retesz
3. Kézifékkar
4. Vontatógömbcsatlakozó
5. Elszabadulási kábel
6. Vonórúdtartó
7. Elektromos parkoló 

aljzat / dugótartó
8. vezérműtengely
9. V-vonórúd
10. Csuklós csukló (HA)
11. Első bukóoldal
12. Első fényvisszaverő / 

távolsági fény
13. Kerékbilincs
14. sárvédő
15. Kerék / gumiabroncs
16. Fröccsvédő
17. Oldalsó fényvisszaverő / 

sárga fényvisszaverő
18. Oldalsó bukóoldal
19. Rögzítési pont
20. V alakú rögzítősín
21. Hátsó lámpa, háromszög alakú 

fényvisszaverővel kombinálva, 
irányjelző, féklámpa, hátsó 
ködlámpa, szükség esetén 
tolatólámpa, helyzetjelző lámpa.

22. rendszámtábla világítás
23. Hátsó bukóoldal
24. aláfutásgátló
25. Saroktartó
26. Oldalsó zsanér (HN / HT)
27. Deszka tengely
28. Hátsó fényvisszaverő / 

piros fényvisszaverő

A tartozékok / rögzítések 
külön-külön a következő 
alkatrészleírásban vagy az 
"Autó utánfutók - Általános 
pontok - 1. rész" című 
használati utasításban 
találhatók.

Hátsó nézet

HA

1

2

3

4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

HT HN

14

15

16

HA

19 20 21 22 10 23 24

HT

25 26 27 24 28
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2.2 Alacsony rakodó alumínium HA

A HA eloxált alumínium bukóoldalakkal van felszerelve. A hátsó és az 
első bukóoldalak lehajthatók és eltávolíthatók. A zárak a 
bukóoldalakba vannak süllyesztve.
A padlólemez (15 mm vastag) ragasztott fából készült, és csúszásgátló 
bevonattal van ellátva.

A HA 2000 kg és 2500 kg össztömegű fékekkel rendelhető.
A HA széles körű alkalmazást tesz lehetővé 2113 kg-ig terjedő 
hasznos teher esetén.
A rakomány rögzítése a 6 rögzítő konzollal történik, amelyek az oldalsó 
bukóoldalakba vannak beépítve.
A rögzítőkonzolok Dekra által bevizsgáltak, és rögzítési pontonként 400 
daN (kg) húzóerőt tesznek lehetővé.
A gumiabroncsok szabványos mérete 13" vagy 15" (hüvelyk).

2.3 Magas rakodó alumínium HN és HT

A HN / HT eloxált alumínium bukóoldalakkal van felszerelve. Minden 
bukóoldal lehajtható és eltávolítható. A zárak a bukóoldalakba vannak 
süllyesztve.
A padlólemez (18 mm vastag) többszörösen ragasztott fából készült és 
csúszásgátló bevonattal van ellátva.
A HN rakodási magassága a kisebb kerekek miatt alacsonyabb, mint a 
HT-é.

HN
A HN fékkel és 2000 kg, 2500 kg vagy 3000 kg össztömeggel 
rendelhető.
A HN széleskörű alkalmazást tesz lehetővé 2495 kg-ig terjedő 
hasznos teher esetén.
A rakomány rögzítése 4 rögzítőkonzollal történik, amelyek a pótkocsi 
vázának V-keretes profiljába vannak süllyesztve.
A gumiabroncsok szabványos mérete 10" (hüvelyk).

HT
A HT fékezett és 2000 kg, 2500 kg, 3000 kg, 3500 kg 
össztömeggel kapható.
A HT széles körű alkalmazást tesz lehetővé 2930 kg-os hasznos 
teherbírásig.
A rakomány rögzítése 4 rögzítőkonzollal történik, amelyek a pótkocsi 
vázának V-keretes profiljába vannak süllyesztve.
A gumiabroncsok szabványos mérete 13" - 15" (hüvelyk).

HA elülső nézet HN elölnézet

HA hátsó nézet HT elülső nézet

HT / HN hátsó nézet
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1333 1

1621 2

2.4 Különleges változatok

Áthajtófal magas ponyvával

Átvezető fal hátulról

Magas ponyva bukóoldalak nélkül

Magas ponyva bukóoldal nélkül

3 tengelyes jármű

3 tengelyes jármű hátulnézetből

Járműszállító

HN alumínium lakklemezzel, hátulról

HN kábelcsörlővel, elölről

Hosszú vonórúd

HN / HT hosszú vonórúddal, oldalnézetben

1. Szabványos vonórúd
2. Hosszú vonórúd (288 mm-rel hosszabb)
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2.5 Opcionális tartozékok

H-keret Oldalfali rögzítés Vonórúd szerszámosláda HN/HT szerszámosláda

Fából készült alumínium borítás Korlát Tartalék vonórúdkerék Pótkerék oldalt

Fedélháló 2-részes bukóoldal Tolótámaszok Teleszkópos forgattyútartók

Lapos ponyva Ponyvák+ Íjak Acélrácsos rögzítés Alumínium 
lakklemez

Alumínium rámpák Hálós rámpa fal Lekötőgyűrű HV vonórúd
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FIGYELMEZTETÉS

3 Rendeltetésszerű 
használat

• Áruk szállítása, kivéve veszélyes áruk, pl. robbanóanyagok, 
vegyi anyagok, folyékony anyagok szállítása.

• Szilárd és laza rakományok szállítása.
• Hosszú rakományok szállítása (pl. négyszögletes faanyag, profilok).
• Anyagok és rakományok szállítása szilárd/kötött 

rakományegységként, pl. tégla raklapon.
• Szilárd rakományegységek formára illesztett és erősen 

illesztett rakományrögzítés a rakodóterületen lévő 
rögzítőkonzolok segítségével.

3.1 HA

• Járművek szállítása - csak rácsos rámpafallal ellátott változat 
esetén.

3.2 HN / HT

• Nagy rakományok szállítása platós kivitelben, bukóoldalak és 
sarokrudak nélkül.

• Járművek szállítása - csak a rámpás változatnál.

4 Előrelátható visszaélésszerű 
használat

• Személyek és állatok szállítása.
• Vezetés nem megfelelő rakományrögzítéssel.
• Nem biztosított, kiálló rakománnyal való vezetés.
• Vezetés nem rögzített fa-alumínium fedelekkel / 

bukóoldalakkal.
• Nem a tartóoszlopokba csavarozott bukókerettel / 

H-kerettel való vezetés.
• Hátul nem megemelt támaszokkal való vezetés.
• Nem megfelelő rögzítésű járművek szállítása.
• Az "Autó utánfutók" (1. rész) használati 

utasításban szereplő biztonsági utasítások be nem 
tartása.

4.2 HA

• A rácsos rámpa falának túlterhelése.
• Nem biztosított rácsos rámpafallal való közlekedés.

4.3 HN / HT

• A rámpa túlterhelése.
• Leereszkedő oldalak nélküli, de beillesztett 

támasztékkal ellátott platóként való közlekedés.

5 Általános biztonsági utasítások

Vegye figyelembe a további általános biztonsági utasításokat a 
kezelési útmutatóban.
"Személygépkocsi pótkocsik - Általános tudnivalók - 1. rész".

Lehajtott / nem biztosított bukóoldalakkal / bukóoldali 
hosszabbításokkal való közlekedés!

A lehajtott / nem védett bukólapok és bukólap-hosszabbítások menet 
közben leszakadhatnak és elhajíthatók - ütközés / összenyomódás 

veszélye!
A lehajtott bukóoldalak eltakarják a jármű világítását / járműjelzéseit - 

fokozott balesetveszély!

► Indulás előtt ellenőrizze, hogy az összes bukóoldal / 
oldalfal-bővítmény zárva és rögzítve van-e.

► A platóként való közlekedéshez szerelje le az összes 
bukóoldalt / bukóoldali meghosszabbítást / saroktartót.

Ömlesztett áruk be- / kirakodása!
A rakodás során az ömlesztett áru nekinyomódhat a 
bukóoldalaknak. A rögzítetlen bukóoldalak 
felpattanhatnak - ütközés / összenyomódás 
veszélye!

► Az ömlesztett áruk berakodása előtt ellenőrizze, hogy 
minden bukóoldal zárva és rögzítve van-e.

► A bukóoldalak feloldásakor álljon a bukóoldalak oldala mellé - 
ne közvetlenül eléjük.

Tárgyak a pótkocsin!
A tárgyak, mint például hó / jég, az úttestre dobódhatnak menet 
közben - balesetveszély!

► Az utazás megkezdése előtt és általában a rakodóteret / 
ponyvát tisztítsa meg a jégtől és hótól.

► Indulás előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza tárgyak 
a rakfelületen / ponyván.

Laza tárgyak a rakfelületen

A ponyvára mászni tilos!
Ennek be nem tartása esetén az üzemeltető teljes felelősséget 
vállal.
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MEGJEGYZÉS

6 Be- és kirakodás
6.2.1 A pótkocsi be- / kirakodása

Összecsukható rámpa fal!
A rámpa fala a feloldás után, pl. a rakomány nyomása 
miatt ellenőrizhetetlenül lehajthat - ütközésveszély!
Az emberek lába összenyomódhat.

► A rámpa falának feloldásakor álljon oldalra.

► Szükség esetén előzetesen szüntesse meg a tehernyomást.

► Ha a gázrugók meghibásodtak, hagyja, hogy a 
rámpa fala a földre essen. Semmilyen 
körülmények között ne fogja fel.

► Lábát tartsa távol a rámpa falának területétől.

► Tartsa távol az embereket a rámpa falának területétől, 
amíg azt lehajtják.

►  Használja a  weboldalt.

Lépjen rá a sárvédőkre!
A sárvédőkre lépve eleshet, mivel a műanyag sárvédő 
megadja magát.

►  Ne másszon fel a sárvédőkre.

► Szükség esetén használjon stabil feljárót
pl. létra, zsámoly.

A pótkocsit elgurulás ellen biztosítani kell!

► Ügyeljen arra, hogy a be- és kirakodás során a közúti forgalom 
biztonsága ne sérüljön.

► Szükség esetén használjon kiegészítő jelzőberendezéseket
pl. táblák, korlátok.

6.1 A rakomány elosztása

A berakodás előtt győződjön meg arról, hogy ismeri a 
pótkocsival szállítható maximális hasznos terhet. Ellenőrizze, hogy 
a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja 
meg.

A teherelosztás közvetlen hatással van a pótkocsi-kombináció vezetési 
viselkedésére.

A rakomány rossz / egyoldalú teherelosztása!
A súlyosan egyenlőtlen / pontatlan teherelosztás túlterheléshez és a pótkocsi 

alkatrészeinek károsodásához vezethet.
► A pótkocsi megrakodása előtt ellenőrizze, hogy mely 

rakományelemek a legnehezebbek.

► A legnehezebb tárgyakat a rakodótér közepére és a tengelyek 
környékére helyezze.

► A rakományt egyenletesen ossza el a rakodótéren.
- Kerülje a pontszerű / egyoldalú teherelosztást.

VIGYÁZAT
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Helyes teherelosztás 6.2 A rakomány rögzítése

A rakományrögzítéssel kapcsolatos, biztonsággal kapcsolatos 
információkat a "Személygépkocsi-utánfutók" használati 
utasítás "Rakománybiztonság általában" című fejezetében 
találja.
- Általános 1. rész".

Terhelés a tengelytérben

A pótkocsi és a vontató jármű stabilan áll, ha minden kerék a talajon 
van.

Helytelen teherelosztás

Túlságosan előre (a gépkocsi felé) irányuló terhelés.

A pótkocsi előre dől, a vontató jármű hátrafelé dől= A vonórúd 
maximálisan megengedett terhelése túllépésre került.

Helytelen teherelosztás

A teher túlságosan hátul van (a gépkocsitól)

A pótkocsi hátrafelé dől, a vontató jármű előre dől = a vonórúd 
terhelése túl alacsony vagy negatív.

Nem rögzített rakomány!
A teher menet közben előre-hátra lóghat. A pótkocsi elkezdhet billegni - 

balesetveszély!
► Indulás előtt ellenőrizze, hogy a rakomány rögzítve van-e 

és erősen rögzítve.

► Szükség esetén utólag szereltesse fel a rögzítési pontokat.

► Ha lehetséges, rögzítse a rakományt pozitív és nem pozitív 
rögzítés kombinációjával:
- erőbehatással a következők segítségével: Közvetlen rögzítés, 

lekötözés.
- pozitív rögzítés: A rakományelemek egymásnak, a 

bukóoldalaknak, a rakodási területen lévő felépítményeknek 
hézagmentesen történő alátámasztása.

Rögzítési lehetőségek

A rögzítőberendezés kampója belülről vagy kívülről rögzíthető a 
rögzítőkonzolhoz.

Laza rakomány, nem rögzítve

FIGYELMEZTETÉS

kg

kg

kg
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> 1 m

FIGYELMEZTETÉS

6.2.1 Kiálló rakomány

A rakodóteret vagy a bukóoldalakat meghaladó 
rakományt az StVO 22. §-ának megfelelően 
(Németországban) fel kell címkézni.

A rakomány jelölése

Lekötözéssel rögzítve

Lekötözött rögzítéssel rögzítve

Lekötözéssel rögzítve

Biztos rögzítéssel és lekötözéssel rögzítve

1. Tábla/zászló (30 cm x 30 cm) vagy hengeres test (ø 
35 cm x 30 cm) világospiros színben.

► Ellenőrizze, hogy terhelése nem haladja meg az StVO 22. 
§ "Terhelés" szerinti megengedett maximális értékeket.

► Tegye felismerhetővé a kiálló rakományt.
- Ehhez használja az előírt eszközöket.

► Ne rakodja a rakományt túlságosan előre.
- A kanyarodáshoz szükséges elfordulási tartománynak 
szabadon kell maradnia!

Korlátozott elfordulási tartomány - ütközésveszély!
A rakománynak az elülső bukóoldalon túl előre történő berakodása 

csökkenti a kanyarodáskor elérhető elfordulási tartományt - 
balesetveszély!

► Indulás előtt ellenőrizze, hogy a korlátozott elfordulási tartomány 
lehetővé teszi-e a vontatójárművel való kanyarodást.

► Szükség esetén korrigálja a teher eloszlását középen a 
vonórudak között.

► Szükség esetén távolítsa el az első bukóoldalt.

Vezetés nyitott első bukóoldallal
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6.2.2 Rögzítési pontok

A rakomány rögzítése

Leszíjazási pontok opcionális / kiegészítő

1.   A rögzítőszemet a rakodópadlóban lévő rögzítőmélyedésbe süllyesztett rögzítőszemek.
(rögzítési erő = max. 400 vagy 200 daN (kg))

HA - Lashing points (rögzítőerő = max. 400 daN (kg))

1. Rakodópadló
2. Behúzható rögzítőkonzol
3. Oldalsó bukóoldal

Opcionális / további rögzítési pontok

1. A rakodópadlón nyugvó csuklópántos gyűrűk

HN / HT rögzítési pontok (rögzítőerő= max. 400 daN (kg))

1. Rakodószint
2. Behúzható rögzítő konzol, visszahúzható
3. V-keretes profil

► A rakomány rögzítése.
- Ne lépje túl a rögzítési pontonként megengedett maximális 
rögzítési erőt.

► Tartsa be a pótkocsin található matricát a maximális 
rögzítési erőre vonatkozó előírásokkal.

A rakomány rögzítése

1. Rögzítési pont
2. Leszorítóeszköz (feszítőheveder)
3. A rögzítési erőre vonatkozó előírások

► Tartsa be a rögzítőeszközökre (pl. feszítőhevederekre) 
vonatkozó maximális rögzítési erőre vonatkozó 
előírásokat.

2
1 3

2
1 3

1

1

3

2

1
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FIGYELMEZTETÉS

6.3 Ejtőoldalak

Lehajtott hátsó bukóoldallal való vezetés!
A hátsó világítás le van takarva. A pótkocsi nem ismerhető fel a közúti 

forgalomban - balesetveszély!
► Szerelje le a hátsó bukóoldalt, ha hátrafelé kiálló rakománnyal 

közlekedik.

Vezetés lehajtott első bukóoldallal!
Az első bukóoldal nincs rögzítve, és menet közben elmozdulhat - 

anyagi kár!
► Szerelje le az első bukóoldalt, ha előreálló rakománnyal 

közlekedik.

6.3.1 Bukóoldal - HN / HT

Funkcionális magyarázat
• A 4 bukóoldal a be- és kirakodási folyamatnak megfelelően 

lehajtható.
• Hosszabb és szélesebb rakományok szállításához a 

bukóoldalak eltávolíthatók.
• A sarokrudakat a zárt bukóoldalak biztosítják a 

kiesés ellen.
• A saroktartók a bukóoldalak leszerelésekor eltávolíthatók.

Behelyezett támasztékokkal platóként való közlekedés!
A sarokrudak menet közben kilökődhetnek és embereket találhatnak 

el - balesetveszély / ütközésveszély!

► Indulás előtt szerelje le az összes bukóoldalt.

► Indulás előtt távolítsa el az összes sarokrudat.

Beépített bukóoldalak és támaszok

1. Oldalsó bukóoldal
2. Első bukóoldal
3. Hátsó bukóoldal
4. Saroktartó
5. Rejtett zár
6. Dropside csukló

Nyíló

1

2

A reteszek feloldása

1. Dropside
2. Rejtett zár

► Nyissa ki a süllyesztett zárakat mindkét oldalon.
- Egyik kezével tartsa erősen a bukóoldalt.

Platformként való vezetés (leszerelt bukóoldalak / saroktartók)

A hátsó bukóoldal lehajtása

► Óvatosan és ellenőrzött módon hajtsa le a bukóoldalt.

MEGJEGYZÉS

FIGYELMEZTETÉS

1 2

3 4 5 6
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A bukóoldal leszerelése

1

3

2

Hátsó lehajtható oldal lehajtva

1. Hátsó lehajtható oldal, lehajtva

Bezár

A bukóoldal csuklójának feloldása

1. Biztonsági osztócsap
2. Csuklópánt
3. Dropside

► Távolítsa el a biztonsági osztószeget a bukóoldali 
zsanérból.

► Fogja meg a bukóoldalt körülbelül a hosszának közepén.

► Hajtsa a bukóoldalt vízszintes helyzetbe.

A bukóoldal szétszerelése

► Óvatosan húzza ki a bukóoldalt a kiengedett 
mozgásirányban.

► Helyezze a bukóoldalt biztonságos helyre, hogy megóvja a 
sérülésektől.

A bukóoldal lezárása

► Szükség esetén nyissa ki a rejtett reteszeket.

► Hajtsa fel a bukóoldalt.

► Zárja be az összes bukóoldali zárat. Egyik kezével tartsa 
erősen a bukóoldalt.
- Győződjön meg róla, hogy megfelelően 
beakadnak a saroktartók reteszelőfüleibe. 1 2

Húzza ki a sarokrudakat kihúzva

1. Sarokrúd
2. Lábazati zseb

► Húzza ki a sarokrudakat a rúdtartók zsebéből.

Ha a tartóoszlopok beszorultak:
► Lazítsa meg őket egy puha felületű kalapáccsal óvatosan 

oldalra ütögetve.

1
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Leszerelt oldalfalak, eltávolított sarokrudak

► Óvja a támaszokat / bukóoldalakat a sérülésektől.

A bukóoldalak felszerelése

A bukóoldal felszerelése

► Fogja meg a bukóoldalt körülbelül a hosszának közepén.

► Csúsztassa a bukóoldalt vízszintes helyzetben a 
zsanérokra.

A sarokrudak behelyezése

1. A saroktartókon lévő rögzítőfülek

► Helyezze be az összes sarokrudat a rúdtartók zsebeibe úgy, 
hogy a reteszelőfülek a rakodótér felé mutassanak.

Rögzítse a bukóoldalt

► Helyezze be a biztonsági osztószeget az egyik zsanérba.

► Nyújtsa ki kissé a biztosító osztócsapot.

► Szükség esetén nyissa ki a zárakat.

► Hajtsa fel a bukóoldalt.

► Zárja be a rejtett reteszeket.

Beépített oldalfalak, vezetési pozícióban

1
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6.3.2 Leszállóoldal - HA

Funkcionális magyarázat
• Az első és a hátsó bukóoldalak hosszabb rakományok 

szállítása céljából eltávolíthatók.
• Az első és hátsó bukóoldalak a be- és kirakodásnak 

megfelelően lehajthatók.

► A bukóoldal működését (nyitás/zárás) 
lásd a bukóoldal - HN / HT fejezetben.

Nyitás

Szétszerelés

Az első bukóoldal leszerelése

1. Biztonsági osztószeg
2. Tárcsa
3. Csuklós csukló

Dropside

1. Dropside, lehajtva

► Távolítsa el a biztonsági osztószeget és a tárcsát a bukóoldali 
zsanérból.

► Hajtsa vízszintes helyzetbe az első/hátsó bukóoldalt.

► Óvatosan húzza ki az első/hátsó bukóoldalt a felengedett 
mozgás irányába.

► Helyezze az első/hátsó bukóoldalt biztonságos 
helyre, hogy megóvja a sérülésektől.

Hátsó bukóoldal

1. Hátsó bukóoldal, lehajtva

Zárja be a

Szétszerelt válaszfal

Szerelés

► Csúsztassa az első/hátsó bukóoldalt vízszintes helyzetben a 
bukóoldali zsanérokra.

► Helyezze be a tárcsákat és a biztonsági osztószeget.

► Szükség esetén nyissa ki a rejtett zárakat.

► Zárja be és reteszelje az első/hátsó lehajtható oldalt.

Hátsó bukóoldal zárva

1. Rejtett zár
2. Csuklópánt, rögzítve

Csuklópánt rögzítve reteszelő csapszeggel

1

1

1

2

31 2
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6.3.3 Hátsó bukóoldal hosszabbító kötéllel 
(opcionális)

Funkcionális magyarázat
• A hátsó bukóoldalt egy stabilizáló kötél segítségével vízszintes 

helyzetben lehet nyitva tartani.
• Hosszú rakományok szállítása a hátsó bukóoldal leszerelése 

nélkül lehetséges.

6.4 Bővített bukóoldal (opcionális)

Funkcionális magyarázat
• A billenőoldal-meghosszabbítás (350 mm) növeli a pótkocsi 

rakodási térfogatát.
• A bukóoldali hosszabbító használaton kívül eltávolítható.

A sarokrúd-bővítőket az alap bukóoldal sarokrúdjaiba kell 
rögzíteni!
A sarokrúd-bővítmények szükség szerint eltávolíthatók.

Tartsa be/olvassa el az összeszerelési utasításokat.

Függőkötéllel rögzített lecsapóoldal

1. Saroktartó
2. Boom kötél
3. Hátsó bukóoldal

Vezetés rögzített bukóoldali meghosszabbítás 
/ tartóoszlop meghosszabbítás nélkül!

A rögzítetlen bukóoldali meghosszabbítások / saroktartó meghosszabbítások 
menet közben elhajolhatnak - balesetveszély!

► Csavarozza be a sarokrúd-hosszabbításokat az alap 
bukóoldal sarokrúdjaiba.

► Indulás előtt zárjon be minden zárat az alap 
bukóoldalakon.

► Indulás előtt ellenőrizze, hogy minden oldalfali 
rögzítés és lamelladugó szilárdan ül-e a helyén.

A gémkábel rögzítve

1. Fülecske
2. Karabinerhorog
3. Outrigger kötél

► Nyissa ki a hátsó ajtót.

► Zárja be a rögzítőket.
A stabilizáló kötelek vízszintes helyzetben tartják a hátsó 
bukóoldalt.

Nyissa ki a bukóoldalt, ha a bukóoldali hosszabbító fel 
van szerelve!

A bukóoldali hosszabbítók az alap bukóoldalakon nyugszanak. Az alap 
bukóoldalak kinyitása károsíthatja a bukóoldali hosszabbítókat.

► Az alap bukóoldal kinyitása előtt először távolítsa el a 
bukóoldal hosszabbítót.

Oldalfali hosszabbító felerősítve

A fockkötél kioldása

► Engedje ki a karabint a fűzőlyukból. A 
hátsó lehajtható oldal lehajtható.

1. Alulról lefelé eső oldal
2. Rejtett rögzítő
3. A sarokrúd rögzítése
4. Cseppentő oldali rögzítés

FIGYELMEZTETÉS

MEGJEGYZÉS

1

2

3

1

2

3

1 2 3 4
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Szétszerelés 6.5 2 részből álló bukóoldal (opcionális)

Funkcionális magyarázat
• A HN és HT pótkocsik opcionálisan 2 szekciós alapfalú, 

középső támlával ellátott bukófallal is gyárthatók.
• Opcióként 2 szekciós bukóoldal-bővítmény is 

rendelhető középső tartóoszloppal.

► A bukóoldalak működtetésére 
(nyitására/zárására) vonatkozó 
információkat lásd a bukóoldalakról 
szóló fejezetben - HN / HT.

A bukóoldali hosszabbító eltávolítása

► Nyissa ki a rögzítőelemeket.

► Távolítsa el a bukóoldali rögzítést.

► Zárja be a reteszeket.

► Helyezze a bukóoldali rögzítést biztonságos 
helyre, hogy megóvja a sérülésektől.

2-szakaszos bázis bukóoldal középső tartóoszloppal

1. Középső tartóoszlop
2. Alap bukóoldal

Hátsó bukóoldali hosszabbítás leszerelve + hátsó bukóoldal 
lehajtva

► Szükség esetén hajtsa le az alap bukóoldalt.

Összeszerelés

► Vegye le a kezelőszerveket
(nyitás/zárás) a bukóoldali hosszabbításról szóló 
fejezetben.

Az oldalfali hosszabbító felszerelése

1. A bukóoldali hosszabbítás átfedése

► Szükség esetén zárja be az alap bukóoldalt.

► Fogja meg erősen a bukóoldali hosszabbítót az egyik 
kezével.

► Zárja be egymás után a kötőelemeket.

Oldalfali hosszabbító, 2 szakaszos, középső támasztóval

1. Középső támasz meghosszabbítása
2. Dropside hosszabbító

1

1 2

1 2
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6.6 Emelt bukóoldal (opcionális)

Funkcionális magyarázat
• A HA, HN és HT pótkocsik opcionálisan felszerelhetők 500 

mm-es megemelt bukófallal.

6.7 Acélrácsos rögzítés - HA (opcionális)

Funkcionális magyarázat
• A HA pótkocsik opcionálisan felszerelhetők 

acélrácsos toldalékkal.
• A 620 mm-es acélrács-hosszabbítás növeli a 

pótkocsi rakodási térfogatát.

Az acélhálós hosszabbító működtetésére vonatkozó 
információkat lásd a "Pótkocsis pótkocsik "Általános pontok - 1. 
rész" című használati utasításban.

Tartsa be/olvassa el az összeszerelési útmutatót.

Megemelt bukóoldal

1. Hátsó bukóoldal
2. Rejtett rögzítőelem
3. Saroktartó
4. Oldalsó bukóoldal

Acélrácsos meghosszabbítás

1. Acélrácsos rácshosszabbítás

1 2 3 4

1
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6.8 Tartók (opcionális)

6.8.1 Teleszkópos kurblis támaszok - HN / HT

Funkcionális magyarázat
• A HN / HT pótkocsik opcionálisan felszerelhetők elforgatható 

teleszkópos kurblis tartókkal.
• A támaszok csak az erre a célra kialakított rögzítési pontokon 

szerelhetők fel utólag.
• A váz mindig rendelkezik a tartók rögzítéséhez szükséges 

furatokkal.

6.8.2 Tolótámaszok

Funkcionális magyarázat
• A tolótámaszok opcionálisan laza vagy szerelt 

tartozékként kaphatók.
• A tolótámaszok a váz hátsó részén szerelhetők fel.
• A keret általában rendelkezik a tolótámaszok rögzítőfurataival.

A teleszkópos kurbli-támaszok működtetésére vonatkozó 
információkat lásd a "Car Trailers" Általános pontok - 1. rész 
című használati utasításban.

A tolótámaszok működtetésére vonatkozó információkat lásd a 
"Pkocsi utánfutók" használati utasítás "Általános 
tudnivalók - 1. rész" című fejezetében.

Tartsa be/olvassa el az összeszerelési 
útmutatót.

Tartsa be / olvassa el az összeszerelési útmutatót.

Vezetési helyzet teleszkópos forgattyústámaszok

► Elindulás előtt emelje fel a teleszkópos kitámasztókat, és 
rögzítse őket vízszintes helyzetben.

Menethelyzet támaszhelyzet

► Menetelés előtt emelje fel a lökőtámaszokat.

► Húzza meg erősen a bütyköst.

► Be- és kirakodáskor engedje le és rögzítse a 
tolótámaszokat.

► Húzza meg erősen a bilincset.

Támaszhelyzet teleszkópos kurblis támaszok

► Be- és kirakodáshoz/kirakodáshoz engedje le és rögzítse a 
teleszkópos forgattyústámaszokat.
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VIGYÁZAT

MEGJEGYZÉS

6.9 Fa/alumínium burkolat (opcionális)

Funkcionális magyarázat
• A fa/alumínium fedél érzékeny áruk/áruk védett szállítására 

szolgál.
• A fa/alumínium fedél kulccsal zárható, és védi az árut a lopás 

ellen.
• A rakodási térfogatot a fa/alumínium fedél 185 mm-es belső 

magassága növeli.
• A fa/alumínium fedelet a könnyebb nyitás érdekében 

gáznyomású rugó támasztja alá. A gázrugó szilárdan tartja a 
fedelet nyitott helyzetben.

• A fa/alumínium fedél a HA-hoz korlát és kerékpártartó 
állvánnyal kapható. Ez kifejezetten a pótkocsi méretéhez 
van igazítva.

Vezetés nyitott / nem zárt fedéllel!
A fedél menet közben felpattanhat és leszakadhat / 
deformálódhat. A rakomány elrepülhet. Az utánfutó 
elkezdhet billegni és leválhat a vontató járműről 
vagy felborulhat.

► Ne közlekedjen nyitott vagy félig nyitott fedéllel.

► Indulás előtt ellenőrizze, hogy a fedél teljesen zárva és 
reteszelve van-e.

Maradjon a pótkocsiban zárt fedéllel!
Fulladásveszély a raktérben lévő oxigénhiány miatt.

► Ne tartózkodjon a zárt pótkocsiban.

► Ne szállítson élő állatokat.

► A fedél bezárása előtt ellenőrizze, hogy a pótkocsiban 
nincsenek-e személyek/állatok.

Veszélyes területek

Kopott gázrugó!
Ha a gázrugó szivárog / elkopott, a fedél magától 
lehajolhat és megütheti Önt.

► A fedél működtetésekor ügyeljen arra, hogy ne hajtsa le 
magától a fedelet.

► A meghibásodott/elhasználódott gázrugókat azonnal 
cseréltesse ki egy szakszervizben.

A fedél / korlát túlterhelése!
A fedél vagy a korlát eldeformálódhat vagy eltörhet.

► Ne helyezzen 60 kg-nál nagyobb súlyt a fedélre / korlátra.

► Ne lépjen rá a fedélre / korlátra.

Kezelje a fedelet!
A fedél zárásakor a kezét/testét/fejét összezúzhatja 
vagy megütheti.

Megütheti a fejét.

► Óvatosan kezelje a fedelet.
- Ne hagyja, hogy a fedél magától becsukódjon.

► A fedelet a fogantyúnál fogva működtesse - ne nyúljon bele a 
záróélbe vagy az átvezető összekötőszerkezetbe.

► Szükség esetén húzza a fedelet a húzózsinórnál fogva, és 
tartsa erősen a fogantyúnál fogva.

Nyissa ki a csuklós elülső lehajtható oldalt!
A gázrugó átviteli összekötőszerkezete a válaszfalhoz van rögzítve. 
Az elülső bukóoldal kinyitása a fedél deformálódásához vezet. Ez 

leeshet.
► Soha ne nyissa ki az első bukóoldalt.

► Ne távolítsa el a reteszelőcsavarokat.

VIGYÁZAT

FIGYELMEZTETÉS

max. 60 kg
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A fedél működtetése A fedél kinyitása

Fedél nyitva

► Fogja meg a fogantyút, és emelje fel a fedelet.
- A gázrugók támogatják a fedél nyitását

► Tartsa a fedelet nyitva a végállásban.

Fa-alumínium fedél

1. Fedél
2. Zár
3. Fogantyú
4. Húzóhurok
5. Gázrugó (elülső bukóoldal)
6. Átviteli összekötőszerkezet
7. Első bukóoldal, rögzített
8. Oldalsó bukóoldal, összecsukható
9. Hátsó bukóoldal, összecsukható
10. Gázrugó (hátsó bukóoldal)

Feloldás

Bezárás

Zár kioldva

► Nyissa ki a zárat a kulccsal.

► Fordítsa a zárat függőleges helyzetbe.

A fedél bezárása

► Először zárja be a hátsó és/vagy az oldalsó bukóoldalakat.

► Fogja meg a húzóhurkot, és húzza lefelé a fedelet, amíg 
meg nem fogja a fogantyút.

► Nyomja a fedelet teljesen zárva.
- Győződjön meg arról, hogy a zár nyitott helyzetben van.

A  oldal lezárása

Zár zárva

► Fordítsa a zárat vízszintes helyzetbe.

► Zárja be a zárat a kulccsal.

1
2 3

4

5

6

10 7

9

8
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1 2 3

Fedél korláttal

A funkció magyarázata

• A korláttal ellátott fedél kiegészítő rakfelületként használható 
könnyű rakományok esetén.

• A fedél korlátja olyan rakományok, mint például kerékpárok, 
szörfdeszkák, dobozok stb. szállítására és rögzítésére 
szolgál.

• A korláton lévő 2 keresztrúd például a kerékpártartók 
rögzítésére szolgál.

Kerékpárállvány

A korlátot 2 keresztrúddal kell felszerelni a kerékpártartó 
használatához.

Tartsa be / olvassa el a szerelési utasításokat.

A fedél kinyitása rakománnyal együtt!
A fedél váratlanul becsukódhat, mivel a gázrugó nem 
további teherbírásra van tervezve. A rakomány 
megcsúszhat / leeshet - ütközés / összenyomódás 
veszélye.

► Csak a rakomány nélküli fedelet nyissa ki.

► A fedél nyitásakor ügyeljen arra, hogy a fedélről ne 
csúszhasson le a rögzítetlen rakomány.
- Előzetesen távolítsa el a rakományt a fedélről.

Keresztrúddal ellátott korlát

A korlát utólag is felszerelhető. Csak mechanikai 
szakértelemmel rendelkező személyek szerelhetik fel.

Keresztrúdra szerelt kerékpártartó

1. Keresztrúd
2. Kerékpárállvány sín

► Rögzítse a kerékpártartót biztonságosan a 
keresztrúdra.
- A helyigénytől függően legfeljebb 2 kerékpártartó is felszerelhető.

► Olvassa el a kerékpártartó felszerelési 
útmutatóját.

Tartsa be / olvassa el a szerelési utasításokat.

Fa-alumínium borítás korlátokkal és keresztléccel

1. Keresztrúd (x2)
2. Kerékpárállvány korlát konzollal
3. Korlát

► Rögzítse és rögzítse megfelelően a szállítandó 
kerékpárt.

► Tartsa be a kerékpártartó maximális teherbírását.

► Biztosítsa a kerékpárt lopás ellen a zárral.

► Használaton kívül rögzítse a kerékpártartót.

FIGYELEM
1 2
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6.10 Lapos ponyva (opcionális)

Funkcionális magyarázat
• A pótkocsik a lapos ponyvával együtt egy vagy két kiegészítő 

keresztmerevítővel vannak felszerelve.
• A kereszttartók/kereszttartók a lapos ponyvát a középső 

területen támasztják meg.
• A síkponyva esetleges vízfelgyülemlése/terhelése a 

síkponyva megereszkedését és sérülését okozhatja.
• A lábujjkötél megakadályozza az illetéktelen nyitást.

A lapos fedél működtetésére vonatkozó információkat a 
"Pótkocsik utánfutói" Általános tudnivalók - 1. rész című 
használati utasításban találja.

6.11 Magas ponyva (opcionális)

Funkcionális magyarázat
• A pótkocsik opcionálisan felszerelhetők magas ponyvával és 

íves kerettel.
• A magas ponyvát övpánttal vagy feszítőkábellel lehet 

rögzíteni.
• A ponyvatakarót a kerettel együtt sarokrudak és 

kapcsok rögzítik.
• A magas ponyvát hátul és oldalt ki lehet nyitni a be- és kirakodás 

megkönnyítése érdekében.
• A be- és kirakodáshoz/kirakodáshoz a bukóoldalak lehajthatók.
• A vámkötél megakadályozza az illetéktelen nyitást.

A magas ponyvák / ívek működtetésére vonatkozó 
információkat lásd a "Car Trailers" üzemeltetési 
kézikönyvben.
my-part1.

Lapos fedél zárva

1. Kerek gomb
2. Lapos fedél

Beillesztési lécek helytelenül / nem illesztve!
A ponyvát menet közben a szélerő befelé 
nyomhatja
- Gördülési / balesetveszély!

► Helyezze be az összes behelyezési lécet.

► Indulás előtt ellenőrizze, hogy a behelyezési lécek szilárdan 
be vannak-e helyezve.

Távolítsa el a behelyezési léceket!
A nem megfelelően behelyezett/feszített behelyezési 
lécek a kiszerelés során kiugorhatnak és leeshetnek - 
ütközésveszély!

A lapos fedél 
működtetése

► használata.

► Szükség esetén eltávolítás előtt szüntesse meg a terhelési 
nyomást a betétlécekről.

► Ne használjon sérült betolóléceket.

Magas ponyva feszítőkötéllel

Keresztmerevítők behelyezve

1. Keresztmerevítő, csatlakoztatva

► Rögzítse a keresztmerevítőt/keresztmerevítőket a 
bukóoldalakhoz az oldalsó bukóoldalak középső részén.

► Helyezze a keresztmerevítőt/keresztmerevítőket 90° szögben 
az oldalsó bukóoldalhoz.

A lapos ponyvát egy kötéllel lehet rögzíteni az illetéktelen nyitás ellen 
(lásd magas ponyvát).

Magas ponyva / ívek feszítőkötéllel

1. Feszítőkötél / hurkok
2. Magas ponyva / ívek
3. Rögzítő

FIGYELEM

VIGYÁZAT

1 2

1 1 2

3
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Magas ponyva hevederrel Bezár

Magas ponyva / övpántos ívek

1. Övpánt
2. Magas ponyvával
3. Görcs

Nyitott

Ponyvahuzat zárva, rögzítve

1. Csat
2. Görcs

► Zárja be a hátsó bukóoldalt.

► Tekerje le a ponyvatakarót.

► Rögzítse a ponyvatakarót hátul a kapcsokkal.

► Rögzítse a ponyvatakarót az oldalán a 
hevederekkel/csatokkal.

Rögzítés vámkötéllel

Magas ponyva nyitva/biztosítva

1. Felső rögzítőszem / csat

► Nyissa ki a ponyvatakarót.

► Tekerje felfelé a ponyvát.

► Rögzítse a ponyvatakarót a felső csatokkal.

► Hajtsa le a hátsó bukóoldalt.
A pótkocsi hátulról megrakodható.

Rögzítés vámkötéllel

1. A kötél végének zárása
2. Vámkötél
3. Kötélvégek a vámzárhoz

► Vezesse át a vámkötelet az összes lezárt kapcson.

► Csatlakoztassa össze a kötélvégzárakat.

► Ha szükséges, használjon zárható biztonsági eszközt, például egy
például egy U-lakatot.

1

1

2

3
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6.11.1 Forgatható íjkeret

Funkcionális magyarázat
• Az összecsukható keret megkönnyíti a ponyvaszakaszok 

kezelését és kinyitását.
• Az oldalsó és a hátsó ponyvarész elfordítható.

Nyitás

1 2 3

Rögzítő keret feloldva

1. Kar
2. Csavar
3. Tartókonzol

► Oldja ki a csavarokat mindkét oldalon.

► Tartsa erősen a keretrészt, és nyissa ki.

Keret

1. Forgatható keret, oldalirányban
2. Ívek
3. Forgatható keret, hátul
4. Saroktartó

Ponyvahuzat zárva

1. Övszíj
2. Kampó
3. Görcs

► Nyissa ki a megfelelő ponyvarészletet.

► Tekerje fel a ponyvarészt, és rögzítse a kampókhoz.

A vázrész kinyitva

1. Gázrugó
2. Dugattyúzár

► Rögzítse a gázrugókat a dugattyúzárral (elforgatni és 
beakasztani).

1
2

3

4
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6.11.2 Oldalra csúsztatható ponyva

Funkcionális magyarázat
• Az oldalsó ponyvarészeket ki lehet csúsztatni.

6.11.3 Magas ponyva bukóoldal nélkül

Funkcionális magyarázat
• A magas ponyvát közvetlenül az alvázra lehet felerősíteni és 

rögzíteni.

Magas ponyva oldalsó csúszó ponyvával

1. Feszítőkötél
2. Csúszó ponyva
3. Görcs

Magas ponyva bukóoldal nélkül, zárt

1. Csúszó ponyva
2. Ponyvarész

Csúszó ponyva nyitott

► Nyissa ki a csúszó ponyvát.

► Csúsztassa a ponyvát a pótkocsi egyik oldalára.

Magas ponyva bukóoldal nélkül, nyitott

3. Ívek
4. Alváz
5. Bedugható léc
6. Rögzítő

Csúszó ponyva nyitva+ Leereszkedő oldal lehajtva

► Szükség esetén távolítsa el a behelyezési léceket.

► Nyissa ki a bukóoldalakat. A 
pótkocsi megrakodható.

1

2

3

1

2

3
4

1
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FIGYELMEZTETÉS

6.12 Áthajtófal - HN / HT (opcionális)

Funkcionális magyarázat
• A rámpafal lehetővé teszi a rakomány berakodását

pl. raklapos kocsikkal, görgős konténerekkel.

Túlterhelt rámpafal!
A rámpafal deformálódhat vagy eltörhet. A 
rakomány/rakodó jármű felborulhat - összenyomódási 
veszély!

► Egyenletesen és lassan hajtson át a rámpa falán, pl. raklapos 
kocsival.

► Szükség esetén ellenőrizze a rakodójármű összsúlyát a 
rakománnyal együtt, mielőtt áthajtana rajta.

Hajtsa le a rámpa falát!
A rámpa falának feloldásakor és lehajtásakor lábak / kezek / ujjak 

szorulhatnak a rámpa falának és a talajnak a közé!

► Fogja meg a rámpa falát oldalt egy kézzel.

►  Használja a  weboldalt.

Zárja be a rámpa falát!
A rámpa falának lezárásakor az ujjak/kezek 
összenyomódhatnak a záróél területén.

► Óvatosan zárja be a rámpa falát
- ne lendületből.

► Tartsa távol a kezét / ujjait a záróélek területétől.

Rámpa fal

1. Felső ponyvarész
2. Elasztikus rögzítő / kerek gomb
3. Szögletes karos rögzítő
4. Áthajtó fal
5. Gáznyomású rugó

Nyíló

Túlterhelje a rámpa falát!
A rámpa fala a túlterhelés következtében deformálódhat! A rámpa 

falának alkatrészei, pl. a zsanérok, megsérülhetnek.
► Kerülje a pontterheléseket / egyoldalú terhelést a 

rámpa falán való áthajtáskor.

► Terhelje egyenletesen a rámpa falát.

A ponyvaszakasz feloldása

1. Kerek gomb
2. Elasztikus rögzítő
3. Felső rögzítőszem
4. Felső ponyvarész

► Távolítsa el a gumírozott rögzítőket a kerek gombokról.

► Tekerje fel vagy hajtsa össze a felső ponyvarészt 
(szükség esetén használjon segédeszközt, például 
seprűt).

Veszélyes zóna

MEGJEGYZÉS

VIGYÁZAT

1

2

3

4

5

1 2 3 4
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A nem biztosított szögkarok reteszelése! A 
rámpa fala menet közben felpattanhat - 
balesetveszély!

FIGYELMEZTETÉS

Oldja ki a rögzítőket

► Elindulás előtt ellenőrizze, hogy minden szögkarzárat 
reteszelő rugókkal rögzítettek-e.

► A szögkarok reteszelésének feloldása előtt álljon a rámpa 
falának oldalára.

Leengedett rámpa fal

1. Áthajtó fal (max. 300 kg teherbírás) A 

rakodóhely megterhelhető.

Ügyeljen arra, hogy a pótkocsi elgurulás ellen legyen 
rögzítve!
A rakodótér csak akkor rakodható, ha a pótkocsi be van 
kapcsolva!

► Ügyeljen arra, hogy a be- és kirakodás során a közúti forgalom 
biztonsága ne sérüljön.

► Szükség esetén használjon kiegészítő jelzőberendezéseket
pl. táblák, sorompók.

Szögkarzár zárva nem reteszelve

1. Kar
2. Rögzítő rugó
3. Nyílászáró
4. Kampó

► Oldja ki a szögkar reteszelését.
- Nyomja be a reteszelőrugót, és egyszerre fordítsa ki 

teljesen a kart.
A horog kioldódik.

► , Használja a kampót.

► Álljon a rámpa falának oldalához.
► Fogja meg a rámpa falának fogantyúját.
► Ellenőrzött módon engedje lefelé a rámpa falát.

- Szükség esetén nyomja lefelé.
- Ügyeljen arra, hogy kezei/lábai ne legyenek a rámpa fal 
alatt.

Ügyeljen arra, hogy a lábai ne legyenek a rámpa falának 
területén.

Rakodási példa

► Ügyeljen arra, hogy ne terhelje túl a rámpa falát (max. 
300 kg).

► Lassan és óvatosan hajtson át a rámpa falán, vagy lassan és 
szabályozottan tolja fel a felrakandó járművet.

► Ügyeljen arra, hogy a felrakandó jármű a rámpa falával egy 
szintben legyen.

4

3

2

1

1

max. 300 kg

kg
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Zárja be a 6.13 H-keret (opcionális)

Funkcionális magyarázat
• A H-keret az első saroktartókba van behelyezve és rögzítve.
• A H-keret hosszú rakományok szállítására és rögzítésére szolgál.

Tartsa be/olvassa el az összeszerelési utasításokat.

A hosszú rakományokat rakományegységként külön kell 
rögzíteni. A H-kereten lévő laza rakományokkal való 
közlekedés nem megengedett. A rakományokat le kell kötni 
és a pótkocsihoz vagy a H-kerethez kell rögzíteni.

A rámpa falának lezárása

► Emelje fel a rámpa falát oldalról.

► Zárja be egymás után a szögkarok zárjait.

► Szükség esetén használjon fix mászási segédeszközt.

► Tekerje le a felső ponyvarészt.

► Helyezze a gumírozott rögzítőket a kerek gombok 
fölé.

Rakományrögzítés H-kerettel

1. H-keret
2. Rögzítő heveder
3. Rakományegység (hosszú csövek, rudak, deszkák)
4. A rakodóegység rögzítése

Zárt rámpa fal

1.   Szögletes karos zár, rögzítve

A rámpa fala menet közben biztosítva van az önálló kinyílás ellen.

Rakománybiztosítás H-kerettel

1. A rakományegység rögzítése
2. Rögzítő heveder

► Helyezze el a rakományt úgy, hogy az ne csúszhasson el és 
biztonságosan rögzítve legyen.

► Rögzítse a rakományt a H-kerethez rögzítő hevederekkel és a 
rakodópadlón lévő rögzítési pontokhoz.

1

1
2

3
4
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FIGYELMEZTETÉS

VIGYÁZAT

6.14 Felhajtórámpák - HN / HT (opcionális)

Funkcionális magyarázat
• A felhajtólapok alumíniumból készülnek, és a pótkocsitól 

függően 2230 mm vagy 2650 mm hosszúak.
• A rámpák beépített tartozékként kaphatók.
• Ezek lehetővé teszik a járművek berakodását,

pl. felhordó fűnyírógépek.
• A felhajtórámpák az út során a rámpaaknában 

szállíthatóak.

► A felhajtórámpák használata előtt olvassa el és tartsa 
be az adott gyártó használati utasítását.

Felhajtórámpák 2230 mm

A felhajtórámpák nincsenek rögzítve!
A felhajtórámpák lecsúszhatnak a rakodótérről. A jármű 
leborulhat a felhajtórámpákról - ütközés / 
összenyomódás veszélye!

► Be- / kirakodás előtt ellenőrizze, hogy a felhajtórámpák 
rögzítve vannak-e a rakodótér széléhez.

► Vegye figyelembe a felhajtórámpákon lévő figyelmeztető matricát.

A stabilitás elvesztésének veszélye!
A pótkocsi járművekkel történő be- / kirakodáskor 
elveszítheti stabilitását, és a rakomány felborulhat.

► A felhajtólapok / felhajtórámpák működtetése előtt hajtsa 
ki és rögzítse a támasztólábakat.

► A be- / kirakodási folyamatot csak szilárd és biztonságos felületen 
végezze. Szükség esetén helyezzen szilárd alátámasztást a 
támasztólábak alá.

► Tartsa távol az embereket a veszélyzónától.

Felhajtórámpák 2650 mm

Max. Értékek / terhelhetőség

Felhajtási szög max. 30% (16,5°)

Középtávolság 1 m 2600 daN

Középtávolság 1,5 m 2950 daN

Tömeg deszkánként 19 kg

Túlterhelje a felhajtórámpákat!
A felhajtórámpák deformálódhatnak. A jármű leeshet / 
felborulhat
- Ütközés / összenyomódás veszélye!

► Tartsa be a típustáblán a maximális terhelési 
előírásokat.

► Tartsa be a maximális értékeket.

Pótkocsi megtámasztva

Távolítsa el/helyezze el a felhajtórámpákat!
Összetörheti az ujjait / kezét / lábát!

►  Használja a  weboldalt.

► Óvatosan távolítsa el és helyezze a felhajtórámpákat.

► Fogja meg a felhajtórámpákat mindkét kezével és oldalról.

Lépjen rá a felhajtórámpákra!
A felhajtórámpák piszkosak és nedvesek lehetnek. 
Megcsúszhat - esésveszély!

►  Használja a felhajtórámpákat.

► Óvatosan és lassan lépjen fel a felhajtórámpákra.

FIGYELMEZTETÉS

Max. Értékek / terhelhetőség

Max. felhajtási szög 30% (16,5°)

Középtávolság 1 m 1780 daN

Középtávolság 1,5 m 1930 daN

Tömeg esztrichenként 15 kg
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Eltávolítás

Távolítsa el a felhajtórámpákat

1. Négyszögletes dugókulcs
2. Esztergályos tengelyfedél
3. Kulcslyuk

► Nyissa ki az esztrich tengelyfedelet.
► Hajtsa le a deszkakút fedelét.

A pótkocsi alátámasztása

► Nyissa ki a hátsó bukóoldalt, és óvatosan hajtsa le.

► Engedje le a teleszkópos kurblis tartókat.

A felhajtórámpák előkészítése

Vegye le a felhajtórámpákat

1. Felhajtó rámpák

► Húzza ki a felhajtórámpákat egymás után mindkét kezével, 
ameddig csak lehet - nem teljesen - a rámpa tengelyéből.

► A felhajtórámpák végénél emelje ki kissé a felhajtó rámpákat a
kissé az esztrichtengelyből.

► A felhajtórámpákat lassan és biztonságosan helyezze a földre - 
ne hagyja, hogy leessenek.

A felhajtórámpák előkészítése

1. Felhajtórámpa
2. Biztonsági fül
3. Dugó

► Csúsztassa a rögzítőfüleket a felhajtórámpába.
- Győződjön meg arról, hogy megfelelően helyezkedik el.

► Biztosítsa a biztosítófüle mindkét oldalán a dugókkal a 
kiesés ellen.

Az esztrich tengely lezárása

► Zárja és rögzítse az esztrichtengely 
fedelét.

A felhajtórámpák előkészítése

A felhajtórámpák most már elhelyezhetők a rakodótéren.

1

1 2 3
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A  weboldal elhelyezése

Felhajtó rámpa elhelyezve

1. Rögzítő fül
2. Az alváz és a hátsó bukóoldal közötti rés

► Emelje fel a felhajtórámpát mindkét kezével.

► Helyezze a felhajtórámpát a rakodótérre úgy, hogy a rögzítőfül az 
alváz és a hátsó bukóoldal közötti résbe kerüljön.

A nyomtáv beállítása

A felhajtórámpa elhelyezése

Behajtás

A felhajtórámpákon csak a vezető és a kerekek közvetlen 
vizuális érintkezése mellett szabad közlekedni.
Ha nincs vizuális kapcsolat, csak jelzőőr felügyelete mellett 
hajtson fel a felhajtórámpákra.

Kerülje a hirtelen megállásokat és újraindításokat!

A felhajtó rámpák rossz sávszélességben 
helyezkednek el!
A rakodni kívánt jármű leborulhat a felhajtórámpáról - 
ütközés / összenyomódás veszélye!

► A felhajtórámpákat a be- / kirakodás előtt állítsa a 
megfelelő sávszélességre.

A sávszélesség beállítása

► Állítsa a felhajtórámpákat a rakodandó jármű 
sávszélességéhez.

► Helyezze a járművet egyenesen (90°-os szögben) a 
pótkocsihoz / felhajtórámpához.

► Középpontosítja a nyomtávot.

Felhajtási példa

► Lassan és óvatosan hajtson fel a felhajtórámpákra - 
legfeljebb 0,3 m/másodperc sebességgel.

Behajtás a felhajtórámpákra

Lépjen fel a felhajtórámpákra!
A felhajtórámpák piszkosak és nedvesek lehetnek. 
Megcsúszhat - esésveszély!

►  Használja.

► Óvatosan és lassan lépjen fel a felhajtórámpákra.

FIGYELMEZTETÉS
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Elrakás/rögzítés 6.15 Kábelcsörlő (opcionális)

A funkció magyarázata
• A kábelcsörlő a vonórúd közepén vagy oldalán található.
• A hibás járműveket a kábelcsörlő segítségével lehet a 

rakfelületre húzni.

6.15.1 Kábelcsörlő

A felhajtórámpák leengedése/áthelyezése

1. Dugó
2. Biztonsági fül

► Emelje le a felhajtórámpát a rakodótérről.

► Lassan és biztonságosan helyezze le a földre.

► Távolítsa el a dugót.

► Helyezze vissza a rögzítőfüleket.

► Helyezze be a dugót.
A felhajtórámpát a rámpaaknában lehet elrakni.

Kábelcsörlő keret

1. Fejléc
2. Kábelcsörlő
3. Keret
4. Rögzítő csavar
5. Alváz

Nyitott deszka tengely

► Zárja be a hátsó bukóoldalt.

► Nyissa ki a deszkakút fedelét.

► Helyezze a felhajtott deszkákat a deszkakútba.
- úgy, hogy a felső rögzítőfül elöl legyen.

► Zárja és rögzítse az esztrichakna 
fedelét.

Kábelcsörlő alkatrészek

1. Kábelcsörlő
2. Kurbli fogantyú
3. Kábel (acél)
4. Kurbli rögzítés
5. Keret

Rakodási példa rakományrögzítéssel

1

2

1
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Kábeles csörlő előkészítése

Sérült kábelcsörlőt használjon!
A sérült kábel meggyengül és terhelés alatt elszakadhat. 
A kábel vagy a teher embereket üthet/zúzhat össze.

► Csak kifogástalan állapotú / sérülésmentes kábelcsörlőt 
használjon.

► Rendszeresen szervizeltesse a kábelcsörlőt, és 
meghibásodás esetén azonnal javíttassa meg.

A kábelcsörlő üzemeltetése!
A kábelcsörlőben a kábel fel- és letekerésekor a kezét 
/ ujjait összezúzhatja. Elszakíthatja a kezét, ha a 
kábel egyes drótjai elszakadnak.

►  Használat.

► A kábel működtetésekor győződjön meg arról, hogy 
nincsenek eltört egyes huzalok.

► Ügyeljen arra, hogy a kábel feltekerésekor az ujjai ne 
akadjanak bele a kábelcsörlőbe.

Túlterhelje a kábelcsörlőt!
Ha a kábelcsörlőt túlterhelik, az eltörhet, vagy a kábel elszakadhat.

► Tartsa be a kábelcsörlő maximálisan megengedett 950 
daN vagy kb. 900 kg húzóerőt.

► Tartsa be a kábelcsörlőn található teljesítménytáblát.

Helyezze át a forgattyút

1. Biztonsági csap
2. Parkoló konzol a kurblihoz

► ❶ Egyszerre húzza ki a rögzítőcsapot és vegye ki a forgattyút 
a parkolókonzolból.

► ➋ Nyomja a forgattyút a forgattyús rögzítésre.
- Húzza ki a reteszelőcsapot, és hagyja az egyik furatban.
Zárja be az egyik furatba.

► ➌ A forgattyú működtethető.

Engedje ki a karabinerhorgot

► Oldja fel a kötél feszességét - forgassa el a kurblit az 
óramutató járásával ellentétes irányba.

► Akassza ki a karabinerhorgot a fűzőlyukból.

Típustányér

MEGJEGYZÉS

VIGYÁZAT

1

1

2
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3
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A bukóoldal lehajtása

1 2 3

A kábelcsörlő tartójának kioldása

1. Rögzítőcsap
2. Reteszelőcsap
3. Reteszelőcsavar

► Húzza oldalra a reteszelőcsavart, és fordítsa el 90°-kal.

► Zárja be a reteszelőcsavart a reteszelőcsapokba.

A kötél kihúzása / kitekerése

► Húzza ki a kötelet kézzel.
- Vegye figyelembe, hogy a forgattyú is forog.
- Ha szükséges, húzza ki előbb a forgattyút.

A teher rögzítése / felhúzása

A rakomány hevederekkel történő biztonságos lekötéséért többek 
között a feladó felelős!
A teher / jármű felhúzása a legveszélyesebb fázis a 
kábelcsörlő működtetése során!

► Gondoskodjon arról, hogy a rakodás során ne tartózkodjanak 
személyek a veszélyzónában.

A kábelt nem szabad a rakomány rögzítésére használni.

A kábel feltekerése / a kábelcsörlő rögzítése

Nem rögzített kábel / kurbli!
A rögzítetlen kábel / kurbli menet közben szétdobálódhat, leszakadhat és 

embereket találhat el.
► Az utazás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a kötél a 

karabinerhoroggal a fűzőlyukban rögzítve és megfeszítve 
van.

► Ellenőrizze, hogy a kurbli a rögzítőcsappal a parkolóhelyzetben 
van-e rögzítve.

A kábelcsörlő tartójának beállítása

1. Furat

► Húzza ki a kábelcsörlő tartóját, amíg a harmadik lyukban 
rögzíthető.

► Rögzítse a kábelcsörlőblokkot a reteszelőcsavarral.

► Hajtsa le a lehajtható oldalt.

Lehajtott bukóoldal

1.   Első bukóoldal

Kábelcsörlő keret rögzítve (utazó helyzetben)

► Használat után tekerje fel a kábelt rendesen a kábelcsörlőre a 
kurbli segítségével.

► Zárja be a válaszfalat.

► Nyomja be a kábelcsörlő blokkját, és rögzítse a helyén.

► Akassza be a karabinerhorgot a fűzőlyukba.

► Kissé feszítse meg a kötelet.

► Vegye ki a kurblit a kurbli rögzítésből.

► Helyezze a forgattyút a parkolási tartóra.
- Győződjön meg róla, hogy a forgattyú a megfelelő 

irányba mutat (a rakodótér felé).
- Ellenőrizze, hogy a forgattyú rögzítve van-e.

1

1
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6.16 Hálós rámpa fal - HA (opcionális)

Funkcionális magyarázat
• A rácsos rámpfal lehetővé teszi a járművek rakodását.

Oldja ki a rácsos rámpfalat!
A rácsos rámpa fal ellenőrizetlenül leeshet - ütközés / 
összenyomódás veszélye!

► Feloldáskor szorosan fogja meg a hálós rámpa falát.

► Hajtsa le a hálós rámpa falat lassan és ellenőrzött 
módon.

► Szükség esetén működtesse a rácsos rámpa falat 
2 személyes üzemmódban.

Hálós rámpafal, bezárva (utazóhelyzetben)

1. 2 szekcióból álló rámpfal
2. Fogantyú
3. Rögzítés

Veszélyes zóna Hálós rámpa fal

Zár

1. Gyorskioldókar
2. Pántszorító
3. Felső rész
4. Alsó rész
5. horog
6. Nyílászáró

Túlterhelje a hálós rámpa falát!
A rácsos rámpa fala deformálódhat.

A deformálódott rácsos rámpa fala menet közben leeshet - 
balesetveszély!

► Ne terhelje a rácsos rámpa falat 500 kg-nál nagyobb súllyal.

► Ne hajtson át a rácsos rámpa falán 
emelőhorgonyokkal vagy mobil emelőállványokkal 
(nagy pontterhelés a kis kerekek miatt).

► Ne közlekedjen deformálódott rácsos rámpafallal - 
azonnal cserélje ki.

Rácsos rámpafal - kibontva

FIGYELMEZTETÉS

1
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Nyitás / lehajtás Hajtás bekapcsolva

A zár feloldása

► Nyissa ki a zárat a rácsos rámpa falán lévő fogantyú 
nélküli bukóoldalon.

► Nyomja be a pattintható zárat.

A zár kinyitása

► Húzza ki a gyorskioldókart, és oldja ki a horogból a szemet.

► Nyomja be a gyorskioldókart.

► Nyissa ki a zárat a bukóoldalon a rácsos rámpa falán lévő 
fogantyúk segítségével.

Hálós rámpa fal - egyenes felhajtófelületként

A rakfelületet csak összekapcsolt pótkocsival szabad 
megrakodni!

► Helyezze a rakodni kívánt járművet egyenesen (90°-os 
szögben) az utánfutóhoz / rácsos rámpa falához.

► Lassan és óvatosan hajtson át a rácsos rámpa falán.

A rakodójármű helyes elhelyezése, a nyomtáv összehangolva

A rácsos rámpa falának felhajtása A rakodójármű helytelen elhelyezése

► Fogja meg mindkét kezével a leoldott rácsos rámpa falat a 
fogantyúknál fogva.

► Óvatosan hajtsa ki a rámpa falat, hogy egyenes 
felhajtófelületet hozzon létre.
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Felhajtás/zárás

A rácsos rámpa falának felhajtása

► Fogja meg a rácsos rámpa falat mindkét kezével a 
fogantyúknál fogva.

► Hajtsa fel függőlegesen a felső és alsó részt.

► Vezesse a rácsos rámpfalat a pótkocsi hátsó részéhez.

► Tartsa erősen a rácsos rámpa falat.

Rögzítse a rácsos rámpa falát

► Nyomja be a gyorskioldókart. Ennek be kell 
pattannia a pattintó zárba.

► Zárja be a reteszt a másik oldalon.

► Ellenőrizze, hogy a zárak megfeszítették-e a rácsos rámpa falát 
(játék nélkül).

► Ha szükséges, nyissa ki a reteszeket, és az óramutató járásával 
megegyező irányban elforgatva húzza meg a szemeket.

A rácsos rámpa fala zárva és rögzítve van.

Rögzítőelemek rögzítése

1. Szemek
2. Kampó
3. Pattintós zár
4. Gyorskioldó kar

► Nyomja be a reteszelőzárat.

► Húzza a gyorskioldókart kifelé, hogy a szemhurok a horogba 
illeszkedjen.

► Helyezze a szemet a horog fölé.

Hálós rámpafal rögzítve (vezetési helyzet)

1

2
3

4
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6.17 Szerszámosláda (opcionális)

Funkcionális magyarázat
• Az utánfutó opcionálisan felszerelhető szerszámosládával, 

amelyben szerszámokat és tartozékokat, például 
tisztítóeszközöket, rögzítőeszközöket stb. lehet tárolni.

• A szerszámosláda a HN / HT esetében az alváz 
oldalára van rögzítve.

• A HA esetében a szerszámosláda a vonórúdra van szerelve.

6.17.2 Szerszámosláda - HN / HT

A szerszámosládát indulás előtt le kell zárni, és kulccsal kell 
lezárni.

6.17.1 Szerszámosláda - HA

A vonórúdra szerelt szerszámosláda működését lásd a 
használati utasításban.
"Autó utánfutók "Általános rész - 1. rész.

Szerszámosláda zárva

1. Doboz fedéllel
2. Zár (zár)

A szerszámosláda működtetése

Tartsa be/olvassa el az összeszerelési útmutatót.

Szerszámosláda kinyitva

Eszköztár zárva

1. Fedél
2. Retesz (zár)
3. Szerszámosláda
4. U-konzol

1. Fedél, lehajtva

► Nyissa ki a reteszeket egy villáskulccsal.

► Csavarja ki a reteszeket.

► Óvatosan hajtsa le a fedelet.
- Ügyeljen arra, hogy semmilyen szerszám / rögzítőeszköz ne essen 
ki.

► Vegye ki vagy tegye el a szerszámokat.

► Hajtsa fel a fedelet, és zárja be mindkét retesszel.

► Zárja be a reteszeket egy villáskulccsal.

Szerszámosláda nyitva

1

2

3

4

1 2

1
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7 Hajtás 8 Parkolás / parkolás

Indulás előtt győződjön meg arról, hogy a megengedett 
legnagyobb terhelések (hasznos teher, vonószár terhelés) 
nem lépik túl.

Tartsa be a vontatójárművére és a pótkocsikuplungra 
vonatkozó maximálisan megengedett pótkocsi- és 
vonórúdterhelést.

► Szükség esetén ellenőrizze a rakodandó áru súlyadatait.

► Végezze el az indulási ellenőrzést (lásd az "Autó 
utánfutók" című használati utasítást "Általános pontok - 1. 
rész").

Az Ön pótkocsija legfeljebb 100 km/h maximális sebességre 
engedélyezhető.
Ehhez több tényezőnek is teljesülnie kell.
- További információkért lásd: www.humbaur.com

► Vezetési stílusát igazítsa az út- és időjárási 
viszonyokhoz!
- Csökkentse a sebességet, és kanyarodáskor vagy 
kanyarodáskor különösen ügyeljen!

► Fékezzen egyenletesen (nem hirtelen).

Tartsa be a pótkocsi biztonságos parkolására vonatkozó 
általános biztonsági és figyelmeztető utasításokat az "Autós 
pótkocsik" Általános tudnivalók - 1. rész című használati 
utasításban.

► Győződjön meg arról is, hogy a bukóoldalak, oldalfal-
bővítmények stb. zárva és rögzítve vannak.

8.1 A pótkocsi lecsatlakoztatott állapotban 
történő parkolása

Manőverezés

A pótkocsikat csak üresen szabad manőverezni.

Vezetési példa HA

A pótkocsi manőverezése kézzel

► Tekerje fel a segédkereket, amíg az első tengely el nem veszíti 
a talajjal való érintkezést.

► Szükség esetén zárja be a felépítményt.

► Oldja ki a kéziféket.

► Húzza/tolja az utánfutót a kívánt irányba.

► Ügyeljen arra, hogy a lába ne kerüljön a 
vezérműtengely alá.

►  Használja a pótkocsit.

► Ha lehetséges, parkoljon az utánfutóval sík felületen / 
egyenletes talajon - ne padkán, lejtőn vagy emelkedőn.

► Húzza be a kéziféket.

Vezetési példa HN

http://www.humbaur.com/
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Használjon kerékbilincset

Tartsa be a kerékbilincsek használatára vonatkozó biztonsági 
előírásokat a "Pótkocsis pótkocsik" Általános pontok - 1. rész 
című használati utasításban.

A kerékbilincsek eltávolítása
A kerékbilincsek eltávolításakor összetörheti a 
kezét/ujjait.
Beütheti a fejét az alvázba.

►  Használja a kerékbilincseket.

► Óvatosan kezelje a kerékbilincseket - kerülje a 
rángatózó mozdulatokat .

9 Tisztítás / karbantartás / szervizelés

9.1 Ápolás / tisztítás

Tartsa be a biztonsági előírásokat és a pótkocsik általános 
tisztítására / ápolására vonatkozó utasításokat a "Pótkocsis 
pótkocsik" Általános pontok - 1. rész című használati 
utasításban.

9.2 Szervizelés / karbantartás

A karbantartási munkálatokra vonatkozóan vegye figyelembe az 
"Utánfutók gépkocsikhoz" Általános pontok - 1. rész című 
használati utasításban foglaltakat.
További speciális karbantartási munkák itt találhatók.

9.2.1 Gumiabroncsok / kerekek

► Rendszeresen és hosszabb utazások előtt ellenőrizze az 
összes kerék abroncsnyomását.
(lásd a táblázatot: Karbantartási munkák a használati utasításban
"Autó utánfutók - Általános tudnivalók - 1. rész").

Helyezzen alátéteket a gumiabroncsok alá

► Vegye ki a kerékbilincseket a tartóból.

► Helyezze a kerékbilincseket a kerekek alá - 
figyeljen az út lejtésére.

► Használat után helyezze be a kerékbilincseket a tartókba, 
amíg azok be nem kattannak.

VIGYÁZAT
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9.2.2 Gázrugók

• A gázrugók karbantartásmentesek.
• A gázrugók azonban kopásnak vannak kitéve, amely 

rendszeres karbantartással csökkenthető.

A gázrugók alkalmazási tartománya a következő
- 25 °C és+ 60 °C között.

Az élettartam, a funkcionalitás és a biztonság nagymértékben függ a 
gázrugók rendszeres karbantartásától.

Vegye ki a gázrugókat!
A gázrugók nagy nyomás alatt állnak!

A helytelen beszerelés/eltávolítás személyi sérülést okozhat.
- Ütközés / összenyomódás veszélye!

► Tartsa be a gázrugókon található biztonsági 
előírásokat.

► Kövesse a gázrugó gyártójának utasításait (lásd 
gázrugó).

► Az elhasználódott/hibás gázrugókat csak szakképzett 
személyekkel cseréltesse ki.

Gázrugó Fa/alumínium burkolat

1. Rögzítés
2. Gázrugó (test)
3. Dugattyúrúd
4. Rúdtartó

► A gázrugó beszerelésekor/eltávolításakor rögzítse a 
fa/alumínium burkolatot leesés ellen.

► Az elhasználódott gázrugókat párban cserélje ki.

► Csak azonos típusú gázrugókat használjon - tartsa be az 
erőre vonatkozó előírásokat.

Tisztításkor ne irányítson közvetlen vízsugarat a gázrugókra.

► Tisztítsa meg a dugattyúkat tiszta ruhával.

► Tartsa távol a fóliákat és a papírcsomagolásokat 
(elektromos töltés lehetséges).

► Ne karcolja vagy fesse le a dugattyúrudat, és ne 
kezelje agresszív szerekkel (súrolószerekkel).

Gázrugó rámpa fala

1. Felszerelés
2. Gázrugó (test)
3. Dugattyúrúd
4. Szerelési konzol / rögzítés

► Biztosítsa a rámpa falát leesés ellen a gázrugók beszerelésekor 
/ eltávolításakor.

FIGYELMEZTETÉS
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10 Hibaelhárítás

Hiba Lehetséges ok Megoldás
A gázrugókkal ellátott fedelet már 
nem lehet könnyen felemelni.

- A gázrugók túl gyengék.

- A gázrugók meghibásodtak.

▶ Cseréltesse ki a gázrugókat egy szakszervizben.

A rámpa fala nehezen 
emelhető

- A gázrugók túl gyengék.

- A gázrugók meghibásodtak.

▶ Cseréltesse ki a gázrugókat egy szakszervizben.

Hibaelhárítási táblázat

11 Leszerelés / ártalmatlanítás

Tartsa be a pótkocsik leszerelésére / ártalmatlanítására 
vonatkozó biztonsági előírásokat a használati utasításban.
"Személygépkocsi-utánfutók - Általános tudnivalók - 1. rész".

11.1 Leszerelés

► Biztosítsa az utánfutót a harmadik fél általi illetéktelen 
használat ellen, pl. indításgátlóval.

► Úgy parkolja le az utánfutót, hogy az ne okozhasson további 
veszélyt harmadik fél számára, pl. felborulást, gurulást, a 
forgalom akadályozását.

11.2 Eltávolítás

► Vigye el az egyes részeket vagy a teljes pótkocsit egy autó/jármű 
újrahasznosító központba.
Az autó/jármű-újrahasznosító központ szakképzett munkatársai 
megfelelően ártalmatlanítják az egyes alkatrészeket.
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A Humbaur jó és biztonságos utat kíván Önnek

Megjegyzések
► 🖉
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LEHETŐVÉ TESZI

A hibákért és elírásokért felelősséget nem vállalunk.
Minden illusztráció mintaillusztráció.

Az eltérések és módosítások modellfüggőek.
A technikai változások függvényében.

Újranyomtatás tilos. 
Nyomtatás 
Németországban. 
2019/01 verzió


