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Pardavėjo pavadinimas ir adresas:

Pavadinimas:

Adresas:

Telefonas: Tel:

► 🖉
► Įveskite savo pardavėją.

Naudojimo instrukcija / Tikslinė grupė

2 DALIS - Originali naudojimo instrukcija "Tandeminė priekaba"
Ši 2 dalies "Tandeminės priekabos" naudojimo instrukcija skirta jums, kaip eksploatuojamos priekabos naudotojui. Joje aprašyti išsamesni tandeminių priekabų valdymo veiksmai.
Jame pateikiama visa svarbi informacija apie saugų naudojimą, priežiūrą / valymą, techninę priežiūrą / aptarnavimą, trikčių šalinimą ir eksploatavimo nutraukimą / šalinimą.

Atitinkamas jūsų priekabos eksploatavimo instrukcijas (2 dalis) rasite pridėtame kompaktiniame diske arba galite atsisiųsti iš interneto adresu
www.humbaur.com po antrašte: Download - Operating instructions (Atsisiųsti - Eksploatavimo instrukcijos).

1 DALIS - Bendroji "Automobilio programa"
Visą kitą bendrąją informaciją apie automobilių priekabas rasite naudojimo instrukcijoje "Automobilių priekabos (bendroji - 1 dalis)".

• 1 DALIS ir 2 DALIS sudaro išsamią priekabos dokumentaciją, kurią jūs, kaip naudotojas, turėtumėte turėti.

Prieš pirmą kartą naudodami priekabą atidžiai ir išsamiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir laikykitės visų nurodymų, saugos instrukcijų ir įspėjimų. Laikykitės veiksmų veiksmų.

• Nesilaikydami visos dokumentacijos, galite susižeisti jūs ir kiti asmenys bei sugadinti turtą.

• Nesilaikant reikalavimų, gali būti panaikintos jūsų garantinės pretenzijos.

• Šią naudojimo instrukciją saugokite saugioje vietoje visą priekabos eksploatavimo laiką.

• Rekomenduojame šią naudojimo instrukciją laikyti kabinoje ir turėti ją po ranka, kad galėtumėte ja pasinaudoti.

• Jei priekabą skolinate arba parduodate, perduokite jas naujam naudotojui / savininkui.

Be to, kaip eismo dalyvis privalote laikytis visų nacionalinių transporto priemonės su priekaba vairavimo taisyklių ir vykdyti komercinės transporto priemonės savininko pareigas.

• Tai apima reguliarią techninę priežiūrą, priežiūrą ir periodišką priekabos pateikimą pagrindinei techninei apžiūrai.

• Sužinokite apie specialias jūsų šalyje galiojančias taisykles.

Gamintojo pavadinimas ir adresas:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen Vokietija

Tel.+ 49 821 24929-0
Faksas+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifikavimas

► 🖉P a ž y m ė k i t e  gautos priekabos tipą.

► Perskaitykite automobilių priekabų bendrąją naudojimo instrukciją (1 
DALIS).

Gaminio pavadinimas: Tandeminė priekaba

1.1 Atitikties patvirtinimas

Šiuo dokumentu "Humbaur GmbH" patvirtina atitiktį visoms atitinkamoms EB 
direktyvoms dėl

2000 m. serijos tandeminių priekabų su priedais patvirtinimui ir saugiam eksploatavimui.
Išsamios EB atitikties deklaracijos iš mūsų galite paprašyti atskirai.

2000 m. serija:

Žemas krautuvas HA Didelio krovumo HT

1 tipas: HA 202513 🞏 1 tipas: HT 202616 🞏

2 tipas: HT 

2:

HA 203015 🞏 2 tipas: HT 203116 🞏

Type 3: HA 253015 🞏 Type 3: HT 203118 🞏

4 tipas: HT 

203 HT 

3.2.2.1:

HT 253118 🞏

5 tipas: HT 

253, HT 53, 

HT 253, HT 

253, HT 253, 

HT 253:

HT 303118 🞏

6 tipas: HT 

303 HT 6:

HT 353118 🞏

Didelis krautuvas HN 7 tipas: HN HN 

HN 7. tipas: HN 

HN HN HN 

HN 7:

HT 203121 🞏

Type 8: HT 253121 🞏

1 tipas: HT HT 1:HN 202616 🞏 Type 9: HT 303121 🞏

2 tipas: HT HT 2: HT 2: HT 2: HT 2: HT 2: HT 2: HT 2: HT 2: HN 

203116

🞏 10 tipas: HN 

HN 203, HN 

203, HN 203, 

HN 203, HN 

203:

HT 353121 🞏

3 tipas: HT HT 3:HN 203118 🞏 Type 11: HT 204118 🞏

Type 4: HN 253118 🞏 Type 12: HT 254118 🞏

Type 5: HN 303118 🞏 13 tipas: HN 

303 HN 303 

HN 303 HN 

303 HN 303 

HN 303 HN 

303:

HT 304118 🞏

Type 6: HN 203121 🞏 14 tipas: HN 

HN 203, HN 

203, HN 203, 

HN 203, HN 

203, HN 203:

HT 354118 🞏

Type 7: HN 253121 🞏 Type 15: HT 204121 🞏

Type 8: HN 303121 🞏 Type 16: HT 254121 🞏

Type 9: HN 204118 🞏 Type 17: HT 304121 🞏

Type 10: HN 254118 🞏 Type 18: HT 354121 🞏

11 tipas: HN 304118 🞏 Type 19: HT 255121 🞏

12 tipas: HN 204121 🞏 Type 20: HT 305121 🞏

13 tipas: HN 254121 🞏 Type 21: HT 355121 🞏

14 tipas: HN 304121 🞏 Type 22: HT 255124 🞏

15 tipas: HN 255121 🞏 23 tipas: HN 

255, HN 255, 

HN 255:

HT 305124 🞏

16 tipas: HN 305121 🞏 24 tipas: HN HT 355124 🞏
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305 HN 305 

HN 305 HN 

305 HN 305 

HN 305 HN 

305 HN 305 

HN 305 HN 

305H:

25 tipas: HT 

355, HT 355, 

HT 355, HT 

355, HT 355, 

HT 355, HT 

355:

HT 256121 🞏

Type 26: HT 306121 🞏

Type 27: HT 356121 🞏

Type 28: HT 256124 🞏

Type 29: HT 306124 🞏

Type 30: HT 356124 🞏
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2 Produkto aprašymas

Iliustracijų pavyzdžiai

Vaizdas iš priekio

2.1 Komponentai

1. Pakrovimo zona

2. Paslėpta sklendė

3. Rankinio stabdžio svirtis

4. Vilkimo rutulio jungtis

5. Atitraukimo trosas

6. Trauklio atrama

7. Elektros stovėjimo lizdas / 
kištuko laikiklis

8. jungiamasis ratas

9. V formos vilkikas

10. Nusileidimo šoninis lankstas (HA)

11. Priekinė nuleidžiamoji dalis

12. Priekinis atšvaitas / gabaritinis 
žibintas

13. Ratų atrama

14. Purvasargis

15. Ratas / padanga

16. Apsauga nuo purslų

17. Šoninis atšvaitas / gintarinis atšvaitas

18. Šoninė nuleidžiamoji dalis

19. Pritvirtinimo taškas

20. V formos tvirtinimo bėgis

21. Galinis žibintas, sujungtas su trikampiu atšvaitu, 
posūkio, stabdymo, galinis rūko žibintas, 
prireikus atbulinės eigos žibintas, gabaritinis žibintas

22. Valstybinio numerio ženklo žibintas

23. Galinė nuleidžiamoji dalis

24. Apsauga nuo užvažiavimo ant važiuojamosios dalies

25. Kampinis stovas

26. Nusileidimo šarnyras (HN / HT)

27. Lentos velenas

28. Galinis atšvaitas / raudonasis 
atšvaitas

Priedai / priedai atskirai paaiškinti toliau 
pateiktame dalių aprašyme arba naudojimo 
instrukcijoje "Automobilinės priekabos - 
bendrieji punktai - 1 dalis".

Vaizdas iš galo

HA

1

2

3

4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

HT HN

14

15

16

HA

19 20 21 22 10 23 24

HT

25 26 27 24 28
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2.2 Žemagrindis aliumininis krautuvas HA

HA turi anoduoto aliuminio nuleidžiamus šonus. Galinius ir priekinius nuleidžiamuosius šonus galima 
nulenkti ir nuimti. Užraktai yra įleisti į nuleidžiamuosius šonus.
Grindų plokštė (15 mm storio) pagaminta iš klijuotos medienos ir padengta neslystančia danga.

HA galima įsigyti su stabdžiais, kurių bendras svoris yra 2000 kg ir 2500 kg.
HA galima plačiai naudoti iki 2113 kg naudingajam kroviniui.
Krovinys tvirtinamas naudojant 6 tvirtinimo laikiklius, kurie integruoti į šoninius nuleidžiamus šonus.
Tvirtinimo kronšteinai yra išbandyti "Dekra" ir leidžia naudoti 400 daN (kg) tempimo jėgą viename 
tvirtinimo taške.

Padangos yra standartinio 13" arba 15" (colių) dydžio.

2.3 Aukšto krovimo aliumininiai HN ir HT

HN / HT turi anoduoto aliuminio nuleidžiamus šonus. Visus nuleidžiamus šonus galima sulankstyti ir nuimti. 
Užraktai yra įleisti į nuleidžiamuosius šonus.
Grindų plokštė (18 mm storio) pagaminta iš daugiasluoksnės medienos ir padengta neslystančia danga.
Dėl mažesnių ratų HN pakrovimo aukštis yra mažesnis nei HT.

HN
HN gali būti su stabdžiais, o bendras svoris - 2000 kg, 2500 kg arba 3000 kg.
HN galima plačiai naudoti iki 2495 kg naudingajam kroviniui.
Krovinys tvirtinamas 4 tvirtinimo laikikliais, kurie įleidžiami į priekabos rėmo V formos profilį.

Padangos yra standartinio 10 colių dydžio.

HT
HT priekaba yra stabdoma ir gali būti 2000 kg, 2500 kg, 3000 kg, 3500 kg bendros masės.
Su HT galima įvairiai naudoti iki 2930 kg naudingosios apkrovos.
Krovinys tvirtinamas 4 tvirtinimo laikikliais, kurie yra įleisti į priekabos rėmo V formos profilį.

Padangos yra standartinio 13-15 colių dydžio.

HA vaizdas iš priekio HN vaizdas iš priekio

HA galinis vaizdas HT priekinis vaizdas

HT / HN galinis vaizdas
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1333
1

1621 2

2.4 Specialios versijos

Važiuojamoji siena su aukštu brezentu

Pervažiuojamoji sienelė vaizdas iš galo

Aukštas tentas be nuleidžiamų šonų

Aukštas tentas be nuleidžiamosios dalies

3 ašių transporto priemonė

3 ašių transporto priemonės vaizdas iš galo

Transporteris

HN su aliuminine lentele, vaizdas iš galo

HN su kabeline gervėle, vaizdas iš priekio

Ilgas vilkikas

HN / HT su ilguoju traukos įtaisu, vaizdas iš šono

1. Standartinis traukos įtaisas

2. Ilgas traukos įtaisas (288 mm ilgesnis)
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2.5 Papildomi priedai

H formos rėmas Šoninės sienos tvirtinimas Prikabinimo įtaisų dėžė HN/HT įrankių dėžė

Medinis aliuminio dangtis Turėklai Atsarginis vilkties ratas Atsarginis ratas į šoną

Dangčio tinklas 2 sekcijų nuleidžiamoji dalis Stūmimo atramos Teleskopinės alkūnės atramos

Plokščias tentas Tentas+ Lankai Plieninių grotelių tvirtinimas Aliuminio skardos plokštė

Aliuminio rampos Tinklinė rampos sienelė Pririšimo žiedas HV tempimo įtaisas
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ĮSPĖJIMAS

3 Numatytas naudojimas

• Krovinių, išskyrus pavojingus krovinius, pvz., sprogstamąsias, chemines, skystas 
medžiagas, vežimas.

• Kietų ir birių krovinių vežimas.

• Ilgų krovinių vežimas (pvz., kvadratinės medienos, profilių).

• Medžiagų ir krovinių, kaip kietų ir (arba) surištų krovinių vienetų, pavyzdžiui, plytų ant 
padėklų, vežimas.

• Kietų krovinių vienetų tvirtinimas pagal formą ir jėga naudojant tvirtinimo kronšteinus 
pakrovimo aikštelėje.

3.1 HA

• Transporto priemonių transportavimas - tik versija su groteline rampos sienele.

3.2 HN / HT

• Didelių krovinių vežimas kaip plato versija be nuleidžiamų šonų ir kampinių atramų.

• Transporto priemonių transportavimas - tik versijai su rampa.

4 Numatomas netinkamas naudojimas

• Žmonių ir gyvūnų vežimas.

• Važiavimas netinkamai pritvirtinus krovinį.

• Važiavimas su nepritvirtintu, išsikišusiu kroviniu.

• Važiavimas su neužrakintais medžio-aliuminio dangčiais / nuleidžiamosiomis 
sienelėmis.

• Važiavimas su į kampinius stulpelius neįsuktais antvožais / H formos 
rėmais.

• Važiavimas su gale nepakeltomis atramomis.

• Transporto priemonių vežimas netinkamai pritvirtinus.

• Saugos nurodymų, pateiktų naudojimo instrukcijoje "Automobilių 
priekabos" (1 dalis), nesilaikymas.

4.2 HA

• Tinklinės rampos sienelės perkrovimas.

• Važiavimas su nepritvirtinta tinklinės rampos sienele.

4.3 HN / HT

• Rampos perkrovimas.

• Važiavimas kaip plokščiakalnis be nuleidžiamųjų sienelių, bet su įdėtais 
statramsčiais.

5 Bendrieji saugos nurodymai

Laikykitės tolesnių bendrųjų saugos nurodymų, pateiktų naudojimo instrukcijoje

"Priekabos automobiliams - Bendrieji punktai. 1 dalis".

Važiavimas su nulenktais / neapsaugotais nuleidžiamaisiais šonais / nuleidžiamųjų 
šonų prailginimais!

Važiuojant sulankstyti / neapsaugoti nuleidžiami šoniniai šonai ir šoninės sienelės prailginimai gali būti 
nuplėšti ir išmesti - smūgio / prispaudimo pavojus!

Atlenkti nuleidžiami šonai uždengia transporto priemonės apšvietimą / transporto priemonės ženklinimą - 
padidėja nelaimingo atsitikimo rizika!

► Prieš pradėdami važiuoti, patikrinkite, ar visi nuleidžiami šonai / šoninės sienelės yra 
uždaryti ir pritvirtinti.

► Išmontuokite visus nuleidžiamuosius šonus / nuleidžiamųjų šonų prailginimus / kampinius 
statramsčius, kad galėtumėte važiuoti kaip platforma.

Birių krovinių pakrovimas / iškrovimas!
Kraunant birius krovinius, jie gali prispausti nuleidžiamuosius šonus. 
Neužtikrinti nuleidžiami šonai gali atsidaryti - smūgio / sutraiškymo pavojus!

► Prieš kraudami biriuosius krovinius patikrinkite, ar visi nuleidžiamieji šonai uždaryti ir 
pritvirtinti.

► Atidarinėdami nuleidžiamąsias sieneles stovėkite šone, o ne tiesiai prieš jas.

Daiktai ant priekabos!
Važiuojant ant važiuojamosios dalies gali būti išmesti tokie daiktai kaip sniegas / ledas - avarijos pavojus!

► Prieš pradėdami kelionę ir apskritai nuvalykite nuo ledo ir sniego krovinio dugną / tentą.

► Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar ant krovinio dugno / tento nėra laisvų 
daiktų.

Laisvi daiktai ant krovinio dugno

Ant tento lipti draudžiama!
Operatorius prisiima visą atsakomybę, jei nesilaikoma reikalavimų.
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PASTABA

6 Pakrovimas ir iškrovimas

6.2.1 Priekabos pakrovimas / iškrovimas

Atlenkiama rampos sienelė!
Rampos sienelė po atrakinimo gali nekontroliuojamai sulinkti, pavyzdžiui, dėl 
krovinio spaudimo - smūgio pavojus!
Gali būti prispaustos žmonių kojos.

► Atrakindami rampos sienelę stovėkite šone.

► Jei reikia, prieš tai pašalinkite krovinio spaudimą.

► Jei dujinės atramos sugedusios, leiskite rampos sienelei nukristi ant 
žemės. Jokiu būdu jos nesulaikykite.

► Laikykite kojas toliau nuo rampos sienelės zonos.

► Laikykite žmones atokiau nuo rampos sienelės zonos, kol ji sulankstoma.

►  Naudokitės  .

Užlipkite ant purvasaugių!
Užlipę ant purvasaugių galite nukristi, nes plastikinis purvasaugis pasiduoda.

►  Nelipkite ant purvasaugių.

► Jei reikia, naudokitės stabilia prieigos priemone.
pvz., kopėčias, taburetę.

Priekaba turi būti pritvirtinta taip, kad nenuslystų!

► Užtikrinkite, kad pakrovimo ir iškrovimo metu nebūtų pažeistas kelių eismo saugumas.

► Jei reikia, naudokite papildomus signalizavimo įtaisus
pvz., ženklus, užtvaras.

6.1 Krovinio paskirstymas

Prieš pradėdami krauti, įsitikinkite, kad žinote didžiausią naudingąją apkrovą, kurią leidžiama 
vežti priekaba. Patikrinkite, ar neviršijama didžiausia leistina bendra jūsų priekabos masė.

Krovinio paskirstymas turi tiesioginės įtakos priekabos junginio važiavimo savybėms.

Blogas / vienpusis krovinio paskirstymas!
Labai netolygus / netolygus apkrovos paskirstymas gali sukelti perkrovą ir pažeisti priekabos sudedamąsias dalis.

► Prieš pakraudami priekabą, patikrinkite, kurie krovinio elementai yra sunkiausi.

► Sunkiausius daiktus išdėliokite krovininės dalies centre ir ašių srityje.

► Tolygiai paskirstykite krovinį po visą krovinio lova
- Venkite taškinio / vienpusio krovinio paskirstymo.

DĖMESIO
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Teisingas krovinio paskirstymas 6.2 Krovinio tvirtinimas

Saugai svarbios informacijos apie krovinio tvirtinimą rasite naudojimo instrukcijos 
"Automobilinės priekabos" skyriuje "Krovinio sauga apskritai".

- Bendroji 1 dalis".

Apkrova ašies srityje

Priekaba ir vilkikas yra stabilūs, kai visi ratai yra ant žemės.

Netinkamas apkrovos paskirstymas

Krovinys per daug į priekį (link automobilio)

Priekaba pasvirusi į priekį, vilkikas pasviręs atgal= Viršijama didžiausia leistina vilkimo įtaiso 
apkrova.

Neteisingas apkrovos paskirstymas

Krovinys per toli atgal (nuo automobilio)

Priekaba pasvirusi atgal, o vilkikas pasviręs į priekį = vilkimo įtaiso apkrova per maža arba 
neigiama.

Neužtikrintas krovinys!
Važiuojant krovinys gali svyruoti pirmyn ir atgal. Priekaba gali pradėti svirti - avarijos pavojus!

► Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar krovinys pritvirtintas teigiamai ir jėga.

► Jei reikia, papildomai įrengkite tvirtinimo taškus.

► Jei įmanoma, pritvirtinkite krovinį naudodami teigiamo ir neigiamo fiksavimo derinį:

- priverstinį tvirtinimą naudojant: tiesioginį tvirtinimą, pririšimo tvirtinimą.

- teigiamą fiksavimą naudojant: Krovinio sudedamąsias dalis prilaikant vieną prie kitos, prie 
nuleidimo šonų, prie krovimo zonos antstatų be tarpų.

Tvirtinimo galimybės

Tvirtinimo įrangos kablį prie tvirtinimo kronšteino galima pritvirtinti iš vidaus arba iš išorės.

Laisvas, nepritvirtintas krovinys

ĮSPĖJIMASkg

kg

kg
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> 1 m

ĮSPĖJIMAS

6.2.1 Išsikišęs krovinys

Krovinys, kuris išsikiša už krovimo zonos arba kritimo šonų, turi būti paženklintas 
pagal StVO 22 straipsnį (Vokietijoje).

Krovinio ženklinimas

Pritvirtintas pririšimo įtaisais

Pritvirtintas su pririšimo įtaisais

Pritvirtintas surišimo įtaisu

Apsaugota priverstiniu fiksavimu ir pririšimo lynais

1. Ženklas / vėliava (30 cm x 30 cm) arba cilindro formos korpusas (ø 35 cm x 
30 cm) šviesiai raudonos spalvos

► Patikrinkite, ar jūsų apkrova neviršija didžiausių leistinų verčių pagal StVO §22 
"Apkrova".

► Pasirūpinkite, kad bet koks išsikišęs krovinys būtų atpažįstamas.

- Tam naudokite numatytas priemones.

► Nekraukite krovinio per daug į priekį.

- Turi likti laisvas posūkio diapazonas, reikalingas posūkiui posūkyje!

Ribotas posūkio diapazonas - susidūrimo pavojus!
Krovinio pakrovimas už priekinės kritimo pusės į priekį sumažina pasukimo diapazoną posūkiuose - 

avarijos pavojus!

► Prieš pradėdami važiuoti, patikrinkite, ar dėl riboto pasukimo nuotolio galite su vilkiku važiuoti 
posūkiais.

► Jei reikia, pakoreguokite krovinio pasiskirstymą centre tarp vilkiko trauklių.

► Jei reikia, nuimkite priekinį nuleidžiamąjį šoną.

Važiavimas atidarius priekinį nuleidžiamąjį šoną
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6.2.2 Tvirtinimo taškai

Krovinio tvirtinimas

Neprivalomi / papildomi tvirtinimo taškai

1. 1.   Pririšimo kilpa, įleista į pririšimo ertmę, esančią krovimo grindyse
(tvirtinimo jėga = maks. 400 arba 200 daN (kg))

HA - tvirtinimo taškai (tvirtinimo jėga = maks. 400 daN (kg))

1. Pakrovimo grindys

2. Ištraukiamas tvirtinimo laikiklis

3. Šoninis nuleidimas

Neprivalomi / papildomi tvirtinimo taškai

1. Pakabinami žiedai, atremti į pakrovimo grindis

HN / HT tvirtinimo taškai (tvirtinimo jėga= maks. 400 daN (kg))

1. Pakrovimo grindys

2. Ištraukiamas tvirtinimo laikiklis

3. V formos rėmo profilis

► Pritvirtinkite krovinį.
- Neviršykite didžiausios leistinos tvirtinimo jėgos viename tvirtinimo taške.

► Laikykitės ant priekabos esančio lipduko su didžiausios tvirtinimo jėgos 
specifikacijomis.

Krovinio tvirtinimas

1. Tvirtinimo taškas

2. Tvirtinimo įranga (įtempimo diržas)

3. Tvirtinimo jėgos specifikacijos

► Laikykitės didžiausios tvirtinimo jėgos specifikacijų, nurodytų ant tvirtinimo įrangos 
(pvz., įtempimo diržų).

2

1 3

2

1 3

1

1

3

2

1
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ĮSPĖJIMAS

6.3 Nusileidimo šonai

Važiuokite sulankstę galinį nuleidžiamąjį šoną!
Apšvietimas gale yra uždengtas. Priekaba negali būti atpažįstama kelių eisme - avarijos pavojus!

► Išmontuokite galinį nuleidžiamąjį šoną, kai važiuojate su į galą išsikišusiu kroviniu.

Važiuojant su nulenktu priekiniu nuleidžiamuoju šonu!
Priekinis nuleidžiamasis šonas yra nepritvirtintas ir važiuojant gali judėti - gali būti sugadintas turtas!

► Išmontuokite priekinę nuleidžiamo šono dalį, kai važiuojate su į priekį išsikišusiu kroviniu.

6.3.1 Nusileidimo šonas - HN / HT

Funkcinis paaiškinimas

• Atsižvelgiant į pakrovimo / iškrovimo procesą, 4 kritimo šonai gali būti nulenkti žemyn.

• Norint vežti ilgesnius ir platesnius krovinius, nuleidžiamuosius šonus galima nuimti.

• Kampiniai stulpeliai yra apsaugoti nuo iškritimo dėl uždarytų nuleidžiamųjų 
šonų.

• Išmontavus nuleidžiamuosius šonus, kampinius statramsčius galima nuimti.

Važiavimas kaip su platforma su įdėtomis atramomis!
Važiuojant kampiniai statramsčiai gali būti išstumti ir atsitrenkti į žmones - nelaimingo atsitikimo / 

smūgio pavojus!

► Prieš važiuodami išmontuokite visus nuleidžiamuosius bortelius.

► Prieš važiuodami išimkite visas kampines atramas.

Sumontuoti nuleidžiamieji šonai ir atramos

1. Šoninis nuleidžiamasis šonas

2. Priekinis nuleidžiamasis šonas

3. Galinis nuleidžiamasis šonas

4. Kampinis statramstis

5. Paslėptas užraktas

6. Nusileidimo pusės vyris

Atidarymas

1

2

Užraktų atrakinimas

1. Nuleidžiamoji pusė

2. Paslėptas užraktas

► Atrakinkite abiejose pusėse įleistus užraktus.

- Viena ranka tvirtai laikykite nuleidžiamąją pusę.

Važiavimas kaip platforma (išmontuotos nuleidžiamosios pusės / kampiniai statramsčiai)

Užpakalinės nuleidžiamo šono dalies atlenkimas

► Atsargiai ir kontroliuojamai nulenkite nuleidžiamąjį šoną.

PASTABA

ĮSPĖJIMAS

1 2

3 4 5 6
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Nusileidžiamojo šono išmontavimas

1

3

2

Užpakalinis nuleidžiamasis šonas nulenktas žemyn

1. Užpakalinis nuleidžiamasis šonas, nulenktas 
žemyn

Uždaryti

Atlaisvinkite nuleidžiamosios pusės lankstą

1. Apsauginis dalomasis kaištis

2. Nusileidimo pusės vyris

3. Nuleidžiamoji dalis

► Nuimkite apsauginį dalomąjį kaištį nuo šoninio vyrio.

► Suimkite nuleidžiamąją pusę maždaug jos ilgio viduryje.

► Sulenkite nuleidžiamąją pusę į horizontalią padėtį.

Atitraukiamojo šono išmontavimas

► Atsargiai ištraukite nuleidžiamąjį šoną atlaisvinta judėjimo kryptimi.

► Padėkite nuleidžiamąjį šoną į saugią vietą, kad jis būtų apsaugotas nuo pažeidimų.

Atitraukiamųjų šonų uždarymas

► Jei reikia, atidarykite paslėptus fiksatorius.

► Sulenkite nuleidžiamuosius šonus.

► Užfiksuokite visus dropside užraktus. Viena ranka tvirtai laikykite nuleidžiamąjį šoną.
- Įsitikinkite, kad jie tinkamai užsifiksavo kampinių statramsčių fiksavimo 
ąselėse.

1 2

Atjunkite kampines atramas atjungtas

1. Kampinė atrama

2. Stovo kišenė

► Ištraukite kampines atramas iš  atramų kišenių.

Jei statramsčiai užstrigo:

► Jei atraminės atramos įkištos į kišenes, atlaisvinkite jas atsargiai stuksendami į šonus 
minkštu plaktuku.

1
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Išmontuoti nuleidžiamieji šonai, išimtos kampinės atramos

► Saugokite statramsčius ir (arba) nuleidžiamuosius šonus nuo pažeidimų.

Nusileidimo šonų montavimas

Nuleidžiamojo šono montavimas

► Suimkite nuleidžiamąjį šoną maždaug jo ilgio viduryje.

► Užmaukite nuleidžiamąjį šoną ant vyrių horizontalioje padėtyje.

Įstatyti kampiniai statramsčiai

1. Užrakto antgaliai ant kampinių statramsčių

► Įstatykite visas kampines atramas į atramų kišenes taip, kad fiksavimo antgaliai būtų nukreipti 
į krovinių skyrių.

Pritvirtinkite nuleidžiamąjį šoną

► Į vieną iš vyrių įkiškite apsauginį dalomąjį kaištį.

► Šiek tiek išskleiskite apsauginį dalomąjį kaištį.

► Jei reikia, atidarykite užraktus.

► Atlenkite nuleidžiamąjį šoną.

► Užfiksuokite paslėptus fiksatorius.

Sumontuoti nuleidžiami šonai, važiavimo padėtis

1
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6.3.2 Nusileidimo kraštinė - HA

Funkcijų paaiškinimas

• Norint vežti ilgesnius krovinius, priekinius ir galinius nuleidžiamuosius šonus galima nuimti.

• Priekinius ir galinius nuleidžiamuosius šonus galima nulenkti žemyn, atsižvelgiant į 
pakrovimo / iškrovimo procesą.

► Apie nuleidžiamojo šono veikimą (atidarymą / uždarymą) 
žr. skyrių "Nuleidžiamieji šonai - HN / HT".

Atidarymas

Išardymas

Priekinės nuleidžiamo šono dalies išmontavimas

1. Apsauginis dalomasis kaištis

2. Diskas

3. Nusileidimo šarnyras

Išskleidžiamoji pusė

1. Nulenkta nuleidžiamoji dalis

► Išimkite apsauginį dalomąjį kaištį ir diską iš šoninio vyrio.

► Sulenkite priekinę / galinę nuleidžiamąją pusę į horizontalią padėtį.

► Atsargiai ištraukite priekinę / galinę nuleidžiamąją pusę atlaisvinto judesio kryptimi.

► Padėkite priekinę / galinę nuleidžiamąją pusę į saugią vietą, kad ji būtų 
apsaugota nuo pažeidimų.

Galinė nuleidžiamoji pusė

1. Užpakalinė nuleidžiamoji pusė, nulenkta žemyn

Uždarykite

Išmontuota pertvara

Montavimas

► Priekinę / galinę nuleidžiamąją pusę užmaukite ant nuleidžiamosios pusės vyrių 
horizontalioje padėtyje.

► Įdėkite diskus ir apsauginį dalomąjį kaištį.

► Jei reikia, atidarykite paslėptus užraktus.

► Uždarykite ir užfiksuokite priekinę / galinę nuleidžiamąją pusę.

Uždaryta galinė nuleidžiamoji pusė

1. Paslėptas užraktas

2. Užfiksuotas nuleidžiamosios pusės vyris
Nusileidimo pusės vyris, pritvirtintas fiksavimo kaiščiu

1

1

1

2

31 2
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6.3.3 Užpakalinė nuleidžiamoji pusė su prailginamuoju lynu (pasirinktinai)

Funkcinis paaiškinimas

• Užpakalinį nuleidžiamąjį šoną galima laikyti atidarytą horizontalioje padėtyje naudojant 
stabilizuojančią virvę.

• Ilgus krovinius galima vežti neišardžius galinės nuleidžiamo šono dalies.

6.4 Nusileidimo pusės prailginimas (neprivalomas)

Funkcinis paaiškinimas

• Priekabos galinio šono prieduobė (350 mm) padidina priekabos krovinio tūrį.

• Nenaudojamą šoninį antstatą galima nuimti.

Kampinių statramsčių prailgintuvai turi būti pritvirtinti prie pagrindinių nuleidžiamųjų bortų kampinių 
statramsčių!
Kampinių statramsčių prailginimus galima nuimti, jei reikia.

Laikykitės / perskaitykite surinkimo instrukcijas.

Krentantis šonas pritvirtintas strėlės lynu

1. Kampinis stovas

2. Strėlės lynas

3. Galinis nuleidžiamasis šonas

Važiavimas be pritvirtintų nuleidžiamojo šoninio borto pratęsimų ir 
(arba) statramsčio pratęsimų!

Važiuojant neužtikrintus nuleidžiamo šoninės dalies pratęsimus / kampinius statramsčio pratęsimus galima išmesti - 
avarijos pavojus!

► Įsukite kampinių statramsčių prailgintuvus į bazinės nuleidžiamosios pusės 
kampinius statramsčius.

► Prieš pradėdami važiuoti uždarykite visus pagrindo nuleidžiamo šono užraktus.

► Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar visi šoninių sienelių tvirtinimo įtaisai 
ir žaliuzių kištukai tvirtai pritvirtinti.

Pritvirtintas strėlės laidas

1. Ąselė

2. Užveržimo kablys

3. Virvė

► Atidarykite galines duris.

► Uždarykite tvirtinimo detales.
Stabilizuojantys lynai laiko galinį nuleidžiamąjį šoną horizontalioje padėtyje.

Atidarykite pagrindinę nuleidžiamo šono dalį, kai sumontuotas nuleidžiamo šono 
pratęsimas!

Kritimo šono prailginimai remiasi į pagrindinius kritimo šonus. Atidarius pagrindo nuleidžiamuosius šonus, 
nuleidžiamieji šonai gali būti pažeisti.

► Prieš atidarydami pagrindo nuleidžiamuosius šonus, pirmiausia nuimkite nuleidžiamojo šono 
prailgintuvą.

Pritvirtintas šoninės sienelės prailginimas

Strėlės lyno atrakinimas

► Atlaisvinkite karabiną nuo kilpos. Galinę kritimo pusę galima 
nulenkti žemyn.

1. Pagrindinė kritimo pusė

2. Paslėpta tvirtinimo detalė

3. Kampinio stovo tvirtinimas

4. Nuleidžiamosios pusės tvirtinimas

ĮSPĖJIMAS

PASTABA

1

2

3

1

2

3

1 2 3 4
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Išmontavimas 6.5 2 sekcijų nuleidžiamoji dalis (pasirinktinai)

Funkcinis paaiškinimas

• HN ir HT priekabos gali būti gaminamos pasirinktinai su 2 sekcijų pagrindo šonine 
sienele su centriniu statramsčiu.

• Galima pasirinkti 2 sekcijų šoninės dalies pratęsimą su centriniu statramsčiu.

► Informacijos apie nuleidžiamųjų bortų valdymą 
(atidarymą / uždarymą) rasite skyriuje "Nuleidžiamieji 
bortai - HN / HT".

Nusileidimo šoninės dalies prailginimo nuėmimas

► Atidarykite tvirtinimo detales.

► Nuimkite nuleidžiamąjį tvirtinimo elementą.

► Uždarykite fiksatorius.

► Padėkite nuleidžiamąjį priedą saugioje vietoje, kad jis būtų apsaugotas nuo 
pažeidimų.

2 sekcijų pagrindo nuleidžiamoji dalis su centrine atrama

1. Centrinė atrama

2. Pagrindinė nuleidžiamoji dalis

Išmontuotas galinės nuleidžiamo šono dalies priestatas + nulenkta galinė nuleidžiamo šono dalis

► Jei reikia, nulenkite pagrindinę nuleidžiamo šono dalį.

Surinkite

► Nuimkite valdiklius
(atidarymo / uždarymo) ištraukiamojo šoninio prailgintuvo valdiklius, aprašytus 
skyriuje apie ištraukiamąjį šoninį prailgintuvą.

Šoninės sienelės prailginimo montavimas

1. Priedėlio prie šoninės sienelės uždengimas

► Jei reikia, uždarykite pagrindo nuleidžiamąją pusę.

► Viena ranka tvirtai laikykite dropside pratęsimą.

► Uždarykite tvirtinimo elementus vieną po kito.

Šoninės sienelės prailginimas, 2 sekcijų su centrine atrama

1. Centrinio statramsčio prailginimas

2. Nusileidimo pusės prailginimas

1

1 2

1 2
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6.6 Pakelta nuleidžiamoji pusė (pasirinktinai)

Funkcinis paaiškinimas

• HA, HN ir HT priekabose pagal pageidavimą galima įrengti 500 mm paaukštintą 
nuleidžiamąjį šoną.

6.7 Plieninių grotelių tvirtinimas - HA (neprivaloma)

Funkcinis paaiškinimas

• HA priekabose pagal pageidavimą gali būti montuojamas plieninio 
tinklelio prieduobė.

• Plieninio tinklo antstatas 620 mm padidina priekabos krovos tūrį.

Informacijos apie plieninio tinklelio prailgintuvo eksploatavimą rasite naudojimo instrukcijoje 
"Automobilinės priekabos "Bendrieji punktai - 1 dalis".

Laikykitės / perskaitykite surinkimo instrukciją.

Paaukštintas nuleidžiamasis šonas

1. Galinis nuleidžiamasis šonas

2. Paslėpta tvirtinimo detalė

3. Kampinis statramstis

4. Šoninė nuleidžiamoji dalis

Plieninis grotelių prailginimas

1. Plieninis grotelių prailginimas

1 2 3 4

1
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6.8 Atramos (pasirinktinai)

6.8.1 Teleskopinės alkūninės atramos - HN / HT

Funkcinis paaiškinimas

• HN / HT priekabose galima papildomai įrengti pasukamas teleskopines alkūnines atramas.

• Atramas galima papildomai įrengti tik tam tikslui numatytuose tvirtinimo taškuose.

• Rėmas visada turi skyles atramoms tvirtinti.

6.8.2 Stūmimo atramos

Funkcinis paaiškinimas

• Stumdomosios atramos gali būti pasirinktinai tiekiamos kaip laisvi arba montuojami 
priedai.

• Stumdomosios atramos gali būti montuojamos važiuoklės gale.

• Rėmas paprastai turi stumdomųjų atramų tvirtinimo skyles.

Informacijos apie teleskopinių alkūninių atramų valdymą rasite naudojimo instrukcijoje 
"Automobilinės priekabos" Bendrieji punktai - 1 dalis.

Informacijos apie stūmimo atramų valdymą žr. naudojimo instrukcijoje "Priekabos 
automobiliams "Bendrieji punktai - 1 dalis.

Laikykitės / perskaitykite surinkimo instrukciją. Laikykitės / perskaitykite surinkimo instrukcijas.

Važiavimo padėtis teleskopinės alkūninės atramos

► Prieš pradėdami važiuoti pakelkite teleskopines atramas ir pritvirtinkite jas horizontalioje 
padėtyje.

Važiavimo padėtis Atramos padėtis

► Prieš važiuodami pakelkite stūmimo atramas.

► Tvirtai priveržkite jungiklį.

► Nuleiskite ir užfiksuokite stūmimo atramas pakrovimo / iškrovimo metu.

► Tvirtai priveržkite jungiklį.

Atraminė padėtis Teleskopinės alkūninės atramos

► Nuleiskite ir pritvirtinkite teleskopines alkūnines atramas pakrovimui / iškrovimui.
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ĮSPĖJIMAS

PASTABA

6.9 Medinis / aliumininis dangtis (pasirinktinai)

Funkcijų paaiškinimas

• Medinis / aliumininis dangtis naudojamas apsaugotam jautrių prekių / krovinių gabenimui.

• Medinį / aliumininį dangtį galima užrakinti raktu ir taip apsaugoti prekes nuo vagystės.

• Pakrovimo tūris padidėja dėl vidinio medinio / aliumininio dangčio aukščio - 185 mm.

• Medienos/aliuminio dangtį palaiko dujinė slėgio spyruoklė, kad būtų lengviau atidaryti. Dujinė 
atrama tvirtai laiko dangtį atidarytoje padėtyje.

• Medžio/aliuminio dangtį HA galima įsigyti su turėklais ir dviračių laikikliu. Jis specialiai 
pritaikytas prie priekabos dydžio.

Važiavimas atidarytu / neužrakintu dangčiu!
Važiuojant dangtis gali atsidaryti ir būti nuplėštas / deformuotas. Krovinys gali 
būti išmestas. Priekaba gali pradėti svirti ir atsiskirti nuo vilkiko arba apvirsti.

► Nevažiuokite su atidarytu arba pusiau atidarytu dangčiu.

► Prieš išvažiuodami patikrinkite, ar dangtis visiškai uždarytas ir užrakintas.

Būkite priekaboje uždarytu dangčiu!
Pavojus uždusti dėl deguonies trūkumo krovinių skyriuje.

► Nebūkite uždarytoje priekaboje.

► Nevežkite gyvų gyvūnų.

► Prieš uždarydami dangtį patikrinkite, ar priekaboje nėra žmonių / gyvūnų.

Pavojingos vietos

Nusidėvėjusi dujinė atrama!
Jei dujų strypas nesandarus / susidėvėjęs, dangtis gali savaime nusileisti ir 
jus partrenkti.

► Eksploatuodami dangtį įsitikinkite, kad jis savaime nesusilanksto.

► Sugedusią / susidėvėjusią dujinę atramą nedelsdami pakeiskite specializuotose 
dirbtuvėse.

Dangčio / turėklų perkrovimas!
Dangtis arba turėklai gali deformuotis arba sulūžti.

► Neuždėkite ant dangčio / turėklų didesnio nei 60 kg svorio.

► Nestovėkite ant dangčio / turėklų.

Valdykite dangtį!
Uždarydami dangtį galite suspausti arba susitrenkti rankas / kūną / galvą.

Galite gauti smūgį į galvą.

► Dangtį valdykite atsargiai.
- Neleiskite dangčiui užsidaryti savaime.

► Dangtį valdykite už rankenos - nesiremkite į uždarymo briauną ar perdavimo jungtį.

► Jei reikia, patraukite dangtį už traukimo kilpos ir tvirtai laikykite jį už rankenos.

Atidarykite atlenkiamą priekinę nuleidžiamąją pusę!
Dujinės atramos perdavimo jungtis yra pritvirtinta prie pertvaros. Atidarius priekinę nuleidžiamąją 

pusę, dangtis deformuojasi. Šis gali nukristi.

► Niekada neatidarykite priekinės nuleidžiamo šono dalies.

► Neišsukite fiksavimo varžtų.

DĖMESIO

ĮSPĖJIMAS

Ne daugiau 

kaip 60

kg
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Dangčio valdymas Dangčio atidarymas

Atidarytas dangtis

► Paimkite už rankenos ir pakelkite dangtį.
- Dangčio atidarymą palaiko dujinės atramos

► Laikykite dangtį atidarytą galinėje padėtyje.

Medžio ir aliuminio dangtis

1. Dangtis

2. Užraktas

3. Rankena

4. Traukimo kilpa

5. Dujinė atrama (priekinė nuleidžiamoji pusė)

6. Perdavimo traukė

7. Priekinė nuleidžiamoji pusė, fiksuota

8. Šoninis nuleidžiamasis šonas, sulankstomas

9. Užpakalinis nuleidžiamasis šonas, sulankstomas

10. Dujinė atrama (galinė nuleidžiamoji pusė)

Atrakinimas

Uždaryti

Užraktas atrakintas

► Atrakinkite spyną raktu.

► Pasukite spyną į vertikalią padėtį.

Dangčio uždarymas

► Pirmiausia uždarykite galinius ir (arba) šoninius nuleidžiamus šonus.

► Suimkite už traukimo kilpos ir traukite dangtį žemyn, kol galėsite paimti už rankenos.

► Paspauskite dangtį iki galo uždarytą.

- Įsitikinkite, kad užraktas yra atidarytoje padėtyje.

Užraktas

Užraktas užrakintas

► Pasukite užraktą į horizontalią padėtį.

► Užrakinkite spyną raktu.

1
2 3

4

5

6

10 7

9

8
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1 2 3

Dangtis su turėklais

Funkcijos paaiškinimas

• Dangtį su turėklais galima naudoti kaip papildomą pakrovimo paviršių lengviems kroviniams.

• Dangčio turėklai naudojami kroviniams, pavyzdžiui, dviračiams, banglentėms, dėžėms ir 
pan. vežti ir tvirtinti.

• Ant turėklų esantys 2 skersiniai naudojami, pavyzdžiui, dviračių laikikliams 
pritvirtinti.

Dviračių stovas

Prie turėklų turi būti pritvirtinti 2 skersiniai, kad būtų galima naudoti dviračių stovą.

Laikykitės / perskaitykite montavimo instrukcijas.

Atidarant dangtį su kroviniu!
Dangtis gali netikėtai užsidaryti, nes dujinė atrama nėra pritaikyta papildomai 
apkrovai. Krovinys gali nuslysti / nukristi žemyn - smūgio / prispaudimo 
pavojus.

► Atidarykite tik nepakrautą dangtį.

► Atidarydami dangtį, įsitikinkite, kad nuo jo negali nuslysti nepritvirtintas krovinys.
- Prieš tai nuimkite krovinį nuo dangčio.

Turėklai su skersiniu

Turėklus galima sumontuoti papildomai. Jį turėtų montuoti tik asmenys, turintys 
mechanikos žinių.

Prie skersinio pritvirtintas dviračių laikiklis

1. Skersinis strypas

2. Dviračių stovo bėgelis

► Tvirtai pritvirtinkite dviračių laikiklį prie skersinių.
- Priklausomai nuo vietos poreikio, galima pritvirtinti ne daugiau kaip 2 dviračių laikiklius.

► Perskaitykite dviračių laikiklio montavimo instrukciją.

Laikykitės / perskaitykite montavimo instrukcijas.

Medžio-aliuminio dangtis su turėklais ir skersiniu

1. Skersinė sija (x2)

2. Dviračių stovo turėklas su laikikliu

3. Turėklai

► Tinkamai pritvirtinkite ir pritvirtinkite vežamą dviratį.

► Laikykitės didžiausios dviračio laikiklio naudingosios apkrovos.

► Dviratį nuo vagystės apsaugokite užraktu.

► Kai nenaudojate dviračių laikiklio, jį pritvirtinkite.

DĖMESIO
1 2
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6.10 Plokščias tentas (pasirinktinai)

Funkcijų paaiškinimas

• Priekabose su plokščiuoju tentu yra vienas arba du papildomi skersiniai statramsčiai.

• Kryžminis statramstis / kryžminiai statramsčiai remia plokščiąjį tentą centrinėje srityje.

• Dėl galimo vandens susikaupimo / apkrovų ant plokščiojo tento jis gali pasvirti ir būti 
pažeistas.

• Pirštų virvė apsaugo nuo neleistino atidarymo.

Informacijos apie plokščiojo dangčio eksploatavimą rasite naudojimo instrukcijoje 
"Automobilinės priekabos" Bendrieji punktai - 1 dalis.

6.11 Aukštas tentas (pasirinktinai)

Funkcijos paaiškinimas

• Priekabose galima pasirinktinai įrengti aukštą tentą ir rėmą su lankeliais.

• Aukštą tentą galima pritvirtinti diržo juosta arba įtempimo trosu.

• Tentas su rėmu pritvirtinamas kampinėmis atramomis ir sąvaržomis.

• Kad būtų lengviau pakrauti ir iškrauti, aukštą tentą galima atidaryti gale ir šone.

• Nuleistus šonus galima nulenkti žemyn, kad būtų galima pakrauti / iškrauti.

• Muitinės virvė apsaugo nuo neteisėto atidarymo.

Informacijos apie aukšto tento / lankelių valdymą rasite "Automobilinių priekabų" naudojimo 
instrukcijoje.

mano dalis1.

Uždarytas plokščias dangtelis

1. Apvalus mygtukas

2. Plokščias dangtelis

Neteisingai / neįdėtos įdėklai!
Važiuojant tentas gali būti įstumtas į vidų dėl vėjo jėgos
- Susidūrimo / nelaimingo atsitikimo pavojus!

► Įstatykite visas įdėklines skersines.

► Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar tvirtai įdėtos įdėjimo skersiniai.

Išimkite įkišimo skersinius!
Netinkamai įdėtos / įtemptos įdėjimo plokštelės gali iššokti ir nukristi nuimant - 
kyla pavojus nukentėti!

Plokščiojo dangčio valdymas

► naudokite.

► Jei reikia, prieš nuimdami įkišamąsias skersinius, pašalinkite apkrovos spaudimą.

► Nenaudokite pažeistų įkišamų skersinių.

Aukštas tentas su įtempimo virve

Įstatyti skersiniai statramsčiai

1. Pritvirtinta skersinė atrama

► Pritvirtinkite kryžminį statramstį / kryžminius statramsčius prie nuleidžiamo šono vidurinėje 
srityje.

► Kryžminį statramstį / kryžminius statramsčius pastatykite 90° kampu šoninės nuleidžiamo 
šono pusės atžvilgiu.

Plokščiąjį tentą nuo neteisėto atidarymo galima apsaugoti rišamąja virve (žr. aukštą tentą).

Aukštas brezentas / lankai su įtempimo lynu

1. Įtempimo lynas / kilpos

2. Aukštas tentas / lankai

3. Įspaudimas

ĮSPĖJIMAS

DĖMESIO

1 2

1 1 2

3
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1 2
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1
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Aukštas tentas su diržu Uždaryti

Aukštas brezentas / lankai su diržo juosta

1. Diržo diržas

2. Aukštas brezentas

3. Įspaudžiama

Atviras

Uždarytas ir pritvirtintas brezento dangtis

1. Sagtis

2. Spaustukas

► Uždarykite galinę nuleidžiamąją pusę.

► Išvyniokite brezento dangtį.

► Pritvirtinkite brezentinį dangtį galinėje dalyje segtukais.

► Sutvirtinkite tentinį užvalkalą šonuose diržais / sagtimis.

Tvirtinimas muitinės virve

Aukštas brezentas atidarytas / pritvirtintas

1. Viršutinė tvirtinimo kilpa / sagtis

► Atlaisvinkite brezento dangtį.

► Pakelkite tentą į viršų.

► Pritvirtinkite brezento dangtį viršutinėmis sagtimis.

► Atlenkite galinę nuleidžiamąją pusę.

Priekabą galima pakrauti iš galo.

Tvirtinimas muitinės virve

1. Virvės galo užraktas

2. Muitinės virvė

3. Virvės galai muitinės plombai

► Praveskite muitinės virvę pro visas užrakintas sąvaržas.

► Sujunkite virvės galų užraktus.

► Jei reikia, naudokite užrakinamą apsauginį įtaisą, pvz.
U formos spyną.

1

1

2

3
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6.11.1 Pasukamas lanko rėmas

Funkcinis paaiškinimas

• Atlenkiamas rėmas palengvina brezento sekcijų valdymą ir atidarymą.

• Šonines ir galines brezento sekcijas galima atlenkti.

Atidarymas

1 2 3

Tvirtinimo rėmas atrakintas

1. Svirtis

2. Varžtas

3. Laikiklis

► Atlaisvinkite abiejose pusėse esančius varžtus.

► Tvirtai laikykite rėmo sekciją ir atidarykite ją.

Rėmas

1. Rėmas pasukamas į šonus

2. Lankai

3. Pasukamas rėmas, galinė dalis

4. Kampinis statramstis

Uždarytas brezento dangtis

1. Diržo diržas

2. Kabliukas

3. Spaustukas

► Atrakinkite atitinkamą brezento dalį.

► Suvyniokite brezento dalį ir pritvirtinkite ją prie kabliukų.

Atidaryta rėmo sekcija pasukta

1. Dujinė atrama

2. Stūmoklio užraktas

► Užfiksuokite dujines atramas stūmoklio fiksatoriumi (pasukite ir užkabinkite).

1

2

3

4
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6.11.2 Šoninis stumdomas tentas

Funkcinis paaiškinimas

• Šonines tento dalis galima atidaryti.

6.11.3 Aukštas tentas be nuleidžiamosios dalies

Funkcinis paaiškinimas

• Aukštąjį tentą galima pritvirtinti ir pritvirtinti tiesiai prie važiuoklės.

Aukštas brezentas su šoniniu stumdomuoju brezentu

1. Įtempimo lynas

2. Stumdomas tentas

3. Įtvaras

Aukštas brezentas be nuleidžiamojo šono, uždaras

1. Stumdomas tentas

2. Tentų sekcija

Stumdomas brezentas atidarytas

► Atrakinkite stumdomą tentą.

► Stumkite tentą į vieną priekabos pusę.

Aukštas brezentas be nuleidžiamojo šono, atidarytas

3. Lankai

4. Važiuoklė

5. Įtraukiamasis tentas

6. Įspaudžiama

Atidarytas slankiojantis tentas+ Nusileidžiantis šonas sulankstytas žemyn

► Jei reikia, nuimkite įkišimo skersinius.

► Atidarykite nuleidžiamuosius šonus. Priekabą 
galima pakrauti.

1

2

3

1

2

3

4

1

2



30

ĮSPĖJIMAS

6.12 Važiuojamoji sienelė - HN / HT (pasirinktinai)

Funkcinis paaiškinimas

• Rampos siena leidžia pakrauti krovinį
pvz., paletiniais vežimėliais, ritininiais konteineriais.

Važiuojamoji sienelė perkrauta!
Rampos sienelė gali deformuotis arba sulūžti. Krovinys / pakrovimo transporto 
priemonė gali apvirsti - gniuždymo pavojus!

► Važiuokite per rampos sienelę tolygiai ir lėtai, pvz.

► Jei reikia, prieš važiuodami per ją patikrinkite bendrą krovininės transporto priemonės su 
kroviniu svorį.

Atlenkite rampos sienelę!
Atlaisvinant ir atlenkiant rampos sienelę, tarp rampos sienelės ir žemės gali būti prispaustos pėdos / 

rankos / pirštai!

► Viena ranka laikykite rampos sienelę šone.

►  Naudokite  .

Uždarykite rampos sienelę!
Uždarant rampos sienelę pirštai / rankos gali būti prispausti uždarymo briaunos 
srityje.

► Rampos sienelę uždarykite atsargiai
- ne su pagreičiu.

► Laikykite rankas / pirštus atokiau nuo uždarymo briaunų srities.

Rampos sienelė

1. Viršutinė brezento dalis

2. Elastinis užsegimas / apvali sagtis

3. Kampinis svirtinis užsegimas

4. Važiuojamoji sienelė

5. Dujų slėgio spyruoklė

Atidarymas

Perkraukite rampos sienelę!
Perkrovus rampos sienelę, ji gali deformuotis! Gali būti pažeistos rampos sienelės sudedamosios 

dalys, pavyzdžiui, vyriai.

► Venkite taškinių apkrovų / vienpusių apkrovų važiuodami per rampos sienelę.

► Rampos sienelę apkraukite tolygiai.

Tentinės dalies atrakinimas

1. Apvalus mygtukas

2. Elastinis užsegimas

3. Viršutinė tvirtinimo kilpa

4. Viršutinė brezento dalis

► Nuo apvalių sagų nuimkite elastines tvirtinimo detales.

► Suvyniokite arba sulankstykite viršutinę brezento dalį (jei reikia, naudokite pagalbines 
priemones, pvz., šluotą).

Pavojinga zona

PASTABA

DĖMESIO

1

2

3

4

5
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Neužtikrinti kampinės svirties užraktai! Važiuojant rampos sienelė gali 
atsidaryti - nelaimingo atsitikimo pavojus!

ĮSPĖJIMAS

Atlaisvinkite tvirtinimo detales

► Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar visi kampinių svirčių užraktai yra pritvirtinti 
fiksavimo spyruoklėmis.

► Prieš atrakindami kampinių svirčių užraktus, atsistokite į rampos sienelės pusę.

Nuleista rampos sienelė

1. Važiuojamoji sienelė (maks. 300 kg keliamoji galia) Krovinio lova gali 

būti pakrauta.

Įsitikinkite, kad priekaba yra pritvirtinta nuo nuvažiavimo!
Krovinio lova gali būti pakraunama tik tada, kai priekaba yra prikabinta!

► Užtikrinkite, kad pakrovimo ir iškrovimo metu nesumažėtų kelių eismo saugumas.

► Jei reikia, naudokite papildomus signalizavimo įtaisus
pvz., ženklus, užtvaras.

Uždaryta kampinė svirtis atrakinta

1. Svirtis

2. Užrakto spyruoklė

3. Ąselė

4. Kabliukas

► Atrakinkite kampinės svirties užraktą.

- Paspauskite fiksavimo spyruoklę ir tuo pačiu metu pasukite svirtį iki galo.
Kabliukas atsilaisvina.

► , Naudokite kablį.

► Atsistokite į rampos sienelės pusę.

► Paimkite už rampos sienelės rankenos.

► Kontroliuojamai nuleiskite rampos sienelę žemyn.

- Jei reikia, stumkite ją žemyn.

- Įsitikinkite, kad jūsų rankos / kojos nėra po rampos sienele.

Įsitikinkite, kad jūsų kojos nėra rampos sienelės zonoje.

Krovimo pavyzdys

► Įsitikinkite, kad neperkraunate rampos sienelės (ne daugiau kaip 300 kg).

► Lėtai ir atsargiai važiuokite per rampos sienelę arba lėtai ir kontroliuojamai stumkite 
pakraunamą transporto priemonę.

► Įsitikinkite, kad kraunama transporto priemonė yra viename lygyje su rampos sienele.

4

3

2

1

1

Ne daugiau kaip 300 kg

kg
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Uždarykite 6.13 H formos rėmas (pasirinktinai)

Funkcijos paaiškinimas

• H formos rėmas įstatomas į priekinius kampinius stulpelius ir pritvirtinamas.

• H formos rėmas naudojamas ilgiems kroviniams vežti ir tvirtinti.

Laikykitės / perskaitykite surinkimo instrukcijas.

Ilgi kroviniai turi būti tvirtinami atskirai kaip krovinio vienetas. Važiuoti su palaidais kroviniais 
ant H rėmo draudžiama. Kroviniai turi būti pririšti ir pritvirtinti prie priekabos arba H-rėmo.

Rampos sienelės uždarymas

► Pakelkite rampos sienelę iš šono.

► Uždarykite kampinių svirčių užraktus vieną po kito.

► Jei reikia, naudokite fiksuotą laipiojimo priemonę.

► Išvyniokite viršutinę brezento dalį.

► Ant apvalių sagų uždėkite elastinius tvirtinimo elementus.

Krovinio tvirtinimas su H formos rėmu

1. H formos rėmas

2. Tvirtinimo diržas

3. Krovinio blokas (ilgi vamzdžiai, strypai, lentos)

4. Krovinio vieneto tvirtinimas

Uždara rampos sienelė

1.   Kampinis svirtinis užraktas, pritvirtintas

Rampos sienelė yra apsaugota nuo savaiminio atsidarymo važiuojant.

Krovinio tvirtinimas su H formos rėmu

1. Krovinio bloko tvirtinimas

2. Tvirtinimo diržas

► Nustatykite krovinį taip, kad jis negalėtų pasislinkti ir būtų saugus.

► Pritvirtinkite krovinį prie H rėmo tvirtinimo diržais ir prie tvirtinimo taškų krovimo grindyse.

1

1

2

3

4
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ĮSPĖJIMAS

DĖMESIO

6.14 Įvažiuojamosios rampos - HN / HT (pasirinktinai)

Funkcinis paaiškinimas

• Privažiuojamosios lentos yra pagamintos iš aliuminio ir, priklausomai nuo 
priekabos, yra 2230 mm arba 2650 mm ilgio.

• Įvažiuojamąsias rampas galima įsigyti kaip įmontuotus priedus.

• Jomis galima pakrauti transporto priemones,
pvz., važiuojamąsias šienapjoves.

• Važiuojamosios rampos kelionės metu transportuojamos rampos šachtoje.

► Prieš naudodami įvažiuojamąsias rampą perskaitykite ir laikykitės atitinkamo 
gamintojo naudojimo instrukcijų.

Įvažiuojamosios rampos 2230 mm

Įvažiuojamosios rampos nepritvirtintos!
Įvažiuojamosios rampos gali nuslysti nuo krovinio dugno. Transporto priemonė gali 
nusvirti nuo įvažiuojamųjų rampų - smūgio / prispaudimo pavojus!

► Prieš pakraudami / iškraudami patikrinkite, ar įvažiuojamosios rampos pritvirtintos prie 
krovinių dėžės krašto.

► Laikykitės įspėjamojo lipduko, esančio ant įvažiuojamųjų rampų.

Stabilumo praradimo pavojus!
Pakraunant / iškraunant transporto priemones priekaba gali prarasti stabilumą ir 
krovinys gali apvirsti.

► Prieš pradėdami eksploatuoti įvažiuojamąsias lentas / įvažiuojamąsias rampas, 
išlankstykite atramines kojas ir jas pritvirtinkite.

► Pakrovimo / iškrovimo darbus atlikite tik ant tvirto ir saugaus paviršiaus. Jei reikia, po 
atraminėmis kojomis padėkite tvirtą pagrindą.

► Laikykite žmones atokiau nuo pavojingos zonos.

Privažiuojamosios rampos 2650 mm

Didž. Vertės / apkrovos galia

Įvažiavimo kampas maks. 30% (16,5°)

Centrinis atstumas 1 m 2600 daN

Centrinis atstumas 1,5 m 2950 daN

Vienos lentos svoris 19 kg

Perkraukite važiuojamąsias rampas!
Privažiuojamosios rampos gali deformuotis. Transporto priemonė gali nukristi / 
apvirsti
- Smūgio / prispaudimo pavojus!

► Laikykitės tipo plokštelės su didžiausios apkrovos specifikacijomis.

► Laikykitės maksimalių verčių.

Remiama priekaba

Nuimkite / pastatykite įvažiuojamąsias rampas!
Galite susitepti pirštus / rankas / kojas!

►  Naudokite  .

► Atsargiai nuimkite ir nustatykite važiuojamąsias rampas.

► Privažiuojamąsias rampas laikykite abiem rankomis ir iš šono.

Užlipkite ant įvažiuojamųjų rampų!
Važiuojamosios rampos gali būti purvinos ir šlapios. Galite paslysti - gresia pavojus 
nukristi!

►  Naudokitės įvažiavimo rampomis.

► Ant įvažiavimo rampos žengkite atsargiai ir lėtai.

ĮSPĖJIMAS

Maksimalus leistinas krovinio svoris: 1,5 m. Reikšmės / 
Krovumas

Maksimalus įvažiavimo kampas 30% (16,5°)

Centrinis atstumas 1 m 1780 daN

Centrinis atstumas 1,5 m 1930 daN

Svoris vienam lygintuvui 15 kg
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Nuėmimas

Nuimkite įvažiavimo rampas

1. Kvadratinis veržliaraktis

2. Sraigtinio veleno dangtis

3. Rakto skylutė

► Atrakinkite lygintuvo veleno dangtį.

► Atlenkite lentų šulinio dangtį.

Priekabos laikymas

► Atidarykite galinį nuleidžiamąjį šoną ir atsargiai jį nulenkite žemyn.

► Nuleiskite teleskopines alkūnines atramas.

Įvažiavimo rampos paruošimas

Nuimkite įvažiavimo rampas

1. Įvažiavimo rampos

► Abiem rankomis ištraukite įvažiavimo rampas iš rampos šachtos vieną po kitos tiek, kiek 
jos išvažiuoja - ne iki galo.

► Važiuojamosios rampos gale šiek tiek pakelkite jas iš
truputį nuo lygintuvo veleno.

► Privažiuojamąsias rampas lėtai ir tvirtai pastatykite ant žemės - neleiskite joms nukristi.

Privažiuojamųjų rampų paruošimas

1. Įvažiuojamoji rampa

2. Apsauginis antgalis

3. Kaištis

► Įstumkite fiksatorių į važiuojamąją rampą.
- Įsitikinkite, kad jis yra tinkamai padėtas.

► Abiejose pusėse pritvirtinkite apsauginį antgalį nuo iškritimo kištukais.

Gulsčiuko veleno uždarymas

► Uždarykite ir užfiksuokite lygintuvo veleno dangtį.

Privažiavimo rampos paruošimas

Dabar ant krovinių dėžės galima įrengti važiuojamąsias rampas.

1

1 2 3
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Padėties nustatymas

Įvažiavimo rampos padėtis

1. Tvirtinimo ąsa

2. Tarpas tarp važiuoklės ir galinio nuleidimo šono

► Abiem rankomis pakelkite važiuojamąją rampą.

► Padėkite įvažiuojamąją rampą ant krovinių dėžės taip, kad apsauginis antgalis būtų tarpelyje tarp 
važiuoklės ir galinės nuleidžiamo šono dalies.

Važiuoklės pločio nustatymas

Įvažiuojamosios rampos padėtis

Įvažiavimas

Važiuoti ant važiuojamosios rampos leidžiama tik esant tiesioginiam vizualiniam vairuotojo ir 
ratų kontaktui.
Jei vizualinio kontakto nėra, ant įvažiavimo rampų važiuokite tik prižiūrimi signalininko.

Venkite staigių sustojimų ir pakartotinių važiavimų!

Įvažiavimo rampos įrengtos netinkamo pločio eismo juostoje!
Pakraunama transporto priemonė gali nuvirsti nuo įvažiavimo rampos - smūgio / 
prispaudimo pavojus!

► Prieš pakraudami / iškraudami transporto priemonę nustatykite važiuojamąsias 
rampas tinkamo pločio juostoje.

Važiuojamosios dalies pločio nustatymas

► Įvažiuojamąsias rampas nustatykite pagal pakraunamos transporto priemonės vėžės 
plotį.

► Pastatykite transporto priemonę tiesiai (90° kampu) prie priekabos / 
važiuojamosios rampos.

► Išcentruokite bėgius.

Privažiavimo pavyzdys

► Ant įvažiavimo rampos užvažiuokite lėtai ir atsargiai - ne didesniu kaip 0,3 
m/s greičiu.

Įvažiavimas į įvažiavimo rampą

Užvažiuokite ant įvažiavimo rampos!
Važiuojamosios rampos gali būti purvinos ir šlapios. Galite paslysti - gresia 
pavojus nukristi!

►  naudokite.

► Ant įvažiavimo rampos žengkite atsargiai ir lėtai.

ĮSPĖJIMAS
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Uždėjimas / tvirtinimas 6.15 Trosinė gervė (neprivaloma)

Funkcijos paaiškinimas

• Trosų gervė įrengta trauklės centre arba šone.

• Sugedusias transporto priemones galima užkelti ant krovininio tilto naudojant lyninę gervę.

6.15.1 Trosinė gervė

Įvažiavimo rampos nuleidimas / perstatymas

1. Kištukas

2. Apsauginis antgalis

► Pakelkite važiuojamąją rampą nuo krovinių dėžės.

► Lėtai ir tvirtai pastatykite ją ant žemės.

► Išimkite kištuką.

► Pakeiskite fiksavimo liežuvėlio padėtį.

► Įkiškite kištuką.

Važiuojamąją įvažiuojamąją rampą galima sudėti į rampos šachtą.

Trosinės gervės rėmas

1. Priekinis skydas

2. Kabelinė gervė

3. Rėmas

4. Blokavimo varžtas

5. Važiuoklė

Atviras lentų velenas

► Uždarykite galinę nuleidžiamo šono dalį.

► Atidarykite lentų šulinio dangtį.

► Į lentų šulinį įdėkite įvažiuojamąsias lentas.
- su viršutiniu tvirtinimo antgaliu priekyje.

► Uždarykite ir užfiksuokite lyginimo veleno dangtį.

Lynų gervės sudedamosios dalys

1. Kabelių gervė

2. Rankena

3. Trosas (plieninis)

4. Rankenos tvirtinimo įtaisas

5. Rėmas

Pakrovimo pavyzdys su krovinio tvirtinimu

1

2
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ĮSPĖJIMAS

Paruoškite kabelinę gervę

Naudokite pažeistą kabelinę gervę!
Pažeistas kabelis yra susilpnėjęs ir gali nutrūkti veikiamas apkrovos. Trosas arba 
apkrova gali partrenkti / prispausti žmones.

► Naudokite tik nepriekaištingos būklės / nepažeistą lyninę gervę.

► Trosinę gervę reguliariai techniškai prižiūrėkite, o pastebėję gedimų, nedelsdami ją 
suremontuokite.

Trosinės gervės valdymas!
Kablinėje gervėje vyniodami ir vyniodami kabelį galite susitepti rankas / pirštus. 
Galite susiplėšyti rankas, jei nutrūks atskiri kabelio laidai.

►  Naudokite: 1. Vielą, kuri yra naudojama su kabeliu, naudokite tik tada, kai ji 

yra naudojama, 2.

► Eksploatuodami kabelį įsitikinkite, kad nėra nutrūkusių atskirų laidų.

► Įsitikinkite, kad vyniojant kabelį į kabelio gervę neįsipainiojo jūsų pirštai.

Perkraukite kabelio gervę!
Jei kabelinė gervė perkraunama, ji gali sulūžti arba gali nutrūkti kabelis.

► Laikykitės didžiausios leistinos 950 daN arba maždaug 900 kg kabelinės gervės 
traukos jėgos.

► Laikykitės ant kabelinės gervės esančios vardinės lentelės.

Pakeiskite alkūninės rankenos padėtį

1. Apsauginis kaištis

2. Stovėjimo laikiklis alkūninei rankenai

► ❶ Vienu metu ištraukite fiksavimo kaištį ir nuimkite rankenėlę nuo stovėjimo laikiklio.

► ➋ Įstumkite alkūnę į alkūnės tvirtinimo įtaisą.

- Ištraukite fiksavimo kaištį ir palikite jį vienoje iš angų.
ir užfiksuokite jį vienoje iš angų.

► ➌ Kranklį galima valdyti.

Atlaisvinkite fiksatorių

► Atlaisvinkite virvės įtempimą - pasukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę.

► Atkabinkite fiksavimo kablį nuo kilpos.

Tipo plokštelė

PASTABA

DĖMESIO
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Nulenkimas žemyn

1 2 3

Trosinės gervės laikiklio atrakinimas

1. Blokavimo kaištis

2. Blokavimo kaištis

3. Blokavimo varžtas

► Patraukite fiksavimo varžtą į šoną ir pasukite jį 90° kampu.

► Užfiksuokite fiksavimo varžtą fiksavimo kaiščiuose.

Virvės ištraukimas / išvyniojimas

► Ištraukite trosą ranka.

- Atkreipkite dėmesį, kad taip pat sukasi ir alkūnė.

- Jei reikia, prieš tai atjunkite alkūnę.

Krovinio tvirtinimas / ištraukimas

Krovinio siuntėjas, be kita ko, yra atsakingas už saugų krovinio pririšimą stropais!
Krovinio / transporto priemonės tempimas yra pavojingiausias etapas dirbant su lynine 
gervėle!

► Užtikrinkite, kad krovimo metu pavojingoje zonoje nebūtų žmonių.

Trosas neturi būti naudojamas kroviniui tvirtinti.

Trosų suvyniojimas / tvirtinimas kabeline gervė

Nepritvirtintas trosas / gervė!
Neužtikrintas trosas / alkūnė kelionės metu gali būti išmėtytas ir nuplėštas bei pataikyti į žmones.

► Prieš pradėdami kelionę patikrinkite, ar lynas yra pritvirtintas ir įtemptas su fiksatoriumi 
kilpoje.

► Patikrinkite, ar alkūninė rankena užfiksuota užrakinimo kaiščiu stovėjimo padėtyje.

Lynų gervės laikiklio reguliavimas

1. Skylė

► Ištraukite lyninės gervės laikiklį, kol jį bus galima užfiksuoti trečioje skylėje.

► Trosinės gervės bloką pritvirtinkite fiksavimo varžtu.

► Atlenkite nuleidžiamąją pusę.

Nulenkta nuleidžiamoji pusė

1.   Priekinė nuleidžiamoji pusė

Trosinės gervės rėmas pritvirtintas (važiavimo padėtis)

► Panaudoję trosą tvarkingai užvyniokite ant lyninės gervės naudodami rankenėlę.

► Uždarykite pertvarą.

► Įstumkite kabelinės gervės bloką ir užfiksuokite jį vietoje.

► Užkabinkite fiksavimo kabliuką į kilpą.

► Šiek tiek įtempkite lyną.

► Nuimkite alkūnę nuo alkūnės tvirtinimo įtaiso.

► Uždėkite alkūnę ant parko laikiklio.

- Įsitikinkite, kad alkūnės rankena nukreipta tinkama kryptimi (į krovinių skyrių).

- Patikrinkite, ar alkūnės rankena yra pritvirtinta.

1

1
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6.16 Tinklinė rampos sienelė - HA (neprivaloma)

Funkcijos paaiškinimas

• Tinklinė rampos sienelė leidžia pakrauti transporto priemones.

Atkabinkite tinklinę rampos sienelę!
Tinklinė rampos sienelė gali nekontroliuojamai nukristi žemyn - smūgio / prispaudimo 
pavojus!

► Atrakindami tvirtai laikykite tinklinės rampos sienelę.

► Lėtai ir kontroliuojamai sulenkite tinklinę rampos sienelę.

► Jei reikia, tinklinę rampos sienelę valdykite dirbdami dviem žmonėmis.

Tinklinė rampos sienelė, uždaryta (važiavimo padėtis)

1. 2 dalių rampos sienelė

2. Rankena

3. Užraktas

Pavojinga zona Tinklinė rampos sienelė

Užraktas

1. Greito atlaisvinimo svirtis

2. Užraktas

3. Viršutinė dalis

4. Apatinė dalis

5. kablys

6. Ąselė

Perkraukite tinklinę rampos sienelę!
Tinklinė rampos sienelė gali deformuotis.

Deformuota tinklelio rampos sienelė gali nukristi važiuojant - avarijos pavojus!

► Neapkraukite tinklinės rampos sienelės didesne nei 500 kg apkrova.

► Nevažiuokite per tinklinę rampos sienelę su kėlimo inkarais arba 
mobiliosiomis kėlimo platformomis (didelė taškinė apkrova dėl mažų ratų).

► Nevažiuokite su deformuota tinklinės rampos sienele - nedelsdami ją 
pakeiskite.

Tinklinė rampos sienelė - išskleista

ĮSPĖJIMAS
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Atidarymas / sulankstymas Įjungta pavara

Spynos atrakinimas

► Atrakinkite užraktą iš nuleidimo pusės be rankenų ant tinklinės rampos sienelės.

► Paspauskite užraktą.

Užrakto atidarymas

► Patraukite greitojo atleidimo svirtį ir atlaisvinkite kilpą nuo kablio.

► Paspauskite greitojo atleidimo svirtį uždarytą.

► Atrakinkite užraktą ant nuleidžiamo šono, naudodami ant tinklinės rampos sienelės esančias 
rankenas.

Tinklinė rampos sienelė - kaip tiesus įvažiavimo paviršius

Krovininę platformą galima krauti tik su prikabinta priekaba!

► Pakraunamą transporto priemonę pastatykite tiesiai (90° kampu) prie priekabos / 
tinklinės rampos sienelės.

► Važiuokite per tinklinės rampos sienelę lėtai ir atsargiai.

Teisingas kraunamos transporto priemonės pastatymas, išlyginti bėgiai

Tinklinės rampos sienelės atlenkimas Neteisingas krovininės transporto priemonės pastatymas

► Abiem rankomis už rankenų laikykite neužrakintą tinklinės rampos sienelę.

► Atsargiai išskleiskite rampos sienelę, kad susidarytų tiesus įvažiavimo paviršius.
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Sulankstymas / užrakinimas

Tinklinės rampos sienelės sulankstymas

► Abiem rankomis laikykite tinklinę rampos sienelę už rankenų.

► Vertikaliai sulenkite viršutinę ir apatinę dalis.

► Nukreipkite tinklinę rampos sienelę į priekabos galą.

► Tvirtai laikykite tinklinę rampos sienelę.

Pritvirtinkite tinklinę rampos sienelę

► Paspauskite greitojo atleidimo svirtį uždarytą. Ji turi užsifiksuoti fiksatoriuje.

► Uždarykite užraktą kitoje pusė je.

► Patikrinkite, ar užraktai užfiksavo tinklinės rampos sienelę (be laisvumo).

► Jei reikia, atidarykite fiksatorius ir priveržkite kilpas sukdami jas pagal laikrodžio rodyklę.

Tinklelio rampos sienelė uždaryta ir pritvirtinta.

Pritvirtinkite tvirtinimo detales

1. Akutės

2. Kabliukas

3. Užraktas

4. Greito atlaisvinimo svirtis

► Paspauskite fiksatorių.

► Patraukite greito atleidimo svirtį į išorę, kad kilpa įsitvirtintų kablyje.

► Uždėkite kilpą ant kablio.

Tinklinės rampos sienelė pritvirtinta (važiavimo padėtis)

1

2

3

4
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6.17 Įrankių dėžė (pasirinktinai)

Funkcijų paaiškinimas

• Priekaboje galima pasirinktinai įrengti įrankių dėžę įrankiams ir priedams, pavyzdžiui, 
valymo reikmenims, tvirtinimo įrangai ir pan. sudėti.

• Įrankių dėžė tvirtinama prie HN / HT važiuoklės šono.

• HA atveju įrankių dėžė montuojama ant vilkimo įtaiso.

6.17.2 Įrankių dėžė - HN / HT

Prieš važiuojant įrankių dėžė turi būti užrakinta ir užrakinta raktu.

6.17.1 Įrankių dėžė - HA

Įrankių dėžės ant traukos stovo veikimo instrukciją žr. naudojimo instrukcijoje

"Automobilinės priekabos "Bendrosios nuostatos1 dalis.

Uždaryta įrankių dėžė

1. Dėžutė su dangčiu

2. Užraktas (spyna)

Įrankių dėžės valdymas

Laikykitės / perskaitykite surinkimo instrukciją.

Atidaryta įrankių dėžė

Įrankių dėžutė uždaryta

1. Dangtis

2. Skląstis (užraktas)

3. Įrankių dėžė

4. U formos laikiklis

1. Užlenktas dangtis

► Atlaisvinkite fiksatorius veržliarakčiu.

► Atsukite fiksatorius.

► Atsargiai nulenkite dangtį.
- Įsitikinkite, kad neiškrito jokie įrankiai ir (arba) tvirtinimo įranga.

► Išimkite arba paslėpkite įrankius.

► Atlenkite dangtį ir uždarykite jį abiem fiksatoriais.

► Užfiksuokite fiksatorius veržliarakčiu.

Atidaryta įrankių dėžė

1

2

3

4
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7 Pavaros 8 Stovėjimo / stovėjimo aikštelė

Prieš pradėdami važiuoti įsitikinkite, kad neviršijamos didžiausios leistinos apkrovos 
(naudingoji apkrova, vilkiko apkrova).

Laikykitės didžiausios leistinos vilkiko ir priekabos bei vilkimo įtaiso sukabinimo įtaiso 
apkrovos.

► Jei reikia, patikrinkite pakraunamo krovinio svorio specifikacijas.

► Atlikite išvykimo patikrinimą (žr. naudojimo instrukciją "Automobilinės priekabos 
"Bendrieji punktai - 1 dalis).

Jūsų priekabai gali būti leidžiama važiuoti ne didesniu kaip 100 km/h greičiu.

Tam turi būti įvykdyti keli veiksniai.
- Daugiau informacijos žr. www.humbaur.com.

► Pritaikykite savo vairavimo stilių prie kelio ir oro sąlygų!
- Sumažinkite greitį ir būkite ypač atsargūs važiuodami posūkiuose ar sukdami!

► Stabdykite tolygiai (ne staigiai).

Laikykitės bendrųjų saugos ir įspėjamųjų nurodymų dėl saugaus priekabos pastatymo, pateiktų 
naudojimo instrukcijoje "Automobilinės priekabos" Bendrieji punktai - 1 dalis.

► Taip pat įsitikinkite, kad nuleidžiami šonai, šoninių sienelių prailginimai ir pan. yra uždaryti ir 
pritvirtinti.

8.1 Neprikabinamos priekabos statymas

Manevravimas

Manevruoti priekabomis galima tik iškrautomis.

Važiavimo pavyzdys HA

Priekabos manevravimas rankiniu būdu

► Pakelkite švaistiklio ratą, kol priekinė ašis praras sąlytį su žeme.

► Jei reikia, uždarykite kėbulą.

► Atleiskite rankinį stabdį.

► Traukite / stumkite priekabą norima kryptimi.

► Įsitikinkite, kad kojos nepateko po jungiamuoju ratuku.

►  Naudokite priekabą.

► Jei įmanoma, pastatykite priekabą ant lygaus paviršiaus / lygaus grunto - ne ant pylimo, 
nuokalnės ar įkalnės.

► Užtraukite rankinį stabdį.

Važiavimo pavyzdys HN

http://www.humbaur.com/
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Naudokite ratų porolonus

Laikykitės saugos nurodymų dėl ratų posparnių naudojimo, pateiktų naudojimo instrukcijoje 
"Priekabos automobiliams" Bendrieji punktai - 1 dalis.

Ratų užraktų nuėmimas
Nuimdami ratų porolonus galite susitepti rankas / pirštus.
Galite atsitrenkti galva į važiuoklę.

►  Naudokite ratų porolonus.

► Su ratų porolonais elkitės atsargiai - venkite trūkčiojančių judesių .

9 Valymas / techninė priežiūra / aptarnavimas

9.1 Priežiūra / valymas

Laikykitės saugos nurodymų ir bendro priekabų valymo / priežiūros nurodymų, pateiktų 
naudojimo instrukcijoje "Priekabos automobiliams" Bendrieji punktai - 1 dalis.

9.2 Techninė priežiūra / aptarnavimas

Vadovaukitės techninės priežiūros darbų instrukcijoje "Priekabos automobiliams" Bendrieji 
punktai - 1 dalis.

Daugiau konkrečių techninės priežiūros darbų rasite čia.

9.2.1 Padangos / ratai

► Reguliariai ir prieš ilgas keliones tikrinkite slėgį visų ratų padangose.
(žr. lentelę: Techninės priežiūros darbus naudojimo instrukcijoje
"Automobilinės priekabos - bendrieji punktai - 1 dalis").

Po padangomis padėkite pleištus

► Išimkite ratų porolonus iš laikiklio.

► Padėkite ratų posparnius po ratais - atkreipkite dėmesį į kelio nuolydį.

► Po naudojimo įstatykite ratų porolonus į laikiklius, kol jie užsifiksuos.

DĖMESIO
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9.2.2 Dujų atramos

• Dujinės atramos nereikalauja techninės priežiūros.

• Tačiau dujinės atramos dėvisi, o tai galima sumažinti reguliariai atliekant techninę priežiūrą.

Dujinių statramsčių taikymo sritis yra nuo
- 25 °C iki+ 60 °C.

Eksploatavimo trukmė, funkcionalumas ir sauga labai priklauso nuo reguliarios dujinių statramsčių 
priežiūros.

Išimkite dujines atramas!
Dujų statramsčiai yra veikiami didelio slėgio!

Netinkamas montavimas / nuėmimas gali sukelti sužalojimus.
- Smūgio / sutraiškymo pavojus!

► Laikykitės ant dujinių statramsčių esančių saugos nurodymų.

► Laikykitės dujinių statramsčių gamintojo nurodymų (žr. dujinės statramstys).

► Nusidėvėjusias / sugedusias dujines atramas keiskite tik specializuotam personalui.

Dujų strypas Medinis / aliumininis dangtis

1. Tvirtinimas

2. Dujinė atrama (korpusas)

3. Stūmoklio strypas

4. Strypo laikiklis

► Montuodami / nuimdami dujinę atramą pritvirtinkite medinį / aliumininį dangtį, kad jis 
nenukristų.

► Susidėvėjusias dujines atramas keiskite poromis.

► Naudokite tik to paties tipo dujines atramas - laikykitės jėgos specifikacijų.

Valydami nenukreipkite tiesioginės vandens srovės į dujines atramas.

► Švaria šluoste nuvalykite stūmoklius.

► Nelaikykite plėvelių ir popierinių pakuočių (galimas elektros krūvis).

► Nebraižykite ir nedažykite stūmoklio strypo, nevalykite jo agresyviomis 
priemonėmis (abrazyviniais valikliais).

Dujų strypo rampos sienelė

1. Montavimas

2. Dujų strypas (korpusas)

3. Stūmoklio strypas

4. Montavimo laikiklis / tvirtinimas

► Montuodami / nuimdami dujines atramas apsaugokite rampos sienelę nuo kritimo.

ĮSPĖJIMAS

1

2

3

4

1

2

3

4
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10 Gedimų šalinimas

Gedimas Galima priežastis Taisomoji priemonė

Dangčio su dujų statramsčiais nebegalima lengvai 
pakelti. - Dujinės atramos yra per silpnos.

- Dujų statramsčiai yra sugedę.

▶ Specializuotose dirbtuvėse pakeiskite dujines atramas.

Sunku pakelti rampos sienelę - Dujų statramsčiai yra per silpni.

- Dujų statramsčiai yra sugedę.

▶ Dujų statramsčius pakeiskite specializuotose dirbtuvėse.

Gedimų šalinimo lentelė

11 Eksploatacijos nutraukimas / šalinimas

Laikykitės eksploatavimo instrukcijoje pateiktų saugos nurodymų dėl priekabų išmontavimo / 
šalinimo.

"Priekabos automobiliams - bendrieji punktai - 1 dalis".

11.1 Eksploatacijos nutraukimas

► Apsaugokite priekabą nuo neteisėto trečiųjų asmenų naudojimo, pavyzdžiui, naudodami 
imobilizatorius.

► Pastatykite priekabą taip, kad ji negalėtų kelti papildomo pavojaus tretiesiems asmenims, 
pavyzdžiui, apvirsti, riedėti, trukdyti eismui.

11.2 Šalinimas

► Atskiras dalis arba visą priekabą nuvežkite į automobilių ir (arba) transporto priemonių 
perdirbimo centrą.
Automobilių ir (arba) transporto priemonių perdirbimo centro specialistai tinkamai utilizuos 
atskiras sudedamąsias dalis.
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"Humbaur" linki geros ir saugios kelionės

Pastabos
► 🖉
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SUTEIKIA GALIMYBĘ

Už klaidas ir spausdinimo klaidas atsakomybė neprisiimama.
Visos iliustracijos yra pavyzdinės.

Nukrypimai ir pakeitimai yra susiję su pavyzdžiu.
Priklauso nuo techninių pakeitimų.

Draudžiama perspausdinti. 
Spausdinta Vokietijoje. Versija 
2019/01


