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Tirgotāja nosaukums un adrese:

Nosaukums:

Adrese:

Tālrunis:

► 🖉
► Lūdzu, ievadiet savu izplatītāju.

Lietošanas instrukcija / mērķa grupa

2. DAĻA - Oriģinālā lietošanas instrukcija "Tandēma piekabe"
Šī lietošanas pamācības 2. daļa "Tandēma piekabes" ir paredzēta jums kā ekspluatējamās piekabes lietotājam. Tajā aprakstīti detalizētāki 
tandēmu piekabju apkalpošanas pasākumi.
Tajā ir iekļauta visa būtiskā informācija par drošu ekspluatāciju, kopšanu / tīrīšanu, apkopi / apkalpošanu, problēmu novēršanu un 
ekspluatācijas pārtraukšanu / iznīcināšanu.
Šo attiecīgo piekabes lietošanas instrukciju (2. daļa) var atrast pievienotajā kompaktdiskā vai arī to var lejupielādēt no interneta, izmantojot šādu adresi
www.humbaur.com kategorijā: Lejupielādēt - Lejupielādēt lietošanas instrukcijas.

DAĻA - Vispārīgi "Vieglo automobiļu programma"
Visu pārējo vispārīgo informāciju par automobiļu piekabēm skatiet lietošanas pamācībā "Automobiļu piekabes (vispārīgi - 1. daļa)".

• 1. un 2. DAĻA veido pilnu jūsu piekabes dokumentāciju, kas jums kā lietotājam ir nepieciešama.

Pirms piekabes pirmās lietošanas reizes rūpīgi un pilnībā izlasiet šo lietošanas instrukciju un ievērojiet visus norādījumus, drošības instrukcijas un 
brīdinājumus. Ievērojiet darbības soļus.

• Visas dokumentācijas neievērošana var radīt traumas jums un citām personām, kā arī materiālos zaudējumus.
• Ja tas netiek izdarīts, var tikt anulēta garantija.

• Saglabājiet šo lietošanas instrukciju drošā vietā visu piekabes ekspluatācijas laiku.
• Mēs iesakām šīs lietošanas instrukcijas glabāt kabīnē, lai tās būtu gatavas lietošanai.
• Kad aizdodat vai pārdodat piekabi, nododiet tās jaunajam lietotājam/īpašniekam.

Turklāt jums kā satiksmes dalībniekam ir jāievēro visi valsts noteikumi par transportlīdzekļa ar piekabi vadīšanu un jāpilda komerciāla transportlīdzekļa 
īpašnieka pienākumi.

• Tas ietver regulāru apkopi, kopšanu un periodisku piekabes uzrādīšanu galvenajai tehniskajai apskatei.
• Noskaidrojiet, kādi ir jūsu valsts īpašie noteikumi.

Ražotāja nosaukums un adrese:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Vācija

Tel.+ 49 821 24929-0
Fakss:+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifikācija

► 🖉Atzīmējiet saņemto kulona veidu.

► Izlasiet automobiļu piekabju vispārējo lietošanas 
instrukciju (1. DAĻA).

Produkta nosaukums: Tandēma piekabe

1.1 Atbilstības apstiprinājums

Ar šo Humbaur GmbH apstiprina atbilstību visām 
attiecīgajām EK direktīvām attiecībā uz

2000. sērijas tandēmu piekabju ar piederumiem apstiprināšanu un 
drošu ekspluatāciju.
Sīki izstrādātu EK atbilstības deklarāciju no mums varat pieprasīt atsevišķi.

2000. sērija:

Zems iekrāvējs HA Augsta kravnesība HT

1. tips: HA 202513 🞏 1. tips: HT 202616 🞏
2. tips: HA 203015 🞏 2. tips: HT 203116 🞏
3. tips: HA 253015 🞏 3. tips: HT 203118 🞏

4. tips: HT 253118 🞏
5. tips: HT 303118 🞏
6. tips: HT 353118 🞏

Augstais iekrāvējs HN 7. tips: HT 203121 🞏
8. tips: HT 253121 🞏

1. tips: HN 202616 🞏 9. tips: HT 303121 🞏
2. tips: HN 203116 🞏 10. tips: HT 353121 🞏
3. tips: HN 203118 🞏 11. tips: HT 204118 🞏
4. tips: HN 253118 🞏 12. tips: HT 254118 🞏
5. tips: HN 303118 🞏 13. tips: HT 304118 🞏
6. tips: HN 203121 🞏 14. tips: HT 354118 🞏
7. tips: HN 253121 🞏 15. tips: HT 204121 🞏
8. tips: HN 303121 🞏 16. tips: HT 254121 🞏
9. tips: HN 204118 🞏 17. tips: HT 304121 🞏
10. tips: HN 254118 🞏 18. tips: HT 354121 🞏
11. tips: HN 304118 🞏 19. tips: HT 255121 🞏
tips 12: HN 204121 🞏 20. tips: HT 305121 🞏
tips 13: HN 254121 🞏 21. tips: HT 355121 🞏
14. tips: HN 304121 🞏 22. tips: HT 255124 🞏
tips 15: HN 255121 🞏 23. tips: HT 305124 🞏
16. tips: HN 305121 🞏 24. tips: HT 355124 🞏

25. tips: HT 256121 🞏
26. tips: HT 306121 🞏
27. tips: HT 356121 🞏
28. tips: HT 256124 🞏
29. tips: HT 306124 🞏
30. tips: HT 356124 🞏



5

2 Produkta apraksts

Ilustrāciju piemēri

Skats no priekšpuses

2.1 Sastāvdaļas

1. Iekraušanas zona
2. Slēptā aizdare
3. Rokas bremzes svira
4. Vilkšanas lodes sakabe
5. Atdalīšanas kabelis
6. Stieņa atbalsts
7. Elektriskās stāvvietas 

kontaktligzdas / 
kontaktdakšas 
turētājs

8. Atbalsta ritenis
9. V-veida izvilkšanas josla
10. Padevējā viru daļa (HA)
11. Bulwark
12. Priekšējais atstarotājs / 

gabarītgaismas lukturis
13. Riteņu statīvs
14. Aizsargu sargs
15. Ritenis / riepa
16. Izsmidzināmā drāna
17. Sānu atstarotājs / dzeltenais 

atstarotājs
18. Sānu atvāžamais sāns
19. Stiprinājuma punkts
20. V-veida stiprinājuma sliedes
21. Aizmugurējais lukturis, apvienots ar 

trīsstūrveida atstarotāju, indikatoru, 
bremžu signāllukturi, aizmugurējo 
miglas lukturi, atpakaļgaitas lukturi, ja 
nepieciešams, gabarītgaismas 
lukturi.

22. Numura zīmes apgaismojuma lukturis
23. Aizmugurējā sānu daļa
24. Aizsardzība pret braukšanu no 

apakšas
25. Stūra statnis
26. Aizmugurējā eņģe (HN / HT)
27. Dēļu vārpsta
28. Aizmugurējais atstarotājs / 

sarkanais atstarotājs

Piederumi / papildierīces ir 
izskaidroti atsevišķi tālāk dotajā 
detaļu aprakstā vai lietošanas 
instrukcijā "Automobiļu 
piekabes - Vispārīgi punkti - 1. 
daļa".

Skats no aizmugures

HA

1

2

3

4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

HT HN

14

15

16

HA

19 20 21 22 10 23 24

HT

25 26 27 24 28
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2.2 Zemas kravnesības alumīnija HA

HA ir aprīkots ar anodēta alumīnija sāniem. Aizmugurējo un priekšējo 
nolaižamo daļu var nolaist un noņemt. Aizbīdņi ir iedziļināti atvāžamajās 
malās.
Pamatplāksne (15 mm bieza) ir izgatavota no vairākkārt līmēta koka, un tai ir 
pretslīdes pārklājums.

HA ir pieejams ar bremzēm, kura kopējais svars ir 2000 kg un 2500 kg.
HA ļauj veikt plašu lietojumu klāstu ar kravnesību līdz 2113 kg.
Kravu nostiprina, izmantojot 6 stiprinājuma kronšteinus, kas integrēti sānu 
sānos.
Stiprinājuma kronšteini ir pārbaudīti Dekra testos un pieļauj 400 daN (kg) 
stiepes spēku katrā stiprinājuma punktā.
Riepu standarta izmērs ir 13" vai 15" (collas).

2.3 Augstas kravnesības alumīnija HN un HT

HN / HT ir aprīkots ar anodēta alumīnija nolaižamajiem sāniem. Visas 
nolaižamās malas var nolocīt un noņemt. Aizbīdņi ir iedziļināti atvāžamajās 
malās.
Pamatplāksne (18 mm bieza) ir izgatavota no vairākkārt līmēta koka, un tai ir 
pretslīdes pārklājums.
HN iekraušanas augstums ir mazāks nekā HT, jo riteņi ir mazāki.

HN
HN ir pieejams ar bremzēm un kopējo svaru 2000 kg, 2500 kg vai 3000 
kg.
HN var izmantot visdažādākajos lietojumos ar kravnesību līdz 2495 kg.
Kravu nostiprina, izmantojot 4 stiprinājuma kronšteinus, kas ir iestrādāti 
piekabes rāmja V-veida rāmja profilā.
Riepu standarta izmērs ir 10" (collas).

HT
HT ir ar bremzēm, un ir pieejams ar kopējo svaru 2000 kg, 2500 kg, 
3000 kg un 3500 kg.
HT nodrošina plašu pielietojumu klāstu līdz 2930 kg lielai kravnesībai.
Kravu nostiprina, izmantojot 4 stiprinājuma kronšteinus, kas ir iestrādāti 
piekabes rāmja V-veida rāmja profilā.
Riepu standarta izmērs ir 13" - 15" (collas).

HA priekšējais skats HN priekšējais skats

HA aizmugures skats HT priekšējais skats

HT / HN Skats no aizmugures
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1333 1

1621 2

2.4 Īpašās versijas

Pārbrauktuves siena ar augstu plēvi

Skats uz rampas sienu no aizmugures

Augsts tents bez nolaižamiem sāniem

Augsts tents bez atvāžamās malas

3 tiltu transportlīdzeklis

3 tiltu aizmugures skats

Transportlīdzekļu transportieris

HN ar alumīnija loksni, aizmugures skats

HN ar troses vinčas rāmi, skats no priekšpuses

Garā jūgstieple

HN / HT ar garu jūgstieni, skats no sāniem

1. Standarta jūgstieple
2. Garā jūgstieple (288 mm garāka)
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2.5 Papildu piederumi

H-veida rāmis Sānu sienu stiprinājums Instrumentu kaste ar jūgstieni Instrumentu kaste HN/HT

Koka alumīnija vāks Margas Rezerves jūgstieņa ritenis Rezerves ritenis uz 
sāniem

Vāka tīkls 2-daļīga atvāžamā daļa Push statņi Teleskopiskie kloķa balsti

Plakana brezenta konstrukcija Brezenta+ Loki Tērauda režģa stiprinājums Alumīnija loksne

Alumīnija rampas Tērauda rampas siena Saišu gredzens HV jūgstieple
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BRĪDINĀJUMS

3 Paredzētais lietojums
• tādu kravu pārvadājumi, kas nav bīstamas kravas, piemēram, 

sprādzienbīstamas, ķīmiskas, šķidras vielas.
• Cietu un beramu kravu pārvadāšana.
• Garu kravu (piemēram, kvadrātveida kokmateriālu, profilu) pārvadāšana.
• Materiālu transportēšana un preču iekraušana kā 

fiksētas/saistītas kravas vienības, piemēram, ķieģeļi uz paliktņiem.
• Fiksēto kravas vienību kravas nostiprināšana, izmantojot 

stiprinājuma kronšteinus uz iekraušanas zonas.

3.1 HA

• Transportlīdzekļu transportēšana - tikai versijai ar režģa rampas 
sienu.

3.2 HN / HT

• Lielu kravu pārvadāšana platformas versijā bez nolaižamiem sāniem 
un stūra statņiem.

• Transportlīdzekļu transportēšana - tikai versijai ar 
uzbrauktuvi.

4 Paredzama ļaunprātīga izmantošana

• Cilvēku un dzīvnieku pārvadāšana.
• braukšana ar neatbilstošu kravas nostiprināšanu.
• braukšana ar nenostiprinātu, izvirzītu kravu.
• Braukšana ar atbloķētu koka/alumīnija vāku / 

nolaižamiem sāniem.
• Braukšana ar sānu pagarinājumiem / H-veida rāmi, 

kas nav ieskrūvēts stūra statņos.
• Braukšana ar aizmugurē paceltiem balstiem.
• Transportlīdzekļu pārvadāšana ar neatbilstošu nodrošinājumu.
• "Autopiekabes" lietošanas instrukcijā (1. daļa) 

norādīto drošības instrukciju neievērošana.

4.2 HA

• Tērauda rampas sienas pārslodze.
• Braukšana ar nenostiprinātu režģa rampas sienu.

4.3 HN / HT

• Uzbrauktuvju rampu pārslodze.
• Brauc kā platforma bez nolaižamiem sāniem, bet ar 

ievietotiem stūra statņiem.

5 Vispārīgi drošības norādījumi

Ievērojiet turpmākos vispārīgos drošības norādījumus, kas sniegti 
lietošanas instrukcijā.
"Vispārējās automobiļu piekabes - 1. daļa".

Braukšana ar salocītiem / nenostiprinātiem nolaižamajiem 
sāniem / nolaižamo sānu pagarinājumiem!

Salocītus/nenostiprinātus borta sānus un borta pagarinājumus brauciena 
laikā var noplēst un izmest - trieciena/ sadragāšanas risks!

Nolaistie nolaižamie sāni aizsedz transportlīdzekļa apgaismojumu / 
transportlīdzekļa marķējumu - paaugstināts negadījumu risks!

► Pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai visas nolaižamās 
malas / sānu sienu pagarinājumi ir aizvērti un nostiprināti.

► Demontējiet visas nolaižamās malas / nolaižamās malas 
pagarinājumus / stūra statņus, lai tos varētu izmantot kā 
platformu.

Iekrauj/izkrauj neiesaiņotas preces!
Iekraušanas laikā beramkravas var spiesties pret 
atvāžamās kravas malām. Nenostiprinātas nolaižamās 
malas var atlauzties - trieciena / saspiešanas risks!

► Pirms beramkravu iekraušanas pārbaudiet, vai visas 
nolaižamās malas ir aizvērtas un nostiprinātas.

► Atbloķējot nolaižamās malas, nostājieties to sānos, nevis tieši 
pretī tām.

Objekti uz piekabes!
Braukšanas laikā uz brauktuves var tikt izmesti tādi priekšmeti kā 
sniegs/ledus - avārijas risks!

► Pirms braukšanas uzsākšanas un vispār no iekraušanas 
zonas/plēves jānovāc ledus un sniegs.

► Pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai uz kravas 
nodalījuma/plēves nav vaļēju priekšmetu.

vaļīgi priekšmeti uz iekraušanas zonas

Kāpšana uz brezenta nav atļauta!
Operators uzņemas pilnu atbildību neatbilstības gadījumā.
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PIEZĪME

6 Iekraušana un izkraušana

6.2.1 Piekabes iekraušana/izkraušana

Salokāmā rampas siena!
Pēc atbloķēšanas rampas siena var nekontrolējami 
salocīties, piemēram, kravas spiediena dēļ - trieciena 
risks!
Cilvēku kājas var tikt saspiestas.

► Atbloķējot rampas sienu, nostājieties malā.

► Ja nepieciešams, iepriekš noņemiet uzpildes spiedienu.

► Ja gāzes balsti ir bojāti, ļaujiet rampas sienai 
nokrist uz zemes. Nekādos apstākļos tās 
neķeriet.

► Kājas nedrīkst atrasties rampas sienas zonā.

► Nolaišanas laikā turiet cilvēkus tālāk no rampas sienas 
zonas.

►  , izmantojiet  .

Solis uz dubļusarga!
Uzkāpjot uz dubļu aizsargiem, varat nokrist, jo plastmasas 
dubļu aizsargs pakļaujas.

►  Neuzkāpiet uz dubļusargiem.

► Ja nepieciešams, izmantojiet stabilu piekļuves līdzekli
piemēram, kāpnes, taburete.

Piekabe ir jānostiprina pret nobraukšanu!

► Nodrošināt, lai iekraušanas un izkraušanas laikā netiktu traucēta 
ceļu satiksmes drošība.

► Ja nepieciešams, izmantojiet papildu signalizācijas ierīces
piemēram, zīmes, barjeras.

6.1 Lādiņa sadale

Pirms iekraušanas pārliecinieties, vai zināt, kādu maksimālo 
kravnesību drīkst pārvadāt ar piekabi. Pārbaudiet, vai nav pārsniegta 
piekabes maksimālā pieļaujamā kopējā masa.

Kravas sadalījumam ir tieša ietekme uz vilcēja un piekabes apvienojuma 
braukšanas īpašībām.

Slikts / vienpusējs slodzes sadalījums!
Ļoti nevienmērīga / neprecīza kravas sadale var izraisīt pārslodzi un piekabes 

sastāvdaļu bojājumus.

► Pirms piekabes iekraušanas pārbaudiet, kuri kravas elementi ir 
vissmagākie.

► Vissmagākos priekšmetus novietojiet kravas nodalījuma gultnes 
centrā un tiltu zonā.

► Kravas vienmērīgs sadalījums uz kravas nodalījuma
- izvairīties no punktveida / vienpusējas slodzes sadalījuma.

UZMANĪBU
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Pareizs lādiņa sadalījums 6.2 Kravas nostiprināšana

Drošības informāciju par kravas nostiprināšanu skatiet 
ekspluatācijas instrukcijas "Automobiļu piekabes" sadaļā "Kravas 
drošība kopumā".
- Vispārīgi 1. daļa".

Slodze ass zonā

Piekabe un velkošais transportlīdzeklis ir stabili ar visiem riteņiem uz 
zemes.

Nepareizs lādiņa sadalījums

Pārāk liela slodze uz priekšu (uz automašīnu).

Piekabe sasveras uz priekšu, velkošais transportlīdzeklis sasveras uz 
aizmuguri= Ir pārsniegta maksimālā pieļaujamā jūgstieņa slodze.

Nepareizs lādiņa sadalījums

Pārāk tālu atpakaļ (no automašīnas) novietota krava

Piekabe sasveras atpakaļ, velkošais transportlīdzeklis sasveras uz 
priekšu = jūgstieņa slodze ir pārāk maza vai negatīva.

Nenodrošināta krava!
Kravu brauciena laikā var pārmest uz priekšu un atpakaļ. Piekabe var sākt 

sasvērties - pastāv nelaimes gadījumu risks!

► Pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai krava ir nostiprināta pareizi 
un ar spēku.

► Vajadzības gadījumā uzstādiet papildu stiprinājuma punktus.

► Ja iespējams, nostipriniet kravu, izmantojot pozitīvās un 
nepozitīvās bloķēšanas kombināciju:
- ar berzi bloķēts: Tiešā stiprināšana, sasiešanas stiprinājums.
- ar formu, kas ir pielāgota: Kravas komponentu balstīšana viens 

pret otru, pret krituma malām, pret virsbūvēm kravas zonā bez 
spraugām.

Stiprinājuma iespējas

Troses iekārtas āķi var piestiprināt pie stiprinājuma kronšteina no iekšpuses 
vai ārpuses.

Nenostiprināta vaļēja krava

BRĪDINĀJUMS

kg

kg

kg
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> 1 m

BRĪDINĀJUMS

6.2.1 Izcila slodze

Kravai, kas izvirzās ārpus iekraušanas zonas vai 
nolaišanas malām, jābūt marķētai saskaņā ar StVO 22. pantu 
(Vācijā).

Kravas marķēšana

Nodrošināts ar sasiešanas saitēm

Nodrošināts ar sasiešanas saitēm

Nodrošināts ar sasiešanas saitēm

Nodrošināts ar drošu bloķēšanu un sasiešanas stiprinājumiem.

1. Zīme / karogs (30 cm x 30 cm) vai cilindrisks korpuss (ø 
35 cm x 30 cm) gaiši sarkanā krāsā

► Pārbaudiet, vai slodze nepārsniedz maksimālās pieļaujamās 
vērtības saskaņā ar StVO §22 "Slodze".

► Atpazīstama ir izvirzītā krava.
- Izmantojiet tam paredzētos līdzekļus.

► Kravu nedrīkst iekraut pārāk tālu uz priekšu.
- Pagriezienu veikšanai nepieciešamajam pagriezienu 
diapazonam jābūt brīvam!

Ierobežots pagriešanas diapazons - sadursmes risks!
Kravas iekraušana pāri priekšējai atvāžamajai pusei uz priekšu samazina 

pagrieziena diapazonu pagriezienos - negadījuma risks!

► Pirms braukšanas pārbaudiet, vai ierobežotais pagriešanās 
diapazons ļauj jums ar velkošo transportlīdzekli izbraukt līkumus.

► Ja nepieciešams, koriģējiet slodzes sadalījumu centrā starp 
stieņiem.

► Ja nepieciešams, demontējiet starpsienu.

Braukšana ar atvērtu starpsienu
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6.2.2 Stiprinājuma punkti

Kravas nostiprināšana

Pēc izvēles / papildu stiprinājuma punkti

1.   Troses cilpa, kas iestrādāta stiprinājuma padziļinājumā kravas grīdā.
(stiprinājuma spēks = maks. 400 vai 200 daN (kg))

HA - stiprinājuma punkti (stiprinājuma spēks = maks. 400 daN (kg))

1. Iekraušanas grīda
2. Izvelkams stiprinājuma kronšteins
3. Sānu atvāžamais sāns

Pēc izvēles / papildu stiprinājuma punkti

1. Salokāmie gredzeni, kas balstās uz kravas nodalījuma grīdas

HN / HT - stiprinājuma punkti (stiprinājuma spēks= maks. 400 daN (kg))

1. Iekraušanas grīda
2. Izvelkams stiprinājuma kronšteins
3. V-veida rāmja profils

► Noņemiet kravu.
- Nepārsniedziet maksimālo pieļaujamo stiprinājuma spēku katrā 
stiprinājuma punktā.

► Ievērojiet uz piekabes esošo uzlīmi ar maksimālo 
stiprinājuma spēka specifikācijām.

Kravas nostiprināšana

1. Stiprinājuma punkts
2. Stiprinājuma aprīkojums (spriegošanas siksna)
3. Stiprinājuma spēka specifikācijas

► Ievērojiet maksimālā stiprinājuma spēka specifikācijas 
stiprinājuma aprīkojumam (piemēram, spriegošanas jostām).

2

1 3

2

1 3

1

1

3

2

1
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BRĪDINĀJUMS

6.3 Padziļinātie sāni

Braukšana ar nolocītām aizmugurējām durvīm!
Apgaismojums aizmugurē ir slēpts. Piekabe nav atpazīstama ceļu 

satiksmē - avārijas risks!

► Braucot ar aizmugurē izvirzītu kravu, demontējiet aizmugurējās 
durvis.

Braukšana ar nolocītu starpsienu!
Starpsiena nav nostiprināta un brauciena laikā var kustēties - var tikt 

nodarīti materiālie zaudējumi!

► Kad braucat ar uz priekšu izvirzītu kravu, demontējiet priekšējo 
nolaižamo pusi.

6.3.1 Sānu puse - HN / HT

Funkcionālā deklarācija
• Lai pielāgotos iekraušanas/izkraušanas procesam, 4 nolaižamās 

malas var nolocīt uz leju.
• Lai varētu pārvadāt garākas un platākas kravas, nolaižamās 

malas var noņemt.
• Stūra statņi ir nodrošināti pret izkrišanu ar aizvērtām 

nolaižamām malām.
• Stūra statņus var noņemt, kad tiek demontēti nolaižamie sāni.

Brauciet kā plato ar ievietotiem stūra statņiem!
Brauciena laikā stūra statņi var tikt izmesti un notriekt cilvēkus - nelaimes 

gadījuma / trieciena risks!

► Pirms braukšanas demontējiet visus sānus.

► Pirms braukšanas noņemiet visus stūra balstus.

Uzstādīti nolaižamie sāni un statņi

1. Sānu atvāžamais sāns
2. Bulwark
3. Aizmugurējā sānu daļa
4. Stūra statnis
5. Slēptā aizdare
6. Piekaramā pusē esošā eņģe

Atvērt

1

2

Slēdzeņu atbloķēšana

1. Dropside
2. Slēptā aizdare

► Atbloķējiet abās pusēs padziļinātos aizbīdņus.
- Ar vienu roku stingri turiet piliena pusi.

Braukšana kā plato (demontēti sānu / stūra statņi)

Aizmugurējā sānu paneļa nolocīšana

► Uzmanīgi un kontrolēti nolieciet pilienu pusi.

PIEZĪME

BRĪDINĀJUMS

1 2

3 4 5 6
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Sānu demontāža

1

3

2

Aizmugurējā atvāžamā sānu daļa 
salocīta uz leju

1. Aizmugurējā atvāžamā daļa, 
salocīta uz leju

Aizvērt

Atbloķējiet sānu eņģi

1. Drošības šķelta tapa
2. Paceļamās puses viras
3. Dropside

► Noņemiet bloķēšanas tapu no sānu eņģes.

► Paņemiet piliena pusi aptuveni tās garuma vidū.

► Salieciet pilienu pusi horizontālā stāvoklī.

Sānu demontāža

► Uzmanīgi izvelciet piliena pusi atbrīvotajā kustības virzienā.

► Lai novērstu bojājumus, novietojiet noņemamo daļu drošā vietā.

Aizveriet pilienu sānus

► Ja nepieciešams, atveriet slēptos stiprinājumus.

► Salieciet sānu malu uz augšu.

► Bloķējiet visas sānu slēdzenes. Ar vienu roku stingri turiet 
nolaižamo pusi.
- Pārliecinieties, ka tie pareizi iestiprināti stūra balstu 
fiksācijas uzgaļos. 1 2

Izgriezts stūra statnis atvienojiet

1. Stūra statnis
2. Kabata ar kociņu

► Izvelciet stūra statņus no statņu kabatām.

Ja statņi ir iestrēguši:

► Atbrīvojiet tos, uzmanīgi piesitot uz sāniem ar mīkstu āmuru.

1
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Demontēti nolaižamie sāni, noņemtas stūra statnes

► Pasargājiet stūra statņus / nolaižamās malas no bojājumiem.

Sānu montāža

Sānu uzstādīšana

► Paņemiet piliena pusi aptuveni tās garuma vidū.

► Uzlieciet piliena pusi uz eņģēm horizontālā stāvoklī.

Ievietoti stūra statņi

1. Bloķēšanas uzgaļi uz stūra statņiem

► Ievietojiet visus stūra statņus statņu kabatās tā, lai fiksācijas 
uzgaļi būtu vērsti pret iekraušanas zonu.

Droša nolaišanas puse

► Ievietojiet bloķēšanas tapu vienā no eņģēm.

► Nedaudz izstiepiet bloķēšanas tapu.

► Ja nepieciešams, atveriet stiprinājumus.

► Salieciet sānu malu uz augšu.

► Slēptās aizbīdņi bloķē.

Uzstādīts uz sāniem, braukšanas stāvoklī

1
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6.3.2 Dropside - HA

Funkcionālā deklarācija
• Priekšējo un aizmugurējo nolaižamo sānu daļu var noņemt, lai 

varētu pārvadāt garākas kravas.
• Priekšējo un aizmugurējo nolaižamo sānu daļu var nolocīt, lai 

pielāgotos iekraušanas/izkraušanas procesam.

► Sk. nodaļu "Padevējā daļa - HN / HT" par 
padevējās daļas darbību (atvēršana / 
aizvēršana).

Atvērt

Demontāža

Starpsienas demontāža

1. Drošības tapa
2. Disks
3. Piekaramā pusē esošā eņģe

Bulwark

1. Nolaižama, salocīta uz leju

► Noņemiet bloķēšanas tapu un disku no sānu eņģes.

► Salieciet priekšējo / aizmugurējo nolaižamo pusi horizontālā 
stāvoklī.

► Uzmanīgi izvelciet priekšējo / aizmugurējo krituma pusi 
atbrīvotajā kustības virzienā.

► Novietojiet priekšējo / aizmugurējo nolaižamo pusi drošā 
vietā, lai novērstu bojājumus.

Aizmugurējā sānu daļa

1. Aizmugurējā atvāžamā daļa, 
salocīta uz leju

Aizvērt

Priekšējās starpsienas demontāža

Mount

► Uzlieciet priekšējo / aizmugurējo nolaižamo pusi uz nolaižamās 
puses eņģēm horizontālā stāvoklī.

► Ievietojiet diskus un bloķēšanas tapu.

► Ja nepieciešams, atveriet slēptos stiprinājumus.

► Aizveriet un nobloķējiet priekšējo / aizmugurējo nolaižamo pusi.

Aizmugurējā sānu daļa ir slēgta

1. Slēptā aizdare
2. Aizsargāta sānu eņģe

Ar drošības tapu nostiprināta sānu eņģe

1

1

1

2

31 2
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6.3.3 Aizmugurējās durvis ar izstiepēja trosi (pēc 
izvēles)

Funkcionālā deklarācija
• Aizmugurējo sānu var turēt atvērtu horizontālā stāvoklī, izmantojot 

strēles trosi.
• Garas kravas var transportēt, nedemontējot aizmugurējās durvis.

6.4 Piekabes piekare (pēc izvēles)

Funkcionālā deklarācija
• Sānu sienu pagarinājums (350 mm) palielina piekabes kravas tilpumu.
• Kad ierīce netiek izmantota, to var noņemt.

Stūra statņu pagarinājumi ir jānostiprina pamatnes sānu stūra statņos!
Stūra statņu stiprinājumus pēc vajadzības var noņemt.

Ievērojiet / izlasiet uzstādīšanas instrukciju.

Kuģa borts nostiprināts ar strēles virvi

1. Stūra statnis
2. Boom virve
3. Aizmugurējā sānu daļa

Braukšana bez nostiprinātiem dropside 
pagarinājumiem / stūra statņu pagarinājumiem!

Nenostiprinātus borta pagarinājumus / statņu pagarinājumus brauciena laikā var 
izmest - pastāv nelaimes gadījumu risks!

► Pieskrūvējiet stūra statņu stiprinājumus pamatnes sānu 
stūra statņos.

► Pirms braukšanas aizveriet visas sānu slēdzenes.

► Pirms braukšanas pārbaudiet, vai visi pagarinātāji un 
žalūziju aizbāžņi ir stingri nostiprināti.

Boom virves nostiprināšana

1. Actiņas
2. Snap āķis
3. Boom virve

► Atveriet aizmugurējo pusi.

► Aizveriet stiprinājumus.
Aizmugurējā borta daļu horizontālā stāvoklī notur ārējās virves.

Atveriet pamatnes nolaižamo pusi, ja ir uzstādīts 
nolaižamās puses pagarinājums!

Atvāžamās puses pagarinājumi balstās uz pamatnes atvāžamajām malām. 
Atverot pamatnes sānus, var tikt bojāti sānu pagarinājumi.

► Pirms atveriet pamatnes sānu daļu, vispirms noņemiet 
pagarinājumu.

Piestiprināts sānu sienas stiprinājums

Strēles troses atbloķēšana

► Atbrīvojiet karabīni no cilpas. Aizmugurējo 
krītošo pusi var nolocīt.

1. Pamatplāksne
2. Slēptā aizdare
3. Stūra statņu stiprinājums
4. Piekabes sānu daļas stiprinājums

BRĪDINĀJUMS

PIEZĪME
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3

1

2

3
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Demontāža 6.5 2 sekcijas (pēc izvēles)

Funkcionālā deklarācija
• HN un HT piekabes pēc izvēles var tikt izgatavotas ar 2 

sekciju bāzes bortu ar centrālo statni.
• Kā papildaprīkojums ir pieejams 2 sekciju sānu 

pagarinājums ar centrālo statni.

► Sk. nodaļu "Padevējā daļa - HN / HT" par 
padevējās daļas darbību (atvēršana / 
aizvēršana).

Noņemiet dropside stiprinājumu

► Atveriet stiprinājumus.

► Noņemiet sānu stiprinājumu.

► Aizveriet stiprinājumus.

► Lai pasargātu no bojājumiem, droši uzglabājiet 
piekabes nolaižamo daļu.

2 sekciju pamatne ar centrālo statni

1. Centra statnis
2. Pamatplāksne

Noņemts aizmugurējais sānu nodalījuma pagarinājums + aizmugurējais 
sānu nodalījums salocīts uz leju

► Ja nepieciešams, nolieciet pamatnes pilienu pusi.

Mount

► Operācijas noņemšana
(atvēršana / aizvēršana), kas aprakstīti nodaļā par sānu 
pagarinājumu.

Padevējamās daļas stiprinājuma uzstādīšana

1. Piestiprinājuma pie piliena sānu daļas pārklāšanās

► Ja nepieciešams, aizveriet pamatplātnes sienu.

► Ar vienu roku stingri turiet piekabes sānu stiprinājumu.

► Aizveriet stiprinājumus vienu pēc otra.

2 sekciju atvāžamais pagarinājums ar centrālo statni

1. Centra statņa stiprinājums
2. Piekabes sānu daļas stiprinājums

1

1 2

1 2
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6.6 Paaugstināta sānu daļa (pēc izvēles)

Funkcionālā deklarācija
• Piekabes HA, HN un HT pēc izvēles var aprīkot ar 500 mm 

paaugstinātu bortu.

6.7 Tērauda režģa stiprinājums - HA (pēc izvēles)

Funkcionālā deklarācija
• HA piekabes pēc izvēles var aprīkot ar tērauda 

režģa stiprinājumu.
• Tērauda režģa pagarinājums 620 mm palielina 

piekabes kravas tilpumu.

Informāciju par tērauda sieta pagarinājuma lietošanu skatiet 
lietošanas pamācībā "Piekabes vieglajiem automobiļiem "Vispārīgi 
punkti - 1. daļa".

Ievērojiet / izlasiet uzstādīšanas instrukciju.

Paaugstināta sānu daļa

1. Aizmugurējā sānu daļa
2. Slēptā aizdare
3. Stūra statnis
4. Sānu atvāžamais sāns

Tērauda režģa stiprinājums

1. Tērauda režģa stiprinājums

1 2 3 4

1
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6.8 Atbalsta (pēc izvēles)

6.8.1 Teleskopiskie kloķu balsti - HN / HT

Funkcionālā deklarācija
• HN / HT piekabes pēc izvēles var aprīkot ar grozāmiem 

teleskopiskiem kloķveida balstiem.
• Balstus drīkst uzstādīt tikai šim nolūkam paredzētajos 

stiprinājuma punktos.
• Rāmī vienmēr ir atveres statņu novietošanai.

6.8.2 Bīdāmie balsti

Funkcionālā deklarācija
• Bīdāmie balsti pēc izvēles ir pieejami kā brīvi vai montējami 

piederumi.
• Spiežamos balstus var uzstādīt šasijas aizmugurē.
• Rāmis parasti ir aprīkots ar stiprinājuma caurumiem stūres balstiem.

Par teleskopisko kloķveida balstu darbību skatiet lietošanas 
instrukciju "Automobiļu piekabes" Vispārīgi punkti - 1. daļa.

Informāciju par stūres balstu darbību skatiet lietošanas pamācībā 
"Piekabes vieglajiem automobiļiem "Vispārīgi punkti - 1. daļa.

Ievērojiet / izlasiet uzstādīšanas 
norādījumus.

Ievērojiet / izlasiet uzstādīšanas norādījumus.

Braukšanas pozīcija Teleskopiskie kloķa balsti

► Pirms došanās ceļā paceliet teleskopiskos kloķus un nostipriniet 
tos horizontālā stāvoklī.

Vadīšanas pozīcija Atbalsta pozīcija

► Pirms braukšanas paceliet stūres balstus.

► Stingri savelciet slēdzi.

► Nolaidiet un nostipriniet stumšanas balstus 
iekraušanai/izkraušanai.

► Stingri savelciet slēdzi.

Atbalsta pozīcija Teleskopiskie kloķa balsti

► Nolaidiet un nostipriniet teleskopiskos kloķa balstus 
iekraušanai/izkraušanai.



22

UZMANĪBU

PIEZĪME

6.9 Koka-alumīnija vāks (pēc izvēles)

Funkcionālā deklarācija
• Koka-alumīnija vāks tiek izmantots jutīgu preču aizsargātai 

transportēšanai.
• Koka/alumīnija vāku var aizslēgt ar atslēgu, un tas pasargā jūsu 

preces no zādzībām.
• Iekraušanas tilpumu palielina koka/alumīnija vāka iekšējais 

augstums 185 mm.
• Koka/alumīnija vāku balsta gāzes balsts, kas atvieglo atvēršanu. 

Gāzes balsts tur vāku atvērtā stāvoklī.
• HA koka/alumīnija pārsegs ir pieejams ar margām un 

velosipēdu turētāju. Tas ir īpaši pielāgots piekabes izmēram.

Brauciet ar atvērtu/neaizslēgtu vāku!
Vāks ceļojuma laikā var atvērties un tikt 
noplēsts/deformēts. Kravu var izmest. Piekabe var sākt 
sasvērties un atdalīties no velkošā transportlīdzekļa vai 
apgāzties.

► Nebrauciet ar atvērtu vai pusatvērtu vāku.

► Pirms braukšanas pārbaudiet, vai vāks ir pilnībā aizvērts un 
aizslēgts.

Palieciet treilerī ar aizvērtu vāku!
Dusēšanās risks skābekļa trūkuma dēļ kravas nodalījumā.

► Nepalieciet slēgtā piekabē.

► Nepārvadājiet dzīvus dzīvniekus.

► Pirms vāka aizvēršanas pārbaudiet, vai piekabes iekšpusē nav 
cilvēku/dzīvnieku.

Bīstamās zonas

Nodilusi gāzes balsts!
Ja gāzes balsts ir noplūdis / nodilis, vāks var 
automātiski nolocīties un jūs notriekt.

► Lietojot vāku, pārliecinieties, ka tas pats no sevis nenokrīt.

► Nekavējoties nomainiet bojātās / nolietotās gāzes 
balstiekārtas specializētā servisā.

Pārslodzes pārsegs / margas!
Vāks vai margas var deformēties vai salūzt.

► Aizslietni/margas noslogojiet ar maksimālo svaru 60 kg.

► Neuzkāpiet uz vāka / margām.

Lietojiet vāku!
Aizverot vāku, var rasties sasitumi uz rokām / ķermeņa / 
galvas.

Viņiem var trāpīt pa galvu.

► Rūpīgi darbiniet vāku.
- Neļaujiet vākam aizvērties pašam.

► Vāku darbiniet ar rokturi - nesniedzieties uz aizvēršanas malu vai 
pārslēgšanas saikni.

► Ja nepieciešams, aizveriet vāku ar vilkšanas cilpu un stingri turiet 
to aiz roktura.

Atveriet atvāžamo starpsienu!
Gāzes balsta pārvads ir piestiprināts pie starpsienas. Atverot priekšējo 

nolaišanas pusi, notiek vāka deformācija. Tas var nokrist.

► Nekad neatveriet starpsienu.

► Nenoņemiet bloķēšanas skrūves.

UZMANĪBU

BRĪDINĀJUMS
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kg



23

Vāka darbība Atveriet vāku

Atvērts vāks

► Paņemiet rokturi un paceliet vāku.
- Gāzes statņi atbalsta vāka atvēršanu.

► Uzglabājiet vāku atvērtu galējā stāvoklī.

Koka-alumīnija vāks

1. Vāks
2. Pils
3. Rokturis
4. Velciet cilpu
5. Gāzes balsts (starpsiena)
6. Pārnesumkārbas savienojums
7. Fiksētā starpsiena
8. Sānu atvāžamais, salokāms
9. Aizmugurējā atvāžamā, salokāmā
10. Gāzes balsts (aizmugurējā pusē)

atbloķēšana

Aizvērt

Slēdzene atbloķēta

► Atbloķējiet slēdzeni ar atslēgu.

► Pagrieziet slēdzeni vertikālā stāvoklī.

Aizveriet vāku

► Vispirms aizveriet aizmugurējo un/vai sānu sānu atvāžamos sānus.

► Satveriet vilkšanas cilpu un velciet vāku uz leju, līdz varat 
satvert rokturi.

► Nospiediet vāku līdz galam.
- Pārliecinieties, ka slēdzene ir atvērtā stāvoklī.

Bloķēšana

Bloķēt bloķēts

► Pagrieziet slēdzeni horizontālā stāvoklī.

► Bloķējiet slēdzeni ar atslēgu.

1
2 3
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Vāks ar margām

Funkcionālā deklarācija

• Vāku ar margām var izmantot kā papildu iekraušanas zonu vieglām 
kravām.

• Vāka margas tiek izmantotas, lai pārvadātu un nostiprinātu kravas, 
piemēram, velosipēdus, sērfošanas dēļus, kastes u. c.

• 2 šķērssijas uz margām tiek izmantotas, piemēram, 
velosipēdu statīvu piestiprināšanai.

Velosipēdu statīvs

Margas jāaprīko ar 2 šķērssijām, lai varētu izmantot velosipēdu 
turētāju.

Ievērojiet / izlasiet uzstādīšanas instrukciju.

Atveriet vāku ar kravu!
Vāks var negaidīti aizvērties, jo gāzes balsts nav 
paredzēts papildu slodzei. Slodze var noslīdēt / nokrist - 
trieciena / saspiešanas risks.

► Atveriet tikai izkrauto vāku.

► Atverot vāku, pārliecinieties, ka no vāka nevar noslīdēt 
nenostiprināta krava.
- Vispirms noņemiet kravu no vāka.

Margas ar šķērssiju

Margas var uzstādīt papildus. Uzstādīšanu drīkst veikt tikai 
personas ar mehānikas zināšanām.

Velosipēdu bagāžnieks, kas uzstādīts uz šķērssijas

1. Šķērssavienojums
2. Velosipēdu statīva sliede

► Droši piestipriniet velosipēda bagāžnieku pie 
šķērsstieņiem.
- Atkarībā no vietas prasībām var uzstādīt ne vairāk kā 2 velosipēdu 
statīvus.

► Izlasiet velosipēda bagāžnieka 
uzstādīšanas instrukciju.

Ievērojiet / izlasiet uzstādīšanas instrukciju.

Koka-alumīnija pārsegs ar margām un šķērssiju

1. Šķērsstienis (x2)
2. Velosipēdu statīva sliede ar kronšteinu
3. Margas

► Transportējamo velosipēdu pienācīgi nostipriniet un 
nostipriniet.

► Ievērojiet velosipēda bagāžnieka maksimālo lietderīgo slodzi.

► Nodrošiniet velosipēdu pret zādzību ar slēdzeni.

► Nodrošiniet velosipēda statīvu, kad tas netiek lietots.

UZMANĪBU
1 2
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6.10 Plakans brezenta tents (pēc izvēles)

Funkcionālā deklarācija
• Piekabes ir aprīkotas ar vienu vai divām papildu šķērssijām 

plakanajam brezentam.
• Šķērsstienis/šķērsstieņi balsta plakano brezentu centrālajā daļā.
• Iespējamā ūdens/slodzes uzkrāšanās uz plakano vāku var izraisīt 

tā sasvīšanu un bojājumus.
• Muitas virve novērš nesankcionētu atvēršanu.

Informāciju par plakano pārsegu lietošanu skatiet lietošanas 
pamācībā "Piekabes vieglajiem automobiļiem" Vispārīgi punkti - 
1. daļa.

6.11 Augsts tents (pēc izvēles)

Funkcionālā deklarācija
• Piekabes pēc izvēles var aprīkot ar augstu tentu un lokveida rāmi.
• Augsto brezentu var piestiprināt ar jostas siksnu vai ar 

spriegošanas trosi.
• Augstais brezenta tents ar karkasu ir nostiprināts ar stūra 

kronšteiniem un skavām.
• Augsto brezentu var atvērt aizmugurē un sānos, lai atvieglotu 

iekraušanu/izkraušanu.
• Ieliekamās malas var nolocīt, lai tās varētu iekraut/izkraut.
• Muitas virve novērš nesankcionētu atvēršanu.

Par augstās plēves / lokšņu darbību skatiet "Autopiekabes" 
lietošanas instrukciju.
my-part1.

Plakana brezenta pārklājs 
aizvērts

1. Apaļa poga
2. Plakana brezenta 

konstrukcija

Nepareizi ievietotas/neievietotas ievietošanas 
līstes!
Brauciena laikā vējš var iestumt brezentu uz iekšpusi.
- Bīstamība saslīdēt / negadījums!

► Ievietojiet visas ievietošanas līstes.

► Pirms braukšanas pārbaudiet, vai ievietošanas līstes ir stingri 
ievietotas.

Noņemiet ievietošanas līstes!
Nepareizi ievietotas/nepievilktas ievietošanas līstes 
izņemšanas laikā var izlēkt un nokrist - trieciena risks!

Plakanā vāka darbība

► izmantot.

► Ja nepieciešams, pirms noņemšanas noņemiet slodzes spiedienu 
no pievienojamajām līstēm.

► Neizmantojiet bojātas ievietošanas līstes.

Augsts brezenta tents ar nospriegošanas virvi

Ievietoti šķērsstieņi

1. Piestiprināta šķērsstienis

► Piestipriniet šķērsstieņus / šķērsstieņus sānu sānu sānu vidusdaļā 
pie sānu sāniem.

► Izvietojiet šķērsstieņus/šķērsstieņus 90° leņķī pret sānu krituma 
pusi.

Plakano brezentu var nodrošināt pret nesankcionētu atvēršanu, izmantojot 
muitas virvi (skatīt augsto brezentu).

Augsts tents / lokus ar spriegošanas virvi

1. Spriegošanas virve / cilpas
2. Augsts tents / loki
3. Krampji

BRĪDINĀJUMS
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Augsts tents ar jostas siksnu Aizvērt

Augsts tents / lokšņi ar jostas siksnu

1. Drošības jostas siksna
2. Augsts tents
3. Krampji

Atvērt

Augsts brezenta pārklājs aizvērts, nostiprināts

1. Aizdare
2. Krampji

► Aizveriet aizmugurējo pusi.

► Izvelciet brezenta pārsegu.

► Ar skavām nostipriniet brezenta vāku aizmugurē.

► Piestipriniet augsto brezentu sānos ar siksnām / 
sprādzēm.

Nodrošināšana ar muitas virvi

Augsts tents atvērts / nostiprināts

1. Augšējā fiksācijas cilpiņa / sprādze

► Atbloķējiet brezenta vāku.

► Augsto brezentu izvelciet uz augšu.

► Augsto brezentu nostipriniet ar augšējām sprādzēm.

► Nolaižiet aizmugurējo atvāžamo sānu.
Piekabi var iekraut no aizmugures.

Nodrošināšana ar muitas virvi

1. Virves gala slēdzene
2. Muitas virve
3. Virves gali collu blīvējumam

► Izvelciet muitas virvi cauri visām slēgtajām skavām.

► Savienojiet virves galu stiprinājumus kopā.

► Ja nepieciešams, izmantojiet bloķējamu drošinātāju, piemēram.
piemēram, U veida slēdzeni.

1

1

2

3



27

1

2

3

1

2

6.11.1 Grozāms rāmis

Funkcionālā deklarācija
• Priekšgala rāmis atvieglo brezenta sekciju darbību un 

atvēršanu.
• Sānu un aizmugurējo brezenta daļu var pagriezt 

vaļā.

Atvērt

1 2 3

Drošības rāmis atbloķēts

1. Svira
2. Skrūve
3. Leņķis

► Atbloķējiet skrūves abās pusēs.

► Stingri turiet rāmja daļu un atveriet to.

Spriegel rāmis

1. Grozāms rāmis, uz sāniem
2. Spriegel
3. Pagriežamais rāmis, aizmugurējais
4. Stūra statnis

Augsts brezenta pārklājs aizvērts

1. Drošības jostas siksna
2. Āķis
3. Krampji

► Atbloķējiet attiecīgo brezenta daļu.

► Izvelciet brezenta daļu un nostipriniet to pie āķiem.

Atvērta rāmja daļa ar pagriezienu

1. Gāzes balsts
2. Virzuļa drošinātājs

► Nostipriniet gāzes statņus ar virzuļa fiksatoru (pagrieziet un 
aizķeksējiet).

1
2

3

4
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6.11.2 Sānu bīdāms tents

Funkcionālā deklarācija
• Sānu brezenta daļas var bīdīt vaļā.

6.11.3 Augsts tents bez atvāžamās malas

Funkcionālā deklarācija
• Augsto brezentu var piestiprināt un nostiprināt tieši pie šasijas.

Augsts tents ar bīdāmu sānu tentu

1. Spriegošanas virve
2. Bīdāmais tents
3. Krampji

Augsts tents bez nolaižamās malas, slēgts

1. Bīdāmais tents
2. Brezenta daļa

Bīdāmā brezenta atvēršana

► Atbloķējiet bīdāmo tentu.

► Novietojiet brezentu uz vienu piekabes pusi.

Augsts tents bez atvāžamās malas, atvērts

3. Spriegel
4. Šasija
5. Ievietošanas plate
6. Krampji

Bīdāmā plēve atvērta+ Nolaižamā plēve salocīta uz leju

► Ja nepieciešams, noņemiet ievietošanas līstes.

► Atveriet pilienu sānus. Piekabi var 
iekraut.

1

2
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BRĪDINĀJUMS

6.12 Iebūvējamā siena - HN / HT (pēc izvēles)

Funkcionālā deklarācija
• Platformas siena ļauj iekraut kravu

piemēram, ar paliktņu autokrāvēju, rullīšu konteineru.

Pārslogota rampas siena!
Rampas siena var deformēties vai salūzt. 
Kravas/iekraušanas transportlīdzeklis var apgāzties - 
sadursmes risks!

► Pārbrauciet pāri rampas sienai vienmērīgi un lēni, piemēram, ar 
paliktņu autokrāvēju.

► Ja nepieciešams, pirms braukšanas pārbaudiet iekraušanas 
transportlīdzekļa kopējo svaru ar kravu.

Salieciet uz leju rampas sienu!
Atbloķējot un noliecot uz leju rampas sienu, kājas / rokas / pirkstus var 

saspiest starp rampas sienu un zemi!

► Ar vienu roku turieties pie rampas sienas sānos.

►  , izmantojiet  .

Aizveriet rampas sienu!
Aizverot rampas sienu, pirksti/rokas var tikt saspiesti 
aizvēršanas malas zonā.

► Rūpīgi aizveriet rampas sienu
- nav enerģisks.

► Nepieskarieties rokām / pirkstiem aizvēršanas malu zonā.

Pārbrauktuves siena

1. Augšējā brezenta daļa
2. Elastīga aizdare / apaļa poga
3. Leņķa sviras fiksators
4. Pārbrauktuves siena
5. Gāzes balsts

Atvērt

Pārslogojiet rampas sienu!
Pārslodzes dēļ rampas siena var deformēties! Rampas sienas 

sastāvdaļas, piemēram, eņģes, var tikt bojātas.

► Braucot pāri rampas sienai, izvairieties no 
punktveida/vienpusējas slodzes.

► Vienmērīgi noslogojiet rampas sienu.

Tenta daļas atbloķēšana

1. Apaļa poga
2. Elastīga aizdare
3. Augšējā fiksācijas cilpiņa
4. Augšējā brezenta daļa

► Noņemiet elastīgās aizdares no apaļajām pogām.

► Izvelciet vai salociet augšējo brezenta daļu (vajadzības 
gadījumā izmantojiet palīglīdzekļus, piemēram, slotu).

Bīstamā zona

PIEZĪME

UZMANĪBU

1

2

3

4

5

1 2 3 4



30

Nenodrošinātas leņķa sviras slēdzenes! 
Brauciena laikā rampas siena var atsperties - nelaimes 
gadījuma risks!

BRĪDINĀJUMS

Slēdzeņu atbloķēšana

► Pirms braukšanas pārbaudiet, vai visas leņķa sviru 
slēdzenes ir nostiprinātas ar bloķēšanas atsperēm.

► Pirms leņķa sviras slēdzenes atslēgšanas nostājieties uz 
rampas sienas pusi.

Pazemināta rampas siena

1. Pārbraucamā siena (maksimālā kravnesība 300 kg) 

Kravas laukumu var noslogot.

Pārliecinieties, ka piekabe ir nodrošināta pret apgāšanos!
Kravas nodalījumu drīkst piekraut tikai ar sakabinātu piekabi!

► Nodrošināt, lai iekraušanas un izkraušanas laikā netiktu traucēta 
ceļu satiksmes drošība.

► Ja nepieciešams, izmantojiet papildu signalizācijas ierīces
piemēram, zīmes, barjeras.

Leņķa sviras slēdzene aizvērta atbloķēts

1. Svira
2. Bloķēšanas atspere
3. Actiņas
4. Āķis

► Atbloķējiet leņķa sviras slēdzeni.
- Nospiediet bloķēšanas atsperi un vienlaikus pagrieziet sviru līdz 

galam.
Āķis tiek atbrīvots.

► , izmantot.

► Nostājieties uz rampas sienas pusi.
► Satveriet rampas sienas rokturi.
► Kontrolēti nolaidiet rampas sienu uz leju.

- Ja nepieciešams, piespiediet tos uz leju.
- Pārliecinieties, ka jūsu rokas / kājas neatrodas zem rampas 
sienas.

Pārliecinieties, ka jūsu kājas neatrodas rampas sienas zonā.

Iekraušanas piemērs

► Pārliecinieties, ka rampas siena nav pārslogota (maks. 300 
kg).

► Lēnām un uzmanīgi pārbrauciet pāri rampas sienai vai lēni un 
kontrolēti uzstumiet iekraujamo transportlīdzekli.

► Pārliecinieties, ka iekraujamais transportlīdzeklis ir vienā līmenī ar 
rampas sienu.

4

3
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Aizvērt 6.13 H-veida rāmis (pēc izvēles)

Funkcionālā deklarācija
• H-veida rāmis tiek ievietots priekšējos stūra statņos un nostiprināts.
• H-veida rāmi izmanto garu kravu transportēšanai un nostiprināšanai.

Ievērojiet / izlasiet uzstādīšanas instrukciju.

Garas kravas ir īpaši jānostiprina kā kravas vienība. Nav atļauta 
braukšana ar vaļēju kravu uz H-veida rāmja. Kravai jābūt piesietai 
un nostiprinātai pie piekabes vai H-veida rāmja.

Nobrauktuves sienas aizvēršana

► Paceliet rampas sienu no sāniem.

► Aizveriet leņķa sviru slēdzenes vienu pēc otras.

► Ja nepieciešams, izmantojiet fiksētu kāpšanas palīglīdzekli.

► Izvelciet brezenta augšējo daļu.

► Novietojiet elastīgās aizdares virs apaļajām pogām.

Kravas nostiprināšana ar H-veida rāmi

1. H-veida rāmis
2. Troses siksna
3. Iekraušanas ierīce (garas caurules, stieņi, dēļi)
4. Kravas vienības nostiprināšana

Slēgta rampas siena

1. 1.   Slēdzeņa ar leņķveida sviru, nostiprināta

Platformas siena ir nodrošināta pret nejaušu atvēršanos brauciena laikā.

Kravas nostiprināšana ar H-veida rāmi

1. Kravas vienības nostiprināšana
2. Troses siksna

► Novietojiet kravu tā, lai tā nevarētu noslīdēt un būtu droša.

► Piestipriniet kravu pie H-veida rāmja ar stiprinājuma siksnām un pie 
stiprinājuma punktiem uz iekraušanas grīdas.

1

1
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BRĪDINĀJUMS
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6.14 Uzbrauktuves rampas - HN / HT (pēc 
izvēles)

Funkcionālā deklarācija
• Rampas ir izgatavotas no alumīnija, un to garums atkarībā 

no piekabes ir 2230 mm vai 2650 mm.
• Rampas ir pieejamas kā pierīkojuma piederumi.
• Tie ļauj uzlādēt transportlīdzekļus,

piemēram, pļaujmašīnas ar braucamo pļaujmašīnu.
• Brauciena laikā uzbrauktuves dēļi tiek transportēti dēļu 

šahtā.

► Pirms uzbrauktuvju rampu lietošanas izlasiet un 
ievērojiet attiecīgā ražotāja lietošanas instrukcijas.

Uzbrauktuves rampas 2230 mm

Uzbrauktuves rampas nav nostiprinātas!
Uzbrauktuves rampas var noslīdēt no kravas nodalījuma. 
Transportlīdzeklis var apgāzties no uzbrauktuves rampas - 
trieciena/piegriešanas risks!

► Pirms iekraušanas/izkraušanas pārbaudiet, vai uzbrauktuves 
rampas ir piestiprinātas pie kravas nodalījuma malas.

► Ievērojiet brīdinājuma uzlīmi uz uzbrauktuves rampas.

Stabilitātes zuduma risks!
Piekabes var zaudēt stabilitāti, iekraujot/izkraujot 
transportlīdzekļus, un krava var apgāzties.

► Pirms uzbrauktuves rampas ekspluatācijas atlieciet atbalsta 
kājas un nostipriniet tās.

► Iekraušanas/izkraušanas darbus veiciet tikai uz stingras un drošas 
virsmas. Ja nepieciešams, zem atbalsta kājiņām novietojiet stingru 
pamatni.

► Sargājiet cilvēkus no bīstamās zonas.

Uzbrauktuves rampas 2650 mm

Maks. vērtības / kravnesība

Maksimālais iebraukšanas leņķis 30% (16,5°)

Centra attālums 1 m 2600 daN

Centra attālums 1,5 m 2950 daN

Svars uz segumiem 19 kg

Pārslogojiet uzbrauktuves rampas!
Uzbrauktuves rampas var deformēties. Transportlīdzeklis 
var nokrist/apgāzties
- Trieciena / saspiešanas risks!

► Ievērojiet tipa plāksnītē norādītās maksimālās 
slodzes specifikācijas.

► Novērojiet maksimālās vērtības.

Atbalstīta piekabe

Noņemiet / novietojiet uzbrauktuves rampas!
Jūs varat saspiest pirkstus / rokas / kājas!

►  , izmantojiet  .

► Uzmanīgi noņemiet un novietojiet uzbrauktuves rampas.

► Satveriet uzbrauktuves rampas ar abām rokām un no sāniem.

Uzbrauciet uz uzbrauktuves rampām!
Iebraukšanas rampas var būt netīras un slapjas. Tās var 
paslīdēt - risks nokrist!

►  izmantot.

► Uzbrauciet uz uzbrauktuves rampas uzmanīgi un lēni.

BRĪDINĀJUMS

Maks. vērtības / kravnesība

Maksimālais iebraukšanas leņķis 30% (16,5°)

Centra attālums 1 m 1780 daN

Centra attālums 1,5 m 1930 daN

Svars uz segumiem 15 kg
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Noņemt

Noņemt uzbrauktuves rampas

1. Kvadrātveida uzgriežņu atslēga
2. Dēlīšu vārpstas vāks
3. Atslēgas caurums

► Atbloķējiet klona vārpstas vāku.
► Nolaižiet uz leju dēļu vārpstas vāku.

Atbalsta piekabe

► Atveriet aizmugurējo nolaižamo pusi un uzmanīgi nolieciet to uz 
leju.

► Nolaidiet teleskopiskos kloķa balstus.

Iebraukšanas rampu sagatavošana

Noņemt uzbrauktuves rampas

1. Uzbrauktuves rampas

► Izvelciet uzbrauktuves rampas no rampas vārpstas vienu pēc 
otras ar abām rokām, cik tālu tās var aizbraukt - ne pilnībā.

► Uzbrauktuvju rampu beigās paceliet tās ārā.
dēļu vārpsta.

► Lēnām un droši novietojiet uzbrauktuves rampas uz zemes - 
nenolaidiet tās.

Iebraukšanas rampu sagatavošana

1. Piekļuves dēlis
2. Drošības uzga
3. Aizbāzni

► Ievelciet bloķēšanas cilni uzbrauktuves rampā.
- Pievērsiet uzmanību pareizai pozicionēšanai.

► Nofiksējiet bloķēšanas cilni abās pusēs pret izkrišanu ar 
aizbāžņiem.

Slēgta dēļu vārpsta

► Aizveriet un nobloķējiet vārpstas vāka 
vāku.

Sagatavotas uzbrauktuves

Tagad uzbrauktuves rampas var novietot uz kravas nodalījuma.

1
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Pozicionēšana

Uzbrauktuves rampas novietojums

1. Drošības cilpa
2. Šasijas sprauga - aizmugurējā sānu daļa

► Ar abām rokām paceliet uzbrauktuvi.

► Novietojiet uzbrauktuves rampu uz kravas nodalījuma tā, lai 
stiprinājuma cilpiņa atrastos spraugā starp šasiju un aizmugurējo 
nolaižamo pusi.

Sliežu ceļa platuma iestatīšana

Uzbrauktuves rampas novietotas

Brauciet tālāk

Braukšana pa uzbrauktuvēm ir atļauta tikai ar tiešu vizuālu kontaktu 
starp vadītāju un riteņiem.
Ja nav vizuāla kontakta - brauciet tikai tad, ja uzraudzību veic 
norādes zīme.

Izvairieties no pēkšņām apstāšanās un atkārtotas iedarbināšanas!

Uzbrauktuves rampas novietotas uz nepareizā 
sliežu platuma!
Iekraujamais transportlīdzeklis var apgāzties no uzbrauktuves 
rampas - trieciena/ sadursmes risks!

► Pirms iekraušanas/izkraušanas novietojiet uzbrauktuves 
rampas līdz pareizajam sliežu platumam.

Sliežu ceļa platuma iestatīšana

► Novietojiet uzbrauktuves rampas atbilstoši iekraujamā 
transportlīdzekļa sliežu platumam.

► Novietojiet transportlīdzekli taisni (90° leņķī) pret piekabi / 
uzbrauktuvi.

► Izlīdziniet trases vidējo vērtību.

Iebraukšanas piemērs

► Uz uzbrauciet uz uzbrauktuves rampas lēni un 
uzmanīgi - ar maksimālo ātrumu 0,3 m/s.

Iebraukšana uz nobrauktuvēm

Uzbrauciet uz uzbrauktuves rampām!
Iebraukšanas rampas var būt netīras un slapjas. Tās var 
paslīdēt - risks nokrist!

►  izmantot.

► Uzbrauciet uz uzbrauktuves rampas uzmanīgi un lēni.

BRĪDINĀJUMS
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Uzglabāšana / 
nostiprināšana

6.15 Troses vinča (pēc izvēles)

Funkcionālā deklarācija
• Troses vinča ir izvietota vai nu jūgstieņa centrā, vai sānos.
• Bojātos transportlīdzekļus var ievilkt iekraušanas zonā, izmantojot 

troses vinču.

6.15.1 Kabeļu vinča

Iebraukšanas rampu nolaišana/pārvietošana

1. Aizbāzni
2. Drošības cilpa

► Paceliet uzbrauktuvi no kravas nodalījuma.

► Lēnām un droši novietojiet tos uz grīdas.

► Noņemiet kontaktdakšu.

► Pārvietojiet bloķēšanas cilni.

► Ievietojiet kontaktdakšu.
Piekļuves dēļus var novietot dēļu šahtā.

Kabeļu vinčas rāmis

1. Bulwark
2. Kabeļu vinča
3. Rāmis
4. Bloķēšanas skrūve
5. Šasija

Atvērtā dēļu vārpsta

► Aizveriet aizmugurējo pusi.

► Atveriet klona vārpstas vāku.

► Ievietojiet uzbrauktuves dēļus dēļu šahtā.
- ar bloķēšanas cilni augšpusē.

► Aizveriet un nobloķējiet vārpstas vāka 
vāku.

Kabeļu vinču komponenti

1. Kabeļu vinča
2. Kloķa rokturis
3. Troses (tērauda)
4. Kloķa stiprinājums
5. Rāmis

Iekraušanas piemērs ar kravas nostiprināšanu

1
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Sagatavot kabeļu vinču

Izmantojiet bojātu troses vinču!
Bojāta virve ir novājināta un var pārtrūkt zem slodzes. Virve 
vai slodze var notriekt vai saspiest cilvēkus.

► Izmantojiet tikai tādu troses vinču, kas ir nevainojamā stāvoklī / 
nav bojāta.

► Troses vinču regulāri apkopojiet un defektu gadījumā 
nekavējoties salabojiet.

Darbiniet troses vinču!
Troses uztīšanas un uztīšanas laikā jūs varat saspiest 
rokas / pirkstus troses vinčā. Ja atsevišķas troses stieples 
ir pārrāvušās, var pārplēst rokas.

►  izmantot.

► Ekspluatācijas laikā pārliecinieties, ka virvei nav pārrautu 
atsevišķu stiepļu.

► Pārliecinieties, ka, uztinot trosi, jūsu pirksti nav ieķērušies troses 
vinčā.

Pārslogojiet troses vinču!
Ja troses vinča ir pārslogota, tā var salūzt vai var pārtrūkt trose.

► Ievērojiet troses vinčas maksimālo pieļaujamo vilkšanas 
spēku 950 daN jeb aptuveni 900 kg.

► Ievērojiet uz troses vinčas esošās nominālvērtības plāksnītes.

Kloķa pārpozicionēšana

1. Bloķēšanas tapa
2. Kloķa stāvvietas kronšteins

► ❶ Vienlaikus izvelciet bloķēšanas tapu un noņemiet kloķi no 
stāvvietas kronšteina.

► ➋ Uzstumiet kloķi uz kloķa pamatnes.
- Izvelciet bloķēšanas tapu un atstājiet to vietā.
To var bloķēt vienā no atverēm.

► ➌ Kloķi var darbināt.

Atbrīvošanas snap āķis

► Atlaidiet virvi - pagrieziet kloķi pretēji pulksteņrādītāja rādītāja 
virzienam.

► Atvienojiet āķa āķi no cilpas.

Tipa plāksne

PIEZĪME
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Atvāžamās malas salokīšana

1 2 3

Troses vinčas kronšteina atbloķēšana

1. Bloķēšanas tapa
2. Atbloķēšanas tapa
3. Bloķēšanas skrūve

► Izvelciet bloķēšanas skrūvi uz sāniem un pagrieziet to par 90°.

► Bloķēšanas skrūvi fiksējiet bloķēšanas tapās.

Izvelciet / atvelciet virvi

► Izvelciet virvi ar rokām.
- Ņemiet vērā, ka griežas arī kloķvārpsta.
- Ja nepieciešams, pirms tam atvienojiet kloķi no strāvas padeves.

Piestiprināt / uzvilkt kravu

Nosūtītājs cita starpā ir atbildīgs par to, lai krava būtu droši 
nostiprināta ar pacelšanas ierīcēm!
Kravas/transporta līdzekļa pacelšana ir visbīstamākais posms, 
strādājot ar troses vinču!

► Pārliecinieties, ka iekraušanas laikā bīstamajā zonā neatrodas 
cilvēki.

Virvi nedrīkst izmantot kravas nostiprināšanai.

Kabeļa rullis / droša kabeļa vinča

Nenostiprināta virve / kloķītis!
Nenostiprināta virve/korķis var tikt izmests un pārrauts brauciena laikā, kā arī trāpīt 

cilvēkiem.

► Pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai virve ir nostiprināta un 
nostiepta ar āķa āķi cilpā.

► Pārbaudiet, vai kloķvārpsta ir fiksēta novietotā stāvoklī ar fiksācijas 
tapu.

Troses vinčas kronšteina regulēšana

1. Urbuma caurums

► Izvelciet troses vinčas bloku, līdz to var fiksēt trešajā atverē.

► Nostipriniet troses vinčas bloku ar fiksācijas skrūvi.

► Nolaižiet pilienu pusi uz leju.

Nolaižamā sānu daļa salocīta uz leju

1.   Bulwark

Troses vinčas bloka nostiprināšana (braukšanas stāvoklis)

► Pēc lietošanas trosi kārtīgi uztiniet uz troses vinčas, izmantojot 
kloķa rokturi.

► Aizveriet starpsienu.

► Ievietojiet troses vinčas bloku un nobloķējiet to vietā.

► Uzkarsējiet āķa āķi cilpiņā.

► Nedaudz nospriegot virvi.

► Noņemiet kloķi no kloķa stiprinājuma.

► Uzlieciet kloķi uz stāvvietas kronšteina.
- Pārliecinieties, ka kloķa rokturis ir vērsts pareizajā 

virzienā (pret kravas nodalījumu).
- Pārbaudiet, vai kloķa rokturis ir nostiprināts.

1

1
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6.16 Tērauda rampas siena - HA (pēc izvēles)

Funkcionālā deklarācija
• Rotaļveida rampas siena ļauj iekraut transportlīdzekļus.

Atbloķējiet režģa rampas sienu!
Režģa rampas siena var nekontrolēti nokrist - trieciena / 
saspiešanas risks!

► Atbloķēšanas laikā stingri turiet režģa rampas sienu.

► Lēnām un kontrolēti nolieciet uz leju rampas sieta sienu.

► Ja nepieciešams, darbiniet rampas sieta sienu, 
izmantojot 2 cilvēku režīmu.

Tērauda rampas siena, slēgta (braukšanas stāvoklis)

1. 2-daļīga rampas siena
2. Rokturis
3. Slēgšana

Bīstamās zonas režģa rampas siena

Slēgšana

1. Ātrās atbrīvošanas svira
2. Uzvelkams drošinātājs
3. Augšējā daļa
4. Apakšējā daļa
5. Āķis
6. Actiņas

Pārslogojiet režģa rampas sienu!
Režģa rampas sienu var deformēt.

Deformēta režģa rampas siena var nokrist braukšanas laikā - negadījuma 
risks!

► Neaplādējiet rampas sieta sienu ar vairāk nekā 500 kg.

► Nebrauciet pāri rampas sieta sienai ar pacelšanas 
skudrām vai pārvietojamām pacelšanas platformām 
(liela punktveida slodze mazo riteņu dēļ).

► Nebrauciet ar deformētu rampas sieta sienu - 
nekavējoties nomainiet to.

Tērauda rampas siena - nesalocīta

BRĪDINĀJUMS
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Atvēršana / atlocīšana Iedarbināšana

Slēdzenes atbloķēšana

► Atbloķējiet slēdzeni no borta puses bez rokturiem uz režģa 
rampas sienas.

► Nospiediet fiksatoru.

Atvērt slēģi

► Atveriet ātrās atbrīvošanas sviru un atbrīvojiet āķa āķa āķi no cilpas.

► Nospiediet ātrās atbrīvošanas sviru ciet.

► Atbloķējiet slēdzeni uz nobrauktuves puses, izmantojot rokturus uz 
režģa rampas sienas.

Tērauda rampas siena - kā taisna piebraucamā virsma

Kravas nodalījumu drīkst piekraut tikai ar sakabinātu piekabi!

► Novietojiet iekraujamo transportlīdzekli taisni (90° leņķī) pret 
piekabes / režģa rampas sienu.

► Lēnām un uzmanīgi pārbrauciet pāri režģa rampas sienai.

Pareiza uzlādes transportlīdzekļa novietojums, sliežu ceļa izlīdzināšana

Režģa rampas sienas saliekšana Nepareiza iekraušanas transportlīdzekļa novietošana

► Ar abām rokām turiet atbloķēto režģa rampas sienu par 
rokturiem.

► Uzmanīgi izlieciet rampas sienu, lai izveidotu taisnu uzbrauktuves 
virsmu.
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Salokāms / bloķējams

Salocīt režģa rampas sienu

► Ar abām rokām satveriet rampas sieta sienu par rokturiem.

► Augšējo un apakšējo daļu salociet vertikāli uz augšu.

► Novietojiet režģa rampas sienu uz piekabes aizmuguri.

► Stingri turiet režģa rampas sienu.

Droša acs rampas siena

► Nospiediet ātrās atbrīvošanas sviru ciet. Tai 
jānofiksējas fiksatorā.

► Aizveriet aizdari otrā pusē.

► Pārbaudiet, vai slēdzenes ir pievilkušas režģa rampas sienu (bez 
brīvkustības).

► Ja nepieciešams, atveriet stiprinājumus un, pagriežot tos 
pulksteņrādītāja rādītāja kustības virzienā, savelciet cilpas.

Rotaļveida rampas siena ir slēgta un nostiprināta.

Piestipriniet stiprinājumus

1. Actiņas
2. Āķis
3. Uzvelkams drošinātājs
4. Ātrās atbrīvošanas svira

► Nospiediet fiksatoru.

► Izvelciet ātrās atbrīvošanas sviru uz āru, lai cilpiņa iestiprinātos 
āķī.

► Novietojiet cilpiņu virs āķa.

Tērauda rampas sienas nostiprināšana (braukšanas stāvoklis)

1

2
3

4



41

6.17 Instrumentu komplekts (pēc izvēles)

Funkcionālā deklarācija
• Piekabi pēc izvēles var aprīkot ar instrumentu kasti instrumentu un 

piederumu, piemēram, tīrīšanas piederumu, stiprinājumu 
aprīkojuma u. c., glabāšanai.

• Instrumentu kaste ir piestiprināta HN / HT šasijas sānos.
• Instrumentu kaste ir uzstādīta uz HA jūgstieņa.

6.17.2 Instrumentu komplekts - HN / HT

Instrumentu kaste pirms braukšanas ir jāaizslēdz un jāaizslēdz ar 
atslēgu.

6.17.1 Instrumentu komplekts - HA

Skatiet lietošanas instrukciju par darbarīku kastes darbību uz 
jūgstieņa.
"Automobiļu piekabes "General-Part1.

Instrumentu kaste ir slēgta

1. Kaste ar vāku
2. Bloķēšana (slēdzene)

Instrumentu kastes lietošana

Ievērojiet / izlasiet uzstādīšanas instrukciju.

Atvērts rīku komplekts

Instrumentu kaste ir slēgta

1. Vāks
2. Bloķēšana (slēdzene)
3. Toolbox
4. U-veida kronšteins

1. Pārsegs, salocīts uz leju

► Atbloķējiet slēdzenes ar atslēgu.

► Atskrūvējiet stiprinājumus.

► Uzmanīgi nolieciet vāku.
- Pārliecinieties, ka neizkrīt nekādi darbarīki / stiprinājuma aprīkojums.

► Noņemiet vai novietojiet palīglīdzekļus.

► Nolokiet vāku un aizveriet to ar abām fiksatoriem.

► Bloķējiet slēdzenes ar atslēgu.

Atvērts rīku komplekts
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7 Braukšana 8 Autostāvvieta / Autostāvvieta

Pirms došanās ceļā pārliecinieties, ka nav pārsniegta maksimālā 
pieļaujamā slodze (lietderīgā slodze, jūgstieņa slodze).

Ievērojiet maksimāli pieļaujamo piekabes un jūgstieņa slodzi, kas 
noteikta jūsu velkošajam transportlīdzeklim un piekabes sakabei.

► Ja nepieciešams, pārbaudiet iekraujamo preču svara 
specifikācijas.

► Veikt izbraukšanas pārbaudi (skatīt ekspluatācijas instrukciju 
rokasgrāmatu "Piekabes vieglajiem automobiļiem "Vispārīgi 
punkti - 1. daļa).

Jūsu piekabes maksimālais atļautais ātrums ir 100 km/h.
Lai to panāktu, ir jāizpilda vairāki faktori.
- Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet www.humbaur.com

► Pielāgojiet savu braukšanas stilu ceļa un laika 
apstākļiem!
- Samaziniet ātrumu un brauciet īpaši uzmanīgi līkumos un 
pagriezienos!

► Bremzes iedarbiniet vienmērīgi (ne strauji).

Ievērojiet vispārīgos drošības un brīdinājuma norādījumus par 
piekabes drošu novietošanu, kas sniegti lietošanas instrukcijā 
"Piekabes vieglajiem automobiļiem" Vispārīgi punkti - 1. daļa.

► Pārliecinieties arī, vai ir aizvērti un nostiprināti nolaižamie sāni, sānu 
sienu pagarinājumi utt.

8.1 Atkabinātas piekabes novietošana

Manevrēšanas iespēja

Ar piekabēm drīkst manevrēt tikai tad, ja tās ir izkrautas.

Braukšanas 
piemērs HA

Manuāla manevrēšana ar piekabēm

► Riteņa riteni pagrieziet uz augšu, līdz priekšējais tilts zaudē saskares 
punktu ar zemi.

► Ja nepieciešams, aizveriet virsbūvi.

► Atlaidiet rokas bremzi.

► Pavelciet/stumiet piekabi vēlamajā virzienā.

► Pārliecinieties, ka jūsu kājas nenokļūst zem stūres riteņa.

►  izmantot.

► Ja iespējams, novietojiet piekabi uz līdzenas virsmas / līdzena 
pamata - ne uz nogāzes vai kalnā vai kalnā.

► Nospiediet rokas bremzi.

Braukšanas piemērs HN

http://www.humbaur.com/
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Izmantojiet riteņu ķīļus

Ievērojiet drošības norādījumus par riteņu atslēgu lietošanu, kas 
sniegti lietošanas instrukcijā "Automobiļu piekabes" Vispārīgi 
punkti - 1. daļa.

Noņemiet riteņu ķīļus
Noņemot pamatni, varat saspiest rokas / pirkstus.
Varat ar galvu atsisties pret šasiju.

►  izmantot.

► Riteņu atslēgas darbiniet uzmanīgi - izvairieties no 
straujām kustībām.

9 Tīrīšana / apkalpošana / apkope

9.1 Kopšana / tīrīšana

Ievērojiet drošības norādījumus un norādījumus par piekabju vispārēju 
tīrīšanu/kopšanu, kas sniegti lietošanas instrukcijā "Automobiļu 
piekabes" Vispārīgi punkti - 1. daļa.

9.2 Tehniskā apkope / apkalpošana

Tehniskās apkopes darbus skatīt ekspluatācijas instrukcijā 
"Autopiekabes" Vispārīgi punkti - 1. daļa.
Turpmākus īpašus uzturēšanas darbus var atrast šeit.

9.2.1 Riepas / Riteņi

► Regulāri un pirms garākiem braucieniem pārbaudiet spiedienu 
visos riteņos.
(skatīt tabulu: Apkopes darbi ekspluatācijas instrukcijā
"Vispārējās automobiļu piekabes - 1. daļa").

Novietojiet ķīļus zem

► Noņemiet riteņu ķīļus no turētāja.

► Novietojiet zem riteņiem ķīļus - pievērsiet uzmanību 
ceļa slīpumam.

► Pēc lietošanas ievietojiet riteņu paliktņus kronšteinos, līdz tie 
saslēdzas savā vietā.

UZMANĪBU
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9.2.2 Gāzes statņi

• Gāzes statņiem nav nepieciešama apkope.
• Tomēr gāzes balsti ir pakļauti nodilumam, ko var samazināt, veicot 

regulāru apkopi.

Gāzes balstu pielietojuma diapazons ir šāds.
- 25 °C līdz+ 60 °C.

Ekspluatācijas laiks, funkcionalitāte un drošība lielā mērā ir atkarīga no 
regulāras gāzes balstu apkopes.

Noņemiet gāzes statņus!
Gāzes balsti ir zem augsta spiediena!

Nepareiza uzstādīšana/noņemšana var traumēt cilvēkus.
- Trieciena / saspiešanas risks!

► Ievērojiet drošības norādījumus uz gāzes statņiem.

► Ievērojiet gāzes balsta ražotāja norādījumus (skatīt gāzes 
balstu).

► Nodilušās/defektīvās gāzes balstiekārtas drīkst nomainīt tikai 
specializēts personāls.

Koka-alumīnija vāks ar gāzes balstu

1. Stiprinājums
2. Gāzes balsts (virsbūve)
3. Virzuļa stienis
4. Makšķeres turētājs

► Uzstādot/noņemot gāzes balstu, nostipriniet koka/alumīnija vāku, lai 
tas nenokristu.

► Nomainiet nodilušās gāzes balstiņus pa pāriem.

► Izmantojiet tikai tāda paša tipa gāzes balstu - ievērojiet spēka 
specifikācijas.

Tīrīšanas laikā uz gāzes statņiem nedrīkst vērst tiešu ūdens strūklu.

► Notīriet virzuļus ar tīru drānu.

► Plēves un papīra iepakojumu uzglabājiet prom 
(iespējama elektriskā uzlāde).

► Nesaskrāpējiet vai nekrāsojiet virzuļa stieni un 
neapstrādājiet to ar agresīviem līdzekļiem (abrazīviem 
tīrīšanas līdzekļiem).

Gāzes balsta rampas siena

1. Stiprinājums
2. Gāzes balsts (virsbūve)
3. Virzuļa stienis
4. Montāžas kronšteins / stiprinājums

► Uzstādot/noņemot gāzes statņus, nostipriniet rampas sienu pret 
kritienu.

BRĪDINĀJUMS
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10 Problēmu novēršana

Darbības traucējumi Iespējamais iemesls Remedy
Vākus ar gāzes atsperēm vairs 
nevar viegli pacelt.

- Gāzes balsti ir pārāk vāji.

- Gāzes balsti ir bojāti.

▶ Gāzes statņus nomainiet specializētā darbnīcā.

Uzbrauktuves sienu ir grūti 
pacelt

- Gāzes balsti ir pārāk vāji.

- Gāzes statņiem ir defekts.

▶ Gāzes statņus nomainiet specializētā darbnīcā.

Problēmu novēršanas tabula

11 Ekspluatācijas pārtraukšana/likvidācija

Ievērojiet drošības norādījumus par piekabju demontāžu/likvidāciju, 
kas ietverti lietošanas instrukcijā.
"Vispārējās automobiļu piekabes - 1. daļa".

11.1 Ekspluatācijas pārtraukšana

► Nodrošiniet savu piekabi pret trešo personu neatļautu 
izmantošanu, piemēram, izmantojot imobilaizerus.

► Novietojiet piekabi tā, lai tā nevarētu radīt papildu apdraudējumu 
trešajām personām, piemēram, apgāzties, apgāzties, apgāzties, 
traucēt satiksmi.

11.2 Izmešana

► Atsevišķas detaļas vai visu piekabi nogādājiet automobiļu / 
transportlīdzekļu pārstrādes centrā.
Auto / Fahrzeug-Verwertung speciālisti pienācīgi utilizēs atsevišķas 
detaļas.
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Humbaur novēl jums labu un drošu ceļojumu

Piezīmes
► 🖉
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PADARA TO IESPĒJAMU

Par kļūdām un drukas kļūdām netiek uzņemta nekāda atbildība.
Visas ilustrācijas ir parauga ilustrācijas.

Novirzes un izmaiņas ir saistītas ar modeli.
Saskaņā ar tehniskām izmaiņām.
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