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Navn og adresse til forhandleren:

Navn:

Adresse:

Telefon:

► 🖉
► Vennligst skriv inn forhandleren din.

Bruksanvisning / målgruppe

DEL 2 - Original bruksanvisning "Tandemhenger"
Denne bruksanvisningen del 2 "Tandemtilhengere" er beregnet på deg som bruker av en driftsklar tilhenger. Den 
beskriver mer detaljert hvordan du håndterer tandemtilhengere.
Den inneholder all relevant informasjon om sikker bruk, stell/rengjøring, vedlikehold/service, feilsøking og 
avvikling/kassering.
Denne bruksanvisningen for tilhengeren (del 2) finner du på den vedlagte CD-en, eller du kan laste den ned fra Internett på
www.humbaur.com i kategori: Last ned - Last ned bruksanvisninger.

DEL 1 - Generelt "Personbilprogrammet"
For all annen generell informasjon om biltilhengere, se bruksanvisningen "Biltilhengere (Generelt - del 1)".

• DEL 1 og DEL 2 utgjør den komplette dokumentasjonen for tilhengeren din, som du bør ha som bruker.

Les denne bruksanvisningen nøye og fullstendig før du tar i bruk tilhengeren for første gang, og overhold alle 
instruksjoner, sikkerhetsanvisninger og advarsler. Følg trinnene for tiltak.

• Hvis du ikke overholder hele dokumentasjonen, kan det føre til personskader på deg selv og andre personer, samt 
materielle skader.

• Hvis du ikke gjør dette, kan garantien bli ugyldig.

• Oppbevar denne bruksanvisningen på et trygt sted i hele tilhengerens levetid.
• Vi anbefaler at du oppbevarer denne bruksanvisningen i førerhuset og har den tilgjengelig som oppslagsverk.
• Vennligst gi disse til den nye brukeren/eieren når du låner ut eller selger tilhengeren din.

Som trafikant er du dessuten forpliktet til å overholde alle nasjonale forskrifter for kjøring med tilhenger, og til å oppfylle dine 
forpliktelser som eier av et nyttekjøretøy.

• Dette omfatter regelmessig vedlikehold, stell og periodisk fremvisning av tilhengeren for teknisk hovedkontroll.
• Finn ut mer om de landsspesifikke reglene i ditt land.

Navn og adresse til produsenten:

Humbaur 
GmbH 
Mercedesring 
1
86368 
Gersthofen 
Tyskland

Tlf.+ 49 821 24929-0
Faks+ 49 821 249-100

info@humbaur.co
m 
www.humbaur.co
m

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifikasjon

► 🖉Kryss av for hvilken type anheng du har mottatt.

► Les den generelle bruksanvisningen for 
biltilhengere (DEL 1).

Produktnavn: Tandemhenger

1.1 Bekreftelse av samsvar

Humbaur GmbH bekrefter herved at alle 
relevante EF-direktiver for

godkjenning og sikker drift av tandemtilhengere i serie 
2000 med tilbehør.
Du kan be om en detaljert EF-samsvarserklæring fra oss separat.

Serie 2000:

Lav last HA Høy last HT

Type 1: HA 202513 🞏 Type 1: HT 202616 🞏
Type 2: HA 203015 🞏 Type 2: HT 203116 🞏
Type 3: HA 253015 🞏 Type 3: HT 203118 🞏

Type 4: HT 253118 🞏
Type 5: HT 303118 🞏
Type 6: HT 353118 🞏

Høyt lastende HN Type 7: HT 203121 🞏
Type 8: HT 253121 🞏

Type 1: HN 202616 🞏 Type 9: HT 303121 🞏
Type 2: HN 203116 🞏 Type 10: HT 353121 🞏
Type 3: HN 203118 🞏 Type 11: HT 204118 🞏
Type 4: HN 253118 🞏 Type 12: HT 254118 🞏
Type 5: HN 303118 🞏 Type 13: HT 304118 🞏
Type 6: HN 203121 🞏 Type 14: HT 354118 🞏
Type 7: HN 253121 🞏 Type 15: HT 204121 🞏
Type 8: HN 303121 🞏 Type 16: HT 254121 🞏
Type 9: HN 204118 🞏 Type 17: HT 304121 🞏
Type 10: HN 254118 🞏 Type 18: HT 354121 🞏
Type 11: HN 304118 🞏 Type 19: HT 255121 🞏
Type 12: HN 204121 🞏 Type 20: HT 305121 🞏
Type 13: HN 254121 🞏 Type 21: HT 355121 🞏
Type 14: HN 304121 🞏 Type 22: HT 255124 🞏
Type 15: HN 255121 🞏 Type 23: HT 305124 🞏
Type 16: HN 305121 🞏 Type 24: HT 355124 🞏

Type 25: HT 256121 🞏
Type 26: HT 306121 🞏
Type 27: HT 356121 🞏
Type 28: HT 256124 🞏
Type 29: HT 306124 🞏
Type 30: HT 356124 🞏
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2 Produktbeskrivelse
Eksempler på illustrasjoner

Sett forfra

2.1 Komponenter

1. Lasteområde
2. Skjult feste
3. Håndbremsspak
4. Kobling for slepekule
5. Avbryterkabel
6. Støtte for trekkstang
7. Elektrisk 

parkeringsuttak/p
luggholder

8. Støttehjul
9. V-tegnefelt
10. Hengsel på dråpesiden (HA)
11. Bulwark
12. Frontreflektor/klarg

jøringslys
13. Hjulkile
14. Skjermbeskytter
15. Hjul / Dekk
16. Sprayklut
17. Sidereflektor / gul 

reflektor
18. Sidegavl
19. Surringspunkt
20. V-låseskinne
21. Baklys, kombinert med 

trekantreflektor, blinklys, 
stopplys, tåkelys bak, 
eventuelt ryggelys, 
markeringslys

22. Lys på bilskiltet
23. Bakre slippside
24. Underkjøringshinder
25. Hjørnestolpe
26. Hengsel på nedsiden (HN / HT)
27. Plankeaksel
28. Reflektor bak / rød 

reflektor

Tilbehør/påbygg er forklart 
separat i den følgende 
delbeskrivelsen eller i 
bruksanvisningen 
"Biltilhengere - Generelle 
punkter - Del 1".

Sett bakfra

HA

1

2

3

4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

HT HN

14

15

16

HA

19 20 21 22 10 23 24

HT

25 26 27 24 28
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2.2 Lavtlastende aluminium HA

HA er utstyrt med nedfellbare sider i anodisert aluminium. De 
bakre og fremre sidene kan foldes ned og tas av. Låsene er 
innfelt i gavlene.
Bunnplaten (15 mm tykk) er laget av multilimt tre og har et 
sklisikkert belegg.

HA er tilgjengelig bremset med en totalvekt på 2000 kg og 
med en totalvekt på 2500 kg.
HA muliggjør et bredt spekter av bruksområder for nyttelaster 
på opptil 2113 kg.
Lasten sikres ved hjelp av de 6 surrebøylene som er integrert i 
sidedragene.
Surrefestene er Dekra-testet og tillater en strekkraft på 400 daN 
(kg) per surrepunkt.
Dekkene har en standardstørrelse på 13" eller 15" (tommer).

2.3 Høylaster i aluminium HN og HT

HN/HT er utstyrt med nedfellbare sider i anodisert aluminium. 
Alle gavlene kan foldes ned og tas av. Låsene er innfelt i 
gavlene.
Bunnplaten (18 mm tykk) er laget av multilimt tre og har et 
sklisikkert belegg.
Lastehøyden for HN er lavere enn for HT på grunn av de mindre 
hjulene.

HN
HN kan leveres bremset med en totalvekt på 2000 kg, 2500 
kg eller 3000 kg.
HN muliggjør et bredt spekter av bruksområder for 
nyttelaster på opptil 2495 kg.
Lasten sikres ved hjelp av 4 surrebøyler, som er innfelt i 
tilhengerrammens V-profil.
Dekkene har en standardstørrelse på 10" (tommer).

HT
HT er bremset og tilgjengelig med totalvekt på 2000 kg, 
2500 kg, 3000 kg og 3500 kg.
HT muliggjør et bredt spekter av bruksområder for nyttelaster 
på opptil 2930 kg.
Lasten sikres ved hjelp av 4 surrebøyler, som er innfelt i 
tilhengerrammens V-profil.
Dekkene har en standardstørrelse på 13" - 15" (tommer).

HA sett forfra HN forfra

HA bakfra HT sett forfra

HT / HN Sett bakfra
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1333 1

1621 2

2.4 Spesielle versjoner

Overkjøringsvegg med høy presenning

Rampens vegg sett bakfra

Høy presenning uten nedfellbare sider

Høy presenning uten fallside

3-akslet kjøretøy

3 aksler sett bakfra

Transportør av kjøretøy

HN med aluminiumsskilt, sett bakfra

HN med kabelvinsjramme, sett forfra

Lang trekkstang

HN / HT med lang trekkstang, sett fra siden

1. Standard trekkstang
2. Lang trekkstang (288 mm lengre)
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2.5 Valgfritt tilbehør

H-ramme Feste for sidevegg Verktøykasse for trekkstang Verktøykasse HN/HT

Tredeksel i aluminium Rekkverk Reservehjul på trekkstangen Reservehjul 
sidelengs

Dekknett 2-delt fallside Skyvbare propeller Teleskopiske sveivstøtter

Flat presenning Presenning+ Buer Feste av stålgitter Ruteplate i 
aluminium

Ramper i aluminium Rampevegg i netting Ring for forankring HV-
trekkstang
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ADVARSEL

3 Tiltenkt bruk
• Transport av annet gods enn farlig gods, f.eks. 

eksplosive, kjemiske og flytende stoffer.
• Transport av fast og løs last.
• Transport av lange laster (f.eks. firkantet tømmer, profiler).
• Transport av materialer og last av varer som 

faste/bundne lastenheter, f.eks. murstein på paller.
• Form- og kraftfestet lastsikring av faste lastenheter ved 

hjelp av surrebøyler på lasteområdet.

3.1 HA

• Transport av kjøretøy - kun for versjon med 
nettingrampevegg.

3.2 HN / HT

• Transport av store laster som en plattformversjon uten 
nedfellbare sider og hjørnestøtter.

• Transport av kjøretøy - kun for versjon med 
oppkjøringsrampe.

4 Forutseelig misbruk
• Transport av mennesker og dyr.
• Kjøring med utilstrekkelig lastsikring.
• Kjøring med usikret, utstikkende last.
• Kjøring med ulåst tre-/aluminiumsdeksel / 

nedfellbare sider.
• Kjøring med flakforlengere / H-ramme som 

ikke er boltet fast i hjørnestolpene.
• Kjøring med støtter som ikke er hevet bak.
• Transport av kjøretøy med utilstrekkelig sikring.
• Manglende overholdelse av 

sikkerhetsanvisningene i bruksanvisningen 
"Car Trailers" (del 1).

4.2 HA

• Overbelastning av gitterrampeveggen.
• Kjøring med usikret gitterrampevegg.

4.3 HN / HT

• Overbelastning av oppkjøringsrampene.
• Kjører som en plattform uten fallsider, men med 

innfelte hjørnestolper.

5 Generelle sikkerhetsinstruksjoner

Følg ytterligere generelle sikkerhetsanvisninger i 
bruksanvisningen
"Generelle biltilhengere - Del 1".

Kjøring med nedfelte / usikrede sidehengere / 
sideforlengere!

Nedfelte/usikrede nedfellbare sider og sideveggfester kan rives 
av og slynges bort under kjøring - fare for støt/knusing!

Nedfellbare sider dekker over kjøretøyets belysning/merking - 
økt risiko for ulykker!

► Før du kjører av gårde, må du kontrollere at alle 
nedtrekkssider/sideveggsforlengelser er lukket og 
sikret.

► Demonter alle 
fallsider/fallsideforlengelser/hjørnestolper for kjøring 
som plattform.

Last / loss bulkvarer!
Bulkgodset kan presse mot lastesidene under 
lasting. Usikrede lastesider kan smekke opp - 
fare for støt/knusing!

► Før du laster bulkgods, må du kontrollere at alle 
slippsider er lukket og sikret.

► Når du låser opp fallsidene, må du stå på siden av 
dem - ikke rett foran dem.

Objekter på tilhengeren!
Gjenstander som snø/is kan slynges ut på kjørebanen under 
kjøring - fare for ulykke!

► Fjern is og snø fra lasteområdet/ presenningen før du 
starter kjøringen, og generelt.

► Før du kjører, må du kontrollere at det ikke 
ligger løse gjenstander på lasteplanet/ 
presenningen.

Løse gjenstander på lasteområdet

Det er ikke tillatt å klatre på presenningen!
Operatøren påtar seg det fulle ansvaret i tilfelle 
manglende overholdelse.
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MERK

6 Lasting og lossing
6.2.1 Lasting/lossing av tilhengeren

Sammenleggbar rampevegg!
Rampeveggen kan foldes ned ukontrollert etter 
opplåsing, f.eks. på grunn av lasttrykk - fare for 
sammenstøt!
Folks føtter kan bli knust.

► Stå til siden når du låser opp rampeveggen.

► Fjern ladetrykket på forhånd hvis det er nødvendig.

► Hvis gassfjærene er defekte, må du la 
rampeveggen falle ned på bakken. Ikke 
fang dem under noen omstendigheter.

► Hold føttene utenfor området rundt 
rampeveggen.

► Hold personer borte fra området rundt 
rampeveggen under nedfellingen.

►  , bruk  .

Gå på skjermbeskytteren!
Du kan falle når du tråkker på skjermbeskytterne 
fordi plastskjermen gir etter.

►  Ikke klatre opp på skjermbeskytterne.

► Bruk om nødvendig en stabil tilgangsmåte
f.eks. stige, krakk.

Tilhengeren må sikres mot å rulle bort!

► Sørg for at sikkerheten for veitrafikken ikke svekkes under 
lasting og lossing.

► Bruk ekstra signalanordninger om nødvendig
f.eks. skilt, barrierer.

6.1 Ladningsfordeling

Før du laster, må du forsikre deg om at du kjenner den 
maksimale nyttelasten du har lov til å transportere med 
tilhengeren. Kontroller at tilhengerens maksimalt tillatte 
totalvekt ikke overskrides.

Lastfordelingen har en direkte innvirkning på kjøreegenskapene til 
vogntoget.

Dårlig / ensidig lastfordeling av lasten!
Svært ujevn/punktlig lastfordeling kan føre til overbelastning og skade 

på tilhengerens komponenter.
► Før du laster tilhengeren, bør du sjekke hvilke 

lastelementer som er tyngst.

► Plasser de tyngste gjenstandene i midten av lasteplanet 
og i området rundt akslene.

► Fordel lasten jevnt på lasteplanet
- unngå punktvis / ensidig lastfordeling.

FORSIKTIG
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Riktig ladningsfordeling 6.2 Sikring av last

For sikkerhetsrelevant informasjon om lastsikring, se 
avsnittet "Lastsikring generelt" i bruksanvisningen 
"Tilhenger til bil".
- Generell del 1".

Last i akseområdet

Tilhengeren og trekkvognen står stabilt med alle hjulene på 
bakken.

Feil ladningsfordeling

Last for langt frem (mot bilen)

Tilhengeren tipper forover, trekkvognen tipper bakover= 
Den maksimalt tillatte belastningen på trekkstangen er 
overskredet.

Feil ladningsfordeling

Last for langt bak (fra bilen)

Tilhengeren tipper bakover, trekkvognen tipper forover = for 
lav eller negativ belastning på trekkstangen.

Usikret last!
Lasten kan slenges frem og tilbake under kjøringen. Tilhengeren 

kan begynne å slingre - fare for ulykke!
► Før du setter i gang, må du kontrollere at lasten er 

godt sikret og kraftfast.

► Få om nødvendig ettermontert surrepunkter.

► Hvis det er mulig, bør lasten sikres ved hjelp av en 
kombinasjon av form- og kraftlåsing:
- friksjonslåst av: Direkte surring, surring med surring.
- formtilpasset gjennom: Støtte lastkomponentene mot 

hverandre, mot fallsidene, mot overbygninger på 
lasteområdet uten mellomrom.

Alternativer for surring

Surreutstyrets krok kan festes til surrebraketten fra innsiden eller 
utsiden.

Løs last, ikke sikret

ADVARSEL

kg

kg

kg
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> 1 m

ADVARSEL

6.2.1 Enestående belastning

Last som stikker utenfor lasteområdet eller 
nedfallssidene, må merkes i henhold til §22 i StVO 
(i Tyskland).

Merking av lasten

Sikret ved hjelp av festesurring

Sikret ved hjelp av festesurring

Sikret ved hjelp av festesurring

Sikret med positiv låsing og surring

1. Skilt/flagg (30 cm x 30 cm) eller sylindrisk 
kropp (ø 35 cm x 30 cm) i lys rød

► Kontroller at belastningen ikke overskrider de 
maksimalt tillatte verdiene i henhold til StVO §22 
"Belastning".

► Gjør en utstikkende last gjenkjennelig.
- Bruk de foreskrevne midlene for dette.

► Ikke last lasten for langt frem.
- Svingområdet som kreves for svinging må være 
fritt!

Begrenset svingområde - fare for kollisjon!
Lasting av lasten over fronten til fronten reduserer 

svingområdet i svinger - fare for ulykker!

► Før du kjører av gårde, må du kontrollere at det 
begrensede svingområdet gjør det mulig å kjøre rundt 
svinger med trekkvognen.

► Korriger om nødvendig fordelingen av lasten i midten 
mellom trekkstengene

► Demonter skottet om nødvendig.

Kjøring med åpent skott
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6.2.2 Surringspunkter

Surring av lasten

Valgfrie / ekstra surringspunkter

1.   Surringsøye innfelt i surringsutsparingen i lasteromsgulvet
(Surrekraft = maks. 400 eller 200 daN (kg))

HA - Surrepunkter (surrekraft = maks. 400 daN (kg))

1. Lasteplan
2. Surrebøyle, uttrekkbar
3. Sidegavl

Valgfrie / ekstra surringspunkter

1. Sammenleggbare ringer som hviler på lasteromsgulvet

HN / HT - Surrepunkter (surrekraft= maks. 400 daN (kg))

1. Lasteplan
2. Surrebøyle, uttrekkbar
3. V-rammeprofil

► Surr ned lasten.
- Ikke overskrid de maksimalt tillatte surrekreftene per 
surrepunkt.

► Følg klistremerket på tilhengeren med 
spesifikasjonene for maksimal surrekraft.

Surring av lasten

1. Surringspunkt
2. Surringsutstyr (strekkbelte)
3. Spesifikasjoner for surrekraft

► Overhold spesifikasjonene for maksimal surrekraft 
for surreutstyret (f.eks. strammebånd).

2
1 3

2
1 3

1

1

3

2

1
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ADVARSEL

6.3 Fallende sider

Kjører med bakluken nedfelt!
Belysningen bak er skjult. Tilhengeren kan ikke gjenkjennes i 

veitrafikken - ulykkesrisiko!
► Demonter bakluken når du kjører med last som rager 

bakover.

Kjøring med nedfelt skillevegg!
Skottet er usikret og kan bevege seg under reisen - skade på 

eiendom!
► Demonter den fremre slippsiden ved kjøring med lasten 

stikkende fremover.

6.3.1 Dråpeside - HN / HT

Funksjonell erklæring
• De fire nedfellbare sidene kan foldes ned for å 

tilpasses laste- og losseprosessen.
• Fallsidene kan tas av for transport av lengre og bredere 

last.
• Hjørnestolpene er sikret mot å falle ut ved 

hjelp av de lukkede fallsidene.
• Hjørnestolpene kan fjernes når senkesidene 

demonteres.

Kjør som et platå med innsatte hjørnestolper!
Hjørnestolpene kan slynges ut under kjøring og treffe personer 

- fare for ulykke/kollisjon!

► Demonter alle fallsider før du reiser.

► Fjern alle hjørnestolpene før kjøring.

Nedfellbare sider og stenderverk montert

1. Sidegavl
2. Bulwark
3. Bakre slippside
4. Hjørnestolpe
5. Skjult feste
6. Hengsel på nedsiden

Åpne

1

2

Låser opp låser

1. Dropside
2. Skjult feste

► Lås opp de innfelte låsene på begge sider.
- Hold dråpesiden godt fast med én hånd.

Kjøring som platå (demonterte senkesider / hjørnestolper)

Nedfelling av bakre sidevegg

► Brett ned dråpesiden forsiktig og kontrollert.

MERK

ADVARSEL

1 2

3 4 5 6
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Demontering av slippkanten

1

3

2

Nedfellbar bakside

1. Nedfellbar bakside, nedfelt

Lukk

Lås opp hengslet på nedsiden

1. Sikkerhetssplinter
2. Hengsel på nedsiden
3. Dropside

► Fjern låsestiften fra hengslet på nedsiden.

► Ta tak i dråpesiden omtrent midt på lengden.

► Brett nedfallssiden i vannrett stilling.

Demontering av slippkanten

► Trekk dråpesiden forsiktig ut i den frigjorte 
bevegelsesretningen.

► Plasser slippsiden på et trygt sted for å forhindre skade.

Lukk nedtrekkssider

► Åpne de skjulte festene om nødvendig.

► Brett opp nedsiden.

► Lås alle låsene på slippsiden. Hold godt fast i 
slippsiden med én hånd.
- Sørg for at de griper riktig inn i låsetappene 
på hjørnestolpene. 1 2

Skjær ut hjørnestøtten koblet fra

1. Hjørnestolpe
2. Innsatslomme

► Trekk hjørnestolpene ut av stolpelommene.

Hvis stolpene sitter fast:
► Løsne dem ved å banke forsiktig sidelengs på dem 

med en myk hammer.

1
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Fallsider demontert, hjørnestolper fjernet

► Sørg for at stolpene/fallskjermene ikke skades.

Montering av fallsider

Montering av slippside

► Ta tak i dråpesiden omtrent midt på lengden.

► Skyv dråpesiden på hengslene i horisontal 
posisjon.

Innsatte hjørnestolper

1. Låseklosser på hjørnestolpene

► Sett alle hjørnestolpene inn i stolpelommene slik at 
låseknappene peker mot lasteområdet.

Sikker slippside

► Sett låsepinnen inn i en av hengslene.

► Spre låsestiften litt.

► Åpne festene om nødvendig.

► Brett opp nedsiden.

► Lås de skjulte låsene.

Fallsider montert, kjørestilling

1
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6.3.2 Dropside - HA

Funksjonell erklæring
• Front- og baksidene kan tas av for transport av lengre 

laster.
• Front- og baksidene kan foldes ned for å tilpasses 

laste- og losseprosessen.

► Se kapittelet Fallside - HN/HT for 
betjening (åpning/lukking) av 
fallsiden.

Åpen

Demonter

Demontering av skottet

1. Sikkerhetssplinter
2. Skive
3. Hengsel på nedsiden

Bulwark

1. Nedfellbar side, foldet ned

► Fjern låsestiften og skiven fra hengslet på fallsiden.

► Brett den fremre/bakre nedfellbare siden i vannrett 
stilling.

► Trekk forsiktig ut den fremre/bakre slippsiden i den 
frigjorte bevegelsesretningen.

► Plasser den fremre/bakre slippsiden på et trygt 
sted for å forhindre skade.

Bakre slippside

1. Nedfellbar bakside, nedfelt

Lukk

Frontskottet demontert

Montering

► Skyv den fremre/bakre nedhengssiden på hengslene 
på nedhengssiden i horisontal posisjon.

► Sett inn platene og låsestiften.

► Åpne de skjulte festene om nødvendig.

► Lukk og lås den fremre/bakre nedtrekksdøren.

Bakre slippside lukket

1. Skjult feste
2. Hengsel på slippside, sikret

Hengslet på nedsiden er sikret med sikkerhetsnål

1

1

1

2

31 2
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6.3.3 Bakluke med støttebenkabel 
(ekstrautstyr)

Funksjonell erklæring
• Den bakre takluken kan holdes åpen i horisontal stilling 

ved hjelp av en jibbekabel.
• Lang last kan transporteres uten å demontere bakluken.

6.4 Dropside-feste (valgfritt)

Funksjonell erklæring
• Forlengelsen av sideveggen (350 mm) øker lastevolumet 

på tilhengeren.
• Festeanordningen kan tas av når den ikke er i bruk.

Forlengelsene til hjørnestolpene må festes i hjørnestolpene 
på de nederste nedfellbare sidene!
Hjørnefestene kan fjernes etter behov.

Følg/les monteringsanvisningen.

Skipssiden er sikret med et jibbetau

1. Hjørnestolpe
2. Bomtau
3. Bakre slippside

Kjøring uten sikrede forlengelser av 
sidevanger / hjørnestøtter!

Usikrede flakforlengere/stolpeforlengere kan slynges bort under 
kjøring - fare for ulykke!

► Skru fast hjørnestolpefestene i hjørnestolpene 
på basens fallside.

► Lukk alle låsene på senkesiden før du kjører.

► Kontroller at alle forlengelser og gitterplugger 
sitter godt fast før du kjører av gårde.

Tauet til bommen er sikret

1. Øye
2. Karabinkrok
3. Tauet til bommen

► Åpne den bakre nedhengte siden.

► Lukk festene.
Utliggertauene holder den bakre slippflaten i vannrett 
stilling.

Åpne understellets slippside når forlengelsen 
til slippsiden er montert!

Forlengerne hviler på bunngavlene. Forlengerne kan bli skadet 
når de nedre sidene åpnes.

► Fjern først forlengelsen på senkesiden før du åpner den 
nederste senkesiden.

Festet til sideveggen

Låser opp jibbtauet

► Løsne karabinkroken fra øyet. Den 
bakre siden kan foldes ned.

1. Baseboard
2. Skjult feste
3. Feste for hjørnestolpe
4. Feste for fallside

ADVARSEL

MERK

1

2

3

1

2

3

1 2 3 4
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Demonter 6.5 Dropside 2-seksjon (valgfritt)

Funksjonell erklæring
• HN- og HT-tilhengerne kan også produseres med 

en 2-delt bunnflate med midtstøtte.
• En 2-delt sideforlenger med midtstolpe er 

tilgjengelig som ekstrautstyr.

► Se kapittelet Fallside - HN / HT for 
betjening (åpning / lukking) av 
fallsiden.

Fjern festet på slippkanten

► Åpne festene.

► Fjern festeanordningen på slippsiden.

► Lukk festene.

► Oppbevar dropside-tilbehøret trygt for å 
beskytte det mot skader.

2-delt bunnplate med midtstøtte

1. Senterstolpe
2. Baseboard

Bakre sideforlengelse fjernet + bakre side nedfelt

► Brett ned den nederste nedtrekksiden om nødvendig.

Montering

► Fjern operasjonen
(åpning/lukking) av senkeutvidelsen i kapittelet 
om senkeutvidelsen.

Montering av festeanordningen på slippkanten

1. Overlapping av innfestingen på slippsiden

► Lukk om nødvendig bunnplateveggen.

► Hold godt fast i fallsidefestet med én hånd.

► Lukk festene en etter en.

2-delt flakfeste med midtstøtte

1. Innfesting av senterstolpe
2. Feste for fallside

1

1 2

1 2
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6.6 Forhøyet senkeside (valgfritt)

Funksjonell erklæring
• HA-, HN- og HT-tilhengerne kan utstyres med en 

forhøyet lasteplanside på 500 mm.

6.7 Stålgitterfeste - HA (valgfritt)

Funksjonell erklæring
• HA-tilhengerne kan som ekstrautstyr 

utstyres med et stålgitterfeste.
• Forlengelsen av stålgitteret på 620 mm øker 

lastevolumet på tilhengeren.

Se bruksanvisningen "Tilhengere for personbiler 
"Generelle punkter - del 1" for informasjon om bruk av 
stålnettutvidelsen.

Følg/les monteringsanvisningen.

Forhøyet slippside

1. Bakre slippside
2. Skjult feste
3. Hjørnestolpe
4. Sidegavl

Feste for stålgitter

1. Feste for stålgitter

1 2 3 4

1
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6.8 Støtter (valgfritt)

6.8.1 Teleskopiske sveivstøtter - HN / HT

Funksjonell erklæring
• HN-/HT-tilhengerne kan som ekstrautstyr utstyres med 

svingbare teleskopiske veivstøtter.
• Støttene må kun ettermonteres på de festepunktene 

som er beregnet for dette formålet.
• Rammen har alltid hull for å få plass til stolpene.

6.8.2 Skyvbare støtter

Funksjonell erklæring
• Glidestøttene er valgfritt tilgjengelige som løst eller 

montert tilbehør.
• Trykkstøttene kan monteres på baksiden av 

chassiset.
• Rammen er vanligvis utstyrt med festehull for 

trykkstøttene.

For betjening av teleskopsveivstøttene, se 
bruksanvisningen "Tilhengere for biler" Generelle 
punkter - del 1.

Se bruksanvisningen "Tilhengere for personbiler 
"Generelle punkter - del 1 for informasjon om 
betjening av skyvestøttene.

Følg/les monteringsanvisningen. Følg/les monteringsanvisningen.

Kjørestilling Teleskopiske sveivstøtter

► Hev teleskopveivstøttene før avreise, og fest dem i 
vannrett stilling.

Kjørestilling Støtteposisjon

► Hev skyvestøttene før kjøring.

► Stram vippebryteren godt til.

► Senk og fest skyvestøttene for lasting/lossing.

► Stram vippebryteren godt til.

Støtteposisjon Teleskopiske sveivstøtter

► Senk ned og fest teleskopsveivstøttene for 
lasting/lossing.
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FORSIKTIG

MERK

6.9 Tre-aluminiumsdeksel (valgfritt)

Funksjonell erklæring
• Tre-aluminiumslokket brukes til beskyttet transport av 

sensitivt gods.
• Lokket i tre/aluminium kan låses med nøkkel og beskytter 

varene dine mot tyveri.
• Lastevolumet økes med den innvendige høyden på tre-

/aluminiumsdekselet på 185 mm.
• Tre-/aluminiumslokket støttes av en gassfjær for enklere 

åpning. Gassfjæren holder lokket i åpen stilling.
• Tre-/aluminiumsdekselet til HA er tilgjengelig med 

rekkverk og sykkelstativ. Dette er spesielt tilpasset 
tilhengerens størrelse.

Kjør med åpent/ikke låst lokk!
Lokket kan sprette opp under kjøringen og bli 
revet av/deformert. Lasten kan slynges bort. 
Tilhengeren kan begynne å slingre og løsne 
fra trekkvognen eller velte.

► Ikke kjør med åpent eller halvåpent lokk.

► Før du kjører av gårde, må du kontrollere at dekselet 
er helt lukket og låst.

Hold deg i vognen med lokket lukket!
Kvelningsfare på grunn av oksygenmangel i 
lasterommet.

► Ikke opphold deg i den lukkede tilhengeren.

► Ikke transporter levende dyr.

► Før du lukker lokket, må du kontrollere at det ikke 
befinner seg mennesker/dyr i tilhengeren.

Farlige områder

Slitt gassfjærbein!
Hvis gassdemperen har blitt utett/slitt, kan 
lokket automatisk klappe ned og treffe deg.

► Når du bruker lokket, må du passe på at det ikke folder 
seg ned av seg selv.

► Få defekte/slitte gassdempere skiftet ut 
umiddelbart på et spesialverksted.

Overbelastning av lokket/rekkverket!
Deksel eller rekkverk kan bli deformert eller gå i stykker.

► Last lokket/rekkverket med en maksimal vekt på 60 kg.

► Ikke tråkk på dekselet/rekkverket.

Åpne lokket!
Når du lukker lokket, kan du få blåmerker på 
hendene / kroppen / hodet.

De kan bli slått i hodet.

► Bruk lokket forsiktig.
- Ikke la lokket lukke seg av seg selv.

► Betjen lokket med håndtaket - ikke stikk hånden inn i 
lukkekanten eller overføringsleddet.

► Trekk om nødvendig lokket til i trekkstroppen og hold 
det godt fast i håndtaket.

Åpne det hengslede skottet!
Overføringsleddet for gassfjærbenet er festet til skottet. 
Åpning av den fremre slippsiden fører til deformering av 

dekselet. Dette kan falle ned.
► Åpne aldri skottet.

► Ikke fjern låseskruene.

FORSIKTIG

ADVARSEL

maks. 
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kg
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Betjening av lokket Åpne lokket

Lokk åpent

► Ta tak i håndtaket og løft lokket.
- Gassfjærene støtter åpningen av lokket

► Hold lokket åpent i endeposisjon.

Tre-aluminiumsdeksel

1. Lokk
2. Slott
3. Håndtak
4. Trekk løkke
5. Gassfjærbein (skott)
6. Kobling til girkasse
7. Fast skott
8. Sidehengslet, sammenleggbar
9. Nedfellbar bakside, 

sammenleggbar
10. Gassfjærbein (slippside bak)

Låser opp

Lukk

Lås ulåst

► Lås opp låsen med nøkkelen.

► Vri låsen til vertikal posisjon.

Lukk lokket

► Lukk først de bakre og/eller sidehengende sidene.

► Ta tak i trekkstroppen og trekk lokket ned til du får 
tak i håndtaket.

► Trykk lokket helt igjen.
- Kontroller at låsen er i åpen stilling.

Låsing

Lås låst

► Vri låsen til horisontal posisjon.

► Lås låsen med nøkkelen.

1 2 3

4

5

6

10 7

9

8
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1 2 3

Lokk med rekkverk

Funksjonell erklæring

• Lokket med rekkverk kan brukes som et ekstra lasteområde 
for lette laster.

• Rekkverket på lokket brukes til å transportere og sikre 
last som sykler, surfebrett, esker osv.

• De to tverrstengene på rekkverket brukes for 
eksempel til å feste sykkelstativene.

Sykkelstativ

Rekkverket må være utstyrt med 2 tverrstenger for 
bruk av sykkelstativ.

Følg/les monteringsanvisningen.

Åpne lokket med lasten!
Lokket kan lukke seg uventet, da 
gassfjærbenet ikke er konstruert for ekstra 
belastning. Lasten kan skli/falle ned - fare for 
støt/knusing.

► Åpne bare det ulastede lokket.

► Når du åpner lokket, må du sørge for at ingen usikret 
last kan gli av lokket.
- Fjern først lasten fra lokket.

Rekkverk med tverrstang

Rekkverket kan ettermonteres. Monteringen bør kun 
utføres av personer med mekanisk kompetanse.

Sykkelstativ montert på tverrstang

1. Tverrbjelke
2. Sykkelstativskinne

► Fest sykkelholderen godt til tverrstengene.
- Avhengig av plassbehov kan det også monteres 
maksimalt 2 sykkelstativer.

► Les monteringsanvisningen for 
sykkelholderen.

Følg/les monteringsanvisningen.

Tre-aluminiumsdeksel med rekkverk og tverrstang

1. Tverrbjelke (x2)
2. Sykkelstativskinne med brakett
3. Rekkverk

► Fest og sikre sykkelen som skal transporteres på 
riktig måte.

► Vær oppmerksom på sykkelstativets maksimale nyttelast.

► Sikre sykkelen mot tyveri med låsen.

► Fest sykkelstativet når det ikke er i bruk.

FORSIKTIG
1 2
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6.10 Flat presenning (valgfritt)

Funksjonell erklæring
• Tilhengerne er utstyrt med en eller to ekstra tverrstag 

for den flate presenningen.
• Tverrstiveren/tverrstiverne støtter den flate 

presenningen i senterområdet.
• Eventuell opphopning av vann/last på det flate 

dekselet kan føre til at det synker sammen og skades.
• Tolltauet forhindrer uautorisert åpning.

Se bruksanvisningen "Tilhengere for biler" Generelle 
punkter - del 1 for informasjon om betjening av det 
flate lokket.

6.11 Høy presenning (valgfritt)

Funksjonell erklæring
• Tilhengerne kan utstyres med høy presenning og 

bueramme som ekstrautstyr.
• Den høye presenningen kan festes enten med en 

beltestropp eller en spennkabel.
• Den høye presenningen med ramme er festet 

med hjørnestolper og stifter.
• Den høye presenningen kan åpnes bak og på siden for å 

lette lasting/lossing.
• Nedfellbare sider kan foldes ned for lasting/lossing.
• Tolltauet forhindrer uautorisert åpning.

Se bruksanvisningen for "Car Trailers" for betjening 
av den høye presenningen / bøyene.
min-del1.

Flat presenning lukket

1. Rund knapp
2. Flat presenning

Innsettingslamellene er ikke satt inn 
riktig/ikke satt inn!
Presenningen kan skyves innover av 
vindkreftene under kjøring
- Fare for skrens/ulykke!

► Sett inn alle innsettingslistene.

► Før du kjører, må du kontrollere at innstikkslistene 
sitter godt på plass.

Fjern innsettingslistene!
Innsettingslameller som ikke er satt inn riktig / 
under spenning, kan hoppe ut og falle ned 
under fjerning - fare for støt!

Betjening av det flate 
dekselet

► bruk.

► Fjern om nødvendig lasttrykket fra plug-in-lamellene 
før du fjerner dem.

► Ikke bruk skadede innsettingslameller.

Høy presenning med strammetau

Tverrstivere satt inn

1. Tverrstiver, festet

► Fest tverrstiveren/tverrstiverne i midten av 
sidegavlene til sidegavlene.

► Plasser tverrstiveren/tverrstiverne i en vinkel på 90° i 
forhold til sidefallssiden.

Den flate presenningen kan sikres mot uautorisert åpning ved 
hjelp av et tolltau (se høy presenning)

Høy presenning / buer med strammetau

1. Strammetau / løkker
2. Høy presenning / buer
3. Krampe

ADVARSEL

FORSIKTIG
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1 2

3

1

2

Høy presenning med beltestropp Lukk

Høy presenning / sløyfer med 
beltestropp

1. Beltestropp
2. Høy presenning
3. Krampe

Åpen

Høy presenning lukket, sikret

1. Spenne
2. Krampe

► Lukk den bakre nedfellbare siden.

► Rull ut presenningen.

► Fest presenningtrekket på baksiden med stiftene.

► Fest den høye presenningen på siden 
med stroppene/spennene.

Sikring med tolltau

Høy presenning åpen/sikret

1. Øvre festeøye/spenne

► Lås opp presenningsdekselet.

► Rull den høye presenningen oppover.

► Fest den høye presenningen med de øvre spennene.

► Fold ned den bakre nedfellbare siden.
Tilhengeren kan lastes bakfra.

Sikring med tolltau

1. Lås på enden av tauet
2. Tolltau
3. Tauender for tommeltetning

► Før tolltauet gjennom alle lukkede stifter.

► Koble sammen tauets endefester.

► Bruk om nødvendig en låsbar sikring som f.eks.
f.eks. en U-lås.

1

1

2

3
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1

2

3

1
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6.11.1 Svingbar ramme

Funksjonell erklæring
• Bogrammen gjør det enklere å betjene og åpne 

presenningsseksjonene.
• Side- og bakre presenningsseksjoner kan 

svinges opp.

Åpen

1 2 3

Sikkerhetsramme ulåst

1. Spak
2. Bolt
3. Vinkel

► Lås opp boltene på begge sider.

► Hold godt fast i rammedelen og åpne den.

Spriegel-ramme

1. Svingbar ramme, sidelengs
2. Spriegel
3. Svingbar ramme, bak
4. Hjørnestolpe

Høy presenning lukket

1. Beltestropp
2. Krok
3. Krampe

► Lås opp den respektive presenningsseksjonen.

► Rull sammen presenningsdelen og fest den til krokene.

Rammedel svingbar åpen

1. Gassfjærbein
2. Stempelsikring

► Fest gassfjærene med stempellåsen (vri og hekte inn).

1
2

3

4
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6.11.2 Skyvepresenning på siden

Funksjonell erklæring
• Sidepresenningsseksjonene kan skyves opp.

6.11.3 Høy presenning uten fallside

Funksjonell erklæring
• Den høye presenningen kan festes og sikres direkte på 

understellet.

Høy presenning med sideglidende 
presenning

1. Strammetau
2. Skyvbar presenning
3. Krampe

Høy presenning uten fallside, lukket

1. Skyvbar presenning
2. Presenningsdel

Skyve presenning åpen

► Lås opp skyvepresenningen.

► Skyv presenningen til den ene siden av tilhengeren.

Høy presenning uten fallside, åpen

3. Spriegel
4. Chassis
5. Innføringsplate
6. Krampe

Skyvepresenning åpen+ Nedfellbar side

► Fjern innsettingslistene om nødvendig.

► Åpne senkesidene. 
Tilhengeren kan lastes.

1

2

3

1

2
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ADVARSEL

6.12 Overkjøringsvegg - HN / HT (valgfritt)

Funksjonell erklæring
• Rampveggen gjør det mulig å laste last

f.eks. med palletruck, rullecontainer.

Overbelastet rampevegg!
Rampens vegg kan deformeres eller brekke. 
Lasten/lastekjøretøyet kan velte - klemfare!

► Kjør jevnt og sakte over rampeveggen, f.eks. med en 
palletruck.

► Kontroller om nødvendig totalvekten på lastebilen 
med last før du kjører videre.

Brett ned rampeveggen!
Ved opplåsing og nedfelling av rampeveggen kan 

føtter/hender/fingre komme i klem mellom rampeveggen og 
bakken!

► Hold i rampeveggen på siden med én hånd.

►  , bruk  .

Steng rampeveggen!
Fingre/hender kan komme i klem i området ved 
lukkekanten når rampeveggen lukkes.

► Lukk rampeveggen forsiktig
- ikke energisk.

► Hold hendene/fingrene unna området rundt 
lukkekantene.

Overkjørbar vegg

1. Øvre del av presenningen
2. Elastisk lukking / rund knapp
3. Vinkelspaklås
4. Overkjørbar vegg
5. Gassfjærbein

Åpne

Overbelast rampeveggen!
Rampens vegg kan deformeres ved overbelastning! 

Komponenter i rampeveggen, f.eks. hengsler, kan bli 
skadet.

► Unngå punktbelastning / ensidig belastning når 
du kjører over rampeveggen.

► Belast rampeveggen jevnt.

Lås opp presenningsseksjonen

1. Rund knapp
2. Elastisk feste
3. Øvre festeøye
4. Øvre del av presenningen

► Fjern de elastiske festene fra de runde 
knappene.

► Rull eller brett sammen den øvre delen av 
presenningen (bruk hjelpemidler som f.eks. en 
kost om nødvendig).

Faresone

MERK

FORSIKTIG
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Usikret vinkelspak låser seg! Rampens 
vegg kan springe opp under kjøring - fare for 
ulykke!

ADVARSEL

Låser opp låser

► Før du kjører av gårde, må du kontrollere at alle 
vinkelspaklåsene er sikret med låsefjærer.

► Stå på siden av rampeveggen før du låser opp 
låsene på vinkelhendlene.

Senket rampevegg

1. Overkjørbar vegg (maks. 300 kg 

lastekapasitet) Lasteområdet kan belastes.

Sørg for at tilhengeren er sikret mot å rulle bort!
Lastelemmen må kun lastes med tilhengeren 
tilkoblet!

► Sørg for at sikkerheten for veitrafikken ikke svekkes under 
lasting og lossing.

► Bruk ekstra signalanordninger om nødvendig
f.eks. skilt, barrierer.

Vinkelspaklås lukket ulåst

1. Spak
2. Låsefjær
3. Øye
4. Krok

► Lås opp låsen på vinkelhendelen.
- Trykk inn låsefjæren og vri spaken helt opp samtidig.

Kroken slippes.

► , bruk.

► Still deg på siden av rampeveggen.
► Ta tak i håndtaket på rampeveggen.
► Senk rampeveggen nedover på en kontrollert måte.

- Trykk dem ned om nødvendig.
- Pass på at hendene/føttene ikke befinner seg under 
rampeveggen.

Pass på at føttene ikke befinner seg i området ved 
rampeveggen.

Eksempel på lasting

► Pass på at du ikke overbelaster rampeveggen 
(maks. 300 kg).

► Kjør sakte og forsiktig over rampeveggen, eller skyv 
kjøretøyet som skal lastes opp sakte og kontrollert.

► Sørg for at kjøretøyet som skal lastes, er i nivå med 
rampeveggen.

4

3

2

1

1

maks. 300 kg

kg
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Lukk 6.13 H-ramme (valgfritt)

Funksjonell erklæring
• H-rammen settes inn i de fremre hjørnestolpene og festes.
• H-rammen brukes til transport og sikring av lange laster.

Følg/les monteringsanvisningen.

Lang last må sikres spesielt som en lastenhet. Det er 
ikke tillatt å kjøre med løs last på H-rammen. Lasten 
skal være surret fast til tilhengeren eller H-rammen.

Lukk rampeveggen

► Løft rampeveggen fra siden.

► Lukk vinkelhendlene en etter en.

► Bruk et fastmontert klatrehjelpemiddel om nødvendig.

► Rull ut den øvre delen av presenningen.

► Plasser de elastiske festene over de runde 
knappene.

Lastsikring med H-ramme

1. H-ramme
2. Surrestropp
3. Lasteenhet (lange rør, stenger, plater)
4. Sikring av lasteenheten

Lukket rampevegg

1.   Vinklet spaklås, sikret

Rampens vegg er sikret mot utilsiktet åpning under kjøring.

Lastsikring med H-ramme

1. Sikring av lasteenheten
2. Surrestropp

► Plasser lasten slik at den ikke kan skli og er sikret.

► Surr lasten til H-rammen med surrestropper og til 
surrepunktene på lasteplanet.

1

1
2

3
4
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ADVARSEL

FORSIKTIG

6.14 Påkjøringsramper - HN / HT 
(tilleggsutstyr)

Funksjonell erklæring
• Rampene er laget av aluminium og er 2230 mm 

eller 2650 mm lange, avhengig av tilhenger.
• Rampene er tilgjengelige som montert tilbehør.
• Disse gjør det mulig å lade kjøretøy,

f.eks. gressklippere som kan kjøres på.
• Oppkjøringsplankene transporteres i 

plankesjakten under reisen.

► Les og følg bruksanvisningen fra den 
respektive produsenten før du tar i bruk 
oppkjøringsrampene.

Påkjørbare planker 2230 mm

Oppkjøringsramper ikke sikret!
Oppkjøringsrampene kan skli av lasteplanet. 
Kjøretøyet kan tippe av oppkjøringsrampene - fare 
for sammenstøt/knusing!

► Før lasting/lossing må du kontrollere at 
oppkjøringsrampene er festet til kanten av 
lasteplanet.

► Vær oppmerksom på advarselsmerket på 
oppkjøringsrampene.

Fare for tap av stabilitet!
Tilhengere kan miste stabiliteten ved lasting/lossing 
med kjøretøy, og lasten kan velte.

► Før du bruker oppkjøringsrampene, må du brette ut 
støttebeina og feste dem.

► Lasting/lossing må kun utføres på et fast og sikkert 
underlag. Plasser om nødvendig et fast underlag under 
støtteføttene.

► Hold folk borte fra faresonen.

Oppkjøringsramper 2650 mm

Maks. verdier / lastekapasitet

Maks. oppkjøringsvinkel 30% (16,5°)

Senteravstand 1 m 2600 daN

Senteravstand 1,5 m 2950 daN

Vekt per avrettingsmasse 19 kg

Overbelast oppkjøringsrampene!
Oppkjøringsrampene kan bli deformert. 
Kjøretøyet kan falle ned / velte
- Fare for støt/knusing!

► Følg typeskiltet med spesifikasjonene for 
maks. belastning.

► Vær oppmerksom på maksimumsverdiene.

Støtte for tilhenger

Fjern / plasser oppkjøringsrampene!
Du kan knuse fingrene / hendene / føttene dine!

►  , bruk  .

► Fjern og plasser oppkjøringsrampene forsiktig.

► Ta tak i oppkjøringsrampene med begge hender og fra 
siden.

Gå opp på oppkjøringsrampene!
Oppkjøringsrampene kan være skitne og våte. De 
kan skli - fare for fall!

►  bruk.

► Gå forsiktig og sakte ut på oppkjøringsrampene.

ADVARSEL

Maks. verdier / lastekapasitet

Maks. oppkjøringsvinkel 30% (16,5°)

Senteravstand 1 m 1780 daN

Senteravstand 1,5 m 1930 daN

Vekt per avrettingsmasse 15 kg
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Fjern

Fjern oppkjøringsramper

1. Fastnøkkel med firkantet hylse
2. Deksel for plankeaksel
3. Nøkkelhull

► Lås opp dekselet til avrettingsakselen.
► Brett ned dekselet til plankeakselen.

Støttehenger

► Åpne den bakre nedfellbare siden og brett den 
forsiktig ned.

► Senk teleskopiske sveivstøtter.

Klargjøring av oppkjøringsrampene

Fjern oppkjøringsramper

1. Oppkjøringsramper

► Trekk oppkjøringsrampene ut av rampeakselen én 
etter én med begge hender så langt de går - ikke 
helt.

► Ved enden av oppkjøringsrampene løfter du dem ut
plankeakselen.

► Plasser oppkjøringsrampene sakte og sikkert på bakken 
- ikke slipp dem ned.

Klargjøring av oppkjøringsrampene

1. Tilgangsplanke
2. Sikkerhetslås
3. Stopper

► Skyv låsetappen inn i oppkjøringsrampen.
- Vær oppmerksom på riktig posisjonering.

► Sikre låsetappen på begge sider mot å falle ut 
med pluggene.

Lukk plankeakselen

► Lukk og lås dekselet til 
screedakselen.

Oppkjøringsramper klargjort

Oppkjøringsrampene kan nå plasseres på lasteplanet.

1

1 2 3
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Posisjonering

Oppkjøringsrampe plassert

1. Sikkerhetslås
2. Gap-chassis - bakre slippside

► Løft oppkjøringsrampen med begge hender.

► Plasser oppkjøringsrampen på lasteplanet slik at 
festefliken befinner seg i åpningen mellom understellet 
og den bakre nedfiringssiden.

Stille inn sporbredden

Oppkjøringsramper plassert

Kjør videre

Det er kun tillatt å kjøre på oppkjøringsrampene med 
direkte visuell kontakt mellom føreren og hjulene.
Hvis det ikke er visuell kontakt - kjør kun med 
overvåking ved hjelp av skilt.

Unngå brå stopp og omstart!

Oppkjøringsramper plassert på feil 
sporvidde!
Kjøretøyet som skal lastes kan velte av 
oppkjøringsrampene - fare for 
sammenstøt/knusing!

► Plasser oppkjøringsrampene til riktig sporvidde 
før lasting/lossing.

Stille inn sporbredden

► Plasser oppkjøringsrampene til sporvidden på 
kjøretøyet som skal lastes.

► Plasser kjøretøyet rett (i 90° vinkel) i forhold til 
tilhengeren/oppkjøringsrampene.

► Gjennomsnittlig spor.

Eksempel på drive-on

► Kjør sakte og forsiktig inn på 
oppkjøringsrampene - med en maksimal 
hastighet på 0,3 m/sekund.

Inn på oppkjøringsrampene

Gå opp på oppkjøringsrampene!
Oppkjøringsrampene kan være skitne og våte. 
De kan skli - fare for fall!

►  bruk.

► Gå forsiktig og sakte ut på oppkjøringsrampene.

ADVARSEL
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Stuing/sikring 6.15 Kabelvinsj (valgfritt)

Funksjonell erklæring
• Vinsjen er plassert enten i midten eller på siden av 

trekkstangen.
• Defekte kjøretøy kan trekkes inn på lasteområdet ved 

hjelp av kabelvinsjen.

6.15.1 Kabelvinsj

Senking/omplassering av oppkjøringsrampene

1. Stopper
2. Sikkerhetslås

► Løft oppkjøringsrampen av lasteplanet.

► Legg dem sakte og trygt på gulvet.

► Ta ut en plugg.

► Sett låsetappen på plass igjen.

► Sett inn støpselet.
Tilgangsplankene kan stues i plankesjakten.

Ramme for kabelvinsj

1. Bulwark
2. Kabelvinsj
3. Ramme
4. Låsebolt
5. Chassis

Åpen plankesjakt

► Lukk den bakre nedfellbare siden.

► Åpne dekselet til screedakselen.

► Plasser oppkjøringsplankene i plankesjakten
- med låsetappen øverst.

► Lukk og lås dekselet til 
screedakselen.

Komponenter til kabelvinsj

1. Kabelvinsj
2. Veivhåndtak
3. Tau (stål)
4. Veivfeste
5. Ramme

Eksempel på lasting med lastsikring

1

2

1

2 3 4 5
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2

3

4
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Klargjør kabelvinsj

Bruk en skadet kabelvinsj!
Skadet tau er svekket og kan brekke under 
belastning. Personer kan bli truffet/knust av tauet 
eller lasten.

► Bruk kun en vaiervinsj som er i perfekt 
stand/uskadet.

► Sørg for regelmessig service på kabelvinsjen, og få 
den reparert umiddelbart ved eventuelle feil.

Bruk kabelvinsjen!
Du kan klemme hendene/fingrene dine i 
kabelvinsjen når du spoler opp og ut kabelen. 
Du kan rive opp hendene dine hvis de enkelte 
trådene i tauet er ødelagte.

►  bruk.

► Når du bruker tauet, må du forsikre deg om at 
det ikke er brudd på noen av trådene.

► Pass på at fingrene ikke kommer i klem i 
kabelvinsjen når kabelen vikles opp.

Overbelast kabelvinsjen!
Hvis vaiervinsjen overbelastes, kan den eller vaieren ryke.

► Overhold den maksimalt tillatte trekkraften på 950 
daN eller ca. 900 kg for kabelvinsjen.

► Følg merkeskiltet på kabelvinsjen.

Reposisjoner veiv

1. Låsepinne
2. Parkeringsbrakett for veiv

► ❶ Trekk i låsepinnen og fjern sveiven fra 
parkeringsbraketten samtidig.

► ➋ Skyv sveiven inn på sveivfoten.
- Trekk ut låsepinnen og la den sitte på plass.
Du kan låse den i ett av hullene.

► ➌ Sveiven kan betjenes.

Utløser karabinkrok

► Slapp av i tauet - vri sveiven mot klokken.

► Løsne karabinkroken fra øyet.

Typeskilt

MERK

FORSIKTIG

1

1
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Feller ned nedtrekksveggen

1 2 3

Låse opp kabelvinsjbraketten

1. Låsepinne
2. Låsesplint
3. Låsebolt

► Trekk låsebolten til siden og vri den 90°.

► Lås låsebolten i låsepinnene.

Trekk ut / spol av tauet

► Trekk ut tauet for hånd.
- Legg merke til at veiven også roterer.
- Trekk om nødvendig ut sveiven på forhånd.

Fest / trekk opp last

Avsenderen er blant annet ansvarlig for at lasten er 
forsvarlig surret fast med løfteutstyr!
Heising av lasten/kjøretøyet er den farligste fasen ved 
bruk av kabelvinsjen!

► Sørg for at ingen personer oppholder seg i faresonen 
under lasting.

Tauet må ikke brukes til å sikre lasten.

Rull opp kabel / sikre kabelvinsj

Usikret tau/veiv!
Usikret tau/veiv kan slynges rundt og rives av under kjøringen og 

treffe personer.
► Før du legger ut på tur, må du kontrollere at tauet er 

festet og strammet med karabinkroken i øyet.

► Kontroller at sveiven er låst i parkert posisjon med 
låsepinnen.

Justering av kabelvinsjbraketten

1. Borehull

► Trekk ut kabelvinsjblokken til den kan låses i det tredje 
hullet.

► Fest kabelvinsjblokken med låsebolten.

► Brett ned den nedfellbare siden.

Nedfellbar side foldet ned

1.   Bulwark

Kabelvinsjblokken er sikret (kjørestilling)

► Etter bruk vikles kabelen pent og pyntelig opp på 
kabelvinsjen ved hjelp av sveiven.

► Lukk skottet.

► Skyv inn kabelvinsjblokken og lås den på plass.
► Hekt karabinkroken inn i øyet.
► Stram tauet litt.

► Fjern sveiven fra sveivfestet.

► Plasser sveiven på parkeringsbraketten.
- Sørg for at veivhåndtaket peker i riktig retning 
(mot lasteplanet).
- Kontroller at veivhåndtaket er festet.

1

1
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FORSIKTIG

6.16 Rampevegg av netting - HA 
(valgfritt)

Funksjonell erklæring
• Rampemuren gjør det mulig å laste kjøretøy. Lås opp gitterrampeveggen!

Rasterampeveggen kan falle ned ukontrollert - fare 
for støt/knusing!

► Hold godt fast i gitterrampeveggen når du låser opp.

► Brett ned rampeveggen sakte og kontrollert.

► Ved behov kan du betjene 
nettingrampeveggen i 2-mannsbetjening.

Rampvegg av netting, lukket (kjørestilling)

1. 2-delt rampevegg
2. Håndtak
3. Avslutning

Rampvegg av gitter i faresonen

Avslutning

1. Spak for 
hurtigutløsning

2. Snap-on-sikring
3. Øvre del
4. Nedre del
5. Krok
6. Øye

Overbelast gitterrampeveggen!
Rasterampens vegg kan deformeres.

Deformert grillrampevegg kan falle av under kjøring - fare for 
ulykke!

► Ikke belast nettingrampeveggen med mer enn 500 kg.

► Ikke kjør over nettingrampeveggen med 
løftemaur eller mobile løfteplattformer (høy 
punktbelastning på grunn av små hjul).

► Ikke kjør med en deformert rampevegg av 
netting - skift den ut umiddelbart.

Rampvegg i netting - utfoldet

ADVARSEL

1
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kg
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Åpning/nedfelling Kjør på

Låser opp låsen

► Lås opp låsen på nedsiden uten håndtak på 
gitterrampeveggen.

► Trykk inn snaplåsen.

Åpne lukkeren

► Trekk opp hurtigkoblingsspaken og frigjør øyet fra 
kroken.

► Trykk hurtigutløserspaken i lukket posisjon.

► Lås opp låsen på nedsiden ved hjelp av håndtakene på 
gitterrampeveggen.

Rampvegg av netting - som en rett påkjøringsflate

Lastelemmen må kun lastes med tilhengeren 
tilkoblet!

► Plasser kjøretøyet som skal lastes, rett (i 90° vinkel) 
mot tilhenger-/rampeveggen.

► Kjør sakte og forsiktig over rampeveggen.

Riktig posisjonering av ladebilen, sporene er justert

Sammenfolding av gitterrampeveggen Feil plassering av lastebilen

► Hold den ulåste nettingrampeveggen i håndtakene 
med begge hender.

► Brett forsiktig ut rampeveggen for å skape en rett 
påkjøringsflate.
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Sammenleggbar / låsbar

Brett opp gitterrampeveggen

► Hold i håndtakene på nettingrampeveggen med 
begge hender.

► Brett de øverste og nederste delene loddrett opp.

► Før gitterrampeveggen til baksiden av tilhengeren.

► Hold godt fast i gitterrampeveggen.

Sikker rampevegg i netting

► Trykk hurtigspaken i lukket posisjon. Denne 
må smekke inn i snaplåsen.

► Lukk festeanordningen på den andre siden.

► Kontroller at låsene har strammet gitterrampeveggen 
(uten slark).

► Åpne om nødvendig festene og stram øyene ved å vri 
dem med klokken.

Rasterampens vegg er lukket og sikret.

Fest festeanordningene

1. Øye
2. Krok
3. Snap-on-sikring
4. Spak for hurtigutløsning

► Trykk inn snaplåsen.

► Trekk hurtigkoblingsspaken utover slik at øyet går i 
inngrep i kroken.

► Plasser øyet over kroken.

Nettingrampevegg sikret (kjørestilling)

1

2
3

4
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6.17 Verktøykasse (valgfritt)

Funksjonell erklæring
• Tilhengeren kan eventuelt utstyres med en 

verktøykasse for oppbevaring av verktøy og tilbehør 
som rengjøringsutstyr, surreutstyr osv.

• Verktøykassen er festet på siden av chassiset på 
HN/HT.

• Verktøykassen er montert på trekkstangen på HA.

6.17.2 Verktøykasse - HN / HT

Verktøykassen må låses før kjøring og låses med 
nøkkel.

6.17.1 Verktøykasse - HA

Se bruksanvisningen for bruk av verktøykassen på 
trekkstangen
"Biltilhengere" "General-Part1.

Verktøykasse stengt

1. Boks med lokk
2. Lås (lås)

Betjening av verktøykassen

Følg/les monteringsanvisningen.

Verktøykasse åpnet

Verktøykasse stengt

1. Lokk
2. Lås (lås)
3. Verktøykasse
4. U-brakett

1. Deksel, brettet ned

► Lås opp låsene med en nøkkel.

► Skru løs festene.

► Brett lokket forsiktig ned.
- Sørg for at ingen verktøy/surringsutstyr faller ut.

► Fjern eller oppbevar hjelpemidlene.

► Brett opp lokket og lukk det med begge låsene.

► Lås låsene med en nøkkel.

Verktøykasse åpnet

1

2

3

4
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7 Kjøring 8 Parkering / Parkering
Før du starter, må du forsikre deg om at den maksimalt 
tillatte belastningen (nyttelast, trekkstangbelastning) 
ikke overskrides.

Vær oppmerksom på den maksimalt tillatte tilhenger- og 
trekkstangbelastningen på trekkbilen og 
tilhengerkoblingen.

► Kontroller om nødvendig vektspesifikasjonene for 
godset som skal lastes.

► Utfør en avgangskontroll (se bruksanvisningen 
"Tilhengere for personbiler "Generelle punkter - del 
1)

Tilhengeren din kan godkjennes for en maksimal 
hastighet på maks. 100 km/t.
Dette krever at flere faktorer er oppfylt.
- For mer informasjon, se www.humbaur.com

► Tilpass kjørestilen din til vei- og 
værforholdene!
- Reduser hastigheten, og kjør spesielt forsiktig i svinger 
og når du svinger!

► Brems jevnt (ikke brått).

Følg de generelle sikkerhets- og advarselsanvisningene 
for sikker parkering av tilhengeren i bruksanvisningen 
"Tilhengere for biler" Generelle punkter - del 1.

► Sørg også for at nedfellbare sider, 
sideveggsforlengelser osv. er lukket og sikret.

8.1 Parkering av frakoblet tilhenger

Alternativ for rangering

Tilhengere kan bare manøvreres når de er ulastet.

Kjøreeksempel 
HA

Manuell manøvrering av tilhengere

► Veiv opp jockeyhjulet til forakselen mister kontakten 
med bakken.

► Lukk overbygningen om nødvendig.

► Løsne håndbremsen.

► Trekk/skyv tilhengeren i ønsket retning.

► Pass på at føttene ikke kommer under 
jockeyhjulet.

►  bruk.

► Parker om mulig tilhengeren på et jevnt underlag - 
ikke i en skråning, oppoverbakke eller 
nedoverbakke.

► Bruk håndbremsen.

Kjøreeksempel HN

http://www.humbaur.com/
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Bruk hjulklosser

Følg sikkerhetsinstruksjonene for bruk av hjulklosser i 
bruksanvisningen "Tilhengere for biler" Generelle 
punkter - del 1.

Fjern hjulklossene
Du kan knuse hendene/fingrene dine når du 
fjerner underlaget.
Du kan slå hodet i understellet.

►  bruk.

► Bruk hjulklossene forsiktig - unngå 
rykkvise bevegelser.

9 Rengjøring/service/vedlikehold
9.1 Pleie / rengjøring

Følg sikkerhetsanvisningene og anvisningene for generell 
rengjøring/vedlikehold av tilhengere i bruksanvisningen 
"Tilhengere for biler" Generelle punkter - del 1.

9.2 Vedlikehold/service

Se bruksanvisningen "Biltilhengere" Generelle punkter - 
del 1 for vedlikeholdsarbeid.
Mer spesifikt vedlikeholdsarbeid finner du her.

9.2.1 Dekk / Hjul

► Kontroller dekktrykket på alle hjul regelmessig og før 
lange reiser
(se tabell: Vedlikeholdsarbeid i bruksanvisningen
"Generelle biltilhengere - del 1").

Plasser klosser under

► Fjern hjulklossene fra holderen.

► Plasser hjulklossene under hjulene - vær 
oppmerksom på veiens helling.

► Etter bruk settes hjulklossene inn i brakettene til de 
klikker på plass.

FORSIKTIG
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9.2.2 Gassfjærbein

• Gassfjærene er vedlikeholdsfrie.
• Gassfjærene er imidlertid utsatt for slitasje, som kan 

reduseres ved regelmessig vedlikehold.

Bruksområdet for gassstagene er som følger
- 25 °C til+ 60 °C.
Levetiden, funksjonaliteten og sikkerheten avhenger i stor 
grad av regelmessig vedlikehold av gassstagene.

Fjern gassfjærene!
Gassfjærbein er under høyt trykk!

Feil installasjon / fjerning kan skade mennesker
- Fare for støt/knusing!

► Følg sikkerhetsanvisningene på gassfjærene.

► Følg instruksjonene fra produsenten av 
gassfjærbenet (se gassfjærbenet).

► Utskifting av slitte/defekte gassfjærbein må kun 
utføres av spesialisert personell.

Gassfjæret lokk i tre og aluminium

1. Festing
2. Gassfjærbein (karosseri)
3. Stempelstang
4. Stangholder

► Når du monterer/demonterer gassfjærbenet, må du sikre 
tre-/aluminiumsdekselet for å hindre at det faller ned.

► Bytt ut slitte gassstag parvis.

► Bruk kun gassfjærbein av samme type - følg 
kraftspesifikasjonene.

Ikke rett en direkte vannstråle mot gassfjærene når du 
rengjør dem.

► Rengjør stemplene med en ren klut.

► Hold filmer og papiremballasje unna (mulig 
elektrisk lading).

► Ikke rip eller mal stempelstangen, og ikke 
behandle den med aggressive midler (slipende 
rengjøringsmidler).

Vegg på rampe med gassfjærbein

1. Festing
2. Gassfjærbein (karosseri)
3. Stempelstang
4. Monteringsbrakett / feste

► Sikre rampeveggen mot fall når du monterer/demonterer 
gassfjærene.

ADVARSEL
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10 Feilsøking

Feilfunksjon Mulig årsak Løsning
Lokk med gassfjærbein kan 
ikke lenger løftes enkelt.

- Gassfjærene er for svake.

- Gassfjærene er defekte.

▶ Få gassfjærbena skiftet ut på et spesialverksted.

Drive-over-veggen er 
vanskelig å løfte

- Gassfjærene er for svake.

- Gassdempere har en defekt.

▶ Få gassfjærbena skiftet ut på et spesialverksted.

Tabell for feilsøking

11 Avvikling / avhending

Følg sikkerhetsinstruksjonene for 
demontering/deponering av tilhengere i 
bruksanvisningen
"Generelle biltilhengere - Del 1".

11.1 Avvikling
► Sikre tilhengeren mot uautorisert bruk av 

tredjeparter, f.eks. ved hjelp av startsperre.

► Parker tilhengeren på en slik måte at den ikke kan 
forårsake ytterligere farer for tredjeparter, f.eks. ved at 
den velter, ruller eller hindrer trafikkflyten.

11.2 Avhending
► Lever de enkelte delene eller hele tilhengeren til en 

biloppsamlingsplass.
De spesialiserte medarbeiderne hos Auto / Fahrzeug-
Verwertung vil avhende de enkelte komponentene på 
riktig måte.
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Humbaur ønsker deg en god og trygg 
reise

Merknader
► 🖉
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