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Ime in naslov trgovca:

Ime:

Naslov:

Telefon:

► 🖉
► Prosimo, vpišite svojega trgovca.

Navodila za uporabo / ciljna skupina

DEL 2 - Originalna navodila za uporabo "Tandemska prikolica"
Ta priročnik z navodili za uporabo, 2. del "Tandemske prikolice", je namenjen vam kot uporabniku delujoče prikolice. V njem 
so opisani podrobnejši postopki za ravnanje s tandemskimi prikolicami.
Vsebuje vse pomembne informacije za varno delovanje, nego/čiščenje, vzdrževanje/ servisiranje, odpravljanje napak in 
razgradnjo/odstranjevanje.
Ta ustrezna navodila za uporabo prikolice (2. del) najdete na priloženi zgoščenki ali pa jih prenesete s spleta na naslovu
www.humbaur.com v kategoriji: Prenos - Prenos navodil za uporabo.

DEL 1 - Splošno "Program za osebna vozila"
Vse druge splošne informacije o avtomobilskih prikolicah najdete v priročniku z navodili za uporabo "Avtomobilske prikolice 
(splošno - 1. del)".

• DEL 1 in DEL 2 sta popolna dokumentacija za vašo prikolico, ki jo morate imeti kot uporabnik.

Pred prvo uporabo prikolice natančno in v celoti preberite ta navodila za uporabo ter upoštevajte vsa navodila, varnostna navodila 
in opozorila. Upoštevajte navodila za ukrepanje.

• Neupoštevanje celotne dokumentacije lahko povzroči poškodbe vas in drugih oseb ter materialno škodo.
• Če tega ne storite, lahko garancija preneha veljati.

• Ta navodila za uporabo hranite na varnem mestu ves čas uporabe prikolice.
• Priporočamo, da ta navodila za uporabo hranite v kabini in jih imate vedno pripravljena za uporabo.
• Ob izposoji ali prodaji prikolice jih izročite novemu uporabniku/lastniku.

Poleg tega morate kot udeleženec v cestnem prometu upoštevati vse nacionalne predpise za vožnjo vozila s priklopnikom in izpolnjevati 
obveznosti lastnika gospodarskega vozila.

• To vključuje redno vzdrževanje, nego in redno predstavitev prikolice na glavnem tehničnem pregledu.
• Pozanimajte se o posebnih predpisih, ki veljajo v vaši državi.

Ime in naslov proizvajalca:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Nemčija

Tel.+ 49 821 24929-0
Faks+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifikacija

► 🖉Označite vrsto obeska, ki ste ga prejeli.

► Preberite splošna navodila za uporabo 
avtomobilskih prikolic (DEL 1).

Ime izdelka: Tandemska prikolica

1.1 Potrditev skladnosti

Humbaur GmbH potrjuje skladnost z vsemi 
ustreznimi direktivami ES za

za homologacijo in varno uporabo tandemskih prikolic serije 
2000 z dodatno opremo.
Podrobno ES-izjavo o skladnosti lahko od nas zahtevate posebej.

Serija 2000:

Nizki nakladalnik HA High loader HT

Tip 1: HA 202513 🞏 Tip 1: HT 202616 🞏
Tip 2: HA 203015 🞏 Tip 2: HT 203116 🞏
Tip 3: HA 253015 🞏 Tip 3: HT 203118 🞏

Tip 4: HT 253118 🞏
Tip 5: HT 303118 🞏
Tip 6: HT 353118 🞏

Visoki nakladalnik HN Tip 7: HT 203121 🞏
Tip 8: HT 253121 🞏

Tip 1: HN 202616 🞏 Tip 9: HT 303121 🞏
Tip 2: HN 203116 🞏 Tip 10: HT 353121 🞏
Tip 3: HN 203118 🞏 Tip 11: HT 204118 🞏
Tip 4: HN 253118 🞏 Tip 12: HT 254118 🞏
Tip 5: HN 303118 🞏 Tip 13: HT 304118 🞏
Tip 6: HN 203121 🞏 Tip 14: HT 354118 🞏
Tip 7: HN 253121 🞏 Tip 15: HT 204121 🞏
Tip 8: HN 303121 🞏 Tip 16: HT 254121 🞏
Tip 9: HN 204118 🞏 Tip 17: HT 304121 🞏
Tip 10: HN 254118 🞏 Tip 18: HT 354121 🞏
Tip 11: HN 304118 🞏 Tip 19: HT 255121 🞏
Tip 12: HN 204121 🞏 Tip 20: HT 305121 🞏
Tip 13: HN 254121 🞏 Tip 21: HT 355121 🞏
Tip 14: HN 304121 🞏 Tip 22: HT 255124 🞏
Tip 15: HN 255121 🞏 Tip 23: HT 305124 🞏
Tip 16: HN 305121 🞏 Tip 24: HT 355124 🞏

Tip 25: HT 256121 🞏
Tip 26: HT 306121 🞏
Tip 27: HT 356121 🞏
Tip 28: HT 256124 🞏
Tip 29: HT 306124 🞏
Tip 30: HT 356124 🞏
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2 Opis izdelka
Primeri ilustracij

Pogled od spredaj

2.1 Komponente

1. Območje nakladanja
2. Skrito zapiranje
3. Ročna zavora
4. Vlečna krogelna sklopka
5. Odklopni kabel
6. Podpora za vlečno kljuko
7. Električna parkirna 

vtičnica / nosilec 
vtiča

8. Podporno kolo
9. V-prikazovalnik
10. Krovni tečaj (HA)
11. Bulwark
12. Sprednji reflektor / 

varnostna luč
13. Kolesni podstavek
14. Blatnik
15. Kolesa / pnevmatike
16. Razpršilna krpa
17. Stranski odsevnik / 

rumeni odsevnik
18. Stranska stranska stran
19. Točka pritrditve
20. Tirnica za pritrjevanje v obliki črke V
21. Zadnja luč, kombinirana s 

trikotnim odsevnikom, smerna 
luč, zavorna luč, zadnja luč za 
meglo, po potrebi luč za 
vzvratno vožnjo, označevalna luč

22. Luč za osvetlitev registrske tablice
23. Zadnja stranica
24. Varovalo pred podvozjem
25. Vogalna opora
26. Stranski tečaj (HN / HT)
27. Gred za deske
28. Zadnji odsevnik / rdeči 

odsevnik

Dodatna oprema/priključki 
so opisani ločeno v 
naslednjem opisu delov ali v 
navodilih za uporabo 
"Prikolice za avtomobile - 
Splošne točke - 1. del".

Pogled od zadaj

HA

1

2

3

4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

HT HN

14

15

16

HA

19 20 21 22 10 23 24

HT

25 26 27 24 28
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2.2 Nizki nakladalnik aluminija HA

HA je opremljen s stranicami iz anodiziranega aluminija. Zadnje in 
sprednje stranice je mogoče zložiti in odstraniti. Zapirala so 
vgrajena v stranice.
Osnovna plošča (debeline 15 mm) je izdelana iz večkrat lepljenega 
lesa in ima protizdrsno prevleko.

HA je na voljo z zavorami pri skupni masi 2000 kg in pri skupni 
masi 2500 kg.
HA omogoča široko paleto aplikacij za tovor do 2113 kg.
Tovor je pritrjen s 6 pritrdilnimi nosilci, ki so vgrajeni v stranske 
padajoče stranice.
Pritrdilni nosilci so preizkušeni v podjetju Dekra in omogočajo 
natezno silo 400 daN (kg) na pritrdilno točko.
Pnevmatike imajo standardno velikost 13" ali 15" (palcev).

2.3 Visoki nakladalnik aluminija HN in HT

HN / HT je opremljen s padajočimi stranicami iz eloksiranega 
aluminija. Vse stranice je mogoče zložiti in odstraniti. Zapirala so 
vgrajena v stranice.
Osnovna plošča (debeline 18 mm) je izdelana iz večkrat lepljenega 
lesa in ima protizdrsno prevleko.
Višina nakladanja pri HN je zaradi manjših koles nižja kot pri HT.

HN
HN je na voljo z zavoro s skupno maso 2000 kg, 2500 kg ali 
3000 kg.
HN omogoča široko paleto aplikacij za tovor do 2495 kg.
Tovor je pritrjen s 4 pritrdilnimi nosilci, ki so vgrajeni v profil V-okvirja 
okvirja prikolice.
Pnevmatike imajo standardno velikost 10 palcev.

HT
HT je zaviran in na voljo s skupno maso 2000 kg, 2500 kg, 
3000 kg in 3500 kg.
HT omogoča široko paleto aplikacij za koristne obremenitve do 
2930 kg.
Tovor je pritrjen s 4 pritrdilnimi nosilci, ki so vgrajeni v profil V-okvirja 
okvirja prikolice.
Pnevmatike imajo standardno velikost od 13" do 15" (palcev).

Pogled s sprednje strani HA Pogled s sprednje strani HN

Pogled od zadaj HA Pogled od spredaj HT

HT / HN Pogled od zadaj
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1333 1

1621 2

2.4 Posebne različice

Zid za vožnjo z visoko ponjavo

Pogled na steno rampe od zadaj

Visoka ponjava brez padajočih stranic

Visoka ponjava brez stranice

3-osno vozilo

Pogled od zadaj na 3-osno vozilo

Prevoznik vozil

HN z aluminijasto lično ploščico, pogled od zadaj

HN z okvirjem kabelskega vitla, pogled od spredaj

Dolgo vlečno drogovje

HN / HT z dolgim vlečnim ojesom, pogled s strani

1. Standardno vlečno drogovje
2. Dolgo vlečno drogovje (288 mm daljše)



8

2.5 Dodatna oprema

H-okvir Pritrditev na stransko steno Škatla za orodje z vlečno 
kljuko Zaboj za orodje HN/HT

Lesen aluminijast pokrov Ograja Rezervno kolo za vlečno kljuko Rezervno kolo na 
strani

Pokrovna mreža 2-delna stran za spuščanje Potisne opore Teleskopski nosilci za 
ročico

Ploščata ponjava Ponjava+ Loki Pritrditev na jekleno mrežo Aluminijasta 
ščitna plošča

Aluminijaste rampe Mrežna stena rampe Obroč za privezovanje VN vlečna 
ovira
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OPOZORILO

3 Predvidena uporaba
• prevoz blaga, ki ni nevarno blago, npr. eksplozivnih, 

kemičnih in tekočih snovi.
• Prevoz trdnih in sipkih tovorov.
• Prevoz dolgih tovorov (npr. lesnih kvadrov, profilov).
• Prevoz materialov in tovorjenje blaga kot fiksnih/vezanih 

tovornih enot, npr. opeke na paletah.
• Pritrditev pritrjenih tovornih enot z uporabo pritrdilnih 

nosilcev na nakladalni površini.

3.1 HA

• Prevoz vozil - samo za različico z mrežasto steno rampe.

3.2 HN / HT

• Prevoz večjih tovorov v izvedbi s ploščadjo, brez spuščenih 
stranic in vogalnih stebričkov.

• Prevoz vozil - samo za različice z dvižno rampo.

4 Predvidljiva zloraba
• Prevoz ljudi in živali.
• vožnja z neustreznim zavarovanjem tovora.
• vožnja z nezavarovanim, štrlečim tovorom.
• Vožnja z odklenjenimi lesenimi/aluminijastimi 

pokrovi / stranicami.
• Vožnja s podaljški / H-okvirjem, ki niso priviti 

na vogalne stebričke.
• Vožnja z zadaj dvignjenimi podporami.
• Prevoz vozil z neustreznim zavarovanjem.
• Neupoštevanje varnostnih navodil iz priročnika z 

navodili za uporabo "Avto prikolice" (1. del).

4.2 HA

• Preobremenitev stene mrežne rampe.
• Vožnja z nezavarovano mrežno steno rampe.

4.3 HN / HT

• Preobremenitev dovoznih ramp.
• Potuje kot ploščad brez spuščenih stranic, vendar 

z vstavljenimi vogalnimi oporniki.

5 Splošna varnostna navodila

Upoštevajte nadaljnja splošna varnostna navodila v 
navodilih za uporabo.
"Splošne avtomobilske prikolice - 1. del".

Vožnja z zloženimi/nezavarovanimi stranicami / 
podaljški stranic!

Zložene/nezavarovane stranice in podaljški se lahko med vožnjo 
odtrgajo in odletijo - nevarnost udarca/potresa!

Zložene stranice prekrivajo osvetlitev vozila / oznake vozila - 
povečana nevarnost nesreč!

► Preden se odpravite na pot, preverite, ali so vse 
stranice / podaljški stranskih sten zaprti in pritrjeni.

► Demontirajte vse stranice / podaljške stranic / vogalne 
stebričke za vožnjo kot ploščad.

Nalaganje/razlaganje blaga v razsutem 
stanju!
Med natovarjanjem lahko razsuto blago pritisne 
na stranice vpadnice. Nezavarovane stranice se 
lahko odprejo - nevarnost udarca ali zmečkanja!

► Pred natovarjanjem razsutega blaga preverite, ali so 
vse stranice zaprte in zavarovane.

► Pri odklepanju stranic stojte ob strani in ne neposredno 
pred njimi.

Objekti na prikolici!
Med vožnjo lahko na vozišče pade kakšen predmet, na primer 
sneg ali led - nevarnost nesreče!

► Pred začetkom vožnje in na splošno odstranite led in sneg z 
nakladalne površine / ponjave.

► Preden se odpravite na pot, preverite, ali na tovorni 
postelji/plašči ni nobenih ohlapnih predmetov.

Prosti predmeti na nakladalni površini

Plezanje po ponjavi ni dovoljeno!
V primeru neskladnosti prevzema polno odgovornost 
upravljavec.
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OPOMBA

6 Nakladanje in razkladanje
6.2.1 Nalaganje/razlaganje prikolice

Zložljiva stena rampe!
Stena rampe se lahko po odklenitvi nenadzorovano 
zloži, npr. zaradi pritiska tovora - nevarnost udarca!
Stopala ljudi se lahko zdrobijo.

► Pri odklepanju stene rampe se postavite na stran.

► Če je potrebno, predhodno odstranite polnilni tlak.

► Če so plinske opore okvarjene, pustite, da 
stena rampe pade na tla. V nobenem 
primeru jih ne lovite.

► Stopala naj ne segajo v območje stene 
rampe.

► Med zlaganjem se ljudje ne smejo zadrževati na 
območju stene rampe.

►  , uporabite  .

Korak na blatnik!
Pri stopanju na blatnike lahko padete, saj plastični 
blatnik popusti.

►  Ne splezajte na blatnike.

► Po potrebi uporabite stabilno sredstvo za dostop.
npr. lestev, stolček.

Prikolica mora biti zavarovana pred zdrsom!

► Zagotovite, da med nakladanjem in razkladanjem ni 
ogrožena varnost cestnega prometa.

► Po potrebi uporabite dodatne signalne naprave.
npr. znaki, ovire.

6.1 Porazdelitev naboja

Pred natovarjanjem se prepričajte, da poznate največjo 
dovoljeno nosilnost, ki jo lahko prevažate s prikolico. 
Preverite, ali ni presežena največja dovoljena skupna masa 
vaše prikolice.

Razporeditev obremenitve neposredno vpliva na vozne lastnosti 
kombinacije traktorja in priklopnika.

Slaba / enostranska porazdelitev obremenitve bremena!
Zelo neenakomerna / nenatančna porazdelitev tovora lahko povzroči 

preobremenitev in poškodbe sestavnih delov prikolice.
► Pred natovarjanjem prikolice preverite, kateri predmeti so 

najtežji.

► Najtežje predmete namestite na sredino tovorne postelje in 
na območje osi.

► Tovor je enakomerno porazdeljen na prtljažnik.
- izogibanje točkovni / enostranski porazdelitvi obremenitve.

POZOR
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Pravilna porazdelitev naboja 6.2 Zaščita tovora

Za varnostno pomembne informacije o pritrjevanju tovora 
glejte poglavje "Splošna varnost tovora" v priročniku z 
navodili za uporabo "Avtomobilske prikolice".
- Splošni del 1".

Obremenitev na območju osi

Prikolica in vlečno vozilo sta stabilna z vsemi kolesi na tleh.

Nepravilna porazdelitev naboja

Prevelik tovor je preveč spredaj (do avtomobila).

Prikolica se nagne naprej, vlečno vozilo se nagne nazaj= 
Največja dovoljena obremenitev vlečnega droga je 
presežena.

Nepravilna porazdelitev naboja

Prevelik odmik tovora (od avtomobila)

Prikolica se nagne nazaj, vlečno vozilo se nagne naprej = 
obremenitev vlečnega droga je prenizka ali negativna.

Nezavarovan tovor!
Med vožnjo lahko tovor premetavate sem in tja. Prikolica se lahko 

začne nagibati - nevarnost nesreče!
► Pred odhodom preverite, ali je tovor dobro pritrjen in 

prisilno pritrjen.

► Po potrebi naknadno namestite pritrdilne točke.

► Če je mogoče, pritrdite tovor s kombinacijo pozitivnega 
in nepozitivnega zaklepanja:
- s trenjem zaklenjene: Neposredno pritrjevanje, pritrjevanje z 

vezmi.
- prileganje obliki: Podpiranje sestavnih delov bremena 

drug ob drugega, ob stranice padca, ob nadgradnje na 
območju nalaganja brez vrzeli.

Možnosti pritrjevanja

Kljuko opreme za pritrjevanje je mogoče pritrditi na nosilec za 
pritrjevanje z notranje ali zunanje strani.

Nezavarovan in nezavarovan tovor

OPOZORILO

kg

kg

kg
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> 1 m

OPOZORILO

6.2.1 Izjemna obremenitev

Tovor, ki izstopa iz nakladalne površine ali stranic, 
mora biti označen v skladu s členom 22 StVO (v 
Nemčiji).

Označevanje tovora

Zavarovano s pritrdilnimi vrvmi.

Zavarovano s pritrdilnimi vrvmi.

Zavarovano s pritrdilnimi vrvmi.

Zavarovano s fiksiranjem in pritrjevanjem z vrvjo za privezovanje

1. Znak / zastava (30 cm x 30 cm) ali valjasto telo 
(ø 35 cm x 30 cm) svetlo rdeče barve

► Preverite, ali obremenitev ne presega največjih 
dovoljenih vrednosti v skladu s StVO §22 
"Obremenitev".

► Prepoznavnost izstopajočega tovora.
- Za to uporabite predpisana sredstva.

► Tovora ne nalagajte preveč naprej.
- Območje zasuka, ki je potrebno za vožnjo v ovinek, 
mora ostati prosto!

Omejeno območje vrtenja - nevarnost trčenja!
Nalaganje tovora preko sprednje stranice za padec na sprednjo 

stran zmanjšuje možnost obračanja pri zavijanju - nevarnost 
nesreče!

► Preden se odpravite, preverite, ali omejeno območje zasuka 
omogoča vožnjo z vlečnim vozilom skozi ovinke.

► Po potrebi popravite porazdelitev obremenitve na sredini 
med vlečnimi drogovi.

► Po potrebi demontirajte pregrado.

Vožnja z odprto pregrado
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6.2.2 Točke za pritrjevanje

Pritrjevanje tovora

Izbirne / dodatne pritrdilne točke

1.   Privezno oko, vdelano v privezno vdolbino v tovornem dnu.
(Sila pritrditve = največ 400 ali 200 daN (kg))

HA - Točke za pritrjevanje (sila pritrjevanja = največ 400 daN (kg))

1. Tla za nakladanje
2. Pritrdilni nosilec, izvlečni
3. Stranska stranska stran

Izbirne / dodatne pritrdilne točke

1. Zložljivi obroči, ki ležijo na prtljažnem dnu

HN / HT - Točke za pritrjevanje (pritrdilna sila= max. 400 daN (kg))

1. Tla za nakladanje
2. Pritrdilni nosilec, izvlečni
3. Profil V-okvirja

► Pritrdite tovor.
- Ne prekoračite največjih dovoljenih pritrdilnih sil na 
posamezno pritrdilno točko.

► Upoštevajte nalepko na prikolici, na kateri so 
navedene specifikacije največje pritrdilne sile.

Pritrjevanje tovora

1. Točka pritrditve
2. Oprema za pritrjevanje (napenjalni jermen)
3. Specifikacije pritrdilne sile

► Upoštevajte specifikacije največje sile pritrditve za 
opremo za pritrjevanje (npr. napenjalne jermene).

2
1 3

2
1 3

1

1

3

2

1
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OPOZORILO

6.3 Spustne stranice

Vožnja z zloženimi zadnjimi vrati!
Razsvetljava na zadnji strani je skrita. Prikolice ni mogoče 

prepoznati v cestnem prometu - nevarnost nesreče!
► Pri vožnji s tovorom, ki štrli proti zadnjemu delu vozila, 

odstranite zadnja vrata.

Vožnja z zloženo pregrado!
Pregradna stena ni pritrjena in se lahko med vožnjo premakne - 

materialna škoda!
► Pri vožnji s tovorom, ki štrli naprej, demontirajte sprednjo 

stranico za spuščanje.

6.3.1 Stranski del - HN / HT

Funkcijska izjava
• Štiri stranice se lahko zložijo navzdol, da ustrezajo 

postopku natovarjanja/raztovarjanja.
• Za prevoz daljših in širših tovorov je mogoče odstraniti 

padajoče stranice.
• Vogalni stebrički so zavarovani pred izpadom z 

zaprtimi stranicami.
• Vogalne stebričke je mogoče odstraniti, ko so stranice 

razstavljene.

Vozite kot plato z vstavljenimi vogalnimi oporniki!
Vogalni stebrički se lahko med vožnjo odrinejo in zadenejo ljudi - 

nevarnost nesreče / udarca!

► Pred potovanjem razstavite vse stranice za odlaganje.

► Pred vožnjo odstranite vse vogalne opornike.

Opremljeni stranice in stojala

1. Stranska stranska stran
2. Bulwark
3. Zadnja stranica
4. Vogalna opora
5. Skrito zapiranje
6. Stranski tečaj

Odpri

1

2

odklepanje ključavnic

1. Dropside
2. Skrito zapiranje

► Odklenite vdolbena zapaha na obeh straneh.
- Z eno roko trdno držite stranico za padec.

Vožnja kot plato (demontirane stranice / vogalni stebrički)

Zlaganje zadnje stranice

► Previdno in nadzorovano prepognite stranico s kapico navzdol.

OPOMBA

OPOZORILO

1 2

3 4 5 6
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Demontaža stranice

1

3

2

Zadnja stranica je zložena navzdol

1. Zadnja stranica, zložena 
navzdol

Zapri

Odklenite stranski tečaj

1. Varnostni zatič
2. Stranski tečaj
3. Dropside

► S tečaja na sprednji strani odstranite zaporni 
zatič.

► Stranico kapljice primaknite približno na sredini njene dolžine.

► Zložite stranico za padec v vodoravni položaj.

Demontaža stranice

► Previdno izvlecite stranico v smeri sproščenega gibanja.

► Da bi preprečili poškodbe, postavite stranico na varno mesto.

Zaprite stranice s kapljicami

► Po potrebi odprite skrite pritrdilne elemente.

► Zložite stranico.

► Zaklenite vse ključavnice na stranici. Z eno roko 
trdno držite stranico za spuščanje.
- Prepričajte se, da se pravilno zaskočijo v 
zapornih ušesih vogalnih stebričkov. 1 2

Izrežite vogalno opornico odklopljen

1. Vogalna opora
2. Žep za kolke

► Izvlecite vogalne stebričke iz žepov za stebričke.

Če so nosilci zataknjeni:
► Sprostite jih tako, da jih previdno udarite na stran z 

mehkim kladivom.

1
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Demontirane stranice, odstranjeni vogalni nosilci

► Poskrbite, da se stojala / stranice ne poškodujejo.

Opremljanje stranic kapljice

Namestitev stranice

► Ujemite stranico kapljice približno na sredini njene dolžine.

► Stranico za spuščanje potisnite na tečaje v 
vodoravnem položaju.

Vstavljeni vogalni stebrički

1. Zaklepne zanke na vogalnih stebričkih

► Vse vogalne stebričke vstavite v žepe za stebričke tako, 
da so zaporne zanke usmerjene proti nakladalnemu 
prostoru.

Varna stran za spust

► Blokirni zatič vstavite v enega od tečajev.

► Rahlo razmaknite zaporni zatič.

► Po potrebi odprite pritrdilne elemente.

► Zložite stranico.

► Zaklenite skrite kljuke.

nameščene na stranice, potujoči položaj

1
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6.3.2 Kapljična stran - HA

Funkcijska izjava
• Za prevoz daljših tovorov je mogoče odstraniti sprednjo in 

zadnjo stranico.
• Sprednje in zadnje stranice se lahko zložijo, da se 

prilagodijo postopku natovarjanja/raztovarjanja.

► Za delovanje (odpiranje/zapiranje) 
stranice za odlaganje glejte poglavje 
Stranica za odlaganje - HN / HT.

Odpri

Demontaža

Demontaža pregrade

1. Varnostni zatič
2. Disk
3. Stranski tečaj

Bulwark

1. Zložljiva stran, zložena 
navzdol

► S tečaja na sprednji strani odstranite zaporni zatič in disk.

► Zložite sprednjo/zadnjo stranico v vodoraven položaj.

► Previdno izvlecite sprednjo/zadnjo stranico v smeri 
sproščenega gibanja.

► Sprednjo/zadnjo stranico za spuščanje postavite 
na varno mesto, da ne pride do poškodb.

Zadnja stranica

1. Zadnja stranica, zložena 
navzdol

Zapri

Demontaža sprednje pregrade

Mount

► Sprednjo/zadnjo stranico za spuščanje potisnite na tečaje 
stranice za spuščanje v vodoravnem položaju.

► Vstavite diske in zaklepni zatič.

► Po potrebi odprite skrite pritrdilne elemente.

► Zaprite in zaklenite sprednjo/zadnjo stranico za spuščanje.

Zadnja stranica je zaprta

1. Skrito zapiranje
2. Zavarovana stranska zanka

Šarnir na stranici, zavarovan z varnostnim zatičem

1

1

1

2

31 2
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6.3.3 Zadnja vrata z vlečno vrvjo (opcijsko)

Funkcijska izjava
• Zadnjo stranico je mogoče s pomočjo kabla držati odprto v 

vodoravnem položaju.
• Dolge tovore je mogoče prevažati, ne da bi bilo treba odstraniti 

zadnja vrata.

6.4 Pritrditev na stranski del (neobvezno)

Funkcijska izjava
• S podaljškom stranske stene (350 mm) se poveča nakladalna 

prostornina prikolice.
• Ko ga ne uporabljate, ga lahko odstranite.

Podaljški vogalnih stebričkov morajo biti pritrjeni v vogalne 
stebričke osnovnih stranic!
Priključke vogalnih stojal lahko po potrebi odstranite.

Upoštevajte / preberite navodila za namestitev.

Ladijski bok, pritrjen z vrvjo za jambor

1. Vogalna opora
2. Vrv Boom
3. Zadnja stranica

Vožnja brez pritrjenih podaljškov / 
podaljškov vogalnih podpornikov!

Nezavarovani podaljški za odlaganje / podaljški za stojala lahko med 
vožnjo odletijo - nevarnost nesreče!

► Priključke vogalnih stebričkov privijte na vogalne 
stebričke osnovne stranice.

► Pred potovanjem zaprite vse ključavnice na 
stranicah.

► Preden odpeljete, preverite, ali so vsi podaljški in 
žaluzije trdno nameščeni.

Pritrjena vrv za bojo

1. Očesca
2. Snap kavelj
3. Vrv Boom

► Odprite zadnjo stranico.

► Zaprite pritrdilne elemente.
Odvisne vrvi držijo zadnjo stranico v vodoravnem položaju.

Odprite stranico za spust, ko je nameščen 
podaljšek za spust!

Podaljški se naslanjajo na stranice podstavka. Pri odpiranju spodnjih 
stranic se lahko podaljški poškodujejo.

► Preden odprete osnovno stranico, najprej odstranite 
podaljšek.

Pritrditev na stransko steno

Odklenitev vrvi za žerjavico

► Sprostite karabin iz očesa. Zadnjo 
stranico lahko zložite navzdol.

1. Osnovna plošča
2. Skrito zapiranje
3. Pritrditev vogalnih stojal
4. Pritrditev na stranico za spuščanje

OPOZORILO

OPOMBA

1

2

3

1

2

3

1 2 3 4
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Demontaža 6.5 Dvodelna stranica (po izbiri)

Funkcijska izjava
• Prikolici HN in HT sta lahko po želji izdelani z dvodelno 

osnovno stranico s sredinskim stebričkom.
• Kot opcija je na voljo dvosekcijski podaljšek s 

sredinskim stebričkom.

► Za delovanje (odpiranje/zapiranje) 
stranice za odlaganje glejte poglavje 
Stranica za odlaganje - HN / HT.

Odstranite pritrditev na kapi

► Odprite pritrdilne elemente.

► Odstranite pritrdilni element za kapnico.

► Zaprite pritrdilne elemente.

► Priključek za kapljični del varno shranite, da ga 
zaščitite pred poškodbami.

2-sekcijski podstavek s sredinskim stebričkom

1. Osrednji stebriček
2. Osnovna plošča

Odstranjen podaljšek zadnje klopi + zložena zadnja klop

► Po potrebi zložite spodnjo stranico za spuščanje.

Mount

► Odstranitev operacije
(odpiranje/zapiranje) podaljška v poglavju o 
podaljšku na sprednji strani.

Namestitev pritrditve na stranski del vozila

1. Prekrivanje pritrditve na kapni strani

► Po potrebi zaprite steno osnovne plošče.

► Z eno roko trdno držite pritrdilni element za kapnico.

► Zaprite pritrdilne elemente enega za drugim.

2-sekcijski podaljšek s sredinskim stebričkom

1. Pritrditev na sredinsko opornico
2. Pritrditev na stranico za spuščanje

1

1 2

1 2
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6.6 Dvignjena stranica (neobvezno)

Funkcijska izjava
• Prikolice HA, HN in HT so lahko po želji opremljene s 500 

mm dvignjenim sprednjim delom.

6.7 Pritrditev jeklene mreže - HA (neobvezno)

Funkcijska izjava
• Prikolice HA so lahko po želji opremljene z 

jekleno mrežo.
• Podaljšanje jeklene mreže za 620 mm poveča 

nakladalno prostornino prikolice.

Informacije o uporabi jeklene rešetke najdete v priročniku z 
navodili za uporabo "Prikolice za avtomobile "Splošne točke 
- 1. del".

Upoštevajte / preberite navodila za namestitev.

Dvignjena stranica

1. Zadnja stranica
2. Skrito zapiranje
3. Vogalna opora
4. Stranska stranska stran

Pritrditev na jekleno mrežo

1. Pritrditev na jekleno mrežo

1 2 3 4

1
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6.8 Podpore (neobvezno)

6.8.1 Teleskopski nosilci ročic - HN / HT

Funkcijska izjava
• Prikolice HN / HT so lahko po želji opremljene z vrtljivimi 

teleskopskimi nosilci.
• Nosilce lahko naknadno namestite le na za to predvidena 

pritrdilna mesta.
• V okvirju so vedno luknje za namestitev nosilcev.

6.8.2 Drsni nosilci

Funkcijska izjava
• Drsni nosilci so po želji na voljo kot ohlapni ali 

vgrajeni dodatki.
• Potisne nosilce je mogoče namestiti na zadnji strani 

ohišja.
• Okvir je običajno opremljen z luknjami za pritrditev potisnih 

nosilcev.

Za delovanje teleskopskih nosilcev ročice glejte 
navodila za uporabo "Prikolice za avtomobile" Splošne 
točke - 1. del.

Informacije o upravljanju potisnih nosilcev najdete v 
priročniku z navodili za uporabo "Prikolice za 
avtomobile "Splošne točke - 1. del".

Upoštevajte / preberite navodila za 
namestitev.

Upoštevajte / preberite navodila za namestitev.

Potovalni položaj Teleskopski nosilci ročice

► Pred začetkom vožnje dvignite nosilce teleskopske ročice 
in jih pritrdite v vodoravni položaj.

Vozniški položaj Podporni 
položaj

► Pred vožnjo dvignite potisne opornike.

► Preklopnik trdno zategnite.

► Spustite in pritrdite potisne podpore za 
nakladanje/razkladanje.

► Preklopnik trdno zategnite.

Podporni položaj Teleskopski nosilci ročice

► Spustite in pritrdite teleskopske nosilce ročice za 
nakladanje/razkladanje.
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POZOR

OPOMBA

6.9 Pokrov iz lesa in aluminija (po izbiri)

Funkcijska izjava
• Pokrov iz lesa in aluminija se uporablja za zaščiten prevoz 

občutljivega blaga.
• Pokrov iz lesa in aluminija je mogoče zakleniti s ključem in tako 

zaščititi blago pred krajo.
• Prostornina nakladanja se poveča zaradi notranje višine 

lesenega/aluminijastega pokrova, ki znaša 185 mm.
• Pokrov iz lesa in aluminija je podprt s plinskim vzvodom za 

lažje odpiranje. Plinska vzmet drži pokrov v odprtem 
položaju.

• Leseno-aluminijasto pokrivalo za HA je na voljo z 
ograjo in nosilcem za kolesa. To je posebej prilagojeno 
velikosti prikolice.

Vozite z odprtim / nezaklenjenim 
pokrovom!
Pokrov se lahko med potovanjem odpre in 
odtrga/deformira. Tovor se lahko odvrže. Prikolica 
se lahko začne nagibati in se odklopi od 
vlečnega vozila ali prevrne.

► Ne vozite z odprtim ali na pol odprtim 
pokrovom.

► Preden odpeljete, preverite, ali je pokrov popolnoma 
zaprt in zaklenjen.

Ostani v prikolici z zaprtim pokrovom!
Nevarnost zadušitve zaradi pomanjkanja kisika v 
tovornem prostoru.

► Ne zadržujte se v zaprti prikolici.

► Ne prevažajte živih živali.

► Preden zaprete pokrov, preverite, da v prikolici ni 
ljudi/živali.

Nevarna območja

Obrabljena plinska opora!
Če je plinska vzmet netesna ali obrabljena, se 
lahko pokrov samodejno zloži in vas zadane.

► Pri upravljanju pokrova pazite, da se ta ne zloži sam od 
sebe.

► Okvarjene/izrabljene plinske vzvode takoj zamenjajte 
v specializirani delavnici.

Preobremenitev pokrova / ograje!
Pokrov ali ograja se lahko deformira ali zlomi.

► Na pokrov/oblogo lahko naložite največ 60 kg teže.

► Ne stopajte na pokrov / ograjo.

Odprite pokrov!
Pri zapiranju pokrova si lahko udarite po 
rokah/telesu/glavi.

Lahko jih zadenete v glavo.

► Pokrov upravljajte previdno.
- Ne dovolite, da bi se pokrov sam zaprl.

► Pokrov upravljajte z ročajem - ne segajte v zapiralni rob ali 
prenosni mehanizem.

► Če je potrebno, pokrov zaprite z vlečno zanko in ga trdno 
držite za ročaj.

Odprite pregrado na tečajih!
Pritrditev prenosne vezi za plinsko vzmet je pritrjena na 
pregrado. Odpiranje sprednje padajoče strani povzroči 

deformacijo pokrova. Ta lahko pade.
► Nikoli ne odpirajte pregrade.

► Ne odstranjujte zapornih vijakov.

POZOR

OPOZORILO

največ 
60

kg
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Upravljanje pokrova Odpiranje pokrova

Odprt pokrov

► Primite ročaj in dvignite pokrov.
- Plinske opore podpirajo odpiranje pokrova

► Pokrov naj bo odprt v končnem položaju.

Pokrov iz lesa in aluminija

1. Pokrov
2. Grad
3. Ročaj
4. Potegnite zanko
5. Plinska opora (pregrada)
6. Povezava menjalnika
7. Fiksna pregrada
8. Stranska stranica, zložljiva
9. Zadnja stranica, zložljiva
10. Plinska opora (zadnja stranska 

opora)

Odklepanje

Zapri

Odklenjena ključavnica

► S ključem odklenite ključavnico.

► Zavrtite ključavnico v navpični položaj.

Zaprite pokrov

► Najprej zaprite zadnje in/ali stranske stranice.

► Zagrabite za zanko in potegnite pokrov navzdol, 
dokler ne primete ročaja.

► Pokrov popolnoma zaprite.
- Prepričajte se, da je ključavnica v odprtem položaju.

Zaklepanje

Zaklepanje zaklenjeno

► Zaklep obrnite v vodoravni položaj.

► S ključem zaklenite ključavnico.

1
2 3

4

5

6

10 7

9

8
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1 2 3

Pokrov z ograjo

Funkcijska izjava

• Pokrov z ograjo se lahko uporablja kot dodatna nakladalna 
površina za manjše tovore.

• Ograja na pokrovu se uporablja za prevoz in pritrditev 
tovora, kot so kolesa, deske za deskanje, škatle itd.

• Dve prečki na ograji se uporabljata na primer za 
pritrditev nosilcev za kolesa.

Stojalo za kolo

Ograja mora biti opremljena z dvema prečkama za 
uporabo nosilca za kolo.

Upoštevajte / preberite navodila za namestitev.

Odprite pokrov s tovorom!
Pokrov se lahko nepričakovano zapre, saj plinska 
vzmet ni zasnovana za dodatno obremenitev. 
Breme lahko zdrsne/pade navzdol - nevarnost 
udarca/omajanja.

► Odprite le nezapolnjen pokrov.

► Pri odpiranju pokrova se prepričajte, da nezavarovan 
tovor ne more zdrsniti s pokrova.
- Najprej odstranite tovor s pokrova.

Ograja s prečko

Ograjo je mogoče naknadno namestiti. Namestitev 
lahko opravijo le osebe s strokovnim znanjem s področja 
strojništva.

Nosilec za kolesa, nameščen na prečko

1. Prečni člen
2. Tirnica za stojalo za kolo

► Nosilec kolesa varno pritrdite na prečke.
- Glede na prostorske zahteve lahko namestite tudi največ 2 
stojala za kolesa.

► Preberite navodila za namestitev 
nosilca za kolo.

Upoštevajte / preberite navodila za namestitev.

Pokrov iz lesa in aluminija z ograjo in prečko

1. Prečni nosilec (x2)
2. Tirnica za stojalo za kolo z nosilcem
3. Ograje

► Prevažano kolo ustrezno pritrdite in zavarujte.

► Upoštevajte največjo koristno obremenitev nosilca za kolo.

► Kolo pred krajo zavarujte s ključavnico.

► Ko stojala za kolesa ne uporabljate, ga zavarujte.

POZOR
1 2



25

6.10 Ploščata ponjava (neobvezno)

Funkcijska izjava
• Prikolice so opremljene z eno ali dvema dodatnima 

prečnima oporama za ravno ponjavo.
• Prečna prečka/prečne prečke podpirajo ravno ponjavo na 

sredini.
• Morebitno nabiranje vode/obremenitev na ravnem 

pokrovu lahko povzroči njegovo povešanje in poškodbe.
• Carinska vrv preprečuje nepooblaščeno odpiranje.

Informacije o uporabi ravnega pokrova najdete v 
priročniku z navodili za uporabo "Prikolice za avtomobile" 
Splošne točke - 1. del.

6.11 Visoka ponjava (neobvezno)

Funkcijska izjava
• Prikolice so lahko po želji opremljene z visoko ponjavo in 

okvirjem za loke.
• Visoko ponjavo lahko pritrdite s pasom ali napenjalnim 

kablom.
• Visoka ponjava z okvirjem je pritrjena z vogalnimi 

stojali in sponkami.
• Visoko ponjavo je mogoče odpreti zadaj in ob strani, kar 

olajša nakladanje/razkladanje.
• Za nakladanje/razkladanje je mogoče stranice zložiti 

navzdol.
• Carinska vrv preprečuje nepooblaščeno odpiranje.

Navodila za uporabo visoke ponjave / lokov najdete v 
priročniku z navodili za uporabo "Prikolice za 
avtomobile".
moj del1.

Zaprta ravna ponjava

1. Okrogel gumb
2. Ploščata ponjava

Vstavne letve so nepravilno / niso vstavljene!
Med potovanjem lahko veter ponjavo potisne 
navznoter.
- Nevarnost zdrsa / nesreče!

► Vstavite vse vstavne letve.

► Pred potovanjem preverite, ali so vstavne letve trdno 
vstavljene.

Odstranite letvice za vstavljanje!
Vstavne letve, ki niso pravilno vstavljene/napeti, 
lahko med odstranjevanjem izskočijo in padejo 
navzdol - nevarnost udarca!

Upravljanje ravnega 
pokrova

► uporaba.

► Če je potrebno, pred odstranitvijo vtičnih letvic odstranite 
pritisk obremenitve.

► Ne uporabljajte poškodovanih letvic za vstavljanje.

Visoka ponjava z napenjalno vrvjo

Vložene prečne prečke

1. Pritrjena prečna opora

► Na sredino stranskih stranic pritrdite prečno vzmet/prečne 
vzmeti na stranicah za spuščanje.

► Prečne prečke/prečne prečke postavite pod kotom 90° 
glede na stransko kapljevino.

Ploščato ponjavo je mogoče zavarovati pred nepooblaščenim 
odpiranjem s carinsko vrvjo (glejte visoko ponjavo).

Visoka ponjava / loki z napenjalno vrvjo

1. Napenjalna vrv / zanke
2. Visoka ponjava / loki
3. Krči

OPOZORILO

POZOR
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Visoka ponjava s pasom Zapri

Visoka ponjava / loki s pasom za pas

1. Pas za pas
2. Visoka ponjava
3. Krči

Odpri

Visoka ponjava je zaprta, zavarovana

1. Zaponka
2. Krči

► Zaprite zadnjo stranico.

► Odvijete platneno prevleko.

► Pokrov ponjave na zadnji strani pritrdite s sponkami.

► Visoko ponjavo ob strani pritrdite s 
trakovi/zaponkami.

Zavarovanje s carinsko vrvjo

Odprta / zavarovana visoka ponjava

1. Zgornja zadrževalna zanka / zaponka

► Odklenite pokrov ponjave.

► Visoko ponjavo zavihajte navzgor.

► Visoko ponjavo pritrdite z zgornjimi zaponkami.

► Zložite zadnjo stranico.
Prikolico je mogoče naložiti od zadaj.

Zavarovanje s carinsko vrvjo

1. Zaklepanje konca vrvi
2. Carinska vrv
3. Konci vrvi za palčno tesnilo

► Vodite carinsko vrv skozi vse zaprte sponke.

► Spojite pritrdilne elemente na koncih vrvi.

► Po potrebi uporabite varovalko z možnostjo zaklepanja, kot je npr.
npr. ključavnica v obliki črke U.

1

1

2

3



27

1

2

3

1

2

6.11.1 Vrtljivi okvir

Funkcijska izjava
• Okvir na premcu omogoča lažje upravljanje in odpiranje 

delov ponjave.
• Stranske in zadnje dele ponjave je mogoče 

odpirati.

Odpri

1 2 3

Varnostni okvir odklenjeno

1. Vzvod
2. Vijak
3. Kot

► Odklenite vijake na obeh straneh.

► Trdno držite del okvirja in ga odprite.

Okvir Spriegel

1. Vrtljivi okvir, vstran
2. Spriegel
3. Vrtljivi okvir, zadaj
4. Vogalna opora

Visoka ponjava zaprta

1. Pas za pas
2. Kljuka
3. Krči

► Odklenite ustrezni del ponjave.

► Zavijte del ponjave in ga pritrdite na kavlje.

Odprt del okvirja

1. Plinska opora
2. Varovalka bata

► Plinske vzvode pritrdite z blokado bata (obrnite in zataknite).

1
2

3

4
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6.11.2 Stranska drsna ponjava

Funkcijska izjava
• Stranske dele ponjave je mogoče odpreti s potiskom.

6.11.3 Visoka ponjava brez stranice

Funkcijska izjava
• Visoko ponjavo je mogoče pritrditi in zavarovati neposredno 

na šasijo.

Visoka ponjava s stransko drsno ponjavo

1. Napenjalna vrv
2. Drsna ponjava
3. Krči

Visoka ponjava brez stranice, zaprta

1. Drsna ponjava
2. Tarpaulin del

Odprta drsna ponjava

► Odklenite drsno ponjavo.

► Ponjavo potisnite na eno stran prikolice.

Visoka ponjava brez stranice, odprta

3. Spriegel
4. Šasija
5. Vstavna plošča
6. Krči

Odprta drsna ponjava+ Zložena sprednja stran

► Po potrebi odstranite letvice za vstavljanje.

► Odprite stranice za spuščanje. 
Prikolico lahko naložite.

1

2
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OPOZORILO

6.12 Prehodna stena - HN / HT (neobvezno)

Funkcijska izjava
• Stena rampe omogoča natovarjanje tovora

npr. s paletnim vozičkom, zabojnikom z valjčki.

Preobremenjena stena rampe!
Stena rampe se lahko deformira ali zlomi. Tovor / 
nakladalno vozilo se lahko prevrne - nevarnost 
zdrsa!

► Po steni rampe vozite enakomerno in počasi, npr. s 
paletnim vozičkom.

► Po potrebi pred začetkom vožnje preverite skupno težo 
tovornega vozila s tovorom.

Zložite steno rampe!
Pri odklepanju in zlaganju stene rampe lahko med steno rampe 

in tlemi stisnete noge/roče/prste!

► Z eno roko se držite stene rampe ob strani.

►  , uporabite  .

Zaprite steno rampe!
Pri zapiranju stene rampe lahko v območju 
zapiralnega roba stisnete prste/ dlani.

► Previdno zaprite steno rampe
- ni energičen.

► Roki/prsti naj ne segajo v območje zapiralnih robov.

Stena za vožnjo čez cesto

1. Zgornji del ponjave
2. Elastično zapenjanje / okrogel gumb
3. Zaklepanje kotnega vzvoda
4. Stena za vožnjo čez cesto
5. Plinska opora

Odpri

Preobremenite steno rampe!
Stena rampe se lahko zaradi preobremenitve deformira! 

Sestavni deli stene rampe, npr. tečaji, se lahko poškodujejo.
► Pri vožnji čez steno rampe se izogibajte 

točkovnim/enostranskim obremenitvam.

► Enakomerno obremenite steno rampe.

Odklenitev oddelka ponjave

1. Okrogel gumb
2. Elastično zapenjanje
3. Zgornje pritrdilno oko
4. Zgornji del ponjave

► Z okroglih gumbov odstranite elastične zaponke.

► Zgornji del ponjave zvijete ali zložite (po potrebi 
uporabite pripomočke, kot je metla).

Nevarno območje

OPOMBA

POZOR
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Nezavarovana kotna ročica se zaklene! 
Stena rampe se lahko med vožnjo odpre - 
nevarnost nesreče!

OPOZORILO

odklepanje ključavnic

► Pred odhodom preverite, ali so vse ključavnice 
kotnih ročic zavarovane z blokirnimi vzmetmi.

► Preden odklenete ključavnice kotnih ročic, se 
postavite ob steno rampe.

Znižana stena rampe

1. Stena za vožnjo (največja nosilnost 300 kg) 

Območje nakladanja je lahko obremenjeno.

Prepričajte se, da je prikolica zavarovana pred 
zdrsom!
Prtljažnik se lahko naloži le, če je prikolica 
priklopljena!

► Zagotovite, da med nakladanjem in razkladanjem ni 
ogrožena varnost cestnega prometa.

► Po potrebi uporabite dodatne signalne naprave.
npr. znaki, ovire.

Zaprta ključavnica kotnega vzvoda odklenjeno

1. Vzvod
2. Vzmet za zaklepanje
3. Očesca
4. Kljuka

► Odklenite blokado kotnega vzvoda.
- Pritisnite blokirno vzmet in hkrati popolnoma odprite 

vzvod.
Kavelj se sprosti.

► , uporaba.

► Postavite se ob steno rampe.
► Primite ročaj stene rampe.
► Steno rampe nadzorovano spustite navzdol.

- Po potrebi ga pritisnite navzdol.
- Prepričajte se, da roke/noge niso pod steno rampe.

Prepričajte se, da vaša stopala niso na območju stene 
rampe.

Primer nalaganja

► Poskrbite, da stene rampe ne boste preobremenili 
(največ 300 kg).

► Počasi in previdno se zapeljite čez steno rampe ali počasi 
in nadzorovano potisnite naloženo vozilo navzgor.

► Prepričajte se, da je nakladano vozilo poravnano s steno 
rampe.

4

3

2

1

1

največ 300 kg

kg
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Zapri 6.13 H-okvir (neobvezno)

Funkcijska izjava
• H-okvir se vstavi v sprednja vogalna stebrička in pritrdi.
• H-ram se uporablja za prevoz in pritrjevanje dolgih tovorov.

Upoštevajte / preberite navodila za namestitev.

Dolgi tovori morajo biti posebej zavarovani kot tovorna 
enota. Vožnja s prostim tovorom na H-okvirju ni dovoljena. 
Tovor mora biti privezan in pritrjen na prikolico ali H-
okvir.

Zaprite steno rampe

► Steno rampe dvignite s strani.

► Zaprite kotne ročice eno za drugo.

► Po potrebi uporabite fiksni plezalni pripomoček.

► Odvijemo zgornji del ponjave.

► Nad okrogle gumbe namestite elastične 
zaponke.

Pritrjevanje tovora s H-okvirjem

1. H-okvir
2. Pritrdilni trak
3. Nakladalna enota (dolge cevi, palice, plošče)
4. Pritrditev tovorne enote

Zaprta stena rampe

1.   Kotna ročična ključavnica, zavarovana

Stena rampe je zavarovana pred nenamernim odprtjem med vožnjo.

Pritrjevanje tovora s H-okvirjem

1. Pritrditev tovorne enote
2. Pritrdilni trak

► Tovor namestite tako, da ne more zdrsniti in je varen.

► Tovor pritrdite na H-okvir s pritrdilnimi trakovi in na pritrdilne 
točke na nakladalni površini.

1

1
2

3
4
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OPOZORILO

POZOR

6.14 Vpeljevalne rampe - HN / HT 
(neobvezno)

Funkcijska izjava
• Rampe so izdelane iz aluminija in so dolge 2230 mm 

ali 2650 mm, odvisno od prikolice.
• Rampe so na voljo kot vgrajena dodatna oprema.
• Te omogočajo polnjenje vozil,

npr. kosilnice na kolesih.
• Med vožnjo se deske za pogon prevažajo v jašku 

za deske.

► Pred uporabo dvižnih ramp preberite in 
upoštevajte navodila za uporabo ustreznega 
proizvajalca.

Priklopne deske 2230 mm

Vpeljevalne rampe niso zavarovane!
Vstopne rampe lahko zdrsnejo s prtljažnega prostora. 
Vozilo se lahko prevrne z dvižnih ramp - nevarnost 
udarca / zmečkanja!

► Pred natovarjanjem/raztovarjanjem preverite, ali so 
dvižne rampe pritrjene na rob tovorne postelje.

► Upoštevajte opozorilno nalepko na dvižnih rampah.

Nevarnost izgube stabilnosti!
Prikolice lahko pri nakladanju/razkladanju z vozili 
izgubijo stabilnost in tovor se lahko prevrne.

► Pred uporabo dvižnih ramp zložite podporne noge in jih 
pritrdite.

► Postopek natovarjanja/raztovarjanja izvajajte le na trdni in 
varni površini. Po potrebi pod podporne noge namestite 
trdno podlago.

► Ljudje naj se ne približujejo nevarnemu območju.

Dovozne rampe 2650 mm

Max. vrednosti / nosilnost

Največji kot približevanja 30% (16,5°)

Središčna razdalja 1 m 2600 daN

Središčna razdalja 1,5 m 2950 daN

Teža na estrih 19 kg

Preobremenite dovozne rampe!
Dovozne rampe se lahko deformirajo. Vozilo lahko 
pade/prevrne se.
- Nevarnost udarca / zmečkanja!

► Upoštevajte tipsko tablico s specifikacijami za 
največjo obremenitev.

► Upoštevajte najvišje vrednosti.

Podprt priklopnik

Odstranite / namestite dvižne rampe!
Lahko si zdrobite prste / roke / noge!

►  , uporabite  .

► Previdno odstranite in namestite dvižne rampe.

► Z obema rokama in s strani primite dvižne rampe.

Stopite na dovozne rampe!
Dovozne rampe so lahko umazane in mokre. Lahko 
zdrsnejo - nevarnost padca!

►  uporaba.

► Previdno in počasi stopajte na dovozne rampe.

OPOZORILO

Max. vrednosti / nosilnost

Največji kot približevanja 30% (16,5°)

Središčna razdalja 1 m 1780 daN

Središčna razdalja 1,5 m 1930 daN

Teža na estrih 15 kg
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Odstranite

Odstranitev dovoznih ramp

1. Ključ s kvadratnim nastavkom
2. Pokrov gredi deske
3. Ključna luknja

► Odklenite pokrov gredi grebena.
► Zložite pokrov gredi gredi.

Prikolica za podporo

► Odprite zadnjo stranico in jo previdno zložite navzdol.

► Spustite teleskopske nosilce ročice.

Priprava dovoznih ramp

Odstranitev dovoznih ramp

1. Dovozne rampe

► Z obema rokama potegnite dvižne rampe iz jaška 
rampe eno za drugo, kolikor se le da, vendar ne do 
konca.

► Na koncu dovoznih ramp jih dvignite.
jašek iz desk.

► Počasi in varno postavite dvižne rampe na tla - ne 
spuščajte jih.

Priprava dovoznih ramp

1. Deska za dostop
2. Varnostni nastavek
3. Zamašek

► Zaklepni jeziček potisnite v dvižno rampo.
- Bodite pozorni na pravilen položaj.

► Zaklepni jeziček na obeh straneh zavarujte pred 
izpadom s čepi.

Zaprta gred z deskami

► Zaprite in zaklenite pokrov gredi 
poganjalca.

Pripravljene dovozne rampe

Vstopne rampe lahko zdaj namestite na tovorno ploščad.

1

1 2 3
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Postavitev

Postavitev dovozne rampe

1. Varnostni nastavek
2. Šasija Gap - zadnja stranica

► Z obema rokama dvignite dvižno rampo.

► Postavite dvižno rampo na tovorno posteljo tako, da je 
pritrdilni jeziček v vrzeli med šasijo in zadnjo stranjo za 
spuščanje.

Nastavitev širine tira

Postavljene dovozne rampe

Vozite naprej

Vožnja po dvižnih rampah je dovoljena le ob neposrednem 
vizualnem stiku med voznikom in kolesi.
Če ni vizualnega stika, vozite samo z nadzorom s 
smernikom.

Izogibajte se nenadnim ustavljanjem in ponovnim zagonom!

Vpeljevalne rampe so nameščene na 
napačno širino tira!
Naloženo vozilo se lahko prevrne z dvižnih ramp - 
nevarnost trka / zmečkanja!

► Pred natovarjanjem/raztovarjanjem postavite 
dvižne rampe na ustrezno širino tira.

Nastavitev širine tira

► Postavite dvižne rampe na širino medosne razdalje 
vozila, ki ga želite naložiti.

► Vozilo postavite naravnost (pod kotom 90°) na 
rampo prikolice/priklopnika.

► Povprečje proge.

Primer vožnje na vozilu

► Na dvižne rampe zapeljite počasi in previdno - z 
največjo hitrostjo 0,3 m/s.

Vstop na dovozne rampe

Stopite na dovozne rampe!
Dovozne rampe so lahko umazane in mokre. 
Lahko zdrsnejo - nevarnost padca!

►  uporaba.

► Previdno in počasi stopajte na dovozne rampe.

OPOZORILO
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Zlaganje/zaščita 6.15 Kabelski vitel (neobvezno)

Funkcijska izjava
• Kabelski vitel je nameščen na sredini ali na strani 

vlečnega droga.
• Okvarjena vozila lahko na nakladalno površino potegnete s 

pomočjo kabelskega vitla.

6.15.1 Kabelski vitel

Spuščanje/prestavljanje dovoznih ramp

1. Zamašek
2. Varnostni nastavek

► Dvignite dvižno rampo s tovorne postelje.

► Počasi in varno jih položite na tla.

► Odstranite vtič.

► Spremenite položaj zaklepnega jezička.

► Vstavite vtič.
Deske za dostop lahko shranite v jašek za deske.

Okvir kabelskega vitla

1. Bulwark
2. Kabelski vitel
3. Okvir
4. Zaklepni vijak
5. Šasija

Odprt jašek z deskami

► Zaprite zadnjo stranico.

► Odprite pokrov gredi grebena.

► Postavite pogonske deske v jašek za deske.
- z zaklepnim jezičkom na vrhu.

► Zaprite in zaklenite pokrov gredi 
poganjalca.

Sestavni deli kabelskega vitla

1. Kabelski vitel
2. Ročica ročice
3. Vrv (jeklena)
4. Pritrditev ročice
5. Okvir

Primer nalaganja z zavarovanjem tovora

1
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OPOZORILO

Pripravite kabelski vitel

Uporabite poškodovan kabelski vitel!
Poškodovana vrv je oslabljena in se lahko pod 
obremenitvijo pretrga. Vrv ali breme lahko zadene ali 
stisne ljudi.

► Uporabljajte le kabelski vitel, ki je v brezhibnem stanju / 
nepoškodovan.

► Kabelski vitel redno servisirajte in ga v primeru okvar 
takoj popravite.

Upravljajte kabelski vitel!
Pri navijanju in odvijanju kabla si lahko v 
kabelskem vitlu zmečkate roke/prste. Če so 
posamezne žice vrvi pretrgane, si lahko raztrgate 
roke.

►  uporaba.

► Pri uporabi se prepričajte, da vrv nima pretrganih 
posameznih žic.

► Pri navijanju kabla pazite, da se vaši prsti ne ujamejo v 
kabelski vitel.

Preobremenite kabelski vitel!
Če je kabelski vitel preobremenjen, se lahko zlomi ali pa se 

pretrga kabel.
► Upoštevajte največjo dovoljeno vlečno silo 950 daN 

ali približno 900 kg kabelskega vitla.

► Upoštevajte registrsko tablico na kabelskem vitlu.

Prestavitev ročice

1. Zaklepni zatič
2. Parkirni nosilec za ročico

► ❶ Potegnite zaporni zatič in hkrati odstranite ročico s 
parkirnega nosilca.

► ➋ Potisnite ročico na podstavek ročice.
- Izvlecite zaporni zatič in ga pustite na mestu.
Lahko ga zaklenete v eno od lukenj.

► ➌ Korbico je mogoče upravljati.

Sprostitev snap kavelj

► Sprostite vrv - zavrtite ročico v nasprotni smeri urinega 
kazalca.

► Odklopite kavelj z očesca.

Plošča tipa

OPOMBA

POZOR
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Zlaganje sprednje stranice

1 2 3

Odklenitev nosilca kabelskega vitla

1. Zaklepni zatič
2. Zategovalni zatič
3. Zaklepni vijak

► Potegnite zaporni vijak na stran in ga obrnite za 90°.

► Blokirni vijak zaklenite v blokirnih zatičih.

Izvlecite / odvijte vrv

► Z roko izvlecite vrv.
- Upoštevajte, da se vrti tudi ročica.
- Če je potrebno, pred tem odklopite ročico iz električnega 

omrežja.

Pritrdite / povlecite breme

Pošiljatelj je med drugim odgovoren za to, da je tovor varno 
privezan z dvižno opremo!
Vlečenje tovora/vozila je najnevarnejša faza pri 
upravljanju žičniškega vitla!

► Poskrbite, da se med natovarjanjem v nevarnem območju 
ne bo nahajala nobena oseba.

Vrv se ne sme uporabljati za zavarovanje tovora.

Navijanje kabla / zavarovanje kabelskega vitla

Nezavarovana vrv / ročica!
Nezavarovano vrv/koberico lahko med potjo vrže in odtrga ter zadene 

ljudi.
► Preden se odpravite na pot, preverite, ali je vrv pritrjena 

in napeta z zaskočnim kavljem v očesu.

► Preverite, ali je ročica v parkiranem položaju zaklenjena z 
blokirnim zatičem.

Nastavitev nosilca kabelskega vitla

1. Izvrtina za vrtanje

► Izvlecite blok kabelskega vitla, dokler ga ne morete zakleniti 
v tretji luknji.

► Blok kabelskega vitla pritrdite z zapornim vijakom.

► Zložite stranico za padec navzdol.

Zložena sprednja stran

1.   Bulwark

Blok kabelskega vitla je pritrjen (potujoči položaj)

► Po uporabi kabel z ročico lepo zvijete na kabelsko vitlo.

► Zaprite pregrado.

► Potisnite blok kabelskega vitla in ga zaklenite.

► Zataknite kaveljček v očesce.
► Nekoliko napnite vrv.

► Odstranite ročico z nastavka za ročico.

► Postavite ročico na parkirni nosilec.
- Prepričajte se, da je ročica ročice usmerjena v 

pravo smer (proti prtljažniku).
- Preverite, ali je ročica pritrjena.

1

1
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6.16 Mrežasta stena rampe - HA 
(neobvezno)

Funkcijska izjava
• Mrežna stena rampe omogoča nalaganje vozil.

Odklenite steno rampe z mrežo!
Mrežna stena rampe lahko nenadzorovano pade 
navzdol - nevarnost udarca / zmečkanja!

► Pri odklepanju trdno držite steno rampe rešetke.

► Počasi in nadzorovano zložite mrežasto steno 
rampe.

► Če je potrebno, steno rampe z mrežo 
upravljajte z dvema osebama.

Mrežna stena rampe, zaprta (položaj za vožnjo)

1. Dvodelna stena rampe
2. Ročaj
3. Zapiranje

Stena rampe z rešetkami za nevarno območje

Zapiranje

1. Vzvod za hitro 
sprostitev

2. Snap-on varovalka
3. Zgornji del
4. Spodnji del
5. Kljuka
6. Očesca

Preobremenite steno mrežne rampe!
Stena mrežne rampe se lahko deformira.

Deformirana stena rampe rešetke lahko med vožnjo odpade - 
nevarnost nesreče!

► Stene rampe z mrežo ne obremenjujte z več kot 500 kg.

► Z dvižnimi mravljami ali premičnimi dvižnimi 
ploščadmi (velika točkovna obremenitev zaradi 
majhnih koles) ne vozite čez mrežasto steno 
rampe.

► Ne vozite z deformirano mrežasto steno rampe - 
takoj jo zamenjajte.

Mrežna stena rampe - razstavljena

OPOZORILO

1

2

3

1 2 3

4

5

6

največ 500 kg

kg
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Odpiranje / zlaganje navzdol Vklopljen pogon

Odklepanje ključavnice

► Odklenite ključavnico na strani za odlaganje brez 
ročajev na steni rešetkaste rampe.

► Pritisnite zaskočno zaporo.

Odprta zaslonka

► Potegnite ročico za hitro sprostitev in sprostite očesce s 
kavlja.

► Pritisnite ročico za hitro sprostitev in jo zaprite.

► Z ročaji na steni mrežne rampe odklenite ključavnico na 
sprednji strani.

Mrežna stena rampe - kot ravna vozna površina

Prtljažnik se lahko naloži le, če je prikolica priklopljena!

► Vozilo, ki se nalaga, postavite naravnost (pod kotom 
90°) na steno prikolice/režne rampe.

► Počasi in previdno zapeljite čez steno rampe z mrežo.

Pravilna postavitev polnilnega vozila, poravnana tirnica

Zlaganje stene rampe z mrežo Nepravilna postavitev nakladalnega vozila

► Z obema rokama držite odklenjeno mrežasto steno 
rampe za ročaje.

► Previdno razgrnite steno rampe, da nastane ravna površina 
za vožnjo.
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Zlaganje / zaklepanje

Zložite steno mrežne rampe

► Z obema rokama držite steno rampe z mrežo za ročaje.

► Zgornji in spodnji del zložite navpično navzgor.

► Mrežno steno rampe usmerite proti zadnjemu delu 
prikolice.

► Mrežno steno rampe trdno držite.

Varna mrežasta stena rampe

► Pritisnite ročico za hitro sprostitev in jo 
zaprite. Ta se mora zaskočiti v zaskočno ključavnico.

► Zaprite zapiralo na drugi strani.

► Preverite, ali so ključavnice zategnile steno rampe rešetke 
(brez zračnosti).

► Po potrebi odprite pritrdilne elemente in zategnite očesca z 
vrtenjem v smeri urinega kazalca.

Mrežna stena rampe je zaprta in zavarovana.

Pritrdite pritrdilne elemente

1. Očesca
2. Kljuka
3. Snap-on varovalka
4. Vzvod za hitro sprostitev

► Pritisnite zaskočno zaporo.

► Potegnite ročico za hitro sprostitev navzven, tako da se 
očesce zatakne v kavelj.

► Očesce namestite na kavelj.

Stena rampe z mrežo je pritrjena (potujoči položaj)

1

2
3

4
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6.17 Zbirka orodij (neobvezno)

Funkcijska izjava
• Prikolica je lahko po želji opremljena z zabojnikom za 

orodje, v katerem so shranjena orodja in dodatki, kot so 
pripomočki za čiščenje, oprema za pritrjevanje itd.

• Orodjarna je pri HN / HT pritrjena na stranski del 
šasije.

• Orodjarna je nameščena na vlečnem drogu HA.

6.17.2 Zbirka orodij - HN / HT

Pred vožnjo je treba zaboj za orodje zakleniti in zakleniti s 
ključem.

6.17.1 Zbirka orodij - HA

Za upravljanje škatle z orodjem na vlečnem drogu glejte 
navodila za uporabo.
"Avtomobilske prikolice "Splošno-Del1.

Zbirka orodij je zaprta

1. Škatla s pokrovom
2. Zaklepanje (zaklepanje)

Upravljanje škatle z orodji

Upoštevajte / preberite navodila za namestitev.

Odprta škatla z orodji

Zbirka orodij je zaprta

1. Pokrov
2. Zaklepanje (zaklepanje)
3. Zbirka orodij
4. U-nosilec

1. Pokrov, zložen navzdol

► S ključem odklenite ključavnice.

► Odvijte pritrdilne elemente.

► Previdno zložite pokrov.
- Prepričajte se, da orodje/privezovalna oprema ne pade ven.

► Odstranite ali pospravite pripomočke.

► Zložite pokrov in ga zaprite z obema zapahoma.

► Zapirala zaklepajte s ključem.

Odprta škatla z orodji

1

2

3

4

1 2

1
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7 Vožnja 8 Parkirišče / parkiranje
Preden se odpravite na pot, se prepričajte, da niso 
presežene največje dovoljene obremenitve (koristni 
tovor, obremenitev vlečnega droga).

Upoštevajte največjo dovoljeno obremenitev prikolice in 
vlečnega vozila ter priključka prikolice.

► Po potrebi preverite podatke o teži blaga, ki ga je treba 
naložiti.

► Izvedite preverjanje ob odhodu (glejte navodila za 
uporabo "Prikolice za avtomobile "Splošne točke - 1. 
del).

Prikolica je lahko dovoljena za največjo hitrost do 100 
km/h.
Za to je treba izpolniti več dejavnikov.
- Za več informacij glejte www.humbaur.com.

► Prilagodite svoj način vožnje razmeram na cesti 
in vremenskim razmeram!
- Zmanjšajte hitrost in vozite še posebej previdno v ovinkih 
in pri zavijanju!

► Zavore zavirajte enakomerno (ne nenadoma).

Upoštevajte splošna varnostna in opozorilna navodila za 
varno parkiranje prikolice v priročniku z navodili za uporabo 
"Prikolice za avtomobile" Splošne točke - 1. del.

► Prepričajte se tudi, da so stranice, podaljški stranskih sten 
itd. zaprti in pritrjeni.

8.1 Parkiranje odklopljene prikolice

Možnost manevriranja

S prikolicami se lahko manevrira le, če so raztovorjene.

Primer vožnje HA

Ročno manevriranje s prikolicami

► Krmiljenje s krmilnim kolesom izvajajte tako dolgo, dokler 
sprednja os ne izgubi stika s tlemi.

► Po potrebi zaprite nadgradnjo.

► Sprostite ročno zavoro.

► Prikolico potegnite / potisnite v želeno smer.

► Pazite, da se vaše noge ne znajdejo pod krmilnim 
kolesom.

►  uporaba.

► Če je mogoče, prikolico parkirajte na ravni 
površini/ravnem terenu - ne na pobočju ali v hrib ali 
navzdol.

► Vključite ročno zavoro.

Primer vožnje HN

http://www.humbaur.com/
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Uporabljajte kolesne zaklone

Upoštevajte varnostna navodila za uporabo kolesnih 
podstavkov v priročniku z navodili za uporabo "Prikolice za 
avtomobile" Splošne točke - 1. del.

Odstranite kolesne zaklone
Pri odstranjevanju podloge si lahko zmečkate 
roke/prste.
Z glavo se lahko udarite v podvozje.

►  uporaba.

► S podstavki za kolesa ravnajte previdno - 
izogibajte se sunkovitim gibom.

9 Čiščenje / servisiranje / vzdrževanje
9.1 Nega / čiščenje

Upoštevajte varnostna navodila in navodila za splošno 
čiščenje / nego prikolic v priročniku z navodili za uporabo 
"Prikolice za avtomobile" Splošne točke - 1. del.

9.2 Vzdrževanje / servisiranje

Za vzdrževalna dela glejte navodila za uporabo "Prikolice za 
avtomobile" Splošne točke - 1. del.
Dodatna posebna vzdrževalna dela so na voljo tukaj.

9.2.1 Pnevmatike / kolesa

► Redno in pred daljšimi potovanji preverjajte tlak v 
pnevmatikah na vseh kolesih.
(glej tabelo: Vzdrževalna dela v navodilih za uporabo
"Splošne avtomobilske prikolice - 1. del").

Postavite klance pod

► Z držala odstranite kolesne zaklone.

► Pod kolesa podstavite podstavke za kolesa - pri 
tem bodite pozorni na naklon ceste.

► Po uporabi vstavite podstavke za kolesa v nosilce, 
dokler se ne zaskočijo.

POZOR
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9.2.2 Plinske opore

• Plinske opore ne potrebujejo vzdrževanja.
• Vendar se plinski vzvodi obrabljajo, kar je mogoče zmanjšati 

z rednim vzdrževanjem.

Razpon uporabe plinskih vzvodov je naslednji
- 25 °C do+ 60 °C.

Življenjska doba, funkcionalnost in varnost so v veliki meri 
odvisni od rednega vzdrževanja plinskih vzvodov.

Odstranite plinske vzvode!
Plinske opore so pod visokim pritiskom!

Nepravilna namestitev / odstranitev lahko poškoduje ljudi.
- Nevarnost udarca / zmečkanja!

► Upoštevajte varnostna navodila na plinskih 
vzvodih.

► Upoštevajte navodila proizvajalca plinske opornice 
(glejte plinsko opornico).

► Obrabljene/poškodovane plinske vzvode naj zamenja 
samo specializirano osebje.

Pokrov iz lesa in aluminija s plinsko vzmetjo

1. Pritrjevanje
2. Plinska opora (karoserija)
3. Batna palica
4. Držalo za palice

► Pri namestitvi/odstranitvi plinske opore pritrdite 
leseni/aluminijasti pokrov, da ne bi padel.

► Obrabljene plinske vzvode zamenjajte v parih.

► Uporabljajte samo plinske vzvode istega tipa - 
upoštevajte podatke o sili.

Pri čiščenju ne usmerjajte neposrednega curka vode na 
plinske vzvode.

► Bate očistite s čisto krpo.

► Folije in papirnato embalažo hranite stran 
(možnost električnega polnjenja).

► Batne palice ne praskajte, ne barvajte in ne 
obdelujte z agresivnimi sredstvi (abrazivna čistila).

Stena plinske rampe

1. Pritrjevanje
2. Plinska opora (karoserija)
3. Batna palica
4. Montažni nosilec / pritrditev

► Pri namestitvi/odstranitvi plinskih vzvodov zavarujte steno 
rampe pred padcem.

OPOZORILO

1

2

3

4

1

2

3

4
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10 Odpravljanje težav

Napaka v delovanju Možen vzrok Rešitev
Pokrovov s plinskimi vzvodi ni 
več mogoče zlahka dvigniti.

- Plinski vzvodi so prešibki.

- Plinske opore so okvarjene.

▶ Plinske vzvode zamenjajte v specializirani delavnici.

Steno za vožnjo čez 
cesto je težko dvigniti

- Plinski vzvodi so prešibki.

- Plinske opore imajo napako.

▶ Plinske vzvode zamenjajte v specializirani delavnici.

Tabela za odpravljanje težav

11 Razgradnja/odstranjevanje

Upoštevajte varnostna navodila za 
razgradnjo/odstranjevanje prikolic v navodilih za uporabo.
"Splošne avtomobilske prikolice - 1. del".

11.1 Razgradnja

► Prikolico zavarujte pred nepooblaščeno uporabo s 
strani tretjih oseb, npr. z imobilizatorji.

► Prikolico parkirajte tako, da ne more povzročiti dodatnih 
nevarnosti za tretje osebe, npr. da se prevrne, prevrne ali 
ovira promet.

11.2 Odstranjevanje

► Posamezne dele ali celotno prikolico odpeljite v center za 
recikliranje avtomobilov/vozil.
Strokovno osebje podjetja Auto / Fahrzeug-Verwertung bo 
posamezne sestavne dele ustrezno odstranilo.
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Humbaur vam želi dobro in varno potovanje

Opombe
► 🖉
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OMOGOČA.

Za napake in natise ne prevzemamo nobene odgovornosti.
Vse ilustracije so vzorčne ilustracije.

Odstopanja in spremembe so povezane z modelom.
Ob upoštevanju tehničnih sprememb.

Prepovedan ponatis. 
Natisnjeno v Nemčiji. 
Različica 2019/01


