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Återförsäljarens namn och adress:

Namn:

Adress:

Telefon:

► 🖉
► Vänligen ange din återförsäljare.

Instruktioner för användning / målgrupp

PART 2 - Original bruksanvisning "Tandem trailer"
Denna bruksanvisning del 2 "Tandemvagnar" är avsedd för dig som användare av en operativ släpvagn. Den 
beskriver mer detaljerade steg för hantering av tandemvagnar.
Den innehåller all relevant information för säker drift, skötsel/rengöring, underhåll/service, felsökning och 
avveckling/skrotning.
Denna respektive bruksanvisning för din släpvagn (del 2) finns på den medföljande CD-skivan eller kan laddas ner från Internet på
www.humbaur.com i kategori: Download - Ladda ner bruksanvisningar.

DEL 1 - Allmänt "Program för personbilar"
För all övrig allmän information om bilsläpvagnar hänvisas till bruksanvisningen "Bilsläpvagnar (Allmänt - Del 1)".

• PART 1 och PART 2 utgör den kompletta dokumentationen för din släpvagn, som du bör ha som användare.

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och fullständigt innan du använder släpet för första gången och följ alla 
anvisningar, säkerhetsföreskrifter och varningar. Följ åtgärdsstegen.

• Om du inte följer hela dokumentationen kan det leda till skador på dig själv och andra personer samt skador på 
egendom.

• Om du inte gör det kan det leda till att garantin upphör att gälla.

• Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe under hela släpvagnens livslängd.
• Vi rekommenderar att du förvarar denna bruksanvisning i hytten så att du alltid har den till hands.
• Lämna över dessa till den nya användaren/ägaren när du lånar ut eller säljer din släpvagn.

Som trafikant är du dessutom skyldig att följa alla nationella bestämmelser för att köra ett fordon med släpvagn och att uppfylla 
dina skyldigheter som ägare av ett kommersiellt fordon.

• Detta inkluderar regelbundet underhåll, skötsel och periodisk presentation av släpvagnen för den tekniska 
huvudbesiktningen.

• Ta reda på vilka särskilda landspecifika bestämmelser som gäller i ditt land.

Tillverkarens namn och adress:

Humbaur 
GmbH 
Mercedesring 
1
86368 
Gersthofen 
Tyskland

Tel.+ 49 821 24929-0
Fax+ 49 821 249-100

info@humbaur.co
m 
www.humbaur.co
m

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifiering

► 🖉Kryssa för vilken typ av hänge du har fått.

► Läs den allmänna bruksanvisningen för 
bilsläpvagnar (DEL 1).

Produktnamn: Tandemvagn

1.1 Bekräftelse av överensstämmelse

Humbaur GmbH bekräftar härmed 
överensstämmelse med alla relevanta EG-direktiv 
för

godkännande och säker drift av tandemvagnar i serien 
2000 med tillbehör.
Du kan begära en detaljerad EG-försäkran om överensstämmelse 
separat från oss.

Serie 2000:

Låg lastare HA Hög lastare HT

Typ 1: HA 202513 🞏 Typ 1: HT 202616 🞏
Typ 2: HA 203015 🞏 Typ 2: HT 203116 🞏
Typ 3: HA 253015 🞏 Typ 3: HT 203118 🞏

Typ 4: HT 253118 🞏
Typ 5: HT 303118 🞏
Typ 6: HT 353118 🞏

Hög lastare HN Typ 7: HT 203121 🞏
Typ 8: HT 253121 🞏

Typ 1: HN 202616 🞏 Typ 9: HT 303121 🞏
Typ 2: HN 203116 🞏 Typ 10: HT 353121 🞏
Typ 3: HN 203118 🞏 Typ 11: HT 204118 🞏
Typ 4: HN 253118 🞏 Typ 12: HT 254118 🞏
Typ 5: HN 303118 🞏 Typ 13: HT 304118 🞏
Typ 6: HN 203121 🞏 Typ 14: HT 354118 🞏
Typ 7: HN 253121 🞏 Typ 15: HT 204121 🞏
Typ 8: HN 303121 🞏 Typ 16: HT 254121 🞏
Typ 9: HN 204118 🞏 Typ 17: HT 304121 🞏
Typ 10: HN 254118 🞏 Typ 18: HT 354121 🞏
Typ 11: HN 304118 🞏 Typ 19: HT 255121 🞏
Typ 12: HN 204121 🞏 Typ 20: HT 305121 🞏
Typ 13: HN 254121 🞏 Typ 21: HT 355121 🞏
Typ 14: HN 304121 🞏 Typ 22: HT 255124 🞏
Typ 15: HN 255121 🞏 Typ 23: HT 305124 🞏
Typ 16: HN 305121 🞏 Typ 24: HT 355124 🞏

Typ 25: HT 256121 🞏
Typ 26: HT 306121 🞏
Typ 27: HT 356121 🞏
Typ 28: HT 256124 🞏
Typ 29: HT 306124 🞏
Typ 30: HT 356124 🞏
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2 Produktbeskrivning
Exempel på illustrationer

Vy framifrån

2.1 Komponenter

1. Lastningsområde
2. Dold fästanordning
3. Handbromsspak
4. Koppling för bogseringskula
5. Losstagningskabel
6. Stöd för dragstång
7. Parkeringsuttag / 

stickproppshållar
e

8. Stödhjul
9. V-dragstång
10. Gångjärn på nedsidan (HA)
11. Bulwark
12. Frontreflektor / 

genomsiktsljus
13. Kloss för hjul
14. Stänkskydd
15. Hjul / Däck
16. Sprayduk
17. Sidoreflektor / gul 

reflektor
18. Sidoförskjutning
19. Sänkningspunkt
20. V-låsningsskena
21. Bakljus, kombinerat med 

triangelformad reflektor, 
körriktningsvisare, stoppljus, 
dimbakljus, backljus vid 
behov, markeringsljus

22. Belysning för registreringsskylt
23. Bakre gavel
24. Underkörningsskydd
25. Hörnstötta
26. Gångjärn på nedsidan (HN / HT)
27. Planka axel
28. Bakre reflektor / röd 

reflektor

Tillbehör/påbyggnader 
beskrivs separat i följande 
artikelbeskrivning eller i 
bruksanvisningen 
"Släpvagnar för 
personbilar - Allmänna 
punkter - Del 1".

Vy bakifrån

HA

1

2

3

4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

HT HN

14

15

16

HA

19 20 21 22 10 23 24

HT

25 26 27 24 28
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2.2 Låg lastare aluminium HA

HA är utrustad med gavlar i anodiserat aluminium. De bakre 
och främre sidorna kan fällas ned och tas bort. Spärrhakarna 
är infällda i sidorna.
Basplattan (15 mm tjock) är tillverkad av flerskiktslimmat trä och 
har en halkskyddande beläggning.

HA finns tillgänglig bromsad med en totalvikt på 2000 kg och 
med en totalvikt på 2500 kg.
HA möjliggör ett brett utbud av applikationer för nyttolaster på 
upp till 2113 kg.
Lasten säkras med hjälp av de 6 surrningsfästena som är 
integrerade i sidolämmarna.
Surrningsfästena är Dekra-testade och tillåter en dragkraft på 
400 daN (kg) per surrningspunkt.
Däcken har en standardstorlek på 13" eller 15" (tum).

2.3 Höglastare i aluminium HN och HT

HN / HT är utrustad med gavlar i anodiserad aluminium. Alla 
sidor kan fällas ner och tas bort. Spärrhakarna är infällda i 
sidorna.
Basplattan (18 mm tjock) är tillverkad av flerskiktslimmat trä och 
har en halkskyddande beläggning.
Lasthöjden för HN är lägre än för HT på grund av de mindre 
hjulen.

HN
HN kan fås bromsad med en totalvikt på 2000 kg, 2500 kg 
eller 3000 kg.
HN möjliggör ett brett utbud av applikationer för nyttolaster 
på upp till 2495 kg.
Lasten säkras med hjälp av 4 surrningsfästen, som är infällda i 
släpvagnsramens V-profil.
Däcken har en standardstorlek på 10" (tum).

HT
HT är bromsad och finns med totalvikt på 2000 kg, 2500 
kg, 3000 kg, 3500 kg.
HT möjliggör ett brett utbud av applikationer för nyttolaster på 
upp till 2930 kg.
Lasten säkras med hjälp av 4 surrningsfästen, som är infällda i 
släpvagnsramens V-profil.
Däcken har en standardstorlek på 13" - 15" (tum).

HA vy framifrån HN vy framifrån

HA bakifrån HT vy framifrån

HT / HN Vy bakifrån
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1333 1

1621 2

2.4 Specialversioner

Genomfartsmur med hög presenning

Bakre vy av rampväggen

Hög presenning utan nedfällbara sidor

Hög presenning utan taklucka

3-axligt fordon

3-axlig vy bakifrån

Fordonstransportör

HN med rutmönstrad aluminiumplåt, bakifrån

HN med ram för kabelvinsch, vy framifrån

Lång dragstång

HN / HT med lång dragstång, vy från sidan

1. Standard dragstång
2. Lång dragstång (288 mm längre)
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2.5 Valfria tillbehör

H-ram Fäste för sidovägg Verktygslåda för dragstång Verktygslåda HN/HT

Träskydd av aluminium Räcke Reservhjul för dragstång Reservhjul i sidled

Täcknät 2-delad dropside Skjutbara propellrar Teleskopiska vevstöd

Platt presenning Presenning+ Bågar Fäste för stålgaller Aluminiumplåt 
med rutmönster

Ramper av aluminium Rampvägg i nät Förankringsring HV dragstång
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VARNING

3 Avsedd användning
• Transport av annat gods än farligt gods, t.ex. 

explosiva, kemiska eller flytande ämnen.
• Transport av fasta och lösa laster.
• Transport av långa laster (t.ex. kvistat virke, profiler).
• Transport av material och lastning av gods som 

fasta/bundna lastenheter, t.ex. tegelstenar på pallar.
• Form- och kraftanpassad lastsäkring av fasta 

lastenheter med hjälp av surrningsfästen på 
lastområdet.

3.1 HA

• Transport av fordon - endast för version med 
nätrampvägg.

3.2 HN / HT

• Transport av stora laster som plattformsversion utan 
nedfällbara sidor och hörnstolpar.

• Transport av fordon - endast för version med 
uppkörningsramper.

4 Förutsebar felaktig användning
• Transport av människor och djur.
• Körning med otillräcklig lastsäkring.
• Körning med osäkrad, utskjutande last.
• Körning med olåsta trä-

/aluminiumlock/nedfällbara sidor.
• Körning med flakförhöjningar / H-ramar 

som inte är fastbultade i hörnstolparna.
• Körning med stöd som inte är upphöjda baktill.
• Transport av fordon med otillräcklig fastsättning.
• Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna 

i bruksanvisningen "Släpvagnar för bilar" 
(del 1).

4.2 HA

• Överbelastning av gallerrampens vägg.
• Körning med osäkrad gallerrampvägg.

4.3 HN / HT

• Överbelastning av uppkörningsramperna.
• Körs som en plattform utan nedfällbara sidor, 

men med infällda hörnstolpar.

5 Allmänna säkerhetsanvisningar

Beakta ytterligare allmänna säkerhetsanvisningar i 
bruksanvisningen
"Släpvagnar till personbilar - del 1".

Körning med nedfällda/osäkrade 
sidoskydd/sidoskyddstillägg!

Nedfällda/osäkrade sidoluckor och sidoväggsfästen kan slitas 
loss och kastas iväg under resan - risk för stötar/klämning!

Nedfällda droppsidor täcker 
fordonsbelysning/fordonsmarkeringar - ökad risk för olyckor!

► Kontrollera före avfärd att alla 
sidoförhöjningar/sidoväggsförhöjningar är stängda 
och säkrade.

► Demontera alla 
nedgångar/nedgångsförlängningar/hörnstolpar som 
ska användas som plattform.

Lasta/lossa bulkvaror!
Bulkgodset kan trycka mot lastluckorna under 
lastningen. Osäkrade gavlar kan öppnas med 
ett ryck - risk för stötar/klämning!

► Kontrollera före lastning av bulkgods att alla gavlar 
är stängda och säkrade.

► När du låser upp nedgångssidorna ska du stå vid 
sidan av dem - inte direkt framför dem.

Objekt på trailern!
Föremål som snö/is kan slungas ut på vägbanan under 
körning - olycksrisk!

► Innan resan påbörjas och i allmänhet, avlägsna is och 
snö från lastutrymmet / presenningen.

► Kontrollera före avfärd att det inte finns några 
lösa föremål på lastflaket/ presenningen.

Lösa föremål på lastområdet

Det är inte tillåtet att klättra på presenningen!
Operatören tar på sig det fulla ansvaret i händelse av 
bristande efterlevnad.
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NOT

6 Lastning och lossning
6.2.1 Lastning/lossning av släpvagnen

Fällbar rampvägg!
Rampväggen kan fällas ner okontrollerat efter 
upplåsning, t.ex. på grund av lasttryck - risk för 
stötar!
Människors fötter kan bli krossade.

► Ställ dig åt sidan när du låser upp rampväggen.

► Eliminera laddtrycket i förväg om det behövs.

► Om gasfjädrarna är defekta, låt 
rampväggen falla ner på marken. Fånga 
inte upp dem under några 
omständigheter.

► Håll fötterna borta från rampväggens 
område.

► Håll personer borta från området kring 
rampväggen under nedfällningen.

►  , använd  .

Trampa på stänkskärmen!
Du kan ramla när du trampar på stänkskärmarna 
eftersom plaststänkskärmen ger vika.

►  Klättra inte upp på stänkskärmarna.

► Om nödvändigt, använd ett stabilt sätt att komma åt
t.ex. stege, pall.

Släpvagnen måste säkras så att den inte kan rulla iväg!

► Se till att vägtrafikens säkerhet inte försämras under 
lastnings- och lossningsprocessen.

► Använd ytterligare signalanordningar vid behov
t.ex. skyltar, avspärrningar.

6.1 Laddningsfördelning

Innan du lastar, se till att du känner till den maximala 
nyttolast du får transportera med din släpvagn. Kontrollera 
att den högsta tillåtna totalvikten för din släpvagn inte 
överskrids.

Lastfördelningen har en direkt inverkan på traktor- och 
släpvagnskombinationens körbeteende.

Dålig / ensidig lastfördelning av lasten!
En mycket ojämn/punktlig lastfördelning kan leda till överbelastning 

och skador på släpvagnens komponenter.
► Innan du lastar släpet ska du kontrollera vilka 

lastdetaljer som är tyngst.

► Placera de tyngsta föremålen i mitten av lastutrymmet 
och i närheten av axlarna.

► Fördela lasten jämnt på lastflaket
- undvik punktformig/ensidig lastfördelning.

FÖRSIKTIGHET



11

Korrekt 
laddningsfördelning

6.2 Lastsäkring

Säkerhetsrelevant information om lastsäkring finns i 
avsnittet "Lastsäkring i allmänhet" i bruksanvisningen 
"Släpvagnar till bilar
- Allmän del 1".

Belastning i axelområdet

Släpvagnen och dragfordonet står stabilt med alla hjul på 
marken.

Felaktig laddningsfördelning

Lasten är för långt fram (mot bilen)

Släpvagnen lutar framåt, dragbilen lutar bakåt= Den 
maximalt tillåtna dragstångsbelastningen överskrids.

Felaktig laddningsfördelning

Lasten för långt bak (från bilen)

Släpvagnen lutar bakåt, dragfordonet lutar framåt = 
dragstångens belastning är för låg eller negativ.

Osäkrad last!
Lasten kan slungas fram och tillbaka under färden. Släpvagnen 

kan börja gunga - olycksrisk!
► Kontrollera före avfärd att lasten är ordentligt säkrad 

och att den sitter fast med kraft.

► Om nödvändigt, eftermontera surrningspunkter.

► Säkra om möjligt lasten med en kombination av 
form- och kraftlåsning:
- friktionslåst av: Direktsurrning, nedbindningssurrning.
- genomgående formgjuten: Stödja lastkomponenterna 

mot varandra, mot fallsidorna, mot överbyggnader på 
lastområdet utan mellanrum.

Alternativ för surrning

Surrningsutrustningens krok kan fästas på surrningsfästet från 
insidan eller utsidan.

Lös last, ej säkrad

VARNING

kg

kg

kg
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> 1 m

VARNING

6.2.1 Enastående belastning

Last som sticker ut utanför lastutrymmet eller 
lastsidorna måste märkas i enlighet med §22 i den 
tyska vägtrafikförordningen (StVO).

Märkning av lasten

Säkrad med förankringssurrning

Säkrad med förankringssurrning

Säkrad med förankringssurrning

Säkras genom positiv låsning och förankring

1. Skylt/flagga (30 cm x 30 cm) eller cylindrisk 
kropp (ø 35 cm x 30 cm) i ljusrött

► Kontrollera att din last inte överskrider de högsta 
tillåtna värdena enligt StVO §22 "Last".

► Gör en utskjutande last igenkännbar.
- Använd de föreskrivna medlen för detta.

► Lasta inte lasten för långt fram.
- Det svängområde som krävs för kurvtagning måste 
förbli fritt!

Begränsat svängområde - risk för kollision!
Om du lastar lasten över den främre flaksidan framåt minskar 

svängningsområdet vid kurvtagning - olycksrisk!

► Kontrollera innan du kör iväg att det begränsade 
svängområdet gör det möjligt att köra runt kurvor med 
dragfordonet.

► Korrigera vid behov fördelningen av lasten i mitten 
mellan dragstängerna

► Demontera skottet om det behövs.

Körning med öppet skott
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6.2.2 Surrande punkter

Sankning av lasten

Valfria/ytterligare surrningspunkter

1.   Surrningsögla infälld i surrningsfacket, i lastgolvet
(Surrningskraft = max. 400 eller 200 daN (kg))

HA - Surrningspunkter (surrningskraft = max. 400 daN (kg))

1. Lastgolv
2. Surrningsfäste, infällbart
3. Sidoförskjutning

Valfria/ytterligare surrningspunkter

1. Fällbara ringar som vilar på lastgolvet

HN / HT - Surrningspunkter (surrningskraft= max. 400 daN (kg))

1. Lastgolv
2. Surrningsfäste, infällbart
3. Profil med V-ram

► Släpp ner lasten.
- Överskrid inte de maximalt tillåtna surrningskrafterna 
per surrningspunkt.

► Observera klistermärket på släpvagnen med 
uppgifter om maximal surrningskraft.

Sankning av lasten

1. Sänkningspunkt
2. Surrningsutrustning (spännband)
3. Specifikationer för surrkraft

► Beakta den maximala surrningskraften som anges 
för surrningsutrustningen (t.ex. spännband).

2
1 3

2
1 3

1

1

3

2

1
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VARNING

6.3 Nedfällbara sidor

Körning med bakluckan nedfälld!
Belysningen baktill är dold. Släpvagnen syns inte i vägtrafiken 

- olycksrisk!
► Demontera bakluckan vid körning med last som sticker 

ut bakåt.

Kör med skottet nedfällt!
Skottet är osäkrat och kan röra sig under resan - skada på 

egendom!
► Demontera det främre flaket vid körning med lasten 

utskjutande framåt.

6.3.1 Fallsida - HN / HT

Funktionell deklaration
• De 4 nedfällbara sidorna kan fällas ner för att passa 

lastnings-/lossningsprocessen.
• De nedfällbara sidorna kan tas bort för transport av 

längre och bredare laster.
• Hörnstolparna är säkrade mot att falla ut 

genom de stängda fallsidorna.
• Hörnstolparna kan tas bort när gavlarna demonteras.

Kör som en platå med infällda hörnstolpar!
Hörnstolparna kan slungas ut under färden och träffa personer 

- risk för olycka/påkörning!

► Avlägsna alla drop sides före resan.

► Avlägsna alla hörnstolpar före körning.

Nedfällbara sidor och stöttor monterade

1. Sidoförskjutning
2. Bulwark
3. Bakre bakgaveln
4. Hörnstötta
5. Dold fästanordning
6. Gångjärn på nedsidan

Öppna

1

2

Lås upp lås

1. Dropside
2. Dold fästanordning

► Lås upp de infällda spärrhakarna på båda sidor.
- Håll droppsidan stadigt med en hand.

Körning som platå (demonterade sidoskydd/hörnstolpar)

Fäll ner den bakre flaket

► Fäll ner droppsidan försiktigt och kontrollerat.

NOT

VARNING

1 2

3 4 5 6
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Demontering av takfoten

1

3

2

Bakre sidolucka nedfälld

1. Bakre baklucka, nedfälld

Nära

Lås upp gångjärnet på gavelsidan

1. Säkerhetsspärrstift
2. Gångjärn på nedsidan
3. Dropside

► Ta bort låsstiftet från gångjärnet på fallsidan.

► Ta tag i droppsidan ungefär mitt på dess längd.

► Vik upp fallsidan till horisontellt läge.

Demontering av takfoten

► Dra försiktigt ut fallsidan i den frigjorda 
rörelseriktningen.

► Placera dropside på en säker plats för att förhindra skador.

Stäng nedfällbara sidor

► Öppna de dolda fästelementen om det behövs.

► Fäll upp den nedre sidan.

► Lås alla lås på avlämningssidan. Håll droppsidan 
stadigt med en hand.
- Se till att de griper in korrekt i 
hörnstolparnas låsöglor. 1 2

Utskuret hörnstötta urkopplad

1. Hörnstötta
2. Stakficka

► Dra ut hörnstolparna ur stolpfickorna.

Om stöttorna har fastnat:
► Lossa dem genom att försiktigt knacka dem i sidled 

med en mjuk klubba.

1
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Nedfällbara sidor demonterade, hörnstolpar borttagna

► Skydda stolparna/nedgångarna från skador.

Montering av sidoförskjutningar

Montering av bakgaveln

► Ta tag i droppsidan ungefär mitt på dess längd.

► Skjut in fallsidan på gångjärnen i horisontellt läge.

Hörnstolpar isatta

1. Låsklackar på hörnstolparna

► För in alla hörnstolpar i stolpfickorna så att 
låsklackarna pekar mot lastutrymmet.

Säker dropside

► För in låsstiftet i ett av gångjärnen.

► Sprid ut låsstiftet en aning.

► Öppna fästanordningarna om det behövs.

► Fäll upp den nedre sidan.

► Lås de dolda spärrarna.

Fällbara sidor monterade, körläge

1
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6.3.2 Dropside - HA

Funktionell deklaration
• De främre och bakre sidorna kan tas bort för transport 

av längre laster.
• De främre och bakre sidorna kan fällas ner för att 

passa lastnings- och lossningsprocessen.

► Se kapitel Ledsida - HN / HT för 
manövrering (öppning/stängning) 
av ledsidan.

Öppna

Avveckla

Demontering av skiljevägg

1. Säkerhetsspärrstift
2. Skiva
3. Gångjärn på nedsidan

Bulwark

1. Dropside, nedfälld

► Ta bort låssprinten och skivan från gångjärnet på 
fallsidan.

► Fäll den främre/bakre nedfällbara sidan till 
horisontellt läge.

► Dra försiktigt ut den främre/bakre fallsidan i den 
frigjorda rörelseriktningen.

► Placera den främre/bakre släppsidan på en 
säker plats för att förhindra skador.

Bakre bakgaveln

1. Bakre baklucka, nedfälld

Nära

Främre skott demonterat

Berg

► Skjut på den främre/bakre nedfällbara sidan på den 
nedfällbara sidans gångjärn i horisontellt läge.

► Sätt i skivorna och låssprinten.

► Öppna de dolda fästelementen om det behövs.

► Stäng och lås den främre/bakre nedfällbara sidan.

Bakre lastlucka stängd

1. Dold fästanordning
2. Fällsidans gångjärn, säkrat

Gångjärn på nedsidan säkrat med säkerhetssprint

1

1

1

2

31 2
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6.3.3 Baklucka med stödbensrep (tillval)

Funktionell deklaration
• Den bakre gaveln kan hållas öppen i horisontellt läge med 

hjälp av en jibbvajer.
• Långa laster kan transporteras utan att bakluckan behöver 

demonteras.

6.4 Infästning för släpvagn (tillval)

Funktionell deklaration
• Sidoväggsförlängningen (350 mm) ökar släpvagnens 

lastvolym.
• Infästningen kan tas bort när den inte används.

Förlängningarna av hörnstolparna måste fästas i 
hörnstolparna på bottengavlarna!
Fästena för hörnstolparna kan tas bort efter behov.

Beakta/läs monteringsanvisningarna.

Fartygssidan säkrad med en jibbrep

1. Hörnstötta
2. Rep för bom
3. Bakre bakgaveln

Körning utan säkrade 
flakförhöjningar/hörnstödsförhöjningar!

Osäkrade flaktillbyggnader/stolptillbyggnader kan slungas iväg under 
transporten - risk för olycka!

► Skruva fast hörnstolpens fästen i hörnstolparna 
på basfallsidan.

► Stäng alla lås på sidoplattformarna före resan.

► Kontrollera att alla förlängningar och 
lamellpluggar sitter ordentligt på plats innan 
du kör iväg.

Bommens rep säkrat

1. Ögonlapp
2. Karbinhake
3. Rep för bom

► Öppna den bakre nedfällbara sidan.

► Stäng fästanordningarna.
Stödbenslinorna håller den bakre flaket i horisontellt läge.

Öppna bottenplattans nedsänkta sida när den 
nedsänkta sidans förlängning är monterad!
Påbyggnadsdelarna vilar på de nedre påbyggnadsdelarna. 

Påbyggnadsdelarna kan skadas när basluckorna öppnas.

► Ta först bort förlängningen för lastluckan innan du 
öppnar basluckan.

Fäste för sidovägg monterat

Låsning av jibblinan

► Lossa karbinhaken från öglan. Den 
bakre droppsidan kan fällas ner.

1. Baseboard
2. Dold fästanordning
3. Fästanordning för hörnstötta
4. Infästning på släpvagn

VARNING

NOT

1

2

3

1

2

3

1 2 3 4
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Avveckla 6.5 Dropside 2-sektion (tillval)

Funktionell deklaration
• HN- och HT-släpvagnarna kan som tillval tillverkas 

med en 2-delad bottenplatta med mittstötta.
• Som tillval finns en 2-delad flakförlängning 

med mittstötta.

► Se kapitel Ledsida - HN / HT för 
manövrering (öppning/stängning) 
av ledsidan.

Avlägsna infästningen på flaket

► Öppna fästanordningarna.

► Ta bort infästningen på flaket.

► Stäng fästanordningarna.

► Förvara påkörningsskyddet på ett säkert 
sätt för att skydda det från skador.

2-sektioners baslucka med mittstolpe

1. Mittstötta
2. Baseboard

Bakre flakförlängning borttagen + bakre flak nedfällt

► Om det behövs, fäll ner basens droppsida.

Berg

► Ta bort operationen
(öppning/stängning) av påbyggnadsdelen i 
kapitlet om påbyggnadsdelen.

Montering av påbyggnadsredskap

1. Överlappning av infästningen på fallsidan

► Om nödvändigt, stäng bottenplattans vägg.

► Håll fast infästningen på fallsidan ordentligt med en 
hand.

► Stäng fästanordningarna en efter en.

2-delat flakfäste med mittstötta

1. Infästning av mittstötta
2. Infästning på släpvagn

1

1 2

1 2
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6.6 Förhöjd gavel (tillval)

Funktionell deklaration
• HA-, HN- och HT-vagnarna kan som tillval utrustas 

med en förhöjd flaklucka på 500 mm.

6.7 Fäste för stålgaller - HA (tillval)

Funktionell deklaration
• HA-släpvagnarna kan som tillval utrustas 

med ett stålgallerfäste.
• Stålgallerförlängningen på 620 mm ökar 

släpvagnens lastvolym.

Se bruksanvisningen "Släpvagnar för personbilar 
"Allmänna punkter - del 1 för information om användning 
av stålnätförlängningen.

Observera/läs monteringsanvisningarna.

Förhöjd gavel

1. Bakre bakgaveln
2. Dold fästanordning
3. Hörnstötta
4. Sidoförskjutning

Fäste för stålgaller

1. Fäste för stålgaller

1 2 3 4

1
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6.8 Stöd (tillval)

6.8.1 Teleskopiska vevstöd - HN / HT

Funktionell deklaration
• HN / HT-vagnarna kan som tillval utrustas med 

svängbara teleskopiska vevstöd.
• Stöden får endast monteras i efterhand på de 

fästpunkter som är avsedda för detta ändamål.
• Ramen har alltid hål för att rymma stolparna.

6.8.2 Glidande stöd

Funktionell deklaration
• De glidande stöden kan fås som lösa eller 

monterade tillbehör.
• Tryckstöden kan monteras på baksidan av chassit.
• Ramen är vanligtvis utrustad med fästhål för tryckstöden.

För manövrering av de teleskopiska vevstöden 
hänvisas till bruksanvisningen "Släpvagnar för bilar" 
Allmänna punkter - del 1.

Se bruksanvisningen "Släpvagnar för personbilar 
"Allmänna punkter - del 1 för information om 
manövrering av skjutstöden.

Observera/läs 
monteringsanvisningarna.

Observera/läs monteringsanvisningarna.

Körläge Teleskopiska vevstöd

► Lyft upp teleskopstöden före avfärd och säkra dem i 
horisontellt läge.

Körposition Stödposition

► Lyft upp stödbenen före körning.

► Dra åt spärrhaken ordentligt.

► Sänk ner och säkra skjutstöden för 
lastning/lossning.

► Dra åt spärrhaken ordentligt.

Stödposition Teleskopiska vevstöd

► Sänk ner och säkra teleskopvevstöden för 
lastning/lossning.
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FÖRSIKTIGHET

NOT

6.9 Lock av trä-aluminium (tillval)

Funktionell deklaration
• Locket i trä-aluminium används för skyddad transport av 

känsliga varor.
• Locket i trä/aluminium kan låsas med nyckel och skyddar 

dina varor mot stöld.
• Lastvolymen ökas av den invändiga höjden på locket i 

trä/aluminium på 185 mm.
• Locket i trä/aluminium stöds av en gasfjäder för enklare 

öppning. Gasfjädern håller locket i öppet läge.
• Trä-/aluminiumkåpan för HA kan fås med räcke 

och cykelställ. Detta är särskilt anpassat till 
släpvagnens storlek.

Kör med öppet/ej låst lock!
Locket kan öppnas under färden och slitas 
av/deformeras. Lasten kan slungas iväg. 
Släpvagnen kan börja gunga och lossna från 
dragfordonet eller välta.

► Kör inte med öppet eller halvöppet lock.

► Innan du kör iväg ska du kontrollera att luckan är helt 
stängd och låst.

Stanna i vagnen med locket stängt!
Risk för kvävning på grund av syrebrist i 
lastrummet.

► Stanna inte i den stängda husvagnen.

► Transportera inte levande djur.

► Innan du stänger luckan, kontrollera att det inte finns 
några människor/djur i vagnen.

Farliga områden

Slitet gasfjäderben!
Om gasfjädern har blivit otät/sliten kan locket 
fällas ned automatiskt och träffa dig.

► När du använder locket, se till att det inte fälls ner av 
sig självt.

► Låt omedelbart en specialiserad verkstad byta 
ut defekta/slitna gasfjädrar.

Överbelastning av skydd / räcke!
Skydd eller räcke kan deformeras eller gå sönder.

► Lasta locket/räcket med en maxvikt på 60 kg.

► Trampa inte på skyddet/räcket.

Öppna locket!
När du stänger locket kan du få blåmärken på 
händerna / kroppen / huvudet.

De kan bli slagna i huvudet.

► Använd locket försiktigt.
- Låt inte locket stängas av sig självt.

► Manövrera locket med hjälp av handtaget - sträck inte in 
handen i stängningskanten eller överföringslänken.

► Om det behövs, dra locket i dragöglan och håll det 
stadigt i handtaget.

Öppna det gångjärnsförsedda skottet!
Transmissionslänken för gasfjädern är fäst vid skottet. 

Öppning av den främre släppsidan leder till deformation av 
locket. Detta kan falla ner.

► Öppna aldrig skottet.

► Ta inte bort låsskruvarna.

FÖRSIKTIGHET

VARNING

max. 
60

kg
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Manövrering av locket Öppna locket

Locket öppet

► Ta tag i handtaget och lyft på locket.
- Gasfjädrarna stöder öppningen av locket

► Håll locket öppet i ändläget.

Lock av trä-aluminium

1. Lock
2. Slottet
3. Handtag
4. Dragögla
5. Gasfjäderben (skott)
6. Koppling för växellåda
7. Fast skott
8. Sidoläge, fällbart
9. Bakre baklucka, fällbar
10. Gasfjäderben (bakre nedfällbar 

sida)

Upplåsning

Nära

Låset olåst

► Lås upp låset med nyckeln.

► Vrid låset till vertikalt läge.

Stäng locket

► Stäng först de bakre och / eller sidoluckorna.

► Ta tag i dragöglan och dra ner locket tills du kan 
greppa om handtaget.

► Tryck locket helt stängt.
- Se till att låset är i öppet läge.

Låsning

Lås låst

► Vrid låset till horisontellt läge.

► Lås låset med nyckeln.

1 2 3

4

5

6

10 7

9

8
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1 2 3

Lock med räcke

Funktionell deklaration

• Locket med räcke kan användas som ett extra lastutrymme 
för lätta laster.

• Räcket på locket används för att transportera och säkra 
laster som cyklar, surfbrädor, lådor etc.

• De 2 tvärstängerna på räcket används t.ex. för 
att fästa cykelställen.

Cykelställ

Räcket måste vara utrustat med 2 tvärstag för 
användning av en cykelhållare.

Beakta/läs monteringsanvisningarna.

Öppna locket med lasten!
Locket kan stängas oväntat eftersom 
gasfjädern inte är konstruerad för extra 
belastning. Lasten kan glida / falla ner - risk för 
stötar / klämning.

► Öppna endast det oladdade locket.

► När du öppnar locket ska du se till att ingen osäkrad 
last kan glida av locket.
- Ta först bort lasten från locket.

Räcke med tvärslå

Räcket kan eftermonteras. Installationen bör endast 
utföras av personer med mekanisk kompetens.

Cykelhållare monterad på tvärstång

1. Tvärbalk
2. Skena för cykelställ

► Sätt fast cykelhållaren ordentligt på 
tvärstängerna.
- Beroende på utrymmesbehov kan även maximalt 2 
cykelställ monteras.

► Läs monteringsanvisningen för 
cykelhållaren.

Observera/läs monteringsanvisningarna.

Lock i trä-aluminium med räcke och tvärstång

1. Tvärbalk (x2)
2. Cykelställsskena med fäste
3. Räcke

► Fäst och säkra cykeln som ska transporteras på 
rätt sätt.

► Beakta cykelhållarens maximala nyttolast.

► Säkra cykeln mot stöld med låset.

► Säkra cykelstället när det inte används.

FÖRSIKTIGHET
1 2
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6.10 Platt presenning (tillval)

Funktionell deklaration
• Släpvagnarna är utrustade med en eller två extra 

tvärstag för den platta presenningen.
• Tvärstaget/tvärstagen stöder den platta presenningen i 

mittområdet.
• Eventuell ansamling av vatten/belastning på det platta 

locket kan leda till att det sjunker ihop och skadas.
• Tullrepet förhindrar obehörig öppning.

Information om manövrering av flaket finns i 
bruksanvisningen "Släpvagnar för personbilar" 
Allmänna anvisningar - del 1.

6.11 Hög presenning (tillval)

Funktionell deklaration
• Släpvagnarna kan som tillval utrustas med en hög 

presenning och en böjram.
• Den höga presenningen kan fästas antingen med ett 

bältesband eller en spännkabel.
• Den höga presenningen med ram säkras med 

hörnstöttor och häftklamrar.
• Den höga presenningen kan öppnas baktill och på sidan 

för att underlätta lastning och lossning.
• Sidorna kan fällas ner för lastning/lossning.
• Tullrepet förhindrar obehörig öppning.

För manövrering av hög presenning / bågar hänvisas 
till bruksanvisningen "Car Trailers".
min del1.

Platt presenning stängd

1. Rund knapp
2. Platt presenning

Insättningslisterna är felaktigt / inte 
insatta!
Presenningen kan tryckas inåt av vindstyrkor 
under resan
- Risk för halka/olycka!

► Sätt i alla instickslisterna.

► Kontrollera före resan att inskjutningslisterna sitter 
ordentligt fast.

Ta bort insättningslisterna!
Insättningslister som inte är korrekt 
insatta/spända kan hoppa ut och falla ner vid 
borttagning - risk för stötar!

Manövrering av det 
platta locket

► använda.

► Avlasta vid behov instickslamellerna innan du tar bort 
dem.

► Använd inte skadade instickslameller.

Hög presenning med spännrep

Tvärstag insatta

1. Tvärstag, monterat

► Fäst tvärstaget/tvärstagen i mittenområdet av 
sidofallsidorna på sidofallsidorna.

► Placera tvärstaget/tvärstagen i en vinkel på 90° i 
förhållande till sidoförskjutningen.

Den platta presenningen kan säkras mot obehörig öppning 
med hjälp av ett tullrep (se hög presenning)

Hög presenning / bågar med spännrep

1. Spännrep/öglor
2. Hög presenning / bågar
3. Kramp

VARNING

FÖRSIKTIGHET
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1 2

3

1

2

Hög presenning med bältesrem Stäng

Hög presenning / bågar med 
bältesrem

1. Bältesrem
2. Hög presenning
3. Kramp

Öppna

Hög presenning stängd, säkrad

1. Spänne
2. Kramp

► Stäng den bakre nedfällbara sidan.

► Rulla ut presenningen.

► Fäst presenningen baktill med häftklamrarna.

► Fäst den höga presenningen på sidan 
med remmarna/spännena.

Säkring med ett tullrep

Hög presenning öppen/säkrad

1. Ögon/spänne för övre fästanordning

► Lås upp presenningsskyddet.

► Rulla den höga presenningen uppåt.

► Säkra den höga presenningen med de övre 
spännena.

► Fäll ner den bakre nedfällbara sidan.
Släpvagnen kan lastas bakifrån.

Säkring med tullrep

1. Lås för repände
2. Tullrep
3. Repändar för tumtätning

► För tullrepet genom alla stängda häftklamrar.

► Anslut repändarnas fästanordningar till varandra.

► Använd vid behov en låsbar säkring, t.ex.
t.ex. ett U-lås.

1

1

2

3
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1

2

3

1

2

6.11.1 Svängbar ram

Funktionell deklaration
• Bogramen gör det lättare att manövrera och öppna 

presenningssektionerna.
• Sido- och bakre presenningssektioner kan 

svängas upp.

Öppna

1 2 3

Säkerhetsram olåst

1. Spak
2. Bult
3. Vinkel

► Lås upp bultarna på båda sidor.

► Håll fast ramdelen ordentligt och öppna den.

Spriegel ram

1. Svängbar ram, i sidled
2. Spriegel
3. Svängbar ram, bak
4. Hörnstötta

Hög presenning stängd

1. Bältesrem
2. Krok
3. Kramp

► Lås upp respektive presenningssektion.

► Rulla ihop presenningsdelen och fäst den i krokarna.

Ramdel svängd öppen

1. Gasfjäderben
2. Kolvsäkring

► Säkra gasfjädrarna med kolvlåset (vrid och haka i).

1
2

3

4
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6.11.2 Presenning som kan skjutas i sidled

Funktionell deklaration
• Presenningssektionerna på sidorna kan skjutas upp.

6.11.3 Hög presenning utan taklucka

Funktionell deklaration
• Den höga presenningen kan fästas och säkras direkt på 

chassit.

Hög presenning med sidoglidande 
presenning

1. Spännrep
2. Skjutbar presenning
3. Kramp

Hög presenning utan flak, stängd

1. Skjutbar presenning
2. Presenning del

Skjutbar presenning öppen

► Lås upp den skjutbara presenningen.

► Skjut presenningen till ena sidan av vagnen.

Hög presenning utan flak, öppen

3. Spriegel
4. Chassi
5. Insättningsplatta
6. Kramp

Skjutbar presenning öppen+ Nedfälld sidolucka

► Ta vid behov bort instickslisterna.

► Öppna sidoluckorna. 
Släpvagnen kan lastas.

1

2

3

1

2

3
4
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VARNING

6.12 Överkörningsbar vägg - HN / HT (tillval)

Funktionell deklaration
• Rampväggen möjliggör lastning av gods

t.ex. med pallyftare, rullcontainer.

Överbelastad rampvägg!
Rampväggen kan deformeras eller gå sönder. 
Lasten/lastfordonet kan välta - klämrisk!

► Kör jämnt och långsamt över rampväggen, t.ex. med en 
pallyftare.

► Kontrollera vid behov lastfordonets totalvikt med last 
innan du kör vidare.

Fäll ner rampväggen!
Vid upplåsning och nedfällning av rampväggen kan 

fötter/händer/fingrar klämmas mellan rampväggen och 
marken!

► Håll rampväggen vid sidan med en hand.

►  , använd  .

Stäng rampväggen!
Fingrar/händer kan klämmas i området för 
stängningskanten när rampväggen stängs.

► Stäng rampväggen försiktigt
- inte energisk.

► Håll händerna/fingrarna borta från området för 
stängningskanterna.

Överkörningsbar vägg

1. Övre presenningssektion
2. Elastisk knäppning / rund knapp
3. Lås för vinkelspak
4. Överkörningsbar vägg
5. Gasfjäderben

Öppna

Överbelasta rampväggen!
Rampväggen kan deformeras genom överbelastning! 

Komponenter i rampväggen, t.ex. gångjärn, kan skadas.
► Undvik punktbelastning/ensidig belastning när 

du kör över rampväggen.

► Belasta rampväggen jämnt.

Lås upp presenningssektionen

1. Rund knapp
2. Elastiskt fästelement
3. Övre fästöglan
4. Övre presenningssektion

► Ta bort de elastiska fästanordningarna från de 
runda knapparna.

► Rulla eller vik upp den övre delen av presenningen 
(använd vid behov hjälpmedel som t.ex. en 
kvast).

Farlig zon

NOT

FÖRSIKTIGHET
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Osäkrad vinkelspak låser! Rampväggen 
kan fjädra upp under färd - risk för olycka!

VARNING

Lås upp lås

► Innan du kör iväg, kontrollera att alla lås på 
vinkelhandtagen är säkrade med låsfjädrar.

► Ställ dig vid sidan av rampväggen innan du låser 
upp låset till vinkelarmen.

Sänkt rampvägg

1. Överkörningsbar vägg (max. lastkapacitet 

300 kg) Lastområdet kan lastas.

Se till att släpet är säkrat så att det inte kan rulla 
iväg!
Lastflaket får endast lastas med tillkopplat släp!

► Se till att vägtrafikens säkerhet inte försämras under 
lastnings- och lossningsprocessen.

► Använd ytterligare signalanordningar vid behov
t.ex. skyltar, avspärrningar.

Vinkelspakslås stängt olåst

1. Spak
2. Låsningsfjäder
3. Ögonlapp
4. Krok

► Lås upp låset till vinkelarmen.
- Tryck in låsfjädern och vrid samtidigt spaken helt 

öppen.
Kroken är frigjord.

► , använda.

► Ställ dig vid sidan av rampväggen.
► Ta tag i handtaget på rampväggen.
► Sänk rampväggen nedåt på ett kontrollerat sätt.

- Tryck ner den om det behövs.
- Se till att dina händer/fötter inte befinner sig under 
rampväggen.

Se till att dina fötter inte befinner sig i området för 
rampväggen.

Exempel på laddning

► Se till att du inte överbelastar rampväggen (max. 
300 kg).

► Kör långsamt och försiktigt över rampväggen eller skjut 
upp det fordon som ska lastas långsamt och kontrollerat.

► Se till att fordonet som ska lastas är i nivå med 
rampväggen.

4

3

2

1

1

max. 300 kg

kg
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Nära 6.13 H-ram (tillval)

Funktionell deklaration
• H-ramen sätts in i de främre hörnstolparna och säkras.
• H-ramen används för att transportera och säkra långa 

laster.

Beakta/läs monteringsanvisningarna.

Långa laster måste vara särskilt säkrade som en 
lastenhet. Det är inte tillåtet att köra med lös last på H-
ramen. Lasten måste bindas och surras fast på 
släpvagnen eller H-ramen.

Stäng rampväggen

► Lyft rampväggen från sidan.

► Stäng vinkelspakslåsen ett efter ett.

► Använd ett fast klätterhjälpmedel om det behövs.

► Rulla ut den övre delen av presenningen.

► Placera de elastiska fästanordningarna över 
de runda knapparna.

Lastsäkring med H-ram

1. H-ram
2. Surrningsband
3. Lastningsenhet (långa rör, stänger, brädor)
4. Säkring av lastenheten

Stängd rampvägg

1.   Vinklat spaklås, säkrat

Rampväggen är säkrad mot oavsiktlig öppning under färden.

Lastsäkring med H-ram

1. Säkring av lastenheten
2. Surrningsband

► Placera lasten så att den inte kan glida och så att den sitter 
säkert.

► Surra lasten till H-ramen med surrningsband och till 
surrningspunkterna på lastgolvet.

1

1
2

3
4



32

VARNING
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6.14 Ramper för påkörning - HN / HT 
(tillval)

Funktionell deklaration
• Ramperna är tillverkade av aluminium och är 

2230 mm eller 2650 mm långa, beroende på 
släpvagn.

• Ramperna finns tillgängliga som monterade tillbehör.
• Dessa gör det möjligt att ladda fordon,

t.ex. åkgräsklippare.
• De uppkörningsbara plankorna transporteras i 

plankschaktet under resan.

► Läs och följ bruksanvisningen från respektive 
tillverkare innan du använder 
uppkörningsramperna.

Påkörningsbara plankor 2230 mm

Uppkörningsramper inte säkrade!
Uppkörningsramperna kan glida av lastflaket. 
Fordonet kan tippa av uppkörningsramperna - risk 
för stötar/klämning!

► Kontrollera före lastning/lossning att 
uppkörningsramperna är fästa vid lastflakets kant.

► Beakta varningsdekalen på uppkörningsramperna.

Risk för förlust av stabilitet!
Släpvagnar kan förlora sin stabilitet vid 
lastning/lossning med fordon och lasten kan välta.

► Fäll ut stödbenen och säkra dem innan du använder 
uppkörningsramperna.

► Utför endast lastning/lossning på ett fast och säkert 
underlag. Placera vid behov ett stadigt underlag under 
stödfötterna.

► Håll människor borta från riskområdet.

Uppkörningsramper 2650 mm

Max. värden / lastkapacitet

Max. uppkörningsvinkel 30% (16,5°)

Centrumavstånd 1 m 2600 daN

Centrumavstånd 1,5 m 2950 daN

Vikt per avjämningsmassa 19 kg

Överbelasta uppkörningsramperna!
Uppkörningsramperna kan deformeras. Fordonet 
kan falla ner / välta
- Risk för stötar/krossning!

► Observera typskylten med uppgifter om 
max. belastning.

► Observera de maximala värdena.

Trailer stöds

Ta bort / placera 
uppkörningsramperna!
Du kan krossa dina fingrar / händer / fötter!

►  , använd  .

► Ta försiktigt bort och placera uppkörningsramperna.

► Ta tag i uppkörningsramperna med båda händerna och 
från sidan.

Gå upp på uppkörningsramperna!
Uppkörningsramperna kan vara smutsiga och 
våta. De kan glida - risk för fall!

►  använda.

► Gå försiktigt och långsamt ut på uppkörningsramperna.

VARNING

Max. värden / lastkapacitet

Max. uppkörningsvinkel 30% (16,5°)

Centrumavstånd 1 m 1780 daN

Centrumavstånd 1,5 m 1930 daN

Vikt per avjämningsmassa 15 kg
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Ta bort

Ta bort uppkörningsramper

1. Fyrkantnyckel
2. Plankaxelns lock
3. Nyckelhål

► Lås upp skridens axelkåpa.
► Fäll ner locket till plankaxeln.

Stödvagn

► Öppna den bakre nedfällbara sidan och fäll försiktigt 
ner den.

► Sänk ner de teleskopiska vevstöden.

Förberedelse av uppkörningsramperna

Ta bort uppkörningsramper

1. Uppkörningsramper

► Dra ut uppkörningsramperna ur rampschaktet en 
efter en med båda händerna så långt det går - inte 
helt och hållet.

► Vid slutet av uppkörningsramperna, lyft ut dem
plankaxeln.

► Placera uppkörningsramperna långsamt och säkert på 
marken - tappa dem inte.

Förberedelse av uppkörningsramperna

1. Tillträdesplanka
2. Säkerhetsögla
3. Stopp

► Skjut in låstappen i uppkörningsrampen.
- Var uppmärksam på korrekt positionering.

► Säkra låsfliken på båda sidor så att den inte kan 
falla ut med pluggen.

Stäng plankskaftet

► Stäng och lås skridens 
axellucka.

Uppkörningsramper förberedda

Uppkörningsramperna kan nu placeras på lastflaket.

1

1 2 3
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Positionering

Uppkörningsramp placerad

1. Säkerhetsögla
2. Gap-chassi - bakre gavel

► Lyft uppkörningsrampen med båda händerna.

► Placera uppkörningsrampen på lastflaket så att 
säkringsfliken befinner sig i springan mellan chassit och 
den bakre flaksidan.

Ställa in spårvidden

Uppkörningsramper placerade

Kör vidare

Körning på uppkörningsramperna är endast tillåten med 
direkt visuell kontakt mellan föraren och hjulen.
Om det inte finns någon visuell kontakt - kör endast 
med övervakning av en vägvisare.

Undvik plötsliga stopp och omstarter!

Uppkörningsramper placerade på fel 
spårbredd!
Fordonet som ska lastas kan tippa av 
påkörningsramperna - risk för stötar/klämning!

► Placera uppkörningsramperna till rätt spårvidd 
före lastning/lossning.

Ställa in spårvidden

► Placera uppkörningsramperna efter spårvidden på 
det fordon som ska lastas.

► Placera fordonet rakt (i 90° vinkel) mot 
släpvagnen/uppkörningsramperna.

► Medelvärdesbilda spåret.

Exempel på uppkörning

► Kör långsamt och försiktigt upp på 
uppkörningsramperna - med en maximal 
hastighet på 0,3 m / sekund.

Ingång till uppkörningsramperna

Gå upp på uppkörningsramperna!
Uppkörningsramperna kan vara smutsiga och 
våta. De kan glida - risk för fall!

►  använda.

► Gå försiktigt och långsamt ut på uppkörningsramperna.

VARNING
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Stuvning/säkring 6.15 Kabelvinsch (tillval)

Funktionell deklaration
• Kabelvinschen är placerad antingen i mitten eller på 

sidan av dragstången.
• Defekta fordon kan dras upp på lastområdet med hjälp 

av kabelvinschen.

6.15.1 Kabelvinsch

Sänkning/ompositionering av uppkörningsramperna

1. Stopp
2. Säkerhetsögla

► Lyft uppkörningsrampen från lastflaket.

► Placera dem långsamt och säkert på golvet.

► Ta bort en plugg.

► Sätt tillbaka låsfliken.

► Sätt i kontakten.
Tillträdesplankorna kan förvaras i plankschaktet.

Ram för kabelvinsch

1. Bulwark
2. Kabelvinsch
3. Ram
4. Låsbult
5. Chassi

Öppet plankschakt

► Stäng den bakre nedfällbara sidan.

► Öppna skridaxelns lock.

► Placera uppkörningsplankorna i plankschaktet
- med låsfliken längst upp.

► Stäng och lås skridens 
axellucka.

Komponenter till kabelvinschar

1. Kabelvinsch
2. Vevhandtag
3. Rep (stål)
4. Fästanordning för vev
5. Ram

Lastningsexempel med lastsäkring

1

2

1

2 3 4 5

1

2

3

4

5
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VARNING

Förbered kabelvinsch

Använd en skadad kabelvinsch!
Skadad lina är försvagad och kan gå sönder 
under belastning. Människor kan träffas/klämmas 
av linan eller lasten.

► Använd endast en kabelvinsch som är i perfekt 
skick / oskadad.

► Låt regelbundet utföra service på kabelvinschen 
och reparera den omedelbart vid eventuella 
defekter.

Manövrera kabelvinschen!
Du kan klämma dina händer/fingrar i 
kabelvinschen när du lindar och rullar upp 
kabeln. Om de enskilda trådarna i linan är trasiga 
kan du slita upp dina händer.

►  använda.

► Se till att linan inte har några avbrutna 
enskilda vajrar när du använder den.

► Se till att dina fingrar inte fastnar i kabelvinschen när 
du rullar upp kabeln.

Överbelasta kabelvinschen!
Om kabelvinschen överbelastas kan den gå sönder eller så 

kan kabeln gå av.
► Beakta kabelvinschens maximalt tillåtna dragkraft 

på 950 daN eller ca 900 kg.

► Beakta märkskylten på kabelvinschen.

Ompositionera veven

1. Låsstift
2. Parkeringsfäste för vev

► ❶ Dra i låstappen och ta samtidigt bort veven från 
parkeringsfästet.

► ➋ Skjut in veven på vevbasen.
- Dra ut låssprinten och låt den sitta kvar.
Du kan låsa fast den i ett av hålen.

► ➌ Veven kan manövreras.

Lossa karbinhaken

► Slappna av i repet - vrid veven moturs.

► Lossa karbinhaken från öglan.

Typskylt

NOT

FÖRSIKTIGHET

1

1

2

2

3
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Fäll ner den nedfällbara sidan

1 2 3

Lås upp kabelvinschens fäste

1. Låsstift
2. Spärrstift
3. Låsbult

► Dra låsbulten åt sidan och vrid den 90°.

► Lås fast låsbulten i låsstiften.

Dra ut / varva upp repet

► Dra ut repet för hand.
- Observera att även veven roterar.
- Om det behövs, dra ur vevkontakten i förväg.

Fäst/dra upp last

Avsändaren ansvarar bl.a. för att lasten är säkert surrad 
med lyftanordningar!
Att dra upp lasten/fordonet är det farligaste momentet 
vid användning av kabelvinschen!

► Se till att inga personer befinner sig i riskområdet under 
lastningen.

Repet får inte användas för att säkra lasten.

Rulla upp kabel / säkra kabelvinsch

Osäkrad lina/vev!
Osäkrade rep/vevar kan kastas runt och slitas loss under färden och 

träffa människor.
► Innan du ger dig iväg, kontrollera att repet är säkrat 

och spänt med karbinhaken i öglan.

► Kontrollera att veven är låst i parkeringsläget med 
låssprinten.

Justering av kabelvinschens fäste

1. Borrhål

► Dra ut kabelvinschblocket tills det kan låsas fast i det 
tredje hålet.

► Säkra kabelvinschblocket med låsbulten.

► Vik ner den nedfällda sidan.

Nedfälld flaklucka

1.   Bulwark

Kabelvinschblocket säkrat (körläge)

► Efter användning rullar du upp kabeln snyggt på 
kabelvinschen med hjälp av vevhandtaget.

► Stäng skottet.

► Skjut in kabelvinschblocket och lås det på plats.
► Haka fast karbinhaken i öglan.
► Spänn repet något.

► Ta bort veven från vevfästet.

► Placera veven på parkeringsfästet.
- Se till att veven är riktad åt rätt håll (mot 
lastflaket).
- Kontrollera att vevhandtaget är fastspänt.

1

1
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6.16 Rampvägg i nät - HA (tillval)

Funktionell deklaration
• Rampväggen med galler gör det möjligt att lasta 

fordon. Lås upp rutnätets rampvägg!
Grid rampvägg kan falla ner okontrollerat - risk för 
slag / klämning!

► Håll fast gallerrampens vägg ordentligt när du låser upp den.

► Fäll ner nätrampväggen långsamt och 
kontrollerat.

► Om nödvändigt, manövrera nätrampväggen i 
2-manna drift.

Rampvägg med nät, stängd (körläge)

1. 2-delad rampvägg
2. Handtag
3. Förslutning

Rampvägg av fackverk för riskzon

Förslutning

1. Spak för 
snabbkoppling

2. Snap-on säkring
3. Övre del
4. Nedre del
5. Krok
6. Ögonlapp

Överbelasta gridrampväggen!
Gridrampväggen kan deformeras.

Deformerad rampvägg på grillen kan falla av under körning - 
olycksrisk!

► Belasta inte nätrampväggen med mer än 500 kg.

► Kör inte över nätrampväggen med lyftmyror 
eller mobila lyftplattformar (hög 
punktbelastning på grund av små hjul).

► Kör inte med en deformerad nätrampvägg - 
byt ut den omedelbart.

Rampvägg av nät - utfälld

VARNING

1

2

3

1 2 3

4

5

6

max. 500 kg

kg



39

Öppning/nedfällning Kör på

Lås upp låset

► Lås upp låset på nedstigningssidan utan handtag på 
gallerrampens vägg.

► Tryck in snäpplåset.

Öppna slutaren

► Dra upp snabbkopplingsspaken och lossa öglan från 
kroken.

► Tryck ned snabbspärren.

► Lås upp låset på nedstigningssidan med hjälp av 
handtagen på gallerrampens vägg.

Rampvägg av nät - som en rak påkörningsyta

Lastflaket får endast lastas med tillkopplat släp!

► Placera det fordon som ska lastas rakt (i 90° vinkel) 
mot släpvagnens/rampens vägg.

► Kör långsamt och försiktigt över rampväggen.

Korrekt positionering av laddningsfordonet, spåren i linje

Fäll upp väggen till gallerrampen Felaktig positionering av lastfordonet

► Håll den olåsta nätrampväggen i handtagen med 
båda händerna.

► Vik försiktigt ut rampväggen för att skapa en rak 
påkörningsyta.
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Uppfällbar / låsbar

Fäll upp rutnätets rampvägg

► Håll fast rampväggen med båda händerna i 
handtagen.

► Vik upp den övre och nedre delen vertikalt.

► Styr gallerrampens vägg till släpvagnens baksida.

► Håll fast gallerrampväggen ordentligt.

Säker rampvägg med nät

► Tryck in snabbspärren i stängt läge. Den 
måste snäppa in i snäpplåset.

► Stäng fästet på den andra sidan.

► Kontrollera att låsen har dragit åt gallerrampens vägg 
(utan glapp).

► Öppna vid behov fästanordningarna och dra åt öljetterna 
genom att vrida dem medurs.

Rampväggen är stängd och säkrad.

Fäst fästanordningar

1. Ögonlapp
2. Krok
3. Snap-on säkring
4. Spak för snabbkoppling

► Tryck in snäpplåset.

► Dra snabbkopplingsspaken utåt så att öglan går i 
ingrepp i kroken.

► Placera öglan över kroken.

Nätrampens vägg säkrad (körläge)

1

2
3

4
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6.17 Verktygslåda (tillval)

Funktionell deklaration
• Släpvagnen kan som tillval utrustas med en 

verktygslåda för förvaring av verktyg och tillbehör som 
t.ex. rengöringsredskap, surrningsutrustning etc.

• Verktygslådan är monterad på sidan av chassit 
på HN/HT.

• Verktygslådan är monterad på HA:s dragstång.

6.17.2 Verktygslåda - HN / HT

Verktygslådan måste låsas före färd och vara låst med 
nyckel.

6.17.1 Verktygslåda - HA

Se bruksanvisningen för användning av verktygslådan 
på dragstången
"Biltrailers" "Allmänt-Part1.

Verktygslådan stängd

1. Låda med lock
2. Lås (lås)

Använda verktygslådan

Beakta/läs monteringsanvisningarna.

Verktygslådan öppnad

Verktygslådan stängd

1. Lock
2. Lås (lås)
3. Verktygslåda
4. U-fäste

1. Lock, nedfällt

► Lås upp spärrarna med en nyckel.

► Skruva loss fästanordningarna.

► Fäll försiktigt ner locket.
- Se till att inga verktyg/surrningsanordningar faller ut.

► Ta bort eller stuva undan hjälpmedlen.

► Fäll upp locket och stäng det med båda spärrarna.

► Lås spärrarna med en nyckel.

Verktygslådan öppnad

1

2

3

4

1 2

1
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7 Körning 8 Parkering / Parkering
Kontrollera före avfärd att de högsta tillåtna 
belastningarna (nyttolast, dragstångsbelastning) inte 
överskrids.

Beakta den högsta tillåtna släpvagns- och 
dragstångsbelastningen på dragfordonet och 
släpvagnskopplingen.

► Kontrollera vid behov viktspecifikationerna för det 
gods som ska lastas.

► Utför en avgångskontroll (se bruksanvisningen 
"Släpvagnar för bilar "Allmänna punkter - del 1)

Din släpvagn kan godkännas för en maxhastighet på 
max. 100 km/h.
Detta kräver att flera faktorer uppfylls.
- För mer information, se www.humbaur.com

► Anpassa din körstil till väg- och 
väderförhållandena!
- Sänk hastigheten och kör särskilt försiktigt i kurvor och 
vid svängar!

► Dra åt bromsen jämnt (inte plötsligt).

Beakta de allmänna säkerhets- och 
varningsanvisningarna för säker parkering av 
släpvagnen i bruksanvisningen "Släpvagnar för 
personbilar" Allmänna anvisningar - del 1.

► Se också till att sidoskydd, sidoväggsförlängningar etc. 
är stängda och säkrade.

8.1 Parkering av släpvagnen okopplad

Alternativ för växling

Släpvagnar får endast manövreras när de är olastade.

Körande 
exempel HA

Manuell manövrering av släpvagnar

► Veva upp jockeyhjulet tills framaxeln tappar kontakten 
med marken.

► Stäng överbyggnaden om det behövs.

► Lossa handbromsen.

► Dra/skjut släpet i önskad riktning.

► Se till att fötterna inte hamnar under jockeyhjulet.

►  använda.

► Parkera om möjligt släpet på en plan yta/ett jämnt 
underlag - inte i en sluttning, uppförsbacke eller 
nedförsbacke.

► Dra åt handbromsen.

Körningsexempel HN

http://www.humbaur.com/
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Använd hjulklossar

Beakta säkerhetsanvisningarna för användning av 
bromsklossar i bruksanvisningen "Släpvagnar till 
personbilar" Allmänna anvisningar - del 1.

Avlägsna hjulklossarna
Du kan klämma dina händer/fingrar när du tar 
bort underlaget.
Du kan slå huvudet i chassit.

►  använda.

► Manövrera bromsklossarna försiktigt - 
undvik ryckiga rörelser.

9 Rengöring / service / underhåll
9.1 Skötsel/rengöring

Beakta säkerhetsanvisningarna och anvisningarna för 
allmän rengöring/skötsel av släpvagnar i 
bruksanvisningen "Släpvagnar för bilar" Allmänna 
punkter - del 1.

9.2 Underhåll / service

För underhållsarbeten hänvisas till bruksanvisningen 
"Bilsläpvagnar" Allmänna punkter - del 1.
Mer information om specifika underhållsarbeten finns här.

9.2.1 Däck / Hjul

► Kontrollera däcktrycket på alla hjul regelbundet och 
före långa resor
(se tabell: Underhållsarbete i bruksanvisningen
"Släpvagnar till personbilar - del 1").

Placera klossar under

► Ta bort hjulklossarna från hållaren.

► Placera bromsklossarna under hjulen - var 
uppmärksam på vägens lutning.

► Efter användning, sätt in hjulklossarna i fästena tills 
de klickar på plats.

FÖRSIKTIGHET
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9.2.2 Gasfjäderben

• Gasfjädrarna är underhållsfria.
• Gasfjädrarna utsätts dock för slitage, vilket kan minskas 

genom regelbundet underhåll.

Användningsområdet för gasfjädrarna är följande
- 25 °C till+ 60 °C.
Livslängd, funktionalitet och säkerhet beror i stor 
utsträckning på regelbundet underhåll av gasfjädrarna.

Ta bort gasfjädrarna!
Gasfjädrarna är under högt tryck!

Felaktig installation/avmontering kan leda till personskador
- Risk för stötar/krossning!

► Beakta säkerhetsanvisningarna på 
gasfjädrarna.

► Följ anvisningarna från tillverkaren av 
gasfjädern (se gasfjädern).

► Låt endast fackpersonal byta ut slitna/defekta 
gasfjädrar.

Lock i trä-aluminium med gasfjäder

1. Fästanordning
2. Gasfjäderben (kaross)
3. Kolvstång
4. Spöhållare

► När du monterar/avmonterar gasfjädern ska du säkra 
trä-/aluminiumskyddet så att det inte faller ned.

► Byt ut slitna gasfjädrar två och två.

► Använd endast gasfjäderben av samma typ - följ 
kraftspecifikationerna.

Rikta inte en direkt vattenstråle mot gasfjädrarna vid 
rengöring.

► Rengör kolvarna med en ren trasa.

► Håll filmer och pappersförpackningar borta 
(elektrisk laddning möjlig).

► Repa eller måla inte kolvstången och 
behandla den inte med aggressiva medel 
(slipande rengöringsmedel).

Gasstöd rampvägg

1. Fästanordning
2. Gasfjäderben (kaross)
3. Kolvstång
4. Monteringsfäste / infästning

► Säkra rampväggen mot fall vid montering/ demontering 
av gasfjädrarna.

VARNING

1

2

3

4

1

2

3

4
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10 Felsökning

Felaktig funktion Möjlig orsak Åtgärd
Lock med gasfjädrar kan inte 
längre lyftas lätt.

- Gasfjädrarna är för svaga.

- Gasfjädrarna är defekta.

▶ Låt en specialiserad verkstad byta ut 
gasfjädrarna.

Överkörningsbar vägg 
är svår att lyfta

- Gasfjädrarna är för svaga.

- Gasfjäderben har en defekt.

▶ Låt en specialiserad verkstad byta ut 
gasfjädrarna.

Tabell för felsökning

11 Avveckling/avyttring

Beakta säkerhetsanvisningarna för avställning/skrotning 
av släpvagnar i bruksanvisningen
"Släpvagnar till personbilar - del 1".

11.1 Avveckling
► Säkra din släpvagn mot obehörig användning av 

tredje part, t.ex. med startspärr.

► Parkera släpvagnen så att den inte kan orsaka ytterligare 
fara för tredje man, t.ex. välta, rulla, hindra trafikflödet.

11.2 Avfallshantering
► Lämna in de enskilda delarna eller hela släpet till en bil- 

eller fordonsåtervinningscentral.
Den specialiserade personalen på Auto / Fahrzeug-
Verwertung kommer att kassera de enskilda 
komponenterna på rätt sätt.
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Humbaur önskar dig en god och säker 
resa

Anteckningar
► 🖉
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GÖR DET MÖJLIGT

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och tryckfel.
Alla illustrationer är exempelillustrationer.

Avvikelser och ändringar är modellrelaterade.
Med reservation för tekniska förändringar.

Eftertryck förbjudet. 
Tryckt i Tyskland. 
Version 2019/01


