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Fixierung (zusätzlich in Bodenplatt e)

1

 ► Bohrungen (in Laschen) markieren.

2

Ø 10 mm

Ø 10

 1
2

 ► Durchgangsbohrungen setzen.

3 M8

 ► Einschlagschrauben von unten einschlagen.

4

 ► Schraubverbindung von Hand anschrauben.

5

 ► Schraubeverbindung festziehen.

6

 ► Festsitz prüfen. 
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Wippe auf die Radgröße einstellen

1

2

Wippe auf Radgröße richti g eingestellt

1. Wippe
2. Rad

280

15

Verstellbereich

Radgröße Motorrad

max. 450 mm max. 840 mm

 ► Stellen Sie die Wippe auf die Radgröße des Motorrads ein.
Die Wippe sollte das Rad vollständig umschlingen.

1

 ► Federstecker herausziehen.

22

 ► Steckbolzen herausziehen.

33

 ► Wippe positi onieren.

4

 ► Steckbolzen einstecken / mit Federstecker sichern. 
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Motorrad positi onieren / verzurren

Motorrad im Ständer positi onieren

 ► Wippe zum Einfahren positi onieren.
 ► Motorrad langsam bis zum Anschlag einfahren.

Das Motorrad muss kippsicher stehen - ggf. abstützen.

2

1

Motorrad verzurren

1. Zurrpunkt (Zurrbügel max. 400 daN)
2. Fester Zurrpunkt am Motorrad

 ► Das Motorrad 4-seiti g mit gleichmäßiger Zurrkraft -
 Verteilung verzurren. 

Motorrad sicher verzurrt (Fahrstellung)

 ► Prüfen, dass das Motorrad gerade steht.
 ► Prüfen, dass die Zurrgurte gleichmäßig angezogen sind 

 und das Motorrad sich nicht bewegen kann.

Für eine sichere / ordnungsgemäße Verzurrung und 
Transport eines Motorrads ist der Verlader und Fahrer des 
Anhänger-Gespanns verantwortlich.

• Entsprechend der Größe und Gewichts des Motorrads 
 können ggf. weitere Sicherungsmitt el z.B. Zurrpunkte 
 erforderlich sein.

 ► Rüsten Sie ggf. zusätzliche Sicherungspunkte nach.
 ►  

Fahren ohne Motorrad
• Falls Sie kein Motorrad transporti eren möchten,  kann die 
 Motorradwippe demonti ert werden.
• Beim Fahren mit Motorradwippe ohne Motorrad, kann 
 die Wippe klappern bzw. Schraubverbindung lösen.

 ► Prüfen Sie vor Fahrtantritt , dass die Schraubverbindung 
 fest angezogen ist.

 ► Prüfen Sie, dass die Wippe fi xiert ist.

3. 
   WARNUNG

Fahren mit gelöster Motorradwippe!
Die Motorradwippe kann sich durch Vibrati onen während der 
Fahrt lösen und weggeschleudert werden - Unfallgefahr!

 ► Demonti eren Sie die Motorradwippe bei Fahrten ohne 
 Motorrad.
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