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Bedieningsinstructies
Driewegkiepbak
Deel 2 - HTK (2 t - 3,5 t)



Uw dealer:

Naam

Uw adres

  

Uw telefoonnummer
  

E-mailadres @

Uw trailer:

Model

Type (afkorting)

Voertuig
nummer (FIN)

Kentekenplaat

✐
Vul uw dealer in.
Vul de servicekaart op de achterzijde in en stuur deze naar Humbaur GmbH.
Laat de overdrachtsinspectie invoeren wanneer u uw aanhangwagen overneemt.

✐
Vul uw aanhangwagentype en identificatie in.
De afmetingen / technische gegevens van uw aanhangwagen vindt u in de voertuigdocumenten.

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Duitsland

Tel.+ 49 821 24929-0 ●info@humbaur.com
Fax+ 49 821 249-100● www.humbaur.com

mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
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Gebruiksaanwijzing
Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld met de bedoeling dat personen 
die verantwoordelijk zijn voor de aanhangwagen en de montage 
daarvan door Humbaur GmbH zorgvuldig gelezen, begrepen en op 
alle punten nageleefd worden.
Humbaur GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of 
storingen die het gevolg zijn van het niet naleven van deze 
handleiding!

Lees daarom vóór de eerste rit deze gebruiksaanwijzing 
met alle instructies, waarschuwingen en aanwijzingen door 
en neem deze in acht!
Houd er rekening mee dat de afbeeldingen als voorbeeld 
moeten worden beschouwd en kunnen afwijken van het 
daadwerkelijke uiterlijk / de daadwerkelijke uitrusting.
Lees ook de gebruiksaanwijzingen voor onderdelen zoals 
assen, ondersteuningsapparaten, kabellieren enz. en neem 
deze in acht!

DEEL 2
Deze gebruiksaanwijzing "Deel 2 - Driewegkipper HTK" is bedoeld 
voor u als gebruiker van een compleet gemonteerde aanhangwagen.
Het beschrijft gedetailleerde stappen voor het gebruik van een 
driewegkipper en zijn specifieke accessoires.
Het bevat aanvullende informatie voor veilig gebruik, onderhoud / 
reiniging, onderhoud / service, oplossen van storingen en 
buitenbedrijfstelling / afvoer van de aanhangwagen.
DEEL 1
Alle overige algemene informatie voor autotrailers vindt u in de 
bedieningshandleiding "Autotrailers (Algemene punten - deel 1)".

Deze bijbehorende gebruiksaanwijzing voor uw aanhangwagen (deel 
2) vindt u op internet op www.humbaur.com onder: Dealers/Service 
- Download - Gebruiksaanwijzingen downloaden.

De volledige technische documentatie maakt deel uit van het product 
en moet altijd in de cabine van het trekkende voertuig worden 
bewaard en kunnen worden geraadpleegd.
In deze bedieningshandleiding wordt verwezen naar bijzonder 
belangrijke details voor de bediening, het gebruik en de noodzakelijke 
verzorging en het onderhoud van de aanhanger en alleen met kennis 
daarvan kunnen fouten worden voorkomen en kan een storingsvrije 
werking worden gegarandeerd.
Vergissingen en technische wijzigingen aan constructie, uitrusting en 
accessoires ten opzichte van de informatie en afbeeldingen in de 
bedieningshandleiding zijn voorbehouden aan de fabrikant:
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Duitsland)
voorbehouden.

Daarom kunnen aan de informatie, afbeeldingen en beschrijvingen 
geen rechten worden ontleend.
Verplichtingen van de exploitant
Gebruik de trailer alleen in perfecte staat.
Zorg ervoor dat de bedieningshandleiding bij de aanhangwagen 
geleverd wordt, bijv. bij doorverkoop.
Alleen geschoold of geïnstrueerd personeel inzetten.

Zorg ervoor dat de bedieningshandleiding in alle 
gebruiksfasen van de aanhangwagen wordt nageleefd en 
dat de voorgeschreven persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden gedragen.

Zorg voor de benodigde bedrijfs- en hulpmaterialen.

Gebruikersgroep

De aanhangwagen mag alleen bediend worden door gebruikers met de 
volgende aanvullende eisen en kennis:

< Ervaring in het omgaan met kippers.
< Initiëren van kipwerkzaamheden.
< Laden/lossen van bulkmaterialen.

Inhoud van deze bedieningshandleiding

http://www.humbaur.com/
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Index
Gebruik de index vanaf pagina 5 om specifieke onderwerpen op te 
zoeken.

Aanvullende informatie is te vinden in de technische 
documentatie van de geïnstalleerde componenten.

1 Veiligheid
Het hoofdstuk "Veiligheid", vanaf pagina 7, bevat 
veiligheidsrelevante informatie over de juiste omgang met de 
aanhanger.
Lees dit hoofdstuk voor de eerste rit.

2 Algemene informatie
In het hoofdstuk "Algemene informatie", vanaf pagina 11, vindt u 
informatie over de identificatie van de aanhangwagen.

3 Bediening
In het hoofdstuk "Bediening", vanaf pagina 19, vindt u informatie over 
laden en lossen, correcte lastverdeling en parkeren.

4 Chassisbediening
In het hoofdstuk "Chassisbediening", vanaf pagina 31, vindt u alles 
wat u moet weten over de bediening van het chassis, zoals het 
elektrohydraulisch systeem, de stabilisatoren en de oprijplaten.

5 Carrosseriebediening / ladingzekering
In het hoofdstuk "Carrosserie", vanaf pagina 57, leer je hoe je de 
carrosserie op de juiste manier bedient met de neerklapbare 
zijwanden en opzetstukken of welke uitrusting je kunt gebruiken om 
de lading vast te zetten.

6 Elektrisch systeem
In het hoofdstuk "Elektrisch systeem", vanaf pagina 103, vind je 
informatie over de verlichting.

7 Inspectie, onderhoud en verzorging
In het hoofdstuk "Inspectie, onderhoud en verzorging", vanaf pagina 
105, vindt u informatie over werkzaamheden die nodig zijn om de 
bedrijfszekerheid en de waarde van uw trailer te behouden.

8 Hulp bij storingen
In het hoofdstuk "Oplossen van storingen", vanaf pagina 123, vindt u 
informatie over zelfhulp bij storingen en belangrijke serviceadressen.

Inhoud van deze gebruiksaanwijzing
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Beoogd gebruik
Toegestaan:

– Transport van bulkgoederen zoals zand, grind, steen, enz.

– Transport van losse ladingen zoals hout, houtspaanders.

– Transport van materialen en ladingen als vaste / gebonden 
laadeenheden, bijv. bakstenen op pallets.

– Form-fit en force-fit ladingzekering van vaste laadeenheden 
met behulp van sjorbeugels op het laadvlak.

– Kiepen van bulkgoederen zijwaarts naar rechts en links en 
achteruit.

Personeelskwalificaties
HUMBAUR aanhangwagens en opbouwen en hun 
bedieningscomponenten mogen alleen worden gebruikt en 
onderhouden door personen die zijn geïnstrueerd over

– deze bedieningshandleiding.

– de trailer en de bijbehorende trekker.

– de bedienings- en onderhoudsvoorschriften van de 
leverancier.

– het Wegenverkeersreglement (StVO) en 
Wegenverkeersreglement (StVZO).

– alle relevante voorschriften op het gebied van veiligheid en 
gezondheid / ongevallenpreventie en andere voorschriften op 
het gebied van veiligheid, gezondheid op het werk en 
wegverkeer.

– kennis van goederentransport.

– de gevaren bij het omgaan met kippers.

Redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd 
gebruik
Elk gebruik dat verder gaat dan het voorgeschreven 
transportgebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik.
Dit omvat in het bijzonder

– Rijden met onbeveiligde zijwanden en opzetstukken voor 
zijwanden, bijv. stalen roosterbevestiging, aluminium 
bevestiging.

– Kantelen van de laadvloer als er personen/voorwerpen aan de 
kant staan.

– Kantelen van de lading op personen of voorwerpen.

– Rijden met de laadvloer gekanteld / onbeveiligd.

– Rijden met neergeklapte / onbeveiligde klapsteunen achteraan.

– Op een gekantelde aanhanger klimmen of onder een 
onbeveiligde laadbrug staan.

– Het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften in de 
gebruiksaanwijzing "Aanhangwagens voor personenauto's - 
Deel 1 - Algemeen".

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het 
niet in acht nemen hiervan:
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Duitsland)
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid - alleen de gebruiker 
draagt het risico.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van de fabrikant vervalt indien:

– de aanhanger en zijn onderdelen zonder toestemming worden 
gewijzigd.

– de originele onderdelen of door Humbaur GmbH goedgekeurde 
ombouwonderdelen/toebehoren door andere onderdelen 
worden vervangen.

– er achteraf wijzigingen aan de aanhangwagen zijn aangebracht 
(bijv. nieuwe gaten in het frame of boren van bestaande gaten in 
het frame). Humbaur GmbH kwalificeert dit als een 
constructiewijziging en de gebruiksvergunning vervalt.

– Niet-toegestane accessoires en 
reserveonderdelen/componenten van derden die geen originele 
HUMBAUR-onderdelen zijn, worden bevestigd of ingebouwd. 
Hierdoor vervalt de gebruiksvergunning van de trailer en 
mogelijk zelfs de verzekeringsdekking.

– de door de fabrikant voorgeschreven onderhoudsintervallen niet 
in acht worden genomen.

Alle daaruit voortvloeiende risico's en uitsluitingen van aansprakelijkheid 
gelden ook als:

– Keuringen zijn uitgevoerd door keurmeesters/deskundigen van 
technische keuringsinstanties of officieel erkende organisaties.

– officiële goedkeuringen zijn verkregen.



  1  
Veiligheid voor alles!

Gevarenbronnen
Neem altijd de volgende punten in acht:

– Aan- en afkoppelen van een aanhangwagen: In de 
gevarenzone blijven is verboden.

– Rijden met onbeveiligde hulpmiddelen.

– Rijden met onbeveiligde oprijhulpmiddelen (oprijplaten).

– Doorrijhoogtes op de transportroute, bij het laden en lossen.

– Rijden met gekantelde laadruimte - wettelijk niet 
toegestaan.

– Overschrijding van het toegestane totaalgewicht of eenzijdige 
overbelading door verkeerde belading.

– Slecht of niet vastgezette lading en/of 
carrosserieonderdelen.

– Achteruitrijden - let op de ruimte achter de auto.

– Overmatig draaien tijdens manoeuvreren.

– Overbelasting van de trailer, assen en remmen.

– Overbelasting door montage van verkeerde wiel- en 
bandenmaten.

– Gebruik van wielen met verkeerde offsets, eenzijdige slag of 
centrifugale onbalans.

– Overbelasting door onredelijke en onjuiste rijstijl of rijgedrag.

– Stoot- en schokbelastingen op de assen.

– Onaangepaste snelheid afhankelijk van de toestand van de weg 
met de beladingstoestand van de trailer - vooral in bochten.

– De geparkeerde trailer kan kantelen of wegzakken op 
oneffen, zachte ondergrond.

– Rijden op extreem hellend terrein.

– De laadbrug te dicht bij een talud of afgraving kantelen.

– Laden / lossen van de trailer op een steile helling.

– Op / in een gekantelde / bewegende laadruimte staan.

– Onder een onbeveiligde laadbrug komen.

– Achteruit remmen tijdens het kiepen.

– Kiepen met ingeschakelde parkeerrem.

– De laadvloer schoonmaken na elk transport.

– Plakkerige ladingen zoals asfalt, aarde, leemzand storten.

– Kiepen van grote stukken rots.

– Kiepen met de hele trein onder een hoek.

– Kiepen onder hoogspanningsleidingen (bovenleidingen).

In het chassisgedeelte
Let in het algemeen op het volgende:

– Maak de elektrische verbinding.

– Steunen intrekken en borgen.

– Controleer de banden en velgen op beschadigingen.

– Controleer de bandenspanning, ook van het reservewiel.

– Controleer het aanhaalmoment van de wielmoeren.

– Draai bij een nieuwe aanhanger de wielmoeren na elke 50 
km en na de eerste rit met lading aan.

– Zet vast:
Reservewiel / reservewielhouder, wielkeggen

– Controleer de verlichting van de aanhanger, repareer defecte 
verlichting.

– Let op het toegestane totaalgewicht.

– Controleer de nummerplaten en borden.

– Controleer of de aanhangerkoppeling in perfecte staat is.

In de carrosserie
Sluit en borg alle carrosserieonderdelen, zoals

- Oprijplaten

- Oprijplaten

- Bevestiging boord

- Stalen roosterbevestiging

- Aluminium verlengstuk

- H-frame

- Plat zeil

- Hoog dekzeil / frame

- Gereedschapskist

- Uitrusting om lading vast te zetten

- De lading vastzetten

- Zorg voor een evenwichtige verdeling van de lading

MAAKT HET MOGELIJK

Veiligheid 9

Voor elke rit controleren, afstellen en beveiligen
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Driewegkipper HTK

1

Afb. 1 Algemeen aanzicht
1   Aluminium kiepbak

De HTK is een tandemaanhanger die aan drie zijden kan worden 
gekiept. De aanhangwagen is verkrijgbaar met aluminium of stalen 
boordwanden en is standaard uitgerust met een automatisch 
jockeywiel.
De gegalvaniseerde brugvloer is 2 mm dik.
De zijwanden kunnen rondom neergeklapt worden en zijn 350 mm 
hoog. Alle zijwanden kunnen worden verwijderd.
De HTK-aanhangwagen kan als platform worden gereden met 
verwijderde zijwanden en zijsteunen.
De HTK-aanhangwagen heeft een hydraulische kiepfunctie voor 
de laadruimte. Deze kan worden bediend met een elektrische 
hydraulische pomp of met een handpomp.

De laadbrug wordt tot 45° naar achteren gekanteld met behulp 
van een 3-traps hardverchroomde telescoopcilinder.
De lading kan worden vastgezet met de sjorringen. De intrekbare 
sjorbeugels maken een sjorkracht tot 800 daN (kg) mogelijk.
Het laadvermogen varieert van 1335 kg tot max. 2360 kg.

I - 001
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Fig. 3 HV dissel

1 Disseloog
2 In hoogte verstelbare dissel
3 Kogelkoppeling

Een in hoogte verstelbare dissel is optioneel verkrijgbaar.
Deze is compatibel met een trekoog en een kogelkoppeling.

1

2

3 I - 025

1 2 3

I - 002

Fig. 2 Algemeen aanzicht met oprijplaten

1 Stalen oprijplaat
2 Telescopische slingersteunen
3 Oprijplaten (aluminium)

Optionele accessoires zoals een valklep, stalen rooster, aluminium 
aanbouw, H-frame, afdeknet, plat en hoog afdekzeil, telescopische 
slingersteunen, gereedschapskist, oprijplaten, reservewiel, 
onderhoudssteun, tractoraansluiting, wielschokdempers en een 
elektrohydraulische pomp zijn verkrijgbaar voor de HTK.
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Fig. 4 Kantelpositie, opzij Fig. 5 Vooraanzicht Fig. 6 Achteraanzicht

1   Laadbrug 1 Handschakelaar 1 Draaigreepvergrendeling
2   Telescopische cilinder 2 Noodhandpomp 2 Achterlicht, gecombineerd met driehoeksreflector, knipperlicht
3   Veiligheid / veiligheidskabel licht, remlicht, mistachterlicht, achteruitrijlicht indien nodig

achteruitrijlicht, markeringslicht
3 Vergrendelbout veiligheidsvoorziening
4 Schroefas
5 Kentekenplaatverlichting
6 Achterkant
7 Bescherming tegen klemrijden

De HTK kan aan drie kanten worden gekanteld.
Het chassis en de kiepbak zijn gelast en thermisch verzinkt.

De hydraulische kiepfunctie van de laadbak kan worden bediend 
met de elektrohydraulische pomp of met een handpomp.
De versie van de HTK met een elektrohydraulische pomp heeft ook 
een noodhandpomp voor het geval er geen stroom beschikbaar is.

De assen van de afwerkspaan in het 
chassisframe/onderrijbeveiliging maken het mogelijk om aan te 
drijven afwerkspanen mee te nemen.

1 2 3  

I - 003

1 2

I - 004

1 2 3 4 5 6 7

I - 014
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CE-conformiteit

Afb. 7 HTK drieassige eenheid

De HTK is optioneel verkrijgbaar als drieassig model.

Afb. 8 HTK drieassige aanhanger, gekanteld

Afb. 9 Stalen boord

1   Stalen boord

Fig. 10 Aluminium kant
1   Aluminium druppelkant

Fig. 11 CE-conformiteit
1   CE-sticker

Humbaur GmbH b e v e s t i g t  hiermee de 
naleving van alle relevante EG-richtlijnen voor de 
toelating en veilige werking van HTK-aanhangers.

► Desgewenst kunt u een EG-conformiteitsverklaring bij ons 
aanvragen.

I - 005

1

I - 006

1

I - 022

I - 026

1

I - 007
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I - 015

I - 017

Ladingbeveiliging

Afb. 12 Sjorbeugel

Steunpoot

Fig. 13 Steunpoot

Oprijplaten

Fig. 14 Oprijplaten

Bevestiging oprijplaat

Fig. 15 Zijwandverlenging

Bevestiging staalrooster

Fig. 16 Stalen roosterbevestiging

Aluminium bevestiging

Fig. 17 Aluminium bevestiging

I - 008

I - 009

I - 010

I - 016
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I - 021

I - 012

Plat zeil Deknet Reservewiel

Fig. 22 Reservewiel / houder

Elektrohydraulisch systeem

Fig. 23 Elektrohydraulisch systeem

Fig. 18 Plat afdekzeil Fig. 20 Afdeknet

Hoog dekzeil / frame H-frame

Fig. 19 Hoog dekzeil Fig. 21 H-frame

I - 019

I - 024I - 018

I - 020
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I - 013

I - 023

Elektrohydraulisch systeem met afstandsbediening

Fig. 24 Handknop en noodhandpomp

Ondersteuning voor onderhoud

Fig. 25 Onderhoudssteun als laadbrugbeveiliging
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B - 004

GEVAAR

Neem de veiligheids-/rijvoorschriften voor het rijden met 
een aanhangwagencombinatie in de bedieningshandleiding 
in acht
"Aanhangwagens" Algemene punten - Deel 1.

Vereisten voor veilig rijden met een aanhanger:

– De laadbak moet tijdens het rijden volledig gesloten zijn of 
alle zijwanden en zijsteunen moeten verwijderd zijn.

– Rijd alleen met de laadbak achterover gekanteld.

– De lading moet goed zijn vastgesjord / gezekerd.

– Bulkgoederen moeten worden afgedekt, bijvoorbeeld met een 
dekzeil.

– Bij het transport van ladingen met een hoog kantelmoment, bijv. 
graafmachines, moeten de kieplagers aan de achterkant worden 
vastgezet.

– Het toegestane totaalgewicht en de asbelasting moeten in 
acht worden genomen.

– Houd het zwaartepunt van de lading zo laag mogelijk: 
Verdeel de lading gelijkmatig - vermijd puntbelasting / 
eenzijdige belasting.

– Let op ladingzekering volgens VDI 2700.

Rijden met gekantelde laadvloer
De laadvloer kan in metro's / tunnels botsen en afgerukt worden 
- kans op ongelukken!
De aanhanger kan overbelast raken door dynamische krachten 
die op het chassis inwerken - kans op breuk / ongeval!
► Controleer voor het wegrijden of de laadvloer naar achteren 

gekanteld is en volledig op het chassis rust (kantellagers).
► Controleer of de elektrohydraulische pomp of het 

elektrohydraulische systeem uitgeschakeld is en in de rijstand 
staat.

► Controleer of de pomphendel geborgd is.

Rijden met niet opgeheven en onbeveiligde steunen
De steunen (steunwiel / telescopische slingersteunen) kunnen tijdens 
het rijden losraken en weggesleept worden - kans op ongelukken!
► Controleer voordat u wegrijdt of alle steunen omhoog staan en 

zijn vastgezet.

Rijden met verkeerd opgeborgen oprijplaten / open oprijplaten.
Personen kunnen gegrepen worden.
► Controleer vóór het wegrijden of de oprijplaten zijn opgeborgen en 

vastgezet in de oprijschachten.
► Controleer vóór het wegrijden of alle oprijplaten / kleppen / 

gereedschapskisten gesloten en geborgd zijn.

Aanwijzingen voor het rijden in een aanhangercombinatie

Afb. 1 Hoge bouwmachines transporteren

Hoog kantelmoment
Als de dock leveller zijdelings is vastgepind, kan de trailer in bochten 
kantelen door het hoge zwaartepunt - kans op ongelukken!
► Controleer voor het wegrijden of de laadbrug aan de achterzijde 

gezekerd is - dit betekent dat de laadbrug ook mechanisch 
gezekerd is.

► Voer een vertrekcontrole uit (zie 
gebruiksaanwijzing "Aanhangwagens" Algemene 
punten - deel 1).

► Pas uw rijstijl aan de weg- en weersomstandigheden 
aan!

► Verlaag uw snelheid en rij bijzonder voorzichtig in bochten en 
bij het nemen van bochten!

► Rem soepel (niet abrupt).

GEVAAR

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING
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Afb. 2 Telescopische stabilisatoren ingeklapt Fig. 3 Rijden op de aanhanger

Verlies van stabiliteit bij laden/lossen
De achteras en het chassis kunnen beschadigd raken / overbelast 
raken.
► Controleer voor het laden / lossen van de oplegger of de 

achterste steunpoten neergelaten en vergrendeld zijn - deze 
stabiliseren de oplegger en ontlasten de as.

Overbelasting van de oprijplaten
De oprijplaten kunnen vervormen. Het voertuig kan 
vallen / kantelen - kans op beknelling / botsing!

► Neem het typeplaatje met de maximale belastingsspecificaties in 
acht.

► Houd u aan de max. waarden.

Rijden op de aanhanger
Bij het rijden op de aanhanger of bij een ongelijkmatige 
verdeling van de lading kan de aanhanger naar één kant 
kantelen - knel- / stootgevaar!

► Zet de aanhanger voor het laden/lossen vast met steunen of 
koppel hem aan de trekker.

► Laad/los de aanhanger niet haaks op de helling (terrein met 
steile helling) - kantelgevaar!

B - 005 B - 006

OPMERKING
WAARSCHUWING

WAARSCHUWING
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!WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

Voertuigen laden / lossen

Beperkt zicht
Bij het achteruitrijden kunnen mensen worden gezien en 
overreden.

► Gebruik de spiegels om de gevarenzone rond het voertuig 
correct in te schatten.

► Laat je instrueren door een tweede persoon.

Oprijplaten niet vastgezet
De oprijplaten kunnen van de rand van de laadvloer afglijden en het 
te laden voertuig kan van de oprijplaten afglijden - knel- en 
botsgevaar!
► Controleer voor het laden/lossen of de oprijplaten aan de rand 

van de laadvloer vastzitten.

Fig. 4 Instellen van de spoorbreedte

Oprijplaten op verkeerde spoorbreedte geplaatst Het te 
laden voertuig kan van de oprijplaten afkantelen - gevaar voor 
bekneld raken / stoten!
► Zet de oprijplaten vóór het laden/lossen op de juiste 

spoorbreedte.

Procedure:
► Plaats de oplegger op een stevige ondergrond om te voorkomen 

dat deze wegzakt of kantelt.
► Beveilig de oplegger tegen wegrollen.
► Trek de parkeerrem aan en zet de aanhanger vast met 

wielkeggen.
► Klap de telescopische slingersteunen in.
► Plaats de oprijplaten op de gewenste spoorbreedte.
► Controleer of de oprijplaten goed vastzitten.
► Rij de oprijplaten langzaam op.
► Rij de oplegger recht op - niet schuin vanaf de zijkant.

WAARSCHUWING

B - 007
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Laden en lossen van bulkgoederen

Vuile/natte laadvloer
De laadvloer kan glad worden door vuil, water of ijs - risico 
op uitglijden / vallen!

► Stap voorzichtig op de laadvloer en let op vuile, 
natte/bewegende plekken.

► Reinig indien nodig de vuile plekken voordat u op de laadvloer 
stapt.

Verplaatsen van de lading
Er is een verhoogd risico op verwondingen tijdens het laden/lossen. 
Mensen kunnen zich snijden en geplet worden.
►

Laden / lossen met een kraan
De bevestiging kan scheuren en de last kan vallen - 
Zwevende last kan mensen verpletteren / raken!

► gebruik.
► Ga niet onder een zwevende last staan.

►  Houd mensen uit de gevarenzone.

Kantelen tijdens het rijden
De lading glijdt ongecontroleerd van het laadvlak - knel- / 
stootgevaar!

► Kiep de aanhanger alleen als deze stilstaat.

gebruik.

Op de laadvloer stappen
Personen kunnen vallen over spatborden, dissel, chassis 
en gereedschapskisten bij het op- en afstappen van de 
laadvloer/het chassis.

.

De laadvloer kan worden verplaatst door ladingen, 
gekantrecht hout, spanbanden en pallets - struikelgevaar!

► Zorg voor voldoende verlichting op de laadvloer.
► Berg pallets, spanbanden en gereedschap dat niet nodig is op in 

de daarvoor bestemde opbergruimtes.
► Houd de laadruimte schoon.

► GEBRUIK.
► Stap voorzichtig op de laadvloer.
► Stap nooit op een gekantelde laadvloer.
► Spring niet op of van de laadvloer.
► Gebruik indien nodig een stabiele ladder om op en af te 

stappen.

Bulkgoederen laden
Bij het laden van bulkgoederen kunnen deze tegen de 
zijwanden drukken. Onbeveiligde zijwanden kunnen 
openklappen - kans op botsen / beknelling!

► Controleer voor het laden van bulkgoederen of alle neerklapbare 
zijwanden / opbouwen gesloten en vastgezet zijn.

WAARSCHUWING WAARSCHUWING WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

Lading / ladingbeveiligingselementen op de laadvloer

WAARSCHUWING

, ,

WAARSCHUWING
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Fig. 5 Lossen bulkmateriaal

Lossen van stortgoed
De lading kan tegen de neerklapbare zijwanden drukken. 
De neerklapbare zijwanden kunnen onder druk 
openklappen na het ontgrendelen van de sloten - kans op 
stoten!

► Ga opzij staan bij het ontgrendelen van de neerklapbare 
zijwanden - niet recht ervoor.

► Verwijder indien nodig eerst de bulkgoederen van de te openen 
valkant.

Droge bulkgoederen storten
Bij het storten van droog stortgoed kan stof ontstaan en kan het zicht 
worden belemmerd.
► Kiep droog stortgoed langzaam.
► Onderbreek het kiepproces indien nodig.

Afb. 6 Achteruit kiepen / gevarenzones

Procedure:
► Zorg ervoor dat het wegverkeer niet wordt gehinderd.
► Beveilig indien nodig de omgeving.
► Controleer voor het kiepen of de aanhanger is aangekoppeld 

(vastgezet) en aangesloten / geactiveerd op de hydrauliek.
► Verdeel de lading gelijkmatig over de laadvloer bij het laden.
► Ga nooit in de gevarenzone staan bij het laden/lossen van 

bulkgoederen.
► Houd mensen uit de gevarenzone.
► Houd de oplegger altijd in de gaten.
► Controleer voor het kiepen of de kieplagers correct zijn 

afgesteld en geborgd.
► Open de achterklep aan de kant die gekiept moet worden.
► Kantel de laadbak omhoog tot er een lange, gelijkmatige 

materiaalstroom is.
► Kantel de lading gecontroleerd.
► Stap tijdens het kiepen nooit op de laadvloer of het chassis.

Afb. 7 Zijwaarts gekanteld / gevarenzones

► Verplaats de trailer na het lossen voorzichtig uit de gekantelde 
en geopende loszone. Er bestaat gevaar voor beschadiging van 
de trailer.

► Controleer voordat u de trailer verplaatst met de brug omhoog of 
er geen obstakels zijn zoals
zoals hangende takken of delen van gebouwen, op de rijbaan. Er 
bestaat risico op schade aan het voertuig en het obstakel.

► Rijd geen lange afstanden met geheven brug. Er bestaat 
gevaar voor kantelen en ongelukken.

► Let op de waarschuwingssticker op de 
aanhanger.

 

WAARSCHUWING

 

WAARSCHUWING
Verhoogde laadvloer!
De laadvloer kan vallen.
▶ S t a p  niet onder de verhoogde laadvloer.

▶ Zet de laadvloer tijdens onderhoud 
vast met

onderhoudssteun tijdens onderhoud.

620.00034

Verhoogde laadruimte!
Laadruimte kan naar beneden vallen.
▶ Stap niet onder het verhoogde laadgebied.
▶ Zet het laadgebied vast met een steun

tijdens onderhoudswerkzaamheden.

B - 001 B - 002 B - 003

LET OP

WAARSCHUWING
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  3  
Toelaatbare gewichten en lastverdeling

HTK xxxx.27= 1,20 m HTK 
xxxx.31= 1,51 m HTK 
xxxx.37= 1,61 m HTK 
xxxx.41 = 1,79 m

2
1

Fig. 8 Zwaartepunt

1 Afstand van het zwaartepunt van de lading tot de voorwand van de 
laadvloer

2 Zwaartepunt van de lading

Stouw / verdeel de lading zo dat het zwaartepunt van de gehele 
lading zo ver mogelijk boven de lengtehartlijn van de oplegger ligt.
Houd dit zwaartepunt zo laag mogelijk.
Belaad uw trailer binnen de grenzen van het toelaatbare 
totaalgewicht, de toelaatbare asbelasting en de toelaatbare 
kogeldruk.

B - 014

Streef naar een gelijkmatige gewichtsverdeling, ook bij deelbelading, 
zodat elke as evenredig wordt belast en er voldoende kogeldruk is.
Het maximale laadvermogen van de trailer kan alleen bereikt worden 
als het totale zwaartepunt van de lading binnen het toegestane bereik 
ligt.
Beperk puntbelastingen op het laadgebied tot het toegestane niveau 
door geschikte maatregelen te nemen voor het verdelen van de lading.

Lastverdeling / Max. Gewichten
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Tab. 1 HTK 2000.27

Tab. 2 HTK 2700.27

Tab. 3 HTK 2700.31

Tab. 4 HTK 3000.31

Tab. 5 HTK 3500.31

Tab. 6 HTK 3000.37

Tab. 7 HTK 3500.37

Tab. 8 HTK 3500.41

Tab. 9 HTK 3500.41 Tridem

Ladingen Max. gewichten

Toegestane totale massa 2.000 kg

Disselbelasting (S) 100 kg

Gewicht onbeladen ca. 665 kg

Laadvermogen ca. 1.335 kg

Ladingen Max. gewichten

Toegestane totale massa 3.500 kg

Disselbelasting (S) 150 kg

Gewicht onbeladen ca. 900 kg

Laadvermogen ca. 2.600 kg

Ladingen Max. gewichten

Toegestane totale massa 3.500 kg

Disselbelasting (S) 150 kg

Gewicht onbeladen ca. 1.140 kg

Laadvermogen ca. 2.360 kg

Ladingen max. gewichten

Toelaatbare totale massa 2.700 kg

Disselbelasting (S) 100 kg

Gewicht onbeladen ca. 675 kg

Laadvermogen ca. 2.025 kg

Belastingen max. gewichten

Toelaatbare totale massa 3.000 kg

Disselbelasting (S) 100 kg

Gewicht onbeladen ca. 900 kg

Laadvermogen ca. 2.100 kg

Ladingen max. gewichten

Toelaatbare totale massa 2.700 kg

Disselbelasting (S) 100 kg

Gewicht onbeladen ca. 860 kg

Laadvermogen ca. 1.840 kg

Ladingen Max. gewichten

Toegestane totale massa 3.500 kg

Disselbelasting (S) 150 kg

Gewicht onbeladen ca. 1.015 kg

Laadvermogen ca. 2.485 kg

Ladingen max. gewichten

Toelaatbare totale massa 3.000 kg

Disselbelasting (S) 100 kg

Gewicht onbeladen ca. 900 kg

Laadvermogen ca. 2.130 kg

Ladingen max. gewichten

Toelaatbare totale massa 3.500 kg

Disselbelasting (S) 150 kg

Gewicht onbeladen ca. 1.185 kg

Laadvermogen ca. 2.315 kg
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Ontkoppeling
Op de kiepbak zijn de wielkeggen standaard aan de voorkant van de 
aanhanger aan het chassis bevestigd.

Naast de parkeerrem moet de trailer ook worden vastgezet 
met wielkeggen op hellingen en bij het afkoppelen.

Wielkeggen moeten altijd aanwezig zijn. Vervang verloren of 
beschadigde wielkeggen onmiddellijk.

Een niet correct afgekoppelde trailer kan gaan bewegen 
en kantelen.
Mensen kunnen door de aanhangwagen gegrepen en 
overreden worden - kans op beknelling!

► Alleen de lege aanhanger afkoppelen.
► Beveilig de trailer voor het afkoppelen met wielkeggen tegen 

wegrollen.

Afb. 9 Wielkeg in houder

1 Wielkeg
2 Houder

Niet-beveiligde wielkeggen
Niet goed vastgezette wielkeggen kunnen tijdens het rijden losraken 
- kans op ongelukken!
► Controleer voordat u wegrijdt of de wielkeggen goed vastzitten.
► Controleer regelmatig de staat van de steunen op 

beschadigingen.

Afb. 10 Aanhangwagen geparkeerd

1 Handremhendel aangetrokken
2 Steunwiel, neergelaten

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

1 2

B - 011

1

2

B - 012
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Bediening van de wielkeggen

 
Fig. 11 Gevaar voor beknelling

1 Wielkeg
2 Beugel
3 Laadbrug

Neem de veiligheidsinstructies voor het gebruik van de 
wielkeggen in de bedieningshandleiding in acht
"Aanhangwagens voor auto's - Algemene punten - Deel 1".

Wielkeggen verwijderen
U kunt uw handen/vingers beknellen bij het verwijderen van 
de wielkeggen. U kunt uw hoofd stoten aan het chassis.

►  gebruik.
► Bedien de wielblokken voorzichtig en langzaam.
► Vermijd schokkerige bewegingen.

Afb. 12 Wielkeggen verwijderen

1 Hendel
2 Houder
3 Wielkeg

► Druk de hendel (Afb. 12/1) van de beugel (Afb. 12/2) in.
► Trek tegelijkertijd de wielkeg (Afb. 12/3) naar buiten.
► Plaats de wielkeg na gebruik weer in de houder.

Afb. 13 Wielkeggen onder geplaatst
1   Wielkeggen

► Plaats de wielkeggen (Afb. 13/1) over het gehele oppervlak onder 
de wielen.
Let op de hellingsrichting van de trailer, bijv. op hellingen.

1 2 3

B - 008

1

2

3

B - 013
1

B - 010

LET OP
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Controleer voor vertrek

– Aanhangwagen is goed aangekoppeld.

– De elektrische/elektrische stekker is aangesloten.

– Trekkeraansluiting is losgekoppeld en geparkeerd.

– Laadruimte is naar achteren gekanteld.

– Parkeerrem is gelost.

– Telescopische zwengelsteunen zijn omhoog gezet en 
vastgezet.

– De zijwanden / verlengstukken / kleppen / plankgaten zijn 
gesloten en vastgezet.

– Gereedschapskist is gesloten en vastgezet.

– Oprijplaten zijn opgeborgen en vastgezet.

Controle bij parkeren

– Trailer is goed afgekoppeld.

– Parkeerrem is aangetrokken.

– Wielkeggen zijn eronder geplaatst.

– Laadruimte is naar achteren gekanteld.

– Elektrische/elektrische secker is geparkeerd.

– Zijwanden / verlengstukken / kleppen / plankkokers zijn gesloten.

– De oprijplanken zijn opgeborgen en vastgezet.

– De gereedschapskist is vergrendeld.
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4 Het chassis bedienen
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Ontwerpvarianten
De telescoopcilinder van de aanhanger voor het kantelen van de 
laadvloer wordt hydraulisch bediend.

De volgende varianten zijn mogelijk:

– Handmatige handpomp

– Elektrohydraulisch systeem met noodhandpomp (optioneel)

– Elektrohydraulisch systeem met trekkeraansluiting (optioneel)

De laadvloer kan door het trekkende voertuig worden gekanteld met 
behulp van de handpomp en optionele elektrohydraulische pomp of 
daarnaast met behulp van de trekkeraansluiting.

Het hydraulisch systeem is ontworpen als een 2-circuit systeem.
Het hydraulische systeem wordt in de fabriek gevuld met HLP ISO 
46 hydraulische olie en in bedrijf gesteld.
De variant "hydraulische aansluiting voor tractor" kan ook worden 
gecombineerd met een handbediende of elektrische hydraulische 
pomp, waardoor de machine op verschillende trekkende voertuigen 
kan worden gebruikt.

Te hoge werkdruk
De maximaal toegestane druk wordt overschreden - de leidingen 
kunnen barsten / componenten kunnen beschadigd raken.
Personen kunnen gewond raken door vrijkomende olie - kans op 
ongelukken!
► Neem de maximale specificaties voor oliedruk en 

oliehoeveelheid in acht - zie sticker op de aanhanger.
► Neem contact op met een gespecialiseerde werkplaats als het 

hydraulische systeem defect is.

Verkeerd afgestelde kantellagers
De laadvloer wordt gekanteld met diagonaal gemonteerde 
kantellagers. De telescoopcilinder kan de laadvloer verbuigen tot de 
laadvloer doorbreekt.
Er kunnen splinters uitgeslingerd worden - kans op stoten/letsel!
► Controleer voor elk kantelproces of de kantellagers correct zijn 

afgesteld en vastgezet.
► Zet de laadvloer vast met kantellagers aan beide zijden of in 

de twee achterste kantellagers.

Leidingen staan onder druk
Wanneer de hydraulische leiding wordt losgekoppeld, staat deze 
onder druk.
De olie kan onder hoge druk ontsnappen en mensen snijden / huid 
scheuren!
► Controleer voor het ontkoppelen of de leidingen drukloos zijn 

en of de tractor is uitgeschakeld.

► gebruik.

Verlies van stabiliteit bij kantelen!
Bij het kantelen van de laadvloer kan de aanhanger opzij 
kantelen - kans op beknelling / ongeval!

► Kiep de aanhanger alleen als deze stilstaat en aan het 
trekkende voertuig gekoppeld is.

► Controleer voor het kantelen of
- de aanhanger stabiel op een vlakke ondergrond staat.
- de bandenspanning voor alle banden van de aanhanger 
gelijk is.
- de afstand tot taluds/afgravingen minimaal 2 meter is.

minimaal 2 meter is.
- er geen sterke zijwind is (aanbevolen tot max. 5 Bft, ca. 
35 km/u - loofbomen fluctueren)
- de hele combinatie (aanhanger met trekker) is uitgelijnd
/ gespannen.

Rijden zonder geborgde pomphendel! De pomphendel 
kan loskomen van de beugel en op de rijbaan geslingerd 
worden.
Mensen kunnen geraakt worden - kans op ongelukken!

► Controleer of de pomphendel geborgd is voordat u wegrijdt.

Gebruik verkeerde/oude hydraulische olie
Het hydraulische systeem (slangen, verbindingen, telescopische 
cilinders) kan snel corroderen en defect raken.
► Gebruik alleen hydraulische olie uit de HL-, HLP- en HPLD-

groepen, bijv. HLP ISO 46.

GEVAAR

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

GEVAAR
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Fig. 1 Bedieningselementen

1 Insteekopening
2 Ventielwiel
3 Olievulopening
4 Zekering
5 Hendel pomp

De handpomp bevindt zich in het midden van de V-trekstang. De 
pomphendel is gemonteerd en vastgezet op het chassis.
De technische gegevens van het hydraulisch systeem:

– 10 liter oliepeil

– Omgevingstemperatuur - 30° tot+ 100°

Fig. 2 Ventielwiel sluiten
1   Ventielwiel

► Draai / sluit het ventielwiel (Afb. 2/1) met de wijzers van de 
klok mee.

Fig. 3 Pomphendel ontgrendelen

1 Bout
2 Pomphendel
3 Veer/elektrische afdichting

► Trek de veer/elektrische plug (Afb. 3/3) uit het gat van de bout 
(Afb. 3/1).

► Verwijder de pomphendel (Afb. 3/2).

1

2 3 4 5

F - 004

1

F - 008

1 2

3

F - 005
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Fig. 4 Inbrengen en borgen van de pomphendel

1 Vleugelmoer
2 Inkeping op de pomphendel
3 Inbrengopening
4 Pomphendel

► Draai de vleugelmoer los (Afb. 4/1).
► Steek de pomphendel (Afb. 4/4) in de insteekopening (Afb. 4/3) 

met de inkeping (Afb. 4/2) in de richting van de vleugelmoer.
► Draai de vleugelmoer vast. De 

pomphendel zit vast.

Fig. 5 Kantelen van de laadvloer
1   Pomphendel

► Beweeg de pomphendel (Afb. 5/1) afwisselend omlaag en 
omhoog.
Let op:
In het begin zijn enkele hefbewegingen nodig totdat de druk in het 
hydraulische systeem is opgebouwd.

Afb. 6 Laadvloer gekanteld

1 Laadvloer
2 Veiligheidskabel

► Voer de procedure uit totdat de laadvloer (Afb. 6/1) in de 
gewenste positie staat of de veiligheidskabel (Afb. 6/2) strak 
gespannen is (maximale kantelhoek).
(maximale kantelhoek).
De laadvloer is gekanteld.
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Fig. 7 De pomphendel verwijderen

1 Vleugelmoer
2 Insteekopening
3 Pomphendel

Uitgeschoven pompzuiger
De pompzuiger kan oxideren.
► Controleer na het kantelen of de pompzuiger ingetrokken is.

► Druk de pomphendel omlaag zodat de pompzuiger (Afb. 9/1) 
ingetrokken is.

► Draai de vleugelmoer (Afb. 7/1) los.
► Trek de pomphendel (Afb. 7/3) uit de insteekopening 

(Afb. 7/2).
► Plaats de pomphendel in de houder.
► Draai de vleugelmoer vast.

Afb. 8 Pomphendel bevestigd

1 Elektrische veerborging
2 Pomphendel

► Steek de veer/elektrische plug (Afb. 8/1) in het gat van de bout.
De pomphendel (Afb. 8/2) is geborgd.

Afb. 9 Ventielwiel vastdraaien

1 Pompzuiger
2 Ventielwiel

► Draai / open het ventielwiel (Afb. 9/2) langzaam tegen de 
wijzers van de klok in - het ventielwiel nooit helemaal openen.
De laadvloer zakt langzaam naar de uitgangspositie.
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WAARSCHUWING

Lekkend accuzuur
Accuzuur is bijtend en contact ermee kan het volgende 
veroorzaken

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

Elektrohydraulisch systeem

Fig. 10 Elektrohydraulisch overzicht

1 Hendel pomp
2 Stekkerschakelaar
3 Aansluiting voor externe acculader (12 V)
4 Handknop (kabellengte 2,5 m)
5 Noodhandpomp

Het elektrohydraulische systeem bestaat uit een elektrohydraulische 
pomp, een olietank en een voedingsaccu en is in het chassis 
geïntegreerd.
De elektrohydraulische pomp wordt gevoed met 12 V via de 
voedingsaccu.
Het oliereservoir wordt in de fabriek gevuld met hydraulische olie en 
in bedrijf gesteld.
Het elektrohydraulische systeem kan worden in- en uitgeschakeld via 
de insteekschakelaar op de voorwand.
De laadvloer wordt gekanteld via de telescoopcilinder.
Het elektrohydraulische systeem wordt bediend met een handmatige 
knop.

Als de elektrohydraulische pomp uitvalt, kan de laadvloer worden 
gekanteld met de noodhandpomp.

Opladen van de voedingsaccu
De voedingsaccu kan worden opgeladen via het acculaadpunt als de 
stroom uitvalt.

Neem de instructies / veiligheidsvoorschriften van de 
fabrikant van de acculader in acht.

Voor montage van de oplaadstekker, zie het hoofdstuk Onderhoud 
op pagina 118.
Laad de voedingsaccu regelmatig volledig op.

Laadtester
De laadtoestand van de voedingsaccu kan worden gecontroleerd met 
de Battery Guard.
Hoe deze "IntAct Battery-Guard" app werkt, kun je vinden in het 
hoofdstuk "De voedingsaccu opladen / de laadtoestand controleren" 
op pagina 117 in het hoofdstuk Onderhoud.

Niet opgeladen / zwakke voedingsaccu! Als de 
voedingsaccu van de aanhanger niet is opgeladen of te zwak is, 
kan dit leiden tot defecte motorstartrelais
van het trekkende voertuig.
► Controleer regelmatig de spanning van de voedingsaccu.
► Laad de voedingsaccu volledig op met een externe 

acculader.
► Behoud de prestaties van de voedingsaccu tijdens langere 

perioden van niet-gebruik door druppelladen.

Gevaar bij het hanteren van batterijen
De batterijen kunnen exploderen door vonken of 
kortsluiting.

► Vermijd kortsluiting en vonken.
► Plaats geen gereedschap/voorwerpen op de accu's.
► Dek de accupolen af voordat u met werkzaamheden aan de 

accu's begint.

► Rook niet in de buurt van de accu's en houd open vuur 
uit de buurt.

Risico op chemische brandwonden.

►  Zoek onmiddellijk medische hulp bij chemische 
brandwonden.

Hete batterijen
Overbrugde accu's kunnen heet worden - kans op brandwonden!

► Laat overbrugde accu's afkoelen voordat u eraan gaat 
werken.

OPMERKING

1

2 3 4 5
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Fig. 11 Elektrohydraulisch systeem

1 Voedingsaccu (12 V)
2 Hydraulische olietank
3 Elektrohydraulische pomp

Onderhouds-/reparatiewerkzaamheden aan het 
elektrohydraulische systeem mogen alleen door 
gekwalificeerd vakpersoneel in een gespecialiseerde 
werkplaats worden uitgevoerd!

Afb. 12 Vermogenseenheid gesloten

1 Afdekking (verzinkt plaatstaal)

Bij werkzaamheden aan het elektrohydraulisch systeem 
moet de hefbrug met een onderhoudssteun vastgezet 
worden!
Zie hoofdstuk Onderhoud vanaf pagina 105.

Fig. 13 Oliepeil

1 Bedieningsbalk voor oliepeil (min. / max.)
2 Vulaansluiting
3 Hydraulische olietank

De controlebalk (Afb. 13/1) geeft het oliepeil in het oliereservoir aan 
(Afb. 13/3).
Het oliepeil moet zich tussen de min. en max. grenzen liggen.

Neem de veiligheidsvoorschriften voor het omgaan met 
hydraulische olie in het hoofdstuk "Hydraulische olie 
controleren/verversen" op pagina 115 in het hoofdstuk 
"Onderhoud" in acht.

Onderhoud.

1 2 3
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Elektrohydraulisch systeem - De laadvloer kantelen

 
Fig. 14 Elektrohydraulisch bedieningspunt

1 Insteekschakelaar
2 Afdekkap
3 Connector insteekschakelaar
4 Aansluiting voor externe acculader (12 V)
5 Afdekkap
6 Handschakelaar
7 Steun

► Controleer voordat u de laadvloer kantelt of de aanhanger aan 
het trekkende voertuig is gekoppeld en of de kantelrichting 
correct is ingesteld.

► Controleer of de kieplagers correct zijn gemonteerd / in de 
gewenste positie staan en goed zijn vastgezet.

Afb. 15 Steekschakelaar: ingeschakeld

1 Stekkerschakelaar stopcontact
2 Stekkerschakelaar: uitgeschakeld
3 Stekkerschakelaar: ingeschakeld

► Steek de stekkerhouder in het stopcontact (Afb. 15/1).
► Stekkerschakelaar (Afb. 15/3) op ON zetten.

Fig. 16 Noodhandpompventiel sluiten
1   Ventielwiel

► Draai / sluit het ventielwiel (Afb. 16/1) met de wijzers van de 
klok mee.

1 2 3 4 5        6 7  
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Afb. 17 De laadvloer kantelen

1 Knop (omhoog)
2 Knop (naar beneden)
3 Houder
4 Handknop

► Neem de handknop (Afb. 17/4) uit de houder (Afb. 17/3).
► Houd de knop (pijl omhoog) (Afb. 17/1) ingedrukt totdat de 

laadvloer zich in de gewenste positie bevindt.
Wanneer de maximale kantelhoek is bereikt, wordt de 
elektrische hydraulische pomp via de eindschakelaar 
uitgeschakeld.

Afb. 18 Laadvloer kantelen

► Let op het gedrag van de aanhanger tijdens het kantelen.
► Stop zo nodig het kiepen als de bulkgoederen niet goed van het 

laadvlak glijden of als de oplegger onverwacht beweegt.
► Voer het kiepen eventueel uit in de inching-modus. Het stortgoed 

glijdt van het laadvlak af.

Afb. 19 Ventielwiel losdraaien
1   Ventielwiel

► Draai / open het ventielwiel (Afb. 19/1) linksom.
De hydraulische leidingen voor de drukopbouw zijn geblokkeerd. 
Elektrohydraulisch systeem

1
2

3 4
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Elektrohydraulisch systeem - De laadvloer kantelen

Fig. 20 De noodhandpomp sluiten

1 Noodhandpomp
2 Ventiel

► Draai / open het ventielwiel (Fig. 9/2) langzaam tegen de 
wijzers van de klok in - draai het ventielwiel nooit helemaal 
open.
De laadvloer zakt langzaam naar de uitgangspositie.

Fig. 21 Elektrohydraulica uitgeschakeld
1   Insteekschakelaar

► Zet de insteekschakelaar (Afb. 21/1) op OFF.
► Draai de stekkerschakelaar nog eens 45° linksom en trek de 

stekkerschakelaar uit het stopcontact.
► Bewaar de stekkerschakelaar op een veilige plaats.

Afb. 22 Stekkercontactdoos met afdekkap

1 Stekkercontactdoos
2 Afdekkap

► Plaats de afdekkap (Afb. 22/2) op het stopcontact (Afb. 22/1).

1

2
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Fig. 23 Handschakelaar plaatsen

1 Handschakelaar
2 Houder

► Steek de handschakelaar (Afb. 23/1) stevig in de houder (Afb. 
23/2) - kabel naar beneden gericht.

Fig. 24 Kabel opgeborgen

1 Kabel
2 V-trekstang

Losse kabel
De kabel kan tijdens het rijden losraken en op de weg vallen - kans 
op ongelukken!
► Controleer voordat u wegrijdt of de kabel goed op de V-dissel zit.

► Berg de kabel (Fig. 24/1) van de handschakelaar stevig op in de 
binnenkant van de V-dissel (Fig. 24/2).

► Bevestig de kabel indien nodig met extra hulpmiddelen
z. bijvoorbeeld klittenband.

Afb. 25 Rijpositie

1 Stekkerschakelaar, vergrendeld
2 Pomphendel, vergrendeld
3 Oplaadstekker (12V), vergrendeld
4 Handschakelaar, vergrendeld
5 Noodhandpomp

► Steek de handschakelaar (Afb. 25/4) stevig in de houder (Afb. 
23/2).
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Noodhandpomp

Afb. 26 Noodhandpomp Klep sluiten
1   Ventielwiel

► Draai / sluit het ventielwiel (Afb. 26/1) met de wijzers van de 
klok mee.

Afb. 27 De laadvloer kantelen

1 Hendel pomp
2 Insteekopening

► Neem de pomphendel (Afb. 27/1) uit de houder.
► Beweeg de pomphendel in de insteekopening (Afb. 27/2) (zie 

Handpomp kantelen).
► Ga zo door tot de laadvloer in de gewenste positie staat.

De laadvloer is gekanteld.

Afb. 28 Ventielwiel losdraaien
1   Ventielwiel

► Druk de pomphendel omlaag zodat de pompzuiger ingetrokken 
is.

► Draai / open het ventielwiel (Afb. 28/1) langzaam tegen de wijzers 
van de klok in.
De laadvloer zakt langzaam naar de uitgangspositie.

► Let op het gedrag van de trailer tijdens het terugkantelen.
Het terugkantelen wordt onderbroken/stopt door aan het ventielwiel te 
draaien.

► Controleer voor het rijden of de laadbrug vastzit in de kieplagers.

1
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Aansluiting trekker (optie)

Afb. 29 Hydraulische aansluiting voor tractor

1 Afdichtkap
2 Hydraulische aansluiting voor tractor (SVK BG3)
3 Parkeercontactdoos voor trekker

De hydraulische aansluiting voor trekkers is een hydraulische 
aansluiting voor het trekkende voertuig. Met deze aansluiting kan het 
hydraulische systeem van het trekkende voertuig worden gebruikt 
voor de hydraulische functies van de aanhanger.
De HTK wordt bediend vanaf het trekkende voertuig.
De aansluiting heeft een tweewegventiel waarmee geschakeld kan 
worden tussen het hydraulische circuit van het trekkende voertuig en 
het hydraulische circuit van de handpomp / elektrohydraulische 
pomp van de aanhanger.

Fig. 30 Hydraulische toevoer schakelen

1 Hydraulisch circuit trekkend voertuig
2 Handbediening
3 Tweewegventiel
4 Hydraulisch circuit Elektrohydraulische pomp

Overmatige hydraulische werkdruk
De hydraulische leidingen kunnen barsten door te hoge druk en 
de eruit schietende hydraulische olie kan onder de huid komen.
► Controleer de toestand van de hydraulische leidingen voordat u 

ze op de tractor aansluit.
► Controleer of de werkdruk van de hydraulische eenheid is 

aangepast aan de werkdruk van de trailer - verlaag zo nodig de 
werkdruk.

► Let op de sticker voor hydraulische systemen op de aanhanger.

Afb. 31 Sticker op de aanhanger

1 Max. Oliedruk (Pmax.) : 180 bar
2 Max. Hoeveelheid olie: 10 liter
3 Bedrijfstemperatuur: -30 °C / + 100 °C

Neem de bedieningsinstructies van de tractor voor de 
hydraulische voeding van de aanhanger in acht.

Het hydraulische systeem van de tractor moet de 
vereiste oliehoeveelheid hebben en mag de maximaal 
toegestane werkdruk niet overschrijden.

1 2 3

F - 003

HYDRAULISCH-SYSTEEM / Cilinder
Technische gegevens:

pmax. = 180 bar
= 10,0 l (dm³)

+

- = -30 ... + 100 °C
620.00437
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HYDRAULIEK
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1
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Aansluiting trekker

Fig. 32 Hydraulische leiding, aansluiten

1 Aansluiting leiding
2 Afsluitdop
3 Tractorparkeermof

► Verwijder de leidingaansluiting (Afb. 32/1) uit de parkeermof van 
de tractor (Afb. 32/3) of verwijder de afsluitkap (Afb. 32/2).

► Reinig de leidingaansluiting indien nodig met een schone 
doek.

► Controleer indien nodig het hydraulische oliepeil van uw 
tractor.

► Steek de leidingaansluiting in de aansluitbus van de tractor.

Hydrauliekvoorziening schakelen

Afb. 33 Hydrauliekvoorziening schakelen
1   Hendelpositie: voor tractor

► Draai de hendel (Afb. 33/1) met de wijzers van de klok mee weg 
van het chassis.
De hendel is geschakeld voor toevoer vanaf het trekkende 
voertuig.
De druk wordt opgebouwd door het trekkend voertuig te starten.

Aansluiting trekker - Kantelen laadbak

Afb. 34 De laadvloer kantelen

De laadvloer wordt bediend vanaf het bedieningspunt op het 
trekkende voertuig.

► Voordat u de laadvloer kantelt, moet u controleren of de 
aanhanger aan het trekkende voertuig gekoppeld is of beveiligd is 
tegen wegrollen.

► Controleer of de kieplagers op de juiste manier / voor het 
gewenste kiepproces zijn vastgezet en gezekerd.

4 Aansluiting trekker
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Aansluiting trekker - Achterover kiepen van de laadvloer

Afb. 35 De laadvloer terugkiepen

De laadvloer wordt bediend vanaf het bedieningspunt op de trekker.

► Kantel de laadvloer terug in de rijpositie.
► Schakel de tractor uit / in.
► Zet de hendel in de stand handpomp / elektrohydraulische 

pomp.
Het circuit naar de tractor is losgekoppeld.

Ontkoppelen

Afb. 36 Hydraulische leiding, parkeren

1 Kabelaansluiting
2 Afdekklep
3 Parkeermof trekker

De leiding mag bij het afkoppelen niet onder druk staan.

► Trek de kabelaansluiting (Afb. 36/1) uit de aftakdoos van de 
tractor.

► Open de afsluitkap (Afb. 36/2) en steek de kabelaansluiting in de 
parkeermof van de tractor (Afb. 36/3).
De kabelaansluiting is met de afdekklep tegen uitvallen beveiligd.

Schakelen tussen de circuits

Afb. 37 Omschakelen naar elektrohydraulische pomp
1   Hendelpositie: voor elektrohydraulische pomp

Schakelen is alleen mogelijk als de laadvloer in de rijpositie 
(omlaag) staat.

► Controleer of de laadvloer naar achteren is gekanteld.
► Draai de hendel (Afb. 37/1) linksom in de richting van het chassis.

De hendel is ingesteld op toevoer vanuit de handpomp / 
elektrohydraulisch systeem.
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Vastzetten laadbak

Fig. 38 Laadvloer kantellager

1 Voorkant kantellager
2 Laadvlak
3 Achterste kantellager

De laadvloer moet volledig op het frame van de aanhanger 
rusten voordat de kantellagers verplaatst worden!

De laadvloer wordt op 4 hoekpunten ondersteund.
De laadvloer kan naar achteren of opzij (rechts of links) gekanteld 
worden.

Fig. 39 Vastgezette kantellagers

1 Borgpen
2 VeerElektrische sluiting
3 Pin
4 Kantellager

Fig. 40 Kantellager variant A & B

1 Kantellager A
2 Kantellager B

Fig. 41 Insteekboutuitvoering

1 Mofstift variant A
2 Mofstift variant B, met schouder
3 Veer splitpen
4 Ketting

De laadvloer mag nooit diagonaal worden vastgezet in 
kantellagers!
Alleen de originele inbuspennen mogen worden gebruikt voor 
het vastzetten!

De inbuspennen zijn verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen.
De kantellagers hebben verschillende gaten (kantellager A & B).
Dit sluit diagonale borging van de laadvloer uit.

1 3

A B

B A
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Afstellen / vastzetten van het kantellager
Kantelen naar achteren:
De kantellagers aan de achterkant moeten worden vastgezet.
Naar rechts kantelen in de rijrichting:
De kantellagers rechts in de rijrichting moeten worden vastgezet.
Naar links kantelen in de rijrichting:
De kantellagers in de linker rijrichting moeten worden vastgezet.

Ontgrendelen

De laadvloer moet volledig worden neergelaten voordat deze kan 
worden verplaatst. Draai hiervoor het ventiel van de hand-
/noodhandpomp linksom totdat het niet meer kan worden gedraaid.

Ga om de kantelrichting te bepalen naar de hoek waar het 
kantellager moet worden losgemaakt. Afb. 42 Kantellager - losgemaakt aan de voorkant

1 Mofstift variant A
2 Busbout variant B, met schouder

Kantel de laadvloer naar voren
De lading schuift naar voren. De laadvloer / de dropside 
/ het chassis wordt vervormd
- Gevaar voor beknelling / botsing!

► Kantel de laadvloer niet naar voren - bevestig niet beide 
pennen aan de voorkant.

Afb. 43 Kantellager ontgrendelen

1 VeerElektrik-Secker
2 Contactdoos pin
3 Pen
4 Veiligheidsgrendel

► Trek de veer/elektrische stekker uit (Afb. 43/1).
► Draai de stekkerpen (Afb. 43/2) zodat de pen (Afb. 43/3) uit het 

vergrendelingslipje (Afb. 43/4) komt.
► Trek de pen er helemaal uit.

1 A

2

B
F - 037
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Insteken

Afb. 44 Inbrengen van de inbusbout

1 Vergrendelingslipje
2 Stift
3 Contactdoospen

► Steek de stekkerpen (Afb. 44/3) er tot aan de aanslag in.
► Draai en duw de stekkerpen verder naar binnen zodat de pen 

(Afb. 44/2) achter het vergrendelingslipje (Afb. 44/1) vastklikt.

Vastzetten

Fig. 45 Borgpen geborgd
1   Veer/elektrische stekker

► Steek de veer/elektrische stekker (Afb. 45/1) door het gat in de 
stekkerpen.
De stekkerpen is beveiligd tegen uitvallen.

F - 016
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Vastzetten voor achterover kantelen

Afb. 46 Mofstift aan de achterkant geplaatst

1 Mof B, met schouder
2 Mof A

► Steek de buspennen (Afb. 46/1 & Afb. 46/2) in de achterste 
kantellagers en zet ze vast.
De voorste kantellagers zijn ontgrendeld.

Afb. 47 Laadvloer naar achteren kantelen

1 Laadvloer omhoog
2 Buspen B, ingestoken
3 Buspen A, geplaatst

Neem alle veiligheidsvoorschriften voor het laden en 
lossen van de aanhanger in acht.
Zie het hoofdstuk Bediening vanaf pagina 22.

► Ontgrendel of open de achterklep (Afb. 48/2).

Afb. 48 Laadvloer volledig omlaag gekanteld

1 Laadvloer helemaal omhoog
2 Achterkant neergeklapt

► De laadvloer (Afb. 48/1) kan naar achteren worden gekanteld met 
behulp van hydrauliek (zie pagina 38).
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Uitzetten voor zijwaarts kantelen

Afb. 49 Busstift links in de rijrichting geplaatst

1 Mof B
2 Centreerstift A, met schouder

► Steek de koppelpennen (Afb. 49/1 & Afb. 49/2) aan de 
linkerkant van de trailer in en borg deze.
De kieplagers aan de rechterkant van de aanhanger zijn 
ontgrendeld.

Afb. 50 Laadvloer zijwaarts gekanteld

1 Laadvloer omhoog
2 Busbout A, geplaatst
3 Buspen B, geplaatst

Neem alle veiligheidsvoorschriften voor het laden en lossen van 
de aanhanger in acht.
Zie het hoofdstuk Bediening vanaf pagina 22.

► Klap de zijwaartse kant naar beneden.
► De laadvloer kan zijwaarts worden gekanteld met behulp van de 

hydrauliek (zie pagina 38).

Afb. 51 Contactstift rechts in de rijrichting geplaatst

1 Mof A
2 Centreerstift B, met schouder

► Steek de koppelpennen (Afb. 51/1 & Afb. 51/2) aan de 
rechterzijde van de aanhanger in en borg deze.
De kieplagers aan de linkerkant van de aanhanger zijn ontgrendeld.

F - 046
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Bediening van de telescopische kruksteunen

 
Afb. 52 Rijpositie
1   Telescopische slingersteun

De telescopische slingersteunen zijn aan de achterkant van de 
aanhanger gemonteerd.

Neem alle veiligheidsvoorschriften voor het laden en 
lossen van de aanhanger in acht.
Voor het wegrijden moeten de telescoopstabilisatoren 
ingeklapt en geborgd zijn.

Afb. 53 Positie van de steun
1   Telescopische slingersteun

De telescopische slingersteunen stabiliseren uw trailer bij het laden 
en lossen van voertuigen.
De telescopische slingersteunen worden met een handslinger 
bediend.

Afb. 54 Bedieningselement
1 Zwengel  

De slinger is nodig om de telescopische slingersteunen te 
bedienen.

De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat de slinger veilig wordt 
meegenomen/beschikbaar is.

De slinger kan als accessoire worden besteld als deze kwijt is.

1
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Werken onder de oplegger
Mensen kunnen hun hoofd stoten.

LET OP

OPMERKING

Steunvoeten die wegzakken
De steunvoeten kunnen wegzakken in zachte/verzakkende 
grond.
De aanhanger kan kantelen - beknellingsgevaar!

► Controleer of de ondergrond voldoende stabiel (stevig) is.
► Gebruik een stabiele ondergrond als de ondergrond zacht is.

De telescopische stabilisatoren kunnen tijdens het rijden 
het wegdek raken en losraken - kans op ongelukken!

► Controleer voordat u wegrijdt of de telescoopstabilisatoren 
omhoog staan en goed vastzitten.

Laden / lossen zonder de telescopische stabilisatoren 
neergelaten kan leiden tot verlies van stabiliteit.

De aanhanger kan kantelen - kans op beknelling!
► Draai de telescoopstabilisatoren naar beneden voordat u gaat 

laden / lossen.
► Controleer of de telescoopstabilisatoren met borgpennen 

geborgd zijn.

► Vermijd schokkerige bewegingen.
► Bedien de telescopische uitdraaisteunen alleen als de 

opklapbare zijwanden gesloten zijn.

Bediening van de telescopische stabilisatoren
U kunt uw vingers / handen tussen het chassis en de 
telescopische zwengelsteunen beknellen.

► Bedien de telescoopstabilisatoren voorzichtig en beheerst - laat 
ze niet naar beneden vallen.

► gebruik.

►  Houd uw voeten uit het kreukelzone wanneer u de 
telescopische stabilisatoren laat zakken.

► Gebruik de telescoopstabilisatoren alleen als de aanhanger 
stilstaat.

Ongelijkmatige ondersteuning van de aanhanger!
Ongelijkmatige ondersteuning van de trailer kan de 
telescoopstabilisatoren aan één kant overbelasten en defecten 
veroorzaken.
► Laat de telescoopstabilisatoren gelijkmatig zakken.
► Zorg ervoor dat de aanhanger niet scheef staat.

Manoeuvreren / wegrijden met neergelaten 
telescoopstabilisatoren!
Bij het manoeuvreren / wegrijden kunnen neergelaten 
telescoopstabilisatoren vervormen en de trailer beschadigen.
► Draai de telescopische stabilisatoren altijd naar boven of naar 

binnen voordat u wegrijdt.

WAARSCHUWING LET OP

LET OP

Rijden met telescopische stabilisatoren in de 
steunpositie

WAARSCHUWING

Laden / lossen zonder
neergelaten telescopische kruksteunen

WAARSCHUWING
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Laten zakken tot steunpositie

Fig. 55 Zwenken

1 Mofpen
2 Bevestiging
3 Telescopische slingersteun

► Houd de telescopische slingersteunen (Afb. 55/3) met één hand 
stevig vast.

► Trek de inbusbout (Afb. 55/1) helemaal uit.
► Draai de telescopische kruksteun voorzichtig naar beneden 

(90°) totdat de insteekstift in het volgende vrije gat kan worden 
gestoken.

► Steek de insteekbout van boven volledig door de 
bevestigingsbevestiging (Afb. 55/2).

► Controleer of deze vastzit.

Vastklikken Steunpositie voor laden

Afb. 57 Stelvoeten neergelaten
1   Luchtspleet / afstand tot de ondergrond (ca. 5 cm)

► Controleer na het neerlaten van de telescopische 
zwengelsteunen of er nog een luchtspleet (Afb. 57/1) is 
tussen de grond en de stelpoot.
Bij het laden van een aanhanger wordt het chassis via de 
asophanging samengedrukt en rusten de telescopische 
stabilisatoren op de grond.

Bij het lossen van een voertuig moeten de stelvoeten op de grond 
rusten - een luchtspleet is niet nodig.

2

1 3

4

F - 052

Afb. 56 Slingeren

1 Zwengel
2 Slingerbasis
3 Steun
4 Stelvoet

► Steek de slinger (Afb. 56/1) in de slingerbevestiging (Afb. 56/2).

Laden
► Draai aan de slinger totdat er een luchtspleet~ van 5 cm overblijft 

tussen de basis en de stelvoet (Afb. 56/4).
Lossen
► Draai aan de zwengel tot de stelvoeten de grond raken.

► Trek de slinger uit en berg hem veilig op.

1
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3
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Optrekken

Afb. 58 Opdraaien

1 Zwengel
2 Slingervoet
3 Stelvoet

► Schuif de zwengel (Afb. 58/1) op de zwengelbevestiging 
(Afb. 58/2).

► Draai de stelvoet (Afb. 58/3) helemaal omhoog.
► Trek de slinger uit en berg hem veilig op.

Omhoogzetten in rijstand

Afb. 59 Terugdraaien

1 Mofpen
2 Telescopische slingersteun
3 Bevestiging

► Trek de borgpen uit (Afb. 59/1).
► Draai de telescopische kruksteun (Afb. 59/2) voorzichtig naar 

boven.
► Duw de buspen van bovenaf helemaal door.

Rijpositie

Afb. 60 Telescopische trapondersteuning in rijpositie

► Controleer voor het rijden of de telescopische kruksteunen 
volledig omhoog staan en zijn vastgezet.
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Gereedschapskist
Een afsluitbare gereedschapskist is als optie verkrijgbaar.
De gereedschapskist bevindt zich op het chassis rechtsvoor in de 
rijrichting.
De gereedschapskist is bedoeld voor het opbergen van spanbanden, 
gereedschap, schoonmaakspullen, etc. De gereedschapskist is niet 
waterdicht.
De gereedschapskist is niet waterdicht.

Ontgrendelde gereedschapskoffer
Voorwerpen kunnen eruit vallen tijdens het rijden. Het deksel kan 
losraken - kans op ongelukken!
► Controleer voordat u wegrijdt of de gereedschapskist gesloten 

en vergrendeld is.
► Vergrendel de gereedschapskist om te voorkomen dat deze 

per ongeluk wordt geopend.

Openen van de gereedschapskoffer

Afb. 61 Gereedschapskist gesloten

1 Deksel
2 Deksel
3 Montagebeugel
4 Slot met slotcilinder

Neem de voorgeschreven oppervlaktebelasting in acht 
(zie de fabrieksspecificatie aan de binnenkant van de 
afdekking, ca. 30 kg).

► Klap de afdekkingen (fig. 61/2) weg van de slotcilinders (fig. 
61/4).

► Open indien nodig de sloten (fig. 61/4) met de sleutel (fig. 
62/1).

► Schroef de sloten los.
► Klap de afdekking omlaag.
► Pas op voor voorwerpen die eruit vallen als u het deksel opent.

Gereedschapskist sluiten

Fig. 62 Gereedschapskist geopend

1 Toets
2 Gereedschapskist
3 Deksel

► Klap het deksel (Fig. 62/3) omhoog.
► Sluit de vergrendelingen.
► Vergrendel indien nodig de gereedschapskist met de sleutel 

(Afb. 62/1).
Het deksel is vergrendeld.

► Sluit het deksel (Afb. 61/2).
De gereedschapskist is vergrendeld en vastgezet.

4

1 2 3
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OPMERKING

Reservewielhouder

Draai de moeren van het reservewiel te vast aan
De velg kan vervormen.
► Draai de moeren van het reservewiel vast met een maximumkoppel van 80 

Nm.

Het reservewiel, de reservewielhouder en de 
bevestigingselementen moeten goed beveiligd zijn tegen 
verlies.
Los getransporteerde reservewielen (op de laadvloer) moeten 
goed worden vastgesjord.

Afb. 64 Reservewielhouder met reservewiel

1 Reservewiel
2 Reservewielhouder met wielbout

De reservewielhouder (Afb. 63) mag alleen worden gebruikt om een 
reservewiel vast te zetten en te vervoeren (Afb. 64/1).

► Sjor geen lading aan de reservewielhouder.

Het dragen van een reservewiel op de voorkant van de aanhanger 
verhoogt de kogeldruk.

► Controleer voor het rijden of de maximale kogeldruk niet wordt 
overschreden.

► Plaats het defecte wiel voorzichtig op de wielbouten van de 
reservewielhouder (Afb. 64/2).

► Schroef het wiel vast met de kraagmoeren.
► Houd een aanhaalmoment van 80 Nm aan.
► Controleer regelmatig de luchtdruk van het reservewiel.
► Controleer regelmatig of het reservewiel goed vastzit (max. 80 

Nm).

1 2

F - 061

Afb. 63 Reservewielhouder gemonteerd

1 Steun
2 Reservewielhouder

Een reservewielhouder (Afb. 63) is als optie verkrijgbaar.
Defecte wielen kunnen bij pech snel worden vervangen om de reis 
voort te zetten.
De reservewielhouder is gemonteerd op een beugel (Afb. 63/1) met 
reservewielhouder (Afb. 63/2), die zich rechts aan de voorkant van 
het chassis in de rijrichting bevindt.
Een reservewiel mag alleen achteraf op het daarvoor bestemde 
bevestigingspunt worden gemonteerd!

► Boor geen extra gaten in het chassis / de dissel.
/ dissel.

1 2

F - 062
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De carrosserie bestaat voornamelijk uit

– Zijwaartse valkanten

– Achtervalkant

– Voorkant

– Oprijplanken

– Sjorbeugels / sjorringen

– Bevestiging zijkant (optioneel)

– Stalen roosterbevestiging (optioneel)

– Aluminium bevestiging (optioneel)

– H-frame (optioneel)

– Hoog zeildoek / hoepelframe (optioneel)

– Plat zeil (optioneel)

– Deknet (optioneel)

Klimmen op de bovenwagen
De bovenwagen biedt onvoldoende stabiliteit voor 
personen.
De elementen van de bovenwagen kunnen doorbuigen of 
breken - valgevaar!

► Gebruik de elementen van de bovenwagen niet als ladder.
► Gebruik een stabiele ladder voor werkzaamheden aan de 

bovenwagen.

Voorwerpen op de laadbak
IJs, sneeuw, takken en andere voorwerpen kunnen tijdens 
het rijden van de carrosserie/laadbak vallen - kans op 
ongevallen!

► Controleer voordat u wegrijdt of er zich geen water, ijs, sneeuw, 
takken of andere voorwerpen op de laadbak/laadvloer hebben 
opgehoopt. Verwijder deze indien nodig.

► Gebruik indien nodig een stabiele ladder.

Niet vastgezette / wegglijdende lading
De lading kan van de trailer vallen als de spanelementen 
geopend worden - kans op beknelling / stoten!

► Controleer of de lading rechtop staat en niet wegglijdt.
► Als de lading is uitgegleden, open dan voorzichtig de 

spanelementen en zet uitgegleden en onbeveiligde ladingen vast.
► Open de carrosserievergrendelingen vanuit een positie buiten het 

zwenkbereik van de carrosseriedelen (valkanten).

Fig. 1 Carrosserie - onderdelen (stalen uitvoering)

1 Zijwand, vooraan / vast
2 Zijwand rechts + links / neerklapbaar
3 Achterkant, zwenkbaar / neerklapbaar
4 Slingervergrendelingen
5 Vergrendelingen neerklapbaar
6 Plankenbak met oprijplanken

Fig. 2 Opbouw - onderdelen (aluminium uitvoering)

1 Laadvlak / laadvloer, staal
2 Hoeksteun

1 2 3 4

5 6
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Fig. 3 Structuur - Onderdelen

1 Scharnier zijkant
2 Sjorbeugel, intrekbaar

Fig. 4 HTK 41 (aluminium boord)

1 Hoeksteun
2 Gedeelde boord
3 Middenstijl

Algemene informatie

1 2

A - 003

4100 mm

1 2 3

A - 108
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Bediening valkanten / vergrendelingen
Met de zijwanden kan de lading positief worden vastgezet.

Rijden met ontgrendelde of gedeeltelijk gedemonteerde 
zijborden is wettelijk niet toegestaan.

Zijwanden zijn zwaar!
De zijkanten moeten door 2 personen worden 
gemonteerd/demonteerd.

Het is essentieel dat u zich tijdens het gebruik aan de voorschriften 
houdt:

– Plaats uzelf aan de zijkant van de valkant voordat u de 
vergrendelingen van de hoekhendel ontgrendelt.

– Bedien de zijwanden alleen als de laadvloer horizontaal is

– Ontgrendel de vergrendelingen van de hoekhendels één voor 
één terwijl u de zijwand stevig vasthoudt.

Rijden met geopende zijwanden
Personen kunnen bekneld raken.
De lading kan eruit vallen - kans op ongelukken!
► Controleer voordat u wegrijdt of alle zijwanden 

gesloten/ingeschoven en geborgd zijn.

Rijden met gedeeltelijk gedemonteerde zijwanden
De zijwanden kunnen niet vastgezet worden - kans op ongevallen!
► Rijd alleen met alle zijwanden bevestigd of volledig verwijderd.

Onbeveiligde hoekvergrendeling!
De zijkant kan opengaan tijdens het rijden
- Gevaar voor ongevallen!

► Controleer voordat u wegrijdt of alle vergrendelingen van 
de hoekhendels beveiligd zijn met borgveren.

Bediening van de zijkanten en vergrendelingen
Vingers / handen kunnen geplet worden bij het openen / 
sluiten van de uitvalschermen en vergrendelingen.

► gebruik.
► Klap de zijhekken gecontroleerd in - laat ze niet naar beneden 

vallen.
► Pak een zijkant niet direct vast in het gebied van de 

zijsteunen/sloten om deze te sluiten.
► Sluit de handgrepen met de vlakke kant van uw hand.

Zijwanden onder belasting
De zijwanden kunnen bij het openen openveren - kans op 
botsingen!

► Controleer voordat u de vergrendelingen van de zijwanden 
ontgrendelt of de lading niet tegen de zijwand drukt.

► Verplaats de lading zo nodig van tevoren.
► Ga bij het openen van de zijwanden aan de zijkant staan - 

buiten het zwenkbereik.

Gedemonteerde zijwanden
Gedemonteerde zijhekken kunnen een obstakel vormen - 
struikelgevaar!

► Plaats gedemonteerde valkanten niet in het directe werkgebied 
voor laden en lossen.

► Plaats de zijhekken in de lengte - zet ze niet rechtop.

WAARSCHUWING

LET OP

LET OP

GEVAAR

WAARSCHUWING
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Bediening van de hoekhendelvergrendeling variant 1

Fig. 5 Haakse hendelvergrendeling

1 Haak
2 Oog
3 Borgveer
4 Hendel

De haakse hendelsloten van variant 1 beveiligen de zij- en 
neerklapbare zijkanten.

Ontgrendeling

Afb. 6 Ontgrendelen van de haakse hendelsluiting

1 Haak
2 Oog
3 Borgveer
4 Hendel

► Ontgrendel de vergrendeling van de hoekhendel.
- Druk de borgveer in (fig. 6/3) en open tegelijkertijd de 
hendel (fig. 6/4). De haak (fig. 6/1) komt vrij.

Vergrendeling

Fig. 7 Vergrendeling van de hoekhendel

1 Haak
2 Oog
3 Vergrendelveer
4 Hendel

► Sluit de vergrendelingen van de hoekhendel na elkaar.
- Draai de hendel (fig. 7/4) totdat de haak (fig. 7/1) in het oogje 
(fig. 7/2) valt en de borgveer (fig. 7/3) vastklikt.
De neerklapbare zijde is beveiligd tegen zelfstandig openen tijdens 
het rijden.
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Bediening van de hoekhendelvergrendeling variant 
2

Fig. 8 Hoekhendel vergrendeld

1 Lagerpen
2 Slothouder
3 Borgveer
4 Hendel

Ontgrendeling

Fig. 9 Hoekhendelvergrendeling ontgrendeld

1 Hendel
2 Borgveer
3 Lagerpen
4 Vergrendelingsinkeping

► Ontgrendel de vergrendeling van de hoekhendel.
- Druk de hendel (Afb. 9/1) in de DICHT-richting totdat de 
borgveer (Afb. 9/2) vrijkomt.
- Trek de borgveer uit de vergrendelingsinkeping (Fig. 9/4) en 
draai tegelijkertijd de hendel helemaal open.
De lagerpen (fig. 9/3) komt vrij.

Vergrendeling

Fig. 10 Vergrendeling van de hoekhendel

1 Lagerpen
2 Slothouder
3 Borgveer
4 Hendel

► Sluit de vergrendelingen van de hoekhendel na elkaar.
- Sluit de hendel (fig. 10/4) tot aan de aanslag. De borgveer (fig. 
10/3) moet in de vergrendelingsinkeping (fig. 9/4) vastklikken.
De neerklapbare zijde is beveiligd tegen zelfstandig openen tijdens 
het rijden.
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Bediening van de voorste zijsteun

Fig. 11 Voorkant gesloten

1 Voorkant
2 Vergrendeling hoekhendel

De neerklapbare voorkant (Fig. 11/1) kan worden neergeklapt en 
verwijderd.
De voorste neerklapbare zijde zet de lading goed vast.

Inklappen

Fig. 12 Voorkant geopend

1 Voorkant
2 Vergrendeling hoekhendel

► Ontgrendel de vergrendeling van de hoekhendel (fig. 12/2) 
variant 1 (zie "Ontgrendelen" op pagina 61).

► Klap de neerklapbare voorkant (Afb. 12/2) voorzichtig en 
beheerst omlaag.

Inklappen

Fig. 13 Zijkant gesloten

1 Vergrendeling hoekhendel
2 Voorkant

► Sluit de voorkant van de valkant (Afb. 13/2) voorzichtig en 
beheerst.

► Vergrendel de vergrendeling van de hoekhendel (Afb. 13/1) 
variant 1 (zie "Vergrendelen" op pagina 61.).

Rijden met neergeklapte voorkant
De voorkant kan tijdens het rijden loskomen van de scharnieren van 
de voorkant en naar beneden vallen - kans op ongevallen!
► Controleer voordat u wegrijdt of de voorste zijafdekking 

gesloten en vergrendeld is of verwijderd is.

WAARSCHUWING
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Bediening van de zijvalplank

Fig. 14 Zijkant gesloten

1 Vergrendeling hoekhendel
2 Zijwand

De zijwaartse uitvalzijden (Fig. 14/2) zijn beweegbaar gemonteerd in 
de scharnieren van de zijwaartse uitvalzijden (Fig. 15/2).
De zijwanden zijn rechts en links beveiligd met sloten (fig. 14/2).

► Bedien de zijwaartse vergrendelingen alleen als de laadvloer 
horizontaal staat.

► Ontgrendel de sloten één voor één.
► Houd de zijhekken stevig vast.

Inklappen

Fig. 15 Zijwand open

1 Laadvlak
2 Scharnier zijkant
3 Zijkant valkant
4 Gevarenzone

► Ontgrendel de hoekhendelvergrendeling variant 1 (zie 
"Ontgrendelen" op pagina 61.).

► Klap de zijwaartse kant (Afb. 15/2) voorzichtig en beheerst 
omlaag.
De laadvloer (Afb. 15/1) kan naar beneden worden gekanteld.

► Stap uit de gevarenzone (Afb. 15/3).
► Houd mensen uit de buurt.

Inklappen

Fig. 16 De valkant sluiten

1 Zijde valkant
2 Vergrendeling hoekhendel

► Sluit de zijvalbeveiliging (Afb. 16/1) voorzichtig en beheerst.
► Vergrendel de vergrendeling van de hoekhendel (Afb. 16/2) 

variant 1 (Zie "Vergrendeling" op pagina 61.).

1 2

A - 013

1

2

3

4

A - 016



65

!

Bediening van de achterste uitklapbare zijde Inklappen

 
Fig. 17 Achtervalzijde gesloten

1 Haakse sloten variant 2 (boven)
2 Haaks slot variant 2 (onder)
3 Achterkant

De neerklapbare achterkant (fig. 17/3) kan worden neergeklapt 
en verwijderd.
De achtervalzijde kan pendelend worden bediend.
De achtervalzijde is beveiligd met twee hoekhendelsloten boven 
en onder.

Fig. 18 Ontgrendelen van de uitvalzijde boven

1 Hendel
2 Borgveer
3 Lagerpen
4 Hoekhefboomvergrendeling variant 2 (boven)

► Controleer of de vergrendelingen van de hoekhendel variant 2 
(onder) (Afb. 17/2) gesloten en geborgd zijn.

► Ontgrendel de vergrendelingen van de bovenste hoekhendel 
variant 2 (Afb. 18/4) (zie "Ontgrendelen" op pagina 62.).

Afb. 19 Achterkant neergeklapt

1 Hoekvergrendeling variant 2 (boven), onbeveiligd
2 Hoekvergrendeling variant 2 (onder), geborgd
3 Lagerpen
4 Achtervalkant
5 Laadgedeelte

► Klap de achterste zijwand (Afb. 19/4) voorzichtig en beheerst 
omlaag.
De laadvloer (Afb. 19/5) kan naar beneden worden gekanteld.

De achterklep kan openveren door de laaddruk - kans op 
botsen / beknelling!

► Ontgrendel de achterkant voordat u de laadvloer kantelt.
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Openen van de achterklep met neergeklapte laadvloer
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Inklappen Slingerbediening

Fig. 20 Sluiten van de achterste valzijde

1 Hoekhendel slotvariant 2 (boven)
2 Achtervalk

► Sluit de achtervalzijde voorzichtig en beheerst (Afb. 20/2).
► Sluit de hoekvergrendelingen variant 2 (boven) (Afb. 20/1) achter 

elkaar (zie "Vergrendeling" op pagina 62.).
De achtervalkant wordt bovenaan met beide vergrendelingen 
vastgezet.

Afb. 21 Achtervalzijde onderaan ontgrendeld

1 Hendel
2 Vergrendelveer
3 Lagerpen
4 Achtervalkant

► Controleer of de vergrendelingen van de hoekhendel variant 2 
(boven) (Afb. 20/1) gesloten en geborgd zijn.

► Ontgrendel de hoekhendelvergrendelingen variant 2 (onder) 
(Afb. 21) (zie "Ontgrendelen" op pagina 62.).

► Kantel de laadvloer naar beneden.
De bulkgoederen kunnen worden gelost.

Afb. 22 Achterkant in pendelmodus

1 Gevarenzone
2 Achtervalzijde
3 Hendelblokkering variant 2 (boven), geborgd
4 Hoekhefboomvergrendeling variant 2 (onder), geopend

► Stap uit de gevarenzone (afb. 22/1) en houd personen uit de 
buurt.
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Inklappen

Fig. 23 Openen van de zijdeur

1 Zijuitvalzijde, ontgrendeld
2 Achtervalk, ontgrendeld

Vervorming van de zijvalbeveiliging / hoekhendelvergrendeling
Als het achterdrop geopend is in pendelmodus en het zijvalgedeelte 
tegelijkertijd wordt geopend, bestaat er botsingsgevaar!
► Controleer voordat u de zijwaartse vergrendeling ontgrendelt of 

de vergrendeling van de hoekhendel zich niet in het 
bewegingsbereik van de zijwaartse vergrendeling bevindt.

► Sluit indien nodig de achtervalkant (afb. 23/2).

Fig. 24 Achterdalk gesloten

1 Hoekvergrendeling variant 2 (boven), geborgd
2 Hoekvergrendeling variant 2 (onder), geborgd

► Sluit de achtervalzijde voorzichtig en beheerst.
► Sluit de hoekvergrendelingen variant 2 (onder) (afb. 24/2) na 

elkaar (zie "Vergrendelen" op pagina 62.).
De achtervalk wordt aan de onderkant met beide 
vergrendelingen vastgezet.
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Demontage van de uitvalschermen en reling

Fig. 25 HTK als plateau

Bij het rijden als plateau kan de lading niet positief worden 
vastgezet.
Zorg ervoor dat de lading met kracht wordt vastgezet!

De zijwanden en hoekrongen kunnen worden verwijderd.
De trailer kan als plateau gereden worden, bijv. bij het transport van 
bouwmachines/voertuigen.

Demontage van de achterklep

Afb. 26 Demontage van de achterklep

1 Haakse hendel slotvariant 2 (boven)
2 Lagertap
3 Achterkant
4 Hoekhefboomvergrendeling variant 2 (onder)

► Ontgrendel de vergrendelingen van de hoekhefboom 
onderaan (Afb. 26/4).

► Ontgrendel de vergrendelingen van de hoekhendel aan de 
bovenkant (Afb. 26/1) - houd hierbij de achterste afzetkant (Afb. 
26/3) stevig vast.

► Verwijder de achterste valkant van de lagerpennen (Afb. 26/2).

Ontgrendelen van de uitvalschermen

Fig. 27 Demontage van de zijkant

1 Scharnier zijkant
2 Veiligheidspen

► Klap de uitvalzijde (Afb. 28/1) voorzichtig en beheerst naar 
beneden.

► Verwijder de splitpen (Afb. 27/2) uit het scharnier van de zijkant 
(Afb. 27/1) - bewaar deze op een veilige plaats.
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Demontage van de uitvalzijden

Fig. 28 Demontage van de valkant
1   Zijde

► Pak de uitvalzijde (Fig. 28/1) ongeveer in het midden van de 
lengte vast.

► Vouw de uitvalzijde in horizontale positie.
► Trek de uitvalzijde voorzichtig in de vrijgegeven 

bewegingsrichting naar buiten.
► Plaats de zijkant op een veilige plaats om deze tegen 

beschadiging te beschermen.

Demontage van de hoekstaanders

Afb. 29 Hoekstaanders verwijderen

1 Hoeksteun
2 Steun

► Trek de hoekstaanders (Afb. 29/1) uit de hoekstokzakken (Afb. 
29/2).

Als de hoekstaanders vastzitten:

► Maak ze los door er voorzichtig zijdelings op te tikken met een 
moker met zacht oppervlak.

► Zorg dat de steunen niet beschadigd raken.

De steunen monteren

1

2

4

5

1

3

A - 026

Fig. 30 Hoekstaanders plaatsen

1 Draaigreepvergrendeling
2 Lange hoeksteun (achter)
3 Oog
4 Korte hoekstijl (voor)
5 Rongenzak

► Steek de lange hoekstang (Afb. 30/2) in de achterste staanderzak 
(Afb. 30/5).
- Zorg ervoor dat de draaigreepvergrendeling (Afb. 30/1) naar 
buiten is gericht en dat de hendel naar achteren is geopend.

► Steek de korte hoekligger (Afb. 30/4) in de voorste 
liggerzak.
- Zorg ervoor dat het oog (Afb. 30/3) naar buiten en naar voren 
wijst.

Als de reling niet met de hand kan worden geplaatst:

► Duw de uitsteeksels zover mogelijk naar binnen door er 
voorzichtig zijdelings op te tikken met een zachte hamer.
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Sluiten/vastzetten van de uitvalschermen

Fig. 31 De druppelzijde sluiten

1 Zijwand
2 Scharnier zijkant
3 Splitpen

► Pak de uitvalzijde (Fig. 31/1) ongeveer in het midden van de 
lengte vast.

► Schuif de zijkant horizontaal op de scharnieren van de zijkant 
(afb. 31/2).

► Steek de borgpen (Afb. 31/3) in een van de scharnieren van de 
valzijde - spreid de borgpen iets uit.
Vervang indien nodig een afgebroken borgpen.

Vergrendelen van de zijwanden

Fig. 32 Vergrendeling van de zijwanden

1 Zijkanten
2 Vergrendeling met hoekhendel

Onbeveiligde scharnieren / panelen van de zijwanden
De neerklapbare zijkant kan van de scharnieren van de neerklapbare 
zijkant afglijden / vallen - kans op botsen / beknelling!
► Controleer voordat u de neerklapbare zijkant gebruikt of deze is 

beveiligd met een splitpen in een van de scharnieren van de 
neerklapbare zijkant.

► Vervang vervormde / versleten borgpennen.

► Klap de zijkant omhoog (afb. 32/1).
- Controleer of de vergrendelingen van de hoekhendels (fig. 32/2) 
open staan.

► Vergrendel alle draaihendelvergrendelingen van de uitvalzijden. 
Houd de zijwanden met één hand stevig vast.
De zijwaartse zijwanden en de voorste zijwand zijn gesloten en 
geborgd.

Montage van de achtervalzijde

Fig. 33 Achterkant vastgezet

1 Achtervalkant
2 Haakse hendelblokkering variant 2 (boven)
3 Haakse hendelblokkering variant 2 (onder)

► Plaats de achterkant met de lagerpennen op de bovenste 
hoekvergrendelingen (Afb. 33/2).

► Sluit de bovenste hoekvergrendelingen.
► Sluit de achterste valkant (Fig. 33/1).
► Vergrendel de vergrendelingen van de onderste hoekhendel 

(Afb. 33/3).
De achterste uitvalzijde is gesloten en geborgd.

WAARSCHUWING
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Bediening van de stalen roosterverlenging / aluminium roosterverlenging 
/ druppelverlenging 1   Aluminium bevestiging

De aluminium bevestiging wordt op dezelfde manier bediend als de 
stalen roosterbevestiging.

Fig. 34 Staalroosterbevestiging, vierzijdig

1 Bevestiging staalrooster zijkant
2 Bevestiging achter stalen rooster
3 Hoekstijlverlenging
4 Achterkant

De aluminium bevestiging plus de stalen roosterbevestiging zijn 
samen
620 mm hoog en vergroten het laadvolume van de oplegger.
De aanbouwwanden bestaan uit 4 stalen rasterwanden / aluminium 
aanbouwwanden en 4 hoekstaanderverlengingen.
De opzetwanden worden op de basisdakwanden geplaatst en met 
sloten vastgezet.
De functie van de basis zijwanden (vouwen en zwenken) blijft 
hetzelfde.
De opzetwanden kunnen in zwenkbedrijf worden gebruikt.

Fig. 35 Overzicht gesloten stalen rasteruitbouw

1 Achterkant stalen roosteruitbouw
2 Hoekhevelslot variant 2 (boven)
3 Haakse sluiting variant 1
4 Achterkant neerlaatbaar
5 Haakse sluiting variant 2 (onder)
6 Bevestiging stalen rooster zijkant
7 Zijwand

Fig. 36 Aluminium bevestiging, vierzijdig
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LET OP

► Bedienen met 2 personen.

► gebruik  .

Rijden met onbeveiligde hulpstukken!
Niet-beveiligde hulpstukken kunnen tijdens het rijden worden weggeslingerd - 
kans op een botsing/ongeval!
► Schroef de hoekstaanderbevestiging in de 

hoekstaanders van de basisdaalkant.
► Sluit alle sloten op de basisdaalzijde voordat u wegrijdt.
► Controleer of alle bevestigingen en louvrepluggen goed vastzitten 

voordat u wegrijdt.

Fig. 37 Bevestiging zijkant

1 Bevestiging zijkant
2 Achterkant uitbouw
3 Scharnier uitbouw

Net als de basisvaleinde is de uitbouw 350 mm hoog.
De zijwaartse uitbouw wordt bediend
(Afb. 37/1) wordt op dezelfde manier bediend als de zijhekken.
De bediening van het achterste uitvaleinde (Afb. 37/2) wordt apart 
uitgelegd (zie vanaf pagina 76).

Rijden met geplaatste hoekstaanderverlengingen, zonder 
verlengstukken gemonteerd
De hoekstaanderverlengingen zijn niet geborgd en kunnen worden 
weggeslingerd - kans op een botsing/ongeval!
► Verwijder de verlengstukken van de hoekstijlen wanneer u de 

verlengstukken demonteert.

Zwenkbare bevestigingen
Draaibare opzetstukken kunnen worden weggeduwd en naar 
beneden vallen - kans op stoten / beknelling!

► Draai de opzetstukken niet rond.
► Demonteer indien nodig de opzetwanden voor laden/lossen

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

Aanbouwdelen monteren / verwijderen
Hulpstukken kunnen vallen - beknellingsgevaar!

WAARSCHUWING
1 2 3
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Opzij kantelen Zijwaarts sluiten

Fig. 38 Zijwand neerklappen

1 Haakse hendelvergrendeling variant 1
2 Zijkant stalen roosterbevestiging
3 Zijkant uitvalzijde

► Ontgrendel de hoekvergrendelingen (Afb. 38/1) variant 1 aan 
beide zijden (zie "Ontgrendelen" op pagina 61).

► Klap de zijdelingse uitvalzijde (Afb. 38/3) voorzichtig en beheerst 
naar beneden.
De bevestiging van het zijhek (Afb. 38/2) wordt losgemaakt.

De laadvloer (Afb. 39/2) kan naar beneden worden gekanteld.

Afb. 39 Laadvloer zijdelings gekanteld

1 Stalen roosterbevestiging
2 Laadvloer
3 Zijdelings kantelen

► Kantel de laadvloer (Afb. 39/2).
De zijhekken (Afb. 39/3) zijn omlaag geklapt en het zijhek (Afb. 
39/1) staat in de pendelstand.

Afb. 40 Staalroosterverlenging gesloten
1   Hoekvergrendeling variant 1, gesloten

► Kantel de laadvloer terug naar de uitgangspositie.
► Sluit de zijwaartse verlaging en vergrendel de 

hoekhefboomvergrendelingen (Afb. 40/1).
De staalroosterbevestiging is gesloten en geborgd.
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! WAARSCHUWING

Achterover kantelen

Fig. 41 Ontgrendelen van de achterste afzetkant
1   Hoekhefboomvergrendeling variant 2 (boven)

► Controleer of de vergrendelingen van de hoekhendel (onder) 
(Afb. 42/3) gesloten zijn.

► Ontgrendel de hoekvergrendeling variant 2 (boven) (Afb. 41/1) 
(zie "Ontgrendelen" op pagina 62).

Afb. 42 Achterklep openen

1 Hoekvergrendeling variant 2 (boven)
2 Hoekvergrendeling variant 2 (onder)
3 Bevestiging achterste stalen rooster
4 Achtervalk

► Klap de achtervalk (Afb. 42/4) voorzichtig en beheerst omlaag.
De bevestiging van het achterste stalen rooster (Afb. 42/3) komt 
vrij.

Afb. 43 Achteroverkantelen

1 Achterkant uitklapbaar
2 Bevestiging achterste stalen rooster

Zwenken van de staalroosterbevestiging naar achteren 
Zwenkbare staalroosterbevestiging kan uit de 
hoeksteunbevestiging heffen en kantelen
- Gevaar voor stoten / beknelling!
► Zwenk de stalen roosterbevestiging niet uit op de zijdelingse 

stalen roosterbevestigingen.
► Demonteer indien nodig het stalen traliewerk aan de achterkant.

► Kantel de aanhanger naar achteren.
De neerklapbare achterkant (Afb. 43/1) is neergeklapt en de 
achterste staalroosterverlenging (Afb. 43/2) staat in pendelstand.
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Stalen roosterverlenging en achtervalzijde in 
pendelstand!

LET OP

Pendelbedrijf Achtervalzijde met staalrooster - neerkantelen

Fig. 44 Achteroverhellend
1   Achtervalzijde, pendelbediening

De achterdaalkant kan worden geopend voor het lossen van 
fijnkorrelige bulkgoederen zoals zand en grind.

► Ontgrendel de hoekhendelvergrendeling variant 2 (onder) (zie 
"Ontgrendelen" op pagina 62.).

► Kantel de trailer naar achteren.
De achterdaalkant (Afb. 44/1) staat in pendelstand. De 

staalroosterverlenging is gesloten en geborgd.

Afb. 45 Stalen traliebevestiging vrij zwenkend

1 Achterste staalroosterbevestiging

Lossen van grove bulkgoederen, bijv. steen De achterste 
valkant in pendelstand kan tijdens het lossen vervormd 
worden door stukken steen.
► Demonteer de achtervalzijde.

De achterste valkant kan indien nodig worden verwijderd.

► Verwijder de achtervalklep (Fig. 44/1) (zie "De achtervalklep 
verwijderen" op pagina 68.).

► Kantel de aanhanger naar achteren.
De achterste staalroosterbevestiging (Afb. 45/1) hangt vrij.

Afb. 46 Staalroosterbevestiging onbeveiligd

1 Achterste staalroosterbevestiging
2 Achterkant

Het achterste staalrooster raakt de achterste uitvalzijde wanneer 
deze naar achteren gekanteld wordt - knelgevaar!

► Controleer voor het kantelen of het achterste staalrooster aan de 
achterwand vastzit.

Rijden met verwijderde achterkant is niet toegestaan!

► Monteer na het terugkantelen van de laadvloer de achterste 
zijsteun (Afb. 46/2) (zie "Achterste zijsteun monteren" op pagina 
70.).
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Slingerbediening achterste neerlaatkant met neerlaatbevestiging - neerkantelen

Fig. 47 Pendulumbediening met uittrekinrichting aan de zijkant

1 Achterkant uittrekbaar
2 Scharnier Uitbouw
3 Achtervalzijde
4 Hoekhevelslot variant 2 (boven)
5 Hoekvergrendeling variant 2 (onder)

Slingerbediening

► Ontgrendel de vergrendelingen van de hoekhefboom variant 2 
(boven) (Afb. 47/4) (zie "Ontgrendelen" op pagina 62).

► Ontgrendel de vergrendelingen van de hoekhendel variant 2 
(onder) (Afb. 47/5) (zie "Ontgrendelen" op pagina 62).
De bevestiging van de achtervalzijde (Afb. 47/1) wordt 
losgemaakt.

De achterste zijwand wordt bevestigd aan de scharnieren (Afb. 
47/2) van de zijwandverlenging.

De laadvloer kan naar beneden worden gekanteld.

► Kantel de laadvloer omlaag.
De achterste uitklapbare zijde (Afb. 47/3) en de uitklapbare 
zijverlenging bevinden zich in de pendelstand.

Afb. 48 Scharnier van de zijverlenging ontgrendelen

1 Rubberen koord
2 Borgpen
3 Vergrendeling

Omlaag zwenken

► Draai de grendel (Afb. 48/3) in de horizontale positie.
► Trek de borgpen (Afb. 48/2) uit het scharnier (Afb. 48).
► De borgpen is tegen verlies beveiligd met een rubberen 

koord (Fig. 48/1).
De achterste valkant wordt losgemaakt van de valkantbevestiging.

Afb. 49 Achtervalk ontgrendelen

1 Achtervalk
2 Borgpen
3 Hoekhevelslot variant 2 (boven)

► Ontgrendel de hoekvergrendelingen variant 2 (boven) (Afb. 49/3) 
(zie "Ontgrendelen" op pagina 62)

► Klap de achterste afzetkant (Afb. 49/1) iets omlaag. De 
borgpennen (Afb. 49/2) hangen over de achterste afzetkant.
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2 Achterkant
3 Borgpen geborgd
4 Scharnier

Fig. 50 Achterkant neerklappen

1 Achterkant
2 Borgpen

Inklappen van de achterste uitklapbare zijde
Vrijhangende pennen kunnen vastklikken bij het neerklappen van 
de achtervalzijde - risico om geraakt te worden!
► Controleer of de pennen zich niet in het bewegingsbereik van 

de achtervalzijde bevinden.

► Plaats de borgpennen (Fig. 50/2) naar binnen.
► Klap de neerklapbare achterkant (afb. 50/1) helemaal in.

Afb. 51 Achtervalk in neerklapmodus

1 Bevestiging van de uitbouw
2 Borgpennen geborgd

► Steek de borgpennen (Afb. 51/2) in het scharnier van de 
uitklapbare zijwand (Afb. 51/1).

► Kantel de laadvloer naar achteren.

Fig. 52 Dropside / dropside verlenging bevestigd
1   Zijwandverlenging

► Kantel de laadvloer terug in de rijpositie.
► Ontgrendel en trek de borgpen (Afb. 52/3) uit de scharnieren 

(Afb. 52/4).
► Sluit de achterste zijwand voorzichtig (Afb. 52/2).
► Plaats de borgpennen voor de achtervalzijde.
► Sluit de achtervalzijde en vergrendel de hoekhendels.
► Borg de scharnieren met de borgpennen. De achterste 

valkant en het verlengstuk van de valkant (fig. 52/1) zijn 
gesloten en geborgd.
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Demontage

Fig. 53 Neerklappen van de achterste afzetkant

1 Hoekhendel slotvariant 2 (boven)
2 Achterkant omlaag

► Ontgrendel de hoekvergrendeling (boven) (Afb. 53/1) variant 2 
(zie "Ontgrendelen" op pagina 62).

► Klap de achterste afzetkant (Afb. 53/2) voorzichtig en beheerst 
omlaag.

Afb. 54 Zijwand neerklappen
1   Zijkant neerklapbaar

► Ontgrendel de hoekhendelvergrendeling variant 1 
(zie "Ontgrendelen" op pagina 61.).

► Klap de neerklapbare zijkant (Afb. 54/1) voorzichtig en beheerst 
omlaag.

Fig. 55 Voorste uitvalzijde neerklappen

1 Voorkant
2 Vergrendeling hoekhendel variant 1

► Ontgrendel de hoekvergrendeling (Afb. 55/2) variant 1 (zie 
"Ontgrendelen" op pagina 61).

► Klap de zijdelingse voorkant (Afb. 55/1) voorzichtig en beheerst 
omlaag.
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Fig. 56 Verwijderen van de schijfpluggen

1 Lamellenplug
2 Hoekstangbevestiging

► Verwijder de vier schijfpluggen (Afb. 56/1) uit de 
hoekstangbevestigingen (Afb. 56/2) - gebruik een 
hulpgereedschap.

► Bewaar de lamellenpluggen op een veilige plaats.

Afb. 57 Stalen roosterbevestiging demonteren

1 Stalen roosterbevestiging
2 Aansluittuit

► Til de stalen roosterbevestiging (Afb. 57/1) uit de 
hoekstaanderbevestigingen - schuin omhoog. De pennen (Afb. 
57/2) bewegen uit de geleiders.

► Plaats het stalen rasteropzetstuk op een veilige plaats om het 
tegen beschadiging te beschermen.

► Bewaar de lamellenstoppen op een veilige plaats.

Fig. 58 Achterste bevestiging stalen rooster verwijderd

1 Bevestiging stalen rooster, zijkant+ voorkant
2 Achterkant, neergeklapt

De bevestiging van het stalen rooster (Afb. 58/1) aan de achterkant is 
verwijderd.
De neerklapbare achterkant (Afb. 58/2) is neergeklapt. De 
trailer kan aan de achterkant geladen worden.
► Om bulkgoederen te lossen, kantelt u de laadvloer aan de 

achterkant naar beneden.

1

2

A - 072

1

2

A - 073

1

2

A - 074



80

 
Fig. 59 Hoeksteunbevestiging geplaatst

1 Hoeksteunbevestiging vooraan (lang)
2 Hoekstangbevestiging achter (kort)

De hoekstangbevestiging (afb. 59) mag niet worden 
gebruikt om de lading vast te zetten.

► Verwijder alle hoekstangverlengingen voordat u aan de reis 
begint en voordat u gaat laden/lossen.

Afb. 60 Hoekstangbevestiging verwijderen

1 Bevestiging hoekstang (kort)
2 Bevestiging hoekstang (lang)
3 Hoeksteun (lang)
4 Hoeksteun (kort)

► Pak de bevestiging van de hoekstang vast (Afb. 60) en trek deze 
omhoog.

Afb. 61 Staalroosterbevestiging verwijderd

De aanhanger kan zonder het staalrooster gebruikt worden.

► Bewaar het staalrooster en de hoekstangbevestiging op een 
veilige plaats voor latere montage.

1 2

A - 089

1

2

3

4

A - 078

A - 079



81

Montage

Fig. 62 Stalen roosterbevestiging Onderdelen

1 Hoeksteunbevestiging (lang)
2 Hoekstangbevestiging (kort)
3 Lamellenstopper

De lange hoekstaanderbevestiging wordt aan de achterkant 
gemonteerd. De korte bevestiging wordt aan de voorkant 
gemonteerd.
De lamelpluggen (afb. 62/3) zetten het stalen rooster vast in de 
staanderverlengstukken.

► Plaats de hoekstaanderverlenging (lang)
(afb. 62/1) en hoekstaanderverlenging (kort) (afb. 62/2) klaar.

Fig. 63 Hoekstangbevestiging plaatsen

1 Hoeksteunbevestiging (kort)
2 Bevestiging hoekstang (lang)

► Plaats de hoekstaanderverlenging (afb. 63) op de 
corresponderende hoekstaanders van de valkanten - let op 
kort/lang.

Fig. 64 Hoekstaanderbevestiging plaatsen

1 Bevestiging hoekstang
2 Geleider
3 Hoekstang

► Steek het hoekstaanderhulpstuk (Afb. 64/1) met de geleiders 
(Afb. 64/2) in de richting van de laadvloer (naar binnen wijzend) 
tot aan de aanslag in de hoekstaander (Afb. 64/3).

1

2

3
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Afb. 65 Bevestiging van de staalroosterbevestiging

1 Stalen roosterbevestiging
2 Aansluittuit

► Steek de stalen roosterbevestiging (Afb. 65/1) met de pennen 
(Afb. 65/2) in de geleiding (Afb. 64/2) van de 
hoekstaanderbevestiging.

Afb. 66 Plaatsen van de lamellenstoppen

1 Lamellenstopper
2 Hoekstangbevestiging

► Steek de lamelpluggen (afb. 66/1) in de 
hoekstaanderbevestiging (afb. 66/2) - licht inkloppen.

Afb. 67 Stalen roosterbevestiging gemonteerd

► Sluit en vergrendel de neerklapbare zijwanden (zie
"Opklappen" op pagina 66.) rondom sluiten en vergrendelen.

► Controleer voor het wegrijden of alle lamellenstoppen (afb. 
66/1) goed in de hoekstaanderverlengingen (afb. 66/2) zitten.
De stalen roosterbevestiging is gemonteerd en vastgezet.

1

2

A - 083

1

2
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Bediening van het 
afdeknet

De haken moeten aan de zijkanten, voorkant en achterkant van de 
zijkanten van het uitvalnet worden vastgeklonken.

► Laat de haken rond de oplegger monteren in een 
gespecialiseerde werkplaats.

► Plaats het afdeknet op de laadvloer.
► Span de uitzetkabel achtereenvolgens aan de haken.
► Lus de uitzetkabel rond de vergrendelingen op de hoeksteunen.
► Controleer voor het wegrijden of het afdeknet rondom de trailer 

gespannen is.

Afb. 68 Laadvloer met gespannen afdeknet
1   Dekzeil

Het afdeknet wordt over de zijwanden gespannen en met een 
elastiek aan de haken bevestigd.
Het afdeknet wordt gebruikt om losse lading zoals licht tuinafval, 
bladeren, takken, houtsnippers, gras, papier, karton enz. vast te 
zetten, die tegen wegvliegen van de laadvloer beveiligd moet 
worden.

Afb. 69 Bevestigingselement voor afdeknet
1   Haak

Raadpleeg de bedieningshandleiding "Aanhangwagens 
- Algemene punten - Deel 1" voor informatie over het 
gebruik van het hoge dekzeil / hoepelframe.
Het afdeknet mag alleen worden gebruikt als de 
zijwanden/verlengstukken gesloten zijn.
Het afdeknet wordt niet gebruikt om de 
zijkanten/verlengstukken zelf vast te zetten.
Het afdeknet / uitzettouw mag geen scheuren vertonen.

Verwijdering

► Trek het uitzetkoord één voor één van alle haken af.
► Vouw het afdeknet op en berg het veilig op, bijvoorbeeld in de 

gereedschapskist.

Het afdeknet kan tijdens het rijden losraken en rondvliegen. 
De lading kan worden opgewerveld / weggeslingerd - kans 
op ongelukken!

► Controleer voor het begin van de reis of het afdeknet volledig 
rond de zijkanten van de val is gespannen en goed vastzit.

bevestigen

Onbeveiligd / onvolledig bevestigd afdeknet!

LET OP

1
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A - 116
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A - 095

Bediening van het vlakke dekzeil

 
Afb. 70 Voorbeeld: vlak dekzeil met bodemafdekking

1 Plat zeil
2 Spankabel

Het vlakke dekzeil kan worden gespannen op de basisdropside, de 
verlengstukken van de dropside, de verlengstukken van het stalen 
raster en de aluminium verlengstukken.
Het platte zeil wordt vastgezet met spankabels en haken of nieten.
De dwarsstutten ondersteunen het vlakke dekzeil en voorkomen 
schade door waterophoping / belasting.

Fig. 71 Voorbeeld: Halfhoog dekzeil

1 Halfhoog dekzeil
2 Spantouw

Afb. 72 Voorbeeld: vlak dekzeil met uitbouw aan de onderzijde

1 Plat zeil
2 Kram

1 2

A - 117

1 2

A - 096



85

A - 093
321

Montage

Afb. 73 Dwarssteunen geplaatst

1 Kruisschoor met hoeksteun
2 Zijdelingse steun

► Bevestig de dwarsdragers (Afb. 73/1) in het midden van de 
laadvloer parallel aan de zijwaartse steun (Afb. 73/2) op gelijke 
afstanden.

Afb. 74 Spankabel met haak voorbereiden

1 Spankabel
2 Haak

► Steek de spankabel (Afb. 74/1) in de haak (Afb. 74/2).
► Maak een lus rond de spankabel en trek deze strak over de 

haak.

Afb. 75 Spankabel bevestigen

1 Haak
2 Oog
3 Spankabel

► Span de vlakke afdekking op de neerklapbare zijwanden of 
neerklapbare zijverlengstukken.

► Bevestig de spankabels (Afb. 75/3) met haken (Afb. 75/1) in de 
ogen (Afb. 75/2) van het vlakzeil. - Voer de spankabel door het 
oog van het vlakke dekzeil en maak er een lus omheen.

1

2

A - 094

1 2

A - 092



86

2

Bediening

Fig. 76 Het platte zeil ontgrendelen (met de onderkant naar beneden)

1 Koord spannen
2 Haak
3 Sleuf op de valzijde

Spankabels staan onder spanning!
U kunt uzelf verwonden wanneer u de spankabels aan de 
haken bedient.

► Houd de spankabels stevig vast wanneer u ze bedient - laat ze 
niet los wanneer ze onder spanning staan.

► Houd de spankabels (Afb. 76/1) tijdens het gebruik stevig vast - 
onder spanning niet loslaten.

► Trek de haken (Afb. 76/2) uit de sleuf aan de onderzijde (Afb. 
76/3).

► Open het platte zeil en verwijder het.
► Leg het afdekzeil veilig neer om het te beschermen tegen 

beschadiging.

Afb. 77 Vastzetten van het vlakke dekzeil (met onderkant valkant)

1 Haak
2 Sleuf aan de uitvalzijde

► Span de vlakke afdekking op de uitvalzijwanden of de 
uitvalzijverlengstukken.

► Zet de vlakke afdekking rondom vast met de haken (Afb. 77/1) in 
de sleuf aan de onderkant (Afb. 77/2) van de basisvalboorden.
Het vlakke dekzeil is gesloten en gezekerd.

1

1

2

2

3

A - 099

1

2

A - 100
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Plat zeil op aluminium verlengstuk Plat zeil op stalen roosterverlenging

Fig. 78 Plat zeil (met aluminium bevestiging)

1 Plat zeil
2 Spanlijn
3 Haak
4 Oog

► Trek de haken (Afb. 78/3) uit de ogen (Afb. 78/4) of 
perforaties (Afb. 79/5).

► Open en verwijder het vlakke dekzeil (Afb. 78/1).
► Leg het vlakke dekzeil op een veilige plaats om beschadiging te 

voorkomen.

Afb. 79 Vastgezet afdekzeil (rijpositie)

1 Plat zeil
2 Spankabel
3 Haak
4 Oog
5 Perforatie
6 Aluminium bevestiging

► Span het vlakke zeildoek (Afb. 79/1) op het aluminium 
opzetstuk (Afb. 79/6).

► Het vlakke dekzeil rondom met de haken (Afb. 79/3) in de 
ogen (Afb. 79/4) of perforaties (Afb. 79/5) vastzetten.
Het vlakke dekzeil is gesloten en gezekerd.

Afb. 80 Vlak zeildoek (met stalen roosterbevestiging)

1 Plat zeil
2 Staalroosterbevestiging

De werking van het vlakke dekzeil (Afb. 80/1) met stalen 
roosterverlenging (Afb. 80/2) is hetzelfde als met het aluminium 
verlengstuk.
De haken worden rondom in de staalroosterwanden gehaakt.

1 2

A - 097

3 4

1

2

3

4 5 6

A - 098

1

2

1

A - 101



88

Bediening van het hoge zeil

Afb. 81 Hoog dekzeil

1 Plat zeil
2 Spantouw
3 Kram

Het hoge dekzeil kan optioneel worden vervaardigd in hoogtes van 
1600 mm en 1800 mm.

Informatie over de bediening van het hoge dekzeil / 
frame vindt u in de bedieningshandleiding 
"Aanhangwagens" Algemene punten - deel 1.

Afb. 82 Frame met bogen

1 Frame met bogen
2 Inschuiflat
3 Hoekstang

Het boogframe (Afb. 82/1) wordt in de hoekstaanders (Afb. 82/3) 
geschoven en het dekzeil wordt rondom aan de neerklapbare zijden 
vastgezet.

1

2

3
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H-frame

Afb. 83 H-frame gemonteerd

1 Montagepunt
2 H-frame
3 Hoeksteun

Voor montage- en demontage-instructies voor het
H-frame uit de bedieningshandleiding "Algemene punten 
aanhangwagens" - deel 1.

Het H-frame (Afb. 83/2) wordt in de voorste hoekrongen (Afb. 83/3) 
gestoken en vastgeschroefd.
Het wordt gebruikt voor het transporteren en vastzetten van lange 
ladingen.

Afb. 84 Lastbeveiliging met H-frame

1 H-frame
2 Vastzetten van de laadeenheid
3 Spanband
4 Lading

Lange ladingen moeten apart als laadeenheid worden 
vastgezet.
Reizen met losse ladingen op het H-frame is niet toegestaan.

► Span de lading (Afb. 84/4) aan een laadeenheid (Afb. 84/2).
► Bevestig de laadeenheid met spanbanden (Afb. 84/3) aan de 

sjorpunten (Afb. 83/1) op de laadvloer.

1 2

3

A - 105

1
2

3
4

A - 104



90

!

Bediening van de oprijplaten

Fig. 85 Oprijplanken in plankenschacht

1 Oprijplanken
2 Oprijplank

De oprijplanken zijn gemaakt van aluminium en ontworpen voor het 
type oplegger. Het geribbelde oppervlak verhoogt de veiligheid.
De oprijplaten zijn optioneel verkrijgbaar in combinatie met 
telescopische zwengelsteunen.
De oprijplaten worden tijdens het rijden in de oprijschacht 
getransporteerd.

Het maximale draagvermogen van de oprijplaten moet in 
acht worden genomen!

Afb. 86 Typeplaat voor oprijplaten

Overbelast de oprijplaten!
De oprijplaten kunnen vervormen. Het voertuig kan 
vallen / kantelen - beknellingsgevaar / botsgevaar!

► Neem het typeplaatje met de maximale belastingsspecificaties in 
acht.

► Let op de max. waarden.

Max. Waarden / 
Draagvermogen

HTK 31-41

Max. oprijhoek 30% (ca. 16°)

Eenassige aanhangwagen: 845 daN (Kp)

Aanhangwagens met tandemas:

Aslastverdeling 40% tot 60%

Asafstand 1 m 1405 daN (Kp)

Hartafstand 1,5 m 1405 daN (Kp)

Dimensionering
Lengte 3050 mm

breedte 400 mm

Gewicht per plank ca. 23 kg

Max. waarden / draagvermogen HTK 27

Oprijhoek max. 30% (ca. 16°)

Eenassige aanhangwagen: ? daN (Kp)

Aanhangwagens met tandemas:

Aslastverdeling 40% tot 60%

Asafstand 1 m 2600 daN (Kp)

Hartafstand 1,5 m 2950 daN (Kp)

Dimensionering
Lengte 2650 mm

Breedte mm

Gewicht per plank ca. 19 kg

1 2 A - 034 A - 035

WAARSCHUWING
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WAARSCHUWING

Ontgrendelen van de afwerkbalkschacht Openen van de afwerkbalkschachtafdekking

Oprijplaten niet geborgd!
De oprijplaten kunnen van de laadvloer afglijden. Het 
voertuig kan van de oprijplaten afglijden - kans op botsen / 
beknelling!

► Controleer voor het laden/lossen of de oprijplaten goed 
vastzitten op de laadvloer.

► Let op de waarschuwingssticker op de oprijplaten.

Risico op verlies van stabiliteit!
De oplegger kan zijn stabiliteit verliezen bij het 
laden/lossen met voertuigen en de lading kan kantelen.

► Klap de steunpoten uit en zet ze vast voordat u de oprijplaten 
vastzet.

► Voer het laden/lossen alleen uit op een stevige en veilige 
ondergrond. Plaats indien nodig een stevige ondergrond onder 
de steunpoten.

► Houd mensen uit de buurt van de gevarenzone.

Verwijder / plaats de oprijplaten! U kunt uw vingers / 
handen / voeten pletten!

► Gebruik  .
► Verwijder en plaats de oprijplaten voorzichtig.
► Pak de oprijplaten met beide handen en vanaf de zijkant vast.

Afb. 87 Oprijplaatas gesloten

1 Oprijplaatafdekking
2 Borgbout
3 Borgpen
4 Borgpennen

► Trek de vergrendelbout (Afb. 87/2) naar buiten en draai hem 
90°.

► Borgbout met borgpen (Afb. 87/4) in de borgpennen (Afb. 87/3) 
vergrendelen.

► Ontgrendel de afdekking van de afwerkbalkschacht 
(Afb. 87/1).

Afb. 88 Schacht van de afwerkbalk openen

1 Vergrendelbout
2 Toegangsplank
3 Deksel van de afwerkbalkschacht

► Draai de afwerkbalkasafdekking (Afb. 88/3) ca. 90° 
open.

WAARSCHUWING
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Verwijder de oprijplanken Sluit de asafdekking van de afwerkbalk

 
Afb. 89 De oprijbalken uittrekken

1 Oprijbalken
2 Schroefasafdekking

► Pak de oprijplaat aan de onderkant vast (Afb. 89/1).
► Trek de oprijplaten één voor één met beide handen tot aan de 

aanslag - niet helemaal - uit de oprijplaatschacht.

Afb. 90 Oprijplaten uitnemen
1   Oprijplaat

► Til de oprijplaten aan het einde (Afb. 90/1) iets uit de oprijschacht.
► Leg de oprijplaten langzaam en veilig met de bovenkant naar 

beneden op de grond - laat ze niet vallen.

Afb. 91 Oprijplaatschacht gesloten

1 Borgbout, geborgd
2 Asafdekking afwerkbalk

► Sluit beide afwerkbalkasdeksels (Afb. 91/2) na elkaar.
► Draai de vergrendelingspen (Afb. 91/1) in horizontale positie.

De vergrendelbout klikt automatisch vast (door de veerkracht).

De plankafdekking van de oprijplankenas is vergrendeld.

1 2

A - 038
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A - 042

Telescopische zwengelsteunen laten zakken

Afb. 92 Telescopische kruktapsteun neergelaten
1   Telescopische trapondersteuning

► Laat de telescopische uitdraaisteunen zakken (Afb. 92/1) - zie 
"De telescopische uitdraaisteunen bedienen" op pagina 51.

Zijwand neerklappen

Afb. 93 Zijwand neerklappen

1 Telescopische cranksteunen
2 Achterkant neergeklapt

► Ontgrendel en klap de achterste uitklapbare zijde 
omlaag (Afb. 93/2) - zie "Inklappen" op pagina 65.

Draagvermogen

Afb. 94 Oprijplaten controleren

1 Draagvermogen / belastingsgrenzen
2 Typeplaat

► Controleer de toestand van de oprijplaten op vervormingen / 
barsten / vervorming - defecte oprijplaten mogen niet gebruikt 
worden.

► Controleer of het laadvoertuig het maximale laadvermogen (Afb. 
94/1) van de oprijplaten niet overschrijdt.

► Vergelijk de max. waarden op het typeplaatje (Afb. 94/2) van 
de oprijplaten.
Let op de aslastverdeling.

1
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De oprijplaten voorbereiden De oprijplaten plaatsen

Fig. 95 De oprijplaat voorbereiden

1 VeerElektrik-Secker
2 Groef van de oprijplaat
3 Borglip
4 Borgplaatje

► Trek de veer/elektrische stekker uit (Afb. 95/1).
► Schuif het borglipje (Afb. 95/3) in de groef van de oprijplaat 

(Afb. 95/2).
- Let op de juiste positie (ongeveer in het midden) en richting.

► Steek de splitpen in de borgbeugel (Afb. 95/4).
De oprijplaten kunnen nu op de laadvloer worden geplaatst.

Afb. 96 Oprijplaten plaatsen

1 Oprijplaat
2 Borglip
3 Gat tussen achterste oprijplaat / laadvloer
4 Rand laadruimte

► Til de oprijplaat (Afb. 96/1) met beide handen op.
► Plaats de oprijplaat zodanig op de rand van de laadvloer (Afb. 

96/4) dat de bevestigingslip (Afb. 96/2) zich in de opening (Afb. 
96/3) tussen de achterste zijwand en de laadvloer bevindt.
(Afb. 96/2) zich in de opening (Afb. 96/3) tussen de laadvloer 
en de achterkant van de laadbak bevindt.

Afb. 97 Oprijplaat verkeerd geplaatst

1 Achterkant
2 Oprijplaat

Oprijplaten aan de achterkant geplaatst!
De achterste oprijplank kan naar beneden vallen
- Gevaar voor botsen / beknelling! Het te laden voertuig kan 
kantelen - kans op ongelukken!

► Controleer of de oprijplank niet op de achterste oplegger rust.

► Trek indien nodig de oprijplaat (Afb. 97/2) iets terug, zodat de 
oprijplaat zich achter de achterste afzetkant (Afb. 97/1) bevindt.
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Spoorbreedte instellen

Afb. 98 Spoorbreedte instellen

Het te laden voertuig kan van de oprijplaten kantelen - 
kans op botsen / beknelling!

► Plaats de oprijplaten op de juiste spoorbreedte voordat u 
gaat laden/lossen.

► Controleer de spoorbreedte (Afb. 98) van het te laden voertuig.

Fig. 99 Spoorbreedte correct ingesteld

► De wielen van het laadvoertuig moeten in het midden van de 
oprijplaten kunnen rijden.

► Plaats de oprijplaten op de spoorbreedte van het te laden 
voertuig.

► Plaats het voertuig recht (in een hoek van 90°) ten opzichte van 
de trailer/oprijplaten.

► Centreer het spoor.

Afb. 100 Spoorbreedte verkeerd ingesteld
A - 045 A - 054 A - 050

Oprijplaten op verkeerde spoorbreedte ingesteld!

WAARSCHUWING
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LET OP

De oprijplaten oprijden
Rijden op de oprijplaten is alleen toegestaan met direct visueel 
contact tussen de bestuurder en de wielen.
Als er geen visueel contact is - alleen onder toezicht van een 
seingever de oprijplaten oprijden.

Vermijd abrupt stoppen en herstarten bij het oprijden van de 
oprijplaten!
De oprijplaten moeten langzaam worden opgereden, met 
een snelheid van
max. 0,3 m / seconde.

De oprijplaten oprijden

Beperkt zicht
Bij het achteruitrijden kunnen mensen gezien en overreden 
worden.

► Gebruik de spiegels om de gevarenzone rond de trailer correct 
in te schatten.

► Laat u door een tweede persoon instrueren.

Oprijplaten niet vastgezet
De oprijplaten kunnen van de rand van de laadvloer afglijden en het 
te laden voertuig kan van de oprijplaten afglijden - knel- en 
botsgevaar!
► Controleer voor het laden/lossen of de oprijplaten aan de rand 

van de laadvloer vastzitten.

Afb. 101 Rijden op de oprijplaten

► Controleer voordat u de oprijplaten oprijdt of deze goed 
beveiligd zijn tegen wegglijden.

► Rijd de oprijplaten langzaam in een rechte lijn op - niet schuin 
vanaf de zijkant.

Afb. 102 De oprijplaten oprijden

Stap op de oprijplaten!
Oprijplaten kunnen vuil en nat zijn. U kunt uitglijden - 
valgevaar!

►  gebruik.
► Stap zeer voorzichtig en langzaam op de oprijplaten.

► Spring niet van de trailer nadat u erop bent gereden.

WAARSCHUWING

A - 046 A - 047



97

! WAARSCHUWING

Opbergen van de oprijplaten

 
Fig. 103 Oprijplaat opheffen
1   Oprijplaat

Rijden met onbeveiligde oprijplaten
De oprijplaten kunnen uit de oprijplaatschachten worden geslingerd - 
kans op ongelukken!
► Controleer voor het wegrijden of de kleppen van de oprijplaten 

gesloten zijn met de oprijplaten erin.

De oprijgoten worden alleen gebruikt om de oprijplaten te 
vervoeren.
Het is niet toegestaan om andere voorwerpen in de 
oprijgoten te vervoeren!

► Til de oprijplaat (Afb. 103/1) van het laadvlak.
► Plaats hem langzaam en stevig met de bovenkant op de grond.

Afb. 104 Borglip opbergen

1 Veiligheidspal
2 Elektrische veerborging
3 Groef van de oprijplaat

► Schuif het vergrendelingslipje (fig. 104/1) uit de groef van de 
oprijplaat (fig. 104/3).

► Zet het vergrendelingslipje vast met de veer-elektrische 
afdichting (fig. 104/2).
De oprijplanken kunnen in de plankenschacht worden 
opgeborgen.

Afb. 105 Deksel van de afwerkbalkschacht openen

1 Deksel van de afwerkbalkschacht
2 Afwerkbalkschacht
3 Vergrendelingsbout

► Klap de achterkant van de afwerkbalk (Afb. 93/2) dicht - zie
"Dichtklappen" op pagina 66.

► Ontgrendel en open het plankgatdeksel (Fig. 105/1).

1
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Insteken van de oprijplaten

Fig. 106 De oprijplanken plaatsen

1 As van de afwerkbalk
2 Oprijplint

► Plaats de oprijplank (Afb. 106/2) in de afwerkbalkschacht (Afb. 
106/1) - met het veiligheidslipje onderaan vooraan.

► Duw de oprijplaat van achteren volledig in de afwerkbalkschacht.
De oprijplaten worden aan de voorkant in de afwerkbalkaanslag 
vastgehouden.

Afdekking van de afwerkbalkschacht sluiten

Afb. 107 Oprijplaten vastzetten

1 Borgbout
2 Schroefasafdekking

► Sluit het deksel van de schroefas (Afb. 107/2).
► Draai de vergrendelbout (Afb. 107/1) in horizontale 

positie.
De vergrendelbout klikt vast.

Aandrijfpositie

Fig. 108 Screedassen geborgd

1 Schroefasdeksel
2 Borgbout

► Controleer voor het rijden of beide afwerkbalkasdeksels (Afb. 
108/1) gesloten en met de borgbout (Afb. 108/2) geborgd zijn.

1 2
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Basisinformatie
Veel ongelukken worden nog steeds veroorzaakt door onvoldoende 
ladingzekering.

Correct vastgezette lasten voorkomen

– Persoonlijk letsel

– Materiële schade aan de lading

– Materiële schade aan trailers

– Onnodige wachttijden tijdens verkeerscontroles

Wettelijke basis / wettelijke 
voorschriften
In Duitsland is het vastzetten van ladingen wettelijk voorgeschreven in 
de volgende verordeningen en wetten:

– StVZO § 31

– StVO § 22/23

– UVV-voertuigen (VBG 12)

– HGB § 412

Op basis hiervan zijn de volgende personen verantwoordelijk voor 
het zekeren van de lading:

– Bestuurder van het voertuig

– eigenaar van het voertuig

– verlader

– afzender

– Vervoerder

Meer informatie / praktische tips zijn te vinden in de brochure BGI 
649 "Ladungssicherung auf Fahrzeugen: Een handboek voor 
aannemers, inzetplanners, chauffeurs en laadpersoneel".

Richtlijnen van de VDI 2700-serie
Deze geven de stand van de erkende regels van de techniek weer.

– VDI 2700 Ladingzekering op wegvoertuigen

– VDI 2700, blad 2, Sjorkrachten

– VDI 2700, blad 4, plan voor lastverdeling

– VDI 2700, blad 6, samenlading van eenheidsladingen

– VDI 2700, blad 7, ladingzekering in gecombineerd vervoer

Fysieke principes

Fig. 109 Maximale traagheidskrachten
Als gevolg van de rijdynamiek in het wegverkeer
FSKracht om de lading vast te zetten,
FGMassakracht van de lading

Tijdens de rit werken er krachten in op de lading als gevolg van 
accelereren, remmen en veranderingen van richting.
Als de lading niet goed is vastgezet, kunnen deze dynamische 
rijkrachten ervoor zorgen dat de lading wegglijdt en dat goederen die 
niet stabiel zijn, kantelen.
Een aangepaste rijstijl minimaliseert de optredende krachten en 
slijtage en is altijd een veiligheidswinst.

A - 058
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Voorbeeld:

   -Massa kracht FG = 2.000 daN

Kracht voor het vastzetten van de lading FS:
Kracht uitgeoefend door het vastzetmateriaal of door de oplegger
moet worden geabsorbeerd

- Maximale versnelling voorwaarts= 0,8 g (1 g = 
versnelling door zwaartekracht 9,81 m/s2)

Resultaat:
FGvoorwaarts= 2.000 daN x 0,8 g= 1.600 daN (kg)

De werkelijk vereiste kracht FSvoor het vastzetten van de lading 
wordt verminderd met de wrijvingskracht FR(tussen de lading en de 
vloer van de oplegger) voor ladingen die stabiel zijn tegen kantelen.

Meer informatie over koppelingen van wrijvingscoëfficiënten is te 
vinden in de VDI 2700-richtlijn.
Alle wrijvingscoëfficiënten zijn van toepassing op schone 

oppervlakken.
Tab. 1 Voorbeeld berekening

Tab. 2 Massakracht F

Wrijvingskracht FR: glijwrijvingscoëfficiënt x gewichtskracht

Berekeningsformule: FS= F - FR
Voorbeeld

– Massakracht FGnaar voren: 1.600 daN

– Wrijvingscoëfficiënt mo= 0,3 (zeefdrukvloer / pallet)

– Wrijvingskracht FR= 0,3 x 2.000 daN= 600 daN

Werkelijke vereiste kracht om de lading vast te zetten FS:= 
2.000 daN - 600 daN = 1.400 daN (kg).

Tabel 3 Vereiste kracht om de lading vast te zetten (FS)

F

FS FR

A - 020

Massakracht F
Kracht die een verandering in de bewegingstoestand tegengaat
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DIN sjorpunten
800 daN (kg)

min. 30 °

620.00102_B

WAARSCHUWING

1 2

A - 059

OPMERKING

Soorten ladingzekering

Vormsluitende ladingzekering
De HTK bakwagen met neerklapbare zijwanden kan worden gebruikt 
voor het zekeren van de lading door de lading op een bepaalde 
manier te plaatsen.
Op voorwaarde dat
De afmetingen van de lading en de bovenbouw overeenkomen. 
Anders moeten de openingen worden opgevuld met bijvoorbeeld 
pallets of stuwzakken.

Wanneer er veel verschillende goederen worden vervoerd, is 
het niet mogelijk om de lading op een passende manier 
vast te zetten.

Deze ladingen moeten worden vastgezet volgens DIN EN 12195 en 
de VDI-richtlijnen met behulp van een groot aantal sjorpunten 
volgens DIN EN 12640.

Krachtsluitend vastzetten van lading
Het direct vastzetten en vastsjorren van de lading met sjormateriaal 
valt onder de term "krachtgesloten lading zekeren".
Direct vastzetten als "diagonaal en diagonaal vastzetten" is een 
vormvaste vastzetmethode vanwege de veel hogere sjorkrachten die 
kunnen worden bereikt dan met vastsjorren.
Voorwaarde:
Sjorpunten zijn voorzien op de vereiste punten op de lading en op de 
trailer.
Vastbinden is de meest gebruikte manier om lading vast te zetten.
De vereiste vastzetkracht wordt alleen bereikt door de wrijvingskracht 
te verhogen.
De lading wordt op het laadoppervlak "gedrukt" met behulp van 
sjormateriaal (bijvoorbeeld spanbanden).

Afb. 110 Voorbeeld sjorpunt afscherming

Ontoelaatbare trekbelasting / sjorhoek
Vastzetmateriaal kan breken / afscheuren.
De lading is niet voldoende gezekerd - kans op ongelukken!

► Houd je aan de maximaal opgegeven waarden voor de 
krachtspecificaties.

► Gebruik geschikte sjormaterialen.
De maximaal mogelijke spanningswaarden staan vermeld op de 
sjormaterialen.

► Sjor niet onder een hoek van minder dan 30°  met het 
sjormateriaal.
Plaats het vastzetpunt zo dicht mogelijk bij de bovenkant van de 
lading.

Fig. 111 Plaatsing van de sjorpunten

1 Sjorbeugels (3x rechts, 3x links)
2 Laadvloer

Overschrijding van de vastzetkrachten / onderschrijding van de 
vastzethoeken
Sjorpunten kunnen breken.
► Let op de stickers op de sjorpunten.
► Neem de volgende informatie in acht:

- Maximale trekbelasting van de sjorpunten op het laadgebied: 
800 daN (kg) per sjoroog.

► Gebruik alleen geschikt / getest sjormateriaal.
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Afb. 112 Overzicht sjorpunten

1 Laadzone
2 Vastzetbeugels

De intrekbare sjorbeugels liggen gelijk met de laadvloer.
Bij het kantelen met bulkgoederen kan er geen vuil in de 
vastzetopeningen komen.

Afb. 113 Sjorpunt uitgeklapt

1   Sjorbeugel

Afb. 114 Verzonken montagepunt
1   Sjorbeugel

Afb. 115 Sjorpunten vastgezet

1 Montagesteun
2 Houder

► Duw de sjorbeugel (Afb. 115/1) omhoog en zet hem vast in de 
houder (Afb. 115/2).
De sjorbeugel blijft in verticale positie staan.

► Laat de niet benodigde sjorpunten zakken.

Afb. 116 Sjorpunten laten zakken

1

1 2

A - 106

1

A - 086

1

2

A - 107

102 Lading vastzetten / bediening opbouw

1

A - 087
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6 Elektrisch systeem
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Verlichtingssysteem / elektrische voeding
Neem de veiligheidsaanwijzingen en aanwijzingen voor 
de elektrische installatie in de gebruiksaanwijzing 
"Aanhangwagens voor personenauto's" Algemene 
punten - deel 1 in acht.

Het elektrische verlichtingssysteem werkt standaard op 12 V.

Uitvallen van elektrische functies
Rijgedrag en remafstand verslechteren
- Gevaar voor ongevallen!
► Controleer voor het wegrijden of alle elektrische aansluitingen 

gemaakt zijn.
► Controleer de toestand van de elektrische aansluitingen en 

kabels voordat u wegrijdt.
► Rijd niet met kapotte of defecte elektrische aansluitingen.

Fig. 1 Verlichting voorzijde

1 Elektrohydraulisch systeem (optioneel)
2 Voorreflector

De werking van het elektrohydraulisch systeem vindt u in 
de categorie "Elektrohydraulisch systeem" op pagina 36.

Het onderhoud van het elektrohydraulisch systeem vindt 
u in de categorie "Elektrohydraulisch systeem" op pagina 
114.

Afb. 2 Achterverlichting

1 Zijreflector / gele reflector
2 Achterlicht
3 Achterreflector / rode reflector
4 Kentekenplaatverlichting

WAARSCHUWING

104 Elektrisch systeem
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Testen, 
onderhoud en verzorging7
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Aanhangwagens moeten indien nodig, maar ten minste eenmaal per 
jaar, worden geïnspecteerd door een geautoriseerde/gekwalificeerde 
specialist om er zeker van te zijn dat ze in een veilige 
bedrijfstoestand verkeren.
Dit geldt ook voor alle onderdelen die worden gebruikt voor het 
zekeren van de lading in overeenstemming met VDI 2700 of / en EN 
12642.

Om veiligheidsredenen moeten alle belangrijke mechanische 
onderdelen regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden.
Deze omvatten

– assen,

– remmen,

– bouten,

– pijpverbindingen,

– bevestigingen,

– Uitschakel- en veiligheidsmechanisme

– Elektrisch / elektrohydraulisch

– Neem bij alle onderhoudswerkzaamheden de voorschriften ter 
voorkoming van ongevallen in acht.

– Neem de richtlijnen voor milieubescherming in acht.

– Schakel de motor van het trekkende voertuig uit voordat u met 
de onderhoudswerkzaamheden begint.

– Controleer of het elektrohydraulisch systeem niet 
ingeschakeld is.

– Beschadigde sjorpunten mogen in geen geval gerepareerd 
worden, maar moeten door nieuwe onderdelen vervangen 
worden.

– Beschadigde en niet functionerende onderdelen van de 
aanhanger moeten door originele reserveonderdelen van 
Humbaur GmbH worden vervangen.

Neem de onderhoudsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing 
personenauto's deel 1 - Algemeen in acht.
Bepaalde onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door 
gekwalificeerd vakpersoneel worden uitgevoerd.
De voorgeschreven onderhoudsintervallen moeten worden 
aangehouden.



107

W - 030

  7  
Bewijs van de HU/SP

Fig. 1 Bewijs van inspectie (in gebruiksaanwijzing personenauto deel 1)

HU= Hoofdinspectie
SP= Veiligheidsinspectie

► Vul de uitgevoerde HU/SP in op het keuringsbewijs (§29 Para. 
12 van de StVZO).

► Bewaar het laatste inspectierapport (HU) en het laatste 
keuringsrapport (SP) ten minste tot de volgende 
inspectie/keuring (§29 Para. 10 van de StVZO).

► Bewaar het keuringslogboek als bewijs totdat de trailer definitief 
buiten gebruik wordt gesteld (§29 Para. 13 van de StVZO).

Onderhoud assen/wielen

Fig. 2 Voorbeeld: Bedieningsinstructies voor assen

► Voer de voorgeschreven visuele inspecties en 
onderhoudswerkzaamheden uit of laat deze uitvoeren door 
gekwalificeerde gespecialiseerde werkplaatsen.

► Laat de inspecties documenteren in het onderhoudsboekje.

Oploopinrichting

Afb. 3 Voorbeeld: Bedieningshandleiding HV-dissel

► Voer de voorgeschreven visuele inspecties en 
onderhoudswerkzaamheden uit of laat deze uitvoeren door een 
gekwalificeerde werkplaats.

► Laat de inspecties documenteren in het onderhoudsboekje.

Veiligheidscontrole

W - 028 W - 029



Banden controleren

Fig. 4 Wielen / banden controleren

1 Stalen velg
2 Banden (keuze fabrikant)

Tab. 1 Bandenspanning / bandenmaat

► Raadpleeg deze tabel voor de juiste bandenspanning.

Afb. 5 Reservewielbevestiging controleren

1 Reservewiel
2 Bolkraagmoer

► Controleer de bandenspanning / profieldiepte van alle wielen 
inclusief het reservewiel (Afb. 5/1) regelmatig en vóór lange 
ritten).

► Controleer met een momentsleutel (80 Nm) of de kogel- en 
dopmoeren (Afb. 5/2) van de reservewielhouder goed vastzitten.

1

2

W - 008 1 2
W - 027
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Type band p max.in bar

155 / 80 R13 3,0

175 / 70 R13 3,0

185 / 60 R12C 6,5

185 / 65 R14 3,0

185 R14C 4,5

185 / 65 R15 3,0

195 / 50 R13C 6,5

195 R14C 4,5

195 / 65 R14 3,0

195 / 65 R15 3,0
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Bediening van de onderhoudssteun De laadbrug aan de zijkant ondersteunen

Onder de dock leveller lopen
U kunt uw hoofd stoten.
► Beweeg voorzichtig onder een verhoogde dockleveller - geen 

overhaaste/snelle bewegingen

Werk onder een onbeveiligd laadperron!
De laadvloer kan ongecontroleerd naar beneden kantelen - 
kans op botsen/verpletteren!
Personen kunnen verpletterd worden.

► Controleer voordat u onder de laadvloer gaat werken of de 
onderhoudssteun goed is bevestigd.

► Als de onderhoudssteun niet aanwezig is, zet de laadvloer dan 
vast met hefapparatuur, bijv. een kraan.

►  Houd mensen uit de gevarenzone tijdens 
onderhoudswerkzaamheden.

De laadbrug moet vóór onderhoudswerkzaamheden 
worden vastgezet met de onderhoudssteun.

De onderhoudssteun is scharnierend op het chassis gemonteerd.

Fig. 6 Onderhoudssteun in rijpositie

1 Steun, rubber
2 Onderhoudssteun
3 Montagebeugel
4 Chassis

► Kantel de laadbrug (Afb. 9/1) naar achteren / opzij.

► Klap de onderhoudssteun (Afb. 6/2) verticaal omhoog.

Afb. 7 Laadvloer zijdelings ondersteund

1 Dwarsbalk
2 Inkeping
3 Onderhoudssteun
4 Bevestigingssteun

► Kantel de dock leveller (Afb. 9/1) langzaam op de 
onderhoudssteun (Afb. 7/3) zodat de dwarsbalk (Afb. 7/1) in de 
inkeping (Afb. 7/2) schuift.
De laadbrug is mechanisch beveiligd tegen vallen.

WAARSCHUWING
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Ondersteunen van de achterkant van de dockleveller Onderhoudsondersteuning voor het parkeren

  
Fig. 8 Onderhoudssteun draaien

1 Onderhoudssteun
2 Montagebeugel

► Klap de onderhoudssteun omhoog (fig. 8/1).

► Draai de onderhoudssteun 90°.

Fig. 9 Laadvloer aan de achterkant ondersteund

1 Laadbrug
2 Onderhoudssteun
3 Dwarsbalk
4 Inkeping

► Kantel de laadbrug (Afb. 9/1) langzaam op de onderhoudssteun 
(Afb. 9/2) zodat de dwarsbalk (Afb. 9/3) in de inkeping (Afb. 9/4) 
schuift.
De laadbrug is mechanisch beveiligd tegen vallen.

Fig. 10 Onderhoudssteun zwenken

1 Onderhoudssteun
2 Steun

► Draai de onderhoudssteun (Afb. 10/1) 90°.

► Plaats de onderhoudssteun op de steun (Fig. 10/2).

De onderhoudssteun staat in de rijpositie (zie Fig. 6 op pagina 
109).

1

2
W - 025
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Telescoopcilinder



Telescoopcilinder

 
Fig. 11 Onderdelen telescoopcilinder

1 Veiligheidskabel
2 Afsluitkabel (voor elektrohydraulisch systeem)
3 Afsluitventiel / mechaniek
4 Bovenste lager
5 Telescoopcilinder

► Controleer de telescoopcilinder (Fig. 11/5) op lekkage 
(olieverlies) en een goede passing in het onderste en bovenste 
lager (Fig. 11/4).

► Reinig eventueel lekkende olie van de hydraulische 
onderdelen.

► Laat eventuele lekkages onmiddellijk repareren
- Milieuvervuiling!

Fig. 12 Bovenste lager op de laadbrug

1 Schroefverbinding
2 Smeernippeldop
3 Kogel
4 Smeernippel

► Reinig de lagerpunten boven en onder met een schone doek.

► Open de smeernippeldop (Fig. 12/2).

► Smeer de kogel (Fig. 12/3) op de smeernippel (Fig. 12/4).

► Verwijder overtollig vet.

► Plaats de smeernippeldop op de smeernippel.

► Controleer of de schroefverbindingen (fig. 12/1) goed 
vastzitten.

Fig. 13 Lager aan de onderkant van het chassis

1 Schraper / afdichting
2 Lagerschaal
3 Hydraulische slang

► Vet de lagerschalen in (Fig. 13/2).

► Controleer de hydraulische slangen (Fig. 13/3) op 
scheuren/vervorming.

► Laat de hydraulische slangen na ongeveer 6 jaar vervangen 
door gespecialiseerd personeel.

1 4

5

2

3

W - 021

1

2 4

3

W - 020

1

2

3

2
W - 019

Controles, onderhoud en verzorging 111



112

Uitschakeling/veiligheidsmechanisme

Fig. 14 Bovenaansluiting

1 Veiligheidskabel
2 Afsluitkabel
3 Schroefverbinding met oog
4 Karabijnhaak

Fig. 15 Aansluiting onderkant

1 Oogje op het chassis
2 Aansluiting op de afsluithendel
3 Afsluithendel
4 Afsluitkraan

De hefbegrenzer van de dock leveller is onderhoudsvrij.

Afb. 16 Dockleveller achterover gekanteld

1 Veiligheidskabel
2 Uitschakelkabel
3 Uitschakelhendel/-ventiel

De hefhoogte van de kantelbare dockleveller is in de 
fabriek vooringesteld. Eigenhandig verstellen van de 
hefbegrenzing is niet toegestaan!
Onderhoud en reparatie van het uitschakel- en 
veiligheidsmechanisme mogen alleen door 
gekwalificeerd vakpersoneel worden uitgevoerd.

► Vervang beschadigde onderdelen.

Afb. 17 Dockleveller zijwaarts gekanteld

1 Veiligheidskabel
2 Uitschakelkabel
3 Ventiel
4 Uitschakelhendel

Voor onderhouds- / reparatiewerkzaamheden moet de 
dockleveller met de onderhoudssteun worden vastgezet.

► Kantel de dockleveller naar rechts / links of naar achteren.

► Controleer of de lift van de dockleveller via de 
uitschakelkabel (fig. 17/2) met de uitschakelhendel (fig. 
17/4) is uitgeschakeld.
Het heffen van de dock leveller mag niet door de veiligheidskabel 
(Fig. 17/1) worden beperkt.
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Kantellager

Fig. 18 Kantellager

1 Kogellager
2 Schroefverbinding
3 Inzetstuk, kunststof

Afhankelijk van de gebruiksintensiteit en de gebruiksomgeving van 
de aanhanger moeten de kantellagers (Fig. 18) regelmatig worden 
gecontroleerd op vuil en slijtage en op de dichtheid van de 
schroefverbinding.

Een visuele inspectie en, indien nodig, reiniging en smering 
van de kantellagers moet minstens elke 6 maanden worden 
uitgevoerd.

Afb. 19 Kantellager

1 Kantellagerschaal
2 Kogellager

► Kantel de laadvloer naar rechts en links of naar achteren.

► Voer een visuele inspectie uit.

► Verwijder alle vuildeeltjes zoals zand, takken, enz.

► Reinig de binnenkant van de kantellagerkogel (Afb. 19/2) en 
de kantellagerschaal (Afb. 19/1) met een schone doek.

► Smeer de kantellagerkogel en het inzetstuk (Afb. 18/3) in de 
kantellagerschaal in met vet.

Fig. 20 Kantellager bevestigd

1 Kantellagerschaal
2 Stekkerpen

► Reinig de borgpen (Afb. 20/2) met een schone doek.

► Controleer of de borgpen niet versleten is.

► Kantel de laadvloer naar rechts en naar links.

► Controleer of de kantelfunctie goed werkt.

De kieplagerkogel moet correct in de kieplagerschaal zitten (Afb. 20/1).
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114 Controles, zorg en onderhoud

Veiligheids- / waarschuwingsberichten
Het elektrohydraulische systeem (motor, hydrauliekolietank, 
slangen, elektrische kabels, aansluitingen) is 
onderhoudsarm.

Het systeem moet echter regelmatig worden gecontroleerd op 
beschadiging, veroudering, breuk en materiaalmoeheid.
Onderhoud/vervanging mag alleen worden uitgevoerd door 
gekwalificeerd vakpersoneel.
Het elektrohydraulische systeem voor de bekrachtigde bediening 
van de laadbrug valt onder de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Het elektrohydraulische systeem mag alleen door 
geschoold personeel bediend worden!
Onderhoud-/reparatiewerkzaamheden aan het 
elektrohydraulische systeem mogen alleen door 
gekwalificeerd vakpersoneel in een gespecialiseerde 
werkplaats worden uitgevoerd!

Lees de veiligheidsinstructies van de fabrikant van de accu 
en neem deze in acht.

Accu's vallen onder EU-richtlijn 2006/66/EG en kunnen 
kosteloos naar de fabrikant worden geretourneerd.
Bij het verwijderen/vervangen van de voedingsaccu moet 
bijzonder voorzichtig te werk worden gegaan!

Fig. 21 Gevoelige componenten / chassis reinigen

Batterijen en oplaadbare batterijen zijn afval dat opnieuw 
moet worden verwerkt. Ze mogen nooit bij het huisvuil of in 
het milieu terechtkomen.
Hydraulische olie mag niet in het milieu terechtkomen! 
Lekkages moeten onmiddellijk gerepareerd worden!

Gevaar bij het hanteren van batterijen!
De batterij kan exploderen door vonkvorming of kortsluiting.

► , gebruik.

► Vermijd kortsluiting en vonken.
- Plaats geen gereedschap/voorwerpen op de accu's.

► Dek de accupolen af voordat u met werkzaamheden aan de 
accu's begint.

► Rook niet en houd open vuur uit de buurt.

Lekkend accuzuur!
Accuzuur is corrosief en bij contact bestaat het risico op 
ernstig letsel.

►  Zoek onmiddellijk medische hulp bij contact.

Gebruik een hogedrukreiniger!
Het elektrohydraulische systeem of de batterijen van de hydraulische 
slangen kunnen beschadigd raken wanneer met een hogedrukreiniger 
gereinigd wordt.
► Wees bijzonder voorzichtig bij het reinigen van de trailer met een 

hogedrukreiniger.

► Richt geen directe waterstraal op het elektrohydraulisch systeem / 
de hydraulische slangen / de elektrische kabels / de accu's.

Hete accu's!
Overbrugde accu's kunnen heet worden - kans op brandwonden!

► Laat overbrugde accu's afkoelen voordat u eraan gaat werken.

LET OP

W - 010
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Het deksel openen De hydraulische olie controleren/verversen

► Elimineer indien mogelijk de kortsluiting.

► Laat de batterijen afkoelen voordat u begint met 
onderhouds- en servicewerkzaamheden.

Onder druk ontsnappende hydraulische olie / leidingen onder druk 
Hydraulische olie die onder druk ontsnapt, kan in de huid van mensen 
snijden / huidirritatie veroorzaken.

► Controleer voordat u onderhoud aan het hydraulische systeem 
uitvoert of de leidingen drukloos zijn en/of losgekoppeld zijn 
van de tractor.

► , gebruiken.

Visuele controle van de hydraulische olie
Als de dock leveller gekanteld is, bevindt de olie zich in de hefcilinder 
en niet in de olietank. Als u het hydraulische oliepeil in deze toestand 
tot de maximummarkering hebt gecorrigeerd, zal de olie uit het 
systeem worden geperst als de dock leveller wordt neergelaten.
- De trailer kan beschadigd raken! -
► Controleer de olie alleen als de laadbrug niet in de kiepstand 

staat.

Fig. 22 Afdekking elektrohydraulisch systeem
1   Afdekking

► Trek de afdekking (Fig. 22/1) naar boven.

► Leg de afdekking omlaag om deze tegen beschadiging te 
beschermen.

Fig. 23 Deksel verwijderd

1 Elektrohydraulische pomp
2 Olietank
3 Accu

Fig. 24 Olietank

1 Oliepeilmarkeringen
2 Afsluitdop, olievulopening
3 Oliereservoir

Het oliereservoir is ontworpen voor maximaal 6,0 liter.
Het oliepeil en de conditie van de hydraulische olie moeten 
regelmatig worden gecontroleerd (afhankelijk van de 
gebruiksintensiteit, maar ten minste elke 6 maanden)!
Er mag alleen hydraulische olie van de HLP-B-serie 
(ISO VG-46) worden gebruikt.

► Open de afsluitdop / olievulopening (Afb. 24/2).

► Vul de juiste olie in het oliereservoir (fig. 24/3).

► Let op de vulniveaumarkeringen (fig. 24/1).

► Laat de hydraulische olie indien nodig door een gespecialiseerd 
bedrijf verversen.

Verbrandingsgevaar!
Per ongeluk overbrugde accu's zijn heet!

WAARSCHUWING
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Accu bijvullen

Afb. 25 Voedingsbatterij

1 Datum installatie
2 Klemafdekking
3 Voedingsbatterij

– De voedingsaccu voorziet het elektrohydraulische systeem van 
12 V spanning.

– Voedingsaccu's als gel- of vliesaccu's in gasdichte uitvoering 
(geen schroefdoppen op het oppervlak) zijn onderhoudsvrij 
volgens DIN.

– Voedingsaccu's als vloeistofaccu's met schroefdoppen aan de 
bovenkant moeten regelmatig worden onderhouden om de 
laadcapaciteit te behouden.

De leeftijd van de voedingsaccu kan worden herkend aan de 
installatiedatum (afb. 25/1).

► Vervang defecte of oude voedingsaccu's (Afb. 25/3).

► Voorkom mogelijke schade aan de accu, bijv. te weinig lading, 
diepe ontlading.

► Controleer regelmatig de werking van de voedingsaccu (let op 
de productiedatum).

De voedingsbatterij vervangen - Verwijderen

Afb. 26 De voedingsaccu verwijderen

1 Installatiedatum
2 Aansluiting terminal
3 Klembevestiging
4 Waarschuwingssticker
5 Kabelaansluitingen

► Let op de waarschuwingsstickers (fig. 26/4).

► Verwijder de afdekkingen van de aansluitklemmen (fig. 25/2).

► Maak de aansluitklemmen los (fig. 26/2).

► Verwijder de kabelaansluitingen (fig. 26/5).

► Draai de schroef van de klembevestiging los (fig. 26/3).

► Til de voedingsbatterij er voorzichtig uit.

► Plaats de nieuwe voedingsaccu - van hetzelfde type en met 
dezelfde capaciteit.

► Sluit de polen aan - let op de juiste polariteit.

► Plaats de klemafdekkingen.

► Noteer de installatiedatum (Afb. 26/1) van de nieuwe 
voedingsbatterij op het etiket met de installatiedatum.

► Controleer of de voedingsbatterij goed werkt.

De voedingsbatterij vervangen - installatie

Fig. 27 De voedingsbatterij installeren

1 Deksel
2 Plaatstalen doos

► Bevestig de voedingsbatterij met de klembevestiging.

► Bevestig de kabelaansluitingen - let op de juiste polariteit.

► Schroef de aansluitklemmen goed vast.

► Zorg ervoor dat de aansluitpunten niet vochtig zijn.

► Plaats de klemafdekkingen.

► Noteer de installatiedatum van de nieuwe voedingsbatterij op het 
installatieplaatje.

► Controleer de goede werking van de voedingsaccu / het 
elektrohydraulische systeem.

► Plaats het deksel (Afb. 27/1) op de plaatstalen kast (Afb. 27/2).

Het deksel sluit het elektrohydraulische systeem af en beschermt het 
tegen vocht en vuil.
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Opladen van de voedingsaccu / controleren van het 
oplaadniveau

Fig. 28 Opladen / controleren van de voedingsaccu
1   - Pool
  + 2Pool
3   Accubewaker

Oplaadmogelijkheden:

– Via externe acculader (12V)

– Via de acculaadstekker

Voor vloeistofaccu's met schroefdoppen:

► Verwijder de schroefdoppen aan de bovenkant.

► Controleer het zuurniveau van de accu.

► Vul indien nodig de voedingsaccu bij met gedestilleerd water tot 
aan de markering.

► Laad de voedingsaccu op met gereduceerd vermogen.

Druppelladen
Trekauto's zonder acculaadcontactdoos volgens DIN ISO 
11446 hebben normaal gesproken geen uitschakelrelais.

Dit kan leiden tot schade aan de voertuigaccu of elektronica en tot 
diepe ontlading van de voertuigaccu.
Als de laadkabel volgens DIN ISO 11446 correct is aangesloten, 
wordt de voedingsaccu van de aanhanger tijdens het rijden via de 
laadkabel in de 13-polige stekkerdoos van het trekkende voertuig 
onderhouden.

► Houd er rekening mee dat dit voornamelijk een druppellading is 
en geen volledige lading van de voedingsaccu.
Als er slechts korte afstanden worden afgelegd, is de oplaadtijd 
mogelijk niet voldoende, zelfs niet voor druppellading.

De kabeldoorsneden in de meeste trekkende voertuigen (auto's) zijn 
te klein om de voedingsaccu volledig op te laden. Het vermogen van 
de dynamo is normaal gesproken niet voldoende om een extra 
voedingsaccu van een aanhanger volledig op te laden.

Het laadniveau controleren

Afb. 29 Testapparaat

1 Smartphone
2 Batterijbeveiliging

Niet opgeladen / zwakke voedingsaccu!
Een ongeladen of zwakke voedingsaccu van de aanhanger kan 
leiden tot defecte startrelais van het trekkende voertuig.
► Controleer regelmatig de spanning van de voedingsaccu.

► Laad de voedingsaccu op met een externe acculader.

► Houd de prestaties van de voedingsaccu op peil door deze 
druppelladen als deze langere tijd niet wordt gebruikt.

► Gebruik bijvoorbeeld een accubewaker (Afb. 29/2) om de 
laadstatus van de voedingsaccu te controleren.

► Sluit de contacten aan op de positieve en negatieve pool van de 
voedingsaccu.
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► Download de "IntAct Battery-Guard" app voor je smartphone 
(Afb. 29/1).

► Controleer de laadstatus via Bluetooth.

Opladen met een externe acculader (12V)

Fig. 30 Aansluiting accu-oplaadstekker
1   Afdekkap voor acculaadcontactdoos, gesloten

Controleer of de externe acculader geschikt is voor de 
voedingsaccu.

Lees de gebruiksaanwijzing van uw externe acculader 
zorgvuldig door en let op de juiste volgorde van de 
contactaansluitingen.

► Verwijder de afdekkap (Afb. 30/1).

► Sluit de externe batterijlader aan op de voedingsbatterij volgens 
de bijbehorende instructies.

► Laad de voedingsbatterij op met de externe batterijlader.

► Verwijder de externe batterijlader.

Opladen met de acculaadstekker

Afb. 31 De acculaadstekker aansluiten

1 Batterijlaadaansluiting
2 Batterijlaadstekker

Als uw externe batterijlader een compatibele 
batterijlaadstekker heeft, kunt u deze aansluiten op de 
batterijlaadaansluiting en de voedingsbatterij opladen.

► Als uw externe batterijlader geen compatibele batterijlaadstekker 
heeft:
Sluit de laadkabel aan op de meegeleverde acculaadstekker 
(Afb. 31/2).

De contacten op de acculaadstekker mogen niet vuil 
worden of corroderen. Ze kunnen behandeld worden met 
contactspray.

► Steek de acculaadstekker in de acculaadcontactdoos (Afb. 
31/1).

Voormontage van de acculaadstekker

Fig. 32 De kabel aansluiten op de acculaadstekker

1 Voorste deel stekker (met contacten)
2 Rubberen afdichtring
3 Achterste deel stekker
4   + Kabel nr. 15/30; - Kabel nr. 31
5 Pin Klemnr. 82 (vrij)

Kabeldoorsnede van minstens 2,5 mm² in acht nemen!

► Trek de acculaadstekker (fig. 31/2) uit de acculaadcontactdoos 
(fig. 31/1).

► Schroef de acculaadstekker los - verwijder de rubberen 
afdichtring (fig. 32/2).

► Trek het achterste deel van de stekker (fig. 32/3) op de 
laadkabel.

► Open het voorste deel van de stekker (fig. 32/1).
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Elektrohydraulische pomp

Afb. 33 Accu-oplaadstekker sluiten

1 Voorkant stekker (met contacten)
2 Rubberen afdichtring
3 Achterste deel stekker
6 Contacten
7 Laadkabel, aangesloten

► Sluit de aansluitklemmen van de+ kabel nr. 15/30 (meestal rood) 
(fig. 32/4) aan op de + aansluiting (fig. 33/6).
Sluit de - kabelaansluiting nr. 31 (meestal zwart) (fig. 32/4) aan op 
de - aansluiting (fig. 32/5). Laat de derde poolklem nr. 82 vrij.

► Sluit het voorste deel van de stekker (fig. 33/1) en schuif de 
rubberen afdichtring (fig. 33/2) op de acculaadstekker.

► Schroef de stekkerelementen weer in elkaar.

De externe acculader kan via de acculaadcontactdoos met de 
acculaadstekker worden aangesloten.

Afb. 34 Elektrohydraulische pomp

1 Hydraulische aansluitingen / fittingen
2 Elektrohydraulische pomp
3 Elektrische aansluitingen

Onderhoud/reparatie aan de elektrohydraulische pomp 
(Afb. 34) mag alleen door gekwalificeerde elektriciens 
uitgevoerd worden!
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Aanhangermaterialen
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Fig. 35 Materialen / oppervlakken

3 4 5
W - 035

Fig. 36 Stalen zijwanden

1 Aluminium, geanodiseerd
2 Zacht rubber
3 Staal, gegalvaniseerd
4 Kunststof
5 Rubber (slangen)
6 Staal, hardverchroomd
7 Aluminium, onbewerkt
8 Staal, gelakt

De aanhangwagens zijn samengesteld uit verschillende materialen.
Het is essentieel om de specifieke kenmerken voor het onderhoud 
van de materialen/oppervlakken in acht te nemen.

Bij het reinigen van het chassis met een hogedrukreiniger 
moeten gevoelige onderdelen
z. Bijv.: elektrische / hydraulische / pneumatische 
leidingen, elektronische componenten, remonderdelen 
moeten worden beschermd tegen direct stralen!

De telescoopcilinder mag niet rechtstreeks worden besproeid. De 
verlengstukken en afstrijkers van de telescoopcilinder moeten tegen 
spatwater worden beschermd.

120 Inspecties, onderhoud en verzorging
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Aanhangwagen/laadvloer reinigen

1 2 3

4 5

Fig. 37 Chassis / laadbrug reinigen

1 Bevestigingspunten
2 Scharnier zijkant
3 Vergrendelingen / lagerpunten
4 Zijwand neergeklapt
5 Luchtgat

Het laadplatform kan iets worden gekanteld om het 
reinigen van de laadvloer te vergemakkelijken.
De zijwanden kunnen worden geopend of verwijderd.
De laadvloer moet na elk transport worden gereinigd van 
bulkgoederen.

W - 037

Natte / gladde onderdelen tijdens het reinigen!
Ze kunnen wegglijden - valgevaar!

► , gebruik.

► Klim niet op de onderdelen van de trailer om de laadvloer schoon 
te maken.

► Gebruik een stabiele ladder voor reinigingswerkzaamheden.

► Open of verwijder de zijwanden.

► Kantel de laadbrug omlaag.

► Maak de laadvloer / vergrendelpunten / scharnieren van de 
neerklapbare zijkanten schoon van grof vuil zoals grind, zand, 
takken, etc. met een bezem.

► Spuit de laadvloer schoon met een hogedrukreiniger.

► Laat het chassis en de laadvloer volledig drogen na de 
reinigingswerkzaamheden.
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Gedrag bij storingen
Dit hoofdstuk bevat informatie over mogelijke storingen aan de trailer. 
De aanwijzingen zijn bedoeld om het vinden van de oorzaak van de 
storing te vergemakkelijken en het verhelpen ervan mogelijk te 
maken, zodat het dichtstbijzijnde servicecentrum van Humbaur 
GmbH kan worden bezocht.
Storingen die ontstaan door het niet in acht nemen van de 
gebruiksaanwijzing of door gebrekkig onderhoud zijn niet 
opgenomen.
Helaas kunnen we hier niet alle mogelijke problemen behandelen.
Neem bij grote storingen contact op met de Humbaur Service (zie 
onderstaande contactadressen).

Ondeskundig verhelpen van storingen Ondeskundig verhelpen 
van storingen kan tot uitval van onderdelen leiden - kans op 
ongevallen!
u Laat storingen alleen door een gekwalificeerde werkplaats 

verhelpen.

Onbeveiligde aanhanger / onverwacht starten
Kom onder het chassis tijdens het opsporen van storingen - kans op 
beknelling door onverwacht starten (beweging) van de trailer.
u Zorg ervoor dat de trailer beveiligd is tegen wegrollen door middel 

van wielkeggen / keggen.
u Bedien het hydraulische systeem niet terwijl u of andere personen 

zich onder het chassis bevinden.

Humbaur Service
De aanspraak op garantie vervalt als de aanhangwagen of 
onderdelen daarvan zonder onze voorafgaande schriftelijke 
toestemming worden gemanipuleerd of gedemonteerd.
Technische klantenservice
tel.: +49 821 24929 0
fax: +49 821 24929 540
e-mail: service@humbaur.com

Humbaur Service Partner
U vindt ons op www.humbaur.com
onder Dealer/Service> Service/reparatie

Adres fabrikant 
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Duitsland)
tel.: +49 821 24929 0
fax: +49 821 24929 100
www.humbaur.com 
info@humbaur.com

Onderdelen

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen van Humbaur!

Onder vermelding van het VIN en het onderdeelnummer zijn reserveonderdelen 
als volgt verkrijgbaar:

- Online, e-mail, telefoon

Contact onderdelenlogistiek
tel.: +49 821 24929 0
fax: +49 821 24929 200
e-mail: parts@humbaur.comWAARSCHUWING

WAARSCHUWING

mailto:service@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
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  8  
Storing Mogelijke oorzaken Oplossing

Een hydraulische leiding of schroefverbinding is defect. ► Laat de leiding/schroefverbinding vervangen in een 
gespecialiseerde werkplaats.

Een schroefverbinding van het hydraulische systeem is losgeraakt. ► Draai de schroefverbinding stevig vast.

De olie is te koud (viskeus). ► Zorg ervoor dat de olie de vereiste bedrijfstemperatuur en 
viscositeit heeft.

De olie is te oud (viskeus). ► Laat de olie verversen in een gespecialiseerde werkplaats.

Telescoopcilinder is bevroren. ► Ontdooi de telescoopcilinder.

De leidingbreukbeveiliging is geactiveerd - maar er is geen lekkage 
zichtbaar.

► Activeer de hand-/noodhandpomp (druk opbouwen).

► Draai vervolgens heel langzaam aan het handwiel van de 
hand-/noodhandpomp (druk verlagen).

De voedingsaccu is defect. ► Laat de voedingsaccu vervangen door een gespecialiseerde 
werkplaats.

Toevoeraccu is te zwak (leeg). ► Laad de voedingsaccu op.

Laadvloer kan niet omlaag. 
Telescoopcilinder trekt niet in.

Storing Mogelijke oorzaken Oplossing

De hoeveelheid toegevoerde olie is te laag. ► Controleer de hoeveelheid olie in de olietank.

► Vul indien nodig olie bij.

Te hoge oliedruk - met tractoraansluiting. ► Handhaaf de maximale oliedruk.

De olie is te stroperig en te koud. ► Controleer of de olie de vereiste bedrijfstemperatuur en viscositeit 
heeft.

Onvoldoende oliedruk in het systeem. ► Controleer of er voldoende oliedruk wordt opgewekt door de 
aan de tractor gekoppelde sleepmotor.

► Controleer of de elektrohydraulische pomp werkt en druk 
genereert.

► Controleer of er geen olielekkages zijn, bijv. gescheurde slangen, 
lekkende aansluitpunten.

Voedingsaccu is defect. ► Laat de voedingsaccu vervangen door een gespecialiseerde 
werkplaats.

Voedingsaccu is te zwak (leeg). ► Laad de voedingsaccu op.

► Kantel de laadvloer met de noodhandpomp.

Ventielwiel op de hand-/noodhandpomp staat open. ► Sluit het olieventiel op de hand-/noodhandpomp en bedien de 
hand-/noodhandpomp opnieuw.

Laadvloer kan niet worden gekanteld.
Telescoopcilinder kan niet worden uitgeschoven.

Telescoopcilinder is bevroren. ► Ontdooi de telescoopcilinder.

Hydraulisch / elektrohydraulisch systeem
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We wensen je een
goede & veilige reis!



Veiligheidsinstructies!

De aanhangers mogen alleen worden gebruikt met uitdrukkelijke inachtneming van alle verkeers-, branche- en ladingzekeringsvoorschriften.

Alle afbeeldingen zijn voorbeeldafbeeldingen en kunnen speciale uitrustingen tonen - deze zijn niet bindend. Afwijkingen en wijzigingen zijn 
modelgebonden. Voor fouten en drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Technische wijzigingen voorbehouden.
Alle afmetingen zijn bij benadering en hebben betrekking op de standaardtrailer zonder accessoires. Reproductie 
verboden. Gedrukt in Duitsland.

Versie: V01/2021
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