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Naam en adres van de dealer:

Naam:

Adres:

Telefoon:

► 🖉
► Voer uw dealer in.

Gebruiksaanwijzing / doelgroep

DEEL 2 - Originele gebruiksaanwijzing "Tandemtrailer
Deze bedieningshandleiding deel 2 "Tandemtrailers" is bedoeld voor u als gebruiker van een operationele trailer. Hierin 
worden meer gedetailleerde stappen beschreven voor de bediening van tandemaanhangers.
Het bevat alle relevante informatie voor veilig gebruik, verzorging/reiniging, onderhoud/service, probleemoplossing en 
buitengebruikstelling/verwijdering.
Deze bijbehorende bedieningshandleiding voor uw trailer (deel 2) vindt u op de bijgeleverde CD of kunt u downloaden van internet op
www.humbaur.com in categorie: Download - Gebruiksaanwijzing downloaden.

DEEL 1 - Algemeen "Programma personenauto's
Voor alle overige algemene informatie over autotrailers verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing "Autotrailers (Algemeen 
- Deel 1)".

• DEEL 1 en DEEL 2 vormen de volledige documentatie voor je trailer, die je als gebruiker moet hebben.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volledig door voordat u de aanhanger voor het eerst gebruikt en neem alle 
instructies, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen in acht. Volg de handelingsstappen.

• Niet-naleving van de volledige documentatie kan leiden tot letsel voor uzelf en andere personen, evenals schade aan 
eigendommen.

• Als u dit niet doet, kan uw garantie komen te vervallen.

• Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats gedurende de levensduur van uw trailer.
• We raden u aan deze bedieningsinstructies in de cabine te bewaren en ze bij de hand te houden voor naslag.
• Geef deze aan de nieuwe gebruiker/eigenaar wanneer je je aanhangwagen uitleent of verkoopt.

Bovendien ben je als weggebruiker verplicht om alle nationale regels voor het besturen van een voertuig met aanhanger na te leven en te 
voldoen aan je verplichtingen als eigenaar van een bedrijfsvoertuig.

• Dit omvat het uitvoeren van regelmatig onderhoud, verzorging en het periodiek aanbieden van je trailer voor de belangrijkste 
technische inspectie.

• Lees meer over de speciale landspecifieke voorschriften in jouw land.

Naam en adres van de fabrikant:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Duitsland

Tel.+ 49 821 24929-0
Fax+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identificatie

► 🖉Kruis het type hanger aan dat je hebt ontvangen.

► Lees de algemene bedieningshandleiding 
voor autotrailers (DEEL 1).

Productnaam: Tandemaanhangwagen

1.1 Bevestiging van conformiteit

Humbaur GmbH bevestigt hierbij de naleving van 
alle relevante EG-richtlijnen voor

de goedkeuring en veilige werking van tandemtrailers uit de 
serie 2000 met toebehoren.
U kunt een gedetailleerde EG-verklaring van overeenstemming apart bij 
ons opvragen.

Serie 2000:

Laaglader HA Hooglader HT

Type 1: HA 202513 🞏 Type 1: HT 202616 🞏
Type 2: HA 203015 🞏 Type 2: HT 203116 🞏
Type 3: HA 253015 🞏 Type 3: HT 203118 🞏

Type 4: HT 253118 🞏
Type 5: HT 303118 🞏
Type 6: HT 353118 🞏

Hooglader HN Type 7: HT 203121 🞏
Type 8: HT 253121 🞏

Type 1: HN 202616 🞏 Type 9: HT 303121 🞏
Type 2: HN 203116 🞏 Type 10: HT 353121 🞏
Type 3: HN 203118 🞏 Type 11: HT 204118 🞏
Type 4: HN 253118 🞏 Type 12: HT 254118 🞏
Type 5: HN 303118 🞏 Type 13: HT 304118 🞏
Type 6: HN 203121 🞏 Type 14: HT 354118 🞏
Type 7: HN 253121 🞏 Type 15: HT 204121 🞏
Type 8: HN 303121 🞏 Type 16: HT 254121 🞏
Type 9: HN 204118 🞏 Type 17: HT 304121 🞏
Type 10: HN 254118 🞏 Type 18: HT 354121 🞏
Type 11: HN 304118 🞏 Type 19: HT 255121 🞏
Type 12: HN 204121 🞏 Type 20: HT 305121 🞏
Type 13: HN 254121 🞏 Type 21: HT 355121 🞏
Type 14: HN 304121 🞏 Type 22: HT 255124 🞏
Type 15: HN 255121 🞏 Type 23: HT 305124 🞏
Type 16: HN 305121 🞏 Type 24: HT 355124 🞏

Type 25: HT 256121 🞏
Type 26: HT 306121 🞏
Type 27: HT 356121 🞏
Type 28: HT 256124 🞏
Type 29: HT 306124 🞏
Type 30: HT 356124 🞏
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2 Productbeschrijving
Voorbeeld illustraties

Vooraanzicht

2.1 Onderdelen

1. Laadruimte
2. Verborgen sluiting
3. Handremhendel
4. Koppeling trekhaakkogel
5. Breakaway kabel
6. Disselsteun
7. Stopcontact / 

stekkerhouder
8. Steunwiel
9. V-trekbalk
10. Valtscharnier (HA)
11. Bolwerk
12. Voorreflector / 

doorrijlicht
13. Wielkeg
14. Spatbord
15. Velg/Band
16. Spuitdoek
17. Zijreflector / gele 

reflector
18. Zijkant
19. Sjorpunt
20. V-sjorrail
21. Achterlicht, gecombineerd met 

driehoekige reflector, 
richtingaanwijzer, stoplicht, 
mistachterlicht, achteruitrijlicht 
indien nodig, markeringslicht

22. Kentekenplaatverlichting
23. Achterkant
24. Bescherming tegen klemrijden
25. Hoeksteun
26. Scharnier zijkant (HN / HT)
27. Plank schacht
28. Achterreflector / rode 

reflector

Accessoires / hulpstukken 
worden apart uitgelegd in 
de volgende 
onderdelenbeschrijving of in 
de gebruiksaanwijzing 
"Aanhangwagens voor 
auto's - Algemene punten - 
Deel 1".

Achteraanzicht

HA

1

2

3

4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

HT HN

14

15

16

HA

19 20 21 22 10 23 24

HT

25 26 27 24 28
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2.2 Dieplader aluminium HA

De HA is uitgerust met geanodiseerde aluminium zijwanden. De 
achterste en voorste zijwanden kunnen neergeklapt en verwijderd 
worden. De sloten zijn verzonken in de zijwanden.
De bodemplaat (15 mm dik) is gemaakt van meervoudig verlijmd 
hout en heeft een antisliplaag.

De HA is geremd verkrijgbaar met een totaalgewicht van 2000 kg 
en met een totaalgewicht van 2500 kg.
De HA maakt een breed scala aan toepassingen mogelijk voor 
ladingen tot 2113 kg.
De lading wordt vastgezet met behulp van de 6 sjorbeugels die in de 
zijwanden zijn geïntegreerd.
De sjorbeugels zijn Dekra-getest en staan een trekkracht van 400 
daN (kg) per sjorpunt toe.
De banden hebben een standaardmaat van 13" of 15" (inch).

2.3 Hooglader aluminium HN en HT

De HN / HT is uitgerust met geanodiseerde aluminium zijwanden. 
Alle zijwanden kunnen neergeklapt en verwijderd worden. De sloten 
zijn verzonken in de zijwanden.
De bodemplaat (18 mm dik) is gemaakt van meervoudig gelijmd hout 
en heeft een antisliplaag.
De laadhoogte voor HN is lager dan voor HT door de kleinere wielen.

HN
De HN is geremd verkrijgbaar met een totaalgewicht van 2000 
kg, 2500 kg of 3000 kg.
De HN maakt een breed scala aan toepassingen mogelijk voor 
ladingen tot 2495 kg.
De lading wordt vastgezet met 4 sjorbeugels die verzonken zitten in 
het V-frame profiel van het aanhangerframe.
De banden hebben een standaardmaat van 10" (inch).

HT
De HT is geremd en verkrijgbaar met 2000 kg, 2500 kg, 3000 
kg, 3500 kg totaalgewicht.
De HT maakt een breed scala aan toepassingen mogelijk voor 
ladingen tot 2930 kg.
De lading wordt vastgezet met 4 sjorbeugels die verzonken zitten in 
het V-frame profiel van het aanhangerframe.
De banden hebben een standaardmaat van 13" - 15" (inch).

HA vooraanzicht HN vooraanzicht

HA achteraanzicht HT vooraanzicht

HT / HN Achteraanzicht
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1333 1

1621 2

2.4 Speciale versies

Overrijdbare muur met hoog zeil

Achteraanzicht van hellingbaanwand

Hoog zeil zonder zijkanten

Hoog dekzeil zonder dropside

3-assig voertuig

3-assig achteraanzicht

Voertuig vervoerder

HN met aluminium traanplaat, achteraanzicht

HN met kabellierframe, vooraanzicht

Lange dissel

HN / HT met lange dissel, zijaanzicht

1. Standaard dissel
2. Lange dissel (288 mm langer)
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2.5 Optionele accessoires

H-frame Zijwand bevestiging Gereedschapskist dissel Gereedschapskist HN/HT

Houten aluminium afdekking Leuning Reservewiel Reservewiel opzij

Deknet 2-delige dropside Duwstutten Telescopische 
slingersteunen

Plat zeildoek Dekzeil+ Bogen Stalen roosterbevestiging Aluminium 
traanplaat

Aluminium oprijplaten Wand van gaas Bindring HV dissel
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WAARSCHUWING

3 Beoogd gebruik
• Vervoer van andere dan gevaarlijke goederen, zoals 

explosieve, chemische en vloeibare stoffen.
• Transport van vaste en losse ladingen.
• Transport van lange ladingen (bijv. gekantrecht hout, profielen).
• Transport van materialen en laden van goederen als 

vaste/gebonden laadeenheden, bijv. bakstenen op pallets.
• Form-fit en force-fit ladingzekering van vaste 

laadeenheden met behulp van sjorbeugels op het 
laadgebied.

3.1 HA

• Transport van voertuigen - alleen voor versie met gaaswand.

3.2 HN / HT

• Transport van grote ladingen als platformuitvoering zonder 
neerklapbare zijwanden en hoekrongen.

• Transport van voertuigen - alleen voor versie met 
oprijplaten.

4 Voorzienbaar misbruik
• Vervoer van mensen en dieren.
• Rijden met onvoldoende ladingzekering.
• Rijden met een onbeveiligde, uitstekende lading.
• Rijden met ontgrendelde houten/aluminium 

deksels / drop sides.
• Rijden met dropside extensies / H-frame niet 

vastgeschroefd in hoeksteunen.
• Rijden met de steunen niet omhoog aan de achterkant.
• Transport van voertuigen met onvoldoende beveiliging.
• Het niet naleven van de veiligheidsinstructies in 

de bedieningshandleiding "Car Trailers" (Deel 
1).

4.2 HA

• Overbelasting van de wand van de roosterhelling.
• Rijden met onbeveiligde opritwand.

4.3 HN / HT

• Overbelasting van de oprijplaten.
• Reizend als een platform zonder neerklapbare 

zijwanden, maar met ingestoken hoekrongen.

5 Algemene veiligheidsinstructies

Neem verdere algemene veiligheidsinstructies in de 
bedieningshandleiding in acht
"Algemene autotrailers - Deel 1".

Rijden met neergeklapte / onbeveiligde neerklapbare 
zijkanten / neerklapbare zijverlengstukken!

Opgeklapte / onbeveiligde zijwanden en zijwandverlengstukken 
kunnen tijdens het rijden worden afgerukt en weggeslingerd - kans 

op botsen / beknelling!
De neergeklapte zijkanten bedekken de voertuigverlichting / 

voertuigmarkeringen - verhoogd risico op ongelukken!

► Controleer voordat u op weg gaat of alle zijwanden 
zijn gesloten en vastgezet.

► Demonteer alle neerklapbare zijwanden / neerklapbare 
zijverlengstukken / hoekstaanders voor gebruik als 
platform.

Laden/lossen van bulkgoederen!
De bulkgoederen kunnen tijdens het laden 
tegen de valkanten drukken. Onbeveiligde 
valkanten kunnen openklappen - kans op 
stoten/pletten!

► Controleer voordat u bulkgoederen laadt of alle 
zijwanden gesloten en vastgezet zijn.

► Ga bij het ontgrendelen van de zijkanten aan de zijkant 
staan - niet recht ervoor.

Objecten op de trailer!
Voorwerpen zoals sneeuw/ijs kunnen tijdens het rijden op de 
rijbaan worden gegooid - kans op ongelukken!

► Verwijder ijs en sneeuw van de laadruimte/het dekzeil 
voordat u aan de reis begint en in het algemeen.

► Controleer voor vertrek of er geen losse 
voorwerpen op de laadvloer/het dekzeil liggen.

Losse voorwerpen op het laadgebied

Klimmen op het zeil is niet toegestaan!
De exploitant neemt de volledige verantwoordelijkheid op 
zich in het geval van niet-naleving.
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OPMERKING

6 Laden en lossen
6.2.1 Laden / lossen van de trailer

Inklapbare hellingwand!
De oprijplaat kan na het ontgrendelen 
ongecontroleerd naar beneden klappen, 
bijvoorbeeld door de druk van de lading - kans op 
botsingen!
De voeten van mensen kunnen worden geplet.

► Ga aan de kant staan als je de wand van de hellingbaan 
ontgrendelt.

► Elimineer indien nodig vooraf de laaddruk.

► Als de gasveerpoten defect zijn, moet u de 
wand van de oprijplaat op de grond laten 
vallen. Vang ze in geen geval op.

► Houd je voeten uit het gebied van de wand 
van de helling.

► Houd mensen uit de buurt van de wand van de 
oprijplaat tijdens het neerklappen.

►  Gebruik  .

Stap op het spatbord!
Je kunt vallen als je op de spatborden stapt, omdat 
het plastic spatbord meegeeft.

►  Klim niet op de spatborden.

► Gebruik indien nodig een stabiele toegangsweg
bijv. ladder, kruk.

De trailer moet beveiligd zijn tegen wegrollen!

► Zorg ervoor dat de veiligheid van het wegverkeer niet in het 
gedrang komt tijdens het laden en lossen.

► Gebruik indien nodig extra signaalgevers
bijv. borden, barrières.

6.1 Lastenverdeling

Controleer voor het laden het maximale laadvermogen dat 
je met je aanhangwagen mag vervoeren. Controleer of de 
maximaal toegelaten totale massa van je aanhangwagen niet 
overschreden wordt.

De verdeling van de lading heeft een direct effect op het rijgedrag van 
de trekker-aanhangwagencombinatie.

Slechte / eenzijdige verdeling van de belasting!
Een zeer ongelijkmatige / punctuele verdeling van de lading kan leiden tot 

overbelasting en schade aan de onderdelen van de trailer.
► Controleer voordat je je trailer laadt welke lading het 

zwaarst is.

► Plaats de zwaarste voorwerpen in het midden van de 
laadvloer en in de buurt van de assen.

► Verdeel de lading gelijkmatig over de laadvloer
- voorkom puntbelasting / eenzijdige belastingverdeling.

LET OP
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Juiste ladingsverdeling 6.2 Lading vastzetten

Voor veiligheidsrelevante informatie over het zekeren van 
de lading verwijzen we naar het hoofdstuk "Het zekeren 
van de lading in het algemeen" in de 
bedieningshandleiding "Autoaanhangers
- Algemeen Deel 1".

Belasting in het asgebied

De aanhanger en het trekkende voertuig zijn stabiel met alle 
wielen op de grond.

Verkeerde ladingsverdeling

Lading te ver naar voren (naar de auto)

De aanhanger kantelt naar voren, het trekkende voertuig 
kantelt naar achteren= De maximaal toelaatbare kogeldruk 
wordt overschreden.

Verkeerde ladingsverdeling

Lading te ver naar achteren (vanaf de auto)

De aanhanger kantelt naar achteren, het trekkende voertuig 
kantelt naar voren = de kogeldruk is te laag of negatief.

Onbeveiligde lading!
De lading kan tijdens het rijden heen en weer geslingerd worden. De 

aanhangwagen kan gaan slingeren - risico op ongevallen!
► Controleer voor vertrek of de lading goed en stevig 

vastzit.

► Laat indien nodig sjorpunten aanbrengen.

► Zet de lading indien mogelijk vast met een combinatie 
van positieve en niet-positieve vergrendeling:
- wrijvingsgesloten door: Direct vastzetten, vastbinden.
- vormgesloten door: Het ondersteunen van de 

lastcomponenten tegen elkaar, tegen de valzijden, tegen 
bovenbouwen op het laadgebied zonder spleten.

Sjoropties

De haak van het vastzetmateriaal kan van binnenuit of van buitenaf 
aan de vastzetbeugel worden bevestigd.

Losse lading, niet vastgezet

WAARSCHUWING

kg

kg

kg
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> 1 m

WAARSCHUWING

6.2.1 Uitstekende lading

Een lading die buiten het laadgebied of de valzijden 
uitsteekt, moet worden geëtiketteerd volgens §22 
van de StVO (in Duitsland).

De lading labelen

Vastgezet met spanbanden

Vastgezet met spanbanden

Vastgezet met spanbanden

Beveiligd door positieve vergrendeling en spanbanden

1. Bord / vlag (30 cm x 30 cm) of cilindervormig 
lichaam (ø 35 cm x 30 cm) in lichtrood

► Controleer of de belasting niet hoger is dan de 
maximaal toegestane waarden volgens StVO §22 
"Belasting".

► Maak een uitstekende lading herkenbaar.
- Gebruik hiervoor de voorgeschreven middelen.

► Laad de lading niet te ver naar voren.
- Het zwenkbereik dat nodig is voor het nemen van 
bochten moet vrij blijven!

Beperkt zwenkbereik - risico op botsingen!
Door de lading over de voorste valkant naar voren te laden, 

wordt het zwenkbereik in bochten verkleind - kans op ongelukken!

► Controleer voordat u wegrijdt of het beperkte zwenkbereik u 
in staat stelt om met uw trekvoertuig door bochten te rijden.

► Corrigeer indien nodig de verdeling van de belasting in 
het midden tussen de dissels.

► Demonteer het schot indien nodig.

Rijden met het schutbord open
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6.2.2 Sjorpunten

De lading sjorren

Optionele / extra bevestigingspunten

1.   Sjoroog verzonken in de sjoruitsparing, in de laadvloer
(Sjorkracht = max. 400 of 200 daN (kg))

HA - Vastzetpunten (vastzetkracht = max. 400 daN (kg))

1. Laadvloer
2. Sjorbeugel, intrekbaar
3. Zijkant

Optionele / extra bevestigingspunten

1. Inklapbare ringen die op de laadvloer rusten

HN / HT - Vastzetpunten (vastzetkracht= max. 400 daN (kg))

1. Laadvloer
2. Sjorbeugel, intrekbaar
3. V-frame profiel

► Sjor de lading naar beneden.
- Overschrijd de maximaal toegestane vastzetkrachten per 
vastzetpunt niet.

► Let op de sticker op de trailer met de maximale 
sjorkrachtspecificaties.

Sjorren van de lading

1. Sjorpunt
2. Sjorapparatuur (spanriem)
3. Specificaties sjorkracht

► Houd rekening met de maximale sjorkrachtspecificaties 
voor de vastzetapparatuur (bijvoorbeeld spanbanden).

2
1 3

2
1 3

1

1

3

2

1
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WAARSCHUWING

6.3 Zijkanten laten vallen

Rijden met neergeklapte achterklep!
De verlichting aan de achterkant is verborgen. De aanhangwagen 

is niet herkenbaar in het verkeer - risico op ongelukken!
► Demonteer de achterklep bij het rijden met een lading die 

naar achteren uitsteekt.

Rijden met het schutbord neergeklapt!
Het schot is niet bevestigd en kan tijdens de reis verschuiven - 

schade aan eigendommen!
► Demonteer de voorste neerklapbare zijde als de lading naar 

voren steekt.

6.3.1 Dropside - HN / HT

Functionele verklaring
• De 4 neerklapbare zijwanden kunnen worden neergeklapt 

voor het laden/lossen.
• De zijwanden kunnen worden verwijderd voor het vervoer 

van langere en bredere ladingen.
• De hoekstaanders zijn beveiligd tegen uitvallen 

door de gesloten valzijden.
• De hoekstaanders kunnen worden verwijderd wanneer 

de zijwanden worden gedemonteerd.

Rijd als een plateau met geplaatste hoeksteunen!
De hoeksteunen kunnen tijdens de rit worden weggeslingerd en 

mensen raken - kans op ongelukken / botsingen!

► Demonteer alle zijwanden voor je vertrekt.

► Verwijder alle hoekankers voordat je gaat rijden.

Zijkanten en reling gemonteerd

1. Zijkant
2. Bolwerk
3. Achterkant
4. Hoeksteun
5. Verborgen sluiting
6. Scharnier zijkant

Open

1

2

Sloten ontgrendelen

1. Dropside
2. Verborgen sluiting

► Ontgrendel de verzonken vergrendelingen aan beide zijden.
- Houd de valkant stevig vast met één hand.

Rijden als plateau (gedemonteerde zijwanden / hoeksteunen)

De achterklep neerklappen

► Vouw de valkant voorzichtig en gecontroleerd naar beneden.

OPMERKING

WAARSCHUWING

1 2

3 4 5 6
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De dropside demonteren

1

3

2

Achterkant neergeklapt

1. Achterkant, neergeklapt

Sluit

Ontgrendel scharnier

1. Veiligheids splitpen
2. Scharnier zijkant
3. Dropside

► Verwijder de borgpen uit het scharnier aan de 
zijkant.

► Pak de druppelzijde ongeveer in het midden van de lengte 
vast.

► Vouw de valkant in de horizontale positie.

De dropside demonteren

► Trek de valkant voorzichtig uit in de vrijgegeven 
bewegingsrichting.

► Plaats de dropside op een veilige plaats om schade te 
voorkomen.

Zijkanten sluiten

► Open indien nodig de verborgen bevestigingen.

► Vouw de dropside omhoog.

► Vergrendel alle sloten van de zijkant. Houd de zijkant 
met één hand stevig vast.
- Zorg ervoor dat ze goed vastklikken in de 
vergrendelingsnokken van de hoeksteunen. 1 2

Hoeksteun uitsnijden losgekoppeld

1. Hoeksteun
2. Steekzak

► Trek de hoeksteunen uit de steunen.

Als de steunen vastzitten:
► Maak ze los door er voorzichtig zijdelings op te tikken met 

een zachte hamer.

1
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Zijwanden gedemonteerd, hoeksteunen verwijderd

► Zorg ervoor dat de uitsteeksels/valwanden niet 
beschadigd raken.

Zijkanten monteren

De dropside monteren

► Pak de druppelzijde ongeveer in het midden van de lengte 
vast.

► Schuif de valkant horizontaal op de scharnieren.

Hoeksteunen geplaatst

1. Vergrendelingsnokken op hoeksteunen

► Plaats alle hoeksteunen in de steunen zodat de 
vergrendelingsnokken naar het laadgebied wijzen.

Veilige dropside

► Steek de borgpen in een van de scharnieren.

► Spreid de borgpen iets uit.

► Open de bevestigingen indien nodig.

► Vouw de dropside omhoog.

► Vergrendel de verborgen vergrendelingen.

Opstaande zijkanten gemonteerd, rijdende positie

1
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6.3.2 Druppelzijde - HA

Functionele verklaring
• De neerklapbare voor- en achterkanten kunnen worden 

verwijderd voor het vervoer van langere ladingen.
• De neerklapbare voor- en achterkanten kunnen worden 

neergeklapt voor het laden/lossen.

► Raadpleeg het hoofdstuk Zijwand - 
HN / HT voor de bediening 
(openen/sluiten) van de zijwand.

Open

Ontmantelen

Het schot demonteren

1. Veiligheids splitpen
2. Schijf
3. Scharnier zijkant

Bolwerk

1. Achterkant, neergeklapt

► Verwijder de borgpen en de schijf uit het scharnier aan de 
zijkant.

► Vouw de voorste / achterste uitklapbare zijde in een 
horizontale positie.

► Trek de voorste / achterste valkant voorzichtig uit in de 
vrijgegeven bewegingsrichting.

► Plaats de voorkant/achterkant op een veilige 
plaats om schade te voorkomen.

Achterkant

1. Achterkant, neergeklapt

Sluit

Voorschot gedemonteerd

Mount

► Schuif de voorste/achterste valkant in horizontale positie 
op de scharnieren van de valkant.

► Plaats de schijven en de borgpen.

► Open indien nodig de verborgen bevestigingen.

► Sluit en vergrendel de voorkant/achterkant.

Achterkant gesloten

1. Verborgen sluiting
2. Dropside scharnier, beveiligd

Scharnier aan de zijkant beveiligd met veiligheidspen

1

1

1

2

31 2
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6.3.3 Achterklep met stempelkabel (optioneel)

Functionele verklaring
• De achterwand kan in een horizontale positie worden 

opengehouden met behulp van een jibkabel.
• Lange ladingen kunnen worden vervoerd zonder de 

achterklep te demonteren.

6.4 Bevestiging zijkant (optioneel)

Functionele verklaring
• De zijwandverlenging (350 mm) vergroot het laadvolume van 

de oplegger.
• De dropside bevestiging kan worden verwijderd wanneer 

deze niet wordt gebruikt.

De hoekstaanderverlengstukken moeten in de hoekstaanders 
van de basisdaalzijden worden vastgezet!
De hoeksteunbevestigingen kunnen indien nodig worden 
verwijderd.

Neem de installatie-instructies in acht / lees ze.

De zijkant van het schip vastgezet met 
een kluivertouw

1. Hoeksteun
2. Boomkabel
3. Achterkant

Rijden zonder beveiligde dropside 
extensies / hoeksteun extensies!

Niet-beveiligde verlengstukken van de 
boordwanden/staanderverlengstukken kunnen tijdens het rijden worden 

weggeslingerd - kans op ongelukken!
► Schroef de bevestigingen van de hoekstaanders in 

de hoekstaanders van de valkant van de basis.

► Sluit alle sloten op de valdeuren voordat je gaat 
rijden.

► Controleer of alle verlengstukken en 
louvrepluggen goed vastzitten voordat u 
wegrijdt.

Boomkabel vastgezet

1. Oogje
2. Karabijnhaak
3. Boomkabel

► Open de achterkant.

► Sluit de bevestigingen.
De stempeltouwen houden de achterkant in een horizontale 
positie.

Open de onderkant als de zijkantverlenging is 
gemonteerd!

De verlengstukken rusten op de basisdropzijden. De verlengstukken 
kunnen beschadigd raken als de basisdropzijden worden geopend.

► Verwijder eerst het verlengstuk van de dropside voordat je 
de dropside van het basisstation opent.

Zijwandbevestiging bevestigd

Het kluivertouw losmaken

► Maak de karabijnhaak los van het oog. 
De achterste dropside kan naar beneden 
worden geklapt.

1. Baseboard
2. Verborgen sluiting
3. Hoeksteunbevestiging
4. Bevestiging aan zijkant

WAARSCHUWING

OPMERKING

1

2

3

1

2

3
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Ontmantelen 6.5 Dropside 2-delig (optioneel)

Functionele verklaring
• De HN- en HT-trailers kunnen optioneel worden 

vervaardigd met een 2-delige basisdakzijde met 
middenstijl.

• Een 2-delige uitbouw met middenstijl is als optie 
verkrijgbaar.

► Raadpleeg het hoofdstuk Zijwand - 
HN / HT voor de bediening 
(openen/sluiten) van de zijwand.

Dropside bevestiging verwijderen

► Open de bevestigingen.

► Verwijder de dropside bevestiging.

► Sluit de bevestigingen.

► Berg het hulpstuk aan de dropside veilig op 
om het te beschermen tegen beschadiging.

2-delige basis dropside met middenstijl

1. Middenstijl
2. Baseboard

Uitbreiding achterste zijwand verwijderd + achterste zijwand 
neergeklapt

► Klap indien nodig de onderkant naar beneden.

Mount

► De bewerking verwijderen
(openen/sluiten) van de zijaansluiting in het 
hoofdstuk over de zijaansluiting.

De dropside bevestiging monteren

1. Overlapping van de bevestiging aan de dropside

► Sluit indien nodig de plintwand.

► Houd de dropside attachment stevig vast met één hand.

► Sluit de sluitingen één voor één.

2-delige dropside bevestiging met middenstijl

1. Bevestiging middensteun
2. Bevestiging aan zijkant

1

1 2

1 2
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6.6 Verhoogde zijwand (optioneel)

Functionele verklaring
• De HA-, HN- en HT-trailers kunnen optioneel worden 

uitgerust met een verhoogde valzijde van 500 mm.

6.7 Stalen roosterbevestiging - HA (optioneel)

Functionele verklaring
• De HA-trailers kunnen optioneel worden 

uitgerust met een stalen rooster.
• De stalen roosterverlenging van 620 mm 

vergroot het laadvolume van de oplegger.

Raadpleeg de bedieningshandleiding "Aanhangwagens voor 
auto's "Algemene punten - Deel 1 voor informatie over het 
gebruik van de staalmatverlenging.

Neem de installatie-instructies in acht / lees ze.

Verhoogde onderkant

1. Achterkant
2. Verborgen sluiting
3. Hoeksteun
4. Zijkant

Stalen roosterbevestiging

1. Stalen roosterbevestiging

1 2 3 4

1
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6.8 Steunen (optioneel)

6.8.1 Telescopische slingersteunen - HN / HT

Functionele verklaring
• De HN / HT aanhangwagens kunnen optioneel worden 

uitgerust met zwenkbare telescopische zwengelsteunen.
• De steunen mogen alleen achteraf worden gemonteerd op 

de daarvoor bestemde bevestigingspunten.
• Het frame heeft altijd gaten voor de staanders.

6.8.2 Schuifsteunen

Functionele verklaring
• De schuifsteunen zijn optioneel verkrijgbaar als losse 

of gemonteerde accessoires.
• De duwsteunen kunnen aan de achterkant van het 

chassis worden gemonteerd.
• Het frame is meestal voorzien van bevestigingsgaten voor de 

duwsteunen.

Raadpleeg voor de bediening van de telescopische 
slingersteunen de bedieningshandleiding 
"Aanhangwagens voor auto's" Algemene punten - Deel 
1.

Raadpleeg de bedieningshandleiding "Aanhangwagens 
voor auto's "Algemene punten - Deel 1 voor informatie 
over de bediening van de duwsteunen.

Neem de installatie-instructies in acht 
/ lees ze.

Neem de installatie-instructies in acht / lees ze.

Rijpositie Telescopische slingersteunen

► Zet de telescopische zwengelsteunen voor vertrek 
omhoog en zet ze vast in de horizontale stand.

Rijpositie Ondersteunende 
positie

► Zet de duwsteunen omhoog voordat je gaat rijden.

► Draai de knevel stevig vast.

► Laat de duwsteunen zakken en zet ze vast voor het 
laden/lossen.

► Draai de knevel stevig vast.

Steunpositie Telescopische slingersteunen

► Laat de telescopische slingersteunen zakken en zet ze vast 
voor het laden/lossen.
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LET OP

OPMERKING

6.9 Hout-aluminium afdekking (optioneel)

Functionele verklaring
• Het hout-aluminium deksel wordt gebruikt voor het 

beschermd transporteren van gevoelige goederen.
• Het hout/aluminium deksel kan worden afgesloten met een 

sleutel en beschermt je goederen tegen diefstal.
• Het laadvolume wordt vergroot door de inwendige hoogte 

van het hout/aluminium deksel van 185 mm.
• Het houten/aluminium deksel wordt ondersteund door een 

gasveer om het openen te vergemakkelijken. De gasveer 
houdt het deksel in de open positie.

• De hout-aluminium afdekking voor de HA is 
verkrijgbaar met reling & fietsenrek. Deze is specifiek 
aangepast aan de afmetingen van de aanhanger.

Rijd met het deksel open / niet 
vergrendeld!
Het deksel kan tijdens de reis openveren en 
afgescheurd/vervormd worden. De lading kan 
weggeslingerd worden. De aanhanger kan gaan 
slingeren en losraken van het trekkende voertuig 
of kantelen.

► Rijd niet met een open of halfopen deksel.

► Controleer voordat u wegrijdt of de klep volledig gesloten 
en vergrendeld is.

Blijf in de trailer met het deksel dicht!
Verstikkingsgevaar door zuurstofgebrek in het ruim.

► Blijf niet in de gesloten trailer.

► Vervoer geen levende dieren.

► Controleer voordat u het deksel sluit of er zich geen 
mensen/dieren in de aanhangwagen bevinden.

Gevaarlijke gebieden

Versleten gasveer!
Als de gasveer lek of versleten is, kan het 
deksel automatisch naar beneden klappen en 
je raken.

► Let er bij het bedienen van het deksel op dat het niet 
vanzelf naar beneden klapt.

► Laat defecte/versleten gasveerpoten onmiddellijk 
vervangen door een gespecialiseerde werkplaats.

Overbelasting van de afdekking/reling!
De bekleding of reling kan vervormen of breken.

► Belast de afdekking/reling met een maximaal gewicht van 60 kg.

► Stap niet op de afdekking/reling.

Bedien het deksel!
Bij het sluiten van het deksel kun je je 
handen/lichaam/hoofd kneuzen.

Ze kunnen een klap op hun hoofd krijgen.

► Bedien het deksel voorzichtig.
- Laat het deksel niet uit zichzelf sluiten.

► Bedien het deksel aan de handgreep - niet in de sluitkant of 
overbrenging grijpen.

► Trek het deksel indien nodig dicht aan de treklus en houd 
het stevig vast aan het handvat.

Open het scharnierende schot!
De overbrenging voor de gasveer is bevestigd aan het 

schutbord. Het openen van de voorkant van het schutbord leidt 
tot vervorming van het schutbord. Deze kan naar beneden 

vallen.
► Open nooit het schot.

► Verwijder de borgschroeven niet.

LET OP
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Het deksel bedienen Het deksel openen

Deksel open

► Pak het handvat vast en til het deksel op.
- De gasveren ondersteunen het openen van het 
deksel

► Houd het deksel open in de eindstand.

Hout-aluminium afdekking

1. Deksel
2. Kasteel
3. Handgreep
4. Treklus
5. Gasveer (schutbord)
6. Overbrenging
7. Vast schot
8. Zijwand, opklapbaar
9. Achterkant neerklapbaar
10. Gasveer (achterste dropside)

Ontgrendelen

Sluit

Slot ontgrendeld

► Open het slot met de sleutel.

► Draai het slot in de verticale stand.

Deksel sluiten

► Sluit eerst de achter- en/of zijkanten.

► Pak de treklus vast en trek het deksel naar beneden 
tot je het handvat kunt vastpakken.

► Druk het deksel helemaal dicht.
- Zorg ervoor dat het slot in de open positie staat.

Vergrendeling

Vergrendelen

► Draai de vergrendeling naar de horizontale positie.

► Vergrendel het slot met de sleutel.

1
2 3

4

5

6

10 7

9

8
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1 2 3

Deksel met reling

Functionele verklaring

• Het deksel met reling kan worden gebruikt als extra laadruimte 
voor lichte ladingen.

• De reling op het deksel wordt gebruikt om ladingen zoals 
fietsen, surfplanken, dozen, enz. te vervoeren en vast te 
zetten.

• De 2 dwarsbalken op de reling worden bijvoorbeeld 
gebruikt om de fietsenrekken aan te bevestigen.

Fietsenrek

De reling moet uitgerust zijn met 2 dwarsbalken voor 
het gebruik van een fietsendrager.

Neem de installatie-instructies in acht / lees ze.

Open het deksel met de lading!
Het deksel kan onverwacht sluiten omdat de 
gasveer niet ontworpen is voor extra belasting. 
Lading kan wegglijden / naar beneden vallen - 
risico op stoten / beknelling.

► Open alleen het ongeladen deksel.

► Zorg er bij het openen van het deksel voor dat er geen 
onbeveiligde lading van het deksel kan glijden.
- Verwijder eerst de lading van het deksel.

Leuning met dwarsbalk

De reling kan achteraf worden gemonteerd. De 
installatie mag alleen worden uitgevoerd door personen 
met mechanische expertise.

Fietsenrek gemonteerd op dwarsbalk

1. Dwarsbalk
2. Fietsenrek rail

► Bevestig de fietsendrager stevig aan de 
dwarsstangen.
- Afhankelijk van de benodigde ruimte kunnen er ook maximaal 
2 fietsenrekken worden gemonteerd.

► Lees de installatie-instructies voor de 
fietsendrager.

Neem de installatie-instructies in acht / lees ze.

Hout-aluminium afdekking met reling & dwarsbalk

1. Dwarsbalk (x2)
2. Fietsstandaardrail met beugel
3. Railing

► Maak de te vervoeren fiets goed vast.

► Houd rekening met het maximale laadvermogen van de 
fietsendrager.

► Beveilig de fiets tegen diefstal met het slot.

► Zet de fietsstandaard vast als je hem niet gebruikt.

LET OP
1 2
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6.10 Plat dekzeil (optioneel)

Functionele verklaring
• De trailers zijn uitgerust met een of twee extra 

dwarssteunen voor het platte dekzeil.
• De dwarsbalk/kruisbalken ondersteunen het platte zeil in 

het middengebied.
• Mogelijke ophoping van water / belasting op de vlakke 

afdekking kan ertoe leiden dat deze doorhangt en 
beschadigd raakt.

• Het douanetouw voorkomt ongeoorloofd openen.

Raadpleeg de bedieningshandleiding "Algemene punten 
aanhangwagens" - Deel 1 voor informatie over de 
bediening van de platte afdekking.

6.11 Hoog dekzeil (optioneel)

Functionele verklaring
• De trailers kunnen optioneel worden uitgerust met een 

hoog dekzeil en een boegframe.
• Het hoge zeil kan worden bevestigd met een riem of een 

spankabel.
• Het hoge zeil met het frame wordt vastgezet met 

hoekankers en nietjes.
• Het hoge zeil kan aan de achterkant en zijkant worden 

geopend om het laden/lossen te vergemakkelijken.
• De zijwanden kunnen neergeklapt worden om te 

laden/lossen.
• Het douanetouw voorkomt ongeoorloofd openen.

Raadpleeg de bedieningshandleiding "Aanhangwagens" 
voor de bediening van het hoge dekzeil / de bogen.
mijn-deel1.

Plat zeil gesloten

1. Ronde knop
2. Plat zeildoek

Inzetlatten verkeerd / niet geplaatst!
Het zeil kan tijdens het rijden door windkrachten 
naar binnen worden gedrukt
- Risico op slippen / ongelukken!

► Plaats alle insteeklatten.

► Controleer voor de reis of de insteeklatten stevig 
vastzitten.

Verwijder de insteeklatten!
Inzetlatten die niet correct zijn geplaatst / onder 
spanning staan, kunnen eruit springen en naar 
beneden vallen tijdens het verwijderen - kans op 
stoten!

De platte afdekking 
bedienen

► gebruiken.

► Verwijder indien nodig de lastdruk van de 
insteeklamellen voordat u ze verwijdert.

► Gebruik geen beschadigde insteeklamellen.

Hoog zeil met spankoord

Gekruiste steunen geplaatst

1. Dwarsbalk, bevestigd

► Bevestig de dwarsbalk/kruisbalken in het midden van de 
zijwanden aan de zijwanden.

► Plaats de dwarsbalk/kruisbalken in een hoek van 90° ten 
opzichte van de zijwaartse daling.

Het platte zeil kan worden beveiligd tegen ongeoorloofd openen 
met een douanetouw (zie hoog zeil).

Hoog zeil / bogen met spankoord

1. Spankabel / lussen
2. Hoog zeil / strikken
3. Kramp

WAARSCHUWING
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1 2

3

1

2

Hoog zeildoek met riem Sluit

Hoog zeil / strik met riemriem

1. Riem
2. Hoog zeil
3. Kramp

Open

Hoog dekzeil gesloten, vastgezet

1. Gesp
2. Kramp

► Sluit de achterkant.

► Rol het dekzeil af.

► Zet het dekzeil aan de achterkant vast met de nietjes.

► Maak het hoge zeil aan de zijkant vast met 
de riemen/gespen.

Vastzetten met een douanetouw

Hoog zeil open / beveiligd

1. Bovenste bevestigingsoog / gesp

► Ontgrendel het dekzeil.

► Rol het hoge zeil omhoog.

► Zet het hoge zeil vast met de bovenste gespen.

► Klap de achterkant naar beneden.
De aanhanger kan van achteren geladen worden.

Vastzetten met een douanetouw

1. Touwsluiting
2. Douanetouw
3. Topeinden voor inch-afdichting

► Leid het douanetouw door alle gesloten nietjes.

► Verbind de uiteinden van het touw met elkaar.

► Gebruik indien nodig een vergrendelbare zekering zoals
Bijvoorbeeld een U-slot.

1

1

2

3
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1

2

3

1

2

6.11.1 Zwenkbaar frame

Functionele verklaring
• Het boogframe maakt het gemakkelijker om de 

zeilsecties te bedienen en te openen.
• Het zij- en achterzeil kunnen opengedraaid 

worden.

Open

1 2 3

Veiligheidsframe ontgrendeld

1. Hendel
2. Bout
3. Hoek

► Ontgrendel de bouten aan beide zijden.

► Houd het framegedeelte stevig vast en open het.

Spriegel frame

1. Zwenkbaar frame, zijwaarts
2. Spriegel
3. Zwenkbaar frame, achter
4. Hoeksteun

Hoog zeil gesloten

1. Riem
2. Haak
3. Kramp

► Ontgrendel het betreffende zeilgedeelte.

► Rol het zeil op en bevestig het aan de haken.

Opengeklapt framegedeelte

1. Gasveer
2. Zuiger zekering

► Zet de gasveerpoten vast met de zuigervergrendeling 
(draaien en vasthaken).

1
2

3

4
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6.11.2 Zijschuifzeil

Functionele verklaring
• De zijzeilen kunnen worden opengeschoven.

6.11.3 Hoog dekzeil zonder dropside

Functionele verklaring
• Het hoge zeil kan direct aan het chassis worden bevestigd en 

vastgezet.

Hoog zeil met zijwaarts verschuifbaar zeil

1. Spankabel
2. Schuifzeil
3. Kramp

Hoog dekzeil zonder zijwand, gesloten

1. Schuifzeil
2. Dekzeil deel

Schuifzeil open

► Ontgrendel het schuifzeil.

► Schuif het dekzeil naar één kant van de trailer.

Hoog dekzeil zonder valzijde, open

3. Spriegel
4. Chassis
5. Inbrengplaat
6. Kramp

Schuifzeil open+ Achterkant neergeklapt

► Verwijder indien nodig de insteeklatten.

► Open de zijwanden. De trailer 
kan geladen worden.

1

2

3

1

2

3
4

1
2
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WAARSCHUWING

6.12 Voorzetwand - HN / HT (optioneel)

Functionele verklaring
• De hellingbaanwand maakt het laden van vracht mogelijk

Bijvoorbeeld met palletwagen, rolcontainer.

Overbelaste schansmuur!
De wand van de oprijplaat kan vervormen of 
breken. De lading/het laadvoertuig kan kantelen - 
beknellingsgevaar!

► Rijd gelijkmatig en langzaam over de hellingwand, 
bijvoorbeeld met een pallettruck.

► Controleer indien nodig het totale gewicht van het 
laadvoertuig met lading voordat u verder rijdt.

Klap de hellingwand naar beneden!
Bij het ontgrendelen en neerklappen van de hellingbaanwand 
kunnen voeten / handen / vingers geplet worden tussen de 

hellingbaanwand en de grond!

► Houd de hellingwand aan de zijkant vast met één hand.

►  Gebruik  .

Sluit de hellingmuur!
Vingers / handen kunnen geplet worden in het 
sluitkantgebied bij het sluiten van de oprijplaatwand.

► Sluit de opritwand voorzichtig
- niet energiek.

► Houd je handen / vingers uit het gebied van de 
sluitranden.

Kantelmuur

1. Bovenste dekzeilgedeelte
2. Elastische sluiting / ronde knoop
3. Vergrendeling hoekhendel
4. Kantelmuur
5. Gasveer

Open

Overbelast de hellingmuur!
De wand van de oprijplaat kan vervormen door overbelasting! 

Onderdelen van de oprijplaatwand, zoals scharnieren, kunnen 
beschadigd raken.

► Vermijd puntbelasting / eenzijdige belasting 
wanneer u over de opritwand rijdt.

► Belast de hellingwand gelijkmatig.

Dekzeil verwijderen

1. Ronde knop
2. Elastische sluiting
3. Bovenste bevestigingsoog
4. Bovenste dekzeilgedeelte

► Verwijder de elastische sluitingen van de ronde 
knopen.

► Rol of vouw het bovenste zeilgedeelte op (gebruik 
indien nodig hulpmiddelen zoals een bezem).

Gevarenzone

OPMERKING

LET OP
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Onbeveiligde hoekhendel vergrendelt! De 
wand van de hellingbaan kan tijdens het rijden 
openveren - kans op ongelukken!

WAARSCHUWING

Sloten ontgrendelen

► Controleer voordat u wegrijdt of alle 
vergrendelingen van de hoekhendels zijn beveiligd 
met borgveren.

► Ga aan de zijkant van de hellingmuur staan voordat u 
de vergrendelingen van de hoekhendels ontgrendelt.

Verlaagde opritwand

1. Overrijdbare wand (max. draagvermogen 

300 kg) Het laadgebied kan worden belast.

Zorg ervoor dat de trailer beveiligd is tegen wegrollen!
De laadvloer mag alleen worden beladen met 
aangekoppelde aanhanger!

► Zorg ervoor dat de veiligheid van het wegverkeer niet in het 
gedrang komt tijdens het laden en lossen.

► Gebruik indien nodig extra signaalgevers
bijv. borden, barrières.

Vergrendeling hoekhendel gesloten ontgrendeld

1. Hendel
2. Vergrendelveer
3. Oogje
4. Haak

► Ontgrendel de vergrendeling van de hoekhendel.
- Druk de borgveer in en draai de hendel tegelijkertijd 

helemaal open.
De haak wordt losgemaakt.

► , gebruiken.

► Ga aan de zijkant van de hellingmuur staan.
► Pak het handvat van de hellingwand vast.
► Laat de oprijplaat gecontroleerd naar beneden zakken.

- Druk ze indien nodig naar beneden.
- Zorg ervoor dat je handen/voeten zich niet onder de 
wand van de helling bevinden.

Zorg ervoor dat je voeten zich niet in het gebied van de 
wand van de helling bevinden.

Voorbeeld laden

► Zorg ervoor dat je de oprijplaat niet te zwaar belast 
(max. 300 kg).

► Rijd langzaam en voorzichtig over de oprijplaat of duw het 
te laden voertuig langzaam en gecontroleerd omhoog.

► Zorg ervoor dat het te laden voertuig waterpas staat met de 
wand van de oprijplaat.

4
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Sluit 6.13 H-frame (optioneel)

Functionele verklaring
• Het H-frame wordt in de voorste hoeksteunen geplaatst en 

vastgezet.
• Het H-frame wordt gebruikt om lange ladingen te vervoeren 

en vast te zetten.

Neem de installatie-instructies in acht / lees ze.

Lange ladingen moeten speciaal worden vastgezet als 
laadeenheid. Rijden met losse ladingen op het H-frame is 
niet toegestaan. De ladingen moeten worden 
vastgebonden en vastgesjord aan de trailer of het H-
frame.

Sluit de opritwand

► Til de opritwand op vanaf de zijkant.

► Sluit de vergrendelingen van de hoekhendels één voor één.

► Gebruik indien nodig een vaste klimhulp.

► Rol het bovenste deel van het zeil af.

► Plaats de elastische sluitingen over de ronde 
knopen.

Lading zekeren met H-frame

1. H-frame
2. Spanband
3. Laadunit (lange buizen, staven, planken)
4. De laadeenheid vastzetten

Gesloten opritwand

1.   Haakse hendelblokkering, beveiligd

De wand van de oprijplaat is beveiligd tegen per ongeluk openen 
tijdens de reis.

Lading zekeren met H-frame

1. De laadeenheid vastzetten
2. Spanband

► Plaats de lading zo dat deze niet kan wegglijden en stevig 
vastzit.

► Sjor de lading aan het H-frame met spanbanden en aan de 
sjorpunten op de laadvloer.

1

1
2

3
4
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6.14 Oprijplaten - HN / HT (optioneel)

Functionele verklaring
• De oprijplaten zijn gemaakt van aluminium en zijn 

2230 mm of 2650 mm lang, afhankelijk van de 
oplegger.

• De oprijplaten zijn verkrijgbaar als gemonteerde accessoires.
• Hiermee kunnen voertuigen worden opgeladen,

Bijvoorbeeld zitmaaiers.
• De oprijplanken worden tijdens de reis in de 

plankenkoker vervoerd.

► Lees de bedieningsinstructies van de 
betreffende fabrikant en neem deze in acht 
voordat u de oprijplaten gebruikt.

Oprijplanken 2230 mm

Oprijplaten niet beveiligd!
De oprijplaten kunnen van de laadvloer afglijden. Het 
voertuig kan van de oprijplaten afkantelen - kans op 
botsen / beknelling!

► Controleer voor het laden/lossen of de oprijplaten 
vastzitten aan de rand van de laadvloer.

► Let op de waarschuwingssticker op de oprijplaten.

Risico op verlies van stabiliteit!
Opleggers kunnen hun stabiliteit verliezen bij het 
laden/lossen met voertuigen en de lading kan 
kantelen.

► Klap de steunpoten uit en zet ze vast voordat u de 
oprijplaten gebruikt.

► Voer het laden/lossen alleen uit op een stevige en veilige 
ondergrond. Plaats indien nodig een stevige ondergrond 
onder de steunvoeten.

► Houd mensen uit de buurt van de gevarenzone.

Oprijplaten 2650 mm

Max. waarden / draagvermogen

Max. oprijhoek 30% (16,5°)

Afstand midden 1 m 2600 daN

Afstand midden 1,5 m 2950 daN

Gewicht per dekvloer 19 kg

Overbelast de oprijplaten!
De oprijplaten kunnen vervormen. Het voertuig kan 
vallen / kantelen
- Gevaar voor stoten/pletten!

► Let op het typeplaatje met de specificaties 
voor maximale belasting.

► Let op de maximumwaarden.

Trailer ondersteund

Verwijder / plaats de oprijplaten!
Je kunt je vingers / handen / voeten pletten!

►  Gebruik  .

► Verwijder de oprijplaten voorzichtig en plaats ze.

► Pak de oprijplaten met beide handen en vanaf de zijkant vast.

Stap op de oprijplaten!
De oprijplaten kunnen vuil en nat zijn. Ze kunnen 
wegglijden - risico op vallen!

►  gebruiken.

► Stap voorzichtig en langzaam op de oprijplaten.

WAARSCHUWING

Max. waarden / draagvermogen

Max. oprijhoek 30% (16,5°)

Afstand midden 1 m 1780 daN

Afstand midden 1,5 m 1930 daN

Gewicht per dekvloer 15 kg
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Verwijder

Oprijplaten verwijderen

1. Vierkante dopsleutel
2. Schachtafdekking
3. Sleutelgat

► Ontgrendel de afwerkbalkasafdekking.
► Klap de plankschacht naar beneden.

Aanhangwagen

► Open de achterkant en vouw deze voorzichtig naar 
beneden.

► Laat de telescopische slingersteunen zakken.

De oprijplaten voorbereiden

Oprijplaten verwijderen

1. Oprijplaten

► Trek de oprijplaten één voor één met beide handen zo 
ver mogelijk uit de oprijplaatschacht - niet helemaal.

► Til ze aan het einde van de oprijplaten naar buiten
de plankenschacht.

► Plaats de oprijplaten langzaam en stevig op de grond - laat 
ze niet vallen.

De oprijplaten voorbereiden

1. Toegangsplank
2. Veiligheidslip
3. Stop

► Schuif het vergrendelingslipje in de oprijplaat.
- Let op de juiste positionering.

► Beveilig het vergrendelingslipje aan beide zijden tegen 
uitvallen met de pluggen.

Dichte plankenschacht

► Sluit en vergrendel de 
afwerkbalkasafdekking.

Oprijplaten voorbereid

De oprijplaten kunnen nu op de laadvloer worden geplaatst.

1

1 2 3
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Positionering

Oprijplaat geplaatst

1. Veiligheidslip
2. Gap chassis - achterkant dropside

► Til de oprijplaat met beide handen op.

► Plaats de oprijplaat op de laadvloer zodat het 
bevestigingslipje zich in de opening tussen het chassis en 
de achterste oprijplaat bevindt.

De spoorbreedte instellen

Oprijplaten geplaatst

Doorrijden

Rijden op de oprijplaten is alleen toegestaan met direct 
visueel contact tussen de bestuurder en de wielen.
Als er geen visueel contact is - alleen rijden met bewaking 
door een wegwijzer.

Vermijd abrupte stops en herstarts!

Oprijplaten geplaatst op de verkeerde 
spoorbreedte!
Het te laden voertuig kan van de oprijplaten kantelen - 
kans op botsen/pletten!

► Plaats de oprijplaten op de juiste spoorbreedte 
voor het laden/lossen.

De spoorbreedte instellen

► Plaats de oprijplaten op de spoorbreedte van het te 
laden voertuig.

► Plaats het voertuig recht (in een hoek van 90°) op 
de trailer / oprijplaten.

► Maak het gemiddelde van de baan.

Voorbeeld van aanrijden

► Rijd de oprijplaten langzaam en voorzichtig op - 
met een maximumsnelheid van 0,3 m / seconde.

De oprijplaten oprijden

Stap op de oprijplaten!
De oprijplaten kunnen vuil en nat zijn. Ze kunnen 
wegglijden - risico op vallen!

►  gebruiken.

► Stap voorzichtig en langzaam op de oprijplaten.

WAARSCHUWING
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Opbergen / 
vastzetten

6.15 Kabellier (optioneel)

Functionele verklaring
• De kabellier zit in het midden of aan de zijkant van de 

dissel.
• Defecte voertuigen kunnen met de kabellier naar het 

laadgebied worden getrokken.

6.15.1 Kabellier

De oprijplaten verlagen/verplaatsen

1. Stop
2. Veiligheidslip

► Til de oprijplaat van de laadvloer.

► Zet ze langzaam en veilig op de grond.

► Verwijder een stekker.

► Plaats het vergrendelingslipje terug.

► Steek de stekker in het stopcontact.
De toegangsplanken kunnen in de plankenschacht worden opgeborgen.

Kabellierframe

1. Bolwerk
2. Kabellier
3. Frame
4. Vergrendelingsbout
5. Chassis

Open de plankenschacht

► Sluit de achterkant.

► Open de afwerkbalkasafdekking.

► Plaats de oprijplanken in de plankenschacht
- met het vergrendelingslipje bovenaan.

► Sluit en vergrendel de 
afwerkbalkasafdekking.

Onderdelen voor kabellier

1. Kabellier
2. Zwengel
3. Touw (staal)
4. Slingerbevestiging
5. Frame

Voorbeeld laden met ladingzekering

1
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Kabellier voorbereiden

Gebruik een lier met beschadigde kabel!
Beschadigd touw is verzwakt en kan breken onder 
belasting. Mensen kunnen geraakt / geplet worden 
door het touw of de last.

► Gebruik alleen een kabellier die in perfecte staat / 
onbeschadigd is.

► Laat de kabellier regelmatig onderhouden en bij 
defecten direct repareren.

Bedien de kabellier!
Je kunt je handen/vingers knellen in de kabellier 
bij het op- en afwikkelen van de kabel. Je kunt je 
handen scheuren als de afzonderlijke draden van 
het touw gebroken zijn.

►  gebruiken.

► Controleer tijdens het gebruik of het touw geen 
gebroken individuele draden heeft.

► Zorg ervoor dat je vingers niet tussen de kabellier 
komen wanneer je de kabel oprolt.

Overbelast de kabellier!
Als de kabellier overbelast wordt, kan deze breken of kan de 

kabel breken.
► Houd de maximaal toegestane trekkracht van 950 

daN of ca. 900 kg van de kabellier aan.

► Let op het typeplaatje op de kabellier.

Slinger verplaatsen

1. Borgpen
2. Parkeerbeugel voor slinger

► ❶ Trek tegelijkertijd aan de borgpen en verwijder de slinger 
van de parkeerbeugel.

► ➋ Duw de crank op de crankbasis.
- Trek de borgpen eruit en laat hem zitten.
Je kunt het in een van de gaten vastzetten.

► ➌ De zwengel kan bediend worden.

Karabijnhaak losmaken

► Ontspan het touw - draai de slinger tegen de klok in.

► Maak de karabijnhaak los van het oogje.

Typeplaatje

OPMERKING

LET OP
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Inklappen van de dropside

1 2 3

De kabellierbeugel ontgrendelen

1. Borgpen
2. Borgpen
3. Vergrendelingsbout

► Trek de vergrendelbout opzij en draai hem 90°.

► Vergrendel de borgpen in de borgpennen.

Touw uittrekken/afrollen

► Trek het touw er met de hand uit.
- Merk op dat de krukas ook draait.
- Haal indien nodig eerst de stekker uit het stopcontact.

Last vastmaken/trekken

De verlader is er onder andere verantwoordelijk voor dat de 
lading goed is vastgebonden met hijsmiddelen!
Het optrekken van de lading/het voertuig is de gevaarlijkste 
fase bij het bedienen van de kabellier!

► Zorg ervoor dat er zich tijdens het laden geen personen in 
de gevarenzone bevinden.

Het touw mag niet gebruikt worden om de lading vast te 
maken.

Kabel oprollen / lier vastzetten

Onbeveiligd touw / slinger!
Onbeveiligd touw / slinger kan tijdens de reis worden rondgeslingerd en 

afgerukt en mensen raken.
► Controleer voor je vertrekt of het touw goed vastzit en 

gespannen is met de karabijnhaak in het oog.

► Controleer of de slinger met de borgpen in de parkeerstand 
is vergrendeld.

De kabellierbeugel aanpassen

1. Boorgat

► Trek het kabellierblok uit totdat het in het derde gat kan 
worden vergrendeld.

► Zet het kabellierblok vast met de borgbout.

► Vouw de druppelzijde naar beneden.

Achterkant neergeklapt

1.   Bolwerk

Kabellierblok vastgezet (rijpositie)

► Rol de kabel na gebruik netjes op de kabellier met behulp 
van de slinger.

► Sluit het schot.

► Druk het kabellierblok in en vergrendel het.

► Haak de karabijnhaak in het oogje.
► Span het touw een beetje.

► Verwijder de slinger van de slingerbevestiging.

► Plaats de slinger op de parkeerbeugel.
- Zorg ervoor dat de slinger in de juiste richting wijst 

(naar de laadvloer).
- Controleer of de slinger goed vastzit.

1

1
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6.16 Gaashellingwand - HA (optioneel)

Functionele verklaring
• De rasterwand maakt het mogelijk om voertuigen te 

laden.
Maak de rasterhelling vrij!
Roosterhellingwand kan ongecontroleerd naar 
beneden vallen - kans op botsen/pletten!

► Houd de wand van de roosterhelling stevig vast bij het 
ontgrendelen.

► Vouw de gaaswand langzaam en gecontroleerd naar 
beneden.

► Bedien de gaaswand indien nodig met 2 
personen.

Gaashellingwand, gesloten (rijstand)

1. 2-delige hellingbaanwand
2. Handgreep
3. Sluiting

Gevarenzone traliewand

Sluiting

1. Snelontgrendelingshe
ndel

2. Snap-on zekering
3. Bovenste deel
4. Onderste deel
5. Haak
6. Oogje

Overbelast de muur van de gridhelling!
De rasterhellingwand kan vervormd worden.

Vervormde grille oprijplaat kan eraf vallen tijdens het rijden - risico 
op ongelukken!

► Belast de gaaswand niet met meer dan 500 kg.

► Rijd niet over de gaashellingwand met hefmieren 
of mobiele hefplatforms (hoge puntbelasting 
door kleine wielen).

► Rijd niet met een vervormde gaashellingwand - 
vervang deze onmiddellijk.

Gaashellingwand - uitgeklapt

WAARSCHUWING
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Openen / neerklappen Doorrijden

Het slot ontgrendelen

► Ontgrendel het slot aan de valzijde zonder handgrepen 
op de wand van de oprijplaat.

► Druk de vergrendeling in.

Sluiter openen

► Trek de snelspanhendel open en maak het oog los van de 
haak.

► Druk de snelspanhendel dicht.

► Ontgrendel het slot aan de dropside met de hendels op de 
wand van de gridhelling.

Rasterhekwand - als recht oprijvlak

De laadvloer mag alleen worden beladen met 
aangekoppelde aanhanger!

► Plaats het te laden voertuig recht (in een hoek van 90°) 
ten opzichte van de trailer/rasterwand.

► Rijd langzaam en voorzichtig over de opritmuur.

Correcte positionering van het laadvoertuig, spoor uitgelijnd

Opklappen van de wand van de oprijplaat Verkeerde positionering van het laadvoertuig

► Houd de ontgrendelde gaaswand met beide handen 
vast aan de handgrepen.

► Vouw de opritwand voorzichtig uit om een recht oprijvlak te 
creëren.
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Inklappen / vergrendelen

Vouw de wand van de roosterhelling op

► Houd de gaashellingwand met beide handen bij de 
handgrepen vast.

► Vouw de bovenste en onderste delen verticaal omhoog.

► Leid de wand van de oprijplaat naar de achterkant van 
de oplegger.

► Houd de wand van de roosterhelling stevig vast.

Beveiligde gaashellingwand

► Druk de snelspanhendel dicht. Deze moet 
vastklikken in de snelsluiting.

► Sluit de sluiting aan de andere kant.

► Controleer of de sloten de wand van de roosterhelling hebben 
vastgezet (zonder speling).

► Open indien nodig de bevestigingen en draai de oogjes vast 
door ze met de klok mee te draaien.

De wand van de roosterhelling is gesloten en beveiligd.

Bevestig bevestigingsmiddelen

1. Oogje
2. Haak
3. Snap-on zekering
4. Snelontgrendelingshendel

► Druk de vergrendeling in.

► Trek de snelspanhendel naar buiten zodat het oog in de 
haak grijpt.

► Plaats het oogje over de haak.

Gaaswand vastgezet (rijstand)

1

2
3
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6.17 Gereedschapskist (optioneel)

Functionele verklaring
• De aanhanger kan optioneel worden uitgerust met een 

gereedschapskist voor het opbergen van gereedschap en 
accessoires zoals schoonmaakspullen, sjormateriaal, enz.

• De gereedschapskist is bevestigd aan de zijkant van 
het chassis van de HN / HT.

• De gereedschapskist is gemonteerd op de dissel van de 
HA.

6.17.2 Gereedschapskist - HN / HT

De gereedschapskist moet vóór het rijden worden 
vergrendeld en afgesloten met een sleutel.

6.17.1 Gereedschapskist - HA

Raadpleeg de bedieningsinstructies voor het gebruik van 
de gereedschapskist op de dissel.
"Aanhangwagens voor auto's "Algemeen-deel1.

Gereedschapskist gesloten

1. Doos met deksel
2. Slot (vergrendelen)

De gereedschapskist bedienen

Neem de installatie-instructies in acht / lees ze.

Toolbox geopend

Gereedschapskist gesloten

1. Deksel
2. Slot (vergrendelen)
3. Gereedschapskist
4. U-beugel

1. Deksel, ingeklapt

► Ontgrendel de vergrendelingen met een sleutel.

► Schroef de bevestigingen los.

► Klap het deksel voorzichtig dicht.
- Zorg ervoor dat er geen gereedschap of sjormateriaal uitvalt.

► Verwijder de hulpmiddelen of berg ze op.

► Klap het deksel omhoog en sluit het met beide 
vergrendelingen.

► Vergrendel de grendels met een sleutel.

Toolbox geopend

1
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7 Rijden 8 Parkeren / Parkeren
Controleer voordat u wegrijdt of de maximaal toegestane 
belasting (laadvermogen, kogeldruk) niet wordt 
overschreden.

Houd rekening met de maximaal toegestane aanhanger- en 
kogeldruk van uw trekvoertuig en de 
aanhangerkoppeling.

► Controleer indien nodig de gewichtsspecificaties van de te 
laden goederen.

► Voer een vertrekcontrole uit (zie gebruiksaanwijzing 
"Aanhangwagens voor auto's "Algemene punten - Deel 
1)

Je aanhangwagen mag maximaal 100 km/u rijden.
Hiervoor moet aan verschillende factoren worden voldaan.
- Zie www.humbaur.com .voor meer informatie

► Pas je rijstijl aan de weg- en 
weersomstandigheden aan!
- Verlaag je snelheid en rijd vooral voorzichtig in bochten en 
bij het keren!

► Gebruik de remmen gelijkmatig (niet abrupt).

Neem de algemene veiligheids- en waarschuwingsinstructies 
in acht voor het veilig parkeren van uw trailer in de 
gebruiksaanwijzing "Aanhangwagens voor auto's" 
Algemene punten - Deel 1.

► Zorg er ook voor dat de neerklapbare zijwanden, 
zijwandverlengstukken enz. gesloten en vastgezet zijn.

8.1 De aanhangwagen afgekoppeld parkeren

Rangeeroptie

Aanhangwagens mogen alleen worden gemanoeuvreerd als 
ze onbeladen zijn.

Rijvoorbeeld HA

Handmatig manoeuvreren met aanhangers

► Draai het stelwiel omhoog totdat de vooras het contact met 
de grond verliest.

► Sluit de bovenbouw indien nodig.

► Zet de handrem los.

► Trek / duw de aanhangwagen in de gewenste richting.

► Zorg ervoor dat je voeten niet onder het jockeywiel 
komen.

►  gebruiken.

► Parkeer de trailer indien mogelijk op een vlakke 
ondergrond - niet op een helling of bergop of bergaf.

► Trek de handrem aan.

Rijvoorbeeld HN

http://www.humbaur.com/
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Wielblokken gebruiken

Neem de veiligheidsinstructies voor het gebruik van de 
wielkeggen in de bedieningshandleiding "Aanhangwagens 
voor auto's" in acht Algemene punten - Deel 1.

Verwijder de wielblokken
Je kunt je handen/vingers pletten bij het verwijderen 
van de onderlaag.
Je kunt je hoofd stoten aan het chassis.

►  gebruiken.

► Bedien de wielblokken voorzichtig - vermijd 
schokkerige bewegingen.

9 Reiniging / onderhoud
9.1 Onderhoud/reiniging

Neem de veiligheidsinstructies en instructies voor algemene 
reiniging/onderhoud van aanhangwagens in de 
bedieningshandleiding "Aanhangwagens voor auto's" in 
acht Algemene punten - Deel 1.

9.2 Onderhoud / service

Raadpleeg de bedieningshandleiding "Algemene punten 
aanhangwagens" - Deel 1 voor de 
onderhoudswerkzaamheden.
Meer specifieke onderhoudswerkzaamheden vind je hier.

9.2.1 Banden / Wielen

► Controleer de bandenspanning van alle wielen 
regelmatig en vóór lange ritten.
(zie tabel: Onderhoudswerkzaamheden in de 
bedieningsinstructies
"Algemene autotrailers - Deel 1").

Plaats keggen onder

► Verwijder de wielblokken uit de houder.

► Plaats de wielkeggen onder de wielen - let op 
de helling van de weg.

► Plaats de wielkeggen na gebruik in de beugels tot ze 
vastklikken.

LET OP
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9.2.2 Gasveerpoten

• De gasveerpoten zijn onderhoudsvrij.
• De gasveerpoten zijn echter onderhevig aan slijtage, die kan 

worden verminderd door regelmatig onderhoud.

Het toepassingsgebied van de gasveerpoten is als volgt
- 25 °C tot+ 60 °C.

De levensduur, functionaliteit en veiligheid hangen in grote mate 
af van regelmatig onderhoud van de gasveerpoten.

Verwijder de gasveerpoten!
Gasveerpoten staan onder hoge druk!

Onjuiste installatie/verwijdering kan mensen verwonden
- Gevaar voor stoten/pletten!

► Neem de veiligheidsinstructies op de 
gasveerpoten in acht.

► Volg de instructies van de fabrikant van de gasveer 
(zie gasveer).

► Laat versleten/defecte gasveerpoten uitsluitend door 
gespecialiseerd personeel vervangen.

Hout-aluminium deksel met gasveer

1. Bevestiging
2. Gasveer (carrosserie)
3. Zuigerstang
4. Hengelhouder

► Zet bij het installeren/verwijderen van de gasveer de 
houten/aluminium afdekking vast om te voorkomen dat 
deze naar beneden valt.

► Vervang versleten gasveerpoten per paar.

► Gebruik alleen gasveerpoten van hetzelfde type - 
houd u aan de krachtspecificaties.

Richt tijdens het reinigen geen directe waterstraal op de 
gasveerpoten.

► Maak de zuigers schoon met een schone doek.

► Houd folie en papieren verpakkingen uit de buurt 
(elektrisch opladen mogelijk).

► Maak geen krassen op de zuigerstang, verf hem 
niet en behandel hem niet met agressieve 
middelen (schuurmiddelen).

Gas schoorwand

1. Bevestiging
2. Gasveer (carrosserie)
3. Zuigerstang
4. Montagebeugel / bevestiging

► Beveilig de wand van het platform tegen vallen bij het 
installeren/verwijderen van de gasveerpoten.

WAARSCHUWING

1

2

3

4

1

2

3

4
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10 Problemen oplossen

Storing Mogelijke oorzaak Remedy
Deksels met gasveer kunnen 
niet meer gemakkelijk worden 
opgetild.

- Gasveerpoten zijn te zwak.

- De gasveerpoten zijn defect.

▶ Laat de gasveerpoten vervangen door een 
gespecialiseerde werkplaats.

Overrijdbare muur is 
moeilijk op te tillen

- Gasveerpoten zijn te zwak.

- Gasveerpoten hebben een defect.

▶ Laat de gasveerpoten vervangen door een 
gespecialiseerde werkplaats.

Tabel voor probleemoplossing

11 Buitengebruikstelling / verwijdering

Neem de veiligheidsinstructies voor buitenbedrijfstelling / 
afvoer van aanhangers in de bedieningshandleiding in 
acht
"Algemene autotrailers - Deel 1".

11.1 Ontmanteling

► Beveilig je trailer tegen ongeoorloofd gebruik door 
derden, bijvoorbeeld met startonderbrekers.

► Parkeer uw aanhangwagen zodanig dat deze geen gevaar 
meer kan opleveren voor derden, bijvoorbeeld door 
kantelen, omrollen of het hinderen van de verkeersstroom.

11.2 Verwijdering

► Breng de losse onderdelen of de complete trailer naar een 
auto/voertuigrecyclingcentrum.
Het gespecialiseerde personeel van Auto / Fahrzeug-
Verwertung voert de afzonderlijke onderdelen op de juiste 
manier af.
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Humbaur wenst u een goede & veilige reis

Opmerkingen
► 🖉
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MAAKT HET MOGELIJK

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor fouten en drukfouten.
Alle illustraties zijn voorbeeldillustraties.

Afwijkingen en wijzigingen zijn modelgerelateerd.
Technische wijzigingen voorbehouden.
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