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Breid uw mogelijkheden uit!
Profiteer van efficiënte voordelen voor uw projecten! Snel te laden,
snel op locatie en naar drie zijden kantelbaar. Aanpasbare oplossingen  
voor verschillende voertuigmodellen. De FlexTip van Humbaur.



Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afmetingen zijn richtwaarden en hebben betrekking op het serievoertuig zonder accessoires. Afbeeldingen kunnen accessoires bevatten. Versie 03/2023 humbaur.com
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MACHT’S MÖGLICH

MAN TGE FLEXTIP

UITRUSTING

Subframe en brug thermisch verzinkt, gelast

Aluminium zijwanden 350 mm, achterwand 
scharnierend

Plaat van thermisch verzinkt staal

4 paar sjorpunten, verzonken in het buitenframe

Brug kan driezijdig worden gekanteld, 
kantelhoek ca. 45°

Hydraulisch systeem met E-pomp en noodhandpomp

Stalen rooster 1000 mm op het schutbord

Kantelfunctie via een app bestuurbaar

Gereedschapskist onder het laadvlak

Werklamp

Airlinerail op de stalen roosteropbouw 
voor veelzijdige toepassingen

TECHNISCHE GEGEVENS

Binnenafmeting  ca. 3 500 x 2 100 x 350 mm

Totale afmeting ca. 3 641 x 2 271 x 745 mm

Wielbasis   3 640 mm

Toegestaan totaalgewicht 3 500 kg

Eigen gewicht ca. 630 kg

Laadvermogen ca. 870 kg

 Hydraulisch systeem voor kantelen 
 naar drie zijden 

 Hoogwaardige corrosiebescherming,

 Verzonken sjorpunten 

 Talrijke accessoires kunnen standaard

 Worden bediend met een 
 smartphone-app

 Neerklapbare zijwanden en neer-
 klapbare en scharnierende achterwand
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