
PERFECT VOOR DE MERCEDES SPRINTER

De                  

Standaarduitrusting:
 30 mm sandwichpanelen
 geïsoleerd dak
 Dubbele vleugeldeuren achter
 Binnenverlichting
 Verschuifbare sjorpunten
 Opstaptrede
 Kunststof spatbord
  Hulpchassis gelast 
en thermisch verzinkt

Omvangrijke accessoires en 
andere groottes op aanvraag!

   Humbaur GmbH / Mercedesring 1 / 86368 Gersthofen / Germany / Tel. +49 821 24929-0 / info@humbaur.com / humbaur.comSerie 50000/60000

GFK

MERCEDES SPRINTER Wielbasis 3250 mm Wielbasis 3665 mm Wielbasis 4325 mm

Binnenafmetingen (L x B x H) in mm 2935 x 2035 x 2085 3435 x 2035 x 2085 4185 x 2035 x 2085

Opbouwgewicht staal in kg 595 665 770

Opbouwgewicht GFK in kg 330 365 420



PERFECT VOOR DE MERCEDES SPRINTER

De                    Cool – gesloten opbouwen voor vers/diepvries

Standaarduitrusting:
 45 of 60 mm sandwichpanelen
 Dubbele vleugeldeuren achter
 Binnenverlichting
 Opstaptrede
 Kunststof spatbord
  Hulpchassis gelast 
en thermisch verzinkt

 

Omvangrijke accessoires en 
andere groottes op aanvraag!

MERCEDES SPRINTER Wielbasis 3250 mm Wielbasis 3665 mm Wielbasis 4325 mm

Binnenafmetingen diepvrieswagen (L x B x H) in mm 2620 x 2070 x 2065 3370 x 2070 x 2065 4120 x 2070 x 2065

Opbouwgewicht diepvrieswagen staal in kg 650 770 890

Binnenafmetingen verssegment (L x B x H) in mm 2650 x 2100 x 2080 3400 x 2100 x 2080 4150 x 2100 x 2080

Opbouwgewicht verssegment ALU in kg 450 540 630

Veiligheidstip! Voor vergissingen en drukfouten kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Technische wijzigingen voorbehouden. Vergelijkbare afbeeldingen kunnen accessoires met meerprijs bevatten / sommige voertuigen hebben een speciale uitrusting / prijzen in euro incl. de geldende BTW en excl. vrachtkosten en typegoedkeuringsbewijs / producten zijn onderhevig aan 
technische wijzigingen. Alle opgegeven afmetingen zijn ca. waarden en hebben betrekking op het standaarvoertuig zonder accessoires. Printed in Germany. Nadruk verboden. Stand: 09/ 17


